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1 Herzlich Willkommen zu TRAKTOR AUDIO 10!

Vielen Dank, dass Sie TRAKTOR AUDIO 10 erworben haben! Dies ist die ultimative Hard-
ware-Losung fir zahlreiche Heimstudio- und DJ-Anwendungen. Das TRAKTOR AUDIO 10
bietet folgenden Funktionsumfang:

e USB-2.0-Soundkarte, basierend auf der neuen XMOS-Audioplattform
e 10 Eingange / 10 Ausgange (Cinch)
e Phono-Vorverstarker fir die Eingangskanéle der Anschlisse A, B, C und D

e Direktes Durchschleifen (“Direct Thru”) der Anschlisse A, B, C und D zum analogen
Mixen und zur Nutzung der Stand-Alone-Funktion (Einsatz des TRAKTOR AUDIO 10
ohne Computer)

e Mikrofoneingang mit 1/4-Zoll-Buchse

e Kopfhorerausgang mit umschaltbarer Vorhérquelle (In 112 und Out 112)

e 24-bit/ 96 kHz Cirrus Logic Audio-Interface

e ASIO™-, Core Audio™-, Directsound- und WASAPI™-Treiber-Unterstitzung
e  MIDI-Ein- und Ausgang

1.1 Was befindet sich in der Verpackung?

Die Packung beinhaltet:

e 1 x TRAKTOR AUDIO 10 Audio-Interface

e 1 x abgeschirmtes USB-2.0-Kabel

e 1 x Gleichspannungsnetzteil mit Adaptern
e 1 x Installationsdatentrager mit Treibern

e Eine gedruckte Ausgabe dieses Handbuchs
e TRAKTOR-LE-2-DJ-Software

e Softwarebundle KOMPLETE 7 PLAYERS

1.2 Spezielle Formatierungen

In diesem Handbuch werden spezielle Formatierungen verwendet, um Sie auf Besonder-
heiten oder mogliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole neben den Randbemerkungen
zeigen, um welche Art von Informationen es sich handelt:

m Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort angefiihrten Anweisungen.

Dieses Glihbirnen-Symbol weist auf eine Randbemerkung mit niitzlicher Zusatzinformati-
on hin. Solche Informationen kénnen Ihnen beispielsweise helfen, eine Aufgabe schneller
zu lésen, sie sind aber nicht in jedem Fall auf das von Ihnen gerade verwendete Betriebs-
system oder Setup anwendbar; nichts desto trotz sollten Sie diese anschauen.
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Dariiber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

e Texte, die in (Kontext-)MenUs erscheinen (wie beispielsweise: Open..., Save as... etc.),
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv
dargestellt.

e Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Schaltern, Reglern, Texten
neben Auswahlkasten etc.) werden hellblau dargestellt. Wann immer Sie eine solche For-
matierung antreffen, werden Sie den entsprechenden Text auf dem Bildschirm finden.

e Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.

e Verweise auf die Tasten lhrer Computertastatur werden in eckigen Klammer dargestellt
(zum Beispiel “Driicken Sie [Shift] + [Enter]”).

» Einfache Befehle werden durch diesen pfeilférmigen Play-Button reprasentiert.

— Ergebnisse von Aktionen werden durch kleinere Pfeile dargestellt.

Kurzhezeichnungen fiir die Hardware

Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs werden wir die TRAKTOR AUDIO 10 Hardware auch
als ,,TRAKTOR AUDIO 10*“ oder einfach ,, TA10“ bezeichnen.
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2 Sicherheitshinweise

Bevor Sie das TRAKTOR AUDIO 10 verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen.
Sie erhalten hierdurch wichtigen Informationen, die Sie zur Einrichtung und Nutzung lhres
TRAKTOR AUDIO 10 benétigen.

Bewahren Sie dieses Dokument sicher auf, um es zu einem spateren Zeitpunkt erneut
nutzen zu kdénnen.

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS
NICHT OFFNEN

UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERMEIDEN,
OFFNEN ODER MODIFIZIEREN SIE NIEMALS DAS NETZTEIL DIESES GERATS.
DAS NETZTEIL BESITZT KEINE VOM ANWENDER ZU WARTENDEN TEILE.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist Sie
auf wichtige Verwendungs- und Wartungsanweisungen hin,
die Sie in der mit dem Produkt gelieferten Dokumentation finden.

Das Blitz-Symbol in einem gleichseitigen Dreieck warnt vor
nicht isolierter elektrischer Spannung, die zu schwerwiegenden
korperlichen Schéden fiihren kann.

2.1 Gefahr einer Gehdrschadigung

Das TRAKTOR AUDIO 10 kann in Kombination mit Verstérkern, Lautsprechern oder
Kopfhérern sehr hohe Pegel erzeugen, die Ihr Gehor schadigen konnen. Regeln Sie zu Ihrer
Sicherheit alle Lautstarkeregler herunter, bevor Sie TRAKTOR AUDIO 10 verwenden. Dre-
hen Sie die Lautstarkeregler wéhrend der Wiedergabe langsam bis zum gew(inschten Pegel
auf. Sollten Sie Gehoérprobleme haben oder ein Klingelgerdusch in Ihren Ohren bemerken,
suchen Sie bitte umgehend einen Ohrenarzt auf.
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2.2 Vorsicht

Um sicherzustellen, dass das TRAKTOR AUDIO 10 oder ein anderes, daran angeschlosse-
nes Gerat nicht wahrend der Benutzung beschadigt wird, lesen und beachten Sie bitte die
folgenden Hinweise:

e Verwenden Sie das Netzteil des Gerats im Falle einer Stérung nicht weiter. Stellen
den Betrieb des Gerats sofort ein und wenden Sie sich zur Reparatur an qualifiziertes
Fachpersonal.

e SchlieBen Sie kein Netzteil an das TRAKTOR AUDIO 10 an, das nicht mit dem zum
Lieferumfang gehdrigen identisch ist.

o Offnen Sie auf keinen Fall das TRAKTOR AUDIO 10 und versuchen Sie nicht, Kompo-
nenten auseinanderzubauen oder zu modifizieren. Das TRAKTOR AUDIO 10 enthalt
keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Falls wahrend des Betriebs Fehlfunktionen
auftreten, stellen Sie die Nutzung sofort ein und lassen Sie das Gerat von qualifizier-
tem Fachpersonal tberprifen.

e Schitzen Sie das Gerat vor Regen und nutzen Sie es nicht in unmittelbarer Néhe von
Wasser oder in feuchter Umgebung.

e Esdirfen zu keiner Zeit Gegenstande oder Flissigkeiten jeglicher Art in das Innere
des Gehaduses gelangen. Benutzen Sie ein weiches, trockenes Tuch zur Reinigung des
TRAKTOR AUDIO 10. Verwenden Sie niemals Lésungsmittel, Farbverdlinner, Reini-
gungsflissigkeiten oder chemisch impragnierte Wischticher.

e Setzen Sie das Gerat niemals extremen Temperaturen oder starken Vibrationen aus
(z.B. direktem Sonnenlicht in einem geschlossenen Fahrzeug, auf Heizkdrpern oder
anderen Hitze erzeugenden Geréaten).

e Wenn das TRAKTOR AUDIO 10 sehr kalt gelagert wurde, warten Sie mit der Inbetrieb-
nahme, bis sich das Gerat an die aktuelle Raumtemperatur angepasst hat.

e Platzieren Sie die das TRAKTOR AUDIO 10 auf einer ebenen und standsicheren Unter-
lage, sodass es nicht herunterfallen kann.

e Schalten Sie alle elektronischen Geréate (wie zum Beispiel Mixer, Verstérker oder aktive
Lautsprecher) aus, bevor Sie diese an das TRAKTOR AUDIO 10 anschlieBen.

e Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das TRAKTOR AUDIO 10 trans-
portieren oder bewegen.

e Trennen Sie das Netzteil des TRAKTOR AUDIO 10 im Falle eines Gewitters oder bei
langerem Nichtgebrauch von der Steckdose.

e Uben Sie keine Gewalt auf Kndpfe, Regler, Schalter oder Anschliisse aus, wenn diese
eine Funktionsstérung aufweisen. Stellen den Betrieb des TRAKTOR AUDIO 10 sofort
ein und wenden Sie sich zur Reparatur an qualifiziertes Fachpersonal.
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2.3 Hinweis

2.3.1 Entsorgung des Produkts

Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, so befolgen Sie bitte die geltenden lokalen
und nationalen Regularien zur Entsorgung elektronischer Produkte.

2.3.2 Spezifikationen kénnen Anderungen unterliegen

Zum Zeitpunkt der Publikation wurden die Informationen in diesem Handbuch als korrekt
erachtet. Die Native Instruments GmbH behalt sich vor, die Spezifikationen der Software
oder der Hardware jederzeit unangekiindigt und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung
bereits existierender Gerate zu &ndern.

2.3.3 Haftungsausschluss
Die Native Instruments GmbH kann zu keinem Zeitpunkt fiir etwaige Schaden oder Daten-

verluste zur Verantwortung gezogen werden, die durch unsachgeméaBen Betrieb oder durch
Modifikationen des TRAKTOR AUDIO 10 entstehen.
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3 Installation

Damit TRAKTOR AUDIO 10 ordnungsgemaB mit IThrem Computer zusammenarbeitet,
werden die zwei folgenden Programme automatisch wahrend des Software-Installationspro-
zesses auf lhrem System installiert:

e Der TRAKTOR-AUDIO 10-Treiber. Dieser steuert die Kommunikation zwischen dem
Audio-Interface und Ihrem Computer.

e Die Control Panel Software:

»  Unter Windows besitzt die Control Panel Software Einstellungsmoglichkeiten zur
Anpassung der Leistung und der Vorverstarkung sowie eine Diagnosefunktion und
Konfigurationsmoglichkeiten fiir die Anschlisse.

*  Unter Mac OS X werden die Anpassungen der Leistungseinstellungen und die Vor-
verstarkungseinstellungen im Audio-MIDI-Setup vorgenommen, das sich im Ordner
Dienstprogramme befindet. Die Konfiguration der Anschliisse findet ebenfalls mit der
Control Panel Software statt.

Wenn Sie mit der Installation und der allgemeinen Einrichtung von USB-Audio-Inter-
faces auf lhrem Computer vertraut sind, kénnen Sie dieses Kapitel tiberspringen und
mit dem Kapitel Registrierun 10fortfahren.

3.1 Systemvoraussetzungen

Aktuelle Systemvoraussetzungen sowie Informationen zur Kompatibilitat und Unterstit-
zung der aktuellsten Betriebssysteme erhalten Sie auf unserer Webseite unter: http://www.
native-instruments.com/TA10.

3.2 Software-Installation

3.2.1 TRAKTOR AUDIO 10 unter Windows 7 installieren

Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 10 erst nach der Installation der Software mit
Ihrem Computer.

Um TRAKTOR AUDIO 10 unter Windows 7 zu installieren:

1. Legen Sie den Installationsdatentrager in das CD/DVD-Laufwerk lhres Computers ein.
2. Benutzen Sie den Windows-Explorer, um den Inhalt des Datentragers einzusehen.

3. Fihren Sie einen Doppelklick auf der Installationsdatei “TRAKTOR AUDIO 10 Setup
PC.exe” aus.
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4. Klicken Sie im Willkommens-Dialog auf Next.

(0 Native Instruments Traktor Audio 10 - InstallAware ard

Welcome to the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup

Mative Instruments Traktor Audio 10 Setup
will install the Traktor Audio 10 on your computer.

Please make sure that the Traktor Audio 10 hardware
is not connected during this installation!

To continue, dick Mext.

< Back “ Mext > I[ Cancel

5. Um fortfahren zu kénnen, missen Sie erst die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Lesen
Sie die Lizenzvereinbarung und aktivieren Sie das entsprechende Késtchen. Driicken
Sie dann auf Next.

| (@ Native Instruments Traktor lio 10 - InstallAware Wizard =

License Agreement
Please carefully read the following license agreement.

End User License Agreement of Native Instruments - September 2010
| GENERAL

The following information represents the contractual conditions for the use of
software and hardware, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(hereinafter called Mative Instruments) by you, the final user (hereinafter called
the Licensee).

By installing the software on your computer and by registration, you are
declaring yourselfto be in agreementwith the contractual conditions, so
please read the following text carefully.

1 accept the terms of the license agreement |

<Back | Next)hr] [ cancel
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6. Der InstallAware-Assistent fordert Sie dazu auf, mit der Konfiguration zu beginnen.
Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

I fictive Instruments ekt IR Tl e Al e |

Completing the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup

The Native Instruments Traktor Audio 10 Setup
is now ready to configure Traktor Audio 10 on this computer.

- Click Mext to begin configuration

- Click Back to change settings

- Click Cancel to exit

1. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf Finish.
(&0 Native Instruments Traktor Audio 10 - InstallAware Wizarc [EEE )
Completing the Native Instruments

Traktor Audio 10 Setup

You have successfully completed the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup,

To dose this wizard, dick Finish.

< Back ” Finish [}] | Cancel

8. SchlieBen Sie jetzt die Hardware an, wie in Kapitel 3.3 beschrieben.
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3.2.2 TRAKTOR AUDIO 10 unter Windows XP/Vista installieren

Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 10 erst nach der Installation der Software mit
Ihrem Computer.

Um TRAKTOR AUDIO 10 unter Windows XP/Vista zu installieren:

1. Legen Sie den Installationsdatentrager in das CD/DVD-Laufwerk lhres Computers ein.
2. Benutzen Sie den Windows-Explorer, um den Inhalt des Datentragers einzusehen.

3. Fihren Sie einen Doppelklick auf der Installationsdatei “TRAKTOR AUDIO 10 Setup
PC.exe” aus.

4. Klicken Sie im Willkommens-Dialog auf Next.

D Native Instruments Traktor Audio 10 - InstallAware Wizard

Welcome to the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup

Mative Instruments Trakbor Audio 10 Setup
will install the Trakbor Audio 10 on your computer,

Please make sure that the Traktor Audio 10 hardware
" is not connected during this installation!

ﬁ To continue, efek ext.

<o
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Um fortfahren zu kdnnen, missen Sie erst die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Lesen
Sie die Lizenzvereinbarung und aktivieren Sie das entsprechende Kéastchen. Driicken

Sie dann auf Next.

D Native Instruments Traktor Audio 10 - InstallAware Wizard

License Agreement
Please carefully read the Following license agreement.

End User License Agreement of Native Instruments - September 2010
|. GENERAL

The following information represents the contractual conditions for the use of
software and hardware, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(hereinafter callad Mative Instruments) by vou, the final user (hereinafter called
the Licenses).

By installing the software on your computer and by registration, you are
declaring vourselfto be in agreement with the contractual conditions, so
please read the following text carefully.

£2

i accept the terms of the license agreement

[ < Back. H Next>[\] [ Cancel

]

Der InstallAware-Assistent fordert Sie dazu auf, mit der Konfiguration zu beginnen.

Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

D Native Instruments Traktor Audio 10 - InstallAware Wizard

Completing the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup

The Mative Instruments Trakkor Audio 10 Setup
is now ready ko configure Trakkor Audio 10 on this computer,

" - Click Next to begin configuration

- Click Back to change settings

- Click Cancel ko exit

< Back ” NEXt)%J [ Cancel
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1. Wahrend der Treiberinstallation kann ein Windows-Warnhinweis erscheinen. Dieses ist
beabsichtigt und deutet nicht auf ein Problem hin. Klicken Sie auf ,Fortfahren” (unter
Windows XP) oder “Installieren” (unter Windows Vista).

8. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf Finish.

D Native Instruments Traktor Audio 10 - InstallAware Wizard

Completing the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup

‘ou have successfully complsted the Native Instruments
Traktor Audio 10 Setup,

To close this wizard, dick Finish,

< Back Cancel

9. SchlieBen Sie jetzt die Hardware an, wie in Kapitel 3.3 beschrieben.
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3.2.3 TRAKTOR AUDIO 10 unter Mac 0S X installieren

Um TRAKTOR AUDIO 10 unter Mac OS X zu installieren:

1.

5.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das CD/DVD-Laufwerk lhres Computers ein.

Das Symbol erscheint im Finder von Mac OS X.
Ftihren Sie einen Doppelklick auf das Datentragersymbol des TRAKTOR AUDIO 10
aus, um den Inhalt des Datentragers anzuzeigen.

Fuhren Sie einen Doppelklick auf der Installationsdatei “TRAKTOR AUDIO 10 Installer
Mac.mpkg” aus. Die Installation beginnt und Sie sehen einen Willkommens-Dialog.

Klicken Sie auf Fortfahren.

8006

‘w oTraktor Audio 10" installieren

© Einfiihrung
® Lizenz

® Zielvolume
auswihlen

® Installationstyp
® Installation

@ Zusammenfassung

Willkommen bei: Traktor Audio 10

Sie werden durch alle Schritte
Installation dieser Software er

gefiihrt, die fiir die
forderlich sind.

Zuriick

Fortfahren i

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf Fortfahren.

8006

w ,Traktor Audio 10" installieren

@ Einfiihrung
@ Lizenz

® Zielvolume
auswahlen

@ Installationstyp
@ Installation

@ Zusammenfassung

Softwarelizenzvertrag

English

1. GENERAL

End User License Agreement of Natve Instruments - September 2010 m

‘The lollawing Information represents the cantractual conditians for the use of
softwara and hardware, manuiactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(nereinatter called Native Instrumenis) by you, the final user (hereinatter called
the Licansee).

By installing the software on your computer and by registration, you are deciaring
yourself 1o be In agraement with the contractual conditions, <o please read the
fallawing text carafully.

If you are nat in agreamant with these cond'tians, you must not install the
software. In this event, please relum the complete product (including all written
matter, packaging) 1o the dealer from whom it was originally bought over a period
of 14 (foutteen) days after the day of purchase. In case you have bougnt the
product by Native Instruments directly in 15 oniine shop please fetur tha
compiata product (including all wrtten matter, packaging e1c.) aithar to NATIVE
INSTRUMENTS GmbH, Schiesische Strasss 28, 10387 Berlin, Germany or to
Native Instrumants North America, Inc. 5631 Hallywood Blvd., Los Angeles, GA
90028, USA. The price you paid will be refunded in ful.

1. Updatas / Upgrades

(Dm(ken ) (Si(hern )
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6. Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, klicken Sie auf Einverstanden,
um fortzufahren.

Um mit der 1l der Soff for fahren, mii Sie
den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.

Klicken Sie auf ,Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren.
Klicken Sie auf ,Ablehnen”, um die Installation abzubrechen und zu
beenden.

( Ablehnen ) (AkzeptierenD

1. Klicken Sie auf Installieren, um den Treiber zu installieren.

800 = nTraktor Audio 10" installieren

Standardinstallation auf ,System*

@ Einfiihrung

@ Lizenz Hierfir werden 17,2 MB Speicherplatz auf lhrem

Computer bendtigt.
© Zielvolume

auswahlen Klicken Sie auf ,Installieren”, um die
Standardinstallation dieser Software auf dem

© Installationstyp Laufwerk ,System" durchzufiihren.

@ Installation

® Zusammenfassung

( Ort fiir die Installation dndern ... )

Installieren x

8. Mac OS X fordert Sie dazu auf, die Installation zu autorisieren. Geben Sie den Namen
und das zugehorige Passwort eines Nutzers ein, der (iber Administratorenrechte verflgt.

=
N Type your password to allow Installer to make
& L changes.
Name: admin
Password: I-nuuu| I
» Details
@ &)
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Nachdem der Installationsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, werden Sie
aufgefordert, lhren Mac neu zu starten. Klicken Sie auf Neustart, um die Installation

abzuschlieBen.

800

s ,Traktor Audio 10" installieren

© Einfiihrung
O Lizenz

@ Zielvolume
auswihlen

© Installationstyp
© Installation

© Zusammenfassung

Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

Die Installation war erfolgreich.

Die Software wurde installiert.

Klicken Sie auf ,Neustart”, um die Installation der
Software zu beenden.

Zuriick f Neustart \i )

. SchlieBen Sie jetzt die Hardware an, wie in Kapitel 3.3 beschrieben.
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3.3 AnschlieBen der Hardware

Bevor Sie die Hardware anschlieBen, Uberpriifen Sie, ob Sie alle Software-Komponenten, wie
in Kapitel 3.2 beschrieben, installiert haben. Nachdem Sie die Software installiert haben:

1. Stecken Sie den Aufsatz des passenden Adapters in die entsprechende Aussparung
des Netzteils und driicken Sie ihn vorsichtig herunter, bis Sie ein Einrastklicken ver-
nehmen, das sicherstellt, dass der Adapter richtig sitzt.

UK SAA

2. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.
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3. Verbinden Sie den Stecker, der sich am Ende des Netzteilkabels befindet, mit der
Netzteilbuchse auf der Riickseite des TA10.

4. SchlieBen Sie das TA10 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen USB-2.0-An-
schluss lhres Computers an.

— Nach dem Anschluss der Soundkarte an Ihren Computer, werden die USB-Treiber auto-
matisch installiert und Ihre TRAKTOR-AUDIO-10-Soundkarte sollte sofort einsatzbereit
sein. Fahren Sie mit dem Kapitel Registrierung 3.4 fort. Wenn Sie Windows XP verwenden,
lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt.
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Wichtig fiir Windows-XP-Anwender: Abschluss der Geratetreiberinstallation
Die Hardware-Erkennung wird von Windows mit der Geréatetreiberinstallation abgeschlossen:

1. Windows XP identifiziert die TRAKTOR-AUDIO-10-Soundkarte. Wahlen Sie Nein, wenn
Windows nach einer Treibersuche im Internet fragt.

2. Wahrend der Hardware-Installation kann ein Windows-Warnhinweis erscheinen, der
darauf hinweist, dass der TRAKTOR-AUDIO-10-Treiber den Windows-Logo-Test nicht
bestanden hat. Dieses ist beabsichtigt und deutet nicht auf ein Problem hin. Klicken
Sie auf Fortfahren.

— |hr Computer zeigt die Meldung Neue Hardware gefunden an. Im Anschluss daran erscheint
die weitere Meldung Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden.

» Nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist, startet das Treiberinstallationspro-
gramm erneut. Dies ist beabsichtigt. Wiederholen Sie die vorausgegangenen Schritte,
um alle benétigten Treiberkomponenten zu installieren.

— Alle Software-Komponenten wurden jetzt installiert und das TRAKTOR AUDIO 10
sollte einsatzbereit sein. Fahren Sie mit dem Kapitel Registrierung 3.4 fort.

3.4 Registrierung

Eine Registrierung des TRAKTOR AUDIO 10 ist nicht zwingend notwendig. Dennoch emp-
fehlen wir eine Registrierung, da dies im Fall einer Support-Anfrage oder eines Diebstahls
hilfreich sein kann. Als registrierter Anwender profitieren Sie von exklusiven Angeboten und
Insider-Tipps.

Um Ihr TRAKTOR AUDIO 10 auf der Webseite von Native Instruments zu registrieren,

benotigen Sie die Seriennummer, die Sie auf dem Produktaktivierungsaufkleber finden.
Dieser ist auf der Unterseite des TRAKTOR AUDIO 10 angebracht.

Besuchen Sie unsere Registrierungs-Webseite unter: http://www.native-instruments.com/
registration, um das TRAKTOR AUDIO 10 zu registrieren und folgen Sie den Anweisungen.

Fahren Sie mit dem Kapitel 4 fort.
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4  Grundkonfiguration

Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 10 als Standardsoundkarte fiir lhren Computer verwenden
mochten, missen Sie dieses in den Audio-Voreinstellungen auswahlen. Die entsprechen-
den Anweisungen finden Sie in Kapitel 4.1.

Um das TRAKTOR AUDIO 10 als Standardsoundkarte fir Ihre Musiksoftware zu verwen-
den, lesen Sie die Informationen in Kapitel 4.2.

Um das TA10 mit TRAKTOR DJ oder einer anderen DJ-Software zu verwenden, lesen Sie
die Informationen in Kapitel 4.3.

4.1 Auswahl des TRAKTOR AUDIO 10 als Standardsoundkarte lhres
Systems

Die folgenden Abschnitte zeigen Ihnen, wie Sie das TRAKTOR AUDIO 10 als Standard-
soundkarte lhres Computers einrichten.

4.1.1 Windows XP

Offnen Sie Start > Systemsteuerung > Sound.

Selektieren Sie die Registerkarte Audio in Eigenschaften von Sounds und Audiogerate.
Wahlen Sie einen der TRAKTOR-AUDIO-10-Eintrége im Men( Standardgerét.

Klicken Sie auf 0K, um die Auswahl zu bestatigen und um das Fenster zu schlieBen.

&~ w N =

— Das TRAKTOR AUDIO 10 ist jetzt als Standardsoundkarte ausgewahlt.

4.1.2 Windows Vista, Windows 7

1. Offnen Sie Start > Systemsteuerung > Sound.
2. Selektieren Sie die Registerkarte Wiedergabe im Fenster Sound.

3. Wahlen Sie per Mausklick ein Ausgangspaar des TRAKTOR AUDIO 10 (Ch A, Out 112
oder Ch B, Out 314), das Sie standardmaBig verwenden méchten.

4. Klicken Sie auf Als Standard.
5. Klicken Sie auf 0K, um die Auswahl zu bestatigen und um das Fenster zu schlieBen.

— Das TRAKTOR AUDIO 10 ist jetzt als Standardsoundkarte ausgewahlt.
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4.1.3 Mac 0S X

1. Offnen Sie die Systemeinstellungen unterhalb des grauen Apple-Symbols in der linken
oberen Ecke lhres Bildschirms.

Wahlen Sie Ton im Bereich Hardware (zweite Reihe von oben) aus.

Im Fenster Ton wéhlen Sie die Registerkarte Ausgabe.

Wahlen Sie das TRAKTOR AUDIO 10 aus der Liste der verfligbaren Soundkarten.
SchlieBen Sie das Fenster.

@ e N

— Das TRAKTOR AUDIO 10 ist jetzt als Standardsoundkarte ausgewahlt.

4.2 Verwendung des TRAKTOR AUDIO 10 als Soundkarte fiir Ihre
Musik-Software

Bevor Sie das TRAKTOR AUDIO 10 firr lhre Musikproduktions- oder DJ-Software einsetzen
kénnen, missen Sie diese als Soundkarte auswahlen. Die meisten Musikproduktions- und
DJ-Programme bieten in ihren Einstellungs-Meniis einen direkten Zugriff auf die Sound-
karteneigenschaften. Lesen Sie bitte in dem Handbuch lhrer Musikproduktions- oder
DJ-Software nach, wie Sie Audio- und MIDI-Interfaces konfigurieren.

4.3 Verwendung des TRAKTOR AUDIO 10 als Soundkarte fiir lhre
DJ-Software

Anweisungen, wie Sie ein spezielles Audio-Interface in der Software TRAKTOR DJ auswah-
len und einrichten kénnen, entnehmen Sie den TRAKTOR-Handbiichern.

Um TRAKTOR AUDIO 10 fur das digitale DJing verwenden zu kénnen (in Verbindung

mit Timecode-Tontragern), ist es wichtig, dass die Eingangskanéle der entsprechenden
Anschlisse Timecode-Signale empfangen kénnen, das heilt, dass der THRU-Modus deak-
tiviert und der PHONO- oder LINE-Modus aktiviert wurde, je nachdem, ob Sie Timecode-
Vinyls oder -CDs als Timecode-Quelle verwenden. Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 /6.2.1, um
zu erfahren, wie Sie die Anschlisse konfigurieren kénnen. Lesen Sie Kapitel 7.2, um zu
erfahren, wie Sie das TA10 einrichten, um es mit einer DJ-Software zu verwenden.
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5 Das TRAKTOR AUDIO 10 im Uberblick

Das TRAKTOR AUDIO 10 ist eine Soundkarte, die eingehende analoge oder digitale
Audiosignale verarbeitet und diese analog oder digital an Ihren Computer oder anderes
externes Equipment weiterleitet. Das TA10 wurde fiir das DJing konzipiert und erlaubt die
Einbindung von Plattenspielern, CD-Playern oder anderen Line-Pegel-Geraten und MIDI-
Instrumenten. Plattenspieler oder CD-Player kénnen entweder zur analogen Wiedergabe
genutzt werden oder in Verbindung mit Timecode-Vinyls/CDs zur Steuerung von Audio-
dateien in einer DJ-Software. Die flexible Anschlusskonfiguration erlaubt zuséatzlich auch
eine Kombination aus analogem und digitalem DJing. Lesen Sie das Kapitel 6.1.2 / 6.2.1,
um zu erfahren, wie Sie die Anschlisse in der Control Panel Software konfigurieren, die
wahrend der Software-Installation des TA10 installiert wurde.

Die wichtigsten Funktionen des TRAKTOR AUDIO 10 sind:

e Sound-Konvertierung (von analog zu digital und umgekehrt)
e Wiedergabe/Vorhoren (eines Zuspielers oder Computers (iber Kopfhérer/Lautsprecher)

e Verwendung von Timecode-Vinyls/-CDs

5.1 Vorderseite

5.1 Die Vorderseite des TRAKTOR AUDIO 10.

e (1) MIC und MAIN IN/OUT:

» Links auf der Vorderseite befindet sich eine 1/4-Zoll-MIC-Eingangsbuchse, die
gewohnlich zum Anschluss von dynamischen Mikrofonen mit 1/4-Zoll-Steckern
dient. Beachten Sie, dass die Verwendung des MIC-IN-Eingangs den MAIN-IN-
Eingang deaktiviert und umgekehrt, das heiBt, Sie kénnen nicht beide gleichzeitig
verwenden.

»  Der GAIN-Regler steuert den Pegelhub des MIC IN.
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» Die Ein- und Ausgangskanale MAIN IN/OUT, die sich neben dem GAIN-Regler
befinden, sind unsymmetrisch. Dieses sind die Haupteingange und -ausgénge
des TRAKTOR AUDIO 10; wenn Sie TRAKTOR SCRATCH (oder eine andere DJ-
Software) verwenden, nutzen Sie diese Ausgangsanschlisse eher als zuséatzliche
Ausgange flir Sample Decks / oder den Loop Recorder und die Ausgénge auf der
Riickseite des Interfaces als ,,Hauptausgange". Beachten Sie, dass die Verwen-
dung des MIC-IN-Eingangs den MAIN-IN-Eingang deaktiviert und umgekehrt, das
heiBt, Sie kdnnen nicht beide gleichzeitig verwenden.

e (2) MIDI: Die MIDI-Sektion in der Mitte besteht aus einer MIDI-IN- und MIDI-0UT-Buchse
und dient als Schnittstelle fir MIDI-Gerate (Synthesizer, Controller, etc.), die gewdhn-
lich die Software auf Ihrem Computer oder anderes externes Equipment steuern.

e (3)Kopfhorer:

» Die Kopfhorersektion besteht aus einer 1/4-Zoll-Stereobuchse und dient dem
Anschluss eines Kopfhorers mit einem 1/4-Zoll-Stereostecker.

»  Der VOLUME-Regler in dieser Sektion steuert den Pegel des Kopfhérerausgangs.

*  Mit der SOURCE-Taste schalten Sie das Vorhéren zwischen dem eingehenden Signal, das
an MAIN IN anliegt (direktes Vorhéren) und dem ausgehenden Signal in MAIN OUT um.

5.2 Riickseite

5.2 Die Riickseite des TRAKTOR AUDIO 10.

e (1) Erdungsschraube (GND): Die Erdungsschraube oben links dient zur Fixierung des Er-
dungskabels von Plattenspielern. Die Erdung von Plattenspielern ist unverzichtbar, da
sie Storgerausche unterbindet.

e (2) USB-Anschluss: Der USB-Anschluss verbindet das TRAKTOR AUDIO 10 via USB 2.0
mit lhrem Computer und dient zum Datenaustausch. Da das TRAKTOR AUDIO 10
nicht ausschlieBlich via USB mit Spannung versorgt werden kann, muss das Gleich-
spannungsnetzteil die ganze Zeit angeschlossen sein.

e (3) Netzteilanschluss: Das 9-Volt-Gleichspannungsnetzteil wird an diese Buchse angeschlos-
sen. Da das TRAKTOR AUDIO 10 nicht ausschlieBlich via USB mit Spannung versorgt
werden kann, muss das Gleichspannungsnetzteil die ganze Zeit angeschlossen sein.
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(4) Anschliisse A, B, C und D: Ein Anschluss des TA10 besteht aus einem Eingangskanal
und einem Ausgangskanal. Die Anschlisse A bis D kdnnen zum Anschluss vier ver-
schiedener Gerate genutzt werden (Line und Phono) und sind in der Lage Audiosignale
an bis zu vier verschiedene Gerate/Mixerkanéle auszugeben. Die Buchsen sind mit
unsymmetrischen Anschlissen ausgestattet und kdnnen zum Anschluss von Platten-
spielern, Synthesizern, Kassettendecks, CD-Playern oder anderen Geraten verwendet
werden, die keine Phantomspeisung bendtigen.

Jeder Anschluss (A, B, C und D) kann Timecode-Informationen von Timcode-Medien
verarbeiten. In einer typischen digitalen DJ-Anwendung wird ein Plattenspieler mit dem
IN-Kanal eines Anschlusses verbunden und die eingehenden Daten des Timecode-Vi-
nyls an die Software zur Steuerung von Audio-Dateien weitergeleitet. Das resultierende
Audiosignal gelangt Gber den Ausgang des gleichen Anschlusses an einen Mixerkanal
oder ein anderes Ausgabegerat.

Die Anschliisse A bis D erlauben das direkte Vorhdren (Direct Thru (THRU)) und somit
das direkte Senden der Eingangssignale, ohne interne Signalverarbeitung, an den
Ausgang; das ist nutzlich fiir das analoge DJing.

Beachten Sie: Die Anschliisse des TRAKTOR AUDIO 10 missen fiir die Verwendung von
Timecode-Vinyls/-CDs richtig konfiguriert sein! Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 /6.1.3, um
zu erfahren, wie Sie die Anschliisse konfigurieren kdnnen.
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5.3 Oberseite
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5.3 Die Oberseite des TRAKTOR AUDIO 10

Die STATUS-LED erlauben das schnelle Ablesen der Zustande aller eingehenden und
ausgehenden Verbindungen auch in dunklen Arbeitsumgebungen. Die folgende Auflistung
informiert Sie detailliert Uber die Arbeitsweise der LED:

e Anschliisse A, B, C und D:

* [N und OUT leuchten im jeweiligen Kanal bei eingehendem/ausgehendem Signal griin.
Die IN-LED leuchten rot, wenn das eingehende Signal tbersteuert (zu laut ist).

» Die THRU-Anzeige leuchtet orange, wenn die Eingangssignale eines Anschlusses
direkt an dessen Ausgang gesendet werden; dies ist eine nitzliche Funktion fir
das analoge Mixen.

Beim Einsatz von Timecode-Medien (Vinyl/CD) handelt es sich um digitale Signale,
die von Ihrem Computer weiterverarbeitet werden missen. In diesem Fall muss
die THRU-Funktion deaktiviert werden. Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 /6.1.3, um zu
erfahren, wie Sie die Anschliisse konfigurieren kénnen.

»  PHONO muss aktiviert sein, wenn Sie einen Plattenspieler mit einem Anschluss ver-
binden (unabhangig davon, ob Sie Timecode-Vinyls zum digitalen Mixen verwenden
oder gewdhnliche, analoge Vinyl-Platten). Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 /6.1.3, um
zu erfahren, wie Sie die Anschlisse konfigurieren kdnnen.
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In der Standardeinstellung ist fir die Anschlisse A und B PHONO eingestellt und der
THRU-Modus aktiviert, um das analoge Mixen mit Plattenspielern zu erlauben und fur
die Anschliisse C und D LINE, bei aktivierem THRU-Modus, um das analoge Mixen von
CD-Decks zu ermdglichen. Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 /6.1.3, um zu erfahren, wie Sie
die Standardeinstellungen @ndern kénnen.

MAIN IN und OUT: IN und OUT leuchten griin, wenn Uber die MAIN-Anschlisse auf der
Vorderseite Signale eingehen/ausgehen. Die IN-LED leuchten rot, wenn das eingehende
Signal Ubersteuert (zu laut ist).

MIDI: IN und OUT leuchtet griin, wenn eine aktive MIDI-Verbindung erkannt wird. Die
LED blinkt, um ein- und ausgehende MIDI-Daten zu visualisieren.

DC: Leuchtet orange, wenn das 9-Volt-Gleichstromnetzteil angeschlossen wurde. Das
Netzteil muss immer angeschlossen werden.

USB: Leuchtet griin, wenn der USB-Anschluss mit einem Computer verbunden wurde.
Ein griines Blinken weist auf ein Problem mit der USB-Verbindung hin.

PHONES: IN leuchtet orange, wenn das eingehende Signal des MAIN-IN-Kanals vorgehort
wird, der sich auf der Vorderseite befindet. OUT leuchtet orange, wenn das ausgehende
Signal des MAIN-OUT-Kanals vorgehort wird. Driicken Sie den SOURCE-Schalter neben
der Kopfhérerbuchse, um zwischen den beiden Vorhérmodi umzuschalten.
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6 Experteneinstellungen

Unter Windows

Alle Experteneinstellungen unter Windows werden in der Control Panel Software vorgenom-
men, die wahrend der Software-Installation in Kapitel 2 auf Ihrem Computer installiert wur-
de. Sie sollten das Control Panel starten, nachdem Sie die Treiber installiert, die Hardware
an lhren Computer angeschlossen und das Interface als Standardsoundkarte eingerichtet
haben (siehe Kapitel 4). In diesem Kapitel erhalten Sie weitere Informationen tiber das Con-
trol Panel und seine Einstellungsméglichkeiten. Fahren Sie mit dem Kapitel 6.1 fort.

Wenn Sie mit Ihren verwendeten Gerédten Probleme haben sollten, schauen Sie bitte
in die Anleitung zur Fehlerbehebung von Audioproblemen, die Sie tber die Information-
Sektion auf der Diagnostics-Seite des Control Panel erreichen kénnen oder im Handbuch-
Ordner der Software vorfinden.

Unter Mac 0S X

Unter Mac OS X sind die Konfiguration der TRAKTOR-AUDIO-10-Anschlusseinstellungen
und die Einrichtung der Audio- und MIDI-Einstellungen von einander getrennt:

e Die Anschlusseinstellungen werden in der Control Panel Software vorgenommen (Pro-
gramme > Native Instruments > TRAKTOR AUDIO 10 Driver > TRAKTOR AUDIO 10
Control Panel), die wahrend der Software-Installation in Kapitel 2 auf Threm Computer
installiert wurde.

e Unter Mac OS X werden die Audio- und MIDI-Einstellungen im Audio-MIDI-Setup
vorgenommen, das sich im Ordner Programme > Dienstprogramme befindet. Offen Sie
das Audio-MIDI-Setup, nachdem Sie die Treiber installiert (Kapitel 2), ie Hardware an
lhren Computer angeschlossen und das Interface als Standardsoundkarte eingerichtet
haben (siehe Kapitel 4).

Fahren Sie mit dem Kapitel 6.2 fort.
Wenn Sie mit |hren verwendeten Geraten Probleme haben sollten, schauen Sie bitte in

die Anleitung zur Fehlerbehebung von Audioproblemen, die Sie im Handbuch-Ordner
der Software vorfinden.

6.1 Experteneinstellungen unter Windows (Control Panel)

Mit der Control Panel Software kénnen Sie die Anschliisse konfigurieren, die Leistungsein-
stellungen des Treibers verandern, das Betriebsverhalten Gberwachen und Fehler identifi-
zieren. Um das Control Panel zu &ffnen:

» Offnen Sie Start > Alle Programme > Native Instruments > TRAKTOR AUDIO 10 Driver
> Control Panel.

Falls das Control Panel nicht auffindbar ist, wurde die Software mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht installiert. Installieren Sie in diesem Fall die Software erneut, wie in Kapitel 2
beschrieben.
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Auf der linken Seite des Control Panel finden Sie drei Registerkarten:
Audio Settings, Channel Setup und Diagnostics:

» Klicken Sie auf eine Registerkarte auf der linken Seite, um die entsprechende Seite
des Control Panel zu &6ffnen.

Lesen Sie die Kapitel 6.1.1 und 6.1.3 fir zusétzliche Informationen Uber die Seiten des
Control Panel.

6.1.1 Audio Settings (Audioeinstellungen)

(@) Native Instruments Traktor Audio 10 Control Panel
I File View Help
’ TRAKTOR AUDIO 10 — CONTROL PANEL om l

Audio Settings ‘

Channel Setup

[ 441001z~ | sample Rate

dle Processing State
7.3 ms Output Latency

192 samples ~ | Process Buffer

Audio Processing ‘ Device Monitor

{ @ Interface connected.

6.1 Die Audio-Settings-Seite des Control Panel.

Auf der Audio-Settings-Seite kdnnen Sie die Latenzeinstellungen und die Sample-Rate konfi-
gurieren sowie den Geréatestatus tiberwachen.

Die Audio-Settings-Seite besteht aus zwei Bereichen: Audio Processing (Audioverarbeitung) und
Device Monitor (Geratetiberwachung). In den folgenden Unterkapiteln erhalten Sie weitere
Informationen.

Audio Processing (Audioverarbeitung)

Audio Processing

44100 Hz ~ | Sample Rate
192 samples ~ | Process Buffer

6.2 Die Audio-Processing-Sektion der Audio-Settings-Seite des Control Panel.

In der Audio-Processing- (Audioverarbeitungs-) Sektion kdnnen Parameter eingestellt werden,
die sich auf die analog-zu-digital/digital-zu-analog-Konvertierung lhres Audio-Interfaces
beziehen. Diese hat zwei Menipunkte:

e Sample-Rate: Wahlen Sie eine Sample-Rate, die zu lhrer Musikanwendung kompatibel ist
und zur Leistungsfahigkeit Ihres Computers passt. Eine hohere Sample-Rate fuhrt zu
einer verbesserten Audioqualitat, verursacht aber auch eine groBere CPU-Beanspru-
chung. Als Standard ist die Sample-Rate auf 44100 Hz (CD-Qualitat) eingestellt.
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Die Sample-Rate definiert, wie viele Samples eines Sounds pro Sekunde wiederge-
geben/aufgenommen werden. Eine hohere Sample-Rate fiihrt zwar zu einer besseren
Audioqualitat, aber 44100 Hz (wird fir die Herstellung von Audio-CDs verwendet) ist
ein gangiger Wert, der fir die meisten Anwendungen absolut ausreichend ist. Wenn Sie
eine CD erstellen mochten, sollten Sie diese Einstellung verwenden oder ein Vielfa-
ches davon (88200 Hz). Zum bessern Verstandnis: 48000 Hz wird fiir DAT-Recorder
verwendet und fir DVD-Aufnahmen (Filme). 96000 Hz ist ein typischer Wert fiir DVD-,
HD-DVD- und Blu-ray-Disc-Aufnahmen. Sie sollten aber im Hinterkopf behalten, dass
eine hohere Sample-Rate auch eine groBere CPU-Beanspruchung mit sich bringt.

Wenn mehrere Software-Programme gleichzeitig auf das Gerat zugreifen sollen, denken
Sie bitte daran, dass diese die gleiche Sample-Rate verwenden missen.

e Process Buffer (Verarbeitungspuffer): Verringern Sie die PuffergroBe, um die Reaktions-
zeit lhres Computers auf Ausfiihrungen an einem MIDI-Controller oder der Software zu
verkirzen.

Bei der Konvertierung von Audioinformationen in digitales Format und umgekehrt muss
der Audio-Treiber die Daten in einem Puffer zwischenspeichern (Audio Buffer) und dann
weiter an die CPU leiten. Je groBer dieser Pufferspeicher ist, umso ldnger dauert es, bis
das Signal am Ausgang hérbar zur Verfiigung steht. Sie kdnnen dies als Zeitverzégerung
wahrnehmen, die zwischen dem Driicken einer Taste auf lhrem Controller, der eine
Musik-Software auf lhrem Computer steuert, und der erfolgten Audiowiedergabe auftritt.
Diese Verzégerung wird Latenz genannt. Als Faustregel gilt: Eine niedrige BuffergréBe
fuhrt zu einer niedrigen Latenz. Es gibt jedoch noch weitere Faktoren als die PuffergroBe,
die die Latenz bestimmen (zum Beispiel CPU-Geschwindigkeit und RAM-GroBe). Sie soll-
ten mit hoheren Pufferwerten beginnen und diese schrittweise verringern, bis Sie einen
gutes Verhaltnis zwischen der Spielbarkeit und der Audioqualitét fiir Ihr System gefunden
haben. Wenn Sie Stérgerdusche in der Audiowiedergabe wahrnehmen, ist die PuffergréBe
fur die Leistungsfahigkeit der CPU lhres Computers wahrscheinlich zu niedrig gewahlt,
da niedrige PuffergroBen eine hthere CPU-Beanspruchung mit sich bringen.

Device-Monitor-Sektion

Device Monitor

| Idle | Processing State

| 73ms | Output Latency

6.3 Die Device-Monitor-Sektion der Audio-Settings-Seite des Control Panel.

Device Monitor (Geratetiberwachung): zeigt die Informationen tber den Verarbeitungsstatus
und die Ausgangslatenz des Audio-Interfaces an. Dieser hat zwei Anzeigen:

e Processing State (Verarbeitungs-Status): Die Anzeige des Verarbeitungs-Status gibt eine
Rickmeldung Gber den aktuellen Status des Gerats. Es gibt drei mogliche Statusmel-
dungen:

» |dle (Leerlauf): der Controller wurde angeschlossen, es findet aber kein Audiodaten-
transport statt.
»  Streaming (Audio wird wiedergegeben): der Treiber arbeitet und verarbeitet Audiodaten.
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e Panic: Der Treiber hat die Verarbeitung der Audiodaten gestoppt. Es sind zu viele
USB-Eingabe/Ausgabe-Fehler bei der Kommunikation mit dem Interface aufgetreten.

e (Qutput Latency (Ausgabelatenz): zeigt die Ausgangslatenz (-verzégerung) in Millisekunden an.

6.1.2 Channel Setup (Konfiguration der Anschliisse unter Windows)

Auf der Channel-Setup-Seite findet die Konfiguration der Anschlisse (A bis D) Ihres TRAK-
TOR AUDIO 10 statt. In diesem Bereich kdnnen Sie bestimmen, ob ein Anschluss das
eingehende Phono- oder Line-Signal verstarkt und ob das eingehende Signal die interne
Bearbeitung durch Ihren Computer (Direct Thru) umgeht und direkt zu den Ausgangskanalen
gesendet wird oder nicht. Sie kénnen darlber hinaus auch festlegen, ob die Konfiguration
fir einen Anschluss temporér (Current) oder als Standardeinstellung (Startup) gelten soll.

In der Standardeinstellung ist fir die Anschliisse A und B PHONO eingestellt und der
Direct-Thru-Modus aktiviert, um das analoge Mixen mit Plattenspielern zu erlauben und
fur die Anschlisse C und D LINE, bei aktiviertem Thru-Modus, um das analoge Mixen mit
CD-Decks zu ermdglichen.

@ Native Instruments Traktor Audio 10 Control Par

File View Help

TRAKTOR AUDIO 10 — CONTROL PANEL o I

Audio Settings
s | e [

Channel Setup »

Input Routing Input Routing Input Routing Input Routing
([ pirect Thru () oirect Thru [ irect Thru [ birect Thru
Input Sens Input Sens Input Sens Input Sens

Q) Phono O Phono Q) Phono () Phono
@ Line @) Line (® Line (® Line

(/) Interface connected.

6.4 Das Control Panel unter Windows

TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch — 31



Port Option (Anschlussoptionen)

Der Konfigurationsbereich jedes Anschlusses (A-D) besteht aus zwei Bereichen: Input Routing
(Eingangs-Verschaltung) und Input Sens (Eingangs-Pegel-Anhebung):
e Input Routing:

*  Wahlen Sie das Direct-Thru-Auswahlkastchen aus, wenn Sie méchten, dass das ein-
gehende Signal nicht von Ihrem Computer bearbeitet werden soll. Diese Funktion
ist fir das analoge Mixen vorgesehen und sorgt dafiir, dass das eingehende Signal
(zum Beispiel beim Mixen mit einem Plattenspieler) direkt von dem Eingang eines
Anschlusses an dessen Ausgang gesendet wird. Beachten Sie: Wenn Sie die
Soundkarte im Stand-alone-Modus (ohne Computer) zum analogen Mixen verwenden
maochten, muss Direct Thru aktiviert werden. Lesen Sie das Unterkapitel , Temporare
Einstellungen und Standardeinstellungen weiter unten, um zu erfahren, wie Sie
die Einschaltkonfiguration der Soundkarte bestimmen kénnen.

»  Deaktivieren Sie die Option Direct Thru, wenn Sie digital mixen méchten (wenn Sie
Timecode-Vinyls oder -CDs verwenden). Das Signal muss an Ihren Computer gesendet
werden, damit die Timecode-Daten von der DJ-Software bearbeitet werden kénnen.

e Input Sens:

»  Wahlen Sie Phono, wenn Sie einen Plattenspieler mit einem Anschluss verbinden (unab-
hangig davon, ob Sie Timecode-Vinyls zum digitalen Mixen verwenden oder gewohnli-
che, analoge Vinyl-Platten, da fir beides eine Phono-Verstarkung benétigt wird).

*  Wahlen Sie Line, wenn Sie einen CD-Player mit einem Anschluss verbinden (oder ein
anderes Line-Pegel-Gerat wie zum Beispiel einen Synthesizer, einen MP3-Player,
ein Kassettendeck etc.).

An jeden Anschluss A bis D kann eines der folgenden Geréte angeschlossen werden: ein
Plattenspieler mit analogen Schallplatten, ein Plattenspieler mit Timecode-Vinyls, ein CD-
Player, ein CD-Player mit Timecode-CDs oder ein Line-Pegel-Gerat.

In der Standardeinstellung ist fir die Anschliisse A und B PHONO eingestellt und der
Direct-Thru-Modus aktiviert, um das analoge Mixen mit Plattenspielern zu erlauben und
fur die Anschlisse C und D LINE, bei aktiviertem Thru-Modus, um das analoge Mixen mit
CD-Decks zu ermdglichen.
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Temporare Einstellungen und Standardeinstellungen (Current und Startup)

File View Help

@ Native Instruments Traktor Audio 10 Control Par

l TRAKTOR AUDIO 10 — CONTROL PANEL

]

Audio Settings
o | )

Channel Setup »

A :

Input Routing Input Routing
(] pirect Thru () irect Thru
Input Sens Input Sens

O Pehono O ehono
(® Line (® Line

c D
Input Routing Input Routing
() pirect Thru () pirect Thru
Input Sens Input Sens
QO Phono (O Phono
(® Line (®) Line

(¥/) Interface connected.

6.5 Das Channel Setup (Kanalkonfiguration) mit ausgewahltem Register Current (temporare Einstellungen).

Die Channel-Setup-Seite (Kanalkonfiguration) besteht aus zwei Registern zur Einrichtung

der Anschlisse A bis D des TRAKTOR AUDIO 10: Dem Register Current und dem Register
Startup:
Beim ersten Starten entsprechen die Current-Einstellungen den Einstellungen des

Startup-Registers (dieses enthélt die Standardeinstellungen). Die temporar modifizierten
Einstellungen bleiben so lange erhalten, bis das Gerat vom Stromnetz getrennt wird.

Das Entfernen des USB-Kabels hat keine Auswirkungen auf die Current-Einstellungen.

Im Register Startup-Einstellungen sind die Standardwerte der Anschlisse hinterlegt,

die beim Starten des Gerats durch Einschalten der Spannungsversorgung, angewendet
werden. Um Anderungen in diesem Bereich vorzunehmen, miissen Sie zunéchst das
Schloss-Symbol in dem Dialgofenster ,,Click the lock to make changes* anklicken. Bestéatigen
Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Save-Knopf driicken.
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@ Native Instruments Traktor Audio 10 Control Panel

File View Help

’ TRAKTOR AUDIO 10 — CONTROL PANEL

Audio Settings
s | e g

Channel Setup »

Input Routing Input Routing

o= T

Direct Thru Direct Thru
Input Sens Input Sens

(®) Phono (®) Phono
O Line O Line

c
Input Routing
Diract Thru
Input Sens
O Phono
@® Line

D
Input Routing
Direct Thru
Input Sens
O Phono
(® Line

’ [@] cick the lock to make changes.

6.6 Das Channel Setup (Kanalkonfiguration) mit ausgewahltem Register Startup (Standardeinstellungen).

In der Standardeinstellung ist fur die Anschliisse A und B PHONO eingestellt und der

Direct-Thru-Modus aktiviert, um das analoge Mixen mit Plattenspielern zu erlauben und
fur die Anschlisse C und D LINE, bei aktiviertem Thru-Modus, um das analoge Mixen mit

CD-Decks zu erméglichen.

|I| Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 10 im Stand-alone-Modus betreiben mdchten (ohne

Computer), sollten Sie fiir die Startup-Einstellungen Direct Thru fir die entsprechenden
Kanale auswéhlen, damit die Eingangssignale zu den Ausgangskanélen geleitet werden.
Wenn Direct Thru deaktiviert wurde, erfolgt im Stand-alone-Modus an den entsprechen-
den Ausgéngen keine Audiowiedergabe.
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6.1.3 Diagnostics Page (Fehlerdiagnose)
" @ Natie nstruments Traktor A 10 Control Panel

File View Help

’ TRAKTOR AUDIO 10 — CONTROL PANEL {0 l
Audio Settings
Drop-Out Detection Connection Monitor
Channel Setup
|: [ [ | usB O Errors [0 ] Numberofclients
[ 0] Buffer Underruns [ 0] ussoatagrers
System Performance Test Information
[~ current Latengy Driver Version
() maimimbstengy Firmware Version
Reset 10005 Show Troubleshooting Guide
Start <5004

’ @ Interface connected.

6.7 Die Diganostics-Seite des Control Panel

Die Diagnostics-Seite dient der Uberwachung des Controllers und zum Aufspiiren von
Fehlern. Die Informationen auf dieser Seite sind vor allem fir fortgeschrittene Anwender
gedacht; wenn es allerdings zu Problemen kommt, sollten Sie immer auch einen Blick auf
diese Seite werfen. Die Diagnostics-Seite besteht aus vier Sektionen: Drop-Out Detection
(Audioaussetzer); Connection Monitor (Verbindungsanzeige); System Performance Test
(Systemleistungstest) und Information. In den folgenden Unterkapiteln erhalten Sie weitere
Informationen Uber diese Sektionen.

Drop-Out-Detection-Sektion

Drop-Out Detection

i] Buffer Underruns

6.8 Die Drop-Out-Detection-Sektion in der Diagnositcs-Seite des Control Panel.
Die Drop-Out Detection-Sektion (Audioaussetzer) zeigt die USB-Eingabe-/Ausgabefehler und
Pufferleerlaufe an. Sie hat zwei Anzeigen und eine Taste:

e USBI/0 Errors (USB-Eingabe-/Ausgabe-Fehler): zahlt die USB-Eingabe-/Ausgabe-Fehler.
Eine groBe Anzahl an USB-Eingabe-/Ausgabe-Fehlern deutet daraufhin, dass Ihr System
Uberlastet ist.
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e Buffer Underruns (Pufferleerlauf): Zu einem Leerlauf des Puffers kommt es, wenn Ihr
Computer nicht in der Lage ist, den Puffer schnell genug mit Daten zu fillen. Die
Griinde fir einen Leerlauf kénnen darin liegen, dass zu viele Hintergrundprozesse
ausgefiihrt werden oder eine Musik-Software, die das Geréat als Audiotreiber verwen-
det, flr eine zu hohe CPU-Auslastung sorgt. Die VergréBerung der PuffergréBe (Buffer
Size) (der Parameter Process Buffer befindet sich in der Audio Processing-Sektion der
Audio-Settings-Seite) kann den Leerlauf verhindern.

e Reset (zurlicksetzen): Durch Klicken auf diesen Button wird der Fehlerzahler zurlickgesetzt.

Connection-Monitor-Sektion (Verbindungsanzeige)

Connection Monitor

0 Mumber of Clients
0 USE Data Errors

6.9 Die Connection-Monitor-Sektion in der Diagnositcs-Seite des Control Panel.

Die Connection-Monitor-Sektion zeigt die Anzahl der Verwender und USB-Datenfehler an. Sie
hat zwei Anzeigen und eine Taste:

e Number of Clients (Anzahl der Verwender): zeigt die Anzahl der Programme an, die auf
das Interface zugreifen. ASIO-Anwendungen, die mehrfach auf das Interface zugreifen,
werden separat gezahlt. WDM und WASAPI erh6éhen die Anzahl um eins, unabhangig
davon, wieviele dieser WDM-/WASAPI-Anwendungen Audio wiedergeben.

e USB Data Errors (USB-Datenfehler): zahlt die USB-Datenfehler. Als Ausléser fir Daten-
fehler auf dem USB-Bus kommen zu lange oder schlechte Kabel oder Einstreuungen in
Frage.

e Reset (zurlicksetzen): Durch Klicken auf diesen Button wird der Fehlerzahler zuriickgesetzt.

System-Performance-Test-Sektion (Systemleistungstest)

System Performance Test

- Current Latency

- Maximum Latency

6.10 Die System-Performance-Test-Sektion in der Diagnostics-Seite des Control Panel.

Die System-Performance-Test-Sektion beinhaltet eine Uberwachung des aktuellen DPC (Defer-
red Procedure Call) -Latenzwertes Ihres Windows-Systems. Ein Deferred Procedure Call
ist ein Windows-Mechanismus, der es Aufgaben mit einer hohen Ausfiihrungsprioritat (wie
zum Beispiel grundlegende Systemaufgaben) erlaubt, Aufgaben mit einer niedriegen Aus-
flhrungsprioritat zu verzégern. Verwechseln Sie diese spezielle DPC-Latenz nicht mit der

36 — TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch



Gesamtlatenz, die in Kapitel 10.1 erklart wird, aber sie kann zu ihr hinzugezahlt werden.
Diese Sektion besteht aus zwei Anzeigen und zwei Schaltern:

e Current Latency (aktueller Latenzwert): Zeigt die aktuelle DPC-Latenz an.

e Maximum Latency (maximaler Latenzwert): zeigt diq hochste DPC-Latenz an, die re-
gistriert wurde, seit dem Sie das letzte Mal die Uberwachung gestartet oder wieder
aufgenommen haben.

e Reset: Driicken Sie diese Taste, um den maximalen Latenzwert auf Null zu setzen.

e Start/Stop: Driicken Sie diese Taste, um die Uberwachung der DPC-Latenz zu starten.
Wenn dieser Vorgang gestartet wurde, trégt diese Taste die Aufschrift Stop.

Information-Sektion

Information
|T| Driver Version
|f| Firmware Version

Show Troubleshooting Guide

6.11 Die Informarion-Sektion in der Diagnositcs-Seite des Control Panel.

Die Information-Sektion bietet Informationen iber den Treiber, die Firmware und erlaubt
einen direkten Zugang zum Fehlerbehebungs-Leitfaden. Diese Sektion besteht aus zwei
Anzeigen und einem Schalter:

e Driver Version (Treiberversion): Hier kénnen Sie die Version des installierten Treibers erkennen.
e Firmware Version: Hier konnen Sie die aktuell installierte Firmware erkennen.

e Troubleshooting Guide (Fehlerbehebungs-Leitfaden): Klicken Sie auf Show, um den Fehler-
behebungs-Leitfaden zu &6ffnen.

6.2 Experteneinstellungen unter Mac 0S X

Unter Mac OS X sind die Konfiguration der TRAKTOR-AUDIO-10-Anschlusseinstellungen
und die Einrichtung der Audio- und MIDI-Einstellungen von einander getrennt:

e Die Anschlusseinstellungen werden in der Control Panel Software vorgenommen (Pro-
gramme > Native Instruments > TRAKTOR AUDIO 10 Driver > TRAKTOR AUDIO 10
Control Panel). Fahren Sie mit dem Kapitel 6.2.1 fort.

e Unter Mac OS werden die Audio- und MIDI-Einstellungen im Audio-MIDI-Setup vorge-

nommen, welches sich im Ordner Programme > Dienstprogramme befindet. Fahren Sie
mit dem Kapitel 6.2.2 fort.

Wenn Sie mit den verwendeten Geraten Probleme haben sollten, schauen Sie bitte in

die Anleitung zur Fehlerbehebung von Audioproblemen, die Sie im Handbuch-Ordner
der Software vorfinden.
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6.2.1 Channel Setup (Konfiguration der Anschliisse unter Mac 0S X)

Die Channel-Setup-Seite in der Control Panel Software erlaubt die Konfiguration der An-
schlisse (A bis D) lhres TRAKTOR AUDIO 10. In diesem Bereich kénnen Sie bestimmen,
ob ein Anschluss das eingehende Phono- oder Line-Signal verstarkt und ob das eingehende
Signal die interne Bearbeitung durch Ihren Computer (Direct Thru) umgeht und direkt zu den
Ausgangskanalen gesendet wird oder nicht. Sie kénnen dartber hinaus auch festlegen,

ob die Konfiguration fir einen Anschluss temporér (Current) oder als Standardeinstellung
(Startup) gelten soll. Offnen Sie das Control Panel unter: Programme > Native Instruments >
TRAKTOR AUDIO 10 Driver > TRAKTOR AUDIO 10 Control Panel.

[T aTe) Native Instruments Traktor Audio 10 Control Panel
’ TRAKTOR AUDIO 10 ~ CONTROL PANEL m
Channel Setup +
Startup
A B [+ D
Input Routing Input Routing Input Routing Input Routing
Direct Thru Direct Thru (] irect Thru (] pirect Thru
Input Sens Input Sens Input Sens Input Sens
(®) Phono (=) Phono (® Phono (®) Phono
O Line Q) Line O Line O Line
Here you can change the Input Sensitivity and Direct Thru settings. Note that changes made on this tab will be lost
after restarting. Please use the USB and DC tabs to set up default startup configurations.

6.12 Das Control Panel unter Mac OS X

Port Option (Anschlussoptionen)

Der Konfigurationsbereich jedes Anschlusses (A-D) besteht aus zwei Bereichen: Input Routing
(Eingangs-Verschaltung) und Input Sens (Eingangs-Pegel-Anhebung):
e |nput Routing:

*  Wahlen Sie das Direct-Thru-Auswahlkastchen aus, wenn Sie méchten, dass das
eingehende Signal nicht von Ihrem Computer bearbeitet werden soll.. Diese
Funktion ist fir das analoge Mixen vorgesehen und sorgt dafiir, dass das eingehende
Signal (zum Beispiel beim Mixen mit einem Plattenspieler) direkt von dem Eingang
eines Anschlusses an dessen Ausgang gesendet wird. Beachten Sie: Wenn Sie die
Soundkarte im Stand-alone-Modus (ohne Computer) zum analogen Mixen verwenden
mochten, muss Direct Thru aktiviert werden. Lesen Sie das Unterkapitel , Temporare
Einstellungen und Standardeinstellungen weiter unten, um zu erfahren, wie Sie
die Einschaltkonfiguration der Soundkarte bestimmen kénnen.

» Deaktivieren Sie die Option Direct Thru, wenn Sie digital mixen moéchten (wenn Sie
Timecode-Vinyls oder -CDs verwenden). Das Signal muss an Ihren Computer ge-
sendet werden, damit die Timecode-Daten von der DJ-Software bearbeitet werden
kdnnen.
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e Input Sens:

« Wahlen Sie Phono, wenn Sie einen Plattenspieler mit einem Anschluss verbinden
(unabhangig davon, ob Sie Timecode-Vinyls zum digitalen Mixen verwenden oder
gewdhnliche, analoge Vinyl-Platten, da fir beides eine Phono-Verstarkung bendtigt
wird).

« Wahlen Sie Line, wenn Sie einen CD-Player mit einem Anschluss verbinden (oder ein
anderes Line-Pegel-Gerat wie zum Beispiel einen Synthesizer, einen MP3-Player,
ein Kassettendeck etc.).

An jeden Anschluss A bis D kann eines der folgenden Geréte angeschlossen werden: ein
Plattenspieler mit analogen Schallplatten, ein Plattenspieler mit Timecode-Vinyls, ein CD-
Player, ein CD-Player mit Timecode-CDs oder ein Line-Pegel-Gerat.

In der Standardeinstellung ist fir die Anschliisse A und B PHONO eingestellt und der
Direct-Thru-Modus aktiviert, um das analoge Mixen mit Plattenspielern zu erlauben und
fur die Anschlisse C und D LINE, bei aktiviertem Thru-Modus, um das analoge Mixen mit
CD-Decks zu ermdglichen.

Temporére Einstellungen und Standardeinstellungen (Current und Startup)

800 Native Instruments Traktor Audio 10 Control Panel

\ TRAKTOR AUDIO 10 — CONTROL PANEL ([11)] I

Channel Setup +

Startup
A B c D

Input Routing Input Routing Input Routing Input Routing
Direct Thru Direct Thru () pirect Thru (O] pirect Thru

Input Sens Input Sens Input Sens Input Sens

(® Phono (®) Phono (@® Phono (® Phono

O Line ) Line O une O Line

Here you can change the Input Sensitivity and Direct Thru settings. Note that changes made on this tab will be lost
after restarting. Please use the USB and DC tabs to set up default startup configurations.

6.13 Die Channel-Setup-Seite (Kanalkonfiguration) mit ausgewahltem Register Current (temporére Einstellungen).

Die Channel-Setup-Seite (Kanalkonfiguration) besteht aus zwei Registern zur Einrichtung
der Anschliisse A bis D des TRAKTOR AUDIO 10: Dem Register Current und dem Register
Startup:

e Beim ersten Starten entsprechen die Current-Einstellungen den Einstellungen des
Startup-Registers (dieses enthélt die Standardeinstellungen). Die temporar modifizierten
Einstellungen bleiben so lange erhalten, bis das Gerat vom Stromnetz getrennt wird.

Das Entfernen des USB-Kabels hat keine Auswirkungen auf die Current-Einstellungen.
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e Im Register Startup-Einstellungen sind die Standardwerte der Anschlisse hinterlegt,
die beim Starten des Gerats durch Einschalten der Spannungsversorgung, angewendet
werden. Um Anderungen in diesem Bereich vorzunehmen, miissen Sie zunachst das
Schloss-Symbol in dem Dialgofenster ,,Click the lock to make changes“ anklicken. Bestéatigen
Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf den Save-Knopf driicken.

.0 Native Instruments Traktor Audio 10 Control Panel

l TRAKTOR AUDIO 10 - CONTROL PANEL (o l

Channel Setup »
(oot [ I

A B c D
Input Routing Input Routing Input Routing Input Routing
Direct Thru Direct Thru Direct Thru Direct Thru
Input Sens Input Sens Input Sens. Input Sens
(® Phono (®) Phono () Phono O phono
O Line O Line (®) Line (® Line

’ [@] click the lock to make changes.

6.14 Die Channel-Setup-Seite (Kanalkonfiguration) mit ausgewéhltem Register Startup (Standardeinstellungen).

In der Standardeinstellung ist fir die Anschliisse A und B PHONO eingestellt und der
Direct-Thru-Modus aktiviert, um das analoge Mixen mit Plattenspielern zu erlauben und
fir die Anschlisse C und D LINE, bei aktiviertem Thru-Modus, um das analoge Mixen mit
CD-Decks zu ermdglichen.

|I| Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 10 im Stand-alone-Modus betreiben mdchten (ohne
Computer), sollten Sie fir die Startup-Einstellungen Direct Thru fiir die entsprechenden
Kanéle auswahlen, damit die Eingangssignale zu den Ausgangskanalen geleitet werden.
Wenn Direct Thru deaktiviert wurde, erfolgt im Stand-alone-Modus an den entsprechen-
den Ausgéngen keine Audiowiedergabe.

6.2.2 Audio-Konfiguration

Um das Audio-MIDI-Setup zu 6ffnen:
» Offnen Sie Programme > Dienstprogramme > Audio-MIDI-Setup.
—  Das Audiogerdte-Fenster des Audio-MIDI-Setup 6ffnet sich.

In der linken Halfte des Fensters sind die verschiedenen Hardware- und Software- Ein-
und Ausgénge aufgelistet, die auf dem Computer installiert wurden. Sollte das TRAKTOR
AUDIO 10 noch nicht ausgewahlt sein, klicken Sie auf Traktor Audio 10.
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Input (Eingang)

800 Audio Devices

% Built-in Microphone Traktor Audio 10

2in{ 0 out 4 Clock source: | Default

©)

% Built-in Input

¥ 2inj0ou E Input | Output |
Built-in Output
Oin/f 2 out E

Trakrtor Audio 10 1 Source: | Default -
10in/ 10 out

Format: |96000.0 Hz =] [ 10ch-24bit  |+]

Volume Value dB Mute | Thru |

1
5

Hmmummameg
00000000000

+ —'_BX_-'

6.15 Die Eingangs-Sektion des Audio-MIDI-Setup in Mac OS X.

In der Eingangs-Sektion des Audio-MIDI-Setup kénnen Sie die Sample-Rate wéhlen. Das
entsprechende Element finden Sie im Kontextmeni Format.

e Format: Wahlen Sie eine Sample-Rate, die zu Ihrer Musikanwendung kompatibel ist und
zur Leistungsfahigkeit Ihres Computers passt. Eine hthere Sample-Rate fiihrt zu einer
verbesserten Audioqualitat, verursacht aber auch eine groBere CPU-Beanspruchung.

Die Sample-Rate definiert, wie viele Samples eines Sounds pro Sekunde wiederge-
geben/aufgenommen werden. Eine hohere Sample-Rate fiihrt zwar zu einer besseren
Audioqualitat, aber 44100 Hz (wird fir die Herstellung von Audio-CDs verwendet) ist
ein géngiger Wert, der fir die meisten Anwendungen absolut ausreichend ist. Wenn Sie
eine CD erstellen mochten, sollten Sie diese Einstellung verwenden oder ein Vielfa-
ches davon (88200 Hz). Zum bessern Verstandnis: 48000 Hz wird fir DAT-Recorder
verwendet und fir DVD-Aufnahmen (Filme). 96000 Hz ist ein typischer Wert fiir DVD-,
HD-DVD- und Blu-ray-Disc-Aufnahmen. Sie sollten aber im Hinterkopf behalten, dass
eine hohere Sample-Rate auch eine groBere CPU-Beanspruchung mit sich bringt.

Output (Ausgang)

In der Ausgangs-Sektion kdnnen Sie die Konfiguration der Lautsprecher mit der
“Configure Speakers...” -Taste bearbeiten. Lesen Sie Ihr Mac-0S-X-Handbuch, um weitere
Informationen zu diesem Thema zu erhalten.
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1 Einsatz des TRAKTOR AUDIO 10 (Einsatzbereiche)

In diesem Kapitel werden mégliche Einsatzbereiche des TRAKTOR AUDIO 10 vorgestellt.
Es ist an dieser Stelle nicht mdglich, alle vorstellbaren Einsatzbereiche anzusprechen,
trotzdem wurden die Beispiele so gewahlt, dass Sie nitzliche Informationen fir die meis-
ten Anwedungsszenarien bieten.

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgemaB installiert und
das Interface inklusive angestecktem Netzteil an |hren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, ob die Soundkarte als Standardaus-
gabegerat fir Ihren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der weiteren
Einrichtung fortfahren.

1.1 Einrichtung zum analogen DJing

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie das TRAKTOR AUDIO 10 fir das analoge DJing mit
einem Plattenspieler/CD-Player einrichten.

1.1.1 Plattenspieler zum analogen DJing anschlieBen

—©

7.1 Analoges DJing mit TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einem Plattenspieler und einem Mixer.
|I| Uberpriifen Sie, ob das Netzteil angeschlossen wurde (siehe Kapitel 3.3) bevor Sie fortfahren.

|I| In folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Soundkarte fiir das analoge DJing
im Stand-alone-Modus verwenden (ohne angeschlossenen Computer). Beachten Sie,
dass fiir die entsprechenden Anschliisse PHONO und THRU ausgewahlt sein muss
(werfen Sie einen Blick auf die LED auf der Oberseite der Soundkarte), damit Sie diese
im Stand-alone-Modus verwenden kénnen. Die Konfiguration der Anschlisse findet im
Register Startup auf der Channel-Setup-Seite des Control Panel statt. Lesen Sie die Kapitel
6.1.2/6.2.1, um zu erfahren, wie Sie die Anschliisse konfigurieren kdnnen.

Beachten Sie, dass Sie analoges und digitales DJing parallel in einem Anwendungs-
szenario betreiben kénnen, zum Beispiel, indem Sie einen Anschluss zum Mixen einer
Schallplatte nutzen und einen anderen zur Wiedergabe aus Ihrem Computer. Lesen Sie
die Kapitel 6.1.2 / 6.2.1, um zu erfahren, wie Sie die Anschliisse konfigurieren kénnen.
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Um das TRAKTOR AUDIO 10 zum analogen DJing mit einem Plattenspieler und einem
Mixer zu verwenden:

1. Verbinden Sie den OUT-Kanal eines Anschlusses auf der Riickseite des TA10 mit
einem Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers. Verwenden Sie dazu ein Cinch-Kabel.

2. Stellen Sie die Kanallautstarke lhres Mixer auf den niedrigsten Wert.

3. Verbinden Sie den IN-Kanal des gleichen TA10-Anschlusses durch ein Stereo-Cinch-
Kabel mit Ihrem Plattenspieler.

TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch — 43



4. Verbinden Sie das Erdungskabel lhres Plattenspielers mit der Erdungsschraube lhres
Mixers (alternativ kénnen Sie auch die Erdungsschraube auf der Riickseite des TA10

verwenden).

5. Uberpriifen Sie, ob fiir den gewahlten Anschluss des TA10 PHONO und THRU selek-
tiert wurde (werfen Sie einen Blick auf die LED auf der Oberseite der Soundkarte).
Die Konfiguration der Anschliisse findet bei angeschlossenem TA10 mit der Control
Panel Software statt. Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 / 6.2.1, um zu erfahren, wie Sie die
Anschlisse konfigurieren kénnen.

© TRAKTOR AUDID 10

6. Starten Sie die Wiedergabe einer Schallplatte auf Ihrem Plattenspieler.

1. Drehen Sie die Lautstarke des gewahlten Mixerkanals langsam auf, bis die Lautstarke
einen geeigneten Pegel hat.
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1.1.2 CD-Player zum analogen DJing anschlieBen

—®

7.2 Analoges DJing mit TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einem CD-Player und einem Mixer.
|I| Uberpriifen Sie, ob das Netzteil angeschlossen wurde (siehe Kapitel 3.3), bevor Sie fortfahren.

|I| In folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Soundkarte fiir das analoge DJing im
Stand-alone-Modus verwenden (ohne angeschlossenen Computer). Beachten Sie, dass
fur die entsprechenden Anschlisse LINE und THRU ausgewahlt sein muss (werfen Sie
einen Blick auf die LED auf der Oberseite der Soundkarte), damit Sie diese im Stand-
alone-Modus verwenden kénnen. Die Konfiguration der Anschlisse findet im Register
Startup auf der Channel-Setup-Seite des Control Panel statt. Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 /
6.2.1, um zu erfahren, wie Sie die Anschliisse konfigurieren kénnen.

Beachten Sie, dass Sie analoges und digitales DJing parallel in einem Anwendungs-
szenario betreiben kénnen, zum Beispiel, indem Sie einen Anschluss zum Mixen einer
Schallplatte nutzen und einen anderen zur Wiedergabe aus lhrem Computer. Lesen Sie
die Kapitel 6.1.2 /6.2.1, um zu erfahren, wie Sie die Anschliisse konfigurieren kénnen.
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Um das TRAKTOR AUDIO 10 zum analogen DJing mit einem CD-Player und einem Mixer
zu verwenden:

1. Verbinden Sie den OUT-Kanal eines Anschlusses auf der Riickseite des TA10 mit einem
Line-/CD-Eingangskanal lhres Mixers. Verwenden Sie dazu ein Stereo-Cinch-Kabel.

2. Stellen Sie die Kanallautstarke lhres Mixer auf den niedrigsten Wert.

3. Verbinden Sie den Eingangskanal des gleichen TA10-Anschlusses durch ein Stereo-
Cinch-Kabel mit IThrem CD-Player.

90 f|o
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Uberpriifen Sie, ob fiir den gewahlten Anschluss des TA10 LINE und THRU selek-
tiert wurde (werfen Sie einen Blick auf die LED auf der Oberseite der Soundkarte).
Die Konfiguration der Anschlisse findet bei angeschlossenem TA10 mit der Control
Panel Software statt. Lesen Sie die Kapitel 6.1.2 / 6.2.1, um zu erfahren, wie Sie die

Anschlisse konfigurieren kénnen.

Starten Sie die Wiedergabe einer CD in Ihrem CD-Player.
Drehen Sie die Lautstéarke des gewéahlten Mixerkanals langsam auf, bis die Lautstérke
einen geeigneten Pegel hat.
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1.2 Einrichtung zum digitalen DJing

7.2.1 TRAKTOR AUDIO 10 zum internen Mixen einrichten

-
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7.3 Digitales DJing mit TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einer DJ-Software und internem Mixen.

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgemaB installiert und
das Interface inklusive angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auc , dass die Soundkarte als Stan-
dardausgabegerét fir lhren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der
weiteren Ei richtung beginnen.

Um das TRAKTOR AUDIO 10 zum digitalen DJing mit einer DJ-Software und internem
Mixen zu verwenden:
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1. Verbinden Sie lhren Kopfhdrer mit einem 1/4-Zoll-Klinkenstecker mit der Kopfhorer-
buchse (PHONES) auf der Vorderseite des TA10. Drehen Sie den Lautstarkeregler des
Kopfhérers (VOLUME) bis zum linken Anschlag, um die Lautstarke auf den kleinsten
Wert einzustellen.

2. Stellen Sie die Lautstérke Ihrer aktiven Lautsprecher/lhres Mixers auf den niedrigsten Wert.

3. Verbinden Sie den OUT-Kanal des gewahlten Anschlusses auf der Riickseite des TA10
(der Anschluss, den lhre DJ-Software als Ausgang nutzt) mit lhren aktiven Lautsprechern/
lhrem Stereo-Verstérker. Verwenden Sie dazu ein Cinch-Kabel. Wenn lhre aktiven Laut-
sprecher mit 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen oder XLR-Buchsen ausgestattet sind, verwenden
Sie Cinch-Adapter-Kabel, um diese an das TA10 anzuschlieBen.

Starten Sie die Wiedergabe eines Tracks in Ihrer DJ-Software.

Drehen Sie die Lautstérke |hrer aktiven Lautsprecher/lhres Stereo-Verstarkers langsam
auf, bis ein geeigneter Pegel erreicht wurde.

|I| Lesen Sie bitte im Handbuch lhrer DJ-Software nach, wie Sie die Software einrichten kénnen.
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7.2.2 TRAKTOR AUDIO 10 zum externen Mixen einrichten

7.4 Digitales DJing mit TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einer DJ-Software und einem externen Mixer.

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgemaB installiert und
das Interface bei angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde, wie
in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, ob die Soundkarte als Standardausga-
begerat fur lhren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der weiteren
Einrichtung fortfahren.

Um das TRAKTOR AUDIO 10 zum digitalen DJing mit einer DJ-Software und einem exter-
nen Mixer zu verwenden:

1. Regeln Sie die Lautstérken aller Mixerkanale und die des Kopfhérers herunter.
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Verbinden Sie den OUT-Kanal eines Anschlusses auf der Rickseite des TA10 mit
einem Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers. Verwenden Sie dazu ein Stereo-Cinch-

Kabel. Uberpriifen Sie, ob der gewahlte Kanal des TA10 einem Ausgangskanal |hrer
DJ-Software zugewiesen wurde.

Verbinden Sie den OUT-Kanal eines weiteren Anschlusses auf der Rickseite des TA10
mit einem weiteren Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers. Uberpriifen Sie, ob der
gewéahlte Kanal des TA10 einem Ausgangskanal lhrer DJ-Software zugewiesen wurde.
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4. SchlieBen Sie den Kopfhorer an die Kopfhérerbuchse Ihres Mixers an.

5. SchlieBen Sie den Hauptausgang Ihres Mixers an |hre aktiven Lautsprecher/lhren
Stereo-Verstarker an.

6. Starten Sie die Wiedergabe eines Tracks in lhrer DJ-Software.

1. Drehen Sie die Lautstarke des Kanals und des Kopfhérers langsam auf, bis die Laut-
starke einen geeigneten Pegel hat.

Lesen Sie bitte in dem Handbuch Ihrer DJ-Software nach, wie Sie die Software einrich-
ten kénnen.
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1.2.3 Plattenspieler zum DJing mit Timecode-Vinyls anschliefen
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7.5 Digitales DJing mit TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einer DJ-Software, Plattenspielern mit Timecode-Vinyls
und einem externen Mixer.

&
A A
A

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgemaB installiert und
das Interface inklusive angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, ob die Soundkarte als Standardaus-
gabegerat flr lhren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der weiteren
Einrichtung beginnen.

Um das TRAKTOR AUDIO 10 zum digitalen DJing mit einer DJ-Software, einem Platten-
spieler mit Timecode-Vinyls und einem externen Mixer zu verwenden:

1. Regeln Sie die Lautstérken aller Mixerkanale und die des Kopfhérers herunter.
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2. Verbinden Sie den OUT-Kanal eines Anschlusses auf der Rickseite des TA10 mit
einem Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers. Verwenden Sie dazu ein Cinch-Kabel.

3. Verbinden Sie den IN-Kanal des gleichen TA10-Anschlusses durch ein Stereo-Cinch-
Kabel mit hrem ersten Plattenspieler.
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4. Verbinden Sie das Erdungskabel lhres ersten Plattenspielers mit der Erdungsschraube
lhres Mixers (alternativ kdnnen Sie auch die Erdungsschraube auf der Riickseite des
TA10 verwenden).

5. Verbinden Sie den OUT-Kanal eines weiteren Anschlusses auf der Riickseite des TA10
mit einem weiteren Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers.
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6. Verbinden Sie den IN-Kanal des zweiten TA10-Anschlusses durch ein Stereo-Cinch-
Kabel mit lhrem zweiten Plattenspieler.

2 @I-

1. Verbinden Sie das Erdungskabel Ihres zweiten Plattenspielers mit der Erdungsschrau-
be lhres Mixers (alternativ kénnen Sie auch die Erdungsschraube auf der Riickseite des
TA10 verwenden).

56 — TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch



8. Uberpriifen Sie, ob fiir die gewahlten Anschliisse des TA10 PHONO selektiert und
THRU deaktiviert wurde (werfen Sie einen Blick auf die LED auf der Oberseite der
Soundkarte). Nutzen Sie die Control Panel Software zu Konfiguration der Anschlisse,
die wahrend der Software-Installation in Kapitel 3.2 installiert wurde. Lesen die Kapi-
tel 6.1.2/6.2.1, um zu erfahren, wie Sie das Control Panel 6ffnen und die Anschliisse
konfigurieren kénnen.

9. SchlieBen Sie den Kopfhdérer an die Kopfhérerbuchse lhres Mixers an.

.OOOOIO.I
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10. SchlieBen Sie den Hauptausgang lhres Mixers an lhre aktiven Lautsprecher/lhren
Stereo-Verstarker an.

11. Starten Sie die Wiedergabe eines Tracks in lhrer DJ-Software mit der Timecode-Vinyl
auf Ihrem Plattenspieler.

12. Erhohen Sie die Lautstarke der Kanale und des Kopfhorers langsam, bis die Lautstérke
einen geeigneten Pegel hat.

Uberpriifen Sie, ob die gewahlten Kanale des TA10 den Ausgangskanalen lhrer DJ-
Software zugewiesen wurden. Lesen Sie bitte in dem Handbuch Ihrer DJ-Software nach,
wie Sie die Software einrichten kénnen.
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1.2.4 CD-Player zum DJing mit Timecode-CDs anschlieBen

7.6 Digitales DJing mit TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einer DJ-Software, CD-Playern mit Timecode-CDs und
einem externen Mixer.

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgemaB installiert und
das Interface inklusive angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, dass die Soundkarte als Stan-
dardausgabegerét fir IThren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der
weitere Einrichtung beginnen.

Um das TRAKTOR AUDIO 10 zum digitalen DJing mit einer DJ-Software, CD-Playern mit
Timecode-CDs und einem externen Mixer zu verwenden:

1. Regeln Sie die Lautstérken aller Mixerkanéle und die des Kopfhérers herunter.
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2. Verbinden Sie den OUT-Kanal eines Anschlusses auf der Riickseite des TA10 mit einem
Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers. Verwenden Sie dazu ein Stereo-Cinch-Kabel.

3. Verbinden Sie den IN-Kanal des gleichen TA10-Anschlusses durch ein Stereo-Cinch-
Kabel mit Ihrem ersten CD-Player.
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4. Verbinden Sie den OUT-Kanal eines weiteren Anschlusses auf der Riickseite des TA10
mit einem weiteren Line-/CD-Eingangskanal Ihres Mixers.

5. Verbinden Sie den IN-Kanal des zweiten TA10-Anschlusses durch ein Stereo-Cinch-
Kabel mit lhrem zweiten CD-Player.
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6. Uberpriifen Sie, ob fiir die gewahlten Anschliisse des TA10 LINE selektiert (die
PHONO-LED auf der Oberseite leuchtet nicht) und THRU deaktiviert wurde (werfen
Sie einen Blick auf die LED auf der Oberseite der Soundkarte). Nutzen Sie die Control
Panel Software zu Konfiguration der Anschlisse, die wahrend der Software-Installation
in Kapitel 3.2 installiert wurde. Lese ie die Kapitel 6.1.2 / 6.2.1, um zu erfahr ie as
Control Panel 6ffnen und die Anschlisse konfigurieren kdnnen.

1. SchlieBen Sie den Kopfhdérer an die Kopfhérerbuchse lhres Mixers an.

62 — TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch



8. SchlieBen Sie den Hauptausgang lhres Mixers an lhre aktiven Lautsprecher/lhren

Stereo-Verstarker an.

9. Starten Sie die Wiedergabe eines Tracks in Ihrer DJ-Software mit der Timecode-CD in
lhrem CD-Player.

10. Erhohen Sie die Lautstarke der Kanale und des Kopfhorers langsam, bis die Lautstarke
einen geeigneten Pegel hat.

Uberpriifen Sie, ob die gewahlten Kanale des TA10 den Ausgangskanalen lhrer DJ-

Software zugewiesen wurden. Lesen Sie bitte in dem Handbuch Ihrer DJ-Software nach,
wie Sie die Software einrichten kénnen.
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1.3 Weitere Anschliisse

1.3.1 Kopfhorer anschliefien
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7.7 TRAKTOR AUDIO 10 mit angeschlossenem Computer und Kopfhorer.

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgeman installiert und

das Interface inklusive angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, ob die Soundkarte als Standardaus-
gabegerat fir Ihren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der weiteren

Einrichtung beginnen.
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Um das TRAKTOR AUDIO 10 mit einem angeschlossenen Computer und Kopfhérer zu verwenden:

1. Verbinden Sie Ihren Kopfhorer mit einem 1/4-Zoll-Klinkenstecker mit der Kopfhorer-

buchse (PHONES) auf der Vorderseite des TA10. Drehen Sie den Lautstarkeregler des

Kopfhérers (VOLUME) bis zum linken Anschlag, um die Lautstarke auf den kleinsten
Wert einzustellen.

2. Mit dem SOURCE-Schalter, der sich neben der PHONES-Buchse befindet, kénnen Sie

das Vorhoren der Ausgange OUT 1/2 aktivieren und das Ausgangssignal lhres Compu-
ters vorhoren.

3.

Starten Sie die Wiedergabe einer Audiodatei auf Ihrem Computer.
4.

Drehen Sie den Kopfhérer-Lautstérkeregler (VOLUME) des TA10 langsam auf, bis die
Lautstérke einen geeigneten Pegel hat.
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1.3.2 Anschluss eines dynamischen Mikrofons fiir Aufnahmen

"

7.8 Aufnahmen mit TRAKTOR AUDIO 10 und einem dynamischen Mikrofon und Kopfhorern tatigen.

(1)
;
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Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgeman installiert und

das Interface inklusive angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, ob die Soundkarte als Standardaus-
gabegerat fir Ihren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der weiteren

Einrichtung fortfahren.
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Um Aufnahmen mit dem TRAKTOR AUDIO 10 und einem dynamischen Mikrofon anzufertigen:

1. Verbinden Sie Ihren Kopfhorer mit einem 1/4-Zoll-Klinkenstecker mit der Kopfhorer-
buchse (PHONES) auf der Vorderseite des TA10. Drehen Sie den Lautstarkeregler des

Kopfhérers (VOLUME) bis zum linken Anschlag, um die Lautstarke auf den kleinsten
Wert einzustellen.

Mit dem SOURCE-Schalter, der sich neben der PHONES-Buchse befindet, konnen Sie
das Vorhoren der Ausgange OUT 1/2 aktivieren und das Ausgangssignal Ihres Com-
puters vorhéren. Wenn Sie das eingehende Mikrofonsignal verzégerungsfrei vorhéren
mochten, wahlen Sie IN 1/2 mit dem SOURCE-Schalter aus.

o
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3. Verbinden Sie Ihr dynamisches Mikrofon einem 1/4-Zoll-Klinkenstecker mit der Mikro-
fonbuchse (MIC) auf der Vorderseite des TA10.

4. Passen Sie den Pegel des Eingangssignals an, wahrend Sie in das Mikrofon singen/spre-
chen, in dem Sie den GAIN-Regler langsam nach rechts drehen. Beobachten Sie dabei
die LED, (MAIN IN LED auf der Oberseite der Soundkarte) um sicherzustellen, dass das
Signal nicht Ubersteuert; passen Sie den Pegel so an, dass die LED des Eingangs griin
leuchten. Eine rot leuchtende LED zeigt eine Ubersteuerung an (das Signal ist zu laut).

5. Drehen Sie den Kopfhorer-Lautstarkeregler (VOLUME) des TA10 langsam auf, bis die
Lautstérke einen geeigneten Pegel hat.

Sie kénnen den Hauptausgang MAIN OUT 1/2 auf der Vorderseite alternativ zur Weiter-
leitung der Mikrofonsignale an einen separaten Mixer oder ein anderes Ausgabegerate
nutzen, zum Beispiel um das Mikrofon wahrend des DJing zu verwenden.

|I| Lesen Sie bitte in dem Handbuch Ihrer Aufnahme-Software nach, wie Sie den Audioein-
gangspegel fir Aufnahmen anpassen kénnen.
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1.3.3 MIDI-Equipment anschlieBen
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7.9 TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einem MIDI-Controller und externem MIDI-Equipment.

Uberpriifen Sie, ob die TRAKTOR-AUDIO-10-Software ordnungsgemaB installiert und
das Interface inklusive angestecktem Netzteil an Ihren Computer angeschlossen wurde,
wie in Kapitel 3 beschrieben. Uberpriifen Sie auch, ob die Soundkarte als Standardaus-
gabegeréat flr Ilhren Computer ausgewahlt wurde (Kapitel 4), bevor Sie mit der weiteren
Einrichtung fortfahren.

Um das TRAKTOR AUDIO 10 in Verbindung mit einem MIDI-Controller und externem
MIDI-Equipment zu verwenden:

1. Stellen Sie die Lautstérke Ihrer aktiven Lautsprecher/lhres Mixers auf den niedrigsten Wert.

2. Verbinden Sie den Kanal OUT 1/2 auf der Vorderseite des TA10 mit lhren aktiven Laut-
sprechern/lhrem Stereo-Verstarker. Verwenden Sie dazu ein Stereo-Cinch-Kabel. Wenn
lhre aktiven Lautsprecher mit 1/4-Zoll-Klinkenbuchsen oder XLR-Buchsen ausgestattet
sind, verwenden Sie Cinch-Adapter-Kabel, um diese an das TA10 anzuschlieBen.
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3. SchlieBen Sie Ihren MIDI-Controller an der MIDI-IN-Buchse auf der Vorderseite des TA10 an.

4. SchlieBen Sie lhren Synthesizer an der MIDI-OUT-Buchse auf der Vorderseite des TA10 an.

5. Offnen Sie die MIDI-Einstellungen Ihrer Digital-Audio-Workstation-Software und akti-
vieren Sie den MIDI-Eingangs- und Ausgangskanal des TRAKTOR AUDIO 10. Lesen
Sie bitte in dem Handbuch Ihrer Digital-Audio-Workstation-Software nach, wo Sie die
entsprechenden Einstellungen finden und wie Sie Anderungen daran vornehmen kénnen.
6. Drehen Sie die Lautstarke Ihrer aktiven Lautsprecher/lIhres Stereo-Verstarkers langsam
auf, bis ein geeigneter Pegel erreicht wurde.

70 — TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch



8 Fehlersuche

Die Informationen in diesem Kapitel sollten Ihnen helfen, die meisten Probleme, die beim
Gebrauch des TRAKTOR AUDIO 10 auftreten kénnten, zu lésen.

8.1 Probleme mit der Hardware

Alle Produkte von Native Instruments werden wahrend der Entwicklungsphase ausgiebig in
verschiedenen Anwendungssituationen getestet. Sollten Sie dennoch Probleme mit Ihrer
Hardware haben, folgen Sie bitte diesen Schritten bei der Fehlersuche:

e Uberpriifen Sie, ob Sie die aktuellen Treiber und Software-Updates installiert haben.
Besuchen Sie die Webseite von Native Instruments fiir weitere Informationen.

e Uberpriifen Sie, ob das TRAKTOR AUDIO 10 mit einem USB-2.0-Anschluss lhres
Computers verbunden ist (siehe auch 8.3).

e Uberpriifen Sie, ob das TRAKTO AUDIO 10 direkt an einen USB-Anschluss des Rech-
ners angeschlossen ist und nicht Gber einen USB-Hub (siehe auch 8.3).

e Verwenden Sie ein alternatives USB-Kabel (siehe auch 8.3).
e Entfernen Sie alle anderen USB-Gerate vom Computer (auer Maus und Tastatur).
e Testen Sie einen anderen USB-Anschluss an lhrem Computer (siehe auch 8.3).

Wenn keiner dieser Tipps zur Lésung des Problems hilfreich ist, kontaktieren Sie bitte un-
seren technischen Support. Die Kontaktinformation finden Sie unter folgender Webadresse:
http://www.native-instruments.com/contactinfo. Sollte das TRAKTOR AUDIO 10 umge-
tauscht werden miissen, wird lhnen das Technik-Support-Team von Native Instruments
eine RA-(Return Authorization) Nummer zuweisen, um die Verarbeitung Ihrer Umtauschware
zu beschleunigen. Pakete, die ohne die RA-Nummer eingeschickt werden, kdnnen nicht
genau zugeordnet und somit nicht umgehend bearbeitet werden.

8.2 Wie eine Uberpriifung der TRAKTOR-AUDIO-10-Treiberinstalla-
tion erfolgen kann

Windows

Offnen Sie Start > Alle Programme > Native Instruments > TRAKTOR AUDIO 10 Driver.
Dort finden Sie das Hilfsprogramm Control Panel. Uberpriifen Sie, ob das Gerat an den
Computer angeschlossen ist und &ffnen Sie das Control Panel. Wenn alle Kontextmenis
grau dargestellt sind (d.h. es gibt keine auswahlbaren Voreinstellungen und keine selek-
tierbaren Sample-Raten), ist etwas mit der Verbindung nicht in Ordnung. Fehlt der Eintrag
TRAKTOR AUDIO 10 Driver im Ordner Native Instruments im Startmends, wurde der
Treiber sehr wahrscheinlich nicht installiert.

e Wurde der Treiber nicht richtig installiert, sollten Sie dieses wie in Kapitel 2 beschrie-
ben wiederholen.

TRAKTOR AUDIO 10 - Benutzerhandbuch — 71



e Wenn der Treiber nicht erkannt wird, prifen Sie lhre USB-2.0-Verbindung wie in Kapi-
tel 8.3 beschrieben.

e Wie bei jedem anderen USB-Gerat wird der Treiber nur fir genau einen USB-Anschluss
installiert. Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 10 zum ersten Mal an einem anderen An-
schluss einstecken, 6ffnet sich ein Windows-Dialog, der Sie den Treiber fiir den neuen
Anschluss installieren lasst. Hatten Sie den Treiber bereits einmal auf Threm Computer
installiert, findet Windows den richtigen Treiber automatisch, wenn Sie den Installa-
tionsprozess starten. Wenn Sie den Installationsprozess abbrechen, wird der Treiber
nicht installiert und das Interface wird an diesem Anschluss nicht funktionieren.

e Wenn Sie nicht wissen, ob Sie den Treiber zuvor bereits einmal installiert hatten oder
nicht, sollten Sie das Setup-Programm des TRAKTOR AUDIO 10 erneut starten (siehe
Kapitel 3). Wenn Sie im Setup-Programm darauf hingewiesen werden, dass Sie erst die
bereits installierten Treiber deinstallieren missen, haben Sie offensichtlich bereits die
richtigen Treiber installiert. In diesem Fall kdnnen Sie das Gerat an einen beliebigen
USB-Anschluss anschlieBen und Windows wird den richtigen Treiber fiir das TRAKTOR
AUDIO 10 installieren.

Mac 0S X

Offnen Sie die Systemeinstellungen unter Mac OS X, um das Native Instruments USB-
Audio-Control-Panel-Symbol anzuzeigen. Offnen Sie das Control Panel, um zu tberpriifen,
ob das Gerat erkannt wurde.

e Wenn kein Gerat gefunden wurde, sind die Werte im Control Panel grau dargestellt.
Wenn das Symbol des NATIVE INSTRUMENTS USB Audio Control Panel fehlt, wurde
der Treiber vermutlich nicht installiert.

e Wurde der Treiber nicht installiert, kdnnen Sie ihn, wie in Kapitel 3 beschrieben,
installieren.

e Wenn der Treiber nicht erkannt wird, prifen Sie lhre USB-2.0-Verbindung wie in Kapi-
tel 8.3 beschrieben.

8.3 USB-Probleme
Sollten e Probleme feststellen, die durch die USB-Verbindung zwischen dem TRAKTOR

AUDIO 10 und Ihrem Computer verursacht werden, sollten Sie die nachfolgenden Kapitel
lesen; einige mogliche Griinde fiir USB-Probleme werden hier beschrieben.

8.3.1 USB 2.0 erforderlich

Das TRAKTOR AUDIO 10 ist ein USB-2.0-Gerat und funktioniert nicht an einem USB-1.0-
oder 1.1-Anschluss.

8.3.2 Testen Sie ein anderes USB-Kabhel

Ein defektes USB-Kabel kann durchaus fir Audioausfalle oder andere Verbindungspro-
bleme verantwortlich sein. In einem solchen Fall benutzen Sie bitte ein anderes Kabel.
Nutzen Sie nur Kabel mit dem offiziellen USB-Logo.
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8.3.3 Gebrauch eines USB 2.0 Hub mit Stromversorgung

Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 10 am Besten direkt mit einem USB-2.0-Anschluss
lhres Computers. In bestimmten Situationen kann aber auch ein mit Strom versorgter
USB-Hub eine gute Lésung sein (falls Sie Probleme haben, TRAKTOR AUDIO 10 tber
einen eingebauten USB-Anschluss zu betreiben).

8.3.4 Empfohlene USB-Ports (nur MacBook)

Eine aktuelle Liste empfohlener Anschliisse an Mac Laptops (MacBook und MacBook Pro)
finden Sie in unserem Knowledge-Base-Artikel http://www.native-instruments.com/know-
ledge/questions/263/.

8.3.5 USB-Energiesparmods deaktivieren (nur Windows)

Sollten Sie beim Betrieb der TRAKTOR AUDIO 10 Windows-Betriebssystem-Probleme in

Form von Programmabstiirzen oder eingeschrankter Systemleistung bemerken, deaktivie-
ren Sie zunachst die Energieverwaltung der USB-Hubs; lesen Sie dazu die Bedienungsan-
leitung von Windows, um weitere Informationen zu diesem Thema zu erhalten.

8.3.6 Aktualisieren Sie den Treiber

Wann immer es zu Problemen kommt, sollten Sie auch tberprifen, ob Sie das neueste
Treiber-Update installiert haben. Updates finden Sie auf der Produktseite unserer Webseite:
http://www.native-instruments.de.

8.4 Konfigurieren Sie das TRAKTOR AUDIO 10 physikalisch neu

SchlieBen Sie das TRAKTOR AUDIO 10 an einen anderen USB-Port Ihres Computers an. Tes-
ten Sie alle USB-Anschlisse lhres Computers, bis Sie den finden, der am besten funktioniert.

8.5 (Uberpriifen Sie lhre IRQs (nur Windows)

IRQ steht fir Interrupt Request. Windows verteilt hierriiber die System-Ressourcen an
Gerate und Anschlisse. Wenn |hr TRAKTOR AUDIO 10 an einen Anschluss angeschlossen
ist, der sich einen IRQ mit anderen Geréaten teilt, haben Sie moglicherweise einen IRQ-
Konflikt. Lesen Sie dazu die Informationen der Knowledge Base auf der Native Instruments
Webseite und kontaktieren Sie den Support.
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9 Hilfe erhalten

Im Folgenden eine Auflistung méglicher Anlaufstellen bei der Suche von Problemldsungen.

9.1 Readme/Knowledge Base/Technischer Support

Liesmich

Lesen Sie immer die Liesmich-Datei auf der Installations-CD. Sie enthalt wichtige Infor-
mationen und letzte Anderungen, die bei der Erstellung dieses Handbuches noch nicht
verfligbar waren.

Knowledge Base

Die Knowledge Base finden Sie unter: http://www.native-instruments.com/knowledgebase.
Um die Knowledge Base durchsuchen zu kénnen, missen Sie sich zunachst mit lhrem
Benutzerzugang anmelden. Weitere Informationen, wie Sie einen Benutzerzugang anlegen,
finden Sie in Kapitel 3.4.

Technischer Support

Sie erreich das technische Support-Team online unter: http://www.native-instruments.com
> Support > Product Support. Das folgende Formular fragt alle Einzelheiten lhrer Hardware-
und Software-Umgebung ab, um die Informationen besser fiir das Support-Team vorzube-
reiten. Wenn Sie mit unserem Support-Team sprechen, sollten Sie so viele Informationen
wie moglich auffiihren, z.B. Ihre Hardware, |hr Betriebssystem und die Software-Version,
die Sie benutzen. Ihre Beschreibung sollte die folgenden Angaben enthalten:

e Wie das Problem reproduziert werden kann

e Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu I6sen

e Eine Beschreibung Ihres Setups, inklusive aller Hardware und Software
e Das exakte Modell und die technischen Daten Ihres Computers

9.2 Forum
Besuchen Sie das Native Instruments TRAKTOR- und Producer-Forum, um tber alle Details

des TRAKTOR AUDIO 10 und TRAKTOR LE mit anderen Anwendern zu diskutieren: http:/
www.native-instruments.com/djforums und http://www.native-instruments.com/forum/.

9.3 Updates

Wann immer es zu Problemen kommt, sollten Sie auch tberprifen, ob Sie das neueste
Treiber-Update installiert haben. Updates finden Sie auf der Produktseite unserer Webseite:
http://www.native-instruments.de.
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10 Anhang

10.1 Uber Latenz und Puffer

Bei der Konvertierung von Audioinformationen in digitales Format und umgekehrt muss
der Audio-Treiber die Daten in einem Puffer zwischenspeichern (Audio Buffer) und dann
weiter an die CPU leiten. Je groBer dieser Pufferspeicher ist, umso langer dauert es, bis
das Signal am Ausgang horbar zur Verfligung steht. Sie kdnnen dies als Zeitverzdgerung
wahrnehmen, die zwischen dem Driicken einer Taste auf lhrem Controller, der eine Musik-
Software auf lhrem Computer steuert, und der erfolgten Audiowiedergabe auftritt. Mit den
heutigen Computern und optimierten Soundkarten-Treibern kann diese Latenz so niedrig
sein, dass Sie sie nicht héren (als Beispiel: 3 Millisekunden entspricht der Verzégerung, die
Sie erleben, wenn in einem Meter Entfernung von [hrem Ohr mit dem Finger geschnippt
wird). Diese Latenz sollte auf ein Minimum reduziert werden, um Software-Instrumente
und DJ-Anwendungen spielbar zu machen.

Wie wenig Latenz ist moglich?

Eine Latzenz von 1,5 ms ist eine Annaherung an das theoretische Minimum, da die Infor-
mationsverarbeitung immer eine bestimmte Zeit benétigt. Beachten Sie, dass sehr niedrige
Latenzeinstellungen (und héhere Sampling-Raten) lhren Computer starker in Anspruch
nehmen und diese die Systemleistung beeinflussen kann.

Lesen Sie Kapitel 6, um zu erfahren, wie Sie die PuffergroBen und Sample-Raten anpas-
sen kdnnen, um kirzere Latenzzeiten zu erzielen.

|I| Wenn Audioaussetzer und Stérgerdusche durch Anpassen der PuffergréBe und Sample-
Rate nicht verschwinden, sollten Sie Ihr System auf DPC-Latenzprobleme untersuchen,
indem Sie das DPC-Latenztestprogramm fiir Windows- verwenden, das Sie im Internet

unter der Adresse: http://www.thesycon.de/eng/latency_check.

10.2 Verschiedene Typen von ASI0-Treibern

Es ist sehr wichtig, dass Sie den speziell fir das TRAKTOR AUDIO 10 entwickelten ASIO-
Treiber verwenden (Kapitel 3). Es gibt auch generische ASIO- reiber, die unter Windows (b-
licherweise ASIO DirectX, Full Duplex Driver oder ASIO Multimedia Driver genannt werden.
Wenn Sie nicht sicher sind, welcher Treiber der richtige ist, probieren Sie alle durch und
wahlen Sie den mit der geringsten Latenz.
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