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1 Herzlich Willkommen zu TRAKTOR AUDIO 2!

Vielen Dank, dass Sie TRAKTOR AUDIO 2 erworben haben. Dies ist die ul-
timative Hardware-L6sung fur zahlreiche Heimstudio- und DJ-Anwendungen.
Das TRAKTOR AUDIO 2 bietet folgenden Funktionsumfang:

e Robustes und portables Gehause, das harten Einsatzen auf der Biihne
und vielzahligen Transporten standhalt.

e Zwei qualitativ hochwertige Audioausgénge im Cinch-Format / 1/4-Zoll-
Kopfhérerbuchsen

e 24-bit/ 96 kHz Cirrus Logic Audio-Interface
e ASIO-, Core-Audio- Directsound- und WASAPI-Treiberunterstiitzung

1.1 Was hefindet sich in der Verpackung?

Die Packung beinhaltet:

e 1 x TRAKTOR AUDIO 2 Audio-Interface

e 1 x abgeschirmtes USB-2.0-Kabel

e 1 x Installationsdatentrager mit Treibern

e FEine gedruckte Ausgabe dieses Handbuchs
e TRAKTOR-LE-2-DJ-Software

e Softwarebundle KOMPLETE 7 PLAYERS

1.2 Spezielle Formatierungen

In diesem Handbuch werden spezielle Formatierungen verwendet, um Sie auf
Besonderheiten oder moégliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole neben den
Randbemerkungen zeigen, um welche Art von Informationen es sich handelt:

|I| Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise im-
mer aufmerksam durch und folgen Sie den dort angefiihrten Anweisungen.

Dieses Gliihbirnen-Symbol weist auf eine Randbemerkung mit niitzlichen
Zusatzinformationen hin. Solche Informationen kénnen Ihnen beispiels-
weise helfen, eine Aufgabe schneller zu l6sen, sie sind aber nicht in
jedem Fall auf das von lhnen gerade verwendete Betriebssystem oder
Setup anwendbar; nichtsdestotrotz sollten Sie diese anschauen.
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Dariiber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

e Texte, die in (Kontext-)Men(s erscheinen (wie beispielsweise: Open...,
Save as... etc.), und Laufwerkspfade Ihrer Festplatten oder anderer
Speichermedien werden kursiv dargestellt.

e Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Schaltern,
Reglern, Texte neben Auswahlkasten etc.) werden hellblau dargestellt.
Wann immer Sie eine solche Formatierung antreffen, erscheint der ent-
sprechende Text auf dem Bildschirm.

e Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.

e Verweise auf die Tasten lhrer Computertastatur werden in eckigen Klam-
mern dargestellt (zum Beispiel "Driicken Sie [Shift] + [Enter]").

» Einfache Befehle werden durch diesen pfeilférmigen Play-Button repréa-
sentiert.

DEUTSCH

— Ergebnisse von Aktionen werden durch kleinere Pfeile dargestellt.

Kurzbezeichnungen fiir die Hardware

Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs werden wir die TRAKTOR AUDIO 2
Hardware auch als "TRAKTOR AUDIO 2" oder einfach "TA2" bezeichnen.
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2 Sicherheitshinweise

Bevor Sie das TRAKTOR AUDIO 2 verwenden, lesen Sie bitte die folgenden
Anweisungen. Sie erhalten hierdurch wichtigen Informationen, die Sie zur Ein-
richtung und Nutzung lhres TRAKTOR AUDIO 2 benétigen.

Bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf, um es zu einem spateren
Zeitpunkt erneut nutzen zu kénnen.

2.1 Gefahr einer Gehorschadigung

Das TRAKTOR AUDIO 2 kann in Kombination mit Verstarkern, Lautsprechern
oder Kopfhorern sehr hohe Pegel erzeugen, die Ihr Gehoér schadigen kénnen.
Regeln Sie zu lhrer Sicherheit alle Lautstarkepegel herunter, bevor Sie das
TRAKTOR AUDIO 2 verwenden. Drehen Sie die Lautstarkepegel wahrend der
Wiedergabe langsam bis zum gewiinschten Pegel auf. Sollten Sie Gehérpro-
bleme haben oder ein Klingelgerausch in Ihren Ohren bemerken, suchen Sie
bitte umgehend einen Ohrenarzt auf.

2.2 \Vorsicht

Um sicherzustellen, dass das TRAKTOR AUDIO 2 oder ein anderes, daran
angeschlossenes Gerat wahrend der Benutzung nicht beschadigt wird, lesen
und beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

e Offnen Sie auf keinen Fall das Gehause des TRAKTOR AUDIO 2 und
versuchen Sie nicht Komponenten auseinanderzubauen oder zu modifi-
zieren. Das TRAKTOR AUDIO 2 enthalt keine vom Benutzer zu warten-
den Teile. Falls wahrend des Betriebs Fehlfunktionen auftreten, stellen
Sie die Nutzung sofort ein und lassen Sie das Gerat von qualifiziertem
Fachpersonal tUberpriifen.

e Schitzen Sie das Gerat vor Regen und nutzen Sie es nicht in unmittel-
barer Nahe von Wasser oder in feuchter Umgebung.
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Es dirfen zu keiner Zeit Gegensténde oder Flissigkeiten jeglicher Art

in das Innere des Gehauses gelangen. Benutzen Sie zur Reinigung des
TRAKTOR AUDIO 2 ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals
Loésungsmittel, Farbverdiinner, Reinigungsflissigkeiten oder chemisch
impragnierte Wischtucher.

Setzen Sie das Gerat niemals extremen Temperaturen oder starken
Vibrationen aus (z.B. direktem Sonnenlicht in einem geschlossenen
Fahrzeug, platzieren Sie es nicht auf Heizkérpern oder anderen, Hitze
erzeugenden Geraten).

Wenn das TRAKTOR AUDIO 2 sehr kalt gelagert wurde, warten Sie mit
der Inbetriebnahme, bis sich das Gerat an die aktuelle Raumtemperatur
angepasst hat.

Platzieren Sie die das TRAKTOR AUDIO 2 auf einer ebenen und standsi-
cheren Unterlage, sodass es nicht herunterfallen kann.

Schalten Sie alle elektronischen Geréate (wie zum Beispiel DJ-Mixer, Ver-
starker oder aktive Lautsprecher) aus, bevor Sie diese an das TRAKTOR
AUDIO 2 anschlieBen.

Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie das TRAKTOR
AUDIO 2 transportieren oder bewegen.

Uben Sie keine Gewalt auf Knépfe, Regler, Schalter oder Anschliisse
aus, wenn diese eine Funktionsstérung aufweisen. Stellen den Betrieb
des TRAKTOR AUDIO 2 sofort ein und wenden Sie sich zur Reparatur an
qualifiziertes Fachpersonal.

DEUTSCH
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2.3 Hinweis

2.3.1 Entsorgung des Produkts

Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, so befolgen Sie bitte die geltenden
lokalen und nationalen Regularien zur Entsorgung elektronischer Produkte.

2.3.2 Spezifikationen kénnen Anderungen unterliegen

Zum Zeitpunkt der Publikation wurden die Informationen in diesem Hand-
buch als korrekt erachtet. Die Native Instruments GmbH behélt sich vor, die
Spezifikationen der Software oder der Hardware jederzeit unangekiindigt und
ohne Verpflichtung zur Aktualisierung bereits existierender Gerate zu dndern.

2.3.3 Haftungsausschluss
Die Native Instruments GmbH kann zu keinem Zeitpunkt fir etwaige Schaden

oder Datenverluste zur Verantwortung gezogen werden, die durch unsachgema-
Ben Betrieb oder durch Modifikationen des TRAKTOR AUDIO 2 entstehen.
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3 Installation

Damit TRAKTOR AUDIO 2 ordnungsgemaB mit lhrem Computer zusammen-
arbeitet, werden die zwei folgenden Programme automatisch wahrend des
Software-Installationsprozesses auf lhrem System installiert:

e Der TRAKTOR-AUDIO 2-Treiber. Dieser steuert die Kommunikation zwischen
dem Audio-Interface und Ihrem Computer.

e Die Control Panel Software:

»  Unter Windows besitzt die Control Panel Software Einstellungsmog-
lichkeiten zur Anpassung der Leistung und der Vorverstarkung sowie
eine Diagnosefunktion und Konfigurationsmoglichkeiten fir die
Anschlisse.

»  Unter Mac 0S X werden die Anpassungen der Leistungseinstellungen
und die Vorverstarkungseinstellungen im Audio-MIDI-Setup vorge-
nommen, das sich im Ordner Dienstprogramme befindet. Fiir das TA2
gibt es unter Mac OS X keine Control Panel Software.

DEUTSCH

Wenn Sie mit der Installation und der allgemeinen Einrichtung von USB-
Audio-Interfaces auf Ihrem Computer vertraut sind, kénnen Sie dieses
Kapitel Gberspringen und mit dem Kapitel Registrierung 3.4fortfahren.

3.1 Systemanforderungen
Aktuelle Systemanforderungen sowie Informationen zur Kompatibilitat und

Unterstiitzung der aktuellsten Betriebssysteme erhalten Sie auf unserer Web-
seite unter: http://www.native-instruments.com/TA2.
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3.2 Software-Installation

3.2.1 Installation von TRAKTOR AUDIO 2 unter Windows 7

Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 2 erst nach der Installation der Soft-
ware mit |hrem Computer.

Um TRAKTOR AUDIO 2 unter Windows 7 zu installieren:

1.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das CD/DVD-Laufwerk lhres
Computers ein.

Benutzen Sie den Windows-Explorer, um den Inhalt des Datentrégers
anzuzeigen.

Fuihren Sie einen Doppelklick auf der Installationsdatei "TRAKTOR
AUDIO 2 Setup PC.exe" aus.

Klicken Sie im Willkommens-Dialog auf Next.

Welcome to the Native Instruments
Traktor Audio 2 Setup

Native Instruments Traktor Audio 2 Setup
willinstall the Traktor Audio 2 on your computer.

Please make sure that the Traktor Audio 2 hardware
is not connected during this installation!

|_ To continue, diceext.
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5.

6.

Um fortfahren zu kénnen, missen Sie erst die Lizenzvereinbarung
akzeptieren. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und aktivieren Sie das
entsprechende Kéastchen. Driicken Sie dann auf Next.

Please carefully read the following license agreement.

End User License Agreement of Native Instruments - September 2010 =
I GEMERAL

The following information represents the contractual conditions for the use of
software and hardware, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(hereinafter called Native Instruments) by you, the final user (hereinafter called
the Licensee).

By installing the software on your computer and by registration, you are
declaring yourselfto be in agreement with the contractual conditions. so
please read the following text carefully.

DEUTSCH

1 accept the terms of the license agreement |

<gack | Newt> | [ cancel

Der InstallAware-Assistent fordert Sie dazu auf, mit der Konfiguration zu
beginnen. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

Completing the Native Instruments
Traktor Audio 2 Setup

The Native Instruments Traktor Audio 2 Setup

is now ready to configure Traktor Audio 2 on this computer.
- Click Next to begin configuration
- Click Back to change settings
- Click Cancel to exit

<gack | Mewt> | [ cancel
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1. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf Finish.

‘Completing the Native Instruments
Traktor Audio 2 Setup

You have successfully completed the Native Instruments

m Traktor Audio 2 Setup.

To close this wizard, dick Finish.

<gack |[_Fush | | cancel

8. SchlieBen Sie jetzt die Hardware an, wie in Kapitel 3.3 beschrieben.
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3.2.2 Installation von TRAKTOR AUDIO 2 unter Windows XP/Vista

Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 2 erst nach der Installation der Soft-
ware mit |hrem Computer.

Um TRAKTOR AUDIO 2 unter Windows XP/Vista zu installieren:

1.

Legen Sie den Installationsdatentrager in das CD/DVD-Laufwerk lhres
Computers ein.

Benutzen Sie den Windows-Explorer, um den Inhalt des Datentrégers
anzuzeigen.

Fuhren Sie einen Doppelklick auf der Installationsdatei "TRAKTOR
AUDIO 2 Setup PC.exe" aus.

Klicken Sie im Willkommens-Dialog auf Next.

Dr Native Instruments Traktor Audio 2 - InstallAware Wizard |'L“7\

Welcome to the Native Instruments
Traktor Audio 2 Setup

Mative Instruments Trakkor Audio 2 Setup
will install the Trakkor Audio 2 on your computer,

Please make sure that the Traktor Audio 2 hardware
is not connected during this installation!

< Back

Cancel

TRAKTOR AUDIO 2 — Benutzerhandbuch — 13
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5. Um fortfahren zu kénnen, missen Sie erst die Lizenzvereinbarung
akzeptieren. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und aktivieren Sie das
entsprechende Kéastchen. Driicken Sie dann auf Next.

Ell

DiNative Instruments Traktor Audio 2 - Installiware Wizard

License Agreement
Please carefully read the following license agreement.

End User License Agreement of Native Instruments - September 2010

|. GEMNERAL

The following information represents the contractual conditions for the use of
software and hardware, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(hereinafter called Native Instruments) by you, the final user (hereinafter called
the Licensee)

Bt installing the software on your computer and by registration, yaou are
declaring yourselfto be in agreement with the contractual conditions, so
please read the following text carefully.

=

[ accept the terms of the license agreement |

<pack [ wet> | [ cancel

6. Der InstallAware-Assistent fordert Sie dazu auf, mit der Konfiguration zu
beginnen. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

DiNative Instruments Traktor Audio 2 - InstallAware Wizard

Completing the Native Instruments
Traktor Audio 2 Setup

The Native Instruments Traktor Audio 2 Setup
is now ready to configure Trakkor Audio 2 on this computer.
- Click Mext to begin configuration
- Click Back to changs settings

- Click Cancel to exit

<gack [ wet> | [ cancel
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Wahrend der Treiberinstallation erscheint ein Windows-Warnhinweis.
Dies ist beabsichtigt und deutet nicht auf ein Problem hin. Klicken Sie
auf Fortfahren (unter Windows XP) oder Installieren (unter Windows Vista).

Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf Finish.

De Mative Instruments Traktor Audio 2 - Installiware Wizand E|:

Completing the Native Instruments
Traktor Audio 2 Setup

Y¥ou have succsssfully completed the Native Instruments
Trakkor Audio 2 Setup.

DEUTSCH
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SchlieBen Sie jetzt die Hardware an, wie in Kapitel 3.3 beschrieben.
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3.2.3 TRAKTOR AUDIO 2 unter Mac 0S X installieren

Um TRAKTOR AUDIO 2 unter Mac OS X zu installieren:

1. Legen Sie den Installationsdatentréger in das CD/DVD-Laufwerk lhres
Computers ein. Das Symbol des Datentragers erscheint im Mac OS X
Finder.

2. Fuhren Sie einen Doppelklick auf das Datentragersymbol des TRAKTOR
AUDIO 2 aus, um den Inhalt des Datentragers anzuzeigen.

3. Fuhren Sie einen Doppelklick auf der Installationsdatei "TRAKTOR AU-
DIO 2 Installer Mac.mpkg" aus. Die Installation beginnt und Sie sehen
einen Willkommens-Dialog.

4. Klicken Sie auf Fortfahren.

8006 « Install Traktor Audio 2

Welcome to the Traktor Audio 2 Installer

® Introduction
You will be guided through the steps necessary to

® License ) E
install this software.

® Destination Select
@ Installation Type
® Installation

@ Summary

(3

Co Back Continue
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5.

6.

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf Fortfahren.

8006 « Install Traktor Audio 2

Software License Agreement

English
© Introduction

End User License Agreement of Native Instruments - September 2010 0

© License

1. GENERAL

@ Destination Select
The folowng nformaton rearasents s contracual condions fo te uss of

i saftwara and hardwars, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GrmbH

@ Installation Type (hereinaflor called Natve Instruments) by you the final user (here nafler called

the Licanses).

® Installation By instling the sotnars on your computerand by egistaton, you are decaing
rSai 12 53 1 2graamant Wih ina contaciuz) cand ans. 33 Flsss reas ha
® Summary Folowing tex caretuly.

If you are nat in agreement with these conditons, you must not install the
software. In this event, please retum the complete product (inciuding al witlen
motter, packaging) to ihe dealer from whom i was angnally bought over a periad
oF 14 foutoon) doa llortha doy ofpurchasa. n oo you o bouphi e
ot b Nt ks ety oo g e
Jelo procuct ncl.cing alwilien matier, peckaging sic) eiher 1o NATIVE

TRETRUENTS Gt Subasvene Sireste 26, 10037 Bod Gormry o113

Nativa Instrumants Narih America, Inc. 5631 Holywaod Bivd.. Los Angelos, CA
90028, USA. The price you paid wil be refunded in ful

1. Updates | Upgrades

If you are the owner of Native Instruments software produsts, which qualiy youlo | v

( print.. ) ( Save.. ) ( GoBack ) &mw) )

Wenn Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind, klicken Sie auf
Einverstanden, um fortzufahren.

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
and quit the Installer.

\__teacteemse oo L TEeoree )

( Read License ) ( Disaoree ) ( Aaree )
Read License Disagree Agree

TRAKTOR AUDIO 2 — Benutzerhandbuch — 17
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1. Wahlen Sie das Laufwerk aus, auf dem Sie die TRAKTOR-AUDIO-2-Trei-
ber installieren méchten und klicken Sie auf Fortfahren.

o < Install Traktor Audio 2

Select a Destination

Select the disk where you want to install the Traktor Audio
© Introduction 2 software.

@ License

© Destination Select

® Installation Type

@ Installation Macintosh HD
113.91 GB free
@ Summary 249.66 GB total

Installing this software requires 1.5 MB of space.

You have chosen to install this software on the disk
“Macintosh HD".

Ceonimeg )

8. Klicken Sie auf Installieren, um den Treiber zu installieren.

) < Instal Traktor Audio 2

Standard Install on “Macintosh HD”

© Introduction
© License This will take 1.5 MB of space on your computer.

- EEER e SAE Click Install to perform a standard installation of
e T this software on the disk "Macintosh HD".

@ Installation

® Summary

Change Install Location...
sty

2
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9. Mac OS X fordert Sie dazu auf, die Installation zu autorisieren. Geben
Sie den Namen und das zugehdrige Passwort eines Nutzers ein, der iber

Administratorenrechte verfugt.

4

L

b Details

6]

Type your password to allow Installer to make
i & changes.

Name:

Mac User

Password: esesare|

Cancel kC.M(

10. Nachdem der Installationsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, wer-
den Sie aufgefordert, lhren Mac neu zu starten. Klicken Sie auf Neustart,

um die Installation abzuschlieBen.

800

« Install Traktor Audio 2

© Intreduction

© License

© Destination Select
© Installation Type
© Installation

© Summary

[

The i

was

The installation was successful.

The software was installed

Click Restart to finish installing the software.

Go Back Restart

Z

11. SchlieBen Sie jetzt die Hardware an, wie in Kapitel 3.3 beschrieben.
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3.3 AnschlieBen der Hardware

Bevor Sie die Hardware anschlieBen, Uberpriifen Sie, dass Sie alle Software-
Komponenten, wie in Kapitel 3.2 beschrieben, installiert haben. Nachdem Sie
die Software installiert haben:

» Verbinden Sie das TA2 anhand des mitgelieferten USB-Kabels mit einem
USB-2.0-Anschluss Ihres Computers.

— Nach dem Anschluss der Soundkarte an Ihren Computer, werden die
USB-Treiber automatisch installiert und das TRAKTOR AUDIO 2 sollte
sofort einsatzbereit sein. Fahren Sie mit dem Kapitel Registrierung 3.4
fort. Wenn Sie Windows XP verwenden, lesen Sie den folgenden Abschnitt.

Windows-XP-Anwender: Abschluss der Geratetreiberinstallation

Die Hardware-Erkennung wird von Windows mit der Geratetreiberinstallation
abgeschlossen:

1. Windows XP identifiziert die TRAKTOR-AUDIO-2-Soundkarte. W&hlen
Sie Nein, wenn Windows nach einer Treibersuche im Internet fragt.
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2. Wahrend der Treiberinstallation kann ein Windows-Warnhinweis erschei-
nen, der darauf hinweist, dass der TRAKTOR-AUDIO-2-Treiber den
Windows-Logo-Test nicht bestanden hat. Dieses ist beabsichtigt und
deutet nicht auf ein Problem hin. Klicken Sie auf Fortfahren.

— |hr Computer zeigt die Meldung
"Neue Hardware gefunden" an. Im Anschluss daran erscheint die weitere
Meldung "Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden".

» Nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist, startet das Treiberin-
stallationsprogramm erneut. Dies ist beabsichtigt. Wiederholen Sie die
vorausgegangenen Schritte, um alle benétigten Treiberkomponenten zu
installieren.

— Alle Software-Komponenten wurden jetzt installiert und das TRAKTOR
AUDIO 2 sollte einsatzbereit sein. Fahren Sie mit dem Kapitel Registrie-
rung 3.4 fort.

3.4 Registrierung

Eine Registrierung des TRAKTOR AUDIO 2 ist nicht zwingend notwendig.
Dennoch empfehlen wir eine Registrierung, da dies im Fall einer Support-
Anfrage oder eines Diebstahls hilfreich sein kann. Als registrierter Anwender
profitieren Sie von exklusiven Angeboten und Insider-Tipps.

|I| Um Ihr TRAKTOR AUDIO 2 auf der Webseite von Native Instruments

zu registrieren, benotigen Sie die Seriennummer, die Sie auf dem Pro-

duktaktivierungsaufkleber finden. Dieser ist auf der Unterseite des
TRAKTOR AUDIO 2 angebracht.

Besuchen Sie unsere Registrierungs-Webseite unter: http:/www.native-ins-
truments.com/registration, um das TRAKTOR AUDIO 2 zu registrieren und
folgen Sie den Anweisungen.

Fahren Sie mit Kapitel 4 fort.
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4  Grundkonfiguration

Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 2 als Standardsoundkarte fiir Ihren Computer
verwenden mdochten, missen Sie dieses in den Audio-Voreinstellungen aus-
wahlen. Die entsprechende Anleitung finden Sie in Kapitel 4.1.

Um das TRAKTOR AUDIO 2 als Standardsoundkarte fir lhre Musiksoftware
zu verwenden, lesen Sie die Informationen in Kapitel 4.2.

4.1 Auswahl des TRAKTOR AUDIO 2 als Standardsound-
karte Ihres Systems

Die folgenden Abschnitte zeigen Ihnen, wie Sie das TRAKTOR AUDIO 2 als
Standardsoundkarte lhres Computers einrichten.

4.1.1 Windows XP

1. Offnen Sie Start > Systemsteuerung > Sound.

2. Selektieren Sie die Registerkarte Audio im Bereich
Eigenschaften von Sounds und Audiogeréte.

Wahlen Sie den Eintrag TRAKTOR AUDIO 2 im Men Standardgerat.

4. Klicken Sie auf 0K, um die Auswahl zu bestatigen und um das Fenster zu
schlieBen.

— Das TRAKTOR AUDIO 2 ist jetzt als Standardsoundkarte ausgewahlt.

4.1.2 Windows Vista, Windows 7

1. Offnen Sie Start > Systemsteuerung > Sound.
2. Selektieren Sie die Registerkarte Wiedergabe im Fenster Sound.

Wahlen Sie per Mausklick den Stereoausgangskanal des TRAKTOR
AUDIO 2 aus (Ch A, Out 112 oder Ch B, Out 314), den Sie standardmaBig
verwenden mdochten.

4. Klicken Sie auf Als Standard.

Klicken Sie auf 0K, um die Auswahl zu bestatigen und um das Fenster zu
schlieBen.
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— Das TRAKTOR AUDIO 2 ist jetzt als Standardsoundkarte ausgewahlt.

4.1.3 Mac 0S X

1.

5.

— Das TRAKTOR AUDIO 2 ist jetzt als Standardsoundkarte ausgewahlt.

Offnen Sie die Systemeinstellungen unterhalb des grauen Apple-Symbols in
der linken oberen Ecke lhres Bildschirms.

Wahlen Sie Ton im Bereich Hardware aus (zweite Reihe von oben).
Im Fenster Ton wahlen Sie die Registerkarte Ausgabe.

Wahlen Sie das TRAKTOR AUDIO 2 aus der Liste der verfligbaren
Soundkarten.

DEUTSCH

SchlieBen Sie das Fenster.

4.2 Verwendung des TRAKTOR AUDIO 2 als Soundkarte

fiir lhre Musik-Software

Bevor Sie das TRAKTOR AUDIO 2 fir Ihre Musikproduktions- oder DJ-Soft-
ware verwenden kdnnen, missen Sie dieses als Wiedergabegerat auswahlen.
Die meisten Musikproduktions- und DJ-Programme bieten einen direkten Zu-
griff auf die Soundkarteneigenschaften in ihren Einstellungs-Men(s. Lesen
Sie bitte in dem Handbuch Ihrer Musikproduktions- oder DJ-Software nach,
wie Sie Audio- und MIDI-Interfaces konfigurieren.
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9 Detaillierte Hardware-Beschreibung

Das TRAKTOR AUDIO 2 ist ein Audio-Interface, das analoge und digitale Au-
diosignale an externe Gerate sendet.
Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale des TA 2 sind:

e Zwei Stereoausgange

e Cirrus Logic 24-Bit/96-kHz AD/DA- (analog-digital/digital-analog) Wand-
ler

e Mac- und PC-Treiber
e Zwei Ausgangs-LED

Vorderseite

5.1 Die Vorderseite des TRAKTOR AUDIO 2.

e 1und2 - Ausgénge (Line und Kopfhorer): Nutzen Sie diese 6,3-mm-Klinken-
buchsen, um einen Kopfhérer oder einen Verstarker an das TRAKTOR
AUDIO 2 anzuschlieBen. Beide Ausgénge sind identisch ausgelegt,
sodass Sie Kopfhorer, Verstarker oder ein DJ-Mischpult an beide An-
schlisse anschlieBen kdnnen. Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 2 an ein
Gerat anschlieBen mdéchten, das keine 6,3-mm-Eingangsbuchsen hat,
wie z.B. ein DJ-Mixer oder ein Hifi-Verstarker, benutzen Sie bitte ein
6,3-mm-Klinke- auf Cinch-Kabel. Beachten Sie bitte: Zum Anschluss
des TRAKTOR AUDIO 2 an aktive Lautsprecher werden moglicherwei-
se zusatzliche Kabel und Adapter von 6,3-mm-Stereoklinke auf 2 x
6,3-mm-Monoklinke bendtigt (nicht im Lieferumfang).
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Riickseite

DEUTSCH

5.2 Die Riickseite des TRAKTOR AUDIO 2.

e 1-USB-2.0-Anschluss: Uber diesen Anschluss wird das TRAKTOR AUDIO
2 mit Ihrem Computer verbunden. Die USB-2.0-Verbindung dient der
Datenibertragung und speist Ihr TRAKTOR AUDIO 2 mit Strom. Sie
benotigen kein externes Netzteil.
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Oberseite

€ TRAKTOR

1 CHANNEL 2

OUTPUT

5.3 Die Oberseite des TRAKTOR AUDIO 2.

e lund2-LED der Ausgénge A und B: Diese LED zeigen den Verbindungszu-
stand und die Ausgangs-Aktivitat des TRAKTOR AUDIO 2 an:
»  Beim Anschluss des TRAKTOR AUDIO 2 leuchten die LED kurz auf
und signalisieren, dass das Gerat von dem Computer erkannt wurde.
Wenn die LED dauerhaft aufleuchten, wurde kein funktionierender

Treiber fir das TRAKTOR AUDIO 2 gefunden.
*  Wahrend des Betriebs leuchten die LED griin auf, wenn ein Audiosig-

nal mit ausreichend hohem Pegel ausgegeben wird.
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6 Experteneinstellung

Unter Windows

Alle Experteneinstellungen unter Windows werden in der Control Panel Soft-
ware vorgenommen, die wahrend der Software-Installation in Kapitel 3 auf
lhrem Computer installiert wurde. Sie sollten das Control Panel starten, nach-
dem Sie die Treiber installiert, die Hardware an lhren Computer angeschlos-
sen und das Interface als Standardsoundkarte eingerichtet haben (siehe Ka-
pitel 4). In diesem Kapitel erhalten Sie weitere Informationen tber das Control
Panel und seine Einstellungsmaglichkeiten.

Fahren Sie mit dem Kapitel 6.1 fort.

Wenn Sie mit lhren verwendeten Geraten Probleme haben sollten, schau-
en Sie bitte in die Anleitung zur Fehlerbehebung von Audioproblemen,
die Sie uber die Information-Sektion auf der Diagnostics-Seite des Control
Panel erreichen kénnen oder im Handbuch-Ordner der Software vorfinden.

Unter Mac 0S X

Unter Mac OS X kénnen Sie die Experteneinstellungen fir den Audio- und
MIDI-Bereich im Audio-MIDI-Setup vornehmen, das Sie im Ordner Program-
me > Dienstprogramme finden. Offnen Sie das Audio-MIDI-Setup, nachdem
Sie die Treiber installiert (Kapitel 3), die Hardware an lhren Computer ange-
schlossen und das Interface als Standardsoundkarte eingerichtet haben (siehe
Kapitel 4).

Fahren Sie mit dem Kapitel 6.2 fort.
Wenn Sie mit lhren verwendeten Geraten Probleme haben sollten, schau-

en Sie bitte in die Anleitung zur Fehlerbehebung von Audioproblemen,
die Sie im Handbuch-Ordner der Software vorfinden.
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6.1 Experteneinstellungen unter Windows
(Control Panel)

Mit der Control Panel Software kénnen Sie die Leistungseinstellungen des
Treibers verandern, das Betriebsverhalten Gberwachen und Fehler identifizie-
ren. Um das Control Panel zu &ffnen:

» Offnen Sie Start > Alle Programme > Native Instruments > TRAKTOR
AUDIO 2 Driver > Control Panel.

Falls das Control Panel nicht auffindbar ist, wurde die Software mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht installiert. Installieren Sie in diesem Fall die
Software erneut, wie in Kapitel 3 beschrieben.

Auf der linken Seite des Control Panel finden Sie zwei Registerkarten:
Audio Settings und Diagnostics.

» Klicken Sie auf eine Registerkarte auf der linken Seite, um die entspre-
chende Seite des Control Panel zu 6ffnen.

Lesen Sie die Kapitel 6.1.1 und 6.1.2 flr zuséatzliche Informationen tber die
Seiten des Control Panel.

6.1.1 Audio Settings (Audioeinstellungen)

File View Help
I TRAKTOR AUDIO 2 - CONTROL PANEL ()
N - Audio Processing Device Moniter
Diagnostics
44100 Hz | Sample Rate Idle Processing State
Process Buffer 9.7 ms Output Latency

’ (/) Interface connected.

Audio Settings » ‘

6.1 Die Audio-Settings-Seite des Control Panel.

Auf der Audio-Settings-Seite konnen Sie die Latenzeinstellungen und die Sample-
Rate konfigurieren sowie den Geratestatus tiberwachen.
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Die Audio-Settings-Seite besteht aus zwei Bereichen: Audio Processing (Audiover-
arbeitung) und Device Monitor (Geratetiberwachung). In den folgenden Unterka-
piteln erhalten Sie weitere Informationen.

Audio Processing (Audioverarbeitungs-Sektion)

Audio Processing

44100 Hz ~ | Sample Rate
256 samples ~ | Process Buffer

DEUTSCH

6.2 Die Audio-Processing-Sektion der Audio-Settings-Seite des Control Panel.

In der Audio-Processing- (Audioverarbeitungs-) Sektion kénnen Parameter ein-
gestellt werden, die sich auf die analog-zu-digital/digital-zu-analog-Konvertie-
rung lhres Audio-Interfaces beziehen. Diese hat zwei Menlipunkte:

e Sample-Rate: Wahlen Sie eine Sample-Rate, die zu Ihrer Musikanwendung
kompatibel ist und zur Leistungsfahigkeit Ihres Computers passt. Eine
hohere Sample-Rate fiihrt zu einer verbesserten Audioqualitat, verur-
sacht aber auch eine groBere CPU-Beanspruchung. Als Standard ist die
Sample-Rate auf 44100 Hz (CD-Qualitat) eingestellt.

Die Sample-Rate definiert, wie viele Samples eines Sounds pro Sekun-
de wiedergegeben/aufgenommen werden. Eine hdhere Sample-Rate
fihrt zwar zu einer besseren Audioqualitat, aber 44100 Hz (wird fur die
Herstellung von Audio-CDs verwendet) ist ein gangiger Wert, der fir die
meisten Anwendungen absolut ausreichend ist. Wenn Sie eine CD er-
stellen mdchten, sollten Sie diese Einstellung verwenden oder ein Viel-
faches davon (88200 Hz). Zum bessern Verstandnis: 48000 Hz wird fir
DAT-Recorder verwendet und fiir DVD-Aufnahmen (Filme). 96000 Hz ist
ein typischer Wert fiir DVD-, HD-DVD- und Blu-ray-Disc-Aufnahmen. Sie
sollten aber im Hinterkopf behalten, dass eine hthere Sample-Rate auch
eine groBere CPU-Beanspruchung mit sich bringt.

IIl Wenn mehrere Software-Programme gleichzeitig auf das Geréat zugreifen
sollen, denken Sie bitte daran, dass diese die gleiche Sample-Rate ver-
wenden missen.

e Process Buffer (Verarbeitungspuffer): Verringern Sie die PuffergroBe, um die Re-
aktionszeit Ihres Computers auf Ausfiihrungen in der Software zu verkirzen.
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Bei der Konvertierung von Audioinformationen in digitales Format und
umgekehrt muss der Audio-Treiber die Daten in einem Puffer zwischen-
speichern (Audio Buffer) und dann weiter an die CPU leiten. Je groBer
dieser Pufferspeicher ist, umso langer dauert es, bis das Signal am Aus-
gang horbar zur Verfligung steht. Sie kdnnen dies als Zeitverzégerung
wahrnehmen, die zwischen dem Driicken einer Taste auf lhrem Controller,
der eine Musik-Software auf Ihrem Computer steuert, und der erfolgten
Audiowiedergabe auftritt. Diese Verzégerung wird Latenz genannt. Als
Faustregel gilt: Eine niedrige PuffergréBe fihrt zu einer niedrigen Latenz.
Es gibt jedoch noch weitere Faktoren als die PuffergréBe, die die Latenz
bestimmen (zum Beispiel CPU-Geschwindigkeit und RAM-GréBe). Sie
sollten mit hoheren Pufferwerten beginnen und diese schrittweise ver-
ringern, bis Sie einen gutes Verhaltnis zwischen der Spielbarkeit und der
Audioqualitat fir Ihr System gefunden haben. Wenn Sie Stérgerausche in
der Audiowiedergabe wahrnehmen, ist die PuffergréBe fir die Leistungs-
fahigkeit der CPU Ihres Computers wahrscheinlich zu niedrig gewéhlt, da
niedrige PuffergroBen eine héhere CPU-Beanspruchung mit sich bringen.

Device-Monitor-Sektion

Device Monitor
| ldle | Processing State
| 9.7 ms \ Output Latency

6.3 Die Device-Monitor-Sektion der Audio-Settings-Seite des Control Panel.

Device Monitor (Geratetiberwachung): zeigt die Informationen (iber den Verar-
beitungsstatus und die Ausgangslatenz des Audio-Interfaces an. Dieser hat
zwei Anzeigen:

e Processing State (Verarbeitungs-Status): Die Anzeige des Verarbeitungs-
Status gibt eine Riickmeldung tber den aktuellen Status des Gerats. Es
gibt drei mogliche Statusmeldungen:

» |dle (Leerlauf): der Controller wurde angeschlossen, es findet aber
kein Audiodatentransport statt.

»  Streaming (Audio wird wiedergegeben): der Treiber arbeitet und verar-
beitet Audiodaten.

»  Panic: Der Treiber hat die Verarbeitung der Audiodaten gestoppt. Es
sind zu viele USB-Eingabe/Ausgabe-Fehler bei der Kommunikation
mit dem Interface aufgetreten.
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e (utput Latency (Ausgabelatenz): zeigt die Ausgangslatenz (-verzégerung) in
Millisekunden an.

6.1.2 Diagnostics (Fehlerdiagnose)

File View Help
I TRAKTOR AUDIO 2 - CONTROL PANEL (i ] =
(-}
Audio Settings I
Drop-Out Detection ‘Connection Monitor
Diagnostics e -
1 USB 1/0 Errors. [0 ] Numberof Clients =)
[ 8] Buffr Underruns (& ] ussDatabrrors
System Performance Test Information
[ — ) cumentiateny Oriver Version
[ MasimumLatency 7 Firmware Version
Reset >10004= ( Show | d
o0
Start <5004
| (/) Interface connected.

6.4 Die Diganostics-Seite des Control Panel

Die Diagnostics-Seite dient der Uberwachung des Controllers und zum Aufspii-
ren von Fehlern. Die Informationen auf dieser Seite sind vor allem flr fort-
geschrittene Anwender gedacht; wenn es allerdings zu Problemen kommt,
sollten Sie immer auch einen Blick auf diese Seite werfen. Die Diagnostics-Seite
besteht aus vier Sektionen: Drop-Out Detection (Audioaussetzer); Connection Monitor
(Verbindungsanzeige); System Performance Test (Systemleistungstest) und
[nformation. In den folgenden Unterkapiteln erhalten Sie weitere Informationen
Uber diese Sektionen.
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Drop-Out-Detection-Sektion

Drop-Out Detection

1 USB I/O Errors
0 Buffer Underruns

6.5 Die Drop-Out-Detection-Sektion in der Diagnositcs-Seite des Control Panel.

Die Drop-Out Detection-Sektion (Audioaussetzer) zeigt die USB-Eingabe-/Ausga-
befehler und Pufferleerlaufe an. Sie hat zwei Anzeigen und eine Taste:

e USBI/0 Errors (USB-Eingabe-/Ausgabe-Fehler): zahlt die USB-Eingabe-/
Ausgabe-Fehler. Eine groBe Anzahl an USB-Eingabe-/Ausgabe-Fehlern deutet
daraufhin, dass Ihr System Uberlastet ist.

e Buffer Underruns (Pufferleerlauf): Zu einem Leerlauf des Puffers kommt
es, wenn |hr Computer nicht in der Lage ist, den Puffer schnell genug
mit Daten zu fillen. Die Grinde fir einen Leerlauf kdnnen darin liegen,
dass zu viele Hintergrundprozesse ausgefiihrt werden oder eine Musik-
Software, die das Gerat als Audiotreiber verwendet, flr eine zu hohe
CPU-Auslastung sorgt. Die VergroBerung der PuffergroBe (Buffer Size)
(der Parameter Process Buffer befindet sich in der Audio-Processing-Sektion
der Audio-Settings-Seite) kann den Leerlauf verhindern.

e Reset (zurlicksetzen): Durch Driicken dieser Taste wird der Fehlerzahler
zurlickgesetzt.

Connection-Monitor-Sektion (Verbindungsanzeige)

Connection Monitor

0 Number of Clients
0 USB Data Errors

6.6 Die Connection-Monitor-Sektion in der Diagnositcs-Seite des Control Panel.

Die Connection-Monitor-Sektion zeigt die Anzahl der Verwender und USB-Daten-
fehler an. Sie hat zwei Anzeigen und eine Taste:
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e Number of Clients (Anzahl der Verwender): zeigt die Anzahl der Programme
an, die auf das Interface zugreifen. ASIO-Anwendungen, die mehrfach
auf das Interface zugreifen, werden separat gezahlt. WDM und WASAPI
erhéhen die Anzahl um eins, unabhangig davon, wie viele dieser WDM-/
WASAPI-Anwendungen Audiosignale wiedergeben.

e USB Data Errors (USB-Datenfehler): zahlt die USB-Datenfehler. Als Auslo-
ser fur Datenfehler auf dem USB-Bus kommen zu lange oder schlechte
Kabel oder Einstreuungen in Frage.

e Reset (zurlicksetzen): Durch Drlicken dieser Taste wird der Fehlerzahler
zuriickgesetzt.

DEUTSCH

System-Performance-Test-Sektion (Systemleistungstest)

System Performance Test

[ - | Current Latency

\ - \ Maximum Latency

Reset = 1000 =
Start <500=

6.7 Die System-Performance-Test-Sektion in der Diagnostics-Seite des Control Panel.

Die System-Performance-Test-Sektion beinhaltet eine Uberwachung des aktuel-
len DPC- (Deferred Procedure Call) Latenzwerts |hres Windows-Systems. Ein
Deferred Procedure Call ist ein Windows-Mechanismus, der es Aufgaben mit
einer hohen Ausflihrungsprioritat (wie zum Beispiel grundlegende Systemauf-
gaben) erlaubt, Aufgaben mit einer niedriegen Ausfiihrungsprioritat zu verzo-
gern. Verwechseln Sie diese spezielle DPC-Latenz nicht mit der Gesamtlatenz,
die in Kapitel 10.1 erklart wird, sie kann aber zu ihr hinzugezahlt werden.
Diese Sektion besteht aus zwei Anzeigen und zwei Schaltern:

e Current Latency (aktueller Latenzwert): Zeigt die aktuelle DPC-Latenz an.

e Maximum Latency (maximaler Latenzwert): zeigt die hochste DPC-Latenz
an, die registriert wurde, seit dem Sie das letzte Mal die Uberwachung
gestartet oder wieder aufgenommen haben.

e Resef: Driicken Sie diese Taste, um den maximalen Latenzwert auf Null
zu setzen.
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e Start/Stop: Driicken Sie diese Taste, um die Uberwachung der DPC-Latenz
zu starten. Wenn dieser Vorgang gestartet wurde, tragt diese Taste die
Aufschrift Stop.

Information-Sektion

Information
|T\ Driver Version
|f\ Firmware Version

Show Troubleshooting Guide

6.8 Die Information-Sektion in der Diagnostics-Seite des Control Panel.

Die Information-Sektion bietet Informationen tber den Treiber, die Firmware
und erlaubt einen direkten Zugang zum Fehlerbehebungs-Leitfaden. Diese
Sektion besteht aus zwei Anzeigen und einem Schalter:

e Driver Version (Treiberversion): Hier kénnen Sie die Version des installierten
Treibers erkennen.

e Firmware Version: Hier kdnnen Sie die aktuell installierte Firmware erkennen.

e Troubleshooting Guide (Fehlerbehebungs-Leitfaden): Klicken Sie auf Show,
um den Fehlerbehebungs-Leitfaden zu 6ffnen.

6.2 Experteneinstellungen unter Mac 0S X

Unter Mac OS X konnen Sie die Experteneinstellungen fiir den Audio- und
MIDI-Bereich im Audio-MIDI-Setup vornehmen.

Wenn Sie mit lhren verwendeten Geraten Probleme haben sollten, schau-

en Sie bitte in die Anleitung zur Fehlerbehebung von Audioproblemen,
die Sie im Handbuch-Ordner der Software vorfinden.

Um das Audio-MIDI-Setup zu &ffnen:
» Offnen Sie Programme > Dienstprogramme > Audio-MIDI-Setup.

—  Das Audiogerdte-Fenster des Audio-MIDI-Setup 6ffnet sich.

In der linken Halfte des Fensters sind die verschiedenen Hardware- und Soft-
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ware- Ein- und Ausgénge aufgelistet, die auf dem Computer installiert wurden.
Sollte das TRAKTOR AUDIO 2 noch nicht ausgewahlt sein, klicken Sie auf

Traktor Audio 2.

Ausgangs-Sektion

800

Audio Devices

2inf 0 out ‘!

Built-in Input
W 2inf0out
Built-in Qutput
Dinf 2 out Bl

Traktor Audio 2
| 0in/ 4 out

% Built-in Microphane

Traktor Audio 2

Clock source: Default = @
Input  j=Butput: i
[ Stream 1 \’3‘%
Source: | Default ;
Format: 44100.0 Hz |=] | 2ch-24bit -+
Ch  Volume Value | dB Mute
MO
Ll ——— 7
2 ———————— (]
3 O
4: O
Configure Speakers...

6.9 Die Ausgangs-Sektion des Audio-MIDI-Setup in Mac OS X.

In der Ausgangs-Sektion des Audio-MIDI-Setup kénnen Sie die Sample-Rate

wahlen. Das entsprechende Element finden Sie im Kontextmeni Format.

e Format: Wahlen Sie eine Sample-Rate, die zu lhrer Musikanwendung

kompatibel ist und zur Leistungsfahigkeit Ihres Computers passt. Eine

hohere Sample-Rate fiihrt zu einer verbesserten Audioqualitat, verur-
sacht aber auch eine groBere CPU-Beanspruchung.

Die Sample-Rate definiert, wie viele Samples eines Sounds pro Sekun-
de wiedergegeben/aufgenommen werden. Eine hohere Sample-Rate
fihrt zwar zu einer besseren Audioqualitat, aber 44100 Hz (wird fir die
Herstellung von Audio-CDs verwendet) ist ein gangiger Wert, der fur die
meisten Anwendungen absolut ausreichend ist. Wenn Sie eine CD er-

DEUTSCH
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stellen mdchten, sollten Sie diese Einstellung verwenden oder ein Viel-
faches davon (88200 Hz). Zum bessern Verstandnis: 48000 Hz wird fir
DAT-Recorder verwendet und fir DVD-Aufnahmen (Filme). 96000 Hz ist
ein typischer Wert fiir DVD-, HD-DVD- und Blu-ray-Disc-Aufnahmen. Sie
sollten aber im Hinterkopf behalten, dass eine hthere Sample-Rate auch
eine groBere CPU-Beanspruchung mit sich bringt.

Eingangs-Sektion

Da das TRAKTOR AUDIO 2 keine Eingédnge besitzt, ist die Eingangs-Sektion
des Audio-MIDI-Setup ausgegraut.
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1 Setup-Beispiele

Das TRAKTOR AUDIO 2 kann zur einfachen Audiowiedergabe eingesetzt wer-
den, erlaubt aber auch das Verschalten mehrerer Kanéle in Verbindung mit
einer DJ-Software wie beispielsweise TRAKTOR 2. Einfach gesagt gibt es zwei
verschiedene Anwendungsszenarien zur Nutzung des TA2 im DJ-Kontext:

e [nternes Mixen (ohne externen DJ-Mixer): Sie mixen lhre Songs in der DJ-
Software und senden das Ausgangssignal tber den Kanal A des TRAK-
TOR AUDIO 2 wahrend Sie den Kanal B fiir das Monitoring des zweiten
Decks in Verbindung mit einem Kopfhérer nutzen.

e Externes Mixen: Beide Kanale A und B des TA2 sind an getrennte Kanéle
eines DJ-Mixers angeschlossen. Das Mixen erfolgt mit dem DJ-Mixer und
das Monitoring des zweiten Decks erfolgt (iber einen Kopfhorer, der an
den Mixer angeschlossen wurde.

DEUTSCH

Reduzieren Sie den Lautstarkepegel der Kanéle A und B des TRAKTOR
AUDIO 2 mit den auf beiden Seiten befindlichen Lautstarkereglern, bevor
Sie lhren Computer oder andere Gerate an die Ausgange der Soundkarte
anschlieBen. Erhéhen Sie die Lautstarke langsam, nachdem Sie Ihre Ge-
rate angeschlossen haben.

Lesen Sie bitte im Handbuch lhrer DJ-Software nach, wie Sie die Ausgénge
der Software in Verbindung mit dem TAZ2 einrichten kénnen.
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8 Fehlersuche

Die Informationen in diesem Kapitel sollten Ihnen helfen, die meisten Probleme
l6sen zu kénnen, die beim Gebrauch des TRAKTOR AUDIO 2 auftreten kénnten.

8.1 Probleme mit der Hardware

Alle Produkte von Native Instruments werden wahrend der Entwicklungsphase
ausgiebig in verschiedenen Anwendungssituationen getestet. Sollten Sie den-
noch Probleme mit lhrer Hardware haben, folgen Sie bitte diesen Schritten
bei der Fehlersuche:

e Uberpriifen Sie, ob Sie die aktuellen Treiber und Software-Updates
installiert haben. Besuchen Sie die Webseite von Native Instruments fir
weitere Informationen.

e Uberpriifen Sie, dass das TRAKTOR AUDIO 2 mit einem USB-2.0-
Anschluss lhres Computers verbunden ist (siehe auch 8.3).

e Uberpriifen Sie, dass das TRAKTOR AUDIO 2 direkt an einen USB-An-
schluss des Rechners angeschlossen ist und nicht tber einen USB-Hub
(siehe auch 8.3).

e Verwenden Sie ein alternatives USB-Kabel (siehe auch 8.3).

e Trennen Sie alle anderen USB-Gerate von lhrem Computer (auBer Maus
und Tastatur).

e Testen Sie einen anderen USB-Anschluss an lhrem Computer (siehe
auch 8.3).

Wenn keiner dieser Tipps zur Losung des Problems hilfreich ist, kontaktieren
Sie bitte unseren technischen Support. Die Kontaktinformation finden Sie
unter folgender Webadresse: http://www.native-instruments.com/contactinfo.
Sollte das TRAKTOR AUDIO 2 umgetauscht werden miissen, wird lhnen das
Technik-Support-Team von Native Instruments eine RA-(Return Authorization)
Nummer zuweisen, um die Verarbeitung Ihrer Umtauschware zu beschleu-
nigen. Pakete, die ohne die RA Nummer eingeschickt werden, kénnen nicht
genau zugeordnet und somit nicht richtig verarbeitet werden.
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8.2 Wie eine Uberpriifung der TRAKTOR-AUDIO-2-Trei-
berinstallation erfolgen kann

Windows

Offnen Sie Start > Alle Programme > Native Instruments > TRAKTOR AU-
DIO 2 Driver. Dort finden Sie das Hilfsprogramm Control Panel. Uberpriifen
Sie, dass das Gerat an den Computer angeschlossen ist und 6ffnen Sie das
Control Panel. Wenn alle Kontextmenis grau dargestellt sind (d.h. keine aus-
wahlbaren Voreinstellungen und keine selektierbaren Sample-Raten verfligbar
sind), ist etwas mit der Verbindung nicht in Ordnung. Fehlt der Eintrag TRAK-
TOR AUDIO 2 Driver im Ordner Native Instruments im Startmend, wurde der
Treiber sehr wahrscheinlich nicht installiert.

DEUTSCH

e Wurde der Treiber nicht installiert, kdnnen Sie ihn, wie in Kapitel 3
beschrieben, installieren.

e Wenn der Treiber nicht erkannt wird, prifen Sie lhre USB-2.0-Verbin-
dung wie in Kapitel 8.3 beschrieben.

e Wie bei jedem anderen USB-Gerat wird der Treiber nur fiir genau einen
USB-Anschluss installiert. Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 2 zum ersten
Mal mit einem anderen Anschluss verbinden, 6ffnet sich ein Windows-
Dialog, der die Installation des Treibers fiir den neuen Anschluss initiiert.
Hatten Sie den Treiber bereits einmal auf lhrem Computer installiert,
findet Windows den richtigen Treiber automatisch, wenn Sie den Installa-
tionsprozess starten. Wenn Sie den Installationsprozess abbrechen, wird
der Treiber nicht installiert und das Interface wird an diesem Anschluss
nicht funktionieren.

e Wenn Sie nicht wissen, ob Sie den Treiber zuvor bereits einmal installiert
hatten oder nicht, sollten Sie das Setup-Programm des TRAKTOR
AUDIO 2 erneut starten (siehe Kapitel 3). Wenn Sie im Setup-Programm
darauf hingewiesen werden, dass Sie erst die bereits installierten Treiber
deinstallieren mussen, haben Sie offensichtlich bereits die richtigen Trei-
ber installiert. In diesem Fall kdnnen Sie das Geréat an einen beliebigen
USB-Anschluss anschlieBen und Windows wird den richtigen Treiber fiir
das TRAKTOR AUDIO 2 installieren.
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Mac 0S X

Offnen Sie die Systemeinstellungen unter Mac OS X und fiihren Sie einen
Doppelklick auf dem NI-USB-Audio-Symbol aus, das sich im Bereich Andere be-
findet. Im NI-USB-Audio-Register sollte das angeschlossene Audio-Interface
inklusive zugehériger Uberwachungsparameter zu sehen sein. Wenn Sie das
Gerat an Ihren Mac angeschlossen haben, dieses aber vom System nicht er-
kannt wird, wird die Meldung No NI USB Audio Device connected angezeigt.

e Wenn der Treiber nicht erkannt wird, prifen Sie lhre USB-2.0-Verbin-
dung wie in Kapitel 8.3 beschrieben.

e Wenn das Problem nicht auf die USB-Verbindung zurtickzuftihren ist,
sollten Sie eine Neuinstallation initiieren, wie in Kapitel 2 beschrieben.

8.3 USB-Probleme

Sollten Sie Probleme feststellen, die durch die USB-Verbindung zwischen
dem TRAKTOR AUDIO 2 und lhrem Computer verursacht werden, sollten Sie
die nachfolgenden Kapitel lesen; einige mégliche Griinde fur USB-Probleme
werden hier beschrieben.

8.3.1 USB 2.0 erforderlich

Das TRAKTOR AUDIO 2 ist ein USB-2.0-Geréat und funktioniert nicht an ei-
nem USB-1.0- oder 1.1-Anschluss.

8.3.2 Testen Sie ein anderes USB-Kahel

Ein defektes USB-Kabel kann durchaus fiir Audioausfalle oder andere Verbin-
dungsprobleme verantwortlich sein. In einem solchen Fall benutzen Sie bitte
ein anderes Kabel. Nutzen Sie nur Kabel mit dem offiziellen USB-Logo.

8.3.3 Gebrauch eines USB 2.0 Hub mit Stromversorgung

Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 2 am Besten direkt mit einem USB-2.0-
Anschluss lhres Computers. In bestimmten Situationen kann aber auch ein
mit Strom versorgter USB-Hub eine praktikable Lésung sein (falls Sie Prob-
leme haben, TRAKTOR AUDIO 2 Uber einen eingebauten USB-Anschluss zu
betreiben).
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8.3.4 Empfohlene USB-Ports (nur MacBook)

Eine aktuelle Liste empfohlener Anschliisse an Mac Laptops (MacBook und
MacBook Pro) finden Sie in unserem Knowledge-Base-Artikel. Lesen Sie den
Knowledge-Base-Artikel http://www.native-instruments.com/knowledge/ques-
tions/263.

8.3.5 USB-Energiesparmodi deaktivieren (nur Windows)

Sollten Sie beim Betrieb des TRAKTOR AUDIO 2 unter Windows betriebssys-
tembedingte Probleme in Form von Programmabstiirzen oder eingeschrankter
Systemleistung bemerken, deaktivieren Sie zunachst die Energieverwaltung
der USB-Hubs; lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung von Windows, um
weitere Informationen zu diesem Thema zu erhalten.
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8.3.6 Aktualisieren Sie den Treiber

Wann immer es zu Problemen kommt, sollten Sie auch Uberprifen, ob Sie
das neueste Treiber-Update installiert haben. Updates finden Sie auf der Pro-
duktseite unserer Webseite: http://www.native-instruments.com.

8.4 Konfigurieren Sie das TRAKTOR AUDIO 2 physika-
lisch neu

SchlieBen Sie das TRAKTOR AUDIO 2 an einen anderen USB-Anschluss lhres
Computers an. Testen Sie alle USB-Anschliisse |hres Computers, bis Sie den
Anschluss gefunden haben, der am besten funktioniert.

8.5 (Uberpriifen Sie lhre IRQs (nur Windows)

IRQ steht fir Interrupt Request. Windows verteilt hierriiber die System-Res-
sourcen an Gerate und Anschlisse. Wenn |hr TRAKTOR AUDIO 2 an einen
Anschluss angeschlossen ist, der sich einen IRQ mit anderen Geraten teilt, ha-
ben Sie moglicherweise einen IRQ-Konflikt. Lesen Sie dazu die Informationen
der Knowledge Base auf der Native Instruments Webseite und kontaktieren
Sie den Support.
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9 Hilfe erhalten

Native Instruments bietet den registrierten Benutzern ausgiebige Hilfe.

9.1 Readme/Knowledge Base/Technischer Support

Liesmich

Lesen Sie immer die Liesmich—Daltei auf der Installations-CD. Sie enthalt
wichtige Informationen und letzte Anderungen, die bei der Erstellung dieses
Handbuches noch nicht verfugbar waren.

Knowledge Base

Die Knowledge Base finden Sie unter: http://www.native-instruments.com/
knowledgebase. Um die Knowledge Base durchsuchen zu kénnen, missen Sie
sich zunachst mit lhrem Benutzerzugang anmelden. Weitere Informationen,
wie Sie einen Benutzerzugang anlegen, finden Sie in Kapitel 3.4.

Technischer Support

Sie erreichen das technische Support-Team online unter: http://www.native-
instruments.com > Support > Product Support. Das folgende Formular fragt alle
Einzelheiten Ihrer Hardware- und Software-Umgebung ab, um die Informa-
tionen besser fir das Support-Team vorzubereiten. Wenn Sie mit unserem
Support-Team sprechen, sollten Sie so viele Informationen wie méglich auf-
fihren, z.B. Ihre Hardware, lhr Betriebssystem und die Software-Version, die
Sie benutzen. lhre Beschreibung sollte die folgenden Angaben enthalten:

e  Wie das Problem reproduziert werden kann

e Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu I6sen

e Eine Beschreibung Ihres Setups, inklusive aller Hardware und Software
e Das exakte Modell und die technischen Daten Ihres Computers
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9.2 Forum

Besuchen Sie das Native Instruments TRAKTOR- und Producer-Forum, um
Gber alle Details des TRAKTOR AUDIO 2 und TRAKTOR LE mit anderen
Anwendern zu diskutieren: http://www.native-instruments.com/djforums und
http://www.native-instruments.com/forum/.

9.3 Updates

Immer dann, wenn Probleme auftauchen, sollten Sie Uberpriifen, ob Sie das
neueste Treiber-Update installiert haben. Updates finden Sie auf der Pro-
duktseite unserer Webseite: http://www.native-instruments.com.
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10 Anhang

10.1 Uber Latenz und Puffer

Bei der Konvertierung von Audioinformationen in ein digitales Format und
umgekehrt muss der Audio-Treiber die Daten in einem Puffer zwischenspei-
chern (Audio Buffer) und dann weiter an die CPU leiten. Je groBer dieser Puf-
ferspeicher ist, umso langer dauert es, bis das Signal am Ausgang hdrbar zur
Verfligung steht. Sie kdnnen dies als Zeitverzdgerung wahrnehmen, die zwi-
schen dem Driicken einer Taste auf Ilhrem Controller, der eine Musik-Software
auf Ihrem Computer steuert und der erfolgten Audiowiedergabe auftritt. Mit
den heutigen Computern und optimierten Soundkarten-Treibern kann diese
Latenz so niedrig sein, dass Sie sie nicht héren (als Beispiel: 3 Millisekun-
den entspricht der Verzégerung, die Sie wahrnehmen, wenn in einem Meter
Entfernung von lhrem Ohr mit dem Finger geschnippt wird). Diese Latenz
sollte auf ein Minimum reduziert werden, um Software-Instrumente und DJ-
Anwendungen spielbar zu machen.

Wie wenig Latenz ist moglich?

Eine Latzenz von 1,5 ms ist eine Anndherung an das theoretische Minimum,
da die Informationsverarbeitung immer eine bestimmte Zeit bendtigt. Beach-
ten Sie, dass sehr niedrige Latenzeinstellungen (und héhere Sampling-Raten)
Ilhren Computer stérker in Anspruch nehmen und diese die Systemleistung
beeinflussen kann.

Lesen Sie Kapitel 6, um zu erfahren, wie Sie die PuffergroBen und Sample-
Raten anpassen kénnen, um kiirzere Latenzzeiten zu erzielen.

Wenn Audioaussetzer und Stérgerausche durch Anpassen der Puffergré-
Be und Sample-Rate nicht verschwinden, sollten Sie Ihr System auf DPC-
Latenzprobleme untersuchen, indem Sie das DPC-Latenztestprogramm
fur Windows verwenden. Sie finden dieses im Internet unter der Adresse:
http://www.thesycon.de/eng/latency_check.
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10.2 Verschiedene Typen von ASIO-Treibern

Es ist sehr wichtig, dass Sie den speziell fir das TRAKTOR AUDIO 2 entwi-
ckelten ASIO-Treiber verwenden, der wahrend der Software-Installation von
TRAKTOR AUDIO 2 (Kapitel 3) installiert wurde. Es gibt auch generische
ASIO-Treiber, die unter Windows Ublicherweise ASIO DirectX Full Duplex Dri-
ver oder ASIO Multimedia Driver genannt werden. Wenn Sie nicht sicher sind,
welcher Treiber der richtige ist, probieren Sie alle durch und wahlen Sie den
mit der geringsten Latenz.
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