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Willkommen zum TRAKTOR KONTROL F1 Setup Guide
Was befindet sich in der Verpackung?

1 Willkommen zum TRAKTOR KONTROL F1 Setup Guide

Vielen Dank fir den Kauf des TRAKTOR KONTROL F1 DJ-Controllers. Stellvertretend fir das
komplette Team von Native Instruments hoffen wir, dass Sie dieses Produkt dazu inspiriert,
noch bessere Musik zu machen.

1.1 Was befindet sich in der Verpackung?

Die TRAKTOR-KONTROL-F1-Box beinhaltet:
= Den TRAKTOR-KONTROL-F1-Controller
= Ein USB-Kabel

= Ein Registrierungs-Flyer mit der Seriennummer lhrer TRAKTOR-PRO-2-Software, der Seri-
ennummer lhrer TRAKTOR-KONTROL-F1-Hardware, und einem Link zur Hardware-Regist-
rierungsseite, wo Sie Ihre Hardware registrieren und die TRAKTOR-Software herunterla-
den kdnnen

= Eine Track Deck Overlay-Schablone fiir die Verwendung des F1 als Track-Deck-Controller

= Ein Flyer mit Sicherheitsanweisungen

1.2 Uber diese Installationsanleitung

Dieses Installationshandbuch wir Ihnen bei der Installation der TRAKTOR-Software auf lhrem
Computer (12, Software-Installation), bei der Aktivierung Ihrer TRAKTOR-Version iber das Ser-
vice Center (13, Produktaktivierung iber das Service Center) und beim Verbinden Ihres TRAK-
TOR-KONTROL-F1-Controllers mit lhrem Computer (14, AnschlieBen des TRAKTOR KON-
TROL F1 an Ihren Computer) behilflich sein. In Kapitel 15, Womit geht es weiter? erfahren
Sie, wie Sie nach erfolgreicher Installation und Einrichtung der Software und der Hardware
fortfahren.
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1.3

Willkommen zum TRAKTOR KONTROL F1 Setup Guide
Spezielle Formatierungen

Spezielle Formatierungen

In diesem Abschnitt lernen Sie einige Symbole und besondere Textauszeichnungen kennen,
die in diesem Handbuch verwendet werden. In diesem Handbuch werden spezielle Formatie-
rungen verwendet, um auf Besonderheiten oder mégliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole
neben den Randbemerkungen zeigen um welche Art von Informationen es sich handelt:

Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort angefihrten Anweisungen.

Das Gluhbirnensymbol weist auf niitzliche Zusatzinformationen hin. Solche Informationen
kénnen Ihnen beispielsweise helfen, eine Aufgabe schneller zu I&sen, sie sind aber nicht in
jedem Fall auf das von lhnen aktuell verwendete Betriebssystem oder Setup anwendbar;
nichtsdestotrotz sollten Sie diese anschauen.

Darliber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

>

Texte, die in (Kontext-) Menls erscheinen (wie beispielsweise: Open..., Save as... etc.),
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv darge-
stellt.

Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Tasten, Reglern, Text neben
Auswahlkastchen etc.) werden blau dargestellt. Wann immer Sie eine solche Formatierung
antreffen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm.

Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.

Verweise auf die Tasten |hrer Computertastatur werden in eckigen Klammern dargestellt
(zum Beispiel "Driicken Sie [Shift] + [Enter]").

Einfache Befehle werden durch diese pfeilférmige Play-Taste reprasentiert.

Ergebnisse von Aktionen werden durch kleinere Pfeile dargestellt.
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Software-Installation
Wichtige Installationshinweise

2 Software-Installation

2.1  Wichtige Installationshinweise

Bevor Sie den Installer der TRAKTOR-Software starten, beachten Sie bitte die folgenden Punk-
te:

= Vergewissern Sie sich, dass Sie die TRAKTOR-Software wie auf der Registrierungs-Seite
(www.native-instruments.com/go-f1) beschrieben auf Ihren Computer heruntergeladen ha-
ben.
Wenn Sie Ihr Gerat bereits registriert haben, den Installer aber erneut herunterladen mus-
sen, kdénnen Sie dies tber den "My Account"-Bereich auf der NI-Webseite tun:
https://www.native-instruments.com/en/my-account/my-products-serials

= Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfiltig und verwenden Sie die
standardmaBigen Installationspfade fiir Programme, um zu vermeiden, dass unerwiinschte
Ordner auf lhrer Festplatte angelegt werden.

= Es wird ausdriicklich davon ahgeraten, Programmordner von KOMPLETE-8-Anwendungen
nach der Installation zu verschieben. Zukiinftige Updates verwenden die wahrend der Erst-
installation gesetzten Verzeichnispfade.

2.2 Installation unter Mac 0S X

Am Ende des Installationsprozesses fiihren Sie bitte einen Neustart |hres Computers aus.
Speichern Sie bitte Ihre Daten und beenden Sie alle Anwendungen, bevor Sie diesen Vor-
gang ausfihren.

2.2.1 Installationsprogramm lokalisieren und starten

1. Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.
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Software-Installation
Installation unter Mac OS X

2. Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Installer.mpkg, um den Installati-
onsprozess zu beginnen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2.2 Installations-Komponenten auswahlen

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, sehen Sie im Installations-
fenster eine Auflistung der Installations-Komponenten. Im Installationsfenster werden Sie zu-
dem dartber informiert, wie viel Festplattenspeicherplatz die einzelnen Komponenten benéti-
gen.

(o NN &) ‘w «Traktor 2" installieren

Angepasste Installation auf ,Mac HD"

| Paketname Ot Aktion Gribe
© Einfiilhrung ¥ Basic Installation [ Native ... 5 Installieren  300.5 MB
o L ™ Audio 8 D) 10.6 Driver Installieren 20 ME
zenz # Audio 4 DJ 10.6 Driver Installieren  25.4 MB
@ Zielvolume M Audio 2 D) 10.6 Driver Installieren 17.1 MB
auswiihlen ™ Traktor Kontrol 54 ... Installieren 1.5 MB
© Installationstyp ™ Traktor Kontrol 52 ... Installieren 1.3 MB
. ™ Traktor Audio 2 10.... Installieren 12.2 MB
W instaliation ™ Traktor Audio 6 Dri... Installieren  56.5 MB
® Zusammenfassung ™ Trakror Audio 10 D... Installieren 58.9 MB
™ Traktor Kontrol X1 ... Installieren 17 MB

Erforderlicher Platz: 1.07 GB Verbleibend: 448.37 GB

(" Zuriick ) ( Fortfahren k\"
]

Das Komponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.

TRAKTOR KONTROL F1 - Installationsanleitung - 9



Software-Installation
Installation unter Mac OS X

In dem Komponenten-Auswahlfenster gibt es keinen speziellen Eintrag fir lhren TRAKTOR
KONTROL F1, da der Controller unten MAC OS X keinen eigenen Treiber benétigt. Wir
empfehlen alle Treiber angewahlt zu lassen, es sei denn, Sie haben besondere Griinde da-
fir, dies nicht zu tun (etwa bereits installierte Treiber, oder Treiber, die Sie mit Sicherheit
nicht mit TRAKTOR verwenden werden).

Basic Installation: Diese Option installiert die TRAKTOR-Software gemeinsam mit den zugehéri-
gen Handbichern. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden. Sie beinhaltet auBerdem
die Installation des Service Center (fiir die Aktivierung Ihrer Software benétigt) und die Instal-
lation des Controller Editor. Letzterer dient der Konfiguration der MIDI-Zuweisungen des Con-
trollers (fur den Fall, dass Sie diesen als MIDI-Controller in Verbindung mit anderer Software
nutzen mochten).

Audio 8/4/2 D) Drivers: Diese Option installiert die Treiber fiir die Audio-Interfaces AUDIO 8 DJ,
AUDIO 4 DJ und AUDIO 2 DJ von Native Instruments. Wenn Sie keines dieser Audio-Interfaces
verwenden mochten, konnen Sie die Auswahlfelder deaktivieren.

Traktor Kontrol S4: Diese Option installiert den Treiber des TRAKTOR-KONTROL-S4-Controller.
Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S4 zu verwenden, kénnen Sie die-
ses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Kontrol S2: Diese Option installiert den Treiber lhres TRAKTOR KONTROL S2 Control-
ler. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S2 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: Diese Option installiert die Treiber fir die Audio-Interfaces TRAK-
TOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 und TRAKTOR AUDIO 10 von Native Instruments. Wenn
Sie keines dieser Audio-Interfaces verwenden méchten, kdnnen Sie die Auswahlfelder deakti-
vieren.

Traktor Kontrol X1: Diese Option installiert den Treiber fiir den TRAKTOR KONTROL X1 Con-
troller. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL X1 zu verwenden, kdnnen
Sie dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, aber in Abhangigkeit
Ihrer Systemkonfiguration installiert.
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Software-Installation
Installation unter Mac OS X

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kdnnen Sie Ihren Controller als MIDI-Controller kon-
figurieren, wenn Sie ihn flr die Steuerung anderer MIDI-fahiger Software-Programme einsetzen
mochten. Diese Komponente wird automatisch installiert, es sein denn, eine neuere Version
des Controller Editor befindet sich bereits auf Ihrem Computer.

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benétigt. Es
wird installiert, unabhangig davon, welcher Treiber ausgewahlt wurde (es sei denn, eine neuere
Version des Service Center befindet sich bereits auf |hrem Computer).

Wir empfehlen die Installation der TRAKTOR-Software an den vorgegebenen Speicherort.
Sollten Sie einen anderen Speicherort bevorzugen, wahlen Sie diesen durch einen Klick auf
das entsprechende Ordner-Symbol aus.

» Nachdem Sie die Installation angepasst haben, klicken Sie auf Fortfahren und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2.3  Passwort eingeben

Bevor die ausgewahlten Komponenten installiert werden, fordert Sie das Installationsprogramm
dazu auf, lhr Mac-0S-X-Passwort einzugeben. Dieses ist ein Standardvorgang unter Mac OS X
und stellt sicher, dass Sie (iber die vorgenommenen Anderungen informiert werden.

Zur Installation missen Sie einen Mac-OS-X-Account mit Administratorenrechten verwen-
den.

Geben Sie lhr Kennwort ein, um

— Installationsprogramm Anderungen zu erlauben.
i
[ |

Name: Mac User

Kennwort: sesssss|

»  Details
® (" Abbrechen ) (: QK ..‘)

Die Passwort-Eingabeaufforderung unter Mac OS X.
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Software-Installation
Installation unter Mac OS X

» Um die Installation abzuschlieBen, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie OK.

— Die ausgewahlten Komponenten werden installiert.

2.2.4 Installation abschlieBen

Nachdem alle Komponenten installiert wurden, muss Ihr Computer neu gestartet werden.

ano '« ,Traktor 2" installieren

Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

© Einfiihrung

© Lizenz Please start Service Center for product activation
now.

8 Zielvolume
auswihlen

& Installationstyp

& Installation

© Zusammenfassung

Zuriick (" Meustart IE)

A

Das Abschlussfenster des Installationsprogramms.

» Auf der letzten Seite des Installations-Dialogs klicken Sie auf Neustart, um lhren Compu-
ter neu zu starten und den Installationsvorgang abzuschlieBBen.

— |hr Computer fihrt daraufhin sofort einen Neustart aus.
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Software-Installation
Installation unter Windows

» Fahren Sie mit dem Lesen des Kapitels 13, Produktaktivierung Uiber das Service Center
dieser Installationsanleitung fort, nachdem der Neustart erfolgt ist und informieren Sie
sich Gber die Produktaktivierung.

2.3 Installation unter Windows

Wenn Sie die TRAKTOR-Software unter Windows Vista oder Windows 7 installieren moch-
ten, missen Sie moglicherweise die Benutzerkontensteuerung ausschalten, bevor Sie mit
der Installation beginnen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den zugehdrigen
Handbiichern. Zusatzlich kann es vorkommen, dass Sie auch lhre Anti-Virus-Software wah-
rend der Installation deaktivieren missen.

2.3.1 Installationsprogramm lokalisieren und starten

1. Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.

2. Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Setup.exe, um den Installationspro-
zess zu beginnen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3.2  Bestatigung der zu installierenden Komponenten

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, sehen Sie im Installations-
fenster eine Auflistung der zu installierenden Funktionen.
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Software-Installation
Installation unter Windows

Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.

Feature Description
Standalone application and
documentation.

Mote that this component will
always be installed.

---------- (= ~ | Basic Installation

Required: 1,011,758 KB
Available: 350,163 MB

” Next>[ﬁ l Cancel

Das Komponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.

Basic Installation: Diese Option installiert die TRAKTOR-Software gemeinsam mit den zugehori-
gen Handbiichern. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden.

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, aber in Abhangigkeit
Ihrer Systemkonfiguration installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kdnnen Sie Ihren Controller als MIDI-Controller kon-
figurieren, wenn Sie ihn fir die Steuerung anderer MIDI-fahiger Software-Programme einsetzen
mochten. Diese Komponente wird automatisch installiert, es sein denn, eine neuere Version
des Controller Editor befindet sich bereits auf |hrem Computer.

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benoétigt. Es
wird installiert, unabhangig davon, welcher Treiber ausgewahlt wurde (es sei denn, eine neuere
Version des Service Center befindet sich bereits auf Ihrem Computer).
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Software-Installation
Installation unter Windows

» Klicken Sie auf Continue und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3.3  Bestatigung des Installationspfads

Destination Folder
Select folder where setup will install files,

Install Traktor 2 application to:
C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2

Destination Folder
Required Disk Space:

< Back ” Next = N l Cancel

Das Fenster des Installationsprogramms mit eingeblendetem Installationspfad der Software.
Wir empfehlen die Installation der TRAKTOR-Software an den vorgegebenen Speicherort.
Wenn Sie einen anderen Speicherort wahlen méchten, klicken Sie auf Change..., um einen
Ordner-Auswahl-Dialog zu 6ffnen und einen Installationsort zu bestimmen.

Wahlen und bestatigen Sie den Installationspfad fiir die TRAKTOR-Software.

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
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Software-Installation
Installation unter Windows

2.3.4  Auswahl der Hardware-Treiber

Nach dem Festlegen/Bestatigen des Installationspfades fir die Software, erscheinen einige
Treiber-Auswahl-Fenster. Wir empfehlen alle Treiber anzuwahlen, es sei denn, Sie haben be-
sondere Griinde dafir, dies nicht zu tun (etwa bereits installierte Treiber, oder Treiber, die Sie
mit Sicherheit nicht mit TRAKTOR verwenden werden).

Install Hardware Driver
You have to install the driver in order to use the hardware.

< TRAKTOR KONTROL X1

Select, if you own the TRAKTOR KONTROL X1 in
order to instzll the TRAKTOR KONTROL X1 Driver,

© TRAKTOR KONTROL F1

Select, if you own the TRAKTOR KONTROL FLin
order to install the TRAKTOR KONTROL F1 Driver,

< Back ” I‘\.Iext}h\l\_Js l Cancel

Das Treiber-Auswahl-Fenster mit angewahltem F1-Treiber.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie den TRAKTOR-KONTROL-F1-Treiber in dem Treiberaus-
wahl-Fenster angewahlt haben.

2. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

2.3.5 Installation abschlieBen

Nachdem Sie die benétigen Treiber ausgewahlt und lhre Auswahl bestétigt haben, erscheint
das letzte Fenster des Installationsprogramms.
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Software-Installation
Installation unter Windows

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

You have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

To dose this wizard, dick Finish.

< Back Cancel

Das Abschlussfenster des Installationsprogramms.

» Im letzten Fenster des Installations-Dialogs klicken Sie auf Finish, um den Installations-
vorgang abzuschlieBen.

» Fahren Sie mit dem Lesen des Kapitels 13, Produktaktivierung tber das Service Center
(Produktaktivierung) fort.
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3.1

3.1.1

Produktaktivierung iiber das Service Center
Online-Produktaktivierung

Produktaktivierung iiber das Service Center

In diesem Abschnitt verwenden wir einen Platzhalter ("NI Product") auf allen Bildschirmfo-
tos. In dem entsprechenden Abschnitt auf Ihrem Bildschirm erscheint der Name des Nati-
ve Instruments Produkts, das Sie aktivieren mdchten.

Online-Produktaktivierung

Falls Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, fahren Sie bitte mit Kapitel 13.3,
Offline-Produktaktivierung fort.

Service Center starten

Lokalisieren Sie das Service Center auf der Festplatte lhres Computers. Wahrend der In-
stallation wird im Ordner Programme (unter Mac OS X und Windows) ein Verzeichnis na-
mens Native Instruments angelegt. Darin finden Sie den Ordner Service Center, der das
gleichnamige Programm enthalt.

Fiihren Sie einen Doppelklick auf das Programm Service Center aus, um den Aktivierungs-
vorgang zu starten.

Bitte beachten Sie, dass Sie |hr Native-Instruments-Produkt aktivieren miissen, um den
vollen Funktionsumfang nutzen zu kénnen.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Online-Produktaktivierung

3.1.2  Einloggen

SERVICE CENTER (D)

Einloggen

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (d. h., lhrer E-Mail-Adresse) und lhrem Password in Ihr Benutzerkonto ein.

E-Mail-Adresse

Ité[sxwurd

(O Beim nichsten Start automatisch einloggen

Password vergessen?

Neues Benutzerkonto anlegen

| O Einloggen |

Status:
Online

Das Login-Fenster des Service Center.
» Loggen Sie sich mit Ihrer registrierten E-Mail-Adresse und lhrem Nutzerpasswort ein.

» Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto besitzen, klicken Sie auf Neues
Benutzerkonto anlegen. Fillen Sie das Registrierungsformular aus. Das Passwort wird |h-
nen per E-Mail zugesandt.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Online-Produktaktivierung

3.1.3  Produkt aktivieren

(& Axtivieren 25 update (4 Ubersicht | Einstellngen  Support
[ ~F

Geben Sie die Seriennummern der Produkte, die Sie aktivieren michten, ein. ‘

(] Aktivierig

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, der in Ihrer TRAKTOR-
KONTROL-F1-Box enthalten ist.

2. Klicken Sie auf Aktivieren, um fortzufahren.
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3.1.4  Online-Aktivierung abschlieBen

[ Oupaate |
e e

Die Bestatigung der Produktaktivierung im Service Center.

Das Service Center bestatigt die erfolgreiche Produktaktivierung. Die Suche nach Updates star-
tet nun automatisch.

= Sollten Updates fir Ihre Produkte zur Verfligung stehen, erscheint die Schaltflache Up-
date unten rechts im Service Center. Um die Updates herunterzuladen, klicken Sie auf
Update und fahren Sie mit Kapitel 13.2, Das Produkt aktualisieren fort.
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= Sollten keine Updates zur Verfliigung stehen, erscheint die Schaltflache Beenden unten
rechts im Service Center. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Service Center zu
schlieBBen.

3.2  Das Produkt aktualisieren

3.2.1  Updates auswahlen

SERVICE CENTER (nal

- i

(4 Aktivieren % Update (4, Ubersicht . Einstellingen  Support

Bitte wihlen Sie die Updates aus, die Sie herunterladen méchten. Falls Sie Updates fiir ein anderes Betriebssystem
herunterladen méchten, besuchen Sie www.native-instruments.comfupdates.

Software-Updates 1 Datei verfiigbar ¥ Details ausblenden

@ NI PRODUCT Update (i ) 2010-09-01, 179.09 MB

[ @ | Download-Verzeichnis: o \downloads), —_—
| [~ Downl% |

Status: Eingeloggt als:
Online you@yourmail.com

Das Produkt-Update-Fenster des Service Center.
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1.  Klicken Sie im Service Center auf den Reiter Update, um eine Liste aller verfligharen Up-

dates anzeigen zu lassen.

Wahlen Sie die Updates, die Sie herunterladen wollen, durch Anklicken der Auswahlkast-

chen links neben den Namen der Updates aus. Wir empfehlen, alle vorausgewahlten Up-

dates herunterzuladen.

3. Klicken Sie auf Download. Die Dateien werden nun heruntergeladen.

3.2.2  Updates herunterladen

SERVICE CENTER

(o

Yy Aktivieren S Update

L 2

(@ § Ubersicht Einstellungen Support

Die ausgewihlten Dateien werden gerade heruntergeladen. Dies kann eine Weile dauern.

Software-Updates

1 Datei verfiighar

w Details ausblenden

@ NI PRODUCT Update

O seowniroame w1 [0 [ x|

Download-Verzeichnis: C\...\downloads),

) | © Abbrechen |
er Fortschritt: 45% \ J

L | ] Ges
Status: Eingeloggt als:
Online you@yourmail.com

Der Aktualisierungsvorgang.

Ausgewdhlte Dateien herunterladen... iﬁh
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Abhangig von der DateigroBe und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das He-
runterladen einen Moment dauern. Wir empfehlen |hnen aber, stets die aktuellen Updates zu
installieren.

3.2.3  Download-Verzeichnis offnen

Download-Verzeichnis 6ffnen

Updates wurden in das Verzeichnis C:\...\downloads\,
heruntergeladen. Mdchten Sie dieses Verzeichnis jetzt 6ffnen?

© Nein ][ 0Ja

Das Service Center bestéatigt, dass alle Updates heruntergeladen wurden und bietet an, das Download-Verzeichnis zu 6ffnen.

Wenn alle Dateien erfolgreich heruntergeladen wurden, werden Sie aufgefordert, das Downlo-
ad-Verzeichnis zu 6ffnen.

» Klicken Sie auf Ja, um den Ordner zu &ffnen.
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» Nachdem der Ordner gedffnet wurde, kdnnen Sie das Service Center mit einem Klick auf
Beenden schlieBen.

3.24  Updates installieren

1. Starten Sie die erste Installationsdatei aus dem Download-Ordner mit einem Doppelklick.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.
3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Updates installiert haben.

3.3  Offline-Produktaktivierung

Falls IThr Computer dauerhaft nicht mit dem Internet verbunden ist, missen Sie lhre Native In-
struments-Produkte im Offline-Modus aktivieren. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall einen
zweiten Computer bendétigen, der mit dem Internet verbunden ist.
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3.3.1  Offline-Aktivierungsvorgang starten

SERVICE CENTER (D)

Internet-Verbindung

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Erneut versuchen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen

|OWiederholen
Stellen Sie sicher, dass lhr Computer mit dem Internet verbunden ist.
Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbinden ' \
Host Port | 0 Proxy

Ohne Internet-Verbindung fortfahren
D Offline
Bitte beachten Sie: Um einen Aktivierungsschliissel anzufordern, miissen Sie eine Datei von

einem mit dem Internet verbundenen Computer aus an NATIVE INSTRUMENTS senden.

Status:
Wartet...

Das Internet-Verbindungs-Fenster des Service Center.

1. Starten Sie das Service Center. Wenn keine Verbindung mit dem Internet ermittelt werden
kann, 6ffnet sich das Fenster Internet-Verbindung.

2. Klicken Sie auf Offline im Bereich Ohne Internet-Verbindung fortfahren. Das Service Cen-
ter wechselt zur Seite Aktivieren.
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3.3.2  Activation Request File erstellen

SERVICE CENTER (D)

(4 Axtivieren Update (4, Ubersicht  Einstellingen ~ Support

Die Offline-Aktivierung erfolgt in drei Schritten.

Activation Request File erstellen |'—°E - |

rstellen
Geben Sie die Seriennummer(n) ein und speichern Sie das Activation Request File auf —Q
einem tragbaren Speichermedium, z. B. einem USB-Stick.

Ubertragen Sie das Activation Request File auf einen Computer mit Internet-Zugang und 8ffnen Sie es mit einem

e Datei auf Internet-Computer libertragen
Doppelklick. Die Registrierungs-Seite von NATIVE INSTRUMENTS leitet Sie durch den Aktivierungsvorgang.

Activation Return File 6ffnen

e Ubertragen Sie das vom NATIVE-INSTRUMENTS-Web-Server gelieferte Activation | @ Offnen |
Return File auf den Computer, auf dem Sie das Produkt aktivieren wollen. Offnen Sie es ’
auf diesem Computer mit einem Doppelklick.

Status:
Offline

Das offline Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

» Klicken Sie im Bereich Activation Request File erstellen auf Erstellen. Die Aktivieren-Sei-
te wechselt daraufhin in eine Ansicht mit Seriennummern-Feldern.
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3.3.3  Seriennummer eingeben

SERVICE CENTER (D)

(4 Axtivieren Update (4, Ubersicht | Einstellingen  Support

Geben Sie die Seriennummern der Produkte, die Sie aktivieren méchten, ein.

@ NI PRODUCT Trrde || ATRET || 1B || Wl

|J O Zuriick | | °Erst§IIen |
L )| N

Status:
Offline

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, der in IThrer TRAKTOR-
KONTROL-F1-Box enthalten ist.

2. Klicken Sie auf Erstellen, um das Activation Request File zu speichern (ActivationRequ-
estFile.html). Ein Datei-speichern-Dialog 6ffnet sich, in dem Sie einen Speicherort fiir die
Aktivierungsdatei bestimmen kénnen.

3. Speichern Sie das Activation Request File in dem gew(linschten Ordner.
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3.3.4  Activation Request File iibertragen

ACTIVATION REQUEST FILE 7 $

AUDIO ‘ INTERNET  F/
COMPUTER COMPUTER

ACTIVATION RETURN FILE /

AUDIO _ INTERNET
COMPUTER COMPUTER

S

Starten des Offline-Aktivierungsvorgangs.

1. Kopieren Sie das Activation Request File auf ein tragbares Speichermedium und Ubertra-
gen Sie es auf einen Computer mit Internetverbindung.
2. Offnen Sie dort das Activation Request File mit einem Doppelklick.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf der vom Service Center aufgerufenen Produktaktivie-
rungs-Webseite. Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto besitzen, miissen
Sie zunachst ein solches anlegen.

4. Ubertragen Sie das Activation Return File zuriick auf Ihren Audio-Computer.
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3.3.5  Activation Return File offnen

SERVICE CENTER (D)

(4 Axtivieren Update (4, Ubersicht  Einstellingen ~ Support

Die Offline-Aktivierung erfolgt in drei Schritten.

o Activation Request File erstellen | © Erstell ‘
rstellen

Geben Sie die Seriennummer(n) ein und speichern Sie das Activation Request File auf
einem tragbaren Speichermedium, z. B. einem USB-Stick.

Ubertragen Sie das Activation Request File auf einen Computer mit Internet-Zugang und 8ffnen Sie es mit einem

o Datei auf Internet-Computer libertragen
Doppelklick. Die Registrierungs-Seite von NATIVE INSTRUMENTS leitet Sie durch den Aktivierungsvorgang.

Activation Return File 6ffnen

e Ubertragen Sie das vom NATIVE-INSTRUMENTS-Web-Server gelieferte Activation | @ Offnen |
Return File auf den Computer, auf dem Sie das Produkt aktivieren wollen. Offnen Sie es [%
auf diesem Computer mit einem Doppelklick.

Status:
Offline

Das offline Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.
1. Starten Sie das Service Center erneut auf lhrem Computer. Klicken Sie auf Offline im Be-
reich Ohne Internet-Verbindung fortfahren.

2. Offnen Sie den Reiter Aktivieren und klicken Sie auf Offnen, um das Activation Return
File zu laden.

TRAKTOR KONTROL F1 - Installationsanleitung - 30



Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.6  Offline-Aktivierung abschliefen

@ e Updte Q Obersicht m

Alle ausgewdhlten Produkte wurden erfolgreich aktiviert.

[ @i
E 2

Die Bestatigung der Produktaktivierung im Service Center.

Nachdem Sie die "Activation Return"-Datei gedffnet haben, bestatigt das Service Center die er-
folgreiche Produktaktivierung. Sie konnen das Service Center mit einem Klick auf Beenden
schlieBen.
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» Loggen Sie sich auf der Native-Instruments-Webseite unter www.native-instruments.com/
updates mit lhren Zugangsdaten ein, um Produktaktualisierungen herunterladen zu kén-
nen. Laden Sie alle relevanten Updates aus dem Personal Update Manager auf lhren
Computer herunter, der mit dem Internet verbunden ist. AnschlieBend (bertragen Sie die
Dateien mit einem transportablen Speichermedium auf lhren Musik-Computer und instal-
lieren diese dort.
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4 AnschlieBen des TRAKTOR KONTROL F1 an lhren
Computer

4.1  Anschluss des Controllers unter Mac 0S X

Sobald die Installation der TRAKTOR-Software abgeschlossen ist:

1. Verbinden Sie den TRAKTOR KONTROL F1 mit einem USB-2.0-Anschluss (oder neuer)
Ihres Computers.

2. TRAKTOR KONTROL F1 ist ein Plug-and-Play-Gerat, wodurch Sie keine weiteren Konfigu-
rierung vornehmen muissen. Sie kénnen jetzt mit Threm F1-Controller die TRAKTOR-Soft-
ware steuern. Fahren Sie mit dem Kapitel 15, Womit geht es weiter? fort.

Sie kdnnen den TRAKTOR KONTROL F1 nicht an einem USB 1.1-Anschluss installieren —
ein USB 2.0-Anschluss ist erforderlich.

Die Verwendung von handelsiiblichen USB-Hubs (USB-Verteilern) ist mdéglich, eine Ge-
wahrleistung seitens der Native Instruments GmbH jedoch ausgeschlossen.

Die Verwendung von handelsiblichen USB-Hubs (USB-Verteilern) ist méglich, eine Ge-
wahrleistung seitens der Native Instruments GmbH jedoch ausgeschlossen.
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4.2  Anschluss des Controllers unter Windows

Sobald die Installation der TRAKTOR-Software abgeschlossen ist:

1. Verbinden Sie den TRAKTOR KONTROL F1 mit einem USB-2.0-Anschluss (oder neuer)
lhres Computers.

2. TRAKTOR KONTROL F1 ist ein Plug-and-Play-Gerat, wodurch Sie keine weiteren Konfigu-
rierung vornehmen mdssen. Sie kénnen jetzt mit IThrem F1-Controller die TRAKTOR-Soft-
ware steuern. Fahren Sie mit dem Kapitel 15, Womit geht es weiter? fort.

Sie kdnnen den TRAKTOR KONTROL F1 nicht an einem USB 1.1-Anschluss installieren —
ein USB 2.0-Anschluss ist erforderlich.

Die Verwendung von handelsiblichen USB-Hubs (USB-Verteilern) ist moglich, eine Ge-
wahrleistung seitens der Native Instruments GmbH jedoch ausgeschlossen.

Auf einem Windows-Rechner muss die Installation der Treiber stets neu erfolgen, wenn Sie
den TRAKTOR KONTROL F1 an einen wahrend der Installation nicht genutzten USB-An-
schluss anschlieBen; Windows erkennt den TRAKTOR KONTROL F1 und installiert den
Treiber. Dieses ist die gewdhnliche Vorgehensweise bei der Verwendung von USB-Geraten
unter Windows.

Die Verwendung von handelsiblichen USB-Hubs (USB-Verteilern) ist moglich, eine Ge-
wahrleistung seitens der Native Instruments GmbH jedoch ausgeschlossen.
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Auf einem Windows-Rechner muss die Installation der Treiber stets neu erfolgen, wenn Sie
den TRAKTOR KONTROL F1 an einen wahrend der Installation nicht genutzten USB-An-
schluss anschlieBen; Windows erkennt den TRAKTOR KONTROL F1 und installiert den
Treiber. Dieses ist die gewdhnliche Vorgehensweise bei der Verwendung von USB-Geraten
unter Windows.

Windows XP

Unter Windows XP ist es moglich, dass nach Verbinden des Controllers ein weiterer Installati-
onsprozess fir die Treiber beginnt. In diesem Fall:

1.
2.

w

Wahlen Sie Nein, wenn Windows nach einer Treibersuche im Internet fragt.

Wenn eine Abfrage in Windows erscheint, wie die Software installiert werden soll, wahlen
Sie Automatisch.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation zu beenden.

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, startet das Installationsprogramm erneut. Um
samtliche Treiberkomponenten zu installieren, miissen Sie die komplette Sequenz erneut
abarbeiten. Diese Vorgehensweise ist normal, folgen Sie den Anweisungen, um die Instal-
lation abzuschlieBen.
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9 Womit geht es weiter?

= Um Informationen Uber die Funktionsweise des F1-Controllers zu erhalten und wie Sie
mit ihm die TRAKTOR DJ-Software steuern, lesen Sie bitte das TRAKTOR KONTROL F1 Ma-
nual (Handbuch). Verpassen Sie dieses Tutorial-Kapitel nicht! Aufrufen kdnnen Sie das
TRAKTOR-KONTROL-F1-Handbuch Gber den Eintrag Open Manual... im Help-Meni in
der TRAKTOR-Software.

= Das Controller Editor Manual (Handbuch) liefert umfassende Informationen zu dessen Soft-
ware und befindet sich im Documentation-Ordner des Controller Editor. Aufrufen kénnen
Sie das Handbuch Uber den Eintrag Open Manual... im Help-Men( in der Controller-Edi-
tor-Software.

= Lesen Sie bitte das TRAKTOR-2-Handbuch, um alle TRAKTOR-Funktionen kennenzulernen.
Aufrufen kénnen Sie das TRAKTOR-2-Handbuch Uber den Eintrag Open Manual... im
Help-Men( in der TRAKTOR-Software.
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