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Willkommen zum TRAKTOR KONTROL Z2 Setup Guide
Was befindet sich in der Verpackung?

Willkommen zum TRAKTOR KONTROL Z2 Setup Guide

Vielen Dank fiir den Kauf des TRAKTOR KONTROL Z2. Stellvertretend fiir das komplette Team
von Native Instruments hoffen wir, dass Sie dieses Produkt dazu inspiriert, noch bessere Musik
zu machen. Dieses Dokument deckt folgende Themen ab:

1.1

Die Installation der TRAKTOR-Software auf lhrem Rechner (12, Software-Installation)

Die Aktivierung Ihrer TRAKTOR-Version Uber das Service Center (13, Produktaktivierung
Uber das Service Center)

Den Anschluss und die Einrichtung lhres TRAKTOR KONTROL Z2 (14, Einrichtung lhres
TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems)

Wie Sie fortfahren, wenn Ihr TRAKTOR KONTROL Z2 bereit zum Einsatz ist (15, Wie geht
es weiter?)

Die Lésung bekannter Probleme (16, Fehlerbehebung und FAQ) und weiterflihrende Hilfe
(17, Support)

Was hefindet sich in der Verpackung?

Die TRAKTOR-KONTROL-Z2-Box beinhaltet:

Den TRAKTOR KONTROL Z2
Ein Stromkabel

Ein USB-Kabel

Zwei Timecode-Schallplatten
Zwei Timecode-CDs

Ein Registrierungs-Flyer mit der Seriennummer lhrer TRAKTOR-SCRATCH-PRO-2-Soft-
ware, der Seriennummer |hrer TRAKTOR-KONTROL-Z2-Hardware, und einem Link zur
Hardware-Registrierungsseite, wo Sie |hre Hardware registrieren und die TRAKTOR-Soft-
ware herunterladen kénnen

Ein Flyer mit Sicherheitsanweisungen
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Willkommen zum TRAKTOR KONTROL Z2 Setup Guide

Spezielle Formatierungen

= Ein TRAKTOR-Aufkleber

1.2 Spezielle Formatierungen

In diesem Handbuch werden spezielle Formatierungen verwendet, um auf Besonderheiten oder
mogliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole neben den Randbemerkungen zeigen, um wel-
che Art von Informationen es sich handelt:

Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort angeftihrten Anleitungen.

Das Glihbirnensymbol weist auf nitzliche Zusatzinformationen hin. Solche Informationen
kénnen Ihnen helfen, eine Aufgabe schneller zu |6sen, sie sind aber nicht in jedem Fall Ihr
verwendetes Betriebssystem oder Setup anwendbar. Die Lektire lohnt sich aber meistens
trotzdem.

Dartiber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

= Texte, die in (Kontext-) Menls erscheinen (wie beispielsweise Open..., Save as..., usw.)
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv darge-
stellt.

= Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Buttons, Reglern, Texte neben
Auswahlkasten etc.) werden hellblau dargestellt. Wann immer Sie eine solche Formatie-
rung antreffen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm |hres Computers.

= Texte auf der Hardware werden dargestellt. Wann immer Sie eine solche Formatie-
rung antreffen, finden Sie den entsprechende Text auf der Hardware.

= Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.
» Einfache Befehle werden durch diesen pfeilférmige Play-Button reprasentiert.

—  Ergebnisse von Aktionen werden durch kleinere Pfeile dargestellt.

TRAKTOR KONTROL Z2 - Installationsanleitung - 8



Software-Installation

Wichtige Installationshinweise

2 Software-Installation

2.1  Wichtige Installationshinweise

Bevor Sie den Installer der TRAKTOR-Software starten, beachten Sie bitte die folgenden Punk-
te:

= Vergewissern Sie sich, dass Sie die TRAKTOR-Software wie auf der Registrierungs-Seite
(www.native-instruments.com/go-z2) beschrieben auf Ihren Computer heruntergeladen haben.
Wenn Sie Ihr Gerat bereits registriert haben, den Installer aber erneut herunterladen mus-
sen, kdénnen Sie dies tber den "My Account"-Bereich auf der NI-Webseite tun:
https://www.native-instruments.com/en/my-account/my-products-serials

= Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfiltig und verwenden Sie die
standardmaBigen Installationspfade fiir Programme, um zu vermeiden, dass unerwiinschte
Ordner auf lhrer Festplatte angelegt werden.

= Es wird ausdriicklich davon abgeraten, Programmordner von Native-Instruments-Anwendun-
gen nach der Installation zu verschieben. Zukiinftige Updates verwenden die wahrend der
Erstinstallation gesetzten Verzeichnispfade.

2.2 Installation unter Mac 0S X

Am Ende des Installationsprozesses fiihren Sie bitte einen Neustart Ihres Computers aus. Spei-
chern Sie bitte Ihre Daten und beenden Sie alle Anwendungen, bevor Sie diesen Vorgang aus-
fihren.

2.2.1 Installationsprogramm lokalisieren und starten

1. Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.

2. Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Installer.mpkg, um den Installati-
onsprozess zu beginnen.
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Software-Installation

Installation unter Mac OS X

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2.2 Installations-Komponenten auswahlen

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, sehen Sie im Installations-
fenster eine Auflistung der Installations-Komponenten.

In dem Komponenten-Auswahlfenster gibt es keinen speziellen Eintrag fir lhren TRAKTOR
KONTROL Z2, da der Controller unten MAC OS X keinen eigenen Treiber benétigt. Wir
empfehlen alle Treiber angewahlt zu lassen, es sei denn, Sie haben besondere Griinde da-
fir, dies nicht zu tun (etwa bereits installierte Treiber, oder Treiber, die Sie mit Sicherheit
nicht mit TRAKTOR verwenden werden).

Im Installationsfenster werden Sie zudem dariber informiert, wie viel Festplattenspeicherplatz
die einzelnen Komponenten benétigen.

ano '« Install Traktor 2

Custom Install on “Mac HD”

'Package Mame Location Action Size
& Introduction ¥l Basic Installation [ Mative Instr... $ Install 300.5 MB
o ™ Audio 8 D) 10.6 Dr... Install 20 MB
® License # Audio 4 D) 10.6 Dr... Install  25.4 MB
© Destination Select ™ Audio 2 D) 10.6 Dr... Install 17.1 MB
® Installation Type ™ Traktor Kontrol 54 ... Install 1.5 MB
™ Traktor Kontrol 52 ... Install 1.3 MB
® Installation # Traktor Audio 2 10... Install  12.2 MB
® Summary ™ Traktor Audio & Dr... Install 56.5 MB
™ Traktor Audio 10 D... Install 58.9 MB
™ Traktor Kontrol X1 ... Install 17 MB
Space Required: 1.07 GB Remaining: 452.69 GB

{ GCoBack ) [ Continue;}

]

Das Komponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.
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Software-Installation

Installation unter Mac OS X

Basic Installation: Diese Option installiert die TRAKTOR-Software gemeinsam mit den zugehori-
gen Handblichern. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden. Sie beinhaltet auBerdem
die Installation des Service Center (fiir die Aktivierung lhrer Software benétigt) und die Instal-
lation des Controller Editor. Letzterer dient der Konfiguration der MIDI-Zuweisungen des Con-
trollers (fir den Fall, dass Sie diesen als MIDI-Controller in Verbindung mit anderer Software
nutzen moéchten).

Audio 8/4/2 D) Drivers: Diese Option installiert die Treiber fiir die Audio-Interfaces AUDIO 8 DJ,
AUDIO 4 DJ und AUDIO 2 DJ von Native Instruments. Wenn Sie keines dieser Audio-Interfaces
verwenden mdchten, kdnnen Sie die Auswahlfelder deaktivieren.

Traktor Kontrol S4: Diese Option installiert den Treiber des TRAKTOR-KONTROL-S4-Control-
lers. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S4 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Kontrol S2: Diese Option installiert den Treiber |hres TRAKTOR KONTROL S2 Control-
lers. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S2 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: Diese Option installiert die Treiber fiir die Audio-Interfaces TRAK-
TOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 und TRAKTOR AUDIO 10 von Native Instruments. Wenn
Sie keines dieser Audio-Interfaces verwenden méchten, kdnnen Sie die Auswahlfelder deakti-
vieren.

Traktor Kontrol X1: Diese Option installiert den Treiber fiir den TRAKTOR KONTROL X1 Con-
troller. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL X1 zu verwenden, kénnen
Sie dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, aber in Abhangigkeit
Ihrer Systemkonfiguration installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kénnen Sie Ihren Controller als MIDI-Controller kon-
figurieren, wenn Sie ihn flr die Steuerung anderer MIDI-fahiger Software-Programme einsetzen
mochten. Diese Komponente wird automatisch installiert, es sein denn, eine neuere Version
des Controller Editor befindet sich bereits auf lhrem Computer.

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benétigt. Es
wird installiert, unabhangig davon, welcher Treiber ausgewahlt wurde (es sei denn, eine neuere
Version des Service Centers befindet sich bereits auf lhrem Computer).
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Software-Installation

Installation unter Mac OS X

Wir empfehlen die Installation der TRAKTOR-Software an den vorgegebenen Speicherort. Soll-
ten Sie einen anderen Speicherort bevorzugen, wahlen Sie diesen durch einen Klick auf das
entsprechende Ordner-Symbol aus.

» Nachdem Sie die Installation angepasst haben, klicken Sie auf Fortfahren und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2.3  Passwort eingeben

Bevor die ausgewahlten Komponenten installiert werden, fordert Sie das Installationsprogramm
dazu auf, Ihr Mac-OS-X-Passwort einzugeben. Dieses ist ein Standardvorgang unter Mac OS X
und stellt sicher, dass Sie (iber die vorgenommenen Anderungen informiert werden.

Zur Installation missen Sie einen Mac-0OS-X-Account mit Administratorenrechten verwenden.

Type your password to allow Installer to make

- & changes.
[
[
Name: Mac User
Password: | sssssssd
b Details

® (" Cancel ) ( oK Q

Die Passwort-Eingabeaufforderung unter Mac OS X.

» Um die Installation abzuschlieBen, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie OK.

— Die ausgewahlten Komponenten werden installiert.

2.2.4 Installation abschlieBen

Nachdem alle Komponenten installiert wurden, muss Ihr Computer neu gestartet werden.
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Software-Installation

Installation unter Mac OS X

ano '« Install Traktor 2

The installation was completed successfully.

8 Introduction
O License Please start Service Center for product activation
© Destination Select rels

© Installation Type
& Installation

2 Summary

Go Back [ Restart k—’

&
Das Abschlussfenster des Installationsprogramms.

» Auf der letzten Seite des Installations-Dialogs klicken Sie auf Neustart, um lhren Compu-
ter neu zu starten und den Installationsvorgang abzuschlieBen.

—  Ihr Computer fuhrt daraufhin sofort einen Neustart aus.

» Fahren Sie mit dem Lesen des Kapitels 13, Produktaktivierung tber das Service Center
dieser Installationsanleitung fort, nachdem der Neustart erfolgt ist und informieren Sie
sich tber die Produktaktivierung.
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Software-Installation

Installation unter Windows

2.3 Installation unter Windows

Wenn Sie TRAKTOR unter Windows Vista oder Windows 7 installieren méchten, missen Sie
moglicherweise die Benutzerkontensteuerung ausschalten, bevor Sie mit der Installation begin-
nen. Zusatzlich kann es vorkommen, dass Sie auch lhre Anti-Virus-Software wahrend der In-
stallation deaktivieren mussen. Schlagen Sie weitere Informationen bitte in Abschnitt 16.2,
Benutzerkontensteuerung und Internet Security nach.

2.3.1 Installationsprogramm lokalisieren und starten

1. Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.

2. Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Setup.exe, um den Installationspro-
zess zu beginnen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3.2  Bestatigung der zu installierenden Komponenten

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, sehen Sie im Installations-
fenster eine Auflistung der zu installierenden Funktionen.
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Software-Installation

Installation unter Windows

Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.

Feature Description
Standalone application and
documentation.

Mote that this component will
always be installed.

---------- (= ~ | Basic Installation

Required: 1,011,758 KB
Available: 350,163 MB

” Next>[ﬁ l Cancel

Das Komponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.

Basic Installation: Diese Option installiert die TRAKTOR-Software gemeinsam mit den zugehori-
gen Handbiichern. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden.

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, aber in Abhangigkeit
Ihrer Systemkonfiguration installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kdnnen Sie Ihren Controller als MIDI-Controller kon-
figurieren, wenn Sie ihn fir die Steuerung anderer MIDI-fahiger Software-Programme einsetzen
mochten. Diese Komponente wird automatisch installiert, es sein denn, eine neuere Version
des Controller Editor befindet sich bereits auf |hrem Computer.

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benoétigt. Es
wird installiert, unabhangig davon, welcher Treiber ausgewahlt wurde (es sei denn, eine neuere
Version des Service Centers befindet sich bereits auf lhrem Computer).
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Software-Installation

Installation unter Windows

» Klicken Sie auf Continue und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3.3  Bestatigung des Installationspfads

Destination Folder
Select folder where setup will install files,

Install Traktor 2 application to:
C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2

Destination Folder
Required Disk Space:

< Back ” Next = N l Cancel

Das Fenster des Installationsprogramms mit eingeblendetem Installationspfad der Software.

Wir empfehlen die Installation der TRAKTOR-Software an den vorgegebenen Speicherort.
Wenn Sie einen anderen Speicherort wahlen mdéchten, klicken Sie auf Change..., um einen
Ordner-Auswahl-Dialog zu &ffnen und einen Installationsort zu bestimmen.

Wahlen und bestatigen Sie den Installationspfad fiir die TRAKTOR-Software.

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
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Software-Installation

Installation unter Windows

2.3.4  Auswahl der Hardware-Treiber

Nach dem Festlegen/Bestatigen des Installationspfades fir die Software, erscheinen einige
Treiber-Auswahl-Fenster. Wir empfehlen alle Treiber anzuwahlen, es sei denn, Sie haben be-
sondere Griinde dafir, dies nicht zu tun (etwa bereits installierte Treiber, oder Treiber, die Sie
mit Sicherheit nicht mit TRAKTOR verwenden werden).

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Treiberauswahl-Fenster den TRAKTOR-KONTROL-Z2-
Treiber angewahlt haben.

2. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

2.3.5 Installation ahschliefen

Nachdem Sie die benétigen Treiber ausgewahlt und lhre Auswahl bestatigt haben, erscheint
das letzte Fenster des Installationsprogramms.

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

You have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

To dose this wizard, dick Finish.
< Back Cancel

Das Abschlussfenster des Installationsprogramms.
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Software-Installation

Installation unter Windows

Im letzten Fenster des Installations-Dialogs klicken Sie auf Finish, um den Installations-
vorgang abzuschlieBen.

Fahren Sie mit dem Lesen des Kapitels 13, Produktaktivierung iber das Service Center
(Produktaktivierung) fort.
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Online-Produktaktivierung

3 Produktaktivierung iiber das Service Center

In diesem Abschnitt verwenden wir einen Platzhalter ("NI Product") auf allen Bildschirmfotos.
In dem entsprechenden Abschnitt auf lThrem Bildschirm erscheint der Name des Native-Instru-
ments-Produkts, das Sie aktivieren mochten.

3.1 Online-Produktaktivierung

Falls Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, fahren Sie bitte mit Kapitel 13.3,
Offline-Produktaktivierung fort.

3.1.1  Service Center starten

1. Lokalisieren Sie das Service Center auf der Festplatte Ihres Computers. Wahrend der In-
stallation wird im Ordner Programme (unter Mac OS X und Windows) ein Verzeichnis na-
mens Native Instruments angelegt. Darin finden Sie den Ordner Service Center, der das
gleichnamige Programm enthalt.

2. Fihren Sie einen Doppelklick auf das Programm Service Center aus, um den Aktivierungs-
vorgang zu starten.

Bitte beachten Sie, dass Sie |hr Native-Instruments-Produkt aktivieren missen, um den vollen

Funktionsumfang nutzen zu kénnen.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Online-Produktaktivierung

3.1.2  Einloggen

SERVICE CENTER (D)

Log in

Please log in using your e-mail address and password.

E-mail address

Password

(O Log me in automatically on next startup

Forgot your password?

Create new User Account

_ Oltogin |

Status:
Online

Das Login-Fenster des Service Center.
» Loggen Sie sich mit Ihrer registrierten E-Mail-Adresse und lhrem Nutzerpasswort ein.

» Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto besitzen, klicken Sie auf Neues
Benutzerkonto anlegen. Fillen Sie das Registrierungsformular aus. Das Passwort wird |h-
nen per E-Mail zugesandt.
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Online-Produktaktivierung

3.1.3  Produkt aktivieren

& Activate 23 Update () Overview | = settings  Support
L) -

Enter the serial numbers for the products you want to activate. ‘

(] Activatj
e e

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, den Sie in lhrer TRAK-
TOR-KONTROL-Z2-Box finden.

2. Klicken Sie auf Aktivieren, um fortzufahren.
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Online-Produktaktivierung

3.1.4  Online-Aktivierung abschlieBen

All selected products have been activated. ‘

[ O upaste |
e e

Die Bestatigung der Produktaktivierung im Service Center.

Das Service Center bestatigt die erfolgreiche Produktaktivierung. Die Suche nach Updates star-
tet nun automatisch.

= Sollten Updates fiir Ihre Produkte zur Verfiigung stehen, erscheint der Button Update un-
ten rechts auf dem Bildschirm. Um die Updates herunterzuladen, klicken Sie auf Update
und fahren Sie mit Kapitel 13.2, Das Produkt aktualisieren fort.
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Das Produkt aktualisieren

= Sollten keine Updates zur Verfliigung stehen, erscheint die Schaltflache Beenden unten
rechts im Service Center. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Service Center zu
schlieBBen.

3.2  Das Produkt aktualisieren

3.2.1  Updates auswahlen

SERVICE CENTER (nal

- i

(4 Activate % Update (4, Overview Settings  Support

Please select the updates you want to download. If you want to download updates for another operating system, visit
www.native-instruments.comjupdates.

Software Updates 1 file available * Hide Details

@ NI PRODUCT Update (i ) 2010-09-01, 179.09 MB

| @ | Dawnload folder: C:\...\downloads\ —

| ® Doypload |

Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com

Das Produkt-Update-Fenster des Service Center.
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Das Produkt aktualisieren

1.  Klicken Sie im Service Center auf den Reiter Update, um eine Liste aller verfligharen Up-
dates anzeigen zu lassen.

Wahlen Sie die Updates, die Sie herunterladen wollen, durch Anklicken der Auswahlkast-

chen links neben den Namen der Updates aus. Wir empfehlen, alle vorausgewahlten Up-
dates herunterzuladen.
3. Klicken Sie auf Download. Die Dateien werden nun heruntergeladen.

3.2.2  Updates herunterladen

SERVICE CENTER

Q’ Activate

7
ks Update

L 2

A Overview Settings Support

The selected files are currently being downloaded. This may take a while.

Software Updates

1 file available w Hide Details

@

NI PRODUCT Update

© seoofi7oqmve mmmm ] [0 | x|

Download folder: C\...\downloads),

| © Cancel

| Total progress: 45%

L |
Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com

Der Aktualisierungsvorgang.

Downloading... {"‘
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Das Produkt aktualisieren

Abhangig von der DateigroBe und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das He-
runterladen einen Moment dauern. Wir empfehlen |hnen aber, stets die aktuellen Updates zu
installieren.

3.2.3  Download-Verzeichnis offnen

Open Download Folder

Updates have been downloaded to C:\...\downloads\. Do you want to
open this folder now?

JLoves

Das Service Center bestéatigt, dass alle Updates heruntergeladen wurden und bietet an, das Download-Verzeichnis zu 6ffnen.

Wenn alle Dateien erfolgreich heruntergeladen wurden, werden Sie aufgefordert, das Downlo-
ad-Verzeichnis zu 6ffnen.

» Klicken Sie auf Ja, um den Ordner zu &ffnen.
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Produktaktivierung iiber das Service Center

Das Produkt aktualisieren

» Nachdem der Ordner gedffnet wurde, kdnnen Sie das Service Center mit einem Klick auf
Beenden schlieBen.

3.24  Updates installieren

1. Starten Sie die erste Installationsdatei aus dem Download-Ordner mit einem Doppelklick.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.
3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Updates installiert haben.

3.3  Offline-Produktaktivierung

Falls IThr Computer dauerhaft nicht mit dem Internet verbunden ist, missen Sie lhre Native In-
struments-Produkte im Offline-Modus aktivieren. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall einen
zweiten Computer bendétigen, der mit dem Internet verbunden ist.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.1  Offline-Aktivierungsvorgang starten

SERVICE CENTER

Internet connection

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Try connecting to the internet again

| O Retry |
Make sure that your computer is connected to the internet.
Use a proxy server to connect to the internet
Host Port | 0 Proxy

Continue without connecting to the internet

Please note: You will have to transfer an Activation Request File to a computer with internet
access.

D Offline )

Status:
Pending...

Das Internet-Verbindungs-Fenster des Service Center.

1.

2.

Starten Sie das Service Center. Wenn keine Verbindung mit dem Internet ermittelt werden

kann, 6ffnet sich das Fenster Internet-Verbindung.

Klicken Sie auf Offline im Bereich Ohne Internet-Verbindung fortfahren. Das Service Cen-

ter wechselt zur Seite Aktivieren.

TRAKTOR KONTROL Z2 - Installationsanleitung - 27



Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.2  Activation Request File erstellen

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update q Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File )
| © Create |
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device, —L\\S

e. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
e Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Mative Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [~ ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the ‘ ’
product on.
Status:
Offline

Das offline Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

» Klicken Sie im Bereich Activation Request File erstellen auf Erstellen. Die Aktivieren-Sei-
te wechselt daraufhin in eine Ansicht mit Seriennummern-Feldern.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.3  Seriennummer eingeben

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update "4, Overview Settings Support

Enter the serial numbers for the products you want to activate.

@ NI PRODUCT Trrde || ATRET || 1B || Wl

| O Back | | € Create %_|

Status:
Offline

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, den Sie in Ihrer TRAK-
TOR-KONTROL-Z2-Box finden.

2. Klicken Sie auf Erstellen, um das Activation Request File zu speichern (ActivationRequ-
estFile.html). Ein Datei-speichern-Dialog 6ffnet sich, in dem Sie einen Speicherort fiir die
Aktivierungsdatei bestimmen kénnen.

3. Speichern Sie das Activation Request File in dem gew(linschten Ordner.

TRAKTOR KONTROL Z2 - Installationsanleitung - 29



Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.4  Activation Request File iibertragen

ACTIVATION REQUEST FILE 7 $

AUDIO ‘ INTERNET  F/
COMPUTER COMPUTER

ACTIVATION RETURN FILE /

AUDIO _ INTERNET
COMPUTER COMPUTER

S

Starten des Offline-Aktivierungsvorgangs.

1. Kopieren Sie die Activation-Request-Datei auf ein tragbares Speichermedium und (bertra-
gen Sie es auf einen Computer mit Internetverbindung.
2. Offnen Sie dort die Activation-Request-Datei mit einem Doppelklick.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf der vom Service Center aufgerufenen Produktaktivie-
rungs-Webseite. Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto besitzen, miissen
Sie zunachst ein solches anlegen.

4. Ubertragen Sie die Activation-Return-Datei zuriick auf lhren Audio-Computer.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.5  Activation-Return-Datei dffnen

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update q Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File )
| © Create
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device, ' —

e. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
e Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Mative Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [~ ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the %
product on.
Status:
Offline

Das offline Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Starten Sie das Service Center erneut auf lhrem Computer. Klicken Sie auf Offline im Be-
reich Ohne Internet-Verbindung fortfahren.

2. Offnen Sie den Reiter Aktivieren und klicken Sie auf Offnen, um die Activation-Return-
Datei zu laden.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

3.3.6  Offline-Aktivierung abschliefen

All selected products have been activated. ‘

[_oe
e

Die Bestatigung der Produktaktivierung im Service Center.

Nachdem Sie die "Activation Return"-Datei gedffnet haben, bestatigt das Service Center die er-
folgreiche Produktaktivierung. Sie konnen das Service Center mit einem Klick auf Beenden
schlieBen.
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Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

Loggen Sie sich zum herunterladen von Produktaktualisierungen mit lhren Zugangsdaten
unter HYPERLINK "https://co.native-instruments.com/?id=updates" www.native-instru-
ments.com/updates auf der Native-Instruments-Webseite ein. Laden Sie alle relevanten
Updates aus dem Personal Update Manager auf lhren Computer herunter, der mit dem
Internet verbunden ist. AnschlieBend (ibertragen Sie die Dateien mit einem transportab-
len Speichermedium auf lhren Musik-Computer und installieren diese dort.
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Bevor Sie fortfahren

L Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Dieses Kapitel behandelt den Anschluss und die Einrichtung lhres TRAKTOR KONTROL Z2.

4.1 Bevor Sie fortfahren

Bevor Sie lhren TRAKTOR KONTROL Z2 anschlieBen, beachten Sie bitte die folgenden Punk-
te:

= Bevor Sie den Z2 mit lhrem Computer verbinden, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie
mit dem TRAKTOR-Software-Installer den entsprechenden Treiber installiert haben! Fol-
gen Sie dazu bitte den betriebssystemspezifischen Anweisungen in Kapitel 12, Software-
Installation.

= Wenn Sie den Z2 an einen USB-Hub anschlieBen, kann es zu Fehlfunktionen kommen!
Bitte schlieBen Sie ihn immer direkt mit einen USB-Port |hres Computers an.

= Der Z2 kann in Kombination mit Verstarkern, Lautsprechern oder Kopfhérern sehr hohe
Pegel erzeugen, die Ihr Hérvermdgen schadigen kénnen. Wenn Sie das Gerat bei hoher
Lautstarkeeinstellung ausschalten, kdnnen Sie damit lhre Lautsprecher beschadigen.
Achten Sie immer darauf, dass die Lautstarke-Fader des Z2 vor dem Anschluss des Netz-
teils oder von externen Geraten, der Wiedergabe von Musik oder dem An-/Ausschalten des
Gerats ganz herunter geschoben sind. Wenn alles angeschlossen und eingerichtet ist, er-
héhen Sie wahrend der Wiedergabe der Musik langsam die Lautstarke, bis Sie die ge-
winschte Lautstarke erreicht haben.

4.2  AnschlieBen des Netzteils

Um das Netzteil anzuschlieBen:
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

AnschlieBen des Netzteils

1. Verbinden Sie den mannlichen Stecker des Netzteils mit der Steckdose.

2. Verbinden Sie den weiblichen Stecker, der sich am Ende des Netzteilkabels befindet, mit
der Netzteilbuchse auf der Riickseite des TRAKTOR KONTROL Z2.
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Einrichtung lhres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Anschluss des Gerats an den Computer

4.3  Anschluss des Gerats an den Computer

Um den TRAKTOR KONTROL Z2 an Ihren Rechner anzuschlieBen:

1. Verbinden Sie das "Gerate-Ende" (rechteckiger Stecker) des beiliegenden USB-Kabels mit

der USB-Buchse auf der Rickseite des TRAKTOR KONTROL Z2.

Verbinden Sie das "Computer-Ende" (flacher Stecker) des USB-Kabels mit einem freien
USB-2.0-Anschluss Ihres Computers.

Wichtig fiir Windows-Vista- und Windows 7-Anwender: Abschluss der
Geratetreiberinstallation

Die Hardware-Erkennung wird von Windows mit der Geratetreiberinstallation abgeschlossen:

Die Meldung "Geratetreiber wird installiert" wird eingeblendet.

Nach der Installation des Geréatetreibers zeigt Windows die Meldung an "Das Gerat ist be-
triebsbereit".
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Kopfhorer anschlieBen

Wahrend der Hardware-Installation kann ein Windows-Warnhinweis erscheinen, der darauf hin-
weist, dass der Hardware-Treiber nicht digital signiert ist. Dieses ist beabsichtigt und deutet
nicht auf ein Problem hin. Sie sollten trotzdem die Benutzerkontensteuerung von Windows
deaktivieren, um fortfahren zu kénnen. Lesen Sie das Kapitel 16.2, Benutzerkontensteuerung
und Internet Security, um weitere Informationen beziglich der Deaktivierung der Benutzerkon-
tensteuerung zu erhalten. Zusatzlich zur Deaktivierung der Benutzerkontensteuerung kann es
notwendig sein, wahrend der Installation Ihre Anti-Virus-Software zu deaktivieren.

Wichtig fiir Windows-XP-Anwender: Abschluss der Geratetreiberinstallation

Die Hardware-Erkennung wird von Windows mit der Geratetreiberinstallation abgeschlossen:

1.

4.4

Windows XP erkennt nun automatisch den TRAKTOR-KONTROL-Z2-Controller. Wahlen
Sie Nein, wenn Windows nach einer Treibersuche im Internet fragt.

Wahrend der Hardware-Installation kann ein Windows-Warnhinweis erscheinen, der darauf
hinweist, dass der Treiber den Windows®-Logo-Test nicht bestanden hat. Dieses ist beab-
sichtigt und deutet nicht auf ein Problem hin. Klicken Sie auf Fortfahren.

Ihr Computer wird die Nachricht "Neue Hardware gefunden" anzeigen. Im Anschluss da-
ran erscheint die weitere Meldung "Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt
verwendet werden".

Kopfhorer anschlieBen

Bevor Sie den Kopfhorer aufsetzen, vergewissern Sie sich, dass der Lautstéarkeregler des
Kopfhorerausgangs ( oben auf dem Z2) heruntergeregelt wurde! Drehen Sie
bei laufender Musikwiedergabe den Lautstarkeregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der ge-
wiinschte Lautstarkepegel erreicht ist.

Um einen Kopfhérer an den TRAKTOR KONTROL Z2 anzuschlieBen:
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Anschluss an ein Verstarkersystem

» SchlieBen Sie Ihren Kopfhérer an die -Buchse vorne am Gerat an. Nehmen Sie
die linke Buchse, wenn lhr Kopfhorer einen 3,5mm-Stecker hat und die rechte, wenn er

einen 6,3mm-Stecker hat.

4.5  Anschluss an ein Verstarkersystem

Schalten Sie lhr Verstarkersystem (aktive Lautsprecher oder Verstérker) aus und schieben
sie die Lautstarke-Fader des Z2 ganz nach unten, bevor Sie die folgenden Schritte ausfiih-
ren. Regeln Sie spater bei laufender Musikwiedergabe die Lautstarke langsam hoch, bis der
gewiinschte Pegel erreicht ist.

Um einen Verstarker oder Aktivboxen an lhren TRAKTOR KONTROL Z2 anzuschlieBen:
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Anschluss an ein Verstarkersystem

Verbinden Sie die Hauptausgange ( ) Ihres TRAKTOR CONTROL Z2 Uber pas-
sende Kabel mit den Eingéngen lhres Verstarkersystems. Sie kénnen entweder die XLR-
Ausgange auf der linken Seite des -Bereichs oder die Cinch-Ausgénge auf der

rechten Seite des -Bereichs zum Anschluss an Ihren Verstarker oder an Aktiv-
boxen nutzen.

Nutzen Sie die 6,3mm- -Ausgénge, um ein zweites Paar Monitor-Boxen an den Z2
anzuschlieBen. Diese Ausgédnge haben einen separaten Lautstarke-Regler (beschriftet mit
) oben rechts auf der Oberflache des Mixers.
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Einrichtung lhres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Anschluss eines Mikrofons und zuséatzlicher Gerate

4.6  Anschluss eines Mikrofons und zusatzlicher Gerate

Vor dem Anschluss eines Mikrofons oder anderer Gerate an den Bereich auf der
Rickseite des Z2, achten Sie bitte darauf, dass der Regler (Lautstarke) im Be-
reich auf der Oberflache des Z2 ganz nach links gedreht ist! Drehen Sie spater
bei laufender Musikwiedergabe den Lautstarkeregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der ge-
wiinschte Lautstarkepegel erreicht ist.

Um ein Mikrofon oder Gerate mit Line-Pegel an den Z2 anzuschlieBen:

» SchlieBen Sie Ihr Mikrofon iber ein passendes Kabel an den -Eingang auf der Riick-
seite des TRAKTOR KONTROL Z2 an. Zuséatzlicher Gerate mit Line-Pegel (z.B. Synthesi-
zer) werden an die -Cinch-Eingénge links neben dem -Eingang angeschlossen.

ALK JMIC
Aux NIC
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Plattenspieler anschlieBen

4.7  Plattenspieler anschliefen

Wenn Sie CD-Player an Stelle von Plattenspielern verwenden moéchten, kénnen Sie dieses Ka-
pitel Gberspringen und mit Kapitel 14.8, CD-Player anschlieBen fortfahren. Beachten Sie bitte:

= Wir gehen davon aus, dass die Plattenspieler, von der DJ-Position aus gesehen, links und
rechts neben dem DJ-Mixer platziert wurden. Wir mdchten daher die beiden links und
rechts stehenden Plattenspieler in diesem Einrichtungsleitfaden entsprechend mit L und
R bezeichnen.

= Wir gehen davon aus, dass Sie die Spannungsversorgung lhrer Plattenspieler angeschlos-
sen haben, diese aber noch nicht eingeschaltet wurden. Sollten Ihre Plattenspieler bereits
eingeschaltet sein, so schalten Sie diese wieder aus, bevor Sie fortfahren.

4.71.1  Den linken Plattenspieler anschliefien

Um den linken Plattenspieler (L) anzuschlieBen:
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Plattenspieler anschlieBen

1. SchlieBen Sie das linke und rechte Audioausgangskabel des linken Plattenspielers (L) an
die -Cinch-Eingange im -Bereich des 72 an.

Teel 0 '
LME  PHONS Mx Mic
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Plattenspieler anschlieBen

Verbinden Sie das Erdungskabel des Plattenspielers L mit der Erdungsschraube dariiber.

. 1 Moz MaC 1
3 PHOND Aux wic

Achten Sie darauf, dass der Phono/Line-Schalter fiir Channel A (auf der Oberflache des
Z2) auf fir Phono-Vorverstarkung steht.

Beachten Sie, dass der TRAKTOR-Button neben dem Schalter aus ist. Das heiBt, dass
Channel A im Direct-Modus arbeitet, also stand-alone, ohne die TRAKTOR-Software zu
durchlaufen. Um TRAKTOR mit Timecode-Medien zu steuern, miissen Sie spater den
TRAKTOR-Modus aktivieren. Weitere Informationen Uber die Arbeits-Modi des Z2 finden
Sie weiter unten in diesem Dokument und im TRAKTOR-KONTROL-Z2-Benutzerhandbuch.

TRAKTOR KONTROL Z2 - Installationsanleitung - 43
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Plattenspieler anschlieBen

4.7.2  Den rechten Plattenspieler anschliefien

1. SchlieBen Sie das linke und rechte Audioausgangskabel des rechten Plattenspielers (R)
an die -Cinch-Eingange im -Bereich des 72 an.

L. L L 14
|| LIRE FHOND LiNE FHOKD [T} MIC
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
Plattenspieler anschlieBen

Verbinden Sie das Erdungskabel des Plattenspielers R mit der Erdungsschraube dartiber.

INPUT 11 ALK SWIC
PHOND LINE PHOND Aux NiC

00 00|00

00 0'0|0-0O

3. Achten Sie darauf, dass der Phono/Line-Schalter fiir Channel B (auf der Oberflache des
Z2) auf fir Phono-Vorverstarkung steht.

Beachten Sie, dass der TRAKTOR-Button neben dem Schalter aus ist. Das heiBt, dass
Channel A im Direct-Modus arbeitet, also stand-alone, ohne die TRAKTOR-Software zu
durchlaufen. Um TRAKTOR mit Timecode-Medien zu steuern, miissen Sie spater den
TRAKTOR-Modus aktivieren. Weitere Informationen Uber die Arbeits-Modi des Z2 finden
Sie weiter unten in diesem Dokument und im TRAKTOR-KONTROL-Z2-Benutzerhandbuch.

473  TRAKTOR KONTROL Z2 mit Plattenspielern im Uberblick
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CD-Player anschlieBen

e

@
0

TRAKTOR KONTROL Z2 mit Plattenspielern.

— Nach dem Anschluss des zweiten Plattenspielers, ist [hr TRAKTOR-KONTROL-Z2-System
fertig aufgebaut und sollte wie oben beschrieben verkabelt sein. Wenn Sie CD-Player hin-
zufligen moéchten, lesen Sie zuerst das Kapitel 14.8, CD-Player anschlieBen. Andernfalls
fahren Sie mit Kapitel 14.10, Letzte Vorbereitungen fort.

4.8 CD-Player anschliefen

Beachten Sie bitte:

= Wir gehen davon aus, dass die CD-Player, von der DJ-Position aus gesehen, links und
rechts neben dem DJ-Mixer platziert wurden. Wir mdchten daher die beiden links und
rechts stehenden CD-Player in diesem Einrichtungsleitfaden entsprechend mit L und R
bezeichnen.
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CD-Player anschlieBen

= Wir gehen davon aus, dass Sie die Spannungsversorgung lhrer CD-Player angeschlossen
haben, diese aber noch nicht eingeschaltet wurden. Sollten lhre Plattenspieler bereits
eingeschaltet sein, so schalten Sie diese wieder aus, bevor Sie fortfahren.

4.8.1  Den linken CD-Player anschlieBen

1. SchlieBen Sie das linke und rechte Audioausgangskabel des linken CD-Players (L) an die
-Cinch-Eingange im -Bereich des 72 an.

WP smJmicT )

‘:,-"rl?'_ \[ﬁ LINE - PHON] i i
'&‘_ - 20| 0

Q-0 I 00

2. Achten Sie darauf, dass der Phono/Line-Schalter fir Channel A (auf der Oberflache des
/2) auf fir Line-Pegel steht.
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
CD-Player anschlieBen

Beachten Sie, dass der TRAKTOR-Button neben dem Schalter aus ist. Das heif3t, dass
Channel A im Direct-Modus arbeitet, also stand-alone, ohne die TRAKTOR-Software zu
durchlaufen. Um TRAKTOR mit Timecode-Medien zu steuern, missen Sie spater den
TRAKTOR-Modus aktivieren. Weitere Informationen Uber die Arbeits-Modi des Z2 finden
Sie weiter unten in diesem Dokument und im TRAKTOR-KONTROL-Z2-Benutzerhandbuch.

4.8.2 Denrechten CD-Player anschlieBen

1. SchlieBen Sie das linke und rechte Audioausgangskabel des rechten CD-Players (R) an
die -Cinch-Eingange im -Bereich des Z2 an.

WP [ A MIET )
BOOTH LIKE  PHOND  LSE  PHOND

zx@-'

2. Achten Sie darauf, dass der Phono/Line-Schalter fiir Channel B (auf der Oberflache des
Z2) auf fur Line-Pegel steht.

TRAKTOR KONTROL Z2 - Installationsanleitung - 48



Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
CD-Player anschlieBen

Beachten Sie, dass der TRAKTOR-Button neben dem Schalter aus ist. Das heif3t, dass
Channel A im Direct-Modus arbeitet, also stand-alone, ohne die TRAKTOR-Software zu
durchlaufen. Um TRAKTOR mit Timecode-Medien zu steuern, missen Sie spater den
TRAKTOR-Modus aktivieren. Weitere Informationen Uber die Arbeits-Modi des Z2 finden
Sie weiter unten in diesem Dokument und im TRAKTOR-KONTROL-Z2-Benutzerhandbuch.

4.8.3  TRAKTOR KONTROL Z2 mit CD-Playern im Uberblick

R

TRAKTOR KONTROL Z2 mit CD-Playern.

— Nach dem Anschluss des zweiten CD-Players, ist [hnr TRAKTOR-KONTROL-Z2-System fer-
tig aufgebaut und sollte wie oben beschrieben verkabelt sein. Fahren Sie bitte mit Kapi-

tel 14.10, Letzte Vorbereitungen fort.
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Beispiel-System mit zusatzlichen USB-Geréten

4.9  Beispiel-System mit zusatzlichen USB-Geraten

Beachten Sie bitte, dass Sie Uber den USB-Hub des Z2 zusatzliche USB-Geradte an lhren
Rechner anschlieBen kdnnen. Das unten gezeigte Beispiel-System zeigt einen Z2 mit Platten-
spielern und Nls Controllern TRAKTOR KONTROL F1 und TRAKTOR KONTROL X1, die lber
den USB-Hub angeschlossen sind.

!

TRAKTOR KONTROL Z2 mit Plattenspielern und zusatzlichen USB-Gerdaten am USB-Hub des Z2.

4.10 Letzte Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Verwendung lhres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems beginnen kénnen, be-
darf es ein paar letzter Vorbereitungsschritte:
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems

Letzte Vorbereitungen

4.10.1 Eine Timecode-Schallplatte auflegen oder eine Timecode-CD einlegen

» Wenn Sie Plattenspieler zur Steuerung von TRAKTOR verwenden, legen Sie eine Time-
code-Schallplatte auf jeden Plattenspieler.

» Wenn Sie CD-Player zur Steuerung von TRAKTOR verwenden, legen Sie eine Timecode-
CD in jeden CD-Player ein.

4.10.2 Gerate einschalten

Wir empfehlen das Einschalten der Gerate in der folgenden Reihenfolge:
1. Computer/Soundkarte

2. Plattenspieler / CD-Player

3. TRAKTOR KONTROL Z2

4. \Verstarkersystem (aktive Lautsprecher oder Verstarker und passive Lautsprecher)

Spater, wenn die Software lauft und Sie Tracks in die Decks von TRAKTOR geladen haben,
drehen Sie die Lautstarkeregler wahrend der Musikwiedergabe langsam bis zum gewiinschten
Pegel auf.

Bevor Sie den Kopfhorer aufsetzen, vergewissern Sie sich, dass der Lautstéarkeregler des
Kopfhorerausgangs heruntergeregelt wurde! Drehen Sie bei laufender Musikwiedergabe den
Lautstarkeregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der gewiinschte Lautstarkepegel erreicht
ist.

4.11 Starten der TRAKTOR Software

Nach einer erfolgreichen Installation befindet sich auf |hrer Festplatte ein TRAKTOR-2-Ordner,
worin die Software und die Handbiicher zu finden sind. Wenn Sie die Installationspfade nicht
geandert haben, finden Sie den Installationsordner an dieser Stelle:

= Mac OS X: Macintosh HD/Programme/Native Instruments/Traktor 2/
= Windows: C:\Programme\Native Instruments\Traktor 2\
Um TRAKTOR zu starten:
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
Den Setup-Wizard zur Einrichtung des TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems nutzen

» Doppelklicken Sie auf das Traktor-Programmsymbol im Installationsordner oder, unter
Windows, auf eine wahrend der Installation erzeugte Verkniipfung damit (z.B. auf lhrem
Desktop).

— Das TRAKTOR-Fenster mit dem Startfenster des Setup-Wizard 6ffnet sich. Konfigurieren
Sie TRAKTOR, wie in Kapitel 14.12, Den Setup-Wizard zur Einrichtung des TRAKTOR-
KONTROL-Z2-Systems nutzen beschrieben, mit dem Setup Wizard.

4.12 Den Setup-Wizard zur Einrichtung des TRAKTOR-KONTROL-Z2-
Systems nutzen

Der Setup-Wizard hilft Ihnen bei der Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems.

1. Klicken Sie im Willkommensfenster auf Next, um fortzufahren.

©TRAKTOR e Setup Wizard

WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD

Please connect all your devices
and USB controllers.

Your current settings will be overwnitten in this process.
A backup of your current settings will be stored in the TRAKTOR settings folder.

MNext » h_‘
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
Den Setup-Wizard zur Einrichtung des TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems nutzen

Wenn der TRAKTOR KONTROL Z2 an lhren Rechner angeschlossen ist, konfiguriert und
optimiert der Setup Wizard die Traktor-Software automatisch fiir die Zusammenarbeit mit
dem Z2. Klicken Sie Finish zur Bestatigung.

© TRAKTOR i “Setup Wizard

YOUR TRAKTOR SETUP

» Traktor Scratch Pro 2

» Kontrol Z2

* Internal Mixer

» 2 Track Decks (Scratch) + 2 Remix Decks

» German keyboard layout

Finish *
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
Direct-Modus vs. TRAKTOR-Modus

— Nachdem Sie die Auswahl bestatigt haben, startet TRAKTOR mit zwei Track-Decks A und
B mit aktiver Scratch-Control und mit zwei Remix-Decks C und D im Modus Internal
Playback (d.h. mit deaktivierter Scratch-Control). Das TRAKTOR-Layout wird auBBerdem
auf Essential gesetzt, d.h. TRAKTORs Mixer ist auf der Bedienoberflache nicht sichtbar.
Sie kdnnen das Layout der Benutzeroberflache jederzeit iiber das Layout-Auswahlmeni in
TRAKTORs Kopfzeile andern.

Essential P00 [N

Extended

Um die Deck Flavors zu andern, klicken Sie auf den Deck-Buchstaben in der oberen
rechten Ecke eines Decks und wahlen Sie aus dem Drop-Down-Ment ein Deck Flavor
aus:

Remix Deck [ !

Live Input

Internal Playback
+ Scratch Control

Flux Mode

Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der Nutzung von TRAKTOR mit dem Z2 bei den Grun-
deinstellungen zu bleiben. Wenn Sie sich erst einmal etwas mit der Software auskennen,
kdnnen Sie Deck-Flavors, Layout und die internen Routings immer noch @ndern. Nahere In-
formationen entnehmen Sie bitte dem TRAKTOR-Handbuch.

4.13 Direct-Modus vs. TRAKTOR-Modus

Nachdem Sie den Setup Wizard geschlossen haben, sehen die oberen Decks A und B in TRAK-
TOR so aus:
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Einrichtung Ihres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
Direct-Modus vs. TRAKTOR-Modus

Direct Thru A Direct Thru

sy e Mixer Channel sy ' he Mixer Channel
is currently in Thru mode. = is currently in Thru mode.
€ ©

Beide Decks in TRAKTOR im Direct-Thru-Modus.

Das liegt daran, dass die Kanale des Z2 beim Anschluss lhrer Plattenspieler oder CD-Playerin
den Direct-Modus versetzt wurden (siehe auch 14.7, Plattenspieler anschlieBen und 14.8, CD-
Player anschlieBen). Im Direct-Modus lauft das Signal des Kanals nicht durch die TRAKTOR-
Software sondern wird direkt zu den Hauptausgangen geleitet. Das ist der Modus fiir den
Stand-alone-Betrieb bzw. fiir klassische DJ-Arbeit mit Mixer und Plattenspielen.

Betatigung des TRAKTOR-Buttons neben dem Phono-/Line-Schalter auf dem Z2 schaltet den
jeweiligen Kanal vom Direct- in den TRAKTOR-Modus.

Der leuchtende TRAKTOR-Button neben dem Phono-/Line-Schalter von Kanal A zeigt an, dass der Kanal im TRAKTOR-Mo-
dus arbeitet.

Im TRAKTOR-Modus werden die Decks von TRAKOR aktiviert und die Signale, die an den Ein-
gangen der Z2-Kanale anliegen, werden durch die TRAKTOR-Software geleitet. Dies ist der
Modus, in dem Sie TRAKTOR mit Timecode-Medien steuern kdnnen.

Sie sehen, dass die Decks aktiviert sind und die Kanale des Z2 in den TRAKTOR-Modus geschaltet wurden.
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Einrichtung lhres TRAKTOR-KONTROL-Z2-Systems
TRAKTOR zur Timecode-Steuerung kalibrieren

Natirlich kénnen Sie auch einen "Hybrid-Modus" nutzen, d.h. einen Plattenspieler fiir Platten
im Direct-Modus und den zweiten fiir die Steuerung von TRAKTOR (ber eine Timecode-Platte.

Fir weitere Informationen Uber die Arbeit mit dem Z2 als Stand-alone-Mixer im Vergleich zur
Kombination mit TRAKTOR lesen Sie bitte die Tutorial-Kapitel des TRAKTOR-KONTROL-Z2-
Benutzerhandbuchs.

4.14 TRAKTOR zur Timecode-Steuerung kalibrieren

TRAKTOR kalibriert |hr System automatisch fiir die Timecode-Steuerung, sobald Sie die Nadel
auf eine Timecode-Schallplatte legen bzw. beim ersten Start einer Timecode-CD. TRAKTOR
analysiert die Position und das Tempo der Timecode-Quelle gemeinsam mit der Qualitat des
eingehenden Signals.

» Klicken Sie auf den Plattenteller in einem Track Deck, um das Scope Panel anzuzeigen.

Wenn die Signalqualitat ausreichend ist, wird das Timecode-Medium erkannt. Die Signalpegel-
anzeige auf der rechten Seite des Kalibrierungskreises (Scope) flllt sich vollstdndig und der
Kalibrierungskreis zeigt zwei vollstandige Kreise an. Wenn Sie einen Track in das entsprechen-
de Deck geladen haben, wird dieser gestartet. Ein erfolgreich kalibriertes Deck sieht wie das
unten abgebildete aus.

SYNC MASTER

Vinyl 15 min

1 8 16 32 »

Erfolgreiche Kalibrierung von Deck A in TRAKTOR.
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Wie geht es weiter?

9 Wie geht es weiter?

= Um Informationen Uber die Funktionsweise des Z2 zu erhalten und wie Sie ihn mit der
TRAKTOR-Software nutzen, lesen Sie bitte das TRAKTOR-KONTROL-Z2-Benutzerhandbuch.
Aufrufen kénnen Sie das Benutzerhandbuch ber den Eintrag Open Manual... im Help-
Meni der TRAKTOR-Software.

= Lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch und das Erste-Schritte-Handbuch von TRAKTOR, um
alle TRAKTOR-Funktionen kennenzulernen. Aufrufen kdnnen Sie die Dokumente {iber den
Eintrag Open Manual... im Help-Men( in der TRAKTOR-Software.
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Fehlerbehebung und FAQ

Update-Installation kann Installationsordner nicht finden

b Fehlerbehebung und FAQ

In diesem Kapitel finden Sie haufig gestellte Fragen und Verweise auf Artikel in der Knowledge
Base. Um einen Artikel in der Knowledge Base zu finden, besuchen Sie den Support-Bereich
auf der Native Instruments-Website, navigieren Sie zur Knowledge Base und geben Sie die
Nummer des Artikels dort in das Suchfeld ein.

6.1  Update-Installation kann Installationsordner nicht finden

Sollten Sie den Installationsordner eines Native-Instruments-Programms nach der Installation
auf Ihrer Festplatte verschoben haben, kann dieser beim Aufspielen eines Updates nicht mehr
gefunden werden, und das Update wird mit einer Fehlermeldung geschlossen. Sie kénnen den
Installationspfad im Overview-Tab des Service Center korrigieren. Wenn eine Anwendung nicht
gefunden werden kann erscheint der Locate-Button in diesem Tab. Klicken Sie auf diesen But-
ton und navigieren Sie dann zu dem neuen Programmordner.

6.2  Benutzerkontensteuerung und Internet Security

Sie kdnnen die Benutzerkontensteuerung sowie eventuell installierte Internet-Security- und An-
ti-Virus-Software fir den Zeitraum der TRAKTOR-Software-Installation deaktivieren. Sollten Sie
sich um lhre Systemsicherheit sorgen, empfiehlt es sich, die Internetverbindung fiir den Zeit-
raum der Installation ganz zu trennen.

Um die Benutzerkontensteuerung von Windows 7 bzw. Vista zu 6ffnen:

1. Klicken Sie auf das Startmen{ unten links auf Ihrem Desktop, tippen Sie "Benutzerkon-
ten" in das Suchfeld ein und driicken Sie [Enter]. Unter Vista entfernen Sie nun das Hak-
chen bei Benutzerkontensteuerung. Unter Windows 7 miissen Sie den entsprechenden
Schieberegler ganz nach unten schieben.

2. Wie sich lhre Internet-Security- und/oder Anti-Virus-Software deaktivieren lasst, lesen Sie
bitte im entsprechenden Handbuch nach.

3. Schalten Sie die Benutzerkontensteuerung sowie die Internet-Security-/Anti-Virus-Soft-
ware nach der Installation wieder ein.
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Storgerdusche und Dropouts wahrend der Wiedergabe

6.3  Storgerausche und Dropouts wahrend der Wiedergahe

Wenn Sie Stérgerausche und/oder Dropouts wahrend der Wiedergabe eines Tracks horen, soll-
ten Sie die Latenzeinstellung des TRAKTOR KONTROL Z2 erhéhen. Um zu erfahren, wie das
geht, schauen Sie bitte in das TRAKTOR-KONTROL-Z2-Handbuch, in dem das TRAKTOR KON-
TROL Z2 Control Panel beschrieben wird — das Werkzeug fir die Einstellungen des Audio-In-
terfaces.

6.4  Zusatzliche Problemlosungsquellen

Sollte keiner der Vorschlage dieses Kapitels Ihr Problem beheben, finden Sie im TRAKTOR-2-
Handbuch detailliertere Informationen zu diesen Themen. Priifen Sie auBerdem, ob die Know-
ledge Base eine Antwort kennt:

http://www.native-instruments.com/knowledge/
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Support

Knowledge Base / Online-Support / Readme

1 Support

1.1 Knowledge Base / Online-Support / Readme

Um die Knowledge Base bzw. den Online-Support zu 6ffnen:

» Offnen Sie das Service Center und klicken Sie auf den Button Support in der oberen
rechten Ecke. Hier finden Sie direkte Links zur Native Instruments Knowledge Base und
zum Online-Hilfeformular.

Die Online Knowledge Base enthalt viele nitzliche Informationen Uber Ihr Native Instruments
Produkt und kann |hnen bei der Lésung moglicher Probleme behilflich sein, wenn Sie mit die-
sem Produkt arbeiten.

Wenn keiner der Eintrage der Knowledge Base mit lhrem Problem Ubereinstimmt oder die ge-
fundenen Treffer |hr Problem nicht |6sen kdnnen, haben Sie die Méglichkeit iber das Online-
Hilfeformular mit dem technischen Support von Native Instruments in Kontakt treten zu kén-
nen. Das Hilfeformular fragt zunachst Informationen zu lhrer Hard- und Software ab. Diese In-
formationen sind wichtig, um Sie bei Schwierigkeiten optimal beraten zu kénnen.

Wenn Sie mit dem Native-Instruments-Support-Team sprechen, denken Sie bitte daran: je
mehr wir Uber Ihre Hardware, |hr Betriebssystem und die Software-Version wissen, desto bes-
ser kdnnen wir Thnen bei lhrem Problem helfen. Ihre Beschreibung sollte die folgenden Anga-
ben enthalten:

= Wie das Problem reproduziert werden kann

= Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu |6sen
= Eine Beschreibung lhres Setups, inklusive aller Hardware

= Das exakte Modell und die technischen Daten |hres Computers

Wenn Sie eine neue Software-Version oder ein Software-Update installieren, informiert Sie eine
Readme-Datei (iber die Neuigkeiten und neue Programmfunktionen, die noch nicht im Hand-
buch beschrieben wurden. Bitte 6ffnen und lesen Sie diese Readme-Datei, bevor Sie den tech-
nischen Support kontaktieren.
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1.2  Forum

Im Native-Instruments-Nutzer-Forum (http://www.native-instruments.com/forum) koénnen Sie
Produktthemen direkt mit anderen Benutzern und Experten diskutieren.

1.3  Updates

Bei allen auftretenden Problemen sollten Sie zuerst die eventuell zur Verfigung stehenden Up-
dates herunterladen und installieren. Updates werden regelméaBig verdffentlicht, um bekannte
Probleme zu beheben und die Software bestandig zu verbessern. Die Versionsnummer lhrer
Software wird auf der ersten Seite des Uber...-Dialogs angezeigt. Diesen Dialog kénnen Sie 6ff-
nen, indem Sie das NI-Logo in der oberen rechten Ecke der Bedienoberflache anklicken. Alter-
nativ kdnnen Sie die Versionsnummer einer Anwendung auch im Reiter Uberblick des Service
Center finden. Updates sind im Reiter Update des Service Center zu finden, oder aber auf der
NI-Website unter:

http://www.native-instruments.com/updates

Support

Forum
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