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Bienvenue

Voici le contenu de la boite

Bienvenue

Nous vous remercions d’'avoir acheté le TRAKTOR KONTROL S8. Au nom de toute I'équipe de
Native Instruments, nous espérons que ce produit vous comblera. Ce Guide d’Installation traite
des sujets suivants :

1.1

Comment installer le logiciel TRAKTOR sur votre ordinateur.
Comment activer votre version de TRAKTOR a I'aide de I'application Service Center.

Comment brancher votre matériel et configurer votre systtme TRAKTOR KONTROL S8
pour qu’il soit prét a I’emploi.

Comment poursuivre une fois le systtme TRAKTOR KONTROL S8 prét a I'emploi.

Comment résoudre les problémes les plus communs et ol trouver de I'aide complémentai-
re pour le produit.

Voici le contenu de la hoite

La boite de TRAKTOR KONTROL S8 contient les éléments suivants :

Le TRAKTOR KONTROL S8.
L’alimentation secteur du TRAKTOR KONTROL S8.
Un cable USB.

Une carte d’enregistrement comportant le numéro de série de votre logiciel TRAKTOR
SCRATCH PRO 2, le numéro de série de votre appareil TRAKTOR KONTROL S8, ainsi
gu’un lien vers la page d'enregistrement du matériel ; cette page vous permettra d’enre-
gistrer votre matériel et de télécharger le logiciel TRAKTOR KONTROL S8.

Une carte rappelant les consignes de sécurité.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guide d’Installation - 7



Bienvenue

Conventions dans ce document

1.2 Conventions dans ce document

Ce document utilise des formats particuliers pour souligner certains points ou pour vous avertir
de problémes potentiels. Les icdnes présentées ci-dessous vous permettront de distinguer im-
médiatement le type d’information en question :

Lorsque vous voyez cette icone de point d’exclamation, lisez la note attentivement et, le
cas échéant, suivez a la lettre les instructions et conseils qu’elle contient.

Cette icone représentant une ampoule indique que la note contient des informations com-
plémentaires utiles. Ces informations faciliteront souvent la réalisation d'une tache don-
née ; cependant, elles ne s’appliquent pas nécessairement a votre configuration ou a votre
systeme d’exploitation ; néanmoins, elles méritent toujours d’étre lues.

En outre, le formatage suivant est utilisé :

= OLes textes apparaissant dans des menus déroulants (tels qu’'Open..., Save as...) ainsi
que les chemins d’accés aux emplacements situés sur votre disque dur (ou sur tout autre
périphérique de stockage) sont imprimés en italique.

= Les textes faisant référence a des éléments apparaissant a I’écran (noms des boutons,
contrdles, textes situés pres des cases a cocher, etc.) sont imprimés en bleu clair. Lors-
que vous voyez cette mise en forme, vous pouvez étre sire de retrouver le méme texte sur
votre écran d’ordinateur.

= Les textes faisant référence a des éléments apparaissant sur I'appareil sont imprimés en
. Lorsque vous voyez cette mise en forme, vous pouvez étre slr de trouver le méme
texte quelque part sur votre appareil.

= Les noms et concepts importants sont imprimés en gras.
» Les instructions uniques sont indiquées par cette fleche de type « bouton lecture ».

—  Les résultats des actions sont indiqués par cette fleche plus petite.
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Installation du logiciel

Informations importantes pour I'installation du logiciel

2 Installation du logiciel

Cette section décrit la procédure d’installation du logiciel TRAKTOR sur Mac et sur Windows.

2.1 Informations importantes pour I'installation du logiciel

Avant de lancer la procédure d'installation du logiciel TRAKTOR, voici quelques points a avoir
a l'esprit :
= Assurez-vous d’avoir téléchargé le logiciel TRAKTOR et le pilote logiciel sur votre ordina-

teur en suivant les instructions de la page d’enregistrement :
http://www.native-instruments.com/go-S8
Si vous avez déja enregistré votre appareil mais que vous avez a nouveau besoin de télé-
charger I'installeur, vous pourrez retrouver tous les téléchargements disponibles dans la
section « My Account » du site de NI :
https://www.native-instruments.com/en/my-account/my-products-serials

= Lisez attentivement les informations sur les écrans de |'installeur et vérifiez les emplace-
ments d’installation proposés, afin qu’aucun dossier non souhaité ne soit créé sur votre
disque dur.

= Une fois I'installation effectuée, nous vous déconseillons de déplacer un quelconque dos-
sier lié a un logiciel Native Instruments. Les futures mises a jour du logiciel se baseront
en effet sur les emplacements d’installation tels que spécifiés lors de I'installation initia-
le.

= Une fois I'installation effectuée, vous trouverez le dossier d'installation du logiciel TRAK-
TOR sur votre disque dur (il contient I'application ainsi que sa documentation). Si vous
avez effectué l'installation avec les réglages par défaut, ce dossier se trouve a I'un des
emplacements suivants :

o Mac OS X : Macintosh HD/Applications/Native Instruments/Traktor 2/

o Windows : C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2\
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Installation du logiciel

Installation sous Mac OS X

Si vous utilisez un Mac, poursuivez votre lecture a la section 12.2, Installation sous Mac OS X
pour installer le logiciel TRAKTOR. Si vous souhaitez installer le logiciel TRAKTOR sur un ordi-
nateur Windows, poursuivez votre lecture a la section 12.3, Installation sous Windows et suivez
les instructions de cette section.

2.2 Installation sous Mac 0S X

Cette section décrit la procédure d’installation du logiciel TRAKTOR sur Mac OS X. A la fin de
la procédure d’installation, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Veuillez sauvegarder votre
travail et fermer toutes les applications avant de poursuivre.

2.2.1 Localisez et lancez le programme d’installation

1. Localisez et décompressez I'archive de I'installeur téléchargée sur votre ordinateur.

2. Double-cliquez sur le fichier Traktor 2 Installer.mpkg afin de démarrer la procédure d'in-
stallation.

3. Suivez les instructions s'affichant a I'écran.

2.2.2 Sélectionnez les éléments a installer

Une fois accepté I'accord de licence du logiciel, I'installeur affiche les composants disponibles
a 'installation. L'écran en question contient également des informations concernant I'espace
mémoire utilisé par chacun des composants sur votre disque dur.
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Installation du logiciel

Installation sous Mac OS X

8 00 s Install Traktor 2 [

Custom Install on “Macintosh HD"

| Package Name Location Action Size
® Introduction v Basic Installation (] Native Instr... + Install  519.2 MB
oL ™ Traktor Kontrol 54... Install 1.8 MB
cense ™ Trakror Kontrol X1... Install 17.3 MB
© Destination Select ™ Traktor Audio 10 D... Install 58.9 MB
® Installation Type ™ Traktor Audio & Driver Install 56.5 MB
. ™ Traktor Audio 2 Driver Install 12.5 MB
elinzialtion o Audio 8 DJ Driver Install  20.4 MB
@ Summary & Audio 4 DJ Driver Install 25.7 MB
[‘__"]Audio 2 D) Driver Install 17.4 MBE

I Space Required: 2.27 GB Remaining: 57.77 GB

| GoBack | | Continue |

L’écran de sélection des éléments, au sein du programme d’installation.

Basic Installation : Ceci installe le logiciel TRAKTOR et sa documentation. Cet élément ne peut
étre désélectionné. Ceci installe également I'application SERVICE CENTER (nécessaire a I'ac-
tivation de votre produit) et I'application CONTROLLER EDITOR, qui vous permettra de confi-
gurer les assignations MIDI de votre contréleur afin de I'utiliser avec d’autres applications que
TRAKTOR.

Traktor Kontrol S4 : ceci installe le pilote du contréleur TRAKTOR KONTROL S4. Si vous ne
comptez pas utiliser le contréleur TRAKTOR KONTROL S4 sur votre ordinateur, vous pouvez
désactiver cette case.

Traktor Kontrol X1 : ceci installe le pilote du contr6leur TRAKTOR KONTROL X1. Si vous ne
comptez pas utiliser le controleur TRAKTOR KONTROL X1 sur votre ordinateur, vous pouvez
désactiver cette case.

Traktor Audio 10/6/2 Drivers : ceci installe les pilotes des interfaces audio TRAKTOR AUDIO
10, TRAKTOR AUDIO 6 et TRAKTOR AUDIO 2 de Native Instruments.

Audio 8/4/2 DJ Drivers : ceci installe les pilotes des interfaces audio AUDIO 8 DJ, AUDIO 4 DJ
et AUDIO 2 DJ de Native Instruments. Si vous ne comptez pas utiliser ces interfaces audio,
vous pouvez désactiver les cases correspondantes.
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Installation du logiciel

Installation sous Mac OS X

Eléments installés automatiquement

Ces éléments ne sont pas affichés dans la fenétre de I'installeur mais sont également instal-
[és :
SERVICE CENTER : le SERVICE CENTER est nécessaire a I'activation du logiciel TRAKTOR. Ce

composant sera automatiquement installé a moins qu’une version plus récente du SERVICE
CENTER ne soit déja installée sur votre ordinateur.

CONTROLLER EDITOR : I'application CONTROLLER EDITOR vous permet de configurer votre con-
troleur afin de I'utiliser en tant que contréleur MIDI avec d’autres applications que TRAKTOR.
Ce composant sera automatiquement installé & moins qu'une version plus récente du CON-
TROLLER EDITOR ne soit déja installée sur votre ordinateur.

Il est fortement recommandé d’installer le logiciel TRAKTOR a I'emplacement proposé par dé-
faut. Si vous souhaitez malgré tout modifier cet emplacement d’installation, cliquez sur I'icbne
de dossier située dans la colonne Location et sélectionnez I'emplacement souhaité.

» Apres avoir personnalisé I'installation selon vos besoins, cliquez sur Continue puis suivez
les instructions s’affichant a I'écran.

2.2.3  Saisissez votre mot de passe

Avant d’installer les composants sélectionnés, I'installeur vous demande de saisir votre mot de
passe Mac OS X. C’est une opération de routine sur Mac OS X permettant de vérifier que vous
étes conscient(e) des modifications sur le point d’étre effectuées par I'installeur.

Le compte utilisateur de Mac OS X que vous utilisez doit disposer des droits d’administrateur.
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Installation du logiciel

Installation sous Mac OS X

Type your password to allow Installer to make

: changes.
- 9
(™
Name: Mac User
Password:  sssssssd
b Details

® (" Cancel ) E oK -g

Mac OS X vous demande votre mot de passe.

» Pour continuer, saisissez votre mot de passe puis cliquez sur OK.

— Les composants sélectionnés sont alors installés.

2.24 Finalisez I'installation

Une fois les composants installés, vous devez redémarrer votre ordinateur.
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Installation du logiciel

Installation sous Windows

8 00 s Install Traktor 2 [

pleted successfully.

The i llation was cc

& Introduction
© License Please start Service Center for product activation
© Destination Select Do

© Installation Type
© Installation

& Summary

Go Back E Restart ]

L’écran final du programme d’installation.

» Cliquez sur Redémarrer pour redémarrer votre ordinateur et achever I'installation logiciel-
le.

Votre ordinateur redémarrera immédiatement.

» Apres que votre ordinateur a redémarré, rendez-vous au chapitre 13, Activation du pro-
duit via le SERVICE CENTER de ce Guide d’installation pour en savoir plus sur I'activa-
tion du produit.

2.3 Installation sous Windows

Cette section décrit la procédure d’installation du logiciel TRAKTOR sur Windows.
Pour effectuer cette installation, il peut étre nécessaire de désactiver votre logiciel anti-vi-

rus ; pour plus d’'informations a ce sujet, veuillez consulter la documentation de votre logi-
ciel anti-virus.
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Installation du logiciel

Installation sous Windows

2.3.1 Localisez et lancez le programme d’installation

1. Localisez et décompressez |'archive de I'installeur téléchargée sur votre ordinateur.

2. Double-cliquez sur le fichier Traktor 2 Setup.exe afin de démarrer la procédure d’installa-
tion.

3. Suivez les instructions s’affichant a I'écran.

2.3.2  Confirmez les composants a installer

Une fois accepté I'accord de licence du logiciel, I'installeur affiche les éléments disponibles a
I'installation.

1 Mative Instruments Traktor 2 - |

Custom Setup
Choose the program features you would like to install. m I

Clidk on an icon in the list below to change how a feature is installed.

i Basic Installation | Feature Description

"""" QIM Standalone application and
documentation. Note that this
companent will always be
installed.
Required: 118,957 KB
Available: 585,522 MB

[ <Back || mextt\‘r‘[ Cancel |

L'écran de sélection des éléments, au sein du programme d’installation.

Basic Installation : Ceci installe le logiciel TRAKTOR et sa documentation. Cet élément ne peut
étre désélectionné.
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Installation du logiciel

Installation sous Windows

Eléments installés automatiquement

Ces éléments ne sont pas affichés dans la fenétre de I'installeur mais sont également instal-
[és :
SERVICE CENTER : le SERVICE CENTER est nécessaire a I'activation du logiciel TRAKTOR. Ce

composant sera automatiquement installé a moins qu’une version plus récente du SERVICE
CENTER ne soit déja installée sur votre ordinateur.

CONTROLLER EDITOR : I'application CONTROLLER EDITOR vous permet de configurer votre con-
troleur afin de I'utiliser en tant que contréleur MIDI avec d’autres applications que TRAKTOR.
Ce composant sera automatiquement installé & moins qu'une version plus récente du CON-
TROLLER EDITOR ne soit déja installée sur votre ordinateur.

» Cliquez sur Continue et suivez les instructions a I'écran.

2.3.3  Confirmez 'emplacement d’installation de I'application

Il est fortement recommandé d’installer le logiciel TRAKTOR a I'emplacement proposé par dé-
faut. Si vous souhaitez malgré tout modifier I'emplacement d’installation, cliquez sur Change
pour ouvrir une boite de dialogue de sélection de dossier, puis sélectionnez I'emplacement
souhaité.

Un écran vous demande de sélectionner et de confirmer I'emplacement d’installation du logi-
ciel TRAKTOR.
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Installation du logiciel

Installation sous Windows

Destination Folder
Select folder where setup will install files. m I

Install Traktor 2 application to:

C:'\Program Files\Mative Instruments{Traktor 2

Destination Folder
Required Disk Space: 116 MB

< Back ][ ﬂext:»L\\F] [ Cancel

L’écran définissant I'’emplacement d’installation, au sein du programme d’installation.

» Cliquez sur Next pour continuer.

2.3.4  Sélectionnez les pilotes matériels

Apreés avoir défini ou confirmé I'emplacement d’installation du programme, vous verrez appa-
raftre un écran de sélection des pilotes a installer. Nous vous recommandons de sélectionner
tous les pilotes proposés, a moins d’avoir une raison particuliere de désélectionner I'un d’eux
(par exemple si ce pilote particulier est déja installé sur votre ordinateur, ou si vous étes abso-

lument certain(e) que vous n'utiliserez jamais I'appareil en question avec TRAKTOR).
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Installation du logiciel

Installation sous Windows

Install Hardware Driver
You have to install the driver in order to use the hardware.

Please select the correct driver for your hardware product.

] Install the Traktor Kontrol 54 MK2 driver -
[ Install the Traktor Kontrol 54 driver N
] Install the Traktor Kontrol 52 MK2 driver
] Install the Traktor Kontrol 52 driver

[ Install the Traktor Kontrol Z2 driver

[ Install the Traktor Kontrol Z1 driver

] Install the Traktor Kontrol X1 MK2 driver
] Install the Traktor Kontrol X1 driver

[ Install the Traktor Kontrol F1 driver

] Install the Traktor Audio 10 driver

¥ Install the Traktor Audio & driver

¥ Install the Traktor Audio 2 driver

[ Install the Traktor Audio 2 MK2 driver
¥ Install the Audio 8 DI driver

FH Tl #hm 8idic A4 M Aeivne

m

< Back ][ ﬂex‘tﬁr] [ Cancel

L’écran de sélection des pilotes matériels, au sein du programme d’installation.

» Cliquez sur Next pour continuer.

2.3.5  Finalisez l'installation logicielle

Une fois que vous avez sélectionné les pilotes et que vous avez confirmé votre sélection, I'in-

stalleur affiche le dernier écran de la procédure.
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Installation du logiciel

Installation sous Windows

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

‘fou have successfully completed the Mative Instruments
Traktor 2 Setup.,

To dose this wizard, dick Finish.

< Back || Finish RJ?| Cancel

L’écran final du programme d’installation.
» Cliquez sur Finish pour achever I'installation.

» Poursuivez votre lecture avec le chapitre 13, Activation du produit via le SERVICE CEN-
TER et suivez les instructions pour I'activation de votre produit.
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Activation du produit via le SERVICE CENTER

Activer votre produit en ligne

3 Activation du produit via le SERVICE CENTER

Les copies d’écran de cette section utilisent le nom générique « NI Product ». Sur votre écran,
la zone correspondante indique le nom du produit Native Instruments que vous étes en train
d’activer.

3.1  Activer votre produit en ligne

Si votre ordinateur n’est pas connecté a Internet, veuillez passer directement a la section 13.3,
Activer votre produit hors ligne.

3.1.1  Lancez le SERVICE CENTER

1. Localisez I'application SERVICE CENTER sur votre disque dur. Lors de I'installation, un
dossier intitulé Native Instruments a été créé dans le dossier Applications (Mac OS X) /
Program Files (Windows). Dans ce dossier, un sous-dossier intitulé SERVICE CENTER con-
tient I'application en question.

2. Double-cliquez sur I'application SERVICE CENTER pour lancer la procédure d’activation.

Afin d’utiliser votre produit Native Instruments avec toutes ses fonctionnalités, il est nécessai-

re de I'activer.
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Activation du produit via le SERVICE CENTER

Activer votre produit en ligne

3.1.2  Connectez-vous a votre Compte Utilisateur

SERVICE CENTER 11

Log in

Please log in using your email address and password.

E-mail address

Password

Log me in automatically on next startup

Forgot your password?

» Create new user account

| 0 Login |

Status:
Online

L’écran Connexion du SERVICE CENTER.
» ldentifiez-vous en utilisant votre adresse électronique et votre mot de passe Native Ins-
truments.

» Sivous ne disposez pas encore de compte Native Instruments, cliquez sur Créer un nou-
veau Compte Utilisateur. Remplissez le formulaire. Votre mot de passe vous sera envoyé

par courrier électronique.
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Activer votre produit en ligne

3.1.3  Activez le produit

& Activate 23 Update () Overview | = settings  Support
L) -

Enter the serial numbers for the products you want to activate. ‘

(] Activatj
e e

L'écran d'activation du produit dans le SERVICE CENTER.

1. Saisissez le numéro de série du logiciel dans le champ adéquat. Vous trouverez le numéro
de série du logiciel sur la carte d’enregistrement incluse dans la boite de TRAKTOR KON-
TROL S8.

2. Cliquez sur Activer pour valider.
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Activation du produit via le SERVICE CENTER

Activer votre produit en ligne

3.1.4  Finalisez I'activation en ligne

All selected products have been activated. ‘

[ O upaste |
e e

Le SERVICE CENTER confirmant I'activation du produit.

Le SERVICE CENTER vous confirme que le produit a été activé avec succes. La recherche de
mises a jour est lancée automatiquement.

= Si des mises a jour sont disponibles pour certains de vos produits activés, le bouton situé
dans le coin inférieur droit affichera Mise a jour. Pour télécharger les mises a jour, cliquez
sur le bouton Mise a jour et continuez avec les instructions de la section 13.2, Mettre a
jour votre produit.
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Activation du produit via le SERVICE CENTER

Mettre a jour votre produit

= Si aucune mise a jour n’est disponible, le bouton dans le coin inférieur droit affiche Quit-
ter. Vous pouvez cliquer dessus pour fermer le SERVICE CENTER.

3.2  Mettre a jour votre produit

3.2.1  Sélectionnez les mises a jour

SERVICE CENTER (nal

- i

(4 Activate % Update (4, Overview Settings  Support

Please select the updates you want to download. If you want to download updates for another operating system, visit
www.native-instruments.comjupdates.

Software Updates 1 file available * Hide Details

@ NI PRODUCT Update (i ] 2013-09-01, 179.09 MB

|[E21) pownload folder: Macintash HD: : - —_—

| © Doypload |

Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com

L’écran de mise a jour des produits dans le SERVICE CENTER.

1. Dans le SERVICE CENTER, cliquez sur I'onglet Mise a jour pour afficher la liste des mises
a jour disponibles.
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Activation du produit via le SERVICE CENTER

Mettre a jour votre produit

2. Sélectionnez les mises a jour que vous souhaitez télécharger en cochant les cases corres-
pondantes sur la gauche. Nous vous recommandons de télécharger toutes les mises a jour
présélectionnées.

3. Cliquez sur Télécharger.

—  Le téléchargement commence alors.

3.2.2 Téléchargez les mises a jour

En fonction de la taille des fichiers et du débit de votre connexion internet, le téléchargement
des fichiers peut prendre un certain temps. Nous vous recommandons fortement d’installer
systématiquement les mises a jour les plus récentes.
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Mettre a jour votre produit

[E5)] Download folder: Macintash HD:seh it
(— | Total progress: 39%

La mise a jour du produit est en cours de téléchargement.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guide d’Installation - 26



Activation du produit via le SERVICE CENTER

Mettre a jour votre produit

3.2.3 Installez les mises a jour
SERVICE CENTER 11
(Y Activate S Update (4, Overview ~ Settings . Support

Le

All updates have been downloaded. Please click the install buttons to start the installations.

Software Updates 1 file available  Hide Details

@ NI Product Update (i ] Downloaded (&) | _install |

[ Download folder: Macintosh HD:

Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com
SERVICE CENTER confirme que toutes les mises a jour sélectionnées ont été téléchargées et propose de les installer.

Une fois tous les fichiers téléchargés, vous pouvez les installer directement depuis le SERVICE
CENTER.

>

Cliquez sur Installer pour installer vos mises a jour. Les mises a jour sont alors installées
silencieusement.

Une fois les logiciels mis a jour, vous pouvez quitter le SERVICE CENTER et démarrer
vos logiciels comme a I'accoutumée.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guide d’Installation - 27



Activation du produit via le SERVICE CENTER

Activer votre produit hors ligne

Au cas ou l'installation d'une mise a jour logicielle échoue, le SERVICE CENTER affiche le
message d’erreur correspondant.

3.3  Activer votre produit hors ligne

Si I'ordinateur sur lequel vous souhaitez utiliser les produits Native Instruments n'est jamais
connecté a internet, vous pouvez activer les produits en suivant la procédure d’activation hors
ligne. Veuillez noter que vous aurez besoin d’un autre ordinateur disposant, lui, d’'une conne-
xion a internet.
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Activer votre produit hors ligne

3.3.1  Lancez I'activation hors ligne

SERVICE CENTER (D)

Internet connection

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Try connecting to the internet again

| O Retry |
Make sure that your computer is connected to the internet.
Use a proxy server to connect to the internet
Host Port | 0 Proxy

Continue without connecting to the internet

D Offline
Please note: You will have to transfer an Activation Request File to a computer with internet

access.

Status:
Pending...

L’écran Connexion Internet du SERVICE CENTER.

1. Lancez le SERVICE CENTER. Si aucune connexion internet n’est détectée, I'écran Conne-
xion Internet apparait (voir la capture d’écran ci-dessus).

2. Dans la zone Continuer sans se connecter a Internet en bas de I'écran, cliquez sur Décon-
necté. Vous serez alors dirigée vers |'écran Activer.
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Activer votre produit hors ligne

3.3.2  Créez le fichier de Demande d’Activation

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update u Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File )
) o . ) | € Create |
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device, —L\\S

e. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
o Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Mative Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [~ ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the ‘ ’
product on.
Status:
Offline

L’écran d'activation hors ligne du SERVICE CENTER.

» Sur I'écran Activer, cliquez sur Créer. L'écran Activer affiche alors des champs permet-
tant de saisir le numéro de série (cf. étape suivante).
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Activer votre produit hors ligne

3.3.3  Saisissez le numéro de série

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update "4, Overview Settings Support

Enter the serial numbers for the products you want to activate.

@ NI PRODUCT Trrde || ATRET || 1B || Wl

| O Back | | € Create %_|

Status:
Offline

L'écran d'activation du produit dans le SERVICE CENTER.

1. Saisissez le numéro de série du logiciel dans le champ adéquat. Vous trouverez le numéro
de série du logiciel sur la carte d’enregistrement incluse dans la boite de TRAKTOR KON-
TROL S8.

2. Cliquez sur Créer pour sauvegarder le fichier de Demande d’Activation (ActivationRe-
questFile.html). Une boite de dialogue de sauvegarde du fichier apparait et vous permet
de choisir un emplacement ol sauvegarder le fichier.

3. Sauvegardez le fichier de Demande d’Activation dans le dossier souhaité.
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Activation du produit via le SERVICE CENTER

Activer votre produit hors ligne

Transférez le fichier de Demande d’Activation
ACTIVATION REQUEST FILE // $
“4
SanEes ) Corens
ACTIVATION RETURN FILE / \\\
0 4
oo | <— ] e
bhatat e i

La procédure d’activation hors ligne.

1.

Copiez le fichier de Demande d’Activation sur un périphérique de stockage portable puis

transférez-le sur un ordinateur connecté a internet.

Ouvrez le fichier de Demande d’Activation en double-cliquant dessus.

Suivez les instructions se trouvant sur la page web d’activation du produit du SERVICE
CENTER. Si vous étes une nouvelle utilisatrice ou un nouvel utilisateur Native Instru-
ments, vous devez créer un nouveau compte utilisateur avant de pouvoir vous connecter.
Transférer le fichier de Retour d’Activation sur votre ordinateur audio (celui sur lequel le
produit NI est installé).
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Activer votre produit hors ligne

3.3.5  Ouvrez le fichier de Retour d’Activation

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update u Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File )
| © Create
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device, ' —

e. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
e Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Mative Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [~ ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the %
product on.
Status:
Offline

L’écran d'activation hors ligne du SERVICE CENTER.

1. Sur votre ordinateur audio, démarrez a nouveau le SERVICE CENTER. Dans la zone Conti-
nuer sans se connecter a Internet en bas de I'écran, cliquez sur Déconnecté.

2. Sélectionnez l'onglet Activer et cliquez sur Ouvrir afin de charger le fichier de Retour
d’Activation.
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Activer votre produit hors ligne

3.3.6  Terminez I'activation hors ligne

All selected products have been activated. ‘

Lo ]

Le SERVICE CENTER confirmant I'activation du produit.

Une fois le fichier de Retour d’Activation ouvert, le SERVICE CENTER vous confirme que le
produit a bien été activé.

» Cliquez sur Quitter pour quitter le SERVICE CENTER.
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Informations complémentaires

Pour obtenir les mises a jour pour vos produits, connectez-vous sur http://www.native-ins-
truments.com/updates avec I'identifiant et le mot de passe de votre compte utilisateur Na-
tive Instruments. Téléchargez sur votre ordinateur connecté a internet toutes les mises a
jour utiles a I'aide du Personal Update Manager, transférez-les sur votre ordinateur musical
via un périphérique de stockage portable, puis installez-les.

3.4  Informations complémentaires

Vous trouverez des détails concernant vos produits enregistrés et leurs numéros de série, des
informations sur les licences correspondantes ainsi que des réglages concernant votre compte
utilisateur NI sur la page dédiée « My Account » : http://www.native-instruments.com/my-ac-
count/
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Installation du matériel

4 Installation du matériel

Cette section décrit comment connecter I'appareil TRAKTOR KONTROL S8 dans une configu-
ration de base. Une fois tous vos appareils connectés, votre systeme TRAKTOR KONTROL S8
doit ressembler a ceci :

Configuration de baseTRAKTOR KONTROL S8.

=]
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4.1

4.2

Installation du matériel

Informations importantes pour I'installation du matériel

Informations importantes pour 'installation du matériel

Lorsque vous utilisez TRAKTOR KONTROL S8, assurez-vous d’utiliser I'alimentation sec-
teur fournie. L'utilisation d’une autre alimentation pourrait entrainer des problémes.

Avant d’utiliser I'alimentation secteur, veuillez consulter le feuillet TRAKTOR KONTROL
S8 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (inclus dans la bofte). Ce feuillet explique com-
ment connecter la fiche de I'adaptateur spécifique a votre région.

Utilisé avec un amplificateur de puissance, des enceintes actives ou un casque, votre
TRAKTOR KONTROL S8 peut générer des sons a des volumes susceptibles de causer des
lésions auditives. En outre, I'extinction de I'appareil alors que le volume est réglé a un ni-
veau élevé peut endommager vos enceintes. Assurez-vous de toujours baisser les contrdles
de volume du TRAKTOR KONTROL S8 au minimum avant de brancher son alimentation,
de brancher du matériel externe, de lancer de la musique ou d'allumer/éteindre I'appareil.
Une fois que tout est branché et mis en place, montez progressivement le volume tandis
que de la musique est lue, jusqu'a atteindre le volume d'écoute désiré.

Si vous utilisez le logiciel TRAKTOR sous Windows, avant de connecter votre TRAKTOR
KONTROL S8 a votre ordinateur, assurez-vous d’avoir installé le pilote matériel de I'appa-
reil a I'aide de I'installeur logiciel TRAKTOR. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions
spécifiques a votre systeme d’exploitation disponibles au chapitre 12, Installation du logi-
ciel.

En raison de la grande quantité de données transmises a votre TRAKTOR KONTROL S8, il
risque de ne pas fonctionner correctement s'il est branché a un répartiteur USB (« hub »).
Assurez-vous qu’il soit directement connecté a un port USB de votre ordinateur.

Connexion a votre ordinateur

Pour connecter I'appareil TRAKTOR KONTROL S8 a votre ordinateur :

1.

Connectez la terminaison « périphérique » (fiche carrée) du cable USB fourni dans la pri-
se USB située sur le panneau arriére de votre TRAKTOR KONTROL S8.
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Brancher un casque

2. Branchez I'extrémité plate du cable USB a un port USB 2.0 (ou ultérieur) disponible sur
votre ordinateur.

4.3  Brancher un casque

Pour éviter toute Iésion auditive, avant de mettre le casque sur vos oreilles, assurez-vous
toujours que le contréle de volume du casque (curseur situé sur le panneau
supérieur de votre TRAKTOR KONTROL S8) est réglé au minimum ! Par la suite, lorsque
de la musique sera en cours de lecture, vous pourrez augmenter progressivement le volume
du casque jusqu’a atteindre le niveau d’écoute souhaité.

Pour brancher un casque a votre TRAKTOR KONTROL S8 :
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Installation du matériel

Connecter un systéme d’amplification

» Connectez le casque a la prise sur le panneau avant de votre TRAKTOR KON-
TROL S8 ; notez que deux prises casque sont disponibles. Connectez votre casque a la
prise jack 6,3 mm standard ou bien a la prise mini jack 3,5 mm

© TRAKTOR

4.4  Connecter un systeme d’amplification

Eteignez votre systéme d’amplification (enceintes auto-alimentées ou amplificateur de
puissance) et baissez le contrdle et les faders de volume de votre TRAKTOR KON-
TROL S8 au minimum avant de continuer.

Pour connecter votre amplificateur de puissance ou vos enceintes auto-alimentées a votre
TRAKTOR KONTROL S8 :
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Installation du matériel

Connecter un systéme d’amplification

1. Connectez les sorties XLR (ou RCA) situées a l'arriere de votre TRAKTOR
KONTROL S8 aux entrées de votre systéme d’amplification a |'aide des cables appropriés.

MAINOU] —M8M8M8M8m8¥ ™ — ——BOOTH OUT—
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Brancher I'alimentation secteur

4.5 Brancher I'alimentation secteur

1. Connectez la terminaison « périphérique » de I'alimentation secteur dans la prise située
sur le panneau arriére de votre TRAKTOR KONTROL S8.

=T

15V ==2.66A ON/OFF

2. Branchez la fiche de I'alimentation secteur dans une prise de courant.

o
-
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Derniers préparatifs

—  Le systeme TRAKTOR KONTROL S8 est installé.

Poursuivez votre lecture avec la section 14.6, Derniers préparatifs et suivez les instructions
pour les derniers préparatifs.

4.6  Derniers préparatifs

Pour utiliser le systtme TRAKTOR KONTROL S8, nous vous recommandons d’effectuer les ac-
tions dans I'ordre suivant :

1. Diminuez les controles et au minimum sur votre TRAKTOR KONTROL S8.
2. Appuyez sur le bouton situé a I'arriere de votre TRAKTOR KONTROL S8 pour I'al-
[umer.

POV/ER

15V == 2.664 ON/OFF

3. Allumez votre systeme d’amplification (enceintes auto-alimentées ou amplificateur de
puissance avec enceintes passives).

4. Allumez votre ordinateur.
5. Lancez le logiciel TRAKTOR via I'icone de I'application Traktor dans le dossier d’installa-
tion.

— La fenétre TRAKTOR s’ouvre dans la configuration « deux Track Decks et deux Remix
Decks ».
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Derniers préparatifs

Comment poursuivre une fois le systeme TRAKTOR KONTROL S8 prét a I'emploi.
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Configuration de base avec microphone optionnel

9 Apercu de quelques autres configurations avec le
TRAKTOR KONTROL S8

Cette section propose quelques exemples de configurations alternatives avec votre TRAKTOR
KONTROL S8 :

9.1  Configuration de base avec microphone optionnel

L’exemple ci-dessous montre un apercu des connexions nécessaires pour une configuration
TRAKTOR KONTROL S8 de base avec un microphone supplémentaire.
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Configuration de base avec microphone optionnel

O
J@

TRAKTOR KONTROL S8 basic setup with optional microphone.
Pour brancher un micro :

» Dans la section du panneau arriere de votre TRAKTOR KONTROL S8, branchez votre
microphone a I'entrée XLR ou a I’entrée jack 6,3 mm.
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Configuration TRAKTOR SCRATCH PRO

9.2  Configuration TRAKTOR SCRATCH PRO

L’exemple ci-dessous montre un apercu des connexions nécessaires pour utiliser TRAKTOR
SCRATCH PRO 2 avec des platines vinyles et votre . Cette configuration est idéale pour celles
et ceux souhaitant conserver un contréle manuel des Decks virtuelles de TRAKTOR depuis des
platines conventionnelles.

Veuillez consulter le manuel de TRAKTOR KONTROL S8 pour plus d’'informations sur I'uti-
lisation de platines vinyles avec votre TRAKTOR KONTROL S8, tant en TRAKTOR Mode
qgu’en Direct Mode.

Pour plus d’informations sur les produits TRAKTOR SCRATCH PRO 2, veuillez consulter la
page : www.native-instruments.com/en/products/traktor/digital-vinyl/.
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Configuration avec console de mixage supplémentaire

TRAKTOR SCRATCH PRO 2 setup.

9.3  Configuration avec console de mixage supplémentaire

L’exemple ci-dessous montre un apercu des connexions nécessaires pour utiliser votre TRAK-
TOR KONTROL S8 avec une console de mixage supplémentaire. Ce scénario peut étre utile
pour celles et ceux souhaitant utiliser leur TRAKTOR KONTROL S8 dans un club ou lors d'un
festival. Dans un environnement comprenant déja une console de mixage principale branchée
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Configuration avec console de mixage supplémentaire

au systeme d’amplification, et afin d’éviter toute interruption ou autre silence génant durant la
performance, vous pouvez facilement envoyer la sortie audio de votre TRAKTOR KONTROL S8
dans I'entrée d’une console externe. Pour envoyer la sortie audio de votre TRAKTOR KONTROL
S8 vers une console de mixage externe :

» Dans la section du panneau arriére de votre TRAKTOR KONTROL S8, bran-
chez les sorties XLR (ou RCA) aux entrées XLR (ou RCA) de la console externe.

Les sorties XLR symétriques de votre TRAKTOR KONTROL S8 vous permettent de brancher
des cables de niveau professionnel, bien plus résistants aux interférences électriques que les
cables asymétriques, en particulier sur les longues distances.
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Configuration avec console de mixage supplémentaire

TRAKTOR KONTROL S8 with additional mixer setup.
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b Et ensuite ?

= Pour en savoir plus sur la manipulation de votre TRAKTOR KONTROL S8 et sur son utili-
sation avec le logiciel TRAKTOR, veuillez consulter les documents TRAKTOR KONTROL
S8 Getting Started (Prise en main) et TRAKTOR KONTROL S8 Manual (Manuel). Vous
pouvez accéder au Manuel de via I'entrée Open Manual... située dans le menu Help du
logiciel TRAKTOR.

= Pour des informations concernant toutes les fonctionnalités de TRAKTOR, veuillez vous
référer aux documents TRAKTOR Manual (Manuel) et TRAKTOR Getting Started (Prise en
main). Vous pouvez accéder a ces documents via I'entrée Open Manual... située dans le
menu Help du logiciel TRAKTOR.
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Dépannage et questions fréquentes

L’installeur d'une mise a jour ne trouve pas le dossier d’installation

1 Dépannage et questions fréquentes

Cette section propose des réponses aux questions les plus fréquentes ainsi que des références
aux articles de la Base de Connaissances (Knowledge Base) pour obtenir plus de détails. Pour
trouver un article, rendez-vous sur le site web de Native Instruments, naviguez vers la Know-
ledge Base (dans la section Support) et saisissez le numéro de I'article dans le champ de re-
cherche.

1.1 L’installeur d’'une mise a jour ne trouve pas le dossier d’installation

Si vous avez déplacé manuellement une application Native Instruments sur votre disque dur,
I'installeur affichera un message d’erreur lorsqu’il tentera d’appliquer la mise a jour et I'instal-
lation de la mise a jour s’interrompra. Vous pouvez corriger le chemin d’accés a I'application
depuis la page Vue d’ensemble du SERVICE CENTER. Si une application ne peut étre trouvée,
un bouton Localiser apparait sur cette page.

» Cliquez sur ce bouton et naviguez jusqu’a I'’emplacement véritable de I'application.

1.2 Craquements et ruptures dans I'audio lors de la lecture de pistes

Si vous entendez des clics ou des ruptures lorsqu’une piste est en cours de lecture, il vous faut
peut-étre augmenter la valeur de latence de votre TRAKTOR KONTROL S8. Pour savoir com-
ment faire, veuillez vous référer au document TRAKTOR KONTROL S8 Manual, qui décrit dans
le détail le TRAKTOR KONTROL S8 Control Panel — I'outil vous permettant d’ajuster les régla-
ges de l'interface audio.

1.3 Autres ressources de dépannage

Si aucune des suggestions de ce chapitre ne traite de votre probléme, le document TRAKTOR
Manual fournit des informations plus détaillées sur les themes évoqués dans ce Guide d’instal-
lation. Vérifiez aussi si la Base de Connaissances ne recele pas la réponse que vous recher-
chez :
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Autres ressources de dépannage

http://www.native-instruments.com/knowledge/
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8 Assistance

8.1  Base de Connaissances / Assistance en ligne / Readme

Pour ouvrir le Formulaire d’Assistance en ligne ou accéder a la Base de Connaissances :

» Ouvrez I'application Service Center et cliquez sur le bouton Assistance dans le coin supé-
rieur droit. Vous trouverez la des liens directs vers la Base de Connaissances en ligne
(Online Knowledge Base) et le formulaire d’assistance en ligne (Online Support Form) de
Native Instruments.

La Base de Connaissances en ligne rassemble de nombreuses informations utiles sur votre pro-
duit Native Instruments et peut étre d'une grande aide pour résoudre les éventuels problémes
gue vous pourriez rencontrer lors de votre travail avec les produits Native Instruments.

Si aucune entrée de la Base de Connaissances ne correspond a votre probleme, ou si la ou les
entrées correspondante(s) ne le résolvent pas, vous pouvez utiliser le Formulaire d’Assistance
en ligne (Online Support Form) pour contacter I’équipe d’Assistance Technique de Native Ins-
truments. Le Formulaire d’Assistance en ligne vous demandera de saisir des informations sur
votre configuration matérielle et logicielle. Ces informations sont essentielles pour que notre
équipe d’assistance puisse vous fournir une aide de qualité.

Lors de vos communications avec I'’équipe d’assistance, gardez a I'esprit que plus vous lui
fournirez d’informations sur votre matériel, votre systeme d’exploitation, la version du logiciel
qgue vous utilisez et le probleme que vous rencontrez, mieux elle pourra vous venir en aide.
Dans votre description, pensez a mentionner :

= Comment reproduire le probléeme

= Ce que vous avez déja tenté pour y remédier

= Une description de votre configuration comprenant tout votre matériel
= La marque et les caractéristiques de votre ordinateur

Lorsque vous installez de nouveaux logiciels ou des mises a jour, un fichier Readme (Lisez-moi)
contient les infos de derniére minute qui n’ont pu étre incluses dans la documentation. Veuil-
lez ouvrir et lire ce fichier Readme avant de contacter I’Assistance Technique.
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8.2 Forum

Sur le Forum d’Utilisateurs de Native Instruments, vous pouvez discuter du fonctionnement
des produits avec d’autres utilisateurs et utilisatrices ainsi qu’avec les experts qui modérent le
forum :

http://www.native-instruments.com/forum.

8.3  Mises a jour

Lorsque vous rencontrez un probléme, il est recommandé de commencer par télécharger et in-
staller les éventuelles mises a jour du logiciel. Des mises a jour paraissent régulierement pour
corriger les problémes connus et améliorer constamment le logiciel. Le numéro de version de
votre logiciel est affiché dans I'écran About de chaque application Native Instruments. Cet
écran peut étre ouvert en cliquant sur le logo de NI situé dans le coin supérieur droit de I'inter-
face d’utilisation. Vous trouverez également les numéros de version de toutes les applications
Native Instruments installées sur votre ordinateur en affichant les détails pour chaque applica-
tion sur la page Vue d’ensemble du Service Center. Les mises a jour disponibles sont affichées
dans I'onglet Mise a jour du Service Center ainsi que sur notre site web a 'adresse :
http://www.native-instruments.com/updates.

Assistance

Forum
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Retour du produit

9 Retour du produit

Avant de renvoyer un produit, veuillez contacter notre équipe d’Assistance Technique (Techni-
cal Support). Si votre produit doit étre renvoyé, I'équipe vous fournira un numéro RA (Return
Authorization, Autorisation de Retour) pour accélérer le traitement de votre retour.

Contacter I'assistance technique de Native Instruments

http://www.native-instruments.com/support
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