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Willkommen zur Installationsanleitung fiir den TRAKTOR KONTROL Z1

Was befindet sich in der Verpackung?

1 Willkommen zur Installationsanleitung fiir den TRAKTOR
KONTROL Z1

Vielen Dank fiir den Kauf des TRAKTOR KONTROL Z1. Stellvertretend fiir das komplette Team
von Native Instruments hoffen wir, dass Sie dieses Produkt wirklich inspiriert. Dieses Doku-
ment deckt die folgenden Themen ab:

e Die Installation der TRAKTOR-Software auf Ihrem Computer

e Die Aktivierung Ihrer TRAKTOR-Version (ber das Service Center

e Das AnschlieBen und Einrichten Thres TRAKTOR KONTROL Z1

e Die Verwendung eines i0S-Gerats mit dem TRAKTOR KONTROL Z1

e Wie Sie fortfahren, wenn lhr TRAKTOR KONTROL Z1 bereit zum Einsatz ist

e Die Lésung bekannter Probleme und weiterfiihrende Hilfen.

1.1 Was hefindet sich in der Verpackung?

Die TRAKTOR-KONTROL-Z1-Box beinhaltet:
e TRAKTOR KONTROL 71
e Ein Netzteil fir die Stromversorgung
e FEin USB-Kabel
e FEin Native-Instruments-i0S-Kabel

e Einen Registrierungs-Flyer mit der Seriennummer Ihrer TRAKTOR-LE-2-Software, der Se-
riennummer |hrer TRAKTOR-KONTROL-Z1-Hardware und einem Link zur Hardware-Re-
gistrierungsseite, wo Sie lhre Hardware registrieren und die TRAKTOR-Software herunter-
laden kdnnen

e Ein Flyer mit Sicherheitshinweisen
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Spezielle Formatierungen

1.2 Spezielle Formatierungen

In diesem Handbuch werden spezielle Formatierungen verwendet, um auf Besonderheiten oder
mogliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole neben den folgenden Randbemerkungen zeigen
an, um welche Art von Informationen es sich handelt:

Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort angefiihrten Anleitungen.

Das Glihbirnensymbol weist auf niitzliche Zusatzinformationen hin. Solche Informationen
kénnen Ihnen helfen, eine Aufgabe schneller zu I&sen, sie sind aber nicht in jedem Fall lhr
verwendetes Betriebssystem oder Setup anwendbar. Die Lektiire lohnt sich aber meistens
trotzdem.

Darliber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

e Texte, die in (Ausklapp-) Men(s erscheinen (wie beispielsweise Open..., Save as..., usw.)
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv darge-
stellt.

e Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Buttons, Reglern, Texte neben
Auswahlkasten etc.) werden hellblau dargestellt. Wann immer Sie eine solche Formatie-
rung antreffen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm lhres Computers.

e Beschriftungen von Hardware-Elementen werden dargestellt. Wann immer Sie eine
solche Formatierung antreffen, finden Sie den entsprechende Text auf der Hardware.

e Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.
» Einfache Befehle werden durch diesen pfeilférmige Play-Button reprasentiert.

—  Ergebnisse von Handlungen werden durch diese kleineren Pfeile dargestellt.
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Installation der Software

Wichtige Installationshinweise

2 Installation der Software

2.1  Wichtige Installationshinweise

Bevor Sie das Installationsprogramm der TRAKTOR-Software starten, beachten Sie bitte die
folgenden Punkte:

e Achten Sie darauf, dass Sie die TRAKTOR-Software heruntergeladen haben, wie es auf der Re-
gistrierungsseite beschrieben wird:
www.native-instruments.com/go-z1
Wenn Sie Ihr Gerat bereits registriert haben, den Installer aber erneut herunterladen mus-
sen, finden Sie die nétigen Downloads im Bereich ,, Mein Benutzerkonto” auf der NI-Web-
seite:
https://www.native-instruments.com/de/my-account/my-products-serials

e Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgféltig und verwenden Sie die vor-
gegebenen Installationspfade, um zu vermeiden, dass unerwiinschte Ordner auf lhrer
Festplatte angelegt werden.

e Es wird ausdricklich davon abgeraten, Programmordner von Native-Instruments-Software
nach der Installation zu verschieben. Zukiinftige Software-Updates verwenden stets die
wahrend der Erstinstallation gesetzten Verzeichnispfade.

2.2 Installation unter Mac 0S X

Im Anschluss an den Installationsvorgang wird ein Neustart Ihres Computers notwendig. Spei-
chern Sie vor dem Neustart bitte Ihre Daten und beenden Sie alle Anwendungen.

2.2.1 Installationsprogramm starten

1. Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.
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Installation der Software

Installation unter Mac OS X

2. Doppelklicken Sie auf die Traktor 2 Installer.mpkg-Datei, um den Installationsvorgang zu
starten.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2.2 Installations-Komponenten auswahlen

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, erscheint im Komponenten-
fenster eine Auflistung der Installations-Komponenten.

Im Komponenten-Auswahlfenster gibt es keinen speziellen Eintrag fiir Ihren TRAKTOR
KONTROL Z1, da der Controller unter MAC OS X keinen eigenen Treiber benétigt. Wir emp-
fehlen, alle Treiber angewahlt zu lassen, solange keine besonderen Griinde dagegen spre-
chen (etwa bei bereits installierten Treibern oder bei Treibern ohne Bedeutung fir die
Funktion von TRAKTOR).

In diesem Installationsdialog sehen Sie auBerdem, wieviel Speicherplatz die einzelnen Kompo-
nenten auf lhrer Festplatte einnehmen werden.
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Installation unter Mac OS X

(o NN &) ‘w lraktor 2" installieren

Angepasste Installation auf ,Mac HD"

| Paketname Ot Aktion Gribe

© Einfiilhrung ¥ Basic Installation [ Native ... 5 Installieren  300.5 MB
I ™ Audio 8 D) 10.6 Driver Installieren 20 ME
@ Lizenz # Audio 4 DJ 10.6 Driver Installieren  25.4 MB
@ Zielvolume M Audio 2 D) 10.6 Driver Installieren 17.1 MB
auswiihlen ™ Traktor Kontrol 54 ... Installieren 1.5 MB
© Installationstyp ™ Traktor Kontrol 52 ... Installieren 1.3 MB
™ Traktor Audio 2 10.... Installieren 12.2 MB

W instaliation # Traktor Audio 6 Dri... Installieren  56.5 MB
® Zusammenfassung ™ Trakror Audio 10 D... Installieren 58.9 MB
™ Traktor Kontrol X1 ... Installieren 17 MB

Erforderlicher Platz: 1.07 GB Verbleibend: 448.37 GB

(" Zuriick ) ( Fortfahren k\'
]

Basic Installation (Basis-Installation): Diese Option installiert die TRAKTOR-Software und ihre
Dokumentation. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden. Zusétzlich wird das Service
Center (fur die Aktivierung lhrer Software nétig) und der Controller Editor installiert. Letzterer
dient der Konfiguration von MIDI-Zuweisungen fiir den Controller zur Nutzung der Hardware
mit anderen Anwendungen.

Audio 8/4/2 D) Drivers: Diese Option installiert die Treiber fiir die Audio-Interfaces AUDIO 8 DJ,
AUDIO 4 DJ und AUDIO 2 DJ von Native Instruments. Wenn Sie keines dieser Audio-Interfaces
verwenden moéchten, kdnnen Sie die Auswahlfelder deaktivieren.

Traktor Kontrol S4: Diese Option installiert den Treiber des TRAKTOR-KONTROL-S4-Control-
lers. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S4 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Kontrol S2: Diese Option installiert den Treiber des TRAKTOR-KONTROL-S2-Control-
lers. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S2 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.
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Installation unter Mac OS X

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: Diese Option installiert die Treiber fir die Audio-Interfaces TRAK-
TOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 und TRAKTOR AUDIO 10 von Native Instruments. Wenn
Sie keines dieser Audio-Interfaces verwenden mdchten, konnen Sie die Auswahlfelder deakti-
vieren.

Traktor Kontrol S1: Diese Option installiert den Treiber des TRAKTOR-KONTROL-S1-Control-
lers. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL X1 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, werden aber je nach
Ihrer Systemkonfiguration vielleicht installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kénnen Sie lhren Controller als MIDI-Controller kon-
figurieren und fur die Steuerung anderer Programme nutzen. Diese Komponente wird automa-
tisch installiert, solange sich auf lhrem Computer keine neuere Version davon befindet.

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benoétigt. Es
wird unabhangig von der Treiber-Auswahl installiert (es sei denn, eine neuere Version des Ser-
vice Centers befindet sich bereits auf IThrem Computer).

Wir empfehlen dringend die Installation der TRAKTOR-Software am vorgegebenen Speicherort.
Sollten Sie einen anderen Speicherort bevorzugen, wahlen Sie diesen durch einen Klick auf
das entsprechende Ordner-Symbol in der Location-Spalte aus.

» Nachdem Sie die Installation an Ihre Wiinsche angepasst haben, klicken Sie auf Conti-
nue (fortfahren) und folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.2.3  Passwort eingeben

Bevor die ausgewahlten Komponenten installiert werden, fordert Sie das Installationsprogramm
dazu auf, Ihr Mac-0S-X-Passwort einzugeben. Diese§ ist ein Standardvorgang unter Mac OS X
und stellt sicher, dass Sie liber die vorgenommenen Anderungen informiert werden.

Zur Installation mussen Sie einen Mac-0S-X-Benutzerkonto mit Administratorenrechten ver-
wenden.
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Installation der Software
Installation unter Mac OS X

Geben Sie lhr Kennwort ein, um
Installationsprogramm Anderungen zu erlauben.

A *r.'l‘i[
B =
Name: Mac User
Kennwort: sesssss|
- Details
® (" Abbrechen ) (: OK ..‘)

» Um mit der Installation fortzufahren, geben Sie lhr Passwort ein und klicken Sie OK.

— Die ausgewahlten Komponenten werden installiert.

2.2.4 Installation abschlieBen
Nachdem alle Komponenten installiert wurden, muss Ihr Computer neu gestartet werden.
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Installation unter Windows

806 ‘w ,Traktor 2" installieren

Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

8 Einfiihrung

O Lizenz Please start Service Center for product activation
now.

8 Zielvolume
auswihlen

& Installationstyp

& Installation

8 Zusammenfassung

Zurtick f Neustart ij

]

» Im dem letzten Dialog des Installationsprogramms klicken Sie auf Neustart, um lhren
Computer neu zu starten und den Installationsvorgang abzuschlieBen.

—  Ihr Computer startet daraufhin sofort neu.

» Fahren Sie nach dem Neustart mit Kapitel 13, Produktaktivierung tber das Service Cen-
ter dieser Installationsanleitung fort, in dem Sie Informationen Gber die Produkt-Regist-
rierung finden.

2.3 Installation unter Windows

Dieser Abschnitt beschreibt den Installationsvorgang der TRAKTOR-Software unter Windows.
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Installation unter Windows

Es kénnte notwendig sein, |hre Anti-Virus-Software wahrend des Installationsvorgangs zu
deaktivieren. Fiir weitere Informationen dazu schauen Sie bitte in die Dokumentation lhres
Betriebssystems.

2.3.1 Installationsprogramm finden und starten

1.  Finden und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf Ihren Computer.

2. Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Setup.exe, um den Installationspro-
zess zu beginnen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3.2  Bestatigung der zu Installierenden Komponenten

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, erscheint im Installations-
Fenster eine Liste der fir die Installation verfligbaren Komponenten.

[0 Mative Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard | =

j
Custom Setup |
Choose the program Features you would like to install m I
Click an 2n |con in the list below to change how a feature is installed,
= ; Feature Descriplion
i[ Easic Insteatin Standalone application and
documentation. Mote that ths
commponent will 2lways be
Ingtaled,
Required: 54,252 KB
Available: 123,505 MB
|<Bad¢ “ Next:][cancd
. >

Das Fenster zur Komponenten-Wahl im Installationsprogramm.

Basic Installation (Basis-Installation): Diese Option installiert die TRAKTOR-Software und ihre
Dokumentation. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden.
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Installation unter Windows

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, werden aber je nach
Ihrer Systemkonfiguration vielleicht installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kdnnen Sie lhren Controller als MIDI-Controller kon-
figurieren und fir die Steuerung anderer Programme nutzen. Diese Komponente wird automa-
tisch installiert, solange sich auf IThrem Computer keine neuere Version davon befindet.

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benétigt. Es
wird unabhangig von den gewahlten Treibern installiert (es sei denn, eine neuere Version des
Service Centers befindet sich bereits auf lhrem Computer).

» Klicken Sie auf Fortfahren und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.3.3  Bestatigung des Installationspfads

[0 Mative Instruments Traktor 2 - Installfdware Wizard | =

[
Destination Folder 1
select folder where setup wil instal files. m | II
i
Instal Traktor 2 applcation to:
Ct'\Program Fles\Mative Instruments{Traktor 2
Destination Folder
Required Disk Space: 52MB
]
|<E|adc ][Ntxt:-i[camell

LN

Der Dialog zur Festlegung des Installationspfades im Installationsprogramm.
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Installation unter Windows

Wir empfehlen dringend die Installation der TRAKTOR-Software am vorgegebenen Speicherort.
Wenn Sie einen anderen Speicherort wahlen mochten, klicken Sie auf Change, um einen Ord-
ner-Auswahl-Dialog zu 6ffnen und einen Installationsort zu bestimmen.

Wahlen und bestatigen Sie den Installationspfad fiir die TRAKTOR-Software.

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

2.3.4  Auswahl der Hardware-Treiber

[0 Mative Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizard

Install Hardware Driver
You have to instzll the driver in order to use the hardware.

Please select tha comect driver for your hardware product.

W Tnstzll the Traktor Kontrol 54 Driver
W Instzll the Traktor Kontrol 52 Driver
W Instzll the Traktor Kontrol Z2 Driver
& Install the Traktor Kontrol X1 Driver
¥ Install the Traktor Kontrol F1 Driver
¥ Install the Traktor Audio 10 Driver
W Install the Traktor Audio & Driver
W| Install the Traktor Audio 2 Driver
W Install the Audio & DI Driver

W Install the Audio 4 DI Driver

Wl Install the Audia 2 DI Driver

| <Back |[ Hext> | [ cancel

L >

Das Fenster fir die Hardware-Treiber im Installationsprogramm.

Nach dem Festlegen/Bestatigen des Installationspfades fiir die Software erscheint ein Dialog
zur Treiber-Auswahl. Wir empfehlen, alle Treiber anzuwahlen, es sei denn, Sie haben besonde-
re Griinde dafir, dies nicht zu tun (etwa bereits installierte Treiber oder Treiber, die Sie mit
Sicherheit nicht mit TRAKTOR verwenden werden).

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
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Installation unter Windows

2.3.5 Installation ahschliefen

Nachdem Sie die benétigen Treiber ausgewahlt und lhre Auswahl bestétigt haben, erscheint
das letzte Fenster des Installationsprogramms.

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

‘fou have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

To dose this wizard, dick Finish.

» Im letzten Fenster des Installations-Dialogs klicken Sie auf Finish, um den Installations-
vorgang abzuschlieBen.

Fahren Sie mit Kapitel 13, Produktaktivierung lber das Service Center (Produktaktivierung)
fort.
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Service Center starten

3 Produktaktivierung iiber das Service Center

In diesem Kapitel verwenden wir einen Platzhalter ("NI Product") auf allen Screenshots.
Die entsprechenden Bereiche auf lhrem Bildschirm beinhalten den Namen des Native-In-
struments-Produkts, das Sie aktivieren mochten.

3.1 Service Center starten

1. Lokalisieren Sie das Service Center auf der Festplatte Ihres Computers. Wahrend der In-
stallation wird im Ordner Programme (unter Mac OS X und Windows) ein Verzeichnis na-
mens Native Instruments angelegt. Darin finden Sie den Unterordner SERVICE CENTER, der
das gleichnamige Programm enthalt.

2. Doppelklicken Sie das Programm Service Center, um den Aktivierungsvorgang zu starten.

Bitte beachten Sie, dass Sie |hr Native-Instruments-Produkt aktivieren miissen, um den
vollen Funktionsumfang nutzen zu kénnen.
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In Thr Benutzer-Konto einloggen

3.2 Inlhr Benutzer-Konto einloggen

SERVICE CENTER (vl

Login

Please log in using your e-mail address and password.

E-mail address

Password

[ Log me in automatically on next startup

Forgot your password?

Create new User Account

| Otoginy |

Status:
Online

Melden Sie sich mit lhrer E-Mail-Adresse und lhrem Native-Instruments-Passwort an.

Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto haben, klicken Sie auf Neues Be-
nutzerkonto anlegen. Fillen Sie das Registrierungsformular aus. Das Passwort wird Ihnen
per E-Mail zugesandt.
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Produkt aktivieren

3.3  Produkt aktivieren

& Activate 25 Update & overview
[ ~

‘ Enter the serial numbers for the products you want to activate. ‘

(] Auctivati
e e

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster im Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, den Sie in Ihrer TRAK-
TOR-KONTROL-Z1-Box finden.

2. Klicken Sie auf Aktivieren, um fortzufahren.
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Online-Aktivierung abschlieBen

3.4  Online-Aktivierung abschlieBen

SERVICE CENTER (v

£

6/ Activate s Update A, Overview Settings Support

‘ All selected products have been activated. ‘

@ TRAKTOR PRO 2 ) Activated
| O update ) |
Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com

Das Service Center bestatigt die erfolgreiche Produktaktivierung. Jetzt beginnt automatisch ei-
ne Suche nach Updates.

e Sollten fir lhre Produkte Updates zur Verfliigung stehen, erscheint der Button Update un-
ten rechts auf dem Bildschirm. Um die Updates herunterzuladen, klicken Sie auf Update
und fahren Sie mit Kapitel 13.5, Aktualisieren lhres Produkts fort.

e Sollten keine Updates zur Verfligung stehen, erscheint die Schaltflache Beenden unten
rechts im Service Center. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Service Center zu
schlieBen.
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3.5  Aktualisieren lhres Produkts

3.5.1  Updates auswahlen

Please select the updates you want to download. If you want to download updates for another operating system, visit
www.native-instruments.com/updates.

2010-09-01, 179.09 MB

load folder: C:\...\d
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Aktualisieren lhres Produkts

3.5.2  Updates herunterladen

(J Activate % Update (4 overview
~ -

The selected files are currently being downloaded. This may take a while. ‘

NI PRODUCT Update 8290f179.1Mp mmmm ] [0 [ x |

|[5)| Download folder: C:\...\dawnloads),
I —— | Total progress: 5%

Der laufende Aktualisierungsvorgang.

Abhangig von der DateigroBe und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das He-
runterladen eine Weile dauern. Wir empfehlen dringend, die aktuellen Updates stets zu instal-
lieren.
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Aktualisieren lhres Produkts

3.5.3  Download-Verzeichnis offnen

Open Download Folder

Updates have been downloaded to C:\...\downloads\. Do you want to
open this folder now?

JL_oves

Das Service Center bestéatigt, dass alle Updates heruntergeladen wurden und bietet an, das Download-Verzeichnis zu 6ffnen.

Wenn alle Dateien erfolgreich heruntergeladen wurden, werden Sie aufgefordert, das Downlo-
ad-Verzeichnis zu 6ffnen.

» Klicken Sie auf Ja, um den Ordner zu 6ffnen.

» Nachdem der Download-Ordner geéffnet wurde, kénnen Sie das Service Center mit einem
Klick auf Beenden schlieBen.
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Aktualisieren Ihres Produkts

3.5.4  Updates installieren

1. Starten Sie die erste Installationsdatei aus dem Download-Ordner.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Updates installiert haben.

3.6 Weiterfithrende Informationen

Far Hinweise zu lhren aktivierten Produkten und deren Seriennummern sowie Informationen
Uber Lizenzen und Einstellungen Ihres NI-Benutzerkontos besuchen Sie den Bereich "Mein Be-
nutzerkonto" unter: http://www.native-instruments.com/my-account/
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Nutzung des Z1 mit lhrem Computer

AnschlieBen des Z1 an |hren Computer

4 Nutzung des Z1 mit lhrem Computer

Wenn Sie den Z1 mit IThrem Computer verwenden mdéchten, folgen Sie den Anweisungen in
diesem Abschnitt. Bevor Sie die Gerate jedoch miteinander verbinden und lhren TRAKTOR
KONTROL Z1 einrichten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

e Bei der Nutzung von TRAKTOR auf einem Windows-System achten Sie bitte darauf, dass
Sie mit dem TRAKTOR-Installationsprogramm den Z1-Treiber installiert haben, bevor Sie
den Z1 an lhren Rechner anschlieBen! Folgen Sie dafiir den Installations-Anleitungen fir
Windows in 12, Installation der Software.

e Wenn Sie den Z1 an einen USB-Hub anschlieBen, kann es zu Fehlfunktionen kommen!
Bitte schlieBen Sie ihn immer direkt an einen USB-Port Ihres Computers an.

Der Z1 kann in Kombination mit Verstarkern, Lautsprechern oder Kopfhérern sehr hohe Pe-
gel erzeugen, die |hr Hérvermdgen schadigen kénnen. Wenn Sie das Gerat bei hoher Laut-
starke-Einstellung ausschalten, kénnen Sie damit lhre Lautsprecher beschadigen. Achten
Sie immer darauf, dass die Lautstarke-Fader des Z1 vor dem Anschluss des Netzteils oder
von externen Geraten, der Wiedergabe von Musik oder dem An-/Ausschalten des Gerats
ganz herunter geschoben sind. Wenn alles angeschlossen und eingerichtet ist, erhdhen Sie
bei laufender Musik langsam die Lautstarke, bis Sie den gewiinschten Hor-Pegel erreicht
haben.

4.1  AnschlieBen des Z1 an lhren Computer

Um den TRAKTOR KONTROL Z1 an lhren Computer anzuschlieBen:

1. SchlieBen Sie das , Gerate-Ende” (rechteckiger Stecker) des beiliegenden USB-Kabels an
die USB-Buchse auf der Riickseite des TRAKTOR KONTROL Z1 an.

2. SchlieBen Sie das ,,Computer-Ende* (flacher Stecker) des USB-Kabels an einen freien
USB-2.0-Anschluss lhres Computers an.
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AnschlieBen des Z1 an |hren Computer

15V —1.2A

Wenn der Z1 an einen Computer angeschlossen ist, wird das mitgelieferte Netzteil nicht
benotigt. Das Gerat wird in dem Fall via USB tiber den Computer mit Strom versorgt.

Nur fiir Windows-Nutzer: Abschluss der Geratetreiber-Installation

Nach der Hardware-Erkennung schlieBt Windows die Geratetreiber-Installation ab:
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AnschlieBen des Z1 an |hren Computer

1. Eserscheint die Meldung Geratetreiber wird installiert.

ﬂ Installing device driver software * *

Click here for status,

2. Sobald sich der InstallAware-Wizard zeigt, klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
[ Mative Instruments Traktor Kontrol Z1 Driver - Installdware Wizard &

Welcome to the Hative Instruments
Traktor Kontrol 71 Setup

Mative Instruments Traktor Kontrel 21 Criver Setup
wil mstall the Traktor Kontrol 21 on your computer,

Please make sure that the Traktor Kontrol Z1
hardware is not connected during this installation!

T continue, dick Mext.

< Back [ hgxt = I [ Caneel
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AnschlieBen des Z1 an |hren Computer

Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus dem Ausklapp-Menil und klicken Sie auf Next,
um fortzufahren.

License Language Selection

Please select the language for the license agreement.

english -

<gack || Mext> | | cancel
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Um fortzufahren, missen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Klicken Sie auf Next,
um fortzufahren.

License Agreement
Please carefully read the following license agreement.

End User License Agreement of Native Instruments GmbH - December 2012 -

I. GENERAL

The following End User License Agreement ("EULA") represents the contractual
conditions between you ("Licensee") and Native Instruments GmbH, Schlesische
Str. 29-30, 10997 Berlin, Germany ("Native Instruments") for the use of software
including related media, documentation (for example program descriptions,
manuals) and other documents and materials manufactured by Native Instruments
("Product(s)").

By installing and by registering the software on your computer, you declare

wvnnrealf in anraamant with thaca rnnditinne  If vnn dn nnt anras with thaca

I accept the terms of the license agreement Save...

< Back “ Next > |[ Cancel ]
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AnschlieBen des Z1 an |hren Computer

5. Der InstallAware-Wizard ist jetzt bereit, den Computer fir die Arbeit mit dem Z1 konfigu-
rieren. Klicken Sie auf Next, um die Installation zu komplettieren.

(s} Nativ —

Completing the Native Instruments
Traktor Kontrol Z1 Setup

The Native Instruments Traktor Kontrol Z1 Driver Setup
is now ready to configure Traktor Kontrol Z1 on this computer.

- Click Next to begin configuration

- Click Back to change settings

- Click Cancel to exit

[ < Back “ Next > |[ Cancel ]

6. Nach der Installation des Geratetreibers zeigt Windows die Meldung Das Gerat ist be-
triebsbereit an.

[-B

Your device is ready to use " *
== Device driver software installed successfully.

é Wahrend der Hardware-Installation kann es notwendig sein, die Anti-Virus-Software zu
deaktivieren.
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Kopfhorer anschlieBen

4.2  Kopfhorer anschliefen

Achten Sie vor dem Aufsetzen des Kopfhorers immer darauf, dass der Lautstarkeregler des
Kopfhorerausgangs ( oben auf dem Z1) heruntergeregelt ist! Drehen Sie bei

laufender Musikwiedergabe die Kopfhorer-Lautstérke langsam auf, bis der gewlinschte Hor-
Pegel erreicht ist.

Um einen Kopfhérer an den TRAKTOR KONTROL Z1 anzuschlieBen:

» SchlieBen Sie lhren Kopfhérer an die -Buchse an der Vorderseite des Gerats an.
Beachten Sie, dass der Kopfhorer einen 3,5 mm-Stecker haben muss.

TRAKTOR KONTROL Z1 - Installationsanleitung - 32



Nutzung des Z1 mit lhrem Computer

Anschluss an ein Verstarkersystem

4.3  Anschluss an ein Verstarkersystem

Schalten Sie lhr Verstarkersystem (aktive Lautsprecher oder Verstérker) aus und schieben
sie die Lautstarke-Fader des Z1 ganz nach unten, bevor Sie die folgenden Schritte ausfiih-
ren. Regeln Sie dann bei laufender Musikwiedergabe die Lautstarke langsam hoch, bis der
gewiinschte Pegel erreicht ist.

Um lhren TRAKTOR KONTROL Z1 an einen Verstarker oder Aktivboxen anzuschlieBen:
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Anschluss an ein Verstarkersystem

» Verbinden Sie die Hauptausgange ( ) Ihres TRAKTOR CONTROL Z1 ber pas-
sende Kabel (RCA/Cinch) mit den Eingéngen lhres Verstarkers.
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4.4  Beispiel fiir die Verwendung Ihres Z1 mit einem Computer

Ein Beispiel-Setup eines Z1 mit angeschlossenem Computer
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4.5 Letzte Vorbereitungen

Wir empfehlen das Einschalten der Gerate in der folgenden Reihenfolge:

1. Starten Sie Ihren Computer.

2. Achten Sie darauf, dass der TRAKTOR KONTROL Z1 an einen USB 2.0-Port lhres Com-
puters angeschlossen ist.

3. Schalten Sie lhr Verstarkersystem ein (Aktivboxen oder ein Verstarker mit passiven Laut-
sprechern).

Spater, wenn die Software lauft und Sie Tracks in die Decks von TRAKTOR geladen haben,
drehen Sie die Lautstarkeregler wahrend der Musikwiedergabe langsam bis zum gewlinschten
Hor-Pegel auf.

Achten Sie vor dem Aufsetzen des Kopfhorers immer darauf, dass der Lautstarkeregler des
Kopfhérerausgangs (HP VOLUME oben auf dem Z1) heruntergeregelt ist! Drehen Sie bei
laufender Musikwiedergabe die Kopfhorer-Lautstérke langsam auf, bis der gewlinschte Hor-
Pegel erreicht ist.

4.6  Starten der TRAKTOR-Software auf lhrem Computer

Nach erfolgreicher Installation befindet sich auf lhrer Festplatte ein TRAKTOR-Programmord-
ner, der die Software und die Handbicher enthalt. Wenn Sie die vorgegebenen Installationsp-
fade nicht gedndert haben, finden Sie den Installationsordner an dieser Stelle:

e Mac OS X: Macintosh HD/Programme/Native Instruments/Traktor 2/
e Windows: C:\Programme\Native Instruments\Traktor 2\
Um TRAKTOR zu starten:

» Doppelklicken Sie auf das Traktor-Programmsymbol im Installationsordner oder (unter
Windows) auf eine wahrend der Installation erzeugte Verknipfung (z.B. auf lhrem Desk-
top).
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— Das TRAKTOR-Fenster 6ffnet sich mit dem Startfenster des Setup-Assistenten im Vorder-
grund. Der Setup-Assistent hilft Ihnen bei der Einrichtung von TRAKTOR. Fir ndhere In-
formationen zum Setup-Assistenten lesen Sie das Dokument TRAKTOR-Getting Started

(Erste Schritte).
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Anschluss des Z1 an ein i0S-Geréat

9 Verwendung des Z1 mit einem i0S-Gerat

Falls Sie den Z1 mit einem i0S-Gerat verwenden méchten, folgen Sie den Anweisungen in die-
sem Abschnitt. Bevor Sie die Gerate jedoch miteinander verbinden und Ihren TRAKTOR KON-
TROL Z1 einrichten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

e Wenn Sie das Z1 in Verbindung mit der TRAKTOR DJ-App auf einem i0S-Gerat verwen-
den mdchten, sollten Sie die App zunachst auf |hrem Gerat installiert haben, bevor Sie
den Z1 anschlieBen. Die TRAKTOR DJ-App kann im iTunes-App-Store heruntergeladen
werden.

e Eine aktuelle Liste der kompatiblen i0OS-Gerate finden Sie unter:
www.native-instruments.com/traktorkontrolz1lspecifications

Der Z1 kann in Kombination mit Verstarkern, Lautsprechern oder Kopfhérern sehr hohe Pe-
gel erzeugen, die |hr Hérvermdgen schadigen kénnen. Wenn Sie das Gerat bei hoher Laut-
starke-Einstellung ausschalten, kénnen Sie damit lhre Lautsprecher beschadigen. Achten
Sie immer darauf, dass die Lautstarke-Fader des Z1 vor dem Anschluss des Netzteils oder
von externen Geraten, der Wiedergabe von Musik oder dem An-/Ausschalten des Gerats
ganz herunter geschoben sind. Wenn alles angeschlossen und eingerichtet ist, erhdhen Sie
bei laufender Musik langsam die Lautstarke, bis Sie den gewiinschten Hor-Pegel erreicht
haben.

5.1  Anschluss des Z1 an ein i0S-Gerat

Um den Z1 an lhr iOS-Gerat anzuschlieBen:

1. SchlieBen Sie das "Gerate-Ende" (rechteckiger Stecker) des beiliegenden Native-Instru-
ments-i0S-Kabels an die USB-Buchse auf der Riickseite des TRAKTOR KONTROL Z1 an.

2. SchlieBen Sie das Apple-Verbindungsende des Kabels an die 30-polige Buchse auf der
Unterseite lhres i0S-Gerats an.
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Anschluss des Netzteils

(1) Das fiir den Anschluss an ein i0S-Gerat bendtigte Native-Instruments-iOS-Kabel.

5.2  Anschluss des Netzteils

Um das Netzteil anzuschlieBBen:
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Anschluss des Netzteils

1. SchlieBen Sie den Netzstecker des Netzteils an ein Steckdose an.

2. SchlieBen Sie das andere Ende an die Netzteilbuchse auf der Rickseite des TRAK-
TOR KONTROL Z1 an.
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Kopfhorer anschlieBen

9.3  Kopfhorer anschlieBen

Achten Sie vor dem Aufsetzen des Kopfhorers immer darauf, dass der Lautstarkeregler des
Kopfhorerausgangs ( oben auf dem Z1) heruntergeregelt ist! Drehen Sie bei

laufender Musikwiedergabe die Kopfhorer-Lautstérke langsam auf, bis der gewlinschte Hor-
Pegel erreicht ist.

Um einen Kopfhérer an den TRAKTOR KONTROL Z1 anzuschlieBen:

» SchlieBen Sie lhren Kopfhérer an die -Buchse an der Vorderseite des Gerats an.
Beachten Sie, dass der Kopfhorer einen 3,5 mm-Stecker haben muss.
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Anschluss an ein Verstarkersystem

9.4  Anschluss an ein Verstarkersystem

Schalten Sie lhr Verstarkersystem (aktive Lautsprecher oder Verstérker) aus und schieben
sie die Lautstarke-Fader des Z1 ganz nach unten, bevor Sie die folgenden Schritte ausfiih-
ren. Regeln Sie spater bei laufender Musikwiedergabe die Lautstarke langsam hoch, bis der
gewlinschte Pegel erreicht ist.

Um lhren TRAKTOR KONTROL Z1 an einen Verstarker oder Aktivboxen anzuschlieBen:
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» Verbinden Sie die Hauptausgange ( ) Ihres TRAKTOR CONTROL Z1 ber pas-
sende Kabel (RCA/Cinch) mit den Eingéngen lhres Verstarkers.
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9.9  Beispiel fiir die Verwendung lhres Z1 mit einem i0S-Gerat

@_a

P

Ein Beispiel fir ein Z1-System mit einem i0S-Gerat.

(1) Das fiir den Anschluss an ein i0S-Gerat benétigte Native-Instruments-i0OS-Kabel.

Beachten Sie, dass i0S-Gerate bei angeschlossenem Z1 moglicherweise nicht geladen wer-
den kénnen, wenn zum Beispiel der Akku des Geréts leer ist.
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9.6  Letzte Vorhereitungen

Wir empfehlen das Einschalten der Gerate in der folgenden Reihenfolge:

1. Schalten Sie das i0S-Gerat ein.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil des Z1 angeschlossen ist.

3. Schalten Sie lhr Verstarkersystem ein (aktive Lautsprecher oder ein Verstérker mit passi-
ven Lautsprechern).

Wenn die Software lauft und Sie Tracks in die Decks von TRAKTOR geladen haben, drehen Sie

die Lautstarkeregler wahrend der Musikwiedergabe langsam bis zum gewiinschten Hor-Pegel

auf.

Achten Sie vor dem Aufsetzen des Kopfhdrers immer darauf, dass der Lautstéarkeregler des
Kopfhérerausgangs (HP VOLUME oben auf dem Z1) heruntergeregelt ist! Drehen Sie bei
laufender Musikwiedergabe die Kopfhorer-Lautstérke langsam auf, bis der gewlinschte Hor-
Pegel erreicht ist.

9.1  Starten der TRAKTOR DJ-App.

1. Starten Sie die TRAKTOR-DJ-App auf Ihrem i0S-Gerat, indem Sie auf ihr Symbol tippen.
TRAKTOR DJ wird den angeschlossenen TRAKTOR KONTROL Z1 erkennen. Falls Sie
TRAKTOR DJ auf einem iPad nutzen, wird beim ersten Anschluss ein Dialog angezeigt.

Traktor DJ

Traktor DJ would like to
communicate with the Native

Instruments Traktor Kontrol Z1

TRAKTOR KONTROL Z1 - Installationsanleitung - 45



Verwendung des Z1 mit einem i0S-Geréat
Starten der TRAKTOR DJ-App.

2. Tippen Sie auf Allow.
— TRAKTOR DJ wird automatisch fiir die Verwendung mit dem Z1 eingerichtet.
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b Wie geht es weiter?

e |nformationen Uber die Verwendung des Z1 und seine Nutzung mit der TRAKTOR-Soft-
ware finde Sie im TRAKTOR-KONTROL-Z1-Benutzerhandbuch. Sie kénnen das Benutzerhand-
buch Gber den Eintrag Open Manual... im Help-Meni der TRAKTOR-Software 6ffnen.

e FEine Beschreibung sémtlicher Funktionen von TRAKTOR finden Sie im TRAKTOR-Benutzer-
handbuch und dem Dokument TRAKTOR Getting Started. Sie konnen diese Dokumente Uber
den Eintrag Open Manual... im Help-Meni der TRAKTOR-Software 6ffnen.
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Update-Installation kann Installationsordner nicht finden

1 Fehlerbehebung und FAQ

In diesem Kapitel finden Sie haufig gestellte Fragen und Verweise auf Artikel in der Knowledge
Base. Um einen Artikel in der Knowledge Base zu finden, besuchen Sie den Support-Bereich
auf der Native-Instruments-Website, navigieren Sie zur Knowledge Base und geben Sie die
Nummer des Artikels dort in das Suchfeld ein.

1.1 Update-Installation kann Installationsordner nicht finden

Sollten Sie den Installationsordner eines Native-Instruments-Programms nach der Installation
auf Ihrer Festplatte verschoben haben, kann dieser beim Aufspielen eines Updates nicht mehr
gefunden werden, und das Update wird mit einer Fehlermeldung geschlossen. Sie kénnen den
Installationspfad im Overview-Tab des SERVICE CENTERs nachtraglich anpassen. Wenn eine
Anwendung nicht gefunden werden kann erscheint der Locate-Button in diesem Tab. Klicken
Sie auf diesen Button und navigieren Sie dann zu dem neuen Programmordner.

1.2 Storgerausche und Dropouts wahrend der Wiedergahe

Wenn Sie Stérgerausche und/oder Dropouts wahrend der Wiedergabe eines Tracks horen, soll-
ten Sie die Latenzeinstellung des TRAKTOR KONTROL Z1 erh6éhen. Um zu erfahren, wie das
geht, schauen Sie bitte in das TRAKTOR-KONTROL-Z1-Handbuch, in dem das TRAKTOR KON-
TROL Z1 Control Panel beschrieben wird — das Werkzeug fir die Einstellungen des Audio-In-
terfaces.

1.3  Weitere Problemlosungsquellen
Sollte keiner der Vorschlage dieses Kapitels Ihr Problem beheben, finden Sie im TRAKTOR-Be-

nutzerhandbuch (TRAKTOR Manual) detailliertere Informationen zu diesen Themen. Prifen
Sie auBerdem, ob die Knowledge Base eine Antwort kennt:

http://www.native-instruments.com/knowledge/
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8 Support

8.1  Knowledge Base / Online-Support / Readme

Um die Knowledge Base bzw. den Online-Support zu 6ffnen:

» Offnen Sie das Service Center und klicken Sie auf den Support-Button in der oberen
rechten Ecke. Hier finden Sie direkte Links zur Native Instruments Knowledge Base und
zum Online-Hilfeformular.

Die Online-Knowledge-Base enthalt viele nitzliche Informationen Gber Ihr Native-Instruments-
Produkt und kann |hnen bei der Lésung moglicher Probleme behilflich sein, wenn Sie mit die-
sem Produkt arbeiten.

Wenn keiner der Eintrage der Knowledge Base mit lhrem Problem Ubereinstimmt oder die ge-
fundenen Treffer |hr Problem nicht |6sen kdnnen, haben Sie die Méglichkeit iber das Online-
Hilfeformular mit dem technischen Support von Native Instruments in Kontakt treten zu kén-
nen. Das Hilfeformular fragt zunachst Informationen zu lhrer Hard- und Software ab. Diese In-
formationen sind wichtig, um Sie bei Schwierigkeiten optimal beraten zu kénnen.

Wenn Sie mit dem Native-Instruments-Support-Team sprechen, denken Sie bitte daran: je
mehr wir Uber Ihre Hardware, |hr Betriebssystem und die Software-Version wissen, desto bes-
ser kdnnen wir Thnen bei |hrem Problem helfen. Ihre Beschreibung sollte die folgenden Anga-
ben enthalten:

e Wie das Problem reproduziert werden kann

e Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu 18sen
e Eine Beschreibung lhres Setups, inklusive aller Hardware

e Das exakte Modell und die technischen Daten lhres Computers

Wenn Sie eine neue Software-Version oder ein Software-Update installieren, informiert Sie eine
Readme-Datei (iber die Neuigkeiten und neue Programmfunktionen, die noch nicht im Hand-
buch beschrieben wurden. Bitte 6ffnen und lesen Sie diese Readme-Datei, bevor Sie den tech-
nischen Support kontaktieren.
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8.2 Forum

Im Native-Instruments-User-Forum kénnen Sie Produktthemen direkt mit anderen Benutzern
und Experten von NI diskutieren:
http://www.native-instruments.com/forum.

8.3  Updates

Bei allen auftretenden Problemen sollten Sie zuerst die eventuell zur Verfligung stehenden Up-
dates herunterladen und installieren. Updates werden regelméaBig verdffentlicht, um bekannte
Probleme zu beheben und die Software bestandig zu verbessern. Die Versionsnummer lhrer
Software wird auf der ersten Seite des About-Dialogs angezeigt. Diesen Dialog kénnen Sie 6ff-
nen, indem Sie das NI-Logo in der oberen rechten Ecke der Bedienoberflache anklicken. Alter-
nativ kdnnen Sie die Versionsnummer einer Anwendung auch im Reiter Uberblick des Service
Centers finden. Updates sind im Reiter Update des Service Center zu finden, oder aber auf der
NI-Website unter:

http://www.native-instruments.com/updates.

Support

Forum
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Produktreklamationen

9 Produktreklamationen

Bitte kontaktieren Sie vor Einsendung jeglicher Ware unser Technik-Support-Team. Sollte eine
Ricksendung erforderlich sein, wird Ihnen das Technik-Support-Team eine RA-Nummer (Re-
turn Authorization) zuweisen, um die Bearbeitung zu beschleunigen.

Telefonischer Kontakt zum technischen Support

http://www.native-instruments.com/support
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