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Herzlich Willkommen zu TRAKTOR SCRATCH A6!
Was befindet sich in der Verpackung?

1 Herzlich Willkommen zu TRAKTOR SCRATCH A6!

1.1 Was hefindet sich in der Verpackung?

Die TRAKTOR-SCRATCH-A6-Box beinhaltet:
= Das TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface
= Ein Netzteil mit internationalen Adaptern
= Zwei Timecode-Vinyls
= Zwei Timecode-CDs
= Vier Stereo-Audiokabel
= Ein USB-Kabel

= Ein Registrierungs-Flyer mit der Seriennummer lhrer TRAKTOR-SCRATCH-PRO-2-Soft-
ware, der Seriennummer lhrer TRAKTOR-AUDIO-6-Hardware, und einem Link zur Hard-
ware-Registrierungs-Seite, wo Sie lhre Hardware registrieren und die TRAKTOR-Software
herunterladen kénnen

= Eine Karte mit Tastaturkirzeln fir TRAKTOR
= Einen Flyer mit Sicherheitsanweisungen
= Einen TRAKTOR-Aufkleber

1.2 Uber diese Installationsanleitung

Dieses Handbuch wird Sie Schritt fiir Schritt durch die Installation und Einrichtung des TRAK-
TOR-SCRATCH-A6-Systems fiihren. Nachdem Sie dieses gelesen haben, sollten Sie in der La-
ge sein, TRAKTOR SCRATCH A6, das ein Audio-Interface, Timecode-Vinyls oder -CDs und die
entsprechende Software TRAKTOR SCRATCH PRO 2 beinhaltet, nutzen zu kénnen. Aus die-
sem Grund empfehlen wir lhnen, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Anleitung bis zum Ende
durchzulesen.
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Herzlich Willkommen zu TRAKTOR SCRATCH A6!
Spezielle Formatierungen

1.3 Spezielle Formatierungen

In diesem Abschnitt lernen Sie einige Symbole und besondere Textauszeichnungen kennen,
die in diesem Handbuch verwendet werden. In diesem Handbuch werden spezielle Formatie-
rungen verwendet, um auf Besonderheiten oder mégliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole
neben den Randbemerkungen zeigen um welche Art von Informationen es sich handelt:

Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort angefihrten Anweisungen.

Das Gluhbirnensymbol weist auf niitzliche Zusatzinformationen hin. Solche Informationen
kénnen Ihnen beispielsweise helfen, eine Aufgabe schneller zu I8sen, sie sind aber nicht in
jedem Fall auf das von lhnen aktuell verwendete Betriebssystem oder Setup anwendbar;
nichtsdestotrotz sollten Sie diese anschauen.

Darliber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

= Texte, die in (Kontext-) Menis erscheinen (wie beispielsweise: Open..., Save as... etc.),
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv darge-
stellt.

= Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Tasten, Reglern, Text neben
Auswahlkastchen etc.) werden blau dargestellt. Wann immer Sie eine solche Formatierung
antreffen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm.

= Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.

= Verweise auf die Tasten lhrer Computertastatur werden in eckigen Klammern dargestellt
(zum Beispiel "Driicken Sie [Shift] + [Enter]").

» Einfache Befehle werden durch diese pfeilférmige Play-Taste reprasentiert.

—  Ergebnisse von Aktionen werden durch kleinere Pfeile dargestellt.
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Setup-Uberblick

2 Setup-Uberblick

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen kurzen Uberblick zu den notwendigen Schritten fiir die
Inbetriebnahme Ihres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems: Hardware-Registrierung und Software-
Download, Installation, Aktivierung, Updates und Konfiguration.

= Hardware-Registrierung und Seoftware-Download: Eine Beschreibung zur Registrierung Ihrer
Hardware sowie zum Download des TRAKTOR-Software-Installer erhalten Sie auf:
www.native-instruments.com/go-tsa6.

= Software-Installation: Lokalisieren Sie die Setup-Datei auf Ihrem Computer und fiihren Sie
einen Doppelklick darauf aus, um den Installationsvorgang zu starten. Befolgen Sie die
Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfaltig, akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und
geben Sie Ihr Computer-Passwort ein (letzteres gilt nur fir Mac OS X).

= Aktivierung: Aktivieren Sie das Produkt Giber das Service Center. Die Aktivierung kann so-
wohl online als auch offline erfolgen.

= Updates: Laden Sie eventuell zur Verfiigung stehende Software-Updates iber das Service
Center herunter. Offnen Sie danach den Download-Ordner und installieren Sie die Upda-
tes.

= Hardware-Installation: Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface mit Ihrem
Computer, so wie es in einem spateren Abschnitt dieses Leitfadens beschrieben wird.

= Konfiguration: SchlieBen Sie externe Gerdte wie Plattenspieler, CD-Player, einen Mixer,
Kopfhérer und aktive Lautsprecher an.

Im hinteren Teil dieses Handbuchs finden Sie weitere Informationen zu Problembehebungen
und FAQs.
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3

Software-Installation
Installation unter Mac OS X

Software-Installation

Bevor Sie den Installer der TRAKTOR-Software starten, beachten Sie bitte die folgenden Punk-

te:

3.1

3.1.1

1.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die TRAKTOR-Software wie auf der Registrierungs-Seite
(www.native-instruments.com/go-tsa6) beschrieben auf Ihren Computer heruntergeladen
haben.

Wenn Sie Ihr Gerat bereits registriert haben, den Installer aber erneut herunterladen mus-
sen, kdénnen Sie dies tber den "My Account"-Bereich auf der NI-Webseite tun:
https://www.native-instruments.com/en/my-account/my-products-serials

Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm sorgfaltig und verwenden Sie die
standardmaBigen Installationspfade fiir Programme, um zu vermeiden, dass unerwiinschte
Ordner auf lhrer Festplatte angelegt werden.

Es wird ausdriicklich davon abgeraten, Programmordner mit Native-Instruments-Programmen
nach der Installation zu verschieben. Zukiinftige Updates verwenden die wahrend der Erst-
installation gesetzten Verzeichnispfade.

Installation unter Mac 0S X

Am Ende des Installationsprozesses, fiihren Sie bitte einen Neustart lhres Computers aus.
Speichern Sie bitte Ihre Daten und beenden Sie alle Anwendungen, bevor Sie diesen Vor-
gang ausldsen.

Installationsprogramm lokalisieren und starten
Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.

Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Installer.mpkg, um den Installati-
onsprozess zu beginnen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
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Software-Installation
Installation unter Mac OS X

3.1.2  Installations-Komponenten auswahlen

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, sehen Sie im Installations-
fenster eine Auflistung der Installations-Komponenten. Im Installationsfenster werden Sie zu-
dem dariiber informiert, wie viel Festplattenspeicherplatz die einzelnen Komponenten benéti-
gen.

(o NN &) ‘w lraktor 2" installieren

Angepasste Installation auf ,Mac HD"

| Paketname Ot Aktion Gribe

© Einfiilhrung ¥ Basic Installation [ Native ... 5 Installieren  300.5 MB
I ™ Audio 8 D) 10.6 Driver Installieren 20 ME
@ Lizenz # Audio 4 DJ 10.6 Driver Installieren  25.4 MB
@ Zielvolume M Audio 2 D) 10.6 Driver Installieren 17.1 MB
auswiihlen ™ Traktor Kontrol 54 ... Installieren 1.5 MB
© Installationstyp ™ Traktor Kontrol 52 ... Installieren 1.3 MB
™ Traktor Audio 2 10.... Installieren 12.2 MB

W instaliation # Traktor Audio 6 Dri... Installieren  56.5 MB
® Zusammenfassung ™ Trakror Audio 10 D... Installieren 58.9 MB
™ Traktor Kontrol X1 ... Installieren 17 MB

Erforderlicher Platz: 1.07 GB Verbleibend: 448.37 GB

(" Zuriick ) ( Fortfahren k\'

J

V]
Das Komponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.

Wir empfehlen alle Komponenten fir die Installation angewahlt zu lassen, es sei denn, Sie
haben besondere Griinde dafiir, dies nicht zu tun (etwa bereits installierte Programme/
Funktionen oder Software fiir Gerate, die Sie mit Sicherheit nicht verwenden mdchten).

Basic Installation: Diese Option installiert die TRAKTOR-Software gemeinsam mit den zugehori-
gen Handbilichern. Diese Komponente kann nicht abgewahlt werden. Sie beinhaltet auBerdem
die Installation des Service Center (fiir die Aktivierung lhrer Software benétigt) und die Instal-
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Software-Installation
Installation unter Mac OS X

lation des Controller Editor. Letzterer dient der Konfiguration der MIDI-Zuweisungen des Con-
trollers (fir den Fall, dass Sie diesen als MIDI-Controller in Verbindung mit anderer Software
nutzen mochten).

Audio 8/4/2 D) Drivers: Diese Option installiert die Treiber fiir die Audio-Interfaces AUDIO 8 DJ,
AUDIO 4 DJ und AUDIO 2 DJ von Native Instruments. Wenn Sie keines dieser Audio-Interfaces
verwenden mdchten, kdnnen Sie die Auswahlfelder deaktivieren.

Traktor Kontrol S4: Diese Option installiert den Treiber des TRAKTOR KONTROL S4 Controller.
Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S4 zu verwenden, kénnen Sie die-
ses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Kontrol S2: Diese Option installiert den Treiber lhres TRAKTOR KONTROL S2 Control-
ler. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL S2 zu verwenden, kénnen Sie
dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: Diese Option installiert die Treiber fiir die Audio-Interfaces TRAK-
TOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 und TRAKTOR AUDIO 10 von Native Instruments. Verge-
wissern Sie sich, dass die Komponente TRAKTOR AUDIO 6 angewahlt ist, da das Interface ohne in-
stallierten Treiber nicht einwandfrei funktionieren wird.

Traktor Kontrol X1: Diese Option installiert den Treiber fiir den TRAKTOR KONTROL X1 Con-
troller. Wenn Sie nicht beabsichtigen, einen TRAKTOR KONTROL X1 zu verwenden, kénnen
Sie dieses Auswahlfeld deaktivieren.

Hintergrundkomponenten

Diese Komponenten werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, aber in Abhangigkeit
Ihrer Systemkonfiguration installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kdnnen Sie die MIDI-Zuweisungen lhres Native In-
struments Hardware-Controllers (wie z. B. TRAKTOR KONTROL S4 oder X1) bearbeiten, wenn
Sie diesen als MIDI-Controller fiir Software-Programme einsetzen mdéchten, die nicht zum Lie-
ferumfang gehdéren. Diese Komponente wird automatisch installiert, wenn Sie einen der Con-
troller-Treiber installieren (es sein denn, eine neuere Version des Controller Editor befindet
sich bereits auf |hrem Computer).

Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benétigt. Es
wird installiert, unabhéangig davon, welcher Treiber ausgewahlt wurde (es sei denn, eine neuere
Version des Service Center befindet sich bereits auf lhrem Computer).

TRAKTOR SCRATCH A6 - Installationsanleitung - 12



Software-Installation
Installation unter Mac OS X

Control Panel: Das Control Panel dient zur Bearbeitung der Audioeinstellungen und wird ge-
meinsam mit dem TRAKTOR-AUDIO-6-Treiber installiert. Die meisten Einstellungen kdnnen
auch direkt in der TRAKTOR-Software vorgenommen werden und somit benétigen Sie das Con-
trol Panel wahrscheinlich nicht, wenn Sie TRAKTOR verwenden. Nahere Informationen Uber
das Control Panel finden Sie im TRAKTOR-AUDIO-6-Handbuch.

Wir empfehlen die Installation der TRAKTOR-Software an den vorgegebenen Speicherort.
Sollten Sie einen anderen Speicherort bevorzugen, wahlen Sie diesen durch einen Klick auf
das entsprechende Ordner-Symbol aus.

» Nachdem Sie die Installation angepasst haben, klicken Sie auf Fortfahren und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.1.3  Passwort eingeben

Bevor die ausgewahlten Komponenten installiert werden, fordert Sie das Installationsprogramm
dazu auf, Ihr Mac-0OS-X-Passwort einzugeben. Dieses ist ein Standardvorgang unter Mac OS X
und stellt sicher, dass Sie (iber die vorgenommenen Anderungen informiert werden.

Zur Installation missen Sie einen Mac-OS-X-Account mit Administratorenrechten verwen-
den.

Geben Sie lhr Kennwort ein, um
- - Installationsprogramm Anderungen zu erlauben.

2

Name: Mac User

Kennwort: sesssss|

»  Details
® (" Abbrechen ) (: QK ..‘)

Die Passwort-Eingabeaufforderung unter Mac OS X.

» Um die Installation abzuschlieBen, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie OK.
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Software-Installation
Installation unter Mac OS X

— Die ausgewahlten Komponenten werden installiert.

3.1.4 Installation ahschliefen

Nachdem alle Komponenten installiert wurden, muss Ihr Computer neu gestartet werden.

806 ‘w ,Traktor 2" installieren

Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

8 Einfiihrung

O Lizenz Please start Service Center for product activation
8 Zielvolume L
auswihlen

& Installationstyp
& Installation

8 Zusammenfassung

Zurtick f Neustart ij

]

Das Abschlussfenster des Installationsprogramms.

>

Auf der letzten Seite des Installations-Dialogs klicken Sie auf Neustart, um Ihren Compu-
ter neu zu starten und den Installationsvorgang abzuschlieBen.

Ihr Computer fihrt daraufhin sofort einen Neustart aus.

Fahren Sie mit dem Lesen des Kapitels 14, Produktaktivierung Uber das Service Center
dieser Installationsanleitung fort, nachdem der Neustart erfolgt ist und informieren Sie
sich Gber die Produktaktivierung.
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Software-Installation
Installation unter Windows

3.2 Installation unter Windows

Wenn Sie die TRAKTOR-Software unter Windows Vista oder Windows 7 installieren méch-
ten, missen Sie moglicherweise die Benutzerkontensteuerung ausschalten, bevor Sie mit
der Installation beginnen. Lesen Sie das Kapitel 17.2, Benutzerkontensteuerung und Inter-
net Security dieses Einrichtungsleitfadens, um weitere Informationen bezliglich der Deakti-
vierung der Benutzerkontensteuerung zu erhalten. Zuséatzlich kann es vorkommen, dass Sie
auch lhre Anti-Virus-Software wahrend der Installation deaktivieren missen.

3.2.1  Installationsprogramm lokalisieren und starten

1. Lokalisieren und entpacken Sie die heruntergeladene Installationsdatei auf lhren Compu-
ter.

2. Doppelklicken Sie auf die Installations-Datei Traktor 2 Setup.exe, um den Installationspro-
Zess zu beginnen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.2.2  Bestatigung der zu installierenden Komponenten

Nachdem Sie der Software-Lizenzvereinbarung zugestimmt haben, sehen Sie im Installations-
fenster eine Auflistung der zu installierenden Funktionen.
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Software-Installation
Installation unter Windows

Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.

Feature Description
Standalone application and
documentation.

Mote that this component will
always be installed.

---------- (= ~ | Basic Installation

Required: 1,011,758 KB
Available: 350,163 MB

” Next>[ﬁ l Cancel

Das Komponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.

Basic Installation: Diese Option installiert die TRAKTOR-Software fir Ihr TRAKTOR-SCRATCH-
A6-System, gemeinsam mit den Handbichern. Diese Komponente kann nicht abgewahlt wer-
den.

Hintergrundkomponenten

Diese Funktionen werden nicht im Installationsfenster eingeblendet, aber in Abhangigkeit |hrer
Systemkonfiguration installiert.

Controller Editor: Mit dem Controller Editor kénnen Sie die MIDI-Zuweisungen lhres Native In-
struments Hardware-Controllers (wie z. B. TRAKTOR KONTROL S4 oder X1) bearbeiten, wenn
Sie diesen als MIDI-Controller fiir Software-Programme einsetzen méchten, die nicht zum Lie-
ferumfang gehoéren. Diese Komponente wird automatisch installiert, wenn Sie einen der Con-
troller-Treiber installieren (es sein denn, eine neuere Version des Controller Editor befindet
sich bereits auf lhrem Computer).
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Service Center: Das Service Center wird zur Aktivierung der TRAKTOR-Software benétigt. Es
wird installiert, unabhangig davon, welcher Treiber ausgewahlt wurde (es sei denn, eine neuere
Version des Service Center ist bereits installiert).

Control Panel: Das Control Panel dient zur Bearbeitung der Audioeinstellungen und wird ge-
meinsam mit dem TRAKTOR-AUDIO-6-Treiber installiert. Die meisten Einstellungen kdnnen
auch direkt in TRAKTOR vorgenommen werden und somit benétigen Sie das Control Panel
wahrscheinlich nicht, wenn Sie TRAKTOR verwenden. N&here Informationen tber das Control
Panel finden Sie im TRAKTOR-AUDIO-6-Handbuch.

» Klicken Sie auf Continue und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3.2.3  Bestatigung des Installationspfads
6D Native Instruments Tr =)

Destination Folder
Select folder where setup will install files,

Install Traktor 2 application to:
C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2

Destination Folder
Required Disk Space:

< Back ” Next = N l Cancel

Das Fenster des Installationsprogramms mit eingeblendetem Installationspfad der Software.
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Wir empfehlen die Installation der TRAKTOR-Software an den vorgegebenen Speicherort.
Wenn Sie einen anderen Speicherort wahlen méchten, klicken Sie auf Change..., um einen
Ordner-Auswahl-Dialog zu 6ffnen und einen Installationsort zu bestimmen.

Wahlen und bestatigen Sie den Installationspfad fiir die TRAKTOR-Software.

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

3.2.4  Auswahl der Hardware-Treiber

In den nachfolgenden Fenstern des Installationsprogramms kdnnen Sie die Hardware-Treiber
fr Audio-Interfaces und Controller auswahlen.

0 Native Instruments Tra A

Install Hardware Driver
‘fou have to install the driver in order to use the hardware.

£ TRAKTOR AUDIO 10

Select, if you are new to TRAKTOR SCRATCH PRO 2, It is mandatory

to instzll the TRAKTOR AUDICO 10 Driver,

£ TRAKTOR AUDIDG

Select, if you are new to TRAKTOR SCRATCH DUQ 2, It is mandatony
to instzll the TRAKTOR AUDIO & Driver,

£ TRAKTORAUDIO 2

Select, if you own the TRAKTOR AUDIO 2 in order to install the
TRAKTOR AUDIO 2 Driver,

< Back ” NEKt}u\I\J[ Cancel ]

Das Hardware-Treiberkomponenten-Auswahlfenster des Installationsprogramms.

1. Aktivieren Sie im ersten Fenster das Auswahlkastchen im Bereich TRAKTOR AUDIO 6.

2. Wenn Sie im Besitz zusatzlicher Hardware von Native Instruments sind und diese mit Ih-

rem Computer verwenden mdchten, aktivieren Sie die entsprechenden Auswahlkastchen.
Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.
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3. Aktivieren Sie in den folgenden Fenstern die Auswahlkastchen der Hardware, die Sie mit
lhrem Computer verwenden méchten. Wenn Sie keines der Hardware-Gerate verwenden
mochten, wahlen Sie keines der Auswahlfelder aus.

4. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

3.2.5 Installation ahschliefen

Nachdem Sie die benétigen Treiber ausgewahlt und lhre Auswahl bestatigt haben, erscheint
das letzte Fenster des Installationsprogramms.

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

You have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

To dose this wizard, dick Finish,

< Back Finish k‘ Cancel

Das Abschlussfenster des Installationsprogramms.

» Im letzten Fenster des Installations-Dialogs klicken Sie auf Finish, um den Installations-
vorgang abzuschlieBen.

» Fahren Sie mit dem Lesen des Kapitels 14, Produktaktivierung tber das Service Center
(Produktaktivierung) fort.
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4.1

4.1.1

Produktaktivierung iiber das Service Center
Online-Produktaktivierung

Produktaktivierung iiber das Service Center

In diesem Abschnitt verwenden wir einen Platzhalter ("NI Product") auf allen Bildschirmfo-
tos. In dem entsprechenden Abschnitt auf Ihrem Bildschirm erscheint der Name des Nati-
ve Instruments Produkts, das Sie aktivieren mdchten.

Online-Produktaktivierung

Falls Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden ist, fahren Sie bitte mit Kapitel 14.3,
Offline-Produktaktivierung fort.

Service Center starten

Lokalisieren Sie das Service Center auf der Festplatte lhres Computers. Wahrend der In-
stallation wird im Ordner Programme (unter Mac OS X und Windows) ein Verzeichnis na-
mens Native Instruments angelegt. Darin finden Sie den Ordner Service Center, der das
gleichnamige Programm enthalt.

Fiihren Sie einen Doppelklick auf das Programm Service Center aus, um den Aktivierungs-
vorgang zu starten.

Bitte beachten Sie, dass Sie |hr Native-Instruments-Produkt aktivieren miissen, um den
vollen Funktionsumfang nutzen zu kénnen.
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4.1.2  Einloggen

SERVICE CENTER (D)

Einloggen

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (d. h., lhrer E-Mail-Adresse) und lhrem Password in Ihr Benutzerkonto ein.

E-Mail-Adresse

Ité[sxwurd

(O Beim nichsten Start automatisch einloggen

Password vergessen?

Neues Benutzerkonto anlegen

| O Einloggen |

Status:
Online

Das Login-Fenster des Service Center.
» Loggen Sie sich mit Ihrer registrierten E-Mail-Adresse und lhrem Nutzerpasswort ein.

» Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto besitzen, klicken Sie auf Neues
Benutzerkonto anlegen. Fillen Sie das Registrierungsformular aus. Das Passwort wird |h-
nen per E-Mail zugesandt.
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4.1.3 Produkt aktivieren

(& Axtivieren 25 update (4 Ubersicht | Einstellngen  Support
[ ~F

Geben Sie die Seriennummern der Produkte, die Sie aktivieren michten, ein. ‘

(] Aktivierig

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, der in Ihrer TRAKTOR-
SCRATCH-A6-Verpackung enthalten ist.

2. Klicken Sie auf Aktivieren, um fortzufahren.
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414  Online-Aktivierung abschlieBen

[ Oupaate |
e e

Die Bestatigung der Produktaktivierung im Service Center.

Das Service Center bestatigt die erfolgreiche Produktaktivierung. Die Suche nach Updates star-
tet nun automatisch.

= Sollten Updates fir Ihre Produkte zur Verfligung stehen, erscheint die Schaltflache Up-
date unten rechts im Service Center. Um die Updates herunterzuladen, klicken Sie auf
Update und fahren Sie mit Kapitel 14.2, Das Produkt aktualisieren fort.
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= Sollten keine Updates zur Verfliigung stehen, erscheint die Schaltflache Beenden unten
rechts im Service Center. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um das Service Center zu
schlieBen.

4.2  Das Produkt aktualisieren

4.2.1 Updates auswahlen

SERVICE CENTER (nal

- i

(4 Aktivieren % Update (4, Ubersicht . Einstellingen  Support

Bitte wihlen Sie die Updates aus, die Sie herunterladen méchten. Falls Sie Updates fiir ein anderes Betriebssystem
herunterladen méchten, besuchen Sie www.native-instruments.comfupdates.

Software-Updates 1 Datei verfiigbar ¥ Details ausblenden

@ NI PRODUCT Update (i ) 2010-09-01, 179.09 MB

[ @ | Download-Verzeichnis: o \downloads), —_—
| [~ Downl% |

Status: Eingeloggt als:
Online you@yourmail.com

Das Produkt-Update-Fenster des Service Center.

TRAKTOR SCRATCH A6 - Installationsanleitung - 24
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1. Klicken Sie im Service Center auf den Reiter Update, um eine Liste aller verfligharen Up-

dates anzeigen zu lassen.

2. Wahlen Sie die Updates, die Sie herunterladen wollen, durch Anklicken der Auswahlkast-
chen links neben den Namen der Updates aus. Wir empfehlen, alle vorausgewahlten Up-

dates herunterzuladen.

3. Klicken Sie auf Download. Die Dateien werden nun heruntergeladen.

4.2.2  Updates herunterladen

SERVICE CENTER

(o

Yy Aktivieren S Update

L 2

(@ § Ubersicht Einstellungen Support

Die ausgewihlten Dateien werden gerade heruntergeladen. Dies kann eine Weile dauern.

Software-Updates

1 Datei verfiighar

w Details ausblenden

@ NI PRODUCT Update

O seowniroame w1 [0 [ x|

Download-Verzeichnis: C\...\downloads),

) | © Abbrechen |
er Fortschritt: 45% \ J

L | ] Ges
Status: Eingeloggt als:
Online you@yourmail.com

Der Aktualisierungsvorgang.

Ausgewdhlte Dateien herunterladen... iﬁh
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Abhangig von der DateigroBe und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung kann das He-
runterladen einen Moment dauern. Wir empfehlen |hnen aber, stets die aktuellen Updates zu
installieren.

4.2.3 Download-Verzeichnis offnen

Download-Verzeichnis 6ffnen

Updates wurden in das Verzeichnis C:\...\downloads\,
heruntergeladen. Mdchten Sie dieses Verzeichnis jetzt 6ffnen?

© Nein ][ 0Ja

Das Service Center bestéatigt, dass alle Updates heruntergeladen wurden und bietet an, das Download-Verzeichnis zu 6ffnen.

Wenn alle Dateien erfolgreich heruntergeladen wurden, werden Sie aufgefordert, das Downlo-
ad-Verzeichnis zu 6ffnen.

» Klicken Sie auf Ja, um den Ordner zu &ffnen.
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» Nachdem der Ordner gedffnet wurde, kdnnen Sie das Service Center mit einem Klick auf
Beenden schlielen.

4.24  Updates installieren

1. Starten Sie die erste Installationsdatei aus dem Download-Ordner mit einem Doppelklick.
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogrammes.
3. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Updates installiert haben.

4.3  Offline-Produktaktivierung

Falls IThr Computer dauerhaft nicht mit dem Internet verbunden ist, missen Sie lhre Native In-
struments-Produkte im Offline-Modus aktivieren. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall einen
zweiten Computer bendétigen, der mit dem Internet verbunden ist.
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4.3.1  Offline-Aktivierungsvorgang starten

SERVICE CENTER (D)

Internet-Verbindung

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Erneut versuchen, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen

|OWiederholen
Stellen Sie sicher, dass lhr Computer mit dem Internet verbunden ist.
Uber einen Proxy-Server mit dem Internet verbinden ' \
Host Port | 0 Proxy

Ohne Internet-Verbindung fortfahren
D Offline
Bitte beachten Sie: Um einen Aktivierungsschliissel anzufordern, miissen Sie eine Datei von

einem mit dem Internet verbundenen Computer aus an NATIVE INSTRUMENTS senden.

Status:
Wartet...

Das Internet-Verbindungs-Fenster des Service Center.

1. Starten Sie das Service Center. Wenn keine Verbindung mit dem Internet ermittelt werden
kann, 6ffnet sich das Fenster Internet-Verbindung.

2. Klicken Sie auf Offline im Bereich Ohne Internet-Verbindung fortfahren. Das Service Cen-
ter wechselt zur Seite Aktivieren.

TRAKTOR SCRATCH A6 - Installationsanleitung - 28



Produktaktivierung iiber das Service Center
Offline-Produktaktivierung

4.3.2  Activation Request File erstellen

SERVICE CENTER (D)

(4 Axtivieren Update (4, Ubersicht  Einstellingen ~ Support

Die Offline-Aktivierung erfolgt in drei Schritten.

Activation Request File erstellen |'—°E - |

rstellen
Geben Sie die Seriennummer(n) ein und speichern Sie das Activation Request File auf —Q
einem tragbaren Speichermedium, z. B. einem USB-Stick.

Ubertragen Sie das Activation Request File auf einen Computer mit Internet-Zugang und 8ffnen Sie es mit einem

e Datei auf Internet-Computer libertragen
Doppelklick. Die Registrierungs-Seite von NATIVE INSTRUMENTS leitet Sie durch den Aktivierungsvorgang.

Activation Return File 6ffnen

e Ubertragen Sie das vom NATIVE-INSTRUMENTS-Web-Server gelieferte Activation | @ Offnen |
Return File auf den Computer, auf dem Sie das Produkt aktivieren wollen. Offnen Sie es ’
auf diesem Computer mit einem Doppelklick.

Status:
Offline

Das offline Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

» Klicken Sie im Bereich Activation Request File erstellen auf Erstellen. Die Aktivieren-Sei-
te wechselt daraufhin in eine Ansicht mit Seriennummern-Feldern.
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4.3.3  Seriennummer eingeben

SERVICE CENTER (D)

(4 Axtivieren Update (4, Ubersicht | Einstellingen  Support

Geben Sie die Seriennummern der Produkte, die Sie aktivieren méchten, ein.

@ NI PRODUCT Trrde || ATRET || 1B || Wl

|J O Zuriick | | °Erst§IIen |
L )| N

Status:
Offline

Das Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.

1. Geben Sie die Seriennummer der Software in das Seriennummernfeld ein. Die Serien-
nummer der Software befindet sich auf dem Registrierungs-Flyer, der in IThrer TRAKTOR-
SCRATCH-A6-Verpackung enthalten ist.

2. Klicken Sie auf Erstellen, um das Activation Request File zu speichern (ActivationRequ-
estFile.html). Ein Datei-speichern-Dialog 6ffnet sich, in dem Sie einen Speicherort fiir die
Aktivierungsdatei bestimmen kénnen.

3. Speichern Sie das Activation Request File in dem gew(linschten Ordner.
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4.3.4  Activation Request File iibertragen

ACTIVATION REQUEST FILE Ve

AUDID - INTERNET
COMPUTER COMPUTER

T

[\

ACTIVATION RETURN FILE 4
AUDID _ INTERNET
COMPUTER COMPUTER

S I

N7

Starten des Offline-Aktivierungsvorgangs.

1. Kopieren Sie das Activation Request File auf ein tragbares Speichermedium und Ubertra-
gen Sie es auf einen Computer mit Internetverbindung.

2. Offnen Sie dort das Activation Request File mit einem Doppelklick.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf der vom Service Center aufgerufenen Produktaktivie-
rungs-Webseite. Falls Sie noch kein Native-Instruments-Benutzerkonto besitzen, miissen
Sie zunachst ein solches anlegen.

4. Ubertragen Sie das Activation Return File zuriick auf Ihren Audio-Computer.
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4.3.5 Activation Return File dffnen

SERVICE CENTER (D)

(4 Axtivieren Update (4, Ubersicht  Einstellingen ~ Support

Die Offline-Aktivierung erfolgt in drei Schritten.

o Activation Request File erstellen | © Erstell ‘
rstellen

Geben Sie die Seriennummer(n) ein und speichern Sie das Activation Request File auf
einem tragbaren Speichermedium, z. B. einem USB-Stick.

Ubertragen Sie das Activation Request File auf einen Computer mit Internet-Zugang und 8ffnen Sie es mit einem

o Datei auf Internet-Computer libertragen
Doppelklick. Die Registrierungs-Seite von NATIVE INSTRUMENTS leitet Sie durch den Aktivierungsvorgang.

Activation Return File 6ffnen

e Ubertragen Sie das vom NATIVE-INSTRUMENTS-Web-Server gelieferte Activation | @ Offnen |
Return File auf den Computer, auf dem Sie das Produkt aktivieren wollen. Offnen Sie es [%
auf diesem Computer mit einem Doppelklick.

Status:
Offline

Das offline Produkt-Aktivierungs-Fenster des Service Center.
1. Starten Sie das Service Center erneut auf lhrem Computer. Klicken Sie auf Offline im Be-
reich Ohne Internet-Verbindung fortfahren.

2. Offnen Sie den Reiter Aktivieren und klicken Sie auf Offnen, um das Activation Return
File zu laden.
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4.3.6  Offline-Aktivierung ahschlieBen

@ e Updte Q Obersicht m

Alle ausgewdhlten Produkte wurden erfolgreich aktiviert.

[ @i
E 2

Die Bestatigung der Produktaktivierung im Service Center.

Nachdem Sie die "Activation Return"-Datei gedffnet haben, bestatigt das Service Center die er-
folgreiche Produktaktivierung. Sie konnen das Service Center mit einem Klick auf Beenden
schlieBen.
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» Loggen Sie sich auf der Native-Instruments-Webseite unter www.native-instruments.com/
updates mit lhren Zugangsdaten ein, um Produktaktualisierungen herunterladen zu kén-
nen. Laden Sie alle relevanten Updates aus dem Personal Update Manager auf lhren
Computer herunter, der mit dem Internet verbunden ist. AnschlieBend Ubertragen Sie die
Dateien mit einem transportablen Speichermedium auf lhren Musik-Computer und instal-
lieren diese dort.

TRAKTOR SCRATCH A6 - Installationsanleitung - 34



Einrichtung Ihres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems
Anschluss des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface

9 Einrichtung Ihres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems

5.1  Anschluss des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface

» Bevor Sie das TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface mit Ihrem Computer verbinden, verge-
wissern Sie sich bitte, dass Sie den entsprechenden TRAKTOR-AUDIO-6-Treiber instal-
liert haben! Folgen Sie dazu bitte den betriebssystemspezifischen Anweisungen, wie in
Kapitel 13, Software-Installation beschrieben.

» Verbinden Sie das TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface direkt mit einem USB-Anschluss
Ihres Computers. Wenn Sie ihn an einen USB-Hub anschlieBen, kann es zu Fehlfunktio-
nen kommen!

9.1.1  Vorbereiten des Netzteils

Das Netzteil wird mit vier verschiedenen Adaptern ausgeliefert. Bevor Sie das Netzteil verwen-
den kénnen, missen Sie den Adapter, der in lhre regions-/landesspezifische Steckdose passt,
aufstecken.
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us EUROPE

Vorbereitung des Netzteils.

» Stecken Sie den Aufsatz des passenden Adapters in die entsprechende Aussparung des
Netzteils und driicken Sie ihn vorsichtig herunter, bis Sie ein Einrastklicken vernehmen,
das sicherstellt, dass der Adapter richtig sitzt.

9.1.2  AnschlieBen des Netzteils
1. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose.
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2. Verbinden Sie den Stecker, der sich am Ende des Netzteilkabels befindet, mit der Netz-
teilbuchse (mit Power beschriftet), die auf der Rickseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-
Interface zu finden ist.

—  Die Netzspannungsanzeige auf lhrem TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface sollte jetzt ak-
tiv sein und die USB-Anzeige griin leuchten.

5.1.3  Anschluss des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface an Ihren Computer

1. Verbinden Sie das "Gerate"-Ende des zum Lieferumfang gehdrenden USB-Kabels mit der
USB-Buchse auf der Riickseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface.
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2. Verbinden Sie das "Computer-Ende" des USB-Kabels mit einem freien USB-2.0-Port an
lhrem Computer.

— Die USB-Anzeige auf der Oberseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface sollte jetzt
grin leuchten.

Das TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface benétigt einen USB-2.0-Port und funktioniert
nicht an einem USB-1.1-Port!

Wichtig fiir Windows-Vista- und Windows 7-Anwender: Abschluss der
Geratetreiberinstallation

Die Hardware-Erkennung wird von Windows mit der Geratetreiberinstallation abgeschlossen:
= Die Meldung "Geratetreiber wird installiert" wird eingeblendet.

= Nach der Installation des Geréatetreibers zeigt Windows die Meldung an "Das Gerat ist be-
triebsbereit".
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Wahrend der Hardware-Installation kann ein Windows-Warnhinweis erscheinen, der darauf
hinweist, dass der TRAKTOR-AUDIO-6-Treiber nicht digital signiert ist. Dieses ist beabsich-
tigt und deutet nicht auf ein Problem hin. Sie sollten trotzdem die Benutzerkontensteue-
rung von Windows deaktivieren, um fortfahren zu kénnen. Lesen Sie das Kapitel 17.2, Be-
nutzerkontensteuerung und Internet Security dieses Einrichtungsleitfadens, um weitere In-
formationen beziiglich der Deaktivierung der Benutzerkontensteuerung zu erhalten. Zusatz-
lich zur Deaktivierung der Benutzerkontensteuerung kann es notwendig sein, dass Sie auch
Ihre Anti-Virus-Software wahrend der Installation deaktivieren missen.

Wichtig fiir Windows-XP-Anwender: Abschluss der Geratetreiberinstallation
Die Hardware-Erkennung wird von Windows mit der Geratetreiberinstallation abgeschlossen:

1. Windows XP identifiziert das TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface. Wahlen Sie Nein, wenn
Windows nach einer Treibersuche im Internet fragt.

2. Wahrend der Treiberinstallation kann ein Windows-Warnhinweis erscheinen, der darauf
hinweist, dass der TRAKTOR-AUDIO-6-Treiber den Windows-Logo-Test nicht bestanden

hat. Dieses ist beabsichtigt und deutet nicht auf ein Problem hin. Klicken Sie auf Fortfah-
ren.

— |hr Computer wird die Nachricht "Neue Hardware gefunden" anzeigen. Die anschlieBende
Meldung "Die neue Hardware wurde installiert und kann jetzt verwendet werden." , besta-
tigt einen erfolgreichen Vollzug des Installationsprozesses.

5.2  Das TRAKTOR AUDIO 6 an einen DJ-Mixer anschlieBen

Um Tracks mit TRAKTOR wiedergeben und mixen zu kénnen, missen Sie das TRAKTOR AU-
DIO 6 Audio-Interface an einen DJ-Mixer anschlieBen. Beachten Sie bitte:

= Wir gehen davon aus, dass Sie die Spannungsversorgung lhres Mixer angeschlossen ha-
ben, dieser aber noch nicht eingeschaltet wurde. Sollte lhr Mixer bereits eingeschaltet
sein, so schalten Sie diesen wieder aus, bevor Sie fortfahren.

= Moglicherweise sieht Ihr Mixer anders aus und hat andere Anschlisse und Bedienelemen-
te, als der fur dieses Beispiel gewahlte. Sollten Sie bei der Verwendung lhres Mixers Hilfe
bendbtigen, lesen Sie bitte das Handbuch des Mixers bevor Sie fortfahren.
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Verbinden Sie die Audioausgange des Kanals A (beschriftet mit OUT) auf der Riickseite
des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface, durch ein beiliegendes Cinch-Kabel, mit den
Eingéngen eines Line-/CD-Kanals Ihres DJ-Mixers.
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2. Verbinden Sie die Audioausgange des Kanals B (beschriftet mit OUT) auf der Riickseite
des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface, durch ein zweites beiliegendes Cinch-Kabel, mit
den Eingangen eines weiteren Line-/CD-Kanals lhres DJ-Mixers.

3. Wahlen Sie den Line-Modus fir die Mixerkanale aus, an die Sie das TRAKTOR AUDIO 6
angeschlossen haben (falls dieser mit wahlbaren Eingangsmodi ausgestattet ist).
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5.2.1  Kopfhorer mit dem Mixer verbinden

» SchlieBen Sie lhren Kopfhérer an den Kopfhérerausgang des Mischpults an (oft mit
"Headphones" oder "Phones" bezeichnet).

Bevor Sie den Kopfhoérer aufsetzen, vergewissern Sie sich, dass der Lautstarkeregler des
Kopfhorerausgangs heruntergeregelt wurde! Drehen Sie bei laufender Musikwiedergabe den

Lautstarkeregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der gewlinschte Lautstarkepegel erreicht
ist.

5.2.2  Den Mixer an ein Verstarkersystem anschlieBen

Beachten Sie: Schalten Sie |hr Verstarkersystem (aktive Lautsprecher oder Verstarker) aus, be-
vor Sie die nachfolgenden Schritte ausfiihren.
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» Verbinden Sie die Hauptausgange lhres DJ-Mixers durch passende Kabel mit den Eingan-
gen lhres Verstarkersystems.

9.3  Plattenspieler anschlieBen

Wenn Sie CD-Player an Stelle von Plattenspielern verwenden méchten, kénnen Sie dieses
Kapitel tberspringen und mit Kapitel 15.4, CD-Player anschlieBen fortfahren.

Wenn Sie Tracks in TRAKTOR mit Timecode-Vinyls steuern méchten, missen Sie |lhre Platten-
spieler an das TRAKTOR AUDIO 6 anschlieBen, wie nachfolgend beschrieben. Beachten Sie
bitte:

= Wir gehen davon aus, dass die Plattenspieler, von der DJ-Position aus gesehen, links und
rechts neben dem DJ-Mixer platziert wurden. Wir mdchten daher die beiden links und
rechts stehenden Plattenspieler in diesem Einrichtungsleitfaden entsprechend mit L und
R bezeichnen.

=  Wir gehen davon aus, dass Sie die Spannungsversorgung lhrer Plattenspieler angeschlos-
sen haben, diese aber noch nicht eingeschaltet wurden. Sollten Ihre CD-Player bereits
eingeschaltet sein, so schalten Sie diese wieder aus, bevor Sie fortfahren.
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= Einige Plattenspieler sind zusatzlich zu den gewéhnlichen Phono-Ausgéngen mit Line-Pe-
gel-Ausgangen oder anderen Anschliissen ausgestattet. In diesem Einrichtungsleitfaden
gehen wir davon aus, dass Sie die Phono-Ausgange |hrer Plattenspieler zum Anschluss an
das TRAKTOR AUDIO 6 verwenden.

5.3.1  Den linken Plattenspieler (L) anschliefen

Beachten Sie: Bei vielen Plattenspielern sind die Audio- und Erdungskabel fest mit dem Gerat
verbunden.

1. SchlieBen Sie das linke und rechte Audioausgangskabel des linken Plattenspielers (L) an
die Eingdnge A auf der Rickseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface an.
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2. Verbinden Sie das Erdungskabel des Plattenspielers L mit der Erdungsschraube lhres DJ-
Mixers.
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5.3.2  Den rechten Plattenspieler (R) anschlieBen

1. SchlieBen Sie das linke und rechte Audioausgangskabel des rechten Plattenspielers (R)
an die Eingange B auf der Riickseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface an.

e
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2. Verbinden Sie das Erdungskabel des Plattenspielers R mit der Erdungsschraube lhres DJ-
Mixers.

Sie kdnnen beide Erdungskabel mit der gleichen Erdungsschraube verbinden.
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5.3.3  TRAKTOR SCRATCH A6 mit Plattenspielern im Uberblick

TRAKTOR SCRATCH A6 mit Plattenspielern.

— Nach dem Anschluss des zweiten Plattenspielers, ist Ihr TRAKTOR-SCRATCH-A6-System
fertig aufgebaut und sollte, wie oben beschrieben verkabelt sein. Wenn Sie CD-Player er-
ganzen mochten, lesen Sie zuerst das Kapitel 15.4, CD-Player anschlieBen. Andernfalls
fahren Sie mit Kapitel 15.5, Letzte Vorbereitungen fort.

9.4  CD-Player anschlieBen

Wenn Sie Tracks in TRAKTOR mit Kontroll-CDs steuern méchten, missen Sie Ihre CD-Player
an das TRAKTOR AUDIO 6 anschlieBen, wie nachfolgend beschrieben. Beachten Sie bitte:
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= Wir gehen davon aus, dass die CD-Player, von der DJ-Position aus gesehen, links und
rechts neben dem DJ-Mixer platziert wurden. Wir mdéchten daher die beiden links und
rechts stehenden CD-Player in diesem Einrichtungsleitfaden entsprechend mit L und R
bezeichnen.

= Wir gehen davon aus, dass Sie die Spannungsversorgung lhrer CD-Player angeschlossen
haben, diese aber noch nicht eingeschaltet wurden. Sollten Ihre CD-Player bereits einge-
schaltet sein, so schalten Sie diese wieder aus, bevor Sie fortfahren.

9.4.1  Den linken CD-Player (L) anschlieBen

» SchlieBen Sie die linke und rechte Audioausgangsbuchse des linken CD-Players (L) an
die Eingange A auf der Riickseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface an.
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5.4.2  Denrechten CD-Player (R) anschlieBen

» SchlieBen Sie die linke und rechte Audioausgangsbuchse des rechten CD-Players (R) an
die Eingdnge B auf der Riickseite des TRAKTOR AUDIO 6 Audio-Interface an.

e
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5.4.3  TRAKTOR SCRATCH A6 mit CD-Playern im Uberblick

8.
o)

™

TRAKTOR SCRATCH A6 mit CD-Playern.

— Nach dem Anschluss des zweiten CD-Players, ist Ihr TRAKTOR-SCRATCH-A6-System fer-
tig aufgebaut und sollte wie oben beschrieben verkabelt sein. Fahren Sie bitte mit Kapi-
tel 15.5, Letzte Vorbereitungen fort.

9.9  Letzte Vorbereitungen

Bevor Sie mit der Verwendung |hres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems beginnen kénnen, be-
darf es ein paar letzter Vorbereitungsschritte:

TRAKTOR SCRATCH A6 - Installationsanleitung - 51



Einrichtung Ihres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems
Letzte Vorbereitungen

5.5.1  Eine Timecode-Vinyl auflegen oder eine Timecode-CD einlegen

» Wenn Sie Plattenspieler zur Steuerung von TRAKTOR verwenden, legen Sie eine Time-
code-Vinyl auf jeden Plattenspieler.

» Wenn Sie CD-Player zur Steuerung von TRAKTOR verwenden, legen Sie eine Kontroll-CD
in jeden CD-Player ein.

5.5.2  Gerate einschalten

Zum Schutz lhrer Lautsprecher, drehen Sie die Lautstarkeregler aller Gerate herunter, bevor
Sie diese anschlieBen. Wir empfehlen das Einschalten der Gerate in der folgenden Reihenfol-

ge:

Computer/Soundkarte

Plattenspieler/CD-Player L und R

Mixer

Verstarkersystem (aktive Lautsprecher oder Verstarker und passive Lautsprecher)

Pwn e

Spater, wenn die Software lauft und Sie Tracks in TRAKTOR's Decks geladen haben, dre-
hen Sie die Lautstarkeregler wahrend der Musikwiedergabe langsam bis zum gewiinschten
Pegel auf.

Bevor Sie den Kopfhorer aufsetzen, vergewissern Sie sich, dass der Lautstéarkeregler des
Kopfhorerausgangs heruntergeregelt wurde! Drehen Sie bei laufender Musikwiedergabe den
Lautstarkeregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der gewiinschte Lautstarkepegel erreicht
ist.

Bevor Sie den Kopfhorer aufsetzen, vergewissern Sie sich, dass der Lautstéarkeregler des
Kopfhérerausgangs heruntergeregelt wurde! Drehen Sie bei laufender Musikwiedergabe den
Lautstarkeregler langsam im Uhrzeigersinn, bis der gewiinschte Lautstarkepegel erreicht
ist.
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5.6  Starten der TRAKTOR Software

Nach einer erfolgreichen Installation befindet sich auf lhrer Festplatte ein TRAKTOR-2-Ordner,
worin die Software und die Handblicher zu finden sind. Wenn Sie die Installationspfade nicht
geandert haben, finden Sie den Installationsordner an dieser Stelle:

Mac 0S X
Macintosh HD/Programme/Native Instruments/Traktor 2/

Windows

C:\Programme\Native Instruments\Traktor 2\

» Um die TRAKTOR-Software zu starten, filhren Sie einen Doppelklick auf dem Traktor-Pro-
grammsymbol im Installationsordner aus oder auf einer Verknipfung (die sich beispiels-
weise auf lhrem Desktop befindet), die wahrend der Installation unter Windows erzeugt
wurde.

— Das TRAKTOR-Fenster mit dem Startfenster des Setup-Wizard 6ffnet sich.

= TRAKTOR
i PR 1618 1/4 12 1 2 4 8B 16 32 »

12 4 8 16 32
T

WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD
/2 1 2 4 8 16 32-»

cess
‘the TRAKTOR settings folder.

Next b
1.2 4 8 18 32 8 i > |CUE|CUP| 13211618 14 122 1 2 4 8 16 32 *

el
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9.1  Den Setup-Wizard zur Einrichtung des TRAKTOR-SCRATCH-A6-
Systems nutzen

Der Setup-Wizard hilft Ihnen bei der Einrichtung lhres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems.

<= TRAKTOR . ~Setup Wizard

WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD

Please connect all your devices
and USB controllers.

Your current settings will be overwntten in this process.
A backup of your current settings will be stored in the TRAKTOR settings folder.

Cancel MNext » h_‘

Willkommensfenster von TRAKTOR's Setup-Wizard.

» Klicken Sie im Willkommensfenster auf Next, um fortzufahren.

5.1.1  Einen Hardware-Controller wahlen

Im Fenster "Hardware Controller Setup" kénnen Sie den Hardware-Controller auswahlen, den
Sie zur Steuerung von TRAKTOR verwenden mdéchten. Wenn Sie lhre Tracks mit Plattenspie-
lern oder CD-Playern steuern mochten, lassen Sie die voreingestellte Auswahl unverandert
(No).
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<= TRAKTOR 3 ZSetup Wizard

HARDWARE CONTROLLER SETUP

All connected Mative Instruments KONTROL devices are already configured. Are
you using a different device?

Are you using an external controller ?

Das Einrichtungsfenster des Hardware-Controller.

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

5.1.2  Timecode-Steuerung auswahlen

Im Fenster "Timecode Controller Selection" kénnen Sie ein Timecode-Steuerungsmedium aus-
wahlen, mit dem Sie TRAKTOR steuern mochten. Wenn Sie das TRAKTOR AUDIO 6 einsetzen
mochten, das Bestandteil des TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems ist, kdnnen Sie die voreinge-
stellte Auswahl unverandert lassen (/ use an Audio 6/10).
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<= TRAKTOR 3 ZSetup Wizard

TIMECODE CONTROLLER SELECTION

With the Scratch versions of TRAKTOR, you have the option to control your decks
with timecode vinyl or CDs to preserve the touch and feel of a turntable or CD
setup.

Based on your selection, your audio interface's inputs will be set up to worlk with
the corresponding control type.

Select your control medium:

I use an Audio 6/10 -

Note : Changing the p e configuration of Audio 6 and Audio 10 is possible

udic Setup Preferences.

Das Fenster "Timecode Controller Selection".

» Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

5.1.3  Deck-Ausstattung wahlen

Im Fenster "Deck Setup Selection" kénnen Sie die verschiedenen Deck-Arten auswéahlen, mit
denen Sie TRAKTOR steuern méchten.
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<= TRAKTOR 3 ZSetup Wizard

DECK LAYOUT SELECTION

This step allows you to select the number and flavor of decks which match
your use case best.

Select your setup:

2 Track Decks + 2 Remix Decks (Scratch)
4 Track Decks (Scratch) *

2 Track Decks + 2 Live Inputs (Scratch)

2 Track Decks + 2 Remix Decks

2 Track Decks

4 Track Decks

2 Track Decks + 2 Live Inputs

Das Fenster "Deck Setup Selection".

1. Wahlen Sie 2 Track Decks (Scratch) aus dem Ausklappmen.
2. Klicken Sie auf Next, um fortzufahren.

5.1.4  Auswahl iiberpriifen

Im letzten Fenster des Setup-Wizard werden die Einstellungen zusammengefasst und Uber-
nommen.
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<= TRAKTOR | ZSetup Wizard

YOUR TRAKTOR SETUP

» Traktor Scratch Pro 2
No controller used
External Mixer
2 Track Decks + 2 Remix Decks (Scratch)

German keyboard layout

Das letzte Fenster des Setup-Wizard.

» Klicken Sie auf Finish, um die Auswahl zu bestétigen und den Setup-Wizard zu schlie-
Ben.

A

Ve Sie kdnnen den Setup-Wizard jederzeit erneut aufrufen, indem Sie den Eintrag Start Setup
Y Wizard im Help-Mend in TRAKTOR auswahlen.
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® Traktor View G
an00o

< TRAKTOR S Launch Service Center

Open Manual...

Direct Thru Downloads

Visit Traktor 2 on the web
Visit Beatport on the web

Start Setup Wizard

About Traktor 2...

Den Setup-Wizard aus dem Help-Meni von TRAKTOR ausfihren (Mac OS X abgebildet).

5.8  TRAKTOR-Decks aktivieren

In der Ausgangskonfiguration ist flir die Track Decks lhres TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems
der Modus Direct Thru (direktes Durchschleifen) ausgewahlt: eingehende Audiosignale die an
den TRAKTOR-AUDIO-6-Eingéngen anliegen, werden direkt an die Ausgange weitergeleitet und
nicht zur TRAKTOR-Software gesendet. Bevor Sie Tracks mit TRAKTOR wiedergeben kdnnen,
mussen Sie die TRAKTOR-Decks aktivieren und den Direct-Thru-Modus deaktivieren.

1. Klicken Sie auf die orangefarbene Statusanzeige des linken oberen Decks (aktuell mit
THRU beschriftet).
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2. Wahlen Sie den Eintrag Enable Deck aus dem Ausklappmeni.
® Traktor View Help

) ﬁ O._ Traktor
11:40 AM

3. TRAKTOR informiert Sie dariiber, dass Sie dabei sind, Direct Thru fir den Audiokanal A
zu deaktivieren. Klicken Sie auf Ok, um fortzufahren.

Deactivating Direct Thru on output channels (Ch A
left, Ch A right).

Ok * Cancel
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— Das Deck schaltete in den Track-Deck-Modus mit aktivierter Scratch Control (Scratch-
Steuerung). Die orangefarbene Statusanzeige zeigt jetzt A an.

SYNC MASTER

» Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte fiir das rechte, obere Deck, das nach
der Aktivierung zu Deck B wird.

— Die beiden Decks A und B zeigen jetzt die Scratch-Control-spezifische Track-Deck-Anzei-
ge an.
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— Die PHONO LEDs auf der Oberseite des TRAKTOR AUDIO 6 sollten jetzt leuchten und
THRU deaktiviert sein. TRAKTOR kann jetzt mit Timecode-Vinyls gesteuert werden.

& TRAKTOR ALDIOG

_. Ey BN

9.9  Decks tauschen, um CD-Player zu verwenden

Wenn Sie CD-Player mit TRAKTOR anstelle der Plattenspieler verwenden méchten, miissen Sie
die Kanéle A und B des TRAKTOR AUDIO 6 in den Line-Modus umschalten. Um die Kanale in
den Line-Modus umzuschalten, gehen Sie wie unten beschrieben vor.

1.  Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der Kopfzeile von TRAKTOR.
Essential - 0 {:l} A EII
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2.

Klicken Sie im Fenster Preferences auf den Eintrag Audio Setup (in der Liste der Einstel-

lungen auf der linken Seite).

Audio Device

Sample Rate

Latancy

Input Channal

Swap Channels

Dafault

Win Built-In

Traktor Audio 6
44100 Hz
-1
Output

4.4 ms

A(3,4)
Phono

B(5,6)
Phono

Please choose...

Klicken Sie auf den Button Settings in der Phono / Line-Sektion, um das Control Panel zu

offnen.

Input Channal

Swap Channels

aktor Kontrol X1
raktor Kontro Dafault

Win Built-In

A(3.4)
Phono

B(5.6)
Phono

Please choosa...

Das Control Panel 6ffnet sich. Es handelt sich hierbei um eine separate Software zur Kon-
figuration der Verstarkungseinstellungen und erweiterten Audioeinstellungsmoglichkeiten
Ihrer Soundkarte (siehe TRAKTOR-AUDIO-6-Handbuch fir weitere Informationen Uber

TRAKTOR
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das Control Panel). Klicken Sie auf den Tab Channel Setup, um die Kanaleinstellungssei-
te zu 6ffnen.

TRAKTOR AUDIO 6 — CONTROL PANEL (

Audio Settings »

Channel Setup

44100 Hz ~ | Sample Rate Processing State
256 samples v | Process Buffer Output Latency

I

Audio Processing Device Monitor
Diagnostics

@ Interface connected.

5. Uberpriifen Sie die Line-Auswahlkndpfe fiir beide Kanale A und B in dieser Sektion.

TRAKTOR AUDIO 6 — CONTROL PANEL 1}

Audio Settings

[

Channel Setup »

: B
Input Routing Input Routing
[ Direct Thru [] pirect Thru
Input Sens Input 5ens
O Phono O Phono
@ Line @ Line I}'

Here you can change the Input Sensitivity and Direct Thru settings. Note that changes made on this tab will be lost
after restarting the device. Please use the Startup tab to set up the default startup configuration.
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6. Die PHONO LED auf der Oberseite der Soundkarte sollten deaktiviert sein und anzeigen,
dass der Line-Modus fiir die Kanale A und B ausgewahlt wurde.

& TRAKTORALDIDE

_. EY BN

— Die Soundkarteneingange A und B sind fiir den Anschluss von Line-Pegel-Geraten prapa-
riert und Sie kdnnen CD-Player mit Kontroll-CDs verwenden, um die Scratch-Decks A und
B in TRAKTOR damit zu steuern.

9.10 TRAKTOR zur Timecode-Steuerung kalibrieren

TRAKTOR kalibriert Ihr System automatisch zur Timecode-Steuerung, sobald Sie die Nadel auf
eine Timecode-Vinyl legen oder beim ersten Start einer Timecode-CD. TRAKTOR analysiert die
Position und das Tempo der Timecode-Quelle gemeinsam mit der Qualitat des eingehenden
Signals.

» Klicken Sie auf den Plattenteller in einem Track Deck, um das Scope Panel anzuzeigen.
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Wenn die Signalqualitat ausreichend ist, wird das Timecode-Medium erkannt. Die Signalpegel-
anzeige auf der rechten Seite des Kalibrierungskreises (Scope) fillt sich vollstdndig und der
Kablibrierungskreis zeigt zwei vollstandige Kreise an. Wenn Sie einen Track in das entspre-
chende Deck geladen haben, wird dieser gestartet. Ein erfolgreich kalibriertes Deck sieht wie
das unten abgebildete aus.

SYNC MASTER

Vinyl 15 min

1 8 1B 32 »

Erfolgreiche Kalibrierung von Deck A in TRAKTOR.

» |hr TRAKTOR-SCRATCH-A6-System ist jetzt fertig eingerichtet und kalibriert, wir emp-
fehlen das Lesen des PDF TRAKTOR 2 Erste Schritte, das Sie mit weiteren Informationen
zur Nutzung lhres neuen DJ-Systems versorgt. Dieses Dokument hilft Ihnen auch dabei
die géngigsten Probleme, die wahrend des Kalibrierungsprozesses auftreten kénnen, zu
[6sen.
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Weitere Dokumentation

b Wie es weitergeht

6.1 Weitere Dokumentation

6.1.1  PDF-Handhiicher

Die volistandigen Handbiicher sind im PDF-Format verfligbar und befinden sich im TRAKTOR-2-
Installationsordner auf Ihrer Festplatte. Sie kdnnen die Handbiicher auch Gber das Help-Menl
der Anwendung aufrufen.

Neben dieser Installationsanleitung, stehen lhnen nach der Installation lhres TRAKTOR-Sys-
tems die folgenden Dokumente zur Verfligung:

= Das TRAKTOR-2-Erste-Schritte-Handbuch erklart lhnen einfache Arbeitsabldufe, wie zum
Beispiel das Importieren |hrer Musiksammlung, wie Sie Tracks mixen, wie Sie Remix
Decks nutzen und andere Funktionen von TRAKTOR 2. In einem speziellen Abschnitt
werden die Timecode-Vinyl- und Timecode-CD-Steuerungen erklart, die in TRAKTOR
SCRATCH PRO 2 zur Verfligung stehen. Lesen Sie als nachstes das TRAKTOR 2 Erste-
Schritte-Handbuch, wenn Sie sich mit der Arbeit mit dem TRAKTOR-SCRATCH-A6-Sys-
tem vertraut machen wollen!

= Das TRAKTOR-2-Handbuch ist die priméare Informationsquelle und beinhaltet die Beschrei-
bung der erweiterten Funktionen der TRAKTOR-Software. Darin finden Sie ausfihrliche
Beschreibungen aller Oberflachenelemente, Optionen, Werkzeuge und Klangbearbeitungs-
module, die in der Software vorkommen. Sie kdnnen diese Handblcher als Referenz, aber
auch als ausfiihrlichen Leitfaden fir die Arbeit mit TRAKTOR PRO 2 verwenden.

6.1.2  Video-Tutorials

Eine Auswahl an Video-Tutorials finden Sie auf unserer Webseite unter:
http://www.native-instruments.com/traktorvideos

Hier lernen Sie die grundlegende Bedienung des TRAKTOR-SCRATCH-A6-Systems kennen.
Wir empfehlen, die Videos zu betrachten, wahrend Sie TRAKTOR gedffnet haben, um das Ge-
lernte gleich anwenden zu kénnen.
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6.2  Support

6.2.1  Knowledge Base / Readme / Online-Support

» Offnen Sie das Service Center und klicken Sie auf den Button Support in der oberen
rechten Ecke. Hier finden Sie direkte Links zur Native Instruments Knowledge Base und
zum Online-Hilfeformular.

Die Online Knowledge Base enthalt viele nitzliche Informationen Uber Ihr Native Instruments
Produkt und kann Ihnen bei der Lésung moglicher Probleme behilflich sein, wenn Sie mit die-
sem Produkt arbeiten.

Wenn keiner der Eintrage der Knowledge Base mit lhrem Problem Ubereinstimmt oder die ge-
fundenen Treffer |hr Problem nicht |6sen kdnnen, haben Sie die Méglichkeit iber das Online-
Hilfeformular mit dem technischen Support von Native Instruments in Kontakt treten zu kon-
nen. Das Hilfeformular fragt zunachst Informationen zu lhrer Hard- und Software ab. Diese In-
formationen sind wichtig, um Sie bei Schwierigkeiten optimal beraten zu kénnen.

Wenn Sie mit dem Native Instruments Support Team sprechen, denken Sie bitte daran: je
mehr wir Gber Ihre Hardware, |hr Betriebssystem und die Software-Version wissen, desto bes-
ser kdnnen wir Thnen bei |hrem Problem helfen. Ihre Beschreibung sollte die folgenden Anga-
ben enthalten:

= Wie das Problem reproduziert werden kann
= Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu |6sen
= Eine Beschreibung Ihres Setups, inklusive aller Hardware

= Das exakte Modell und die technischen Daten |hres Computers

Wenn Sie eine neue Software-Version oder ein Software-Update installieren, informiert Sie
eine Readme-Datei tber die Neuigkeiten und neue Programmfunktionen, die noch nicht im
Handbuch beschrieben wurden. Bitte 6ffnen und lesen Sie diese Readme-Datei, bevor Sie
den technischen Support kontaktieren.
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6.2.2 Forum

Im Native-Instruments-Nutzer-Forum (http://www.native-instruments.com/forum) koénnen Sie
Produktthemen direkt mit anderen Benutzern und Experten diskutieren.

6.3  Updates

Bei allen auftretenden Problemen sollten Sie zuerst die eventuell zur Verfiigung stehenden Up-
dates herunterladen und installieren. Updates werden regelmaBig verdffentlicht, um bekannte
Probleme zu beheben und die Software bestédndig zu verbessern. Die Versionsnummer |hrer
Software wird auf der ersten Seite des Uber...-Dialogs angezeigt. Diesen Dialog kénnen Sie 6ff-
nen, indem Sie das NI-Logo in der oberen rechten Ecke der Bedienoberflache anklicken. Alter-
nativ kénnen Sie die Versionsnummer einer Anwendung auch im Reiter Uberblick des Service
Center finden. Updates sind in der Registerkarte Update des Service Center zu finden, oder
auf der NI-Website unter: http://www.native-instruments.com/updates.
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1 Fehlerbehebung und FAQ

In diesem Kapitel finden Sie haufig gestellte Fragen und Verweise auf Artikel in der Knowledge
Base. Um einen Artikel in der Knowledge Base zu finden, besuchen Sie den Support-Bereich
auf der Native Instruments-Website, navigieren Sie zur Knowledge Base und geben Sie die
Nummer des Artikels dort in das Suchfeld ein.

1.1 Update-Installation kann Installationsordner nicht finden

Sollten Sie den Installationsordner eines Native-Instruments-Programms nach der Installation
auf Ihrer Festplatte verschoben haben, kann dieser beim Aufspielen eines Updates nicht mehr
gefunden werden, und das Update wird mit einer Fehlermeldung geschlossen. Sie kénnen den
Installationspfad im Overview-Tab des Service Center korrigieren. Wenn eine Anwendung nicht
gefunden werden kann erscheint der Locate-Button in diesem Tab. Klicken Sie auf diesen But-
ton und navigieren Sie dann zu dem neuen Programmordner.

1.2 Benutzerkontensteuerung und Internet Security

Sie kdnnen die Benutzerkontensteuerung sowie eventuell installierte Internet-Security- und An-
ti-Virus-Software fir den Zeitraum der TRAKTOR-Software-Installation deaktivieren. Sollten Sie
sich um lhre Systemsicherheit sorgen, empfiehlt es sich, die Internetverbindung fiir den Zeit-
raum der Installation ganz zu trennen.

1.  Um die Benutzerkontensteuerung unter Windows 7 oder Vista zu 6¢ffnen: klicken Sie auf
das Startmeni unten links auf |hrem Desktop, tippen Sie "Benutzerkonten" in das Such-
feld ein und dricken Sie [Enter]. Unter Vista entfernen Sie nun das Hakchen bei Benut-
zerkontensteuerung. Unter Windows 7 muissen Sie den entsprechenden Schieberegler
ganz nach unten schieben.

2. Wie sich lhre Internet-Security- und/oder Anti-Virus-Software deaktivieren lasst, lesen Sie
bitte im entsprechenden Handbuch nach.

3. Schalten Sie die Benutzerkontensteuerung sowie die Internet-Security-/Anti-Virus-Soft-
ware nach der Installation wieder ein.
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1.3  Storgerausche und Dropouts wahrend der Wiedergahe

Wenn Sie Stérgerausche und/oder Dropouts wahrend der Wiedergabe eines Tracks horen, soll-
ten Sie die Latenzeinstellung des TRAKTOR AUDIO 6 erh6hen. Um zu erfahren, wie Sie hierzu
vorgehen miuissen, schauen Sie bitte in das TRAKTOR-AUDIO-6-Handbuch, in dem das TRAK-
TOR AUDIO 6 Control Panel beschrieben wird — das Werkzeug, mit dem Sie die Einstellungen
des Audio-Interfaces vornehmen kdnnen.

1.4  Zusatzliche Problemlosungsquellen

Sollte keiner der Vorschlage diese Kapitels Ihr Problem abdecken, finden Sie detailliertere In-
formationen zu den Themen, die in diesem Setup-Leitfaden behandelt wurden, im TRAK-
TOR-2-Handbuch. Schauen Sie auch nach, ob sich in der Knowledge Base eventuell eine Ant-
wort fir Ihr Problem findet:

http://www.native-instruments.com/knowledge/.
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