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Derechos de autor

La informacioén contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso y no repre-
senta compromiso alguno por parte de Native Instruments GmbH. El software descrito en este
documento esta sujeto a un acuerdo de licencia y no puede ser copiado a otros medios. Ningu-
na parte de esta publicaciéon puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de
manera alguna ni por ningiin medio y para ningin propésito sin el permiso escrito previo de
Native Instruments GmbH, de aqui en mas mencionado como Native Instruments. Todos los
productos y nombres de compafiias son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Por lo demas, el hecho de que estés leyendo este texto significa que eres el propietario de una
version legal y no de una copia ilegal. Native Instruments GmbH puede seguir creando y desa-
rrollando software de audio innovador s6lo gracias a gente honesta y legal como td. Muchas
gracias en nombre de toda la empresa.

“Native Instruments”, “NI” and associated logos are (registered) trademarks of Native Instru-
ments GmbH.

Mac, Mac OS, GarageBand, Logic, iTunes and iPod are registered trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Windows, Windows Vista and DirectSound are registered trademarks of Microsoft Corporation
in the United States and/or other countries.

VST and Cubase are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH. ASIO is a
trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.

RTAS and Pro Tools are registered trademarks of Avid Technology, Inc., or its subsidiaries or
divisions.

All other trade marks are the property of their respective owners and use of them does not
imply any affiliation with or endorsement by them.

Documento escrito por: Native Instruments GmbH
Traducido por: Fernando Ramos

Versién del programa: Traktor Kontrol X1 MK2 (08/2013)

Un agradecimiento especial par el Beta Test Team, cuya valiosa colaboracién no solo estuvo en
rastrear errores, sino en hacer de éste un mejor producto.
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iBienvenido a TRAKTOR KONTROL X1!

El contenido de la caja

1 iBienvenido a TRAKTOR KONTROL X1!

Gracias por adquirir TRAKTOR KONTROL X1. En nombre de todo el equipo de Native Instru-
ments, esperamos que este producto estimule grandemente su inspiracién.

La presente guia de instalacién comprende los temas siguientes:
= |nstalacion del programa TRAKTOR PRO en el ordenador.
= Activacion de TRAKTOR PRO a través de la aplicacién Service Center.
= Siyaes usuario de TRAKTOR PRO, actualizacion de la versién existente.
= Conexion del dispositivo y puesta a punto del sistema de TRAKTOR KONTROL X1.
= Manera de proceder tras la instalacién y puesta a punto de TRAKTOR KONTROL X1.

= Solucién de problemas frecuentes y busqueda de asistencia.

1.1 El contenido de la caja

La caja de TRAKTOR KONTROL X1 contiene lo siguiente:
= El controlador TRAKTOR KONTROL X1.
= Un cable USB.

= Un volante de inscripcion con el nimero de serie de su TRAKTOR KONTROL X1, el enla-
ce a la pagina del registro (donde podra realizar la inscripcion del dispositivo) y la infor-
macién sobre el vale de descuento.

= Un volante con las instrucciones de seguridad.

1.2 Convenciones tipograficas

Este manual utiliza una disposicion tipografica especial para destacar puntos especiales y para
advertirle sobre posibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias in-
dican su naturaleza:
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iBienvenido a TRAKTOR KONTROL X1!

Convenciones tipograficas

El signo de exclamacion distingue las instrucciones o consejos Utiles que deberia seguir cuan-
do correspondiere.

La figura de una lamparita indica informacién suplementaria de importancia. Esta informa-
cion a menudo lo ayudara a resolver una tarea de manera mas eficiente, pero la misma no
esta destinada necesariamente a la configuracién o sistema operativo por usted empleado.
Vale la pena echarle un vistazo.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

= Todo texto que aparezca en menus desplegables (p.ej.: Open..., Save as..., etc.), rutas de
directorio del disco duro u otros dispositivos de almacenamiento, y en las rutas de las pre-
ferencias del programa aparecera impreso en bastardilla.

= Textos que refieran a elementos que aparecen en la pantalla (r6tulos de botones y contro-
les, leyendas junto a casillas de verificacion, etc.) aparecera impreso en azul claro. Cada
vez que vea aparecer este formato, vera también que el mismo texto aparece empleado en
alguin lugar de la pantalla del ordenador.

= Los nombres que aparecen inscritos sobre el aparato apareceran impresos de color naran-
ja. Cada vez que vea aparecer este formato, verad también que el mismo texto aparece em-
pleado sobre el dispositivo.

= Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.
» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha mas pequefia.

A lo largo del presente manual, TRAKTOR PRO serd a menudo mencionado simplemente
con el nombre de TRAKTOR, mientras que el TRAKTOR KONTROL X1 serd mencionado co-
mo el X1.
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Panorama general

2 Panorama general

Esta guia supone que usted es:

= Un usuario nuevo de TRAKTOR vy, por lo tanto, este documento lo ayudara a llevar a cabo
la instalacion del programa TRAKTOR vy la configuracion de su TRAKTOR KONTROL X1.

= Un usuario experimentado de TRAKTOR vy, por lo tanto, con una versién de TRAKTOR ya
instalada en el ordenador. Lo Gnico necesario en este caso sera la actualizacion de progra-
ma a su Ultima version (pase directamente al capitulo de 14.2, Actualizacion del produc-
to). Se recomienda la lectura de los capitulos posteriores para una mejor compresion so-
bre la manera de configurar el TRAKTOR KONTROL X1 en el ordenador y para informarse
sobre las otras posibles opciones de configuracién.

A continuacién, se dard un breve panorama de los pasos necesarios para instalar y poner a
punto el sistema de TRAKTOR KONTROL X1; a saber: instalacion, activacion, actualizacion y
configuracion. La informacion detallada de los mismos sera presentada en los capitulos subsi-
guientes.

= Instalacion del programa: descarga del programa TRAKTOR PRO desde la pagina de Inter-
net de Native Instruments. Consulte el capitulo titulado 13, Instalacion del programa para
mas informacion.

= Activacion: active el software de TRAKTOR a través de la aplicacion Service Center. Dicha
aplicacion ofrece procedimientos de activacion en linea y fuera de linea. Para mas infor-
macién sobre el procedimiento de activacién, consulte el manual de referencia de TRAK-
TOR 2. Méas alla del proceso de activacion del programa, el controlador TRAKTOR KON-
TROL X1 puede emplearse también de manera independiente como un controlador MIDI.
Consulte el capitulo de 14, Activacion del producto con el Centro de Servicio.

= Actualizacion: descargue las Ultimas actualizaciones de programa con la aplicacién Servi-
ce Center. Luego, vaya hasta la carpeta de descargas e instale todas las actualizaciones
descargadas. Consulte el capitulo de 14.2, Actualizacion del producto.

= Instalacion del aparato: conecte el controlador TRAKTOR KONTROL X1 al ordenador seglin
la manera explicada, mas adelante, en esta guia. Consulte el capitulo de 15, Conexién del
hardware de TRAKTOR KONTROL X1.
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Panorama general

= Sugerencias sobre lecturas suplementarias, consejos para la solucién de problemas, pre-
guntas frecuentes e informacién sobre la devolucién del producto podran encontrarse en
los capitulos subsiguientes de esta guia.
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Instalacion del programa

Leer antes de efectuar la instalacion

3 Instalacion del programa

3.1 Leer antes de efectuar la instalacion

Algunos puntos a tener en cuenta:

Asegirese de haber registrado su dispositivo TRAKTOR KONTROL X1. Siga las instrucciones brin-
dadas en la pagina del registro:
www.native-instruments.com/go-tkx1

= Siya ha registrado su dispositivo pero necesita descargar nuevamente el instalador, halla-
ra las descargas correspondientes en la seccién "Mi cuenta" de la pagina de Internet de
NI:
http://www.native-instruments.com/es/login/?redirect=/de/my-account/my-products-serials/

= Asegiirese de haber descargado el programa TRAKTOR PRO en el ordenador. Por favor, ohser-
ve atentamente las pantallas del instalador y las rutas de instalacién sugeridas para evitar la
creacién de carpetas no deseadas en su disco duro.

= Una vez realizada la instalacion, no se recomienda trasladar las carpetas relacionadas con
los programas de Native Instruments. Las futuras actualizaciones de programa tomaran en
cuenta las ubicaciones establecidas durante la instalacion inicial.

3.2  Instalacion de TRAKTOR en Mac 0S X

Al finalizar el proceso de instalacion, debera reiniciar el ordenador. Antes de hacerlo, guarde
por favor su trabajo y cierre todas las aplicaciones.

3.2.1  Ubicar e iniciar el programa de instalacion

1. Ubique en su ordenador el archivo de instalacién descargado y extraiga su contenido.

2. Haga doble clic sobre el archivo Traktor 2 Installer.mpkg para iniciar el proceso de instala-
cion.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Traktor Kontrol X1 - Guia de instalaciéon - 10
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Instalacion del programa
Instalacion de TRAKTOR en Mac OS X

3.2.2  Seleccionar los componentes a instalar

Tras la aceptacién del contrato de licencia, la ventana del instalador mostrara los componentes
a instalar. Esta ventana también mostrara el espacio de disco demandado por cada uno de es-
tos componentes.

ano ' Instalar Traktor 2

Instalacion personalizada en “Mac HD"

Nombre del paguete Ubicacidn Accion Tamafio
@ Introduccién ¥ Basic Installation (] Native Instru 3 Instalar 295 MB
I . ™ Audio 8 D) 10.6 Dr... Instalar 20 ME
@ Licencia # Audio 4 D) 10.6 Dr... Instalar ~ 25.4 MB
@ Seleccidn de destino M Audio 2 D) 10.6 Dr... Instalar 17.1 MB
© Tipo de instalacién ™ Traktor Kontrol X1... Instalar 17 MB
™ Traktor Kontrol 54... Instalar 1.5 MB
® Instalacion # Traktor Audio 2 1... Instalar ~ 12.2 MB
® Resumen ™ Traktor Audio & Dr... Instalar 56.5 ME
™ Traktor Audio 10 ... Instalar 58.9 MB
Espacio requerido: 1.03 GB Restante: 38.7 GB

(" Retroceder ) [ Continuar*\:
A4

La pantalla de selecciéon de componentes del programa de instalacién.

Basic Installation: instala el programa TRAKTOR y la documentacién correspondiente. Este
componente no puede deseleccionarse. También lleva a cabo la instalacién de las aplicaciones
Service Center (necesaria para la activacion del producto) y Controller Editor, la cual permite
configurar las asignaciones MIDI del controlador para su uso con otras aplicaciones distintas
de TRAKTOR.
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Instalacion del programa
Instalacion de TRAKTOR en Mac OS X

Audio 8/4/2 D) Drivers: esta opcion instala los controladores de dispositivo de las interfaces de
audio AUDIO 8 DJ, AUDIO 4 DJ y AUDIO 2 DJ de Native Instruments. Si no tiene pensado
utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desactivar las casillas correspondientes.

Traktor Kontrol $4: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL S4. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL S4 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Traktor Kontrol S2: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL S2. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL S2 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: esta opcién instala los controladores de dispositivo de las interfa-
ces de audio TRAKTOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 y TRAKTOR AUDIO 10 de Native Instru-
ments. Si no tiene pensado utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desactivar las
casillas correspondientes.

Traktor Kontrol X1: esta opcion instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL X1. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL X1 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Componentes de segundo plano

Si bien estos componentes no aparecen mostrados en la ventana del instalador, los mismos
son instalados segln la configuracién del sistema empleado por el usuario:

Controller Editor: la aplicacién Controller Editor permite realizar la configuracién del aparato
controlador para su empleo como controlador MIDI en aplicaciones distintas del programa
TRAKTOR. Este componente se instalard automéaticamente (salvo que una versién mas reciente
del Controller Editor ya se encuentre alojada en el ordenador).

Service Center: el Centro de Servicio es la aplicacién requerida para la activacion del programa
TRAKTOR. Se instalara independientemente del controlador de dispositivo seleccionado (a me-
nos que una versién mas reciente ya se encuentre instalada en el ordenador).

Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR en su ubicacién predetermina-
da. Sin embargo, si fuera necesario cambiar la ubicacién de la instalacién, haga clic en el sim-
bolo de carpeta de la columna Location y seleccione la carpeta deseada.

» Después efectuar las modificaciones necesarias, haga clic en Continue y siga las instruc-
ciones de pantalla.
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Instalacion del programa
Instalacion de TRAKTOR en Mac OS X

3.2.3  Ingresar la contraseia

Antes de instalar los componentes seleccionados, el instalador le pedira ingresar su contrasefia
de Mac OS X. Esto es un procedimiento estdndar de Mac OS X para advertirle de los cambios
que el instalador esta por realizar.

La cuenta de usuario de Mac OS X empleada debera contar con privilegios de administrador.

Escriba la contrasefia para permitir que
Instalador realice cambios.

* -
-1
(G

Nombre: | Mac User

Contrasefia; ssssssss

b Detalles

@ (" Cancelar ) C Aceptar;)
k-

Solicitud de la contrasefia de Mac OS X.
» Para continuar, ingrese su contrasefia y haga clic en OK.

— Los componentes seleccionados seran instalados.

3.24  Completar la instalacion

Tras la instalacion de los componentes, debera reiniciar el ordenador.
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Instalacion del programa
Instalacién de TRAKTOR en Windows

ano ' Instalar Traktor 2

La instalacion se ha completado correctamente.

@ Introduccién

© Licencia Please start Service Center for product activation

& Seleccién de destino ILeith

@ Tipo de instalaciéon
@ Instalacién

© Resumen

Retroceder E Re'rniciarr'i 3

4

La pantalla final del programa de instalacién.

» En la Gltima pantalla de la instalacion del programa, haga clic en Restart para reiniciar el
ordenador y concluir con el proceso de instalacién.

— El ordenador se reiniciara a continuacion.

» Tras el reinicio del ordenador, prosiga con la lectura del capitulo 14, Activacion del pro-
ducto con el Centro de Servicio de esta guia para informarse sobre los pasos necesarios
para la activacion del producto.

3.3  Instalacion de TRAKTOR en Windows

Esta seccién describe el proceso de instalacion del programa TRAKTOR en Windows.
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Instalacion del programa
Instalacién de TRAKTOR en Windows

Durante la instalacion, es posible que tenga que desactivar el programa antivirus. Por favor,
consulte la documentacién correspondiente a dicho programa para mas informacion.

3.3.1  Ubicar e iniciar el programa de instalacion

1. Ubique en su ordenador el archivo de instalacién descargado y extraiga su contenido.
2. Haga doble clic sobre el archivo Traktor 2 Setup.exe para iniciar el proceso de instalacién.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3.3.2 Confirmar las caracteristicas a instalar

Tras la aceptacion del contrato de licencia, la ventana del instalador mostrara los componentes
a instalar.

[0 Mative T Traktor 2 - InstallA Wizard =

Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Click an an Icon in the list below to dhange how a feature & instaled,

g ; Feature Description

il Basic Iziatation Standzlone application and
documentztion. Note that thes
component wil Blways be
Instaled,

Required: 54,252 KB
Auvailable: 123,505 MB

e ) ) (o ]

e s s oS J

La pantalla de selecciéon de componentes del programa de instalacién.
Basic Installation: instala el programa TRAKTOR y la documentacién correspondiente. Este
componente no puede deseleccionarse.

Componentes de segundo plano

Si bien estos componentes no aparecen mostrados en la ventana del instalador, los mismos
son instalados segln la configuracion del sistema empleado por el usuario:
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Instalacion del programa
Instalacién de TRAKTOR en Windows

Controller Editor: la aplicacion Controller Editor permite realizar la configuraciéon del aparato
controlador para su empleo como controlador MIDI en aplicaciones distintas del programa
TRAKTOR. Este componente se instalara automaticamente (salvo que una versién mas reciente
del Controller Editor ya se encuentre alojada en el ordenador).

Service Center: el Centro de Servicio es la aplicacion requerida para la activacion del programa
TRAKTOR. Se instalard independientemente del controlador de dispositivo seleccionado (a me-
nos que una version mas reciente ya se encuentre instalada en el ordenador).

» Haga clic en Continue y siga las instrucciones de pantalla.

3.3.3  Confirmar la ruta de instalacion de la aplicacion

[0 Mative Traktor 2 - Wizard =
| Destination Folder
Select folder where setup will instal files.
Install Traktor 2 applcation to:
C:'\Program Fles'Native Instruments{Traktor 2
Destination Folder
Reequired Disk Space: 52ME
| < Badk ][ Next> | [ Cancel

.

La pantalla de la ruta de instalacion del programa.

Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR en su ubicacién predetermina-
da. Si, con todo, fuera necesario cambiar el destino de la instalacion, haga clic en Change y en
el cuadro que se abre seleccione la carpeta de destino deseada.

Se le pediréa seleccionar y confirmar la ruta de instalacion del programa TRAKTOR.

» Haga clic en Next para continuar.
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Instalacion del programa
Instalacién de TRAKTOR en Windows

3.3.4  Seleccionar los controladores de dispositivo

[0 Mative I Traktor 2 - Wizard

Install Hardware Driver
‘You hava to install the driver in order to use the hardware.

Please select the comect driver for your hardware product.

W] Install the Traktor Kontrol 54 Driver
W] Install the Traktor Kontrol 52 Driver
| Install the Traktor Kontrol Z2 Driver
¥ Install the Traktor Kontrol X1 Driver
¥ Install the Traktor Kontrol F1 Driver
¥ Install the Traktor Audio 10 Driver
¥l Install the Traktor Audio & Driver
¥l Install the Traktor Audio 2 Driver
¥l Install the Audio 8 DJ Driver

Wl Install the Audio 4 DI Driver

Wl Install the Audio 2 D Driver

[ <Back [ mest> | [ cancel |

- -

La pantalla de instalacion del los controladores de dispositivo.

Después de definir y confirmar la ruta de instalacién del programa, apareceréa la pantalla desti-
nada a la instalacién del controlador de dispositivos. Se recomienda seleccionar todos los con-
troladores de dispositivo, a menos que tenga alguna razon especifica para no seleccionar algu-
no de ellos (por ejemplo, porque el controlador ya ha sido instalado en el ordenador en alguna
ocasion anterior o porque estd completamente seguro de que nunca empleara dicho dispositivo
con TRAKTOR).

» Haga clic en Next para continuar.
3.3.5  Completar la instalacion del programa

Finalizada la seleccién del controlador de dispositivos, aparecera la Ultima pantalla del progra-
ma de instalacién.
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Instalacién del programa
Instalacién de TRAKTOR en Windows

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

‘fou have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

Press Finish to launch Service Center for activation of the
installed products.

To dose this wizard, dick Finish.

La pantalla final del programa de instalacién.

» En la Gltima pantalla del programa de instalacion, haga clic en Finish para finalizar la
instalacién y cerrar el programa.

Prosiga con la lectura de 14, Activacién del producto con el Centro de Servicio para mas infor-
macién acerca de la activacion del producto.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién en linea del producto

4 Activacion del producto con el Centro de Servicio

En este capitulo, emplearemos en las ilustraciones un nombre genérico ("NI Product") para de-
signar el producto a activar. La seccién correspondiente en la pantalla de su ordenador mostra-
ra, naturalmente, el nombre concreto del producto de Native Instrumentes que esté activando.

4.1  Activacion en linea del producto

Vaya al apartado 14.3, Activacion fuera de linea del producto, si su ordenador no contara con
una conexién a Internet.

4.1.1 Iniciar el Centro de Servicio

1. La aplicacion Service Center ya se encuentra alojada en su disco duro. Durante la instala-
cién, una carpeta denominada Native Instruments fue creada dentro de la carpeta de Apli-
caciones (Mac OS X) / Archivos de programa (Windows). Dentro de esta carpeta hallara la
subcarpeta denominada Service Center con la correspondiente aplicacién.

2. Haga doble clic en la aplicacion Service Center para dar comienzo al procedimiento de
activacion.

Tenga en cuenta que debera activar su producto Native Instruments para poder usarlo plena-
mente.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio
Activacién en linea del producto

41.2 Ingresar en su cuenta de usuario NI.

SERVICE CENTER

Login

Please log in using your e-mail address and password.

E-mail address

Password

[ Log me in automatically on next startup

Forgot your password?
Create new User Account

| Otoginy |

Status:
Online

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.
» Inicie la sesiéon empleando su direccion de correo electrénico y contrasefia.

» Sitodavia no posee un cuenta en Native Instruments, haga clic en Crear una cuenta de
usuario nueva. Complete el formulario. Recibira la contrasefia a través de un correo elec-

tréonico.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién en linea del producto

41.3  Activar el producto

& Activate % Update Q overview | |
ot

Enter the serial numbers for the products you want to activate.

(] Activat_;l

La pantalla de activacion de productos del Centro de Servicio.

1. Ingrese el numero de serie del programa en el campo numérico. El nimero de serie del

programa figura en el volante de registro, incluido en la caja de TRAKTOR KONTROL X1.
2. Haga clic en Activar para empezar la activacion.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién en linea del producto

4.1.4 Finalizar la activacion en linea

SERVICE CENTER (v

£

G/ Activate s Update (4 Overview . Settings . Support

‘ All selected products have been activated. ‘

@ TRAKTOR PRO 2 ) Activated
| O update ) |
Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com

El Centro de Servicio confirmando la activacién del producto.

El Centro de Servicio confirma que el producto fue activado exitosamente. La bldsqueda de ac-
tualizaciones comenzara automaticamente.

= Si hubiera actualizaciones disponibles para el producto activado, el botén Actualizar apa-
recera en la esquina inferior derecha. Para descargar las actualizaciones, haga clic en el
botén Actualizar y proceda segln las indicaciones del apartado 14.2, Actualizacién del
producto.

= Si no hay actualizaciones disponibles, el botén de la esquina inferior derecha dira simple-
mente Salir. Haga clic, entonces, para salir del Centro de Servicio.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio
Actualizacion del producto

4.2  Actualizacion del producto

4.2.1 Seleccionar actualizaciones

SERVICE CENTER (v
vy Activate (e Update Overview Settings | Support
¢ % Q
Please select the updates you want to download. If you want to download updates for another operating system, visit
www.native-instruments.com/updates.
 Hide Details

Software Updates 1 file available

2010-09-01, 179.09 MB

© NI PRODUCT Update (i )

load folder: C:\...\downloads, R T
| © Doygload |

Status: Logged in as:
Online you@yourmail.com

La pantalla de actualizacién de productos del Centro de Servicio.

1. Inicie el Centro de Servicio y haga clic en la ficha Actualizar para ver la lista con las ac-

tualizaciones disponibles.

2. Marque las casillas a la izquierda, para seleccionar las actualizaciones que desea descar-
gar. Es recomendable descargar todas las actualizaciones que ya se encuentren preselec-
cionadas.

3. Haga clic en Descargar. La descarga dara comienzo.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Actualizacién del producto

4.2.2  Descargar actualizaciones

(J Activate % Update

The selected files are currently being downloaded. This may take a while. ‘

l@J Download folder: C:\...\downloads\,
S —— | Total prog 45% ° Cancel

La actualizacién del producto en progreso

Segun el tamafio del archivo y la velocidad de su conexién de Internet, la descarga de los ar-
chivos puede demorar algin tiempo. jRecomendamos encarecidamente tener instaladas las ul-
timas actualizaciones!
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Actualizacién del producto

4.2.3  Abrir carpeta de actualizaciones

Open Download Folder

Updates have been downloaded to C:\...\downloads\. Do you want to
open this folder now?

© Yes [ J

El Centro de Servicio confirmando la descarga de las actualizaciones y ofreciendo abrir la carpeta de descargas.
Completada la descarga de todos los archivos, se le pedira abrir la carpeta de descargas.
» Haga clic en Si para ir a la carpeta de descargas.

» Tras la apertura de la carpeta de descargas, puede salir del Centro de Servicio haciendo
clic en Salir.

4.2.4 Instalar las actualizaciones

1. Inicie el primer archivo instalador de la carpeta de descargas.
2. Siga las instrucciones del asistente de la instalacion.
3. Continle la operacién hasta haber instalado todas las actualizaciones.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién fuera de linea del producto

4.3  Activacion fuera de linea del producto

Si el ordenador en el que desea utilizar los productos de Native Instruments careciera de cone-
xion a Internet, podra efectuar la correspondiente activacién empleando el procedimiento de
activacioén fuera de linea. Tenga en cuenta que, en dicho caso, necesitard disponer de algun
otro ordenador conectado a Internet.

4.3.1 Iniciar la activacion fuera de linea

SERVICE CENTER (vl

Internet connection

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Try connecting to the internet again

| O Retry |
Make sure that your computer is connected to the internet.
Use a proxy server to connect to the internet
Host Port | OProxy
Continue without connecting to the internet

| ©Offline ;|
Please note: You will have to transfer an Activation Request File to a computer with internet 4[%_/
access.

Status:
Pending...

La pantalla de conexion a Internet del Centro de Servicio.

1. Inicie el Centro de Servicio. Si no se detecta una conexién a Internet, sera dirigido a la
pantalla de Conexion con Internet que se muestra arriba.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién fuera de linea del producto

2. En el area denominada Continuar sin establecer conexion con Internet, haga clic en Fuera
de linea. Seguidamente, pasara a la pantalla de activacion.

4.3.2  Crear un archivo de pedido de activacion

SERVICE CENTER (v

G/ Activate Update u Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File [
: s : : | € Create |
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device, 4['\\'5

€. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
e Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Native Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [« ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the ; .
product on.
Status:
Offline

La pantalla de activacién fuera de linea de productos del Centro de Servicio.

» En la pantalla de Activar haga clic en Crear. La pantalla de Activar mostrara los campos
necesarios para ingresar el nimero de serie (ver a continuacion).
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4.3.3  Ingresar el nimero de serie

Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién fuera de linea del producto

SERVICE CENTER (vl
6/ Activate Update A4, Overview Settings Support
Enter the serial numbers for the products you want to activate.
@ NI PRODUCT gl Wil
© Back | | € Create h|

Status:
Offline

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

1. Ingrese el niumero de serie del programa en el campo numérico. El nimero de serie del
programa figura en el volante de registro, incluido en la caja de TRAKTOR KONTROL X1.

2. Haga clic en Crear para guardar el archivo de pedido de activaciéon (ActivationRequestFi-
le.html). A continuacién se abrird un cuadro que le permitird seleccionar una carpeta de

destino para guardar el archivo.

3. Guarde el archivo de pedido de activacion en la carpeta de destino seleccionada.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Activacién fuera de linea del producto

4.3.4 Transferir el archivo de pedido de activacion

ACTIVATION REQUEST FILE /

i\\
./
AUDIO ‘ INTERNET
COMPUTER COMPUTER

T I B R s

T e

ACTIVATION RETURN FILE 7%

AUDIO _ INTERNET
COMPUTER COMPUTER

FE AT A R

N\

===

El procedimiento de activacién fuera de linea.

1.

Copie el archivo de pedido de activacién en una memoria portéatil y transfiéralo a un orde-
nador conectado a Internet.

Abra el archivo de pedido de activaciéon con un doble clic.

Siga las instrucciones presentadas en la pagina web del Centro de Servicio para la activa-
cién del producto. Como usuario nuevo de Native Instruments, debera crear una cuenta
antes de poder iniciar la sesion.

Transfiera el archivo de retorno de la activacién a su ordenador.
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Activacién fuera de linea del producto

4.3.5 Abrir el archivo de retorno de la activacion

SERVICE CENTER (vl

G/ Activate ks Update Q Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File e
l © Create
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device,

€. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
e Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Native Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a [+ ] Open [
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the
product on.
Status:
Offline

La pantalla de activacién fuera de linea de productos del Centro de Servicio.

1. Inicie nuevamente el Centro de Servicio en su ordenador. En el area denominada Conti-
nuar sin establecer conexion con Internet, haga clic en Fuera de linea.

2. Seleccione la ficha de Activar y haga clic en Abrir para cargar el archivo de retorno de la
activacion.
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Activacién fuera de linea del producto

4.3.6 Finalizar la activacion fuera de linea

SERVICE CENTER (v

6/ Activate Update A, Overview Settings Support

‘ All selected products have been activated. ‘

@ NI PRODUCT ) Activated

L QExit |

Status:
Offline

El Centro de Servicio confirmando la activacién del producto.

Después de abrir el archivo de retorno de la activacién, el Centro de Servicio confirmara que el
producto ha sido activado exitosamente. Haga clic en Salir para abandonar el Centro de Servi-
cio.

» Para obtener las actualizaciones de sus productos, ingrese a www.native-instru-
ments.com/updates con los datos de su cuenta de usuario Native Instruments. Descargue
las actualizaciones pertinentes a través del administrador de descargas personal, transfié-
ralas a su ordenador de musica empleando una unidad de almacenamiento portatil y
efectle la instalacién correspondiente.
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Activacion del producto con el Centro de Servicio

Informacién suplementaria

4.4  Informacion suplementaria

Para mas detalles sobre los productos registrados y sus nimeros de serie, asi como informa-
cién concerniente a licencias y configuracién de cuentas de usuario NI, consulte: http:/
www.native-instruments.com/my-account/.
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Conexion del hardware de TRAKTOR KONTROL X1
Conexién de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac OS X

9 Conexion del hardware de TRAKTOR KONTROL X1

Completada la instalacién del programa TRAKTOR, conecte el X1 a un puerto USB 2.0 (0o mas
avanzado) del ordenador con el cable USB suministrado.

No conecte el dispositivo hasta que la instalacién del controlador de dispositivos se haya com-
pletado.

5.1 Conexion de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X

Cuando el sistema detecta la conexién de un aparato nuevo, llevara a término la instalacion del
controlador de dispositivo de la siguiente manera:
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Conexién de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac OS X

1. Seleccione el disco donde desea instalar el programa TRAKTOR KONTROL X1 y haga clic

en Continue.
ano ‘4 Instalar Traktor Kontrol X1
Seleccionar un disco de destino
Seleccione el disco en el gue desea instalar el software
@ Introduccién Traktor Kontrol X1.
O Licencia

@ Seleccidn de destino

® Tipo de instalacion

® Instalacion Mac HD
58.89 GB libre(s)
® Resumen 115.69 GB en total

Esta instalaciéon requiere 63.1 MB de espacio en el disco.

Ha elegido instalar este software en el disco "Mac HD".

(-_ Retroceder ) ( Continuar g
y
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Conexion del hardware de TRAKTOR KONTROL X1
Conexién de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac OS X

2. Haga clic en Install para proceder a la instalacién.
ano ‘4 Instalar Traktor Kontrol X1

Instalacion estandar en “"Mac HD"

@ Introduccién

@ Licencia La instalacién ocupard 63.1 MB de espacio en el

ordenador.
@ Seleccién de destino

Haga clic en Instalar para realizar una instalacién

@ Tipo de instalaciéon 3
P estandar de este software en el disco *Mac HD".

® Instalacion

® Resumen

(" Cambiar ubicacién de la instalacién... )

[ Retroceder ) [ Instalar k:l
y

3. A continuacion, aparecera un mensaje para indicar la necesidad de reiniciar el ordenador
tras la finalizacion del proceso de instalacion. Haga clic en Continue Installation para pro-
ceder.

debera reiniciar el ordenador. ;Seguro que

.| deseainstalar el software ahora?
R

. N Una vez finalizada la instalacién del software,

(" cancelar ) ( Continuar instalacién J
k:
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Conexién del TRAKTOR KONTROL X1 en Windows

4. Finalizada la instalaciéon de manera correcta, haga clic en Restart para ultimar la instala-
cién del programa.

& MO '« Instalar Traktor Kontral X1

La instalacion se ha completado correctamente.

@ Introduccién
O Licencia

@ Seleccién de destino

@ Tipo de instalaciéon

© Instalacién La instalacion se ha completado
© Resumen correctamente.

El software se ha instalado.

Haga clic en Reiniciar para acabar de instalar el software.

Retroceder f Reiniciar k}

4

Los hubs USB pueden ser también empleados, sin embargo, Native Instruments no puede
garantizar una compatibilidad total con todos los hubs USB presentes en el mercado.

5.2  Conexion del TRAKTOR KONTROL X1 en Windows

Cuando Windows detecta la conexion de un aparato nuevo, llevara a término la instalacién del
controlador de dispositivo de la siguiente manera:
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Conexién del TRAKTOR KONTROL X1 en Windows

Aparecera un mensaje diciendo: Instalando el controlador de dispositivo.

ﬂ Installing device driver software * *

Click here for status,

= w

Welcome to the Native Instruments
Traktor Kontrol X1 Setup

Mative Instruments Traktor Kontrol X1 Setup
will install the Traktor Kontrol %1 on your computer,

Please make sure that the Traktor Kontrol X1
hardware is not connected during this installation!

To continue, dick Mext.

<gack || uext>,:‘}][ Cancel |

License Language Selection

Please select the language for the license agreement.

english -

<Back || Next> | [ cancel |

Al aparecer la pantalla de instalacién, haga clic en Next para continuar.

Seleccione el idioma en el mendl desplegable y haga clic en Next para continuar:
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Conexién del TRAKTOR KONTROL X1 en Windows

4.

License Agreement
Please carefully read the following license agreement.

End UserLiceﬁsé.Agreerﬁ.eﬁtofNative.Instr.ufné.nis —.J.anuaryé{]'ﬂ -k
|. GENERAL

The following information represents the contractual conditions for the use of
software and hardware, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(hereinafter called Native Instruments) by you, the final user (hereinafter called
the Licensee).

By installing the software on your computer and by registration, you are
declaring yourselfto be in agreement with the contractual conditions, so
please read the following text carefully.

1 geeept the terms of the license agreement

[ <Back || ﬂext>$[ Cancel |

Completing the Native Instruments
Traktor Kontrol X1 Setup

The Mative Instruments Traktor Kontrol %1 Setup

is now ready to configure Traktor Kontrol ¥1 on this computer,
- Click Mext to begin configuration
- Click Back to change settings
- Click Cancel to exit

< Back ” ﬂext>DJ [ Cancel

Marque la casilla para aceptar los términos de la licencia. Haga clic en Next para conti-
nuar.

El instalador quedara listo para configurar el X1. Haga clic en Next para completar la ins-
talacion.
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Conexion del hardware de TRAKTOR KONTROL X1
Todo bajo KONTROL

6. Concluida la instalacion del controlador de dispositivo, Windows le anunciara que Todos
los dispositivos estan listos para usar.

°?L  Your device is ready touse " *
=" Device driver software installed successfully.

Los hubs USB pueden ser también empleados, sin embargo, Native Instruments no puede
garantizar una compatibilidad total con todos los hubs USB presentes en el mercado.

Durante la instalacién del aparato, es posible que deba desactivar su programa antivirus.

9.3  Todo bajo KONTROL

El X1 ha sido disefiado como dispositivo "plug and play". Instalado el programa de soporte, no
se requiere la realizacion de ningln otro tipo de configuracion.

» Con el X1 conectado al ordenador via el cable USB, simplemente abra TRAKTOR y jpodra
inmediatamente empezar a mezclar musica!

9.4  Preparativos finales

Se recomienda seguir el siguiente orden a la hora de encender los dispositivos:

1.  Encienda el ordenador.

2. Aseglrese de que el X1 esté conectado a un puerto USB 2.0 (0 mas avanzado) del orde-
nador.

3. Encienda el sistema de amplificacion (altavoces activos o amplificador de audio con alta-
VOCES pasivos).

Luego, cuando el programa esté andando y haya pistas cargadas en las cubiertas de TRAKTOR,

suba gradualmente el volumen mientras la misica esté sonando hasta obtener el nivel desea-

do.
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Poniendo en marcha el programa TRAKTOR en el ordenador

Antes de colocarse los auriculares, asegurese de que el control de volumen esté a minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el nivel
deseado.

9.9  Poniendo en marcha el programa TRAKTOR en el ordenador

Finalizada la instalacién correctamente, hallara la carpeta de instalaciéon del programa TRAK-
TOR en el disco duro del ordenador. Dicha carpeta contiene la aplicacion y toda la documenta-
cién correspondiente. Si la instalacién fue realizada siguiendo los pasos predeterminados, ha-
Ilard dichas carpetas en la siguiente ubicacion:

= Mac OS X: Macintosh HD/Aplicaciones/Native Instruments/Traktor 2/
= Windows: C:\Archivos de programa\Native Instruments\Traktor 2\
Para iniciar TRAKTOR:

» Haga doble clic en el simbolo de Traktor de la carpeta de instalacién, o en el atajo de
escritorio creado durante la instalacién en Windows.

— Laventana de TRAKTOR se abrira con la pantalla inicial del asistente de la configuracion
(Setup Wizard). Configure TRAKTOR siguiendo los pasos establecidos por el asistente.
Para mas informacién sobre el asistente de la configuracion, consulte la guia de inicia-
cion de TRAKTOR.
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b Montajes de TRAKTOR KONTROL X1

Este capitulo muestra algunos de los posibles montajes del X1.

Montaje basico de un X1.
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Montaje que emplea un controlador TRAKTOR KONTROL F1 adicional.
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Montaje que emplea TRAKTOR SCRATCH y un controlador TRAKTOR KONTROL F1 suplementario.
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0

Montaje que emplea dos controladores X1.
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Lo que viene

1 Lo que viene

= Para saber la forma de operar el X1 y emplearlo con el programa TRAKTOR, consulte por
favor el Manual de TRAKTOR KONTROL X1. El manual de TRAKTOR KONTROL X1 se halla
bajo la opcién Open Manual... del menu de ayuda (Help) del programa TRAKTOR.

= Para mas informacién sobre las caracteristicas del programa, consulte el manual de TRAK-
TOR y el manual de iniciacion de TRAKTOR. Hallara estos manuales bajo la opcién Open
Manual... del ment de ayuda (Help) del programa TRAKTOR.
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Solucion de problemas y preguntas frecuentes

La carpeta de instalacion no puede ser hallada por el actualizador de la instalacién

8 Solucion de problemas y preguntas frecuentes

Esta seccién contiene las respuestas a las preguntas mas frecuentes y referencias a articulos
del banco de conocimientos para detalles suplementarios. Para poder consultar un articulo, vi-
site por favor la pagina de Internet de Native Instruments, vaya hasta el banco de conocimien-
tos (Knowledge Base) de la seccién de asistencia (Support) e ingrese el ndmero del articulo en
el campo de blusqueda.

8.1  Lacarpeta de instalacion no puede ser hallada por el actualizador
de la instalacion

Si ha desplazado manualmente la ubicacién de una aplicaciéon Native Instruments en el disco
duro, el instalador, a la hora de ejecutar una actualizacién mostrara un mensaje de error € in-
terrumpira la instalacién. La ruta correspondiente a la ubicacion de la aplicaciéon puede ser co-
rregida en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Si una aplicaciéon no puede ser
hallada, esta ficha mostrara el botén Localizar. Haga clic en este botén y vaya hasta la ubica-
cion verdadera de la aplicacion.

8.2  Otros recursos para la solucion de problemas

Si ninguna de las sugerencias de este capitulo lo ayudan a resolver su problema, el manual de
TRAKTOR 2 le proporcionara informacién mas detallada sobre los temas tratados en esta guia.
También, consulte las soluciones propuestas en el banco de conocimientos:

http://www.native-instruments.com/knowledge/
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Banco de Conocimientos / Léame / Asistencia en linea

9 Asistencia

9.1 Banco de Conocimientos / Léame / Asistencia en linea

Para abrir el banco de conocimientos o el formulario de asistencia en linea:

» Abra el Centro de Servicio y haga clic en el botén de Asistencia, en la esquina superior
derecha. Alli encontrara enlaces directos al Banco de conocimientos y a |la Asistencia en
linea.

El Banco de conocimientos guarda informacién de utilidad acerca de los productos de Native
Instruments y puede resultarle de gran ayuda a la hora de resolver determinados problemas.

Si en el Banco de conocimientos no encontrara ninguna informacion referente a la cuestion
que desea resolver, puede utilizar el formulario de asistencia en linea para contactarse con el
equipo de asistencia técnica de Native Instruments. En el formulario de asistencia en linea de-
bera ingresar la informacién solicitada sobre su hardware y software. Esta informacién es esen-
cial para que nuestro equipo de asistencia pueda proporcionarle la ayuda necesaria.

Al comunicarse con el equipo de asistencia de Native Instruments, recuerde que cuantos mas
detalles pueda proporcionar acerca de su hardware, el sistema operativo, la versiéon del progra-
ma y el problema que estd experimentando, mejor sera la ayuda que nuestro equipo pueda
brindarle. En su descripcién deberia mencionar:

= La manera de replicar el problema.

= Lo que ha intentado hacer para solucionar el problema.

= Una descripcién de su configuracion, incluyendo todo el hardware.
= La marcay caracteristicas de su ordenador.

Al instalar un programa nuevo o una actualizacién de programa, también cargara un archivo
Readme (Léame) en el cual se incluye toda nueva informacién que no pudo ser incorporada a la
documentacion. Por favor, lea este archivo antes de ponerse en contacto con la asistencia téc-
nica.
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9.2 Forum

En el foro de usuarios de Native Instruments podréa discutir las caracteristicas del producto con
otros usuarios y con los expertos que moderan el foro: http://www.native-instruments.com/fo-
rum.

9.3 Actualizaciones

Al toparse con cualquier problema, lo primero que recomendamos es descargar e instalar las
actualizaciones disponibles. Las actualizaciones se efectian regularmente para solucionar pro-
blemas conocidos y para la mejora constante del software. EI nimero de versién de su progra-
ma aparece en la opcién About de la aplicacién. Este cuadro de dialogo se abre haciendo clic
en el logotipo de NI, presente en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario. Tam-
bién podréa ver el nimero de version de todas las aplicaciones Native Instruments instaladas, si
cliquea en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Las actualizaciones estan dispo-
nibles en la ficha Actualizaciones del Centro de Servicio o en nuestro sitio de Internet, en:
http://www.native-instruments.com/updates.

Asistencia

Forum
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Devolucion del producto

10  Devolucion del producto

Contactese con nuestro equipo de asistencia técnica antes de efectuar cualquier tipo de devo-
lucién. Si el producto necesitara ser devuelto, el equipo de asistencia técnica le dard un nd-
mero de RA (Return Authorization) para tramitar el procedimiento de devolucién.

Contactar la asistencia técnica de Native Instruments

http://www.native-instruments.com/support
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