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1 Einfiihrung

Willkommen zu BATTERY 4!

Im Namen des gesamten Teams von Native Instruments méchten wir uns fiir den Kauf von
BATTERY 4 bedanken. BATTERY ist das Werkzeug lhrer Wahl fir Drum- und Sample-Pro-
gramming. Wir freuen uns tber |hr Vertrauen in Native-Instruments-Produkte.

Seit der Vorgangerversion hat es einige signifikante Anderungen in BATTERY gegeben, und wir
kénnen mit Fug und Recht behaupten, dass dabei so gut wie kein Stein auf dem anderen be-
lassen wurde; wir haben die Schwachstellen aufgespiirt, die Starken weiter ausgebaut, die Be-
dienoberflache einer Generalliberholung unterzogen und eine ganze Reihe neuer Features un-
tergebracht, was aus BATTERY ein noch starkeres Werkzeug in |hrer Produktionsumgebung
macht. Wir hoffen, BATTERY bereitet Ihnen genau so viel Freude wie uns, und dass Sie damit
zu neuen kreativen Hoéhen aufbrechen! Hier nun eine Liste der wichtigsten Features in BAT-
TERY 4:

= Schnellere Arbeitsablaufe durch ein berarbeitetes Bedienkonzept. Die erfahrungsgemaf
wichtigsten Funktionen finden sich nun an einer Stelle zusammengefasst.

= Multifunktionales Wellenform-Display mit intuitiver Bedienoberflache; Navigation, Wellen-
form-Bearbeitung und Loop-Erstellung sowie Modulation und Hillkurvenerstellung

= Einfache Bedienbarkeit via Drag-and-Drop: MIDI-Steuerungszuweisungen, Routing, Zellen
tauschen, Reihenfolge von Effekten in der Signalkette andern, einfach anzulegende Side-
chain-Kompression

= Neue hochwertige Effekte: Solid G EQ, Bus Comp, Transient Master, Tape Saturator, One
Knob Compressor und neue Filter

« Uberarbeiteter Timestretching-Algorithmus (Time Machine Pro)
= Neues Bus-System zur einfachen Gruppierung von Zellen (Snares, Kicks etc.)
= In-Place-Rendering des Zellen-Klangs am Master-Ausgang als neues Sample

= Neues, Tag-basiertes Browser-System: Tag-basierte und Volltext-Suche, Suchverlauf fir
schnelles Wiederauffinden von Sounds

= Farben-basiertes Bedienkonzept: Zellenfarben signalisieren Instrumenttypen, die zugeord-
neten Bedienelemente (ibernehmen Zellenfarbe fiir eine bessere Ubersicht

Einfiihrung
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Einfiihrung

Uber dieses Dokument

= Library-Update: 129 hochwertige Kits, davon 79 neue Kits, ausgerichtet auf die Produkti-
on elektronischer Musik.

1.1  Uber dieses Dokument

Dieses Dokument enthéalt alles, was Sie tGber BATTERY 4 wissen muissen. Um dieses Hand-
buch so hilfreich wie méglich zu gestalten, haben wir es auf die folgende Art gegliedert:

= Kapitel 12, Schnelleinstieg fiihrt Sie in die grundlegenden Bedienkonzepte von BATTERY
ein. Nach der Lektlre dieses Kapitels sollten Sie im GroBen und Ganzen mit der Software
vertraut sein.

= Kapitel 13, Software-Referenz ist die umfassende Referenz der Software; Beschreibungen
jedes einzelnen Bedienbereichs und Bedienelements finden Sie hier. Wozu sind die Be-
dienelemente da und wie bediene ich sie? Auf diese Fragen finden Sie hier Antworten.

= Kapitel 14, Zusatzliche Tutorials enthalt zusatzliche Tutorials fir die weniger selbsterklar-
enden Workflows. Dazu gehoért die Automatisierung von Parameter-Steuerung in einer
Host-Software und die Erstellung komplexerer Routing-Szenarien.

= In den weiteren Kapiteln finden Sie 15, Tipps und Tricks und 16, Fehlerbehebung/Sup-
port.

= Die Appendix enthélt Informationen zu 17.1, Unterstiitzte Dateiformate, 17.1, Unterstiitz-
te Dateiformate, und 17.3, Library Kits: Genre-Leitfaden.

= Neben dem Inhaltsverzeichnis sollten Sie den Index verwenden, um spezifische Themen
schneller aufzufinden.

1.2 Welche weiteren Dokumente gibt es?

Die folgenden Dokumente stehen ebenfalls zur Verfiigung:

= Die Erste-Schritte-Anleitung (Setup Guide): Die Erste-Schritte-Anleitung finden Sie unter
www.native-instruments.com/setup-battery Dieses Dokument hilft Ihnen durch den Instal-
lations-, Registrierungs- und Konfigurationsprozess.
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Einfiihrung

Spezielle Formatierungen

= Das Library-Handbuch (Library Manual): Die in BATTERY enthaltenen Kits kénnen fiir un-
terschiedlichste Genres verdendet werden, mit einigen funktionieren sie aber besonders
gut. Fir einen Uberblick der Kits und der musikalischen Stile, mit denen sie besonders
gut harmonieren, schauen Sie in das Library-Handbuch. Dieses finden Sie im Help-Meni
der Software unter Open Manual.

1.3 Spezielle Formatierungen

In diesem Handbuch werden spezielle Formatierungen verwendet, um auf Besonderheiten oder
mogliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole neben den folgenden Randbemerkungen zeigen
an, um welche Art von Informationen es sich handelt:

Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort ausgefiihrten Anleitungen.

Das Glihbirnensymbol weist auf niitzliche Zusatzinformationen hin. Solche Informationen
kénnen Ihnen beispielsweise helfen, eine Aufgabe schneller zu l6sen. Sie sind nicht in je-
dem Fall auf das von lhnen verwendete Betriebssystem oder Setup anwendbar, ein Blick
darauf kann sich aber immer lohnen.

Darliber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

= Texte, die in (Kontext-)Menis erscheinen (wie beispielsweise: Open..., Save as... etc.),
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv darge-
stellt.

= Texte, die auf dem Bildschirm erscheinen (Bezeichnungen von Schaltern, Reglern, Texten
neben Auswahlkasten etc.), werden hellblau dargestellt. Wann immer Sie eine solche For-
matierung antreffen, findet sich ein entsprechender Text auf dem Bildschirm.

= Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.

= Verweise auf die Tasten lhrer Tastatur werden in eckigen Klammern dargestellt (zum Bei-
spiel "Driicken Sie [Shift] + [Enter]").

» Aus einem einzelnen Handlungsschritt bestehende Anleitungen werden von diesem pfeil-
férmigen Symbol eingeleitet.

— Ergebnisse von Handlungen werden durch diese kleineren Pfeile dargestellt.
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Einfiihrung

Systemanforderungen

1.4  Systemanforderungen

Die minimalen Systemanforderungen finden Sie auf der BATTERY-Produktseite unter:

http://www.native-instruments.com/battery4specifications
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Schnelleinstieg
Stand-Alone- vs. Plug-In-Modus

2 Schnelleinstieg

Dieses Kapitel flhrt Sie in die grundlegende Bedienung von BATTERY ein. Sie lernen aufBer-
dem, die Zellen-Parameter zu beeinflussen, Effekte anzuwenden, Sample-Layer anzulegen und
Effekt-/Submix-Busse zu verwenden, alles in einigen einfachen Schritten erklart.

Dieses Tutorial setzt voraus, dass Sie BATTERY bereits installiert, registriert und konfigu-
riert haben, wie in der Erste-Schritte-Anleitung (Setup Guide) beschrieben (siehe auch
11.2, Welche weiteren Dokumente gibt es?).

2.1  Stand-Alone- vs. Plug-In-Modus

Bevor Sie BATTERY zum ersten Mal starten, sollte erwahnt sein, dass Sie zwischen zwei
grundlegend verschiedenen Betriebsarten wahlen kdnnen: Stand-alone-Modus und Plug-in-Mo-
dus:

= |Im Stand-alone-Modus |auft BATTERY als eigenstandige Software. In diesem Modus ver-
wenden Sie BATTERY als einfaches Software-Musikinstrument, allerdings wird es |hnen
dabei nicht moéglich sein, die Performance editierbar aufzunehmen und Sie werden die
Software auch nicht mit einem anderen Programm synchronisieren kdénnen (jedenfalls
nicht ohne Weiteres).

= Im Plug-in-Modus hingegen ist BATTERY Bestandteil einer Host-Software. Dies ist in den
meisten Fallen ein Sequencer oder eine DAW (Digital Audio Workstation) wie Cubase, Ab-
leton Live oder MASCHINE. Sie kdnnen lhr Spiel dann synchronisiert zur Host-Software
und zu weiteren Plug-ins aufnehmen und sequenzieren — und spater weiter bearbeiten.

Es gibt einen bedeutenden technischen Unterschied zwischen den beiden Modi, was die Art
betrifft, in der BATTERY MIDI- und Audiodaten handhabt:

= |m Stand-alone-Modus kommuniziert BATTERY auf direktem Weg mit angeschlossenen M-
DI- und Audiogeraten, was jedoch zuvor im Audio-and-MIDI-Settings-Dialog konfiguriert
werden muss (siehe auch 13.9, Audio- und MIDI-Einstellungen).

= |m Plug-in-Modus wird die Kommunikation mit Audio- und MIDI-Geraten von der Host-
Software Gbernommen.

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 11



Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel verwenden wir BATTERY im Stand-alone-Modus. Fir Hinweise zur Einrich-
tung BATTERY's mit Ihrer Audio-Hardware, schauen Sie bitte in das Erste-Schritte-Handbuch
(siehe auch 11.2, Welche weiteren Dokumente gibt es?).

2.2  Grundlegende Bedienung

1. Lokalisieren Sie den Programmordner "BATTERY 4" auf Ihrer Festplatte.

Fihren Sie einen Doppelklick auf ,BATTERY 4.exe” (Windows) oder ,,BATTERY 4.app“
(Mac OS X) aus. Alternativ kénnen Sie zum Programmstart auch die Verkniipfung verwen-
den, die bei der Programminstallation auf der Benutzeroberflache lhres Betriebssystems
installiert wurde.

®

Battery ﬁ

3. Vergewissern Sie sich, dass BATTERY fir die Verwendung mit lhren Audio- und MIDI-Ge-
raten konfiguriert ist (wie in der Erste-Schritte-Anleitung beschrieben, siehe auch 11.2,
Welche weiteren Dokumente gibt es?).

4. Klicken Sie auf das VergréBerungsglas-Symbol in BATTERYs Header. Dieser Button heift
Sidebar-Button und er steuert die Sichtbarkeit von BATTERYs Sidebar. Klicken Sie ein
Mal darauf, um die Sidebar auszublenden, und ein weiteres Mal, um sie wieder einzu-
blenden.
5=
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Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

5. Klicken Sie in der Sidebar auf das Library-Tab, um den Library-Browser zu 6ffnen. Kli-
cken Sie auf den Kits-Button und im Anschluss auf den Library-Button, um zu den Facto-
ry-Kits zu gelangen. Suchen Sie den Bouncin Kit-Eintrag und fiihren Sie einen Doppel-
klick darauf aus (oder ziehen Sie den Eintrag via Drag-and-Drop auf die Cell Matrix).

Library
its W Samples

Drums  Percussion  Sound Effects

Beatbox Eliot Kit

Berlin Headquarter Kit
Best of Absynth Kit
Best of FM7 Kit

Bes

Bouncin Kit

Broken School Kit

# Captain Jack Kit
— Sie haben das Bouncin Kit geladen, welches unser Beispiel-Kit fir dieses Tutorial sein
wird.

Sie sehen nun, dass die Zellen unterschiedliche Farben haben: Kicks sind rot, Snares gelb,
Claps pink und so weiter. Zunachst méchten wir einigen der Zellen andere Farben zuweisen.
Dies funktioniert wie folgt:

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 13



Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

1.  Klicken Sie auf den Titel der ersten Zellen-Spalte, welche ausschlieBlich Kicks enthalt.
Die Zellen werden daraufhin mit einem zuséatzlichen Rahmen hervorgehoben, was bedeu-
tet, dass sie alle zur Bearbeitung selektiert sind.

Kick

Jouncin 4

Kick

2. Halten Sie nun [Strgl/[Cmd] auf lhrer Tastatur gedriickt und wahlen Sie auf die gleiche
Art die zweite Spalte zur Bearbeitung an. Damit wird die zweite Zellen-Spalte Ihrer Aus-
wahl hinzugefiigt.

3. Fihren Sie nun einen Rechtsklick (oder [Ctrl]-Klick unter Mac OS) auf einer der selektier-
ten Zellen aus, um das Kontextmeni aufzurufen.
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Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

4. Im Cell Color-Untermen( kénnen Sie den Zellen nun andere Farben zuweisen.

Kick

Bouncin 1

Add Sample...
Replace Sample...

Ki
Bouncin 3 Render Cell in Place
Load Cell...

Save Cell...

Cut Cell
Copy Cell
Paste Cell(s)
Delete Cell
Rename Cell

Cell Color 3

Qutput 3

Use Default Color
+ Use Sample Color

— Sie haben den selektierten Zellen eine neue Farbe zugewiesen.

Sie kdnnen auch ganze Zeilen von Zellen oder die gesamte Cell Matrix (Klick oben links, wo
Zeilen- und Spaltentitel zusammenlaufen) zur Bearbeitung anwahlen.

Fir einen Uberblick der Standard-Farbzuweisungen siehe 17.1, Unterstiitzte Dateiformate.

Solange eine oder mehrere Zellen zur Bearbeitung angewéahlt ist/sind, werden alle Anderungen,
die Sie im Kontextmen(, im Quick-Access-Bereich (der mittlere Bereich der Bedienoberflache)
oder im Edit-Bereich (der untere Bereich der Bedienoberflache) tatigen, auf diese Zelle(n) an-
gewandt; im Quick-Access-Bereich (genauer gesagt in dessen Waveform Control) wird aller-
dings immer der Inhalt der zuletzt selektierten Zelle angezeigt. Als nachstes méchten wir meh-
rere Zellen anwahlen und die Mute- und Solo-Funktionen auf diese anwenden:
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Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

1. Selektieren Sie die Spalte der Kick-Zellen, wie im letzten Tutorial beschrieben.

2. Klicken Sie auf den rechten Button in der unteren linken Ecke der Zelle. Dieses ist der
Mute-Button.

1

Kick
Bouncin 1

, (o

Bouncin 3

— Sie haben die selektierten Zellen stummgeschaltet.

» Ein weiterer Klick darauf bewirkt, dass die Zellen wieder zu héren sind.

Der linke Button ist der Solo-Button. Hiermit erreichen Sie, dass nur die Zellen, auf die Sie
diese Funktion anwenden, zu hoéren sind.

Um zu sehen, von welchem MIDI-Notenbereich eine Zelle angesteuert wird, selektieren Sie die
entsprechende Zelle und werfen Sie einen Blick auf die Key Range-Anzeige auf der rechten
Seite des Quick-Access-Bereichs (in der Mitte der Bedienoberflache, wo auch das Wellenform-
Display im Waveform Control zu sehen ist).

Die Key Range-Anzeige zeigt an, dass die selektierte Zelle von MIDI-Note C1 angesteuert wird.

Jeder Zelle ist ein MIDI-Notenbereich zugewiesen; im obigen Fall C1 bis C1. Das bedeutet,
dass die Zelle nur von MIDI-Note C1 ausgeldst wird. Sie kdnnen eine Zelle auch von mehreren
MIDI-Noten ansteuern lassen (z.B. vom MIDI-Notenbereich C1 bis D1). Dies funktioniert sogar
andersherum: triggern Sie mehrere Zellen mit einer einzigen MIDI-Note, was eine clevere Art
ist, Sounds zu layern. Um dies zu tun:
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Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

1. Multi-selektieren Sie zwei Zellen des Kits via [Strgl-/[Ctrl]-Klick. Beispielsweise Kick
Bouncin 1 und Kick Bouncin 2.

2. Klicken Sie auf das MIDI-Symbol im Key Range-Bereich. Dieses ist der MIDI-Learn-But-
ton. Er leuchtet auf.

3. BATTERY befindet sich nun im MIDI-Learn-Modus. Spielen Sie eine Taste auf Ihrem MI-
DI-Keyboard (oder ein Pad auf Ihrem MIDI-Pad-Controller), beispielsweise C1. Hiermit le-
gen Sie C1 als untere Note des Notenbereichs fest. Spielen Sie die Note erneut, um C1
ebenfalls als obere Note des Notenbereichs festzulegen.

— Der MIDI-Learn-Button auf der Bedienoberflache BATTERYSs erlischt. Beide Zellen, Al
und A2, werden nun von MIDI-Note C1 ausgeldst.

Sie haben nun eine Mdglichkeit erlernt, Sounds mit BATTERY zu layern, was eine hilfreiche
Technik — etwa zum Programmieren individueller Drum-Sounds — ist. Es gibt aber noch eine
weitere Moglichkeit: das Layern unterschiedlicher Sounds innerhalb einer Zelle, ein zentrales
Feature in BATTERY 4. Um dies zu tun:

1.  Klicken Sie auf eine der Zellen, etwa B1 (Kick Bouncin 3), um diese fiir die Bearbeitung
anzuwahlen.

B Kick
Bouncin 3

== R
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Schnelleinstieg

Grundlegende Bedienung

Klicken Sie in der Sidebar auf das Library-Tab, um den Library-Browser zu 6ffnen. Kli-
cken Sie auf den Samples-Button und im Anschluss auf den Library-Button, um zu den
Samples der BATTERY-Library zu gelangen. Tragen Sie ClosedHH Bouncin 1 in das Such-
feld ein. Das Sample erscheint im Auswahl-/Ergebnisfenster unterhalb des Suchfelds.

Automation

Library

T - Samples User

Ambience  Analog FX  Blip & Blop  Buzz

Chord Clap Click Combo Cowbell Crackle
Cymbal  Distortion Drill  Glitch  Hihat Closed
Hihat Open  Hit & Stab  Impact  Kick  Lick
Metal  Moise  Percussion  Scratch  SFX
Shaker  Single Note  Snare  SpaceDrone

Strike  Sweep & Swell Tom Veocal Zap
ClosedHH Bouncin ]|

k. ClosedHH Bouncin 1 k‘

Offnen Sie das Editor-Tab im Edit-Bereich. Ziehen Sie das ClosedHH Bouncin 1-Sample
via Drag-and-Drop in das Mapping-Gitter.

Editor

Sie haben der Zelle ein zweites Sample-Layer hinzugefiigt. Wenn Sie nun Zelle B1 spie-
len, erklingen das Kick-Sample und das dariibergelegte Hi-Hat-Sample gleichzeitig. (Sie
kdnnen den Browser auch umgehen und Samples direkt von lhrer Festplatte hinzufiigen.
Dies geschieht iber den Add Sample-Eintrag des Kontext-Meniis einer Zelle.)
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Schnelleinstieg
Grundlegende Bedienung

» Selektieren Sie nun Zelle B1 (indem Sie darauf klicken) und &6ffnen Sie wieder das Main-
Tab im Edit-Bereich. Das Wellenform-Display im Quick-Access-Bereich stellt nun ein
neues Ausklappmeni bereit, welches es IThnen erméglicht, die einzelnen Layer einer Zelle
zur Bearbeitung anzuwahlen.

B Kick Snare Clap Snare 1
Bouncin Bouncin 4 Bouncin 3 2 Bouncin 4 Bouncin 2

C Kick Snare Clap Snare
Bouncin 5 Bouncin & Bouncin 5 Bou 3 Bouncin 6 Bouncin 3

D Kick 3 Snare 1] Snare
Bouncin 7 Bouncin & Bouncin 7 4 Bouncin &

Layer 1/2 Kick Bouncin 3.wav

Por I = + 1/2: Kick Bouncin 3.wav
OIS Op S 2/2: ClosedHH Bouncin 1.wav b

Compressor Sends

Beachten Sie, dass alle Einstellungen auf der rechten Seite des Quick-Access-Bereichs
(Tune, Pan, Level etc.) die gesamte Zelle beeinflussen, nicht das einzelne Layer. Wenn
Sie also den Pan-Drehregler verwenden, werden beide Sample-Layer im Stereo-Panorama
positioniert.

Weitere Bearbeitungsoptionen fiir Layer finden Sie im Editor-Tab des Edit-Bereichs (dem unte-
ren Bereich der Benutzeroberflache). Von dort aus kénnen Sie auch Parameter der einzelnen
Sample-Layer bearbeiten und das Anspielverhalten der einzelnen Layer einer Zelle beeinflus-
sen.
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ADD LOOF +

Layer 1/2 Kick Bouncin 3.wav

m Mode | Release Count

Tune

Das Editor-Tab im Edit-Bereich. Wenn dieses Tab im Vordergrund ist, wird der standardmaBig angezeigte Quick-Access-Be-
reich in der Mitte der Benutzeroberflache vom Wellenform- und Loop-Editor ersetzt, welcher zusatzliche Bearbeitungsmog-
lichkeiten bietet. Darunter findet sich dann der Mapping-Editor, welcher es Ihnen erlaubt, individuelle Velocity-Anspielberei-
che fir die einzelnen Sample-Layer einer Zelle zu definieren. Das Display rechts daneben (Tune (st.), Pan etc.) bietet Ein-
stellungsmoglichkeiten fur die einzelnen Sample-Layer.

Wir méchten nun den Velocity-Anspielbereich fiir das Hi-Hat-Layer so definieren, dass es nur
ausgeldst wird, wenn der zugewiesene MIDI-Controller (das Pad oder die Taste) kraftvoll ge-
spielt wird. Um dies zu tun:

1. Klicken Sie auf den Sample-Block des Hi-Hat-Layers im Mapping-Gitter, um diesen fir
die Bearbeitung zu selektieren.

2. Bewegen Sie nun den Cursor an den unteren Rand des Sample-Blocks. Das Cursor-Sym-
bol verandert sich, sobald Sie den unteren Rand des Sample-Blocks erreichen. Klicken
und ziehen Sie den unteren Rand des Sample-Blocks auf einen Velocity-Anspielbereich
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von etwa 105 (der Wert wird lhnen gleichzeitig in der Low Vel-Anzeige auf der rechten
Seite des Mapping-Editors angezeigt).

— Das Hi-Hat-Layer wird fortan nur im Velocity-Anspielbereich von 105 bis 128 (gemein-
sam mit dem Kick-Layer) ausgeldst. Wenn Sie den MIDI-Controller in einem Velocity-Be-
reich niedriger als 105 spielen, wird nur das Kick-Layer ausgeldst.

Sie kdnnen auf diese Weise mehrere Samples in einer Zelle stapeln (layern) und alle gleichzei-
tig ausl6sen lassen oder nur innerhalb von bestimmten Velocity-Anspielbereichen.

Ein weiteres niitzliches Feature ist das Voice Groups-Modul, im Setup-Tab des Edit-Bereichs.
Sie kdnnen damit mehrere Zellen einer Voice-Group (Stimmengruppe) zuweisen, die maximale
Anzahl der Stimmen fir diese Gruppe einstellen und damit das Abspielverhalten der Zellen be-
einflussen, wenn diese sich wahrend der Performance Gberlappen. Schauen wir uns das einmal
genauer an:

1. Spielen Sie zwei Zellen (vorzugsweise mit langeren Samples) kurz nacheinander ab, z.B.
die Zellen D10 (SFX Bouncin 3) und C10 (SFX Bouncin 2). Die Klange beider Zellen
Gberlappen sich.

2. Nun selektieren Sie mit der Mehrfachauswahl ([Strgl-/[Cmd]-Klick) beide Zellen fir die
Bearbeitung.

3. Offnen Sie das Setup-Tab im Edit-Bereich.
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4. Offnen Sie das Kit-Ausklappmeni im Voice Groups-Modul und wahlen Sie den Eintrag I -
<untitled>.

Voice Groups

Vaicas Made | Oldest

1 - <untitled> k‘

Fade =

—  Sie haben damit beide Zellen der Voice-Group 1 hinzugefiigt. Die Anzahl erlaubter Stim-
men im Voices-Feld misste standardmaBig auf 1 eingestellt sein.

Sie kénnen Voice-Groups umbennen, indem Sie auf das Stiftsymbol neben dem Ausklapp-
men klicken.

» Wiederholen Sie nun Schritt 1 (spielen Sie beide Zellen kurz nacheinander).

— Die zuerst angespielte Zelle wird nun ausgeblendet, sobald die zweite ertént. Das Ein-
und Ausblendeverhalten der Zellen ist dabei abh&ngig von der Einstellung in der Fade
(ms)-Anzeige im Voice Groups-Modul.

Dies ist ein sehr nitzliches Feature, z.B. zum Programmieren realistischer Drum-Sets, bei wel-
chen eine geschlossene und eine offene Hi-Hat normalerweise nicht gleichzeitig erténen wir-
den.

Herzlichen Glickwunsch! Sie haben die grundlegende Bedienung von BATTERY erlernt. Der
folgende Abschnitt fihrt Sie in die Bedienung von Effekten und das Anlegen von Effekt-Bus-
sen ein.

2.3  Effekt-Module und Zellen-Routing

Dieser Abschnitt gibt Ihnen einen Uberblick zum Anwenden von Effekten sowie eine kurze Ein-
weisung in die Arbeit mit Effekt-/Submix-Bussen.

Es gibt zwei Arten von Effekten in BATTERY: individuelle Zelleneffekte und globale Mastereffek-
te. Die Zelleneffekte sind im Main-Tab und im Effects-Tab des Edit-Bereichs (dem unteren Be-
reich der Benutzeroberflache) zu finden. Die Mastereffekte befinden sich im Master-Tab des
Edit-Bereichs.
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Um einen Effekt auf eine Zelle anzuwenden:
1. Klicken Sie auf eine Zelle, z.B. Zelle C1 (Kick Bouncin 5).

C Kick
Bouncin 5

2. Offnen Sie nun das Effects-Tab im Edit-Bereich und klicken Sie auf den Power-Button
des Compressor-Moduls, um es zu aktivieren.

Saturation Filter / EQ () Compressor

Attack

Moise Color Thresh Sustain

1 1

Output Output leso Attack Release Output Input  Output

Effects Modulatio Setup Editor Master

3. Spielen Sie nun Zelle C1 durch einen Klick darauf ab.

—  Der Kompressor komprimiert das Signal der Zelle nun hérbar.

Um mehreren Zellen einen Effekt zuzuweisen, selektieren Sie mehrere Zellen ([Strgl-/
[Cmd]-Klick) und aktivieren Sie dann das entsprechende Effekt-Modul.

Die Effekt-Signalkette verlauft von links nach rechts, d.h., wenn Sie das Filter / EQ-Modul
und das Compressor-Modul auf eine Zelle anwenden, wird das Signal zuerst gefiltert und
im Anschluss komprimiert. Sie kénnen die Reihenfolge der Effekte jedoch auch andern.
Um dies zu tun, klicken und halten Sie die Flache am oberen rechten Rand eines Effekt-
moduls und ziehen Sie das Modul an eine andere Stelle in der Signalkette.

Effekte sind nicht nur ein nltzliches Werkzeug, um einen Klang mit anderen Klangen in einem
Mix harmonieren zu lassen, Sie eignen sich auch hervorragend fir das Sounddesign. Wenn Sie
beispielsweise eine Kombination von Effekten auf eine Zelle angewandt haben und den dabei
entstandenen Klang gerne auch in anderen Projekten verwenden mdéchten, kdnnen Sie dies auf
einfache Art tun. Sie kénnen die Zelle rendern, d.h., der Klang der Zelle am Masterausgang
wird aufgenommen und als neues Sample in der Zelle platziert. Dies funktioniert folgenderma-
Ben:
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1. Fuhren Sie einen Rechts-/[Ctrl]-Klick auf die Zelle aus. Als Beispiel bietet sich Zelle C1
(Kick Bouncin 5) an, da wir das Compressor-Modul fiir diese Zelle aktiviert haben.

2. Wahlen Sie Render Cell... aus dem Men.

Kick Snare
Bouncin & Bouncin 5

Add Sample...

o FMl  Replace Sample...

BB Render Cell in Place

Load Cell...

— Das urspriingliche Sample der Zelle wird mit dem neuen Sample, inklusive der Kompri-
mierung, ersetzt. Das Kompressor-Modul wird danach automatisch abgeschaltet. Auf die-
se Weise sparen Sie auBerdem Rechenleistung, da die Effekte nicht mehr in Echtzeit be-
rechnet werden, sondern Teil des Samples sind.

Schauen wir uns nun die Mastereffekte im Master-Tab des Edit-Bereichs genauer an. Das Bu-
ses-Modul im Master-Tab enthalt finf Busse: Bus 1, Bus 2, Bus 3, Bus 4 und den Master-
Bus.

Buses

Master

Das Buses-Modul im Master-Tab des Edit-Bereichs. Der Master-Bus ist fiir die Bearbeitung selektiert.

In der Standardeinstellung sind alle Zellen eines Kits durch den Master-Bus geroutet. Umge-
kehrt bedeutet dies, dass die im Master-Tab aktivierten Effekte automatisch auf alle Zellen Ih-
res Kits angewandt werden. Die Ubrigen Busse kénnen Sie als Effekt- und Submix-Busse ver-
wenden. Dieses funktioniert wie folgt:

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 24



1.

Schnelleinstieg
Effekt-Module und Zellen-Routing

Klicken Sie Bus 1 an, um diesen fiir die Bearbeitung zu selektieren.

Alle Zellen in der Cell Matrix werden gedimmt dargestellt. Nur Zellen, die durch den aktu-
ell selektierten Bus geroutet sind, blieben weiterhin beleuchtet.

Klicken Sie auf den Power-Button des Filter / EQ-Moduls, um diesen Effekt fir Bus 1 zu
aktivieren. Wahlen Sie den oberen Frequenzbereich (H) und regeln Sie das Gain herunter,
um die Héhen herauszufiltern.

(") Filter / EQ

Solid G-EQ

Klicken Sie nun auf den Titel von Zeile D, um die Zeile fiir die Bearbeitung zu selektie-
re

[ e e = = =
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4. Klicken und ziehen Sie die Zellen per Drag-and-Drop auf Bus 1.

e e G e ) ) ) e ) ) ) )

) Reverb e © Delay

Master P P = Return eedb. Damp Return

Die punktierte Linie signalisiert, dass Sie sich im Begriff befinden, die Zellen dem Bus
hinzuzufigen.

— Die untere Zellenzeile ist nun beleuchtet, was bedeutet, dass die Zellen dieser Zeile
durch Bus 1 geroutet werden. Alle Anderungen an Effekten, die fiir diesen Bus aktiviert
sind, wirken sich somit auch auf die dem Bus zugeordneten Zellen aus.

Buses ) Reverb

e

Bus4 Master ] ] —— Return Feedb  Time Damp Return
O Filter / EQ Compressor Saturation Limiter

Solid G-EQ =
I

Attack

=

- ( '

Solid Bus Comp

Thresh Sustain Gain
r r r n . .
kS

Gain  Output Attack Release Makeup Mix Output Input  Output Output Output

Der Signalweg der Zellen in Zeile D ist nun Zelle > Bus 1 > Master > Stereo-Ausgangs-
paar 1/2.

Sie kénnen die Routingoptionen einer oder mehrerer Zellen auch liber das Kontextmen er-
reichen.

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 26



Schnelleinstieg
Effekt-Module und Zellen-Routing

2.3.1  Effekt-Presets

Alle Effekte in den Effects- und Master-Tabs sind mit einer Auswahl an Presets ausgestattet,
welche Sie Uber die Ausklappmenis der Effektmodule (rechts der Modultitel) erreichen kon-
nen. Die Preset-Men(s sind in zwei Submenis aufgeteilt, eines fiir die Factory-Presets, das an-
dere fiir Ihre eigenen Presets. Um Effekteinstellungen als Preset zu speichern:

1. Klicken Sie auf den Pfeil, um das Ausklappmen( zu 6ffnen.
2. Wahlen Sie Save Preset... aus dem Mend.
Filter / EQ
Factory

User 3
Save Preset... *

Cutoff

3. Geben Sie unterhalb der Preset Name-Uberschrift einen Namen fiir Ihr Preset ein.

Preset Mame

jMew Preset

Save k‘ Cancel

4. Klicken Sie auf Save, um den Speichervorgang abzuschlieBen und den Dialog zu been-
den.

— Die Einstellungen sind nun als Preset gespeichert. Das Preset kénnen Sie im User-Unter-
meni des Preset-Menis des entsprechenden Effekts aufrufen.

Um ein Preset aus dem Preset-MenU zu laden:

1.  Klicken Sie auf den Pfeil, um das Ausklappmen( zu 6ffnen.
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2. Navigieren Sie in eines der Untermenis und wahlen Sie ein Preset, um es zu laden.

() Compressor Saturation

Pro 4

Solid Bus  »| Drum Bus
Master Setting
Nice and Punchy
Parallel Compression

5C Bus Comp

Thresh Ratio Sustain Gain

Sie sind nun mit den grundlegenden Bedienkonzepten BATTERYs vertraut; es gibt aber noch
vieles mehr zu entdecken. Sie kdnnen beispielsweise komplexere Routing-Szenarien erstellen,
den Master-Bus mit den Effekt-Bussen umgehen und noch einiges mehr. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie in Kapitel 3.7.6.
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3 Software-Referenz

Dieses Kapitel ist Ihre umfassende BATTERY-Software-Referenz; Beschreibungen jedes einzel-
nen Bedienbereichs und Bedienelements finden Sie hier. Wir beginnen mit einem groben
Uberblick in 13.1, Allgemeiner Uberblick und schliisseln die einzelnen Bereiche der Benutzer-
oberflache sowie deren Unterbereiche in den Kapiteln 13.2, Software-Menileiste bis 13.7,
Edit-Bereich systematisch weiter auf. In Kapitel 13.8, Preferences (Voreinstellungen) finden
Sie eine detaillierte Beschreibung der Preferences (Voreinstellungen). Die Audio- und MIDI-
Einstellungen werden in Kapitel 13.9, Audio- und MIDI-Einstellungen beschrieben.

3.1  Allgemeiner Uberblick
BATTERY 4 verfligt (iber eine einfach zu bedienende und flexible Benutzeroberflache mit dedi-

zierten Bereichen fiir Drum-/Sample-Programmierung, Browsing, Automatisierung und Modula-
tion sowie Bereichen fiir Effekte und Routing.
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Battery 4 = X

File Cell Matrix  Help

®BATTER

Library =

User

Die Benutzeroberflache

Die Benutzeroberflache gliedert sich in die folgenden Bereiche:

(1) Menuleiste: Die Standard-Meniileiste mit Datei-, Editier- und Ansichtsoptionen. Weitere In-
formationen hierzu in Abschnitt 13.2, Software-Menlleiste.

(2) Header: Kontrollbereich fir globale Parameter wie Tempo und Gesamtlautstérke. Weitere
Informationen hierzu in Abschnitt 13.3, Header (Kopfzeile).

(3) Sidebar: Der Bereich, in dem BATTERYs gesamter Soundcontent organisiert wird und von
wo aus Sie Parameter-Steuerungen automatisieren kénnen. Weitere Informationen hierzu in
Abschnitt 13.4, Sidebar.

(4) Cell Matrix: Der Performance-Bereich der Software. Weitere Informationen hierzu in Ab-
schnitt 13.5, Cell Matrix.

(5) Quick-Access-Bereich: Die am haufigsten verwendeten Werkzeuge fur das Editieren von
Zellen-Parametern sind im Quick-Access-Bereich zu finden. Weitere Informationen hierzu in
Abschnitt 13.6, Quick-Access-Bereich.
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(6) Edit-Bereich: Erweiterte Editieroptionen, Effekte, Modulation, MIDI-Features und Routing-
Optionen sind in diesem Bereich zu finden. Weitere Informationen hierzu in Abschnitt 13.7,
Edit-Bereich.

3.2  Software-Meniileiste

Die Software-Meniileiste bietet Zugang zu Standard-Datei- und Editieroptionen. Sie kdénnen
das Layout der Cell Matrix von hier aus wechseln und auf die Dokumentations-Ressourcen von
BATTERY zugreifen. Unter Windows- und Mac-0S-Betriebssystemen féllt die Software-Menu-
leiste leicht unterschiedlich aus.

| File Cell Matrix _ Help

Die Software-Menileiste unter Windows

Die Meniileiste ist im Plug-in-Modus nicht verfiigbar. Wenn Sie BATTERY als Plug-in in ei-
ner Host-Software verwenden, geschieht die Audio- und MIDI-Konfiguration direkt in der
Host-Software. Alle weiteren — sonst iber die Menileiste zu erreichenden Optionen — sind
weiterhin Uber BATTERYs Header (siehe auch 13.3, Header (Kopfzeile)) und andere Berei-
che der Software zu erreichen.

Die Software-Mentleiste enthalt drei Mends:
= File-Meni: Weitere Informationen hierzu in Abschnitt 13.2.1, File-Mend.
= Cell Matrix-Meni: Weitere Informationen hierzu in Abschnitt 13.2.2, Cell Matrix-Men(.

= Help-Meni: Weitere Informationen hierzu in Abschnitt 13.2.3, Help-Meni (Hilfe).

3.2.1  File-Menii

Das File-Meni( bietet Zugang zu Datei-Optionen und einen Link zu BATTERYs Preferences
(Voreinstellungen).
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Cell Matrix  Help

MNew Kit Ctrl+N
Open Kit... Ctrl+0

Save Kit Ctrl+5
Save Kit As...

Preferences...

Audio and MIDI Settings...

Exit

Das File-Men

Folgende Optionen sind verflgbar:
»  New Kit: Offnet ein neues Kit. (Windows: [Strgl+[N]1/ Mac OS: [Cmd]+[N]).

= Open Kit...: Offnet ein Kit von einem Speicherort auf |hrer Festplatte. (Windows: [Strgl+
[0]/ Mac OS: [Cmd]+[0].)

= Save Kit: Speichert ein Kit unter seinem Originalnamen an seinem Originalspeicherort
neu. (Windows: [Strgl+[S]/ Mac OS: [Cmd]+[S].)

= Save Kit as...: Lasst Sie das aktuelle Kit unter einem neuen Namen an einem neuen Spei-
cherort speichern. (Windows: [Strgl+[Shift]+[S] / Mac OS: [Cmd]+ [Shift]+[S].) Dariiber
hinaus gibt es folgende Speicheroptionen:

o Patch Only: Speichert Zellen-Parameter gemeinsam mit Verweisen auf den Speicher-
ort der Samples auf lhrer Festplatte. Dieses Dateiformat enthalt Verweise auf Samp-
les, aber nicht die Samples selbst, weshalb die Dateien kleiner als solche mit einge-
schlossenen Samples sind (siehe auch "Patch and Samples" weiter unten). Wahlen Sie
diese Option, wenn die Speicherorte der Samples sich zu einem spateren Zeitpunkt
nicht andern werden und wenn Sie das Kit nicht auf einem anderen Computer verwen-
den mochten.

o Patch and Samples: Speichert Zellen-Parameter gemeinsam mit den Samples auf |h-
rer Festplatte. Hier kénnen Sie ein Verzeichnis auswahlen, in das die Samples gespei-
chert werden. Diese Variante ist praktisch, wenn Sie eine transportable Version Ihres
Kits bendtigen, z.B. fir Kollaborationsprojekte. Geben Sie den Speicherort der Samp-
les im Sample sub-directory-Men( an.
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o Monolith: Speichert alle Einstellungen und Samples in einer einzigen BATTERY-Kit-
Datei. Diese Variante ist praktisch, wenn Sie eine transportable Version lhres Kits be-
notigen, z.B. fir Kollaborationsprojekte.

= Preferences...: Offnet das Preferences-Fenster (Voreinstellungen). Weitere Informationen
zu den Preferences finden Sie in 13.8, Preferences (Voreinstellungen).

« Audio and MIDI Settings: Offnet BATTERYs Audio- und MIDI-Einstellungen in einem se-
paraten Fenster. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 13.9, Audio- und MI-
DI-Einstellungen.

= Exit: Beendet BATTERY. Bevor die Software beendet wird, werden Sie gefragt, ob Sie das
aktuelle Kit speichern méchten.

3.2.2  Cell Matrix-Menii

Das Cell Matrix-MenU bietet Layout-Einstellungen fir die Cell Matrix. Diese kdnnen Sie auch
Uber die Kontext-Mends der Zellen erreichen.

File [ Cell Matrix | Help

Size

Add Row
Delete Row

Add Column

Delete Column

Das Cell Matrix-Menii

Folgende Optionen sind verflgbar:
= Size: Lasst Sie ein voreingestelltes Layout fiir die Cell Matrix wahlen.
= Add Row: Fugt der Cell Matrix eine neue Zeile von Zellen am unteren Ende an.
= Delete Row: Entfernt eine Reihe von Zellen vom unteren Ende der Cell Matrix.
= Add Column: Flugt eine neue Zellenspalte am rechten Rand der Cell Matrix an.

= Delete Column: Entfernt eine Zellenspalte vom rechten Rand der Cell Matrix.
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3.2.3  Help-Menii (Hilfe)

Das Help-Meni bietet Zugang zu verschiedenen Informationsquellen.

File Cell Matrix [Help |

@ BATT Launch Service Center

Open Manual 3

Library

Visit Battery 4 on th b
oy isit Battery 4 on the wel
Visit the Knowledge Base

About Battery 4

Das Help-Meni

Folgende Optionen sind verfligbar:

= Launch Service Center: Startet das NI-Service-Center in einem separaten Fenster. Uber
das Service Center kdnnen Sie lhre Lizenzen verwalten, Software-Registrierungen vorneh-
men, und Updates fiir Software und Dokumentation herunterladen.

= Open Manual: Bietet ein Unterment mit Links zu den einzelnen Handblchern.

 Visit Battery 4 on the web: Offnet die BATTERY-4-Produktseite in Ihrem Standard-Web-
browser.

= Visit the Knowledge Base: Offnet die Knowledge-Base der Website von Native Instruments
in Threm Standard-Webbrowser.

« About.... Offnet das BegriiBungsfenster mit Informationen zu lhrer Software-Lizenz und
der Softwareversion. AuBerdem finden Sie hier eine Liste der Menschen, die an der Soft-
ware mitgewirkt haben. Klicken Sie auf das BegriiBungsfenster, um es zu schlieen.

3.3 Header (Kopfzeile)

Der Header ist BATTERYs Kontrollbereich fiir globale Parameter und Optionen wie Kit-Manage-
ment, Einstellung der Gesamtlautstarke, Tempo und Polyphonie-Optionen. AuBerdem errei-
chen Sie hierliber auch verschiedene Datei-, Editier- und Layout-Optionen.
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® BATTERY

BATTERYs Header

Die Bedienelemente:

(1) BATTERY-Logo: Ein Klick auf das Logo 6ffnet den BegriiBungsbildschirm mit Informatio-
nen zu lhrer Software-Lizenz und der Softwareversion. AuBerdem finden Sie hier eine Liste der
Menschen, die an der Software mitgewirkt haben. Klicken Sie auf das BegriiBungsfenster, um
es zu schlieBen.

(2) Sidebar-Button: Blendet die Sidebar ein/aus. (Weitere Informationen zur Sidebar finden Sie
in 13.4, Sidebar).

(3) Software-Men(i-Button: Der Software-Men(i-Button bietet Zugang zu Datei-, Editier- und
Layoutoptionen (genau wie die Software-Menii-Leiste, siehe auch 13.2, Software-Menileiste)
und Links zu Dokumentations-Ressourcen.

Die Optionen sind:

* File: Standard-Dateioptionen und ein Eintrag zum Offnen der Preferences (Voreinstellun-
gen).
o New Kit: Offnet ein neues Kit. (Windows: [Strg]+[N]/ Mac OS: [CmdI+[N]1.)

o Open Kit...: Offnet ein Kit von einem Speicherort auf lhrer Festplatte. (Windows:
[Strgl+[0] / Mac OS: [Cmd]+[0].)

o Save Kit: Speichert ein Kit unter seinem Originalnamen an seinem QOriginalspeicherort
neu. (Windows: [Strgl+[S]/ Mac 0S: [Cmd]+[S].)

o Save Kit as...: Lasst Sie das aktuelle Kit unter einem neuen Namen an einem neuen
Speicherort speichern. (Windows: [Strgl+[Shift]+[S] / Mac 0S: [Cmdl+ [Shift]+[S].)
Der anschlieBende Speicherdialog eréffnet Ihnen zuséatzliche Speicheroptionen. Weite-
re Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 13.2.1, File-Mend.

o Preferences...: Offnet das Preferences-Fenster (Voreinstellungen). Weitere Informatio-
nen zu den Preferences finden Sie in 13.8, Preferences (Voreinstellungen).
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o Audio and MIDI Settings: Offnet BATTERYs Audio- und MIDI-Einstellungen in einem
separaten Fenster. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 13.9, Audio-
und MIDI-Einstellungen.

= Cell Matrix: Andern Sie das Layout der Cell Matrix mit den folgenden Meniioptionen:
o Size: Lasst Sie ein voreingestelltes Layout fiir die Cell Matrix wahlen.
o Add Row: Flgt der Cell Matrix eine neue Zeile von Zellen am unteren Ende an.
o Delete Row: Entfernt eine Zeile von Zellen vom unteren Ende der Cell Matrix.
o Add Column: Fiigt eine neue Zellenspalte am rechten Rand der Cell Matrix an.
o Delete Column: Entfernt eine Zellenspalte vom rechten Rand der Cell Matrix.

= Help: Dieses Menii bietet Zugang zu Dokumentations-Ressourcen und weiteren Informati-
onsquellen.

o Launch Service Center: Startet das NI-Service-Center in einem separaten Fenster.
Uber das Service Center kénnen Sie Ihre Lizenzen verwalten, Software-Registrierun-
gen vornehmen, und Updates fir Software und Dokumentation herunterladen.

o Open Manual: Bietet ein Untermeni mit Links zu den einzelnen Handbiichern.

o Visit Battery 4 on the web: Offnet die BATTERY-4-Produktseite in Ihrem Standard-
Webbrowser.

o Visit the Knowledge Base: Offnet die Knowledge-Base der Website von Native Instru-
ments in lhrem Standard-Webbrowser.

o About...: Offnet das BegriiBungsfenster mit Informationen zu lhrer Software-Lizenz
und der Softwareversion. AuBerdem finden Sie hier eine Liste der Menschen, die an
der Software mitgewirkt haben. Klicken Sie auf das BegriiBungsfenster, um es zu
schlieBen.

(4) Kit-Meni: Zeigt den Namen des aktuell geladenen Kits an. Die beiden Pfeile erlauben es
Ihnen, neue Kits zu laden. Dies funktioniert auf zwei Arten:

= Sollten Sie das aktuelle Kit Uiber den Dateibrowser oder via Drag-and-Drop geladen haben
(siehe auch 13.4.2, Files-Browser (Datei-Browser)), wird Uber einen Klick auf einen der
Pfeile das nachste/vorherige Kit im Dateiordner des aktuellen Kits geladen.
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= Wenn Sie das aktuelle Kit (ber den Library-Browser in der Sidebar geladen haben (siehe
auch 13.4.1, Library-Browser), wird Uber einen Klick auf einen der Pfeile das nachste/vor-
herige Kit im Library-Ordner des aktuellen Kits geladen. Dabei werden die Tags beriicksicht,
mit deren Hilfe Sie |hre Suche im Browser zum Zeitpunkt des Ladens eingegrenzt hatten.

(5) Tempo-Anzeige und Sync-Button: Der Sync-Button synchronisiert das interne Tempo der
BATTERY-Software zum Clock-Tempo lhrer Host-Software (sofern BATTERY als Plug-in in ei-
ner Host-Software verwendet wird). Wenn der Sync-Button deaktiviert ist, folgt BATTERY dem
Software-internen Tempo; sollten Sie also Samples verwenden, die eingebettete Timing-Infor-
mationen enthalten (REX-Loops, ACID-Wav-Dateien oder Apple-Loop-Dateien), werden diese
sich nach dem Tempo der Tempo-Anzeige in BATTERY richten. Die Tempo-Anzeige bietet drei
verschiedene Eingabemethoden zum Bestimmen des Tempos: Klicken und ziehen; Doppelkli-
cken und numerische Eingabe; oder wiederholtes, rhythmisches Anklicken des BPM-Labels
(das Label funktioniert in dem Fall als Tap-Tempo-Button und Tap erscheint in der Anzeige).

(6) Auswahl-folgt-MIDI-Input-Button: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wechselt mit den ge-
spielten MIDI-Controllern (Pads oder Tasten) auch automatisch der Zellen-Fokus. Wenn Sie al-
so einen MIDI-Controller spielen, wird die zugeordnete Zelle nicht nur abgespielt, sondern
auch fir die Bearbeitung selektiert. Der Zellen-Inhalt ist dann im Quick-Access-Bereich (siehe
auch 13.6, Quick-Access-Bereich) editierbar.

(7) Voice-Monitor: Zeigt die Anzahl der aktuell aktiven Stimmen auf der linken Seite und die
maximale Anzahl global erlaubter Stimmen auf der rechten Seite an. Sie kénnen diesen Wert
verandern, indem Sie auf das Feld klicken und lhre Maus auf-/abwérts ziehen. Diese Einstel-
lung wird mit dem Kit gespeichert.

(8) CPU-Monitor: Zeigt die aktuell durch BATTERY verursachte CPU-Rechenleistung lhres
Computers an.

(9) Panic-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um BATTERYs Audio-Engine zuriickzusetzen.
Alle von BATTERY ausgegebenen Sounds werden augenblicklich gestoppt.

(10) Ausgangs-Lautstarkeregler: Zeigt die Gesamt-Ausgangslautstéarke an. Der Schieberegler
steuert die gemeinsame Ausgangslautstirke aller Ausgabekanile. Um Ubersteuerung zu ver-
meiden, stellen Sie sicher, dass die Anzeigee sich nicht im roten Bereich befindet. Diese Ein-
stellung wird nicht mit dem Kit gespeichert; sie wird allerdings mit Ihrer BATTERY-Instanz ge-
speichert, sofern sie BATTERY als Plug-in in einer Host-Software verwenden. Beim nachsten
Aufrufen der Session wird sich die Ausgangslautstarke in der gleichen Einstellung wie zuvor
beim Speichern belassen befinden.
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3.4  Sidebar

Die Sidebar enthalt den Library-Browser, den Files-Browser (Datei-Browser) und die Automati-
on-Page:
= Mit dem Library-Browser kénnen Sie BATTERYs Sound-Library durchsuchen, die Kits und
Samples kategorisieren und organisieren (siehe 13.4.1, Library-Browser flr weitere Infor-
mationen).

= Mit dem Files-Browser (Datei-Browser) kénnen Sie die Ordnerstruktur Ihres Computers
nach Audiodateien und BATTERY-Kits durchsuchen. Sie kénnen favorisierte Speicherorte
bookmarken und Inhalte in BATTERYs Library importieren (fiir weiterfiihrende Informatio-
nen siehe 13.4.2, Files-Browser (Datei-Browser)).

= |n der Automation-Page kénnen Sie BATTERY-Parametersteuerungen externen Controllern
zuweisen; sowohl MIDI-Controllern als auch Automations-Controllern in Ihrer Host-Soft-
ware (fir weiterfiihrende Informationen siehe 13.4.3, Automation-Page).

Sie kdnnen die Sidebar mit dem Sidebar-Button im Header ein- und ausblenden. Siehe
auch 13.3, Header (Kopfzeile).

3.4.1  Library-Browser

Der Library-Browser bietet Zugang zu BATTERYs Sound-Library — Sie kénnen lhre Sounds und
Kits von hier aus kategorisieren und organisieren.
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Library

m Percussion  Sound Effects

Acoustic Drum Kit  Analog Drum Kit

Digital Drum Kit JEUGELEETORGE  Vinyl Drum Kit

o
HEHd H i

Der Library-Browser in der Sidebar.

Die Bedienelemente:

(1) Kits-Button und Samples-Button:

= Der Kits-Button lasst den Browser die in der BATTERY-Library enthaltenen Kits auflisten.
Grenzen Sie lhre Suche mit den Tags im Kategorien-Fenster darunter weiter ein und ent-
scheiden Sie mit dem Factory/User-Button, ob Kits aus BATTERYs Factory-Library oder

aus lhrer eigenen Sammlung angezeigt werden sollen.
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= Der Samples-Button lasst den Browser die in der BATTERY-Library enthaltenen Samples
auflisten. Grenzen Sie lhre Suche mit den Tags im Kategorien-Fenster darunter weiter ein
und entscheiden Sie mit dem Factory/User-Button, ob Samples aus BATTERYs Factory-
Library oder aus lhrer eigenen Sammlung angezeigt werden sollen.

(2) Factory-Button und User-Button:

= Mit dem Factory-Button weisen Sie das Auswahl-/Ergebnisfenster an, nur Inhalte aus
BATTERYs Factory-Library anzuzeigen.

= Mit dem User-Button weisen Sie das Auswahl-/Ergebnisfenster an, nur Inhalte aus lhrer
eigenen Sammlung anzuzeigen.

(3) Kategorien-Fenster: Bietet ein Zwei-Stufen-Filtersystem, mit dem Sie lhre Suche im Aus-
wahl-/Ergebnisfenster weiter eingrenzen kdénnen. Auswahiméglichkeiten auf der zweiten Stufe
erscheinen, sobald Sie ein Tag auf der ersten Stufe angewahlt haben.

(4) Suchfeld: Tragen Sie eine Begriffsbezeichnung in das Suchfeld ein, um lhre Suche weiter
einzugrenzen.

(5) Auswahl-/Ergebnisfenster: Listet Library-Inhalte abhangig von Ihren Suchkriterien auf.

(6) Loop-Button (kreisrundes Pfeilsymbol): Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das aktu-
ell im Browser vorgehorte Sample geloopt.

(7) Preview-Button (Lautsprecher-Symbol): Aktiviert/deaktiviert die Vorhorfunktion. Bei aktivi-
erter Vorhorfunktion wird das aktuell im Browser selektierte Sample automatisch abgespielt.

(8) Preview-Lautstarkeregler: Zeigt die Ausgangslautstarke des aktuell im Browser vorgehdrten
Samples an. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Vorhorlautstarke einzustellen.

(9) Info-Button: Zeigt zusatzliche Informationen zu den aktuell im Auswahl-/Ergebnisfenster
selektierten Eintragen an.

(10) Edit-Button: Offnet das Editier-Fenster, in welchem Sie Ihren Inhalten Tags und zusatzli-
che Informationen hinzufiigen kénnen.

= Category-Button: Editieren Sie Tags der ersten Stufe in der linken Kategorien-Spalte und
die Tags der zweiten Stufe in der rechten Kategorien-Spalte.

= Properties-Button: Reichern Sie lhre Samples und Kits mit zuséatzlichen Informationen an
und ordnen Sie deren Eintragen im Auswahl-/Ergebnisfenster Farben zu.

Sidebar
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3.4.2  Files-Browser (Datei-Browser)

Der Files-Browser (Datei-Browser) lasst Sie die Ordnerstruktur lhres Computers nach Samples
und BATTERY-Kits durchsuchen. Bookmarken Sie favorisierte Speicherorte und importieren
Sie lhre eigenen Audiodateien und Kits in BATTERY.

Library

@ Drone
[ Glitch

act

Der Files-Browser (Datei-Browser) in der Sidebar.

Die Bedienelemente:
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(1) Favoriten-Leiste: Fiigen Sie Speicherorte lhrer Festplatte der Favoriten-Leiste hinzu, indem
Sie einen Rechtsklick auf einen Eintrag im Auswahl-/Ergebnisfenster ausfiihren und Add to Fa-
vorites wahlen.

(2) Navigationsleiste: Navigieren Sie von hier aus durch die Ordnerstruktur IThres Computers.
= Aufwarts-Button (aufwarts zeigendes Pfeilsymbol): Navigiert zum Elternordner.

= Breadcrumbs-Navigationsleiste: Stellt die Ordnerhierarchie des aktuell im Auswahl-/Er-
gebnisfenster gedéffneten Ordners dar und lasst Sie per Klick auf die Elemente durch die-
se navigieren.

» Zuletzt besuchte Orte (Uhr-Symbol): Offnet eine Liste der zuletzt gedffneten Ordner auf
lhrer Festplatte. Klicken Sie auf einen Eintrag, um ihn im Auswahl-/Ergebnisfenster zu
offnen.

(3) Auswahl-/Ergebnisfenster: Zeigt den Inhalt des aktuell gedffneten Ordners an.

(4) Loop-Button (kreisrundes Pfeilsymbol): Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das aktu-
ell im Browser vorgehorte Sample geloopt.

(5) Preview-Button (Lautsprecher-Symbol): Aktiviert/deaktiviert die Vorhérfunktion. Bei aktivi-
erter Vorhorfunktion wird das aktuell im Browser selektierte Sample automatisch abgespielt.

(6) Preview-Lautstarkeregler: Zeigt die Ausgangslautstérke des aktuell im Browser vorgehorten
Samples an. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Vorhérlautstarke einzustellen.

(7) Info-Button: Zeigt zusatzliche Informationen zu den aktuell im Auswahl-/Ergebnisfenster
selektierten Eintragen an.

(8) Import-Button: Erlaubt es Ihnen, Dateien in BATTERYs Library zu importieren. Ein Tutorial
zum Importieren von Samples in BATTERYs Library und zum Verwenden des Tag-Systems fin-
den Sie in Kapitel 14.1, Importieren von Dateien in die Library.

3.43 Automation-Page

Die Automation-Page erlaubt es Ihnen, BATTERY-Parameter (z.B. die Ausgangslautstarke eines
bestimmten Effekt-Moduls) mit externen Controllern zu steuern. Dies kénnen MIDI-Controller
oder auch Automation-Control-IDs lhrer Host-Software sein. Entsprechend finden sich auf der
Automation-Page die beiden Buttons Host und MIDI:

Sidebar

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 42



Software-Referenz
Sidebar

= Der Host-Button: Weisen Sie eine BATTERY-Parameter-Steuerung einer Automation-Con-
trol-ID lhrer Host-Software zu. Sie kénnen den Parameter dann mit lhrer Host-Software
ansteuern, z.B. um Lautstarkeveranderungen einer Zelle in einer Sequenz aufzunehmen.

= Der MIDI-Button: Weisen Sie eine BATTERY-Parameter-Steuerung einem MIDI-Controller
zu (einem Fader, Drehregler, Button etc.). Sie kénnen den Parameter dann mit lhrem MI-
DI-Controller steuern. Dies ist die einzige verflighare Automatisierungsmoglichkeit, wenn
Sie BATTERY im Stand-alone-Modus verwenden.
In einer Host-Software (also im Plug-in-Modus) kénnen Sie ebenfalls die MIDI-Automation
verwenden und diese als Performance in einer MIDI-Spur aufnehmen. Einige Host-Pro-
gramme erlauben es sogar, MIDI-Automatisierung spezifischer MIDI-CCs (Control Chan-
ges) in separaten Automatisierungs-Spuren aufzunehmen, anstatt MIDI-Spuren zu verwen-
den. Das Ergebnis ist im Grunde das gleiche, jedoch sind Automatisierungsspuren im An-
schluss leichter zu bearbeiten als Automatisierung in MIDI-Spuren.
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Autamation

Die Automation-Page in der Sidebar.

Die Bedienelemente:

(1) Host-Button und MIDI-Button: Wahlen Sie die Art der Parameter-Steuerung mit diesen
Buttons.

(2) Steuerungs-Zuweisungseintrage: Wenn Sie auf Add New... klicken (5), wird ein neuer Steu-
erungs-Zuweisungseintrag in der Zuweisungsliste erstellt.

= Im Fall des Host-Mappings erscheint die Anweisung Drag to any Knob or Slider... ("Auf ein
Bedienelement ziehen..."). Sie kénnen das Fadenkreuz (3) dann per Drag-and-Drop auf
ein Parameter-Steuerungselement (ein Bedienelement) auf der Benutzeroberflache zie-
hen. Der entsprechende Parameter kann fortan von der Automation-Control-ID in lhrer
Host-Software gesteuert werden. Fir weitere Informationen lesen Sie bitte die Dokumen-
tation Ihrer Host-Software.
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= Im Fall des MIDI-Mappings erscheint zunéchst die Anweisung Use the Controller you would
like to add... ("Verwenden Sie den MIDI-Controller, den Sie hinzufiigen moéchten..."). Sie
sollten an diesem Punkt das gewiinschte Bedienelement an lhrem MIDI-Controller bewe-
gen. Als Nachstes erscheint die Anweisung Drag to any Knob or Slider... ("Auf ein Bedien-
element ziehen..."). Sie kénnen das Fadenkreuz (3) dann per Drag-and-Drop auf ein Para-
meter-Steuerungselement (ein Bedienelement) auf der Benutzeroberflache von BATTERY
ziehen. Der entsprechende Parameter kann fortan vom zugewiesenen MIDI-Controller ge-
steuert werden.
Hinweis: Sollte BATTERY nicht auf die eingehenden Signale |hres MIDI-Controllers rea-
gieren, vergewissern Sie sich, dass der Controller im MIDI-Bereich von BATTERYs Audio-
und MIDI-Einstellungen (siehe auch 13.9.2, Routing-Tab) oder alternativ in den Audio-
und MIDI-Einstellungen lhrer Host-Software aktiviert wurde.

(3) Auswahl-Fadenkreuz: Nutzen Sie das Auswahl-Fadenkreuz, um BATTERY-Parameter-Steue-
rungen (Bedienelemente auf der Benutzeroberflache) einem Steuerungs-Zuweisungs-Eintrag
zuzuordnen.

(4) Steuerungswert-Eingrenzung: Nutzen Sie dieses Element, um den regelbaren Bereich des
zugewiesenen Parameters einzugrenzen. Beispiel: Sie mdchten die Lautstarke eines Elements
mit einem MIDI-Controller steuern, dabei jedoch die maximale Lautstarke einen gewissen Wert
nicht Gberschreiten lassen.

(5) Add New...-Eintrag: Siehe (2).

3.5  Cell Matrix

Die Cell Matrix ist BATTERYs Herzstiick. Hier findet die gesamte Action statt.
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3 4

Snare Clap
Bouncin 1 Bouncin 1

Snare Snare

Bouncin 5 Bouncin &

Snare Snare
Bouncin 7 Bouncin &

Ein 12x4-Zellen Cell-Matrix-Layout

Einige Dinge, die Sie ber die Cell Matrix wissen sollten:
= Sie besteht aus einer flexiblen Anzahl von Spalten und Zeilen.
= Sie kann bis zu 128 Zellen enthalten (16x8).

= Jede Zelle kann bis zu 128 Samples enthalten (ja, Sie kbnnen mehrere Samples in eine
Zelle laden). Enthalt eine Zelle mehrere Samples, kénnen diese entweder einfach gelayert
sein (das heiBt, alle Samples werden gleichzeitig abgespielt, wenn Sie die Zelle ausldsen)
oder den Samples werden individuelle Velocity-Anspielbereiche zugeordnet (das heiBt,
Samples werden nur ausgeldst, wenn die Anschlagstarke in einen gewissen Velocity-Be-
reich fallt). Siehe auch 13.7.5, Editor-Tab flr weitere Hinweise zur Bearbeitung von Sam-
ple-Layern.

= Mehrere Zellen kdnnen gemeinsam fiir die Bearbeitung selektiert werden, wenn Sie diese
via [Strg]-/[Cmd]-Klick anwahlen. Alternativ kénnen Sie auch Zeilen (A-H) oder Spalten
(1-16) von Zellen anwahlen, wenn Sie auf deren Titel klicken.

= Jede Zelle verfugt Giber einen eigenen Mute- und einen eigenen Solo-Button. Die Zellen
kénnen auch Spalten- und Zeilenweise gemutet und gesolot werden. Der Solo-Button und
der Mute-Button befinden sich in der unteren linken Ecke einer jeden Zelle. Der Solo-But-
ton ist der linke und leuchtet gelb, wenn aktiviert. Der Mute-Button ist der rechte und
leuchtet rot, wenn aktiviert.

Kick Hick

Bouncin 1 Bouncin 2
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Wenn Sie einen Rechtsklick auf einer Zelle ausfiihren ([Ctrl]-Klick unter Mac OS), 6ffnet
sich das Kontextmenii, in welchem Sie verschiedene Editieroptionen finden. Eine Uber-
sicht des Kontextmenus finden Sie in 13.5.2, Das Kontextment der Zellen.

Sample-Editier-Werkzeuge und haufig verwendete Parameter-Steuerungen finden sich im
Quick-Access-Bereich unterhalb der Cell Matrix (siehe 13.6, Quick-Access-Bereich fir
weitere Informationen).

Uber Zellen-Zustinde

Eine Zelle kann sich in den folgenden Zustanden befinden: Im Fokus, Fiir die Bearbeitung selek-
tiert, Aktiv, Leer. Zuséatzlich gibt es die folgenden Visualisierungen wenn das Master-Tab im
Edit-Bereich (siehe auch 13.7, Edit-Bereich) gedffnet ist: Im Fokus, Durch aktuellen Bus gerou-
tet, Nicht durch aktuellen Bus geroutet und Durch Sidechain des aktuellen Bus geroutet.

Die Zellen-Zustande werden auf die folgende Weise visualisiert:

Im Fokus: Wenn Sie eine Zelle anklicken, erhalt diese einen farbigen Rahmen (die Farbe
des Rahmens richtet sich nach der Farbe der Zelle). Die Zelle befindet sich nun im Fokus,
was bedeutet, dass Zelleninhalte und Zellenparameter im Quick-Access-Bereich zu sehen
sind. Die Zelle ist ebenfalls fiir die Bearbeitung selektiert, was bedeutet, dass alle Einstel-
lungen im Quick-Access-Bereich die Parameter der Zelle beeinflussen (siehe auch 13.6,
Quick-Access-Bereich und 13.7, Edit-Bereich fir weitere Informationen). Es kénnen auch
mehrere Zellen fiir die Bearbeitung selektiert sein (siehe unten), es kann sich allerdings im-
mer nur eine Zelle im Fokus befinden.

Fiir die Bearbeitung selektiert: Sie konnen mehrere Zellen fir die Bearbeitung selektieren,
indem Sie diese nacheinander via [Strgl-Klick ([Cmd]-Klick unter Mac OS) anwahlen. In
diesem Fall wird nur die zuletzt angeklickte Zelle sich im Fokus befinden (Beschreibung
siehe oben), wahrend die anderen Zellen ebenfalls fiir die Bearbeitung selektiert sind. Zel-
len, die fiir die Bearbeitung selektiert sind, haben einen grauen Rahmen anstatt eines far-
bigen. Anderungen im Quick-Access-Bereich und im Edit-Bereich wirken sich auf alle Zel-
len aus, die fiir die Bearbeitung selektiert sind. (Siehe auch 13.6, Quick-Access-Bereich
und 13.7, Edit-Bereich.)

Aktiv: Die Zelle leuchtet auf.
Leer: Nur der Cell-Matrix-Hintergrund ist sichtbar.

Falls das Master-Tab im Edit-Bereich gedffnet ist:

Cell Matrix
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= Im Fokus: Falls das Master-Tab im Edit-Bereich gedffnet ist, haben Zellen, die sich im Fo-
kus befinden, einen grauen Rahmen anstatt eines farbigen. Der farbige Rahmen zeichnet
in dieser Situation Zellen aus, die durch den aktuell angewahlten Bus geroutet sind.

= Durch aktuell angewahlten Bus geroutet: Wenn Sie auf einen der Busse klicken, erhalten al-
le durch diesen Bus gerouteten Zellen einen farbigen Rahmen. Die Farben der Rahmen
richten sich nach den Farben der Zellen. Um eine Zelle durch einen Bus zu routen, zie-
hen Sie die Zelle via Drag-and-Drop auf den entsprechenden Bus. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in 13.7.6, Das Master-Tab.

= Nicht durch den aktuell angewahiten Bus geroutet: Wenn Sie auf einen der Busse klicken,
werden alle Zellen, die nicht durch den Bus geroutet sind gedimmt dargestellt.

= Durch Sidechain des aktuellen Bus geroutet: Wenn eine Zelle als Quelle flir das Compressor-
Modul des Main-Tabs verwendet wird (wenn der Kompressor sich im Sidechain-Modus be-
findet), erscheint ein kleines SC-Label in der unteren rechten Ecke der Zelle. Fir weitere
Informationen siehe auch die Abschnitte "Busse" und "Compressor-Modul" in 13.7.6, Das
Master-Tab.

3.9.2  Das Kontextmenii der Zellen

Das Kontextmen( der Zellen bietet verschiedene Optionen zur Zellen-Bearbeitung. Um das
Kontextmen( zu 6ffnen:

» Fihren Sie einen Rechtsklick ([Ctrl]-Klick unter Mac OS) auf einer der Zellen aus.

Add Sample... %
Replace Sample...

Render Cell in Place
Load Cell...
Save Cell...

Cut Cell
Copy Cell
Paste Cell(s)
Delete Cell
Rename Cell

Cell Color 3

Output r

Das Kontextmen( einer Zelle.
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Folgende Optionen sind verfiigbar:

Add Sample...: Offnet den Dateibrowser, mit welchem Sie durch die Ordnerstruktur Ihres
Computers navigieren kénnen, um eine Audiodatei in die Zelle zu laden. Sie kénnen auch
Audiodateien via Drag-and-Drop in die Zelle laden.

Replace Sample...: Offnet den Dateibrowser, mit welchem Sie durch die Ordnerstruktur
Ihres Computers navigieren kénnen, um eine Audiodatei in die Zelle zu laden und das ak-
tuell geladene Sample damit zu ersetzen.

Render Cell in Place: Der Klang der Zelle wird am Master-Ausgang inklusive aller Parame-
ter, Filter und Effekte aufgenommen und als neues Sample in der Zelle gespeichert. Zuvor
veranderte Zellen-Parameter werden zurlickgesetzt und zuvor verwendete Filter und Effek-
te abgeschaltet. Dieses ist eine hilfreiche Funktion fiir das Sounddesign, und Sie kénnen
damit Rechenleistung sparen.

Load Cell...: Offnet den Dateibrowser, mit welchem Sie durch die Ordnerstruktur Ihres
Computers navigieren kénnen, um eine BATTERY-Zellen-Datei (*.nbcl) zu laden.

Save Cell...: Offnet den Dateibrowser, mit welchem Sie durch die Ordnerstruktur lhres
Computers navigieren kdnnen, um die Zelle zu speichern. Die Zelle wird als BATTERY-
Zellen-Datei (*.nbcl) gespeichert.

Cut Cell: Entfernt den Zellen-Inhalt und platziert diesen — inklusive aller Zellen-Parameter
— in der Zwischenablage.

Copy Cell: Kopiert die Zelle in die Zwischenablage.

Paste Cell(s): Platziert den Zelleninhalt aus der Zwischenablage in die aktuell zur Bearbei-
tung selektierte Zelle.

Delete Cell: Leert die Zelle und setzt alle Zellen-Parameter auf die Standard-Einstellun-
gen zurick.

Rename Cell: Lasst Sie der Zelle einen neuen Namen zuweisen.
Cell Color: Lasst Sie der Zelle eine individuelle Farbe zuweisen.

Output: Wahlen Sie einen Audioausgang fir die Zelle aus diesem Men(. Verfiigbare Optio-
nen sind Master (BATTERYs Haupt-Stereo-Ausgangspaar 1/2), einer der Effekt-/Submix-
Busse Buses 1-4 oder einer der direkten Ausgange Direct Out, mit welchen Sie BATTER-
Ys Audio-Engine ganz umgehen und Zellen einem Mischerkanal in |hrer Host-Software zu-
weisen kénnen.

Cell Matrix
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3.6  Quick-Access-Bereich

Der Quick-Access-Bereich befindet sich unterhalb der Cell Matrix. Die am haufigsten verwen-
deten Werkzeuge fir das Editieren von Zellen-Parametern sind im Quick-Access-Bereich zu-
sammengefasst. Der Quick-Access-Bereich umfasst das Waveform Control, den Sample Picker
und die Quick Access Controls.

Der Quick-Access-Bereich unterhalb der Cell Matrix

Der Quick-Access-Bereich ist immer verfiigbar, auBer wenn das Editor-Tab oder das Master-
Tab im Edit-Bereich unterhalb geéffnet ist (siehe auch 13.7.5, Editor-Tab und 13.7.6, Das
Master-Tab).

Die einzelnen Bereiche und Bedienelemente:

(1) Waveform Control: Editieren Sie Start- und Endpunkt eines Samples, erstellen Sie Hullkur-
ven, laden Sie Samples per Quick-Load und selektieren Sie Sample-Layer fiir die Bearbeitung
von hier aus.

= Die Bearbeitung der Start- und Endpunkte erfolgt durch Klicken und Ziehen der Start- (S)
und Endmarker (E).

= Lautstarke-Hillkurven-Anzeige: Nur sichtbar, wenn das Volume Envelope-Modul im Main-
Tab aktiviert ist. Weitere Informationen zum Einstellen der Lautstarke-Hullkurve finden
Siein 13.7.1, Main-Tab.

= Pitch-Hullkurven-Anzeige: Nur sichtbar, wenn das Pitch Envelope-Modul im Main-Tab ak-
tiviert ist. Weitere Informationen zum Einstellen der Lautstarke-Hullkurve finden Sie in
13.7.1, Main-Tab.
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= Zoomen/Scrollen: Klicken und ziehen Sie den Mauszeiger an einer beliebigen Stelle in der
Wellenform-Ansicht herauf/herunter um an dieser Stelle des Samples ein-/auszuzoomen.
Klicken und ziehen Sie den Mauszeiger an einer beliebigen Stelle in der Wellenform-An-
sicht nach links/rechts um an dieser Stelle horizontal zu scrollen.

(2) Sample Picker: Zeigt den Namen des aktuell geladenen Samples / angezeigten Sample-
Layers an. Die Pfeile erlauben es, die geladenen Samples via Quick-Load auszutauschen. Dies
kann auf zwei Arten geschehen:

= Sollten Sie das aktuelle Sample ber den Dateibrowser oder via Drag-and-Drop geladen
haben (siehe auch 13.4.2, Files-Browser (Datei-Browser)), wird ber einen Klick auf einen
der Pfeile das nachste/vorherige Sample im Dateiordner des aktuellen Samples geladen.

= Wenn Sie das aktuelle Sample lber den Library-Browser in der Sidebar geladen haben
(siehe auch 13.4.1, Library-Browser), wird Uber einen Klick auf einen der Pfeile das
nachste/vorherige Sample im Library-Ordner des aktuellen Samples geladen. Dabei werden
die Tags beriicksicht, mit deren Hilfe Sie lhre Suche im Browser zum Zeitpunkt des La-
dens eingegrenzt hatten.

Wenn sich mehr als ein Sample-Layer in einer Zelle befindet, erscheint ein zuséatzliches Aus-
klappmend links der Sample-Namensanzeige. Mit Hilfe dieses Menis kénnen Sie ein Sample-
Layer fiir die Anzeige in der Wellenformansicht selektieren.

Beachten Sie, dass die Parameter-Einstellungen auf der rechten Seite des Waveform Con-
trol (Tune, Pan etc.) fur die gesamte Zelle gelten, nicht fir die einzelnen Sample-Layer. In-
dividuelle Editieroptionen fir Sample-Layer finden Sie im Editor-Tab (siehe auch 13.7.5,
Editor-Tab).

(3) Quick-Access-Controls: Dieser Bereich bietet Moglichkeiten zur Beeinflussung der Klangei-
genschaften und MIDI-Zuweisungs-Steuerungen der Zellen.

= Tune-Drehregler: Verwenden Sie diesen Regler, um die Tonh6he der Zelle und aller ent-
haltenen Sample-Layer zu andern. Der einstellbare Bereich ist drei Oktaven aufwarts
(Regler auf Rechtsstellung) und drei Oktaven abwarts (Regler auf Linksstellung). Verwen-
den Sie [Shift]-Klick + Ziehen zur Feineinstellung.

= Reverse-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um die in der Zelle enthaltenen Sample-
Layer riickwarts abspielen zu lassen.

= Pan-Drehregler: Bestimmen Sie die Position der Zelle im Stereo-Panorama. Verwenden
Sie [Shift]-Klick + Ziehen zur Feineinstellung.
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= |Level-Anzeige/-Schieberegler (Ausgangspegel): Zeigt den Ausgangspegel der Zelle an. Kli-
cken und ziehen Sie den Schieberegler herauf/herunter, um den Ausgangspegel der Zelle
einzustellen. Verwenden Sie [Shift]-Klick + Ziehen zur Feineinstellung.

= Key Range: Dieses Feld bestimmt den MIDI-Noten-Bereich, der die aktuell zur Bearbei-
tung selektierte Zelle ausloést. Beispiel: Ist C2 / C2 eingestellt, wird die Zelle nur von MI-
DI-Note C2 ausgeldst. Wenn Sie einen MIDI-Notenbereich von C1 / E1 einstellen, wird die
Zelle von allen Noten in diesem Bereich ausgeldst, also C1, C#1, D1, D#1 und E1.
Sie kénnen einen Doppelklick auf das Feld ausfiihren und einen alphanumerischen Wert
eintragen oder auf den Learn-Button (das MIDI-Symbol) klicken und hintereinander zwei
Tasten auf lhrem MIDI-Controller spielen. Stellen Sie sicher, dass die Auswahl-folgt-MIDI-
Input-Funktion im Header (siehe 13.3, Header (Kopfzeile)) ausgeschaltet ist, wenn Sie
die MIDI-Learn-Funktion verwenden, andernfalls wechselt mit der angespielten MIDI-Note
der Zellenfokus.

= Phasen-Invertierungs-Button: Invertiert die Phasen der in der Zelle enthaltenen Samples.

= /R Swap-BNutton: Vertauscht die Stereokanale.

3.7  Edit-Bereich

Im Edit-Bereich finden Sie komplexere Zellen- und Kit-Bearbeitungsoptionen: wenden Sie Ef-
fekte und Hullkurven auf Zellen an, bearbeiten Sie das Ansprechverhalten der Sample-Layer
innerhalb einer Zelle, modulieren Sie Ihre Sounds mit einer Reihe von Modulationsquellen,
routen Sie Zellen durch unterschiedliche Ausgéange (Bus-System) und wenden Sie Master-Ef-
fekte auf Ihr Kit an. Hier kénnen Sie Ihre Kreativitat voll ausleben — von subtilen Anpassungen
bis hin zu extremen Manipulationen ist alles moglich.
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Main Effects

Der Edit-Bereich mit ge6ffnetem Main-Tab.

Der Edit-Bereich gliedert sich in thematisch organisierte Tabs, welche Sie (ber ein Klick auf
die Reiter am unteren Ende der Benutzeroberflache 6ffnen kénnen. Die folgenden Tabs stehen
zur Verfliigung:

= Main-Tab: siehe 13.7.1, Main-Tab flr weitere Informationen.

= [Effects-Tab: siehe 13.7.2, Effects-Tab fir weitere Informationen.

= Modulation-Tab: siehe 13.7.3, Modulation-Tab flr weitere Informationen.
= Setup-Tab: siehe 13.7.4, Setup-Tab fiir weitere Informationen.

= Editor-Tab: siehe 13.7.5, Editor-Tab fiir weitere Informationen.

= Master-Tab: siehe 13.7.6, Das Master-Tab flr weitere Informationen.

3.7.1  Main-Tab

Das Main-Tab beinhaltet die grundlegenden Werkzeuge zur Bearbeitung der Klangeigenschaf-
ten der individuellen Zellen eine Kits. Die folgenden Module sind verfiigbar: Pitch- und Laut-
starke-Hullkurven, Filter, die Sample-Engine, ein einfach zu bedienender Kompressor sowie
Send-Steuerungen fiir die Delay- und Reverb-Module des Master-Tabs.
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Das Main-Tab im Edit-Bereich

Beschreibungen der einzelnen Module finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Volume-Envelope-Modul

Wenden Sie eine Lautstarke-Hullkurve auf die aktuell zur Bearbeitung selektierte Zelle an.
Wenn Sie die Hullkurve einschalten, kénnen Sie ihre Kontur im Waveform Control (in der Wel-
lenformanzeige) sehen. Siehe auch 13.6, Quick-Access-Bereich.

Volume Envelope

7 7 ’
- i

Attack Hald Decay Sustain Release

Das Volume Envelope-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Envelope-Modi-Selektoren: Die beiden Symbole auf der rechten Seite der Kopfzeile des
Moduls erlauben Ihnen zwischen zwei grundlegenden Hillkurven-Modi zu wéhlen: AHDSR
(Attack, Hold, Decay, Sustain, Release) mit dem linken Symbol und AHD (Attack, Hold,
Decay) mit dem rechten Symbol. Die AHDSR-Hllkurve eignet sich besonders gut fir
Samples mit langer Auskling-Zeit (Sustain). Die AHD-HUllkurve eignet sich dagegen bes-
ser fir “One-shot”-Anwendungen. Der AHD-Modus deaktiviert die Regler flir Sustain und
Release
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= Attack-Drehregler: Mit dem Regler fir das Attack (die Anstiegszeit) stellen Sie die Zeit
ein, die vergehen soll, bis die Hillkurve ihren héchsten Pegel erreicht.

= Hold-Drehregler: Mit dem Hold-Regler bestimmen Sie, wie lange die Hullkurve ihren ma-
ximalen Pegel halt. Stellen Sie hier einen Wert zwischen 10 und 30 ms ein, um einem
Signal zuséatzliche Durchschlagskraft zu verleihen.

= Decay-Drehregler: Hier regeln Sie die Zeit, innerhalb derer die Hullkurve vom Pegel der
Hold-Phase auf den Sustain-Pegel abfallen soll.

= Sustain-Drehregler: Dieser Pegel wird gehalten, solange eine MIDI-Note anliegt — also so
lange, wie Sie zum Beispiel eine Taste lhres MIDI-Keyboards gedriickt halten. Dieses Ele-
ment ist im AHD-Modus nicht verflighar (siehe Modi-Selektoren-Beschreibungen oben).

= Release-Drehregler: Bestimmt die Zeit, die das Signal zum abklingen benétigt, nachdem
der MIDI-Note-off-Befehl emfpfangen wurde (nachdem Sie beispielsweise die Taste auf
lhrem MIDI-Piano losgelassen haben). Dieses Element ist im AHD-Modus nicht vorhanden
(siehe Modi-Selektoren-Beschreibungen oben).

Sollten Sie mehrere Zellen zur Bearbeitung ausgewahlt haben, bevor Sie ein Hillkurven-
Modul aktivieren, erscheint nur der Inhalt der zuletzt ausgewahlten Zelle im Waveform Con-
trol. Die Hullkurven-Einstellungen gelten jedoch fiir alle ausgewahlten Zellen.

Pitch-Envelope-Modul

Wenden Sie eine Pitch-Hullkurve auf die aktuell zur Bearbeitung selektierte Zelle an. Wenn Sie
die Hillkurve einschalten, kdonnen Sie ihre Kontur im Waveform Control (in der Wellenforman-
zeige) sehen und bearbeiten.

(") Pitch Envelope

Amount Decay 1 Break Decay 2

Das Pitch Envelope-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.
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= Envelope-Modi-Selektoren: Die beiden Symbole auf der rechten Seite der Kopfzeile des
Moduls erlauben lhnen zwischen zwei grundlegenden Hiillkurven-Modi zu wahlen: Stan-
dard-Modus (mit Amount-, Decay 1-, Break- und Decay 2-Bedienelementen) mit dem lin-
ken Symbol und Easy-Modus (mit Amount- und Decay-Bedienelementen) mit dem rechten
Symbol.

= Amount-Drehregler: Regelt den Grad, bis zu dem die Hillkurve die Tonh6he beeinflusst.

= Decay 1-Drehregler: Hier geben Sie die Zeit vor, in der die Hullkurve von ihrem initialen
Wert (der mit dem Amount-Regler bestimmt wurde) auf das Niveau abfallt (oder ansteigt),
das Sie mit dem Break-Regler einstellen.

= Break-Drehregler: Hiermit bestimmen Sie den Punkt, an welchem die Hullkurve bricht,
d.h. den Maximal-/Minimalwert, von welchem aus sich die Hillkurve entgegen Null zu-
rickbewegt (der Pitch kann entweder hdher oder niedriger sein als die Eingangstonhdhe).

= Decay 2-Drehregler: Hier geben Sie die Zeit vor, in der die Hillkurve von dem Punkt, den
Sie mit dem Break-Regler bestimmt haben, auf Null abfallt (oder ansteigt).

Falls Sie mehrere Zellen fir die Bearbeitung selektiert haben, bevor die Hillkurve aktiviert
wurde, wird nur die zuletzt angewahlte Zelle im Waveform Control angezeigt. Die Hullkur-
ven-Einstellungen betreffen jedoch alle selektierten Zellen.

Velocity-Modul

Lasst Sie bestimmen, wie stark die Anschlagstarke sich auf Lautstéarke und Tonhdhe der ge-
spielten Zelle auswirkt.

Velocity

LY

Ta Volume

td

To Pitch

Das Velocity-Modul
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Die Bedienelemente:

= To Volume-Drehregler: Wenn Sie diesen Wert auf 0% stellen, wirkt sich die Anschlagstar-
ke nicht auf die Lautstarke der gespielten Zelle aus. Drehen Sie den Drehregler ganz nach
rechts, wird die Anschlagstarke beim Auslésen der Zelle in einen prozentualen Wert der
Sample-/Zellen-Lautstérke Ubersetzt (mit einer Grundlage von -inf dB).

= To Pitch-Drehregler: Wenn Sie diesen Wert auf O st. stellen, wirkt sich die Anschlagstarke
nicht auf die Tonh6he der gespielten Zelle aus. Drehen Sie den Drehregler ganz nach
rechts, wird die Anschlagstarke beim Auslésen der Zelle in Halbtonschritte Gbersetzt (mit
einer Grundlage von O st. und einem Maximalwert von +12 st.) und die Tonh6he der Zelle
entsprechend modifiziert.

Engine-Modul

Das Engine-Modul bietet Ihnen die beiden Sampler-Modi Sampler und Stretch. Ersterer verfiigt
Gber einen zusatzlichen Vintage-Submodus, der den Klang einiger legendarer Hardware-Samp-
ler emuliert. Ein zusatzlicher Modus, der Beat-Modus, steht fiir Zellen bereit, deren Samples
Timing-Informationen enthalten (REX-Dateien, ACID-Wav-Dateien und Apple-Loop-Dateien).

Engine

Das Engine-Modul

Die Bedienelemente:

= Sampler: Dies ist ein digitaler “Standard”-Sampler, der Samples im Hauptspeicher des
Computers ablegt, sie von dort wieder ausliest und eventuell notwendiges Pitch-Shifting
durch ein Resampling der Audio-Daten erzeugt.

o Standard-Button: Aktiviert BATTERYs Standard-Sampler-Engine.
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o Vintage-Button: Vintage-Interpolations-Modi, die die klanglichen Charakteristiken
zweier legendarer Sampler emulieren, die oft in Hip-Hop- und elektronischer Musik
verwendet wurden und immer noch werden. Wenn der Vintage-Modus aktiv ist, kénnen
Sie die Sampler-Emulation aus dem Ausklappmeni darunter auswahlen.

Stretch: In diesem Modus arbeitet die Engine mit Granularsynthese, um die Geschwindig-
keit eines Samples zu verandern, dabei jedoch die urspriingliche Tonh6he nicht zu veran-
dern.

o Standard-Button: Aktiviert BATTERYs Standard-Stretch-Engine mit individueller
Grain-Steuerung (bestimmt die GréBe der Audio-Partikel, die fir die Synthese verwen-
det werden), Speed-Steuerung (andert die Geschwindigkeit unabhangig von der Ton-
héhe; die Langenwerte werden dabei in Prozent angegeben: 100% entspricht der Ori-
ginalgeschwindigkeit, 200% der doppelten Geschwindigkeit usw.), Smooth-Steuerung
(bestimmt die Menge granularer Mikro-Hullkurven zur Reduzierung ungewollter Klang-
Artefakte; kleinere Werte sorgen fiir Brummen im Klang).

o Pro-Button: Aktiviert BATTERYs Pro-Stretch-Engine. Nutzen Sie den Speed-Drehreg-
ler, um die Léange des Samples zu modifizieren. Die angegebenen Prozentwerte basie-
ren auf der Originalgeschwindigkeit (oder Lange) des Samples.

Beat: Wenn Sie ein Sample laden, das zusatzliche Timing-Informationen enthalt (REX-Da-
teien, ACID-Wav-Dateien, Apple-Loop-Dateien), wird das Engine-Modul automatisch in
den Beat-Modus geschaltet. Die einzelnen Sample-Slices werden dann a) abhangig von
der im Modul eingestellten Geschwindigkeit oder b) synchronisiert zu BATTERYs interner
Clock (oder der lhrer Host-Anwendung) abgespielt. Die Bedienelemente:

o Expand-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um die einzelnen Slices des Samples
auf einzelne Zellen in BATTERY zu verteilen, angefangen bei der nachsten leeren Zel-
le. In den Voreinstellungen (siehe auch 13.8.4, Loading-Tab) finden Sie eine Option,
dieses Verhalten standardmaBig zu aktivieren.

o Sync-Men(l: Wenn Sie Sync Off wahlen, wird die Abspielgeschwindigkeit von BATTER-
Ys interner Clock-Geschwindigkeit (oder der lhrer Host-Software) entkoppelt. Die No-
tenwerte synchronisieren die Abspielgeschwindigkeit der Slices zu den Taktschlagen
von BATTERYs interner Clock (oder zu denen der Clock Ihrer Host-Software).

o Speed-Button: Der Speed-Button andert die Abspielgeschwindigkeit des Samples, oh-
ne die Tonhbhe zu verandern.
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o Smooth-Button: Verandert das An- und Abklingverhalten der Samples, um Knackge-
rausche zu vermeiden.

Filter-Modul

Ein einfaches Hochpass-/Tiefpass-Filter zum Filtern der Zellen.

Filter

High Cut

Low Cut

Das Filter-Modul
Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Filter

= High Cut-Anfasser: Legt die Grenzfrequenz fest, oberhalb derer die Frequenzanteile des
Signals gedampft werden.

= Low Cut: Legt die Grenzfrequenz fest, unterhalb derer die Frequenzanteile des Signals ge-
dampft werden.

Compressor-Modul

Ein einfach zu bedienender Kompressor, um das Originalsignal abzudampfen.
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Com pressor

s

Amount

Das Compressor-Modul.

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.
= VU-Meter: Stellt die Gain-Reduzierung in Echtzeit dar.

= Amount-Drehregler: Steuert die Komprimierungsstarke.

Sends-Modul

Enthalt zwei Drehregler, die den Signalanteil bestimmen, der zu den zentralen Send-Effekten
Delay und Reverb im Master-Tab geschickt wird (siehe auch 13.7.6, Das Master-Tab).

Sends

&

Delay

Das Sends-Modul

Die Bedienelemente:
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= Delay-Drehregler: Bestimmt den Signalanteil, der zum Send-Effekt Delay im Master-Tab
geschickt wird.

= Reverb-Drehregler: Bestimmt den Signalanteil, der zum Send-Effekt Reverb im Master-
Tab geschickt wird.

Weitere Informationen zur Verwendung der zentralen Reverb- und Delay-Effekte finden Sie
in 13.7.6, Das Master-Tab.

3.1.2  Effects-Tab

Das Effects-Tab enthéalt eine Reihe von Effekten, mit welchen Sie die Klangeigenschaften lhrer
Zellen beeinflussen kénnen.

Saturation Filter / EQ Compressor

’

Attack
1
Solid Bus Comp
Noise Color Thrash.

g Fl
¢ Y

Qutput Output leso Attack Release Makeup Mix Output Input Output

Effects

Das Effects-Tab im Edit-Bereich

Beschreibungen der einzelnen Module des Effects-Tabs finden Sie in den folgenden Abschnit-
ten. Weitere Informationen zu Effekt-Presets finden Sie in 12.3.1, Effekt-Presets.
Saturation-Modul

Dieses Modul bietet Expansions-, Kompressions- und Séattigungseffekte (Saturation). Anders
als Standard-Kompressoren und herkdmmliche Expander arbeitet Saturation mit einzelnen Bits
(und nicht mit der kompletten Audiodatei). Deshalb kénnen Sie damit sogar kiirzeste Samples
wohlklingend verandern.

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 61



Software-Referenz

Saturation

Gain

Output

Das Saturation-Modul

Die Bedienelemente:

Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

Preset-Menii (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das Saturation-Modul enthalt die fol-
genden Presets:

o Classic: Classic Distortion
o Drums: Cranked, Dirty Kick
o Tape: Aggressive Tape, Warm Tape

Saturation-Typ-Auswahl-Menii: Bietet drei unterschiedliche Sattigungs-Modi zur Auswahl
(Classic, Drums und Tape).

Gain-Drehregler: Bestimmt die Vorverstarkung des Eingangssignals. Ein Anheben dieses
Parameters erhéht den Grad der Bandsattigung und Kompression.

Warmth-Drehregler: Bestimmt die Anhebung oder Absenkung tiefer Frequenzen innerhalb
des Effekts. (Nur im Tape-Saturation-Modus verfligbar)

HF-Drehregler: Bestimmt den Einsatzpunkt fiir die Abschwachung der hohen Frequenzen.
Frequenzen oberhalb der hier eingestellten Frequenz werden abgeschwacht. (Nur im
Tape-Saturation-Modus verfligbar)

Ouput-Drehregler: Bestimmt die Ausgangsverstarkung am Ausgang des Effekts.

Edit-Bereich
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LoFi-Modul

Das LoFi-Modul verschlechtert die Klangqualitat des Audiosignals durch eine Absenkung der
Sample-Rate und durch das Hinzufligen von Rauschen und Klangfarbe.

MNoise Colar

Output

Das LoFi-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Preset-Men(i (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das LoFi-Modul bietet die folgenden
Presets:

o 8bit Lofi

o Crackle

o Dark Bitcrusher
o Noizy

o Oldschool

= Bits-Drehregler: Re-Quantisiert das Signal auf eine einstellbare Bit-Tiefe. Nicht-ganzzahli-
ge Bitzahlen (z.B. 12,4 Bits) sind mdglich und verleihen dem Signal einen rauen Charak-
ter. Audio-CDs verfiigen (ber eine Quantisierungstiefe von 16 Bits, alte Hardware-Samp-
ler verwendeten oft 8 oder 12 Bits, wohingegen 4 Bits klanglich an altes Kinderspielzeug
erinnern.
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= Hertz-Drehregler: Veradndert die Sampling-Rate des Signals. Dieser Resampling-Vorgang
findet ohne das (Ublicherweise obligatorische) Tiefpass-Filter statt, sodass dabei allerlei
faszinierende Aliasing-Artefakte entstehen. Die Samplerate reicht bis hinab zu 50 Hz; die-
se Einstellung lasst jedoch vom Ursprungssignal nicht mehr viel Gbrig.

= Noise-Drehregler: Fiigt dem Audiosignal Rauschen hinzu.

= Color-Drehregler: Verandert die Frequenzcharakteristiken des Signals und fungiert als
Tiefpass-Filter.

= Qutput-Drehregler: Regelt den Ausgangspegel des Moduls.
Filter-/EQ-Modul

Das Filter / EQ-Modul kann die Frequenzcharakteristik der Zelle(n), auf die es angewandt wird,
auf unterschiedliche Weisen beeinflussen. Ein Filter ist im Grunde ein Spezialverstarker, der
die Lautstérke von Signalen nur in bestimmten Frequenzbereichen verstarkt/dampft.

Filter / EQ

Lowpass

Cutoff Reso Gain

Das Filter / EQ-Modul
Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

» Preset-Meni (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menil. Das Filter / EQ-Modul bietet die fol-
genden Presets:

o Solid G-EQ: Solid G-EQ Loudness
o 3-Band EQ: 3-Band EQ Kick Fattener, 3-Band EQ Telephone Setting

o Lowpass: 4 Pole Lowpass
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o Highpass: 2 Pole Highpass
o Bandpass: 4 Pole Bandpass
o Peak/Notch: Notch Filter

o Effect: Formant Filter

= Filter-/EQ-Typen-Auswahlmeni: Verschiedene Filtermodi sind verfigbar, die die klangli-
chen Charakteristiken des Signals auf unterschiedliche Arten beeinflussen:

o Solid G-EQ: Dieses Filter wurde hochwertigen, analogen Schaltkreisen nachempfun-
den. Es handelt sich um einen parametrischen 4-Band-EQ.
Die einstellbaren Filterbéander sind L (Niedrig-Frequenz-Band), LM (Niedrig-Mitten-
Frequenz-Band), HM (Hoch-Mitten-Frequenz-Band) und H (Hoch-Frequenz-Band). Die
Filterbander kdnnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt werden.
Die verfugbaren Bedienelemente sind: Freq (bestimmt die zentrale Frequenz des
Bands, an welcher die Verstarkung/Dampfung erfolgt); Bell-Button (verleiht dem Band
eine Glockenform — nur verfligbar fir die L- und H-Bander); Q (Bandbreiten-Steuerung
— nur verfugbar fiir die Bander LM und HM); Gain (bestimmt die Verstarkung/Damp-
fung am gegebenen Frequenzband); Output (bestimmt die Ausgangsverstarkung des
Moduls).

o 3-band EQ: Klassischer 3-Band-EQ. Jedes der drei Bander verfligt iber drei Parame-
ter-Drehregler: Freq (bestimmt die zentrale Frequenz des Bands, an welcher die Ver-
starkung/Dampfung erfolgt); BW (bestimmt die Frequenzbreite, tiber welche die Ver-
starkung/Dampfung erfolgt, von schmal bis breit); Gain (bestimmt den Amplitudenan-
stieg nach dem Filter, was zur Kompensation der Amplitudenreduzierung und zur Séat-
tigung des Effekts verwendet werden kann).

o Lowpass: Dieser Modus beinhaltet Filter, die die Signale oberhalb der Cutoff-Frequenz
absenken und tiefe Frequenzen unbearbeitet lassen — daher heiB3en diese Filter Tief-
pass-Filter (Low-pass).

Die verfiigbaren Filter sind: Ldr 1P (1-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen
oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -6db/Oktave absenkt); Ldr
2P (2-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von -12db/Oktave absenkt); Ldr 4P (4-poliges Tiefpass-Filter,
welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
-24db/Oktave absenkt); und Daft (aggressiveres, 2-poliges Tiefpass-Filter, welches
Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -12db/Oktave

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 65



Software-Referenz
Edit-Bereich

absenkt). Sie kénnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfiigbar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, oberhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann).

Highpass: Dieser Modus beinhaltet Filter, die die Signale unterhalb der Cutoff-Fre-
quenz absenken und hohe Frequenzen unbearbeitet lassen — daher heil3en diese Filter
Hochpass-Filter (High-pass).

Die verflgbaren Filter sind: Ldr 1P (1-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen
oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -6db/Oktave absenkt); Ldr
2P (2-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von -12db/Oktave absenkt); Ldr 4P (4-poliges Tiefpass-Filter,
welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
-24db/Oktave absenkt); und Daft (aggressiveres, 2-poliges Tiefpass-Filter, welches
Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -12db/Oktave
absenkt). Sie kdnnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewéahlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfiighar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, oberhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann).

Bandpass: Das Bandpass-Filter dampft die Frequenzen oberhalb und unterhalb einer
Cutoff-Frequenz (genauer gesagt einer Resonanz- Frequenz).

Die verfligbaren Filter sind: Ldr 2P (2-poliges Abzweig-Bandpass-Filter, welches Fre-
qguenzen oberhalb und unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
-12db/Oktave absenkt); Ldr 4P (4-poliges Abzweig-Bandpass-Filter, welches Frequen-
zen oberhalb und unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -24db/
Oktave absenkt); SV 2P (sauberes 2-poliges Bandpass-Filter, welches Frequenzen
oberhalb und unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -12db/Ok-
tave absenkt); und SV 4P (sauberes 2-poliges Bandpass-Filter, welches Frequenzen
oberhalb und unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -24db/Ok-
tave absenkt). Sie kdnnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt wer-
den.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verflighar: Cutoff (bestimmt die Fre-
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quenz, oberhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann).

Peak/Notch: Ein Bandsperren-Filter (Notch) eliminiert ein spezifisches Frequenzband
aus dem Signal. Sie kénnen sich dieses wie ein invertiertes Bandpass-Filter vorstellen.
Ein Glockenfilter (Peak) arbeitet dagegen etwas anders — es fligt dem Signal eine Re-
sonanzspitze hinzu, ohne das Signal zu sehr zu verstarken.

Die verfligbaren Filter sind: Ldr Peak (spezielles Filter, welches den Cutoff-Frequenz-
Bereich akzentuiert); Ldr Notch (schwécht zwei schmale Frequenzbereiche zu beiden
Seiten der Cutoff-Frequenz ab); SV Notch (sauberes 4-poliges Bandsperren-Filter, wel-
ches Frequenzen im Cutoff-Frequenz-Bereich akzentuiert); und SV BR (Bandsperr-Fil-
ter, welches Frequenzen im Cutoff-Frequenz-Bereich absenkt). Sie kénnen mit den
Tab-Buttons oberhalb der Regler angewéhlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfligbar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, unterhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann
— dies ist nur fur die Filtertypen Ldr Peak und Ldr Notch verfiigbar).

Effect: Die Filter in dieser Kategorie entsprechen keiner der traditionellen Filtercha-
rakteristiken und eignen sich daher gut fiir Spezialeffekte.

Folgende Filter sind verfiigbar: Frm 1 (Formanten-Filter, der die Frequenzgange des
menschlichen Stimmapparats simuliert, was fiir einen Talk-Box-Effekt verwendet wer-
den kann); Frm 2 (dhnlich wie Frm 1, mit leicht verédnderten Frequenzcharakteristi-
ken); Vow A (Vokalfilter, der die Resonanzfrequenzen des menschlichen Stimmappa-
rats simuliert); Vow B (ahnlich wie Vow A, mit leicht veranderten Frequenzcharakteris-
tiken); und Phaser (spezieller Kammfilter-Effekt, der mit den Phasenbeziehungen des
Signals spielt). Sie kénnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt wer-
den.

Die folgenden Bedienelemente sind fir die Vokal- und Phasenfilter verfligbar: Cutoff
(bestimmt die Frequenz, unterhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei ei-
nem Wert gréBer O wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cu-
toff-Frequenz verstarkt).

Die Formanten-Filter verfiigen Uber folgende Bedienelemente: Talk (steuert die Fre-
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quenzgange, welche fiir Vokallibergange verwendet werden); Sharp (verstarkt/dampft
Kerben und Peaks im Frequenzgang analog zur Wirkweise der (brigen Filter); Size
(steuert den zentralen Bereich des Frequenzgangs analog zur Wirkung der Gbrigen Fil-
ter).

Filter sind sehr rechenintensive Anwendungen. Achten Sie darauf diese Auszuschalten,
wenn sie nicht verwendet werden.
Compressor-Modul

Mit einem Kompressor kontrollieren Sie die Dynamik und machen das Signal druckvoller.
Kompression ist ein in der Aufnahmetechnik weit verbreitetes Verfahren zur Kontrolle der Dy-
namik. Mit einem Kompressor kénnen Sie Signalspitzen reduzieren und leise Signale anheben,
um einen hoéheren Durchschnittspegel zu erhalten.

Com pressor

Salid Bus Comp

Thrash
’ -
&, LY

Attack Release Makeup Mix Output

Das Compressor-Modul.

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

» Preset-Men( (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menil. Das Compressor-Modul bietet die fol-
genden Presets:

o Pro: Slammed
o Solid Bus: Drum Bus, Master Setting, Nice and Punchy, Parallel Compression

=  Kompressor-Modi-Auswahlmeni: Wahlen Sie einen der verfiigharen Kompressor-Modi So-
lid Bus Comp, Classic oder Pro mit diesem Mend.
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Thresh-Drehregler: Mit diesem Regler legen Sie den Schwellenwert fest, oberhalb dessen
die Kompression einsetzt. Setzen Sie den Threshold-Wert zum Beispiel auf -10 dB, blei-
ben Signale unterhalb dieser Schwelle relativ unbearbeitet, Signale oberhalb dieses Pe-
gels werden abgeschwéacht. Den Grad der Abschwachung regeln Sie mit dem Ratio-Dreh-
regler.

Ratio-Drehregler: Bestimmt das Verhaltnis zwischen Eingangssignal und Ausgangssignal
fir den Fall, dass ein Signal den Threshold-Wert tberschreitet. Eine Ratio-Einstellung von
3:1 bedeutet zum Beispiel, dass sich bei einer Erhéhung des Eingangspegels um 3 dB
der Ausgangspegel nur um 1 dB erhéht.

Attack-Drehregler: Hiermit stellen Sie ein, wie lange es dauert, bis der Kompressions-Ef-
fekt einsetzt, nachdem ein Signal die Einsatzschwelle (iberschritten hat. Je hdher dieser
Wert ist, desto perkussiver ist der Effekt, mit dem Nachteil héherer Signalspitzen. Nied-
rigere Werte sorgen fiir einen eher “platten” Klang, halten aber die Signalspitzen gering.

Release-Drehregler: Bestimmt, wie lange die Verstarkung durch den Kompressor braucht,
um nach dem Absinken des Eingangspegels unter den Threshold-Wert auf das normale
Niveau zuriickzukehren.

Makeup-Drehregler: Nur im Solid Bus Comp-Modus verfligbar. Gleichen Sie hiermit den
Pegelverlust durch den Kompressor aus. Betrifft nur das bearbeitete Signal. Wenn Sie al-
so den Mix-Drehregler ganz nach links stellen (siehe unten), ist kein Unterschied zu hé-
ren.

Mix-Drehregler: Nur im Solid Bus Comp-Modus verfligbar. Bestimmt das Verhéltnis zwi-
schen komprimiertem und Originalsignal. Wenn Sie den Regler also nach links drehen, ist
nur das Originalsignal zu hoéren; der Output-Drehregler (siehe unten) beeinflusst jedoch
weiterhin die Starke des Ausgangssignals. Wenn Sie den Regler ganz nach rechts drehen,
hoéren Sie nur das komprimierte Signal.

Output-Drehregler: Regelt den Ausgangspegel des Moduls.
Wenn es scheint, als wiirde die Kompression deutlich starker wirken, Sie aber die Kom-

pression nicht héher geregelt haben, priifen Sie, ob nicht vielleicht das Eingangssignal lau-
ter geworden ist.

Kompressoren sind sehr rechenintensiv. Achten Sie darauf, diese Module auszuschalten,
wenn Sie nicht verwendet werden.
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TM-Modul (Transient Master)

Der Transient Master ist ein einfach zu bedienender Kompressor, mit dem die Attack- und
Sustain-Phase eines Klangs gesteuert werden kann. Er wird durch eine Hillkurve gesteuert
und nicht wie ein gewdhnlicher Kompressor durch die Pegelausschlage des Signals. Er reagiert
daher weniger sensibel auf Eingangs-Pegeldnderungen. Er eignet sich am besten fiir Klange
mit schnellen Attack-Zeiten — wie Schlaginstrumente, Klaviere oder Gitarren. Der Transient
Master kann unter Umstanden sehr extreme Ergebnisse produzieren. Sie sollten |hn daher mit
Vorsicht verwenden.

Attack

Sustain

-

Input  Output

Das TM-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Preset-Menii (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das TM-Modul bietet die folgenden
Presets:

o British Setting
o No Attack

o Room Remover
o Snare Enhancer
o Tight Kick

= Attack-Drehregler: Regelt die Skalierung des Attack-Teils der Lautstarke-Hullkurve des
Eingangssignals. Das Anheben dieses Werts lasst das Signal knackiger klingen, das Ab-
senken reduziert die schnellen Signalanteile.
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= Sustain-Drehregler: Regelt die Skalierung des Sustain-Teils der Lautstérke-Hullkurve des
Eingangssignals. Das Anheben dieses Werts verleiht dem Klang mehr Volumen, das Ab-
senken reduziert das Ausklingen.

= Input-Drehregler: Bestimmt die Vorverstéarkung am Eingang des Effekts.

= QOuput-Drehregler: Bestimmt die Ausgangsverstarkung am Ausgang des Moduls (nach dem
Effekt). Fir Dynamikeffekte (wie Kompressoren) ist dieses ein wichtiger Parameter.

3.7.3  Modulation-Tab

Das Modulation-Tab stellt Thnen eine Auswahl von Quellen zur Modulierung des Klangs zur
Verfligung, darunter ein LFO (Low Frequency Oscillator), Hillkurven, Aftertouch sowie externe
MIDI-Controller.

Modulation Slots
Velocity
Freq  Attack Freq Attack
Modulation Envelope

5
3 o -

Curve Attack Hold Decay Sustain  Release

Effects Modulation

Das Modulation-Tab im Edit-Bereich

Dadurch kénnen Sie nicht nur Dynamik und Spannung generieren, sondern im Zusammenspiel
mit einem Software-Sequenzer auch Funktionen automatisieren und dadurch spektakulare Ve-
randerungen in Echtzeit erzeugen. Weil auch MIDI-Controller als Modulations-Quellen dienen
kénnen, ist es moglich, die Signale externer MIDI-Hardware abzugreifen und den Sound in
Echtzeit zu beeinflussen. Wenn Sie diese Signale in einem Sequenzer aufzeichnen, vereinen
Sie das Beste aus beiden Welten: Improvisation und Signal-Verformung in Echtzeit, aufgenom-
men als Automatisierungsdaten flr spateres Abspielen und Bearbeiten.

Beschreibungen der einzelnen Module des Modulation-Tab finden Sie in den folgenden Ab-
schnitten.
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LFO-1- und LFO-2-Module

Die LFOs (Low Frequency Oscillator) erzeugen einen periodischen Modulations-Effekt.
LFO 1 LFO 2

] \

Sync Off L Sync Off *

Freq  Attack Freq  Attack

Die LFO-Module

Die Bedienelemente:

= Wellenform-Auswahl-Meni: Wahlen Sie die Sinus-, Sagezahn-, Puls- oder Zufalls-Signal-
form aus diesem Mend.

= Sync-Auswahl-Men(: Synchronisiert die Frequenz zu BATTERY's internem Clock-Tempo
oder zum Tempo lhrer Host-Software, falls BATTERY als Plug-in verwendet wird. Im letzt-
eren Fall zeigt das Anzeigefeld des Frequency-Reglers (Freq.) Notenwerte anstelle einer
absoluten Rate an.

= Retrigger-Button: Bei aktiviertem Retrigger-Modus wird der LFO bei jeder eingehenden
MIDI-Note zurlickgesetzt.

= Freg-Drehregler: Veréandert die Geschwindigkeit der Modulation durch den LFO.

= Attack-Drehregler: Hier stellen Sie den Zeitraum ein, innerhalb dessen das LFO-Signal
nach dem Anspielen der Zelle eingeblendet werden soll.

= PW-Drehregler: Mit dem Pulsweiten-Regler bestimmen Sie den Arbeitszyklus der Wellen-
form. Zum Beispiel kdnnen Sie die Weite der Rechteck-Wellenform stetig variieren.
Modulation-Envelope-Modul

Die Hullkurve erzeugt ein Modulations-Signal, das sich im Zeitverlauf nicht-periodisch veran-
dert.
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Modulation Envelope

! ) s
- o,

Attack Hold Decay Sustain Release

Das Modulation Envelope-Modul

Die Bedienelemente:

= Hdllkurven-Modi-Auswahl-Meni: Die beiden Symbole rechts neben dem Modul-Titel bie-
ten zwei grundlegende Hillkurven-Modi zur Auswahl:

o AHDSR (links): Klassische AHDSR-Form (Attack, Hold, Decay, Sustain und Release).
Die AHDSR-H{llkurve eignet sich besonders flir Samples mit einer ausgepragten Aus-
kling-Zeit (Sustain). Das gilt besonders, wenn Sie die Samples Uber ein MIDI-Key-
board spielen.

o AHD (rechts): Simple AHD-Form (Attack, Hold, Decay). Die AHD-H{illkurve eignet sich
dagegen besser fir “One-shot”-Anwendungen.

= Curve-Drehregler: Hier kénnen Sie die Form des Kurvenverlaufs der Hillkurve wahlen:
konkav, linear (0) oder konvex.

= Attack-Drehregler: Mit dem Regler fiir das Attack (die Anstiegszeit) stellen Sie die Zeit
ein, die vergehen soll, bis die Hullkurve ihren hochsten Pegel erreicht.

= Hold-Drehregler: Mit dem Hold-Regler bestimmen Sie, wie lange die Hullkurve ihren ma-
ximalen Pegel halt. Stellen Sie hier einen Wert zwischen 10 und 30 ms ein, um einem
Signal zusatzlich Druck zu verleihen.

= Decay-Drehregler: Hier regeln Sie die Zeit, innerhalb derer die Hullkurve vom Pegel der
Hold-Phase auf den Sustain-Pegel abfallen soll.

= Sustain-Drehregler: Dieser Pegel wird gehalten, solange eine MIDI-Note anliegt — also so
lange, wie Sie zum Beispiel eine Taste Ihres MIDI-Keyboards gedriickt halten. Dieses Ele-
ment ist im AHD-Modus nicht verfiigbar.

= Release-Drehregler: Bestimmt die Zeit, die das Signal zum abklingen benétigt, nachdem
der MIDI-Note-off-Befehl emfpfangen wurde (nachdem Sie beispielsweise die Taste auf
lhrem MIDI-Piano losgelassen haben). Dieses Element ist im AHD-Modus nicht vorhan-
den.
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Modulation-Slots-Modul

Dieses Modul stellt bis zu acht Modulations-Pfade auf zwei Seiten bereit(1 - 4 unbd 5 - 8), die
Sie mit den zugehdérigen Ausklappmenis anwahlen kénnen.

Modulation Slots 1-4

Velocity v Saturation

Velocity v Lo-Fi Bits

Paly Aftertouch Mone

Nane Naone

Das Modulation Slots-Modul

Ein Modulationspfad besteht aus einer Modulationsquelle und einem Modulationsziel. Der Mo-
dulations-Schieberegler bestimmt den Grad der Modulation

Beachten Sie, dass sich bestimmte Modulations-Quellen mit manchen Zielen nicht verbin-
den lassen. Diese Modulationsziele sind im rechten Ausklapp-Men( nicht verfligbar.

Die Bedienelemente:

= Modulationsquellen-Auswahlmeni: Bestimmt die Modulationsquelle. Die verfiigbaren Mo-
dulations-Quellen sind:

> None (keine Modulation)

o Velocity

o Pitchbend

o Poly AfterTouch (polyphoner Aftertouch)

o Mono AfterTouch (monophoner Aftertouch)
o Key Position

o MIDI CC (MIDI-Controller)

o Random Unipolar
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o Random Bipolar
o Constant
o Release Velocity
o LFOI
o LFO2
o Modulation Envelope
o Volume Envelope
o Pitch Envelope
= [nv.-Button: Invertiert den Modulations-Schieberegler.

= Modulations-Schieberegler: Hier stellen Sie die Starke ein, mit der der Effekt auf das Mo-
dulations-Ziel wirkt. Der Bereich reicht von O % bis 100 %. Wenn eine Kombination von
Modulationen einen Effekt-Anteil von mehr als 100 % verursacht, wird der Wert auf den
groBtmoglichen Wert begrenzt.

= Modulationsziel-Auswahimen(i: Bestimmt das Modulationsziel. Die verfiigbaren Modulati-
onsziele sind:

> None

o Volume

o Pan

o Tune

o Saturation

o Lo-Fi: Bits, Hertz, Noise Level.

o Solid G-EQ: L Frequency, L Gain, LM Frequency, LM Q, LM Gain, HM Frequency, HM
Q, HM Gain, H Frequency, H Gain.

o 3-Band EQ: Band 1 Frequency, Band 1 Bandwidth, Band 1 Gain, Band 2 Frequency,
Band 2 Bandwidth, Band 2 Gain, Band 3 Frequency, Band 3 Bandwidth, Band 3
Gain.

o Filter: Cutoff, Resonance.
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o Filter: Cutoff, Resonance.
o LFO 1: Frequency, Intensity Multiply, Intensity Add.
o LFO 2: Frequency, Intensity Multiply, Intensity Add.

o Modulation Envelope: Attack, Hold, Decay, Sustain, Release, Intensity Multiply, Inten-
sity Add.

o Volume Envelope: Attack, Hold, Decay, Sustain, Release, Intensity Multiply, Intensity
Add.

o Pitch Envelope: Decay 1, Break, Decay 2.
o Sample Start

o Loop Start

o Loop Length

Sollte Ihnen die Modulationsintensitat nicht reichen, kénnen Sie auch mehrere Modulati-
onsquellen auf ein Modulationsziel ausrichten.

Sehen Sie dazu auch
Header (Kopfzeile) [= 34]

3.74  Setup-Tab

Die Werkzeuge des Setup-Tabs befassen sich mit Optionen des Live-Drummings und Drum-
Programmings. Sie kdnnen sie zur Feinbearbeitung von Zellen/Kits und zur Neugestaltung von
Sounds aus der bestehenden Library verwenden. Alle Effekte/Parameter dieses Tabs sind Zel-
len-basiert, was bedeutet, dass jede Zelle indivudelle Einstellungen erhalten kann.
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MIDI Input Voice Groups Articulation MIDI Echo Humanize

Veloctity
Mode ! !
Excl Tune Gravity
16th

Amount

Condition - 1

- #

Speed Dynamics Time Feedback Sound Time

Setup

Das Setup-Tab im Edit-Bereich

Beschreibungen der einzelnen Module des Setup-Tabs finden Sie in den folgenden Abschnit-
ten.

MIDI-Input-Modul

Das MIDI Input-Modul lasst Sie das Ansprechverhalten der Zellen beeinflussen.

MIDI Input

Veloctity

Key Track

Mote Latch

Das MIDI Input-Modul
Die Bedienelemente:
= Kurve und Anfasser: Modifizieren Sie die Velocity-Kurve der Zelle mit den Anfassern.

= MIDI-Kanal-Ausklappmenu: Hier legen Sie fest, ob eine Zelle Daten auf allen MIDI-Kana-
len oder nur auf einem bestimmten Kanal (1 bis 16) empfangen soll.
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= Key Track-Button: Wenn Sie diese Funktion durch einen Klick einschalten und der MIDI-
Noten-Bereich mehr als eine Note umfasst, werden alle Samples der ausgewahlten Zelle
den MIDI-Eingaben folgend transponiert. Wenn der MIDI-Noten-Bereich beispielsweise
die Noten von C1 bis D1 umfasst und Sie bei eingeschalteter Key Track-Funktion ein D1
spielen, erklingt das Sample zwei Halbtone hdher als wenn Sie C1 angeschlagen hatten.
Wenn Key Track abgeschaltet ist, bestimmt nur der in der Map-Ansicht eingestellte Tune-
Drehregler die Tonhéhe des Samples (siehe auch 13.6, Quick-Access-Bereich).

= Note Latch-Button: Aktivieren Sie diese Funktion, um angeschlagene Noten aktiviert zu
lassen, bis die Note erneut gespielt wird.

Voice-Groups-Modul

Das Voice Groups-Modul erlaubt es Ihnen, Zellen zu gruppieren und fiir diese Gruppen eine
Anzahl von erlaubten Stimmen zu definieren. Dies kann beispielsweise fiir die Simulation rea-
listischer Drum-Sets hilfreich sein, bei welchen Sie vermeiden mdéchten, dass eine geschlosse-
ne und eine offene Hi-Hat zur gleichen Zeit erklingen. In dem Fall wiirden Sie beide Zellen
einer Voice-Group zuordnen und die Anzahl erlaubter Stimmen (Voices) auf 1 stellen. Der Kre-
ativitat sind hier keine Grenzen gesetzt.

Voice Groups

Voices Mode | Oldest

Fada Exel [ OFf

Das Voice Groups-Modul

Die Bedienelemente:

= Stimmgruppen-Auswahimeni: StandardmaRBig sind Zellen keiner Stimmgruppe zugeord-
net. Sie kénnen Zellen mit diesem Men( einer der vorhandenen 128 Stimmgruppen zu-
ordnen. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um einer Stimmgruppe einen neuen Namen zu
geben.

= \Voices-Anzeige: Stellen Sie die Anzahl erlaubter Stimmen (1 bis 127) mit dieser Anzeige
ein.

= Mode-Meni: Wahlen Sie einen Modus, um zu bestimmen, welche Stimmen befreit wer-
den sollen, sobald die maximale Anzahl an Stimmen in einer Gruppe erreicht ist. Die fol-
genden Modi stehen zur Auswahl: Kill Any (irgendeine Stimme wird befreit); Kill Oldest
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(die zuerst verwendete Stimme wird befreit); Kill Newest (die zuletzt verwendete Stimme
wird befreit); Kill Highest (die Stimme der héchsten gespielten Note wird befreit); Kill Lo-
west (die Stimme der niedrigsten gespielten Note wird befreit). Ein Beispiel: Eine Stimm-
gruppe erlaubt drei gleichzeitig gespielte Stimmen und Sie spielen vier der Gruppe zuge-
ordnete Zellen hintereinander ab. Wenn die Gruppe sich im Kill Oldest-Modus befindet,
wird die erste gespielte Zelle stummgeschaltet, sobald die vierte erklingt.

= Fade (ms): Hier kdnnen Sie den Zeitraum einstellen, Gber den sich Stimmen Uberlappen
dirfen. Das heiBt, die zuletzt gespielte Stimme klingt noch eine Zeit lang nach, wenn ei-
ne neue Stimme verwendet wird. Das verhindert einen allzu abrupten Ubergang zwischen
zwei Stimmen. Verfligbar sind Werte von O bis 999 ms.

= Excl.-Meni: Hiermit kénnen Sie ganze Stimmgruppen bestimmen, die sich gegenseitig
stummschalten.

Sie konnten ein stilles Sample zu einer Gruppe hinzufiigen, sodass das Anspielen dieser
Zelle alle anderen laufenden Loops beendet und der Ausgang quasi stummgeschaltet ist.

Nehmen Sie einige Hi-Hat-Sounds und ordnen Sie diese exklusiven Stimmgruppen zu, so-
dass die offene Hi-Hat Stimmgruppe 1 bildet und die geschlossene Hi-Hat Stimmgruppe 2.
Jetzt kénnen Sie die Stimmenzahl fir die offene Hi-Hat erhdhen, zum Beispiel auf 5. Da-
durch werden einige “Schleifspuren” hérbar. Die zweite Stimmgruppe kénnen Sie auf eine
Stimmenzahl von 1 einstellen. Diese beiden Stimmgruppen sollten Sie nun einer Excl.-
Group von 1 zuweisen. Mit diesen Einstellungen erreichen Sie den gewiinschten Effekt “
schleifender” Sounds, behalten die Kontrolle lber die Polyphonie von Stimmgruppe 1 —
und Sie kénnen diese Gruppe immer noch mit der geschlossenen Hi-Hat stummschalten.

Cell-Activation-Modul

Das Cell Activation-Modul definiert Regeln fiir das bedingte Auslésen einer Zelle. Normalerwei-
se wird eine Zelle durch eine eingehende MIDI-Note automatisch ausgeldst. Dies ist der Nor-
malzustand und spiegelt sich in den Einstellungen Note On im Trigger-Menid und Always im
Condition-Men.
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Cell Activation

Trigger Condition 1 Key Min Key Max

Mate On On Key

Das Cell Activation-Modul

Die Bedienelemente:

Die beiden Tabs 1 und 2: Diese beiden Tabs erlauben verschachtelte Bedingungen. Tab 2
ist nur verfiigbar, wenn das Condition 1-Men( nicht auf Always gestellt ist.

Trigger-Auswahlmeni: Zellen kénnen entweder von einer Note On- oder einer Note Off-An-
weisung ausgeldst werden. Wenn Sie Note Off wahlen, wird die Zelle ausgeldst, sobald Sie
eine Taste oder ein Pad loslassen. Velocity und Lange funktionieren in dem Fall genau
wie bei einer Note On-Anweisung. Dies wird relevant, sobald Sie die Note Off-Anweisungs-
regel mit Artikulationen wie Roll oder Geiger Counter im Articulation-Modul verwenden.

Condition 1 und 2: Die Condition-Mends bieten die folgenden Optionen:

o Always: Always bedeutet, dass keine Bedingung erfillt werden muss, um die Zelle bei
eingehender MIDI-Note auszuldsen. Als Voreinstellung ist diese Option aktiviert.

o Start on Key: Mit dieser Funktion kénnen Sie Zellen mit einem festgelegten Tastenbe-
reich (oder Padbereich) eines MIDI-Controllers aktivieren. Die beiden Felder Key Min
und Key Max erscheinen, wenn diese Option aktiviert ist. Hier stellen Sie den Bereich
ein, der aktiv sein muss, damit die Zelle von ihrer zugeordneten MIDI-Note ausgeldst
werden kann. Ein Beispiel: Zelle Al ist MIDI-Note C1 zugeordnet (was Sie mit den
Key Range-Einstellungen im Quick-Access-Bereich definieren kdnnen, siehe auch
13.6, Quick-Access-Bereich), und die Bedingung ist eingestellt auf C2/C2; Zelle Al
wird in dem Fall nur von Note C1 ausgeltést, wenn C2 zuvor auch gedriickt wurde.
Wenn Sie C2 erneut driicken, wird Zelle A1 im Anschluss nicht mehr von Note C1
ausgeldst werden.

o Start on Controller: Diese Funktion kniipft das Ausldsen einer Zelle an die Position ei-
nes gegebenen MIDI-Controllers, z.B. die Position eines Mod-Wheels auf |hrem MIDI-
Keyboard. Suchen Sie im ersten Datenfeld (CC) die Nummer des Controllers, den Sie
verwenden wollen und stellen Sie im Anschluss den Aktivierungsbereich mit Min und
Max ein.
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o Cycle Round Robin: Diese Funktion erlaubt es lhnen, unterschiedliche Zellen mit ei-

nem einzigen MIDI-Controller (einem Pad oder einer Taste) nacheinander auszuldsen.
Ein Beispiel: Wahlen Sie im Quick-Access-Bereich mehrere Zellen zur Bearbeitung
aus, aktivieren Sie die MIDI-Learn-Funktion (siehe auch 13.6, Quick-Access-Bereich)
und spielen Sie eine einzelne MIDI-Note zwei Mal hintereinander ab. Sie haben die
ausgewahlten Zellen damit der gespielten Note zugewiesen. Im Setup-Tab stellen Sie
die Zellen-Aktivierung nun auf Cycle Round Robin. Sie kdnnen mit dem Position-Me-
ni nun jeder Zelle eine Position im Durchlauf zuweisen. Wenn Sie beispielsweise den
Zellen Al bis A6 MIDI-Note C1 zugewiesen haben und danach den gleichen Zellen je-
weils eine der Positionen I bis 6 im Position-Meni zuordnen, werden die Zellen hin-
tereinander ausgeldst, wenn Sie C1 sechs mal hintereinander spielen.
Dies kann ein sehr haufig verwendetes Tool sein, sobald Sie die Vorziige dieser Tech-
nik einmal zu schatzen gelernt haben. Position definiert die Position der Zelle im
Durchlauf (Cycle), Cycle Nr. definiert optionale weitere Durchlaufe, Reset CC definiert
eine Note die den aktuellen Durchlauf zuriicksetzt auf Position 1.

o Cycle Random: dhnlich wie Cycle Round Robin, nur dass die Positionen der Zellen im
Durchlauf nicht bestimmt werden kdnnen.
Articulation-Modul

Nutzen Sie dieses Modul, um lhrem Spiel rhythmische Artikulationen hinzuzufiigen. Je nach
Instrument kdnnen Artikulationen sehr unterschiedlich wirken. Da manche von lhnen auch die
Velocity beeinflussen, sollten Sie sich mit den Velocity to Volume-Einstellungen im Velocity-
Modul des Main-Tabs vertraut machen (siehe auch 13.7.1, Main-Tab).

Articulation

o

Speed Dynamics

Das Articulation-Modul
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Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Artikulations-Auswahimen(: Dieses Menl enthalt eine Reihe von Artikulations-Presets.
Abhangig vom gewahlten Preset sind unterschiedliche Bedienelemente vorhanden. Damit
kénnen Sie Artikulations-Parameter wie Velocity, Geschwindigkeit oder Starke des Artiku-
lations-Effekts beeinflussen.

o Alternate Stroke: Sorgt fiir leicht variierende Klangeigenschaften bei aufeinanderfol-
genden Noten.

o Release Stroke: Spielt den Originalklang ab und fiigt eine zweite Note beim Loslassen
der Taste oder des Pads an.

o Flam: Spielt zwei Noten schnell hintereinander ab, die erste ist dabei stets eine Vor-
schlagsnote.

o Drag: Erzeugt einen Flam-Effekt.

o 3 Stroke Ruff: Erzeugt einen Trommel-Effekt.

o Roll: Erzeugt einen durchgehenden Trommel-Effekt.

o Buzz: Erzeugt einen summenden oder brummenden Effekt.

o Muted: Durch schnelles Ein- und Ausblenden wird ein gedémpfter Klang kreiert.

o Speed Roll: Sehr schneller Trommel-Effekt. Die Lange des gespielten Samples wird
verklrzt, sodass auch bei schnell hintereinander gespielten Noten verhaltnismaBig we-
nige Stimmen verwendet werden.

o @Geiger Counter: Erzeugt einen zufalligen, Geiger-ahnlichen Effekt.

MIDI-Echo-Modul

Das MIDI Echo-Modul wird verwendet, um unterschiedlichste, tempo-synchronisierbare Effekte
zu erstellen.
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MIDI Echo

Tune Gravity

16th

-
-

Time Feedback

Das MIDI Echo-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Tune-Drehregler: Nutzen Sie dieses Bedienelement, um die Tonh6he des Echos zu be-
stimmen.

= Gravity-Drehregler: Nutzen Sie dieses Bedienelement, um die dem Echo zugrundeliegende
Schwerkraft einzustellen. Im Uhrzeigersinn gedreht stellen Sie eine geringere Schwerkraft
ein und das Echo wird langsamer. Gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird das Echo
schneller.

= Notenwert-Auswahlmeni: Stellen Sie die Echo-Zeit auf einen Tempo-Wert (synchronisiert
zum Tempo von BATTERYs Clock oder zu der |hrer Host-Software) oder auf einen absolu-
ten, zeit-basierten Wert (Sync Off).

= Time-Drehregler: Wenn Sie Sync Off im Notenwert-Auswahimen( gewahlt haben, kénnen
Sie mit dem Time-Drehregler einen absoluten Wert fiir das Echo einstellen (von 10 bis
1000 ms). Wenn die Synchronisierung hingegen eingeschaltet ist, stellt die Zahl im Be-
dienelement den Zahler fir den Notenwert dar.

= Feedback-Drehregler: Bestimmt die Anzahl der Echos, von 1 bis 100. Wenn Sie das Ge-
fihl haben, keine Verdnderung zu horen, priifen Sie die Velocity to Volume-Einstellungen
im Velocity-Modul des Main-Tabs (siehe auch 13.7.1, Main-Tab). Bei einer hohen Modu-
lations-Einstellung (etwa 100) sind méglicherweise keine Echos mehr zu héren.
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Humanize-Modul

Das Humanize-Modul wird verwendet, um leichte Randomisierungen der Klangcharakteristiken
und des rhythmischen Timings herbeizufiihren, was einem realistischeren Klang entsprechen
kann.

Humanize

Amount

1 #

Sound Time

Das Humanize-Modul

Die Bedienelemente:
Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Amount-Drehregler: Bestimmt den Grad der Randomisierung.

= Sound-Drehregler: Randomisiert Klangeigenschaften wie Velocity, Tonhéhe und Lautstéar-
ke.

= Time-Drehregler: Randomisiert das Timing der gespielten Noten.

3.1.5  Editor-Tah

Das Editor-Tab enthalt Werkzeuge zur Zellen- und Sample-Bearbeitung, einen Loop-Editor und
einen Layer- und Mapping-Editor.

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 84



Software-Referenz
Edit-Bereich

Root Low Vel High Vel
1 1 127

Editor

Das Editor-Tab

Wenn Sie das Editor-Tab 6ffnen:

= Wird der Quick-Access-Bereich (siehe auch 13.6, Quick-Access-Bereich) von einem um-
fangreichen Wave- und Loop-Editor ersetzt.

= Der Edit-Bereich enthalt dann den Mapping-Editor.

Beschreibungen der einzelnen Bereiche finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Wave-Editor

Mit dem Wave-Editor kénnen Sie die Inhalte der Zellen destruktuiv bearbeiten. Bei mehreren
Sample-Layern innerhalb einer Zelle kénnen Sie jedes dieser Layer einzeln bearbeiten.

Um den Wave-Editor zu 6ffnen:

» Klicken Sie auf den Wave-Editor-Button unterhalb des Waveform Control.

. o |

Der Wave-Editor bietet die folgenden Bedienelemente:
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Der Wave-Editor im Editor-Tab

(1) Sample-Start-/Endmarker: Stellen Sie die Sample-Start-/Endpunkte ein, indem Sie die
Start-/Endmarker (S und E) auf die entsprechenden Positionen ziehen.

(2) Sample-Region-Selektor: Definiert den zu bearbeitenden Bereich. Sie kénnen den Bereich
einstellen, indem Sie die Enden der Auswahl via Klicken und Ziehen verandern.

(3) Sample Picker: Zeigt den Namen des aktuell geladenen Samples / angezeigten Sample-
Layers an. Die Pfeile erlauben es, die geladenen Samples via Quick-Load auszutauschen.
Wenn sich mehr als ein Sample-Layer in einer Zelle befindet, erscheint ein zuséatzliches Aus-
klappmend links der Sample-Namensanzeige. Mit Hilfe dieses Menis kénnen Sie ein Sample-
Layer fiir die Anzeige in der Wellenform-Ansicht selektieren. Weitere Informationen zum Sam-
ple Picker erhalten Sie in 13.6, Quick-Access-Bereich.

(4) Wave-Editor-Button: Offnet den Wave-Editor im Waveform Control.
(5) Loop-Editor-Button: Offnet den Loop-Editor im Waveform Control.
(6) Undo-Button: Macht die zuletzt getatigte Anderung im Wave-Editor ungeschehen.

(7) Crop-Button: Entfernt jegliches Audio-Material auBerhalb des zur Bearbeitung angewahlten
Bereichs.

(8) Cut-Button: Schneidet den zur Bearbeitung gewahlten Bereich aus dem Sample aus.

(9) Copy-Button: Kopiert den zur Bearbeitung gewahlten Bereich aus dem Sample.
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(10) Paste-Button: Fligt Audio-Material aus der Zwischenablage in den zur Bearbeitung ge-
wahlten Bereich ein.

(11) Duplicate-Button: Dupliziert den zur Bearbeitung gewahlten Bereich des Samples.

(12) Normalize-Button: Normalisiert den zur Bearbeitung gewéahlten Bereich des Samples.
(13) Silence-Button: Figt Stille in den zur Bearbeitung gewéhlten Bereich des Samples ein.
(14) Fade-In-Button: Blendet den zur Bearbeitung gewéhlten Bereich des Samples ein.

(15) Fade-Out-Button: Blendet den zur Bearbeitung gewahlten Bereich des Samples aus.

(16) DC-Correct-Button: Eliminiert DC-Verschiebungen in dem zur Bearbeitung gewahlten Be-
reich des Samples.

(17) Reverse-Button: Invertiert den zur Bearbeitung gewahlten Bereich des Samples, sodass
dieser riickwarts abgespielt wird.

(18) Snap-Button: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, rasten alle Marker auf der Wellenform
automatisch bei Nulldurchgéngen ein.

(19) Play-Full-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um das gesamte Sample anzuhéren (von
S bis E).

(20) Play-Range-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um den zur Bearbeitung gewahlten Be-
reich des Samples anzuhdren.

(21) Loop-Range-Button: Loopt den zur Bearbeitung gewahlten Bereich des Samples kontinu-
ierlich.
Loop Editor

Mit dem Loop-Editor kénnen Sie bis zu vier Loop-Regionen in einem Sample anlegen. Bei
mehreren Sample-Layern innerhalb einer Zelle kdnnen Sie Loops fiir jedes dieser Layer einzeln
anlegen.

Um den Wave-Editor zu 6ffnen:

» Klicken Sie auf den Loop-Editor-Button unterhalb des Waveform Control.

Der Loop-Editor bietet die folgenden Bedienelemente:
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Der Loop-Editor oberhalb des Mapping-Editors

(1) Sample-Start-/Endmarker: Stellen Sie die Sample-Start-/Endpunkte ein, indem Sie die
Start-/Endmarker (S und E) auf die entsprechenden Positionen ziehen.

(2) Loop-Region-Selektor: Sie kdnnen den Loop-Bereich auswahlen, indem Sie die Enden der
Auswahl via Klicken und Ziehen einstellen. Klicken Sie auf das x in der oberen rechten Ecke,
um ein Loop zu entfernen.

(3) Add-Loop-Button: Loopt einen Bereich des Samples. Wenn Sie mehrere Loop-Bereiche in
einem Sample anlegen, missen Sie fiir deren Bearbeitung auf denn entsprechenden Loop-Re-
gion-Selektor klicken.

(4) Sample Picker und Layer Selector: Zeigt den Namen des aktuell geladenen Samples / ange-
zeigten Sample-Layers an. Die Pfeile erlauben es, die geladenen Samples via Quick-Load aus-
zutauschen. Wenn sich mehr als ein Sample-Layer in einer Zelle befindet, erscheint ein zu-
satzliches Ausklappmeni links der Sample-Namensanzeige. Mit Hilfe dieses Menis kdnnen
Sie ein Sample-Layer fiir die Anzeige in der Wellenformansicht selektieren. Weitere Informatio-
nen zum Sample Picker erhalten Sie in 13.6, Quick-Access-Bereich.

(5) Wave-Editor-Button: Offnet den Wave-Editor im Waveform Control.
(6) Loop-Editor-Button: Offnet den Loop-Editor im Waveform Control.

(7) Mode-Men(: Diese Einstellung bestimmt, ob ein Loop gespielt wird, bis die Hullkurve ihr
Ende erreicht hat (Loop until End of Envelope) oder bis zum exakten Moment da die Taste
(oder das Pad) losgelassen wird (Loop until Key Release).
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(8) Count-Anzeige: Diese Anzeige bestimmt, wie viele Male ein Loop wiederholt wird, bevor der
Rest des Samples abgespielt wird. Hier kdnnen Sie Werte zwischen O und 127 sowie unend-
lich viele Wiederholungen einstellen. Wenn Sie hier O einstellen, wird das Loop wiederholt, so-
lange die Taste (oder das Pad) gedriickt wird.

(9) Tune-Anzeige: Jedes Loop kann im Bereich einer Oktave aufwarts und abwérts individuell
in der Tonh6he verandert werden.

(10) X-Fade-Anzeige: Die X-Fade-Funktion mischt Ende und Anfang des Loops ineinander, um
einen nahtlosen Ubergang zu erzeugen. Das Anzeigefeld gibt die Lidnge des gemischten Be-
reichs in Samples aus.

(11) Snap-Button: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, rasten die Loop-Start- und -End-Punkte
automatisch bei Nulldurchgangen ein, um Knackgerdusch-freie Schleifen zu ermdglichen.
Manchmal kénnen Stérgerdusche in Loops aber auch erwiinscht sein. Experimentieren Sie ru-
hig mit der Snap-Funktion. Dieses Feature arbeitet global, es sind also alle im Sample verwen-
deten Loops davon betroffen.

(12) Play-Full-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um das gesamte Sample anzuhéren (von
S bis E).

(13) Play-Range-Button: Klicken Sie auf diesen Button, um das Audiomaterial innerhalb des
Loop-Bereichs abzuspielen.

(14) Loop-Range-Button: Loopt den zur Bearbeitung gewahlten Bereich des Samples kontinu-
ierlich.

Mapping-Editor

Mit dem Mapping-Editor kénnen Sie die individuellen Sample-Layer einer Zelle bearbeiten und
Velocity-Anspielbereiche fiir diese definieren. Wenn Sie ein Sample in eine Zelle laden, liegt
der Velocity-Anspielbereich des Samples zunachst bei 0-127, was Sie im Mapping Editor se-
hen kdnnen; das bedeutet, dass das Sample unabhangig davon ausgeldst wird wie stark Sie
das zugeordnete Pad (oder die Taste) anschlagen. Mit dem Mapping-Editor kénnen Sie den Ve-
locity-Anspielbereich eingrenzen.

Der Anspielbereich eines Samples wird Uber die sog. Sample-Blocks im Mapping-Gitter repra-
sentiert. Sie kdnnen auch das Ubergangsverhalten zwischen den Layern einer Zelle damit ein-
stellen. Individuelle Einstellméglichkeiten fiir Sample-Layer (wie Tuning und Panning) finden
Sie ebenfalls im Mapping Editor.
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Der Mapping-Editor

Die Bedienelemente:

(1) Edit-Mend: Dieses Menu bietet die folgenden Optionen (beachten Sie, dass die Einstellun-
gen sich immer nur auf die im Mapping-Gitter ausgewahlten Sample-Layer auswirken).

» Add Sample...: Offnet den Dateibrowser, mit welchem Sie durch die Ordnerstruktur Ihres
Computers navigieren kénnen, um Sample-Layer in die Zelle zu laden. Sie kénnen Layer
auch via Drag-and-Drop einer Zelle hinzufiigen. (Beachten Sie, dass beim Hinzufiigen von
Sample-Layern via Drag-and-Drop im Mapping-Gitter das Layer ausgetauscht wird; eventu-
elle Parameter-Einstellungen — wie Tuning oder Pan — bleiben erhalten.

= Cut Layer(s): Schneidet das Sample-Layer aus der Zelle aus und platziert es in der Zwi-
schenablage.

= Copy Layer(s): Kopiert das Sample-Layer und platziert es in der Zwischenablage.

= Paste Layer(s): Platziert den Zelleninhalt aus der Zwischenablage als Sample-Layer in der
Zelle.

= Delete Layer(s): Loéscht das Sample-Layer aus der Zelle.

= Set Velocity Crossfades: Wenn sich die Velocity-Anspielbereiche zweier Sample-Layer in
einer Zelle (iberlappen, kénnen Sie mit dieser Funktion Ubergange zwischen den Anspiel-
bereichen erstellen. Wenn Sie den Eintrag anwahlen, erscheint eine punktierte Linie im
Sample-Block. Diese definiert den Randbereich des Ubergangs des Anspielbereichs. Nut-
zen Sie den Mauszeiger, um den Bereich einzustellen.

« Remove Velocity Crossfades: Entfernt alle Anspielbereichs-Ubergénge aus den angewahl-
ten Sample-Bldcken.
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= Stack Layers: Arrangiert die Velocity-Anspielbereiche der Sample-Layer so, dass Sie ge-
meinsam den gesamten verfiigbaren Anspielbereich umspannen.

= Reset Stacked Layers: Setzt die Velocity-Anspielbereiche aller Sample-Layer zuriick, so-
dass alle Sample-Layer im gesamten Spektrum des mdéglichen Anspielbereichs ausgeldst
werden.

= Auto-Spread Layers: Wie Stack Layers, mit dem Unterschied, dass benachbarte Sample-
Blocke sich halb Uberlappen. Sollten sich die Sample-Blécke zuvor schon {berlappt ha-
ben, werden die sich tGberschneidenden Bereiche nicht verstellt.

= Reset Overlapping Layers: Arrangiert Sample-Blécke so, dass sich die sich tiberschneiden-
den Velocity-Anspielbereiche zweier benachbarter Blécke in der Mitte treffen.

(2) Trigger-Button: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Sample-Layer abgespielt, wenn
Sie auf den Sample-Block klicken.

(3) Snap-Button: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, rasten die Velocity-Anspielbereiche an
den Randern benachbarter Sample-Blécke ein.

(4) Sample-Block: Ein Sample-Block ist die visuelle Reprasentation des Velocity-Anspielbe-
reichs eines Sample-Layers in einer Zelle.

(5) Mapping-Gitter: Das Mapping-Gitter erlaubt es Ihnen, die einzelnen Sample-Layer einer
Zelle per Klick fir die Bearbeitung anzuwahlen. Sie kénnen dartiber hinaus die Velocity-An-
spielbereiche der Sample-Layer (ber die Sample-Blécke einzustellen.

(6) Root-Anzeige: In diesem Feld legen Sie die Ursprungs-Tonhdhe (auch Root-Key) fest, die
normalerweise der Tonhdhe entspricht, mit der das Sample aufgenommen wurde. Der Root-Key
bildet auch den Ausgangspunkt fiir die Tonhéhenanpassung, wenn die Key-Track-Funktion ein-
geschaltet ist; fir jeden Halbton (also jeden Notenschritt auf IThrem Keyboard), den Sie von der
als Root-Key eingestellten Tonhdhe abweichen, versetzt BATTERY die Tonhdhe der ausgewahl-
ten Sample-Layer um einen Halbton. Wenn beispielsweise der Root-Key eines Sample-Layers
auf C1 eingestellt ist und Sie die Note D1 spielen, wird das Sample zwei Halbténe héher er-
klingen.

(7) Low Vel-Anzeige: Definiert den unteren Grenzwert des Velocity-Anspielbereichs eines Sam-
ple-Layers. Diesen kdnnen Sie auch einstellen, indem Sie den unteren Bereich des Sample-
Blocks im Mapping-Gitter klicken und ziehen.
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(8) High Vel-Anzeige: Definiert den oberen Grenzwert des Velocity-Anspielbereichs eines Sam-
ple-Layers. Diesen kénnen Sie auch einstellen, indem Sie den oberen Bereich des Sample-
Blocks im Mapping-Gitter klicken und ziehen.

(9) Tune (st)-Anzeige: andert die Stimmung eines Sample-Layers im Bereich von -12 Halbt6-
nen bis +12 Halbténen.

(10) Pan-Anzeige: Platziert das Sample-Layer im Stereo-Panorama von ganz links (-100) tber
die Mitte (O) bis ganz rechts (+100).

(11) Vol (dB)-Anzeige: Stellen Sie die Lautstarke der einzelnen Sample-Layer mit dieser Anzei-
ge ein.

3.17.6  Das Master-Tab

Das Master-Tab enthalt eine Reihe qualitativ hochwertiger Effekte, genau wie das Effects-Tab,
an Stelle des LoFi-Moduls findet sich hier aber ein Limiter. Im Gegensatz zum Effects-Tab
werden die Effekte hier nicht auf einzelne Zellen sondern auf das gesamte Kit angewandt. Die
verfligharen Effekte sind: Reverb, Delay, Filter / EQ, Compressor, TM (Transient Master), Satu-
ration und Limiter. Zusatzlich enthalt das Tab vier Effekt-/Submix-Busse, welche Sie fir die
gruppierte Bearbeitung von Zellen verwenden kénnen.

) Reverb e (6] Delay
(-I
Size
Reverse
Bus4 > > Return ime Damp

(') Filter / EQ C) Compressor (') Limiter (') Saturation

In Gain Attack

> DL -
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Thresh Release G Sustain
%
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Cutoff les0 Attack Release Output Output Input  Output Output

Master

Das Master-Tab im Edit-Bereich
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Beschreibungen der einzelnen Module des Master-Tabs finden Sie in den folgenden Abschnit-
ten.

Buses-Modul

Dieses Modul bietet Ihnen einen Haupt-Effekt-/-Mix-Bus und vier Effekt-/Submix-Busse, mit
deren Hilfe Sie eine Gruppe von Zellen zusammenfassen und gemeinsam mit Effekten belegen
kénnen, bevor diese Zellen zum Master-Bus weitergleitet werden. Das bietet sich zum Beispiel
fir die gemeinsame Bearbeitung von Drums an; schicken Sie beispielsweise Ihre Kicks und
Snares durch einen Kompressor auf Bus 1 und lhrer Hi-Hat-Spur durch ein High-Pass-Filter
auf Bus 2.

Zusatzlich kénnen Sie auch Zellen und Busse auf einen direkten Ausgang (Direct Out) routen
und damit den Main-Bus umgehen. Die Option der direkten Ausgange finden Sie im Kontext-
mend der Zellen (via Rechtsklick/[Ctrl]-Klick). Der Main-Bus ist standardméaBig auf BATTERYs
Stereo-Ausgangspaar 1/2 geroutet. Nutzen Sie die direkten Ausgange, um den Master-Bus zu
umgehen und um BATTERY-Spuren direkt auf Mixerkanale lhrer Host-Software zu routen.

Buses

Master

Das Buses-Modul

Die einzelnen Bereiche sind:

= Bus 1 - Bus 4: Dieses sind lhre Routing-Optionen fiir die Subgruppen-Erstellung in BAT-
TERY. Klicken Sie auf ein Bus, um dieses fiir die Bearbeitung zu selektieren. Ziehen Sie
Zellen via Drag-and-Drop auf ein Bus, um diese durch das Bus zu routen. Wenn Sie ein
Bus fiir die Bearbeitung selektieren, erscheinen alle durch dieses Bus gerouteten Zellen
beleuchtet, wahrend alle nicht durch das Bus gerouteten Zellen gedimmt dargestellt wer-
den.
Die Ausgangspegel-Anzeigen der Busse zeigen die Gesamt-Ausgangspegel der durch sie
gerouteten Zellen. Die Schieberegler darauf steuern die gemeinsame Ausgangslautstarke.
Um Ubersteuerung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Anzeige sich nicht im roten
Bereich befindet.
Wenn Sie einen Rechtsklick auf einem Bus ausfiihren, 6ffnet sich ein Kontextmenid mit
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den folgenden zwei Optionen: Rename FX Bus und Output. Ersteres ist selbsterklarend;
klicken Sie darauf, um der Gruppe einen neuen Namen zuzuweisen. Der Output-Eintrag
enthalt ein Submeni, mit welchem Sie das Bus seinerseits verschiedenen Bestimmungs-
zielen zufiihren kdnnen: wahlen Sie das Master-Bus oder einen der direkten Ausgéange aus
diesem Mend.

Die flr die Busse verflugbaren Effekte sind die gleichen wie flr das Master-Bus; die Rei-
henfolge der Effekte in der Signalkette ist jedoch leicht unterschiedlich. Um die Reihen-
folge zu andern, klicken und halten Sie die Flache am oberen rechten Rand eines Effekt-
moduls und ziehen Sie das Modul an eine andere Stelle in der Signalkette.

Die visuelle Reprasentation der Zellenzustande ist zum Teil davon abhangig, ob das Mas-
ter-Tab oder eines der anderen Tabs im Edit-Bereich gedffnet ist. Weitere Informationen
hierzu finden Sie in Kapitel 13.5.1, Uber Zellen-Zusténde.

= Master: Dieses ist das Haupt-Effektbus. In der Standardeinstellung sind alle Zellen eines
Kits durch das Master-Bus geroutet.
Die Pegelanzeige zeigt den Gesamt-Ausgangspegel der durch das Bus gerouteten Zellen
an. Der Schieberegler steuert die Ausgangslautstarke. Um Ubersteuerung zu vermeiden,
stellen Sie sicher, dass die Ausgangslautstéarke sich nicht im roten Bereich der Anzeige
befindet.

Reverb-Modul

Das Reverb-Modul fiigt Ihrem Audiosignal Raumlichkeit hinzu (ein Reverb simuliert die Schall-
Reflektionen eines gegebenen Raums).

(") Reverb

Return

Das Reverb-Modul

Das Reverb-Modul bietet zwei Modi: Standard-Modus (algorithmisch) und Faltungshall. Die
Modi sind mit den beiden Symbolen in der oberen rechten Ecke des Moduls anwéahlbar. Das
linke der beiden Symbole steht fiir den Faltungshall, das rechte fiir den Standardmodus.

Die Bedienelemente fir den Faltungshall:
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= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Size-Drehregler: Legt die GroBe des Raums fest, woraus sich die Dauer des Nachhalls er-
gibt. Hohere Werte entsprechen hier gréBeren Raumen.

= HP-Drehregler: High-Pass-Filter-Einstellung (ein Filter, welches die oberen Frequenzen ei-
nes Signals passieren lasst und die unteren herausfiltert). Mit dem Drehregler bestimmten
Sie die Frequenz, unterhalb derer das Filter das Hallsignal filtert.

= [P-Drehregler: Low-Pass-Filter (ein Filter, welches die unteren Frequenzen eines Signals
passieren lasst und die oberen herausfiltert). Mit dem Drehregler bestimmten Sie die Fre-
qguenz, oberhalb derer das Filter das Hallsignal filtert.

= Faltungshall-Display: Klicken Sie auf die Pfeile, um eines der Presets fiir das Modul aus-
zuwahlen. Sie kénnen auch Samples als Hall-Vorlagen fiir den Faltungshall verwenden.
Dies funktioniert via Drag-and-Drop auf das Display, sowohl aus dem Browser als auch
von lhrem Desktop aus.

= Reverse-Button: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Hall riickwarts abgespielt.
= Return-Schieberegler: Bestimmt die Horbarkeit des Hall-Effekts.

Die Bedienelemente im Standard-Modus:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Size-Drehregler: Legt die GroBe des Raums fest, woraus sich die Dauer des Nachhalls er-
gibt. Hohere Werte entsprechen hier gréBeren Radumen.

= Pre-Delay-Drehregler: Mit diesem Regler fligen Sie eine kurze Verzégerung ein (O bis
180 ms), bevor der Hall wirksam wird. Das simuliert die Hall-Antwort von groBen Rau-
men, in denen eine gewisse Zeit zwischen dem Eintreten eines Schallereignisses und dem
ersten Rickwurf von der Oberflache des Raums vergeht.

= Color-Drehregler: Bestimmt die Beschaffenheit der Oberflachen im erzeugten Hall-Raum.
Niedrige Werte entsprechen weicheren Oberflachen (z.B. Holz), héhere Werte entsprechen
harteren Oberflachen (z.B. Beton).

= Damp-Drehregler: Stellt die Starke der Schallabsorption (Dampfung) durch Vorhénge,
Menschen, akustische MaBnahmen und andere Objekte ein. Héhere Werte bedeuten mehr
Absorption.
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= Stereo-Drehregler: Hohere Werte verstarken den Stereo-Effekt des Halls. Verwenden Sie
kleinere Werte, um die Horposition “naher an die Bihne” zu holen. Hohere Werte platzie-
ren die Horposition weiter hinten im virtuellen Konzertsaal.

= Return-Schieberegler: Bestimmt die Horbarkeit des Hall-Effekts.

Delay-Modul

Ein simpler, aber effektiver Delay-Effekt, mit dem Sie dem Audiosignal Tiefe und Farbung hin-
zufliigen kdnnen.

() Delay

Feedb Time Damp Return

Das Delay-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Sync-Auswahlmeni: Synchronisieren Sie den Delay-Effekt im Rhythmus des wéahlbaren
Notenwerts zum Tempo lhrer Host-Software (oder zur internen Clock BATTERYSs).

= Feedb-Drehregler: Schickt einen Teil des Ausgangssignals zuriick in den Eingang des De-
lay-Effekts, wodurch wiederholte Echos entstehen. Ein Wert von O erzeugt nur ein Echo,
héhere Werte erzeugen mehrere Echos.

= Time-Drehregler: Stellen Sie hiermit das Intervall ein (in Millisekunden), das zwischen
dem unbehandelten Signal und dem ersten Echo des bearbeiteten Signals liegen soll.

= Pan-Drehregler: Wenn Sie hier einen Wert tber O einstellen, entsteht ein Panning-Effekt,
bei dem das Folge-Echo jeweils auf dem anderen Stereo-Kanal erklingt. Je hoher der
Wert, desto starker ist diese Stereo-Spreizung; bei 100 springen die Echo-Signale zwi-
schen “sehr weit links” und “sehr weit rechts” hin und her.

= Damp-Drehregler: Reduziert (dampft) die hohen Frequenzen im verzégerten Signal. H6he-
re Werte reduzieren die Hoéhen starker. Wenn Feedback anliegt (siehe Beschreibung
oben), hat jedes weitere Echo einen geringeren Héhenanteil als das vorangegangene.
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= Return-Schieberegler: Bestimmt die Horbarkeit des Delay-Effekts.

Filter-/EQ-Modul

Das Filter / EQ-Modul kann die Frequenzcharakteristik(en) der Zelle(n), die durch den Effekt
geroutet werden, auf unterschiedliche Weisen beeinflussen. Ein Filter ist im Grunde ein Spezi-
alverstarker, der die Lautstarke von Signalen nur in bestimmten Frequenzbereichen verstarkt/
dampft. Das Modul verhélt sich sehr dhnlich zum Filter / EQ-Modul im Effects-Tab (siehe auch
13.7.2, Effects-Tab), einige der Modi haben jedoch andere Frequenzband-Einstellungsmog-
lichkeiten.

(") Filter / EQ

P \
( p

Cutoff Reso Gain

Das Filter / EQ-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Preset-Men( (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das Filter / EQ-Modul bietet die fol-
genden Presets:

o Solid G-EQ: Solid G-EQ Loudness

o 3-Band EQ: 3-Band EQ Kick Fattener, 3-Band EQ Telephone Setting
o Lowpass: 4 Pole Lowpass

o Highpass: 2 Pole Highpass

o Bandpass: 4 Pole Bandpass

o Peak/Notch: Notch Filter
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o Effect: Formant Filter

= Filter-/EQ-Typen-Auswahlmeni: Verschiedene Filtermodi sind verfigbar, die die klangli-
chen Charakteristiken des Signals auf unterschiedliche Arten beeinflussen kénnen:

o Solid G-EQ: Dieses Filter wurde mit hochwertigen, analogen Schaltkreisen entwickelt.
Es handelt sich um einen parametrischen 4-Band-EQ.
Die einstellbaren Filterbander sind L (Niedrig-Frequenz-Band), LM (Niedrig-Mitten-
Frequenz-Band), HM (Hoch-Mitten-Frequenz-Band) und H (Hoch-Frequenz-Band). Sie
kdnnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt werden.
Die verfligharen Bedienelemente sind: Freq (bestimmt die zentrale Frequenz des
Bands, an welcher die Verstarkung/Dampfung erfolgt); Bell-Button (verleiht dem Band
eine Glockenform — nur verfligbar fir die L- und H-Bander); Q (Bandbreiten-Steuerung
— nur verfugbar fiir die Bander LM und HM); Gain (bestimmt die Verstarkung/Damp-
fung am gegebenen Frequenzband); Output (bestimmt die Ausgangsverstarkung des
Moduls).

o 3-band EQ: Klassischer 3-Band-EQ. Jedes der drei Bander verfligt iber drei Parame-
ter-Drehregler: Freq (bestimmt die zentrale Frequenz des Bands, an welcher die Ver-
starkung/Dampfung erfolgt); BW (bestimmt die Frequenzbreite, Uber welche die Ver-
starkung/Dampfung erfolgt, von schmal bis breit); Gain (bestimmt den Amplitudenan-
stieg nach dem Filter, was zur Kompensation der Amplitudenreduzierung und zur Séat-
tigung des Effekts verwendet werden kann).

o Lowpass: Dieser Modus beinhaltet Filter, die die Signale oberhalb der Cutoff-Frequenz
absenken und tiefe Frequenzen unbearbeitet lassen — daher heiBlen diese Tiefpass-
Filter (Low-pass).

Die verfligbaren Filter sind: Ldr 1P (1-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen
oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -6db/Oktave absenkt); AR
2P (2-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von -12db/Oktave absenkt); AR 4P (4-poliges Tiefpass-Filter,
welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
-24db/Oktave absenkt); und Daft (aggressiveres, 2-poliges Tiefpass-Filter, welches
Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -12db/Oktave
absenkt). Sie kdnnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfiigbar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, oberhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
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starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann;
dieses Element ist fiir die AR-Filter-Modi nicht verfiigbar).

Highpass: Dieser Modus beinhaltet Filter, die die Signale unterhalb der Cutoff-Fre-
quenz absenken und hohe Frequenzen unbearbeitet lassen — daher heiBen diese
Hochpass-Filter (High-pass).

Die verfligbaren Filter sind: Ldr 1P (1-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen
oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -6db/Oktave absenkt); AR
2P (2-poliges Tiefpass-Filter, welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit
einer Flankensteilheit von -12db/Oktave absenkt); AR 4P (4-poliges Tiefpass-Filter,
welches Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
-24db/Oktave absenkt); und Daft (aggressiveres, 2-poliges Tiefpass-Filter, welches
Frequenzen oberhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -12db/Oktave
absenkt). Sie kdnnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfigbar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, oberhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann;
dieses Element ist fiir die AR-Filter-Modi nicht verfiigbar).

Bandpass: Das Bandpass-Filter dampft die Frequenzen oberhalb und unterhalb einer
Cutoff-Frequenz (genauer gesagt einer Resonanz- Frequenz).

Die verfugbaren Filter sind: Ldr 2P (2-poliges Abzweig-Bandpass-Filter, welches Fre-
quenzen oberhalb und unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von
-12db/Oktave absenkt); Ldr 4P (4-poliges Abzweig-Bandpass-Filter, welches Frequen-
zen oberhalb und unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -24db/
Oktave absenkt); AR 2P (2-poliges Bandpass-Filter, welches Frequenzen oberhalb und
unterhalb der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -12db/Oktave absenkt);
und AR 4P (4-poliges Bandpass-Filter, welches Frequenzen oberhalb und unterhalb
der Cutoff-Frequenz mit einer Flankensteilheit von -24db/Oktave absenkt). Sie kdnnen
mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfligbar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, oberhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
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starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann;
dieses Element ist fiir die AR-Filter-Modi nicht verfiigbar).

Peak/Notch: Ein Bandsperren-Filter (Notch) eliminiert ein spezifisches Frequenzband
aus dem Signal. Sie kénnen sich dieses wie ein invertiertes Bandpass-Filter vorstellen.
Ein Glockenfilter (Peak) arbeitet dagegen etwas anders - es fligt dem Signal eine Re-
sonanzspitze hinzu, ohne das Signal zu sehr zu verstarken.

Die verfligbaren Filter sind: Ldr Peak (spezielles Filter, welches den Cutoff-Frequenz-
Bereich akzentuiert); Ldr Notch (schwécht zwei schmale Frequenzbereiche zu beiden
Seiten der Cutoff-Frequenz ab); SV Notch (sauberes 4-poliges Bandsperren-Filter, wel-
ches Frequenzen im Cutoff-Frequenz-Bereich akzentuiert); und SV BR (Bandsperr-Fil-
ter, welches Frequenzen im Cutoff-Frequenz-Bereich absenkt). Sie kénnen mit den
Tab-Buttons oberhalb der Regler angewéhlt werden.

Die folgenden Bedienelemente sind pro Filter verfligbar: Cutoff (bestimmt die Fre-
quenz, unterhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei einem Wert gréBer O
wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cutoff-Frequenz ver-
starkt); Gain (bestimmt den Amplitudenanstieg nach dem Filter, was zur Kompensati-
on der Amplitudenreduzierung und zur Sattigung des Effekts verwendet werden kann
— dies ist nur fur die Filtertypen Ldr Peak und Ldr Notch verfiigbar).

Effect: Die Filter in dieser Kategorie entsprechen keiner der traditionellen Filtercha-
rakteristiken und eignen sich daher gut fiir Spezialeffekte.

Folgende Filter sind verfiigbar: Frm 1 (Formanten-Filter, der die Frequenzgénge des
menschlichen Stimmapparats simuliert, was fir einen Talk-Box-Effekt verwendet wer-
den kann); Frm 2 (dhnlich wie Frm 1, mit leicht verédnderten Frequenzcharakteristi-
ken); Vow A (Vokalfilter, der die Resonanzfrequenzen des menschlichen Stimmappa-
rats simuliert); Vow B (ahnlich wie Vow A, mit leicht veranderten Frequenzcharakteris-
tiken); und Phaser (spezieller Kammfilter-Effekt, der mit den Phasenbeziehungen des
Signals spielt). Sie kénnen mit den Tab-Buttons oberhalb der Regler angewahlt wer-
den.

Die folgenden Bedienelemente sind fir die Vokal- und Phasenfilter verfligbar: Cutoff
(bestimmt die Frequenz, unterhalb welcher das Signal abgesenkt wird); Reso (bei ei-
nem Wert gréBer O wird jeweils ein kleiner Frequenzbereich zu beiden Seiten der Cu-
toff-Frequenz verstarkt).

Die Formanten-Filter verfiigen Uber folgende Bedienelemente: Talk (steuert die Fre-
quenzgange, welche fiir Vokallibergange verwendet werden); Sharp (verstarkt/dampft
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Kerben und Peaks im Frequenzgang analog zur Wirkweise der Ubrigen Filter); Size
(steuert den zentralen Bereich des Frequenzgangs analog zur Wirkung der brigen Fil-
ter).

Compressor-Modul

Mit einem Kompressor kontrollieren Sie die Dynamik und machen das Signal druckvoller.
Kompression ist ein in der Aufnahmetechnik weit verbreitetes Verfahren zur Kontrolle der Dy-
namik. Mit einem Kompressor kénnen Sie Signalspitzen reduzieren und leise Signale anheben,
um einen héheren Durchschnittspegel zu erhalten.

() Compressor

!

Attack Release Output

Das Compressor-Modul.

= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

» Preset-Menii (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das Compressor-Modul bietet die fol-
genden Presets:

o Pro: Slammed
o Solid Bus: Drum Bus, Master Setting, Nice and Punchy, Parallel Compression

= Kompressor-Modi-Auswahlmeni: Wahlen Sie einen der verfiigharen Kompressor-Modi So-
lid Bus Comp, Classic, Pro und SC Bus Comp mit diesem Mend.

= Thresh-Drehregler: Mit diesem Regler legen Sie den Schwellenwert fest, oberhalb dessen
die Kompression einsetzt. Setzen Sie den Threshold-Wert zum Beispiel auf -10 dB, blei-
ben Signale unterhalb dieser Schwelle relativ unbearbeitet, Signale oberhalb dieses Pe-
gels werden abgeschwacht. Den Grad der Abschwachung regeln Sie mit dem Ratio-Dreh-
regler.
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Ratio-Drehregler: Bestimmt das Verhaltnis zwischen Eingangssignal und Ausgangssignal
fir den Fall, dass ein Signal den Threshold-Wert iberschreitet. Eine Ratio-Einstellung von
3:1 bedeutet zum Beispiel, dass sich bei einer Erhéhung des Eingangspegels um 3 dB
der Ausgangspegel um nur 1 dB erhéht.

Attack-Drehregler: Hiermit stellen Sie ein, wie lange es dauert, bis der Kompressions-Ef-
fekt einsetzt, nachdem ein Signal die Einsatzschwelle (iberschritten hat. Je hdher dieser
Wert ist, desto perkussiver ist der Effekt, mit dem Nachteil héherer Signalspitzen. Nied-
rigere Werte ergeben einen eher “platten” Sound, halten aber die Signalspitzen gering.

Release-Drehregler: Bestimmt, wie lange die Verstarkung durch den Kompressor braucht,
um nach dem Absinken des Eingangspegels unter den Threshold-Wert auf das normale
Niveau zuriickzukehren.

Makeup-Drehregler: Nur im Solid Bus Comp-Modus verfligbar. Gleichen Sie hiermit den
Pegelverlust durch den Kompressor aus. Betrifft nur das bearbeitete Signal. Wenn Sie al-
so den Mix-Drehregler ganz nach links stellen (siehe unten), ist kein Unterschied zu hé-
ren.

Mix-Drehregler: Nur im Solid Bus Comp-Modus verfligbar. Wenn Sie den Regler also nach
links drehen, ist nur das Originalsignal zu héren; der Output-Drehregler (siehe Beschrei-
bung oben) beeinflusst jedoch weiterhin die Starke des Ausgangssignals. Wenn Sie den
Regler ganz nach rechts drehen, héren Sie nur das komprimierte Signal.

Source-Auswahl-Rechteck: Nur verfligbar im SC Bus Comp-Modus. Erlaubt lhnen, eine
Audio-Quelle fir das Auslésen des Kompressors zu bestimmen. Fligen Sie dem SC-be-
schrifteten Rechteck eine Zelle via Drag-and-Drop hinzu. Ein Tutorial zum Einsatz von Si-
dechain-Kompression finden Sie in 14.3, Sidechain-Kompression.

Gain-Drehregler: Weil die Signalspitzen vom Kompressor abgesenkt werden, kdnnen Sie
den Gain-Regler verwenden, um die Absenkung zu kompensieren. Sie sollten den Gain-
Regler so einstellen, dass die Signalspitzen bei eingeschaltetem Kompressor dasselbe Ni-
veau erreichen wie mit ausgeschaltetem Kompressor.

Output-Drehregler: Regelt den Ausgangspegel des Moduls.

Kompressoren sind sehr rechenintensiv. Achten Sie darauf, diese Module auszuschalten,
wenn Sie nicht verwendet werden.
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TM-Modul (Transient Master)

Der Transient Master ist ein einfach zu bedienender Kompressor mit dem die Attack- und Sus-
tain-Phase eines Klangs gesteuert werden kann. Er wird durch eine Hillkurve gesteuert und
nicht wie ein gewdhnlicher Kompressor durch die Pegelausschlage des Signals. Er reagiert da-
her weniger sensibel auf Eingangs-Pegelédnderungen. Er eignet sich am besten fir Klange mit
schnellen Attack-Zeiten, wie Schlaginstrumente, Klaviere oder Gitarren. Der Transient Master
kann unter Umstanden sehr extreme Ergebnisse produzieren. Sie sollten Ihn daher mit Vor-
sicht verwenden.

Attack

Sustain

B !

Input  Output

Das TM-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Preset-Menii (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das TM-Modul bietet die folgenden
Presets:

o British Setting
o No Attack

o Room Remover
o Snare Enhancer
o Tight Kick

= Attack-Drehregler: Regelt die Skalierung des Attack-Teils der Lautstarke-Hullkurve des
Eingangssignals. Das Anheben dieses Werts lasst das Signal knackiger klingen, das Ab-
senken reduziert die schnellen Signalanteile.

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 103



Software-Referenz
Edit-Bereich

= Sustain-Drehregler: Regelt die Skalierung des Sustain-Teils der Lautstérke-Hullkurve des
Eingangssignals. Das Anheben dieses Werts verleiht dem Klang mehr Volumen, das Ab-
senken reduziert das Ausklingen.

= Input-Drehregler: Bestimmt die Vorverstéarkung am Eingang des Effekts.
= QOuput-Drehregler: Bestimmt die Ausgangsverstarkung am Ausgang des Moduls (nach dem
Effekt). Fir Dynamikeffekte (wie Kompressoren) ist dieses ein wichtiger Parameter.
Saturation-Modul

Dieses Modul bietet Expansions-, Kompressions- und Sattigungseffekte (Saturation). Anders
als Standard-Kompressoren und herkdmmliche Expander arbeitet Saturation mit einzelnen Bits
(und nicht mit der kompletten Audiodatei). Deshalb kénnen Sie damit sogar kiirzeste Samples
wohlklingend verandern.

(:) Saturation

Gain

L

Output

Das Saturation-Modul

Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

= Preset-Meni (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Menii. Das Saturation-Modul enthalt die fol-
genden Presets:

o Classic: Classic Distortion
o Drums: Cranked, Dirty Kick
o Tape: Aggressive Tape, Warm Tape
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= Saturation-Typ-Auswahl-Men(: Bietet drei unterschiedliche Saturation-Typen zur Auswahl
(Classic, Drums und Tape).

= Gain-Drehregler: Bestimmt die Vorverstarkung des Eingangssignals. Ein Anheben dieses
Parameters erhdht den Grad der Bandsattigung und Kompression.

= Warmth-Drehregler: Bestimmt die Anhebung oder Absenkung tiefer Frequenzen innerhalb
des Effekts. (Nur im Tape-Saturation-Modus verfligbar)

= HF-Drehregler: Bestimmt den Einsatzpunkt fir die Abschwachung der hohen Frequenzen.
Frequenzen oberhalb der hier eingestellten Frequenz werden abgeschwacht. (Nur im
Tape-Saturation-Modus verfligbar)

= Ouput-Drehregler: Bestimmt die Ausgangsverstarkung am Ausgang des Effekts.

Limiter-Modul

Ein Limiter ist ein Mastering-Werkzeug, das den Ausgangspegel auf einen gegebenen Wert he-
runterregelt. Es handelt sich um eine extreme Art der Kompression, mit der Sie leise Signalan-
teile verstarken und zu laute Signalanteile abschwachen kénnen. Sie kénnen damit einen rela-
tiv unspektakuldren Mix leicht eindrucksvoll klingen lassen.

(") Limiter

1
In Gain
-

Release GR

!

Output

Das Limiter-Modul
Die Bedienelemente:
= Power-Button: Aktiviert/deaktiviert das Modul.

» Preset-Men( (Pfeilsymbol): Offnet das Preset-Men(. Das Limiter-Modul bietet von Werk
aus die folgenden Presets:
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o Basic Limiter
o No Overs
o The Pump
= In Gain-Drehregler: Bestimmt die Vorverstarkung des Eingangssignals.

= Release-Drehregler: Bestimmt den Zeitintervall, nach dem der Effekt das Audiosignal frei-
gibt.

» GR-Pegelanzeige: Das Gain-Reduction-Meter visualisiert die Kompressionsstarke in Echt-
zeit.

= Qutput-Drehregler: Regelt den Ausgangspegel des Moduls.

3.8 Preferences (Voreinstellungen)

Mit den Preferences (Voreinstellungen) kénnen Sie gewisse Standard-Verhaltensweisen der
Software bestimmen. So gelangen Sie zu den Voreinstellungen:

» Klicken Sie zum Offnen der Preferences auf den Software-Menii-Button in BATTERYs He-
ader und wahlen Sie dann Preferences... aus dem File-Men.

E n Grimer Kit

File

Cell Matrix
Tools

Help

Open Kit...

Save Kit
Save Kit As...

Snare

b
»
2
»

Preferences...

Snare Grimer| | Clap Grimer

Die Voreinstellungen gliedern sich in die folgenden Tabs:
= General: siehe 13.8.1, General-Tab.
= Library: siehe 13.8.2, Library-Tab.
= Engine: siehe 13.8.3, Engine-Tab.
= Loading: siehe 13.8.4, Loading-Tab.
= Cell Rendering: siehe 13.8.5, Cell-Rendering-Tab.
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3.8.1  General-Tab

General

Warning Before Deleting Cells
Warning Before Deleting Row f Column

Default Color

On Mouse Click

Vel DlIit",'

Draw Envelope & LFO Curves when Adjusting

MIDI Input (oct)

Das General-Tab in den Preferences

= Cell Matrix-Optionen:

o Warning Before Deleting Cells: Aktivieren Sie diese Option, um vor jedem Ldschen von
Zellen einen Bestatigungsdialog anzeigen zu lassen.

o Warning Before Deleting Row / Column: Aktivieren Sie diese Option, um vor jedem Lo-
schen von Zeilen oder Spalten von Zellen einen Bestatigungsdialog anzeigen zu las-
sen.

o Default Color: Wahlen Sie die Standard-Farbe fiir Zellen aus diesem Men(. Alle Zellen
mit aktiviertem Use Default Color-Eintrag im Zellen-Kontext-Men( verwenden fortan
die hier spezifizierte Farbe (sofern ihnen in der Cell Matrix nicht individuell eine ande-
re Farbe zugewiesen wurde).
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= Cell Triggering-Optionen:

o On Mouse Click: Aktivieren Sie diese Optionen, um Zellen mit einem Mausklick abzu-
spielen.

o Velocity: Bestimmen Sie die standardmaBige Velocity von via Mausklick ausgel6sten
Zellen mit dieser Einstellung.

= |nterface-Optionen:

o Draw Envelope & LFO Curves when Adjusting: Aktivieren Sie diese Option, um fir Zel-
len aktivierte Hillkurven Gber die Hillkurven-Kontur im Waveform Control (siehe auch
13.6, Quick-Access-Bereich ) bearbeiten zu kénnen.

= Transpose-Optionen:

o MIDI Input (oct): Transponiert eingehende MIDI-Noten um Oktaven. Dieses kann niitz-
lich sein, wenn Sie einen MIDI-Controller mit limitiertem Notenbereich verwenden.
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3.8.2 Library-Tab

Library =

Location Name

@ C:\Users\..\Documents\Battery 4 Factory Library Battery 4...

Rescan

Close

Das Library-Tab in den Preferences

= Fact.-Button: Spezifiziert den Pfad zu BATTERYs Werks-Library.

= User-Button: Spezifiziert den Pfad zu individuellen Nutzer-Librarys. Verwenden Sie die
Buttons Add und Remove, um Eintrage hinzuzufiigen oder zu entfernen.

= Rescan-Button: Liest die aktuell selektierten Datenbanken neu ein.
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3.8.3  Engine-Tab

Mulitprocessor Support (Standalone) 8 cores
Engine

Setup for New Instances Stereo

Sample Rate

Latency

Das Engine-Tab in den Preferences

= Performance-Optionen:

o Multiprocessor Support (Standalone): Bestimmt die Anzahl der zu verwendenden Pro-
zessoren im Stand-alone-Betrieb. Wenn Sie BATTERY als Plug-in verwenden, wird die-
se Einstellung von Ihrer Host-Software verwaltet.

= Audio Outputs-Optionen:

o Setup for New Instances: Wahlen Sie Art und Anzahl der Audio-Ausgange, mit denen
jede neue BATTERY-Instanz starten soll. Die Standardeinstellung ist 16-Kanal-Stereo.

= Convolution Reverb-Optionen:
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o Sample Rate: Stellen Sie hiermit die Standard-Sample-Rate fiir den Faltungshall des
Reverb-Moduls im Master-Tab ein. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, bis Sie
eine passende gefunden haben.

o |atency: Stellen Sie hiermit die Standard-Latenz-Einstellung fir den Faltungshall des
Reverb-Moduls im Master-Tab ein. Experimentieren Sie mit den Einstellungen, bis Sie
eine passende gefunden haben.

3.8.4  Loading-Tab

Template Kit Factory Default -

Loading
When Loading Multiple Samples Expand

Expand Loop Slices to Individual Cells

Load Files lgnoring Original Loop Points

Das Loading-Tab in den Preferences
= Kits-Optionen:

o Template Kit: Wahlen Sie ein Standard-Kit, mit dem jede neue Instanz von BATTERY
gestartet werden soll. Sie kdnnen das Factory Default-Kit (Werks-Kit) oder das aktuell
in BATTERY geladene Kit als Standard-Kit wahlen.
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= Samples-Optionen:

o When Loading Multiple Samples: Stellen Sie hiermit ein, ob bei mehreren gleichzeitig
geladenen Samples alle Samples auf individuelle Zellen verteilt oder zu Sample-Lay-
ern einer einzigen Zelle (siehe auch 13.7.5, Editor-Tab) gemacht werden sollen.

o Expand Loop Slices to Individual Cells: Bestimmte Audiodateien (REX-Loops, ACID-
Wav-Dateien und Apple-Loop-Dateien) kénnen Timing-Informationen enthalten, die
das enthaltene Audio-Material in Slices unterteilt, welche dann rhythmisch zum Tem-
po der Software-Clock abgespielt werden kdnnen. Aktivieren Sie diese Option, wenn
Sie die einzelnen Slices beim Laden automatisch auf individuelle Zellen verteilen las-
sen mochten.

o |oad Files Ignoring Original Loop Points: Bestimmte Audiodateien (REX-Loops, ACID-
Wav-Dateien und Apple-Loop-Dateien) kénnen Timing-Informationen enthalten, die
das enthaltene Audio-Material in Slices unterteilt, welche dann rhythmisch zum Tem-
po der Software-Clock abgespielt werden kdnnen. Aktivieren Sie diese Option, um die
Timing-Informationen beim Laden unbericksichtigt zu lassen. Die Dateien werden
dann wie herkdémmliche Audio-Dateien behandelt.
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3.8.5  Cell-Rendering-Tab

Note Number Lower
Note Length
Velocity

Cell Rendering

File Format WAV
Sample Rate 44.1kHz

Bit Depth 24bit

Das Cell Rendering-Tab in den Preferences

= MIDI Settings-Optionen: Dieser Bereich erlaubt Einstellungen bezliglich des Verhaltens
von BATTERY beim Rendering-Vorgang von Zellen.

o Note Number: Wenn der Key Range-Bereich fiir eine Zelle mehr als eine Note umfasst
(siehe 13.6, Quick-Access-Bereich) und die Key Track-Funktion im MIDI Input-Modul
des Setup-Tabs aktiviert ist (siehe 13.7.4, Setup-Tab), wird das neue Sample beim
Rendern entsprechend der Note Number-Einstellung in der Tonhéhe modifiziert. Ein
Beispiel: Wenn Sie einer Bassnote den MIDI-Notenbereich von C1 bis C2 zugewiesen
haben und die Note Number-Einstellung hier auf Upper eingestellt ist, wird die Ton-
héhe des Samples bei C2 flr das neue Sample verwendet.
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o Note Length: Bestimmt die Lange des gerenderten Samples basierend auf BATTERYs
Tempo-Einstellung zum Zeitpunkt des Renderings.

o Velocity: Bestimmt die Velocity des gerenderten Samples basierend auf der Velocity-
Einstellung der Zelle zum Zeitpunkt des Renderings.

= Audio Settings-Optionen:
o File Format: Wahlen Sie das Dateiformat fiir gerenderte Zellen aus diesem Mendi.
o Sample Rate: Wahlen Sie die Sample-Rate fiir gerenderte Zellen aus diesem Mend.
o Bit Depth: Wahlen Sie die Bit-Tiefe fiir gerenderte Zellen aus diesem Mend.

Ein Tutorial zum Rendering von Zellen finden Sie in 12.2, Grundlegende Bedienung.

3.9  Audio- und MIDI-Einstellungen

In den Audio- und MIDI-Einstellungen konfigurieren Sie die von BATTERY genutzte Audio- und
MIDI-Hardware sowie die Kanal-Zuweisungen zwischen den Geraten und der Software.

» Die Einstellungen 6ffnen Sie, indem Sie aus dem File-Men( den Eintrag Audio and MIDI
Settings... wahlen (Uber die Software-Men(-Leiste oder den Software-Men(-Button im
Header).

Die Einstellungen gliedern sich in drei Teilbereiche. Diese kdnnen Sie lber ein Klick auf das
entsprechende Tab erreichen.

3.9.1  Audio-Tab

Das Audio-Tab enthalt Einstellungen fir Ihr Audio-Interface.
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[ Asio

 AsI0 Config | [ Kore Controller

192 Samples

(44100

{ Processing » 4.4 ms

! Output » 3.4 ms | Overall » 7.8 ms

Das Audio-Tab

[ © Cancel :| |: @ 0K :|

Einstellung Beschreibung

Driver Hier wahlen Sie den Treiber fir lhre Audio-Hardware.

Device Hiermit kénnen Sie die zu Verfligung stehenden Gerate auswahlen, falls
Sie mehr als ein Audio-Interface angeschlossen haben.

Status Hier wird angezeigt, ob lhr Audio-Interface momentan aktiv ist.
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Einstellung Beschreibung

Sample Rate Die momentan ausgewahlte Sample-Rate |hres Audio-Interfaces. Bitte star-
ten Sie BATTERY nach Veranderung der Sample-Rate erneut.

Latenz Mac 0S X: Mit diesem Schieberegler kénnen Sie die Latenz lhres Audio-In-
terfaces in Samples anpassen. Niedrigere Werte bewirken ein unmittelba-
reres Ansprechverhalten, sind aber auch eine héhere Belastung fir Ihre
CPU und den Audio-Treiber und haben eventuell hérbare Klick- und
Knackgerdusche zur Folge. GroBere Werte sind eine geringere Belastung
fir die CPU, erzeugen aber eine gréBere Latenz (eine sehr kurze Verzoge-
rung zwischen dem Driicken des Pads und dem Moment, in welchem Sie
den Klang wirklich héren). Daher sollten Sie mit dieser Einstellung ein we-
nig experimentieren, um einen moglichst niedrigen Wert zu finden, der
aber lhre CPU nicht Gberfordert oder dazu fiihrt, dass Audio-Artefakte ent-
stehen.

Windows: Wenn Sie einen ASIO-Treiber im Dialog Audio and MIDI Settings
verwenden, wird statt eines Latency-Schiebereglers ein ASI0-Config-Button
angezeigt. Klicken Sie auf diesen Button, um den Einstellungsdialog fiir
den gewahlten ASIO-Treiber zu 6ffnen.

3.9.2  Routing-Tah

Im Routing-Tab konfigurieren Sie die Verschaltungen der virtuellen Ein-/Ausgénge von BAT-
TERY mit den physikalischen Ein-/Ausgangen lhres Audio-Interfaces.
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( | Outputs |

Master L 1: Line/Digital Qut L
Master R 2: Line/Digital Out R
St3fMalL - not connected -
5t3/4R - not connected -
St5/6L - not connected -
5t5/6 R - not connected -
St7/BL - not connected -
5t7/8R - not connected -
sta/1oL - not connected -
5t9/10R - not connected -

[QCanceIJ L @ 0K J

Das Routing-Tab

Element Beschreibung

Outputs Auf der rechten Seite kénnen Sie BATTERYs Audioausgange mit den phy-
sikalischen Ausgangen lhres Audio-Interface verbinden. Klicken Sie in die
Felder der rechten Spalte, um die gewiinschten Ausgange vom Drop-Down-
Men( zu wéhlen.

3.9.3  MIDI-Tab

Im MIDI-Tab stellen Sie die MIDI-Ein- und Ausgange ein, die Sie mit BATTERY nutzen méch-
ten.
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Audio Routing MIDI

[ Inputs | Outputs |

Device name
MI Kore MIDI In

Das MIDI-Tab (die Eintrage kénnen abhangig von Ihrem Betriebssystem unterschiedlich ausfallen)

Element Beschreibung

Inputs Wenn Sie auf Inputs klicken, erscheint eine Liste aller verfigbarer MIDI-
Inputs lhres Systems. Sie kdnnen jeden Input aktivieren/deaktivieren, in-
dem Sie in die Status-Spalte klicken, wo Sie den aktuellen Status des je-
weiligen Anschlusses sehen.

Outputs Wenn Sie auf Output klicken, erscheint eine Liste aller verfligbarer MIDI-
Outputs Ihres Systems. Sie kénnen jeden Output aktivieren/deaktivieren,
indem Sie in die Status-Spalte klicken, wo Sie den aktuellen Status des je-
weiligen Anschlusses sehen.
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3.10 Das Missing-Samples-Fenster

Uber das Missing-Samples-Fenster kénnen Sie Samples auffinden, die beim Laden eines BAT-
TERY-Kits nicht gefunden werden konnten. Sample-Dateipfade kdnnen sich z.B. beim Ver-
schieben von Ordnern und Dateien auBerhalb von BATTERY &ndern. Im Fall von fehlenden
Samples wird das Folgende angezeigt:

Battery 4 | Dracula Eastwood Kit | Missing Samples

EXPECTED LOCATION

D: /My Samples/Drum Maschines/Analog/808/1/
D: /My Samples/Drum Maschines/Analog/808/4/
D: /My Samples/Drum Maschines/Analog/808/3/
D: /My Samples/Drum Maschines/Analog/808/6/

Search Library Search File System Check for duplicates (slower)
Allow alternative file types

Point to folder Point to files Apply to other Battery instances

Skip Missing Abort Loading

Das Missing-Samples-Fenster informiert darliber, dass Dateien beim Laden des Kits nicht gefunden werden konnten und wo
BATTERY die Speicherpfade erwartete.

Die folgenden Optionen stehen Ihnen zur Verfliigung:
= Resolve Automatically-Optionen:
o Search Library-Button: Durchsucht die Library nach fehlenden Samples.

o Search File System-Button: Durchsucht das Dateisystem Ihres Computers nach feh-
lenden Samples.
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= Resolve Manually-Optionen:

o Point to Folder-Button: Lasst Sie auf einen bestimmten Ordner im Dateisystem lhres
Computers verweisen und durchsucht diesen im Anschluss nach den fehlenden Samp-
les.

o Point to Files-Button: Lasst Sie fehlende Samples direkt aufsuchen.
= Options-Bereich:

o Check for Duplicates: Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, ladt BATTERY automa-
tisch die erste Datei, deren Name mit dem des fehlenden Samples (ibereinstimmt.
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Dateien mit gleichem Namen zunéachst ge-
sammelt, und Sie kdénnen aus einem Folgedialog die richtigen Samples fiir das Kit
aussuchen.

o Allow Alternative File Types: Aktivieren Sie diese Option, um bei der Suche nach feh-
lenden Samples auch abweichende Datei-Typen zuzulassen (es kann zum Beispiel
sein, das Samples konvertiert wurden).

o Apply to other Battery Instances: Informiert andere BATTERY-Instanzen tber gemein-
sam gesuchte Samples, wenn die Konflikte in der aktuellen Instanz geldst wurden.
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4 Zusatzliche Tutorials

Zusatzliche Tutorials zu weniger selbsterklarenden Vorgangen finden Sie in diesem Kapitel.

4.1  Importieren von Dateien in die Library

In diesem Bereich lernen Sie, Audio-Material in BATTERYs Library zu importieren und es mit
dem Tag-System des Browsers zu bearbeiten. Dieses funktioniert wie folgt:
1. Offnen Sie den Files-Browser (Datei-Browser) in der Sidebar.

2. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Samples enthalt, die Sie importieren wollen. Fir
dieses Tutorial haben wir einen Drums-Ordner vorbereitet, der unsere bevorzugten Kicks,
Snares und Hi-Hats in separaten Unterordnern enthalt.

3. Rechtsklicken Sie ([Ctrl]-Klick unter Mac OS X) auf den Ordner, den Sie importieren
mdochten, und wahlen Sie Import to Library aus dem Kontextmen.

Library

* Desktop

Add to Favorites
Import to Library L\\s

E3 Snares

+ Sort by Name
Sort by Date
Refresh

Find in Explorer
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Sie kdnnen den zu importierenden Samples nun Tags zuweisen. Wir erstellen zwei neue

Tags (Kicks und Punchy) auf Tag-Ebene eins und zwei mit dem + Add New-Button.

Category

Kicks ¥  Punchy
Lick

Metal

MNoise

Percussion

Scratch

SFX

Shaker

Single Note

Snare

Sound Effects
SpaceDrone
Strike

Sweep & Swell

Klicken Sie auf OK, um die Samples mit den vergebenen Tags in die Library zu importie-

ren.

Offnen Sie den Library-Browser in der Sidebar.

Klicken Sie auf Samples und User, um zum Bereich der Library mit den Nutzer-importier-

ten Samples zu navigieren.
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8. Sie kénnen nun nacheinander zunachst das Kick-Tag und danach das Punchy-Tag auf
zweiter Ebene aktivieren. Die zuvor importierten Kicks werden nun im Auswahl-/Ergebnis-
fenster angezeigt.

Library

— Die neuen Samples wurden erfolgreich importiert.

4.2  Automation

Sie kénnen Veranderungen von Zellen- oder Effekparametern mittels Automation in Ihrer Host-
Software aufnehmen, zum Beispiel um ein Filter-Sweep auf einer Snare-Spur aufzunehmen
oder die Lautstarke einer Drum-Spur zu automatisieren. Ein Feature, das Sie sich nicht entge-
hen lassen sollten. Um lhnen einen groben Uberblick zu den Automatisierungs-Méglichkeiten
zu geben, haben wir im Folgenden ein Tutorial fiir die Automatisierung von BATTERY in Stein-
berg Cubase 6 angefertigt. Mit ein wenig Recherche sollten Sie in der Lage sein, die Beschrei-
bungen auf lhre Host-Software zu Ubertragen, falls Sie ein anderes Programm verwenden.

Zunéachst sollten Sie wissen, dass es zwei unterschiedliche Automatisierungs-Arten fir BAT-
TERY gibt:

= Automatisierung via MIDI CC: In diesem Fall werden BATTERYs Parameter-Steuerungen
(z.B. das High Cut-Bedienelement des Filter-Moduls) einem MIDI-Controller (z.B. einem
Schieberegler auf Ihrem MIDI-Keyboard) zugewiesen und die Automatisierung wird via
MIDI-Protokoll aufgenommen.
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= Automation via Host-Automatisierungs-ID: In diesem Fall werden BATTERYs Parameter-
Steuerungen (z.B. das High Cut-Bedienelement des Filter-Moduls) einer Automatisie-
rungs-1D lhrer Host-Software (in unserem Fall Cubase 6) zugewiesen und (ber eine Auto-
matisierungsspur automatisiert.

Automatisierung via MIDI CC

Um eine BATTERY-Parameter-Steuerung via MIDI CC in Cubase 6 zu automatisieren:

1. Starten Sie Cubase.
2. Starten Sie eine neue Session.

3. Laden Sie BATTERY aus dem Instrumenten-Rack ([F111) und erstellen Sie eine MIDI-
Spur fiir BATTERY.

4. Duplizieren Sie anschlieBend die MIDI-Spur.

5. Laden Sie das Bouncin Kit in BATTERY (wie in 12.2, Grundlegende Bedienung) beschrie-
ben.

6. Nehmen Sie ein simples Drum-Loop mit den Zellen C2 (Kick Bouncin 6) und C3 (Snare
Bouncin 5) in einer der Spuren auf.

7. Siesollten nun eine Spur haben, die das Drum Loop enthalt und eine leere MIDI-Spur.

T - VST Instruments
% [n s naeyamn

@ (ru)

@

E-_--__HH Copy of Battery 4 (

':'2.' EJF“'H

All MIDI Inputs
1 - Battery 4 - Midi In

E = Grimer Kit

8. Selektieren Sie nun in BATTERY d|e Zelle C3 (Snare Bouncin 5) fr die Bearbeltung

Snare

Bouncin 5
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9. Aktivieren Sie das Filter-Modul im Main-Tab. Damit wenden Sie das Filter-Modul aus-
schlieBlich auf Zelle C3 an.

") Filter

High Cut

Low Cut

10. Fuhren Sie einen Rechtsklick/[Ctrl]-Klick auf das High Cut-Bedienelement im Filter-Mo-
dul aus und wéahlen Sie Learn MIDI CC aus dem Kontextmen.

Filter Compressor Sends

High Cut i
e s o

Enable Host Automation (ID: 0) lay
Learn MIDI CC k‘

r

i

Amount

Low Cut Rewverb

11. Bewegen Sie einen Regler auf Ihrem MIDI-Controller (z.B. einen Schieberegler).

12. Das High Cut-Bedienelement sollte die Bewegung des Controllers augenblicklich aufneh-
men, und Sie sollten es fortan mit dem Controller bedienen kénnen. Im MIDI-Tab des
Automation-Bereichs in der Sidebar sollte dariiber hinaus ein neuer Eintrag entstanden

sein:
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Library Files Automation

“ Host @ mMIDI

CC #8

Cutaff LP (C:3)

Wie Sie sehen, wurde die Parameter-Steuerung, Cutoff LP, Teil des Filter-Moduls, dem
MIDI-Controller zugeordnet, in unserem Fall MIDI CC #8, ein Schieberegler auf unserem
Keyboard.

Sollte dies nicht funktioniert haben, prifen Sie bitte die MIDI-Verbindungen lhres Con-
trollers und konsultieren Sie notfalls die Dokumentation Ihrer Host-Software.

Zuriick in Cubase wahlen Sie nun die leere MIDI-Spur an und starten Sie die Aufnahme.

Verwenden Sie den zugewiesenen MIDI-Controller, um die Filter-Automatisierung aufzu-
nehmen.

Die Automatisierung sollte nun in der MIDI-Spur aufgenommen sein.

m‘_\ m=nmm
= - VST Instruments
=1 I Battery 401
(o)} R | w]
(1= o a]
3 [m | S| Copy of Battery 4

1 - Battery 4 - Midi In i

N CELEL

@ BATTERY E b4 Grimer Kit

il Library Files Automation z 3 =

Expression Map

Cubase erlaubt es lhnen sogar, Parameter-Steuerungen via MIDI direkt als Automatisie-
rungsdaten in eine Automatisierungsspur aufzunehmen, anstatt MIDI-Daten zu schreiben.
Dies kénnen Sie im "MIDI Controller Automation Setup"-Bereich in Cubase konfigurieren.
Automatisierungs-Daten haben den Vorteil, dass Sie sehr viel einfach nachzubearbeiten
sind als Automatisierung in Form von MIDI-Daten.
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Automatisierung via Automatisierungs-ID in lhrer Host-Software

Um eine BATTERY-Parameter-Steuerung via Automatisierungs-ID in Cubase 6 zu automatisie-
ren:

1. Starten Sie Cubase.

2. Starten Sie eine neue Session.

3. Erstellen Sie eine neue Instrumenten-Spur in Cubase.

P Add Audio Track ...
18 Add Instrument Track ...
= Add MIDI Track ... k

Bl Add Track Using Track Preset ...

25 Add Arranger Track
4. Wahlen Sie BATTERY als Instrument fiir die Spur.

4= Add Instrument Track I ﬁ

| Add Track (4) |

5. Laden Sie das Bouncin Kit in BATTERY (wie in 12.2, Grundlegende Bedienung) beschrie-
ben.

6. Nehmen Sie ein simples Drum-Loop mit den Zellen C2 (Kick Bouncin 6) und C3 (Snare
Bouncin 5) in einer der Spuren auf.
7. Sie sollten nun eine Spur haben, die das Drum-Loop enthalt.

e mnnm P ! | ! ! |

= | VST Instruments

111 [m | s ] Battery 4 01
(OL)
@=)=]¢]]

All MIDI Inputs
Battery 4
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Zusétzliche Tutorials

Automation

Selektieren Sie nun in BATTERY die Zelle C3 (Snare Bouncin 5) fur die Bearbeitung.

Snare

Bouncin 5

3

Aktivieren Sie das Filter-Modul im Main-Tab. Damit wenden Sie das Filter-Modul aus-
schlieBlich auf Zelle C3 an.

(). Filter

High Cut

10. Fuhren Sie einen Rechtsklick/[Ctrl]-Klick auf das High Cut-Bedienelement im Filter-Mo-

dul aus und wahlen Sie Enable Host Automation (ID: O) aus dem Kontextmend.

Filter Compressor

High Cut "
T ’

Enable Host Automation (ID: Q) lay
Learn MIDI CC

/

Amount

Low Cut
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Automation

11. Im Host-Tab des Automation-Bereichs in der Sidebar sollte dariiber hinaus ein neuer Ein-
trag entstanden sein:

Library Files Automation

“ Host @ mMiDI

#0
Cutaff LP (C:3)

Wie Sie sehen, wurde die Parameter-Steuerung, Cutoff LP, Teil des Filter-Moduls, der Cu-
base-Automatisierungs-1D #0 zugeordnet.

12. Offnen Sie nun in Cubase die Automatisierungsspur der MIDI-Spur mit dem Show/Hide
Automation-Button.

- VST Instruments

{12 [m | S| Battery 401
@@
e* @) (=[]

Show/Hide Automation
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Automation

13. Klicken Sie in der Automatisierungsspur auf den Button rechts der Buttons R und W und
wahlen Sie More... aus dem Mend.

VST Instruments

Volume
Input Gain

Linked Panner

Enable Qutput 1

Standard Panner - Pan Left-Right
Standard Panner - Pan Left-Right2
Standard Panner - Bypass

Sends:1 - Enable

Sends:l - Level

Sends:1:5tandard Panner - Pan Left-Right
Sends:1:5tandard Panner - Pan Left-Right2
Sends:1:5tandard Panner - Bypass
Sends:2 - Enable

Sends:2 - Level

Sends:2:5tandard Panner - Pan Left-Right

More... %

Remove Parameter

Remove Mute Automation
Remove all Automation of Track
Remove Effect Automation
Remove EQ Automation
Remove Unused Parameters

Freeze Trim
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14. Ein neues Fenster 6ffnet sich. Darin sollte sich ein Eintrag mit der Beschriftung Battery 4
befinden. Klappen Sie den Eintrag aus, wahlen Sie Cutoff LP aus der Liste und klicken
Sie auf OK.

[———
e

- Wolume

- Mute

- Input Gain

- Linked Panner

-~ Enable Output 1

H- | Standard Panner
H- | Sends

- j EQ

-l || Battery4

- %001
- #002
- %003
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Sidechain-Kompression

15. Die Automatisierungsspur kann nun das High Cut-Bedienelement in BATTERY steuern.
Klicken Sie nun auf den R-Button in der Automatisierungsspur und zeichnen Sie an-
schlieBend mit dem Mauszeiger Automatisierungsdaten in die Spur.

S r I | |

— VST Instruments
W =D Batt

All MIDI Inputs
Battery 4

m e R
=

® BATTERY o Grimer Kit

Library es Autemation 2 3 a

16. Starten Sie die Wiedergabe.

— Die Automatisierung sollte nun in der Automatisierungs-Spur aufgenommen sein.

4.3  Sidechain-Kompression

Sidechain-Kompression ist eine in zeitgendssischer elektronischer Musik haufig verwendete
Technik und sie kann Ihnen dabei helfen, einen recht ansprechenden Mix sogar ohne die Ver-
wendung von EQs zu erreichen. Ein Beispiel: Basse und Kicks spielen sich im gleichen Fre-
quenzbereich ab, was schnell zu einem Problem fiihren kann, da beide Elemente im menschli-
chen Ohr um Hoérbarkeit konkurrieren. Sie kénnen nun die Sidechain-Kompression dazu ver-
wenden, den Bass automatisch kurz leiser drehen zu lassen, wenn die Kick einsetzt. Probieren
wir das im Folgenden einmal aus:

1. Laden Sie das Bouncin Kit in BATTERY (wie in 12.2, Grundlegende Bedienung beschrie-
ben).

2. Selektieren Sie Zelle D1 (Kick Bouncin 7) fir die Bearbeitung und 6ffnen Sie das Master-
Tab im Edit-Bereich.
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Sidechain-Kompression

3. Ziehen Sie Zelle D1 via Drag-and-Drop auf Bus 1 des Buses-Moduls.

|

Buses

Master

Die Zelle ist nun durch Effekt-/Submix-Bus 1 geroutet.

4. Klicken Sie auf Bus 1 und aktivieren Sie das Compressor-Modul. Wahlen Sie danach den
Modus SC Bus Comp fiir das Modul.

Buses (") Reverb

Busz 4 Master
Filter / EQ L') Compressor

Solid G-EQ

5C Bus Comp
Thresh

% I iy
¢ 5C

Output Attack Release Source Gain Output
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Sidechain-Kompression

5. Ziehen Sie nun Zelle B2 (Kick Bouncin 4) in das SC-beschriftete Rechteck des Compres-
sor-Moduls. Vergewissern Sie sich, dass Bus 1 fiir die Bearbeitung selektiert ist, wenn Sie
die Zelle auf den Kompressor ziehen.

" Reverb

@6 ® -

Size Pre-Delay  Caolor
Bus 4 Master 5 ] Return Feedb
Filter / EQ (:) Compressor Saturation

Solid G-EQ

Attack
i

Sustain

B L

Gain  Output Attack Release Drag Cells here to route them to the side-chain input of this compressor

6. Stellen Sie die folgeden Einstellungen fiir den Kompressor ein: Thresh auf 13.0, ein Ratio
von 10, eine Attack-Zeit von 0.1, eine Release-zeit von 200 und stellen Sie das Gain auf
12.

7. Spielen Sie Zelle D1. Spielen Sie Zelle B2 mehrfach, wahrend Zelle D1 spielt.

— Sie sollten die Kompression jedes mal einsetzen héren, wenn Sie Zelle B2 spielen, und
horen, wie der Bass flir eine kurze Zeit merklich leiser wird. Das ganze ist noch sehr viel
effektiver, wenn Sie das Sidechaining mit einer Drum-Spur in Ihrer Host-Software ver-
wenden. Experimentieren Sie!
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9 Tipps und Tricks

Eine Reihe von Tipps und Tricks zum Programmieren von Drums und zur Verwendung von
BATTERY wurde firr dieses Kapitel zusammengetragen. Einen groBen Teil dieses Abschnitts
hat der Autor, Musiker (und BATTERY-Anwender) Craig Anderton geschrieben und uns freund-
licherweise zur Verfligung gestellt.

= Die meisten numerischen Felder in BATTERY kdnnen auf zwei Arten editiert werden: Dop-
pelklicken Sie auf den Wert in einem Feld und tragen Sie einen (alpha-)numerischen neu-
en Wert ein oder verandern Sie die Werte via Klicken und Ziehen.

= Fr die “Feinabstimmung” halten Sie beim Ziehen die Shift-Taste gedrickt.
= Doppelklicks auf Drehregler setzen diese auf ihre Standard-Werte zur(ick.

= Die meisten aus anderen Programmen bekannten Shortcuts (wie Mehrfachauswahl von
Elementen, Kopieren und Einfligen etc.) funktionieren auch in BATTERY.

= Sie konnen den Tune-Regler im Quick-Access-Bereich (siehe 13.6, Quick-Access-Bereich)
verwenden, um die Stimmung der gesamten Zelle zu &ndern, oder mit dem Tune-Regler
im Editor-Tab einzelne Sample-Layer innerhalb einer Zelle stimmen.

= Ein wichtiger Teil beim Stimmen lhrer Schlagzeug-Sounds ist die Anpassung der Stim-
mung an die Tonart lhres Songs. Obwohl die meisten Percussion-Samples nicht gestimmt
sind, werden Sie feststellen, dass gewisse Angleichungen der Stimmung lhr Schlagzeug
besser in den Mix einfligen. Das trifft besonders auf Hi-Hats und Becken zu. Wenn Sie
die Aufnahmen filr einen Song fertiggestellt haben, verwenden Sie also noch etwas Zeit
darauf, die Einstellungen lhres Drum-Kits flr diesen speziellen Song zu optimieren.

= Verwenden Sie den Tuning-Parameter, um aus einem Drum-Sound mehrere zu erzeugen.
Sie wollen einen ,,beidhandigen* Shaker-Part einspielen, haben aber nur ein Shaker-Sam-
ple? Kopieren Sie das Sample einfach in eine andere Zelle und verstimmen Sie diese Ko-
pie etwas, um einen leichten klanglichen Unterschied zu erzeugen. Durch Verstimmen
kdnnen Sie sich auch eine ganze Gruppe von Becken oder Toms aus einem Becken oder
Tom ermogeln.
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Leichte Anderungen der Anschlagstarke einzelner Elemente kénnen einen Groove mitun-
ter besser unterstiitzen als jede Timing-Korrektur. Wenn Sie z.B. Hi-Hats spielen, bietet
es sich an, diese mit unterschiedlichen Starken zu spielen. Spielen Sie mit der Lautstarke
von Ghost-Notes von Kicks und Snares, was eine tolle Auswirkung auf Ihre Grooves haben
kann.

Eine der besten Anwendungen der Pitch-Modulation ist die subtile, fast unhérbare Veloci-
ty-Kontrolle. Eine kleine Transposition nach oben bei hohen Velocity-Werten simuliert das
Fell einer Trommel, das beim ersten Schlag gestrafft und dabei héher gestimmt wird.

Nutzen Sie individuelle Ausgange fiir Drums; eine typische Belegung wiirde zum Beispiel
einen Stereo-Ausgang fiir den Mix, eigene Ausgange fiir Snare und Hi-Hat sowie einen
Ausgang fiir das Loop-Playback umfassen. Damit kénnen Sie beispielsweise einen indivi-
duellen Hall auf die Snare legen, die Hi-Hats sauber mit einem EQ bearbeiten und die
Sample-Loops nachbehandeln, ohne den Haupt-Mix zu beeinflussen.

Viele Anfanger neigen dazu, Kits mit einer (bermaBig lauten Hi-Hat zu programmieren.
Sorgen Sie dafir, dass die Hi-Hat sich in den Mix einfligt und ihn nicht dominiert.

Eine Bass-Drum aus Sub-Bassen klingt auf Ihren Studio-Monitoren oder auf einer groBen
Anlage im Club sicher prima. Trotzdem kann es sein, dass lhre Kick-Drum mit Kopfhérern
oder auf einer Boom-Box gar nicht wahrnehmbar ist. Sorgen Sie also dafiir, dass lhre
Kick-Drum auch ein paar héhere Frequenzen enthalt, vielleicht durch Layering mit einem
zweiten Sample oder durch ein wenig Verzerrung, die den vorhandenen Gehalt an hohen
Frequenzen anhebt.

Fir eine Dynamik-Kontrolle tber eine Verknipfung der Velocity-Daten mit der Lautstérke
oder dem Startpunkt des Samples hinaus kénnen Sie Velocity auch dem Cutoff-Parameter
des Tiefpass-Filters zuweisen, sodass ein hérterer Schlag auf die Trommel einen etwas
helleren Sound erzeugt. Das betont die harteren Schlage besonders gut und lasst die
Trommel lebendiger klingen.

Der Kniff ist es, im Loop-Editor des Editor-Tabs (13.7.5, Editor-Tab) aus einem einzigen
Ausschnitt eine Schleife in der Decay-Phase des Samples zu erstellen und den Count-Pa-
rameter auf einen hohen Wert zu setzen. Schalten Sie dann die Lautstarke-Hullkurve im
Main-Tab ein (13.7.1, Main-Tab) und stellen Sie den Decay-Wert auf die gewiinschte Lan-
ge ein. Probieren Sie verschiedene Ausschnitte aus lhrem Sample aus; sie mdégen zwar
fast identisch erscheinen, aber einige lassen sich gewdhnlich besser loopen als andere.
Dieser Sampling-Trick verwandelt einen kurzen, schnellen Schlag in einen Klang mit su-
perlanger Decay-Phase.
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Bei elektronischer Musik sollten Sie mal versuchen, sdmtliche Double-Time-Percussion
(wie Shaker, Tamburin, etc.) ein klein wenig vor den Beat zu ziehen, um das Stiick
schneller wirken zu lassen.

Wenn in einem Rhythmus-Muster zwei Percussion-Instrumente oft auf derselben Zahlzeit
erklingen, schieben Sie eins der beiden Instrumente ein paar Millisekunden vor oder hin-
ter die Zahlzeit, damit sich die Sounds nicht in die Quere kommen.

Wenn einige Schlagzeug-Instrumente mit melodischen Parts kampfen (also z. B. Bass-
Drum und Bass gegeneinander laufen), lassen Sie den Teil, den Sie im Mix betonen wol-
len, ein klein wenig vorriicken. Dieser Teil wird den Hoérern kurz vor dem Beat ins Ohr
springen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Alternativ kénnten Sie hier auch Side-
chain-Kompression verwenden (wie in 14.3, Sidechain-Kompression erklart).

Ein Crash-Becken kurz vor seiner Zahlzeit anzuspielen, hebt es deutlich hervor. Spielen
Sie es nach der Zahlzeit, flgt es sich besser in den Mix ein.

Um das “Energie-Niveau” eines Songs zu steigern, erhéhen Sie das Tempo leicht (um ein
oder zwei Schlage pro Minute). Diese Beschleunigung entspricht einer Transposition um
einen Halbton nach oben; beides steigert die Spannung. Eine Verlangsamung der Ge-
schwindigkeit hat den umgekehrten Effekt. Tempo-Anderungen lassen sich gut an Uber-
gangen zwischen Song-Teilen einsetzen (Strophe-Refrain, Refrain-Instrumental-Solo,
etc.), aber auch innerhalb eines Teils platzieren (zum Beispiel, um das Tempo fir die
letzten beiden Takte eines Solos zu erhéhen).
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Troubleshooting

b Fehlerbehebung/Support

Nachfolgend finden Sie die Beschreibung haufig auftretender Probleme bei der Verwendung
von BATTERY und die passenden Lésungsvorschlage.

6.1  Troubleshooting

6.1.1  Die BATTERY-Software startet nicht

= Prifen Sie die Systemanforderungen fir BATTERY. Die minimalen Systemanforderungen
stellen das untere Limit dar, mit dem Sie noch arbeiten kénnen. Anspruchsvollere Funkti-
onen kdénnen damit manchmal nicht ausgefiihrt werden. Informationen zu den Systeman-
forderungen finden Sie unter:
http://www.native-instruments.com/battery4specs

= Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuelle Version von BATTERY benutzen. Die aktuelle
Version finden Sie unter:
http://www.native-instruments.com/updates

= Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf eine veraltete Applikation/Verkniipfung geklickt
haben.

= Versuchen Sie, lhren Computer neu zu starten.

6.1.2  Latenz-Probleme

= Uberprifen Sie, ob Ihr Computer leistungsfahig genug ist, um Audiosignale ohne Ausset-
zer in Echtzeit zu verarbeiten. Es ist generell nicht zu empfehlen, Laptops mit Shared-Me-
mory Grafikkarten zu benutzen. Sie bendétigen den gesamten Speicher und die komplette
Verarbeitungsleistung fiir lhre Audio-Software.

= Verwenden Sie den Laptop mdéglichst nicht im Batteriebetrieb, da die Energieverwaltung
die Taktrate der CPU herunterregeln kann, um Strom zu sparen.

= Entfernen Sie jegliche Peripheriegerate, die Sie nicht benutzen (Drucker, Scanner, etc.).
Dies kann die verflighare Prozessorleistung erhéhen.
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= Laptops sind haufig mit integrierten Geraten ausgestattet, die zu Fehlern in der Audiover-
arbeitung fihren kénnen. Eine weit verbreitete Fehlerquelle sind Bluetooh-Schnittstellen,
Netzwerk- oder W-LAN-Adapter. Es kann notwendig sein, diese Gerate zu deaktivieren,
wahrend Sie mit BATTERY arbeiten.

6.1.3  Die BATTERY-Software friert ein

Im Falle eines Einfrierens kontaktieren Sie bitte das Native-Instruments-Support-Team, wie in
Kapitel 16.2.2, Technischer Support beschrieben und schicken Sie ihnen lhre Crashlog-Datei
und eine detaillierte Beschreibung davon, was Sie mit der Software gemacht haben, bevor sie
abgestirzt ist. Sie finden die Crashlog-Datei in folgendem Ordner:

= Windows: My Documents\Native Instruments\Battery 4\Crashlogs

= Mac OS X: Benutzer/~/Library/Logs/CrashReporter

6.1.4  Updates

Bei allen auftretenden Problemen sollten Sie zuerst die eventuell zur Verfligung stehenden Up-
dates herunterladen und installieren. Updates werden regelmaBig verdffentlicht, um die Kom-
patibilitdt zu Systemupdates herzustellen, um Probleme zu beheben und um die Software be-
stédndig zu verbessern. Die Versionsnummer lhrer Software finden Sie im BegriBungsfenster
(siehe auch 13.3, Header (Kopfzeile)). Alternativ kdnnen Sie die Versionsnummer einer Anwen-
dung auch in der Registerkarte Overview des Service Center finden. Updates sind in der Regis-
terkarte Update des Service Center zu finden, oder aber auf der NI-Website unter:

http://www.native-instruments.com/updates

6.2  Support

Sollten Sie ein Problem mit lhrem Native-Instruments-Produkt haben, das Sie mit der mitge-
lieferten Dokumentation nicht |6sen kénnen, gibt es mehrere Moglichkeiten, zuséatzliche Hilfe
zu bekommen!

Die Verweise in den folgenden Abschnitten kénnen Sie auch aus dem Service Center he-

raus erreichen. Offnen Sie das Service Center und klicken Sie auf den Support-Button in
der rechten oberen Ecke.
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6.2.1  Knowledge Base

Die Online-Knowledge-Base enthalt viele nitzliche Informationen tber Ihr Native-Instruments-
Produkt und kann |hnen wahrend des Einsatzes bei der Lésung moglicher Probleme behilflich
sein. Die Knowledge Base finden Sie:

www.native-instruments.com/knowledge

6.2.2  Technischer Support

Wenn keiner der Eintrage der Knowledge Base mit lhrem Problem (bereinstimmt oder die ge-
fundenen Eintrage |hr Problem nicht 16sen, kénnen Sie (iber das Online-Hilfeformular mit dem
technischen Support von Native Instruments in Kontakt treten. Das Hilfeformular fragt zu-
nachst Informationen zu lhrer Hard- und Software ab. Diese Informationen sind wichtig, damit
unser Team Sie bei Schwierigkeiten optimal beraten kann. Sie erreichen den Online Support
unter:

www.native-instruments.com/suppform

Wenn Sie mit dem Native Instruments Support Team sprechen, denken Sie bitte daran: je
mehr wir Uber Ihre Hardware, Ihr Betriebssystem und die Software-Version wissen, desto bes-
ser kénnen wir lhnen bei lhrem Problem helfen.

Ihre Beschreibung sollte die folgenden Angaben enthalten:
= Wie das Problem reproduziert werden kann
= Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu |6sen

= Eine Beschreibung lhres Setups, inklusive der verwendeten Hardware und und der Version
Ihrer Software

= Das exakte Modell und die technischen Daten |hres Computers

Wenn Sie eine neue Software-Version oder ein Software-Update installieren, finden Sie in der
zugehorigen Readme-Datei moglicherweise Informationen, die noch nicht im Handbuch be-
schrieben wurden. Bitte 6ffnen und lesen Sie diese Readme-Datei, bevor Sie den technischen
Support kontaktieren.

Support
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6.2.3  Registrierungs-Support

Sollten Probleme wahrend des Produktaktivierungvorgangs auftauchen, kontaktieren Sie bitte
unser Team vom Registrierungssupport:

www.native-instruments.com/regsuppfrm

6.24  User-Forum (Benutzerforum)

Im Native-Instruments-User-Forum kdnnen Sie Produktthemen direkt mit anderen Benutzern
und Experten diskutieren, die das Forum leiten. Denken Sie bitte daran, dass das Support-
Team sich nicht am Forum beteiligt. Sollten Sie lhr Problem nicht durch das Befragen anderer
Anwender |6sen kénnen, kontaktieren Sie das Support-Team von Native Instruments, wie zuvor
beschrieben. Sie finden das User-Forum unter:

www.native-instruments.com/forum
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1 Anhang

1.1 Unterstiitzte Dateiformate

Folgende Formate kénnen ab sofort von BATTERY 4 importiert werden:

Native BATTERY-Dateien

Dateityp Zugehdrige Software Datei-Endung Mégliche Drag-and-Drop-
Ziele

Kit BATTERY 4 .nbkt Cell Matrix

Zelle BATTERY 4 .nbcl Zelle

Kit BATTERY 3 .kt3 Cell Matrix

Zelle BATTERY 3 .cl3 Zelle

Kit BATTERY 2 .kt2 Cell Matrix

Zelle BATTERY 2 .cel Zelle

Audio-Dateien

Dateityp Zugehorige Software/Hard-  Datei-Endung  Mogliche Drag-and-Drop-Ziele
ware

WAV, mono/stereo - .wav Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter, Convolution-Reverb-
Display

WAV, Multi-Channel - .wav Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter

Apple Loop - .aiff/.aif Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter

REX1 Recycle .rex Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter
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Dateityp

Zugehorige Software/Hard-
ware

Datei-Endung

Mogliche Drag-and-Drop-Ziele

REX2 Recycle X2 Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter

Acidized Wave ACID .wav Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter

Sound-Designer 2-Datei Sound Designer 2 .sd2 Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter

MPC-Sound-Datei Akai MPC .snd Zelle, Waveform Control, Map-
ping-Gitter

BATTERY 1-Kit BATTERY 1 kit Cell Matrix

Drittanhieter-Programm-Dateien

Dateityp

Zugehorige Software/
Hardware

Datei-Endung

Moégliche Drag-and-Drop-

Ziele

MPC 1000-Programm Akai MPC 1000 .pgm Cell Matrix
S1000-/S3000-/S5000-/ | Akai .akp Cell Matrix
S6000-Program

MPC 5000-Drum-Datei Akai MPC 5000 .aiff/.aif Cell Matrix
MPC 5000-Keygroup Akai MPC 5000 .rex Cell Matrix
Halion-Programm Halion .rx2 Cell Matrix
Mark 1 LM4 .wav Cell Matrix
Mark 2 LM4 .sd2 Cell Matrix
Beatcreator-Programm Beatcreator .zgr Zelle
Reaktor-Map REAKTOR .map Cell Matrix
EXS 24 Program EXS24 .exs Cell Matrix
Fusion-Multisample Alesis .afi Cell Matrix
Fusion-Programm Alesis .afp Cell Matrix
Triton-Programm KORG Triton .ksc Cell Matrix
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Drittanbieter-Monolith-Dateien

Dateityp Zugehorige Software/  Datei-Endung Moégliche Drag-and-Drop-
Hardware Ziele

Soundfont-Container-Datei | E-mu .sf2 Cell Matrix
Gigasampler-Container-Da- | Gigasampler .gig Cell Matrix
tei

Map-Monolith REAKTOR .map Cell Matrix
Drumagog-Programm Drumagog .gog Cell Matrix
Triton-Container-Datei KORG Triton .pcg Cell Matrix
Fantom-G/S-Container-Da- | Roland Fantom .svd Cell Matrix
tei

Motif-Stimme Yamaha Motif X0V Cell Matrix

1.2  Farbschema der Zellen

Bei der Erstellung von BATTERYs Library Kits wurde ein einheitliches Farbschema verwendet,
damit Sie den Inhalt der Zellen auf einen Blick erkennen kénnen. Im Folgenden finden Sie

weitere Erklarungen.

Die Farbpalette, wie Sie sie im Kontextmeni einer Zelle finden

(1): Kicks

BATTERY 4 - Benutzerhandbuch - 144



Anhang
Library Kits: Genre-Leitfaden

(4): Snares

(2): Toms und Percussion
(9): Hi-Hats

(8): Cymbals

(16): Claps

(11): Other

1.3 Library Kits: Genre-Leitfaden

Das Library-Handbuch (Library Manual): Die in BATTERY enthaltenen Kits kénnen fiir unter-
schiedlichste Genres verdendet werden, mit einigen funktionieren sie aber besonders gut. Fir
einen Uberblick der Kits und der musikalischen Stile, mit denen sie besonders gut harmonie-
ren, schauen Sie in das Library-Handbuch. Dieses finden Sie im Help-Men( der Software unter
Open Manual.
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C
Cell
colors [144]
Cell Activation [79]
Cell Matrix [45]
Compressor
Master [101]

D

Delay [60]
Dokument-Konventionen [9]
Driver

selecting an audio driver [115]

E

Effekte
benutzen [27]
Master [92]
Presets [27]
Zellen [61]
Engine [57]
Erste-Schritte-Anleitung (Setup Guide) [8]

F

Fehlerbehebung [138]
Filter [59]

Filter / EQ [64]
FX-Presets [27]

H
Hilfe [139)]
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Kompressor [59] [68]

L

Latency [116]
Latenz [138]
Lautstéarke-Hiillkurve [54]
Layer
bearbeiten [19] [89]
hinzuftigen [89]
Velocity-Regionen bearbeiten [89]
Layering [16] [89]
LFO [/2]
Library Manual [9]
Limiter [105]
LoFi [63]
Loop [87]

M
MiDI

konfigurieren [117]
MIDI Echo [87]
MIDI Input [77]
Modulation [71]
Modulation Envelope [/2]
Modulation Slots [74]
Mute/Solo

Reihe [15]

Zellen [15]
Mute-Groups [21] [79]

P

Patch and Samples [32]

Patch Only [32]

Pitch-Hiillkurve [55]

Plug-in [11]

Polyphonie [21]
global [37]
Stimmgruppen/Voice-Groups [/8]

Preset-Meniis [27]

Q

Quick Access Controls [51]
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Reverh [60]
Master [94]
Round Robin [81]

Routing [24]

S

Sample rate
selecting [116]
Sample-Layer
Tonhohe [92]
Saturation [61]
Master [104]
Sends [60]
Side-chaining [132]
Soundcard
settings [114]
Stand-alone [11]
Stimmen
global [37]
Sync-Button [37]

Systemanforderungen [10]

T
TM /0]
TM (Transient Master)
Master [103]
Tonhdhe
Zellen [51]
U
Unterstiitzte Dateiformate [14?7]
v

Velocity [56]
Voice Groups [/8]
Voice-Groups [21]

w

Weitere Dokumente [8]
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Zustéande [47]
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