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1 KOMPLETE KONTROL へようこそ
 

KOMPLETE KONTROL をお選びいただき、ありがとうございます。
KOMPLETE KONTROL とその専用キーボードである KOMPLETE KONTROL S-SERIES は音楽制作/パフ
ォーマンスシステムで、これら両方は密接に連動し、VST インストゥルメンツ演奏時や、KOMPLETE イン
ストゥルメント使用時にその機能を存分に発揮、また Native Kontrol Standard (NKS) をサポートするイン
ストゥルメントの使用も可能です。
KOMPLETE KONTROL で直感的にインストゥルメントをブラウズすることができ、またスケールやコード
を用いた演奏ができます。 またホストソフトウェアを KOMPLETE KONTROL S-SERIES コントローラー
で制御することが可能で、タッチストリップやノブ、ボタンの機能を Controller Editor アプリケーションを
用いて他のソフト用での使用にカスタマイズ可能です。 この製品を思う存分楽しんでいただけることを願い
ます。 それでは早速はじめましょう!
NATIVE INSTRUMENTS チームより

1.1 各資料紹介
 

KOMPLETE KONTROL では多くの情報源を用意しています。各資料は以下の順番で読み進めると効率がい
いでしょう。
1. Komplete Kontrol セットアップガイド
2. Komplete Kontrol マニュアル (本資料です)

全資料はハードディスク内の KOMPLETE KONTROL インストールフォルダ内に PDF 形式で保
管してあります。Application Menu Bar の Help から、または KOMPLETE KONTROL メニュ
ーの Help サブメニューからこれらの資料にアクセスすることが可能です。

Service Center または Native Instruments ウェブサイトを定期的に確認し、これらの資料が最
新のものであるか確かめてください。Application Menu Bar の Help メニューで Launch
Service Center を選択、あるいは KOMPLETE KONTROL メニューの Help サブメニューから
Service Center を起動することができます。

追加資料では各項目の詳細を提供しています。
▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES Ableton Live Setup 資料
▪ Controller Editor マニュアル

ここからは各資料について手短に紹介します。

KOMPLETE KONTROL へようこそ
各資料紹介
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最初に－セットアップガイド
セットアップガイドは KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES ハードウェア/ソフ
トウェアをインストールする為のガイドとなり、初歩設定からスピーカーから音が出るまでの手助けとなりま
す。
まずセットアップガイド (Setup Guide) を参照してください。セットアップガイド を読み、設定手順に従え
ば、KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを起動することが可能とな
るはずです。その後この Komplete Kontrol マニュアルを手にとって KOMPLETE KONTROL に関する知
識を深めてください。

Komplete Kontrol マニュアル
Komplete Kontrol マニュアルでは KOMPLETE KONTROL ソフトウェアと KOMPLETE KONTROL S-
SERIES ハードウェアの全機能内容について包括的に紹介しています。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES Ableton Live セットアップ
KOMPLETE KONTROL S-SERIES をホストソフトウェアと共に問題なく使用する際には、まずホストを互
換性のあるバージョンにアップデートしてください。Ableton Live と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
を使用する場合、互換性のあるバージョンは Ableton Live 9.1.4 以降となります。更に、追加設定を行って
から使用してください。Ableton Live と KOMPLETE KONTROL S-SERIES を使用する際の設定内容詳細
に関しては、ハードディスク内の Komplete Kontrol インストールフォルダ内にある Host Integration
Files サブフォルダ内の PDF ファイルを参照してください。ファイルはこちらにもあります。 http://
www.native-instruments.com/en/support/knowledge-base/show/2643/

Controller Editor マニュアル
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードコントローラーで専用 KOMPLETE KONTROL ソフトウェ
アを使用する他にも、本ハードウェアを非常に強力で万能な MIDI コントローラーとして使用し、MIDI の使
用が可能なアプリケーション、機器を操作することが可能です。この操作を可能にする為にはコントローラー
エディター (Controller Editor) ソフトウェアを使用して、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの
正確な MIDI アサインを行うことが必要です。コントローラーエディタは KOMPLETE KONTROL のイン
ストール過程でインストールされます。詳細を確認するには、ハードディスク内のコントローラーエディター
インストールフォルダ内のサブフォルダ、 Documentation にある Controller Editor Manual (PDF) を参
照してください。

KOMPLETE KONTROL へようこそ
各資料紹介
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その他のオンライン情報
NATIVE INSTRUMENTS 製品に問題が生じ、既存の資料で問題が解決できない場合は、次のヘルプを有効利
用してください。
▪ ナレッジベース
▪ ユーザーフォーラム
▪ テクニカルサポート
▪ レジストレーションサポート

これらの詳細に関しては↑8, トラブルシューティング-ヘルプを参照してください。
 

1.2 マニュアルの注釈について
 

このセクションでは、本マニュアルで使用しているテキストと表記内容について解説します。本マニュアルで
は、特定表記専用フォントを使用して特記事項や、危険事項について解説しています。以下の各アイコンで、
特記事項内容の大まかな分類を見分けます。

スピーチバブルアイコンはヒントや、効率よく作業を進めるためのヘルプを表示します。

感嘆符（！）は内容の本質となる重要な情報を示します。

赤い十字のアイコンは特に注意しなければならない問題や危険事項について表記してます。

更に、以下の書式を使用する場合があります。
▪ 各メニューで表示される内容 (Open…、 Save as… 等) 及び、ハードディスク、またはその他の記録媒

体のパスはイタリックで表示されます。
▪ その他の場所で表示されるテキスト (ボタン、コントロール部、チェックボックス脇のテキスト等) は青

色で表示されます。この書体が使用されている場合、同じテキストをスクリーン上で確認できるはずで
す。

▪ キーボード画面表示内容は薄い灰色で明記しています。この書体が使用されている場合、同じテキストを
キーボード画面上で確認できるはずです。

KOMPLETE KONTROL へようこそ
マニュアルの注釈について
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▪ キーボードコントローラーに関する表示内容はオレンジで明記しています。この書体が使用されている
場合、同じテキストをキーボード上で確認できるはずです。

▪ 重要な名称とコンセプトはボールド体で表示しています。
▪ コンピュータのキーボード上で操作する場合はそれらのキーワードを括弧で示します (例、[Shift] +

[Enter] )。

► インストラクションの始めには、それぞれ再生ボタンのような矢印マークが添えてあります。

→ 操作の結果を示す場合、小さな矢印が添えられます。

資料内での各呼称について
本資料では KOMPLETE KONTROL S-SERIES はキーボード、KOMPLETE KONTROL はコンピュータ
にインストールしてあるソフトウェアのことを指します。

キーボードのボタンのコンビネーションとショートカット
殆どの場面で “+” サインは組み合わせて同時に使うボタンを表現するために用いられます。例えば以下の解
説で用います。
“SHIFT + PLAY を押します” は次を意味します。
1. SHIFT を押したままにします。
2. SHIFT を押したまま、PLAY を押して放します。
3. SHIFT を放します。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード上の機能表記がないノブにつ
いて
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのディスプレイの上にあるノブには機能の記載がありませ
ん。

KOMPLETE KONTROL へようこそ
マニュアルの注釈について
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの記載がないノブです。
これらはこの資料に頻出するのでその表記法を記載しておきます。これらの部分は、ディスプレイの上のノブ
はノブ 1 からノブ 8 と表記します。 例えば「ノブ 2 を回して値を大きくする」といった解説がある場合、
ディスプレイの上の左から 2 番目のノブを回します。
 

1.3 動作環境
 

KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES が正常に機能するための動作環境は、以下
の必要条件を満たすことが必須となります。
第三者製ソフトウェアと KOMPLETE KONTROL の動作環境の最新情報を確認するには、以下を参照してく
ださい。
www.native-instruments.com/products/komplete/keyboards/komplete-kontrol-s-series/specifications/

KOMPLETE
KOMPLETE KONTROL は KOMPLETE SELECT、KOMPLETE 10、KOMPLETE 10 ULTIMATE の使用
時に最適な仕様に設計されています。
KOMPLETE の動作環境の最新情報を確認するには、以下を参照してください。
www.native-instruments.com/products/komplete/bundles/komplete-10/specifications/

サポートホストアプリケーション
KOMPLETE KONTROL のホスト統合機能が円滑に機能するためには、ホストアプリケーションに相応の互
換性が必要となります。以下のナレッジベースには一般的に使用されている DAW の概要を記載していま
す。
www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2765/

KOMPLETE KONTROL へようこそ
動作環境
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2 基本コンセプト
 

この章では KOMPLETE KONTROL の主な機能と各部の関係について解説します。また、オーディオインタ
ーフェイスの設定方法と MIDI 機器の接続方法についても解説します。

この章を読む前にまず KOMPLETE KONTROL セットアップガイドを読んでおくことを推奨し
ます。

2.1 KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-
SERIES

 

KOMPLETE KONTROL は KOMPLETE KONTROL ソフトウェアと共に使用することで素早いブラウズ力
と強力な演奏性を発揮 、 KOMPLETE KONTROL S-SERIES 鍵 盤 の 操 作 性 も 抜 群 で す 。 各 製 品 は
Native Instruments の KOMPLETE インストゥルメント KOMPLETE KONTROL に完全対応、また
Native Kontrol Standard (↑6.1.2, Native Kontrol Standard 参照) サポートインストゥルメントに対応
します。
KOMPLETE KONTROL とソフトウェアインターフェイスの各エリアは、KOMPLETE KONTROL S-
SERIES キーボードのハードウェアセクションと直結しています。キーボードのノブでインストゥルメント
の各パラメーターを制御することで、ソフトウェアの対応するコントロール部が反応します。ハードウェアの
ノブを回す、タッチストリップをスワイプ、ボタンを押す動作で、ソフトウェアの対応する各コントロール部
が連動します。
KOMPLETE KONTROL のブラウザで KOMPLETE KONTROL ライブラリから “soundscapes” や
“percussion ” といった特定のインストゥルメントをロードすることができます。 また自身で作成したユー
ザープリセットを保存、管理、タグ付けし、KOMPLETE KONTROL ライブラリに追加することも可能です。
KOMPLETE KONTROL 内で インストゥルメントをロードすると、即座に KOMPLETE KONTROL S-
SERIES キーボードでインストゥルメントの各コントロールにアクセスすることができるようになります。
キーボードのノブとタッチストリップ、ボタンはロードした インストゥルメントの内容に従って

（Native Instruments 独自の Native Map プロトコルにより）各パラメーターの自動マッピングが施されま
す。
KOMPLETE KONTROL の  Smart Play で 各 ス ケ ー ル 、 コ ー ド 、 ア ル ペ ジ オ を 生 成 、
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの鍵盤の一つを押さえるだけで、演奏内容に変化をつけるこ
とができます。キーボードの鍵盤にスケールをマッピングすることにより、斬新な表現力を手に入れることが
できます。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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Light Guide の LED により、リアルタイムでどのキーを演奏しているか視認することもできます。ホスト
で MIDI ノートパターンを再生している状態でも Light Guide を使用することができます。
▪ KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES の連動性の概要を知るには以下の概観

を参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES にまず触れるのであれば ↑3, クイックスタート 章のクイックスタ

ートを参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの詳細は ↑4, KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要 章以

降を読み進めてください。
▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの詳細は ↑5, KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要

章以降を読み進めてください。
▪ KOMPLETE KONTROL ブラウザの詳細は ↑6, KOMPLETE KONTROL ブラウザ 章以降を読み進め

てください。
▪ KOMPLETE KONTROL Smart Play 機能の詳細は ↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play 章以降

を読み進めてください。

各機能
以下のセクションでは KOMPLETE KONTROL ソフトウェアと KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボ
ードの概要に触れ、各部の関係性について大きく紹介していきます。

2.1.1 Browser と Navigate セクション
 

KOMPLETE KONTROL ブラウザはインストゥルメントとファイルを検索、ロード、管理するためのインタ
ーフェイスです。 KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの NAVIGATE セクションからハードウ
ェアコントローラーと大画面のオーバーレイを用いて KOMPLETE KONTROL ライブラリにアクセスしま
す。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスの左側にあるブラウザと、
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの NAVIGATE セクションのブラウザです (S25
を表示しています)。

2.1.2 パフォームパネルと PERFORM セクション (Smart Play)
 

Smart Play を使用することで、スケール、コード、アルペジオを生成、KOMPLETE KONTROL ライブラ
リとその外の  MIDI イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト を 演 奏 す る こ と が で き ま す 。  各 パ ラ メ ー タ ー に は
KOMPLETE KONTROL ソ フ ト ウ ェ ア イ ン タ ー フ ェ イ ス 上 部 付 近 の  Perform Panel 、 ま た は

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード左上隅にある PERFORM セクションからアクセスします。
Smart Play パラメーターはキーボードのノブとディスプレイにマッピングされ、ハードウェアコントロール
部を用いてスケールとアルペジオの内容を編集することができます。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES の PERFORM セクションにマッピングされた対応する各ノ
ブとディスプレイを備えた KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのパフォームパネルです。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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2.1.3 Light Guide （ライトガイド）
 

Smart Play パラメーターの各設定内容は瞬時に Light Guide の LED （鍵盤のすぐ上にあります）に反映さ
れます。この機能で Perform Panel (software) 、または PERFORM セクション (keyboard) で選択したス
ケールに対応する鍵盤を、LED のオンオフ表示で確認することができます。 Light Guide はホストで MIDI
ノートを再生する際も、演奏キーを表示します。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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パフォームパラメーターでの設定内容により、Light Guide が対応、 LED の点灯で選択したスケ
ールを表示します (C major を選択しています)。

2.1.4 コントロールセクションとインストゥルメントパラメーター
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのノブとタッチストリップ、ボタンはロードしたインストゥ
ルメントの内容に従って（Native Instruments 独自の Native Map プロトコルにより）各コントロール部と
パラメーターの自動マッピングが施されます。 追加 MIDI アサインは必要ありません。ブラウザからインス
トゥルメントをロードすることで、直ちに演奏可能な状態となります。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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KOMPLETE KONTROL で MONARK をロードし、KOMPLETE KONTROL S-SERIES のタッチ
ストリップとノブ、ディスプレイにインストゥルメントのコントロール部が自動アサインされた状
態です。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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2.1.5 Transport Section とホストアプリケーション
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードでホストアプリケーションを直接制御することで、ライブ演
奏時等でのコンピューターのマウス操作から開放されます。左端にある TRANSPORT セクションと右の
NAVIGATE セクションの左右矢印ボタンは各自 DAW での録音トラックを選択する際に使用します。その
流れでキーボードによる録音を開始します。KOMPLETE KONTROL S-SERIES からホストを制御する際の
詳細はセクション ↑5.4, ホストコントロールとトランスポートセクション を参照してください。

TRANSPORT セクションと NAVIGATE ボタンで KOMPLETE KONTROL S-SERIES からホス
トアプリケーションを制御します。

外部 MIDI ハードウェアを用いる際のホストアプリケーションの設定方法は各使用 DAW の資料
の関連項目を参照してください。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES
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2.2 KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスの
設定

 

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアユーザーインターフェイスは非常に柔軟です。表示する内容を設定す
ることで、作業を効率よく進めることができます。このセクションでは KOMPLETE KONTROL GUI を作業
用途に合わせて表示する方法を解説します。

2.2.1 ブラウザの表示と最小化
 

► ヘッダのブラウザボタン（虫眼鏡）をクリックしてブラウザを表示、非表示します。
Application Menu Bar の View メニュー、または KOMPLETE KONTROL メニューの View
サブメニューから Browser を選択することができます。

ヘッダのブラウザボタンです。

KOMPLETE KONTROL ブラウザの詳細は↑6, KOMPLETE KONTROL ブラウザを参照してください。

スタンドアローンモードでは、[B] キーを使用して、コンピューターのキーボードからブラウザを
表示/非表示することができます。

2.2.2 パフォームパネルの表示と最小化
 

► ヘッダのパフォームパネルボタン ( 3 つのノートのシンボルです) をクリックしてパフォーム
パネルを表示、最小化します。Application Menu Bar の View メニュー、または KOMPLETE
KONTROL メニューの View サブメニューから Perform Panel を選択することができます。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスの設定
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ヘッダのパフォームパネルボタンです。

Perform Panel パネルの詳細は↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。

スタンドアローンモードでは、[P] キーを使用して、コンピューターのキーボードからパフォーム
パネルを表示/非表示することができます。

2.2.3 プラグインパネルの表示、非表示
 

► ヘッダのプラグインボタンをクリックしてプラグインパネルを表示、最小化します。
Application Menu Bar の View メニュー、または KOMPLETE KONTROL メニューの View
サブメニューから プラグインパネルを選択することができます。

ヘッダのプラグインパネルボタンです。

プラグインパネルの詳細は↑4.3, プラグインパネルを参照してください。

スタンドアローンモードでは、[I] キーを使用して、コンピューターのキーボードからプラグイン
パネルを表示/非表示することができます。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスの設定
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2.2.4 Instrument Views の選択
 

ブラウザからインストゥルメントをロードすると、KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのインストゥルメ
ントエリアに表示されます。 殆どのインストゥルメントには複数のビューがあり、各コントロールによる詳
細設定が可能な状態です。 以下は 3 種のインストゥルメントビューの内容です。

► インストゥルメントビューを切り替えるには、アプリケーションメニューバーの View 、また
は submenu of the KOMPLETE KONTROL メニューの View  サブメニューをクリックし
て Default View、Additional View、Edit View のどれかを選択します。

アプリケーションメニューバーのインストゥルメントビューの View メニュー (図は Windows)
と、KOMPLETE KONTROL メニューの View サブメニューです。
インストゥルメントビューの詳細は↑4.4, インストゥルメントエリアを参照してください。

ロードしたインストゥルメントによってビューの総数が異なります。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアでインストゥルメントビューを選択した状態であっても、
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードでインストゥルメントの全パラメーターを常に制
御することができます。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスの設定
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2.3 プラグインのロード
 

KOMPLETE インストゥルメントと Native Kontrol Standard (NKS) をサポートする VST プラグイン は
KOMPLETE KONTROL ライブラリからプリセットを選択することで自動的にロードされます。 ブラウザ
ではこれら全てのインストゥルメントとプラグインのプリセットを検索できるので、まずプラグインをロード
した後プリセットを選択する手間が省けます。 KOMPLETE KONTROL ブラウザではタグと絞り込み検索
を活用でき、また KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードからも各操作が行えます。

KOMPLETE KONTROL ブラウザの KOMPLETE インストゥルメントと NKS インストゥルメントです。

基本コンセプト
プラグインのロード
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プラグインを直接ロードすることも可能で、各 VST プラグインを KOMPLETE KONTROL で活用すること
ができます。 VST プラグインには Smart Play 機能と Touch Strips を使用することが可能で、各パラメー
ターを KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードにマッピングし、KOMPLETE KONTROL ユーザー
ライブラリにプリセット保存することができます。
▪ Smart Play の詳細はセクション↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。
▪ パラメーターマッピングのカスタマイズ方法はセクション↑4.3, プラグインパネルを参照してくださ

い。
▪ ユーザーライブラリにプリセットを保存する方法は↑6.4, ユーザーライブラリにファイルを保存するに

あります。

► KOMPLETE KONTROL で VST プラグインをロードするには、KOMPLETE KONTROL メ
ニューの Plug-in サブメニューに進み、ロードしたいプラグインをクリックします。 

Plug-ins サブメニューに使用したい VST プラグインが表示されない場合は、ハードドライブの
VST プラグインフォルダが Preferences の Plug-ins ページの Locations に追加されているか
確認してください。 詳細は↑2.6.2, Preferences – Plug-ins ページを詳細してください。

2.4 スタンドアローンとプラグインモード
 

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアをスタンドアローン、または使用している DAW 上でプラグインとし
て使用することも可能です。KOMPLETE KONTROL ソフトウェアは VST、Audio Unit、AAX プラグイン
の形式に対応しています。プラグインの互換性に関する詳細とホスト上でのプラグインの取り扱いに関する

基本コンセプト
スタンドアローンとプラグインモード
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詳細は、ホストソフトウェアのマニュアルを参照してください。KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのイ
ンストールの際にプラグインをインストールしなかった場合は、KOMPLETE KONTROL ソフトウェアイン
ストールフォルダの資料（documentation）フォルダから表示してください。

スタンドアローンモードで MIDI 録音を行うことはできません。オーディオと MIDI ルーティン
グに関しては ↑2.7, オーディオと MIDI の設定 を参照してください。

KOMPLETE KONTROL VST、AAX、AU 各プラグインのロード方法は各使用 DAW の資料の関
連項目を参照してください。

2.4.1 スタンドアローンとプラグインモードの違い
 

Transport 機能と Navigate コントロール
KOMPLETE KONTROL をホストシーケンサー(Cubase、Pro Tools 等), 上でプラグインとして使用する場
合、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのトランスポート機能とナビゲートコントロールでホス
トを制御することができます。例えば DAW 上のトラックの切り替えや、録音開始、録音内容の再生をキー
ボードで操作することができます。詳細は↑5.4, ホストコントロールとトランスポートセクションを参照し
てください。

MIDI モードで KOMPLETE KONTROL S-SERIES を使用することで、KOMPLETE KONTROL
を起動しなくてもこれらの操作を行うことができます。

KOMPLETE KONTROL をプラグインとしてホストシーケンサー(Cubase または Logic 等) 上で使用する
場合、KOMPLETE KONTROL はホストアプリケーションの MIDI クロックのみを受信します。KOMPLETE
KONTROL プラグインからプロジェクトのテンポを変更する、といったことはできず、ホストのトランスポ
ート機能とテンポセッティングに同期します。KOMPLETE KONTROL をプラグインとして使用する場合、
KOMPLETE KONTROL ヘッダのテンポフィールドは灰色表示となり、無効の状態となります。

オーディオと MIDI のやり取り
KOMPLETE KONTROL をスタンドアローンモードで使用すると、オーディオ、MIDI インターフェイスと直
接信号のやり取りを行います。オーディオインターフェイスで使用する物理オーディオ/MIDI ポートを選択
することができ、サンプルレートなどの必要不可欠な設定を行います。これらの設定は Audio と MIDI の設
定 パネル (Audio and MIDI Settings 参照↑2.7, オーディオと MIDI の設定)

基本コンセプト
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▪ KOMPLETE KONTROL をホストアプリケーション上でプラグインとして使用する場合オーディオ、
MIDI インターフェイスとのやり取りはホストを介され、KOMPLETE KONTROL プラグインはホストの
みとやり取りを行います。

使用しているホストアプリケーションの各資料を参照し、オーディオと MIDI の設定を行ってくだ
さい。

複数のプラグインインスタンス
ホストアプリケーションでプラグインバージョンの KOMPLETE KONTROL を使用している場合、複数の
KOMPLETE KONTROL を使用することが可能です。 使用しているコンピューターの CPU の許容能力に
合わせて際限なく KOMPLETE KONTROL を起動させることが可能です。 スタンドアローンバージョンと
は違い、常にホストテンポに同期します。 プラグインモードで、KOMPLETE KONTROL またはインストゥ
ルメントパラメーターのオートメーションの録音を行うことができます 。  詳 細 は ↑ 5.4.3,
KOMPLETE KONTROL インスタンスの切り替えと↑2.11, MIDI とホストオートメーションによるパラメ
ーターのコントロールを参照してください。

2.4.2 インスタンスの切り替え
 

複数の KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインスタンスを起動している場合（DAW 上の異なるトラック
でプラグインとして複数起動している場合）、KOMPLETE KONTROL キーボードで制御するインスタンスを
どれかに絞る必要があります。インスタンスの選択はキーボード、またはソフトウェアからの両方で行うこと
ができます。

コネクトボタンをクリックしてインスタンスとキーボードを接続します。

ソフトウェアでインスタンスを切り替える
► 特定の KOMPLETE KONTROL インスタンスからキーボードを選択するには、使用するイン

スタンスの KOMPLETE KONTROL ヘッダで Connect ボタン（キーボードアイコン）をク
リックします。

基本コンセプト
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キーボードでインスタンスを切り替える
キーボードで特定の KOMPLETE KONTROL インスタンスを選択する方法は以下となります。

ホストアプリケーションの互換性とバージョンによって、KOMPLETE KONTROL インスタンス
の切り替えが機能しない場合があります。

Ableton Live と KOMPLETE KONTROL S-SERIES を使用する際の設定内容詳細に関しては、
ハ ー ド デ ィ ス ク 内 の  KOMPLETE KONTROL イ ン ス ト ー ル フ ォ ル ダ 内 に あ る 資 料
KOMPLETE KONTROL S-SERIES Ableton Live Setup PDF ファイルを参照してください。

► キーボードで KOMPLETE KONTROL インスタンスを選択するには、KOMPLETE
KONTROL S-SERIES の上下 NAVIGATE ボタンを使用して DAW 内でインスタンスを含ん
でいるトラックを選択してください。トラックにロードしてある KOMPLETE KONTROL イ
ンスタンスは自動的に選択されます。

トラックの選択方法、キーボードで KOMPLETE KONTROL インスタンスを選択する方法に関する詳細は↑
5.4, ホストコントロールとトランスポートセクションを参照してください。

2.4.3 ホストアプリケーションの設定
 

KOMPLETE KONTROL はスタンドアローンで使用できますが、ホストアプリケーション内でプラグインと
して活用する場合が殆どでしょう。KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを使用してホストアプリ
ケーションを操作するには、事前の設定が必要です。必要な設定は以下に記載してあります。

DAW と KOMPLETE KONTROL、KOMPLETE KONTROL S-SERIES を完全連動させるために、
ホストアプリケーションの資料を確認して必要な設定を行ってください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 用にホストを設定する
KOMPLETE KONTROL のホスト統合機能が円滑に機能するためには、ホストアプリケーションが以下の機
能に対応している必要があります。以下のナレッジベースの記事を参照して、各ホストアプリケーションが対
応する連動用各機能について確認してください 。  http://www.native-instruments.com/support/
knowledge-base/show/2765/.
本マニュアル作成時点で、KOMPLETE KONTROL S-SERIES と完全に連動する DAW は以下となります。
▪ Ableton Live 9.1.4 (追加設定が必要です。以下のナレッジベースを参照してください)

基本コンセプト
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▪ Apple Logic X 10.0.7
▪ Steinberg Cubase 7.5.1
▪ Steinberg Nuendo 6.0.7

外部 MIDI ハードウェアを用いる際のホストアプリケーションの設定方法は各使用 DAW の資料
の関連項目を参照してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES を使用するためにホストアプリケーションを設定する方法に関しては以
下のナレッジベース記事を参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL 用 Ableton Live 設定は以下となります。

www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2643/

▪ KOMPLETE KONTROL 用 Apple Logic 設定は以下となります。
www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2787/

▪ KOMPLETE KONTROL 用 Steinberg Cubase / Nuendo 設定は以下となります。
www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2785/

接続した他の MCU 機器との互換性
使用機材の中に MCU (Mackie Control Universal) プロトコルを用いた他の MIDI 機器がある場
合は、ホストと KOMPLETE KONTROL S-SERIES を接続、設定する際に機器間に何らかの干渉
が生じる場合があります。

ホストアプリケーションによっては以下の内容を踏まえることで、接続してある他の MCU 機器との干渉を
避けることができます。上記した対応するホストを使用している場合

► ホスト連動機能以外（ホストトランスポートコントロールと自動トラックフォーカス機能）
の KOMPLETE KONTROL S-SERIES の全機能を使用可能な状態に維持するには、ホストア
プリケーションを設定する際に KOMPLETE KONTROL S-SERIES を MCU コントロール
サーフェスとして設定しないようにしてください。設定しないことで同時に他の MCU 機器
が使用できる状態となります。

基本コンセプト
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► ホスト連動機能を含んで（ホストトランスポートコントロールと自動トラックフォーカス機
能） KOMPLETE KONTROL S-SERIES の全機能を使用可能な状態に維持するには、ホスト
アプリケーションを設定する際に KOMPLETE KONTROL S-SERIES を MCU コントロー
ルサーフェスとして設定してください。このように設定することで同時に他の MCU 機器が
使用できない状態となります。

他の MCU 機器と KOMPLETE KONTROL S-SERIES を使用する場合の詳細はこのナレッジベ
ース記事を参照してください 。 http://www.native-instruments.com/support/knowledge-
base/show/2895/

2.5 MIDI モード
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで専用 KOMPLETE KONTROL ソフトウェアを使用する他
にも、本ハードウェアを USB や他の MIDI 対応する ハードウェアを介してコンピュータに接続し、非常に
強力で万能な MIDI コントローラーとして MIDI 使用が可能なソフトウェアアプリケーション、機器を操作す
ることが可能です。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES のリアパネルの MIDI ポートは コンピューターに USB を介
してキーボードを接続した場合のみ機能します。

MIDI モードへの切り替え
キーボードの KOMPLETE KONTROL モードと MIDI モードを切り替える方法は以下となります。

► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで SHIFT + INSTANCE を押します。

► MIDI モードに関してはセクション↑5.2, MIDI モードを参照してください。

Controller Editor
MIDI モードの多彩な威力はコントローラーエディター (Controller Editor) ソフトウェアによるものです。
このソフトウェアによって KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの正確な MIDI アサインが設定
できます。コントローラーエディターは KOMPLETE KONTROL インストールの過程でインストールされ
ます。詳細を確認するには、ハードディスク内のコントローラーエディターインストールフォルダ内のサブフ
ォルダ、 Documentation にある Controller Editor Manual (PDF) を参照してください。

基本コンセプト
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2.6 環境設定 (Preferences)
 

Preferences で KOMPLETE KONTROL の各設定を行います。

► Preferences パネルを開くには、Komplete Kontrol メニューの Preferences…(Mac OS X) をク
リック、またはアプリケーションメニューバーの Edit メニューをクリック(Windows) 、
KOMPLETE KONTROL メニューの Edit サブメニューをクリックします。

環境設定（Preferences）パネルには以下のページがあります。
▪ Library:↑2.6.1, Preferences – Library ページ 参照
▪ Plug-ins: ↑2.6.2, Preferences – Plug-ins ページ参照
▪ Hardware:↑2.6.3, Preferences – Hardware ページ参照

2.6.1 Preferences – Library ページ
 

Library ページ でブラウザの Library ペインの KOMPLETE KONTROL ライブラリーファイル (ファクト
リー、ユーザー) の全ロケーションを編集します。

ブラウザの Library ペインの詳細は ↑6.2, ライブラリからファイルを検索、ロードする にありま
す。

► Library ページを表示するには Preferences パネルの左にある Library タブをクリックします。
ページの上部にある Factory と User ボタンで Factory ペイン User ペインを切り替えます。

Factory ペイン
Factory ペインでは有効な全ファクトリーライブラリを表示します。これらのライブラリはブラウザの
Library ペインの Factory ビューに表示されます。

基本コンセプト
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► Factory ペインを表示するには Library ページ上部の Factory ボタンを押します。

Preferences パネル– Library ページの Factory ペインです。

Location カラム 各ライブラリのパスを表示します。コンピューターの他の場所にライブラリを移動した
場合は、ライブラリの左のフォルダーアイコンをクリックして新規パスを指定します。

Product カラム 各製品名称を表示します。これらの名称は編集できません。

Rescan ボタン ライブラリの内容を変更した場合 (例、場所の変更)は、リストのこの部分をクリックし、
Rescan ボタンをクリックしてライブラリの内容を再スキャンします。

基本コンセプト
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User ペイン
User ペインでは現在使用している全ユーザーライブラリを表示します。ここには KOMPLETE KONTROL
のスタンダードユーザーディレクトリとその他のディレクトリが含まれます。これらのライブラリはブラウ
ザの Library ペインの User ビューに表示されます。

► User ペインを表示するには、Library ページ上部の User ボタンをクリックします。

Preferences パネル– Library ページの User ペインです。

Location カラム 各ライブラリのパスを表示します。コンピューターの他の場所にライブラリを移動した
場合は、ライブラリの左のフォルダーアイコンをクリックして新規パスを指定します。

基本コンセプト
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Alias カラム 各ライブラリ用に保存されたエイリアスを表示します。エイリアスをクリックして編集
します。ユーザーフォルダー用にエイリアスを指定する必要はありませんが、異なるコン
ピューターを使用する際に便利でしょう(以下参照)。ロケーションを追加した後 (以下
Add 参照)、新規項目欄のフィールド部をクリックし、Alias カラムで新規ロケーション
用エイリアスを設定します。デフォルトユーザーフォルダーエイリアスである Native
Instruments User Directory は編集することができません。ここにデフォルトで全ユー
ザーファイルが保存されます。

Add ボタン Add をクリックしてユーザーライブラリにディレクトリを手動で追加します。詳細は以
下を参照してください。

Remove ボタン Remove をクリックして選択したユーザーライブラリを削除します。ファイルは
KOMPLETE KONTROL ブラウザから削除されるだけで、ハードディスクから削除される
ことはありません。

Rescan ボタン ライブラリの内容を変更した場合 (例、ファイルの追加、削除後)は、リストのこの部分を
クリックし、Rescan ボタンをクリックしてライブラリの内容を再スキャンします。

この Preferences（環境設定）パネルのサイズは通常コンピューター上で行う方法と同様の方法
で変更することができます。各項目欄の境界線をドラッグして各欄のサイズ変更を行うこともで
きます。

ユーザーライブラリにフォルダーを追加する
Library ページの User ペインで KOMPLETE KONTROL ライブラリのユーザーコンテンツに他のフォルダ
を追加することができます。 追加方法は以下となります。
1. ペインの下の Add をクリックします。

フォルダー選択ダイアログが表示されます。
2. ダイアログでコンピューター上の任意のフォルダーを選択、 OK をクリックします(Choose、選択 、

Mac OS X).

→ 選択したフォルダ内の全 KOMPLETE KONTROL-互換ファイルが KOMPLETE KONTROL
のユーザーコンテンツに追加されます。

KOMPLETE KONTROL-互換ファイルは ens、rkplr、nrkt、nksn、nfm8、nabs、nki、nmsv、
nbkt、nis となります。

基本コンセプト
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更にインポートした全てのファイルのアトリビュートセット (product/bank/sub-bank、type/subtype/
mode tags、プロパティー) も再現されます。
KOMPLETE KONTROL ライブラリのユーザーコンテンツにフォルダーを追加する場合は、ブラウザの
Library ペインにファイルを作成して検索とロードがスムーズに行えるようにしてください。 ブラウザの
Library ペインの使用方法詳細はセクション↑6.2, ライブラリからファイルを検索、ロードするを参照してく
ださい。

ブラウザの Files ペインの IMPORT ボタンを介して追加したフォルダーのパスもここに表示さ
れます。ここで解説する Preferences パネルで Add ボタンを使用してフォルダーを追加する方
法とブラウザの Files ペインの IMPORT ボタンを使用してフォルダーを追加する方法の相違点
は、後者ではインポートしたファイルに直接タグをつけることが可能な点にあります。セクション
↑6.3.5, Files ペイン内でリザルトリストを使用するを参照して Files ペインからフォルダーをイ
ンポートしてください。

フォルダー選択時に User または Factory ペインに既に表示してあるフォルダを選択、またそのフォルダを
含んだフォルダを選択することはできません。フォルダーセレクションダイアログで OK 、(Choose、 選
択、Mac OS X)を押した時点で KOMPLETE KONTROL が上に該当するようなフォルダを検出した場合は
Duplicate Location メッセージが表示されるので、OK をクリックしてフォルダーセレクションダイアログ
に戻り、コンピューターで他のフォルダーを選択します。

ユーザーライブラリからフォルダーを削除する
ライブラリからデフォルトユーザーコンテンツディレクトリである Native Instruments User Content 以
外のユーザーフォルダーを削除することもできます。

2.6.2 Preferences – Plug-ins ページ
 

Plug-ins ページ で KOMPLETE KONTROL 内の VST プラグインを管理します。

► Plug-ins ページを表示するには Preferences パネルの左の Plug-ins タブをクリックします。
ページ上部の Manager と Locations ボタンで Manager ペイント Locations ペインを切り替えます。

Manager ペイン
Manager ペインで KOMPLETE KONTROL の全 VST プラグインを閲覧、管理することができます。 デフ
ォルトでは全てのプラグインが KOMPLETE KONTROL 内で使用できる状態に設定してあります。

基本コンセプト
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► KOMPLETE KONTROL で必要としないプラグインを起動しない状態にするには、プラグイ
ン名称横のチェックを外します。

Always use latest version of NI Plug-ins オプションでプラグインをライブラリからロードする際最新の
プラグインをロードするか否かを指定します。このオプションを無効にすると、Library コンテンツはコンピ
ューターの最低限必要な動作環境に対応するものをロードします。

例えば、このオプションはフルバージョンの REAKTOR 5 と REAKTOR 6 Player が必要な
KOMPLETE インストゥルメントをインストールしている場合等で使用できます。 このオプショ
ンを無効にすると、フルバージョンの REAKTOR 5 をロード、REAKTOR 5 の Factory Library
が使用でき、 KOMPLETE インストゥルメントは REAKTOR 6 Player 内で起動します。 この場
合、REAKTOR 5 Factory Library を REAKTOR 6 Player で使用できない場合ため、このよう
な状態になります。

► Manager ペインを表示するには、Plug-ins ページ上部の Manager ボタンをクリックします。

基本コンセプト
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Preferences パネル— Plug-ins ページの Manager ペインです。

チェックボックス欄です。 KOMPLETE KONTROL で使用するプラグインをここで起動、起動しない状態にするか選
択します。

基本コンセプト
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Plug-in 欄 KOMPLETE KONTROL の全 VST プラグインをリスト表示します。

Always use latest version
of NI Plug-ins

このオプションを有効にすると、Library コンテンツは最新バージョンのプラグインをロ
ードします。
このオプションを無効にすると、Library コンテンツは最低限必要な動作環境に対応する
ものをロードします。

Locations ペイン
Locations ペインでハードドライブにあるプラグインを含んだ各フォルダを管理します。 KOMPLETE
KONTROL がそれらのフォルダをスキャンし、VST プラグインを検索、Manager ペインに追加します。 リ
ストからフォルダーを Add （追加）、Remove （削除）したり、フォルダの内容を変更した場合や更新した
場合は Rescan 機能で KOMPLETE KONTROL 内のプラグインをアップデートすることもできます。

► Locations ペインを表示するには、 Plug-ins ページ最上部にある Locations ボタンを押します。

基本コンセプト
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Preferences パネル– Plug-in ページの Locations ペインです。

Plug-in 欄 KOMPLETE KONTROL が VST プラグインを対称に全フォルダをスキャンします。

Add ファイルダイアログを開き、リストに他のフォルダを追加します。

Remove リストから選択しているフォルダーを削除します。

Rescan リストにある全フォルダをスキャンし、プラグインの更新内容にあわせて Manager ペイ
ン内容をアップデートします。

基本コンセプト
環境設定 (Preferences)
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2.6.3 Preferences – Hardware ページ
 

Hardware ページで鍵盤の反応、Light Guide のオン/オフ性質をカスタマイズすることができます（↑5.7,
Light Guide （ライトガイド）参照）。

► Hardware ページを表示するには、KOMPLETE KONTROL S-SERIES を接続した状態で
 Preferences パネル左の Hardware タブをクリックします。

Preferences パネル— Hardware ページ

Keyboard  

Velocity Scaling Velocity Scaling (ベロシティースケーリング) で演奏情報をどのようなベロシテ
ィーで対応するか選択します。選択肢は Soft 3 (反応感度が高い) から Linear を
介し、Hard 3 (力を入れて鍵盤を叩かないと反応しません) までとなっています。

Light Guide  

Enabled Light Guide は鍵盤上部にある色付き LED 部で、この部分がオンオフ点灯します。
Light Guide はホストアプリケーションが再生する MIDI パターンを視覚化、また
Perform Panel で設定したスケールを基準に発音しているキーを表示します。

関連項目
2 タッチストリップ [➙ 109]
2 モジュレーションストリップ [➙ 115]

基本コンセプト
環境設定 (Preferences)

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 44



2.7 オーディオと MIDI の設定
 

KOMPLETE KONTROL をスタンドアローンで起動している場合、Audio and MIDI Settings（オーディオ
と MIDI の設定）パネルで、KOMPLETE KONTROL と使用するオーディオ機器、MIDI ハードウェア機器間
でのオーディオルーティングを設定することができます。

► オーディオと MIDI の設定パネルを開くには、アプリケーションメニューバー（または KOMPLETE
KONTROL メニューの Edit サブメニュー）の Edit メニューで Audio and MIDI Settings…
エントリーを選択します。

KOMPLETE KONTROL をホストアプリケーションでプラグインとして起動している場合は、オ
ーディオと MIDI の設定はホスト上で行うので、Audio and MIDI Settings パネルは無効の状態
となります。ホスト上で KOMPLETE KONTROL を使用する方法詳細は ↑2.4, スタンドアロー
ンとプラグインモード を参照してください。

Audio and MIDI Settings パネルには 3 つのページ Audio、Routing、MIDI があります。各ページは上部
のタブをクリックすることで表示します。

2.7.1 オーディオと MIDI の設定 – Audio ページ
 

Audio ページにはオーディオインターフェイスに関する設定ページがあります。

基本コンセプト
オーディオと MIDI の設定
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Audio and MIDI Settings パネルの Audio ページです。

セッティング 内容　

Driver ここで オーディオドライバを選択します。

Device 複数のオーディオインターフェイスを接続している場合は、ここで使用する機器を
指定します。

Status ここでオーディオインターフェイスが正常に機能しているか確認します。

基本コンセプト
オーディオと MIDI の設定
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セッティング 内容　

Sample Rate (サンプルレート) ここで使用しているオーディオインターフェイスのサンプルレート を表示します。
サンプリングレートを変更した後は KOMPLETE KONTROL を再起動してくださ
い。

Latency Mac OS X: このスライダーでオーディオインターフェイスのレイテンシーをサン
プル単位で調節します。低い値で反応速度は高くなりますが、CPU とオーディオ
ドライバへの負担が高くなる為、オーディオにクリックが生じる場合があります。
大きな値で CPU への負担は軽減しますが、レイテンシーは大きくなります (例、
パッドを叩いても音声が発音するまでに遅れが生じます)。各設定値を試して CPU
に負担がかからずノイズが生じない程度の設定を行う必要があります。
Windows: ASIO ドライバを使用している場合は、Audio and MIDI Settings パ
ネルは Latency スライダーの代わりに ASIO Config ボタンを表示します。この
ボタンをクリックして選択した ASIO ウインドウの設定ダイアログを表示します。

2.7.2 オーディオと MIDI の設定 – Routing ページ
 

ルーティング ページで KOMPLETE KONTROL のバーチャルインプット/アウトプットと、オーディオイン
ターフェイスの物理アウトプットの接続を設定します。

基本コンセプト
オーディオと MIDI の設定
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Audio and MIDI Settings パネル (コンピューターによってエントリー内容が異なります) の Routing ページです。

要因 内容　

Outputs Outoputs では KOMPLETE KONTROL の 16 個のステレオアウトプットをリス
ト表示します。右の欄で、オーディオインターフェイスのアウトプットにアサイン
します。右の欄のフィールドをクリックしてドロップダウンメニューで任意のア
ウトプットを選択します。

2.7.3 オーディオと MIDI の設定 – MIDI ページ
 

MIDI ページで KOMPLETE KONTROL で使用する MIDI インプットポートを設定します。

基本コンセプト
オーディオと MIDI の設定
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Audio and MIDI Settings パネル (コンピュータによってエントリー内容が異なります) の MIDI ページです。

要因 内容　

Inputs Inputs をクリックすると、システムで有効な全ての MIDI インプットを表示しま
す。対応するポートの現在の状態を表示する Status のフィールドをクリックする
ことで各インプットを有効/無効にします。

2.8 外部 MIDI 機器と KOMPLETE KONTROL S-SERIES を
接続する

 

使用している MIDI セットアップに KOMPLETE KONTROL S-SERIES を組み込むこともできます。

基本コンセプト
外部 MIDI 機器と KOMPLETE KONTROL S-SERIES を接続する
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES のリアパネルの MIDI 端子です。
外部 MIDI 機器を接続する方法は以下となります。
1. 一般的な MIDI ケーブルを用いて KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのリアパネルにある

MIDI IN または MIDI OUT 端子に接続します。
2. KOMPLETE KONTROL をスタンドアローンアプリケーションとして使用している場合は、Audio and

MIDI Settings パネル (↑2.7.2, オーディオと MIDI の設定 – Routing ページ ) の MIDI ページで
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの対応する MIDI インプット、またはアウトプットを有
効にしてください。

3. KOMPLETE KONTROL をホストアプリケーションでプラグインとして起動している場合は、MIDI の
設定はホスト上で行います（↑2.4, スタンドアローンとプラグインモード、↑2.4.3, ホストアプリケー
ションの設定参照）。MIDI の設定に関してはホストの資料を参照してください。

4. USB 接続せずに KOMPLETE KONTROL S-SERIES を使用すると、キーボードのリアパネルの MIDI
IN または MIDI OUT を介して MIDI データが直接送受信されます(↑5.3, スタンドアローン操作)。

2.9 MIDI 入出力
 

KOMPLETE KONTROL は多くの状況で活用できる MIDI コントロールとホストオートメーションに対応し
ています。

2.9.1 入力 MIDI とホストオートメーション
 

KOMPLETE KONTROL とロードするインストゥルメントは MIDI とホスト (KOMPLETE KONTROL をプ
ラグインとして起動している場合) を介して操作できます。
▪ MIDI ノートによるインストゥルメントの発音: デフォルトで受信 MIDI ノートはロードしたインストゥ

ルメントを発音、Light Guide の対応する鍵盤上部の LED を点灯します。 MIDI 設定詳細は↑2.7.2, オ
ーディオと MIDI の設定 – Routing ページを参照してください。

基本コンセプト
MIDI 入出力
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▪ ホストオートメーションを介したパラメーターのコントロール : ホストオートメーションで
KOMPLETE KONTROL とインストゥルメントのパラメーターをコントロールすることができます
(KOMPLETE KONTROL をプラグインとして起動している場合)。 セクション↑2.11, MIDI とホスト
オートメーションによるパラメーターのコントロールを参照してください。

MIDI クロックの受信
ホストアプリケーションでプラグインとして KOMPLETE KONTROL をロードした場合、テンポは自動的に
ホストのテンポと同期します。The tempo display in KOMPLETE KONTROL ヘッダのテンポ表示部は灰
色表示となり、テンポはホストテンポと同期していることを示します。

2.9.2 MIDI 出力とホストコントロール
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES から MIDI データを送信することもできます。
▪ MIDI ノートの録音: ホスト環境でプラグインとして KOMPLETE KONTROL を起動している場合、

KOMPLETE KONTROL S-SERIES の鍵盤で演奏した内容を MIDI パターンとしてホストアプリケーシ
ョンに録音することができます。

▪ MIDI によるルーティングと録音 : KOMPLETE KONTROL スタンドアローンアプリケーションと
KOMPLETE KONTROL プラグインはスケールエンジンとアルペジエーターにより MIDI ノートを生成
します (↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play)。MIDI ノートを他の MIDI インストゥルメントにル
ーティング、またはホストアプリケーションで MIDI パターンとして録音することもできます(↑7.9,
Scale と Arp の MIDI アウトプット)。

MIDI アウトプットはスタンドアローンアプリケーションと VST と AAX バージョンのプラグイ
ン使用時に使用できます。AU (Audio Unit) バージョンのプラグインで MIDI アウトプット機能
は使用できません。

▪ ホ ス ト ア プ リ ケ ー シ ョ ン の コ ン ト ロ ー ル : ホ ス ト ア プ リ ケ ー シ ョ ン の コ ン ト ロ ー ル :
KOMPLETE KONTROL S-SERIES の TRANSPORT と NAVIGATE セクションを使用してホストアプ
リケーションをコントロールすることも可能です。セクション↑5.4, ホストコントロールとトランスポ
ートセクションを参照してください。

2.9.3 MIDI モードとスタンドアローン操作
 

KOMPLETE KONTROL のコントロールの他、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを MIDI モー
ドで使用し、MIDI CC ( ↑5.2, MIDI モード 参照) を用いてパラメーターをアサイン、コントロールすること
が可能です。

基本コンセプト
MIDI 入出力
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MIDI によるアサインのコントロール詳細を確認するには、ハードディスク内のコントローラーエ
ディターインストールフォルダ内のサブフォルダ、 Documentation にある Controller Editor
Manual (PDF) を参照してください。

スタンドアローン操作
USB 接続せずにキーボードを使用すると、スタンドアローン時には KOMPLETE KONTROL S-SERIES の
リアパネルの 5 ピン MIDI ポートで外部 MIDI 機器を操作することができます(↑5.3, スタンドアローン操
作)。

2.10 Native Map
 

MIDI を介してパラメーターの MIDI メッセージをコントロール、オートメーション処理する場合、
KOMPLETE KONTROL のパラメーターを MIDI メッセージにアサインする必要はありません。 代わりに
KOMPLETE KONTROL には Native Map と呼ばれる独自のプロパティーマッピングシステムを装備して
おり、このシステムが鍵盤をオン、KOMPLETE KONTROL 内でインストゥルメントをロード、KOMPLETE
KONTROL S-SERIES キーボードのノブ、ディスプレイ、ボタン、タッチストリップを介して各パラメータ
ーにアクセスします。

Native Map による自動アサインコントロール
ブラウザからインストゥルメントをロードすると、直ちにインストゥルメントのパラメーターが
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード中央部の 8 個のノブと、その左側の 2 つのタッチストリップ
に自動的にアサインされます。 これにより、ソフトウェアとハードウェアをコントロールするための複雑な
設定を行う必要がなくなります。
マッピングされた各ノブの機能内容はディスプレイに表示されます。 ロードしたインストゥルメントの全パ
ラメーターは 8 つの各ノブに対して自動マッピングされ、2 つの矢印型ページボタンでパラメーター間を移
動します。 マッピングを移動するとディスプレイが切り替わり、現在のマッピング内容を示します。 詳細は
セクション ↑5.5, コントロールセクションを参照してください。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのプラグインパネルの各プリセット用パラメーターマッピ
ングは、カスタマイズ可能です。詳細は↑4.3, プラグインパネルを参照してください。

基本コンセプト
Native Map
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2.11 MIDI とホストオートメーションによるパラメーターのコン
トロール

 

ホストアプリケーション内で KOMPLETE KONTROL をプラグインとして起動すると、ロードしたインスト
ゥルメントのパラメーターが KOMPLETE KONTROL S-SERIES のノブとディスプレイにマッピングされ、
ホストでのオートメーション録音に対応するようになります。

オートメーション可能な KOMPLETE KONTROL パラメーターについて
オートメーション可能なパラメーターは Perform Panel、またはロードしたインストゥルメントに表示され
ます。 ブラウザにあるコントロール部が MIDI を送信することはないので、ホストアプリケーションに表示
されることはありません 。  こ れ は  KOMPLETE KONTROL S-SERIES の ノ ブ と デ ィ ス プ レ イ に
Native Map または MIDI CC を介してアサインされたパラメーターのみをオートメーションすることが可
能であることを意味します。

MIDI によるアサインのコントロール詳細を確認するには、ハードディスク内のソフトウェアイン
ストールフォルダ内の Controller Editor の資料を参照してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES を用いてホストアプリケーションをコントロールすることも可能です。
セクション↑5.4, ホストコントロールとトランスポートセクションを参照してください。

2.11.1 オートメーションの録音
 

多くの DAW ではオートメーション録音を行うために録音用トランスポートを起動する必要があり (↑
5.4.1, トランスポートコントロール) ます。

DAW によるオートメーション録音の詳細は使用しているホストソフトウェアの資料を参照して
ください。

KOMPLETE KONTROL を使用してホストでオートメーション録音を行う場合は、以下の段階を踏まえてく
ださい。

オン/オフスイッチ
オンオフスイッチの状態を変更するには

基本コンセプト
MIDI とホストオートメーションによるパラメーターのコントロール
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► コンピューターのマウスで該当ボタンをクリックしてください。

または

► 対応しているパラメーターがある KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのノブを回
してください。

ドロップダウンメニュー
ドロップダウンメニューで他のエントリーを選択するには

► コンピューターのマウスで該当するメニューをクリックし、エントリーを選択してください。

基本コンセプト
MIDI とホストオートメーションによるパラメーターのコントロール
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または

► 対応しているパラメーターがある KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのノブを回
してください。

ドラッグコントロール
ドラッグコントロールの値を変更するには、

► 該当するドラッグコントロールをコンピューターのマウスでクリックしてからドラッグして
ください。

または

► 対応しているパラメーターがある KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのノブを回
してください。

2.11.2 オートメーション ID
 

DAW によってはプラグインの特定のパラメーターにマッピングされたオートメーション ID を用いてオー
トメーションを扱う場合もあります。KOMPLETE KONTROL にはあらかじめ設定が施されたオートメーシ
ョン ID のリストを備えており、ホストアプリケーションはこれらを自動的に検知します。

DAW によるオートメーション録音の詳細は使用しているホストソフトウェアの資料を参照して
ください。

Perform Panel 用オートメーション ID
以下のオートメーション ID は KOMPLETE KONTROL のパフォームパラメーター用のものです。

基本コンセプト
MIDI とホストオートメーションによるパラメーターのコントロール
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Automation ID パラメーター

000 インスタンス認識と自動フォーカスフォロー用
のものです。

001 Scale On / Off

002 Root Note (Scale)

003 Scale Type (Scale)

004 Key Mode (Scale)

006 Chord Mode (Scale)

007 Chord Type (Scale)

026 Arp On / Off

027 Mode (Arp)

028 Type (Arp)

029 Rate (Arp)

030 Sequence (Arp)

031 Swing (Arp)

032 Octaves (Arp)

033 Dynamic (Arp)

034 Gate (Arp)

041 Hold (Arp)

自身でオートメーション ID を設定する際、NIKB00 ID を上書きしないように注意してください。
この ID はホストが KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを認識する際に必要なもので
す。

KOMPLETE インストゥルメント用オートメーション ID
オートメーション ID 101-1194 は KOMPLETE インストゥルメントのオートメーションパラメーター用
です。 これにより、以前 KONTAKT また h REAKTOR で設定された ID の再マッピングが施されます。

基本コンセプト
MIDI とホストオートメーションによるパラメーターのコントロール
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▪ すなわち、KONTAKT または REAKTOR オートメーション ID 000 は KOMPLETE KONTROL オート
メーション ID 100 に再マッピングされます。

▪ KONTAKT または REAKTOR オートメーション ID 100 は KOMPLETE KONTROL オートメーショ
ン ID 200 に再マッピングされます。

2.12 KOMPLETE KONTROL S-SERIES とペダルを使用する
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES のリアパネルにはペダル用 1/4" 端子 SUSTAIN と EXPRESSION が
装備してあります。

キーボードのリアパネルのペダルインプットです。
これらの端子を用いることで、演奏に表現力を与えるサステインペダルとエクスプレッションペダルを接続で
きます。
▪ SUSTAIN: フットスイッチを接続することで演奏ノートのサステインを調整できます。 これはオンオフ

スイッチです。
▪ EXPRESSION: エクスプレッションペダルを接続することでベロシティーを調節できるようになりま

す。これは連続値コントロールペダルとなります。

MIDI を介してペダルをアサインするにはコントローラーエディターのマニュアルを参照してくだ
さい。

サステインペダルのポラリティー（方向性）の設定
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのスイッチを入れると、自動的に接続したサステインペダル
のポラリティーを設定します。

► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのスイッチをオンにする際、サステインペダ
ルを「オフ」または「押していない」状態にし、設定が正しく行われるようにしてください。

サステインペダルの反応が通常使用時と逆になる場合は、以下のように設定を行ってください。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL S-SERIES とペダルを使用する
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1. KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードをオフにします。
2. サステインペダルを「オフ」または「押していない」状態にしてください。
3. KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードをオンにします。

→ これでサステインペダルのポラリティーが正しく設定されます。

基本コンセプト
KOMPLETE KONTROL S-SERIES とペダルを使用する
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3 クイックスタート
 

Setup Guide の各ステップを進めば、インストールが完了し、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボー
ドをコンピューターと電源に接続、DAW と KOMPLETE KONTROL での各環境設定の設定が済んでいる事
になり、KOMPLETE KONTROL による演奏が可能な状態となっているはずです。このセクションでは、基
本的なワークフローを紹介しながら各使用例を挙げていきます。

このセクションでは KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード
の連動に関する詳細と使用例について触れていきます。KOMPLETE KONTROL S-SERIES キー
ボードを使用しない場合は、↑4, KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要に進んでください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES と MIDI モード
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのスイッチを入れると、 KOMPLETE KONTROL モードで
あれば、画面に PRESS BROWSE、また MIDI モードであれば各 MIDI CC ナンバーが表示されます。
▪ コンピューターでまず KOMPLETE KONTROL ソフトウェアを起動し、KOMPLETE KONTROL S-

SERIES のスイッチを入れると、キーボードは KOMPLETE KONTROL モードで起動します。
KOMPLETE KONTROL モードに関しては ↑3.1, 最初のステップ を参照してください。MIDI モード
を起動したい場合は、キーボードの INSTANCE ボタンを押し、画面で MIDI MODE を選択します。

▪ KOMPLETE KONTROL ソフトウェアを起動していない状態で、KOMPLETE KONTROL S-SERIES
のスイッチを入れると、キーボードは MIDI モードで起動します。KOMPLETE KONTROL モードに切
り替えるには、コンピューターでソフトウェアを起動します。モードの切り替え詳細は ↑2.5, MIDI モー
ド を参照してください。

▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES を MIDI コントローラーとして使用し、KOMPLETE KONTROL
ソフトウェアを使用することなく DAW をコントロールする場合は、キーボードは MIDI モードとなり
ます。MIDI モードの詳細は↑5.2, MIDI モードを確認してください。

3.1 最初のステップ
 

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアと KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを起動したら、ま
ずブラウザに目を向けてみましょう。ブラウザの詳細はセクション↑6, KOMPLETE KONTROL ブラウザ
を参照してください。

このセクションではスタンドアローンモード、またはホストアプリケーション内でプラグインとし
て KOMPLETE KONTROL を起動している前提で解説を進めます。

クイックスタート
最初のステップ
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3.1.1 ブラウザを開く
 

► ブラウザを開いて KOMPLETE KONTROL ライブラリにアクセスするには
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの BROWSE ボタンを押します。 画面の右
には NAVIGATE セクションがあります。

ディスプレイでブラウザを表示しています。

クイックスタート
最初のステップ
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KOMPLETE KONTROL ライブラリの内容によってブラウザの見た目は異なります。

インストール時に正しくプラグインフォルダを設定していれば、KOMPLETE インストゥルメントと NKS イ
ンストゥルメントの全てがコンピューター画面に表示されます。 インストゥルメントが表示されない場合は
↑2.6.1, Preferences – Library ページを参照してください。

3.1.2 インストゥルメントプリセットの検索とロード
 

KOMPLETE KONTROL ライブラリ全体を検索するには時間がかかります。特にライブ環境下ではこの方法
は大変不便です。ですから、ブラウザでは TYPES と MODES フィルター機能を使った素早い検索を可能に
しています。  このチュートリアルでは以下の内容を解説します。
▪ キーボードでブラウザをナビゲートする
▪ TYPES と MODES フィルターを使ってライブラリ内の絞り込み検索を行う
▪ 検索結果からインストゥルメントプリセットを選択、ロードする

クイックスタート
最初のステップ
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1. ブラウザを開くには、BROWSE ボタンを押します。

 
デフォルトではファクトリーコンテンツが選択されます。ユーザーコンテンツの詳細はセクション↑
6.2.2, ファクトリー、ユーザーコンテンツの選択を参照してください。

ロードしたいインストゥルメントを把握している場合は、コントロールエンコーダーを使用して製
品アイコンをスクロールしてください。

クイックスタート
最初のステップ
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2. TYPES フィルターにフォーカスするには、下向き NAVIGATE ボタンを押します。

クイックスタート
最初のステップ
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3. コントロールエンコーダーを回し、使用したいタイプまでスクロールします。

クイックスタート
最初のステップ
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4. タイプを選択するには、コントロールエンコーダーを押す、または ENTER ボタンを押します。

 
右の検索結果が絞り込まれ、タイプの下にサブタイプが表示されます。サブタイプを選択することで更
に検索結果を絞り込みます。

クイックスタート
最初のステップ
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5. MODES フィルターにフォーカスするには、下向き NAVIGATE ボタンを押します。

クイックスタート
最初のステップ
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6. コントロールエンコーダーを回し、使用したいモードまでスクロールし、エンコーダーを押すことでモ
ードを選択します。

 
右側の検索結果が絞り込まれます。

クイックスタート
最初のステップ
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7. 右の検索結果リストにフォーカスする場合は右向き NAVIGATE ボタンを押します。

8. コントロールエンコーダーを回し、ロードしたいインストゥルメントプリセットまでスクロールしま
す。

クイックスタート
最初のステップ
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9. インストゥルメントプリセットをロードするには、コントロールエンコーダーを押す、または ENTER
ボタンを押します。

 
選択したプリセットがあるインストゥルメントが KOMPLETE KONTROL ソフトウェアにロードさ
れ、KOMPLETE KONTROL S-SERIES  キーボードのノブ、ディスプレイ、タッチストリップにパラ
メーターが自動マッピングされます。これでインストゥルメントの各パラメーターをダイレクトに操
作できるようになります。

自動アサインコントロールに関する詳細は ↑2.10, Native Map を参照してください。

→ これでロードしたインストゥルメントを KOMPLETE KONTROL S-SERIES の鍵盤で演奏、
またはノブで操作できるようになります。またホストアプリケーションの MIDI ノートによ
って演奏できるようになります。

クイックスタート
最初のステップ
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3.2 インストゥルメントのコントロール
 

このセクションではキーボードでインストゥルメントをコントロールする方法について解説します。

3.2.1 インストゥルメントパラメーターの操作
 

イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト を ロ ー ド し た ら 、 MIDI ラ ー ン に よ る マ ッ ピ ン グ 設 定 を す る こ と な く
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを用いて各パラメーターをコントロールすることができま
す。 キーボードの 8 個のノブと対応するディスプレイは、自動的にインストゥルメントの 8 個の主要パラメ
ーターと連動するようになります。 キーボードのノブを回すと、マッピングされたパラメーターが反応し、
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアでもその動きが確認できます。

► インストゥルメントのパラメーターを調節するには、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キ
ーボードの対応するノブを回してください。マッピングされた各ノブのパラメーター名はデ
ィスプレイに表示されます。

KOMPLETE KONROL S-SERIES の画面がマッピングされ、MONARK のコントロール (プリセ
ット At The Parade (ATTHPRD) を選択しています) を表示している状態です。

キースイッチで KONTAKT インストゥルメントを演奏している場合、対応するキーを押すと
Control セクションの一番左にキースイッチ名称が表示(PRESET ディスプレイ)されます(キース
イッチに関しては KONTAKT インストゥルメントのマニュアルを参照してください)。

3.2.2 8 以上のパラメーター: パラメーターページの切り替え
 

インストゥルメントの多くが、8 個以上のパラメーターを装備しています。 KOMPLETE KONTROL ではこ
れらの多くのパラメーターを PAGE ボタン（左右矢印ボタンです）を使用することで行き来することができ
ます。 これでページ間を素早く移動し、ノブのマッピングも移動にあわせて変化、異なるインストゥルメン
トパラメーターのセットを表示します。 現在のパラメーターページ数は左の PAGE ディスプレイ部に常に
表示されます。 表示される値はロードしたインストゥルメントと設定値によって表示内容が異なります。

クイックスタート
インストゥルメントのコントロール
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左の PAGE ディスプレイは現在のページを示します (1/8)。

► 他のパラメーターページに移動し、新しいコントロールパラメーターページを表示するには左
右 PAGE 矢印ボタンのどちらかを押します。PAGE ディスプレイは移動したパラメーターペ
ージを表示し、8 個のノブの対応するディスプレイも新しいマッピング内容を表示します。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのプラグインパネルの各プリセット用パラメーターマッピ
ングは、カスタマイズ可能です。 詳細は↑4.3, プラグインパネルを詳細してください。

関連項目
2 Instrument Views の選択 [➙ 27]

3.3 Smart Play の使用: Scale、Arp、Light Guide
 

画面上からブラウザを表示する方法を把握し、インストゥルメントのロード方法についても理解したので、
KOMPLETE KONTROL 独自の Smart Play と Light Guide について解説します。

Smart Play
インストゥルメントのブラウザとしての機能だけではなく、KOMPLETE KONTROL には強力な Smart
Play セクションを装備しています。 この機能でスケール、コード、シーケンスの生成、演奏が可能で、更
に KOMPLETE KONTROL S-SERIES の Light Guide 機能で、LED により演奏内容を視覚的に把握するこ
とが可能となります。 Smart Play と各パラメーターの詳細はセクション↑7, KOMPLETE KONTROL
Smart Play を参照してください。 チュートリアルでは以下の内容について触れます。
▪ scale と arp パラメーターの編集
▪ keys を scale にマッピング、演奏
▪ Light Guide の表示内容の把握
▪ ハーモナイズコードの自動演奏
▪ アルペジオコードシーケンスの自動演奏

クイックスタート
Smart Play の使用: Scale、Arp、Light Guide
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3.3.1 スケールの設定
 

キーボードの Control セクションを介してスケールパラメーターを開き、編集する方法は以下となります。
1. SHIFT + SCALE を押し、Control セクションの ディスプレイとノブを SCALE パラメーターにマッピ

ングします。

2. スケールを選択するには、ノブ 2 (デフォルトは MAJOR です) を回して任意のスケールに設定します。
3. 選択したスケールを起動するには、SCALE ボタンを押します。

→ 選択したスケールに対応して KOMPLETE KONTROL S-SERIES の鍵盤がマッピングされま
す。マッピング内容は  Light Guide でも反映されます。点灯していないキーを押した場合で
も、スケールにあった一番近い鍵盤が点灯していないキーに変わって対応します。

スケールエンジンの各パラメーターについてはセクション↑7.5, スケールパラメーターを参照し
てください。

► インストゥルメントパラメーターをノブとディスプレイに表示するには、もう一度 SHIFT +
SCALE を押します。NAVIGATE セクションの BACK ボタンを押しても良いでしょう。ス
ケールエンジン自体は起動したままとなります。

CHROM を選択すると、全権版が点灯します。クロマチックスケールの詳細は↑7.5.2, Scale
Type を参照してください。

3.3.2 コードの演奏
 

同時にいくつかの鍵盤を押さえる（またはホストアプリケーションから複数の MIDI ノートを同時に送信す
る）事でコードを演奏することは当然できますが、KOMPLETE KONTROL では Smart Play セクションを
用いた独自のコード演奏機能があります。

複数のノートをコードとして演奏するには、インストゥルメントがポリフォニックのものである必
要があります。

クイックスタート
Smart Play の使用: Scale、Arp、Light Guide
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鍵盤の一つのキーでコードを演奏するための設定方法は以下となります。
1. SHIFT + SCALE を押し、Control セクションの ディスプレイとノブを SCALE パラメーターにマッピ

ングします。

2. Chord Mode を起動するには、ノブ 5 を回して CHORD を HARM にします (デフォルトは OFF で
す)。

3. ノブ 6 の下の画面に表示される Chord Type パラメーターでコードのインターバルを設定します (デ
フォルトは 1-3-5 です)。

4. コード機能を用いて演奏するには、SCALE ボタンが点灯しているか確認します。

→ Chord Mode が起動し、Harmonizer に設定されます。キーを押すことで自動的に（スケール
設定よる）点灯しているキーの音程を発音します。同時に 3 度、5 度のノートも選択したス
ケール基準にあわせて発音します。ノブ 6 の設定によって何度のノートを発音するかが変化
します (1-3-5、では 1 度、3 度、5 度のノートを発音します)。再生中のノートは Light Guide
でも表示されます。

Chord Mode と Chord Type の詳細は↑7.5.4, Chord Mode と ↑7.5.5, Chord Type を参照
してください。

► インストゥルメントパラメーターをノブとディスプレイに表示するには、もう一度 SHIFT +
SCALE を押します。NAVIGATE セクションの BACK ボタンを押しても良いでしょう。ス
ケールエンジン自体は起動したままとなります。

3.3.3 アルペジオコードの演奏
 

上のチュートリアルではスケールの選択とスケールによるコードの演奏方法について解説しました。以下は
コードのアルペジオ演奏方法です。

► アルペジオを起動するには ARP ボタンを押して点灯させてください。

→ 鍵盤を押す(または MIDI ノートを受信する) とアルペジエーターが起動し、SCALE 設定によ
るコードをアルペジオ演奏します。

クイックスタート
Smart Play の使用: Scale、Arp、Light Guide
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Control セクションの ARP パラメーターでシークエンスを更に設定することも可能です。
1. SHIFT + ARP を押し、Control セクションの ディスプレイとノブを ARP パラメーターにマッピング

します。

2. シーケンス内容 UP-DOWN を変更するには、ノブ 2 を回します (デフォルトは UP です)。
3. アルペジオ演奏範囲を決める OCTAVES を変更するには、ノブ 6 (デフォルトは 1 です) を例えば 4

にします。

→ ここまでの設定で、アルペジオコード演奏内容は 4 オクターブの範囲をノートアップ、ダウ
ンで繰り返すシーケンスとなります。

アルペジエーターの各パラメーターについてはセクション↑7.7, Arp パラメーターを参照してく
ださい。

► インストゥルメントパラメーターをノブとディスプレイに表示するには、もう一度 SHIFT +
ARP を押します。NAVIGATE セクションの BACK ボタンを押しても良いでしょう。アルペ
ジオエンジン自体は起動したままとなります。

ロードしたインストゥルメントの設定内容によって、 ADSR エンベロープ、またはゲート設定を
調整する必要がある場合があります。 詳細はロードしているインストゥルメントの資料を参照し
てください。

3.4 次は?
 

ここまでの解説で、KOMPLETE KONTROL の最も重要な機能について習得しました。躊躇することなく、
ここまでのチュートリアルでは記載していないその外のコントロール部を試したり、または他のインストゥル
メントをロードし、各設定を試して自身で各内容を確かめてください。KOMPLETE KONTROL の詳細は、
以下のセクションで解説しています。
▪ KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの概要は、セクション↑4, KOMPLETE KONTROL ソフトウェ

ア概要を参照してください。

クイックスタート
次は?
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▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの概要は、セクション↑5, KOMPLETE KONTROL S-
SERIES 概要を参照してください。

▪ ソフトウェアのブラウザと KOMPLETE KONTROL ライブラリでのファイルの編集、ファイルの追加
に関しては、セクション↑6, KOMPLETE KONTROL ブラウザを参照してください。

▪ Smart Play の詳細と、スケール、アルペジエーターの全パラメーター及び設定内容に関してはセクショ
ン↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。

▪ ホストアプリケーションの制御方法に関しては、セクション↑5.4, ホストコントロールとトランスポー
トセクションを参照してください。

▪ タッチストリップの使用方法に関してはセクション↑5.6, タッチストリップを参照してください。
▪ Light Guide のマルチカラー LED に関しては、セクション↑5.7, Light Guide （ライトガイド）を参照

してください。
▪ MIDI モードの詳細は↑5.2, MIDI モードを確認してください。
▪ トラブルシューティングとヘルプは、セクション↑8, トラブルシューティング-ヘルプにあります。

クイックスタート
次は?
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4 KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードと KOMPLETE KONTROL ソフトウェアが完全に連動する
ことで KOMPLETE KONTROL がその威力を発揮、操作性も非常に簡単です。ソフトウェア単体の使用も可
能です。 このセクションではソフトウェアインターフェイスの概要を紹介します。 
▪ KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスと全機能へのアクセス方法に関しては以下を読

み進めてください。
▪ ブラウザと KOMPLETE KONTROL ライブラリへのアクセス、管理方法に関してはセクション ↑6,

KOMPLETE KONTROL ブラウザを参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL の強力な Smart Play 機能のソフトウェア、ハードウェア両方からのコントロ

ール方法に関してはセクション ↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスです。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
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4.1 ソフトウェアインターフェイス概観
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのコントロール部、または KOMPLETE KONTROL ソフトウ
ェア上でのマウス操作によって、殆どの KOMPLETE KONTROL のパラメーターにアクセスすることができ
ます。このセクションでは、KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの各エリアと各コントロール部について
紹介します。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要です。
(1) ヘッダ: KOMPLETE KONTROL メニュー等の基本コントロールにアクセスします。また、最小化してい
るブラウザ、パフォームパネル等の GUI をここを介して表示します。セクション↑4.2, ヘッダ (Header)で
詳細を確認してください。
(2) ブラウザ: ここで全インストゥルメントファイルの検索、編集、ロード操作を行います。 セクション↑6,
KOMPLETE KONTROL ブラウザで詳細を確認してください。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
ソフトウェアインターフェイス概観
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(3) イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト エ リ ア : ロ ー ド し た イ ン ス ト ル メ ン ト が 表 示 さ れ る 部 分 で 、
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードによる操作内容はこの部分にも反映され、視覚的に制御時の
値を確認することができます。 詳細は、↑2.2.4, Instrument Views の選択と↑4.4, インストゥルメントエ
リアを参照してください。

4.2 ヘッダ (Header)
 

ヘッダで KOMPLETE KONTROL のグローバル設定を行い、また KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの
見た目もここで設定します (セクション↑2.2, KOMPLETE KONTROL ソフトウェアインターフェイスの設
定参照)。

ヘッダーです。
(1) KOMPLETE ロゴ : NI ロゴと KOMPLETE ロゴからアバウトスクリーンを表示、表示内容は
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのバージョンナンバーとなります。
(2) Browser ボ タ ン : ブ ラ ウ ザ を 表 示 、 最 小 化 し ま す 。 ブ ラ ウ ザ の 詳 細 は セ ク シ ョ ン ↑ 6,
KOMPLETE KONTROL ブラウザを参照してください。
(3) KOMPLETE KONTROL メニュー: KOMPLETE KONTROL メニューを開き、ここでインストゥルメン
トビューやプリファレンスパネルにアクセス、各基本設定を行います(↑2.6, 環境設定 (Preferences)参照)。
(4) プリセットディスプレイ: ロードしたプリセット名称、KONTAKT キースイッチが表示される部分です。
右の矢印ボタンでブラウザの検索結果リスト内の次のプリセットをロードします。 全インストゥルメントの
プリセットはブラウザ、または KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの BROWSE ボタンを介して
閲覧することができます (↑6, KOMPLETE KONTROL ブラウザ、↑6.6, KOMPLETE KONTROL S-
SERIES でブラウズする参照)。
(5) パフォームパネルボタン: Scale と Arp パラメーターがあるパフォームパネルを表示、最小化します。
Scale 、Arp の各機能が起動すると、パフォームパネルボタンが青く点灯します。Smart Play とスケール、
コード機能の解説はセクション↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。
(6) Control エリアボタン : Control エリアを表示、非表示し、ここで KOMPLETE KONTROL S-
SERIES キーボードの Control セクションに対しパラメーターマッピングを行います。 詳細は↑4.3, プラ
グインパネルを参照してください。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
ヘッダ (Header)
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(7) + ボタン: ロードしたインストゥルメントの見た目（デフォルトビューと追加ビューがあります）を切り
替えます。 エディットビューを表示するには、KOMPLETE KONTROL メニュー (3) を使用します。 セク
ション↑2.2.4, Instrument Views の選択で詳細を確認してください。
(7) キーボードディスプレイ: 現在接続している KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード、S25、
S49、S61、S88 を表示します。 （ホストアプリケーション上等で）複数の KOMPLETE KONTROL ソフ
トウェアを起動している場合、ここをクリックして KOMPLETE KONTROL S-SERIES を各インスタンスに
接続します。
(9) Tempo: BPM (beats per minute) でテンポを表示します。テンポを変更するには数値をマウスで上下
にドラッグ、またはダブルクリックした後コンピューターのキーボードで新規数値を入力します。ホストアプ
リケーションでプラグインとして KOMPLETE KONTROL をロードした場合、テンポは自動的にホストのテ
ンポと同期するのでこの機能は灰色表示となり、無効の状態となります。
(10) Volume Control と Meter: KOMPLETE KONTROL 全体のボリュームを制御します。 メーターは
アウトプットシグナルの現在のピークレベルを表示します。 キーボードの SHIFT を押しながら BROWSE
エンコーダーを回すことで現在使用している KOMPLETE KONTROL インスタンスのアウトプットボリュ
ームをコントロールすることも可能です。  これでアウトプットボリュームを 0.5 dB ずつ調整できます。
設定幅は -30dB から +10dB です。-30dB 以下になると、キーボードのボリュームコントロールは素早く
ボリュームを下げ、無音となります。
(11) CPU メーター: コンピューターのプロセッサーの現在の使用率をリアルタイムに随時表示します。こ
の値は 70% に到達しない様に制御するのが理想的です。
(12) !ボタン: !ボタンをクリックすることで KOMPLETE KONTROL 全体の音声生成を停止します。
(13) NI ロ ゴ : NI ロ ゴ と  KOMPLETE ロ ゴ か ら ア バ ウ ト ス ク リ ー ン を 表 示 、 表 示 内 容 は
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのバージョンナンバーとなります。

4.3 プラグインパネル
 

プラグインパネル で KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの Control セクションにマッピングし
たパラメーターを、各インストゥルメントプリセットごとにカスタマイズすることができます (↑5.5, コント
ロールセクション)。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
プラグインパネル
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► プラグインパネルを開くには、KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのヘッダのプラグイン
パネルボタンをクリックします。

→ プラグインパネルが開き、コントロールセクションの各ページ用にマッピングされたコントロ
ール部が全て表示されます。

一つのインストゥルメントプリセット用にパラメーターマッピングのカスタマイズを行う場合は、プラグイン
パネルの Edit モードを起動する必要があります。

► プラグインパネルのエディットモードを起動、起動解除するには右上隅の Edit モードボタン
をクリックします。

Edit モード では以下の設定を行うことができます。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
プラグインパネル
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▪ パラメーター用マッピングの追加、削除、置き換え
▪ コントロール部にパラメーターをラーン機能でアサインする
▪ コントロール部の名称変更
▪ コントロールセクションへのページ追加、または既存のページの削除
▪ ページからグループコントロールへの追加、セクション名称の変更

プラグインパネルエディットモード概要

プラグインパネルのエディットモードです。
(1) コントロールセクションページ: section on your KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの
Control セクションの各ページはプラグインパネルの最上部に表示されます。

► 各ラベルをクリックして該当ページを表示、編集します。 現在表示しているページはハイラ
イト表示されます。

► ページを削除するには、ラベルの隣のｘアイコンをクリックします。
(2) Add ページ: このボタンで現在のプリセットの Control セクションにページを追加します。

► ページを作成するには Add ページボタンを押します。
(3) Learn モード: このボタンでプラグインパネルのラーンモードを起動します。

► ラーンモードでプラグインパネルのコントロールを選択し、インストゥルメントのパネルのパ
ラメーターを動かすことで、このパラメーターが選択したコントロールにアサインされます

（青くハイライト表示されます）。
(4) Control 名称: 各コントロールの名称はプラグインパネルの対応するノブの下に表示されます。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
プラグインパネル
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► コントロールの名称を変更するには、名称部をダブルクリックし、新規名称を入力します。
[エンター] またはその外の部分をクリックすることで新規名称が適用されます。

(5) Sections: コントロールをセクション内でグループ化し、関係する各パラメーターを表示させることもで
きます。

► パラメーターの上の空欄部分をダブルクリックし、名称を入力、[エンター] または他の部分を
クリックし、選択したパラメーターが属する新規セクションを作成することができます。

► 既存のセクションの名称を変更するには、名称をダブルクリックし、新規名称を入力しま
す。 [エンター] またはその外の部分をクリックすることで新規名称が適用されます。

(6) Control: Edit モードでコントロールにマウスを置くと、このコントロールのパラメーターマッピング内
容を変更する追加オプションを使用できる状態となります。

► コントロールのノブの左の矢印アイコンをクリックしてドロップダウンメニューからパラメ
ーターを表示、このコントロールにマッピングするパラメーターを選択します。

► コントロールのノブの右のｘアイコンをクリックして、現在のページからこのコントロールを
削除します。

内容を変更したプリセットは KOMPLETE KONTROL ユーザーライブラリに保存することでそ
の後も使用することができるようになります。 ユーザーライブラリーにプリセットを保存する方
法は↑6.4, ユーザーライブラリにファイルを保存するを参照してください。

4.4 インストゥルメントエリア
 

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのインストゥルメントエリアには、ブラウザからロードしたインスト
ゥルメントが表示されます。 各インストゥルメントは異なるコントロール部とパラメーターを装備していま
すが、コンピューターのマウスや KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで簡単に操作することがで
きます。 鍵盤を演奏することでコードやメロディーが演奏でき、ノブやタッチストリップを使用できる分キ
ーボードを使用する方が演奏上便利でしょう。 どちらの方法でコントロールする場合でも、ロードしたイン
ストゥルメントは KOMPLETE KONTROL S-SERIES と、ソフトウェアインターフェイスのインストゥルメ
ントエリアの各ディスプレイに表示されます。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
インストゥルメントエリア
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Instrument Views の選択
ブラウザからインストゥルメントをロードすると、KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのインストゥルメ
ントエリアに表示されます。 殆どのインストゥルメントには複数のビューがあり、各コントロールによる詳
細設定が可能な状態です。 以下は 3 種のインストゥルメントビューの内容です。

► インストゥルメントビューを切り替えるには、アプリケーションメニューバーの View 、また
は submenu of the KOMPLETE KONTROL メニューの View  サブメニューをクリックし
て Default View、Additional View、Edit View のどれかを選択します。

アプリケーションメニューバーのインストゥルメントビューの View メニュー (図は Windows)
と、KOMPLETE KONTROL メニューの View サブメニューです。

ロードしたインストゥルメントによってビューの総数が異なります。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアでインストゥルメントビューを選択した状態であっても、
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードでインストゥルメントの全パラメーターを常に制
御することができます。

4.4.1 Default View
 

デフォルトビューはブラウザからインストゥルメントをロードすると表示されます。 ここで各インストゥル
メントの最重要制御部にアクセスします。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
インストゥルメントエリア
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POLYPLEX のデフォルトビューです。

4.4.2 Additional View
 

殆どの KOMPLETE インストゥルメントには 2 番目のパラメーター表示部となるアディショナルビュー（追
加ビュー）があります。 ロードしたインストゥルメントによって、このアディショナルビューでは詳細コン
トロール部、またはまったく異なる機能用のコントロール部が用意されます。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
インストゥルメントエリア
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POLYPLEX のアディショナルビューです。

► アディショナルビューに切り替えるには、KOMPLETE KONTROL ヘッダの + ボタンをクリ
ックします。

 
もう一度クリックすると、KOMPLETE インストゥルメントのデフォルトビューに戻ります。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
インストゥルメントエリア
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4.4.3 Edit View
 

また、KONTAKT または REAKTOR プレイヤーでロード、演奏することができる KOMPLETE インストゥ
ルメントをエディットビューで開くことも可能です。 このエディットビューで、通常スタンドアローンモー
ドの KONTAKT または REAKTOR 内で使用できる柔軟な全コントロール部と各機能にアクセスすることが
できます。

► エディットビューに切り替えるには、KOMPLETE KONTROL メニューの View サブメニュ
ーの Edit View をクリックします。

エディットビューは KONTAKT または REAKTOR インストゥルメントのみで使用可能なビュー
です。

エディットビューで KOMPLETE KONTROL ブラウザからはロードできないファイルにアクセ
スします。例えば KONTAKT multis はエディットビューの KONTAKT ブラウザからロードす
ることとなります。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
インストゥルメントエリア
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POLYPLEX のエディットビューです。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要
インストゥルメントエリア
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5 KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードは KOMPLETE KONTROL 専用ハードウェアです。 ソフト
ウェアと密接に連動し、インストゥルメントのブラウズ、コントロール、演奏することができ、ホストアプリ
ケーションのコントロールも可能です。
KOMPLETE KONTROL S-SERIES には 4 つのキーボードタイプがあり、S25、S49、S61 には高品質を誇
るセミウエイトアフタータッチ付き Fatar キーベッドを採用しています。 S88 にはプロ仕様のフルウエイ
トハンマーアクション鍵盤を採用、こちらも Fatar 製です。 鍵盤仕様以外は、KOMPLETE KONTROL S-
SERIES キーボードの各機能は同一仕様となっています。

この資料の以下のセクションは KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを使用する場合
の解説内容となっています。KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの詳細はセクション↑4,
KOMPLETE KONTROL ソフトウェア概要を参照してください。

5.1 キーボードインターフェイス概要
 

キーボードには以下のセクションがあります。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
キーボードインターフェイス概要
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES、S25 です。
(1) PERFORM セクション: ここでスケール、コード、アルペジオ演奏等の強力な Smart Play 機能を編集、
コントロールします。PERFORM セクションで設定した内容はコントロールセクション(5) に表示され、
Light Guide とキーベッド (7) に反映されます。セクション↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play で詳
細を確認してください。
(2) TRANSPORT セクション: KOMPLETE KONTROL をプラグインで使用している場合、ここでホストア
プリケーションをコントロールします。ホストコントロール機能の詳細は↑5.4, ホストコントロールとトラ
ンスポートセクションを参照してください。
(3) TRANSPOSE ボタン OCT- と OCT+ ボタンでキーベッドのオクターブを変更します。 OCT- と OCT+
を同時に押すことでキーベッドがオクターブ中央設定 (OCT 0) にリセットされます。 TRANSPOSE 設定
を変更することで Control セクションの PAGE ディスプレイに現在のオクターブが表示されます。 更に
SHIFT + OCT- (Pitch Strip) と SHIFT + OCT+ (Modulation Strip) を押すことで鍵盤から Touch Strips

（4）のパラメーターにアクセスすることも可能です。 セクション↑5.6, タッチストリップで詳細を確認して
ください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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(4)タッチストリップ: ピッチストリップとモジュレーションストリップがロードした インストゥルメントに
対応して自動的にアサインされます。 タッチストリップに関してはセクション↑5.6, タッチストリップを参
照してください。
(5) コントロールセクション: KOMPLETE KONTROL S-SERIES の中央にあるページボタン、ノブ、ディス
プレイにロードした インストゥルメントの各コントロール部が自動的にアサインされます。 ページボタン
でノブアサインの次のページに移動、これでキーボードで全インストゥルメントパラメーターをコントロール
することができます。 ノブとディスプレイは PERFORM セクションとタッチストリップのパラメーターを
コントロールする場合にも使用します。 コントロールセクションとパラメーターアサイン（Native Map を
含む）に関してはセクション ↑5.5, コントロールセクション を参照してください。 PERFORM セクション
に関しては↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。 タッチストリップの詳細はセ
クション↑5.6, タッチストリップを参照してください。
(6) NAVIGATE セクション: インストゥルメントをブラウズ、ロードします。 BROWSE ボタンでオンスク
リーンオーバーレイを表示、コントロールエンコーダーを用いてインストゥルメントプリセットの検索と閲覧
を行います。 サポートしていないホストアプリケーションを使用している場合は、INSTANCE ボタンで起動
している KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの各インスタンス間を移動します。 サポートされているホ
ストアプリケーションを使用している場合は、NAVIGATE 矢印を使用して各トラックへと移動、各プラグイ
ンの切り替えを行うこともできます。 更に SHIFT を押しながら コントロールエンコーダーを回すことで、
起動している KOMPLETE KONTROL インスタンスのボリューム全体をコントロールすることができま
す。 スクリーンオーバーレイを用いた KOMPLETE KONTROL ライブラリのブラウズ方法詳細はセクショ
ン↑6.6, KOMPLETE KONTROL S-SERIES でブラウズするを参照してください。 ホストコントロールは
セクション ↑5.4.2, 自動トラックフォーカスとナビゲートセクションを参照してください。 ボリュームコ
ントロールの詳細はセクション ↑4.2, ヘッダ (Header)を参照してください。
(7) Light Guide とキーベッド : Smart Play での機能内容を LED によって表示する部分です。
Light Guide はインストゥルメントの設定内容も表示し、例えば BATTERY または KONTAKT マッピング
を確認する際に便利です。

更に
▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの接続方法に関しては、ハードディスクのソフトウェア

インストールフォルダ内の資料、セットアップガイドを参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL S-SERIES と KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの連動に関してはセクシ

ョン↑2, 基本コンセプトを参照してください。
▪ オーディオと MIDI の設定に関しては ↑2.7, オーディオと MIDI の設定を参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES の基本機能の使用方法に関しては ↑3,

クイックスタート を参照してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
キーボードインターフェイス概要

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 90



▪ MIDI モードと KOMPLETE KONTROL S-SERIES ホストコントロール機能に関しては↑5.2, MIDI モ
ード と ↑5.4, ホストコントロールとトランスポートセクションを参照してください。

5.2 MIDI モード
 

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアを起動せずに  KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを起動
すると、MIDI モードとして起動します。MIDI モードで、キーボードは高品質多機能 MIDI コントローラーと
して機能し、例えばホストアプリケーションのコントロールや、外部 MIDI 機器を演奏することができるよう
になります。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES が MIDI モードの状態となっています。

5.2.1 コントローラーモードの切り替え
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES の NAVIGATE セクションにある INSTANCE ボタン でコントローラー
モードを切り替えます。

プラグイン
KOMPLETE KONTROL をプラグインとして使用している場合の  KOMPLETE KONTROL モードと MIDI
モードの切り替え方法は以下となります。

► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで SHIFT + INSTANCE を押します。

スタンドアローン
スタンドアローン時に KOMPLETE KONTROL モードと MIDI モードを切り替える方法は以下となります。

► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで SHIFT + INSTANCE を押します。
更に INSTANCE ボタンを押して Switch to MIDI mode を選択することで専用画面を表示することも可能
です。スクリーンオーバーレイで MIDI モードを解除する場合は SHIFT + INSTANCE を押します。

スクリーン画面を介して MIDI モードに切り替える方法は、スタンドアローンモードの場合のみ可
能です。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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5.2.2 MIDI モードによるホストコントロール
 

ホストアプリケーションによって MIDI モードがホストコントロールに大きく貢献します。ホストでトラッ
クを選択すると、KOMPLETE KONTROL の有無によって自動的に KOMPLETE KONTROL S-SERIES が
KOMPLETE KONTROL モード、または MIDI モードに切り替わります。ホストコントロールの詳細は以下
の ↑5.4, ホストコントロールとトランスポートセクションを参照してください。自動トラックフォーカスに
進むのであれば、↑5.4.2, 自動トラックフォーカスとナビゲートセクションを参照してください。

5.3 スタンドアローン操作
 

USB 接続せずに KOMPLETE KONTROL S-SERIES の電源を入れると、KOMPLETE KONTROL S-
SERIES のリアパネルの 5 ピン MIDI ポートに外部 MIDI 機器を接続することで、キーボードを MIDI コント
ローラーとして使用することができます。
キーボードのキーベッドとコントロールがスタンドアローン用デフォルトテンプレートを用いて MIDI ノー
トと MIDI CC メッセージを送信します。

Controller Editor アプリケーションのテンプレートを右クリックし、Set as Standalone
Default を選択することでスタンドアローン用デフォルトテンプレートを他のものに変更するこ
ともできます。詳細を確認するには、ハードディスク内のコントローラーエディターインストール
フォルダ内のサブフォルダ、 Documentation にある Controller Editor Manual (PDF) を参照
してください。

5.4 ホストコントロールとトランスポートセクション
 

スタジオセットアップで KOMPLETE KONTROL S-SERIES をメイン機材として使用する場合、
KOMPLETE KONTROL でのインストゥルメントの使用だけでなく、KOMPLETE KONTROL をプラグイン
として起動しているホストアプリケーションをコントロールすることで利便性が向上するでしょう。 これに
より直接ホストアプリケーションをコントロールすることで、トラックの選択や録音準備実際の録音、クリッ
プの再生等が可能となります。
複数のトラックにプラグインとして KOMPLETE KONTROL をロードしている場合、またはオーディオまた
は 他の MIDI 機材を使用している場合、KOMPLETE KONTROL S-SERIES はフォーカスするトラックによ
って自動的に MIDI モードと KOMPLETE KONTROL モードの切り替えを行います。以下のセクションで
はこれらについてどのように機能するか解説します。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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KOMPLETE KONTROL VST、AAX、AU 各プラグインのロード方法は各使用 DAW の資料の関
連項目を参照してください。

単一、または複数の KOMPLETE KONTROL を含んでいるホストプロジェクトを保存、ロードす
ることで KOMPLETE KONTROL とロードしたインストゥルメントの設定内容が再現されます。

ホストコントロールについて
ホストアプリケーションと GUI の仕様によって、TRANSPORT と NAVIGATE コントロールでホストを制
御する際の性質が変わります。KOMPLETE KONTROL のホスト連動機能について調べる場合は、以下のナ
レッジベースを確認してください。
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2765/

ホストアプリケーションとの併用に関しては、以下のナレッジベースを参照してください。
▪ KOMPLETE KONTROL 用 Ableton Live 設定は以下となります。

http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2643/

▪ KOMPLETE KONTROL 用 Apple Logic 設定は以下となります。
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2787/

▪ KOMPLETE KONTROL 用 Steinberg Cubase / Nuendo 設定は以下となります。
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2785/

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
ホストコントロールとトランスポートセクション

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 93

http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2765/
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2643/
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2787/
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2785/


5.4.1 トランスポートコントロール
 

TRANSPORT セクションです。
キーボードの左端にある TRANSPORT セクション からプラグインとして KOMPLETE KONTROL を起動
しているホストの再生、録音、ループ等を制御します。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES の  TRANSPORT コ ン ト ロ ー ル 部 は 完 全 に 機 能 、
KOMPLETE KONTROL をロードしていない状態でも機能します。

DAW によって TRANSPORT コントロールの機能が異なります。ホストアプリケーションごと
に解説している該当ナレッジベースを参照してください (↑5.4, ホストコントロールとトランス
ポートセクション参照)。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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TRANSPORT セクションです。

(1) LOOP: ホストの再生モードを通常再生モードとループモードとで切り替えます。
(2) RWD: ホストアプリケーションの再生ヘッドを巻き戻します。
(3) FFW: ホストアプリケーションの再生ヘッドを早送りします。
(4) PLAY: ホストプロジェクトを再生します。
(5) REC: ホストアプリケーションの録音機能のオンオフです。
(6) STOP: ホストプロジェクトを停止します。

KOMPLETE KONTROL VST、AAX、AU 各プラグインのロード方法は各使用 DAW の資料の関
連項目を参照してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
ホストコントロールとトランスポートセクション

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 95



5.4.2 自動トラックフォーカスとナビゲートセクション
 

NAVIGATE セクションです。
キーボードの一番右の NAVIGATE セクション  でホストプロジェクトのナビゲート、トラックの切り替え、
録音準備を行うことができます。ナビゲート用矢印ボタンを使用してトラック間を移動します。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES の NAVIGATE セクションの矢印ボタンがハイライト表示されています。

KOMPLETE KONTROL VST、AAX、AU 各プラグインのロード方法は各使用 DAW の資料の関
連項目を参照してください。

プラグイン形式が異なる KOMPLETE KONTROL を複数ロードしている場合、自動トラックフォ
ーカス機能がうまく動作しない場合があります。ホストプロジェクトやセッション内で使用する
プラグイン形式を統一しておくことを推奨します。

複数のホストを同時使用する場合、自動トラックフォーカス機能は機能しません。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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トラックの選択
ホストアプリケーションでは殆どの場合複数のトラックを使用するはずですので、使用トラックの切り替えが
可能であることが重要です。キーボードを使用して簡単に異なるトラックを選択できるので、マウスを使用す
る必要がなくなります。特定のトラックを KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで使用するには、
まずトラックを選択する必要があります。選択にはキーボードの右端にある NAVIGATE セクションの矢印
ボタンを使用します。

► ホストアプリケーションでトラックを選択し、キーボードで使用できる状態にするには、
NAVIGATE の上下ボタンを使用し、任意のトラックを指定します。

→ これで KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで選択したトラックを制御できるよう
になります。

トラックのフォーカス
KOMPLETE KONTROL S-SERIES はホストアプリケーションで選択するトラック内容によって、MIDI と
KOMPLETE KONTROL モードに切り替わります。
単一、または複数の KOMPLETE KONTROL をプラグインとしてホストアプリケーションのインストゥルメ
ントトラックにロードしている場合、これらのトラックを選択すると KOMPLETE KONTROL S-SERIES キ
ーボードは自動的に KOMPLETE KONTROL モードになります。ノブとディスプレイ、タッチストリップに
マッピングが施され、インストゥルメントの設定内容に応じて Light Guide の LED が点灯します。

プラグイン形式が異なる KOMPLETE KONTROL を複数ロードしている場合、自動トラックフォ
ーカス機能がうまく動作しない場合があります。ホストプロジェクト内で使用するプラグイン形
式を統一しておくことを推奨します。

オーディオトラックや外部 MIDI 機器用トラックを選択すると、KOMPLETE KONTROL は MIDI モードと
なり、ホストをコントロールする際にキーボードを使用できる状態となります。ディスプレイでは MIDI CC
ナンバーを表示し、KOMPLETE KONTROL S-SERIES のノブとタッチストリップに MIDI ラーン機能、ま
たは Controller Editor ソフトウェアを介して各機能のアサインを行うことができるようになります。

MIDI によるアサインのコントロール詳細を確認するには、ハードディスク内のソフトウェアイン
ストールフォルダ内の Controller Editor の資料を参照してください。
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5.4.3 KOMPLETE KONTROL インスタンスの切り替え
 

INSTANCE ボタンによる KOMPLETE KONTROL インスタンスの切り替えは、この機能をサポ
ートしているホストアプリケーションのみで実行できます (http://www.native-instruments.com/
support/knowledge-base/show/2765/ を参照してください)。

NAVIGATE セクションでは Navigate 矢印ボタンによるトラックの切り替えだけではなく、 KOMPLETE
KONTROL S-SERIES の INSTANCE ボタンを押すことで専用画面を表示することも可能です。これでセッ
ション内の KOMPLETE KONTROL にロードしてある全インスタンスを把握することができます。
NAVIGATE セクションの中心にあるコントロールエンコーダーを使用して、フォーカスするインスタンスを
選択します。

オンスクリーンオーバーレイです。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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ホスト内のインスタンスを選択する
スクリーン画面を使用してロードした KOMPLETE KONTROL インスタンスを選択、表示する方法は以下と
なります。
1. ホストアプリケーションで KOMPLETE KONTROL のロードしたインスタンスを表示するには、

INSTANCE ボタンを押します。
2. コンピューター画面に専用スクリーン画面が表示されます。表示するインスタンスをスクロールする

には、NAVIGATE セクション中央にあるコントロールエンコーダーを回します。
3. インスタンスを選択するにはコントロールエンコーダーを押します。すると、スクリーン画面が閉じま

す。

→ KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードは選択したインスタンス用に機能し、選択し
たインスタンスにロードしてあるインストゥルメントに対応してノブとディスプレイに自動
アサインが施されます。

INSTANCE ボタンとスクリーン画面による KOMPLETE KONTROL インスタンスの切り替え
は、自動トラックフォーカス機能がないホストアプリケーション上で使用可能な機能です。 これ
らのホストは選択した KOMPLETE KONTROL インスタンスに自動的に入力 MIDI シグナルを
再ルーティングしないホストの事を指します。 KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード
でインストゥルメントを演奏可能な状態にするには、ホストアプリケーション上の選択した
KOMPLETE KONTROL インスタンスがあるトラックの録音準備機能を手動で設定する必要があ
ります。

5.5 コントロールセクション
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの中央にあるコントロール部は、KOMPLETE KONTROL で
ロードしたインストゥルメントをコントロールする再に使用します。ハードウェアでのタップ、捻る、回す動
作により、サウンド編集やパフォーム機能を活用します。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES ( 図は S25 です) 中央部のコントロールセクションです。

5.5.1 コントロールセクションの各コントロール部
 

コントロールセクションの各コントロール部です。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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(1) ページボタン: このボタンで次のインストゥルメントページに移動(2)、結果ノブ(4) と画面(5) を他のコ
ントロールに再マッピングします。
(2) PAGE ディスプレイ:  現在のマッピングを表示します。PAGE ディスプレイは 1/6 または ARP 等のマ
ッピング内容を表示します。
(3) PRESET ディスプレイ:  ロードしているインストゥルメントプリセットを表示します。キースイッチで
KONTAKT インストゥルメントを演奏している場合、 対応するキーを押すとキースイッチの名称が PRESET
ディスプレイに表示されます (キースイッチの詳細は KONTAKT インストゥルメントのマニュアルを参照し
てください)。
(4) ノブ:  インストゥルメントパラメーターと PERFORM 機能、タッチストリップセッティングの各値をコ
ントロールします。 ノブには独自の Native Map プロトコル (参照) によってロードしたインストゥルメン
トの各機能が自動マッピングされます(↑5.5.2, Native Map 参照)。 ノブはタッチセンシティブで、これらを
タップすることで画面にパラメーター値を表示できます。
▪ インストゥルメントパラメーターのコントロールに関してはセクション↑5.5.3, コントロールセクショ

ンによるインストゥルメントパラメーターのコントロール方法を参照してください。
▪ PERFORM 機能のコントロール詳細は ↑5.5.4, コントロールセクションによる Smart Play のコント

ロール を参照してください。
▪ タッチストリップセッティングのコントロールに関してはセクション↑5.5.5, コントロールセクション

でのタッチストリップセッティングのコントロールを参照してください。
(5) ディスプレイ: マッピングされたノブとロードしたインストゥルメントの情報、またはパフォーム機能の
各パラメーターを随時表示します。

5.5.2 Native Map
 

コントロールセクションの各コントロール部には、KOMPLETE KONTROL にロードしたインストゥルメン
トの各機能がマッピングされます。 MIDI ラーン等でアサインを行う必要はありません。 これは
Native Instruments 独自のマッピングプロトコル Native Map によるものです。
殆どのインストゥルメントは KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのコントロールセクションの
ノブ総数よりも多くのパラメーターを備えているので、これらのパラメーターはページごとにまとめてありま
す。コントロールセクションの左にあるページボタンを押してページ間を移動します。他のページに移動す
ると、ノブに該当ページの各パラメーターがマッピングされます。ノブをタップすることで、マッピングされ
たパラメーターの現在の値を確認することができます。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのプラグインパネルの各プリセット用パラメーターマッピ
ングは、カスタマイズ可能です。 詳細は↑4.3, プラグインパネルを詳細してください。
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Native Map によるインストゥルメントパラメーターのマッピングは、KOMPLETE KONTROL S-SERIES
のタッチストリップにも施されます。タッチストリップに関してはセクション↑5.6, タッチストリップを参
照してください。インストゥルメントパラメーターのコントロール方法に関しては、以下を読み進めてくださ
い。

5.5.3 コントロールセクションによるインストゥルメントパラメーターの
コントロール方法

 

KOMPLETE KONTROL にインストゥルメントをロードすると、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボ
ード (インストゥルメントのブラウズ、ロード方法は↑6.6, KOMPLETE KONTROL S-SERIES でブラウズ
するを参照してください) でパラメーターをコントロールできるようになります。 以下のセクションでは、
コントロールセクションでインストゥルメントと各パラメーターをコントロールする方法を解説します。
▪ 以下の例では、インストゥルメント MONARK のプリセット、3Saw をロードしていることを前提に解

説を進めます。
◦ コントロールセクション左端の PRESET ディスプレイに 3SAW と表示されるか確認してくださ

い。

プリセット 3SAW です。
▪ KOMPLETE KONTROL ソフトウェアのヘッダのプリセットディスプレイも確認してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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プリセット 3SAW です。
▪ KOMPLETE KONTROL と KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード間でパラメーターが連動し

ているか確認するには、パラメーターを編集しソフトウェアとキーボードの同パラメーター値が反応する
か確認してください。この例では、フィルターレゾリューションパラメーターを新しい値に設定してみま
す。
◦ ディスプレイの 2 番目に RESO とあり、レゾリューションパラメーターがノブ 2 にマッピングして

あることを示しています。

ディスプレイ 2 RESO です。
▪ KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの FILTER セクションにも RES と表記されている部分がありま

す。
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RES パラメーターです。

► レゾリューションパラメーターを調節するには、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボ
ードのノブ 2 を回してください。

→ MONARK の FILTER セクションの RES パラメーターが反応し、リアルタイムに値が変更され
ます。
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パラメーターページの切り替え
► インストゥルメントパラメーターページを次のページに移動し、ノブとディスプレイの再マッ

ピングを行うには、コントロールセクションの左にあるページ矢印ボタンを押します。

→ PAGE ディスプレイが対応し、新規パラメーター用にノブとディスプレイの再マッピングが行
われます。

▪ 2 番目のディスプレイ表記が FLT DEC に切り替わり、ノブ 2 に MONARK のフィルターディケイがマ
ッピングされます（FILTER ENVELOPE セクションの DECAY です）。

ディスプレイ 2 FLT DEC です。
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DECAY パラメーターです。

► PAGE 1/8 に戻るには、左ページボタンを押します。

インストゥルメントの切り替え
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードでインストゥルメントをロードする方法は、セク
ション ↑6.6.2, プロダクトとバンクの選択 を参照してください。

▪ ブラウザから新規インストゥルメントをロードすることでコントロールセクションに新規インストルメ
ントに対応した再マッピングが施されます。
◦ 以下の例ではブラウザから Bahnhoof Zoo をロード、PAGE ディスプレイに表示 (BHNHFZ) され

るか確認します。ノブ 2 には FM8 の Stereo Width パラメーターがマッピングされます。
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FM8 の Bahnhof Zoo プリセットです。

5.5.4 コントロールセクションによる Smart Play のコントロール
 

KOMPLETE KONTROL には強力なコード演奏とスケール演奏ができる、Smart Play 機能を搭載していま
す。PERFORM セクションで SCALE と ARP パラメーターにアクセスするとそれらはコントロールセクシ
ョンに表示され、ここで編集を行います。Smart Play セクションのコントロールとコントロールセクション
のノブとディスプレイを使用してパラメーターを編集する方法は、↑7, KOMPLETE KONTROL Smart Play
を参照してください。

5.5.5 コントロールセクションでのタッチストリップセッティングのコン
トロール

 

キーベッドの左にある 2 つのタッチストリップでロードしたインストゥルメントのパラメーターをコントロ
ールします。 モードと設定を活用することでより直感的にインストゥルメントを制御できるようになりま
す。 これら全てのセッティングは KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの SHIFT + OCT- (Pitch
Strip) と SHIFT + OCT+ (Modulation Strip) を押し、コントロールセクションを編集することで設定でき
ます。コントロールセクションのノブとディスプレイを用いたタッチストリップの編集方法は ↑5.6, タッチ
ストリップ を参照してください。

関連項目
2 KOMPLETE KONTROL Smart Play [➙ 203]
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5.6 タッチストリップ
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのタッチストリップです (図は S25 です)。
キーベッドの左にある２つの Touch Strips でロードしたインストゥルメントのパラメーターをコントロー
ルします 。  左 の  Touch Strip を  Pitch Strip と 呼 び 、 ロ ー ド し た イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト 用 に
Native Instruments 独自のマッピングプロトコル Native Map (↑5.5.2, Native Map 、↑5.5.3, コントロ
ールセクションによるインストゥルメントパラメーターのコントロール方法参照) によってピッチベンド用
に自動的にアサインされ MIDI ラーン機能を用いてマッピングを行う必要はありません。 ロードしたインス
トゥルメントプリセットによって、右側のタッチストリップ（モジュレーションストリップと呼びます）に
は、左側のタッチストリップと同様にマッピングが行われる場合と、MIDI ラーンによって自由にインストゥ
ルメントパラメーターのアサインを行える場合があります。
▪ 左のタッチストリップは典型的なピッチホイール（またはピッチベンドホイール）と同等の機能を果たし

ますが、デフォルト値に戻るまでのスピードを設定することが可能です。セクション↑5.6.1, ピッチスト
リップで詳細を確認してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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▪ 右のタッチストリップは典型的なモジュレーションホイールと同等の機能を果たしますが、通常のモジュ
レーションホイールでは設定できない動きを設定することが可能です。セクション↑5.6.2, モジュレー
ションストリップで詳細を確認してください。

タッチストリップの設定
Touch Strips の性質を設定するには、 KOMPLETE KONTROL S-SERIES を接続した状態で KOMPLETE
KONTROL ソフトウェアの Perform パネルを開く、またはキーボードの Control セクションから直接パラ
メーターにアクセスします。
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアでパフォームパネルを開きタッチストリップ設定画面を開く方法は以
下となります。
1. KOMPLETE KONTROL ヘッダのパフォームパネルボタンをクリックしてパフォームパネルを表示し

ます。

2. TOUCHSTRIP をクリックしてタッチストリップセッティングを表示します。

→ パフォームパネルにタッチストリップセッティングが表示されます。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードから Touch Strip セッティングにアクセス
するには、 SHIFT + OCT-(Pitch Strip セッティング) SHIFT + OCT+ (Modulation Strip セ
ッティング) を押します。

→ Control セクションにタッチストリップセッティングが表示され、ノブで編集することができ
るようになります。 モジュレーションストリップ用のパラメーターセット内容は選択したモ
ードによって異なります。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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タッチストリップセッティングには KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードがスタンド
アローンの場合、ハードウェアからアクセスすることも可能です(↑5.3, スタンドアローン操作参
照)。

5.6.1 ピッチストリップ
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの左タッチストリップは、通常のピッチベンドコントロール
と同様に機能します。 このモードで Pitch Strip の中心のデフォルト位置から離れた場合、ばねのような動
きで値が反応します。 ストリップ上に指を置くと、値が瞬時にその値へと移動し、指を置いている間はその
値が保たれます。 指を放すと値がデフォルト値に戻ります。 この性質をアブソルートといいます（ピッチス
トリップはリレティブにすることも可能です）。

► KOMPLETE KONTROL ソフトウェアではばねがデフォルト位置まで戻ってくる値をタッチ
ストリップセッティングの Pitch ページの Strength コントロールで調節できます(↑5.6, タッ
チストリップ)。 Strength 設定を高くすると、値が元に戻る速さが早くなります。
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを接続した場合にこの設定ができるようにな
ります。

► キーボードから Strength 設定にアクセスすることもできます。 Control セクションの SHIFT
+ OCT- を押して Pitch Strip パラメーターを表示、ノブ 1 を回して STRENGTH を調整し
ます。
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リレティブピッチストリップの性質
デフォルト性質の Absolute の他に、ピッチストリップはリレティブ（Relative）に設定することができます。
これでパラメーターはピッチストリップ上の指の動きに反応するようになります。
リレティブ使用時に現在の値はピッチストリップのどこに指を置いても値を維持します。 値を変えるにはピ
ッチストリップ上で指を上下に動かします。
これで突然値が変化しないようにピッチストリップに指を置く場所を気にすることなく、パラメーター操作を
行うことができるようになります。
ピッチストリップのリレティブを起動する方法は以下です。
1. タッチストリップセッティングの Pitch ページに進みます (↑5.6, タッチストリップ参照)。

2. Touch Ctl メニューをクリックします(デフォルトは Absolute です)。

3. ドロップダウンリストで Relative エントリーをクリックします。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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→ リレティブが起動します。

ピッチストリップによるインストゥルメントパラメーターのコントロール
インストゥルメントとして MONARK のプリセット 3Saw をロードすると、ピッチベンド用パラメーター
PB の値がリアルタイム更新されるのが確認できます。

MONARK の PB パラメーターのデフォルト値です。
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► アサインされたパラメーターの値を変更するには、Pitch Strip に指を置き、上下にストリッ
プをスワイプします。

→ 指の動きにあわせてアサインされたパラメーター値が変化し、ピッチが変わります。

→ Pitch Strip 脇にある白、または青の LED が指の動きを追従します。

► Pitch Strip をデフォルト値に戻すには、指を放します。KOMPLETE KONTROL S-SERIES
キーボードの LED バーと、KOMPLETE KONTROL にアサインしてあるパラメーターもデフ
ォルト値に戻ります。

5.6.2 モジュレーションストリップ
 

タッチストリップセッティングの Modulation ページです。
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの右タッチストリップは、多機能モジュレーションコントロ
ールです。この Modulation Strip には５つのモードがあり、各モードで独自のコントロール性質を持ってい
ます。各モードの専用パラメーターセットで Modulation Strip の性質を任意の状態に設定することができ
ます。
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► KOMPLETE KONTROL ソフトウェアで、Modulation Strip の Mode を選択、 タッチストリ
ップセッティングの Modulation ページのモードの追加パラメーターを編集できます (↑5.6,
タッチストリップ参照)。 KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを接続した場合に
この設定ができるようになります。

► Mode を選択し、キーボードの追加パラメーターを編集します。 Control セクション
で SHIFT + OCT- を押して Modulation Strip パラメーターを表示します。 ノブ 1 を回し、
モードを選択します。 各モードの追加パラメーターがコントロールセクションの他のノブに
マッピングされます。

全 Modulation Strip モードと、各パラメーターは以下で解説しています。
▪ Standard は KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの右モジュレーションストリップのデフ

ォルトモードで、モジュレーションコントロールの通常操作に対応します。 このモードでタッチストリ
ップは指の位置を認識し、アサインしてあるインストゥルメントパラメーターに値を適用します。 スト
リップ上に指を置くと、値が瞬時にその値へと移動、その値が保たれます。 この性質をアブソルートと
いいます（Standard はリレティブにすることも可能です）。 Standard モードではモジュレーションス
トリップ用に以下の追加設定項目があります。
◦ Display メニュー: ここでモジュレーションストリップの状態表示方法を選択します。 選択肢は

Bar または Dot です。Bar でストリップのデフォルト位置から LED が表示を始め、現在の値を表
示 (レベルメーターに似ています)、Dot では現在の値のみを LED で表示します。

◦ Touch Ctl メニュー: ここで Absolute (デフォルト) 、または Relative を選択します。 リレティブ
使用時に現在の値はピッチストリップのどこに指を置いても値を維持します。 値を変えるにはモジ
ュレーションストリップ上で指を上下に動かします。

▪ Spring: このモードでモジュレーションストリップの中心のデフォルト位置から離れた場合、ばねのよ
うな動きで値が反応します。 ばねの現在の位置（パラメーター値のことです）は青 LED で表示されま
す。 ストリップ上に指を置くと、値が瞬時にその値へと移動し、指を置いている間はその値が保たれま
す。 指を放すと値がデフォルト値に戻ります。 この性質をアブソルートといいます（Standard はリレ
ティブにすることも可能です）。 このモードは Pitch Strip (see section ↑5.6.1, ピッチストリップ)
の性質と同じです。 Spring モードではモジュレーションストリップ用に以下の追加設定項目がありま
す。
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◦ Display メニュー: ここでモジュレーションストリップの状態表示方法を選択します。 選択肢は
Bar または Dot です。Bar でストリップのデフォルト位置から LED が表示を始め、現在の値を表
示 (レベルメーターに似ています)、Dot では現在の値のみを LED で表示します。

◦ Strength: ばねがデフォルト位置まで戻るまでのレートを設定します。Strength 設定を高くする
と、値が元に戻る速さが早くなります。

◦ Touch Ctl メニュー: ここで Absolute (デフォルト) 、または Relative を選択します。 リレティブ
使用時に現在の値はピッチストリップのどこに指を置いても値を維持します。 値を変えるにはモジ
ュレーションストリップ上で指を上下に動かします。

▪ Ball: このモードで指に対してボールが吸い付くような動きで値が反応します。ボールの現在の位置（パ
ラメーター値のことです）は青 LED で表示されます。ストリップの特定の場所に指を置くと、現在値か
ら指の方向に向かって値が移動し、指の位置で値が止まります。値がたどり着く前に指を放すと、値はモ
ジュレーション上を一定の間移動し、その後速度が落ち停止します。更に、現在値に指を置き、どちらか
の方向にその値をドラッグして指を放すことで、値を滑らせることも可能です。指の移動速度によって値
の移動速度が速くなります。Ball モードではモジュレーションストリップ用に以下の追加設定項目があ
ります。
◦ Display メニュー: ここでモジュレーションストリップの状態表示方法を選択します。 選択肢は

Bar または Dot です。Bar でストリップのデフォルト位置から LED が表示を始め、現在の値を表
示 (レベルメーターに似ています)、Dot では現在の値のみを LED で表示します。

◦ Friction スライダー: 指を放したときの値の速度低下を調節します。Friction 値が高いほど、値が止
まるまでの速度が速くなります。一番左に設定すると、値は止まらなくなります。一番右に設定する
と、値がすぐ止まるようになります。

◦ Gravity スライダー:指が値をひきつける度合いを調節します。Gravity 値が高いほど、値の移動速度
が速くなります。このパラメーターは値を滑らせる場合の度合いには影響しません（上記参照）。

◦ Walls ボタン: レンジ幅の限界に到達した場合の値の反応を設定します。Walls をオンにすると、値
が限界値で跳ね返るようになります。Walls をオフにすると、値が反対の限界値に移動し、同じ方向
に移動します。

▪ Tempo: Ball モードと同様に Tempo モードはボールが指に吸い付くように値が反応します。ボールの
現在の位置（パラメーター値のことです）は青 LED で表示されます。 Ball ボールモードと同様に操作す
ることが可能ですが (上記)、この場合ボールはテンポにあわせて移動します。 これにより、モジュレー
ションストリップでテンポと同期するモジュレーション制御を行うことができます 。  KOMPLETE
KONTROL をプラグインモードで使用している場合、テンポはホストソフトウェアで設定します。スタ
ンドアローンの KOMPLETE KONTROL を使用している場合は、ソフトウェアインターフェイスのヘッ
ダーでテンポを設定します（セクション↑4.2, ヘッダ (Header)参照）。Ball モードではモジュレーショ
ンストリップ用に以下の追加設定項目があります。
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◦ Display メニュー: ここでモジュレーションストリップの状態表示方法を選択します。 選択肢は
Bar または Dot です。Bar でストリップのデフォルト位置から LED が表示を始め、現在の値を表
示 (レベルメーターに似ています)、Dot では現在の値のみを LED で表示します。

◦ Rate メニュー: 13 のビートシグニチャーのうちの一つを選択し、ビートにあわせたボールの移動
に、ここでの値を採用します。選択肢は 1/8 から 4/1 で、三拍子や付点も使用できます。

◦ Friction スライダー: ボールの動きがテンポに同調するまでのレートを設定します。Friction 値を高
くすると、Rate メニューで設定したビートにボールが同期する速度が速くなります。右いっぱいに
すると、ボールはすぐにテンポに同調するようになります。

◦ Gravity スライダー:指が値をひきつける度合いを調節します。Gravity 値が高いほど、値の移動速度
が速くなります。このパラメーターは値を滑らせる場合の度合いには影響しません（上記参照）。

◦ Walls ボタン: レンジ幅の限界に到達した場合の値の反応を設定します。Walls をオンにすると、値
が限界値で跳ね返るようになります。Walls をオフにすると、値が反対の限界値に移動し、同じ方向
に移動します。

▪ Stepped: このモードでモジュレーションストリップが 2 から 5 つのセクションに分割され、白 LED
で表示されます。指で押すと、2 つから 5 つの場所に均等に割り当てられた各セクションの値が適用さ
れます。現在有効なセクション (パラメーター値) は 3 つの青 LED で表示されます。Stepped モード
ではモジュレーションストリップ用に以下の追加設定項目があります。
◦ Divisions メニュー: モジュレーションストリップのセクション分割数を設定します。

モジュレーションストリップによるインストゥルメントパラメーターのコントロ
ール
ロードしたインストゥルメントプリセットによって、モジュレーションストリップは、自動マッピングが行わ
れる場合と、MIDI ラーンによって自由にインストゥルメントパラメーターのアサインを行う必要がある場合
があります。

MIDI ラーンを介してパラメーターにハードウェアコントロールをアサインする方法に関しては、
各インストゥルメントのマニュアルを参照してください。

ここではインストゥルメントである MONARK のプリセット 3Saw をロードして MOD (モジュレーション
ホイール) パラメーターが自動アサインされ、 Modulation Strip を用いてコントロールできるようになるか
確認します。

► MOD の値を変更するには、Pitch Strip に指を置き、上下にモジュレーションストリップをス
ワイプします。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
タッチストリップ
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→ MOD パラメーターの値がモジュレーションストリップの指の動きにあわせて変化します。

→ モジュレーションストリップ隣にある白、または青の LED がモジュレーションストリップの
現在の値を表示します。

► モジュレーションストリップをデフォルト値に戻すには、指を放します。
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアの Preferences パネルで設定したモジュレーションス
トリップモードによって、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの LED バーと
KOMPLETE KONTROL でアサインしたパラメーターは、現在の位置にとどまる (Standard、
Stepped) 、または元の位置に戻る (Spring)、モード設定内容によって移動を続ける (Ball,
Tempo) ようになります。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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5.7 Light Guide （ライトガイド）
 

鍵盤上部にあるマルチカラー対応 Light Guide です。
Light Guide は KOMPLETE KONTROL S-SERIES の特筆すべき機能の一つです。 ここでロードしたイン
ストゥルメントのキーマッピングと Smart Play 機能内容を視覚化します。 サンプルベースインストゥルメ
ントを色で分類、鍵盤上部の LED でスケールによって有効、無効となっているキーを把握、Light Guide は
常に重要な要素を視覚化した状態で表示するので、あわただしいライブ環境下でもその高い視認性を発揮しま
す。

5.7.1 インストゥルメントマッピング
 

▪ 例えば Light Guide の利便性を、インストゥルメントの一つである BATTERY のプリセットをロードし
て確認してみましょう。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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ドラムサンプルを含んだ BATTERY のセルマトリクスです。
BATTERY のセルマトリクスでは内包するサンプル名を表示、色をつけることでサウンドの種類を分類して
います（Kick または Snare 等）。キーボードに 48 以上のドラムサンプルがマッピングされると、どのキー
がセルマトリクスのどのパートなのか、判別するのが困難になります。その点、KOMPLETE KONTROL S-
SERIES キーボードの Light Guide は鍵盤でセルマトリクスをマッピングを行うと同時にマルチカラー対応
LED で色によりサンプルの種類を表示するので便利です。

Light Guide (KOMPLETE KONTROL S49 を表示しています) です。
▪ キーボードの鍵盤を押すと、該当キーの LED が完全点灯し、その外のキーは半分点灯した状態となりま

す。これは MIDI ノートを受信した場合でも同じです。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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5.7.2 Smart Play マッピング
 

KOMPLETE KONTROL の Smart Play で (↑7.3, 音楽理論について) インストゥルメント演奏時のスケー
ルとハーモニーを設定します。 Smart Play の設定内容は Light Guide に反映されます。 これで例えばス
ケール、またはコードを選択すると、スケール、またはコードに該当するキーに属する LED が点灯、無効の
状態のキーは無灯となります 。  Smart Play と 各 パ ラ メ ー タ ー の 詳 細 は セ ク シ ョ ン ↑ 7,
KOMPLETE KONTROL Smart Play を参照してください。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES 概要
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6 KOMPLETE KONTROL ブラウザ
 

ブラウザから全インストゥルメントとファイルを含んだ KOMPLETE KONTROL ライブラリにアクセスし
ます(↑6.1.1, ライブラリ)。 KOMPLETE KONTROL ソフトウェアからインストゥルメントプリセットの検
索、フィルタリング、ロード、お気に入りへの追加ができ、 また KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボ
ードの NAVIGATE セクションからブラウザを使用することも可能です。 この方法でハードウェアコントロ
ールのみを使用してインストゥルメントとファイルのブラウズができ、ライブ演奏時等でその威力を発揮しま
す（↑6.6, KOMPLETE KONTROL S-SERIES でブラウズする）。
ブラウザで KOMPLETE 全ファイルを追加、管理、編集、アレンジすることができます。 ここでそれぞれの
タグ化を行い、キーワードでカテゴリー分類されます。タグの追加と編集はソフトウェアのみで使用できる機
能となっています（↑6.5.2, ファイルタグとプロパティーの編集）。
KOMPLETE KONTROL でファイルとタグを保存することもでき、ユーザーコンテンツを自分用にカスタマ
イズ 、 自 身 の サ ウ ン ド ラ イ ブ ラ リ ー を 作 成 す る こ と が で き ま す 。 追 加 項 目 は 自 動 的 に
KOMPLETE KONTROL ライブラリーペインのユーザーセクションに追加されます (↑6.4, ユーザーライブ
ラリにファイルを保存する)。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
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ブラウザです。

6.1 ブラウザの基本
 

マニュアルのこのセクションでは、ブラウザの基本的な内容を解説します。

6.1.1 ライブラリ
 

ファイルの管理、検索、場所の特定、ロード等の KOMPLETE KONTROL ファイルに関する項目をライブラ
リでこなします。 ライブラリには KOMPLETE インストゥルメントのファクトリーコンテンツと NKS コン
テンツ、ユーザーコンテンツを含んでいます。
迅速、かつ効率よく正確にファイル検索を行うには、通常のオペレーションシステムのフォルダ構造の上を行
くライブラリを駆使する必要があります。例えば、ライブラリの各ファイルには以下の指標によって分類され
ます。
▪ ファイルのコンテンツタイプ、プロダクトのファクトリーライブラリ内にあるのか、ユーザーによって作

成されたものか、といった内容による分類です。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ブラウザの基本
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▪ ファイルが含まれている製品 — この分類では製品カテゴリー、特定の製品、製品のバンクによって分類
されます。

▪ 各ファイルの特徴で分類するにはタグが用いられ、例えばエフェクトの種類、音声の特徴、使用コンテン
ツ等でファイルを分類します。

ライブラリはファイルを表示、アクセスするための手段の一つに過ぎません。ファイルシステムで
同様のファイルを検索することも可能です。ライブラリの特徴はそのファイルの音楽的性質の関
連性 によってファイルを検索できる点にあります。

ライブラリに含まれるファイルの種類
ライブラリに含まれるファイルは、Preferences パネルの Library ページにリスト表示されるフォルダ内の
全 KOMPLETE KONTROL 関連ファイルとなります。ライブラリフォルダ詳細はセクション↑2.6.1,
Preferences – Library ページを確認してください。

作成したサウンドを KOMPLETE KONTROL 内に保存することもできます。これらは自動的に
Library ペインのユーザーセクションに追加されます。詳細はセクション ↑6.4, ユーザーライブ
ラリにファイルを保存する を参照してください。

6.1.2 Native Kontrol Standard
 

Native Kontrol Standard (NKS) はソフトウェアインストゥルメントフォーマットで、第 3 社製品を
KOMPLETE KONTROL と MASCHINE  ハードウェア、ソフトウェアの両方で連動させ、KOMPLETE イン
ストゥルメントと同等の操作性を確保するためのファイル形式となっています。
Native Kontrol Standard は以下の内容を含んでいます。
▪ ブラウジングの一貫性を保つための KOMPLETE KONTROL ブラウザでの連動性
▪ 即座の操作に対応するフルパラメーターマッピング
▪ Light Guide 等の KOMPLETE KONTROL S-SERIES 各機能に対応

NKS インストゥルメントは KOMPLETE KONTROL ブラウザの KOMPLETE インストゥルメントの隣にあ
ります。 全プリセットにはタグ付けが施してあり、ブラウザでの絞り込み検索結果には、KOMPLETE イン
ストゥルメントと NKS インストゥルメントの内容が含まれます (↑6.2.4, Type と Mode タグの選択参
照 ) 。  NKS イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト に あ る プ リ セ ッ ト を ロ ー ド す る と 、 各 パ ラ メ ー タ ー が
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのコントロール部にマッピングされ、通常の KOMPLETE イ
ンストゥルメントと同様に扱うことができるようになります。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
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NKS インストゥルメントをインストールすると、直後の KOMPLETE KONTROL 起動時に自動的にライブ
ラリに追加されます(NKS サポート KONTAKT インストゥルメントは除く、以下参照)。 NKS サポート対応
プリセットを含んだフォルダは Preferences の Library ページの Factory ペインで管理します (↑2.6.1,
Preferences – Library ページ参照)。

NKS 対応 KONTAKT インストゥルメントのインストール
第 3 者製 KONTAKT インストゥルメントには、プリセットとサンプルを含んだ全インストゥルメントファイ
ルを内包する専用フォルダが用意されます。 インストーラーを起動する代わりに、このフォルダをハードド
ライブに保存し、KONTAKT の Add Library 機能を用いて KONTAKT ブラウザに追加する必要がありま
す。
KOMPLETE KONTROL ユーザーであれば、KOMPLETE KONTROL ブラウザに NKS 対応 の KOMPLETE
KONTROL ライブラリフォルダをドラッグすることで、KONTAKT インストゥルメントを追加することもで
きます。 KONTAKT を使用している場合は、インストゥルメントは自動的に KONTAKT ブラウザに追加さ
れます。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ブラウザの基本
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► KOMPLETE KONTROL ライブラリに NKS 対応 の KONTAKT インストゥルメントを追加
するには、インストゥルメントフォルダを KOMPLETE KONTROL ブラウザにドラッグしま
す。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ブラウザの基本
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→ KONTAKT インストゥルメントと含まれる全プリセットが KOMPLETE KONTROL ブラウ
ザの Library ペインに含まれるようになります。

KOMPLETE KONTROL ライブラリと KONTAKT ブラウザはこのフォルダに含まれるファイル
を参照するようになります。 このフォルダはインストール後に削除したり移動しないことを推奨
します。移動や削除を行った場合、KOMPLETE KONTROL と KONTAKT がインストゥルメン
ト検索を行えなくなります 。  イ ン ス ト ゥ ル メ ン ト が 見 つ か ら な い 場 合 は  Preferences
の Library ページの Rescan  機能を用いてライブラリをアップデートし、正しいフォルダ位置を
検出してください (↑2.6.1, Preferences – Library ページ参照)。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ブラウザの基本
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6.1.3 ライブラリの閲覧とハードディスクの閲覧
 

ブラウザは KOMPLETE KONTROL ライブラリ用インターフェイスです。 ここには任意のファイルを検索
するための各ツールを装備しており、予想外のファイルを提示することで楽曲作成のヒントとなる場合もあり
ます。 更にブラウザでは一般的な方法でファイルシステム内を閲覧することもできます。 これらは次のセ
クションで解説します。
ブラウザには 2 つの操作モードがあり、それぞれ専用ツールを使用することができます。
▪ Library ペインで KOMPLETE KONTROL ライブラリ内をブラウズします。 この検索方法で、音楽の用

途に合わせてファイルを検索することができます。 このペインでファイルに自由にタグ付けすることが
できます。

▪ files ペインでオペレーションシステムの階層構造を用いてハードディスク内をブラウズすることができ
ます。 例えばこのブラウズ方法で KOMPLETE KONTROL ライブラリにインポートしていない
KOMPLETE KONTROL 関連ファイルを検索し、インポートすることができます。

ソフトウェア上とは異なり、KOMPLETE KONTROL キーボードのブラウザではライブラリに追
加したファイルのみをロードすることが可能です。キーボードのブラウザから直接ハードディス
クのディレクトリにアクセスすることは出来ません。ソフトウェアのブラウザを使ってライブラ
リに事前にタグ化したファイルをインポートしておくことがここで重要になってきます。

Library と Files ペインの切り替え
► ブラウザの Library ペイン、または Files ペインを表示するには、ブラウザ上部の該当するタブ

をクリックします。

任意のタブをクリックしてブラウザの対応するペインを表示します。

Library ペインはセクション ↑6.2, ライブラリからファイルを検索、ロードする で解説、Files タブはセク
ション↑6.2, ライブラリからファイルを検索、ロードするで解説しています。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ブラウザの基本
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関連項目
2 ファイルシステムからファイルをロード、インポートする [➙ 155]

6.2 ライブラリからファイルを検索、ロードする
 

ブラウザの Library ペインで KOMPLETE KONTROL ライブラリの各ファイルを検索します。

► Library ペインを表示するには、 ブラウザの左上隅にある Library タブをクリックします。

6.2.1 Library ペインの概観
 

Library ペインは以下の内容を含んでいます。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
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Library ペインの各部です。

(1) Library タブ: Library タブをクリックし、ここで解説するように Library ペインを開きます。
(2) Content セレクター: NI アイコン (左側) をクリックしてファクトリーコンテンツを選択、またはユーザ
ーアイコン (右側) をクリックしてユーザーコンテンツを選択します。ここで選択したコンテンツに関係する
ファイルのみがリザルトリスト (7) に表示されます。セクション↑6.2.2, ファクトリー、ユーザーコンテン
ツの選択を参照してください。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
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(3) Product セレクター: ドロップダウンメニューをクリックして特定の製品、製品のカテゴリー、状況によ
っては選択した製品のバンクを選択します。選択した内容に関連するファイルのみがリザルトリスト (7) に
表示されます。セクション↑6.2.3, プロダクトの選択とロード、バンクの選択を参照してください。
(4) TYPES フィルター: で Type と Sub-Type タグに関連したファイルを検索します。TYPES の隣の小さ
な矢印をクリックすることでこの部分を表示、非表示の状態にします。セクション↑6.2.4, Type と Mode
タグの選択を参照してください。
(5) MODES filter (Instrument/Effect プリセットのみ): で Mode タグに関連したファイルのみを選択し
ます。MODES の隣の小さな矢印をクリックすることでこの部分を表示、非表示の状態にします。セクショ
ン↑6.2.4, Type と Mode タグの選択を参照してください。
(6) サーチフィールド: この検索フィールドに文字を入力することで、入力文字列に該当するファイルを検索
します。セクション↑6.2.5, テキスト検索の方法を参照してください。
(7) Result リスト: Result リスト（検索結果リスト）で 上記のツールを用いた検索内容に見合うファイルを
表示します。セクション↑6.2.6, ライブラリペイン内でリザルトリストを使用するを参照してください。
(8) コントロールバー: ブラウザ下部のコントロールバーでは、KOMPLETE KONTROL ライブラリをブラウ
ズ、編集する際に便利なツールを装備しています。
▪ EDIT ボタン近くのインフォボタン(小さな“i”です) をクリックすることで選択したファイルの各情報を

表示します。セクション↑6.5.1, ファイル情報の表示を参照してください。
▪ バーの右端の EDIT ボタンをクリックすることで Attribute Editor （アトリビュートエディター）を開

き、選択したファイルにアサインしたタグとプロパティーを編集します。セクション↑6.5.2, ファイルタ
グとプロパティーの編集を参照してください。

(9) Favorites: このボタンをクリックして Favorites 内を検索します。リザルトリストでは Favorites 内
にある検索内容に合う結果を表示します。セクション↑6.2.7, ライブラリペイン内で Favorites を使用する
を参照してください。

Library ペインの検索ワークフロー
Library ペインでファイルを検索するには典型的な検索方法で絞り込み検索を行うことができます。
最初のステップは必ず行う必要があります。
1. コンテンツセレクター (2) で Factory または User コンテンツのどちらかを選択します。
ここからのステップは必要に応じて行ってください。これらの機能を用いて検索結果を絞り込み検索するこ
とでファイルの選択を効率よく行うことができます。
1. 製品カテゴリー、または製品を Product セレクターで選択します (3)。製品選択後、各バンクがある場

合は、製品の特定のバンク、またはサブバンクを指定します。
2. TYPES フィルター (4) と MODES フィルター (5) でタグを選択してください。
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以上の方法を行う際は、Search フィールド (6) を用いて文字検索を同時進行で行い、Result リスト (7) の
内容を絞り込むことができます。
上記のステップの詳細は以下のセクションで更に解説しています。

6.2.2 ファクトリー、ユーザーコンテンツの選択
 

コンテンツセレクターには 2 つのアイコンがあり、左がファクトリーコンテンツ、右がユーザーコンテンツ
となります。

コンテンツセレクターです。

► NI アイコンをクリックしてファクトリーコンテンツ、ユーザーアイコンをクリックしてユー
ザーコンテンツを検索します。

6.2.3 プロダクトの選択とロード、バンクの選択
 

Product セレクターで製品カテゴリー、特定の製品、製品の特定バンクの選択、検索を行います。 プロダク
トセレクターからデフォルトプリセットファイルを含むプロダクトを直接ロードすることもできます（以下参
照）。
デフォルトでは Product セレクターには特定のセレクションがないので、All Instruments と表示されます。
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閉じた状態のプロダクトセレクターのヘッダです。

プロダクトの選択
► プロダクトセレクターヘッダをクリックして開きます。

→ プロダクトセレクターが開き、KOMPLETE KONTROL にある全プロダクトが表示されます。
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開いた状態のプロダクトセレクターです。

(1) プロダクトセレクターヘッダ: ヘッダには選択したプロダクトが表示されます。何も選択していない場合
はラベルを表示します (All Instruments)。 ヘッダをクリックしてプロダクトセレクターを閉じます。
(3) プロダクトリスト: KOMPLETE KONTROL ライブラリ内の全プロダクトを表示します。
プロダクトは以下のようにカテゴリ分けされます。
▪ DRUMS & PERCUSSION
▪ SAMPLED INSTRUMENTS
▪ SYNTHESIZERS
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▪ NO CATEGORY

► プロダクトを選択し、関連するプリセットファイルのみを表示するには、リストのプロダクト
をクリックします。

→ Product セレクターは選択によって自動的に閉じ、ヘッダにプロダクト名称とアイコンが表
示され、タグフィルターと Result リスト内容が絞り込まれます。
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ライブラリ内に関連ファイルがある場合、プロダクトセレクターに製品が表示されます。 特定の
プロダクトが表示されない場合は、最新アップデート内容をインストールしてください。

プロダクトセレクションのリセット
► Product セレクターでの選択内容をリセットするには、プロダクト名称の右にある小さなｘ

をクリックしてください。

→ これでここまでの選択内容がキャンセルされます。 プロダクトセレクターは All Instruments
と表示されます。 この段階ではプロダクトセレクターの下のタグフィルターとリザルトリス
トでは全製品用ファイルを含みます。

バンクの選択
Product リスト (上参照) で特定のプロダクトを選択すると、閉じられたプロダクトセレクターの下に Bank
メニューが表示されます。

Bank メニューで POLYPLEX 用に All Banks と表示しています。
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このバンクメニューで選択した製品のファイルの特定バンクを選択します(上図は POLYPLEX 用です)。
Banks には追加ライブラリ (例、MASSIVE EXPANSIONS)、オリジナルファクトリーライブラリの異なる
バージョン (例、FM7 Legacy と FM8 Factory Library)、または特定の製品（例、POLYPLEX 用異なるド
ラムサウンドの各セット）のその他のコンテンツ等が含まれます。

► 選択した製品の特定のバンクを選択するには製品アイコン下のバンクメニューをクリックし、
エントリーにあるバンクを選択します。

→ 選択するとバンクメニューが閉じ、選択したバンクが表示されます。 下のタグフィルターと
Result リストで更に内容を絞り込みます。

► プロダクトセレクションのように、閉じたメニューのバンク名称隣の小さなｘをクリックして
選択したバンクを削除することができます。

プロダクトセレクターからプロダクトをロードする
プロダクトを選択して検索結果を絞り込むだけでなく、最初のプリセットファイルと共にプロダクトをロード
したい場合も、一連の動作をプロダクトセレクターから直接行えます。
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► 最初のプリセットファイルを含んだプロダクトをロードするには、プロダクトセレクターのプ
ロダクトエントリーのどれかにマウスカーソルを置き、プロダクトエントリーの右上隅に現れ
る矢印をクリックします。

→ これでプロダクトと最初のプリセットファイルがロードされ、リザルトリストではこのプロダ
クトに関連するプリセットファイルのみが表示されるようになります。
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6.2.4 Type と Mode タグの選択
 

Product セレクター下のタグフィルターで特定の性質、エフェクトタイプ、音声の特徴によるファイル検索
を行います。 タグの種類は Type または Mode となります。TYPES と MODES フィルターを介してそれ
ぞれ選択します。

MASSIVE 用 TYPES と MODES フィルターです。

► タグフィルターの任意のタグをクリックして選択し、タグによって絞り込んだファイルの検索
を行います。選択したタグをもう一度クリックして選択解除することで、選択範囲を広げま
す。

Types と Modes フィルターは表示、非表示することができます。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ライブラリからファイルを検索、ロードする

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 140



► タグフィルターを最小化するには、タグフィルター名称 (TYPES と MODES) の隣にある小さな
下向き矢印をクリックします。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ライブラリからファイルを検索、ロードする

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 141



→ 最小化すると、選択したタグ内容がタグフィルター名称の隣に表示されます。

► タグフィルターを表示するには、タグフィルター名称 (TYPES と MODES) の隣にある小さな右
矢印をクリックします。

Types
Type タグには 2 つの階層があります。TYPES フィルターでこれらを選択します。
▪ まず TYPES フィルターでは上層のタグのみを表示します。
▪ 上層部でタグを選択すると、選択したタグの下にサブタグが表示されます。
▪ 階層構造とは各タグに含まれる各サブタグによる構造となっています。
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モード
MODES フィルターには Type レベルとは独立した追加レベルを備えています。
▪ 基本的に Mode タグは技術的な内容によって分類されています(例、Arpeggiated、Percussive、

Synthetic 等)。
▪ MODES フィルターは常に表示されます。TYPES フィルターを使用する前に MODES フィルター（あ

るいは MODES フィルターのみを用いて）を用いて検索を開始することができます。
▪ MODES フィルター内の有効なタグのリストは TYPES フィルターで選択した内容によって異なりま

す。選択した Type と Mode タグの両方にファイルが何もない場合は、Type タグが Mode タグの代わ
りに表示されます。

TYPES または MODES フィルターでタグを何も選択しないと、Result リストでは選択したイン
ストゥルメントの全タグに関連するファイルが全て表示されます。

タグフィルターを用いたサウンド検索
では MONARK インストゥルメントでベースを探す場合を例にします。プロダクトセレクターで既に
Monark を選択しています (詳細は ↑6.2.3, プロダクトの選択とロード、バンクの選択 を参照してくださ
い)。現時点で TYPES フィルターは上層タグのみを表示しているはずです。

プロダクトセレクターで MONARK インストゥルメントが選択された状態です。
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1. ベースを検索するには、TYPES フィルターで Bass タグを選択します。選択すると、タグの次の階層に
Analog Bass、Fingered Bass 等があるサブタイプが表示されます。
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2. この 2 番目の階層で、理想のベースがありうるサブタイプを選択します。ここでは Picked Bass を選
択することにし、これでベースの絞り込み検索ができます。
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3. ではこのベースサウンドをロードしたとして、このサウンドが気に入らず、更に際立った音が必要だと
感じたとしましょう。TYPES フィルターの Bass タグはそのままにしておき、次の階層で Picked
Bass の変わりに Distorted Bass を選択します。Distorted Bass を選択すると、検索結果の内容が更
新されます。

→ この方法で似た特徴を持つ各プリセットを素早く探すことができます。 ここでは最初に
Picked Bass サウンド、次に Distorted Bass サウンドを選びます。
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► Distorted Bass サブタイプを使用して気に入ったサウンドが見つかり、同じタグのインストゥル
メントのその外のプリセットを閲覧したくなった場合は、ｘ をクリックしてプロダクトセレ
クターをリセットします。

→ プロダクトセレクターがリセットされ、TYPES と MODES フィルターは全 インストゥルメント
プリセットが含む Bass と Distorted Bass が関連するプリセットを表示します。
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同じレベルで複数のタグを選択する
TYPES と MODES フィルターの両方の同じレベルで複数のタグを選択することが可能です。

► コンピューターキーボードの [Shift] を押したままクリックすることで同一階層で隣り合う、
または連続する複数のタグを選択します。

► コンピューターキーボードの [Ctrl] ([Cmd]、Mac OS X) を押しながら同一レベルのタグをク
リックすることで各タグを選択することができます。

→ Result リストにはタグ選択内容に関連する全ファイルが表示されます。

6.2.5 テキスト検索の方法
 

検索フィールドに検索ワードを入力します。

サーチフィールドです。

► サーチフィールドをクリックして任意のテキストを入力することでこのテキストを含んだフ
ァイルが絞り込み検索されます。

検索はファイルパスファイル名称、products/banks/sub-banks、タグ、プロパティーディレクトリで扱わ
れる文字に対して使用できます。入力を始めるとすぐに、下のリザルトリストで絞り込み表示が始まります。
サーチフィールドの右のリセットボタン（小さなｘ）で文字検索とタグ検索をリセットすることができます。
リセットによるプロダクトの選択内容はありません。

6.2.6 ライブラリペイン内でリザルトリストを使用する
 

サーチリザルトリスト（RESULTS）では検索内容に合う全てのファイルを表示します。
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リザルトリストで検索ワード 「ghost」にマッチするインストゥルメントプリセットを表示しています。

リストが膨大すぎて一度に表示しきれていない場合はマウス、またはスクロールバーを使用してリスト内を移
動します。
リザルトリストでは以下のことが行えます。
▪ 任意のファイルの選択
▪ 選択したファイルのロード
▪ ハードディスクとライブラリからの選択したファイルの削除
▪ オペレーションシステムの選択したファイルのナビゲート
▪ ブラウザーの右下にある EDIT ボタンのクリックによる選択したファイルのアトリビュートの閲覧と編

集。 詳細はセクション↑6.5.2, ファイルタグとプロパティーの編集を参照してください。

リザルトリストでファイルを選択する
► リザルトリストで単一のファイルを選択するにはエントリーをクリックします。
リザルトリストで複数のファイルを選択し、一挙に編集することも可能です。
連続するファイルを複数選択するには以下を行います。

► コンピューターキーボードの [Shift] を押したままリザルトリスト内の２つのファイルを選択
することで同一階層で隣り合う、または連続する複数のタグを選択します。

離れあったファイルを複数選択するには以下を行います。

► [Ctrl] ([Cmd]、Mac OS X) を押したまま、選択したい全ファイルをそれぞれクリックしま
す。
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ファイルのロード
このリストにあるファイルをダブルクリックするとロードします。

インストゥルメントプリセットロード時に既にプリセットがロードしてある場合は、そのプリセッ
トと交換されます。

リザルトリストでファイルを削除する
リザルトリストから直接ユーザーファイルを削除することも可能です。
1. 任意のユーザーファイルを右クリック (Mac OS X では [Ctrl]-クリック) し、コンテクストメニューで

Delete を選択します。複数のファイルを同時に削除する場合は、上記したように選択してから右クリ
ック ([Ctrl]-クリック、Mac OS X) します。
警告ダイアログが表示され、この削除によって KOMPLETE KONTROL ライブラリのみではなくハー
ドウェアからも選択しているファイルを削除する、といった趣旨のメッセージが表示されます。

2. OK をクリックして削除します(または Cancel をクリックして削除をキャンセルします)。

→ ファイルは KOMPLETE KONTROL ライブラリとハードディスクから削除されます。

ファクトリーコンテンツを使用する場合は、コンテクストメニューに Delete エントリーは表示さ
れません。

オペレーションシステムでファイルをナビゲートする
リザルトリストで表示されている特定のファイルの場所を知るには以下を行います。

► リザルトリストの任意のファイルを右クリック ([Ctrl]-クリック、Mac OS X) し、コンテクス
トメニューで Find in Explorer (Find in Finder 、Mac OS X) を選択すると、Explorer/
Finder ウインドウを表示、オペレーションシステム内のファイルの位置を確認することがで
きます。
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6.2.7 ライブラリペイン内で Favorites を使用する
 

KOMPLETE KONTROL ブラウザで Type Bass のタグが付いた全 Favorites を表示しています。

  KOMPLETE KONTROL ブラウザの Favorites で自身が頻繁に使用、お気に入りとして登録しているイン
ストゥルメントプリセットをすばやく閲覧、ロードすることができます。Favorite に登録するプリセットは
自由に選ぶことができます。Favorites は Library ペインの追加フィルターとして機能します。この機能を
起動すると、リザルトリストでは Favorite 内の検索内容に見合うプリセットを表示します。Favorites はフ
ァクトリーコンテンツとユーザーコンテンツの両方で使用できます(↑6.2.2, ファクトリー、ユーザーコンテ
ンツの選択参照)。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを使用した Favorites の閲覧方法とプリセットの
追加方法は ↑6.6.5, Favorites (お気に入り) の使用 に記載しています。

Favorites フィルターを起動する方法は以下です。
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► 検索フィールドの隣にある Filter Favorites コントロールをクリックして Favorites 内の検
索内容にあうプリセットを表示します。

→ Filter Favorites コントロールが起動し、リザルトリストでは現在の検索内容に沿った全
Favorites を表示します。

プリセットを Favorites に追加する
プリセットを Favorites に追加する方法は以下です。
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1. リザルトリストのエントリーにマウスカーソルをあて、Set Favorite アイコンを表示します。

2. Set Favorite アイコンをクリックし、Favorites に該当するプリセットを追加します。

→ プリセットが Favorites に追加されると、名称横に Set Favorite アイコンが表示されるよう
になります。

選択している、していないに関わらず、Favorites に追加するプリセットは任意に選択することができます。
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► Favorites に選択していないプリセットを追加するには、リザルトリストの任意のエントリー
にマウスカーソルを当て、表示される Set Favorite アイコンをクリックします。

Favorites からプリセットを削除する
プリセットを Favorites から削除する方法は以下です。

► 点灯している Set Favorite アイコンをクリックし、Favorites から削除対称となるプリセッ
トを追加します。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ライブラリからファイルを検索、ロードする

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 154



→ プリセットが Favorites から削除されると、名称横に Set Favorite アイコンが消えます。次
回 Favorites フィルターを選択すると、リザルトリストにこのプリセットが表示されなくなり
ます。

リザルトリストを Favorites でフィルターしていない場合は、 Favorites からプリセットを削除することが
できます。

► プリセット名称の隣にある点灯している Set Favorite アイコンをクリックし、Favorites か
らプリセットを削除します。

6.3 ファイルシステムからファイルをロード、インポートする
 

ブラウザ Files ペインでファイルシステムをブラウズし、任意のフォルダを KOMPLETE KONTROL ライブ
ラリにインポートします。

► Files ペインを表示するには、 ブラウザの上にある Files タブをクリックします。
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6.3.1 Files ペインの概観
 

Files ペインは以下の内容を含んでいます。

Files ペイン各部です。

(1) Files タブ: Files タブをクリックしてここで解説するように Files ペインを開きます。
(2) Favorite バー: 全 Favorites を表示します。各 Favorite をクリックして特定のパスに直接移動し、リザ
ルトリスト (5) にその内容を表示します。セクション↑6.3.2, Favorites (お気に入り) の使用を参照してく
ださい。
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(3) Location バー: 現在選択しているパスを表示します。このロケーションバーにはファイルシステムを素
早く制御するための各ツールを用意しています。セクション↑6.3.3, ロケーションバーの使用を参照してく
ださい。
(4) Recent Locations ボタン: このボタンをクリックして最後に閲覧した場所のリストを表示するので、任
意の場所に素早く移動することができます。セクション↑6.3.4, 最近使った場所への移動を参照してくださ
い。
(5) Result list:  でロケーションバー(3) にロードしてあるフォルダの内容（ファイル、またはフォルダ）を
表示します。KOMPLETE KONTROL に互換性のあるファイルのみが表示されます。セクション↑6.3.5,
Files ペイン内でリザルトリストを使用するを参照してください。
(6) Control バー: ブラウザの下部にある Control バーにはファイルシステムのブラウズ時に便利なツール
があり、これらはリザルトリスト内で選択したファイルの内容によって異なります。
▪ 右下隅のインフォボタン(小さな“i”です) をクリックすることで選択したファイルの各情報を表示します。

セクション↑6.5.1, ファイル情報の表示を参照してください。
▪ フォルダ選択時にバーの右にある IMPORT ボタンを押すと、選択したフォルダが KOMPLETE

KONTROL ライブラリにインポートされます。 IMPORT ボタンをクリックすると Attribute Editor
が開くのでそこでインポートしようとしているファイルにタグをアサインします。 ↑6.5.2, ファイルタ
グとプロパティーの編集を参照してください。

6.3.2 Favorites (お気に入り) の使用
 

Files ペインの上部には Favorite バーがあり、ここに全 Favorite を表示します。

Files ペイン最上部にある Favorite バーです。

Favorites はファイルシステム内の特定の場所へのショートカットとして機能します。

► Favorite バーで任意の Favorite をクリックして各場所に移動します。
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→ 選択した場所はロケーションバーにロードされ、リザルトリストにその内容が表示されます。
Files ペイン内でファイルシステムをブラウズする際、同じ場所を頻繁に使用する場合は Favorites 機能は非
常に便利です。頻繁に使う場所を Favorite として保存することで、常にこの場所に素早く移動することが可
能となります。
デフォルト Favorites はハードディスクのルートフォルダ、デスクトップフォルダ、ユーザーフォルダとな
ります。

Favorites の追加と削除
Favorites バーに任意の Favorite を追加することもできます。この操作はリザルトリストで行います。
1. Favorite として使用したいフォルダを含む親フォルダに進み、このフォルダがリザルトリストで表示さ

れるようにします。
2. リザルトリストで任意のフォルダを右クリック (Mac OS X では [Ctrl]-クリック) し、コンテクストメ

ニューで Add to Favorites を選択します。

Favorite バーから各 Favorite を削除することも可能です。

► Favorite を削除するには、Favorite バーで右クリック ([Ctrl]-クリック、Mac OS X) し、
Remove from Favorites を選択します。

6.3.3 ロケーションバーの使用
 

ロケーションバーで使用しているパスの表示と編集を行います。リザルトリストではここで表示しているパ
スの内容を表示します。
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ロケーションバーです。

ロケーションバーには以下のツールがあります。
▪ 上矢印: 左の上矢印をクリックしてファイルシステム階層を上に移動します。
▪ 選択したパス: パスを表示した状態で以下のことが行えます。

◦ フォルダ名称をクリックしてそのフォルダに移動します。

◦ 右矢印をクリックしてサブフォルダを表示、その中のエントリーをクリックして各フォルダに移動し
ます。

◦ パスで全レベルを表示しきれない場合は、パスの二つの左向き矢印をクリックして残りの上部レベル
を表示し (Workspace がファイルシステム内の最上部となります)、リストの各エントリーをクリッ
クすることでその場所に移動します。

6.3.4 最近使った場所への移動
 

ロケーションバーの右の時計アイコンはリセントロケーション（Recent Locations) ボタンです。

リセントロケーションボタンです。

KOMPLETE KONTROL は最後に使用した 10 の場所を記憶し、保存します。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ファイルシステムからファイルをロード、インポートする

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 159



► リセントロケーションボタンを押し、リスト表示される最近使用した場所に移動します。

→ 場所はロケーションバーにロードされ、リザルトリストにはその内容が表示されます。

6.3.5 Files ペイン内でリザルトリストを使用する
 

Files ペインのリザルトリストはロケーションバーにロードしてあるパス内のフォルダとファイルを表示し
ます。(↑6.3.3, ロケーションバーの使用参照)。

KOMPLETE KONTROL に互換性のあるファイルのみがリザルトリストに表示されます。

Files ペインのリザルトリストです。

リストが膨大すぎて一度に表示しきれていない場合はマウス、またはスクロールバーを使用してリスト内を移
動します。

リザルトリスト内でファイルをナビゲートする
表示しているフォルダを開くことでリザルトリスト内のファイルシステムを更にブラウズします。

► フォルダをダブルクリックして内容を表示します。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ファイルシステムからファイルをロード、インポートする

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 160



前のフォルダに戻る、または現在表示しているフォルダ以外の他のフォルダに移動するには、リザルトリスト
にある各ツールを使用します。
▪ Favorites（お気に入り）: ↑6.3.2, Favorites (お気に入り) の使用
▪ Location（ロケーション）バー: ↑6.3.3, ロケーションバーの使用
▪ Recent Locations （リザルトロケーション）ボタン: ↑6.3.4, 最近使った場所への移動

リザルトリストでファイルとフォルダを選択する
► リザルトリストで単一のファイルとフォルダを選択するにはエントリーをクリックします。
リザルトリストで複数のファイルとフォルダを選択し、一挙に編集することも可能です。
連続するファイルを複数選択するには以下を行います。

► コンピューターキーボードの [Shift] を押したままリザルトリスト内の２つのファイルを選択
することで同一階層で隣り合う、または連続する複数のタグを選択します。

離れあったファイルを複数選択するには以下を行います。

► [Ctrl] ([Cmd]、Mac OS X) を押したまま、選択したい全ファイルをそれぞれクリックしま
す。

リザルトリストからファイルをロードする
Library ペインのリザルトリストの使用方法と同様に、ダブルクリックでリザルトリストからファイルをロー
ドすることができます。詳細は↑6.2.6, ライブラリペイン内でリザルトリストを使用するを参照してくださ
い。

リザルトリストの追加機能
► リザルトリストの各エントリーを右クリック ([Ctrl]-クリック、Mac OS X)することで追加コ

マンドを含んだコンテクストメニューを開きます。
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Files ペインのリザルトリストのコンテクストメニューです (図は Windows の内容です)。

コマンドは以下となります。

コマンド 内容　

Add to Favorites (フォルダのみ) Favorites に選択したフォルダを追加します。詳細は↑6.3.2, Favorites
(お気に入り) の使用を参照してください。

Import to Library (フォルダのみ) ライブラリに選択したフォルダをインポートします。詳細は↑6.3.6,
KOMPLETE KONTROL ライブラリにファイルをインポートするを参照し
てください。

Refresh フォルダの内容を編集した場合にリスト内容をリフレッシュします。

Find in Explorer / Find in Finder 選択したフォルダがある Explorer/Finder ウインドウを表示します。

Sort by Name アイテムの名称によってリザルトリスト順を並び替えます。

Sort by Date アイテムの日付によってリザルトリスト順を並び替えます。

関連項目
2 Files ペイン内でリザルトリストを使用する [➙ 160]

6.3.6 KOMPLETE KONTROL ライブラリにファイルをインポートする
 

膨大な KOMPLETE ファクトリーライブラリの他に、自身のサンプル、または他のユーザーからの
REAKTOR アンサンブル、または KONTAKT インストゥルメントファイルを使用する場合もあるでしょう。
解説したように Files ペインからファイルを直接ロードすることもできますが、キーボードのブラウザ、また
は Library ペインでこれらのファイルを検索、ロードすることはできません (↑6.2, ライブラリからファイル
を検索、ロードする参照)。
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まずはライブラリにファイルをインポートしてください。ファイルをインポートするといっても現在サンプ
ルを保管しているファイルディレクトリを移動するというわけではなく、ブラウザにファイルディレクトリを
認識させる方式を採用しています。そのため、ファイルを移動する度に、Preferences パネルの Library ペ
ージでファイルパスを認識させる必要があります。詳細には↑2.6.1, Preferences – Library ページを参照
してください。
Files ペ イ ン で は 全 フ ォ ル ダ を イ ン ポ ー ト す る こ と が で き ま す 。 選 択 し た フ ォ ル ダ 内 の
KOMPLETE KONTROL に互換性のある全ファイルがインポートされます。
フォルダのインポート方法は以下となります。
1. ブラウザ上部の Files タブをクリックして Files ペインを開きます。
2. Files ペインでインポートするフォルダがあるフォルダまでナビゲートします。これを行うには上記の

セクションで解説した各ツールを使用します。
3. 上記のように任意のフォルダを選択します。
4. ファイルブラウザの右下にある IMPORT をクリックしてください。

Attribute Editor が表示されます。
5. Attribute Editor でライブラリにインポートするファイルにタグ付けを行います（↑6.5.2, ファイルタ

グとプロパティーの編集参照）。
6. タグ付けを終えたらブラウザ右下の OK をクリックしてライブラリにファイルをインポートします。

→ 選択したフォルダ内の KOMPLETE KONTROL に互換性のある全ファイルがライブラリにイ
ンポートされます。これらはユーザーコンテンツとして追加されます (Library ペインのコン
テンツセレクターでユーザーアイコンを選択します。セクション↑6.2.2, ファクトリー、ユー
ザーコンテンツの選択参照)。更にインポートしたフォルダのパスが Preferences パネルの
Library ページにある User ペインのユーザーライブラリリストに追加されます。セクション↑
2.6.1, Preferences – Library ページを参照してください。

タグの追加、削除はインポート後いつでも行うことが可能です。しかしその後の手間を考えると、
インポート時にタグをつけておくことが懸命でしょう。
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6.4 ユーザーライブラリにファイルを保存する
 

KOMPLETE KONTROL では インストゥルメントで作成したサウンドを簡単にユーザープリセットファイ
ルとして保存することができます。 保存したファイルは自動的にライブラリペインのユーザーコンテンツに
追加され、KOMPLETE KONTROL ライブラリのその外のファイルと同様に、検索等を行うことができるよ
うになります (↑6.2, ライブラリからファイルを検索、ロードする)。 ハードドライブにはユーザープリセッ
トファイルは以下のフォルダに保存されます。
▪ Windows: C:\Users\<your user name>\Documents\Native Instruments\User Content\
▪ Mac OS X: Macintosh HD/Users/<your user name>/Documents/Native Instruments/User

Content/
KOMPLETE KONTROL で保存した KOMPLETE インストゥルメント用ファイルは、スタンドアローン、プ
ラグイン各バージョン内で使用できます。 例えば、KOMPLETE KONTROL を用いて保存した KONTAKT
ファイルを、上記したユーザーコンテンツフォルダから KONTAKT スタンドアローン、またはプラグイン上
で開くことができます。

KOMPLETE KONTROL で保存したファイルは MASCHINE で使用することもできます。
MASCHINE の Library ペインのユーザーコンテンツセクションに追加するには、MASCHINE
Preferences の Library ページの User ペインの Rescan をクリックします。

ユーザープリセットファイルの保存
以下の方法で新規ユーザープリセットファイルにサウンドを保存します。

KOMPLETE KONTROL ブラウザ
ユーザーライブラリにファイルを保存する

 

KOMPLETE KONTROL - オペレーション マニュアル - 164



1. KOMPLETE KONTROL メニューの File サブメニューで Save をクリックします。

また、編集しているユーザープリセットファイルを別名で保存する場合は、KOMPLETE KONTROL メ
ニューの File  サブメニューで Save As… をクリックします。

2. 新規名称を入力して Save Preset ダイアログで Save をクリックします。
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→ Library ペインのユーザーコンテンツに新しいプリセット名称が表示されるようになります。

新規ユーザープリセットファイルのタグとプロパティー編集
KOMPLETE KONTROL にファイルを保存する際、使用しているインストゥルメント内容に沿って各プロダ
クトとバンクにも自動アサインされます。 ファイルの属性を設定するには、ファイルの Type 、Mode タグ
とプロパティーを編集します。 これにより Library ペインでの Type と Mode フィルターを使用する際の
検索を効率よく行うことができるようになります。

Type と Mode タグは MASCHINE ブラウザでも認識されます。これで MASCHINE の Library
ペインのユーザーセクションでも容易に KOMPLETE KONTROL 使用時に保存したファイルを
検索することができます。

以下の方法でユーザープリセットファイルのタグをアサイン、プロパティーを編集します。
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1. リザルトリストでファイルを選択し、Control バーで EDIT をクリックして Attribute Editor を開きま
す。

2. TYPES をクリックしてファイルの Type タグを編集します。
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3. Attribute Editor の上にある境界線部分を上方向にドラッグしてサイズを変更します。これでタグ付
け作業を効率よく行えます。
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4. 各名称の横にあるチェックボックスをクリックして任意のタグをアサインします。

5. MODES をクリックしてファイルの Mode タグを編集します。アサイン方法は Type タグのときと同
じで、各名称の横にあるチェックボックスをクリックします。
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6. PROPERTIES をクリックしてファイルの追加情報を編集します。 Author フィールドに自分の名前を
入力したり、そのファイルを共有するのであれば、Comment  にメモを残すのも良いでしょう。

7. Attribute Editor での編集内容を適用するには、APPLY をクリックします。

→ これでファイルが Types と Modes での選択内容に沿ってタグ付けされ、プロパティーでの
編集内容が保存されます。Attribute Editor を閉じるには EDIT をもう一度クリックします。

ファイルタグとプロパティーの編集方法詳細はセクション ↑6.5.2, ファイルタグとプロパティーの編集 を
参照してください。

6.5 ファイル情報の表示と編集
 

ブラウザの下部のコントロールバーにはファイルを素早く確認できる便利な各ツールを用意しています。
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ブラウザーの下のコントロールバーです。

コントロールバーの右端の EDIT ボタン (Library ペイン) または IMPORT ボタン (Files ペイン)
で上のリザルトリストで選択したファイルのアトリビュートを編集します(Files ペインにはライ
ブラリにインポートしたファイルが、Library ペインには既にライブラリにあるファイルが表示さ
れます)。詳細はセクション↑6.5.2, ファイルタグとプロパティーの編集を参照してください。
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6.5.1 ファイル情報の表示
 

情報ボタンです。

► コントロールバーの右の EDIT ボタンの隣にあるインフォボタン (小さな“i”です) を押してリ
ザルトリストで選択したファイルの情報を表示します。

→ 選択したファイルの各情報を示すボックスが表示されます。その内容は File Format、Date
modified、File Size、Type、Author、Vendor プロパティーとなります (↑6.5.2, ファイルタグと
プロパティーの編集参照)。

情報ボックスには選択したファイルの各情報が表示されます。

選択したファイルに異なる特徴がある場合は、情報ボックスの該当表示部分が multi と表記されます。

6.5.2 ファイルタグとプロパティーの編集
 

アトリビュートエディター（）でファイルにタグとプロパティーをアサイン、または編集し、 Library ペイ
ンを用いて (↑6.2, ライブラリからファイルを検索、ロードする参照) KOMPLETE KONTROL ライブラリを
ブラウズするときに簡単にファイルを検索できるようしておきます。
アトリビュートエディターの基本的な使用方法
アトリビュートエディターは以下の状況で使用できます。
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▪ Library のリザルトリストでライブラリにすでにあるユーザーファイルを選択し、ブラウザの右下にあ
る EDIT ボタンをクリックすることでタグとプロパティーを編集することができます。編集を終えたら
APPLY をクリックして選択したファイルの編集内容を適用、または EDIT ボタンをもう一度押すこと
で Attribute Editor を閉じ、編集内容をキャンセルします。Library ペイン詳細はセクション↑6.2, ラ
イブラリからファイルを検索、ロードするを参照してください。

▪ ブラウザの Files ペインから KOMPLETE KONTROL ライブラリにフォルダーをインポートするには、
ブラウザの右下の IMPORT をクリックすることで Attribute Editor が自動的に表示され、そこでインポ
ートしたファイルにタグをつけます。 タグ付けを終えたら OK をクリックしてライブラリにファイルを
インポートし、選択したタグを適用、または CANCEL をクリックしてインポートをキャンセルします。
Files ペイン詳細はセクション↑6.3.5, Files ペイン内でリザルトリストを使用するを参照してください。

Attribute Editor ( TYPES ページを表示しています)です。

Attribute Editor は Library ペイン (↑6.2.6, ライブラリペイン内でリザルトリストを使用する参照)のリザ
ルトリストで選択している内容、または Files ペインにインポートするために選択したフォルダ内のファイル
に対して影響します (↑6.3.5, Files ペイン内でリザルトリストを使用する参照)。
Attribute Editor は各ページで管理します。
▪ ブラウザの Library ペインでは前ページ BANK、TYPES、MODES と PROPERTIES が有効となりま

す。
▪ ブラウザの Files ペインでは TYPES と MODES ページのみが有効となります。

► Attribute Editor の右上の任意のタブをクリックして対応するページを表示します。
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Attribute Editor 上部をドラッグして表示サイズを変更することができます。

Attribute Editor の左上隅に黄色で選択したアイテム総数が表示されます。

ファクトリーファイルのアトリビュートの表示
Library ペインのブラウズ時に、リザルトリストで選択したファイルがファクトリーファイルの場合 (ファク
トリーコンテンツのファイル) はブラウザの下の EDIT ボタンの隣の read only item ラベルが黄色く表示さ
れます。

Attribute Editor にファクトリーファイルがロードされます。

Attribute Editor はこれらのファイルの各アトリビュート（属性）を表示しますが、この内容を編集するこ
とはできません。

関連項目
2 ファイルシステムからファイルをロード、インポートする [➙ 155]

BANK ページ
BANK ページは Library ペインで Attribute Editor を開く場合に有効なページとなります。

Attribute Editor の BANK ページです。

BANK ページでは上からプロダクト、バンク、選択したファイルのサブバンクを表示します。対応するフィ
ールドでアトリビュートが設定されていない場合は empty…と表示されます。
BANK ページのアトリビュートは編集することができません。これらは KOMPLETE KONTROL によって
自動的にアサインされたものです。
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TYPES と MODES ページ
TYPES と MODES ページで上のリザルトリストで選択しているファイルのタグを編集することができま
す。

Attribute Editor の他のページと同様に、TYPES と MODES ページのフィールドはリザルトリ
ストでユーザーファイルを選択した場合（またはコンテンツセレクターをユーザーコンテンツにし
た場合）のみ編集することができます。ファクトリーファイルのタグを編集することはできませ
ん。

▪ TYPES には Type タグの階層に 2 つのカラムが設けられます (セクション↑6.2.4, Type と Mode タ
グの選択参照)。

▪ MODES ページのカラムは一つです。
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タグの表示
▪ TYPES と MODES ページの両方で、選択したファイルにタグがアサインされると名称の右にチェック

マークが付きます。

▪ TYPES ページでタグの名称をクリックすると、右のカラムにサブタイプが表示されます。タグで同時に
表示されるサブタイプは一つのみとなります。選択したタグはハイライト表示されます。

タグのアサイン
1. 任意のタグ名称の右にある空のチェックボックスをクリックして選択したファイルにタグをアサイン

します。
チェックボックスにチェックマークが付きます。

2. コントロールバーで APPLY ボタンを押し、選択したタグをアサインします。

→ タグがアサイン、保存されます。
更に、TYPES ページのタグをチェックします。
▪ タグに次のカラムがある場合は自動的にチェックされ、次のカラムにサブタイプが表示されます。このカ

ラムの各サブタイプをチェックすることで更に情報を追加することができます。
▪ サブタイプにチェックを入れる時点でその上層階層にチェックが入っていない場合はそれらのタグにも

チェックが自動的に付きます。

タグ付けは正確に行うことで、その後の検索がしやすくなります。
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タグのアサインの解除
► 任意のタグの右のチェックマークをクリックして選択したファイルタグのアサインを取り除

きます。

→ チェックマークが無効の状態となります。

TYPES ページでサブタグのアサインがある場合、その上の層のタグを解除することでサブタグの
チェックが外れます。

新規タグの作成
 TYPES と MODES ページで自身のタグを作成することも可能です。

► 各カラムで新規タグを作成するにはカラム下部の“+” シンボルをクリックし、コンピューター
キーボードで任意のタグ名称を入力し、[Enter] を押して適用します。

新規サブタイプを追加しています。

タグの削除
TYPES と MODES ページのタグは手動で削除することはできません。ファイルにアサインされているタグ
がなくなった場合はカラムから自動的に削除されます。
PROPERTIES ページ
PROPERTIES ページは Library ペインで Attribute Editor を開く場合に有効なページとなります。
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Attribute Editor の PROPERTIES ページです。

PROPERTIES ページで選択したファイルの 3 つの追加アトリビュートを表示します。
▪ Vendor: このフィールドで選択したファイルの製造者を表示します。右の下向きの矢印をクリックし、

ライブラリ内で他のファイルに対して使用されている Vendor アトリビュートを素早く選択します。
▪ Author: このフィールドで選択したファイルの作成者名を表示します。右の下向きの矢印をクリックし、

ライブラリ内で他のファイルに対して使用されている Author アトリビュートを素早く選択します。
▪ Comment: このフィールドを使用して選択したファイルに他の情報を追加します。

Attribute Editor の他のページと同様に、PROPERTIES ページのフィールドはリザルトリストで
ユーザーファイルを選択した場合のみ編集することができます。ファクトリーファイルのアトリ
ビュートを編集することはできません。
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6.6 KOMPLETE KONTROL S-SERIES でブラウズする
 

NAVIGATE セクションです。
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで高性能なブラウザを直接コントロールすることができま
す。 コントロールパネルの右側に NAVIGATE セクションがあり、ここでインストールしてある
KOMPLETE ライブラリにあるプリセットをブラウズ、選択、ロードするための操作を行います。BROWSE
ボタンを押すとコンピュータースクリーンに専用スクリーン画面が表示され、ライブ演奏中でも快適にブラウ
ザを使用することが可能となります。 このスクリーン画面については以下で解説しています。
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ナビゲートセクションのコントロール部

NAVIGATE セクションです。
(1) BROWSE ボタン ブラウザ画面を表示し、KOMPLETE KONTROL ライブラリのプリセットの検索、絞
り込み検索、ロードを行います。 キーボードの SHIFT を押しながら BROWSE エンコーダーを回すことで
現在使用している KOMPLETE KONTROL インスタンスのアウトプットボリューム全体をコントロールす
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ることも可能です。 BROWSE ボタンを用いたブラウズ方法の詳細はセクション↑6.6.1, BROWSE ボタン
とブラウザを参照してください。 ボリュームコントロールの詳細はセクション↑4.2, ヘッダ (Header)を参
照してください。
(2) INSTANCE ボタン 専用画面が表示され、ここで KOMPLETE KONTROL インスタンスとコントローラ
ーモードを切り替えます 。 詳 細 は ↑ 5.2.1, コ ン ト ロ ー ラ ー モ ー ド の 切 り 替 え と ↑ 5.4.3,
KOMPLETE KONTROL インスタンスの切り替えを参照してください。
(3) Control エンコーダー:  ここでブラウザのインストゥルメントプリセット検索結果をスクロールして選
択、TYPES と MODES フィルターで検索結果を絞り込むこともできます。
(4) PRESET ボタン: 検索結果の次のインストゥルメントプリセットに移動します。
(5) BACK ボタン: ブラウザ階層内のひとつ前のステップに移動します。
(6) ENTER ボタン: 画面でフォーカスしているアイテムを選択したり、ブラウザの次の階層に進む際に使用
します。
(7) Navigate 矢印: ブラウザ内の別セクションに移動する際に使用します。この矢印ボタンは↑5.4.2, 自動
トラックフォーカスとナビゲートセクションで解説したように、ホストコントロールの際にも使用できます。

6.6.1 BROWSE ボタンとブラウザ
 

BROWSE を 押 す と  コ ン ピ ュ ー タ ー 画 面 に 専 用 ブ ラ ウ ザ ス ク リ ー ン が 表 示 さ れ ま す 。
KOMPLETE KONTROL ソフトウェアブラウザと多くの機能を共有しているので素早く使用することが可能
です。 ソフトウェアブラウザの詳細はセクション↑6, KOMPLETE KONTROL ブラウザを参照してくださ
い。 このセクションでは KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの NAVIGATE セクションの使用
方法と、KOMPLETE KONTROL ライブラリ内のインストゥルメントプリセットのブラウズ方法を解説しま
す。
迅速、かつ効率よく正確にファイル検索を行うには、通常のオペレーションシステムのフォルダ構造の上を行
くブラウザを駆使する必要があります。 例えば、KOMPLETE KONTROL ライブラリの各ファイルは以下の
指標によって分類されます。
▪ ファイルのコンテンツタイプ、プロダクトのファクトリーライブラリ内にあるのか、ユーザーによって作

成されたものか、といった内容による分類です。
▪ ファイルが含まれている製品 — この分類では特定の製品、製品のバンクによって分類されます。
▪ 各ファイルの特徴で分類するにはタグが用いられ、例えばエフェクトの種類、音声の特徴、使用コンテン

ツ等でファイルを分類します。
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ブラウザに含まれるファイルの種類
ブラウザに含まれるファイルは、Preferences パネルの Library ページにリスト表示されるフォルダ内の全
KOMPLETE KONTROL 関連ファイルとなります。ライブラリフォルダ詳細はセクション↑2.6.1,
Preferences – Library ページを確認してください。

ブラウザ概観

ブラウザの概観です。
(1) コンテンツセレクター: ブラウズするファイルを選択します。NI アイコンを選択してファクトリーコン
テンツ、ユーザーアイコンを選択してユーザーコンテンツを検索します。
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(2) プロダクトセレクター: ドロップダウンメニューをクリックして特定の製品、状況によっては選択した製
品のバンクを選択します。選択した内容に関連するファイルのみがリザルトリスト (5) に表示されます。詳
細は↑6.6.2, プロダクトとバンクの選択を参照してください。
(3) TYPES フィルター: Type と Sub-Type タグに関連したファイルを検索します。詳細は↑6.6.3, Type
と Mode タグの選択を参照してください。
(4) MODES フィルター: mode タグに関連したファイルを検索します。詳細は↑6.6.3, Type と Mode タ
グの選択を参照してください。
(5) Favorites フィルター: Favorites フィルターのオンオフ切り替えです。 セクション↑6.6.5, Favorites
(お気に入り) の使用を参照してください。
(6)リザルトリスト: リザルトリスト（検索結果リスト）で上記のツールを用いた検索内容に見合うファイルを
表示します。詳細は↑6.6.4, リザルトリストの使用を参照してください。

ブラウザの検索ワークフロー
スクリーン画面上のブラウザでファイルを検索するには、典型的な検索方法で絞り込み検索を行うことができ
ます。
最初のステップは必ず行う必要があります。
1. コンテンツセレクター (1) で Factory または User コンテンツのどちらかを選択します。
ここからのステップは必要に応じて行ってください。これらの機能を用いて検索結果を絞り込み検索するこ
とでファイルの選択を効率よく行うことができます。
1. プロダクトセレクターで製品を選択します (2)。 製品選択後、製品の特定のバンクを指定します。
2. TYPES フィルター (3) と MODES フィルター (4) でタグを選択してください。
上記のステップの詳細は以下のセクションで更に解説しています。

ブラウザを開く
► ブラウザを開くには、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの NAVIGATE セクシ

ョンにある BROWSE ボタンを押します。
ブラウザの初回起動じにはプロダクトセレクターが表示されます。これはブラウザのデフォルト画面で、以下
図のような見た目となります。
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ブラウザのデフォルト画面を表示しています。
左にはインストールしてあるインストゥルメント、右のリザルトリストにはそれらのプリセットが表示されま
す。 リザルトリストでは大量のプリセットが表示されるので、このままの状態でスクロールしてプリセット
検索を行うには時間がかかる場合があります。 スクリーン画面のブラウザは、KOMPLETE KONTROL ソフ
トウェア (↑6.2.4, Type と Mode タグの選択参照) のブラウザと同じようにタグで検索結果を絞り込み検
索することができます。 以下を読み進んで、プリセットの検索とロードがいかに簡単であるか確認してくだ
さい。
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► インストゥルメント、プリセット、絞り込み検索用フィルターをスクロールするには、コント
ロールエンコーダーを回します。 コントロールエンコーダーを押すことでオンスクリーンオ
ーバーレイの次のセクションにフォーカスが移動します。

► プロダクトセレクターの選択内容、TYPE と MODE フィルターを削除するにはコントロールエ
ンコーダーを左に回してリストの最初のエントリーを通過します。

► オンスクリーンオーバーレイの異なるセクション間を移動するにはナビゲートの矢印を押し
ます。

ファクトリー、ユーザーコンテンツの選択
コンテンツセレクターには 2 つのアイコンがあり、左がファクトリーコンテンツ、右がユーザーコンテンツ
となります。 デフォルトではファクトリーコンテンツが選択されます。

コンテンツセレクターです。
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► ユーザーコンテンツを検索するには、ナビゲート矢印を使用してコンテンツセレクターを操作
し、コントロールエンコーダーを右に回してユーザーアイコンを選択します。

6.6.2 プロダクトとバンクの選択
 

プロダクトセレクターで特定の製品、製品の特定バンクを選択し、検索を行います。
デフォルトでは Product セレクターには特定のセレクションがないので、All Instruments と表示されます。
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インストゥルメントを何も選択していない状態の Product セレクターです。

プロダクトの選択
► プロダクトセレクターを開いてインストゥルメントを表示するには、プロダクトがフォーカス

されるまでナビゲート用矢印を押します。

→ プロダクトセレクターが開き、KOMPLETE KONTROL ライブラリが表示されます。
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► プロダクトセレクターでインストゥルメントを選択するには、任意のインストゥルメントがハ
イライト表示されるまでコントロールエンコーダーを回します。
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→ プロダクトセレクターのヘッダに、選択したインストゥルメントが表示されます。ブラウザの
右側のリザルトリスト内容が絞り込まれ、選択したインストゥルメントに関係あるプリセット
のみが表示されます。

プロダクトセレクションのリセット
► プロダクトセレクターでの選択内容をリセットするにはコントロールエンコーダーを左に回

してリストの最初のインストゥルメントを通過します。
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→ これでここまでの選択内容がキャンセルされます。プロダクトセレクターは All Instruments と
表示されます。タグフィルターとリザルトリストでは全製品用ファイルを表示します。

バンクの選択
Product リスト (上参照) で特定のプロダクトを選択すると、閉じられたプロダクトセレクターの下に Bank
メニューが表示されます。

Bank メニューで REAKTOR インストゥルメント用 All Banks を表示しています。
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このバンクメニューで選択した製品のファイルの特定バンクを選択します(上図は REAKTOR 用です)。

► 選択した製品の特定のバンクを選択するには、コントロールエンコーダーを回してエントリー
にあるバンクを選択します。

→ 選択するとリザルトリストに選択したバンクのプリセットが表示されます。 下のタグフィル
ターと Result リストで更に内容を絞り込みます。

Banks には追加ライブラリ (MASSIVE EXPANSIONS 等)、オリジナルファクトリーライブラリ
の異なるバージョン (eFM7 Legacy と FM8 Factory Library 等)、または特定の製品のその他の
コンテンツ等が含まれます。

6.6.3 Type と Mode タグの選択
 

Product セレクター下のタグフィルターで特定の性質、エフェクトタイプ、音声の特徴によるファイル検索
を行います。タグの種類は Type または Mode となります。TYPES と MODES フィルターを介してそれ
ぞれ選択します。
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MASSIVE 用 TYPES フィルターです。

► 有効なタグを表示するには、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードでナビゲート用
矢印を押して TYPES または MODES を選択します。

以下がタグフィルターの任意のタグを選択し、絞込み検索を行う方法です。

► コントロールエンコーダーを回し、使用したいタグまでスクロールして選択します。 コント
ロールエンコーダーを押すことで次のフィルターにフォーカスが移動します。
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► タグの選択を解除して選択範囲を広くするには、コントロールエンコーダーを左に回してリス
トの最初のタグを通過します。

Types
Type タグには 2 つの階層があります。TYPES フィルターでこれらを選択します。
▪ まず TYPES フィルターでは上層のタグのみを表示します。
▪ 上層部でタグを選択すると、選択したタグの下にサブタグが表示されます。
▪ 階層構造とは各タグに含まれる各サブタグによる構造となっています。

例: では MONARK インストゥルメントでベースを探す場合を例にします。
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▪ プロダクトセレクターで既に Monark を選択しています (詳細は ↑6.6.2, プロダクトとバンクの選
択 を参照してください)。現時点で TYPES フィルターは上層タグのみを表示しているはずです。
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▪ ベースを検索するには、TYPES フィルターで Bass タグを選択します。
選択すると、タグの次の階層に Analog Bass、Fingered Bass 等があるサブタイプが表示されます。

 
コントロールエンコーダーを押してタグの次の階層にフォーカスを移動します。 この 2 番目の階層で、
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理想のベースがありうるサブタイプを選択します。
ここでは Picked Bass を選択することにし、これでベースの絞り込み検索ができます。

▪ ではこのベースサウンドをロードしたとして、このサウンドが気に入らず、更に際立った音が必要だと感
じたとしましょう。TYPES フィルターの Bass タグはそのままにしておき、ナビゲート矢印を使用して
次の階層に移動し、コントロールエンコーダーを回して Picked Bass の変わりに Distorted Bass を選
択します。Distorted Bass を選択すると、検索結果が絞り込まれます。
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これで似たような特徴を持つ各プリセットを（ここでは歪んだベースサウンドを）、素早く検索すること
が可能となります。

プロダクトセレクターでまったくインストゥルメントの選択を行わずに、KOMPLETE KONTROL
ライブラリーの全インストゥルメントを検索することも可能です。 この場合、TYPES と
MODES フィルターのみを使った検索を行います。
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モード

MODES フィルターです。

► タグベースのブラウザーで MODES フィルターを表示するには、ナビゲートボタンを使用しま
す。

▪ MODES フィルターには Type レベルとは独立した追加レベルを備えています。
◦ 基本的に Mode タグは技術的な内容によって分類されています(例、Arpeggiated、Percussive、

Synthetic 等)。
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◦ MODES フィルターは常に有効です。TYPES フィルターを使用する前に MODES フィルター（あ
るいは MODES フィルターのみを用いて）を用いて検索を開始することができます。

◦ MODES フィルター内の有効なタグのリストは TYPES フィルターで選択した内容によって異なり
ます。選択した Type と Mode タグの両方にファイルが何もない場合は、Type タグが Mode タグ
の代わりに表示されます。

TYPES または MODES フィルターでタグを何も選択しないと、Result リストでは全タグに関連
する全ファイルが表示されます。

6.6.4 リザルトリストの使用
 

サーチリザルトリスト（RESULTS）では検索内容に合う全てのファイルを表示します。

リザルトリストです。

► リストが膨大すぎて一度に表示しきれていない場合は、コントロールエンコーダーを使用して
リスト内を移動します。
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リザルトリストでファイルをスクロール、選択する
► リザルトリストでプリセットを選択するには、コントロールエンコーダーでスクロールし、コ

ントロールエンコーダーまたは ENTER ボタンを押してロードします。

インストゥルメントプリセットロード時に既にプリセットがロードしてある場合は、そのプリセッ
トと交換されます。

PRESET ボタンによるファイルのロード
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの NAVIGATE セクションの右上にある上下 PRESET ボタ
ンを押すことで、リザルトリストのインストゥルメントプリセットを自動的にロードします。

インストゥルメントプリセットロード時に既にプリセットがロードしてある場合は、そのプリセッ
トと交換されます。

6.6.5 Favorites (お気に入り) の使用
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを使用してオンスクリーンオーバーレイで Favorites を表
示、追加することも可能です。これで頻繁に使用するプリセットをコンピューターのマウスやキーボードを用
いることなくアクセスできるようになります。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアを使用した Favorites の閲覧方法とプリセットの追加方
法は ↑6.2.7, ライブラリペイン内で Favorites を使用する に記載しています。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで Favorites フィルターを起動する方法は以下となります。
1. BROWSE ボタンを押し、オンスクリーンオーバーレイを表示します。
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2. NAVIGATE セクションの矢印を使用してオンスクリーンオーバーレイの右上隅の Favorites フィルタ
ーを選択します。

3. コントロールエンコーダーまたは、NAVIGATE セクションの ENTER ボタンを押して Favorites フィ
ルターを起動します。

→ Favorites フィルターが起動し、リザルトリストでは現在の検索内容に沿った検索結果を表示
します。

プリセットを Favorites に追加する
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードを使用してプリセットを Favorites に追加する方法は以下
です。
1. コントロールエンコーダーを回して Favorite に追加したいプリセットを選択します。
2. [SHIFT]+[コントロールエンコーダー] を押して現在選択しているプリセットを Favorite に設定しま

す。
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→ プリセットが Favorites に追加されると、名称横に Favorite アイコンが表示されるようにな
ります。

► Favorites からプリセットを削除するには、プリセットを選択し、[SHIFT]+[コントロールエ
ンコーダー] をもう一度押します。

関連項目
2 ファクトリー、ユーザーコンテンツの選択 [➙ 133]
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7 KOMPLETE KONTROL Smart Play
 

KOMPLETE KONTROL のもっとも強力な機能のひとつが、Smart Play です。ここで幅広いスケールと他
のパラメーターによる設定を行い、コードとアルペジオ演奏を行います。演奏ノートにハーモニーを設定し、
鍵盤一つで効果的にコードを生成することもできます。Smart Play 機能は KOMPLETE KONTROL
の Perform Panel または KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの左端にある PERFORM セクシ
ョンからアクセスでき、中央の Control セクション (↑7.2, キーボードの PERFORM セクション概要 参照)
で編集することができます。 更にキーベッド上の Light Guide (↑5.7, Light Guide （ライトガイド）) では
選択したスケール、コードモードが有効か視覚的に判別することができます。

PERFORM セクション、コントロールセクション、Light Guide がある鍵盤部です。
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7.1 ソフトウェアのパフォームパネル概観
 

パフォームパネルのデフォルトビューで Scale パラメーターを表示しています。
(1) パフォームパネルボタン: 全パラメーターを備えたパフォームパネルを表示、最小化します。Scale また
は Arp の各機能が起動すると、パフォームパネルボタンが青く点灯します。
(2) パフォームパネル: 全パフォーマンス機能とパラメーターを含んでいます。パフォームメニューで Scale
と Arp の各メニューにアクセス、編集します。Scale をクリックすると、スケール用全パラメーターを表示
します。Arp をクリックするとアルペジオ用パラメーターが表示されます。
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(3) Scale: Scale スイッチの左のチェックボックスをクリックすることで、スケール用エンジンが有効、無効
の状態となります。Scale ラベルをクリックするとスケールパラメーターが表示されます。Scale と各パラ
メーターの詳細はセクション ↑7.4, スケールエンジン と ↑7.5, スケールパラメーター を参照してくださ
い。
(4) Arp: Arp スイッチの左のチェックボックスをクリックすることで、アルペジエーター用エンジンが有効、
無効の状態となります。Arp ラベルをクリックするとアルペジオ用パラメーターが表示されます。Arp と各
パラメーターの詳細はセクション ↑7.5.5, Chord Type と ↑7.7, Arp パラメーター を参照してください。

パフォームパネルの表示と最小化
► パフォームパネルを開き、Scale と Arp パラメーターを表示するには、ヘッダのパフォームパ

ネルボタンをクリックします。

 
もう一度クリックするとパフォームパネルが最小化します。

► KOMPLETE KONTROL メニューでパフォームパネルを表示、非表示するには、下向きの矢
印をクリックし、表示されるドロップダウンメニュー の View サブメニューで
Perform Panel を選択します。
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► アプリケーションメニューバーでパフォームパネルを表示、非表示するには、View をクリック
し、表示されるドロップダウンメニュー で Perform Panel を選択します。

スタンドアローンモードでは、[P] キーを使用して、コンピューターのキーボードからパフォーム
パネルを表示/非表示することができます。

パフォームパネルボタンの状態
パフォームパネルボタンの 4 つの状態で各エンジンが有効、無効であるか、あるいはパフォームパネルが開
いた状態か、そうでないか確認することができます。
▪ パフォームパネルが表示されておらず、無効の場合、パネルは灰色表示となります。

パフォームパネルが開いておらず、無効の状態です。

▪ パフォームパネルが開いているが無効の場合は、パフォームパネルが白く点灯し、ボタンの下に白いパネ
ルが表示されます。

パフォームパネルが開いているが、無効の状態です。
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▪ パフォームパネルが開いておりエンジンのどちらかが起動している場合は、パフォームパネルが青く点灯
し、プレイシンボルが表示され、ボタンの下のパネルも青くなります。

パフォームパネルが開き、Scale と Arp が起動している状態です。

▪ パフォームパネルが非表示であるが有効な場合は、パフォームパネルボタンが青く点灯します。パネルは
表示されません。

Perform Panel が隠れ、両方、または一つのエンジンが有効な状態です。

パフォームパネルのデフォルトビューです。 Scale パラメーターを表示しています。
パフォーマンス機能は編集可能で、編集はドロップダウンメニュー、またはクリックアンドドラッグによって
行います。

ページの切り替え
► Scale ページを表示するには、Scale ラベルをクリックします。
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► Arp ページを表示するには、Arp ラベルをクリックします。

パラメーター値の設定
► ドロップダウンメニューパラメーターの値を設定するには、クリックして表示されるメニュー

内の値を選択します。

Arp パラメーターで Type を選択しています。

► ドラッグでコントロールできるパラメーターは、マウスによるクリックドラッグ、または値を
ダブルクリックしてコンピューターのキーボードで数値を入力します。

Arp パラメーターで Swing 値を設定しています。

編集値を有効にするには、編集するパラメーターがあるエンジンを起動する必要があります (チェ
ックボックスを青の状態にします) 。
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7.2 キーボードの PERFORM セクション概要
 

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの左端にある PERFORM セクションの各ボタンで you
switch the scale engine and the arpe スケールエンジンとアルペジエーターを起動、編集用各パラメータ
ーにアクセスします。コントロールセクションのディスプレイとノブにパラメーターが表示され、それらで編
集することも可能です (↑5.5, コントロールセクション参照 )。

PERFORM セクションです。

(1) SHIFT: SHIFT ボタンを押したままにすることで各コントロール部の 2 次機能にアクセスできるように
なります（SCALE (2) と ARP (3) ボタンの EDIT 機能にアクセス可能になります）。コントロールセクショ
ンで SHIFT を押しながらノブを回すことで、値の詳細設定が可能となります。
(2) SCALE: SCALE ボタンを押すことでスケールエンジンをオン、オフ切り替えします。SHIFT を押しなが
ら SCALE を押すことで、コントロールセクションのノブとディスプレイを用いてスケールパラメーターの
設定ができるようになります。
(3) ARP: ARP ボタンを押すことでアルペジオ機能をオン、オフ切り替えします。SHIFT を押しながら ARP
を押すことで、コントロールセクションのノブとディスプレイを用いてアルペジオ用パラメーターの設定がで
きるようになります。

7.2.1 SCALE ボタンの機能
 

► スケールパラメーターを編集するには、SHIFT + SCALE を押します。
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→ SCALE パラメーター（↑7.5, スケールパラメーター）が表示され、コントロールセクション
のノブで編集することができるようになります。

► 選択したスケールエンジンをオン、オフ切り替えするには、SCALE ボタンを押します。

→ SCALE パラメーターの選択内容が Light Guide に反映されます。

► インストゥルメントパラメーターをノブとディスプレイに表示するには、もう一度 SHIFT +
SCALE を押します。NAVIGATE セクションの BACK ボタンを押しても良いでしょう。ス
ケールエンジン自体は起動したままとなります。

7.2.2 ARP ボタンの機能
 

► アルペジエーターパラメーターを編集するには、SHIFT + ARP を押します。

→ ARP パラメーター（↑7.7, Arp パラメーター）が表示され、コントロールセクションのノブ
で編集することができるようになります。

► アルペジオをオン、オフ切り替えするには ARP ボタンを押します。

→ ARP パラメーターの選択内容が Light Guide に反映されます。

► インストゥルメントパラメーターをノブとディスプレイに表示するには、もう一度 SHIFT +
ARP を押します。NAVIGATE セクションの BACK ボタンを押しても良いでしょう。アルペ
ジエーターは起動したままとなります。
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7.3 音楽理論について
 

KOMPLETE KONTROL はスケールとハーモニー用機能を装備しており、インストゥルメントのコード演奏、
またはアルペジオ演奏が可能となります。 以下ではその内容を解説しています。 パフォーマンスモードの
より具体的な解説に関しては、↑7.4, スケールエンジン と ↑7.5.5, Chord Type を参照してください。

7.3.1 スケール
 

音楽は通常リズムとハーモニーによって構成されます。例外も多くありますが、ここではスケール、コード、
アルペジオを理解するための解説を進めます。
全ノートとキーはピッチに対応します。鍵盤で各キーはセミトーンのピッチに対応し、隣り合うキーの音程は
半音分異なります (チューニングによっては異なる場合があります)。ハーモニーが濁ることなくメロディー
やコードを奏でるには、通常ノートはスケールとして大別された中から演奏します。西洋音楽ではスケールは
ピアノの 7 つの白鍵盤、5 つの黒鍵盤上で表現され、このまとまりをオクターブと呼びます。オクターブと
称される所以は 8 番目（ラテン語、オクタブス）のキーが連続する 7 つの白鍵盤の後に繰り返され、また同
じキーを発音することによるものです。このキーはルートノートと呼びます。スケールは、オクターブとして
機能する白、黒鍵盤の特定の組み合わせのことを指します。スケール内のキーのみを演奏することで、「キー
が合っている」ということになります。スケールはノートの絶対値によって定義されるものではなく、ピッチ
の変異の過程での関連性によって定義されるということを強調しておく必要があるでしょう。例えばメジャ
ースケールは「全音–全音–半音–全音–全音–全音–半音」で構成され、鍵盤上下に変調することでルートノート
を変更し、この規則にしたがって演奏することでスケールが保たれる、ということになります。

7.3.2 コード
 

ポリフォニックインストゥルメントで  複数ノートを同時に演奏する、これをコード演奏といいます。では、
スケール上の各ノートを複数選択してコードがどのように構成されるか検証してみましょう。ここでは C メ
ジャースケールを使用します。↑7.3.1, スケール で解説したように、メジャースケールは 2 つの全音、その
後半音を通過し、３ つの全音を通過した後、半音に到達します。ではこの規則を踏まえれば、ルートノート
C を起点に C メジャーコードを演奏するには、C、E、D、のキーを同時に押す、という事になります。こ
の C メジャーコードは、ルートノート(C)、3 度 (E) ５度 (G) で構成され、3 和音（メジャートライアド）と
呼びます。音楽的ハーモニーを踏まえたこの和音を演奏することで、複数のノートを同時に演奏し、コードと
して成り立たせることができます。
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7.3.3 アルペジオ
 

上のセクション ↑7.3.2, コード ではコード演奏について解説しました。. これらのコードを分離してリズミ
カルに演奏することをアルペジオ演奏といいます。コードがノートにハーモニーを追加する役割として考え
るなら、アルペジオはそのコードに時間とリズムを追加する役割、と考えることができます。 3 つのノート
を同時に押すことでコード演奏する代わりに、この 3 つのノートを様々な順序と、様々なリズムで演奏しま
す。この方法でモノフォニックインストゥルメントを、コードに基づいて演奏することが可能となります。

7.4 スケールエンジン
 

KOMPLETE KONTROL はインストゥルメントを用いて演奏可能なスケールを複数用意しています。 この
機能でピアノ等のインストゥルメントを演奏ミスなく、例えばマイナーペンタトニックスケールで演奏するこ
とができるようになります。 Chord Mode で用意されたスケールを用いて、ノートをコード演奏することが
可能となります。 更にアルペジエーター (↑7.6, Arpeggiator(アルペジエーター)参照) を使用することで、
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードの一つの鍵盤を押す、または受信した MIDI ノート入力によ
ってスケールを自動演奏することができます。
Perform Panel でスケールを選択し、Scale エンジンを起動すると、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キ
ーボードにスケールがマッピングされ、Light Guide もそのスケールを示すようになります。これでキーボー
ドのどの鍵盤を押しても、またはホストアプリケーションを介してどの MIDI ノートが送信されても、ノート
が設定したスケールを発音するようになります。
各 Scale パラメーターについては↑7.5, スケールパラメーターで解説しています。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアでスケール機能を起動する
► KOMPLETE KONTROL ヘッダのパフォームパネルボタンをクリックしてパフォームパネル

を表示します。
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→ パフォームパネルが KOMPLETE KONTROL に表示されます。

► Scale エンジンを起動するには、パフォームセクションの Scale の隣のチェックボックスをク
リックします。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードでスケール機能を起動する
► Scale エンジンを起動するには、キーボードの PERFORM セクションで SCALE を押しま

す。

7.5 スケールパラメーター
 

Scale パラメーターを使用してスケールとコードを任意に編集することができます。
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► KOMPLETE KONTROL ソフトウェアでスケールパラメーターを編集するには、パフォーム
パネルの Scale をクリックしてハイライト表示させます。

► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのコントロールセクションのスケールパラメ
ーターを編集するには、SHIFT + SCALE を押します。

→ キーボードのコントロールセクションの PAGE ディスプレイが SCALE となり、スケールパ
ラメーターを編集できるようになります。

各スケールパラメーターの内容
▪ Root Note とスケール起点となるキーの選択方法はセクション↑7.5.1, Root Note を参照してくださ

い。
▪ Scale Type とキーボードのキーに音楽的スケールをマッピングする方法はセクション↑7.5.2, Scale

Type を参照してください。
▪ Key Mode と Easy モードで白鍵盤のみを演奏する際の設定方法はセクション↑7.5.3, Key Mode を参

照してください。
▪ Chord Mode と Chord Type でコードを生成する方法はセクション↑7.5.4, Chord Mode と↑7.5.5,

Chord Type を参照してください。

Arp パラメーターに関してはセクション↑7.7, Arp パラメーターを参照してください。
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7.5.1 Root Note
 

Scale パラメーターの Root Note です。デフォルト値は C です。

キーボードの最初の SCALE パラメーターはソフトウェアの Root Note パラメーターに該当し
ます。
 Scale パラメーターの一番左は Root Note です。キーボードでは、Root Note 設定は SCALE パラメータ
ーの最初の項目で、コントロールセクションのノブ 1 にマッピングされます。スケールのルートノートを設
定することでスケールの起点が設定されます。それ以降のスケールノートは、Scale Type パラメーターで選
択するスケールの種類によって異なります (↑7.5.2, Scale Type 参照)。異なる Root Note を選択すること
で上下にスケールを変化させることもできます。

Light Guide キーボードは完全点灯した LED で Root Note を表示し、その外の有効なキーは全
点灯より暗い状態となります。

Root Note セッティングには以下の値があります。
▪ C
▪ C#
▪ D
▪ D#
▪ E
▪ F
▪ F#
▪ G
▪ G#
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▪ A
▪ A#
▪ B

7.5.2 Scale Type
 

Scale パラメーターの Scale Type で、デフォルト値は Major です。

キーボードの 2 番目の SCALE パラメーターはソフトウェアの Scale Type パラメーターと連動
します。
左から 2 番目のパラメーターは Scale Type です。キーボードでは、Scale Type 設定は SCALE パラメー
ターの 2 番目の項目で、コントロールセクションのノブ 2 にマッピングされます。ここを使用して
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードにマッピングされるスケールを選択します（↑7.5.1, Root
Note 参照）。
例えば Root Note を C にし、Scale Type をデフォルトの Major にした場合は、スケールは C メジャーと
なり、C、D、E、F、G、A、B (その後、オクターブ上の C が続きます) のノートがマッピングされます。
Root Note を G にすると、G、A、B、C、D、E、F# (G が続きます) ノートを含んだ G メジャースケール
となります。発音されるノート間隔は「全音–全音–半音–全音–全音–全音–半音」となり、これが Major スケ
ールの法則として機能します。
ホストソフトウェアから MIDI 入力でインストゥルメントを演奏する場合は、MIDI のノートは Scale Type
で選択したスケールに基づいて演奏されます。 例えば (Root Note を C に設定し、) C-D-D# ノートを含ん
だ MIDI パターンが演奏された場合、Scale Type が Chromatic（キーボードでは CHROM と表示されま
す）であればそのまま演奏されますが、Scale Type が Major となっている場合は C-D-E のノートを演奏し
ます。
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Light Guide は選択した Scale Type を LED の点灯で示し、有効ではないキーは無点灯となりま
す。

Scale Type セッティングには以下の値があります。

Scale Type オクターブのキー

全キー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  

Chromatic  

マッピング内容 R 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

例 Root Note が C の場合 C C# D D# E F F# G G# A A B

  

Major  

マッピング内容 R 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

例 Root Note が C の場合 C D D E E F G G A A B B

  

Minor  

マッピング内容 R R 2 b3 b3 4 5 5 b6 b6 b7 b7

例 Root Note が C の場合 C C D Eb Eb F G G Ab Ab Bb Bb

  

Harmonic Minor  

マッピング内容 R R 2 b3 b3 4 5 5 b6 b6 7 7

例 Root Note が C の場合 C C D Eb Eb F G G Ab Ab B B

  

Major Pentatonic  

マッピング内容 R R 2 2 3 3 5 5 5 6 6 R

例 Root Note が C の場合 C C D D E E G G G A A C
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Scale Type オクターブのキー

  

Minor Pentatonic  

マッピング内容 R R b3 b3 4 4 4 5 5 b7 b7 R

例 Root Note が C の場合 C C Eb Eb F F F G G Bb Bb C

  

Blues  

マッピング内容 R R R b3 b3 4 #4 5 5 b7 b7 R

例 Root Note が C の場合 C C C Eb Eb F F# G G Bb Bb C

  

Japanese  

マッピング内容 R 2 2 b3 b3 5 5 5 b6 b6 R R

例 Root Note が C の場合 C D D Eb Eb G G G Ab Ab C C

  

Freygish  

マッピング内容 R b2 b2 3 3 4 5 5 b6 b6 b7 b7

例 Root Note が C の場合 C Db Db E E F G G Ab Ab Bb Bb

  

Gypsy  

マッピング内容 R 2 2 b3 b3 #4 #4 5 b6 b6 7 7

例 Root Note が C の場合 C D D Eb Eb F# F# G Ab Ab B B

  

Flamenco  

マッピング内容 R b2 b2 3 3 4 5 5 b6 b6 7 7

例 Root Note が C の場合 C Db Db E E F G G Ab Ab B B
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Scale Type オクターブのキー

  

Altered  

マッピング内容 R b2 b2 b3 b4 b5 b5 b6 b6 b7 b7 R

例 Root Note が C の場合 C Db Db Eb Fb Gb Gb Ab Ab Bb Bb C

  

Whole Tone  

マッピング内容 R R 2 3 3 #4 #4 #5 #5 #6 #6 R

例 Root Note が C の場合 C C D E E F# F# G# G# A# A# C

  

Half-Whole Diminished  

マッピング内容 R b2 b2 #2 3 #4 #4 5 6 6 b7 b7

例 Root Note が C の場合 C Db Db D# E F# F# G A A Bb Bb

  

Whole-Half Diminished  

マッピング内容 R R 2 b3 b3 #3 #4 #4 #5 6 7 7

例 Root Note が C の場合 C C D Eb Eb E# F# F# G# A B B

7.5.3 Key Mode
 

Scale パラメーター Key Mode で、デフォルト値は Mapped です。
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キーボードの KEY MODE パラメーターです。
3 番目の Scale パラメーターは Key Mode です。キーボードで KEY MODE セッティングはコントロール
セクションのノブ 3 にマッピングされます。ここで選択したスケールをキーボードの鍵盤にマッピングしま
す。この設定は Light Guide (↑5.7, Light Guide （ライトガイド）) にも反映します。3 つのモードを配した
Key Mode メニューの詳細は、以下で解説します。
▪ Guide
▪ Mapped (デフォルト)
▪ Easy

Guide モード
Guide モードで、選択したスケールのノートは Mapped モードと同様にキーボードにマッピングされます
が、選択したスケール以外のノートも有効な状態となります。マッピングは Light Guide 上で有効なスケー
ルを示します。

Mapped モード(デフォルト)
Mapped モードでは選択したスケールはセクション↑7.5.2, Scale Type の表で記載したとおりにキーボー
ド上にマッピングされます。選択したスケール以外のノートは無効の状態となります。対応するキーを押す
と選択したスケールを発音します。 Light Guide は 有 効 な キ ー を フ ル 点 灯 す る  LED で 示 し ま す 。
Root Note は更に明るい LED で表示します。

各セクションでは Root Note と SCALE に間して KEY MODE がデフォルト値でマッピングし
てある状態を前提に解説します。

Easy モード
Easy モードでは選択したスケールのノートはキーボードの白鍵盤部分のみにマッピングされます。黒鍵盤
を演奏しても無効の状態なので他のノートを発音することはありません。

Key Mode Easy で 12 ステップの Chromatic を選択した場合、マッピング内容は Mapped モ
ードでの内容と同じになります。
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Root Note (↑7.5.1, Root Note) は常に 中央の C (C3 と呼びます) にマッピングされます。選択したスケ
ールが 7 つのノートを含む場合は、鍵盤の 1 オクターブ分の白鍵盤にマッピングされます。この場合、
Root Note はキー C となります。選択したスケールが 7 つ以上、以下のノート数となる場合、7 つの白鍵盤
とはマッチしないので、オクターブごとに Root Note の位置が変化します。
Light Guide はキーボードの白鍵盤全てをハイライト表示します。Root Note は更に明るい LED で表示し
ます。
各スケールの EASY モードマッピング詳細は以下を確認してください。

Scale Type Key Mode が Easy モードの場合のマッピング

白鍵盤 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3  

  

Major  

マッピング内容 R 2 3 4 5 6 7  

例 Root Note が C の場合 C D E F G A B  

  

Minor  

マッピング内容 R 2 b3 4 5 b6 b7  

例 Root Note が C の場合 C D Eb F G Ab Bb  

  

Harmonic Minor  

マッピング内容 R 2 b3 4 5 b6 7  

例 Root Note が C の場合 C D Eb F G Ab B  

  

Major Pentatonic  

マッピング内容 R 2 3 5 6    

例 Root Note が C の場合 C D E G A    

  

Minor Pentatonic  
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Scale Type Key Mode が Easy モードの場合のマッピング

マッピング内容 R b3 4 5 b7    

例 Root Note が C の場合 C Eb F G Bb    

  

Blues  

マッピング内容 R b3 4 #4 5 b7   

例 Root Note が C の場合 C Eb F F# G Bb   

  

Japanese  

マッピング内容 R 2 b3 5 b6    

例 Root Note が C の場合 C D Eb G Ab    

  

Freygish  

マッピング内容 R b2 3 4 5 b6 b7  

例 Root Note が C の場合 C Db E F G Ab Bb  

  

Gypsy  

マッピング内容 R 2 b3 #4 5 b6 7  

例 Root Note が C の場合 C D Eb F# G Ab B  

  

Flamenco  

マッピング内容 R b2 3 4 5 b6 7  

例 Root Note が C の場合 C Db E F G Ab B  

  

Altered  
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Scale Type Key Mode が Easy モードの場合のマッピング

マッピング内容 R b2 b3 b4 b5 b6 b7  

例 Root Note が C の場合 C Db Eb Fb Gb Ab Bb  

  

Whole Tone  

マッピング内容 R 2 3 #4 #5 #6   

例 Root Note が C の場合 C D E F# G# A#   

  

Half-Whole Diminished  

マッピング内容 R b2 #2 3 #4 5 6 b7

例 Root Note が C の場合 C Db D# E F# G A Bb

  

Whole-Half Diminished  

マッピング内容 R 2 b3 #3 #4 #5 6 7

例 Root Note が C の場合 C D Eb E# F# G# A B

7.5.4 Chord Mode
 

Scale パラメーター Chord Mode で、デフォルト値は Off です。
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キーボードの CHORD パラメーターはソフトウェアの Chord Mode パラメーターと連動しま
す。
便利でクリエィティブな Scale パラメーターは Chord Mode です。キーボードで Chord Mode セッティ
ングは最初の CHORD パラメーターとして表示され、コントロールセクションのノブ 5 にマッピングされま
す。KOMPLETE KONTROL S-SERIES またはホストソフトウェアの MIDI 入力ノートを用いて単一ノート
によりコードを生成します。

Light Guide はコードを LED のフル点灯で示し、起動しているキーは半分点灯した状態、無効の
キーは無点灯となります。

Chord Mode は一つの無効(Off) の状態と、2 つの起動した状態があります（以下参照）。
▪ Off
▪ Harmonizer (キーボードでは HARM と表示されます)
▪ Chord Set (キーボードでは CHD SET と表示されます)

Harmonizer
Harmonizer にした場合、選択した Scale Type (↑7.5.2, Scale Type 参照) のノートの間隔を設定、この設
定が Chord Type メニュー (↑7.5.5, Chord Type 参照) のコードに反映されます（例、Chord Type 値
1-3-5)。
Harmonizer を選択することで Chord Type メニューに選択肢としてノートの間隔が表示され、どのキーを
使用してコードを生成するか指定します。

The Scale パラメーター Chord Mode です。値を Harmonizer にします。

The Scale パラメーター CHORD です。値を HARM にします。
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Chord Set
Chord Set にした場合、Root Note (↑7.5.1, Root Note 参照) によって表示されるメジャーまたはマイナ
ーコードを、Chord Types (↑7.5.5, Chord Type 参照) で選択します。

Scale Type と Key Mode パラメーターは Chord Mode を Chord Set にした場合機能しませ
ん。

Chord Set を選択することで Chord Type でメジャー、マイナーコードのリストが表示されます。
Scale Type と Key Mode は非表示となります。

Scale パラメーター Chord Mode で、値を Chord Set ニします。

Scale パラメーター CHORD で、値を CHD SET にします。

7.5.5 Chord Type
 

最後の Scale パラメーターは Chord Type です。キーボードで Chord Mode セッティングは 2 番目の
CHORD パラメーターとして表示され、コントロールセクションのノブ 6 にマッピングされます。ここで単
一ノート入力によって生成されるコードを設定します。

Light Guide はコードを LED のフル点灯で示し、起動しているキーは半分点灯した状態、無効の
キーは無点灯となります。

有効な Chord Type 値は Chord Mode を Harmonizer または Chord Set にするかで異なります（以下参
照）。
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Chord Type、Chord Mode を Harmonizer にした場合

Scale パラメーター Chord Type で、値を 1-3-5 (Chord Mode で値を Harmonizer (Harm))に
します。

Chord Type HARM を選択、使用可能なパラメーターを表示しています。
Chord Mode を Harmonizer にした場合、Chord Type は選択した Scale Type よる選択肢を表示します
(see ↑7.5.2, Scale Type)。これで Chromatic スケール以外の全スケールで、コードを構成するノート間隔
を選択することができるようになります。
ノート間隔は KOMPLETE KONTROL S-SERIES、またはホストソフトウェアから送信された単一の MIDI
ノートに適用されます。例えば Root Note を C、Scale Type を Minor、Chord Mode を Harmonizer に
し、Chord Type を 1-3-5 にすることで C マイナートライアドが生成されます。ここまでの解説が難解であ
れば、任意の値を設定して KOMPLETE KONTROL S-SERIES の Light Guide を確認して、どのキーが有
効、無効であるか、どのノートが再生されるか試してみてください。
Chord Mode を Harmonizer にすると、Chord Type セッティングには以下の値が表示されます。

Chord Type 演奏ノートに追加されるノート

オクターブ オクターブ

1-3 3rd

1-5 5th

1-3-5 3rd と 5th

1-4-5 4th と 5th
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Chord Type 演奏ノートに追加されるノート

1-3-5-7 3rd、5th、7th

1-4-7 4th と 7th

Chord Type、Chord Mode を Chord Set にした場合

Scale パラメーター Chord Type で、値を Major 1 に設定 (Chord Mode を Chord Set (Ch
Set))に設定します。

Chord Type は CHD SET を選択有効なパラメーターを表示します。
Chord Mode (see ↑7.5.4, Chord Mode) を Chord Set にし、例えば Root Note (see ↑7.5.1, Root
Note)を C にすると、Chord Type メニューに選択可能なコードがリストアップされます。例えば選択肢は
Major 4 や Minor 7 となり、これらがルートノート C を使用した場合メジャー、マイナーコードを生成し
ます。
Chord Mode を Chord Set にすると、Chord Type には以下の値が含まれるようになります。
▪ Major 1 (MAJ 1)
▪ Major 2 (MAJ 2)
▪ Major 3 (MAJ 3)
▪ Major 4 (MAJ 4)
▪ Major 5 (MAJ 5)
▪ Major 6 (MAJ 6)
▪ Major 7 (MAJ 7)
▪ Major 8 (MAJ 8)
▪ Minor 1 (MIN 1)
▪ Minor 2 (MIN 2)
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▪ Minor 3 (MIN 3)
▪ Minor 4 (MIN 4)
▪ Minor 5 (MIN 5)
▪ Minor 6 (MIN 6)
▪ Minor 7 (MIN 7)
▪ Minor 8 (MIN 8)

Chord Type と Chromatic Scale
Chromatic スケールではオクターブの全セミトーンが含まれます。これは全白鍵盤、黒鍵盤をオクターブ全
域に渡って 12 ステップの Chromatic スケールを演奏している、ということになります。スケール内で全て
のセミトーンを使用でき、これらのキーでコードを演奏できます。Scale Type として Chromatic (↑7.5.2,
Scale Type) を選択すると、自由に Chord Type を選択することが可能となります。以下は生成可能な有効
なコードです。

Chord Type 再生ノートに追加されるセミトーン

Octave (OCTAVE) 12

Perfect 4 (PERF 4) 5

Perfect 5 (PERF 5) 7

Major (MAJOR) 4 と 7

Minor (MINOR) 3 と 7

Suspended 4 (SUS 4) 5 と 7

Major 7 (MAJ 7) 4、7 と 11

Minor 7 (MIN 7) 3、7 と 10

Dominant 7 (DOM 7) 4、7 と 10

Dominant 9 (DOM 9) 4、7、10、と 14

Minor 7 b5 (MIN 7b5) 3、6 と 10

Diminished 7 (DIM 7) 3、6 と 9

Augmented (AUG) 4 と 8
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Chord Type 再生ノートに追加されるセミトーン

Quartal (QUARTAL) 5、10 と 15

Trichord (TRICHD) 5 と 11

7.6 Arpeggiator(アルペジエーター)
 

Smart Play 機能の柔軟なアルペジエーターで、鍵盤を押すことでインストゥルメントを演奏することができ
ます。 Scale エンジン(↑7.4, スケールエンジン) で作成したスケールとコードを用いたアルペジオ演奏も可
能です。  アルペジオ演奏では KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボード鍵盤のいずれかを押すか、ホ
ストソフトウェアから MIDI ノートを送信するのみとなります。

ポリフォニックアフタータッチつきコントローラー (MIDI モードの MASCHINE コントローラー
等) を使用することで、パッドに力を加えることで演奏中のシーケンスにベロシティー効果を追加
することもできます。

各 Arp パラメーターについては↑7.7, Arp パラメーターで解説しています。

KOMPLETE KONTROL ソフトウェアで Arp 機能を起動する
► KOMPLETE KONTROL ヘッダのパフォームパネルボタンをクリックしてパフォームパネル

を表示します。

→ パフォームパネルが KOMPLETE KONTROL に表示されます。
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► アルペジエーターエンジンを起動するには、パフォームパネルの Arp の隣のチェックボックス
をクリックします。

KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで Arp 機能を起動する
► アルペジエーターを起動するには、キーボードの PERFORM セクションで ARP を押します。

7.7 Arp パラメーター
 

アルペジエーターには 9 つの異なるパラメーターがあり、ノートシーケンスに多彩な表現力を与えます。

► KOMPLETE KONTROL ソフトウェアで Arp パラメーターを編集するには、パフォームパネ
ルの Arp をクリックしてハイライト表示させます。

► KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのコントロールセクションの Arp パラメー
ターを編集するには、SHIFT + ARP を押します。
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→ キーボードのコントロールセクションの PAGE ディスプレイが ARP となり、Arp パラメー
ターを編集できるようになります。Arp セッティングはコントロールセクションの 2 つのパ
ラメーターページから成り立っています。

有効な Arp パラメーター
▪ Mode のノートリピートに関してはセクション↑7.7.1, Mode を参照してください。
▪ Type と再生方向についてはセクション↑7.7.2, Type を参照してください。
▪ Rate とアルペジエーターの有効なノート値についてはセクション↑7.7.3, Rate を参照してください。
▪ Sequence とリズムのバリエーション作成についてはセクション↑7.7.4, Sequence を参照してくださ

い。
▪ Swing とグルーヴの追加についてはセクション↑7.7.5, Swing を参照してください。
▪ Octaves とアルペジオレンジについてはセクション↑7.7.6, Octaves を参照してください。
▪ Dynamic ベロシティーのバリエーション作成についてはセクション↑7.7.7, Dynamic を参照してくだ

さい。
▪ Gate とノートレングスの設定についてはセクション↑7.7.8, Gate を参照してください。
▪ Hold と再生内容のラッチ機能に関しては ↑7.7.9, Hold(ホールド) を参照してください。

Scale パラメーターに関してはセクション↑7.5, スケールパラメーターを参照してください。

7.7.1 Mode
 

Arp パラメーター Mode で、デフォルト値は Arp です。
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キーボードの最初の MAIN パラメーターはソフトウェアの Mode パラメーターと連動します。
最初の Arp パラメーターは Mode です。キーボードでは Mode セッティングは最初の MAIN パラメーター
に表示され、コントロールセクションのノブ 1 にマッピングされます。 ここで Arp または Note Repeat を
選択します。選択内容によって Arp パラメーターの異なるセットが編集用に表示されます。
Mode セッティングには 2 つのモードがあります（下記参照）。
▪ Arp で全 Arp パラメーターにアクセスできます。
▪ Note Repeat で Arp パラメーターの Rate、Swing、Gate パラメーターにアクセスできます。

Arp Mode
Arp モードでキーボードで演奏するコードを用いてアルペジオを生成、または Scale エンジンのアウトプッ
トを用いて生成します。Arp 起動し、Mode を Arp にすると、 Scale エンジンを用いて生成したコードでア
ルペジオ演奏します。この場合、選択したスケールによるアルペジオ演奏を行うには、 鍵盤の一つを押さえ
るだけとなります。

Note Repeat モード

Arp パラメーター Mode で、値を Note Repeat にします。

Mode でキーボードの最初の MAIN パラメーターを NOTE RPT にします。
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Mode を Note Repeat にするとアルペジエーターが起動解除され、KOMPLETE KONTROL が
Note Repeat モードとなり、KOMPLETE KONTROL が MIDI ノートオフメッセージを受信するまでノート
再生を繰り返します。各パラメーター Rate、Swing、Gate (↑7.7.3, Rate、↑7.7.5, Swing、↑7.7.8,
Gate) パラメーターを使用してリピートのリズムを設定します。

7.7.2 Type
 

Arp パラメーター Type で、デフォルト値は Up です。

キーボードの 2 番目の MAIN パラメーターはソフトウェアの Type パラメーターと連動します。
次の Arp パラメーター、Type は Arp モードのみで有効な機能です。キーボードで Type セッティングは 2
番目の MAIN パラメーターとして表示され、コントロールセクションのノブ 2 にマッピングされます。アル
ペジオノートの演奏順序を設定します。ルートノートを基点にコードがどのように演奏されるか設定します。
Order Played を選択すると、KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードで鍵盤に触れた順番でアルペ
ジオ演奏されます。ホストソフトウェアで Type パラメーターをオートメーションすることでアルペジオ演
奏に変化をつけることができるでしょう。
Type セッティングには以下の値があります。
▪ Up
▪ Down
▪ Up & Down (キーボードでは UP-DOWN と表示されます)
▪ Order Played (キーボードでは PLAYED と表示されます)
▪ Chord
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7.7.3 Rate
 

Arp パラメーター Rate で、デフォルト値は 1/16 です。

キーボードの最初の RHYTHM パラメーターはソフトウェアの Rate パラメーターと連動します。
3 番目の Arp パラメーターは Rate  で Arp と Note Repeat モードがあります。 キーボードでは Rate セ
ッティングが最初の RHYTHM パラメーターとして表示され、 コントロールセクションのノブ 3 にマッピン
グされます。Arp エンジンのビートはグローバルテンポと同調し、設定値幅は 1/1 から 1/128 となります。
(1/1 と 1/128 以外の) 全ノート値には通常音符、付点音符、三連符があります。付点音符は通常の音符よ
り 1.5 倍の長さとなります。三連符は通常ノートの 2/3 の長さとなります。
Rate セッティングには以下の値があります。
▪ 1/1
▪ 1/2 Dotted (1/2 D)
▪ 1/1 Triplet (1/1 T)
▪ 1/2
▪ 1/4 Dotted (1/4 D)
▪ 1/2 Triplet (1/2 T)
▪ 1/4
▪ 1/8 Dotted (1/8 D)
▪ 1/4 Triplet (1/4 T)
▪ 1/8
▪ 1/16 Dotted (1/16 D)
▪ 1/8 Triplet (1/8 T)
▪ 1/16
▪ 1/32 Dotted (1/32 D)
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▪ 1/16 Triplet (1/16 T)
▪ 1/32
▪ 1/64 Dotted (1/64 D)
▪ 1/32 Triplet (1/32 T)
▪ 1/64
▪ 1/128 Dotted (1/128 D)
▪ 1/64 Triplet (1/64 T)
▪ 1/128

7.7.4 Sequence
 

Arp パラメーター Sequence で、デフォルト値は Off です。

キーボードの 2 番目の RHYTHM パラメーターは SEQUENCE です。
4 番目の Arp パラメーターは Sequence  で、Arp モードのみで有効な機能です。 キーボードでは
SEQUENCE セッティングは 2 番目の RHYTHM パラメーターとして表示され、コントロールセクションの
ノブ 4 にマッピングされます。アルペジオノートにリズムによる変化を与えます。 選択肢は 8 つです。
Sequence 使用時に Rate パラメーター (↑7.7.3, Rate 参照) を編集することで異なるテンポによるリズム
のバリエーションを生成することが可能となります。Rate を通常値、または付点音符による値にすると、
Sequence は 16 ステップのノートシーケンスを生成します。Rate を三連符による値にすると、Sequence
は 12 ステップのノートシーケンスを生成します。
再生中にシーケンスリズムを変更することも可能です。例えばシーケンス  1 を使用中にシーケンス 2 を選
択すると、MIDI ノートの 4 番目以降がシーケンス 2 の内容に切り替わります。
Sequence セッティングには以下の値があります。
▪ Off
▪ 1
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▪ 2
▪ 3
▪ 4
▪ 5
▪ 6
▪ 7
▪ 8

SEQUENCE パラメーターの設定値を確認するには、ノブ 4 をタップします。

7.7.5 Swing
 

Arp パラメーター Swing で、デフォルト値は 0.0%です。

キーボードの 3 番目の RHYTHM パラメーターは SWING です。
3 番目の Arp パラメーターは Swing で、Arp と Note Repeat モードで使用できます。 キーボードでは
SWING セッティングが 3 番目の RHYTHM パラメーターとして表示され、 コントロールセクションのノ
ブ 5 にマッピングされます。 Swing をノートシーケンスに追加し、より自然な「ノリ」を与えることができ
ます。Swing を追加することでシーケンス上の各二番目のノートの再生位置が絶妙にずれます。これで音楽
にグルーヴを追加することができます。
Swing はドラッグコントロールで、設定値は 0% から 100% までです。

► 0% でノートシーケンスに何の変化も起きません。
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► Swing 値を上げることで毎２個目のノートの発音タイミングを遅らせます。この遅れ度合いは
現在のステップサイズと同調して設定されます (↑7.7.3, Rate)。

SWING パラメーターの設定値を確認するには、ノブ 5 をタップします。

Swing 設定時に Gate パラメーターを設定することで (↑7.7.8, Gate 参照) グルーヴにバリエーションをつ
けることが可能となります。例えば Gate を 100% にすると、KOMPLETE KONTROL が各ノートを発音す
る前に MIDI ノートオフメッセージを送信し、シーケンスをレガート再生します。Gate 値が 100% 以下の
場合は、Swing 値が適用された後にノートサイズが変化します。

7.7.6 Octaves
 

Arp パラメーター Octaves で、デフォルト値は 1 です。

キーボードの最初の OTHER パラメーターは OCTAVES です。
6 番目の Arp パラメーターは Octaves で、Arp モード時に有効な機能です。キーボードでは OCTAVES セ
ッティングが最初の OTHER パラメーターとして表示され、コントロールセクションのノブ 6 にマッピング
されます。ここでアルペジオのオクターブレンジを設定します。 KOMPLETE KONTROL S-SERIES キー
ボードでシーケンスの再生範囲となるオクターブを選択することができ、また、最高 8 オクターブ分までの
再生幅を設定、コードやスケールの演奏域が行き届く範囲を設定します
Type パラメーター (↑7.7.2, Type) での設定内容によって、再生オクターブ範囲は押した鍵盤以上のオクタ
ーブ域 (Up) または以下(Down) そして上下 (Up & Down) となります。
Octaves セッティングには以下の値があります。
▪ 1
▪ 2
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▪ 3
▪ 4
▪ 5
▪ 6
▪ 7
▪ 8

OCTAVES パラメーターの設定値を確認するには、ノブ 6 をタップします。

7.7.7 Dynamic
 

Arp パラメーターは Dynamic で、デフォルト値は 100.0%です。

キーボードの 2 番目の OTHER パラメーターは DYNAMIC です。
7 番目の Arp パラメーターは Dynamic で、Arp モードで使用できます。 キーボードで DYNAMIC セッテ
ィングは 2 番目の OTHER  パラメーターとして表示され、コントロールセクションのノブ 7 にマッピング
されます。この機能はインプットベロシティー設定機能で、例えば KOMPLETE KONTROL S-SERIES キー
ボードを押す、またはホストソフトウェアの MIDI 入力ノート値を Dynamic パラメーターで編集します。各
ノートに対して値を適用できます。各ノートのベロシティー値は Dynamic パラメーター値での設定によっ
て変化します。
Dynamic はドラッグコントロールで、設定値は 1.0% から 200.0% までです。

DYNAMIC パラメーターの設定値を確認するには、ノブ 7 をタップします。
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7.7.8 Gate
 

Arp パラメーターは Gate で、デフォルト値は 100.0%です。

キーボードの 3 番目の OTHER パラメーターは GATE です。
最後の Arp パラメーター Gate は、Arp と Note Repeat モードで使用できます。 キーボードで GATE は
3 番目の OTHER パラメーターとして表示され、コントロールセクションのノブ 8 にマッピングされます。
ここでシーケンスのノートレングスを設定します。1% から 99% まで値を変更することでノートの長さが
短くなります。101% から 200% まで値を変更することでノートの長さが長くなります。
Gate はドラッグコントロールで、設定値は 1.0% から 200.0% までです。

GATE パラメーターの設定値を確認するには、ノブ 8 をタップします。

7.7.9 Hold(ホールド)
 

Arp パラメーター Hold のデフォルト値は Off です。
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2 番目の ARP パラメーターページのパラメーターは一つで、HOLD となります。
2 番目の Arp パラメーターには Hold のみがあり、Arp と Note Repeat モードで使用できます。キーボー
ドで HOLD セッティングは ARP セッティング PAGE2 を選択した場合に、コントロールセクションのノブ
8 にマッピングされます。 ホールド機能でアルペジエーターによるノート演奏をラッチ演奏します。 On に
設定すると、アルペジエーターはキーボードで押した鍵盤によるシーケンスを持続的に演奏します。
Hold はスイッチコントロールで、On と Off 値を選択できます。

► Hold が On の状態で他の鍵盤を押すと、新シーケンスが演奏されます。

► アルペジエーターの再生をとめるには Hold パラメーターを Off にします。

さらにキーボードの PERFORM セクションで ARP を押すことでアルペジエーターを完全に停止
することもできます。もう一度アルペジエーターのスイッチを入れると、 Hold が再び起動し、ラ
ッチ演奏を続けることができます。

7.8 サステインペダルによる ARP の使用
 

アルペジエーターの性質を変える際にサステインペダルを使用することもできます。サステインペダルは
KOMPLETE KONTROL S-SERIES キーボードのリアパネルの 1/4" 端子に接続することができます。

キーボードのリアパネルのペダルインプットです。

ARP 起動時にサステインペダルを押した場合
▪ 鍵盤を押している間にサステインペダルを押し、鍵盤を放すと、アルペジオ演奏が継続されます。これで

フットスイッチがアルペジオトリガーとして機能します。
▪ 鍵盤を演奏すると、現在のシーケンスに新規ノートが追加されます。

KOMPLETE KONTROL Smart Play
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ARP 起動時にサステインペダルを放した場合
▪ 鍵盤を押していない状態でサステインペダルを放すと、シーケンスと全演奏ノートが停止します。
▪ 鍵盤を押している状態でサステインペダルを放すと、押している鍵盤以外の全ノートが演奏を停止し、押

している鍵盤の演奏を継続します。

7.9 Scale と Arp の MIDI アウトプット
 

KOMPLETE KONTROL は スケールエンジンとアルペジエーターで生成した MIDI ノートを KOMPLETE
KONTROL スタンドアローンアプリケーション及び、KOMPLETE KONTROL プラグインの MIDI アウトプ
ットからアウトプットします。MIDI ノートを他の MIDI インストゥルメントにルーティング、またはホスト
アプリケーションで MIDI パターンとして録音することもできます。

MIDI アウトプットはスタンドアローンアプリケーションと VST と AAX バージョンのプラグイ
ン使用時に使用できます。AU (Audio Unit) バージョンのプラグインで MIDI アウトプット機能
は使用できません。

7.9.1 KOMPLETE KONTROL スタンドアローンアプリケーションによ
る MIDI アウトプット

 

KOMPLETE KONTROL スタンドアローンアプリケーションはスケールエンジンとアルペジエーターで生成
した MIDI ノートを有効な全 MIDI アウトプットに出力します。

► Audio and MIDI Settings パネルの MIDI  ページの Outputs で KOMPLETE KONTROL スタンド
アローンアプリケーションの MIDI アウトプットを起動します。

7.9.2 KOMPLETE KONTROL スタンドアローンプラグインの MIDI ア
ウトプット

 

KOMPLETE KONTROL プラグインにはスケールエンジンとアルペジエーターで生成された MIDI ノートを
送信する MIDI アウトプット機能があり、ホスト上の各所に出力することができます。

MIDI アウトプット機能は VST と AAX プラグイン使用時に使用できます。AU (Audio Unit) バ
ージョンのプラグインで MIDI アウトプット機能は使用できません。

MIDI ノートを KOMPLETE KONTROL から以下の各所に送信できます。

KOMPLETE KONTROL Smart Play
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▪ MIDI トラック: スケールエンジンとアルペジエーターで生成した MIDI ノートを録音し、録音した　
MIDI パターンを編集できます。

▪ Instrument プラグイン: スケールエンジンとアルペジエーターを用いてホストアプリケーション内の
インストゥルメントプラグインをコントロールします。

▪ MIDI outputs: スケールエンジンとアルペジエーターで生成された MIDI ノートを外部 MIDI インスト
ゥルメントに送信します。

MIDI 出力先の多様性はホストアプリケーションの MIDI ルーティング機能内容によって異なります。
KOMPLETE KONTROL プラグインからホストアプリケーション内の各 MIDI 出力先への MIDI アウトプッ
トルーティング方法の詳細は、以下のナレッジベースの記事を参照してください。
▪ Ableton Live: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/3858/
▪ Steinberg Cubase: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/3860/
▪ Digidesign Pro Tools: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/3862/
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8 トラブルシューティング-ヘルプ
 

この章では KOMPLETE KONTROL に関連した一般的な問題の解決方法と、サポート情報に関した内容を記
載しています。ヘルプを参照する前に、Service Center で KOMPLETE KONTROL ソフトウェアと資料、
KOMPLETE 10 と KOMPLETE 9 を最新の内容にアップデートしてください。

8.1 トラブルシューティング
 

このセクションでは KOMPLETE KONTROL 使用中に起こりうる一般的な問題の解決方法を紹介します。

8.1.1 KOMPLETE KONTROL ソフトウェアが起動しない
 

▪ KOMPLETE KONTROL の動作環境を確認してください。ここで必要最低条件を満たしている場合で
も、各機能の使用の際に支障をきたす場合があります。コンピューターの RAM を増強することで性能を
向上させることができます。

▪ 最新バージョンの KOMPLETE KONTROL ソフトウェアを使用しているか確認してください。最新バ
ージョンは以下のリンクにあります。
http://www.native-instruments.com/updates

▪ クリックしたアプリケーションのエイリアス、またはショートカットが有効なものか確認してください。
▪ コンピュータを再起動してください。他のオーディオインターフェイスとコンピュータで使用している

周辺機器等の接続をはずしてください。

8.1.2 KOMPLETE インストゥルメントが発音しない
 

KONTAKT、BATTERY、REAKTOR を KOMPLETE KONTROL ロードしてもアウトプット 3 以降から発
音しない場合は、ホストで Multi Output (16 x Stereo) 仕様の KOMPLETE KONTROL を使用しているか
確認してください。ステレオバージョンの KOMPLETE KONTROL を使用している場合は、アウトプット 1
と 2 のみから音声が出力されます。

8.1.3 レイテンシーの問題
 

▪ 始めに、使用しているコンピュータにオーディオドロップアウトがなく、リアルタイムオーディオ処理に
適しているかを確認してください。一般的に共有メモリグラフィックカードをラップトップに使用する
ことは推奨されていません。オーディオソフトウェアの処理を円滑に行うには十分なメモリと的確な処
理精度が必要です。

トラブルシューティング-ヘルプ
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▪ ラップトップをバッテリーのみで使用すると電源管理システムがバッテリー省エネモードとなり CPU
のクロックレートを下げる可能性があるのでバッテリーのみの使用は推奨しません。

▪ 演奏中に使用しない機器は外して下さい (例、プリンター、スキャナー等)。使用しない機器を外すことで
音楽ソフトに対する処理能力が向上します。

▪ ラップトップにはオーディオ処理を妨げる Bluetooth、イーサネット ネットワークアダプターや、ワイ
ヤレス LAN カード等の内蔵デバイスが装備されていることが多々あります。これらの機器も
KOMPLETE KONTROL を使用している時は、無効にしておく必要があります。

Windows ユーザー: オンラインナレッジベースにオペレーションシステムに対応した各ヒントを記載して
います。以下の記事を参照してください。
▪ Windows 7 のオーディオ生成に関するヒント

http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/847/

▪ Windows 8 のオーディオ生成に関するヒント
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/1395/

8.1.4 KOMPLETE KONTROL ソフトウェアがクラッシュする
 

ランタイム中にクラッシュする場合は、Native Instruments テクニカルサポートチームにセクション↑
8.2.3, テクニカルサポートで紹介する手順でクラッシュログを提出、提出時にはクラッシュが起きる直前ま
で行っていた作業について詳しく詳細を知らせてください。クラッシュログは以下のフォルダにあります。
▪ Windows: My Documents\Native Instruments\Komplete Konrol\Crashlogs
▪ Mac OS X: Users/~/Library/Logs/CrashReporter

8.1.5 アップデート
 

問題に直面した場合は、まずソフトウェアのアップデートを確認、ダウンロードし、インストールすることを
お勧めします。アップデートは問題の解消、オペレーションシステムのアップデートへの対応、またはソフト
ウェアの品質向上の度にリリースされます。ソフトウェアのバージョン番号は Native Instruments 各アプ
リケーションの About ダイアログで表示可能です。このダイアログはユーザーインターフェイスの上右隅
の NI ロゴをクリック、上左隅の KOMPLETE KONTROL ロゴをクリック、アプリケーションメニューバー
の Help の About Komplete Kontrol を選択、KOMPLETE KONTROL メニューの Help サブメニューを選
択することで開くことができます。更にインストールしてある全 Native Instruments アプリケーションの
バージョン番号はサービスセンターの製品一覧ページでも確認することができます。アップデートはサービ
スセンターの アップデートページ、または 以下当社ウェブサイトから行うことも可能です。
http://www.native-instruments.com/updates

トラブルシューティング-ヘルプ
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8.2 ヘルプ
 

NATIVE INSTRUMENTS 製品に問題が生じ、既存の資料で問題が解決できない場合は、次のヘルプを有効利
用してください。

以下のセクションのリンクの殆どにはサービスセンター (Service Center) アプリケーションか
らもアクセス可能です。 Service Center アプリケーションを開き、右上隅の Support ボタンを
クリックしてください。

8.2.1 ナレッジベース
 

オンラインナレッジベースには Native Instruments 製品の各情報をまとめており、また問題解決のヒント
となる情報を用意しています。ナレッジベースには以下からアクセスします。
www.native-instruments.com/knowledge

► KOMPLETE KONTROL のアプリケーションメニューバーの Help メニューから Visit Online
Knowledge Base を選択、または KOMPLETE KONTROL メニューの Help サブメニューを
選択することでナレッジベースにアクセスすることができます。

► サービスセンター (Service Center) からナレッジベースを開くには、右上隅にあるサポート
(Support) ボタンをクリックします。ここには Native Instruments オンラインナレッジベー
ス (Online Knowledge Base) とオンラインサポートフォーム (Online Support Form)
へのダイレクトリンクを用意しています。

サポートビデオ
ナレッジベースには、製品の使用の際に便利な各動画を用意しています。検索フィルターを Video にすると、
検索結果には動画のみが表示されます。
YouTube の公式 Native Instruments サポートチャンネルの動画もご覧ください。
www.youtube.com/NIsupportEN

これらのインストラクションの内容に沿って該当するアプリケーションをコンピューター上で起動し、解説内
容を実際に行ってみることを推奨します。
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8.2.2 ユーザーフォーラム
 

Native Instruments ユーザーフォーラムでは他のユーザーやフォーラムの中心人物となるフォーラムの専
門家と製品について直接会話することが可能です。テクニカルサポートチームはフォーラムに参加すること
はありません。他のユーザーと話し合っても問題が解決しない場合は、上記のコンタクト先を用いて Native
Instruments のテクニカルサポートチームにコンタクトを取ってください。ユーザーフォーラムは以下にあ
ります。
www.native-instruments.com/forum

8.2.3 テクニカルサポート
 

問題をナレッジベースで解決できない場合は、オンラインサポートフォーラムを使用して Native
Instruments のテクニカルサポートチームに相談することも可能です。オンラインサポートフォームで使用
しているハードウェア、ソフトウェアについてお答えください。ここでの情報は今後サポートチームが問題発
生時に効率よく対応する為の資料となります。以下のオンライン・サポートにご連絡いただけます。
www.native-instruments.com/suppform

Native Instruments サポートチームとコンタクトをとる際、ハードウェア、オペレーションシステム、使用
しているソフトウェアのバージョン情報、問題の詳細をチームに伝えることが問題を解決する為に非常に有効
となります。
情報として提示すべき情報は以下となっています。
▪ 問題に到達するまでの操作手順
▪ 問題解決するために自分で試した解決策
▪ ソフトウェアバージョン、ハードウェアを含む使用しているセットアップの内容
▪ 使用しているコンピュータの機種を含む正確な情報

新規ソフトウェア、またはソフトウェアをインストールした場合、Readme ファイルに資料に含まれていな
い最新情報を書き添えてある場合があります。テクニカルサポートにコンタクトする前に Readme をお読
みください。

8.2.4 レジストレーションサポート
 

製品アクティベーション作業中に問題が生じた場合は、レジストレーションサポートチームに連絡を取ってく
ださい。
www.native-instruments.com/regsuppfrm
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Icons[*];Numerical[0-9];A;B;C;D;E;F
;G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T;U;V;W;
X;Y;Z
Native Kontrol Standard [125]
Native Map [52]

コントロールのアサイン [52]
Navigate 矢印 [181]
ナビゲートコントロール [30]
NAVIGATE セクション [96] [179]

概要 [179]
NKS [125]
Note Repeat [233]

Mode [233]
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OCT- ボタン [89]
OCT+ ボタン [89]
Octaves [237]
オンスクリーンオーバーレイ [99]

ブラウザワークフロー [183]
ブラウザ [181]
MODES [191]
TYPES [191]

概要
キーボード [88]
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ページボタン [102]

ページのスキップ [102]
PAGE ディスプレイ [102]
パラメーターページ [102]
パフォームパネル

スケール [212]
表示、非表示

パフォームパネルの [25]
PERFORM セクション

ARP ボタン [209]
SCALE ボタン [209]
SHIFT ボタン [209]

Pitch Controll
Touch Strips [109]

Pitch Strip [112]
プラグインパネル [79]

Edit モード [80]
表示、非表示

プラグインパネルの [26]
プラグイン [29]
Preferences [35]

Hardware ページ [44]
Library ページ [35]
Plug-ins ページ [39]

PRESET ボタン [181] [200]
PRESET ディスプレイ [102]
PRESET 下 [200]
PRESET 上 [200]
PRESS BROWSE [59]
プロダクトセレクター
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オンスクリーンオーバーレイ [183]
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Rate [234]
録音準備 [96]
Result リスト

ライブラリペイン [132]
リザルトリスト

Files ペイン [157]
Library ペイン [148]
オンスクリーンオーバーレイ [183] [199]

検索結果
Files ペイン [160]

Root Note [215]
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選択

サンプルレートの [47]
ファイルの保存

ライブラリ [164]
Scale

Chord Mode [224]
Chord Type [225]
MIDI output [241]
Root Note [215]

SCALE ボタン [209]
スケールエンジン [212]
SCALE ページ [102]
Scale Type [216]

Chromatic [228]
スケール [211]
スケール [212]

Scale Type [216]
サーチフィールド [132]
検索結果 [148] [199]
ホストトラックの選択 [96]
Sequence [235]
セットアップ

ホストアプリケーション設定 [32]
SHIFT ボタン [209]
サウンドカード

アウトプットルーティング [47]
セッティング [45]

Spring
SpringModulation Strip [116]

スタンドアローンアプリケーション [29]
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Standard
Modulation Strip [116]

Stepped
Modulation Strip [118]

Swing [236]
インスタンスの切り替え [31]
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の使用

タグフィルター [140]
使用

タグフィルター [191]
タグ

Types と Subtypes のアサイン [176]
作成

タグ [177]
Tempo

Modulation Strip [117]
テキスト検索

ブラウザの使用 [148]
Touch Strips [109]

Modulation Strip [115]
Pitch Strip [112]
Preferences [44]

トラックセレクション [96]
トランスポート機能 [30]
TRANSPORT セクション [94]
TRANSPOSE ボタン [89]
トラブルシューティング [243]
Type [233]
TYPES フィルター [132]

オンスクリーンオーバーレイ [183]
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Velocity scaling [44]
Volume Control [79]
VST plug-ins [28]

loading [28]
VST プラグイン [39]

管理 [39]
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