® KOMPLETE KONTROL S-SERIES




Derechos de autor

La informacioén contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso y no repre-
senta compromiso alguno por parte de Native Instruments GmbH. El software descrito en este
documento esta sujeto a un acuerdo de licencia y no puede ser copiado a otros medios. Ningu-
na parte de esta publicaciéon puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de
manera alguna ni por ningiin medio y para ningin propésito sin el permiso escrito previo de
Native Instruments GmbH, de aqui en mas mencionado como Native Instruments. Todos los
productos y nombres de compafiias son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Por lo demas, el hecho de que estés leyendo este texto significa que eres el propietario de una
version legal y no de una copia ilegal. Native Instruments GmbH puede seguir creando y desa-
rrollando software de audio innovador s6lo gracias a gente honesta y legal como td. Muchas
gracias en nombre de toda la empresa.

“Native Instruments”, “NI” and associated logos are (registered) trademarks of Native Instru-
ments GmbH.

Mac, Mac OS, GarageBand, Logic, iTunes and iPod are registered trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Windows, Windows Vista and DirectSound are registered trademarks of Microsoft Corporation
in the United States and/or other countries.

VST and Cubase are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH. ASIO is a
trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.

RTAS and Pro Tools are registered trademarks of Avid Technology, Inc., or its subsidiaries or
divisions.

All other trade marks are the property of their respective owners and use of them does not
imply any affiliation with or endorsement by them.

Documento escrito por: Gustav Sto. Tomas, Nicolas Sidi, Jan Ola Korte
Traducido por: Fernando Ramos

Version del programa: 1.5 (11/2015)

Un agradecimiento especial par el Beta Test Team, cuya valiosa colaboracién no solo estuvo en
rastrear errores, sino en hacer de éste un mejor producto.



Contacto

NATIVE INSTRUMENTS GmbH
Schlesische Str. 29-30
D-10997 Berlin

Alemania
www.native-instruments.de

NATIVE INSTRUMENTS North America, Inc.
6725 Sunset Boulevard

b5th Floor

Los Angeles, CA 90028

EUA

www.native-instruments.com

NATIVE INSTRUMENTS K.K.

YO Building 3F

Jingumae 6-7-15, Shibuya-ku,
Tokio 150-0001

Japén
www.native-instruments.co.jp

NATIVE INSTRUMENTS UK Limited
18 Phipp Street

London EC2A 4NU

RU
www.native-instruments.com

(In NATIVE INSTRUMENTS

© NATIVE INSTRUMENTS GmbH, 2015. All rights reserved.


http://www.native-instruments.de
http://www.native-instruments.com
http://www.native-instruments.co.jp
http://www.native-instruments.com

indice de contenidos

indice de contenidos

1 Bienvenido @ KOMPLETE KONTROL ........cccoiiiimmriicsmnnrssssmsessssssms s ssssmns s sssssmns s sssssmnennas 11
1.1 (POT AONAE BMPEZAIT ...t 11
1.2 Convenciones empleadas en Ste MANUAL ..........ccvvcvceereeeceeee et 13
1.3 Requisitos del SiStEMa OPEIAtIVO ..........c.oveveeieceeceece ettt 15

2 CONCEPOS DASICOS ....ceeeerrieieiiiieecereerirsssssssnn e e e e e e s s s s smnne e e s e e e s s s smnn e e e e e e e e s nmnnnnnnnenanan 11
2.1 KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE KONTROL S-SERIES ......ooovoeeeiereseee e 17

2.1.1 El buscador y |a SECCION d8 NAVEZACION .........cvveveveeeceeeeeecreee et 18
2.12 La seccion de PERFORM y el panel de ejecucion inteligente ........cccccooveceevceriecveennne. 19
2.13 LA ZUIA A8 TUCES oottt et 20
2.1.4 La seccion de control y parametros instrumentales ..........ccooevveeeeeeeecececcccceeae 22
2.15 La seccion de TRANSPORT y la aplicacion anfitriona ..........cccooveevevvvcveeeiececvseeennne, 23
2.2 Ajustar la interfaz del programa KOMPLETE KONTROL ...........cooieicueieieecreeeecee et 24
2.2.1 Mostrar y ocultar €l BUSCAUON ........cucvveceeeeeeceeeeecte et 25
2.2.2 Mostrar/ocultar el panel de 12 €JECUCION ........c.cvevvereeeeeeeeeeeeeeeece et 25
2.2.3 Mostrar/ocular el panel de PIUZINES .........c.ovevevivevieeceee e 26
224 Seleccionar la vista del iNStrUMENTO ..o 26
2.3 8Tt VTN ] 1V 27
2.4 Modos QUEONOMO Y PIUZIN w...evee ettt e ene et 29
24.1 Diferencias entre los modos auténomo y plugin ........c.ceeeeeeveeereeeeeeceieceeeeeeeeeeean 30
242 Cambiar de INSTANCIA ....vovvvieeicee e 31
2.4.3 Configuracion del @nfitrion ...........cccoveeeeeeeeieeeeeeeee e 32
2.5 MOAO MIDE ... 34
2.6 PRETEIBNCIAS ...voieeeecieieeee ettt 35
2.6.1 Preferencias — FICha LiDrany ... 36
2.6.2 Preferencias — Ficha PIUZ-INS ....ocvevovceeeeecee ettt 40

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 4



indice de contenidos

2.6.3 Preferencias — Ficha Hardware ............ccoovvennceseeeesesee s 45
2.7 Configuracion de audio Y MIDI ...........ovceveeeeceeee ettt na e 46
2.7.1 Configuracion de Audio Yy MIDI = AUIO ........veeveveeeeee et 46
2.1.2 Configuracion de Audio y MIDI - ROUEING w..veveeeecee e 48
2.1.3 Configuracion de Audio y MIDI = MIDI w.....ovveeeeeeeeeeecceeee s 49
2.8 Conexidn de equipo MIDI externo en KOMPLETE KONTROL S-SERIES ........coovevevieieceeceeeeeine 50
2.9 Recepcion y Salida de MIDI ..ottt 51
2.9.1 Recepcion de MIDI y automatizacion del anfitrion ...........cccoeeveveeeeececeeeeceeeee 51
2.9.2 Salida MIDI'y control del @anfitrion .........coeoeeieeeeeeeee s 52
2.9.3 El' modo MIDI y a operacion autlnOMa ..........ccceveveveeeevreeecreeeeeeeeeseesee et 53
2,100 NAEIVE MAD ettt sttt sttt enen e 53
2.11  Controlar parametros con MIDI y con automatizacion del anfitrion ............ccooeveveeccececnnnnne, 54
2.11.1  Grabar una automatizaCion ... 54
2.11.2 1D de automatizaCion ...........coeveieieieeriireeie e 57
2.12  Empleo de los pedales en el KOMPLETE KONTROL S-SERIES ........coovvimeeeeeee e, 58
LT LTI 1 S 60
3.1 PIIMEIOS PASOS w.e.voveececveiececte ettt s ettt s et e sttt es st et sssnns et et enssestss s et eesssnsnsetans 61
3.1.1 ADTIF €1 DUSCAUO ..ot 61
3.1.2 Buscary cargar un preset de inStrumento ........c.ocovceeeeeeeceeeeeee e 63
3.2 Controlar 10S INSTIUMENTOS ... 72
3.2.1 Controlar los pardametros del inStrumento ...........ccovvvevieceeeececeeeeee e 72
3.2.2 M4s de ocho parametros: paginas de pardmetros .........cccceeevecveeeeceeeveeeceee e, 72
3.3 Ejecucidn inteligente: escalas, arpegios y 1a guia de [UCES ........cveveveveeerceeececsecese s 73
3.3.1 SEIECCIONAT UNA BSCAIA ... 74
3.3.2 TOCAN ACOTABS ..eveeeeecee ettt 75
333 Tocar acordes arPeZiados ........vcveveveeecueeeeeeeceeeeee et eete e eea et nenens 76

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 5



indice de contenidos

34 L0 QUE VIBNME .ottt e e s ettt t ettt ettt sttt an st s sn s en s 17
Panorama general del programa KOMPLETE KONTROL ... 18
4.1 Panorama de la interfaz del Programa ...........cccocovvueeeeiececieecee e 79
4.2 CADBCEIA ...ttt bbb 80
43 e AT I LY (T4 81
4.4 Area del INSEIUMENTO .......oovvoooeeeeeeeeeee e sssese e 84
441 Vista POr defECTO ...eeviceceeeeece e 85
442 ViSta @dICIONAL ....ouiviceeiceec et 86
443 ViSta A€ BAICION ... 88
KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama .........cccceeeeccccmmmeesssssssssssssnsssssssssssssssnnnnnsns 90
5.1 Panorama de la interfaz del teClado .........ccoeueveeriiericscre e, 90
5.2 MOAO MIDE ... 93
5.2.1 Cambiar el modo del controlador ............oceveveiriencseee s 93
5.2.2 Control del anfitrion en el modo MIDI ........c.coooveieiieirireee s 94
5.3 OPEracion QUIONOMA .....c.vececeeeeeeeeee ettt ettt ettt ae s s s e enenaesaes 94
54 Control del anfitrion y 1a secCion de TranSPOTt ........ccvcveeeveeeeeceecee e 95
54.1 Controles de 18 BJECUCION ......cvveeeeeeeeeeecee ettt 96
54.2 Foco de seleccion automatico y la seccidn de NAVIGATE .........c.coovevvevccveeeccceeee 98
5.4.3 Cambio de instancias de KOMPLETE KONTROL ...........ccevevmeveieicriececcee e 101
55 SECCION A CONMION oot 102
5.5.1 Controles de 1a SeCCiOn de CONTIOI .........oceevueieeieieiieceee s 103
5.5.2 NAEIVE MAD ettt ettt 104
5.5.3 Controlar los parametros de un instrumento con la seccion de control ..................... 105
55.4 Manejar la ejecucion inteligente con la seccidn de control ............ccoevveveveevevceecenne. 110
9.9.5 Controlar las tiras tactiles con la seccion de control .........cooeveveevenirieieeieeines 110
5.6 THFAS TACHIIES vttt bbb 111

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 6



indice de contenidos

5.6.1 TIFAEONAL <o 114
5.6.2 Tira de MOAUIACION ..o 117
5.7 LA UIA B TUCES ..eeeveeeceeeeeeeece ettt sttt e ettt ene et s neneas 122
5.7.1 Mapeo de INSTIUMENTOS ........cvveeeeeeeeecee ettt 122
5.1.2 Mapeo de 1a ejecucion INTEIIZENTE ......cvoveveeeeeee e 124
El buscador de KOMPLETE KONTROL ........cccccevmmmmmrreriscsssssmensssssssssssssnsnsssssssssssssnnnnnnns 125
6.1 BUSCAON: NOCIONES DASICAS ...voveveieieciicic ettt 126
6.1.1 LA DIDIOTECA ..ot 126
6.1.2 Native Kontrol STandard ... s 127
6.1.3 Buscar en la biblioteca vs. buscar en el disCo dUuro .......cooeveveeveireencsieieeceeein 131
6.2 Blsqueda y carga de archivos de 1a DiblioteCa .........ocuvveeeeeieeeeeeeeee e, 132
6.2.1 El panel de DIDIOTECAS .....c.cevveeceiecececeeceeeee ettt 132
6.2.2 Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de usuario ............ccccuvveeeee. 135
6.2.3 Seleccionar o cargar un producto y cargar un banco ............ccceeeeeeeeeeeeeveceereeeeeeeeene 135
6.2.4 Seleccionar etiquetas de tipo Y MO0 .......cecveveeeeeeeeeeecee et 143
6.2.5 Llevar a cabo una bisqueda por teXE0 .........oevevieeveeecieceeeee e 151
6.2.6 Empleo de 1a lista de reSUAdoS ........ocovveeveveveereeceece e 151
6.2.7 EMPIe0 de 10S TAVOMTOS .....veeceeeeeecee e 154
6.3 Cargar e importar archivos desde el directorio de archivos del sistema operativo ..................... 158
6.3.1 Panorama del panel de arChivos ..........cccoeceveececeeeceee et 159
6.3.2 EMPIEO dE 10S TAVOMITOS .......veveeeccceeeeeee ettt 160
6.3.3 Empleo de 1a barra de UDICACIONES .........cecveveeeeeeeecee e 162
6.3.4 Ultimas ubiCaCiones VISIAUAS ..................ceereeieesseeeeeeeseeceeceeeeeesssssssseeeessseeseeeenennes 163
6.3.5 Empleo de |a lista de resultados en el panel de archivos ..........cccoeeeeeeeeccvrveenne. 163
6.3.6 Importacion de archivos a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL ..........cccccvvvevvvnnneee. 166
6.4 Guardar archivos en la biblioteca del USUAMIO ........covuevvieevrireiieie e, 167

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 7



indice de contenidos

6.5 Very editar 12 informacion del @rchivo .........ccceeeecieicccceeeeeeeee e 173
6.5.1 Ver 1a informacion del @rchivo ... 175

6.5.2 Editar las etiquetas y propiedades del archivo .........ccccocveveevvevceieceeeeeee e 175

6.5.2.1  Editor de atributos: fTundamentos .........c.ocovveuvierieiieccececse 176

6.5.2.2 LA pagina de BANCOS .......eeviveeeececeeeeeseeeeee e 177

6.5.2.3  Paginas de tip0s ¥ MOGOS ........cvvevveeeeeieeeceeee ettt 178

6.5.2.4  La pagina de propiedades ........cccceeeeeveeuevcureceeeeeeee et eesee e 181

6.6 Efectuar bisquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SERIES .......oeovvieeeeeeeeeeeee e, 182
6.6.1 El boton de BROWSE y €1 BUSCAAON ........vveeeeeceeeeeee s 184

6.6.2 Seleccionar un producto Y UN DANCO .........ccvevvveeeeeecceeeeceee et 189

6.6.3 Seleccionar etiquetas de tipo Yy MO0 .....cecvveeeeceeeeece e 194

6.6.4 Empleo de [a lista de reSultados ..........ccceevveeeeieeiecceceee e 202

6.6.5 EMPIEO dE 10S TAVOMITOS ...v.veveeeeeececeeeeeee ettt 203
KOMPLETE KONTROL - Ejecucion inteligente .......ccccceeececemcmemerresccccssmeeee e e e ss s ssmssenees 206
7.1 Panorama del panel de ejecucion del programa ...........ccceueeeecueeeeeeceeeeeee et 207
1.2 La seccion de PERFORM del teClado ..o 212
7.2.1 FUNCIONES A8 SCALE ...t 212

1.2.2 FUNCIONES A& ARP ...t 213

7.3 Algunas nociones de te0rfa MUSICAL ........c.ccveveieeeeeeeeecee ettt 214
7.3.1 ESCAIAS .ot 214

7.3.2 ACOTABS ..o 214

1.3.3 ATDBZIOS ettt ettt ettt en et et senens 215

7.4 GENETAUOr 08 BSCAIAS .....vuceecececeeece s 215
7.5 Pardmetros de 1aS BSCAIAS ... 217
7.5.1 Nota fUNAAMENTAl ........cc.ovveieec s 218

1.5.2 THPO A8 BSCAIA .ottt 219

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 8



indice de contenidos

7.5.3 MOAO eI TECIAAD ..eeveeeee st 223

7.5.4 MOAOS Al ACOTTE ... s 228

755 TIPOS A8 ACOTAR ...ttt sttt ettt sneas 230

7.6 0T Tu [0 OO 233
1.7 Pardmetros del @rpegiator ............covoviiieeccc et 235
1.7.1 MOAOS AEI ATPEEZI .....vvvvevececteeeete ettt 236

7.1.2 TIPS oottt 237

7.1.3 VEIOCIAAA ... 238

7.74 SBCUBMCIAS .voveeveieiseeaeie ettt 240

7.1.5 SWINE ettt ettt et s en et anes 241

7.1.6 DCTAVAS oottt 242

1.1.7 DINAMICA ..ottt 243

1.1.8 SUPTESION .ovecveeeeceeteeee st eee ettt s ettt en st e s st en st et s s s s seetssensntaeasanens 244

7.1.9 SOSTEMIMIBNTO ... 245

7.8 Emplear ARP con un pedal de SOSTENIAD .........ocueveeeececeeeeecte e, 245
7.9 Salida de MIDI de 8SCalas ¥ arPEZI0S ......c.cveueveveeeeceieseeeee ettt ettt 246
7.9.1 Salida MIDI de la aplicacion auténoma de KOMPLETE KONTROL ........c.ccccvvevvvevnnnes 247

7.9.2 Salida MIDI del plugin de KOMPLETE KONTROL .......cccovveieireieieieiseiesieseee s 247

8 Solucion de problemas — Obtencion de ayuda .........cccceeecemriiesenrrsssseesssssneesssssnnessensns 248
8.1 SOIUCION dE PrOBIBMAS ...ttt n e ene e tes 248
8.1.1 El programa KOMPLETE KONTROL N0 @ITaNCA ........vovecevececeeeeeceeeteeeeeeeee e 248

8.1.2 El instrumento KOMPLETE N0 SUBNA «.....cvviviciiescse e 248

8.1.3 Problemas de [ateNCia ..o s 249

8.1.4 El programa KOMPLETE KONTROL S& CUBIZA .....cvvvveeceeeeececteee e 249

8.1.5 ACLUANIZACIONES ..ot 250

8.2 ObEENCION AE AYUAA ...ttt ettt 250

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 9



indice de contenidos

8.2.1 Banco de iINFOrMACION .........ovueeecececeeeieee s 250
8.2.2 FOMO A8 USUAMIOS .ottt 251
8.2.3 ASISTENCIA TECMICA ...voveeeieeccc e 251
8.2.4 ASiStENCIa Al TEZISTIO cu.veececeeeceee ettt 252
TNICE tBMALICO ...eoveecrcreeeeesecrcsee s ee e e ss s s e e s s e s s s s b e s s besennnnan 253

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 10



Bienvenido a KOMPLETE KONTROL

;Por dénde empezar?

1 Bienvenido a KOMPLETE KONTROL

iGracias por elegir KOMPLETE KONTROL!

KOMPLETE KONTROL y su teclado especifico —el KOMPLETE KONTROL S-SERIES— es un
sistema de produccion y ejecucién musical para instrumentos VST, que ofrece una integracion
total y un control completo sobre instrumentos KOMPLETE u otros instrumentos manejados
con el protocolo NKS (Native Kontrol Standard).

KOMPLETE KONTROL permite recorrer los instrumentos KOMPLETE de manera intuitiva y eje-
cutarlos con el apoyo de una vasta coleccién de escalas y acordes. Por su parte, el teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite controlar la aplicacion anfitriona y adaptar la fun-
cién de su tiras tactiles, perillas y botones para su empleo en otros programas mediante la
aplicacion CONTROLLER EDITOR. Esperamos que disfrute este fantastico instrumento tanto
como nosotros. jY ahora, manos a la obra!

El equipo de Native Instruments.

1.1 ;jPor donde empezar?

KOMPLETE KONTROL cuenta con diversas obras informativas. El orden de lectura sugerido es
el siguiente:

1. Komplete Kontrol Setup Guide
2. Komplete Kontrol Manual (este documento)

Toda la documentacién se encuentra también disponible en formato PDF y alojada en la
carpeta de la instalacion de KOMPLETE KONTROL en el disco duro. Los manuales se
hallan también presentes en el ment de ayuda (Help) de la barra de control de la apli-
cacién y en el subment de ayuda (Help) del ment de KOMPLETE KONTROL.

Por favor, consulte el Centro de Servicio o el sitio de Internet de Native Instruments pa-
ra obtener las versiones al dia de estos documentos. EI Centro de Servicio se abre con la
opcién Launch Service Center del mend de ayuda (Help) de la barra de menus de la
aplicacién o desde el subment de ayuda (Help) del ment de KOMPLETE KONTROL.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 11



Bienvenido a KOMPLETE KONTROL

;Por dénde empezar?

En la siguiente documentacion suplementaria hallara explicaciones sobre aspectos mas especi-
ficos:

= KOMPLETE KONTROL S-SERIES Ableton Live Setup
= Manual del Controller Editor

Ahora, pasaremos a describir brevemente el contenido de cada una de estas fuentes de infor-
macion.

Primer paso: la guia de instalacion

La guia de instalacion (Setup Guide) explica el proceso de instalacién del programa KOMPLE-
TE KONTROL y del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, desde el principio mismo hasta
el primer sonido que sale por los altavoces.

En primer lugar, lea la guia de instalacion. Tras la lectura y seguimiento de sus instrucciones,
KOMPLETE KONTROL vy el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES deberian funcionar sin
inconvenientes. Luego, pase a la lectura del manual de KOMPLETE KONTROL para familiari-
zarse mas con el programa.

El manual de KOMPLETE KONTROL

El presente manual de Komplete Kontrol ofrece una descripciéon exhaustiva de las funciones y
caracteristicas del programa KOMPLETE KONTROL y del teclado KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES.

KOMPLETE KONTROL S-SERIES Ableton Live Setup

Para aprovechar al maximo el KOMPLETE KONTROL S-SERIES al emplearlo en un programa
anfitrion, aseglrese de estar manejando una versiéon compatible. KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES trabaja en conjunto con la versiéon 9.1.4 de Ableton Live. Sin embargo, es necesario lle-
var a cabo algunas configuraciones suplementarias. En la carpeta denominada Host Integration
Files, situada en la carpeta de Komplete Kontrol del disco duro, hallard el PDF de la guia de
configuracion de Ableton Live para su uso con el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. Di-
cho documento se halla también disponible también en: http://www.native-instruments.com/
en/support/knowledge-base/show/2643/.
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Bienvenido a KOMPLETE KONTROL

Convenciones empleadas en este manual

Manual del Controller Editor

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES funciona conjuntamente con KOMPLETE KON-
TROL, su programa especifico, pero también sirve como un potente y versatil controlador MIDI
de cualquier otra aplicacién MIDI que esté operando en el ordenador. Esto es posible gracias a
la aplicacién Controller Editor, un programa que permite definir de manera precisa todas las
asignaciones MIDI del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. Por supuesto, para que ello
ocurra, el Controller Editor debera ser instalado durante el procedimiento de instalacién de
KOMPLETE KONTROL. Para mas informacién al respecto, consulte el manual del Controller
Editor. EI mismo se halla disponible en formato PDF en la subcarpeta de manuales (Documen-
tation) de la carpeta de instalacién del Controller Editor.

Otros recursos en linea

Si su producto Native Instruments presentara problemas que no pudiera resolver con la docu-
mentacion provista, podra obtener ayuda adicional en los lugares siguientes:

= Banco de informacién
= Foro de usuarios

= Asistencia técnica

= Asistencia del registro

En el capitulo 18, Solucién de problemas — Obtencién de ayuda, hallara méas informacién al
respecto.

1.2  Convenciones empleadas en este manual

Esta seccién explica los signos y composicién de pagina empleados en el manual. Este manual
utiliza una disposicion tipografica especial para destacar puntos especiales y advertir sobre po-
sibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indican su naturaleza:

El globo de texto muestra consejos Utiles que a menudo permiten llevar a cabo una ta-
rea de manera mas eficiente.
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Bienvenido a KOMPLETE KONTROL

Convenciones empleadas en este manual

El signo de exclamacidn resalta la informacion importante que resulta esencial en deter-
minadas situaciones.

El tachado en cruz rojo advierte sobre problemas graves y eventuales riesgos que requie-
ren su completa atencioén.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

= Todo texto que aparezca en menus desplegables (p.ej.: Open..., Save as..., etc.), rutas de
directorio del disco duro u otros dispositivos de almacenamiento, y en las rutas de las pre-
ferencias del programa aparecera impreso en bastardilla.

= Todo otro texto (rétulos de botones y controles, leyendas junto a casillas de verificacion,
etc.) aparecera impreso de color azul. Cada vez que vea aparecer este formato, vera tam-
bién que el mismo texto aparece empleado en algln lugar de la pantalla.

= Los textos y leyendas de las pantallas de visualizacién del teclado aparecen impresos de
color gris claro. Cada vez que vea aparecer este formato, vera figurar el mismo texto en los
visualizadores del teclado.

= Los nombres que aparecen inscritos sobre el teclado aparecen impresos de color
Cada vez que vea aparecer este formato, vera el mismo texto representado sobre el teclado.

= Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.

= Los nombres de las teclas del ordenador aparecen encerrados en paréntesis rectangulares
(p. ej.: "Presionar [Mayus] + [Introl").

» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha mas pequefia.

Convenciones terminoldgicas

A lo largo del manual tanto el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES como el programa KOMPLE-
TE KONTROL, seran también mencionados, simplemente, como el teclado y el programa.
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Requisitos del sistema operativo

Combinacidn de botones y atajos del teclado

La mayoria de las instrucciones emplearan el signo "+" para indicar el conjunto de botones que
deben presionarse simultaneamente. E| botdn aparecera siempre mencionado en primer térmi-
no. Por ejemplo, una instruccién del tipo:

"Presione + " significa:

1. Presionar y mantener presionado el botén de

2. Mientras se presiona , presionar y luego soltarlo.
3. Soltar

Perillas sin nombre del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES

Las perillas situadas arriba de los visualizadores del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES
no tienen nombre.

2

=) 1234567
FLUTERS LOW

Las perillas sin denominacion del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

Para una clara referencia a estos elementos, emplearemos mayusculas y niimeros para mencio-
narlos. De este modo, las perillas mencionadas seran denominadas como las Perillas 1 a 8.
Asi, por ejemplo, una instruccién del tipo "Gire la Perilla 2 para incrementar el valor", estara
haciendo referencia a la segunda perilla a partir de la izquierda.

1.3 Requisitos del sistema operativo

Para que KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE KONTROL S-SERIES puedan funcionar de ma-
nera cabal, el sistema operativo deberé satisfacer ciertas condiciones minimas.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 15



Bienvenido a KOMPLETE KONTROL

Requisitos del sistema operativo

Para informarse sobre las Gltimas exigencias y aspectos de compatibilidad, incluidos los refe-
rentes a programas de terceros, visite:

www.native-instruments.com/products/komplete/keyboards/komplete-kontrol-s-series/specifica-
tions/
KOMPLETE

KOMPLETE KONTROL esta optimizado para su uso con KOMPLETE SELECT, KOMPLETE 10y
KOMPLETE 10 ULTIMATE.

Para la informacién mas reciente sobre exigencias del sistema y cuestiones de compatibilidad,
visite:

www.native-instruments.com/products/komplete/bundles/komplete-10/specifications/

Anfitriones admitidos

Para poder utilizar algunas de las funciones avanzadas de KOMPLETE KONTROL, debera em-
plearse un programa anfitrion compatible. El siguiente articulo de nuestro banco de informa-
cién resume las caracteristicas disponibles en cada una de las EAD mas utilizadas:

www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2765/
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KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE KONTROL S-SERIES

2 Conceptos bhasicos

Este capitulo describe y explica el funcionamiento de los elementos principales de KOMPLETE
KONTROL. También, describe la manera de configurar la interfaz de audio y de conectar los
distintos dispositivos MIDI.

Antes de proceder a la lectura de este capitulo se recomienda encarecidamente la lectu-
ra previa de la guia de instalacién (KOMPLETE KONTROL Setup Guide).

2.1 KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE KONTROL S-SERIES

KOMPLETE KONTROL es la combinacién del programa KOMPLETE KONTROL, con su eficaz
buscador y sus potentes funciones musicales, y del versatil teclado KOMPLETE KONTROL S-
SERIES. Ambos totalmente complementados con los instrumentos KOMPLETE de Native Ins-
truments y, también, con cualquier otro instrumento que admita la norma Native Kontrol Stan-
dard (véase 16.1.2, Native Kontrol Standard para méas informacion).

KOMPLETE KONTROL y cada area de su interfaz de usuario se corresponden directamente con
las distintas secciones del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. Al ajustar un instrumento
empleando las perillas del teclado, ajustara también los controles correspondientes en el pro-
grama. Podra observar como los controles del programa reaccionan automaticamente al accio-
nar los botones, perillas y tiras tactiles del teclado.

El buscador de KOMPLETE KONTROL permite cargar cualquiera de los instrumentos de KOM-
PLETE y aln buscar archivos especificos en la biblioteca de KOMPLETE KONTROL ("sounds-
capes", "percussion", etc.). También, permite la categorizacién y organizacion de los presetes

del usuario para su incorporacion en la biblioteca.

Al cargar un instrumento en KOMPLETE KONTROL, el teclado KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES accedera automaticamente a los controles de dicho instrumento. Las perillas, visualiza-
dores y tiras tactiles del teclado asumiran de manera automatica los parametros del instrumen-
to cargado gracias a un protocolo de mapeo original de Native instruments.
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Por su parte, la ejecucion inteligente de KOMPLETE KONTROL hace posible la generacién y
ejecucion de un sinfin de escalas, acordes y arpegios con las teclas del KOMPLETE KONTROL
S-SERIES. Mapear las teclas del teclado segln una escala especifica asegura una afinacion
constante y, de paso, permite aprender a tocar otros tipos de musica.

Los LED de la guia de luces brindan, ademas, informacion visual en tiempo real que permite
distinguir las teclas activadas y las notas en ejecucién. Incluso, es posible seguir la guia de
luces al tocar una secuencia de notas MIDI desde una aplicacién anfitriona.

= Un panorama general del modo en que se complementan mutuamente KOMPLETE KON-
TROL y KOMPLETE KONTROL S-SERIES se presenta abajo, en el préximo apartado.

= Para una rapida intreduccion al teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, véase el capitulo
13, Inicio rapido.

= El detalle del programa KOMPLETE KONTROL se presenta en el capitulo 14, Panorama ge-
neral del programa KOMPLETE KONTROL y siguientes.

= El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES se describe minuciosamente en el capitulo 15,
KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama y siguientes.

= La descripcion del buscador de KOMPLETE KONTROL se lleva a cabo en el capitulo 16, El
buscador de KOMPLETE KONTROL y siguientes.

= La descripcion de las funciones de ejecucién inteligente de KOMPLETE KONTROL se ex-
pone en el capitulo 17, KOMPLETE KONTROL - Ejecucién inteligente y siguientes.
Correspondencia funcional

En los parrafos siguientes se describird de manera general el programa KOMPLETE KONTROL
y el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, y la manera en que se relacionan mutuamente.

2.1.1  El buscador y la seccion de navegacion

El buscador (Browser) de KOMPLETE KONTROL permite acceder, cargar y organizar todos los
archivo e instrumentos KOMPLETE. Por su parte, la seccién de del teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES permite acceder de manera inmediata a la biblioteca de KOM-
PLETE KONTROL a través de sus controles y de una practica sombreimpresion de pantalla.
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©KOMPLETE KONTROL
Library

)

All Instruments
MONARK

TUNING osCILATOR |
octave  ANE BANGE  FREQUENCY  WAVEFOR

OSCILLATOR 2

® KOMPLETE KONTROL
m

ALLINSTRUMENTS.

® KOMPLETE KONTROL 25

El buscador ubicado a la izquierda de la interfaz del programa KOMPLETE KONTROL y la imagen sobrepuesta del buscador
abierta con la seccién de del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES (S25 en la ilustracién).

2.1.2  Laseccion de PERFORM y el panel de ejecucion inteligente

Las funciones de la ejecucion inteligente permiten crear y ejecutar escalas, acordes y arpegios
con los instrumentos de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL o con otros instrumentos MIDI
empleados como fuente de sonidos. Los parametros de la ejecucién musical aparecen repre-
sentados en el panel de ejecucién del programa (Perform Panel) y en la seccién de

del teclado. Estos parametros de "ejecucion inteligente" son mapeados sobre las perillas y vi-
sualizadores del teclado, permitiendo asi la edicién de escalas y arpegios con los controles del
dispositivo.
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® KOMPLETE KONTROL
Library

)

All Instruments

veEs

OSCILLATOR 1
FREQUENCY Wi

OSCILLATOR 2

G

TRANSPOSE

El panel de ejecucion del programa KOMPLETE KONTROL y la seccién de del teclado KOMPLETE KONTROL S-
SERIES. Las perillas y visualizadores del teclado muestran los valores correspondientes.

2.1.3  Laguia de luces

Los parametros de la ejecucion inteligente aparecen reflejados por los LED de la guia de luces
(arriba de las teclas), permitiendo identificar las notas de la escala seleccionada en el panel de
ejecucion del programa o en la seccién de del teclado. La guia de luces también
brinda informacion visual al tocar secuencias de notas MIDI desde un secuenciador anfitrién.
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La guia de luces refleja los ajustes de la ejecucion, encendiendo y apagando las luces para representar la escala selecciona-
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2.1.4 Laseccion de control y parametros instrumentales

Las perillas, visualizadores y tiras tactiles del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES asumi-
ran de manera automatica los parametros del instrumento cargado gracias a un protocolo de
mapeo original de Native instruments (Native Map). No es necesario realizar ningln tipo de
asignacion MIDI: jcargue simplemente cualquier instrumento con el buscador y péngase a to-
car!
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FILTER
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FILTER ENVELOPE

[

MONARK cargado en KOMPLETE KONTROL. Las tiras tactiles, perillas y visualizadores del KOMPLETE KONTROL S-SE-

RIES se asignan de manera automatica a los controles del instrumento.

2.1.5 Laseccion de TRANSPORT y la aplicacion anfitriona

Controlar el programa anfitrion desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES resulta muy
practico para lograr una labor fluida, sin necesidad de acudir al ratén del ordenador (especial-

mente en situaciones en vivo). La seccion de

plazamiento de la seccién de

, a laizquierda, y las flechas de des-

, a la derecha, pueden emplearse para seleccionar y
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grabar pistas en la EAD, de manera de poder tocar y grabar notas desde el teclado. Para mas
detalles sobre la manera de controlar el anfitrion desde el KOMPLETE KONTROL S-SERIES,
véase 15.4, Control del anfitriéon y la seccién de Transport.

@ KOMPLETE KONTROL 25

PERFORM

La seccién de y los botones de permiten controlar la aplicacién anfitriona desde el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES.

Para configurar la aplicacién anfitriona para su empleo con dispositivos MIDI externos,
consulte la documentacion respectiva.

2.2 Ajustar la interfaz del programa KOMPLETE KONTROL

La interfaz de usuario del programa KOMPLETE KONTROL es muy flexible. Permite seleccio-
nar las areas de trabajo especificas sobre las que se desea trabajar. Esta seccién le ensefiard a
ajustar la IGU de KOMPLETE KONTROL a sus necesidades personales.
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2.2.1  Mostrar y ocultar el buscador

» Pulse con un clic el botén del buscador (la lupa), en la cabecera del programa, para que
el buscador se oculte o se muestre. También puede seleccionar Browser en el menu de
vistas (View) de la barra de menus de la aplicacion o desde el submend homénimo (View)
del ment de KOMPLETE KONTROL.

@ KOMPLETE KONTROL
Library

iy

El botén del buscador en la cabecera del programa.

Si desea obtener mas detalles sobre el buscador de KOMPLETE KONTROL, consulte el capitu-
lo 16, El buscador de KOMPLETE KONTROL.

En modo auténomo, utilice también la tecla [B] del teclado del ordenador para mostrar
u ocultar el buscador.

2.2.2  Mostrar/ocultar el panel de la ejecucion

» Pulse el botén con las tres notas musicales, en la cabecera del programa, para ocultar o
mostrar el panel de la ejecucion. El panel puede abrirse también seleccionando la opcién
de Perform Panel, en el menu de vistas (View) de la barra de menus de la aplicacién o en
el submend de vistas (View) del ment de KOMPLETE KONTROL.

o -

O Scale O

Major Standard

El botén del panel de la ejecucion musical en la cabecera del programa.
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Véase 17, KOMPLETE KONTROL - Ejecucién inteligente para una descripcion detallada del
panel de la ejecucién.

En modo auténomo, utilice también la tecla [P] del teclado del ordenador para mostrar
u ocultar el panel de la ejecucién.

2.2.3  Mostrar/ocular el panel de plugines

» Pulse el botén del panel de plugines, en la cabecera del programa, para ocultar o mostrar
el panel de plugines. El panel puede abrirse también seleccionando la opcién de Plug-in
Panel, en el menu de vistas (View) de la barra de menus de la aplicacion o en el subme-
nu de vistas (View) del ment de KOMPLETE KONTROL.

p v A Train

MONARK

TUNING QSCILLATOR 1
OCTAVE FINE RANGE FREQUENCY WAVEFORM
16 A
... » Il n

El boton del panel de plugines en la cabecera del programa.
Véase 14.3, Panel del plugin para una descripcién detallada del panel de plugines.

En modo auténomo, utilice también la tecla [I] del teclado del ordenador para mostrar u
ocultar el panel de plugines.

2.24  Seleccionar la vista del instrumento

Tras cargar un instrumento con el buscador, aparecera mostrado en el area de instrumentos
del programa. La mayoria de los instrumentos de la coleccion KOMPLETE ofrecen mas de una
vista para poner a disposicion controles adicionales o ajustes de detalle. Las vistas posibles
son tres y se describen a continuacion.
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» Para pasar de una vista a otra, abra el menu de vistas (View), en la barra de menus de la
aplicacion, o el submenu de vistas (View) del menti de KOMPLETE KONTROL, y seleccio-
ne entre las opciones Default View, Additional View o Edit View.

File Edit [View] Controller  Help  Developer

Browser

Perform Panel

Default View % Ctrl+1
Additional View Ctrl+2
Edit View Ctrl+3

Default View
Additional View
Edit View

Las vistas del instrumento en el menu de vistas de la barra de menus de la aplicacién (Windows) y en el submenu de vistas
del ment de KOMPLETE KONTROL.

Las vistas del instrumento se detallan en 14.4, Area del instrumento.

Las vistas disponibles varian en funcion del instrumento cargado.

Todos los pardametros del instrumento pueden controlarse desde el teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES, més alla de la vista seleccionada en el programa.

2.3  Cargar un plugin

Instrumentos de KOMPLETE y plugines VST que admiten el estandar NKS (Native Kontrol
Standard) se cargan de manera automatica al abrirse un preset de la biblioteca de KOMPLETE
KONTROL. El buscador facilita el acceso a los presetes de estos instrumentos y plugines, con
lo cual no es necesario cargar primero el plugin para poder buscar después el presete deseado.
De este modo, tanto las funciones avanzadas de clasificacion y etiquetado del buscador de
KOMPLETE KONTROL como el control inmediato que ofrece el teclado KOMPLETE KONTROL
S-SERIES simplifican grandemente el procedimiento de carga.
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@& KOMPLETE KONTROL
Library
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All Instruments

Vintage Organs
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Monark Oberheim SEMV  Prism
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Prophat V2

Instrumentos KOMPLETE e instrumentos NKS en el buscador de KOMPLETE KONTROL

Los plugines también pueden cargarse directamente para su manipulacién a través de KOM-
PLETE KONTROL. De esta manera, los plugines VST pueden emplear las funciones de la eje-
cucion inteligente y de las tiras tactiles, mapear sus parametros sobre los controles del teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES y guardar los presetes creados en la biblioteca del usuario de
KOMPLETE KONTROL:

= Para mas informacion sobre la ejecucion inteligente, véase 17, KOMPLETE KONTROL -
Ejecucion inteligente.
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= Para mas informacién sobre el mapeo de parametros, véase 14.3, Panel del plugin.

= Para maés informacién sobre la guarda de presetes en la biblioteca del usuario, véase 16.4,
Guardar archivos en la biblioteca del usuario.

» Para cargar un plugin VST en KOMPLETE KONTROL, abra el submenu de Plug-ins en el
menU de KOMPLETE KONTROL y pulse un clic sobre el plugin que desea cargar.

@ KOMPLETE KONTROL 25 [l 120.00
Library File

[ P
Plug-ins Native Instrumants

View Arturia
All Instruments Contraller Expert Sleepers SW ES-4 Controller

Halp SW ES-5 Controller
SW Learner
SW Soundplane
SW Sync
SW Trigger
SW Voice Controller

Additive  Arpeggiated Chord Dry FM

Si los plugines VST no aparecen en el submenu de Plug-ins, verifique que la carpeta de
plugines VST del disco duro se encuentre correctamente afiadida en el panel de ubica-
ciones (Locations) de la pagina de plugines (Plug-ins) de las preferencias del programa.
Consulte 12.6.2, Preferencias — Ficha Plug-ins para mas informacion.

24  Modos autonomo y plugin

El programa KOMPLETE KONTROL puede operarse como una aplicacion auténoma o cargarse
como plugin para formar parte de un estudio de audio digital (EAD). EI programa KOMPLETE
KONTROL estéa disponible en los formatos de plugin VST, Audio Unit y AAX. Para mas informa-
cién sobre la compatibilidad y para una descripcién detallada de como emplear plugines en un
anfitrién, consulte la documentacion del programa anfitrion respectivo. Si al instalar el progra-
ma KOMPLETE KONTROL, los plugines no fueron instalados, consulte a tales efectos la guia
de instalacién presente en la carpeta de manuales (Documentation) de la carpeta de instala-
cion del programa.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 29



Conceptos hasicos

Modos auténomo y plugin

El modo auténomo no permite la grabaciéon de MIDI. Para mas informacién sobre el di-
reccionamiento de audio y MIDI, véase 12.7, Configuracién de audio y MIDI.

@ Para mas informacion sobre la manera de cargar KOMPLETE KONTROL como plugin
VST, AAX o AU; consulte la documentacién del programa anfitrion.

2.4.1  Diferencias entre los modos autonomo y plugin

Controles de reproduccion y biisqueda

Al emplear KOMPLETE KONTROL como plugin de un secuenciador (p. ej., Cubase o Pro
Tools), los controles de reproduccién y de bisqueda del teclado KOMPLETE KONTROL pueden
emplearse para controlar la aplicacién anfitriona. Es posible, por ejemplo, intercambiar pistas
dentro de la EAD, grabar dicho cambio y reproducirlo después empleando solamente el tecla-
do. Para més informacién, consulte 15.4, Control del anfitrion y la seccion de Transport.

Al emplear el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en el modo MIDI, esto puede
[levarse a cabo incluso sin ninguna instancia en marcha de KOMPLETE KONTROL

Como plugin de un secuenciador (p. ej., Cubase o Logic), KOMPLETE KONTROL recibe la in-
formacion de reloj MIDI exclusivamente del anfitrién: es decir, no es posible modificar el tem-
po del proyecto del anfitrién desde el plugin de KOMPLETE KONTROL, dado que el programa
se sincroniza con las funciones de reproduccién y tempo del anfitrion. En consecuencia, cuan-
do KOMPLETE KONTROL es usado como plugin, el indicador del tempo, en la cabecera del
programa, aparecera desactivado.

Manejo del audio y del MIDI

Cuando KOMPLETE KONTROL funciona de manera auténoma, se comunica directamente con
la interfaces de audio y de MIDI. Las puertos fisicos de audio/MIDI de la interfaz y configura-
ciones de audio, como la frecuencia de muestreo, pueden llevarse a cabo en el panel de confi-
guracion de audio y MIDI. Consulte el apartado 12.7, Configuracién de audio y MIDI para maés
informacién sobre el panel de Audio and MIDI Settings.
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= Por el contrario, cuando KOMPLETE KONTROL es empleado como plugin de un programa
anfitrién, la comunicacioén con las interfaces de audio y MIDI es manejada desde el anfi-
trion (el plugin de KOMPLETE KONTROL se comunica exclusivamente con el anfitrion).

Para mas detalles sobre la configuracién de audio y MIDI en la aplicacién anfitriona,
consulte la documentacion respectiva.

Varias instancias de un plugin

Al emplearse como plugin, es posible abrir varias instancias de KOMPLETE KONTROL. De he-
cho, es posible cargar tantas instancias de KOMPLETE KONTROL cuantas su ordenador y pro-
grama anfitrion puedan manejar. Y, a diferencia de la versién auténoma, estas instancias esta-
ran siempre en sincronia con el tempo del anfitrién. También, el modo plugin permite registrar
la automatizacién de KOMPLETE KONTROL o de los parametros del instrumento. Para mas in-
formacién al respecto, consulte 15.4.3, Cambio de instancias de KOMPLETE KONTROL y
12.11, Controlar pardmetros con MIDI y con automatizacion del anfitrion.

2.4.2 Cambiar de instancia

Cuando se ponen en marcha dos o mas instancias de KOMPLETE KONTROL (p. ej., como plu-
gin en diferentes pistas de la EAD), debera seleccionar la instancia que desea controlar con el
teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. Esto puede llevarse a cabo tanto desde el teclado
como desde el programa.

43 [l 120.00

Haga clic en el botén de conexién para conectar el teclado con la instancia.

Cambiar de instancia desde el programa

» Para conectar el teclado con una instancia de KOMPLETE KONTROL, pulse el botén de
conexioén (el simbolo del teclado) presente en la cabecera de la instancia de KOMPLETE
KONTROL.
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Cambiar de instancia desde el teclado
Para seleccionar desde el teclado una instancia de KOMPLETE KONTROL:

Dependiendo del grado de compatibilidad y nimero de versién de la aplicacién anfitrio-
na, el cambio de instancias podria funcionar de manera diferente a la descrita.

Para usar KOMPLETE KONTROL S-SERIES con Ableton Live, consulte la guia de confi-
guracion de Ableton Live presente en formato PDF en la subcarpeta de Host Integration
Files, de la carpeta de KOMPLETE KONTROL en el disco duro.

» Para seleccionar una instancia de KOMPLETE KONTROL con el teclado, utilice los boto-
nes de desplazamiento de para seleccionar la pista de la instancia que desea
controlar. La instancia de KOMPLETE KONTROL cargada en la pista quedara selecciona-
da automaticamente.

Para més detalles sobre la seleccion de pistas y las instancias de KOMPLETE KONTROL, véa-
se 15.4, Control del anfitrion y la seccion de Transport.

2.4.3  Configuracion del anfitrion

Si bien KOMPLETE KONTROL puede emplearse de manera auténoma, la mayor parte del tiem-
po querra utilizarlo como plugin de un programa anfitrién. Antes de usar el teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES para controlar el programa anfitrién, hay ciertos aspectos de configura-
cién a tener en cuenta. Siga leyendo a continuacion para mas informacién al respecto.

Consulte el manual de su aplicacion anfitriona para saber la manera de configurar su
EAD para que funcione de manera integrada con KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE
KONTROL S-SERIES.

Configuracion del anfitrion para su uso con KOMPLETE KONTROL S-SERIES

Para poder utilizar algunas de las funciones avanzadas de KOMPLETE KONTROL, debera em-
plearse un programa anfitrion compatible con dichas funciones. El siguiente articulo de nues-
tro banco de informacién resume las caracteristicas que admiten las distintas aplicaciones an-
fitrionas: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2765/.
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Al momento de redactar este manual, las EAD con plena integracion a las funciones de KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES son:

= Ableton Live 9.1.4 (consulte abajo el articulo del banco de conocimientos para averiguar la
configuraciéon suplementaria requerida).

= Apple Logic X 10.0.7
= Steinberg Cubase 7.5.1
= Steinberg Nuendo 6.0.7

Para configurar la aplicacién anfitriona para su empleo con dispositivos MIDI externos,
consulte la documentacién respectiva.

Nuestro banco de informacion ofrece guias detalladas sobre la manera de configurar y ajustar
la aplicacioén anfitriona para su uso con KOMPLETE KONTROL S-SERIES:

= Configuracion de Ableton Live para KOMPLETE KONTROL:
www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/264 3/

= Configuracién de Apple Logic para KOMPLETE KONTROL:
www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2787/

= Configuracién de Steinberg Cubase / Nuendo para KOMPLETE KONTROL:
www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2785/

Compatibilidad con dispositivos MCU

Si su montaje cuenta también con dispositivos MIDI configurados con el protocolo MCU
(Mackie Control Universal), la conexién y configuraciéon de un teclado KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES en el anfitrién podria causar interferencias entre los dispositivos.

Dependiendo del anfitrién empleado, tenga en cuenta las medidas siguientes para evitar inter-
ferencias con los dispositivos MCU conectados. Si esta empleando alguno de los anfitriones
mencionados arriba:
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» Para preservar intactas todas las funciones del KOMPLETE KONTROL S-SERIES, excepto
las integradas al anfitrion (es decir, controles de la reproduccion y seleccion automaética
de pistas); al configurar el anfitrién, asegurese de no configurar el KOMPLETE KONTROL
S-SERIES como una fuente de control MCU. Esto le permitira emplear otros dispositivos
MCU de manera simultanea.

» Para preservar intactas todas las funciones del KOMPLETE KONTROL S-SERIES, inclu-
yendo las integradas al anfitrién (es decir, controles de la reproduccién y seleccioén auto-
matica de pistas); al configurar el anfitrién, establezca el KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES como una fuente de control MCU. Esto, sin embargo, no le permitira emplear otros
dispositivos MCU de manera simultanea.

Para una guia detallada sobre el empleo del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES
con dispositivos MCU, consulte el siguiente articulo de nuestro banco de informacién:
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2895/

2.5  Modo MIDI

Ademas de emplear el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES con KOMPLETE KONTROL,
su programa especifico; el teclado también puede emplearse como un potente y versatil con-
trolador MIDI para manejar cualquier otra aplicacion o aparato MIDI que esté operando con el
ordenador.

Los puertos MIDI del panel posterior del KOMPLETE KONTROL S-SERIES se activan
lnicamente cuando el teclado esta conectado al ordenador via USB.

Pasar al modo MIDI
Para pasar del modo de KOMPLETE KONTROL al modo MIDI:

» Presione + en el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.
» El modo MIDI se explica en 15.2, Modo MIDI.
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La versatilidad del modo MIDI es posible gracias a la aplicacién Controller Editor, un programa
que permite definir de manera precisa todas las asignaciones MIDI del teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES. La aplicacién Controller Editor se instala durante el proceso de instala-
cién del programa KOMPLETE KONTROL. Para mas informacion al respecto, consulte el ma-
nual del Controller Editor disponible en formato PDF en la subcarpeta de manuales (Documen-
tation) de la carpeta de instalacion del Controller Editor.

2.6  Preferencias

El panel de preferencias (Preferences) permite especificar los ajustes de KOMPLETE KON-
TROL.

» Para abrir el panel de preferencias (Preferences), seleccione la opcion de Preferences...
en el menl de Komplete Kontrol (Mac OS X) o en el menu de edicién (Edit) de la barra
de control de la aplicaciéon (Windows). También, puede seleccionar la misma opcién en el
submenu de edicién (Edit) del mend de KOMPLETE KONTROL.

10+
Prafarances... h
HIGH ]
Audio and MIDI Settings...

El panel de preferencias (Preferences) presenta las fichas siguientes:

§ol Abruptus

File | Edit | View Controller Help Developer
Preferences...

Audio and MIDI Settings...

= Library: véase 12.6.1, Preferencias — Ficha Library.
= Plug-ins: véase 12.6.2, Preferencias — Ficha Plug-ins.

= Hardware: véase 12.6.3, Preferencias — Ficha Hardware.

Preferencias
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2.6.1  Preferencias — Ficha Library

La ficha de bibliotecas (Library) permite editar la ubicacion de todos los archivos de la biblio-
teca de KOMPLETE KONTROL (tanto de fabrica como de usuario), que aparecen en el panel
de bibliotecas (Library) del buscador.

El panel de Library del buscador se describen en 16.2, Blsqueda y carga de archivos de
la biblioteca.

» Para abrir la ficha de las bibliotecas, haga clic en la pestafia de Library, a la izquierda del
panel de preferencias.

En la parte superior de la pagina, los botones de Factory y User permiten seleccionar el panel
bibliotecas de fabrica (Factory) o el panel de bibliotecas del usuario (User).
Panel de bibliotecas de fabrica

El panel de Factory muestra todas las bibliotecas de fabrica disponibles. Estas bibliotecas apa-
recen mostradas en la parte correspondiente a las bibliotecas de fabrica del panel de bibliote-
cas (Library) del buscador.

» Para abrir el panel de bibliotecas de fabrica, haga clic en el botén de Factory, en la parte
superior de la pagina.
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Preferences

Location Product
s Drummear Libra

Jrummer Li

Library

Rescan

Preferences — Library — Factory: el panel de las bibliotecas de fabrica.

Location Esta seccién muestra la ruta de acceso de las bibliotecas. Si alguna
biblioteca fue trasladada a otra ubicacién, haga clic en la carpeta, a
la izquierda del nombre de la biblioteca, y seleccione la nueva ruta

de acceso.

Product Esta seccién muestra el nombre de cada producto. Estos nombres no
pueden ser modificados.

Botén Rescan Si ha efectuado cambios en alguna biblioteca (p. €j., un cambio de
archivo), selecciénela en la lista y haga clic en Rescan para llevar a
cabo la revision de la biblioteca.
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Panel de hibliotecas del usuario

El panel de User muestra todas las bibliotecas del usuario. Aqui se incluye el directorio estan-
dar del usuario y cualquier otro directorio de archivos definido por el usuario. Estas bibliotecas
aparecen en el panel de bibliotecas (Library) del buscador, en la parte correspondiente a la vis-
ta del usuario.

» Para abrir el panel de bibliotecas del usuario, haga clic en el botén de User, en la parte
superior de la pagina de bibliotecas.

Preferences

Location

\User Contant

Rescan

Preferences — Library — User: el panel de bibliotecas del usuario.
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Esta seccién muestra la ruta de acceso de las bibliotecas. Si alguna
biblioteca fue trasladada a otra ubicacién, haga clic en la carpeta, a
la izquierda del nombre de la biblioteca, y seleccione la nueva ruta

de acceso.

Alias

Esta seccidon muestra el alias o nombre alternativo de cada
biblioteca. Haga clic en el alias para cambiarlo. Definir un nombre
alternativo no es obligatorio, pero puede resultar de utilidad al
trabajar en ordenadores diferentes. Tras definir la ubicacion (véase
Add abajo), haga clic en la columna del Alias para escribir un
nombre alternativo para dicha ubicacion. El alias de la carpeta de
usuario predeterminada es Native Instruments User Directory y no
puede modificarse — esta es la ubicacién donde se guardaran, por
defecto, todos los archivos del usuario.

Botén Add

Haga clic en Add para afiadir directorios de manera manual. Véase
abajo para mas detalles.

Botén Remove

Haga clic en Remove para eliminar la biblioteca seleccionada. Los
archivos seran eliminados del buscador de KOMPLETE KONTROL
pero no del disco duro.

Botén Rescan

Si ha efectuado cambios en alguna biblioteca (p. ej., agregar o sacar
archivos), seleccionela en la lista y haga clic en Rescan para efectuar

la revision de la biblioteca.

El panel de Preferences puede redimensionarse a voluntad con los métodos usuales del
sistema operativo. También, es posible modificar el tamafio de cada columna al cliquear
y arrastrar los bordes de las cabeceras respectivas.

Agregar carpetas a la biblioteca del usuario

El panel de User de la pagina Library permite también la incorporacién de otras carpetas en la

biblioteca del usuario. Para llevar esto a cabo:

1. Haga clic en Add, al final del panel.
Se abrira un cuadro de dialogo para buscar la carpeta.

2. En el cuadro, vaya hasta la carpeta deseada y haga clic en Aceptar (Seleccionar, en Mac

0S X)

Preferencias
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— Todos los archivos compatibles con KOMPLETE KONTROL, hallados en la carpeta selec-
cionada, seran agregados al contenido del usuario.

Los archivos compatibles con KOMPLETE KONTROL son ens, rkplr, nrkt, nksn, nfm8,
nabs, nki, nmsv, nbkt, nis.

Ademas, se conservaran, también, todos los atributos, etiquetas y propiedades de los archivos
importados.

Al sumar una carpeta al contenido del usuario de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL, los
archivos correspondientes apareceran disponibles en el panel de bibliotecas (Library) del bus-
cador. Para mas informacién sobre la seccién Library del buscador, véase 16.2, Blusqueda y
carga de archivos de la biblioteca.

También, apareceran aqui las rutas de archivo de las carpetas afiadidas con la funcién
IMPORT del panel de archivos (Files) del buscador. La sola diferencia entre agregar una
carpeta con el botén de Add (panel de Preferences) o afiadirla con el botén de IMPORT
(panel de Files del buscador) es que la funcién de importaciéon permite clasificar los ar-
chivos directamente a medida que son importados. Véase 16.3.5, Empleo de la lista de
resultados en el panel de archivos para mas informacién sobre la funcién de importacién
de archivos empleando el panel de Files.

Tenga en cuenta que la carpeta seleccionada no puede contener o ser contenida por una car-
peta que ya figure en los paneles de User o de Factory. Si, después de confirmar la seleccién
con OK (Choose en Mac OS X), KOMPLETE KONTROL detectara dicha situacién, emitird un
mensaje advirtiendo la duplicidad de ubicaciones (Duplicate Location). Haga clic en OK para
volver al cuadro de seleccién de carpetas y seleccione una carpeta diferente.

Eliminar carpetas de la biblioteca del usuario

Todas las carpetas creadas por el usuario pueden ser eliminadas de la biblioteca, a excepcion
del directorio predeterminado Native Instruments User Content.

2.6.2 Preferencias — Ficha Plug-ins
La ficha de Plug-ins permite organizar los plugines VST en KOMPLETE KONTROL.
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» Para abrir la pagina de plugines, haga clic en la pestafia de Plug-ins, a la izquierda del
panel de preferencias.

En la parte superior de la pagina, los botones de Manager y Locations permiten abrir, respecti-
vamente, el panel del administrador y el panel de ubicaciones.

Panel del administrador

Manager es el panel que se ocupa del manejo de los plugines VST de KOMPLETE KONTROL.
Por defecto, todos los plugines disponibles aparecen activados para su empleo en KOMPLETE
KONTROL.

» Para desactivar un plugin, pulse un clic en la casilla junto al nombre para desmarcarla.

La opcion de Always use latest version of NI Plug-ins permite establecer si el contenido a car-
gar se carga con la versién mas reciente del plugin asociado. Cuando esta opcién esta deshabi-
litada, el contenido de la biblioteca se carga con la version mas basica hallada en el ordena-
dor.

@ Supongamos, por ejemplo, que tiene instalados la version completa de REAKTOR 5y
asimismo un instrumento KOMPLETE que vino con REAKTOR 6. Al deshabilitar esta op-
cion, la biblioteca de fabrica de REAKTOR 5 se cargara con la version completa de
REAKTOR 5, mientras que el instrumento KOMPLETE se cargard con el REAKTOR 6
Player. Esto es necesario dado que la biblioteca de fabrica de REAKTOR 5 no esta auto-

rizada para su empleo con el REAKTOR 6 Player.

» Para abrir el administrador, pulse con un clic el botéon de Manager, en la parte superior
de la pagina de Plug-ins.
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Preferences

Manager Locations

Plug-in
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Rescan

Preferences — Plug-ins — Manager: el panel del administrador de plugines.

Casilla Activa o desactiva el plugin para su empleo en KOMPLETE
KONTROL.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 42



Conceptos hasicos

Preferencias

Enumera todos los plugines disponibles en KOMPLETE KONTROL.

Plug-in
Always use latest Esta opcién aparece habilitada por defecto, permitiendo cargar el
version of NI Plug-ins |contenido de la biblioteca con la versién mas reciente del plugin

asociado.

Cuando la opcién esta deshabilitada, el contenido de la biblioteca se
carga con la versién mas basica posible.

Panel de ubicaciones

Locations es un panel que permite organizar las carpetas de plugines presentes en el disco du-
ro. KOMPLETE KONTROL revisa estas carpetas en busca de plugines VST y los incorpora en el
panel del Manager. Las opciones de Add y Remove permiten, respectivamente, la incorpora-
cién o eliminacion de carpetas. Rescan permite revisar y actualizar cualquier cambio llevado a

cabo en las carpetas de plugines o en sus contenidos.

» Para abrir el panel de ubicaciones, pulse con un clic el botén de Locations.
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Preferences

Plug-=in

Rescan

Preferences — Locations — Plug-ins: el panel de ubicaciones de los plugines.

Plug-in Enumera todas las carpetas sobre las que KOMPLETE KONTROL
comprueba la presencia de plugines VST.

Add Abre un cuadro de didlogo que permite el agregado de otras carpetas.
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Remove Elimina de la lista la carpeta seleccionada.

Rescan Revisa todas las carpetas presentes en la lista en busca de plugines
compatibles y actualiza el panel del Manager de manera
consecuente.

2.6.3 Preferencias — Ficha Hardware

La ficha de Hardware permite ajustar la pulsacion de las teclas y activar o desactivar la guia de
luces (véase 15.7, La guia de luces).

» Para abrir la ficha de dispositivos, pulse un clic en la pestafia de Hardware, a la izquierda
del panel de preferencias. El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES tiene que estar
conectado.

Preferences

Keyboard
Velocity Scaling
Light Guide

Hardware Enabled

Panel de preferencias — ficha Hardware.

Keyboard

Velocity Scaling Velocity Scaling determina la graduacién de la pulsacién, es
decir, la manera en que la forma de tocar las teclas se traduce
en valores de velocidad. Por ejemplo, el valor inicial Soft 3
signfica que un toque suave es suficiente para generar un valor
de velocidad grande. Linear representa un valor intermedio y
Hard 3, el valor final, significa que hay que pulsar la tecla muy
fuertemente para obtener un valor de velocidad elevado.
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Light Guide

Enabled Light Guide permite habilitar o apagar la guia de luces del
teclado. La guia de luces permite visualizar las secuencias MIDI
ejecutadas desde la aplicacion anfitriona y muestra también las
teclas activadas segln la escala establecida en el panel de
ejecucion.

Sehen Sie dazu auch
Tiras tactiles [= 111]
Tira de modulacion [= 117]

2.1  Configuracion de audio y MIDI

Cuando KOMPLETE KONTROL funciona como aplicacion auténoma, el panel de Audio and M-
DI Settings permite el ajuste de los dispositivos de audio y MIDI empleados. También, permite
establecer el direccionamiento del audio entre KOMPLETE KONTROL y el dispositivo de audio.

» Para abrir el panel de Audio and MIDI Settings, seleccione la opcién de Audio and MIDI
Settings... en el menu de archivos (File) de la barra de menus de la aplicacién, (también
puede emplear el submenu de archivos (File) del ment de KOMPLETE KONTROL).

Cuando KOMPLETE KONTROL funciona como plugin de un programa anfitrién, la confi-
guracion de audio y MIDI es manejada por el anfitrion y el panel de Audio and MIDI Set-
tings no aparecera disponible. Véase 12.4, Modos auténomo y plugin para mas informa-
cién sobre el empleo de KOMPLETE KONTROL en un programa anfitrién.

El panel de Audio and MIDI Settings alberga tres paginas: Audio, Routing (direccionamiento) y
MIDI. Haga clic en al ficha respectiva para abrir su contenido.

2.1.1  Configuracion de Audio y MIDI - Audio

La ficha de Audio ofrece las opciones para la configuracion de los aspectos relacionados con la
interfaz de audio.
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rAudiu and MIDI Settings §1

Audio Routing MIDI (o
Driver (asio -]
Device [ ASI0 Config | [ Komplete Audio 6 -]
Status [ Running |
Sample Rate (44100 -]
Latency &4 Samples
Input ! Processing » 1.5ms | Output» 4.4 ms | Overall » 5.9 ms

[ © Cancel J L @ OK J

La ficha de Audio del panel de Audio and MIDI Settings.

Funcion Descripcién

Driver Seleccione aqui el controlador de audio.

Device Permite seleccionar el dispositivo correspondiente cuando
existan varias interfaces de audio conectadas.

Status Muestra si la interfaz de audio esta en funciones.
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Funcion Descripcién

Frecuencia de muestreo Muestra la frecuencia de muestreo de la interfaz de audio. Por
favor, reinicie KOMPLETE KONTROL después de cambiar la
frecuencia de muestreo.

Latency Mac 0S X: este deslizante permite ajustar la latencia (medida en
samples) de la interfaz de audio. Valores bajos producen una
respuesta mas inmediata pero demandan mayor capacidad de
procesamiento por parte de la CPU y del controlador de audio.
Esto podria generar ruidos u otro tipo problemas en el audio.
Valores mas grandes no demandan tanta exigencia pero
producen una latencia mayor (es decir, que puede producirse
una ligera demora entre el momento en que se toca una teclay
el momento en que se escucha el sonido correspondiente).
Pruebe distintos valores hasta dar con el mas apropiado.

Windows: al emplear un controlador ASIO, el panel de Audio
and MIDI Settings mostrara un botén, denominado ASIO Config,
en vez del deslizante de latencia (Latency). Haga clic en este
botdn para abrir el correspondiente cuadro de configuracién del
controlador ASIO seleccionado.

2.1.2  Configuracion de Audio y MIDI - Routing

La ficha de direccionamiento (Routing) permite configurar la conexién entre las salidas virtua-
les de KOMPLETE KONTROL vy las salidas fisicas de la interfaz de audio.
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F B
Audio and MIDI Settings (|
Audio Routing MIDI (o
( | Outputs |
Komplete Kontrol Out 1 L 1: Main Qutput L
Komplete Kontrol Qut 1 R 2: Main Qutput R
Komplete Kontrol Out 2 L 3:Qutput 3 L
Komplete Kontrol Qut 2 R 4: Qutput 4 R
Komplete Kontrol Out 3 L 5:5/PDIF Qutput L
Komplete Kontrol Qut 3 R 6: 5/PDIF Qutput R
Komplete Kontrol Out 4 L - not connected -
Komplete Kontrol Out 4 R - not connected -
Komplete Kontrol Out 5 L - not connected -
Komplete Kontrol Qut 5 R - not connected -
| @ cancel | | @oOK |

La ficha de direccionamiento (Routing) del panel de Audio and MIDI Settings (las opciones representadas podrian mostrarse
distintas en su ordenador).

Elemento Descripcion

Outputs En Outputs, se enumeran las 16 salidas estéreo de KOMPLETE
KONTROL. La columna de la derecha permite asignar estas
salidas a las salidas de la interfaz de audio. Pulse los campos
de la columna derecha para seleccionar las salidas deseadas.

2.1.3  Configuracion de Audio y MIDI - MIDI

La ficha de MIDI permite establecer los puertos de entrada y salida MIDI a emplear en KOM-
PLETE KONTROL.
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F R
Audio and MIDI Settings (|
Audio Routing MIDI (o
[ Inputs | |
Device name Status
5- Komplete Kontrol - 1 On
5- Kemplete Kontrol EXT -1 QOn
5- Komplete Kontrol DAW - 1 On
Koemplete Audio 6 In QOn
| @ cancel | | @oOK |

La ficha de MIDI del panel de Audio and MIDI Settings (las opciones representadas podrian mostrarse distintas en su orde-
nador).

Elemento Descripcion

Inputs Al cliquear en Inputs, aparecera una lista con todas las entradas
MIDI del sistema. Estas entradas pueden activarse o
desactivarse cliqueando en los campos respectivos de la
columna de Status.

2.8  Conexion de equipo MIDI externo en KOMPLETE KONTROL S-SERIES

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES puede incluirse en cualquier tipo de montaje MI-
DI.
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Los enchufes de MIDI del panel posterior del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES

Para conectar equipo MIDI externo:

1. Conecte el dispositivo en el enchufe 0 del panel posterior del teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

2. Si KOMPLETE KONTROL funciona como aplicacion auténoma, active la correspondiente
entrada o salida MIDI del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en la seccion MIDI
del panel de Audio and MIDI Settings (véase 12.7.2, Configuracién de Audio y MIDI -
Routing).

3. Si KOMPLETE KONTROL funciona como plugin de un anfitrién, la configuracién MIDI es
manejada por éste (véanse 12.4, Modos auténomo y plugin y 12.4.3, Configuracion del
anfitrién). Consulte la documentacion de su programa anfitrion para saber los detalles de
la configuracion de audio y MIDI.

4. Si KOMPLETE KONTROL S-Series es empleado sin una conexién USB, los datos MIDI se-
ran enviados y recibidos directamente a través de los enchufes y del
teclado (véase 15.3, Operacién autonoma).

2.9  Recepcion y salida de MIDI

KOMPLETE KONTROL brinda un control MIDI flexible y funciones de automatizacién para el
anfitrién, que pueden aplicarse en numerosas situaciones.

2.9.1  Recepcion de MIDI y automatizacion del anfitrion

KOMPLETE KONTROL vy los instrumentos de KOMPLETE cargados pueden controlarse via MI-
DI o desde el anfitrion (cuando KOMPLETE KONTROL funciona como plugin).
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= Accionar instrumentos mediante notas MIDI: por defecto, las notas MIDI recibidas accionan el
instrumento y aparecen reflejadas en la guia de luces. Véase 12.7.2, Configuracion de Au-
dio y MIDI - Routing para mas informacion al respecto.

= Controlar parametros mediante automatizacion del anfitrion: tanto KOMPLETE KONTROL co-
mo los instrumentos cargados pueden manejarse empleando la automatizacion de parame-
tros del anfitrién (cuando KOMPLETE KONTROL funciona como plugin). Estos se descri-
ben en 12.11, Controlar parametros con MIDI y con automatizacion del anfitrion.

Recepcidn de reloj MIDI

Al cargar KOMPLETE KONTROL como un plugin, el tempo se sincroniza automaticamente con
el tempo del anfitrién. El indicador del tempo, en la cabecera de KOMPLETE KONTROL, apa-
recera desactivado y los ajustes correspondientes deberan llevarse a cabo en el anfitrién.

2.9.2  Salida MIDI y control del anfitrion
El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite el envio de datos MIDI:

= Grabacion de notas MIDI: cuando KOMPLETE KONTROL funciona como plugin de un anfi-
trién, las ejecuciones efectuadas sobre el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES pueden
grabarse en el anfitrién como una secuencia MIDI.

= Direccionamiento y registro de las notas MIDI procesadas: tanto la operaciéon auténoma como
de plugin de KOMPLETE KONTROL pueden emitir las notas MIDI generadas por el ingenio
de escalas y el arpegiado (véase 17, KOMPLETE KONTROL - Ejecucién inteligente). Estas
notas pueden entonces ser direccionadas a otros dispositivos MIDI o ser grabadas como
una pauta MIDI en la aplicacién anfitriona (véase 17.9, Salida de MIDI de escalas y arpe-
gios).

La emisiéon de MIDI es posible en la operacién auténoma y en las versiones de plugin

VST y AAX. La version de plugin AU (Audio Unit) no admite la emisién de MIDI.

= Control del programa anfitrion: el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite manejar
los anfitriones admitidos con los controles de las secciones de y
Estos se describen en 15.4, Control del anfitrion y la seccién de Transport.
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2.9.3  El modo MIDI y la operacion autonoma

Ademas de servir para el control de KOMPLETE KONTROL, el teclado puede usarse también
en modo MIDI para asignar y controlar, via MIDI, cualquiera de los parametros (véase 15.2,
Modo MIDI).

Para mas informacién sobre la asignacion de controles via MIDI, consulte el manual del
Controller Editor disponible en formato PDF en la subcarpeta de manuales (Documenta-
tion) de la carpeta de instalacion del Controller Editor.

Operacidn independiente

Al emplear el teclado sin una conexién USB, los puertos MIDI de 5 pines del panel posterior
del KOMPLETE KONTROL S-SERIES pueden usarse para el control de equipos MIDI externos
durante la operacién auténoma (véase 15.3, Operacién auténoma).

2.10 Native Map

No es necesario asignar mensajes MIDI a los parametros de KOMPLETE KONTROL para poder
manejarlos y automatizarlos via MIDI. En su lugar, KOMPLETE KONTROL emplea un sistema
de mapeo propio, denominado Native Map, que permite encender el teclado, cargar un instru-
mento en KOMPLETE KONTROL y tocarlo directamente con las perillas, visualizadores y tiras
tactiles del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

Asignacion automatica mediante Native Map

Al cargar un instrumento con el buscador, los parametros del instrumento se asignan de mane-
ra automatica sobre las perillas y tiras tactiles del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.
No es necesario realizar ningln tipo de configuracién para correlacionar las funciones del pro-
grama con las del teclado.

El mapeo de cada perilla aparece indicado en los visualizadores respectivos. Los botones de
flecha, a la izquierda de las perillas, permiten recorrer los parametros del instrumento cargado.
Las perillas, por su parte, asumiran automaticamente las funciones correspondientes. Los vi-
sualizadores de las perillas muestran en todo momento los cambios producidos. Véase 15.5,
Seccion de control para mayores detalles.
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El panel de plugines del programa KOMPLETE KONTROL permite particularizar el ma-
peo de parametros en cada preset. Consulte 14.3, Panel del plugin para mas informa-
cion.

2.11  Controlar parametros con MIDI y con automatizacidn del anfitrion

Al cargar KOMPLETE KONTROL como plugin de un anfitrion, los parametros del instrumento
cargado (mapeados sobre las perillas y visualizadores del teclado) podran ser automatizados
desde el anfitrion.

Parametros de KOMPLETE KONTROL que pueden automatizarse

Todos los parametros pasibles de automatizacién se encuentran en el panel de ejecucién del
instrumento KOMPLETE cargado. No es posible la automatizacién de los controles del busca-
dor, dado que no envian MIDI y, por lo tanto, no pueden ser identificados por la aplicacion
anfitriona. Esto quiere decir que solo los parametros asignables a las perillas y visualizadores
del teclado (via Native Map o via CC MIDI) pueden ser automatizados.

Para mas informacion sobre la asignacién MIDI, consulte el manual del Controller Editor
presente en la carpeta del programa instalada en el disco duro.

Por su parte, el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES puede emplearse para controlar el
anfitrion. Estos se describen en 15.4, Control del anfitrién y la seccién de Transport.

2.11.1 Grabar una automatizacion

Muchas EAD requieren una funcién de grabacién (véase 15.4.1, Controles de la ejecucion) pa-
ra poder registrar las automatizaciones. Otras, por su parte, cuentas con controles especificos
de automatizacién.

Consulte la documentacién de su EAD, para informarse sobre los detalles concernientes
a la automatizacién

Para grabar automatizaciones en el programa anfitrién, empleando KOMPLETE KONTROL, ha-
ga lo siguiente:
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Controles de encendido y apagado

Para cambiar el estado de encendido o apagado:

» Pulse con un clic del ratén el botén correspondiente.

Dl AmiSexy

O Scale R

3

Major Standard

O:

» Gire la perilla del KOMPLETE KONTROL S-SERIES asignada al respectivo parametro.

Menus desplegables

Para seleccionar la entrada de un menu desplegable:
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» Pulse con un clic del ratén, la entrada del mend.
D v | AmlSexy

O Scale W

Major Standard
Chromatic
' Major

Minar

%Harmonlc Minar

Major Pantatonic
Minor Pentatonic
Bluas

Japanase

Freygish

Gypsy

Flamenco

Altered

Whole Tone
Half-Whole Diminished
Whole-Half Diminishad

O:

» Gire la perilla del KOMPLETE KONTROL S-SERIES asignada al respectivo parametro.

Controles de arrastre

Para cambiar el valor, arrastre el control:

» Pulse un clic y arrastre el control con el ratén.
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» Gire la perilla del KOMPLETE KONTROL S-SERIES asignada al respectivo parametro.

2.11.2 1D de automatizacion

Algunas EAD permiten manejar las automatizaciones empleando ID que se mapean sobre para-
metros especificos del plugin. KOMPLETE KONTROL viene con una lista ya predefinida de ID
de automatizacién que pueden ser identificados de manera automatica por el anfitrién.

Consulte la documentacién de su EAD, para informarse sobre los detalles concernientes
a la automatizacién

ID de automatizacion del panel de ejecucion

Los siguientes ID estan reservados para los parametros de ejecucién de KOMPLETE KON-
TROL:

ID de automa- Parametro

tizacion

000 Reservado para el reconocimiento de
la instancia y la seleccion automatica

001 Scale encendido / apagado

002 Root Note (Scale)

003 Scale Type (Scale)

004 Key Mode (Scale)

006 Chord Mode (Scale)

007 Chord Type (Scale)

026 Arp encendido / apagado

027 Mode (Arp)

028 Type (Arp)

029 Rate (Arp)

030 Sequence (Arp)
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ID de automa- Parametro

tizacién

031 Swing (Arp)
032 Octaves (Arp)
033 Dynamic (Arp)
034 Gate (Arp)
041 Hold (Arp)

Al configurar los ID de automatizacién, tenga cuidado de no sobrescribir los ID NIKBOO
usados para reconocer el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en el anfitrién.

ID de automatizacion de los instrumentos KOMPLETE

Los ID de automatizacion 101-1194 estan reservados para la automatizacién de parametros de
los instrumentos KOMPLETE. Por lo tanto, los ID usados previamente por KONTAKT o REAK-
TOR, ahora son:

= EI ID 000 de KONTAKT o REAKTOR ahora es el ID de automatizacién 100 de KOMPLE-
TE KONTROL.

= El ID 100 de KONTAKT o REAKTOR ahora es el ID de automatizacion 200 de KOMPLE-
TE KONTROL.

2.12 Empleo de los pedales en el KOMPLETE KONTROL S-SERIES

El KOMPLETE KONTROL S-SERIES cuenta con dos entradas de pedal de 1/4", ubicadas en la
parte posterior del teclado: SUSTAIN y EXPRESSION.
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Entradas de pedal del panel posterior del teclado.

Estas entradas permiten la conexion de pedales de sostenido y de expresion.

. : permite la conexién de un pedal estéreo para controlar el sostenido de las notas.
Esta entrada acttiia como interruptor de encendido y apagado.

. : permite la conexién de un pedal de expresién para controlar, por ejemplo, la
velocidad. Esta entrada actia como un control continuo.

Para mas informacién sobre la manera de asignar los pedales via MIDI, consulte el ma-
nual del Controller Editor.

Establecer la polaridad del pedal de sostenido

El KOMPLETE KONTROL S-SERIES configura automaticamente la polaridad del pedal conec-
tado al encenderse.

» Al encender el teclado, ponga el pedal de sostenido en su estado inactivo o "no presiona-
do" para asegurarse de que la polaridad se configure correctamente.

Si el pedal obra de manera inversa, corrija la polaridad de la siguiente manera:

1. Apague el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.
2. Ponga el pedal de sostenido en su estado inactivo o "no presionado".
3. Encienda el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

— El pedal quedara configurado correctamente.
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3 Inicio rapido

Tras llevar a cabo los pasos indicados en la guia de instalacién: complecién de la instalacion,
conexién del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES con el ordenador y el suministro eléctri-
co, y configuracién de la EAD y las preferencias del programa; todo esta listo para ponerse a
tocar musica con KOMPLETE KONTROL. En este capitulo, vamos a mostrar las modalidades
basicas de trabajo con algunos ejemplos sencillos.

Este capitulo describe la estrecha integraciéon y uso del programa KOMPLETE KONTROL
y el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. Si todavia no es propietario de un teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES, pase directamente a la lectura del capitulo 14, Pano-
rama general del programa KOMPLETE KONTROL.

KOMPLETE KONTROL S-SERIES y el modo MIDI

Al encender el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, observara en los visualizadores la le-
yenda PRESS BROWSE cuando el teclado se halla en el modo de KOMPLETE KONTROL. O bien
distintos nimeros de mensajes de CC MIDI si el teclado se encuentra bajo el modo MIDI:

= Si, en primer lugar, puso en marcha el programa KOMPLETE KONTROL y luego encendié el te-
clado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, el teclado arrancara en el modo de KOMPLETE KON-
TROL. Para mas informacién sobre el modo de KOMPLETE KONTROL, consulte 13.1, Pri-
meros pasos. Si, en cambio, desea trabajar en el modo MIDI, presione en el teclado el bo-
ton de y seleccione MIDI MODE en la sobreimpresion de pantalla.

= Si encendi6 el teclado sin haber iniciado el programa KOMPLETE KONTROL en primer lugar, el
teclado arrancara en el modo MIDI. Para pasar al modo de KOMPLETE KONTROL, inicie el
programa en el ordenador. Para méas informacién sobre el cambio de un modo a otro, véase
12.5, Modo MIDI.

= Si esta empleando el KOMPLETE KONTROL S-SERIES como un controlader MIDI para ma-
nejar su EAD (sin el programa KOMPLETE KONTROL), el teclado trabajara con el modo MIDI.
Véase 15.2, Modo MIDI, para mas informacién sobre el modo MIDI.
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3.1  Primeros pasos

Con el programa KOMPLETE KONTROL y el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en mar-
cha, el primer paso obligado es el buscador. Para mayores detalles, consulte el capitulo 16, El
buscador de KOMPLETE KONTROL.

Esta seccion supone que KOMPLETE KONTROL esta funcionando tanto de manera au-
ténoma como bajo la forma de plugin de un anfitrién.

3.1.1  Abrir el buscador
» Para abrir el buscador y acceder a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL, presione el bo-

tén de del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. El botén del buscador se
ubica en la parte superior derecha de la seccion de
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® KOMPLETE KONTROL
()

ALL INSTRUMENTS

AR 50s Drummer AR B0s Drummer AR 70s Drummer
z : - T

AR BOs Drummer AR Mod. Drum. AR Vint. Drum.

A
i
T e

Absynth Action Strikes Action Strings

- 1

Alicias Keys Baline..Gamelan

La sobreimpresion de pantalla mostrando el buscador
El aspecto del buscador dependeréa del contenido presente en la biblioteca de KOMPLE-
TE KONTROL.

Si la carpeta de plugines fue configurada correctamente durante la instalacién, todos los ins-
trumentos de KOMPLETE e instrumentos NKS apareceran representados en al pantalla. Si los
instrumentos no aparecen, consulte el apartado 12.6.1, Preferencias — Ficha Library.
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3.1.2  Buscary cargar un preset de instrumento

La blusqueda a través de toda la biblioteca de KOMPLETE KONTROL puede demandar bastan-
te tiempo, especialmente durante actuaciones en vivo; por esta razén, el buscador esta equipa-
do con practicas funciones de seleccién como por ejemplo, los filtros de tipo (TYPES) y modo
(MODES). En este ejemplo practico, vamos a aprender a:

= Recorrer el buscador desde el teclado.
= Filtrar la bdsqueda con las categorias de TYPES y MODES.

= Seleccionar y cargar un preset de instrumento desde la lista de resultados.
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1. Para abrir el buscador, presione el botén de
@ KOMPLETE KONTROL

()

ALL INSTRUMENTS

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer

AR Mod. Drum.
B

Absynth Action Strings

A%

Alicias Keys Battery

El contenido de fabrica aparece siempre de manera predeterminada. Para la informacién
referente al contenido creado por el usuario, véase 16.2.2, Seleccionar entre el contenido
de fabrica y el contenido de usuario.

Si ya sabe el instrumento que desea cargar, utilice la perilla transductora para recorrer
los simbolos de los productos.
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Para poner el foco de seleccion en TYPES, presione el boton de desplazamiento descen-

dente de
@ KOMPLETE KONTROL

(o

ALL INSTRUMENTS

TYPES

Bass Bowed Strings Brass Drums Flute

Guitar Mallet Instruments Multitrack Organ

Percussion Piano/Keys Plucked Strings

Reed Instruments Sound Effects Soundscapes

Synth Lead Synth Misc Synth Pad Vocal
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3. Para recorrer los distintos tipos instrumentales, gire el transductor.

® KOMPLETE KONTROL
()

ALL INSTRUMENTS

TYPES

Bass Bowed Strings Brass Drums Flute
Guitar Mallet Instruments Multitrack Organ
Percussion Piano/Keys Plucked Strings

Reed Instruments Sound Effects Soundscapes

Synth Lead Synth Misc Synth Pad Vocal
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4. Para seleccionar un tipo, presione el transductor o presione el botén de
® KOMPLETE KONTROL

()

ALL INSTRUMENTS

TYPES

Bass Bowed Strings Brass Drums Flute
Guitar Mallet Instruments Multitrack Organ
Percussion Piano/Keys Plucked Strings

Reed Instruments Sound Effects Soundscapes

Synth Lead Synth Misc Synth Pad Vocal

Airy Pad Basic Pad Bright Pad Chime Pad
Chord Pad Deep Pad Dirty Pad Evolving Pad

Layered Pad Other Pad

La lista de la derecha mostrara los resultados correspondientes, y bajo los tipos aparece-
ran los subtipos disponibles del tipo seleccionado. Seleccione un subtipo si desea especi-
ficar alin mas la bisqueda.
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()

ALL INSTRUMENTS
TYPES Synth Pad

MODES

Additive Chord Dry FM
Gli itch Mod Granular Long Release
Long/ Monophonic Percussive

Physical Model Processed Sample Based

Sample-based Sequence/Loop Slow Attack

Surround Synthetic Tempo-synced
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Para poner el foco de seleccion en MODES, presione el boton de desplazamiento descen-
dente de
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6. Para recorrer los distintos modos musicales, gire el transductor y luego presidnelo para se-
leccionar el modo deseado.

® KOMPLETE KONTROL

(o

ALL INSTRUMENTS

TYPES Synth Pad

MODES

Additive Chord Dry FM
Glide/Pitch Mod Granular Long Rel

volving Monophonic Percussive
Physical Model Processed Sample Based
Sample-based Sequence/Loop Slow Attack

Surround Synthetic Tempo-synced

La lista de la derecha mostrara los resultados correspondientes.
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7. Para poner el foco en la lista de resultados, presione el botén derecho de desplazamiento

de .
@ KOMPLETE KONTROL

(o

ALL INSTRUMENTS

TYPES Synth Pad

MODES LongR

[PRIS]2

80s Pad

12047

A Scanner Darkly
A&D Pad
Abandoned Future
Abandoned Planet
Abandoned Toyfactory
Ad Parnassum 2
Ad Parnassum
Addictive Synth
Additivum

Afex

After Showdown

Aftermath

Afternoon Daydream

Airborn Memories
Airtight Container
Ako Padz

Alien Drone

Alien Intimity

Alien Nature

8. Gire el transductor para recorrer los presetes de instrumento.
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@ KOMPLETE KONTROL
Library

(1

43 Wl 120.00

L) e | s

All Instruments Rale  Vibrato
~ TYPES @

Timhre Tremolo

Timbre Envelope
o H

Chord
Lor

wophonic ~ Percus

Harmanic

00 O

Enwv Amt

)

R

Output

Detune Velacity

Steren
Welnoiby Width

0 0

Amplitude Envelope
o

Wolume

=l

Effects
Amount £

Overdiive
Tube Amp
Cabinet
Shelving EQ
PeakEQ
Talk Wah
Phaser
Flanger
Tremalo

jooEoEQoO@EE

Reverb
Psyche Delay [
Chorus/Delay ]

Apply  Reset
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El instrumento con el preset seleccionado se cargara en el programa y sus parametros
guedaran automaticamente mapeados sobre las perillas, visualizadores y tiras tactiles del
teclado, permitiendo el manejo manual de los controles del instrumento.

Para méas informacién sobre la asignaciéon automatica de controles, véase 12.10, Nati-

ve Map.

— Ahora, ya esta todo listo para tocar el instrumento con las teclas y perillas del teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES o via MIDI a través del programa anfitriéon de su prefe-

rencia. jDiviértase!
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3.2  Controlar los instrumentos

Este apartado describe el control de los instrumentos a través del teclado.

3.2.1  Controlar los parametros del instrumento

Tras cargar un instrumento, sus parametros pueden controlarse de manera directa empleando
el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES. No es necesario mapearlos con MIDI Learn. Las
ocho perillas del teclado y los visualizadores respectivos se asighan de manera automatica a
ocho parametros del instrumento. Al girar una perilla del teclado, el pardmetro correspondiente
reflejard dicho movimiento en el programa KOMPLETE KONTROL.

» Para ajustar un parametro, gire la perilla correspondiente del teclado KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES. El mapeo de cada perilla aparece indicado en los visualizadores respec-
tivos.

Los visualizadores del KOMPLETE KONTROL S-SERIES mapeados sobre los controles de MONARK (preset seleccionado: At
the Parade (ATTHPRD)

Q Si esta tocando un instrumento KOMPLETE con teclas interruptoras, tras presionar la

correspondiente tecla, su nombre aparecerd en el primer visualizador de la izquierda
(PRESET). (Hallara mas informacién sobre las teclas interruptoras en el correspondiente
manual del instrumento KONTAKT).

3.2.2  Mas de ocho parametros: paginas de parametros

Muchos instrumentos presentan mas de ocho parametros. KOMPLETE KONTROL cuenta para
ello con dos botones de desplazamiento: los botones de flecha de . Estos botones permi-
ten recorrer las paginas de parametros de manera efectiva, al mismo tiempo, las perillas que-
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daran reconfiguradas segln la pagina seleccionada. La pagina vigente aparece indicada en el
visualizador de , a la izquierda de las perillas, y bajo los botones de desplazamiento. El
valor mostrado dependera de la cantidad de controles del instrumento cargado.

El visualizador de PAGE mostrando la pagina seleccionada (1/8)

» Para pasar a otra pagina de parametros y mapear las perillas sobre una serie nueva de
controles, presione el botén de desplazamiento izquierdo o derecho. El visualizador de
mostrara la pagina seleccionada y las ochos perillas y visualizadores se mapearan
de manera consecuente.

El panel de plugines del programa KOMPLETE KONTROL permite particularizar el ma-
peo de parametros en cada preset. Consulte 14.3, Panel del plugin para mas informa-
cion.

Sehen Sie dazu auch

B Seleccionar la vista del instrumento [ 26]

3.3  Ejecucion inteligente: escalas, arpegios y la guia de luces

Aprendida la forma de abrir el buscador y emplearlo para cargar un instrumento, es hora de
avanzar sobre algunas de las caracteristicas que hacen de KOMPLETE KONTROL un sistema
tan exclusivo. Veamos pues las funciones de la ejecucion inteligente y de la guia de luces.

Ejecucion inteligente

KOMPLETE KONTROL no solo es util para buscar instrumentos, también viene equipado con
potentes y versatiles funciones de ejecucién musical. Con ellas podra generar y tocar una gran
variedad de escalas, acordes y secuencias, pudiendo incluso representarlas visualmente con
los LED de la guia de luces del teclado. Para una descripcion detallada de estas funciones,
véase 17, KOMPLETE KONTROL - Ejecucion inteligente. En los ejemplos siguientes aprende-
remos a:
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Editar los parametros de escalas y arpegios:

Mapear el teclado sobre una escala y ejecutarla.

= Tocar notas como acordes de manera automatica.

3.3.1 Seleccionar una escala

Entender la informacién suministrada por la guia de luces.

Reproducir acordes como secuencias de notas arpegiadas.

Inicio rapido

Ejecucién inteligente: escalas, arpegios y la guia de luces

Para abrir y editar los parametros de las escalas con la seccion de control del teclado, haga lo

siguiente:

1. Presione + para mapear los visualizadores y perillas de la seccién de con-

trol sobre los parametros de

2. Para seleccionar una escala, gire la Perilla 2 (por defecto, siempre en ) hasta dar

con la escala buscada.

3. Para pasar a la escala seleccionada, presione el botén de para que se encienda.

— Las teclas del KOMPLETE KONTROL S-SERIES asumiran las notas de las escala selec-
cionada. Esto quedara reflejado visualmente en la guia de luces. Si presiona una tecla
apagada, activara de manera automatica la tecla encendida mas préxima. Esto asegura
gue solo puedan tocarse las notas pertenecientes a la escala.

Para mas informacién sobre los parametros del generador de escalas, véase 17.5, Para-

metros de las escalas.

» Para mapear las perillas y visualizadores a los parametros del instrumento, vuelva a pre-

sionar + . También, puede presionar
generador de escalas seguira estando activo.

en la seccion de . El
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Si selecciona , todas las teclas quedaran encendidas. Para mas informacién sobre
la escala cromatica, véase 17.5.2, Tipo de escala.

3.3.2  Tocar acordes

Los acordes se ejecutan habitualmente pulsando varias teclas a la vez (o enviando simultanea-
mente varias notas MIDI desde el anfitridn); sin embargo, KOMPLETE KONTROL permite crear
y ejecutar acordes empleando la ejecucion inteligente.

Para tocar varias notas simultdneamente, el instrumento tiene que poder manejarse de
manera polifénica.

Para tocar un acorde con una tecla solamente, haga lo siguiente:

1. Presione + para mapear los visualizadores y perillas de la seccién de con-
trol sobre los parametros de

2. Para activar los acordes (Chord Mode), gire la perilla 5 (apagada (0FF)) para que
quede puesto en

3. Los intervalos del acorde se especifican con el parametro de Chord Type, que aparece en
el visualizador bajo la Perilla 6 ( por defecto).

4. Para poder tocar los acordes, aseglrese de que el botén de aparezca encendido.

— Chord Mode aparece activado y puesto en la opcién de Harmonizer. Al presionar cual-
quier tecla, automaticamente se activara y ejecutara la tecla encendida mas proxima (se-
gun la escala seleccionada). Asimismo, se ejecutaran la tercera y la quinta nota por arriba
de la nota pulsada, en concordancia con el intervalo establecido por la perilla 6 ( ; €S
decir, la primera, la tercera y la quinta nota del acorde). Todas las notas ejecutadas que-
daran indicadas por la guia de luces.
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Para més detalles sobre los parametros de los acordes (Chord Mode y Chord Type), véan-
se 17.5.4, Modos del acorde y 17.5.5, Tipos de acorde)

» Para mapear las perillas y visualizadores a los parametros del instrumento, vuelva a pre-
sionar + . También, puede presionar en la seccion de . El
generador de escalas seguira estando activo.

3.3.3  Tocar acordes arpegiados

En los ejemplos préacticos anteriores, aprendimos a seleccionar una escala y a tocar acordes
segln dicha escala. También, es posible tocar los acordes de manera arpegiada:

» Para activar el arpegiador, presione para encender el botén.

— Al pulsar una tecla (o recibir una nota MIDI); automaticamente, el arpegiador empezaréa a
tocar las notas del acorde (generado con ) de manera sucesiva en vez de simulta-
nea.

Los parametros del arpegiador ( ) pueden ajustarse en la seccién de control:

1. Presione + para mapear los visualizadores y perillas de la seccién de control
sobre los parametros de

2. Para cambiar la direcciéon de la secuencia (p. ej., ascendente - descendente ( N,
gire la Perilla 2 (puesta en UP, por defecto)

3. Para ajustar la amplitud de octavas ( ) del arpegiador, gire la Perilla 6 (puesta en 1,
por defecto). Por ejemplo, 4 octavas.

— Los acordes se ejecutaran como una sucesion de notas, de manera ascendente y luego
descendente, sobre un rango de cuatro octavas.

Para mas detalles sobre los parametros del arpegiador, consulte 17.7, Parametros del
arpegiador.
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Para mapear nuevamente las perillas y visualizadores a los parametros del instrumento,
vuelva a presionar + . También, puede presionar en la seccion de
. El generador de arpegios seguira estando activo.

Dependiendo de la configuracién del instrumento cargado, tal vez sea necesario ajustar
la envolvente ADSR o el pardmetro de supresion (gate). Para méas informacion, consulte
el manual del instrumento cargado.

3.4 Loqueviene

Acabamos de ver algunas de las funciones mas importantes de KOMPLETE KONTROL. No du-
de en probar otros controles o cargar un instrumento y experimentar con diversos ajustes. Para
aprender mas sobre otros aspectos de KOMPLETE KONTROL, siga leyendo los capitulos si-
guientes:

El capitulo 14, Panorama general del programa KOMPLETE KONTROL presenta un panora-
ma general del programa KOMPLETE KONTROL.

En el capitulo 15, KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama, hallara el panorama gene-
ral del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

El capitulo 16, El buscador de KOMPLETE KONTROL describe el buscador del programa y
la manera de cambiar o agregar archivos a la hiblioteca de KOMPLETE KONTROL.

Para méas detalles sobre la ejecucion inteligente y el ajuste de escalas y arpegios, véase 17,
KOMPLETE KONTROL - Ejecucioén inteligente.

Para mas informacién sobre el control del anfitrién, véase 15.4, Control del anfitrién y la
seccién de Transport.

Para mas informacién sobre las tiras tactiles, véase 15.6, Tiras tactiles.
Los LED y colores de la guia de luces se explican en 15.7, La guia de luces.
Véase 15.2, Modo MIDI, para mas informacién sobre el modo MIDI.

Para obtener ayuda y solucionar problemas, consulte el capitulo 18, Solucién de problemas
— Obtencién de ayuda.

Lo que viene
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4 Panorama general del programa KOMPLETE KONTROL

Si bien, la gran potencia y manejabilidad del sistema KOMPLETE KONTROL reside en la estre-
cha integracién entre el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES y el programa KOMPLETE
KONTROL; es posible también emplear el programa de manera aislada. En esta seccién, pasa-
remos revista a la interfaz del programa.

= El detalles y las funciones de la interfaz se explican a continuacion.

= El manejo del buscador y de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL se detalla en 16, El
buscador de KOMPLETE KONTROL.

= La ejecucion inteligente (Smart Play) y el control de sus funciones, tanto en el programa
como en el teclado, se explica en 17, KOMPLETE KONTROL - Ejecucién inteligente.

@ KOMPLETE KONTROL JJd a3 Wl 120.00
Library

[

All Instruments

La interfaz del programa KOMPLETE KONTROL.
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Panorama de la interfaz del programa

4.1  Panorama de la interfaz del programa

La mayor parte de los controles de KOMPLETE KONTROL pueden manejarse tanto desde el
teclado como desde el programa. A continuacién, pasaremos a describir las areas y controles
presentes en la interfaz de usuario del programa KOMPLETE KONTROL.

@ KOMPLETE KONTROL 49 WLl 120.00
Library

[

All Instruments 3

- TYPES

Panorama del programa KOMPLETE KONTROL.

(1) Cabecera: contiene controles generales, como el mentd de KOMPLETE KONTROL y los bo-
tones para ocultar distintas areas de la IGU (p. ej., el buscador y el panel de ejecucién). Véase
14.2, Cabecera para mas detalles.

(2) Buscador: el buscador (Browser) permite buscar, modificar y cargar todos los archivos de
instrumento. Para mas detalles, véase 16, El buscador de KOMPLETE KONTROL.
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(3) Area del instrumento: muestra el instrumento cargado y proporciona informacién visual
cuando es controlado desde el teclado. Véanse 12.2.4, Seleccionar la vista del instrumento y
14.4, Area del instrumento para mas detalles.

4.2 Cabecera

La cabecera contiene los ajustes generales de KOMPLETE KONTROL y permite adaptar el as-
pecto del programa (véase 12.2, Ajustar la interfaz del programa KOMPLETE KONTROL).

@ KOMPLETE KONTROL

La cabecera.

(1) Logo de KOMPLETE: el logo de NI y el logo de KOMPLETE abren la pantalla informativa del
programa, con los nimeros de versién y edicion del programa.

(2) Boton del buscador: muestra y oculta el buscador. Consulte el capitulo 16, El buscador de
KOMPLETE KONTROL para mas detalles.

(3) Menii de KOMPLETE KONTROL: abre el menu con las distintas opciones generales del progra-
ma (vista de la interfaz, acceso al panel de preferencias, etc. Véase 12.6, Preferencias).

(4) Visor de presetes: muestra el nombre del archivo de preset o de tecla interruptora de KON-
TAKT cargado. Las flechitas a la derecha permiten pasar al preset anterior o siguiente de la
lista de resultados. Los presetes de todos los instrumentos pueden recorrerse con el buscador y
con el botén de del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES (véase 16, El buscador
de KOMPLETE KONTROL y 16.6, Efectuar busquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES).

(5) Boton del panel de ejecucién: abre o cierra el panel de ejecucion (Perform Panel), con los
parametros de Scale (escalas) y Arp (arpegios). El botén se enciende de color azul cuando Sca-
le o Arp se encuentran activados. Para mas detalles sobre el panel de ejecucion y la manera de
generar escalas y acordes con la ejecucion inteligente, véase capitulo 17, KOMPLETE KON-
TROL - Ejecucion inteligente.

Cabecera
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(6) Boton del area de control: muestra u oculta el area de control, la cual permite ajustar el ma-
peo de parametros sobre el teclado. Para mas detalles, véase 14.3, Panel del plugin.

(7) Botén +: alterna entre la vista predeterminada y la vista adicional del instrumento.Para abrir
la vista de edicion, utilice el ment de KOMPLETE KONTROL (3). Véase 12.2.4, Seleccionar la
vista del instrumento para mas informacién al respecto.

(8) Visor del teclado: muestra el teclado conectado (S25, S49, S61 o S88). Si se iniciaron va-
rias instancias del programa KOMPLETE KONTROL (por ejemplo, en un medio anfitrién), haga
clic aqui para conectar el teclado con la instancia deseada.

(9) Tempo: muestra el tempo en pulsos por minuto (BPM). Arrastre arriba o abajo con el ratén
para cambiar el tempo o pulse un doble clic e ingrese manualmente un valor con el teclado del
ordenador. Cuando KOMPLETE KONTROL esta cargado como plugin de un anfitrion, el tempo
se sincroniza con el tempo del anfitrion y este campo permanecera desactivado.

(10) Control y medidor de volumen: permite ajustar el volumen de salida general de KOMPLETE
KONTROL. ElI medidor muestra el nivel de volumen de la sefial de salida. Desde el teclado, el
volumen de KOMPLETE KONTROL se controla presionando y girando simultaneamente
la perilla de . La salida del volumen se ajusta en grados de 0,5 dB, desde -30 dB
hasta +10 dB. Por debajo de -30 dB, el control de volumen del teclado reduce exponencial-
mente la sefial de salida hasta su completo silenciamiento.

(11) Medidor de la CPU: muestra el desempefio del procesador. Para evitar la generaciéon de
clics e interrupciones, el consumo representado no deberia ir més allad de un 70%.

(12) Botén !: pulse el botén de ! para deshabilitar el procesamiento de sonido de KOMPLETE
KONTROL.

(13) Logo NI: el logo de NIy el logo de KOMPLETE abren la pantalla informativa del programa,
con el nimero de version del programa.

4.3  Panel del plugin

El panel del plugin permite ver y ajustar los parametros mapeados sobre el teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES (véase 15.5, Seccién de control).
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» Para abrir el panel del plugin, pulse el botén representado con una perilla, en la cabecera
del programa KOMPLETE KONTROL.

P v A Train

MONARK

TUNING QSCILLATOR 1
OCTAVE FINE RANGE FREQUENCY WAVEFORM
16 A M
r " n
1

— El panel del plugin se abrira mostrando los controles mapeados de cada una de las pagi-
nas de la seccién de control.

L ¥  ATrain 25 W 120.00

Filter / Feedback

FILTER

Si desea ajustar el mapeo de parametros de un preset de instrumento, debera habilitar el mo-
do de edicion del panel.

» Para habilitar o deshabilitar el modo de edicion, pulse un clic sobre el botén presente en
la esquina superior derecha.

25 W 120.00

v .
Volume

El modo de edicion permite:

= Agregar, eliminar o reemplazar parametros en el mapeo.
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= Ajustar el comportamiento de los controles segln el parametro.

Cambiar el nombre de los controles.

Sumar paginas a la seccién de control o suprimir paginas existentes.

= Agregar o renombrar secciones de las paginas para definir un agrupamiento de controles.

Modo de edicion del panel del plugin

Filter / Feadback x Fit Env / Amp Env x

El modo de edicion del panel del plugin

(1) Paginas de la seccion de control: cada una de las paginas de la seccién de control del tecla-
do KOMPLETE KONTROL S-SERIES aparece nombrada en la parte superior del panel.

» Pulse un clic sobre el nombre respectivo para editar los controles de dicha pagina. La pa-
gina vigente aparece resaltada.

» Para borrar un pagina, pulse un clic sobre la crucecita que aparece junto al nombre.

(2) Sumar paginas: este botén permite agregar mas paginas a la seccién de control del preset.

» Para crear una pagina, haga clic en el botén.

(3) Modo de aprendizaje: este botén habilita el modo de aprendizaje del panel del plugin.

» Bajo este modo, seleccione un control en el panel del plugin y mueva luego un parametro
en el panel del instrumento para que el parametro sea tomado por el control seleccionado
(resaltado en azul).

(4) Nombre del control: el panel del plugin muestra la denominacién de cada control bajo la
perilla correspondiente.
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» Para cambiar el nombre de un control, pulse un doble clic sobre el nombre y escriba uno
nuevo. Presione [Intro] o haga clic en cualquier otro lugar para confirmar el cambio.

(5) Secciones: los controles pueden agruparse por secciones para lograr una mejor organizacion
de los pardmetros.

» Haga doble clic sobre el espacio vacio arriba de un parametro, escriba un nombre y luego
presione [Intro] o haga clic en cualquier otro lugar para crear una nueva seccion a partir
del parametro seleccionado.

» Para cambiar el nombre de una seccion existente, pulse un doble clic sobre la seccién y
escriba un nombre nuevo. Presione [Intro] o cliquee en cualquier otro lado para confirmar
el cambio.

(6) Control: al colocar el cursor sobre un control, el modo de edicion permite cambiar el para-
metro mapeado sobre dicho control.

» Para cambiar de pardametro, pulse un clic sobre la flecha a a la izquierda de la perilla pa-
ra abrir un menu desplegable y seleccionar otro parametro.

» Para borrar el control de la pagina, haga clic en la crucecita que aparece a la derecha de
la perilla.

Para que los cambios efectuados se vuelvan permanentes, es necesario guardar el preset
en la biblioteca del usuario de KOMPLETE KONTROL. Consulte 16.4, Guardar archivos
en la biblioteca del usuario para méas detalles.

4.4  Area del instrumento

El area del instrumento es el lugar donde se muestran los instrumentos después de ser carga-
dos con el buscador. Cada instrumento ofrece un particular juego de controles y parametros
que puede manejarse facilmente tanto desde el programa como desde el teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES. Sin embargo, el control desde el teclado resulta mas ventajoso dado que
permite tocar acordes y melodias de manera directa y sus perillas y tiras tactiles permiten un
manejo manual de los controles. Como quiera que sea, los parametros del instrumento cargado
quedaran reflejados tanto en los visualizadores del teclado como sobre el area del instrumento
en la interfaz del programa
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Seleccionar la vista del instrumento

Tras cargar un instrumento con el buscador, aparecerd mostrado en el area de instrumentos
del programa. La mayoria de los instrumentos de la coleccion KOMPLETE ofrecen méas de una
vista para poner a disposicion controles adicionales o ajustes de detalle. Las vistas posibles
son tres y se describen a continuacion.

» Para pasar de una vista a otra, abra el menu de vistas (View), en la barra de mendus de la
aplicacion, o el submenu de vistas (View) del ment de KOMPLETE KONTROL, y seleccio-
ne entre las opciones Default View, Additional View o Edit View.

File Edit [View] Contreller Help Developer

Browser

Perform Panel
Perfarm Panel

Default View
Additional View
Edit View

Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3

Default View

Additional View
Edit View

Las vistas del instrumento en el menu de vistas de la barra de menus de la aplicacién (Windows) y en el submenu de vistas
del menti de KOMPLETE KONTROL.

Las vistas disponibles varian en funcién del instrumento cargado.

Todos los parametros del instrumento pueden controlarse desde el teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES, més alla de la vista seleccionada en el programa.

4.4.1 Vista por defecto

La vista por defecto (Default View) es la que aparece automaticamente al cargar un instrumen-
to con el buscador. Se trata de una interfaz simple que brinda acceso a las caracteristicas mas
importantes del instrumento.
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Area del instrumento

P | v Basshunter

POLVPLEX

SOUND1 VOLUME +3dB BALANCE O DECAY 100

POLYPLEX en la vista por defecto

4.4.2 Vista adicional

La mayoria de los instrumentos de KOMPLETE poseen mas parametros de los que pueden ser
mostrados y cuentan, por lo tanto, con una vista adicional (Additional View). Segln el instru-

mento cargado, la vista adicional permitira disponer de controles de edicién mas detallados o
de controles suplementarios.
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SR =

SOUND 1 VOLUME BALANCE O TUNE O DECAY 100

SETTINGS SUBTYPE SAMPLES

ACOUSTIC O
DIGITAL L1

ONESHOT 2 SFX J

Kick sue —

a i * B

SPREAD |
WAVE FREQ BEND AlR

(—\ AMOUNT

SELECT

POLYPLEX en la vista adicional

Panorama general del programa KOMPLETE KONTROL

Area del instrumento

43 Wl 120.00

VEL:1gn TUNE:g DEC:1gp ~ VOL: pdB

VOLUME

» Para pasar a la vista adicional, pulse el botén del + en la cabecera del programa.

L | v Basshunter

POLVPLEX

Vuelva a cliquear el boton para volver a la vista por defecto del instrumento.
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44.3 Vista de edicion

También es posible abrir instrumentos que pueden ser cargados y tocados por los reproducto-
res KONTAKT y REAKTOR. Utilice la vista de edicion para acceder a las funciones que habi-
tualmente utiliza al trabajar con KONTAKT y REAKTOR de manera independiente.

» Para pasar a la vista de edicion, seleccione la opcion de Edit View en el submend de vis-
tas (View) del ment de KOMPLETE KONTROL.

Perfarm Panel

Default View
Additional View
Edit View

La vista de edicién solo esta disponible en los instrumentos potenciados para KONTAKT
y REAKTOR.

La vista de edicion permite el acceso a archivos que no pueden ser cargados desde el
buscador de KOMPLETE KONTROL. Por ejemplo, multis cargados con el buscador de
KONTAKT.
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P v Basshunter as Wl 120.00

©. REAKTOR p @

VEL:jpo  TUNE:g  DEG:jgp  VOL: paB

SOUND1 VOLUME +3dB BALANCE 0O DECAY 100

SETTINGS SUBTYPE SAMPLES VOLUME

SPREADI
FRED BEND A|R  AMP

m AMOUNT
\ / SELECT

POLYPLEX en la vista de edicion
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Panorama de la interfaz del teclado

9  KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES es el teclado exclusivo de KOMPLETE KONTROL.
Completamente integrado al programa, puede emplearselo para buscar, ajustar y tocar instru-
mentos o controlar una aplicacién anfitriona.

El KOMPLETE KONTROL S-SERIES viene en cuatro modelos diferentes: S25, S49, S61 vy
S88. Los tres primeros estan equipados con teclados Fatar de teclas semilastradas, pospulsa-
cién y excelente calidad. EI S88, por su parte, ofrece un teclado Fatar, de teclas lastradas y
accion de martillo, de calidad profesional. Por lo demas, todos los teclados KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES gozan de las mismas caracteristicas.

Este capitulo esta dedicado al uso de los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES.
Los detalles del programa KOMPLETE KONTROL se ven en 14, Panorama general del
programa KOMPLETE KONTROL.

5.1 Panorama de la interfaz del teclado

El teclado presenta las secciones siguientes:
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KOMPLETE KONTROL S-SERIES, el S25

(1) : esta seccion permite editar y controlar las funciones de la ejecucion inteligen-
te. Los ajustes de la seccién de se muestran en la seccién de control (5) y aparecen
reflejados por la guia de luces del teclado (7). Para mas detalles, véase 17, KOMPLETE KON-
TROL - Ejecucién inteligente.

(2) : esta seccidon controla los controles de reproduccién del anfitrion cuando
KOMPLETE KONTROL funciona como plugin. Véase 15.4, Control del anfitrién y la seccion de
Transport, para mas informacién al respecto.

(3) : los botones de la transportacion ( y ) permiten transportar el tecla-
do una octava arriba o abajo. Al presionar y simultaneamente, el teclado queda
restablecido a su entonacién original ( ). Al ajustar , la octava vigente aparece
mostrada en el visor de , en la seccién de control. Adicionalmente, los parametros de las
tiras tactiles (4) pueden accederse presionando + (tira tonal) y + (tira
de modulacién). Para més detalles, véase 15.6, Tiras tactiles.
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(4)Tiras tactiles: las tiras de tono y modulacién se asignan automaticamente a los controles co-
rrespondientes del instrumento cargado. Para mas detalles al respecto. véase 15.6, Tiras tacti-
les.

(5) Seccion de control: la serie de botones, perillas y visualizadores situados en la parte central
del KOMPLETE KONTROL S-SERIES se asignan automéaticamente a los controles correspon-
dientes del instrumento cargado. Utilice los botones de desplazamiento para pasar a una asig-
nacién de perillas diferente y asi poder controlar todos los parametros del instrumento. Las pe-
rillas y visualizadores sirven también para controlar los parametros de la seccidon de

y las tiras tactiles. Para mas informacién sobre la secciéon de control y la asignaciéon de para-
metros, véase 15.5, Secciéon de control. La seccion de se detalla en 17, KOMPLE-
TE KONTROL - Ejecucién inteligente. Para méas informacién sobre las tiras tactiles, véase
15.6, Tiras tactiles.

(6) : esta seccién permite buscar y cargar los instrumentos. El boton de
abre una sobreimpresién de pantalla que posibilita recorrer y seleccionar los presetes de ins-
trumento con la perilla transductora. El boton de permite acceder a las distintas

instancias del programa KOMPLETE KONTROL en caso de no estar empleando un anfitrién sin
soporte. Si la aplicacién anfitriona esta soportada, los botones de flecha pueden emplearse pa-
ra pasar de una pista a otra o para pasar de una instancia a otra del programa. Por otra parte,
el empleo simultaneo de y la perilla transductora permite ajustar el volumen general de
la instancia controlada. Hallara mas informacién sobre el buscador y la sobreimpresién de pan-
talla en 16.6, Efectuar busquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SERIES. EI control del anfi-
trion se explica en 15.4.2, Foco de selecciéon automatico y la secciéon de NAVIGATE. EI manejo
del volumen se describe en 14.2, Cabecera.

(7) Guia de luces y teclado: la guia de luces refleja las funciones de la ejecucion inteligente, al
encender o apagar los LED de las teclas activas o inactivas. Las guia de luces refleja también
la configuracion del instrumento cargado y resulta de especial utilidad, por ejemplo, para ilus-
trar los mapeos de BATTERY o KONTAKT.

Lecturas complementarias

= La conexion del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES aparece descrita en la guia de
instalacién. Este documento se encuentra ubicado en la carpeta de instalacién del disco
duro.

= Para informarse mas sobre la complementacién entre el teclado KOMPLETE KONTROL S-
SERIES y el programa KOMPLETE KONTROL, véase capitulo 12, Conceptos basicos.
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= La informacion sobre los ajustes de audio y MIDI se encuentra descrita en 12.7, Configura-
cién de audio y MIDI.

= Para el empleo de las caracteristica mas usuales de KOMPLETE KONTROL y KOMPLETE
KONTROL S-SERIES, consulte el capitulo 13, Inicio rapido.

= El modo MIDI y el control del anfitrién por medio del teclado se explican, a continuacion,
en 15.2, Modo MIDI y 15.4, Control del anfitrién y la seccién de Transport.

3.2 Modo MIDI

El modo MIDI del teclado se activa al encender el KOMPLETE KONTROL S-SERIES sin haber
iniciado antes el programa KOMPLETE KONTROL. Bajo el modo MIDI, el teclado funciona co-
mo un versatil controlador MIDI y puede servir, por ejemplo, para controlar una aplicacién anfi-
triona o para tocar equipo MIDI externo compatible.

Los visualizadores del KOMPLETE KONTROL S-SERIES en el modo MIDI

5.2.1  Cambiar el modo del controlador

El boton de de la seccion de del teclado sirve para activar los distintos
modos del controlador.

Uso como plugin

Para activar el modo de KOMPLETE KONTROL o el modo MIDI cuando KOMPLETE KONTROL
funciona como plugin:

» Presione + en el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.
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Para activar el modo de KOMPLETE KONTROL o el modo MIDI cuando el programa funciona
de manera auténoma:

» Presione + en el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

Alternativamente, es posible también abrir la sobreimpresién de pantalla con el botén de
y seleccionar la opcién de Switch to MIDI mode. Si ingresa al modo MIDI de este mo-
do, presione + para abandonarlo.

La sobreimpresién de pantalla puede activar el modo MIDI solamente cuando el progra-
ma funciona de manera auténoma.

5.2.2  Control del anfitrion en el modo MIDI

Segun el tipo de anfitrion empleado, el modo MIDI puede emplearse para controlar el anfitrién
en mayor o menor medida. El teclado alterna automaticamente entre el modo de KOMPLETE
KONTROL y el modo MIDI cuando, en el anfitrién, el foco de seleccién se pone alternativa-
mente sobre pistas con instancias de KOMPLETE KONTROL o sobre pistas sin instancias. El
apartado proximo (15.4, Control del anfitrion y la seccion de Transport) brinda mas detalles so-
bre el control del anfitrién. Para pasar directamente a la informacién sobre el foco automético
de pistas, vaya a 15.4.2, Foco de seleccién automatico y la seccién de NAVIGATE.

9.3  Operacion autonoma

Si enciende el KOMPLETE KONTROL S-SERIES sin su conexiéon USB, el teclado podra usarse
como un controlador MIDI. Utilice los puertos MIDI de 5 pines del panel trasero para la cone-
xion del equipo MIDI externo.

Las teclas y los controles del teclado emiten notas MIDI y mensajes de CC MIDI segln la plan-
tilla predeterminada para la operaciéon auténoma.
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La plantilla predeterminada para la operacion auténoma puede cambiarse en el Contro-
Iler Editor. Pulse un clic secundario sobre la plantilla de su preferencia y, en el men,
seleccione la opcién de Set as Standalone Default. Para mas informacién, consulte el
manual del Controller Editor disponible en formato PDF en la subcarpeta de manuales
(Documentation) de la carpeta de instalacién del Controller Editor.

Control del anfitridn y la seccidn de Transport

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES no solo es la herramienta ideal para manejar ins-
trumentos en KOMPLETE KONTROL, también sirve para el control del anfitrién cuando el pro-
grama funciona como plugin. Esto brinda un control manual directo sobre el proyecto desarro-
[lado en el anfitrién, permitiendo la seleccion y grabacion de pistas o la ejecucion y grabacion

de clips.

Si KOMPLETE KONTROL esta cargado como plugin en una o mas pistas del anfitrion y, ade-
mas, esta trabajando con otras pistas de audio o con otro equipo MIDI, el teclado pasara auto-
maticamente del modo MIDI al modo de KOMPLETE KONTROL vy viceversa segln la pista en-
focada. En los apartados siguientes, trataremos esto como mas detalle.

S
S

Para mas informacion sobre la manera de cargar KOMPLETE KONTROL como plugin
VST, AAX o AU; consulte la documentacién del programa anfitrion.

Guardar y cargar un proyecto anfitrién con una o mas instancias de KOMPLETE KON-
TROL, abrira tanto la configuraciéon de KOMPLETE KONTROL como la del instrumento
cargado.

Observacion sobre el control del anfitrion

Segun el anfitrion empleado y la apariencia de su IGU, el funcionamiento de los controles de

y puede variar. Para saber si el anfitrion admite las funciones de inte-

gracion de KOMPLETE KONTROL, consulte el siguiente articulo de nuestro banco de informa-

cién:

http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2765/

Para una guia detallada sobre el uso conjunto con un programa anfitrién, consulte el siguiente
articulo de nuestro banco de informacién.
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= Configuracién de Ableton Live para KOMPLETE KONTROL:
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2643/

= Configuracién de Apple Logic para KOMPLETE KONTROL:
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2787/

= Configuracién de Steinberg Cubase / Nuendo para KOMPLETE KONTROL:
http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/2785/

9.4.1  Controles de la ejecucion

® KOMPLETE KONTROL $25

PERFORM

NAVIGATE

TRANSPORT

o O @
o 6o

TRANSPOSE

La seccion de

La seccién de , a la izquierda del teclado, permite controlar la reproduccién de
audio del proyecto anfitrion cuando KOMPLETE KONTROL funciona como plugin.

Los controles de TRANSPORT del KOMPLETE KONTROL S-SERIES pueden emplearse,
incluso, si no hay ninguna instancia cargada de KOMPLETE KONTROL.
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La funcionalidad de los controles de TRANSPORT puede variar seglin la EAD empleada.
Por lo tanto, en nuestro banco de informacién, consulte el articulo referente al anfitrién
por usted empleado (véase 15.4, Control del anfitrién y la seccién de Transport).

TRANSPORT

La seccion de

(1 : activa la reproduccién bucleada o estandar del anfitrion.
(2) : rebobina el reproductor del anfitrion.

(3) : adelanta el reproductor del anfitrion.

4) : reproduce el audio del proyecto del anfitrién.

(5) : enciende o apaga la funcién de grabacién del anfitrion.

(6) : detiene la reproduccion de audio del proyecto del anfitrion.

@ Para mas informacion sobre la manera de cargar KOMPLETE KONTROL como plugin
VST, AAX o AU; consulte la documentacién del programa anfitrion.
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5.4.2 Foco de seleccion automatico y la seccion de NAVIGATE
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La seccién de

La seccion de , a la derecha del teclado, permite recorrer el proyecto del anfitrién,
cambiar sus pistas y prepararlas para la grabacién. Utilice, segln el caso, los cuatro botones
de flecha para recorrer las pistas presentes en el anfitrién.
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La seccioén de del KOMPLETE KONTROL S-SERIES: botones de flecha.

Para mas informacion sobre la manera de cargar KOMPLETE KONTROL como plugin
VST, AAX o AU; consulte la documentacion del programa anfitrion.

El empleo simultaneo de KOMPLETE KONTROL en distintos formatos de plugin puede
interferir con el enfoque automatico de pistas. Por lo tanto, se recomienda emplear sola-
mente un formato de plugin por sesién.

El enfoque automatico de pistas no estd concebido para su empleo simultaneo en mas
de un anfitrién.
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Seleccionar una pista

Dado que es habitual mantener varias pistas abiertas durante una sesion del anfitrién, es im-
portante poder pasar de una a otra con facilidad. Resulta ideal, entonces, emplear el teclado
para poner el foco de seleccién sobre distintas pistas sin tener que echar mano al ratén del
ordenador. Para poner el foco del teclado sobre una pista, primero habra que ubicarla. Utilice
para ello los botones de flecha de

» Para seleccionar una pista en el anfitrion y poner el foco del teclado en ella, utilice los
botones de arriba y abajo de para llegar hasta la pista deseada.

— El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES quedara enfocado en la pista seleccionada.

Foco de seleccion de una pista

KOMPLETE KONTROL S-SERIES pasara automéaticamente al modo MIDI o al modo de KOM-
PLETE KONTROL, segln el contenido de la pista seleccionada en el anfitrion.

Si KOMPLETE KONTROL esta cargado como plugin de una o mas pistas de instrumento del
programa anfitrion; al seleccionar estas pistas, el teclado pasara automéaticamente al modo de
KOMPLETE KONTROL: las perillas, visualizadores, tiras tactiles y la guia de luces reflejaran
los ajustes del instrumento.

El empleo simultaneo de KOMPLETE KONTROL en distintos formatos de plugin puede
interferir con el enfoque automatico de pistas. Por lo tanto, al trabajar en un proyecto
del anfitrién, se recomienda emplear solamente un formato de plugin.

Al seleccionar otras pistas, por ejemplo, una pista de audio o la pista de un equipo MIDI exter-
no, el programa KOMPLETE KONTROL pasara al modo MIDI y el teclado podra ser usado para
el control del anfitrién. Los visualizadores mostraran la informacién concerniente a los mensa-
jes de CC MIDI y las perillas y tiras tactiles del teclado podran asignarse a cualquier destino,
empleando la funcién de MIDI Learn o la aplicacién Controller Editor.

Para mas informacion sobre la asignacién MIDI, consulte el manual del Controller Editor
presente en la carpeta del programa instalada en el disco duro.
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5.4.3 Cambio de instancias de KOMPLETE KONTROL

La seleccion de instancias de KOMPLETE KONTROL con el botén de solo es
posible en los anfitriones que admiten esta funcién (véase http://www.native-instru-
ments.com/support/knowledge-base/show/2765/).

La seccion de no solo permite la seleccién de pistas con los botones de flecha,
también permite usar el botén de para abrir la sobreimpresion de pantalla. Esto
permite tener un panorama claro de las instancias abiertas de KOMPLETE KONTROL durante
una sesién. Use la perilla de control, en el centro de la seccion de , para seleccionar
la instancia sobre la que desea trabajar.

® KOMPLETE KONTROL

Absynth FM8 Absynth
A Scanner Darkly

MIDI MODE

Switch to MIDI mode

La sobreimpresién de pantalla.

Seleccionar una instancia en el anfitrion

Para ver y seleccionar las instancias de KOMPLETE KONTROL empleando las sobreimpresion
de pantalla, haga lo siguiente:
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1. Presione el botén de para abrir la sobreimpresion de pantalla.
La sobreimpresion de pantalla aparecera en la pantalla del ordenador. Gire la perilla, en
el centro de la seccion de , para recorrer las distintas instancias mostradas.

3. Presione la perilla para seleccionar la instancia deseada y cerrar la sobreimpresion de
pantalla.

— El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES asignara, de manera automatica, sus perillas
y visualizadores a los parametros del instrumento cargado en la instancia seleccionada.

El empleo de y la sobreimpresién de pantalla para seleccionar las instancias
de KOMPLETE KONTROL solo estan disponibles en anfitriones que no admiten la fun-
cion de seleccion automatica de pistas. Por lo tanto, dichos anfitriones no podran, de
manera automatica, redireccionar hacia la instancia seleccionada de KOMPLETE KON-
TROL las sefiales MIDI recibidas. Para poder tocar el instrumento con el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES, debera habilitar manualmente, en el anfitrién, la graba-
cién de la pista que contiene la instancia seleccionada de KOMPLETE KONTROL.

9.9  Seccidn de control
Los controles situados en la parte central del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES sirven

para manejar el instrumento cargado en KOMPLETE KONTROL. Permiten, entre otras cosas,
editar el sonido y las funciones de ejecucion.
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La seccién de control en el centro del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES (S25).

5.5.1  Controles de la seccion de control

Los controles de la seccién de control.
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(1) Botones de desplazamiento: permiten desplazarse por las paginas de pardmetros del instru-
mento (2) y mapear las perillas (4) y visualizadores (5) sobre otro juego de controles.

(2) : este visualizador muestra el mapeo de controles vigente. El visualizador de
refleja el mapeo mostrando el nimero de pagina vigente (p. ej. 1/6) o la correspondiente area
de la ejecucién (p. ej., ARP)

(3) : este visualizador muestra el preset del instrumento cargado. Si esta tocando un
instrumento de KONTAKT con teclas interruptoras, el nombre de la tecla aparecerd mostrado
en tras presionar la tecla correspondiente (hallard mas informacién sobre las teclas

interruptoras en el correspondiente manual del instrumento).

(4) Perillas: estos controles permiten manipular los parametros del instrumento, las funciones
de y los ajustes de las tiras tactiles. Las perillas se asignan automaticamente a los
controles del instrumento cargado gracias a un sistema exclusivo de mapeo (Native Map, véase
15.5.2, Native Map). Como las perillas son sensibles al tacto, basta con tocarlas para ver apa-
recer el valor en el visualizador respectivo.

= Para més informacién sobre el control de los instrumentos, véase 15.5.3, Controlar los pa-
rametros de un instrumento con la seccién de control.

= Para mas informacién sobre el manejo de las funciones de , véase 15.5.4, Ma-
nejar la ejecucion inteligente con la seccién de control.

= Para mas informacion sobre el manejo de las tiras tactiles, véase 15.5.5, Controlar las tiras
tactiles con la seccidon de control.

(5) Visualizadores: muestran el mapeo de parametros vigente, tanto del instrumento como de la
ejecucion musical.

5.9.2  Native Map

Los controles de la seccién de control se mapean automaticamente sobre cualquier instrumen-
to cargado en KOMPLETE KONTROL. No es necesario emplear MIDI Learn ni recurrir a ningln
tipo de configuracion extra. Todo esto es posible gracias a Native Map, un protocolo de mapeo
exclusivo de Native Instruments.

Dado que la mayoria de los instrumentos presenta mas parametros que perillas en la seccién
de control del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, los parametros se dividen en paginas
que pueden ser abiertas empleando los botones de desplazamiento de la seccién de control. Al
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pasar de una pagina a otra, las perillas son asignadas a otro juego de parametros y los visuali-
zadores reflejaran el mapeo efectuado. En todo momento, puede tocar una perilla para ver el
valor del parametro respectivo.

El panel de plugines del programa KOMPLETE KONTROL permite particularizar el ma-
peo de parametros en cada preset. Consulte 14.3, Panel del plugin para mas informa-
cion.

No solo perillas y visualizadores se asignan a los parametros de un instrumento via Native
Map; también, las tiras tactiles del teclado se mapean de manera automatica. Véase 15.6, Ti-
ras tactiles para mas detalles al respecto. Para mas informacién sobre la manera de controlar
los parametros de un instrumento, prosiga con la lectura del proximo apartado.

5.9.3  Controlar los parametros de un instrumento con la seccidn de control

Después de cargar un instrumento en KOMPLETE KONTROL, sus parametros pueden contro-
larse comodamente empleando el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES (para la rutina de
busqueda y carga de instrumentos, véase 16.6, Efectuar busquedas con el KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES). Este apartado describe el control de los instrumentos y sus parametros em-
pleando la seccion de control del teclado.

= En el ejemplo que damos a continuacién, trabajaremos con el preset 3Saw de MONARK.

o El visualizador de reflejara esto mostrando la leyenda

Preset

= El programa KOMPLETE KONTROL mostrara también el nombre del preset en el visualiza-
dor de la cabecera:
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Preset 3Saw

= Para comprobar la absoluta integracion de KOMPLETE KONTROL vy el teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES gracias al protocolo Native Map, veamos como la edicién de pardme-
tros se ve reflejada tanto en el programa como en el teclado. En este ejemplo, vamos a
cambiar la definicién del filtro:

o El segundo visualizador muestra la palabra RESO, para indicar que la perilla 2 esta ma-
peada sobre el control de la definicién:

Visualizador 2: RESO.

= En el programa KOMPLETE KONTROL, el control correspondiente es la perilla RES de FIL-
TER.
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a3 [l 120.00

MONARK

TUNING OSCILLATOR 1 FILTER
OCTAVE FINE RANGE FREQUENCY WAVEFORM VOLUME RES CONTOUR
A n .
s, il
~

n

OSCILLATOR 2
. MM

. ALWAYS

ATTACK DECAY SUSTAIN

El parametro de definiciéon (RES).

» Para ajustar la definicion, gire la Perilla 2 del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

— Enlaseccién FILTER de MONARK, la perilla RES reflejara en tiempo real el cambio
efectuado.

FILTER
CUTOFF RES CONTOUR
|

FILTER ENVELOPE
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Cambiar de pagina de parametros

» Para pasar al siguiente juego de parametros del instrumento y reasignar las perillas y vi-
sualizadores, presione los botones de desplazamiento, a la izquierda de la seccién de
control.

—  El visualizador de mostrara el nimero de la nueva pagina y las perillas y visualiza-
dores del teclado se maperan sobre un juego nuevo de parametros.

= El segundo visualizador muestra la leyenda , para indicar que la Perilla 2 estd ma-
peada sobre el control del declive (DECAY) de la envolvente del filtro (FILTER ENVELOPE)

de MONARK.

Visualizador 2: FLT DEC
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FILTER
CUTOFF RES CONTOUR

ATTACK ¥ SUSTAIN

El pardmetro de declive (DECAY).

» Presione el boton de desplazamiento izquierdo para que vuelva a mostrar la pagina
1/8.

Cambiar de instrumento

Para aprender a cargar instrumentos empleando el teclado KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES, véase 16.6.2, Seleccionar un producto y un banco.

= Al cargar un instrumento nuevo desde el buscador, la seccion de control se asignara auto-
maéticamente al nuevo instrumento.

o En el ejemplo de abajo, cargamos el preset Bahnhoof Zoo y, consecuentemente,
aparece con la leyenda BHNHFZ. La Perilla 2 estd mapeada sobre el parametro de am-
plitud estereofénica (Stereo Width) del FM8.
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El preset Bahnhof Zoo del FM8.

5.9.4  Manejar la ejecucion inteligente con la seccidn de control

KOMPLETE KONTROL viene equipado con potentes funciones de ejecucion inteligente que
pueden emplearse para generar escalas y acordes de diverso tipo. La seccion de

permite acceder a los generadores de escalas y arpegios con los botones de y . Véa-
se el capitulo 17, KOMPLETE KONTROL - Ejecucién inteligente para mas detalles sobre el
manejo de la ejecucién inteligente empleando las perillas y visualizadores de la seccién de
control.

5.5.5  Controlar las tiras tactiles con la seccion de control

Las dos tiras tactiles a la izquierda del teclado permiten manejar los parametros de un instru-
mento de manera dindmica e intuitiva. Para acceder a las tiras tactiles, utilice los botones

+ (tira tonal) y + (tira de modulacién). Las tiras tactiles y su manejo
con las perillas y visualizadores de la seccién de control se detallan en 15.6, Tiras tactiles.

Sehen Sie dazu auch
KOMPLETE KONTROL - Ejecucion inteligente [= 206]
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5.6  Tiras tactiles

® KOMPLETE KONTROL $25

PERFORM ) NAVIGATE

J ) L)

e [IS5Y

HIFT

TRANSPORT

N N BN .
<] T

TRANSPOSE
ocT- 0T+

Las tiras tactiles del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES (S25)

Las dos tiras tactiles , a la izquierda del teclado, sirven también para el control de parametros
del instrumento cargado. La tira izquierda, la tira tonal, se asigna automaticamente al parame-
tro de inflexion de tono del instrumento a través de Native Map, el exclusivo protocolo de ma-
peo de Native Instruments (véanse 15.5.2, Native Map y 15.5.3, Controlar los parametros de
un instrumento con la seccion de control). Segun el tipo de preset cargado, la tira derecha, la
tira de modulacion, puede asignarse automaticamente del mismo modo o, también, puede em-
plearse la funcion de asignacién MIDI para asignarla a alglin otro parametro en particular.

= La tira izquierda refleja el comportamiento usual de las ruedas de tono, pero brinda ade-
mas la posibilidad de decidir la velocidad con que la tira retorna a su estado inicial. Para
mas detalles, véase 15.6.1, Tira tonal.
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= La tira derecha puede emplearse como una rueda de modulacion tradicional; sin embargo,
es posible configurarla para aplicar modulaciones complejas, algo imposible de hacer con
las ruedas tradicionales. Para mas detalles, véase 15.6.2, Tira de modulacion.

Configuracion de las tiras tactiles

Para configurar el funcionamiento de las tiras tactiles, tenga el teclado conectado y abra el pa-
nel de ejecucion del programa. Al mismo efecto, puede emplearse también la seccién de con-
trol del teclado.

Para abrir el panel de ejecucién del programa y llevar a cabo el ajuste de las tiras tactiles:

1. Pulse el boton de la ejecucion musical, en la cabecera de KOMPLETE KONTROL, para
abrir el panel de ejecucion.

P v 2Pranged as W 120.00

MONARK

2. Pulse un clic en TOUCHSTRIP para acceder a las tiras tactiles.

P | v 2Pranged

CHORD

Off

— El panel pasara a mostrar los ajustes de las tiras.
Pitch

PITCH

P Absolute
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» Para acceder a los ajustes de la tiras empleando el teclado, presione + (ajus-
tes de tono) o + (ajustes de modulacién):

PERFORM EDIT EDIT

D =3 R

TRANSPORT

RESTART COUNT-IN

PLAY n sToP

TRANSPOSE

— Los ajustes de la tira aparecen mostrados en la seccién de control y pueden regularse con
las perillas. Tenga en cuenta que los parametros de la tira de modulaciéon dependeran del
modo seleccionado.

El ajuste de las tiras tactiles puede llevarse a cabo también cuando el teclado KOMPLE-
TE KONTROL S-SERIES funciona de manera independiente (véase 15.3, Operacion au-
téonoma).
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5.6.1  Tira tonal

La tira izquierda del KOMPLETE KONTROL S-SERIES funciona como un control de inflexién
tonal . Simula el accionar de un resorte que puede ser desplazado de su posicién predetermi-
nada (en el medio de la tira). Al poner el dedo en algln lugar de la tira, el valor salta automati-
camente hasta dicha posicién y se queda alli mientras el dedo se mantenga sobre la tira. Al
levantar el dedo, el valor retornara a la posicién predeterminada. Este modo de interactuar re-
cibe el nombre de absoluto (alternativamente, la tira presenta también una interaccion relati-
va, véase abajo).

» En el programa, la velocidad con que el resorte retorna a su posicién inicial se ajusta con
el control de Strength, de la seccién de Pitch (véase 15.6, Tiras tactiles). Cuanto mayor
sea el valor ajustado, mas rapida sera la respuesta del resorte. Tenga en cuenta que el
teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES debera estar conectado para que esta opcién
aparezca disponible.

L | v 2Pranged Jl & |+

SCALE BN TOUCHSTRIP Pitch  Maodulatior

PITCH

P Absolute

Strength Touch Ctl

» El ajuste de Strength puede llevarse a cabo también en el teclado. Presione +
para abrir los parametros de la tira tonal en la seccién de control y ajuste el valor de
STRENGTH con la Perilla 1.

Tira tonal: interaccion relativa

Por defecto, la tira tonal interactia de manera absoluta, pero su funcionamiento puede confi-
gurarse también para que responda de manera relativa al valor del parametro.
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En este caso, el valor del parametro se mantiene al momento de colocar el dedo en la tira.
Luego, al subir o bajar el dedo por la tira, el valor del parametro cambiara segln el valor co-
rrespondiente.

Esto permite crear cambios mas suaves sin importar el lugar exacto que ocupa el dedo en la
tira.

Para habilitar el funcionamiento relativo de la tira tonal:

1. Enla seccion de ajuste de la tira tactil, vaya a la seccion de Pitch (véase 15.6, Tiras tacti-
les).

TOUCHSTRIP Pitch

PITCH
Absolute

s

2. Pulse un clic en el menu de Touch Ctl (opcién predeterminada: Absolute).

Pitch

Absolute

3

3. Enlalista, haga clic en Relative.

Absolute

+ Absoluta

Relative k‘
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— El funcionamiento relativo quedara habilitado.

Pitch

Relative

Controlar los parametros del instrumento con la tira tonal

Empleando como ejemplo el preset 3Saw de MONARK, veamos como el pardametro de inflexién
tonal (PB) se modifica para reflejar el valor de la tira de tono:

MONARK

TUNING
OCTAVE FINE

= MM

= ALWAYS

El valor tonal por defecto (PB) del MONARK.
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» Para ajustar el valor del pardmetro asignado, deslice el dedo sobre la tira hacia arriba y
abajo.

—  El parametro asignado reflejard el movimiento del dedo y ajustara el tono de manera con-
secuente.

PB

— Los LED (de color blanco y azul), junto a la tira de tono, acompafiaran el movimiento del
dedo.

» Para que la tira vuelva a su posicion original, levante el dedo. Los LED de la tira del te-
clado y el parametro asignado en KOMPLETE KONTROL volveran a sus valores por defec-
to.

5.6.2 Tira de modulacion

JJJ s W 120.00

CALE \RP TOUCHSTRIP Pitct Maodulation

MODULATION

Ball ar [: !

Mode Display Friction

Ajustes de la tira tonal y la seccién de Modulation.

La tira derecha del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES es un control de modulacién muy
versatil. Presenta cinco modos de funcionamiento, cada uno de ellos determinando un distinto
tipo de interaccién. Ademas, cada modo cuenta con un juego de parametros particular que
permite personalizar el funcionamiento de la tira.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 117



KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama

Tiras tactiles

» En el programa, abra los ajustes de la tira tactil (véase 15.6, Tiras tactiles) y, en la sec-
cién de Modulation, seleccione en Mode el modo con que desea trabajar. Tenga en cuen-
ta que el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES debera estar conectado para que esta
opcion aparezca disponible.

» Todo esto puede hacerse también desde el teclado. Presione + para abrir la
tira de modulacién y utilice la seccién de control para realizar las modificaciones necesa-
rias. Seleccione un modo con la Perilla 1. Los parametros restantes apareceran represen-
tados sobre las otras perillas.

A continuacién, describiremos en detalle los modos de la tira de modulacion:

= Standard: es el modo predeterminado de la tira de modulaciéon del teclado KOMPLE-
TE KONTROL S-SERIES y se corresponde con la funcién habitual de un control de modula-
cién. Bajo este modo, la tira registra la posiciéon del dedo y la convierte al valor correspon-
diente del parametro asignado. Al posar el dedo sobre la tira, el valor queda automatica-
mente determinado segln la posicion registrada. Este modo de interactuar recibe el nom-
bre de absoluto (alternativamente, el modo Standard presenta también una interaccién re-
lativa, véase abajo). El modo Standard presenta, ademas, los ajustes siguientes:

o Display: es un menu que permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la
tira de modulacion. Las opciones posibles son Bary Dot. Bar sefiala el valor vigente
con una barra de luces que parte desde la posicién inicial de la tira. Dot, por su parte,
muestra solamente un punto encendido en la posicién del valor vigente.

o Touch Ctl: es un menu que permite seleccionar entre el modo absoluto o relativo de
interaccién. En el modo relativo, el valor del parametro se mantiene al momento de
colocar el dedo sobre la tira de modulacién. Luego, al subir o bajar el dedo por la tira,
el valor del parametro cambiara segln el valor correspondiente.

= Spring: este modo simula un resorte que se estira a partir de la posicién media de la tira
(predeterminado). La posicion vigente del resorte (el valor del parametro) queda sefialada
por un LED azul. Al poner el dedo en algun lugar de la tira, el valor salta automéaticamente
hasta dicha posicion y se queda alli mientras el dedo se mantenga sobre la tira. Al sacar el
dedo, el valor retornara a la posicién predeterminada. Este comportamiento recibe el nom-

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario- 118



KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama

Tiras tactiles

bre de absoluto (alternativamente, la tira interactlia también de manera relativa, véase aba-
jo). Este modo semeja el comportamiento de la tira tonal (véase 15.6.1, Tira tonal). Spring
presenta, adicionalmente, los ajustes siguientes:

o Display: es un menu que permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la
tira de modulacion. Las opciones posibles son Bary Dot. Bar sefiala el valor vigente
con una barra de luces que parte desde la posicién inicial de la tira. Dot, por su parte,
muestra solamente un punto encendido en la posicién del valor vigente.

o Strength: ajusta la celeridad del resorte para volver a la posicion inicial. Cuanto mayor
sea el valor de Strength, méas rapidamente se retornara al valor por defecto.

o Touch Ctl: es un menul que permite seleccionar entre el modo absoluto o relativo de
interaccién. En el modo relativo, el valor del parametro se mantiene al momento de
colocar el dedo sobre la tira de modulacién. Luego, al subir o bajar el dedo por la tira,
el valor del parametro cambiara segln el valor correspondiente.

= Ball: este modo simula una bola atraida por la posiciéon del dedo. Un LED azul marca la
posicién vigente de la bola (el valor del parametro). Al posar el dedo sobre la tira, la bola se
desplazara en direccion al dedo y se detendra al alcanzar su posicién. Si antes levanta el
dedo, la bola sostendra su impulso y continuara su recorrido hasta que la "friccion" sobre la
superficie la obligue a detenerse. También, es posible "arrojar" la bola, arrastrando el dedo
desde la posicion de la bola hacia cualquier direccion para, luego, levantarlo. Cuanto mas
rapido arrastre, mayor sera la velocidad de la bola. Ball presenta las siguientes opciones:

o Display: es un menU que permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la
tira de modulacién. Las opciones posibles son Bary Dot. Bar sefiala el valor vigente
con una barra de luces que parte desde la posicién inicial de la tira. Dot, por su parte,
muestra solamente un punto encendido en la posicién del valor vigente.

o Friction: ajusta la "friccién" de la bola al desplazarse tras levantar el dedo. A mayor
fricciéon, mayor oposicion al movimiento de la bola. Cuando el deslizante esta comple-
tamente a la izquierda, la bola no se detendra nunca. Completamente a la derecha, la
bola se detendra instantaneamente.

o Gravity: ajusta la atraccion que el dedo ejerce sobre la bola. Cuanto mayor sea el valor
de Gravity, méas rapidamente se movera la bola. Este parametro no afecta el movi-
miento de la bola al arrojarla con el dedo (véase arriba).
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o Walls: este interruptor permite ajustar el comportamiento de la bola cuando llega al
limite del rango de valores. Cuando Walls esta esta encendido, la bola rebota al Ilegar
al limite y contintia su movimiento en la direccién opuesta. Cuando Walls esta apaga-
do, la pelota salta al otro extremo y continlGa en la misma direccién.

= Tempo: igual que Ball, Tempo simula una pelota atraida por la posiciéon del dedo. Un LED
azul marca la posicion vigente de la bola (el valor del parametro). Se maneja de la misma
manera que en Ball, pero, en este caso, el movimiento de la bola sigue un ritmo constante
en vez de desacelerar y detenerse. Esto permite crear modulaciones sincronizadas con el
tempo. Al emplear KOMPLETE KONTROL como plugin, el tempo queda definido por el an-
fitrion. Al usar KOMPLETE KONTROL como aplicacién independiente, el tempo se ajusta
en la cabecera del programa (véase 14.2, Cabecera). Este modo presenta las siguientes op-
ciones:

o Display: es un menu que permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la
tira de modulacion. Las opciones posibles son Bary Dot. Bar sefiala el valor vigente
con una barra de luces que parte desde la posicién inicial de la tira. Dot, por su parte,
muestra solamente un punto encendido en la posicién del valor vigente.

o Rate: este menl permite seleccionar entre 13 compases diferentes para establecer el
ritmo de la pelota en relacién con el tempo. Los valores van desde 1/8 hasta 4/1, in-
cluyendo tresillos y puntillos.

o Friction: ajusta la celeridad con que el movimiento de la bola se equipara con el tem-
po. Cuanto mayor se el valor ajustado, mas rapidamente alcanzara la bola el ritmo es-
tablecido en el menl de Rate. Cuando el deslizante esta totalmente a la derecha, la
bola asume instantaneamente el ritmo establecido.

o Gravity: ajusta la atraccion que el dedo ejerce sobre la bola. Cuanto mayor sea el valor
de Gravity, mas rapidamente se movera la bola. Este parametro no afecta el movi-
miento de la bola al arrojarla con el dedo (véase arriba).

o Walls: este interruptor permite ajustar el comportamiento de la bola cuando llega al
[imite del rango de valores. Cuando Walls esta esta encendido, la bola rebota al llegar
al limite y contintia su movimiento en la direccién opuesta. Cuando Walls esta apaga-
do, la pelota salta al otro extremo y continta en la misma direccion.
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= Stepped: este modo divide la tira de modulacion en secciones (entre dos y cinco) divididas
por LED blancos. Al presionarlas con el dedo, cada seccién acciona escalonadamente sus
valores respectivos sobre todo el rango de modulacién. Tres LED de color azul sefialan la
seccién activa vigente (valor del parametro). Este modo presenta las opciones siguientes:

o Divisions: este menu permite seleccionar el nimero de secciones en que se divide la
tira de modulacion.
Controlar parametros con la tira de modulacion

Segun el instrumento cargado, la tira de modulacién se asigna automéaticamente o de manera
manual con MIDI Learn.

Para mas informacién sobre la manera de asignar un control a un parametro con MIDI
Learn, consulte la documentacion del instrumento respectivo.
Al cargar el preset 3Saw de MONARK, vimos como el parametro de modulacién (MOD) podia

ser manejado con la tira de modulacion:

» Para ajustar el valor de MOD, coloque el dedo sobre la tira de modulacién y arrastre hacia
arriba y abajo.

—  El valor de MOD refleja el movimiento del dedo sobre la tira.

— Una barra de LED blancos y azules, junto a la tira, indica el valor vigente.

» Para que la tira de modulacién vuelva a su posicién predeterminada, levante el dedo. Se-
gln el modo seleccionado en el programa, la barra de LED del teclado y el parametro
asignado en KOMPLETE KONTROL permaneceran en su posicion vigente (modos Stan-
dard y Stepped), retornaran a su posicién predeterminada (modo Spring) o continuaran
su movimiento seglin el modo especificado (Ball o Tempo).

Tiras tactiles
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9.7  Laguiade luces

@ KOMPLETE KONTROL S25

PERFORM NAVIBATE

— N =

EASE

TRANSPOSE

La guia de luces multicolor coronando el teclado.

La guia de luces es una de las caracteristicas mas prominentes de los teclados KOMPLETE
KONTROL S-SERIES. Su accionar permite visualizar el mapeo del instrumento o las funciones
de la ejecucion inteligente. Por medio de distintos colores y distintos grados de intensidad, los
LED de la guia de luces visualizan de manera clara y efectiva la informacion importante a te-
ner en cuenta durante una ejecucién.

5.7.1  Mapeo de instrumentos

= Para ejemplificar la gran utilidad que brinda la guia de luces, carguemos un preset de
BATTERY:

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 122



KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Panorama

La guia de luces

@ KOMPLETE KONTROL £ | v MiamiVice Kit 43 Wl 120.00
Library

® BATTERY

1

= ®BATTERY

El tablero de celdillas de BATTERY con samples de percusién en su interior

El tablero de celdillas de BATTERY identifica con colores el tipo de sonido cargado; por ejem-
plo, Kick, Snare, etc. Tras mapear 48 samples de percusién sobre un teclado puede resultar
dificil saber qué tecla representa cual celdilla. Sin embargo, la guia de luces del teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES refleja el mapeo de las celdillas sobre las teclas, indicando con el
color respectivo cada uno de los samples mapeados.

La guia de luces (KOMPLETE KONTROL S49)

= Al presionar una tecla, el LED de dicha tecla se iluminard completamente mientras que las
luces del resto de las teclas permaneceran semiencendidas. Este accionar se aplica tam-
bién a las notas MIDI recibidas.
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5.1.2  Mapeo de la ejecucion inteligente

La ejecucion inteligente de KOMPLETE KONTROL permite tocar los instrumentos empleando
escalas y armonias (véase 17.3, Algunas nociones de teoria musical). La configuracién de la
ejecucion musical queda reflejada en la guia de luces. Esto significa que al seleccionar, por
ejemplo, una escala o un acorde, los LED de las teclas correspondientes a dicha escala o acor-
de se encenderan, mientras que el resto de las teclas permanecera apagado. Para una descrip-
cién detallada de las funciones de la ejecucion inteligente, véase 17, KOMPLETE KONTROL -
Ejecucién inteligente.
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6  Elbuscador de KOMPLETE KONTROL

El buscador permite acceder a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL, con todos sus archivos
e instrumentos (véase 16.1.1, La biblioteca). Desde el programa, podra buscar y seleccionar
los distintos presetes de instrumento y agregarlos como sus favoritos; sin embargo, el buscador
puede abrirse también con una sobreimpresién de pantalla desde la seccion de del
teclado. De esta manera, es posible recorrer todos los archivos e instrumentos empleando sola-
mente los controles del dispositivo, lo cual resulta muy conveniente durante situaciones en vi-
vo (véase 16.6, Efectuar busquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SERIES).

El buscador es la seccion del programa que permite agregar, organizar, editar y ordenar todos
los archivos de instrumento. Esta categorizacion se realiza con la ayuda de palabras identifica-
doras (etiquetas). La creacion y modificacion de etiquetas solo puede llevarse a cabo en el pro-
grama (véase 16.5.2, Editar las etiquetas y propiedades del archivo).

También, es posible guardar archivos y etiquetarlos para asi formar una biblioteca de sonidos
personal. Los archivos creados de este modo son agregados a la biblioteca del usuario de
KOMPLETE KONTROL (véase 16.4, Guardar archivos en la biblioteca del usuario).
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Buscador: nociones basicas
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El buscador.

6.1 Buscador: nociones hasicas

Esta seccién describe los conceptos generales del buscador.

6.1.1  Lahiblioteca

La hiblioteca () es la herramienta con la que KOMPLETE KONTROL permite organizar, gestio-
nar y alistar miles de archivos de manera inmediata. La biblioteca aloja tanto el contenido de
fabrica, instrumentos KOMPLETE y NKS, como el contenido creado por el usuario.

Para una busqueda rapida y eficiente, la biblioteca emplea distintas técnicas que superan en
mucho la clasica estructura de carpetas del sistema operativo. Por ejemplo, cada archivo in-
cluido en la biblioteca puede ser descrito bajo los siguientes aspectos:
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= El tipo de contenido del archivo, es decir, si es un archivo de fabrica o uno creado por el
usuario.

= El producto de donde proviene del archivo — esto puede incluir, por ejemplo, una estructu-
ra jerarquica relacionada con una categoria de productos, o los bancos y sub-bancos de al-
gun producto en particular.

= Una cantidad variable de etiquetas clasificadoras empleadas para describir las distintas ca-
racteristicas del archivo, por ejemplo, el tipo de efecto, el caracter del sonido, el contexto
empleado. En una palabra, todo lo que pueda ayudar a identificar un archivo.

Tenga en cuenta que la biblioteca no es la Gnica manera de recorrer y acceder a los ar-
chivos: a tal fin, podria emplear también el sistema de archivos del ordenador. La dife-
rencia sustancial radica en que la biblioteca organiza los archivos de manera musical-
mente significativa.

Archivos contenidos en la biblioteca

El material incluido en la biblioteca de KOMPLETE KONTROL son todos aquellos archivos per-
tinentes cuyas carpetas aparecen listadas en la ficha de bibliotecas (Library) del panel de pre-
ferencias (Preferences). Para mas informacién sobre la manera de gestionar estas carpetas véa-
se 12.6.1, Preferencias — Ficha Library.

Los sonidos creados en KOMPLETE KONTROL pueden guardarse y se agregan automati-
camente a los archivos de la biblioteca del usuario. Véase 16.4, Guardar archivos en la
biblioteca del usuario para méas informacion.

6.1.2  Native Kontrol Standard

Native Kontrol Standard (NKS) es un formato para instrumentos digitales que permite la incor-
poracién de instrumentos de otros desarrolladores en KOMPLETE KONTROL y MASCHINE, con
el mismo nivel de integracion que los instrumentos de la coleccion KOMPLETE.

Las propiedades que el formato Native Kontrol Standard ofrece son:
= Integracién total con el buscador de KOMPLETE KONTROL.

= Mapeo completo de parametros para su manipulacién manual.
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= Compatibilidad con las funciones de los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES (p. €j.,
la guia de luces).

Los instrumentos NKS se hallan junto a los instrumentos KOMPLETE en el buscador de KOM-
PLETE KONTROL. Todos sus presetes estan completamente etiquetados de manera que el
buscador brinda resultados coincidentes tanto en instrumentos KOMPLETE como en instru-
mentos NKS (véase 16.2.4, Seleccionar etiquetas de tipo y modo). Y al cargar el preset de un
instrumento NKS, sus parametros se mapean sobre los controles del teclado KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES igual que cualquiera de los presetes de KOMPLETE.

Tras su instalacion, los instrumentos NKS se afiaden automaticamente a la biblioteca al arran-
car KOMPLETE KONTROL (excepto los instrumentos de KONTAKT con soporte NKS, véase
mas adelante). Las carpetas con archivos de preset NKS se manejan en el panel de fabrica de
la ficha de bibliotecas de las preferencias (véase 12.6.1, Preferencias — Ficha Library).

Instalacion de instrumentos de KONTAKT con soporte NKS

Terceros desarrolladores de instrumentos de KONTAKT suministran una carpeta con todos los
archivos de instrumento, presetes y samples incluidos. En lugar de incorporarse con un insta-
lador, esta carpeta tiene que ser guardada en el disco duro y luego afiadida al buscador de
KONTAKT empleando la funcién de Add Library.

Para agregar instrumentos de KONTAKT con soporte NKS a la biblioteca de KOMPLETE KON-
TROL, es necesario arrastrar la carpeta correspondiente hasta el buscador de KOMPLETE
KONTROL. Si estd empleando KONTAKT, el instrumento quedara incorporado automaticamen-
te en el buscador de KONTAKT.
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» Para agregar un instrumento de KONTAKT con soporte NKS a la biblioteca de KOMPLE-

TE KONTROL, arrastre la carpeta del instrumento hasta el buscado de KOMPLETE KON-
TROL.
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El instrumento de KONTAKT y todos sus presetes quedaran incorporados en el panel de
bibliotecas del buscador del KOMPLETE KONTROL.

@& KOMPLETE KONTROL
Library

]

All Instruments

Drum Lab Paolyplax

Kinetic Matal Kontakt Retro Machines

La biblioteca de KOMPLETE KONTROL y el buscador de KONTAKT registran la ubica-
cion de la carpeta del instrumento. No se recomienda, por tanto, su borrado o traslado
posterior; de lo contrario, KOMPLETE KONTROL y KONTAKT no podran hallar los archi-
vos respectivos. Si un instrumento no puede ser hallado, utilice la funcién de Rescan,
en la ficha de bibliotecas de las preferencias, para actualizar la biblioteca con la ubica-
cion correcta del archivo (véase 12.6.1, Preferencias — Ficha Library).
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6.1.3  Buscar en la hiblioteca vs. buscar en el disco duro

El buscador es la puerta de acceso a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL. Brinda todas las
herramientas necesarias para la busqueda de archivos y sugiere también otros archivos compa-
tibles con esa busqueda. Ademas, el buscador también permite recorrer el sistema de archivos
en la forma clasica. Ambos métodos se describen a continuacién.

El buscador brinda dos modos de operacién, cada uno de ellos con sus propias herramientas
de blusqueda:

= El panel de Library permite recorrer la biblioteca de KOMPLETE KONTROL. Esta es la for-
ma preferida de buscar archivos que satisfagan algln criterio musical en particular. Este
panel también permite la clasificacién de los archivos del usuario segln sus propios crite-
rios.

= El panel de Files permite recorrer el disco duro a través de la estructura de archivos del
sistema operativo. Por ejemplo, podria emplear este modo para buscar los archivos que de-
sea importar a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL.

A diferencia del programa, el buscador abierto desde el teclado solo permite cargar los
archivos ya incluidos en la biblioteca. El buscador del teclado no puede acceder directa-
mente a los directorios del disco duro. Por esta razén, es necesario utilizar primero el
buscador del programa para categorizar los archivos e importarlos a la biblioteca.

Los paneles de archivos y hibliotecas
» Para abrir el panel de bibliotecas (Library) o el panel de archivos (Files), haga clic en la

pestafia correspondiente, en la parte superior del buscador.

@ KOMPLETE KONTROL
Library

L

All Instruments

Pulse la pestafia con un clic para abrir el correspondiente panel del buscador.
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El panel de Library se describe en 16.2, Busqueda y carga de archivos de la biblioteca y el de
Files, en 16.2, Blsqueda y carga de archivos de la biblioteca.

Sehen Sie dazu auch

Cargar e importar archivos desde el directorio de archivos del sistema operativo [= 158]

6.2 Bisqueday carga de archivos de la hiblioteca

El panel de bibliotecas del buscador (Library) permite recorrer los archivos de la biblioteca de
KOMPLETE KONTROL.

» Para abrir el panel de bibliotecas, haga clic en Library, en la esquina superior izquierda
del buscador.

6.2.1  El panel de bibliotecas

El panel de bibliotecas (Library) contiene los siguientes elementos:
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@ KOMPLETE KONTROL
Library

]

All Instruments

- TYPES

Los elementos del panel de bibliotecas

(1) Ficha de hibliotecas: pulse un clic en Library para abrir el panel de bibliotecas.

(2) Selector de contenidos: haga clic en el simbolo de NI (a la izquierda), para seleccionar el
contenido de fabrica, o haga clic en el simbolo del usuario (a la derecha ) para seleccionar el
contenido del usuario. La lista de resultados (7) mostrara los archivos correspondientes al con-
tenido seleccionado. Véase 16.2.2, Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de
usuario.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 133



El buscador de KOMPLETE KONTROL

Busqueda y carga de archivos de la biblioteca

(3) Selector de productos: abre un mend desplegable que permite la seleccion del producto, la
categoria y, cuando disponible, el banco del producto seleccionado. Nuevamente, la lista de
(7) mostrara solamente los archivos resultantes de la seleccion. Véase 16.2.3, Seleccionar o
cargar un producto y cargar un banco.

(4) TYPES: permite filtrar la busqueda segln el tipo y subtipo instrumental con el cual fue cla-
sificado el archivo. Esta seccién puede reducirse o expandirse con la pequefia flecha presente
junto a TYPES. Véase 16.2.4, Seleccionar etiquetas de tipo y modo.

(5) MODES (solo presetes de instrumento/efecto): permite filtrar la bdsqueda segin el modo
musical aplicado al archivo. Esta seccién puede reducirse o expandirse con la pequefia flecha
presente junto a MODES. Véase 16.2.4, Seleccionar etiquetas de tipo y modo.

(6) Campo de hisqueda: ingrese alguna palabra en el campo de busquedas para restringir la
busqueda a los archivos que contengan esa palabra. Véase 16.2.5, Llevar a cabo una bisque-
da por texto.

(7) Lista de resultados: la lista de resultados muestra los archivos resultantes de la blusqueda
efectuadas. Véase 16.2.6, Empleo de la lista de resultados.

(8) Barra de supervision: al final del buscador, la barra de supervisiéon ofrece un par de herra-
mientas (tiles a la hora de buscar o modificar alglin archivo de la biblioteca de KOMPLETE
KONTROL:

= El botén de informacion, la "i" junto al botén de EDIT, muestra la informacién relativa al ar-
chivo seleccionado. Véase 16.5.1, Ver la informacién del archivo.

= El botén de edicién (EDIT) sirve para todos los archivos y permite abrir el editor de atributos
para modificar las etiquetas y propiedades asignadas al archivo. Véase 16.5.2, Editar las
etiquetas y propiedades del archivo.

(9) Favoritos: al cliquear este botén, la blsqueda quedara cefiida a los favoritos. La lista de re-
sultados mostrara. los favoritos que coincidan con el criterio de blUsqueda ingresado. Véase
16.2.7, Empleo de los favoritos

Rutina de trabajo del panel de bibliotecas

El panel de Library permite realizar una blsqueda jerarquica de archivos. De lo general a lo
particular.

Primero:
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1. Seleccione entre el contenido de fabrica y el contenido del usuario con el selector de con-
tenidos (2).

El paso siguiente es opcional. Puede resultar Gtil para especificar la bdsqueda y limitar el nu-

mero de resultados a una cifra razonable:

1. Seleccione una categoria de productos con el selector de productos (3). Si ya ha seleccio-
nado un producto, puede especificar el banco al que pertenece.

2. Con los filtros de seleccion de TYPES (4) y MODES (5), seleccione las caracteristicas de-
seadas.

En cualquier momento del procedimiento descrito arriba, puede emplear el campo de busque-
da (6) para efectuar una blsqueda por palabras entre los resultados obtenidos en la lista de
resultados (7).

Los pasos arriba enumerados se describiran con mas detalle en las secciones siguientes.

6.2.2  Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de usuario
El selector de contenidos presenta dos simbolos, uno representando el contenido de fabrica y
otro representando el contenido creado por el usuario.

@& KOMPLETE KONTROL
Library

]

All Instruments

El selector de contenidos.

» Haga clic en el simbolo de NI para buscar el contenido de fabrica o haga clic en el sim-
bolo del usuario para buscar el contenido de usuario.

6.2.3  Seleccionar o cargar un producto y cargar un banco

El selector de productos permite restringir la blsqueda considerando la categoria del producto,
un producto en particular o un banco especifico del producto. También, con el selector, puede
cargar directamente un producto junto con su preset predeterminado.
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Por defecto, el selector de productos no muestra ningun producto en particular, simplemente
muestra la leyenda All Instruments:

@ KOMPLETE KONTROL
Library

[

All Instruments

Drums  Flute

El selector de productos cerrado.

Seleccionar un producto
» Abra el selector de productos haciendo clic en la cabecera.

— El selector de productos se abrird y mostrara todos los productos disponibles en la biblio-
teca de KOMPLETE KONTROL.
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@ KOMPLETE KONTROL
Library

[y

All Instruments

AR 50s Drummar Drummer AR 70s Drummer

Fat . AT

. Drum. AR Vint. Drum.

Battery

Drum Lab Polyplex

Studio Drummer

Alicias Keys

El selector de productos abierto.

(1) Cabecera del selector: la cabecera muestra el producto seleccionado (de no haber ninguna,
figurara la leyenda de All Instruments). Haga clic en la cabecera para cerrar el selector.

(3) Lista de productos: muestra todos los productos de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL.
Los productos se clasifican por categoria:

= DRUMS & PERCUSSION

= SAMPLED INSTRUMENTS
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= SYNTHESIZERS
= NO CATEGORY

» Para seleccionar un producto y ver los archivos asociados, pulse un clic sobre un produc-
to de la lista.
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Tras la seleccidn, el selector de productos se cerrard y el nombre del producto, junto con
su imagen, apareceran en la cabecera. Los filtros de seleccién y la lista de resultados fil-
traran los resultados de manera consecuente.

@ KOMPLETE KONTROL
Library k

]
POLVPLEX

All Banks

~ MODES

Sample-basec

36 Ready

stikol

El selector mostrara solo los productos que tengan archivos presentes en la biblioteca.
Si algtn producto en particular no aparece, aseglrese de tener instaladas las Ultimas
actualizaciones.
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Restablecer la seleccion de productos

» Para restablecer la seleccién, haga clic en la crucecita a la derecha del nombre del pro-
ducto:

Library

iy
POLVPLEX

All Banks

~ TYPES

— La seleccién quedara cancelada. El selector de productos volvera a mostrar la leyenda
All Instruments. Los filtros de seleccién y la lista de resultados se aplicaran a los archivos
de todos los productos.

Seleccionar un banco

Al seleccionar alglin producto especifico en la lista de productos, bajo el selector cerrado apa-
recerd, adicionalmente, un meni de bancos.

Library

]

POLVPLEX

All Banks

El menu de bancos mostrando todos los bancos (All Banks) de POLYPLEX

El mend de bancos permite seleccionar un banco de archivos del producto seleccionado
(POLYPLEX, en la ilustracién de arriba).
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Un banco puede ser una biblioteca adicional (p. ej., MASSIVE Expansions), una version dife-
rente de la biblioteca de fabrica (p. ej., FM7 Legacy y FM8 Factory Library) o cualquier otro
tipo de categorizacion de un producto especifico (p. ej., diferentes juegos de percusién de
POLYPLEX, como en la ilustracion de arriba).

» Para seleccionar el banco de un producto, haga clic en el menu de bancos, bajo el sim-
bolo del producto y seleccione uno de los bancos disponibles.

@& KOMPLETE KONTROL
Library

]

POLVPLEX

All Banks

— Tras la seleccion, el menu de bancos se cerrara y solo quedara el banco seleccionado. El
filtro de etiquetas restringira de manera consecuente la lista de resultados obtenida.

» Al igual que en la seleccion de productos, la crucecita junto al nombre del banco o sub-
banco permite eliminar la seleccion y restablecer la blisqueda.

Cargar u producto con el selector

El selector de productos permite cargar el producto seleccionado junto con su primer archivo
de preset.
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Para cargar el primer archivo de preset de un producto, coloque el cursor sobre el pro-
ducto y haga clic en la flecha que aparece en la esquina superior derecha.
- .

El producto junto con su primer preset quedaran cargados y la lista de resultados solo
mostrara los presetes asociados al producto.
@ KOMPLETE KONTROL 36 Ready ﬁ @  +
Library
Modulation
|m| MODULATION

—

POLVPLEX spped ()

All Banks Mode Divs

o (e HOLVELEX

Sample-basac

36 Ready
Ikologist
rtan

Ambi Trip
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6.24  Seleccionar etiquetas de tipo y modo

Las etiquetas clasificadoras que aparecen bajo el selector de productos permiten filtrar la bus-
queda en funcién de alguna caracteristica particular (el tipo instrumental, el caracter del soni-
do, etc.). Existen dos tipos de etiquetado: segln el tipo de instrumento o el modo musical.
Respectivamente, se seleccionan con los filtros de TYPES y MODES.

All Banks

- TYPES

Drums Flute

Glide/Pitch Mod  Long

Seleccién por tipo de instrumento (TYPES) y modo musical (VODES) en MASSIVE.

» Pulse un clic sobre las etiquetas deseadas para limitar la blusqueda solamente a los ar-
chivos que cumplan con esas caracteristicas. Vuelva a cliquear las etiquetas para dese-
leccionarlas y ampliar la busqueda.

Ambos sectores pueden minimizarse para dar mas lugar a la lista de resultados.
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» Para minimizar el sector de etiquetas, pulse un clic sobre el la punta de flecha invertida
junto al rétulo (TYPES o MODES):

All Banks

-~ TYPES

Flute

h Lead
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— Al reducirse, un resumen de las etiquetas seleccionadas aparecera junto al nombre de las
etiquetas:

All Banks

+ TYPES

+ MODES

3 Octave Sub

Downtown
Ground Control
Grunt

Just

» Para expandir nuevamente el sector, vuelva a cliquear la flecha junto a TYPES o MODES.

Tipos
Las etiquetas de tipos se organizan en dos niveles. Estos tipos se seleccionan con el filtro de
TYPES:

= Primeramente, el filtro de TYPES muestra las etiquetas de nivel superior.

= Tan pronto como una etiqueta es seleccionada en este nivel, aparece un segundo nivel con
las subetiquetas de la etiqueta seleccionada.
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= La organizacion es jerarquica dado que las subetiquetas son especificas de la etiqueta de
nivel superior a la cual estan subordinadas.

Modos

El filtro de MODES ofrece un nivel de seleccién adicional e independiente de los tipos vistos
arriba:

= En general, las etiquetas de modo clasifican aspectos técnicos (p. ej., Arpeggiated, Percus-
sive, Synthetic, etc.).

= El filtro de MODES siempre aparece mostrado. Es posible, iniciar la busqueda empleando
el filtro MODES antes de emplear el filtro de TYPES (o no usarlo directamente).

= Sin embargo, el nimero de etiquetas disponible en el filtro de MODES dependera de las
etiquetas seleccionadas en TYPES. Si un archivo no contiene, al mismo tiempo, clasifica-
ciones de tipo y de modo, las etiquetas de tipo prevaleceran y las de modo quedaran dese-
leccionadas.

Si no selecciona ninguna etiqueta en los filtros de TYPES o MODES, la lista de resulta-
dos incluira todos los archivos disponibles para el instrumento seleccionado.

Buscar sonidos aplicando etiquetas

Supongamos que estamos buscando una linea de bajos en el instrumento MONARK. Primero,
seleccionaremos Monark con el selector de productos (véase 16.2.3, Seleccionar o cargar un
producto y cargar un banco). El filtro de TYPES muestra, por el momento, solo las clasificacio-
nes de nivel superior:
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Library

MONARK

Piar &
ind Effects Synth Lead

Monophonic  Percussive  Synthetic

El instrumento MONARK seleccionado en el selector de productos.

1. Para poder encontrar un sonido de bajo, seleccionaremos la etiqueta de Bass. Tras la se-
leccion, debajo aparece el segundo nivel clasificatorio con subtipos como Analog Bass,
Fingered Bass, etc.:

Library

MONARK
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Seleccione aqui el subtipo de bajo que desea para su linea de graves. Al seleccionar algu-
na de estas etiquetas, supongamos Picked Bass, vamos a constrefiir nuestra busqueda a

solo esta clase particular de sonidos:

Library

Picked Bass

Monophonic Synthatic

5th Stab
Marimba
Plunked

Stab
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3. Ahora, imaginemos que, tras cargar este preset, queremos un sonido grave que suene mas
aspero. Dejando seleccionado Bass, pasaremos directamente al segundo nivel donde se-
leccionaremos el subtipo de Distorted Bass (en lugar de Picked Bass). Al seleccionar Dis-
torted Bass, la lista de resultados cambiara de manera consecuente.

Library

Synth Lead

Distorted Bass

Sub B

Monophonic

Bretta portier

Ghosting

Li

— Este método permite ubicar rapidamente presetes de caracteristicas similares; en nuestro
caso, primero un Picked Bassy, luego, un Distorted Bass.
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» Si los resultados encontrados con Distorted Bass son de nuestro agrado, podemos ver si
otros instrumentos de KOMPLETE cuentan con presetes de la misma categoria. Para ello,
restableceremos el selector de productos haciendo clic en la crucecita.

: MONARK

- TYPES

ynth Lead

— El selector de productos vuelve a su estado inicial y los filtros de TYPES y MODES filtra-
ran todos los presetes de instrumentos segln las etiquetas Bass y Distorted Bass.

All Instruments

-~ TYPES

ynth Lead
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Seleccionar varias etiquetas del mismo nivel

Tanto en el filtro de TYPES como en el de MODES, es posibles seleccionar varias etiquetas de
un mismo nivel.

» Mantenga presionada la tecla [Mayus] del teclado del ordenador y haga clic sobre dos eti-
quetas para seleccionar, simultdneamente, todas las etiquetas de entremedio.

» Mantenga presionada la tecla [Ctrl] ([(Cmd] en Mac OS X) del teclado del ordenador y va-
ya cliqueando individualmente las etiquetas deseadas para que queden seleccionadas.

— La lista de resultados mostrara todos los archivos que cumplan con, al menos, una de es-
tas etiquetas.

6.2.5 Llevar a caho una hiisqueda por texto

El campo de busqueda permite escribir el elemento que se estd buscando.

ghost o r|

El campo de busqueda.
» Haga clic en el campo de bldsqueda y escriba una(s) palabra(s) para circunscribir los re-
sultados a los archivos que contengan dicho texto.

La busqueda se efectuara sobre los rutas de archivo, los nombres de archivos, productos, ban-
cos y sub-bancos, y la clasificacion por etiquetas y propiedades. A medida que empiece a es-
cribir una palabra, vera aparecer la lista de los elementos que coincidan con ella.

A la derecha del campo de busqueda, el hotén de restablecimiento (representado por la cruceci-
ta en aspa) restablece las busquedas textual y por etiquetas. La seleccién del producto no se
vera afectada.

6.2.6  Empleo de la lista de resultados

La lista de resultados muestra los archivos coincidentes con el criterio de bisqueda empleado:
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ghost

Artic Ghost

Binary Ghos

La lista de resultados muestra los presetes de instrumento coincidentes con la palabra "ghost".
Si la lista es muy larga, utilice la rueda del ratén o la barra de desplazamiento para recorrerla.
La lista de resultados permite:

= Seleccionar los archivos buscados.

= Cargar el archivo seleccionado.

= Borrar archivos del disco duro y de la biblioteca.

= Desplazarse por el sistema operativo hasta el archivo seleccionado.

= Ver y, en la mayoria de los casos, editar los atributos del archivo seleccionado empleando
el botén de edicion (EDIT) al final del buscador. Para mas detalles al respecto, consulte
por favor el apartado 16.5.2, Editar las etiquetas y propiedades del archivo.

Seleccionar archivos en la lista de resultados

» Para seleccionar un archivo en la lista de resultados, haga clic en la entrada correspon-
diente.

También, es posible la seleccion simultanea de varios archivos para procesarlos al mismo tiem-
po.

Para seleccionar archivos contiguos, haga lo siguiente:

» Mantenga presionada la tecla [Mayus] del teclado del ordenador y haga clic sobre dos ar-
chivos para seleccionar, simultaneamente, todos los archivos de entremedio.

Para seleccionar archivos separadamente, haga lo siguiente:
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» Mantenga presionada la tecla [Ctrl] ([(Cmd] en Mac OS X) y haga clic sobre los archivos
gue desea seleccionar.

Carga de archivos

Haga doble clic en una entrada de la lista y cargara el archivo en cuestién.

El preset de instrumento cargado reemplazaréa al previamente existente.

Borrar archivos de la lista de resultados
Los archivos creados por el usuario pueden borrarse directamente de la lista de resultados:

1. Haga clic con el botén derecho ([Ctrll-clic en Mac OS X) sobre el archivo de usuario y se-
leccione la opcion de Delete en el menl contextual. Si desea eliminar varios archivos a la
vez, primero selecciénelos y luego con clic-botén derecho ([Ctrl]-clic en Mac OS X), sobre
cualquiera de ellos, seleccione la opcién de borrado.

Aparecera un cuadro de advertencia para sefalarle que no solo eliminara los archivos de
la biblioteca de KOMPLETE KONTROL, sino que también los borrara del disco duro.

2. Haga clic en OK para confirmar la eliminacién o en Cancel para seguir conservando el ar-
chivo.

— El archivo se eliminara de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL y del disco duro.

Al recorrer el contenido de fabrica, la opcién de borrado (Delete) no aparece disponible
en el menu contextual.

Recorrer los archivos en el sistema operativo

Si desea hallar la ubicacion de un particular archivo de la lista de resultados, haga lo siguien-
te:

» Haga clic-botén derecho ([Ctrl]-clic en Mac OS X) sobre el archivo y seleccione la opcién
Find in Explorer (Find in Finder en Mac OS X) del menu contextual. A continuacién, se
abrira el Explorador/Finder con la carpeta del archivo alojada en el sistema operativo.
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6.2.7  Empleo de los favoritos

th Misc h Pad

+ MODES

Organ Lo

Slime Classic
Solid
Sor

The Boss

El buscador de KOMPLETE KONTROL mostrando los favoritos de bajo.

Los favoritos del buscador de KOMPLETE KONTROL permiten disponer rapidamente de los
presetes de instrumento mayormente empleados. Cualquier preset puede designarse como fa-
vorito. Los favoritos funcionan como un criterio de seleccién adicional al realizar una busqueda
en el panel de bibliotecas. Al activarse, la lista de resultados solo muestra los presetes desig-
nados como favoritos que coinciden con los criterios de blsqueda ingresados. La opcién de fa-
voritos esta disponible tanto en la biblioteca de fabrica como en la del usuario (véase 16.2.2,
Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de usuario).

El manejo de los favoritos en el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES se describe en
16.6.5, Empleo de los favoritos.
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Para activar la seleccién por favoritos:

» Pulse un clic en el control de favoritos, junto al campo de blsqueda para filtrar los resul-
tados a través de la categoria de archivos favoritos.

» MODES

2Prangad

— El control quedara encendido y la lista de resultados pasara a mostrar los favoritos que
coinciden con el criterio de blusqueda seleccionado.

Organ

5l

Agregar un preset a la lista de favoritos

Para afadir un preset como favorito, siga las siguientes instrucciones:
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1. Coloque el cursor sobre una entrada de la lista de resultados para que aparezca el simbolo
de favoritos.

2. Pulse un clic sobre el simbolo para incluir dicho preset en la lista de favoritos.

— El preset quedaréa afadido a los favoritos y el simbolo correspondiente, junto a su nom-
bre, aparecera encendido.

Filter Trickz

Cualquiera de los presetes de la lista de resultados puede afiadirse a los favoritos.
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» Sidesea afiadir un preset que no se encuentra seleccionado, coloque el cursor sobre la
entrada correspondiente y haga clic sobre el simbolo de favoritos que aparece a un costa-
do.

Filter Trickz
Detune Mod

Filthy Sweep *

Filthy Thing

Eliminar un preset de los favoritos

Para eliminar un preset como favorito, siga las siguientes instrucciones:

» Pulse un clic sobre el simbolo para eliminar dicho preset en la lista de favoritos.

Elactro Pressure
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— El preset quedara eliminado y el simbolo de favoritos quedara oculto. La préxima vez que
seleccione los favoritos, el preset no aparecera dentro de los mismos.

También puede eliminar un preset de los favoritos, en una lista de resultados seleccionada se-
gun otra categoria.

» Para eliminar la condicién de favorito de un preset, pulse un clic en el simbolo de favori-
tos que aparece encendido junto al nombre del preset.

6.3  Cargar e importar archivos desde el directorio de archivos del
sistema operativo

El panel de archivos (Files) permite recorrer el sistema de archivos del ordenador e importar
los archivos deseados a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL.
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» Para abrir el panel de archivos, haga clic en Files, en la esquina superior izquierda del
buscador.

6.3.1  Panorama del panel de archivos

El panel de Files contiene los siguientes elementos:

@ KOMPLETE KONTROL

Files

Dasktop gustav.sjoabarg

Los elementos del panel de archivos (Files).

(1) Ficha de archivos: haga clic Files para abrir el panel de archivos..
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(2) Barra de favoritos: muestra todos los archivos favoritos. Haga clic en un favorito para que
aparezca directamente en la lista de resultados (5). Véase 16.3.2, Empleo de los favoritos.

(3) Barra de ubicaciones: muestra la ruta de archivo seleccionada. La barra de ubicaciones
brinda, ademas, varias funciones para un rapido recorrido del sistema de archivos. Véase
16.3.3, Empleo de la barra de ubicaciones.

(4) Boton de las dltimas ubicaciones: haga clic en este botén para ver la lista de las tltimas ubi-
caciones visitadas y saltar directamente hacia cualquiera de ellas. Véase 16.3.4, Ultimas ubi-
caciones visitadas.

(5) Lista de resultados: la lista de resultados muestra el contenido de la carpeta mostrada en la
barra de ubicaciones (3). Solo se muestran los archivos compatibles con KOMPLETE KON-
TROL. Véase 16.3.5, Empleo de la lista de resultados en el panel de archivos.

(6) Barra de supervision: al final del buscador, la barra de supervisién ofrece un par de herra-
mientas Utiles a la hora de buscar o modificar alglin archivo de la biblioteca de KOMPLETE:

= E| botdn de informacion (la “i”) muestra la informacion relativa al archivo seleccionado.
Véase 16.5.1, Ver la informacion del archivo.

= Cuando una carpeta se encuentra seleccionada, el botén de IMPORT, a la derecha de la
barra, permite importar el archivo a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL. Al cliquear el
botén de importacion (IMPORT), el editor de atributos se abrird para permitir la asignacion
de etiquetas clasificadoras al archivo que se va a importar. Véase 16.5.2, Editar las etique-
tas y propiedades del archivo.

6.3.2  Empleo de los favoritos

La barra de favoritos, en la parte superior del panel de archivos (Files), muestra los archivos
favoritos del usuario.
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@ KOMPLETE KONTROL

Files

3
-
|
| T

La barra de favoritos, a la cabeza del panel de archivos
Los favoritos son accesos directos a ubicaciones especificas del sistema de archivos.
» Haga clic en un favorito para saltar directamente hasta esa ubicacion.

— La ubicacién seleccionada se cargara en la barra de ubicaciones y su contenido aparecera
en la lista de resultados.

Los favoritos pueden resultar de utilidad para aquellos archivos de uso frecuente. Guarde estas
ubicaciones como favoritos y acceda a ellas directamente en cualquier momento.

Por defecto, los favoritos que aparecen son la raiz del directorio del disco duro, la carpeta de
escritorio y la carpeta de usuario.
Poner y sacar favoritos

Para poner sus propios favoritos en la barra, seleccione las carpetas correspondientes en la lis-
ta de resultados:

1. Vaya hasta la carpeta principal de la carpeta que desea emplear como favorito para que
aparezca mostrada en la lista de resultados.
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2. En la lista de resultados, ubique la carpeta deseada y con clic-botén derecho ([Ctrl]-clic
en Mac OS X) seleccione la opcién Add to Favorites en el menu contextual

Add to Favorites m
Import to Library
Refresh

Find in Explorar
+ Sort by Mame
Sort by Date

También puede eliminar cualquier favoritos de la barra:

» Para borrar un favorito, selecciénelo con clic-botén derecho ([Ctrl]-clic en Mac OS X), so-
bre la barra de favoritos, y seleccione la opcion Remove from Favorites.

6.3.3  Empleo de la barra de ubicaciones

La barra de ubicaciones muestra las rutas de directorio y permite su modificacion. La lista de
resultados, por su parte, mostrara el contenido correspondiente.

Documents

Usars » gustav.sjoeberg »

La barra de ubicaciones

La barra de ubicaciones cuenta con las funciones siguientes:
= Flecha ascendente: haga clic en esta flecha para subir un nivel del sistema de archivos.
= Ruta seleccionada: dentro de la ruta mostrada, es posible:

o Cliguear sobre cualquier nombre de carpeta para llegar hasta esa carpeta:

“ogu..rg » D..I‘T*E + Mative Instrumants »
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o Cliguear cualquier flecha que apunta hacia la derecha, junto al nombre de una carpeta,
para abrir la lista de subcarpetas y seleccionar alguna para acceder a su ubicacion:

Users » gustav.sjoeberg »

o Si todos los niveles de la ruta de acceso no pueden mostrarse, haga clic en la flecha
doble, a la izquierda de la ruta, para mostrar los niveles superiores restantes (hasta
llegar al Equipo, es decir, el nivel mas alto del sistema de archivos), y seleccione una
entrada de la lista para acceder a dicha ubicacion:

v Usars » gustav.sjoeberg »

6.3.4  Ultimas ubicaciones visitadas
El botén de la Gltimas ubicaciones es el reloj que aparece representado hacia la derecha de la
barra de ubicaciones:

Files

Desktop  gustav.sjogberg Documents

v Users » gustav.sjoeberg »

El botén de la Gltimas ubicaciones.
Las Gltimas 10 ubicaciones visitadas son guardadas por KOMPLETE KONTROL en este lugar:
» Haga clic en el botén y seleccione cualquiera de las ubicaciones de la lista.

— La ubicacién de la carpeta aparecera en la barra de ubicaciones y su contenido aparecera
mostrado en la lista de resultados.

6.3.5 Empleo de la lista de resultados en el panel de archivos

La lista de resultados del panel de Files muestra los archivos y carpetas de la ruta de directorio
que figura en la barra de ubicaciones (véase 16.3.3, Empleo de la barra de ubicaciones).

Solo los archivos compatibles con KOMPLETE KONTROL pueden aparecer en la lista de
resultados.
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Files

Desktop gustav.sjoeberg Documents

.abarg + Usar Ensambles

La lista de resultados del panel de archivos.

Si la lista es muy larga, utilice la rueda del ratén o la barra de desplazamiento para recorrerla.

Recorrer el sistema de archivos en la lista de resultados

La lista de resultados permite profundizar el recorrido dentro del sistema de archivos:

» Haga doble clic en una carpeta para abrir su contenido.

Para volver a la carpeta anterior o para seleccionar una carpeta situada fuera de la selecciona-
da, utilice las herramientas situadas arriba de la lista de resultados:

= Favoritos: 16.3.2, Empleo de los favoritos.
= Barra de ubicaciones: 16.3.3, Empleo de la barra de ubicaciones.

= Botdn de las ultimas ubicaciones 16.3.4, Ultimas ubicaciones visitadas.

Seleccion de archivos y carpetas en la lista de resultados

» Para seleccionar un archivo o una carpeta de la lista de resultados, haga clic en la entra-
da correspondiente.

También, es posible la selecciéon simultanea de varios archivos o carpetas para procesarlos al
mismo tiempo.
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Para seleccionar archivos contiguos, haga lo siguiente:

» Mantenga presionada la tecla [Mayus] del teclado del ordenador y haga clic sobre dos ar-
chivos para seleccionar, simultaneamente, todos los archivos de entremedio.

Para seleccionar archivos separadamente, haga lo siguiente:

» Mantenga presionada la tecla [Ctrl] ([(Cmd] en Mac OS X) y haga clic sobre los archivos
gue desea seleccionar.

Cargar archivos de la lista de resultados

Los archivos de la lista de resultados se cargan igual que los de la lista del panel vecino; es
decir, con un doble clic. Véase 16.2.6, Empleo de la lista de resultados para mas detalles.

Funciones adicionales de la lista de resultados

» Al hacer clic-botén derecho ([Ctrl]-clic en Mac OS X) sobre una entrada de la lista de re-
sultados, se abrird un menul contextual con comandos adicionales.

I—* Add to Favorites _

Impart to Library
Rafrash

Find in Explorar

+ Sort by Nama
Sort by Date

El menu contextual de la lista de resultados del panel de archivos (Windows).

Los comandos disponibles son:

Comando Descripcion

Add to Favorites (carpetas Afade la carpeta seleccionada a los favoritos. Véase
solamente) 16.3.2, Empleo de los favoritos para mas informacion.
Import to Library (carpetas Importa la carpeta seleccionada a la biblioteca. Véase
solamente) 16.3.6, Importacién de archivos a la biblioteca de
KOMPLETE KONTROL para mas informacién.
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Comando Descripcion

Refresh Renueva la lista en caso de que los items de la carpeta
hayan sufrido alguna modificacién.

Find in Explorer | Find in Finder |Abre la ventana del Explorador / Finder con la ubicacién de
la carpeta seleccionada.

Sort by Name Ordena por nombre la lista de resultados.

Sort by Date Ordena por fecha la lista de resultados

Sehen Sie dazu auch

Empleo de la lista de resultados en el panel de archivos [ 163]

6.3.6  Importacion de archivos a la hiblioteca de KOMPLETE KONTROL

Ademas de la inmensa biblioteca de fabrica de KOMPLETE, también puede usar creaciones
propias o de otros usuarios hechas, por ejemplo, con REAKTOR o con KONTAKT. Como ya se
vio mas arriba, es posible cargar estos archivos empleando el panel de Files; sin embargo, no
podré cargarlos ni con el buscador del teclado ni tampoco desde el panel de Library (véase
16.2, Blsqueda y carga de archivos de la biblioteca).

Para ello, sera necesario importarlos a la biblioteca. La importacién de archivos no significa
que los mismos sean trasladados de lugar, sino que el buscador los identifica para saber donde
ir a buscarlos. Esta es la razén por la que, al mover archivos de lugar, hay que asegurarse de
actualizar las correspondientes rutas de directorio en la pagina de bibliotecas (Library) del pa-
nel de preferencias (Preferences, véase 12.6.1, Preferencias — Ficha Library)

El panel de archivos (FILES) permite importar carpetas enteras. Se importaran todos los archi-
vos compatibles con KOMPLETE KONTROL que se hallen dentro de las carpetas selecciona-
das.

Para importar una carpeta, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Files, en la parte superior del buscador, para abrir el panel de archivos.

2. En el panel de Files, vaya hasta la carpeta con la carpeta que desea importar. Para hacer
esto, utilice los distintos procedimientos descritos en apartados anteriores.

3. Seleccione la carpeta deseada.
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4. Haga clic en el botén de IMPORT, en la parte inferior derecha del buscador.
El editor de atributos se abrira.

5. Seleccione aqui las etiquetas mas apropiadas para los archivos que desea importar (véase
16.5.2, Editar las etiquetas y propiedades del archivo).

6. Cuando haya finalizado, haga clic en OK para importar los archivos a la biblioteca.

— Todos los archivos compatibles con KOMPLETE KONTROL, que se hallen dentro de las
carpetas seleccionadas, seran importados a la biblioteca. Los archivos seran afiadidos al
contenido del usuario (el simbolo de usuario de Library aparecera seleccionado; véase
16.2.2, Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de usuario). Ademas, las
rutas de las carpetas importadas se sumaran a la lista de bibliotecas del usuario, en el
panel de usuario (User), de la pagina de bibliotecas (Library) de las preferencias (Prefe-
rences). Véase 12.6.1, Preferencias — Ficha Library para mas informacién al respecto.

También, es posible aplicar o eliminar etiquetas después de la importacién de los archi-
vos. Sin embargo, lo mejor es etiquetar el archivo durante la importacion para que el
mismo pueda hallarse, después, con facilidad.

6.4  Guardar archivos en la hiblioteca del usuario

KOMPLETE KONTROL permite guardar, como presetes, los sonidos creados con los instrumen-
tos . Los archivos guardados se incorporan automaticamente a la biblioteca del usuario y pue-
den buscarse igual que cualquiera de los otros archivos de la biblioteca de KOMPLETE KON-
TROL (véase 16.2, Busqueda y carga de archivos de la biblioteca). En el disco duro, los prese-
tes del usuario se guardan en la carpeta siguiente (ordenados segln el instrumento respectivo):

= Windows: C:\Usuarios\<nombre del usuario>/\Documentos\Native Instruments\User Content\

= Mac 0S X: Macintosh HD/Usuarios/ <nombre del usuario>/Documentos/Native Instruments/
User Content/

Los archivos guardados en KOMPLETE KONTROL de los instrumentos KOMPLETE estan dis-
ponibles tanto en la version auténoma como plugin. De esta manera, por ejemplo, es posible
abrir un archivo de KONTAKT, guardado en KOMPLETE KONTROL, con la versién auténoma o
plugin de KONTAKT.
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Los archivos guardados en KOMPLETE KONTROL son compatibles con MASCHINE. Pa-
ra agregarlos al contenido del usuario de la biblioteca de MASCHINE; pulse un clic en
el botén Rescan, en la seccién del usuario del panel de bibliotecas de MASCHINE.

Guardar presetes creados por el usuario

Para guardar archivos de preset creados por el usuario:

1. Seleccione la opcion de Save del submenl de archivos (File) del meni de KOMPLETE
KONTROL:

@ KOMPLETE KONTROL

L+
Library Open...
1 COLOR 1
@ Open Recant 3 ©
Save l} [~ I

A A i .. Save As...
I I KeNT2UR

SHAPER

Drums ) P I\_)I
e DRIVE

(1

A

FOLD

- .u.

> ASYM

Chord Dry Long Release Long/Evolving

O, si prefiere guardar el preset con un nombre diferente, seleccione la opcion de Save
As... del submenu de File del ment de KOMPLETE KONTROL:

Open...
Open Recent 3
Save

Save As...
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2. En el cuadro de Save Preset, escriba el nombre del preset y haga clic en Save.
= - - '}

1 1 ,
M

Save Preset

O ——))

My New Sound

Cancel

El preset creado pasaré a formar parte de los contenidos del usuario del panel de biblio-

tecas.
& KOMPLETE KONTROL

Library
(L] 3

f "Il;l'l (n‘ . ” f"l' KONTSUR

- TYPES
Piano

~ MODES

My New Sound
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Clasificar los presetes del usuario con etiquetas y propiedades

Al guardar archivos en KOMPLETE KONTROL, quedan asignados a los productos y bancos del
instrumento KOMPLETE empleado. Sin embargo, los archivos pueden clasificarse mas detalla-
damente empleando las etiquetas de tipo y modo, definiendo las propiedades generales del ar-
chivo. Esto permite organizar los contenidos de manera coherente y hallarlos rdpidamente se-
gun la clasificacion aplicada.

Las etiquetas de tipo y modo son también reconocidas por el buscador de MASCHINE.
De esta manera, es posible buscar archivos guardados en KOMPLETE KONTROL desde
el panel de bibliotecas de MASCHINE.

Para modificar las etiquetas y propiedades de los presetes de usuario, haga lo siguiente:

1. Seleccione el archivo en la lista de resultados y pulse EDIT, en la barra de supervisién,
para abrir el editor de atributos.

My New Sound
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2. Haga clic en TYPES para modificar las etiquetas de tipos del archivo:

1itemn selected

Piano/Keys R
Pitch Shift

Pluck...trings

TYPES
Elect... Piano kA
Grand Plano

Harpsichord

3. Arrastre arriba el borde superior del editor de atributos para agrandarlo y facilitar la selec-
cioén de etiquetas disponibles.

My New Sound

1item selected

Plano/Keys [
Pitch Shift
Pluck...trings
Read...ants
Resonator
Reverb
Soun...flfacts
Soun...apes
Spea...ulator

Clavinat

Digital Piano
Elactric Plano A
Grand Piano

leys

Upright Plano
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1itemn selected

Piano/Keys

Pitch Shift
Pluck...trings kA
Read...ants
Resonator |«
Reverb
Soun...ffacts
Soun...apes
Spea...ulator

Swvnth Laad

1item selected

Physical Modeal
Processed
Sample Based
Sample-basad
Sequeance/Loop
Slow Attack
Surround

Synthetic

Tampo-synced

Turae /MINI

Marque las casillas de la etiquetas que desea asignar.

Banjo

Harp

Koto

Mandaolin
Other...trings
Sitar

El buscador de KOMPLETE KONTROL

Guardar archivos en la biblioteca del usuario

Pulse en MODES para editar las etiquetas de modo. Marque las casillas de los modos que
desea asignar.
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6. Haga clic en PROPERTIES para ingresar informacién adicional para el archivo. Puede in-
gresar el nombre del autor (Author) y agregar los comentarios (Comment) pertinentes.

1itern selected PROFPERTIES

-

Ml Usar et

7. Finalmente, para hacer efectivos los cambios, pulse un clic en APPLY.

1itern selected PROFPERTIES
b

Ml Usar et

— El archivo quedé clasificado segln los criterios seleccionados. Vuelva a cliquear EDIT pa-
ra cerrar el editor de atributos.

Para mas informacion sobre la ediciéon de etiquetas y propiedades, consulte el apartado
16.5.2, Editar las etiquetas y propiedades del archivo.

6.5 Very editar la informacion del archivo

Al final del buscador, la barra de supervisién proporciona una par de funciones que lo ayuda-
ran durante el proceso de blsqueda y seleccién de archivos.
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@ KOMPLETE KONTROL
Library

iy

All Instruments

~ TYPES

[PRIS]2
01 LP Ep Org (El D2
01 LP Epic Org (

01 LP Epic Organic ( 1 Boom

La barra de supervisién al final del buscador.

El botén de EDIT (panel de Library) o el botén de IMPORT (panel de Files), en el extre-
mo derecho de la barra, permiten editar los atributos del archivo seleccionado en la lista
de resultados, (en el panel de Files, son los archivos importados a la biblioteca, mien-
tras que en el panel de Library, son archivos ya existentes en la biblioteca). Consulte el
apartado 16.5.2, Editar las etiquetas y propiedades del archivo para mas informacién.
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6.5.1  Ver la informacion del archivo

El botén de informacion

» Haga clic en el boton de informacién (la "i"), junto al botén de EDIT, a la derecha de la
barra de control, para ver la informacién del archivo seleccionado en la lista de resulta-
dos.

— Por encima, aparecera un cuadro con la informacion relacionada con el archivo seleccio-
nado: File Format (formato), Date modified (fecha de la Gltima modificacién), File Size
(tamafio), Type (tipo), Author (autor) y Vendor (fabricante). Véase 16.5.2, Editar las eti-
quetas y propiedades del archivo para mas detalles sobre estas propiedades.

Talk Talk

Talkbass

File Form MNISound File

Date modified: 6/2/2014 17:36:19

B.2 MB
ans
Sound Burst

Mative Instruments

El cuadro de informacién brinda la informacién contenida en el archivo seleccionado.

Si los archivos seleccionados tienen caracteristicas distintas, los campos de informacion del
cuadro diran multi.

6.5.2  Editar las etiquetas y propiedades del archivo

El editor de atributos permite la asignacion y modificaciéon de las etiquetas y propiedades de
los archivos para su mejor identificaciéon al ser buscados con el panel de Library (véase 16.2,
Busqueda y carga de archivos de la biblioteca).
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6.5.2.1 Editor de atributos: fundamentos
El editor de atributos es empleado en las situaciones siguientes:

= Las etiquetas clasificadoras y las propiedades de archivos del usuario pueden editarse en
todo momento (selecciénelas en la lista de resultados de Library y luego haga clic en EDIT,
al final del buscador). Al finalizar la tarea, haga clic en APPLY para efectivizar los cambios
0 haga clic nuevamente en EDIT para cancelar las modificaciones y cerrar el editor de atri-
butos. Consulte el apartado 16.2, Blsqueda y carga de archivos de la biblioteca para mas
informacion sobre el panel de bibliotecas.

= Al importar archivos a la biblioteca de KOMPLETE KONTROL con el botén de IMPORT del
panel de Files, podréa abrir el editor de atributos para clasificar los archivos que esta impor-
tando. Finalizada la tarea de clasificacién, haga clic en OK para importar los archivos a la
biblioteca y aplicar las etiquetas seleccionadas, o haga clic en CANCEL para anular la im-
portacién. Véase 16.3.5, Empleo de la lista de resultados en el panel de archivos para mas
informacion sobre el panel de archivos.

Ghost Talk
1item selected TYPES

Soun...apes 4  Ambivalent
Spea...ulator Dastructive
Synth Lead Gloomy
Synth Misc Haavenly
Synth Pad Hypnotizing
Tom Insanity
Urban Peaceful
Vocal Wind & MNoise
Vocoder

Waorldwide

read only itemn
El editor de atributos (mostrando la pagina de tipos instrumentales (TYPES).

El editor de atributos trabaja con los archivos seleccionados en la lista de resultados de Library
(véase 16.2.6, Empleo de la lista de resultados) o con los archivos a ser importados en Files
(véase 16.3.5, Empleo de la lista de resultados en el panel de archivos).

El editor de atributos se compone de varias paginas:
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= En el panel de bibliotecas (Library) del buscador, las paginas disponibles son: BANK,
TYPES, MODES y PROPERTIES.

= En el panel de archivos (Files) del buscador, solo aparecen las paginas de TYPES y MO-
DES.

» Haga clic en la ficha deseada para abrir la pagina correspondiente.

@ La altura general del editor puede ajustarse arrastrando el borde superior.

El nimero de items seleccionados aparecera de color amarillo, en la esquina superior izquierda
del editor de atributos.
Ver los atributos de los archivos de fabrica

Al efectuar busquedas en el panel de Library; si los archivos seleccionados en la lista de resul-
tados son archivos de fabrica (es decir, con contenido de fabrica), no podran ser modificados.
Esto aparecera indicado, junto al botén de EDIT, por la leyenda read only item.

readonlyitern {31

Archivos de fabrica cargados en el editor de atributos.
El editor de atributos mostrara, por cierto, los atributos de los archivos pero a meros efectos de
su lectura.

Sehen Sie dazu auch

Cargar e importar archivos desde el directorio de archivos del sistema operativo [= 158]
6.5.2.2 La pagina de bancos

La pagina de bancos (BANK) solo esta disponible al abrir el editor de atributos desde el panel
de bibliotecas (Library).
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Ghaost Talk

1item selected

Absynth

read only itemn
La pagina de bancos (BANK) del editor de atributos.

BANK muestra el producto, el banco y el sub-banco del archivo seleccionado. Si alguno de es-
tos atributos no esta configurado, el campo mostrara la palabra empty....

Los atributos de BANK no pueden ser modificados — son asignados automaticamente por
KOMPLETE KONTROL.

6.5.2.3 Paginas de tipos y modos

Las paginas de TYPES y MODES muestran y permiten modificar las clasificaciones de tipo y
modo asignadas a los archivos.

Al igual que las otras paginas del editor de atributos, TYPES y MODES son paginas edi-
tables solamente para archivos creados por el usuario. Las etiquetas de los archivos de
fabrica no pueden cambiarse.

= La pagina de TYPES ofrece dos columnas, en correspondencia con los niveles de tipos y
subtipos vistos mas arriba (véase 16.2.4, Seleccionar etiquetas de tipo y modo):

Space Ghosts

1itemn selected

Soun...flects bl  MNoise A
Soun...apes Orchastra

Spea...ulator Other FX ~
Synth Lead Shots
Synth Misc Vinyl
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= La pagina de MODES ofrece solamente una columna:

1itern selected MODES

Slow Attack
Surround

Synthetic

Tampo-synced
Tunad/MIDI

Mostrar las etiquetas

= En las paginas de TYPES y MODES, las etiquetas asignadas a los archivos aparecen con
una marca a la derecha del nombre:
Ambivalent
Destructive
Gloomy kA
Heavenly

= En la pagina de TYPES, haga clic en el nombre de una etiqueta para seleccionarla y ver
sus subtipos en la columna de la derecha. Solo puede mostrarse un subtipo por vez. La eti-
queta seleccionada aparecer resaltada:

1itern selected TYPES

Dynamics Conc... Flute
Enhancer Didgeridoo
Filter/EQ Pan Pipe

Fluta Synt... Fluta k‘
Gate /NR Whistla

Asignar etiquetas

1. Haga clic en la casilla vacia, a la derecha del nombre de la etiqueta, para asignar esa eti-
queta al archivo seleccionado.
La casilla quedara con una marca en su interior.
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2. Pulse un clic en APPLY para asignar la etiqueta seleccionada.
— La etiqueta quedaréa asignada y guardada.
Asimismo, al seleccionar una etiqueta en la pagina de TYPES:

= La columna de la derecha, conteniendo los subtipos, quedara automaticamente selecciona-
da y podra seguir especificando la descripcién del sonido.

= Si marca directamente la etiqueta de un subtipo, la etiqueta de la cual depende quedara
también automaticamente seleccionada.

Al clasificar sus archivos, trate de ser lo mas preciso posible; esto facilitara su busqueda
en un momento posterior.

Desasignar etiquetas

» Para desasignar una etiqueta, desmarque con un clic la casilla correspondiente.

— La marca de la casilla desaparecera.

En la pagina de TYPES, si deselecciona una etiqueta también quedaran deselecciona-
dos los subtipos correspondientes.

Creacion de etiquetas nuevas

Las etiquetas de clasificacion también pueden ser creadas empleando las paginas de TYPES y
MODES:

» Para crear un etiqueta nueva, haga clic en el signo “+", al fina de la columna, para escri-
bir con el teclado el nombre de la etiqueta que desea crear.

) N

Agregar un subtipo nuevo.

EDIT
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Borrar etiquetas

Las etiquetas de TYPES y MODES no pueden ser borradas manualmente. Sin embargo, si una
etiqueta no estuviera méas asignada a ningun archivo, automaticamente dejara de figurar en la
columna correspondiente.

6.5.2.4 La pagina de propiedades

La péagina de propiedades (PROPERTIES) solo estd disponible al abrir el editor de atributos
desde el panel de bibliotecas (Library).

1item selected PROPERTIES

La pagina de propiedades (PROPERTIES) del editor de atributos.

La pagina de PROPERTIES muestra tres atributos adicionales:

= Vendor: use este campo para indicar el fabricante del archivo seleccionado. Haga clic en la
flecha invertida para seleccionar un fabricante ya empleado en otro archivos de la bibliote-
ca.

= Author: use este campo para indicar el autor del archivo seleccionado. Haga clic en la fle-
cha invertida para seleccionar un autor ya empleado en otro archivos de la biblioteca.

= Comment: use este campo para afladir cualquier otro tipo de informacion relevante.
Al igual que las otras paginas del editor de atributos, los campos de la pagina de propie-

dades (PROPERTIES) solo pueden modificarse solamente cuando se editan archivos de
usuario. Los atributos de los archivos de fabrica no pueden cambiarse.
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6.6  Efectuar biisquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SERIES

® KOMPLETE KONTROL $25

PERFORM NAVIGATE

) N

TRANSPORT

I N
@ O

TRANSPOSE

o o

La seccion de

El buscador puede abrirse y manejarse directamente desde el teclado KOMPLETE KON-
TROL S-SERIESSeccion NAVIGATE" parent=". A la derecha del teclado, se encuentra la sec-
cion de , con los controles destinados a la busqueda, seleccién y carga de presetes
de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL. Presione para abrir una sobreimpresion
de pantalla, grande y clara, que le permitird emplear facilmente el buscador, incluso durante
exigentes actuaciones en vivo. La sobreimpresiéon de pantalla se describe un poco mas adelan-
te.

Controles de la seccion de Navigate
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NAVIGATE

BEROWSE
INSTANCGE
[ v |

La seccion de

(1) : este botdén abre la sobreimpresién de pantalla del buscador para permitir la buds-
queda, seleccién y carga de presetes de la biblioteca de KOMPLETE KONTROL. Por otra parte,
el empleo simultaneo de y la perilla de control (en el centro de la seccion) permite ajus-
tar el volumen general de la instancia controlada. Para mas informacion sobre el botén de

, véase 16.6.1, El boton de BROWSE vy el buscador. El ajuste del volumen aparece
descrito en 14.2, Cabecera.
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(2) : este boton abre la sobreimpresion de pantalla que permite seleccionar las ins-
tancias de KOMPLETE KONTROL y los modos del controlador. Véanse 15.2.1, Cambiar el mo-
do del controlador y 15.4.3, Cambio de instancias de KOMPLETE KONTROL para maés infor-
macién al respecto.

(3) Transductor de control: esta perilla permite recorrer los presetes de instrumento en la so-
breimpresion de pantalla del buscador. También, permite recorrer las distintas opciones conte-
nidas en los filtros de seleccion de TYPES y MODES.

(4) : estos botones seleccionan el preset siguiente o anterior de la lista de resultados.
(5) : este boton permite pasar al nivel anterior en la jerarquia del buscador.
(6) : este botén permite seleccionar el elemento enfocado en la sobreimpresion de pan-

talla o pasar al nivel siguiente en la jerarquia del buscador.

(7) Flechas de desplazamiento: permiten recorrer la sobreimpresién de pantalla del buscador.
Estos botones pueden emplearse también para el control del anfitriéon (véase 15.4.2, Foco de
seleccion automatico y la seccién de NAVIGATE).

6.6.1  El boton de BROWSE y el buscador

El boton de abre una sobreimpresién del buscador sobre la pantalla del ordenador,
con muchas de las funciones presentes en el buscador del programa KOMPLETE KONTROL. El
capitulo 16, El buscador de KOMPLETE KONTROL describe en detalle el buscador del progra-
ma. El presente apartado describe el empleo de la seccién de y la manera de bus-
car y recorrer presetes de instrumento en la biblioteca de KOMPLETE KONTROL.

Para una busqueda rapida y eficiente, el buscador emplea distintas técnicas que superan en
mucho la clasica estructura de carpetas del sistema operativo. Por ejemplo, cada archivo in-
cluido en la biblioteca de KOMPLETE KONTROL puede ser descrito bajo los siguientes aspec-
tos:

= El tipo de contenido del archivo, es decir, si es un archivo de fabrica o uno creado por el
usuario.

= El producto de donde proviene del archivo — esto puede incluir, por ejemplo, una estructu-
ra jerarquica relacionada con una categoria de productos, o los bancos y sub-bancos de al-
gun producto en particular.
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= Una cantidad variable de etiquetas clasificadoras empleadas para describir las distintas ca-
racteristicas del archivo, por ejemplo, el tipo de efecto, el caracter del sonido, el contexto
empleado. En una palabra, todo lo que pueda ayudar a identificar un archivo.

Archivos incluidos en el buscador

Los archivos incluidos en el buscador son todos los archivos pertinentes a KOMPLETE KON-
TROL que aparecen en las carpetas listadas en la ficha de bibliotecas (Library) del panel de
las preferencias (Preferences). Para mas informacién sobre la manera de gestionar estas carpe-
tas véase 12.6.1, Preferencias — Ficha Library.

Panorama del buscador

@ KOMPLETE KONTROL $25

ALL INSTRUMENTS

DRUMS & PERCUSSION

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer
: o

AR 80s Drummer AR Mod. Drum. AR Vint. Drum.

tion Strikes

B,

Vista general del buscador

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 185



El buscador de KOMPLETE KONTROL
Efectuar busquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SERIES

(1) Selector de contenidos: selecciona la clase de archivo a buscar. Seleccione el simbolo de NI
para buscar el contenido de fabrica o seleccione el simbolo del usuario para buscar el conteni-
do creado por el usuario.

(2) Selector de productos: abre un menu desplegable que permite seleccionar el producto y, en
algunos casos, el banco del producto seleccionado. La lista de resultados (5) mostrara los ar-
chivos coincidentes con la seleccion. Véase 16.6.2, Seleccionar un producto y un banco para
mas informacion.

(3) TYPES: permite filtrar la busqueda segun el tipo y subtipo instrumental con el cual fue cla-
sificado el archivo. Véase 16.6.3, Seleccionar etiquetas de tipo y modo para mas informacion.

(4) MODES: permite filtrar la bdsqueda segln el modo musical aplicado al archivo. Véase
16.6.3, Seleccionar etiquetas de tipo y modo para mas informacion.

(5) Favoritos: activa o desactiva la seleccién por favoritos. Véase 16.6.5, Empleo de los favori-
tos para mas informacion al respecto.

(6) Lista de resultados: muestra los archivos resultantes de la busqueda efectuada. Véase
16.6.4, Empleo de la lista de resultados para mas informacién.
Rutina de bisqueda

La busqueda de archivos a través de la sobreimpresién de pantalla del buscador permite reali-
zar busquedas de lo general a lo particular.

Primero:

1. Seleccione entre el contenido de fabrica y el contenido del usuario con el selector de con-
tenidos (1).

Los pasos siguientes son opcionales, pero resultan Gtiles para especificar la blusqueda y limitar

el nimero de resultados a una cifra razonable:

1. Seleccione un producto con el selector de productos (2). Si ya ha seleccionado un pro-
ducto, puede especificar el banco al que pertenece.

2. Seleccione las caracteristicas deseadas con las propiedades de TYPES (3) y MODES (4).

Los pasos arriba enumerados se describirdn con mas detalle en las secciones siguientes.

Abrir el buscador
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» Para abrir la sobreimpresion de pantalla del buscador, presione el botén de en
la seccion de del teclado.

El buscador se abrira con el foco sobre el selector de productos. Esta es la situacién predeter-
minada del buscador (véase la ilustracién de abajo).

® KOMPLETE KONTROL

ALL INSTRUMENTS

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer

AR B0s Drummer AR Mod. Drum.

ey

Absynth

Alicias Keys

r'a

La sobreimpresion de pantalla mostrando el buscador en su estado por defecto.

La lista de los instrumentos instalados aparece sobre el lado izquierdo y la lista de presetes
sobre el lado derecho (la lista de resultados). Dado que la lista puede Ilegar a contener una
gran cantidad de presetes, podria llevar algliin tiempo recorrer toda la lista hasta dar con el de-
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seado. Para filtrar los resultados de la busqueda, el buscador de la sobreimpresiéon de pantalla
emplea el mismo sistema de clasificacion empleado por el buscador del programa KOMPLETE
KONTROL (véase 16.2.4, Seleccionar etiquetas de tipo y modo). Ahora, pasaremos a detallar
la rutina de basqueda y carga de presetes.

» Utilice la perilla de control para recorrer instrumentos, presetes y filtros de seleccion.
Presione la perilla para pasar el foco a la seccién siguiente.

» Para deshacer la seleccion efectuada con el selector de productos y con los filtros de
TYPE y MODE, gire la perilla a la izquierda hasta sobrepasar la primera entrada de la lis-
ta.

» Para recorrer las diferentes secciones en la sobreimpresion de pantalla, utilice las flechas
de desplazamiento.

Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de usuario

El selector de contenidos presenta dos simbolos, uno representando el contenido de fabrica y
otro representando el contenido creado por el usuario. El contenido de fabrica aparece siempre
de manera predeterminada.

® KOMPLETE KONTROL
(vl

ALL INSTRUMENTS

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer

El selector de contenidos.
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» Para buscar en el contenido del usuario, utilice las flechas de desplazamiento para llegar
hasta el selector de contenidos y luego gire la perilla a la derecha para seleccionar el
contenido del usuario.

@ KOMPLETE KONTROL S25

2

ALL INSTRUMENTS

6.6.2  Seleccionar un producto y un banco

El selector de productos permite restringir la blsqueda considerando un producto en particular
0 un banco especifico del producto.

Por defecto, el selector de productos no muestra ningin producto en particular, simplemente
muestra la leyenda All Instruments:
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@ KOMPLETE KONTROL

(vl

ALL INSTRUMENTS

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer

AR Mod. Drum.

Absynth

El selector de productos abierto sin ningtn instrumento seleccionado.

Seleccionar un producto

» Para abrir el selector de productos, presione las flechas hasta enfocar la lista de produc-
tos.

— El selector de productos se abrira y mostraréa la biblioteca de KOMPLETE KONTROL.
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» Para seleccionar un instrumento, gire la perilla de control hasta que el instrumento de-
seado aparezca resaltado.

® KOMPLETE KONTROL Callisto

(o
ALL INSTRUMENTS

Polyplex

Reaktor

Rise and Hit Funk Guitarist Jay-Bass

pazesd k

MM-Bass Amped Pre-Bass
IHEE
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— El instrumento seleccionado aparecera mostrado en la cabecera del selector de produc-
tos. La lista de resultados, a la derecha, pasara a mostrar los presetes del instrumento

seleccionado.
@ KOMPLETE KONTROL Callisto

()

. POLVPLEX

TYPES

Drums Percussion Sound Effects

Soundscapes Synth Lead Synth Misc Vocal

Restablecer la seleccion de productos

» Para restablecer la busqueda, gire la perilla de control a la izquierda hasta sobrepasar el
primer instrumento de la lista.

— La seleccién quedara cancelada. El selector de productos volvera a mostrar la leyenda
All Instruments. Los filtros de seleccién y la lista de resultados se aplicaran a los archivos
de todos los productos.
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Seleccionar un banco

Al seleccionar alglin producto especifico en la lista de productos, bajo el selector cerrado apa-
recerd, adicionalmente, un meni de bancos.

@ KOMPLETE KONTROL
(v}

©. REAKTOR

All Banks

2-0sC

Carbon 2
Equinoxe Deluxe
FM4

Gaugear
Grainstates SP
Green Matrix
Grobian

Junatik
Kaleidon
Lazerbass
Memory Drum 2

Metaphysical Function

TYPES

MODES

El menu de bancos mostrando todos los bancos (All Banks) de los instrumentos de REAKTOR.

El mend de bancos permite seleccionar un banco de archivos del producto seleccionado
(REAKTOR, en la ilustracion de arriba).
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» Para seleccionar un banco del producto seleccionado, gire el transductor para seleccionar
el banco deseado.

— Tras la seleccion, la lista de resultados mostrara los presetes del banco seleccionado. El
filtro de etiquetas restringira de manera consecuente la lista de resultados obtenida.

Bancos pueden ser, por ejemplo, bibliotecas adicionales (p. ej., MASSIVE EXPAN-
SIONS), versiones deferentes de la biblioteca de fabrica original (p. ej. FM7 Legacy y
FM8 Factory Library) o cualquier otra categorizaciéon especifica de alglin producto en
particular.

6.6.3  Seleccionar etiquetas de tipo y modo

Los filtros de seleccion que aparecen bajo el selector de productos permiten buscar los archi-
vos en funcién de alguna caracteristica en particular (el tipo de efecto, el caracter del sonido,
etc.). La archivos pueden seleccionarse segln el tipo instrumental (TYPES) o el modo musical
(MODES).
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@ KOMPLETE KONTROL

(o

®MASSIVE

All Banks

TYPES

Bass Bowed Strings Brass Drums Flute
Guitar Mallet Instruments Multitrack Organ
Percussion Piano/Keys Plucked Strings

Reed Instruments Sound Effects Soundscapes

Synth Lead Synth Misc Synth Pad Vocal

Tipos de instrumento (TYPES) en MASSIVE.

» Para ver las etiquetas clasificatorias del producto, ponga el foco en TYPES o en MODES
empleando los botones de flecha.

Haga clic sobre las etiquetas deseadas para limitar la blusqueda solamente a los archivos que
cumplan con esas caracteristicas:

» Gire la perilla de control para ir hasta la etiqueta deseada y seleccionarla. Presione la pe-
rilla para poner el foco en el filtro de seleccién siguiente.
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» Para deseleccionar las etiquetas y ampliar la blusqueda, gire la perilla de control a la iz-
quierda hasta sobrepasar la primera etiqueta de la lista.

Tipos de instrumento
Las etiquetas de TYPES se organizan en dos niveles:
= Primeramente, TYPES muestra las etiquetas de nivel superior.

= Tan pronto como una etiqueta es seleccionada en este nivel, aparece un segundo nivel con
las subetiquetas de la etiqueta seleccionada.

= La organizacion es jerarquica dado que las subetiquetas son especificas de la etiqueta de
nivel superior a la cual estan subordinadas.

Ejemplo: supongamos que estamos buscando una linea de bajos en el instrumento MONARK:
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= Primero, seleccionaremos Monark con el selector de productos (véase 16.6.2, Seleccionar
un producto y un banco). El filtro de TYPES muestra, por el momento, solo las clasificacio-
nes de nivel superior:

@ KOMPLETE KONTROL

MONARK

TYPES

Bass Brass Drums Piano/Keys
Reed Instruments Sound Effects Synth Lead

Synth Misc Synth Pad

= Para poder encontrar un sonido de bajo, seleccionaremos la etiqueta de Bass.
Tras la seleccién, debajo aparece el segundo nivel clasificatorio con subtipos como Analog
Bass, Fingered Bass, etc.:
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@ KOMPLETE KONTROL

MONARK

TYPES

Brass Drums Piano/Keys

Reed Instrume Sound Effects Synth Lead

Synth Misc Synth Pad

Analog Bass Digital Bass Distorted Bass

Fingered Bass Picked Bass Sub Bass

Presione la perilla de control para mover el foco al segundo nivel de etiquetas. Seleccione
aqui el subtipo de bajo que desea para su linea de graves.
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Al seleccionar alguna de estas etiquetas, supongamos Picked Bass, vamos a constrefiir
nuestra busqueda a solo esta clase particular de sonidos:

@ KOMPLETE KONTROL 011 ]

5th Stab

Marimba

Plunked

MONARK

Stab

TYPES Bass Picked

MODES

= Ahora, imaginemos que, tras cargar este preset, queremos un sonido grave que suene mas
aspero. Dejando seleccionado Bass, pasaremos con las flechas de desplazamiento al se-
gundo nivel y alli seleccionaremos Distorted Bass (en lugar de Picked Bass). Al seleccionar
Distorted Bass, la lista de resultados cambiara de manera consecuente.
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@ KOMPLETE KONTROL

MONARK

w Brass Drums Piano/Keys

Reed Instruments Sound Effects Synth Lead

Synth Misc Synth Pad

Analog Bass Digital Bass Distorted Bass

Fingered Bass Picked Bass Sub Bass

Esto permite hallar de manera eficaz distintos presetes de similares caracteristicas; en
nuestro caso, un sonido grave distorsionado.

@ También, es posible no seleccionar nada en el selector de productos para ampliar la
blsqueda a los presetes de todos los instrumentos presentes en la biblioteca de KOM-

PLETE KONTROL. Las caracteristicas deseadas podran, entonces, definirse con las pro-
piedades de TYPES y MODES.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 200



El buscador de KOMPLETE KONTROL
Efectuar busquedas con el KOMPLETE KONTROL S-SERIES

Modos musicales

@ KOMPLETE KONTROL

(o

ALL INSTRUMENTS

TYPES

MODES

Additive Arpeggiated Chord Dry
Glide/Pitch Mod Granular Long Release
Long/Evolving Monophonic Percussive
Physical Model Processed Sample Based
Sample-based Sequence/Loop Slow Attack

Surround Synthetic Tempo-synced

Etiquetas del modo musical (MODES).

» Para seleccionar el filtro de MODES, utilice los botones de flecha del teclado.
= MODES ofrece un nivel de seleccion adicional e independiente de los tipos vistos arriba:

o En general, la clasificacion por modo musical engloba aspectos técnicos (p. ej., Ar-
peggiated, Percussive, Synthetic, etc.).
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o EI filtro de MODES aparece siempre disponible. Es posible, iniciar la busqueda em-
pleando MODES antes que TYPES (o no usarlo directamente).

o Sin embargo, el nimero de etiquetas disponible en MODES dependera de las etique-
tas seleccionadas en TYPES. Si un archivo no contiene, al mismo tiempo, clasificacio-
nes de tipo y de modo, las etiquetas de tipo prevaleceran y las de modo quedaran de-
seleccionadas.

Si no selecciona nada en TYPES o en MODES, la lista de resultados incluird todos los
archivos que cumplan con cualquiera de sus etiquetas.

6.6.4 Empleo de la lista de resultados

La lista de resultados muestra todos los archivos coincidentes con la blusqueda:

@ KOMPLETE KONTROL 3step 908

(oo

3Saw

3step 905

3step 906
ALL INSTRUMENTS

3step 908

4AD
TYPES

4U Manny

5 Dirty Steps
MODES Dry FM LongRe e Long/

5th Bells

5th Stab

5th Wobble Hum

6ft Tall Koala

8bit Arcade

La lista de resultados

» Sila lista es muy larga, utilice el transductor para mostrar los elementos restantes.
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Recorrer y seleccionar archivos en la lista de resultados

» Para seleccionar un preset de la lista de resultados, utilice la perilla de control para reco-
rrer la lista y, luego, cargar el preset presionando la perilla o el botén de

El preset de instrumento cargado reemplazara al previamente existente.

Cargar archivos con los hotones de PRESET

Los botones de , en la esquina superior derecha de la seccién de , cargan
de manera automatica todo preset situado, arriba o abajo del archivo enfocado en la lista de
resultados.

El preset de instrumento cargado reemplazaréa al previamente existente.

6.6.5 Empleo de los favoritos

Los favoritos pueden manejarse con la sobreimpresién de pantalla del teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES. Esta funcién permite acceder a los presetes de uso mas frecuente sin
necesidad de recurrir al teclado o ratén del ordenador.

El manejo de los favoritos desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES se descri-
be en 16.2.7, Empleo de los favoritos.

Para activar los favoritos desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES:

1. Presione el botén de para abrir la sobreimpresion de pantalla.
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2. Use las flechas de para seleccionar el filtro de favoritos en la esquina superior
derecha de la sobreimpresién de pantalla:

@ KOMPLETE KONTROL S25 Absolute

(o

ALL INSTRUMENTS

TYPES Bass

MODES

3. En laseccién de , presione o la perilla transductora para activar los fa-
voritos.

— La funcién de favoritos quedd activada y la lista de resultados pasara a mostrar los favori-
tos coincidentes con el criterio de busqueda seleccionado:

@ KOMPLETE KONTROL $25 Absolute [ ]

-

Commerce Look

* g

ALL INSTRUMENTS
Dead Center

Electro Pressure

TYPES Bass

Fat 30sc Bass

Filter Trickz
MODES

* % o % % %

Filthy Sweep

Agregar un preset a la lista de favoritos

Para afiadir un preset a los favoritos desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, siga
las siguientes instrucciones:

1. Gire la perilla de control para seleccionar el preset que desea marcar como favorito:

2. Presione [ ]+[Perilla de control] para marcar el preset seleccionado como favorito.
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— El preset quedara afadido a los favoritos y el simbolo correspondiente, junto a su nom-
bre, aparecera encendido:

® KOMPLETE KONTROL S25 Filthy Sweep

(m

Fattso Bass

Feed It Back
ALL INSTRUMENTS

Feedback Bass

Feedbass

Femer

Fetal Boom

Fierce Bass

Fil Dirt

Filt Drill Synth

Filter Selbstoszillati

Filterless Detune Mod

Filthy 80s Bass

Filthy Sweep

Filthy Thing

Fingered Bass 2

Fingered Bass

Fingered FM

Fink

Fire Away

Fired Up

» Para eliminar un preset de los favoritos, selecciénelo y presione nuevamente [ 1+
[Perilla de control].

Sehen Sie dazu auch

Seleccionar entre el contenido de fabrica y el contenido de usuario [ 135]
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1 KOMPLETE KONTROL - Ejecucidn inteligente

Una de las caracteristicas mas potentes y creativas de KOMPLETE KONTROL es la ejecucién
inteligente. Se trata de un conjunto de funciones que permite tocar acordes y arpegios bajo
una gran variedad de escalas y parametros. Es posible, incluso, agregar arménicos a la nota
tocada para generar acordes a partir de notas individuales. Las funciones de la ejecucion inte-
ligente aparecen en el panel de ejecucion de KOMPLETE KONTROL vy, desde el teclado, pue-
den manejarse con los controles de la seccién de y de la seccion de control (véase
17.2, La seccion de PERFORM del teclado). Por su parte, la guia de luces del teclado (véase
15.7, La guia de luces) sefiala las teclas activas o inactivas de la escala o acorde seleccionado.

® KOMPLETE KONTROL $25 (m

PERFORM ) NAVIGATE

TRANSPORT

oo B v S e
<] T

TRANSPOSE

La seccion de , la seccién de control y la guia de luces.
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Panorama del panel de ejecucion del programa

1.1  Panorama del panel de ejecucion del programa

@& KOMPLETE KONTROL P~ oWl 120.00

Library O Scale
lm‘ C 3 Standard

All Instruments

- TYPES

juence/Loop

(pRIS ]
[PRIS]2

01 LP Ep Org (E1 0

01 LP (EI101)

01 LP

La vista predeterminada del panel de ejecucién, mostrando los parametros de Scale.

(1) Boton del panel de ejecucion: abre o cierra el panel de ejecucién y sus parametros. El botén
se enciende de color azul cuando Scale o Arp se encuentran activados.

(2) Panel de ejecucion: contiene todas las funciones y parametros relacionados con la ejecu-
cién. El panel de ejecucion muestra los menus de las escalas (Scale) y los arpegios (Arp). Ha-
ga clic en Scale o Arp para abrir los parametros correspondientes.
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(3) Scale: haga clic en la casilla de Scale para activar o desactivar el generador de escalas. Al
cliquear sobre el rétulo de Scale, apareceran los parametros correspondientes. Para mas deta-
Iles sobre Scale y sus parametros, véanse 17.4, Generador de escalas y 17.5, Parametros de
las escalas.

(4) Arp: haga clic en la casilla de Arp para activar o desactivar el arpegiador. Al cliquear sobre
el rétulo de Arp, apareceran los parametros correspondientes. Para mas detalles sobre Arp y
sus parametros, véanse 17.5.5, Tipos de acorde y 17.7, Parametros del arpegiador.

Mostrar/ocultar el panel de ejecucion

» Para abrir el panel de ejecucion y ver los parametros de Scale y Arp, pulse con un clic el
botén del panel en la cabecera.

@ KOMPLETE KONTROL JJJ s lll 120.00
Library

[

All Instruments

Vuelva a cliquear el botén para ocultar el panel.

» Para abrir o cerrar el panel de ejecucion desde el mend de KOMPLETE KONTROL, pulse
con un clic la flecha y, en el submenu de vistas (View), seleccione la opcion de Perform
Panel.

L | v  Asianwoods

Default View

— Additional View

( . . Edit View
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» Para abrir o cerrar el panel de ejecucion desde el mend de la barra de menus de la apli-
cacion pulse con un clic el menu de vistas (View) y seleccione la opcién de Perform Pa-
nel.

File Edit [View] Controller Help Developer

(&) (o] Y| v Browser B
Perform Panel I} P

Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3

Default View
Additional View
Edit View

En modo auténomo, utilice también la tecla [P] del teclado del ordenador para abrir o
cerrar el panel de la ejecucion.

Estados del hotdn del panel de ejecucion

El boton del panel de ejecucidn representa de distintas maneras la situacion del panel (es de-
cir, si se encuentra abierto o cerrado y si los generadores estan habilitados o deshabilitados).

= Cuando el panel esta oculto e inactivo, el botén aparece de color gris apagado.

L ¥ | Asianwoods

PRISM

Panel oculto y generadores inactivos.

= Cuando el panel esta abierto con los generadores desactivados, el botdn aparece encendido
de color blanco y subrayado.

Asian woods

O Arp 1

Panel abierto y generadores inactivos
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= Cuando el panel esta abierto y uno o ambos generadores se encuentran activados, el botén
aparece encendido de color azul mostrando el simbolo de reproducir y un subrayado azul.

Asian woods

B Arp 1

El panel abierto con Scale y Arp activados.

= Cuando el panel esta oculto pero con generadores activados, el boton aparece de color azul
y sin el subrayado.

P b Asian woods

PRISM

Panel oculto, uno o ambos generadores activados.

O Scale O

Major Mappad

La vista predeterminada del panel de ejecucién: parametros de Scale.

Los parametros del panel se ajustan mediante opciones de menu y controles de arrastre.

Panel de escalas y panel de arpegios

» Para ver el panel de las escalas, haga clic en Scale.

Major Mappad
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» Para ver el panel de los arpegios, haga clic en Arp.

O Amp 12

100.0 % 100.0 %

Ajustar el valor de un parametro

» Para ajustar los parametros de menu desplegable, seleccione el valor en el mend.

Up & Down
Order Played
Chord

Seleccionando el tipo de arpegio.

» Para ajustar el valor de un parametro con arrastre, haga clic sobre el valor y arrastre arri-
ba o abajo, o pulse un doble clic e ingrese manualmente el valor deseado.

Ajustando el valor de Swing del arpegio.

Para que el ajuste de pardmetros se haga efectivo, el generador correspondiente debe
estar encendido (casilla rellena de color azul).
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1.2  Laseccion de PERFORM del teclado

Los botones de la seccién de , a la izquierda del teclado KOMPLETE KONTROL S-
SERIES, permiten activar o desactivar los generadores de escalas y arpegios. Los parametros
de estos generadores pueden trabajarse con las perillas y visualizadores de la seccién de con-
trol (véase 15.5, Seccion de control para mas informacion).

® KOMPLETE KON

PERFORM
)

La seccion de

(1 : mantenga presionado para acceder a las funciones secundarias de los con-
troles (p. ej., las funciones de edicién ( ) de los botones (2)y (3). Presionar
y girar al mismo tiempo una perilla sirve para efectuar ajustes de manera detallada.

(2) : presione para activar el generador de escalas. y presionados
de manera conjunta permiten ajustar los parametros de la escala con las perillas de la secciéon
de control.

(3) : presione para activar el arpegiador. y presionados de manera conjun-
ta permiten ajustar los parametros del arpegio con las perillas de la seccién de control.

1.2.1  Funciones de SCALE

» Para ajustar los pardametros de las escalas, presione +
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—  Los parametros de (véase 17.5, Parametros de las escalas) se ajustan empleando
las perillas de la seccion de control.

» Para encender el generador de escalas, presione para encender el botén.
—  Los parametros de aparecen reflejados por la guia de luces.

» Para mapear las perillas y visualizadores a los parametros del instrumento, vuelva a pre-
sionar + . También, puede presionar en la seccion de . El
generador de escalas seguira estando activo.

1.2.2  Funciones de ARP

» Para acceder a los parametros del arpegiador, presione +

—  Los parametros de (véase 17.7, Parametros del arpegiador) se ajustan empleando las
perillas de la seccién de control.

» Para activar el arpegiador, presione para encender el botén.
—  Los parametros de aparecen reflejados por la guia de luces.

» Para mapear nuevamente las perillas y visualizadores a los parametros del instrumento,
vuelva a presionar + . También, puede presionar en la seccion de
. El arpegiador seguira estando encendido.
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1.3 Algunas nociones de teoria musical

KOMPLETE KONTROL permite trabajar con escalas y armonias que se pueden aplicar a los
instrumentos KOMPLETE para ejecutar acordes y arpegios. A continuacién, haremos un esbozo
de las nociones musicales involucradas. Para pasar directamente a los parametros del panel de
ejecucion, vaya a 17.4, Generador de escalas y 17.5.5, Tipos de acorde.

1.3.1  Escalas

Tradicionalmente, la composicién musical se basa en la combinacién de ritmos y armonias.
Por supuesto, existen otras formas de composicién musical; sin embargo, partiremos de esta
base para entender los conceptos de escalas y acordes.

Todas las notas y tonalidades responden a un tono determinado. En un teclado, cada una de
las teclas representa normalmente un semitono, es decir, un sonido tonalmente a "medio cami-
no" del tono de la tecla siguiente (sin tomar en cuenta aqui los distintos tipos de afinacién
existentes). Para ejecutar melodias o acordes que suenen bien conjuntamente, las notas se
suelen agrupar en escalas de distinto tipo. En la musica occidental, una escala se ejecuta a
través del espacio ocupado por siete teclas blancas y cinco teclas negras del teclado de un pia-
no: esto es, una octava. Recibe este nombre porque después de tocar siete teclas blancas su-
cesivas, la octava tecla ejecuta la misma nota que la primera de las siete anteriores. Dicha tec-
la recibe el nombre de nota fundamental. Una escala, seria entonces una sucesion dada de
teclas blancas y negras (cada una representando un semitono) dentro de una octava. Al tocar
solamente las notas de una misma escala, uno se asegura de estar siempre en tono. Cabe re-
marcar, sin embargo, que una escala no es una sucesion absoluta de notas, sino mas bien una
sucesion relativa de tonos a lo largo de una escala. Por ejemplo, en una escala en modo mayor,
el intervalo entre un sonido y el siguiente sigue el modelo de "tono-tono—semitono—tono-tono—
tono—semitono". Esto significa que es posible construir la escala sobre cualquier tono; basta
simplemente con elegir una tecla como nota fundamental y, a partir de alli, construir la escala.

1.3.2  Acordes

Instrumentos polifénicos permiten ejecutar varias notas al mismo tiempo, es decir son capaces
de tocar acordes. Como ejemplo, vamos a seleccionar notas individuales de una escala para
formar un acorde. Para ello, vamos a emplear la escala de do mayor. Como vimos en 17.3.1,
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Escalas, una escala mayor empieza con dos tonos enteros seguidos de un semitono, luego
otros tres tonos mas y por Gltimo un semitono. Con esto en mente, vamos a tocar un acorde de
do mayor, presionando el do como nota fundamental y, luego, presionando la tecla situada dos
tonos por arriba (es decir, la nota mi) y, por ultimo, la tecla situada un tono y medio por arriba
de la anterior (es decir, la nota sol). Este acorde de do mayor consta, entonces, de una nota
fundamental (do), una tercera (mi) y una quinta (sol). Esta distancia entre notas recibe el nom-
bre de "triada mayor". Al tocar un acorde de este tipo, queda claro el concepto de armonia, es
decir la manera de combinar y tocar simultdneamente grupos de notas.

1.3.3  Arpegios

En el apartado anterior (17.3.2, Acordes), se explicé la combinacién de notas y su ejecucion
conjunta como un acorde. Esas mismas notas podrian tocarse también de manera sucesiva, co-
mo pulsando las cuerdas de un arpa; es decir, como un arpegio. Si los acordes consisten en
imponer armonia sobre las notas, los arpegios ponen ritmo y duracién. En lugar de tocar la tres
notas de manera simultanea, al tocarlas en sucesion es posible ejecutarlas en un orden deter-
minado (p. ej, ascendente-descendente) y con un ritmo especifico (p. ej., con ritmo de semi-
corchea). Esta es la forma en la que también instrumentos monofénicos podrian tocar acordes.

1.4  Generador de escalas

KOMPLETE KONTROL viene equipado con una gran cantidad de escalas para ser usadas con
los instrumentos. Esto permite ejecutar instrumentos, como un piano, seglin una escala deter-
minada (p. ej., una pentaténica menor) y sin tocar ninguna nota en falso. EI modo de acordes
permite emplear las escalas provistas para combinar arménicamente notas individuales. En
combinacion con el arpegiador (véase 17.6, Arpegiador), es posible tocar escalas de manera
automatica presionando simplemente una tecla del KOMPLETE KONTROL S-SERIES o con la
recepcién de una nota MIDI.

Al seleccionar una escala en el panel de ejecucién y encender Scale, la escala quedard mapea-
da sobre el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES y aparecera reflejada en la guia de luces.
Esto significa que cualquiera sea la tecla pulsada o nota MIDI enviada desde el anfitrion, la
notas quedaran siempre "mapeadas" sobre la nota mas proéxima de la escala seleccionada.

Los parametros de Scale se detallan en el apartado 17.5, Parametros de las escalas.
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Activar las escalas en el programa KOMPLETE KONTROL

» Pulse el botén del panel de la ejecucién, en la cabecera de KOMPLETE KONTROL, para
abrir el panel de ejecucion musical.

P ¥  Flying Apes

— El panel aparecera visible bajo la cabecera de KOMPLETE KONTROL.

0O Scale O

Major Mappad

» Para pasar al generador de escalas, pulse un clic en la casilla junto a Scale. La casilla se
pondra completamente de color azul.

P v  Asianwoods 43 W 120.00
R Scale 0O

3

c Majar Mapped

Activar las escalas en el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES

» Para pasar al generador de escalas, presione , en la seccion de del te-
clado.

@ KOMPLETE KONT

A EDIT EDIT

o EE
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1.5 Parametros de las escalas

Las escalas pueden configurarse a gusto con los parametros provistos por Scale.

» En el programa KOMPLETE KONTROL, pulse un clic en Scale para poder ajustar los pa-
rametros de una escala desde el panel de ejecucién.

o IR

B Scala| O Arp 12

Scale Type Key Mode
Major Mapped =

FY
- -

» Enelteclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, presione + para poder
ajustar los parametros de una escala con la secciéon de control.

—  El visualizador de de mostraréa la palabra para indicar que se estéa trabajando
con los parametros de una escala:

Menis de parametros

= Para seleccionar la fundamental (Root Note) y establecer la primera nota de la escala, véase
17.5.1, Nota fundamental.

= Para establecer el tipo de escala (Scale Type) y el mapeo sobre el teclado, véase 17.5.2,
Tipo de escala

= Para establecer el modo del teclado (Key Mode) y tocar solamente las teclas blancas en el
modo facil (Easy), véase 17.5.3, Modo del teclado.

= La informacion sobre la composicion de acordes con los pardmetros de Chord Mode y
Chord Type, aparece en 17.5.4, Modos del acorde y 17.5.5, Tipos de acorde.

Q El manejo del arpegiador (Arp) se describe en 17.7, Parametros del arpegiador.

KOMPLETE KONTROL - Guia de usuario - 217



KOMPLETE KONTROL - Ejecucion inteligente

Pardmetros de las escalas

1.5.1  Nota fundamental

B Scale

Root Mote e lype Hoe e Chord Mode
Off

-

El primer parametro SCALE del el teclado se corresponde con el parametro de Root Note del programa.

El primer parametro que aparece en Scale, es el correspondiente a la nota fundamental (Root
Note). En el teclado, el ajuste de Root Note aparece como el primer parametro de y se
ajusta con la Perilla 1 de la seccién de control. Establecer la fundamental de una escala signi-
fica decidir la nota con la que empieza la escala. Las notas siguientes dependeran de la tonali-
dad seleccionada en Scale Type (véase 17.5.2, Tipo de escala). La escala puede transportarse
arriba o abajo cambiando simplemente el valor de Root Note.

La guia de luces indica la fundamental seleccionada en Root Note mediante un LED
completamente encendido (dejando semiencendido el resto del teclado).

Los valores posibles de Root Note comprenden las notas:
= C
= C#
=D
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1.5.2  Tipo de escala

K ode

Standard

-

El segundo parametro de la escala en el teclado se corresponde con el parametro de tipo de escala del programa.

El segundo parametro a partir de la izquierda permite seleccionar el tipo de escala a emplear
(Scale Type). En el teclado, el ajuste de Scale Type aparece como el segundo parametro de

y se ajusta con la Perilla 2 de la seccién de control. Utilice este pardametro para mapear
sobre el teclado la serie particular de notas de la escala definida con el parametro anterior
(véase 17.5.1, Nota fundamental).

Por ejemplo, si dejamos Root Note en la nota Cy en Scale Type seleccionamos Major, habre-
mos configurado una escala de do mayor (es decir, una octava comprendida por las notas do,
re, mi, fa, sol, la, si y do). En cambio, si en Root Note seleccionamos G, obtendremos la escala
de sol mayor, con las notas sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol. Observara que el intervalo
entre cada nota sigue la misma pauta, es decir, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semi-
tono. Es decir el esquema del modo mayor (Major).

Si el instrumento es manejado con mensajes MIDI de un anfitrion, las notas MIDI seran ma-
peadas a las teclas méas proximas que respondan al tipo de escala seleccionado. Por ejemplo,
si en Root Note figura la nota C, la serie de notas MIDI compuesta por las notas do-re-re# sera
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ejecutada como tal cuando se trabaje con una escala cromatica (Scale Type en Chromatic/
CHROM). Si, en cambio, la escala seleccionada es un modo mayor (Scale Type en Major), las
notas ejecutadas seran do-re-mi.

La guia de luces indica con LED completamente encendidos las teclas activas del modo
seleccionada en Scale Type. El resto de las teclas aparece apagado.

El ajuste de Scale Type comprende los valores siguientes:

Tipo de escala Teclas por octava
Todas las notas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12
Chromatic

Mapeo correspondiente |R 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12

Ejemplo con Root Note |C C# |D D# |E F F# |G G# |A A B
en C

Major

Mapeo correspondiente |R 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7

Ejemplo con Root Note |C D D E E F G G A A B B
en C

Minor
Mapeo correspondiente |R R 2 b3 |b3 |4 5 5 b6 |b6 |b7 |b7

Ejemplo con Root Note |C C D Eb |Eb |F G G Ab [Ab |Bb |Bb
en C

Harmonic Minor
Mapeo correspondiente |R R 2 b3 |b3 |4 5 5 b6 |b6 |7 7
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Tipo de escala Teclas por octava

Ejemplo con Root Note |C C D Eb |Eb |F G G Ab |Ab |B B
en C

Major Pentatonic
Mapeo correspondiente |R R 2 2 3 3 5 5 5 6 6

Ejemplo con Root Note |C C D D E E G G G A A C
en C

Minor Pentatonic
Mapeo correspondiente |R R b3 [b3 |4 4 4 5 5 b7 |b7

Ejemplo con Root Note |C C Eb |Eb |F F F G G Bb |Bb |C
en C

Blues
Mapeo correspondiente |R R R b3 |b3 |4 #4 |5 5 b7 |b7

Ejemplo con Root Note |C C C Eb |Eb |F F# |G G Bb |Bb |C
en C

Japanese

Mapeo correspondiente |R 2 2 b3 (b3 |5 5 5 b6 |h6

Ejemplo con Root Note |C D D Eb |Eb |G G G Ab |Ab |C C
en C

Freygish
Mapeo correspondiente |R b2 [b2 |3 3 4 5 5 b6 |b6 |b7 |b7
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Tipo de escala Teclas por octava

Ejemplo con Root Note |C Db |Db |E E F G G Ab |Ab |Bb |[Bb
en C

Gypsy
Mapeo correspondiente |R 2 2 b3 |b3 |#4 |#4 |5 b6 |b6 |7 7

Ejemplo con Root Note |C D D Eb |Eb |[F# |F# |G Ab |Ab |B B
en C

Flamenco
Mapeo correspondiente |R b2 |b2 |3 3 4 5 5 h6 |h6

Ejemplo con Root Note |C Db |Db |E E F G G Ab |Ab |B B
en C

Altered
Mapeo correspondiente |R b2 (b2 |b3 |b4 |b5 |[b5 |b6 |b6 |b7 |b7

Ejemplo con Root Note |C Db |Db |Eb |Fb |Gb |Gb |Ab [Ab [Bb |Bb |C
en C

Whole Tone
Mapeo correspondiente |R R 2 3 3 #4 |#4 |#5 |#5 |#6 |#6

Ejemplo con Root Note |C C D E E F# |F# |G# |G# |A# |A# |C
en C

Half-Whole Diminished
Mapeo correspondiente |R b2 [b2 |#2 |3 #4 |#4 |5 6 6 b7 |b7
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Ejemplo con Root Note |C Db |Db |D# |E F# |F# |G A A Bb [Bb
en C

Whole-Half Diminished

Mapeo correspondiente |R b3 |b3 |#3 |#4 |(#4 |(#5 |6 7 7
Ejemplo con Root Note |C C D Eb |Eb |E# |F# |F# |G# |A B B
en C

1.5.3  Modo del teclado

O Scale O

Major Mappad

El parametro del modo del teclado (Key Mode). Opcién por defecto: mapeado (Mapped).

El pardmetro KEY MODE en el teclado.

El tercer parametro que aparece en Scale, es el correspondiente al modo del teclado (Key Mo-
de). En el teclado, el parametro de KEY MODE se ajusta con la Perilla 3 de la seccién de control.
Este parametro define la manera en que la escala puede ser tocada por las teclas del teclado.
La guia de luces refleja también este ajuste (véase 15.7, La guia de luces). El menu de Key
Mode presenta las modalidades siguientes:

= Guide
= Mapped (predeterminado)
= Fasy
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Guide

En la opcion de Guide, las notas de la escala seleccionada se mapean sobre el teclado de la
misma manera que en en Mapped, pero las notas fuera de la escala permanecen inactivas. El
mapeo solo efectla la representacién de la escala por medio de la guia de luces.

Mapped (predeterminado)

Con la opcidon de Mapped, las notas de la escala seleccionada se mapean sobre el teclado de
la misma forma que en la tabla de 17.5.2, Tipo de escala. Las notas fuera de la escala no se
activan. Si presiona alguna de ellas, accionara la nota mas préxima de la escala seleccionada.
La guia de luces muestra las teclas activas con LED plenamente encendidos. La nota de Root
Note queda sefialada con un LED mas brillante.

Las secciéon de Root Note y Scale Type describen el empleo de las escalas suponiendo
siempre que la modalidad del teclado (Key Mode) esta en su valor por defecto (Map-
ped).

Easy

La opcion de Easy permite mapear las notas de la escala de manera tal que solo las teclas
blancas pueden ser ejecutadas. Las teclas negras quedaran deshabilitadas y no produciran
ningun sonido.

En el modo facil (Easy), la escala cromatica de 12 grados (Chromatic) se mapea sobre
las teclas igual que en el modo del mapeo (Mapped).

La fundamental (Root Note, véase 17.5.1, Nota fundamental) se mapea siempre sobre el do
central (C3). Si la escala seleccionada consta de siete notas, entonces coincidira con las siete
teclas blancas correspondientes a una octava del teclado. En dicho caso, la nota fundamental
coincidira con la tecla C de todas las octavas del teclado. Por el contrario, si la escala seleccio-
nada tuviera mas o menos de siete notas, no podréa coincidir con las teclas blancas de un octa-
va del teclado y la nota fundamental ird cambiando de posicién a lo largo de octavas sucesi-
vas.

La guia de luces acentla todas las teclas blancas del teclado. La fundamental de Root Note
queda sefalada por un LED mas brillante.

Abajo, aparece el detalle de los mapeos del modo Easy segln cada escala.
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Tipo de escala

Teclas blancas

Mapeo segiin el modo Easy de Key Mode:

c3

D3

E3

F3 G3

A3

B3

Major

Mapeo correspondiente

Ejemplo con Root Note
en C

Minor

Mapeo correspondiente

b3

h6

h7

Ejemplo con Root Note
en C

Eb

Ab

Bb

Harmonic Minor

Mapeo correspondiente

h3

h6

Ejemplo con Root Note
en C

Eb

Ab

Major Pentatonic

Mapeo correspondiente

Ejemplo con Root Note
en C

Minor Pentatonic

Mapeo correspondiente

h3
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Tipo de escala Mapeo segiin el modo Easy de Key Mode:

Ejemplo con Root Note |C Eb F G Bb

en C

Blues

Mapeo correspondiente |R b3 4 #4 5 b7
Ejemplo con Root Note |C Eb F F# G Bb

en C

Japanese

Mapeo correspondiente |R 2 b3 5 h6

Ejemplo con Root Note |C D Eb G Ab

en C

Freygish

Mapeo correspondiente |R b2 3 4 5 b6 b7
Ejemplo con Root Note |C Db E F G Ab Bb
en C

Gypsy

Mapeo correspondiente |R 2 b3 #4 5 b6 7
Ejemplo con Root Note |C D Eb F# G Ab B
en C

Flamenco

Mapeo correspondiente |R b2 3 4 5 b6 7
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Tipo de escala Mapeo segiin el modo Easy de Key Mode:

Ejemplo con Root Note |C Db E F G Ab B
en C

Altered

Mapeo correspondiente |R b2 b3 b4 h5 b6 b7
Ejemplo con Root Note |C Db Eb Fb Gb Ab Bb
en C

Whole Tone

Mapeo correspondiente |R 2 3 #4 #5 #6
Ejemplo con Root Note |C D E F# G# A#

en C

Half-Whole Diminished

Mapeo correspondiente |R b2 #2 3 #4 5 6 b7
Ejemplo con Root Note |C Db D# E F# G A Bb
en C

Whole-Half Diminished

Mapeo correspondiente |R 2 b3 #3 #4 #5 6
Ejemplo con Root Note |C D Eb E# F# G# A B
en C
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1.5.4  Modos del acorde

Type Key Mode Chord Mode

% Standard

- -

El parametro de del teclado se corresponde con el de Chord Mode del programa.

El modo del acorde (Chord Mode) es un parametro sumamente Gtil y creativo. En el teclado, el
modo del acorde ( ) se ajusta con la Perilla 5 de la seccién de control. Permite componer
acordes a partir de notas ejecutadas individualmente en el teclado o provenientes del anfitrion.

La guia de luces indica la teclas ejecutadas por el acorde a través de LED completamen-

te encendidos. Las teclas activas permanecen semiencendidas y las teclas inactivas
aparecen apagadas.

Chord Mode presenta tres opciones:

= Off

= Harmonizer ( en el teclado)

= Chord Set ( en el teclado)
Harmonizer

La opcién de Harmonizer habilita el menud de Chord Type (véase 17.5.5, Tipos de acorde) para
especificar los intervalos de la escala (Scale Type, véase 17.5.2, Tipo de escala) que compon-
dran el acorde. Por ejemplo, un acorde compuesto por la fundamental, |la tercera y la quinta
nota (opcion 1-3-5de Chord Type).

Al seleccionar Harmonizer, el menu de Chord Type mostrara distintos intervalos de nota, per-
mitiendo elegir las teclas a emplear para generar el acorde.
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Kay da
Standard Harm +11-3-5 =

- - -

Chord Mode | Chord Type

El parametro de modos del acorde (Chord Mode). Opcién Harmonizer.

El parametro de modos del acorde ( ) con la opcién de

Chord Set

La opcion de Chord Set habilita el mend de Chord Types (véase 17.5.5, Tipos de acorde) para
poder seleccionar de una lista de acordes mayores y menores basados en la nota fundamental
establecida (véase 17.5.1, Nota fundamental).

Los parametros de Scale Type y Key Mode no estén disponibles cuando Chord Mode es-
ta puesto en Chord Set.

Al seleccionar la opcion de Chord Set, el ment de Chord Type pasara a mostrar una lista de
acordes mayores y menores. Los parametros de Scale Type y Key Mode quedaran ocultos.

B Scala O Arp 12

Root Note Chord Mode | Chord Type

C ChSet * Maj1

- -

El pardmetro del modo del acorde (Chord Mode). Opcién Chord Set.

El parametro del modo del acorde ( ) con la opcién de
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1.5.5  Tipos de acorde

El ultimo parametro del panel de escalas es el menu de tipos de acordes (Chord Type). En el
teclado, el tipo de acorde ( ) se ajusta con la Perilla 6 de la seccion de control. Uselo pa-
ra establecer el acorde a ser generado a partir de una nota individual

La guia de luces indica la teclas ejecutadas por el acorde a través de LED completamen-
te encendidos. Las teclas activas permanecen semiencendidas y las teclas inactivas
aparecen apagadas.

Los valores de Chord Type dependen de la opcién establecida en Chord Mode (Harmonizer o
Chord Set), como se vera a continuacion.

Chord Type con Chord Mode en Harmonizer

ypa Key Mode Chord Mode | Chord Type
% Standard Harm 2 11-3-5 o

Major b o

El tipo de acorde (Chord Type) es 1-3-5 (Chord Mode en Harmonizer (Harm)).

El tipo de acorde en la opcién de 1-3-5 (modo del acorde: ).

Si en Chord Mode figura Harmonizer, entonces el menu de Chord Type ofrecerd una seleccion
de notas individuales segln la escala seleccionada en Scale Type (véase 17.5.2, Tipo de esca-
la). Esto quiere decir que todas las escalas, salvo la cromatica (Chromatic), permiten elegir los
intervalos de nota que compondran el acorde.

Los intervalos seran aplicados a la tecla de la nota MIDI entrante, tanto desde el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES como desde el programa anfitrion. Por ejemplo, para tocar un
acorde en do menor habra que poner Root Note en C, Scale Type en Minor, Chord Mode en
Harmonizery Chord Type en 1-3-5. Si todo esto parece un poco complejo, puede practicar es-
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tos parametros empleando valores al azar y usar la guia de luces del KOMPLETE KONTROL S-
SERIES para ver cuales son las teclas habilitadas, cuales estan inactivas y cuales se encuen-
tran en ejecucion.

Cuando Chord Mode estéa en Harmonizer, las opciones de Chord Type son:

Tipo de acorde Intervalos sumados a la nota ejecutada

Octava Octava
1-3 32

1-5 52

1-3-5 3Py b?
1-4-5 42y b2
1-3-5-7 3% 5%y 78
1-4-7 42y 72

Chord Type con Chord Mode en Chord Set

B Scale O

Ch Set Maj 1

El tipo de acorde (Chord Type) es un acorde mayor (Major 1 (Chord Mode en (Ch Set)).

El tipo de acorde con la opcién MAJ 1 (modo del acorde: CHD SET.

Si Chord Mode (véase 17.5.4, Modos del acorde) esta en Chord Sety, por ejemplo, Root Note
(véase 17.5.1, Nota fundamental) esta en C; entonces el menu de Chord Type permite selec-
cionar entre una lista de distintos tipos de acordes. Algunas opciones posibles son, por ejem-
plo, Major 4 o Minor 7; opciones que generaran un acorde mayor o0 uno menor, respectivamen-
te (empleando el do como nota fundamental).
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Cuando Chord Mode esta en Chord Set, las opciones de Chord Type son:

Tipos de acorde y la escala cromatica

Major 1 (MAJ 1)
Major 2 (MAJ 2)
Major 3 (MAJ 3)
Major 4 (MAJ 4)
Major 5 (MAJ 5)
Major 6 (MAJ 6)
Major 7 (MAJ 7)
Major 8 (MAJ 8)
Minor 1 (MIN 1)
Minor 2 (MIN 2)
Minor 3 (MIN 3)
Minor 4 (MIN 4)
Minor 5 (MIN 5)
Minor 6 (MIN 6)
Minor 7 (MIN 7)
Minor 8 (MIN 8)

La escala cromatica (Chromatic) esta compuesta por todos los semitonos de una octava. Esto
significa que al tocar cada una de las teclas blancas y negras de una octavan, se estan ejecu-
tando los 12 grados de la escala cromética. Dado que estan presentes todos los semitonos de
una octava, todas las teclas pueden emplearse para tocar acordes. A su vez, al seleccionar
Chromatic en Scale Type (véase 17.5.2, Tipo de escala) sera posible trabajar con cualquier ti-

po de acorde. Los acordes disponibles son los siguientes:
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Tipo de acorde Semitonos sumados a la nota ejecutada

Octave (OCTAVE) 12

Perfect 4 (PERF 4) 5

Perfect 5 (PERF 5) 7

Major (MAJOR) 4y7
Minor (MINOR) 3y7
Suspended 4 (SUS 4) 5y7
Major 7 (MAJ 7) 4,7y11
Minor 7 (MIN 7) 3,7y10
Dominant 7 (DOM 7) 4,7y 10
Dominant 9 (DOM 9) 4,7,10y 14
Minor 7 b5 (MIN 7h5) 3,6y10
Diminished 7 (DIM 7) 3,6y9
Augmented (AUG) 4y8
Quartal (QUARTAL) 5,10y 15
Trichord (TRICHD) byll

1.6  Arpegiador

La ejecucion inteligente ofrece también un arpegiador versatil y flexible que permite ejecutar
arpegios al tocar los instrumentos. El arpegiador puede usarse en combinacién con las escalas
y acordes creados en Scale (véaset7.4, Generador de escalas). Para ejecutar una sucesion de
notas arpegiadas, solo basta con pulsar una tecla del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES
o recibir una nota MIDI desde el anfitrién.

Si emplea un controlador con pospulsacién polifénica (p. €j., un controlador MASCHINE
en modo MIDI), durante la ejecucién de un acorde, la velocidad de las notas puede va-
riarse dinamicamente al ejercer distinta presion sobre las teclas.
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Los parametros del panel del arpegiador (Arp) se detallan en 17.7, Parametros del arpegiador.

Activar el arpegiador en el programa KOMPLETE KONTROL

» Pulse el botdn del panel de la ejecucion, en la cabecera de KOMPLETE KONTROL, para
abrir el panel de ejecucién musical.

P ¥  Flying Apes

100.0 % 100.0 %

» Para encender el arpegiador, marque la casilla junto a Arp. La casilla se encendera com-
pletamente de azul.

100.0 % 100.0 %

Activar el arpegiador en el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES

» Para activar el arpegiador presione in la seccion de del teclado.

@ KOMPLETE KONT

PERFORM

o EE

EDIT EDIT
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1.1  Parametros del arpegiador

El arpegiador consta de nueve parametros.

» Para ajustar cualquiera de ellos, pulse un clic en Arp, en el panel de ejecucién del pro-
grama, para que quede resaltado.

qa Wl 120.00

» Para ajustar los parametros del arpegiador en la seccion de control del teclado, presione
+

—  El visualizador de de la seccion de control del teclado mostrara la palabra para
indicar que se esta trabajando con los parametros del arpegiador. Tenga en cuenta que
los parametros del arpegiador ocupan dos paginas en la seccion de control.

Parametros del arpegiador

= El menl de modos (Mode) y la opcién de repeticion de nota se explican en 17.7.1, Modos
del arpegio.

= El mend de tipos (Type) y la direccion de la reproduccién se explican en 17.7.2, Tipos.

= La informacion sobre la velocidad (Rate) y sus valores de nota aparece en 17.7.3, Veloci-
dad.

= El mend de secuencias (Sequence) y la creacion de variaciones ritmicas se explican en
17.7.4, Secuencias.

= Para el SWING y la cadencia ritmica, véase 17.7.5, Swing.

= Las octavas (Octaves) y el alcance del arpegiador se explican en 17.7.6, Octavas.
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= Para trabajar con la dinamica (Dynamic) y la velocidad de las variaciones, véase 17.7.7, Di-
namica.
= El grado de supresion (Gate) y la duracién de la nota se explica en 17.7.8, Supresion.

= El sostenimiento Hold de la ejecucion se explica en 17.7.9, Sostenimiento.

La informacién sobre los parametros de Scale se describe en 17.5, Parametros de las
escalas.

1.1.1  Modos del arpegio

B Scale B Amp12

Modea Type
Arp 2 lup

El primer parametro del teclado ( ) se corresponde con el parametro de modos (Mode) del programa.

El parametro de modos es el primero de la seccién del Arp. En el teclado, el pardmetro de mo-
dos también aparece en primer término y se ajusta con la Perilla 1 de la seccién de control.
Las modalidades posibles son Arp oNote Repeat. Los parametros restantes dependeran de la
modalidad seleccionada.

El mend de Mode presenta dos opciones:
= Arp es un modo que brinda acceso a todos los parametros del arpegiador.

= Note Repeat es un modo que solo habilita los parametros de Rate, Swing y Gate.
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Arp

Arp es un modo que permite generar arpegios de los acordes generados en el panel de Scale.
Cuando el panel del arpegiador esta activado y Mode esta en la opcién de Arp, los acordes
creados en el generador de escalas se ejecutaran de manera arpegiada. Solo bastara presionar
una tecla para escuchar de manera arpegiada las notas de la escala seleccionada.

Note Repeat

B Scale B Amp12

Mode
Note Rpt

-

El pardmetro de modos (Mode) con la opcién de repeticién de nota (Note Repeat).

El parametro de modos aparece como el primer parametro general ( ). Opcioén seleccionada:

Al seleccionar la opcién de repeticiéon de nota (Note Repeat), el arpegiador quedara anulado y
el programa pasara al modo de repeticién de nota, en el cual la nota ingresada se repite hasta
que se registra un mensaje MIDI de nota desactivada. Utilice los parametros de Rate, Swing 'y
Gate (véanse 17.7.3, Velocidad, 17.7.5, Swingy 17.7.8, Supresién) para introducir variaciones
ritmicas en las repeticiones.

1.1.2  Tipos

El parametro de tipos (Type) y la opcién ascendente (Up).
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El segundo parametro general ( ) del teclado se corresponde con el parametro de tipos (Type) del programa.

El pardametro siguiente es el parametro de tipos (Type) y solo aparece disponible en el modo
del arpegio (Arp). En el teclado, el ajuste de Type es el segundo parametro general ( )y se
ajusta con la Perilla 2. Establece el orden secuencial de las notas arpegiadas. Las notas pue-
den tocarse de manera ascendente, descendente o, incluso, de manera simultanea. Con Order
Played, las notas se reproduciran en el orden con que fueron ejecutadas sobre el teclado. La
automatizacion de Type en el anfitrion puede dar lugar a variaciones y texturas muy interesan-
tes.

Las opciones de Type son:

- Up
= Down
= Up & Down ( en el teclado)
= Order Played ( en el teclado)
= Chord

1.1.3  Velocidad

Mode
Arp

El primer parametro ritmicos ( ) del teclado se corresponde con el parametro de velocidad (Rate) del programa.
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El tercer parametro del arpegiador, Rate,, ajusta la velocidad y se encuentra presenta en am-
bos modos (Arpy Note Repeat). En el teclado, Rate aparece como el primer parametro ritmico
(RHYTHM) y se ajusta con la Perilla 3. Define, en valores de nota, el ritmo del arpegiador en rela-
cién con el tempo global (desde 1/1 hasta 1/128). Todas los valores de nota (excepto 1/1y
1/128) aparecen como figuras simples, figuras con puntillo o como tresillos. Las notas con
puntillo duran 1,5 veces mas que la correspondiente nota basica. Los tresillos representan 2/3
de la duracion de la nota basica correspondiente; de manera que, por ejemplo, tres notas ne-
gras equivalen a la duracién de solo dos.

Las opciones de Rate son:
= 1/1
= 1/2 Dotted (1/2 D)
= 1/1 Triplet (1/17)
= 12
= 1/4 Dotted (1/4 D)
= 1/2 Triplet (1/27)
= 1/4
= 1/8 Dotted (1/8 D)
= 1/4 Triplet (1/47T)
- 1/8
= 1/16 Dotted (1/16 D)
= 1/8 Triplet (1/87)
- 1/16
= 1/32 Dotted (1/32 D)
= 1/16 Triplet (1/16T)
- 1/32
= 1/64 Dotted (1/64 D)
= 1/32 Triplet (1/327)
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1/64

1/128 Dotted ( )
1/64 Triplet ( )
1/128

1.1.4  Secuencias

El segundo parametro ritmico ( ) del teclado es

El cuarto parametro del arpegiador es el de secuencias (Sequence) y solo esta disponible en el
modo del arpegiador (Arp). En el teclado, es el segundo parametro ritmico ( ) y se ajusta
con la Perilla 4 ( ). Brinda ritmo y cadencia a las notas arpegiadas. Seleccione alguna
de las ocho secuencias del menu para aplicarla al arpegio que esta ejecutando. La combina-
cion de los parametros de Sequence y Rate (véase 17.7.3, Velocidad) permite crear una in-
mensa cantidad de variedades ritmicas. Si Rate estd puesto en una figura simple o con punti-
Ilo, Sequence aplicard un secuenciador de 16 pasos sobre las notas ejecutadas. Si Rate esta
configurado con un tresillo, Sequence aplicara sobre las notas un secuenciador de 12 pasos.

Es posible cambiar de secuencia durante la ejecucién misma. Por ejemplo, si selecciona la se-
cuencia 1y, luego, tras la cuarta nota MIDI ejecutada, selecciona 2; la secuencia 2 empezara
a partir de la quinta nota MIDI.

Las opciones de Sequence son:
= Off
=1
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- 2

= 3

= 4

= 5

=6

-/

= 8

@ Para ver el valor de , toque la Perilla 4.
1.1.5  Swing

B Scale W Amp 12

El tercer parametro ritmico ( ) del teclado es

El parametro de Swing aparece disponible tanto en los modos Arp y Note Repeat. En el tecla-
do, es el tercer parametro ritmico y se ajusta con la Perilla 5 ( ). Un poco de Swing hace
qgue la secuencia suene mas natural. Swing produce una cierta demora en la segunda nota de
una secuencia. Esto impone una cierta cadencia sobre la musica.

Swing es un parametro arrastrable con un rango de seleccion entre 0%y 100%:

» Un valor de 0% no pone nada de swing en la ejecucién.
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» Incremente el valor de Swing para retardar cada segunda nota. El porcentaje de retardo
se mide en relacién al paso vigente en el secuenciador (véase 17.7.3, Velocidad)

@ Para ver el valor de , toque la Perilla 5.

Use Swing en combinacién con Gate (véase 17.7.8, Supresién) para afiadir mas variacion a la
duracion de la nota. Por ejemplo, si Gate estd en 100%, KOMPLETE KONTROL enviara un
mensaje MIDI de nota desactivada antes de cada nota y ejecutara la secuencia de manera liga-
da. Si Gate presenta valores mayores o menores de 100%, las notas seran medidas después de
aplicar el valor del Swing y la cadencia no quedara afectada.

1.1.6  Octavas

El primero de los parametros restantes ( ) del teclado es

El pardmetro de octavas (Octaves) solo aparece en los modos del arpegio (Arp). En el teclado,

es el primero de los parametros restantes ( ) y se ajusta con la Perilla 6. Permite
definir el rango de ejecucién de la secuencia arpegiada. Es posible decidir ejecutar la secuen-
cia dentro de la octava comprendida por las teclas ejecutadas o seleccionar un rango de hasta
ocho octavas para que las notas del acorde o la escala se ejecuten a través de un rango tonal
mas extenso.

Dependiendo de la opcién seleccionada en Type (véase 17.7.2, Tipos), el rango tonal puede
situarse arriba (Up), abajo (Down) o arriba y abajo (Up & Down) de la tecla pulsada.

Las opciones de Octaves son:
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0 N O O AN W N =

@ Para ver el valor de , toque la Perilla 6.

1.1.1  Dinamica

El segundo de los pardmetros restantes ( ) del teclado es

El parametro de dindmica (Dynamic) solo aparece en los modos del arpegiado (Arp). En el te-
clado, es el segundo de los parametros restantes ( ) y se ajusta con la Perilla 7. La funcién
de Dynamic es registrar la velocidad de entrada (es decir, medir la presién ejercida sobre la
tecla o la velocidad de una nota MIDI del anfitrién) y ajustarla segln el porcentaje ingresado.
El porcentaje de dinamica se aplica por nota. Es decir, se toma en cuenta la fuerza de pulsa-
cién de cada nota y se la gradla segun el valor ingresado en Dynamic.
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Dynamic es un control de arrastre que permite establecer valores entre 1.0%y 200.0%.

@ Para ver el valor de , toque la Perilla 7.

1.1.8  Supresion

B Scale W Amp 12

Mode Type
Arp < up

El tercero de los parametros restantes ( ) del teclado es

El Gltimo parametro es el de la supresion (Gate) y esta disponible en ambos modos (Arpy Note
Repeat) del arpegio. En el teclado, aparece como el tercero de los parametros restantes
( ) y se ajusta con la Perilla 5. Permite establecer la duracion de las notas de la secuen-
cia. Valores entre 1% y 99% reducen la duracion normal de las notas. Valores entre 101% y
200% alargan la duracién de la nota.

Gate es un control de arrastre con valores entre 1.0% y 200.0%.

@ Para ver el valor de , toque la Perilla 8.
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1.1.9  Sostenimiento

El Gnico parametro de la segunda pagina del arpegiador (ARP) es

El Unico parametro de la segunda pagina del arpegiador es el pardametro de sostenimiento
(Hold) y esta disponible en ambos modos del arpegio (Arp y Note Repeat). En el teclado,
aparece sobre la Perilla 8, al seleccionar la pagina 2 del arpegiador. Esta funcién permite sos-
tener las notas tocadas con el arpegiador. Cuando esta activado (On), el arpegiador continua
tocando la secuencia segun las Gltimas teclas pulsadas en el teclado.

Holdfunciona como un interruptor de encendido y apagado (Ony Off).
» Presionar un tecla cuando Hold estd en On establece una nueva secuencia.

» Para detener el arpegiador, ponga Hold en Off.

También, es posible apagar completamente el arpegiador presionando en la sec-
cion de del teclado. Al volver a encender el arpegiador, Hold seguira estando
activo y podra continuar tocando secuencia de notas sostenidas con el arpegiador.

1.8 Emplear ARP con un pedal de sostenido

Puede emplearse un pedal de sostenido para alterar el comportamiento del arpegiador. El pe-
dal puede conectarse en la parte posterior del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, en el
enchufe de 1/4".
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Entradas de pedal del panel posterior del teclado.

Pisar el pedal de sostenido cuando ARP esta encendido

= Pisar el pedal de sostenido mientras se pulsan las teclas para, luego, soltarlas; hara que la
secuencia arpegiada continle sonando. De esta manera, el pedal funciona como un accio-
nador de arpegios.

= Al pulsar una nueva tecla, el sonido de la misma se afiadiré a la secuencia en curso.

Soltar el pedal de sostenido cuando ARP esta encendido
= Al soltar el pedal (sin tocar nuevas teclas), se detendra la secuencia arpegiada.

= Al soltar el pedal teniendo auln teclas presionadas, eliminara todas las notas de la secuen-
cia excepto las de las teclas presionadas. Las secuencia continuara solo con el sonido de la
teclas presionadas.

1.9  Salida de MIDI de escalas y arpegios

KOMPLETE KONTROL emite las notas MIDI procesadas a través de los generadores de escalas
y arpegios, a través de su salida MIDI tanto en el modo auténomo como en el modo de plugin.
Estas notas pueden entonces ser direccionadas a otros dispositivos MIDI o ser grabadas como
una pauta MIDI en la aplicacién anfitriona.

La emisiéon de MIDI es posible en la operacién auténoma y en las versiones de plugin
VST y AAX. La version de plugin AU (Audio Unit) no admite la emisién de MIDI.
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1.9.1  Salida MIDI de la aplicacion autonoma de KOMPLETE KONTROL

La aplicacién auténoma de KOMPLETE KONTROL emite las notas MIDI generadas por los ge-
neradores de escalas y arpegios a través de todas las salidas MIDI activadas.

» Las salidas MIDI del modo auténomo de KOMPLETE KONTROL se activan en el panel de
Audio and MIDI Settings, en la seccién de Outputs de la ficha MIDI.

1.9.2  Salida MIDI del plugin de KOMPLETE KONTROL

El plugin de KOMPLETE KONTROL cuenta con una salida MIDI que puede emplearse para en-
viar las notas MIDI,generadas por los generadores de escalas y arpegios, hacia cualquier desti-
no MIDI de la aplicacion anfitriona.

Las salidas MIDI solo admiten las versiones de plugin VST y AAX. La version de plugin
AU (Audio Unit) no admite la emisién de MIDI.

El envio de notas MIDI de KOMPLETE KONTROL puede servir en las siguientes situaciones:

= Pistas MIDI: grabar pautas MIDI de las notas MIDI generadas por escalas y acordes para su
edicidén posterior.

= Plugines de instrumento: utilizar el arpegiador y el generador de escalas para controlar cual-
quier plugin de instrumento en la aplicacién anfitriona.

= Salidas MIDI: enviar las notas MIDI generadas por el generador de escalas y el arpegiador
hacia instrumentos MIDI externos.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de estos destinos MIDI depende de la capacidad de di-
reccionamiento de la aplicacién anfitriona. Para una informacién detallada sobre el direcciona-
miento de salida MIDI del plugin KOMPLETE KONTROL hacia destinos MIDI del anfitrion,
consulte los siguientes articulos del banco de informacién:

= Ableton Live: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/3858/
= Steinberg Cubase: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/3860/

= Digidesign Pro Tools: http://www.native-instruments.com/support/knowledge-base/show/
3862/
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Solucién de problemas

8 Solucidn de problemas — Obtencion de ayuda

Este capitulo presenta la solucién a los problemas més comunes y brinda la informacién nece-
saria para la obtencién de ayuda. Antes de solicitar ayuda, en el Service Center, aseglrese de
haber descargado la Ultima version de KOMPLETE KONTROL, la documentacion pertinente y
todas las actualizaciones relacionadas con KOMPLETE 10 o KOMPLETE 9.

8.1  Solucidn de problemas

Vamos a enumerar algunos de los problemas mas comunes a la hora de trabajar con KOMPLE-
TE KONTROL y sus posibles soluciones.

8.1.1  El programa KOMPLETE KONTROL no arranca

= Compruebe los requisitos de sistema necesarios para el funcionamiento de KOMPLETE
KONTROL. EI minimo requerido es lo indispensable para funcionar pero, a menudo, no es
suficiente a la hora de trabajar con funciones avanzadas. Incrementar el RAM del ordena-
dor puede resultar de gran ayuda.

= Aseglrese de contar con la versién mas reciente de KOMPLETE KONTROL. Encontraréa la
Ultima version disponible en:
http://www.native-instruments.com/updates

= Aseglrese de no haber cliqueado sobre el alias o el atajo de una aplicacion fuera de fecha.

= Intente reiniciar el ordenador. Desconecte otras interfaces de audio y periféricos (como es-
caneres, impresoras, etc).

8.1.2  Elinstrumento KOMPLETE no suena

Si KOMPLETE KONTROL estéa cargado con, por ejemplo, KONTAKT, BATTERY o REAKTOR, y
no se puede oir el audio de la salida 3 (o siguientes); asegurese de haber iniciado la versién de
salidas multiples (16 x Stereo) de KOMPLETE KONTROL en el anfitrion. Si, en cambio, ha ini-
ciado la versién estéreo de KOMPLETE KONTROL, solo se podra oir el audio direccionado a las
salidas 1y 2.
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8.1.3  Problemas de latencia

= Primero, deberia verificar que el ordenador sea apto para manejar el procesamiento de au-
dio en tiempo real sin experimentar fallas. En general no se recomienda el empleo de orde-
nadores portatiles con tarjetas de memoria grafica compartida. Seguramente, va a necesi-
tar toda la memoria y capacidad de procesamiento disponibles para su programa de audio.

= No se recomienda usar el ordenador con las baterias porque el administrador de energia
podria hacer atrasar el reloj del CPU para ahorrar consumo.

= Desconecte todo los aparatos que no vaya a usar (p. €j., impresoras y escaneres). Esto ali-
viara el trabajo del ordenador y aumentara la capacidad de procesamiento disponible para
el programa musical.

= Los ordenadores portatiles estan equipados con dispositivos integrados que pueden pertur-
bar el procesamiento de audio, entre los mas comunes se cuentan los transmisores de
Bluetooth, adaptadores de red Ethernet y las tarjetas inalambricas LAN. Es posible que
tenga que desconectar estos dispositivos cuando quiera trabajar con KOMPLETE KON-
TROL.

Usuarios de Windows: el banco de informacién contiene consejos adicionales para la puesta a
punto de su sistema operativo. Consulte los articulos siguientes:

= Consejos de puesta a punto para el procesamiento de audio en Windows 7:
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/847/

= Consejos de puesta a punto para el procesamiento de audio en Windows 8:
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/1395/

8.1.4  Elprograma KOMPLETE KONTROL se cuelga

En caso de que el programa se cuelgue durante su operacién, péngase en contacto con el
equipo de asistencia técnica de Native Instruments (véase 18.2.3, Asistencia técnica) y envie
el reporte de fallas y una descripcion detallada de lo que estaba realizando al momento de pro-
ducirse el fallo general. Hallara el archivo del reporte de fallas en:

= Windows: My Documents\Native Instruments\Komplete Kontrol\Crashlogs
= Mac OS X: Users/~/Library/Logs/CrashReporter
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8.1.5  Actualizaciones

Al toparse con cualquier problema, lo primero que recomendamos es descargar e instalar las
actualizaciones disponibles. Las actualizaciones se publican de manera regular a fin de solu-
cionar problemas conocidos, mantener la compatibilidad con las actualizaciones del sistema
operativo y para la mejora constante del programa. EI nimero de versién del programa aparece
en el cuadro de informacién en todas las aplicaciones de Native Instruments. Este cuadro pue-
de abrirse cliqueando el logo NI de la esquina superior derecha del programa o el logo de
KOMPLETE KONTROL de la esquina derecha. También puede seleccionar About Komplete
Kontrol en el menu de ayuda (Help) de la barra de menus de la aplicacién (o seleccionar la
misma opcion en el submenl de ayuda (Help) del mend de KOMPLETE KONTROL). Alternati-
vamente, el nimero de version de una aplicacién de Native Instruments puede hallarse la fi-
cha del Panorama general del producto, en el Centro de Servicio. Las actualizaciones estan
disponibles en la ficha Actualizaciones del Centro de Servicio o en nuestro sitio de Internet,
en:.

http://www.native-instruments.com/updates

8.2  Obtencion de ayuda

Si su producto Native Instruments presentara problemas que no pudiera resolver con la docu-
mentacion provista, podra obtener ayuda adicional de distintas maneras.

Los mayoria de los enlaces de las secciones siguientes se hallan también en la aplica-
cion Centro de Servicio: Abra la aplicacién Centro de Servicio y haga clic en el botén de
Asistencia, en la esquina superior derecha.

8.2.1  Banco de informacion

El banco de informacion guarda informacion de utilidad acerca de los productos de Native Ins-
truments y puede resultarle de gran ayuda a la hora de resolver determinados problemas. La
direccién del banco de informacion es:

www.native-instruments.com/knowledge
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» Para abrir el banco de informaciéon desde KOMPLETE KONTROL, seleccione la opcion de
Visit Online Knowledge Base del menu de ayuda (Help) de la barra de mendus de la apli-
cacion, o del submenu de ayuda (Help) del menti de KOMPLETE KONTROL.

» Para abrir el banco de informacién desde el Service Center, pulse un clic en el botén de
Asistencia, presente en la esquina superior derecha. Alli encontraré enlaces directos al
Banco de conocimientos y a |la Asistencia en linea.

Videos de asistencia

El banco de informacion ofrece valiosos videos de asistencia en el manejo de diversos aspectos
de nuestros productos. Restrinja su blsqueda a la opcién de Video y la lista de resultados solo
mostrara los videos existentes.

Estos videos se hallan también en You Tube, en el canal oficial de asistencia de Native Instru-
ments:

www.youtube.com/NIsupportEN

Recomendamos seguir las instrucciones de estos tutoriales teniendo la respectiva aplicacion
abierta en el ordenador.

8.2.2  Foro de usuarios

En el foro de usuarios de Native Instruments podréa discutir las caracteristicas del producto con
otros usuarios y con los expertos que moderan el foro. Por favor, tenga en cuenta que el equipo
de asistencia técnica no participa de este foro. Si tiene un problema que no puede ser resuelto
por otros usuarios, péngase en contacto con el equipo de asistencia de Native Instruments a
través del servicio de asistencia en linea (véase arriba). El Foro de usuario se encuentra en:

www.native-instruments.com/forum

8.2.3  Asistencia técnica

Si en el banco de informacién no encuentra ninguna informacion referente a la cuestién que
desea resolver, puede utilizar el formulario de asistencia en linea para contactarse con el equi-
po de asistencia técnica de Native Instruments. En el formulario de asistencia en linea debera
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ingresar la informacion solicitada sobre su dispositivo y programa. Esta informacién es esencial
para que nuestro equipo de asistencia pueda proporcionarle la ayuda necesaria. La asistencia
técnica puede solicitarse via:

www.native-instruments.com/suppform

Al comunicarse con el equipo de asistencia de Native Instruments, recuerde que cuantos mas
detalles pueda proporcionar acerca de su dispositivo, el sistema operativo, la version del pro-
grama y el problema que esta experimentando, mejor serad la ayuda que nuestro equipo pueda
brindarle.

En su descripcion deberia mencionar:
= La manera de replicar el problema.
= Lo que ha intentado hacer para solucionar el problema.

= Una descripcién del montaje empleado, incluyendo todo el hardware y la version del soft-
ware.

= La marca y caracteristicas de su ordenador.

Al instalar un programa nuevo o una actualizacién de programa, también cargara un archivo
Readme (Léame) en el cual se incluye toda nueva informacién que no pudo ser incorporada a
la documentacién. Por favor, lea este archivo antes de ponerse en contacto con la asistencia
técnica.

8.24  Asistencia del registro

Si ocurre alglin problema durante el proceso de activacién, péngase en contacto con nuestro
equipo de asistencia del registro:

www.native-instruments.com/regsuppfrm
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