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iBienvenido a la adenda del manual de MASCHINE!

;Por dénde empezar?

1 iBienvenido a la adenda del manual de MASCHINE!

La presente adenda presenta la informacién correspondiente a los cambios y caracteristicas in-
corporadas en las distintas actualizaciones de MASCHINE 2.

1.1 ;Por donde empezar?

La lectura de esta adenda supone ya una cierta familiaridad en el empleo de MASCHINE 2.
Para una informacion general sobre MASCHINE 2, consulte por favor los siguientes manuales:

e MASCHINE 2.0 Setup Guide

e MASCHINE 2.0 Getting Started

e MASCHINE 2.0 Manual

e MASCHINE 2.0 Hardware Control Reference

Toda esta documentacién se encuentra disponible en formato PDF en la carpeta de instala-
cion de MASCHINE 2 en el disco duro. Estos manuales pueden abrirse desde el ment de
ayuda (Help) de la barra de menus de la aplicacién o desde el submenu de ayuda (Help)
del ment de MASCHINE.

1.2 Convenciones tipograficas

Esta seccién explica los signos y composicion de pagina empleados en este documento.

Este manual utiliza una disposicién tipografica especial para destacar puntos especiales y ad-
vertir sobre posibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indican
su naturaleza:

El signo de exclamacion distingue las instrucciones o consejos Utiles que deberia seguir
cuando correspondiere.
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iBienvenido a la adenda del manual de MASCHINE!

Convenciones tipograficas

La figura de una lamparita indica informacion suplementaria de importancia. Esta informa-
cién a menudo lo ayudara a resolver una tarea de manera mas eficiente, pero la misma no
esta destinada necesariamente a la configuracién o sistema operativo por usted empleado.
Vale la pena echarle un vistazo.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

e Todo texto que aparezca en menus desplegables del programa (p.ej.: Open..., Save as...,
etc.), en rutas de directorio del disco duro u otros dispositivos de almacenamiento, y en
las rutas de las preferencias del programa aparecera impreso en bastardilla.

e Todo otro texto (rétulos de botones y controles, leyendas junto a casillas de verificacion,
etc.) aparecera impreso de color azul. Cada vez que vea aparecer este formato, vera tam-
bién que el mismo texto aparece empleado en algln lugar de la pantalla.

e |os textos y leyendas de las pantallas de visualizacion del controlador aparecen impresos
de color gris claro. Cada vez que vea aparecer este formato, vera también que el mismo tex-
to aparece empleado en un visualizador del controlador.

e Los nombres inscritos sobre el aparato controlador aparecen impresos de color
Cada vez que vea aparecer este formato, vera figurar el mismo texto sobre el controlador.

e Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.

e Los nombres de las teclas del ordenador aparecen encerrados en paréntesis rectangulares
(p. ej.: "Presionar [Mayus] + [Introl").

» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha méas pequefia.

Convenciones terminolégicas

A lo largo del presente manual, utilizaremos la denominacién controlader MASCHINE (o simple-
mente el controlador) para referirnos al aparato controlador y denominaremos como programa
MASCHINE al programa instalado en el ordenador.

El término "efecto" serd, a veces, abreviado con la sigla FX al describir ciertos elementos del
programa o del aparato. Ambos términos tienen el mismo significado.
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Convenciones tipograficas

Combinacidn de botones y atajos del controlador

La mayoria de las instrucciones emplearan el signo "+" para indicar el conjunto de botones (o
botones y pads) que deben presionarse simultaneamente. E| botén aparecerd siempre mencio-
nado en primer término. Por ejemplo, una instruccion del tipo:

"Presionar SHIFT + PLAY"
significa:
1. Presionar y mantener presionado el botén de SHIFT.

2. Mientras se presiona SHIFT, presionar PLAY y luego soltarlo.
3. Soltar SHIFT.

Botones y perillas sin denominacién en MASCHINE, MASCHINE MK2 y MASCHINE STUDIO

Los botones y perillas arriba y debajo de los visualizadores de los controladores MASCHINE,
MASCHINE MK2 y MASCHINE STUDIO no presentan rotulos de identificacion.

0 oo

NAVIGATE BROWSER MIXER

BPM 120.00 1:1:1

Arranger Pattern

OO0 OO6

Botones y perillas innominados del controlador MASCHINE STUDIO.
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Convenciones tipograficas

Para una clara referencia a estos elementos, emplearemos mayudsculas y nimeros para mencio-
narlos. Asi, los botones situados encima del visualizador seran identificados como los Botones
1 a 8; por su parte, las perillas situadas bajo los visualizadores, seran las Perillas 1 a 8. Por
ejemplo, cada vez que vea una instruccion del tipo "Presione el Botdn 2 para abrir la pagina de
edicién (EDIT)", sabrd que lo que tiene que hacer es presionar el segundo botén a partir de la
izquierda.

llustraciones de los controladores MASCHINE MK1 y MASCHINE MK2

La informacion concerniente a los controladores de primera y segunda generacién (MK1 y
MK?2) se presenta de manera unificada en esta adenda. En consecuencia, los usuarios de
MASCHINE MK1 podrian notar una ligera diferencia en el color utilizado para representar el
controlador. Sin embargo, toda la informacién suministrada vale por igual tanto para el contro-
lador MASCHINE MK1 como para el MASCHINE MK2.
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Lo nuevo de MASCHINE 2.4.6

Lo nuevo de MASCHINE 2.4.6

Este capitulo describe las nuevas funciones introducidas en MASCHINE 2.4.6.

A continuacién se enumeran los cambios y aditamentos més importantes de la nueva version.
Para una descripcion mas detallada consulte los apartados siguientes:

Mejoras del sampler

o Corte dinamico: el modo Manual del cortador de samples fue ampliado para permitir un
corte de samples méas dindmico e intuitivo, en tiempo real. Véase 12.1, Corte dinami-
co para mas detalles al respecto.

o Borrar todos los cortes: esta opcion permite eliminar desde el aparato todos los cortes
de un sample. Véase 12.2, Borrar todos los cortes para mas detalles al respecto.

> Cambio de nombre del botén 'SLICE': el botén de cortes recibe ahora el nombre de SPLIT
(dado que divide al sample en dos) y vuelve a su nombre original (SLICE) cuando el cor-
te se ejecuta.

o Modo por defecto del cortador: el modo manual es ahora el modo predeterminado del
cortador de samples.

- Eliminacion del cabezal en la vistas de edicidon de cortes: las vistas de edicion de los
cortes ya no muestran el cabezal de reproduccién al accionar los samples desde el se-
cuenciador interno de MASCHINE.

- Audio mejorado al ejecutar cortes: |la reproducciéon del sonido fue mejorada al eliminar
el clic producido al final de cada corte.

Duracion ajustable de las escenas: la duracion de las escenas puede ajustarse manualmen-
te, independientemente de la duracion de las pautas incluidas. Véase 12.3, Ajustar la du-
racién de una escena para mas informacion.

Presetes del usuario en plugines internos: la configuracion de un plugin interno puede guar-
darse como configuracién predeterminada. Para llevar esto a cabo, los plugines cuentan
ahora con la opcion de Save As Default.... Véase 12.5, Configuracion de los plugines para
mas detalles al respecto.

Un bhotén de bucleo fue afiadido a los controles de la ejecucion para habilitar o deshabili-
tar la ejecucion bucleada.
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e Buscar por categoria / proveedor: tanto el programa como el controlador permiten ahora
buscar un producto segln su categoria o proveedor.

e Exportacion de audio: la funcién de exportacién de audio fue sujeta a diversas mejoras.

- Divisién por escenas: las escenas pueden exportarse para que puedan funcionar facil-
mente como bucles de audio. Para llevar esto a cabo la ficha de Export Audio presen-
ta ahora una opcién adicional. Véase 12.6.2, Exportaciéon de audio por escena para
mas detalles al respecto.

o Exportacion AIFF: ahora es posible exportar audio en formato AIFF mediante una op-
cioén adicional de la ficha de Export Audio. Véase 12.6.1, Exportacién de audio en for-
mato WAV o AIFF para mas detalles al respecto.

> Opcion de extensidn: el cuadro de exportaciéon de audio incluye ahora una opcién que
permite exportar la cancion en toda su extension. Véase 12.6.3, Exportacion de audio
por extensiéon para mas informacion.

> Opcion de nombre especifico: el cuadro de exportaciéon de audio incluye ahora una op-
cién que permite especificar el nombre de los items a exportar. Véase 12.6.4, Expor-
tar el audio con un nombre especifico para mas informacion.

¢ Traslado de la configuracion de audio y MIDI: |a configuracién de audio y MIDI se encuentra
ahora en las preferencias del programa. Véase 12.12, Preferencias: Audio & MIDI Settings
para mas detalles al respecto.

e Ajuste gradual de la duracion de una pauta: la duraciéon de las pautas puede modificarse
mediante incrementos muy graduales para posibilitar duraciones irregulares. Véase 12.11,
Ajustar gradualmente la duracién de una pauta para mas detalles al respecto.

e Cambios menores en MASCHINE 2.4.6

o Cuadricula de pautas redenominada como Cuadricula de arreglos: la cuadricula de las
pautas ahora es la cuadricula de los arreglos y aparece situada bajo la lista de grupos
en la interfaz del programa. Véase 12.13, La cuadricula de arreglos para mas informa-
cion.

> Funcion rapida eliminada del programa: |la funcién rapida de configuraciéon de la cuadri-
cula ya no aparece mas en el programa. Ahora, esta funcién solo puede ejecutarse
desde el aparato controlador. Véase 12.14, Funcién rapida de la cuadricula para mas
detalles al respecto.
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- Linea métrica y Cabecera de escenas intercambiadas: la linea métrica y la cabecera de
escenas intercambiaron sus posiciones. Véase 12.15, Linea métrica y cabecera de es-
cenas intercambiadas para mas detalles al respecto.

o Ultimo grupo: ya no es posible tener un proyecto sin grupos. Al tratar de borrar el Glti-
mo grupo restante de un proyecto, el grupo volvera a su estado original. Véase 12.16,
Borrar el Gltimo grupo para mas detalles al respecto.

o Actualizacion del borrador: la herramienta de borrado ahora elimina la divisién entre
dos cortes en lugar de unirlos.

> Valor por defecto de la salida auxiliar: el valor por defecto de la salida auxiliar es ahora
infinito (-o0); antes dicho valor aparecia en decibeles (O dB).

> Archivos de registro trasladados: los archivos de registro ahora se hallan en /Usuarios/
<nombre del usuario>/Library/Logs/Native Instruments/ en OS X y en \Usuarios\<nom-
bre del usuario>\AppData\Local\Temp\Native Instruments\ en Windows.

2.1 Corte dinamico

La funcién de corte dinamico representa una manera rapida e intuitiva de afiadir cortes a un
sample empleando los pads del controlador. El primer pad sirve para accionar el sample y los
pads subsiguientes se emplean para afiadir los cortes requeridos. De ser necesario, el inicio y
el final de los cortes puede ajustarse de manera detallada empleando el modo de edicion.

El corte dinamico solo puede llevarse a cabo desde el controlador MASCHINE.

2.1.1  Corte dinamico en MASCHINE STUDIO

Para agregar cortes manualmente empleando los pads del controlador:

1. Presione el botén de para ingresar a la pagina del sampleo.
2. Presione el Botén 3 para seleccionar SLICE e ingresar al modo del cortamiento.
3. Gire la Perilla 1 para seleccionar el modo Manual.

= El Pad 1 comenzara a parpadear para indicar que ya se puede afadir el primer corte.
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4. Presione el Pad 1 para poner el primer corte en el sample.
= El sample empezard a ejecutarse y el pad siguiente comenzara a parpadear para indicar
que el corte siguiente puede ser afiadido.

5. Presione el Pad 2 para agregar un segundo corte.

6. Presione, de esta manera, los pads subsiguientes para ir agregando otros cortes.

— Cuando la ejecucion del sample se detenga, puede ajustar el inicio y fin de los cortes in-
gresando al modo de edicién (EDIT).

Presione + si desea detener la ejecucion de un sample muy largo.

Presione + Botén 7 y 8 para acceder a los bancos de cortes.

2.1.2  Corte dinamico en MASCHINE

Para agregar cortes manualmente empleando los pads del controlador:

1. Presione el botén de para ingresar a la pagina del sampleo.
2. Presione el Botén 3 para seleccionar SLICE e ingresar al modo del cortamiento.
3. Gire la Perilla 1 para seleccionar el modo Manual.

= El Pad 1 comenzara a parpadear para indicar que ya se puede afadir el primer corte.

4. Presione el Pad 1 para poner el primer corte en el sample.

= El sample empezard a ejecutarse y el pad siguiente comenzara a parpadear para indicar
que el corte siguiente puede ser afiadido.

o

Presione el Pad 2 para agregar un segundo corte.
6. Presione, de esta manera, los pads subsiguientes para ir agregando otros cortes.

— Cuando la ejecucion del sample se detenga, puede ajustar el inicio y fin de los cortes in-
gresando al modo de edicién (EDIT).
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Presione + si desea detener la ejecucién de un sample muy largo.

Presione + Botén 7 y 8 para acceder a los bancos de cortes.

2.1.3  Corte dinamico en los controladores MASCHINE MIKRO

Para agregar cortes manualmente empleando los pads del controlador:

1. Presione el botén de para ingresar a la pagina del sampleo.
2. Presione y gire el transductor de control para seleccionar SLICE.
3. Presione uno de los botones de flecha para seleccionar el modo Manual.

Lo nuevo de MASCHINE 2.4.6
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= El Pad 1 comenzara a parpadear para indicar que ya se puede afadir el primer corte.

4. Presione el Pad 1 para poner el primer corte en el sample.

= El sample empezard a ejecutarse y el pad siguiente comenzara a parpadear para indicar

que el corte siguiente puede ser afiadido.

5. Presione el Pad 2 para agregar un segundo corte.

6. Presione, de esta manera, los pads subsiguientes para ir agregando otros cortes.

— Cuando la ejecucion del sample se detenga, puede ajustar el inicio y fin de los cortes in-

gresando al modo de edicién (EDIT).

Presione + si desea detener la ejecucion de un sample muy largo.

Presione + botones de flecha para acceder a los bancos de cortes.
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2.2  Borrar todos los cortes

La opcién DELETE ALL del modo de edicién (EDIT) del sampleo ( ) permite eliminar si-
multaneamente todos los cortes de un sample.

2.2.1  Borrar todos los cortes empleando MASCHINE STUDIO

La opcion de DELETE ALL borra todos los cortes de un sample de manera simultanea.
Para borrar todos los cortes de un sample:

Presione el botén de para ingresar al sampleo.

Presione el Boton 3 para seleccionar SLICE e ingresar al modo del cortamiento.
Gire la Perilla 1 para seleccionar el modo Manual.

Presione el Boton 4 EDIT.

Presione el Botén 8 para seleccionar DELETE ALL y borrar todos los cortes.

I

Los cortes del sample quedaran eliminados.

Borrar todos los cortes tras su aplicacion en el editor de pautas

Si los cortes fueron instrumentados con la opcién de APPLY, es necesario volver al modo de edi-
cién y emplear la opcién de DELETE ALL para poder borrar los cortes aplicados sobre la zona y la
pauta.

Para borrar todos los cortes aplicados:

Presione el botén de para ingresar al sampleo.

Presione el Botén 4 EDIT para volver al modo de edicién.

Presione el Boton 8 para seleccionar DELETE ALL y borrar todos los cortes.
Presione el Botén 4 EDIT para salir del modo de edicién.

Presione APPLY para eliminar los cortes del sonido o grupo.

] o9 wnh -

Todos los cortes y zonas extras se eliminaran, quedando en su sitio solo la primera zona
de teclas.
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2.2.2  Borrar todos los cortes empleando MASCHINE
La opcion de DEL ALL borra todos los cortes de un sample de manera simulténea.
Para borrar todos los cortes de un sample:

Presione el botén de para ingresar al sampleo.

Presione el Botén 3 para seleccionar SLICE e ingresar al modo del cortamiento.
Gire la Perilla 1 para seleccionar el modo Manual.

Presione el Botén 8 para seleccionar DEL ALL y borrar todos los cortes.

| Ponde

Los cortes del sample quedaran eliminados.

Borrar todos los cortes tras su aplicacion en el editor de pautas

Si los cortes fueron instrumentados con la opcién de APPLY, es necesario volver al modo de edi-
cién y emplear la opcién de DELETE ALL para poder borrar los cortes aplicados sobre la zona y la
pauta.

Para borrar todos los cortes aplicados:

Presione el botén de para ingresar al sampleo.

Presione el Boton 4 EDIT para volver al modo de edicién.

Presione el Botén 8 para seleccionar DELETE ALL y borrar todos los cortes.
Presione el Boton 4 EDIT para salir del modo de edicién.

Presione APPLY para eliminar los cortes del sonido o grupo.

L

Todos los cortes y zonas extras se eliminaran, quedando en su sitio solo la primera zona
de teclas.

2.2.3  Borrar todos los cortes empleando MASCHINE MIKRO

La opcion de DEL ALL borra todos los cortes de un sample de manera simulténea.
Para borrar todos los cortes de un sample:

1. Presione el botén de para ingresar al sampleo.
2. Presione y gire el transductor de control para seleccionar SLICE.
3. Presione para seleccionar EDIT.
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4. Presione + para seleccionar DEL ALL y borrar todos los cortes.

— Los cortes del sample quedaran eliminados.

Borrar todos los cortes tras su aplicacion en el editor de pautas

Si los cortes fueron instrumentados con la opcién de APPLY, es necesario volver al modo de edi-
cién y emplear la opcién de DELETE ALL para poder borrar los cortes aplicados sobre la zona y la
pauta.

Para borrar todos los cortes aplicados:

Presione el botén de para ingresar al sampleo.

Presione y gire el transductor de control para seleccionar
Presione para seleccionar EDIT.

Presione + [3 para seleccionar DEL ALL y borrar todos los cortes.

Presione para abandonar EDIT.
Presione APPLY para eliminar los cortes del sonido o grupo.

] 9ok wh -

Todos los cortes y zonas extras se eliminaran, quedando en su sitio solo la primera zona
de teclas.

2.3  Ajustar la duracion de una escena

Las escenas y los clips siguen las reglas siguientes:

Por defecto, la duracién de una escena se ajusta automaticamente segln el clip mas largo
dentro de dicha escena (duracién automética), a menos que se especifique expresamente la
cantidad de compases que la escena deba durar (duracién manual).

e Auto Length: por defecto, la duracion de una escena se corresponde con su clip mas largo.
Al insertar un clip de mayor duracién, la escena se extendera automaticamente. Al elimi-
nar el clip mas largo de una escena, la escena se encojerd de manera correspondiente.
Alargar o acortar el clip mas largo, alargara o acortara la escena de manera correspondien-
te.
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e Duracion manual: la duraciéon de una escena puede ajustarse manualmente segin una ex-
tensién especifica, la cual puede ser méas corta 0 mas larga que la de los clips contenidos
en la escena. Al insertar o eliminar un clip, la extensién de la escena no quedara afecta-
da. Sin embargo, la extension de una escena también puede alterarse arrastrando la linea
métrica o empleando el controlador MASCHINE.

e Si un clip es mas corto que la escena en la que se ubica, quedara repetido automatica-
mente hasta completar la escena (la Ultima repeticiéon podria quedar recortada). Estas re-
peticiones se generan automaticamente y no pueden ser editadas. Refieren a la misma
pauta que la del clip original emplazado al comienzo de la escena. Los clips repetidos
aparecen como bloques mas oscuros en el arreglador. A |la derecha de la escena, un mar-
cador sefala la presencia del clip recortado:

LB 125.00
Fast Cash -

e Si la escena fue acortada manualmente, solo se podra oir la parte visible del clip dentro
de la extension especificada.

e Los clips siempre empiezan al inicio de la escena.

2.3.1  Ajustar la duracion de una escena desde el programa

Ajustar la duracién de una escena permite alargar o acortar un clip sin por ello afectar la pauta
de referencia. Esto resulta Gtil dado que evita tener que crear una nueva version de la pauta
cuando solamente se desea extender o acortar la pauta para que pueda entrar en el arreglo.

Al extender el limite derecho de la escena mas alld de la duracién del clip mas largo, las pau-
tas de referencia quedaréa repetida. Al truncar el limite derecho de una escena, de manera que
resulte mas corta que sus clips, solo la parte visible de los clips resultara audible.

Para alargar una escena:
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» Arrastre el limite de |la escena hacia la derecha.
Fast Cash

Beat
B1 Mealo
C1

D1

— El clip se repetira si el ajuste es mas largo que la pauta de referencia.

Para acortar una escena:

» Arrastre el limite de la escena hacia la izquierda.
Fast Cash

Beat
A

— El clip se acortara y, si el ajuste es mas corto que la pauta de referencia, aparecera un
pequefio marcador, a la derecha de la escena, para indicar que una parte del clip quedé
ocultada. Durante la reproduccién, solo sonaréa la parte visible del clip.

Al ajustar la extension de una escena, se aplican las reglas siguientes:

e E| valor establecido en la cuadricula del arreglo se emplea como medida para efectuar los
incrementos.

e E| valor tomado como medida sera el de la cuadricula de pasos si el ajuste de la extension
se lleva a cabo presionando [Mayus].
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La distancia minima con la que puede ser arrastrado el limite de una escena es la medida
establecida en la cuadricula de arreglos.

La distancia minima con la que puede ser arrastrado el limite de una escena, al presionar
[Mayus], es la medida establecida en la cuadricula de pasos.

La extension minima de una escena corresponde a la de la pauta de menor extensién. Es-
to solo puede lograrse desactivando (Off) la cuadricula de arreglos o la cuadricula de pa-
SOs.

Ajustar la duracion de una escena desde MASCHINE STUDIO

Para ajustar la duracién de una escena desde el aparato controlador:

1.
2.
3.

4.

—

2.3.3

Presione el botén de para ingresar a la pagina de escenas.
De ser necesario, presione el Boton 1 para fijar la pagina.

Gire la Perilla 4 para ajustar la duracién de la escena. Gire a la izquierda para acortar la
escena o a la derecha para alargarla.

Presione y gire la Perilla 4 para ajustar la duracién mediante pequefios aumentos.

La extensién de la escena se ajustara de manera consecuente.

Ajustar la duracion de una escena desde MASCHINE

Para ajustar la duracion de una escena desde el aparato controlador:

1.
2.
3.

4.

—

234

Presione el botén de para ingresar a la pagina de escenas.
De ser necesario, presione el Botén 1 para fijar la pagina.

Gire la Perilla 4 para ajustar la duracion de la escena. Gire a la izquierda para acortar la
escena o a la derecha para alargarla.

Presione y gire la Perilla 4 para ajustar la duracién mediante pequefios aumentos.

La extensién de la escena se ajustarad de manera consecuente.

Ajustar la duracién de una escena desde MASCHINE MIKRO

Para ajustar la duracion de una escena desde el aparato controlador:

1.

Presione el botén de para ingresar a la pagina de escenas.
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2. De ser necesario, presione / (PIN) para fijar la pagina.
Presione la flecha derecha, bajo el visualizador, para seleccionar LENGTH.

4. Gire el transductor de control para ajustar la duraciéon de la escena. Gire a la izquierda
para acortar la escena o a la derecha para alargarla.

5. Presione y gire el transductor para ajustar la duracién mediante pequefios aumentos.

w

— La extension de la escena se ajustara de manera consecuente.

2.4  Habhilitar l1a duracion automatica de escenas

Por defecto, las escenas ajustan su duracién automaticamente segin su contenido. Al ajustar
manualmente la extensién de una escena, acortando o alargando su limite, se abandona el
ajuste automatico y la escena pasara a funcionar con ajuste manual.

Tanto desde el programa como desde el controlador, es posible restablecer las escenas a su
ajuste por defecto, es decir automatico, para comprobar la presencia del contenido oculto (re-
cortado). Al rehabilitar el ajuste automético de la duracidn, las configuraciones del ajuste ma-
nual se perderan y la escena se acomodara nuevamente segln la extension de los clips aloja-
dos en su interior.

241  Habilitar la duracion automatica desde el programa
Para habilitar la duracién automatica de una escena:

1. Pulse la escena con un clic del botén secundario.
2.  Enel mend, pulse un clic en Auto Length.

Rename

Insert
Duplicate

Clear
Dalete

Voice Settinggd  Auto Length h

VOICE SETTING
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— La duracion automatica queda habilitada y la escena seleccionada reajusta su extension

242

para poder alojar el contenido de sus clips. Cualquier ajuste manual previamente realiza-
do quedaré sin efecto.

Habilitar la duracion automatica de escenas desde MASCHINE STUDIO

Para habilitar la duracién automatica de una escena empleando el controlador:

1.
2.
3.

243

Presione para acceder a la pagina de las escenas.

Seleccione una escena presionando el pad correspondiente.

Presione el Boton 3 AUTO LENGTH para habilitar el ajuste automatico de la duracion de la
escena.

La escena seleccionada ajustara su extensién para poder alojar el contenido de sus clips.
Cualquier ajuste manual previamente realizado quedaré sin efecto.

Habilitar la duracion automatica de escenas desde MASCHINE

Para habilitar la duracién automatica de una escena empleando el controlador:

1.
2.
3.

Presione para acceder a la pagina de las escenas.
Seleccione una escena presionando el pad correspondiente.

Presione el Boton 3 AUTO LENGTH para habilitar el ajuste automatico de la duracion de la
escena.

La duracion automatica queda habilitada y la escena seleccionada reajusta su extension
para poder alojar el contenido de sus clips. Cualquier ajuste manual previamente realiza-
do quedara sin efecto.

2.4.4  Habilitar la duracion automatica de escenas desde MASCHINE MIKRO

Para habilitar la duracién automatica de una escena empleando el controlador:

1.
2.
3.

Presione para acceder a la pagina de las escenas.

Seleccione una escena presionando el pad correspondiente.

Presione + F3 AUTLEN para habilitar el ajuste automatico de la duracién de la esce-
na.
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— La duracion automatica queda habilitada y la escena seleccionada reajusta su extension
para poder alojar el contenido de sus clips. Cualquier ajuste manual previamente realiza-
do quedaré sin efecto.

2.5  Configuracion de los plugines

Los ajustes y cambios efectuados en un plugin pueden guardarse bajo la forma de un preset.
Una vez guardado, el preset aparece disponible en el buscador, tanto en el programa como
desde el controlador. Representa una manera practica de recuperar plugines con parametros
ya ajustados a valores especificos. Ademas, un preset de este tipo puede guardarse también
como preset predeterminado, para que quede cargado automaticamente cada vez que se abra
el plugin.

2.5.1  Guardar presetes de un plugin

Guardar el preset de un plugin es una operacion que se lleva a cabo en el menu del plugin.
Para abrir dicho mend, haga clic en la punta de flecha situada a la derecha del nicho del plu-

gin

[ o
lu Sampler
+

Abriendo el menu del plugin.

Los comandos para guardar presetes se encuentran al final del mend.
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Voice Settings / Engine

VOICE SETTINGS

Mone

lu Sampler
+

Intarnal
Native Instruments

Kick ZeroCash 9

Sava As...
Save As Default...
Remove Default Preset

Developer

Los comandos para guardar y abrir presetes de plugin.

Opciones del menu Descripcion

Save Guarda los cambios realizados al preset.

Save As... Guarda la configuracién del plugin como un nuevo
preset.

Save As Default... Guarda la configuracién y las asignaciones realizadas

para que funjan como preset predeterminado. El pre-
set se cargara con el plugin cuando este se abra.

Remove Default Preset Elimina el estatus predeterminado del preset. Esta
opcién aparece solamente cuando un preset fue guar-
dado con la opcién de Save As Default....

2.5.2  Abrir presetes de plugin

Todos los presetes de plugin guardados quedan disponibles en buscador y pueden abrirse tan-
to desde el programa como desde el controlador. Los presetes quedan ordenados automatica-
mente por categoria (efecto o instrumento) en el selector de tipos de archivo del panel de bi-
bliotecas del buscador (LIBRARY). Los presetes de usuario, por su parte, aparecen disponibles
en LIBRARY, en la seccién de contenidos del usuario.
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Para mas informacién sobre la manera de cargar y clasificar presetes de plugin con el bus-
cador, consulte el capitulo 3 del manual, disponible en el ment de ayuda (Help).

La biblioteca de MASCHINE ofrece, por su parte, un gran colecciéon de presetes de los plugi-
nes internos de MASCHINE. Ademas, cualquier otro producto de Native Instruments instalado
en el ordenador tendra su biblioteca de fabrica importada en el buscador de MASCHINE.

Los productos KOMPLETE y MASCHINE EXPANSIONS deberéan ser actualizados para ase-
gurar su total integracién con la biblioteca de MASCHINE. Para actualizar cualquiera de los
productos Native Instruments instalados en su ordenador, utilice el Service Center.

También es posible emplear el comando Open... del menu de plugines para recorrer el sistema
de archivos y seleccionar el archivo deseado (las extensiones de archivo son ".mxinst" para pre-
setes de instrumento; ".mxfx" para presetes de efecto; y ".mfxp" para los presetes de médulo de
MASCHINE 1.x).

2.5.3  Eliminar el preset predeterminado de un plugin

Un plugin puede configurarse por defecto con un preset determinado. Si esta configuracion
por defecto deja de ser necesaria, utilice el menu del plugin para remover dicho preset.

Para remover el preset por defecto de un plugin:

1. Pulse un clic en el sonido que contiene el plugin.
2. Pulse un clic en el menu desplegable.
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3. Pulse un clic en la opcién de Remove Default Preset para eliminar el preset predetermi-
nado.

STER ROUP Volce Sattings / Englne

&« VOICE SETTINGS
lu Sampler
+

None
Intarnal 3
Mative Instruments 3

Kick ZaroCash 9 Paste

Save As...
Save As Default...
Remove Dafault Preset %_

Developer 3

— El preset quedara removido y el plugin se cargara con su configuracion original la préxi-
ma vez que se abra.

También, puede emplear el Plugin Manager del panel de preferencias para ver la lista de plugi-
nes predeterminados y remover alguno de ellos en caso de ser necesario.

La eliminacién de presetes predeterminados es una funcién exclusiva del programa.

2.6  Exportar audio

MASCHINE 2.4.6 estrena varias funciones de exportacion de audio:
e Exportacién de audio en formato AIFF
e FExportacion de audio por escena
e Exportacién de audio por extension

e Exportar el audio con un nombre especifico
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2.6.1  Exportacion de audio en formato WAV o AIFF

. A veces, resulta necesario convertir sonidos, grupos o proyectos enteros en archivos de audio
para poder trabajarlos en otras aplicaciones o para grabarlos en un CD. EI audio puede expor-
tarse asi en formato WAV o AIFF. Esta funcién se encuentra disponible Gnicamente en el pro-
grama.

La seccion de opciones (Options) del cuadro de exportacién de audio (Export Audio) permite
ajustar distintos aspectos de la exportacion

Para exportar audio en formato WAV o AIFF:

1. Pulse un clic en File > Export Audio para abrir el cuadro de exportacién de audio.
2. Pulse un clic en Options.
3. Abra el menu desplegable de Type y seleccione WAV o AIFF.

Export Audio

Options
MNormalize
Loop Optimize
Split By Scene

Close
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— Al cliquear en el botdon de Export, el audio se exportara segin el formato seleccionado.

Al cambiar el tipo de audio en este cuadro, también quedara cambiado el formato del au-
dio seleccionado con el arrastrador del editor de pautas.

2.6.2  Exportacion de audio por escena

El cuadro de exportaciéon de audio presenta una opcién que permite exportar el audio escena
por escena, dentro del rango de bucleo establecido entre dos marcadores. Si el bucleo abarca
varias escenas, se creara un archivo individual por cada una de las escenas comprendidas. Uti-
lice esta y las otras opciones de exportacion para lograr el formato de salida y tipo de archivo
deseados. Tenga en cuenta que si selecciona y exporta solamente una Unica escena, esta op-
cién desaprovecha toda su eficacia.

Para exportar el audio escena por escena:

1. Pulse un clic en File > Export Audio para abrir el cuadro de exportacién de audio.
2. Pulse un clic en Options.
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3. Marque la opcién de Split By Scene.
Export Audio

Options
Mormali
Loop Optimi
Split By Scer
v
) Hz

32 Bitfloat =

Close

4. Pulse el botén de Export.

— El audio quedara dividido por escenas y se exportara a la carpeta de destino selecciona-
da.

=, Esta opcién, junto con la de Export Audio > Export > Source, permite exportar individual-
"7 mente escena por escena seleccionando también la salida (Master Outputs, Group Outputs
o Sound Outputs).
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2.6.3  Exportacion de audio por extension

El cuadro de exportacién de audio estrena una opcién (All) que permite exportar el audio com-
pleto de una cancioén; sin importar la posicién de los marcadores de bucleo o el estado del bo-
tén de bucleo del aparato. Utilice esta y las otras opciones de exportacién para lograr el forma-
to de salida y tipo de archivo deseados.

Para exportar una cancién entera:

1. Pulse un clic en File > Export Audio para abrir el cuadro de exportacién de audio.
2. Pulse un clic en la ficha de Export.
3. Abra el ment desplegable de Range y seleccione All.

Export Audio

Options

Destination
Foldar Civ\Usars)...\Maschine 2\Exports

MNamea

Export

4. Pulse el botén de Export.

— El audio completo de la cancién sera exportado a la carpeta de destino seleccionada.
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2.6.4  Exportar el audio con un nombre especifico

El cuadro de exportaciéon de audio ofrece un campo de escritura para poder ingresar el nombre
del archivo a exportar.

Para ingresar el nombre del archivo a exportar:

1. Pulse un clic en File > Export Audio para abrir el cuadro de exportacién de audio.
2. Pulse la ficha de Export.
3. Abra el menu desplegable de Range y seleccione All.

Export Audio

Options
All

Master Qutput

Destination
Foldar Civ\Usars)...\Maschine 2\Exports

Mame My Song 1

Export Close

4. Pulse el botdn de Export.

— El audio completo de la cancién sera exportado a la carpeta de destino con el nombre
ingresado.
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2.1  Filtrar instrumentos por categoria o proveedor en el buscador

El selector de productos permite restringir la bisqueda considerando la categoria o proveedor
del producto, un producto en particular, un banco del producto o, inclusive, un sub-banco de
este. También, el selector permite cargar directamente un producto con su preset predetermi-
nado.

Por defecto, el selector de productos no muestra ningun producto en particular, simplemente
muestra la leyenda 'All Instruments':

© MASCHINE

LIBRARY

[

All Instruments

-~ TYPES

Drums  Flute

Synth Lead

El selector de productos cerrado.

2.1.1  Seleccionar un producto por categoria

» Abra el selector de productos haciendo clic en la cabecera.

— El selector de productos se abre para mostrar todos los productos disponibles en la bi-
blioteca de MASCHINE.
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LIBRARY

[

All Instruments

Category

AR 50s Drummer Drummer AR 70s Drummer

Fat. o

AR Vint. Drum

El selector de productos abierto.

(1) Cabecera del selector: la cabecera muestra el producto seleccionado (de no haber ninguna,
figurara la leyenda de 'All Instruments'). Haga clic en la cabecera para cerrar el selector.

(2) Category/Vendor: permite ordenar la lista de productos segln su categoria (Category) o pro-
veedor (Vendor).

(3) Lista de productos: muestra todos los productos de la biblioteca de MASCHINE.

Si la opcion de Category aparece seleccionada en Category/Vendor selector, la lista de produc-
tos aparecera ordenada segln las siguientes categorias:

e Drums & Percussion
e Sampled Instruments
® Synthesizers

e Other

Si la opcién de Vendor aparece seleccionada en Category / Vendor, la lista de productos apare-
cera ordenada segun el nombre de los fabricantes:
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» Para seleccionar un producto y ver los archivos asociados, pulse un clic sobre un produc-
to de la lista.

— Tras la seleccion, el selector de productos se cerrara y el nombre del producto, junto con
su imagen, aparecera en la cabecera. Los filtros de seleccién y la lista de resultados fil-
traran los resultados de manera consecuente.

El selector mostrara solo los productos que tengan archivos presentes en la biblioteca. Si
alguin producto en particular no aparece, aseglrese de tener instaladas las ultimas actuali-
zaciones a través del Service Center.

2.8  Buscar por categoria desde MASCHINE STUDIO

El buscador de MASCHINE permite filtrar la blisqueda segln la categoria del producto.
Para filtrar la blusqueda:
1. Presione para abrir el buscador.

2. Presione el Botén 2 para seleccionar un producto.

= EI buscador mostrara los presetes de instrumento o plugin segln la seleccién empleada.

3. Mantenga presionado para abrir los filtros de CATEGORIES / VENDORS.
4. Presione el Botén 1 para seleccionar CATEGORIES y recorrer los productos seglin su catego-
ria.

5. Gire la Perilla 1 para seleccionar una categoria de la lista de All Categories.
6. Gire la Perilla 2 para afinar la basqueda seleccionando algin producto en particular.

= Tras seleccionar una categoria y un producto, la lista de presetes correspondientes apare-
cera en el visualizador derecho.

7. Gire la Perilla 8 para seleccionar un preset.
8. Presione el Botdn 8 para cargar el preset.
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2.9  Buscar por fabricante desde MASCHINE STUDIO

El buscador de MASCHINE permite filtrar la bdsqueda segln el fabricante del producto.
Para filtrar la blusqueda:

1. Presione para abrir el buscador.
2. Presione el Botdn 2 para seleccionar un producto.

= El buscador mostrara los presetes de instrumento o plugin segln la seleccion empleada.

3. Mantenga presionado para abrir los filtros de CATEGORIES / VENDORS.

4. Presione el Boton 2 para seleccionar VENDORS y recorrer los productos seglin su fabricante.
5. Gire la Perilla 1 para seleccionar un fabricante en la lista de All Vendors.

6. Gire la Perilla 2 para afinar la bisqueda seleccionando alglin producto en particular.

= Tras seleccionar un fabricante y un producto, la lista de presetes correspondientes apare-
cera en el visualizador derecho.

7. Gire la Perilla 8 para seleccionar un preset.
8. Presione el Boton 8 para cargar el preset.

2.10 Bucleo

La funcién de bucleo sirve para ejecutar repetidamente una seccién del arreglador. Al activar
el bucleo las escenas comprendidas dentro del rango del bucleo se ejecutaran indefinidamente
hasta que el bucleo sea desactivado. Utilice esta funcién para ejecutar repetidamente una par-
te especial de la cancién. Puede resultar atil para componer muisica nueva, practicar una parte
antes de su grabacion, grabar varias tomas, etc. El rango del bucleo aparece siempre visible
(incluso al estar desactivado) y puede modificarse arrastrando los marcadores izquierdo y dere-
cho.
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Establezca el inicio y el final del bucleo con la funcién de bucleo de la linea métrica del arre-
glador. Al efectuar incrementos o desplazamientos sobre el bucleo, se aplicara la medida mu-
sical seleccionada en la cuadricula de arreglos.

Para ajustar el rango del bucleo desde el programa:

» Arrastre el marcador izquierdo o derecho de bucleo para agrandarlo.
M > e 125.00

— El rango del bucleo quedara extendido.

Para mover un bucle desde el programa:

» Arrastre el rango del bucleo a izquierda o derecha.

3

— El rango completo del bucleo se trasladara de manera consecuente.

Activar o desactivar el bucleo en el programa

Para activar el bucleo desde el programa:

Bucleo
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» Pulse un clic en el bot6n del bucleo, en la cabecera, para activar o desactivar el bucleo.

125.00

Cuando el bucleo esta activado, las escenas comprendidas dentro del rango de bucleo se eje-
cutaran repetidamente.

2.10.2 Establecer el rango de bucleo empleando MASCHINE STUDIO
El inicio y el final de un bucleo se establecen con las funciones de la seccién de bucleo.
Para establecer el rango de bucleo en MASCHINE STUDIO:

Mantenga presionado + ( ) para acceder a la seccién de bucleo.
Presione el Boton 5 LOOP para activar el bucleo.

Gire la Perilla 3 START para marcar el inicio del bucle

Gire la Perilla 4 LENGTH para establecer la extension del bucle.

El inicio y fin del bucleo quedaran establecidos.

vV | AR

Gire la Perilla 1 POSITION para cambiar la posicion del bucle.

La posicion del bucle se reajustara de manera consecuente.

!

v

Presione el Botén 4 All para buclear toda la cancién.

— Toda la cancién quedara comprendida entre el inicio y el final del bucle.

Activar o desactivar el bucleo empleando MASCHINE STUDIO

Para activar el bucleo desde el controlador:

» Presione + ( ) para activar o desactivar el bucleo.

Cuando el bucleo esta activado, las escenas comprendidas dentro del rango de bucleo se eje-
cutaran repetidamente.

2.10.3 Establecer el rango de bucleo empleando MASCHINE

El inicio y el final del bucleo se establecen con las funciones de la seccién de bucleo.
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Para establecer el rango de bucleo en MASCHINE:

Mantenga presionado + ( ) para acceder a la seccioén de bucleo.
Presione el Boton 5 LOOP para activar el bucleo.

Gire la Perilla 3 START para marcar el inicio del bucle

Gire la Perilla 4 LENGTH para establecer la extension del bucle.

El inicio y fin del bucleo quedaran establecidos.

vV | AR

Gire la Perilla 1 POSITION para cambiar la posicion del bucle.

La posicion del bucle se reajustard de manera consecuente.

!

v

Presione el Botdn 4 All para buclear toda la cancién.

— Toda la cancién quedara comprendida entre el inicio y el final del bucle.

Activar o desactivar el bucleo empleando MASCHINE

Para activar el bucleo desde el controlador:

» Presione + ( ) para activar o desactivar el bucleo.

Cuando el bucleo esta activado, las escenas comprendidas dentro del rango de bucleo se eje-
cutaran repetidamente.

2.10.4 Establecer el rango de bucleo empleando MASCHINE MIKRO
El inicio y el final del bucleo se establecen con las funciones de la seccion de bucleo.
Para establecer el rango de bucleo en MASCHINE MIKRO:

Mantenga presionado + para acceder a la seccién de bucleo.
Presione LOOP para activar el bucleo.

Presione la flecha derecha, bajo el visualizador, para seleccionar START.

Gire el transductor de control para marcar el inicio del bucle.

Presione la flecha derecha, bajo el visualizador, para seleccionar LENGTH.

Gire el transductor de control para establecer la extension del bucleo.

] 2ok wn =

El inicio y fin del bucleo quedaran establecidos.
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» Presione la flecha izquierda, bajo el visualizador, y seleccione POSITION. Gire el transductor
para cambiar la posicién del bucle.

— La posicion del bucle se reajustara de manera consecuente.

Activar o desactivar el bucleo empleando MASCHINE MIKRO

Para activar el bucleo desde el controlador:
» Presione + para activar o desactivar el bucleo.

— Cuando el bucleo esta activado, las escenas comprendidas dentro del rango de bucleo se
ejecutaran repetidamente.

2.11  Ajustar gradualmente la duracion de una pauta

La extension de una pauta puede ajustarse de manera gradual para crear duraciones irregula-
res al presionar la tecla [Mayus] del teclado del ordenador o el botdn del controlador
MASCHINE. Los incrementos se definen empleando los valores de la cuadricula de pasos.

2.11.1  Ajustar gradualmente la duracién de una pauta en MASCHINE STUDIO

1. Presione y el Botén 4 para acceder a STEP.
2. Utilice los Botones 5 a 8 para seleccionar la medida deseada.
3. Presione para acceder a la pagina de pautas y, de ser necesario, fije la pagina

con el Botén 1.
4. Presione el pad de la pauta que desea modificar.

5. Presione y gire la Perilla 4 LENGTH para ajustar de manera gradual la duracién de la
pauta.
—  Presione momentaneamente para que la pauta se ajuste de manera detallada se-

gln el valor seleccionado en la cuadricula de pasos.

2.11.2  Ajustar gradualmente la duracion de una pauta en MASCHINE

1. Presione y el Botén 4 para acceder a STEP.
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2. Utilice los Botones 5 a 8 para seleccionar la medida deseada.

3. Presione para acceder a la pagina de pautas y, de ser necesario, fije la pagina
con el Botén 1.

4. Presione el pad de la pauta que desea modificar.

5. Presione y gire la Perilla 4 LENGTH para ajustar de manera gradual la duracion de la
pauta.
—  Presione momentaneamente para que la pauta se ajuste de manera detallada se-

gun el valor seleccionado en la cuadricula de pasos.

2.11.3  Ajustar gradualmente la duracion de una pauta en MASCHINE MIKRO

1. Presione y luego acceder a STEP.

2. Gire el transductor de control para seleccionar una medida de la cuadricula de pasos.

3. Presione .

4. Presioney gire el transductor de control para ajustar gradualmente la extensién de la pau-
ta.

—  Presione momentaneamente el transductor de control para que la pauta se ajuste de ma-
nera detallada segln el valor seleccionado en la cuadricula de pasos.

2.12  Preferencias: Audio & MIDI Settings

2.12.1 Configurar audio y MIDI en las preferencias del programa

La pagina de Audio de las preferencias contiene los ajustes correspondientes a la interfaz de
audio .

La seccion de Routing permite configurar el direccionamiento de entrada y salida de MASCHI-
NE y las entradas y salidas fisicas de la interfaz de audio.

» En el panel de preferencias (Preferences), pulse un clic en Audio para abrir la pagina de
Audio.
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Preferences

Interface

Traktor Audio 6
Running
44100
Open Panel
Output:4.4ms Tote

Routings

Output

-
-
-
-
-
-
-
-

Preferencias — Pagina de audio.

Funcioén Descripcion

Interface

Driver Seleccione aqui el controlador de audio.

Device Permite seleccionar el dispositivo correspondiente cuando existan varias
interfaces de audio conectadas.

Status Muestra si la interfaz de audio esta en funciones.
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Sample Rate Muestra la frecuencia de muestreo de la interfaz de audio. Tras modificar
la frecuencia de muestreo, debera reiniciar MASCHINE.

ASI0 Config (Windows solamen- | Pulse un clic en Open Panel para acceder a los controles especificos de la

te) tarjeta de sonido. Consulte la informacion de su tarjeta de sonido para mas
informacién.
Latency Mac 0S X: este deslizante permite ajustar la latencia (medida en samples)

de la interfaz de audio. Valores bajos producen una respuesta mas inme-
diata pero demandan mayor capacidad de procesamiento por parte de la
CPU y del controlador de audio. Esto podria generar ruidos u otro tipo pro-
blemas en el audio. Valores mas grandes no demandan tanta exigencia pe-
ro producen una latencia mayor (es decir, que puede producirse una ligera
demora entre el momento en que se toca una tecla y el momento en que
se escucha el sonido correspondiente). Pruebe distintos valores hasta dar
con el més apropiado.

Windows: al emplear un controlador ASIO, el panel de Audio and MIDI Set-
tings mostrara un botén, denominado ASIO Config, en vez del deslizante
de latencia (Latency). Haga clic en este botdn para abrir el correspondien-
te cuadro de configuracion del controlador ASIO seleccionado.

Routing

Inputs El botén Inputs permite definir las entradas que la interfaz de audio debe-
ria emplear para las cuatro entradas estéreo de MASCHINE. Seleccione las
entradas de la interfaz de audio en la columna de la derecha: al cliquear
en los campos respectivos, aparecera un menu desplegable con todas las
entradas existentes. Las elecciones que haga aqui determinaran, por ejem-
plo, las entradas a ser usadas al samplear fuentes externas.

Outputs Al cliquear en Outputs, aparecera una lista con las 16 salidas estéreo de
MASCHINE: en la columna de la derecha, podra asignar estas salidas a las
salidas de su interfaz de audio. Haga clic en los campos de la columna de-
recha para seleccionar las salidas deseadas en el menu desplegable res-
pectivo.

2.12.2 Preferencias: ajustes MIDI
La pagina de MIDI permite configurar las entradas y salidas MIDI a emplear con MASCHINE.

» En el panel de preferencias (Preferences), pulse un clic en MIDI para abrir la pagina de
MIDI.
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Sync
Mode

Devices

Output

Preferencias — Pagina de MIDI.
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Close

Funcién

Descripcion

Sync
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Mode Off: el modo de sincronizacién MIDI no estéa seleccionado.

Master (Send Clock):Cuando MASCHINE funciona como una aplica-
cién independiente, puede enviar mensajes MIDI de reloj a cual-
quier dispositivo capaz de recibir mensajes MIDI de reloj. Estos dis-
positivos podrian ser una caja de ritmos, otra groovebox, un secuen-
ciador o, incluso, otro programa secuenciador.

Slave (Receive Clock):Cuando MASCHINE funciona como una apli-
cacién independiente, puede controlarse externamente via reloj MI-
DI por cualquier otro dispositivo capaz de enviar mensajes MIDI de
reloj. Tales dispositivos podrian ser una caja de ritmos, otra groove-
box, un secuenciador o, incluso, otro programa secuenciador.

Clock Offset (aparece cuando | Use el control Clock Offset para compensar el posible retardo que
Mode esté puesto en Slave) |pudiera producirse durante la transmisién de datos MIDI. Un retra-
so del reloj MIDI hara que los dispositivos externos respondan de-
masiado tarde y que la pista suene, en consecuencia, fuera de tiem-
po.

Al ajustar el valor de Clock Offset, podra establecer la cantidad de
latencia a ser compensada (en milisegundos). MASCHINE enviara
entonces eventos de reloj MIDI por adelantado, segln el valor esta-

blecido.

Devices

Inputs Al cliquear en Inputs, aparecera una lista con todas las entradas
MIDI del sistema. Estas entradas pueden activarse o desactivarse
cliqueando en los campos respectivos de la columna de Status.

Outputs Al cliquear en Outputs, aparecera una lista con todas las salidas

MIDI del sistema. Estas salidas pueden activarse o desactivarse cli-
queando en los campos respectivos de la columna de Status.

2.13 Lacuadricula de arreglos

La cuadricula de arreglos sirve para cuantificar las modificaciones llevadas a cabo en la linea
métrica. El valor establecido se aplica a las siguiente funciones:

e [nicio del bucleo / duracién

e Posicion del bucleo
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e Duracion de la pauta

e Duracién de la escena

e |nicio del clip / duracién

e Reposicionamiento del cabezal de reproduccién

La cuadricula del arreglador se halla en la esquina inferior izquierda del arreglador y se activa
(o desactiva) pulsando el simbolo de la cuadricula.

2.13.1 Empleo de la cuadricula del arreglador en el programa

1. Pulse el simbolo de la cuadricula, junto al valor de medida musical, para habilitar la cua-
dricula.
Fast Cash

Al Baat
B1 Malo
Bass

D1 Vocals

1 Bar

2. Pulse un clic en el valor de la medida musical, para abrir el menu desplegable.
Fast Cash

Al Baat

B1 Malo
Bass

D1 Vocals

* 1Bar

3. Seleccione un valor para configurar la cuadricula.
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— La cuadricula quedara configurada segln la medida musical seleccionada.

2.13.2 Empleo de la cuadricula de arreglos en MASCHINE STUDIO

1.
2.
3.

Presione para abrir la pagina de la cuadricula.

Presione el Boton 3 para seleccionar ARRANGE.

Presione el Botén 5 o el pad correspondiente para seleccionar una medida para la cuadri-
cula.

La cuadricula quedara configurada seglin la medida musical seleccionada.

Deshabilitar la cuadricula de arreglos

» Presione el Botén 8 o el pad 16 para seleccionar OFF.

— La cuadricula quedara deshabilitada.

2.13.3 Empleo de la cuadricula de arreglos en MASCHINE

1.
2.
3.

Presione para abrir la pagina de la cuadricula.

Presione el Botén 3 para seleccionar ARRANGE.

Presione el Botén 5 o el pad correspondiente para seleccionar una medida para la cuadri-
cula.

La cuadricula quedara configurada segin la medida musical seleccionada.

Deshabilitar la cuadricula de arreglos

» Presione el Botén 8 o el pad 16 para seleccionar OFF.

— La cuadricula quedara deshabilitada.

2.13.4 Empleo de la cuadricula de arreglos en MASCHINE MIKRO

1.
2.
3.

Presione para abrir la pagina de la cuadricula.
Presione F? para seleccionar ARNG (Arreglo).
Presione la flecha izquierda para recorrer el menu y seleccionar VALUE.
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Gire el transductor de control para seleccionar una medida para la cuadricula.

La cuadricula quedara configurada segtn la medida musical seleccionada.

Habilitar/deshabilitar la cuadricula de arreglos

1.
2.

—

Presione la flecha derecha para recorrer el mend y seleccionar ENABLE.
Gire el transductor de control para seleccionar ON u OFF.,

La cuadricula quedara habilitada o deshabilitada segun el caso.

2.14  Funcion rapida de la cuadricula

La funcioén rapida de la cuadricula permite configurar agilmente desde el controlador las dura-
ciones mas comunes de una pauta. Al emplear esta funcién se aplican las reglas siguientes:

Las duraciones disponibles son: 1 compas, 2 compases, 4 compases, 8 compases, 12
compases, 16 compases, etc. (es decir, sumando 4 compases por vez a partir del valor de
4 compases).

Esta funcion se aplica solamente a la duraciéon de una pauta. Todas las otras propiedades
relacionadas con la cuadricula (p. €j., el ajuste de la posicién de la reproduccién o el ran-
go del bucleo) se ajustan empleando la cuadricula de arreglos.

La funcién rapida se aplica de manera global a todas las pautas.

Cuando la funcion rapida estéd apagada (0FF), se emplean los ajustes de la cuadricula de
arreglos.

La funcién rapida solo esta disponible en el controlador.

2.14.1 Empleo de la funcion rapida en MASCHINE STUDIO

Para habilitar la funcion rapida de la cuadricula en el controlador:

1.
2.
3.

Presione para pasar a la pagina de la cuadricula.
Presione el Botén 3 para seleccionar ARRANGE.
Gire la Perilla 4 para habilitar QUICK.
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— La funcién rapida quedara habilitada y se aplicara globalmente a todas las pautas.

2.14.2 Empleo de la funcion rapida en MASCHINE

Para habilitar la funcién rapida de la cuadricula en el controlador:

1. Presione para pasar a la pagina de la cuadricula.
2. Presione el Botén 3 para seleccionar ARRANGE.
3. Gire la Perilla 4 para habilitar QUICK.

— La funcién rapida quedara habilitada y se aplicara globalmente a todas las pautas.

2.14.3 Empleo de la funcion rapida en MASCHINE MIKRO

Para habilitar la funcion rapida de la cuadricula en el controlador:

Presione para pasar a la pagina de la cuadricula.

Presione F? para seleccionar ARNG (Arreglo).

Presione la flecha derecha para recorrer el menu y seleccionar QUICK.
Gire el transductor de control para seleccionar ON.

| Pond=

La funcién rapida quedara habilitada y se aplicara globalmente a todas las pautas.

2.15 Linea métrica y cabecera de escenas intercambiadas

Las posiciones de la linea métrica y de la cabecera de escenas permutaron sus lugares. Es un
cambio meramente organizativo, las funciones respectivas siguen siendo las mismas. El resto
de los cambios ya fue descrito en este documento.

2.16  Borrar el iltimo grupo

Ya no es posible tener un proyecto sin grupos. Al intentar borrar el Gltimo grupo de un proyec-
to, el grupo retornara a sus valores por defecto.
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3 Lonuevo de MASCHINE 2.4

Este capitulo describe las nuevas funciones introducidas en MASCHINE 2.4.
Los cambios y adiciones mas importantes realizados son los siguientes:

e NKS. Native Kontrol Standard (NKS) es un formato para instrumentos digitales que permi-
te la incorporacién de instrumentos de otros desarrolladores en MASCHINE y KOMPLETE
KONTROL, con el mismo nivel de integracion que los instrumentos de la coleccion KOM-
PLETE. Por consiguiente, el buscador y el menu de plugines se acomodaron para incorpo-
rar estas nuevas funciones. Véase 13.1, Native Kontrol Standard para mas detalles al res-
pecto.

e KOMPLETE KONTROL S88. MASCHINE presenta total compatibilidad con el emblematico
teclado KOMPLETE KONTROL S88. Véase 13.2, Compatibilidad con KOMPLETE KON-
TROL S88 para mas detalles al respecto.

3.1 Native Kontrol Standard

Native Kontrol Standard (NKS) es un formato para instrumentos digitales que permite la incor-
poracién de instrumentos de otros desarrolladores en MASCHINE y KOMPLETE KONTROL, con
el mismo nivel de integracién que los instrumentos de la coleccion KOMPLETE.

Las propiedades que el formato Native Kontrol Standard ofrece son:
e |ntegracion total con el buscador de MASCHINE y KOMPLETE KONTROL.
e Mapeo completo de parametros para su manipulacién manual.

e Compatibilidad con las funciones de los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES (p.
ej., la guia de luces).

De esta manera, los instrumentos que soportan el formato NKS aparecen disponibles en el
buscador de MASCHINE, junto a los instrumentos KOMPLETE. Asimismo, sus presetes se en-
cuentran catalogados detalladamente, por lo que resulta facil la busqueda de sonidos especifi-
cos en dichos instrumentos. Al cargar el preset de un instrumento NKS, todos sus parametros
se mapean logicamente sobre los controles del controlador MASCHINE de manera similar a la
de cualquiera de los presetes de KOMPLETE.
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Tras su instalacion, los instrumentos NKS se afiaden automaticamente a la biblioteca al arran-
car MASCHINE (excepto los instrumentos de KONTAKT con soporte NKS, véase méas adelan-
te).

Las carpetas con archivos de preset NKS se manejan en el panel de fabrica de la ficha de
bibliotecas de las preferencias.

Instalacion de instrumentos de KONTAKT con soporte NKS

Terceros desarrolladores de instrumentos de KONTAKT suministran una carpeta con todos los
archivos de instrumento, presetes y samples incluidos. En lugar de incorporarse con un insta-
lador, esta carpeta se guarda en el disco duro y luego es afiadida al buscador de KONTAKT
empleando la funcién de 'Add Library'.

Los usuarios de MASCHINE pueden afiadir los instrumentos de KONTAKT con soporte NKS
arrastrando dicha carpeta hasta el buscador del programa. Los instrumentos quedaran incorpo-
rados a la biblioteca de MASCHINE. Si estda empleando KONTAKT, el instrumento quedara
también incorporado automéaticamente al buscador de KONTAKT.
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» Para afiadir un instrumento de KONTAKT con soporte NKS a la biblioteca de MASCHINE,
arrastre la carpeta del instrumento hasta el buscador de MASCHINE.
@ MASCHINE el H > @ 120.00

LIBRARY New Project

] ot -_—,,

All Instruments

» Computer » Data (HDD) (D:) » KontaktInstruments »

7 Open Includein library Share with + Bum New folder

Name

W Favorites

[PR
01LPEp O Bl Desktop

Archetype
Capriccio
Gravity

REV X-LOOPS

8 Downloads

%] Recent Places

4 Libraries
[= Documents

& Music
>1° ° &) Pictures
@ | Velocity o & videos
+ ]
% Computer
=] & e X B, 05 (55D) (¢

— El instrumento de KONTAKT aparecera disponible en el panel de bibliotecas del busca-
dor de MASCHINE.

La biblioteca de MASCHINE y el buscador de KONTAKT registran la ubicacion de la carpe-
ta del instrumento. Si, luego, borra 0 mueve esta carpeta, MASCHINE y KONTAKT no po-
dran ubicarla ni acceder a los archivos del instrumento.

3.1.1  Seleccionar o cargar un producto y cargar un banco desde el buscador

El selector de productos permite restringir la blsqueda considerando la categoria del producto,
alglin producto en particular o un banco especifico del producto. El selector permite también
cargar un producto directamente con su preset predeterminado.
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Por defecto, el selector de productos no muestra ningun producto en particular, simplemente
muestra la leyenda 'All Instruments':

© MASCHINE

i

All Instruments

LIBRARY

- TYPES

Drums Flute

El selector de productos cerrado.
Seleccionar un producto
» Abra el selector de productos haciendo clic en la cabecera.

— El selector de productos se abre y muestra todos los productos disponibles en la bibliote-
ca de MASCHINE.
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LIBRARY

[

1 All Instruments

0s Drummer

Maschine

El selector de productos abierto.

Lo nuevo de MASCHINE 2.4
Native Kontrol Standard

(1) Cabecera del selector: la cabecera muestra el producto seleccionado (de no haber ninguna,
figurara la leyenda de 'All Instruments'). Haga clic en la cabecera para cerrar el selector.

(2) Lista de productos: muestra todos los productos de la biblioteca de MASCHINE.

Los productos se clasifican por categoria:
e DRUMS & PERCUSSION
e SAMPLED INSTRUMENTS
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e SYNTHESIZERS
e NO CATEGORY

» Para seleccionar un producto y ver los archivos asociados, pulse un clic sobre un produc-
to de la lista.

— Tras la seleccion, el selector de productos se cerrara y el nombre del producto, junto con
su imagen, aparecera en la cabecera. Los filtros de seleccion y la lista de resultados fil-
traran los resultados de manera consecuente.

El selector mostrara solo los productos que tengan archivos presentes en la biblioteca. Si
alglin producto en particular no aparece, aseglrese de tener instaladas las Ultimas actuali-
zaciones.

Restablecer la seleccion de productos

» Para restablecer la seleccién, haga clic en la crucecita a la derecha del nombre del pro-
ducto:

LIBRARY

[
POLVPLEX

All Banks

- TYPES

— La seleccion quedara cancelada. El selector de productos volvera a mostrar la leyenda de
All Instruments. Los filtros de seleccién y la lista de resultados se aplicaran a los archivos
de todos los productos.

Seleccionar un banco

Al seleccionar algin producto especifico en la lista de productos, bajo el selector cerrado apa-
recera, adicionalmente, un meni de bancos.

MASCHINE - Suplemento del manual - 59



Lo nuevo de MASCHINE 2.4
Native Kontrol Standard

LIBRARY

]

POLVPLEX

All Banks

El menu de bancos mostrando todos los bancos (All Banks) de POLYPLEX

El menl de bancos permite seleccionar un banco de archivos del producto seleccionado
(POLYPLEX, en la ilustracién de arriba).

Un banco puede ser una biblioteca adicional (p. ej., MASSIVE Expansions), una version dife-
rente de la biblioteca de fabrica (p. ej., FM7 Legacy y FM8 Factory Library) o cualquier otro

tipo de categorizacion de un producto especifico (p. ej., diferentes juegos de percusiéon de
POLYPLEX, como en la ilustracion de arriba).

» Para seleccionar el banco de un producto, haga clic en el menu de bancos, bajo el sim-
bolo del producto y seleccione uno de los bancos disponibles.

© MASCHINE

LIBRARY

iy
POLVPLEX

All Banks

— Tras la seleccion, el menu de bancos se cerrara y solo quedara el banco seleccionado. El
filtro de etiquetas restringira de manera consecuente la lista de resultados obtenida.
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» Al igual que en la seleccion de productos, la crucecita junto al nombre del banco o sub-
banco permite eliminar la seleccion y restablecer la blisqueda.

Cargar u producto con el selector

El selector de productos permite cargar el producto seleccionado junto con su preset predeter-

minado.

» Para cargar un producto y su preset predeterminado, coloque el cursor sobre el producto
y haga clic en la flecha que aparece en la esquina superior derecha.
| X o

— El producto y su preset quedaran cargados y la lista de resultados mostrara solamente los
archivos de preset asociados a este producto.

3.1.2  Cargar plugines NKS y de terceros desde el mena de plugines

El menu de plugines fue actualizado para mostrar plugines NKS y de terceros, segln el fabri-
cante y por orden alfabético; tanto en el programa como en el aparato.

El menu de plugines enumera los plugines instalados de la siguiente manera:

Plugines de instrumento Plugines de efecto

Plugines internos

Sampler, Drumsynths

Efectos internos de MASCHINE

Plugines de instru-
mento Native Instru-
ments

Plugines de instrumento VST/AU de la ga-
ma de productos de Native Instruments

Plugines de efecto VST/AU de la gama
de productos Native Instruments

Plugines NKS y de
terceros

Plugines de instrumento NKS y VST/AU de
terceros

Plugines de efecto VST /AU de terceros
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Intarnal
Mative Instruments

Arturia Jupiter-8 V2
GForca Prophet V2

iZotope, Inc. Spark
Cut Wurlitzar V

Copy

Paste

Open...
Save

Save As...

Men de plugines mostrando los plugines NKS y de terceros fabricantes.

Para mas informacion sobre el empleo de plugines y el empleo del menu, consulte el capitulo
6 "Trabajar con plugines" del manual de MASCHINE.

3.2 Compatibilidad con KOMPLETE KONTROL S88

MASCHINE 2.4 es compatible con el emblematico teclado de la linea S-Series, el KOMPLETE
KONTROL S88 de Native Instruments. El teclado KOMPLETE KONTROL S88 ofrece un basti-
dor Fatar que brinda una verdadera sensacion de piano a lo largo de sus 88 teclas de martillo
balanceadas.

Los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES se hallan perfectamente integrados al sistema
de trabajo de MASCHINE.

Al conectar el KOMPLETE KONTROL S88, aparecera disponible en el menu de controladores
(Controller).

MASCHINE - Suplemento del manual - 62



Lo nuevo de MASCHINE 2.4
Compatibilidad con KOMPLETE KONTROL S88

ew [ Cont!ollm['\_‘Help
MASE“HINE MIKRO
MASCHINE MIKRO MK2
MASCHINE
MASCHIME MK2
MASCHINE STUDIO

KOMPLETE KONTROL 525

KOMPLETE KONTROL 549
KOMPLETE KONTROL 561
KOMPLETE KONTROL 588

Menu de controladores con KOMPLETE KONTROL S88 y MASCHINE STUDIO seleccionados.

Para mas informacién sobre los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES y su integracion con
MASCHINE, véase 16.2, Integracion de KOMPLETE KONTROL.
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4 Lo nuevo de MASCHINE 2.3.1

Este capitulo describe las nuevas funciones introducidas en MASCHINE 2.3.1.
Los cambios y adiciones mas importantes realizados son los siguientes:

e Favoritos del buscador. La seccion de favoritos del buscador permite acceder a los archivos
de uso mas frecuente, sean proyectos, grupos, sonidos, presetes de instrumento, presetes
de efecto o samples.

e Preferencias de los juegos de plugin. La pagina de plugines permite definir la manera de
cargar los plugines NI en MASCHINE.
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4.1  Empleo de los favoritos del buscador

- TYPES

Sound 1

*
*
*
*
*
*

Electrostatic Pulse

Fink
Gratz Ba

* % % ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ »

El buscador de MASCHINE mostrando los favoritos identificados como bajos.

Los favoritos del buscador de MASCHINE permiten acceder a los archivos de uso mas frecuen-
te; sean proyectos, grupos, sonidos, presetes de instrumento, presetes de efecto o samples.
Cualquiera de estos archivos puede clasificarse como favorito. Los favoritos funcionan como un
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criterio de seleccion adicional del buscador. En dicho caso, la lista de resultados solo muestra
los presetes designados como favoritos que coinciden con los criterios de blsqueda ingresa-
dos. La opcién de favoritos esta disponible tanto en la biblioteca de fabrica como en la del
usuario.

Los favoritos gozan de las propiedades siguientes:

e En un mismo ordenador, son accesibles de manera comun por los buscadores de MAS-
CHINE y KOMPLETE KONTROL.

e Son independientes de la ubicacién del archivo: si un archivo cambia su ubicacién, no
pierde su condicién de favorito.

e Son perennes: si la ubicacion de un archivo es rescaneada o eliminada y, luego, afiadida
nuevamente a la base de datos, todos los archivos retendran su marca de favorito.

Para activar la seleccién por favoritos:

1. Pulse un clic en el control de favoritos, junto al campo de bldsqueda para filtrar los resul-
tados a través de la categoria de archivos favoritos.

+ MODES

700 Dirt Bass
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2. El control quedara encendido y la lista de resultados pasara a mostrar los favoritos que
coinciden con el criterio de busqueda seleccionado:

*
Bangkok *

Park Tools
Passi

* % % % % % ¥ ¥ ¥ *

Aiiadir un archivo a la lista de favoritos
Para afiadir un archivo a los favoritos, siga las siguientes instrucciones:

1. Coloque el cursor sobre una entrada de la lista de resultados para que aparezca el simbolo
de favoritos.

stigue
All About
All Jungle M

All Time

Alligator Bass *

2. Pulse un clic sobre el simbolo para incluir dicho preset en la lista de favoritos.
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— El archivo quedara afiadido a los favoritos y el simbolo correspondiente, junto a su nom-
bre, aparecera encendido:

Cualquiera de los archivos de la lista de resultados puede afiadirse a los favoritos. Al colo-
car el cursor sobre el archivo correspondiente, el simbolo de favoritos aparecera a un costa-
do.

Eliminar un preset de la lista de favoritos

Para eliminar un preset como favorito, siga las siguientes instrucciones:

1. Pulse un clic sobre el simbolo para eliminar dicho preset en la lista de favoritos.

Elactro Pras
Fat 30sc
Filthy Sweaap

Ms Piggy
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2. El item quedara eliminado y el simbolo de favoritos quedara oculto. La préxima vez que
seleccione los favoritos, el archivo no aparecera dentro de los mismos.

Slime Classic

Solid

41.1  Empleo de los favoritos en MASCHINE STUDIO

Los favoritos pueden verse directamente desde el controlador. Esta funcién permite acceder a
los archivos de uso mas frecuente sin necesidad de recurrir al teclado o ratén del ordenador.

Activar la seleccion por favoritos desde MASCHINE STUDIO
Para activar la seleccion de favoritos desde el controlador:

1. Presione el botén de
2. Presione el Botén 7 para activar la seleccion por favoritos.

AR 70s Drummer I Angry Digital Bass
i* Animal

Another Bell 2

Another World

AR Vint. Drum.

Bangkok
Callisto

Classic 3VCO Kit

19

3. Para filtrar la lista de favoritos, utilice las Perillas 5 a 8.

— La funcién de favoritos quedé activada y la lista de resultados pasara a mostrar los favori-
tos que coinciden con el criterio de blsqueda seleccionado:
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Aiadir un archivo a los favoritos empleando MASCHINE STUDIO
Para afiadir un archivo a los favoritos, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botén de

2. Presione el Boton 1 o 2 para seleccionar el tipo de archivo que desea marcar como favori-
to.

3. Gire la perilla de control para seleccionar el archivo que desea marcar como favorito.

4. Presione + perilla de control o + Bot6n 7 para marcar como favorito el item
seleccionado.

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer Careless

Carillon |

Carlton Hill

Carolines Dreaming

Carpad

AR Mod. Drum.

Carpad
Carpet Bag

17411 Results

— El archivo quedara afiadido a los favoritos y el simbolo correspondiente, junto a su nom-
bre, aparecera encendido:

AR 50s Drummer AR 60s Drummer AR 70s Drummer Careless
- % S

Carillon |

Carlton Hill

* Carolines Dreaming

Carpad

AR 80s Drummer

Carpad

Carpet Bag

17411 Results

Eliminar un archivo de los favoritos empleando MASCHINE STUDIO
Para eliminar un archivo de los favoritos, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botén de
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2. Gire la perilla de control para seleccionar el item que desea eliminar de la lista de favori-
tos.

3. Presione + perilla de control o + Botén 7 para eliminar el archivo seleccio-
nado de la lista de favoritos.

— El archivo quedara eliminado de la lista de favoritos.

41.2 Empleo de los favoritos en los controladores MASCHINE

Los favoritos pueden verse directamente desde los controladores MASCHINE MK1 o MK2. Esta
funcién permite acceder a los archivos de uso mas frecuente sin necesidad de recurrir al tecla-
do o ratén del ordenador.

Activar la seleccion por favoritos desde los controladores MASCHINE

Para activar la seleccion de favoritos desde el controlador:

1. Presione el botén de
2. Presione el Botdn 7 para activar la seleccion por favoritos.

LOCATE | [ USER | HEXT | (ENEINES [ LOAD

AHOT

3. Para filtrar la lista de favoritos, gire las Perillas 5 a 8.

» La funcion de favoritos quedé activada y la lista de resultados pasara a mostrar los favori-
tos que coinciden con el criterio de busqueda seleccionado:

Anadir un archivo a los favoritos empleando los controladores MASCHINE
Para afiadir un preset como favorito, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botén de
2. Gire la perilla de control para seleccionar el archivo que desea marcar como favorito:
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3. Presione + perilla de control o Botén 5 para marcar como favorito el item seleccio-
nado.

[_SET FAY

—PRODUCT

— El archivo quedara afiadido a los favoritos y el simbolo correspondiente, junto a su hom-
bre, aparecera encendido:

| [ HEXT

CAR L
[ PRODUCT + CAROLINES D IHG

Eliminar un archivo de los favoritos empleando los controladores MASCHINE
Para eliminar un archivo como favorito, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botéon de

2. Gire la perilla de control para seleccionar el item que desea eliminar de la lista de favori-
tos.

3. Presione + perilla de control o Botén 5 para eliminar el archivo seleccionado de la
lista de favoritos.

— El archivo quedara eliminado de la lista de favoritos.

413  Empleo de los favoritos en los controladores MASCHINE MIKRO

Los favoritos pueden verse directamente desde los controladores MASCHINE MIKRO MK1 o
MK2. Esta funcion permite acceder a los archivos de uso mas frecuente sin necesidad de recu-
rrir al teclado o ratén del ordenador.

Activar la seleccion por favoritos desde los controladores MASCHINE MIKRO

Para activar la seleccién de favoritos desde el controlador:

1. Presione el botén de
2. Presione para seleccionar
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3. Presione el botén de flecha izquierdo o derecho, bajo el visualizador, para seleccionar la
pagina de
4. Gire el transductor para activar (ON) los favoritos.

FILTEFR
1. SOUHD 1

INSTRLUMMEMT

E/5: FAMORITES
oM

5. Presione para seleccionar

FILTER
HEW FROJECT

INSTREUMMEMT

AHOTHER WWORLD

» La funcion de favoritos quedé activada y la lista de resultados pasara a mostrar los favori-
tos que coinciden con el criterio de blsqueda seleccionado:

Anadir un archivo a los favoritos empleando los controladores MASCHINE MIKRO
Para afiadir un archivo a los favoritos, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botén de

2. Presione para seleccionar

3. Presione el botén de flecha izquierdo o derecho, bajo el visualizador, para seleccionar el
tipo de archivo ( ).

4. Gire el transductor para seleccionar el tipo del archivo que desea marcar como favorito.

Presione para seleccionar

6. Recorra la lista girando el transductor hasta dar con el archivo que desea marcar como
favorito.

o
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7. Presione + transductor de control para marcar como favorito el item seleccionado.

FILTER

INSTRUMEMT 17411

CAROLIMES DRERMIMNG *

8. Presione para seleccionar

9. Presione el botén de flecha izquierdo o derecho, bajo el visualizador, para seleccionar la
pagina de

10. Gire el transductor para activar (ON) los favoritos.

» La funcion de favoritos quedé activada y la lista de resultados pasara a mostrar los favori-
tos que coinciden con el criterio de busqueda seleccionado:

Eliminar un archivo de los favoritos empleando los controladores MASCHINE MIKRO
Para eliminar un archivo como favorito, siga las siguientes instrucciones:

1. Presione el botén de
2. Presione para seleccionar

3. Recorra la lista girando el transductor hasta dar con el archivo que desea eliminar de la
lista de favoritos.

4. Presione + transductor de control para eliminar de los favoritos el item selecciona-
do.

— El archivo quedara eliminado de la lista de favoritos.

4.2  Preferencias — Ficha Plug-ins

La pagina de plugines permite definir la manera de cargar los plugines NI en MASCHINE.

Para abrir la pagina de plugines, haga clic en la ficha de Plug-ins, a la izquierda del panel de
preferencias (Preferences).
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La opcién de Always use latest version of NI Plug-ins permite establecer si el contenido a car-
gar se carga siempre en la version mas reciente del plugin asociado. Cuando esta opcién esta
deshabilitada, el contenido de la biblioteca se carga con la versién méas basica hallada en el
ordenador.

Preferences

Locations

Dafault Config

AR R R R R R ERT R RIRT R R R R R R AR R] R

El panel de preferencias — Ficha Plug-ins.
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Elemento Descripcion
Always use latest ver- Esta opcién aparece habilitada por defecto, permitiendo cargar el conte-
sion of NI Plug-ins nido de la biblioteca con la versién mas reciente del plugin asociado.

Cuando la opcién esta deshabilitada, el contenido de la biblioteca se car-
ga con la versién mas basica posible.
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9  Lonuevo de MASCHINE 2.3

Este capitulo describe los cambios y funciones nuevas de MASCHINE 2.3.
Los cambios y adiciones mas importantes realizados son los siguientes:

e Nuevos Drumsynths: se incorporaron nuevos ingenios instrumentales y un modulo nuevo de
percusion:

o EI Breaker en el mddulo de cajas (Snare).

> EI High en el médulo de tambores (Tom).

o El Hybrid en el médulo de charles (Hi-hat).

o El Crash y el Ride en el nuevo médulo de platillos.

Para mayor informacién sobre los nuevos sintetizadores de percusion, véase 16.1, Nuevas fun-
ciones de ejecucién musical.

e Efectos nuevos y mejorados: las mejoras efectuadas sobre los efectos son las siguientes:

o Cabinet Emulation: la nueva "emulacién de gabinete", es un componente compuesto
por caja de altavoces y micréfono que brinda un control total sobre todas las etapas
(posamplificacién) de grabacion de una guitarra. Incluye cuatro tipos de caja de alta-
voces y seis microfonos de posicién variable. Véase 15.2.1, Cabinet Emulation.

> Modos de reverberacion Room y Hall: dos nuevas reverberaciones, "Room" y "Hall", fue-
ron incorporadas a la oferta existente para forma un nuevo ingenio de reverberacion.
El ingenio de reverberacion original, que contenia los modos: General, Guitar, Bright y
Shatter, ahora lleva el nombre de Reverb (Legacy) y los proyectos que emplean dichos
modalidades de reverberacién seguirdn funcionando como de costumbre. Véase
15.2.1, Cabinet Emulation para mas detalles.

- Analog Distortion: un nuevo modo de distorsién, llamado 'Analog' fue incorporado al
efecto de distorsion. El efecto de distorsion original se encuentra todavia disponible,
pero ahora es un modo Ilamado "Mulholland". Véase 15.2.3, Reverb Hall.

> Modo Transparent: un nuevo modo de limitacién, denominado "Transparent" fue incor-
porado al efecto Limiter. EI efecto de limitacién original se encuentra todavia disponi-
ble, pero ahora es un modo llamado "Legacy". Véase 15.2.4, Analog Distortion.

MASCHINE - Suplemento del manual - 77



Lo nuevo de MASCHINE 2.3

e |Integracion con KOMPLETE KONTROL S-SERIES: MASCHINE 2.3 ofrece ahora un mayor gra-
do de integracion. Las nuevas caracteristicas integradas son:

> Los modos de la tira tactil del Controller Editor aparecen ahora en la pagina de prefe-
rencias de MASCHINE, con la adicién de un nuevo modo de "Tempo".

o Arpeggiator cuenta ahora con una funcién de sostenimiento ("Hold").

Para mas informacion sobre las nuevas funciones integradas del teclado KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES. Consultese 15.2.5, Modos del limitador: Transparent.

e Cambios menores de MASCHINE 2.3:

> Manejo mejorado de los plugines Native Instruments: MASCHINE puede guardar ahora
los plugines de Native Instruments con su formato de archivo original. Consultese
15.4.1, Formato de archivo de los plugines de Native Instruments.

- Mejoras en el area de asignaciones: el men( contextual del area de asignaciones (bo-
tén derecho del raton) presenta ahora las opciones de cortar (Cut) y pegar (Paste) para
parametros de plugines externos, y una opcién de copiado (Copy) para las macros de
MASCHINE. Conslltese 15.4.2, Area de asignaciones.

> Seleccion de plugines desde el buscador: ahora, es posible cambiar el foco de seleccion
de los nichos de plugin desde el mismo buscador. Consultese 15.4.2, Area de asigna-
ciones.

o Cuantificacion de notas desde el programa: el menu contextual del editor de pautas (bo-
tén derecho del ratén) incluye ahora las opciones de Quantize y Quantize 50%. Con-
slltese 15.4.4, Cuantificar eventos con el menu contextual del editor de pautas.

o Exportacion MIDI: la funcién de exportacion MIDI fue redefinida para incluir sonidos
qgue no contienen eventos de nota en la pauta de un grupo. Los sonidos se exportan
como pistas MIDI vacias. Esto brinda mayor consistencia al exportar siempre 16 cana-
les. Véase 15.4.5, Exportar MIDI.

> Buscador de la hiblioteca: las secciones de atributos de tipos y modos (TYPES y MO-
DES) del buscador de la biblioteca pueden ahora minimizarse para dar mayor lugar a
la lista de resultados; lo cual resulta muy conveniente en formatos de pantalla peque-
fios. Consultese 15.4.6, Buscador de la biblioteca.
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o Corte de samples: al aplicar un sample cortado sobre un sonido de un grupo vacio, la
nota fundamental estara constituida por C-2, cubriendo las zonas del teclado ocupa-
das por los cortes. Conslultese 15.4.7, Cortar samples.

o Modo de entrada MIDI: los modos de entrada MIDI permiten ahora configurar un sonido
para que no reciba entrada MIDI y definir una entrada MIDI predefinida en la pagina
de preferencias. Consultese 15.4.8, Modos de entrada MIDI.

> Accionamiento de escenas via MIDI: el modo de escenas de MASCHINE (dispositivo)
permite el envio de MIDI para grabar la ejecuciéon de escenas en una aplicacion anfi-
triona. Conslultese 15.4.9, Accionar escenas via MIDI.

A continuacion, todos estos aditamentos y mejoras pasaran a describirse en los apartados res-
pectivos.

Sehen Sie dazu auch
Integracion de KOMPLETE KONTROL S-SERIES [- 105]

3.1

Sintetizadores de percusion (Drumsynth)

En MASCHINE 2.3 la seccion de sintetizadores de percusién presenta las novedades siguien-

tes:

El Breaker en el médulo de cajas (Snare).

El High en el médulo de tambores (Tom).

El Hybrid en el médulo de charles (Hi-hat).

El Crash en el nuevo mddulo de platillos (Cymbal).

El Ride en el nuevo mddulo de platillos (Cymbal).
Para mas informacion sobre los sintetizadores de percusion, consulte el capitulo 10 del

manual de MASCHINE 2.0. Los distintos tipos de ingenios se detallan en la seccion
10.1.1.
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5.1.1  Drumsynth Snare - Breaker

El Breaker es una caja de tono agudo que se recorta con claridad en mezclas de bajos muy
densos. El ajuste de los bordones posibilita una amplia gama de sonidos de redoblante. Fun-
ciona muy bien con el Rasper kick.

DRUMSYNTH S

TUNE

MAIN SPECTRA

Skin Tuna Amount

El Breaker seleccionado en el panel de cajas del area de plugines.
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m Advanced Maodulation

MAIN

Engina Skin Tune Impact

El Breaker seleccionado en el area de control (pagina general (Main).

& Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control

(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el area de plugines de
la vista conjunta. Para méas informacion consulte el apartado 9.4 (El area de plugines) del
manual de MASCHINE 2.0.

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion MAIN

Engine Selecciona el ingenio empleado por el plugin del Snare. Para mas informacion
sobre los ingenios disponibles, consulte el apartado 10.3 (Los Snares) del ma-
nual de MASCHINE 2.0.

Tune Ajusta el tono del do central ejecutado por el platillo, medido en ndmeros de
nota MIDI y en cents. El rango de valores abarca desde 61.00 (NOTE C#3)
hasta 85.00 (NOTE C#5). El valor por defecto es 73.00 (NOTE C#4).

Decay Ajusta la duracién de la cola del sonido (medido en tanto por ciento). Los valo-
res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Skin Tune Ajusta detalladamente la afinacién del parche del tambor, medida en porcenta-
je. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado
50.0%).

Impact Ajusta la intensidad del clic o ataque inicial, medido en porcentaje. Los valores
disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 75.0%).

Pagina avanzada (Advanced)

La pagina de Advanced de este ingenio no contiene parametros.
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Elemento Descripcion

Seccion SPECTRA

Mode Selecciona dos tipos de ruido diferentes que simulan los bordones del tambor.
Los modos disponibles son el A (predeterminado) y el B.

Tune Ajusta la afinacion del ruido de manera independiente. Reproduce la tension de
los bordones en un redoblante verdadero. Los valores disponibles van desde 0.0
hasta 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Decay Ajusta la duracién del sonido de los bordones. Es independiente del parametro
de declive (Decay) de la pagina general (Main). Los valores disponibles van de
0.0% a 100.0% (por defecto: 40%).

Amount Ajusta, en porcentaje, el sonido de bordones aplicado al tambor. Los valores dis-
ponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 75.0%).

Pagina de la modulacién

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un para-
metro: Velocity.

Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Velocity Ajusta la respuesta a la velocidad de la percusién. Los valores disponibles van
de -100.0% a 100.0% (predeterminado). Con un valor de cero (ajuste medio),
la percusion es ejecutada con maxima velocidad, sin importar la fuerza con la
que se pulse la tecla (o pad). Desde la posicién central, al girar la perilla a la
derecha, se incrementara la respuesta a la velocidad haciendo que la percusién
se vuelva cada vez mas sensible a la fuerza con la que se ejecuten las teclas o
pads. Desde la posicién central, al girar la perilla a la izquierda se obtiene el
efecto inverso: cuanto mas fuerte pulse la tecla/pad, mas suave sera el sonido
resultante de la percusion.

5.1.2  Drumsynth Tom - High

High es un tambor aclstico que complementa el tom de piso. A pesar de sus poco parametros,
ofrece una amplia gama de redobles y acompafiamientos.
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=noname =

DRUMSYNTH T

TUNE

El High seleccionado en el panel de tambores del area de plugines.

Tl  Advanced Modulation

A

Engine Tension Impact

El High seleccionado en el area de control (pagina general (Main)).

Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control
(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el area de plugines de
la vista conjunta. Para méas informacion consulte el apartado 9.4 (El area de plugines) del
manual de MASCHINE 2.0.
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Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion MAIN

Engine Selecciona el ingenio empleado por el plugin del Tom. Para méas informacion
sobre los ingenios disponibles, consulte el apartado 10.5 (Los Toms) del ma-
nual de MASCHINE 2.0.

Tune Ajusta el tono del do central ejecutado por el platillo, medido en ndmeros de
nota MIDI y en cents. El rango de valores abarca desde 57.00 (NOTE A2) hasta
71.00 (NOTE B3). El valor por defecto es 57.00.

Decay Ajusta la duracion de la cola del sonido (medido en tanto por ciento). Los valo-
res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).

Tension Ajusta, en porcentaje, la tensién del parche; permitiendo un cambio tonal mas
largo y grande. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeter-
minado.

Impact Ajusta la intensidad del clic o ataque inicial, medido en porcentaje. Los valores

disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 80.0%).

Pagina avanzada (Advanced)

La pagina de Advanced de este ingenio no contiene parametros.

Pagina de la modulacién

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un para-
metro: Velocity.
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Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Velocity Ajusta la respuesta a la velocidad de la percusién. Los valores disponibles van
de -100.0% a 100.0% (predeterminado). Con un valor de cero (ajuste medio),
la percusion es ejecutada con maxima velocidad, sin importar la fuerza con la
que se pulse la tecla (o pad). Desde la posicion central, al girar la perilla a la
derecha, se incrementara la respuesta a la velocidad haciendo que la percusién
se vuelva cada vez mas sensible a la fuerza con la que se ejecuten las teclas o
pads. Desde la posicién central, al girar la perilla a la izquierda se obtiene el
efecto inverso: cuanto mas fuerte pulse la tecla/pad, mas suave sera el sonido
resultante de la percusion.

5.1.3  Drumsynth Hi-hat - Hybrid

Hybrid es un charles acustico de sonido distintivo que genera timbres acusticos hasta electro-
nicos. Brinda auténticas propiedades aculsticas como los siseos producidos por el parametro de
Rattle o caracteristicas electronicas generadas por el parametro de Metallic. La automatizacién
de estos controles permite crear secuencias de charles muy originales.
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DRUMSYNTH HI-HAT

TUNE

Metallic

El Hybrid seleccionado en el panel del charles del area del plugines.

Tl  Advanced Modulation

,

Engine Color Metallic Strike Character

El Hybrid seleccionado en el &rea de control (pagina general (Main)).
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A Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control

(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el area de plugines de
la vista conjunta. Para méas informacioén consulte el apartado 9.4 (El area de plugines) del
manual de MASCHINE 2.0.

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccién MAIN

Engine Selecciona el ingenio empleado por el plugin del Hybrid. Para méas informacion
sobre los ingenios disponibles, consulte el apartado 10.4 (Los Hi-hats) del ma-
nual de MASCHINE 2.0.

Tune Ajusta el tono del do central ejecutado por el platillo, medido en tanto por
ciento. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado:
50.0%).

Decay Ajusta la duracion de la cola del sonido (medido en tanto por ciento). Los valo-

res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 65.0%).

Seccion TONE

Color Ajusta la frecuencia de recorte de distintos filtros de pasobajo para lograr el
timbre deseado. Los valores disponibles van de 0.0 a 100.0% (predetermina-
do: 71.0%).

Metallic Ajusta, en porcentaje, el caracter metélico de un sonido enarménico. Los valo-

res disponibles van de 0.0 a 100.0% (predeterminado: 0.0%).

Strike Ajusta la intensidad del clic o ataque inicial, medido en porcentaje. Los valores
disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 80.0%).

Character Ajusta una amplia variedad timbrica, desde sonidos disonantes hasta metali-
cos. Los valores comprendidos van de 0.0 a 100.0% (predeterminado: 25%).
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Pagina avanzada (Advanced)

Elemento Descripcion

Seccion HYBRID

Bend Ajusta la intensidad de la envolvente de tono. Se trata de un control bipolar
comprendido entre -100.0 y 100.0% (valor por defecto: 0.0%).

Rattle Ajusta la intensidad del siseo del charles. Es mas patente en declives largos.
Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).

Pagina de la modulacién

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un paréa-
metro: Velocity.

Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Velocity Ajusta la respuesta a la velocidad de la percusién. Los valores disponibles van
de -100.0% a 100.0% (predeterminado). Con un valor de cero (ajuste medio),
la percusion es ejecutada con maxima velocidad, sin importar la fuerza con la
que se pulse la tecla (o pad). Desde la posicién central, al girar la perilla a la
derecha, se incrementara la respuesta a la velocidad haciendo que la percusién
se vuelva cada vez mas sensible a la fuerza con la que se ejecuten las teclas o
pads. Desde la posicién central, al girar la perilla a la izquierda se obtiene el
efecto inverso: cuanto mas fuerte pulse la tecla/pad, mas suave sera el sonido
resultante de la percusion.

5.1.4  Drumsynth Cymbal - Crash

El Crash produce una gran variedad de sonidos de platillo, desde los tipicos sonidos del 909
hasta timbres mas acusticos. Sus parametros brindan una variedad expresiva muy amplia.
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DRUMSYNTH

TUNE

Dansity one Mode

El Crash seleccionado en el panel de platillos del area de plugines.

Advanced Madulation
MAIN

A

Engina Dacay Impact Width Density Tone Mode

El Crash seleccionado en el area de control (pagina general (Main).
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A Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control

(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el area de plugines de
la vista conjunta. Para méas informacioén consulte el apartado 9.4 (El area de plugines) del
manual de MASCHINE 2.0.

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccién MAIN

Engine Selecciona el ingenio empleado por el plugin del Cymbal. Los ingenios disponi-
bles son Crash y Ride.

Tune Ajusta el tono del do central ejecutado por el platillo, medido en ndmeros de
nota MIDI y en cents. Los valores disponibles van desde 0.00 hasta 100.0%
(valor por defecto: 30.0%).

Decay Ajusta la duracién de la cola del sonido (medido en tanto por ciento). Los valo-
res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 70.0%).

Impact Ajusta la intensidad del clic o ataque inicial, medido en porcentaje. Los valores
disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 70.0%).

Width Ajusta la imagen estéreo percibida (como valor porcentual). A cero por ciento,

el sonido es monoaural y a 100%, el sonido presenta una amplia imagen este-
reofénica, replicando el efecto de una grabacion con micréfonos aéreos. Los va-
lores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Seccion COLOR

Density Ajusta el porcentaje de la complejidad del sonido. Los valores disponibles van
desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Tone Ajusta el porcentaje del balance espectral. Los valores disponibles van desde
0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Mode Selecciona tres modos de sonoridad: Metallic (predeterminado), Normal y Soft.

Pagina avanzada (Advanced)

La pagina de Advanced de este ingenio no contiene parametros.
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Pagina de la modulacién

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un para-
metro: Velocity.

Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Velocity Ajusta la respuesta a la velocidad de la percusién. Los valores disponibles van
de -100.0% a 100.0% (predeterminado). Con un valor de cero (ajuste medio),
la percusion es ejecutada con maxima velocidad, sin importar la fuerza con la
que se pulse la tecla (o pad). Desde la posicién central, al girar la perilla a la
derecha, se incrementara la respuesta a la velocidad haciendo que la percusion
se vuelva cada vez mas sensible a la fuerza con la que se ejecuten las teclas o
pads. Desde la posicién central, al girar la perilla a la izquierda se obtiene el
efecto inverso: cuanto mas fuerte pulse la tecla/pad, mas suave sera el sonido
resultante de la percusion.

5.1.5  Drumsynth Cymbal - Ride

El Ride es una emulacién acustica que permite golpear el platillo de varias maneras a través
de los parametros de Edge y Bell. La gama de sonidos comprendida va desde sonidos suaves
de Jazz hasta variantes mas ruidosas y fuertes.
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DRUMSYNTH

TUNE

COLOR

El Ride seleccionado en el panel de platillos del area de plugines.

Tl  Advanced Modulation

STRIKE

Engine Impact Width

El Ride seleccionado en el area de control (pagina general (Main)).
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A Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control

(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el area de plugines de
la vista conjunta. Para méas informacioén consulte el apartado 9.4 (El area de plugines) del
manual de MASCHINE 2.0.

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccién MAIN

Engine Selecciona el ingenio empleado por el plugin del Cymbal. Los ingenios disponi-
bles son Crash y Ride.

Tune Ajusta el tono del do central ejecutado por el platillo, medido en ndmeros de
nota MIDI y en cents. La escala comprendida va de 0.00 a 1.00. El valor pre-
determinado es 0.30.

Decay Ajusta la duracién de la cola del sonido (medido en tanto por ciento). Los valo-
res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 70.0%).

Impact Ajusta la intensidad del clic o ataque inicial, medido en porcentaje. Los valores
disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 70.0%).

Width Ajusta la imagen estéreo percibida (como valor porcentual). A cero por ciento,

el sonido es monoaural y a 100%, el sonido presenta una amplia imagen este-
reofénica, replicando el efecto de una grabacion con micréfonos aéreos. Los va-
lores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).

Seccion STRIKE

Edge Ajusta el punto donde el platillo es golpeado. El borde del platillo (100%) pro-
duce un sonido amorfo. La parte central (0.0%) genera un sonido mas agudo.
Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado:
50.0%).

Bell Ajusta porcentualmente la frecuencias altas de una banda estrecha. Valor pre-
determinado: 0.0%.
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Pagina avanzada (Advanced)

Elemento Descripcion

Seccion HYBRID

Character Ajusta porcentualmente una amplia variedad timbrica, desde sonidos disonan-
tes hasta metalicos. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (pre-
determinado: 20.0%).

Tail Ajusta la duracién de la cola del sonido por medio de una envolvente. Los valo-
res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 100.0%).

Pagina de la modulacién

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un para-
metro: Velocity.

Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Velocity Ajusta la respuesta a la velocidad de la percusién. Los valores disponibles van
de -100.0% a 100.0% (predeterminado). Con un valor de cero (ajuste medio),
la percusion es ejecutada con maxima velocidad, sin importar la fuerza con la
que se pulse la tecla (o pad). Desde la posicién central, al girar la perilla a la
derecha, se incrementaré la respuesta a la velocidad haciendo que la percusion
se vuelva cada vez mas sensible a la fuerza con la que se ejecuten las teclas o
pads. Desde la posicién central, al girar la perilla a la izquierda se obtiene el
efecto inverso: cuanto mas fuerte pulse la tecla/pad, mas suave sera el sonido
resultante de la percusion.

5.2  Nuevos efectos

5.2.1  Cahinet Emulation

Cabinet Emulation es un componente que brinda un control total sobre las etapas de grabacién
(posamplificacion) de una guitarra. Incluye cuatro tipos de caja de altavoces y seis micréfonos
de posicion variable.
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=noname =

CABINET EMULATION

Microphonea

El efecto Cabinet Emulation en el area de plugines.

CABINET MICROPHONE

Cabinet Microphone

El Cabinet Emulation en el area de control (pagina general (Main)).

Pagina general (Main)

s

Distance

OUTPUT

Elemento Descripcion

Seccion CABINET

Cabinet

Selecciona cuatro tipos distintos de cajas de altavoces. Las opciones son:

American Cabinet
British Cabinet
Vintage Cabinet
Modern Cabinet

Seccion MICROPHONE
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Elemento Descripcion

Microphone Ofrece seis clases de micréfonos. Las variantes son:
e Dynamic 57
e Dynamic 421
e Dynamic 441
e Ribbon 121
e Condenser 47
e Condenser 67
Distance Ajusta la distancia entre el micréfono y los altavoces. Los valores disponibles
van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 0.0%).
Seccién OUTPUT
Mix Ajusta la proporcion entre la sefial con efecto y la sefial original. Los valores
disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 100.0%).

5.2.2  Reverb Room

El Reverb Room es un efecto que se acomoda muy bien con sonidos de percusion, especial-
mente al emplear cajas redoblantes. Los parametros de Room Size y Pre Delay ofrece la posibi-
lidad de crear efectos muy singulares.

=noname =~

REVERB

Damping Modulation

El efecto de Reverb en el area de plugines.
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IIN o

ROOM COLOR QuUTPUT

,

Mode Revarb Time Room Size Damping Modulation Diffusion Pra Delay

El Reverb en el area de control (pagina general (Main)).

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion ROOM

Mode Permite seleccionar tres modos basicos de reverberacién: Room, Hall y Plate
(predeterminado: Room).

Reverb Time Ajusta el tiempo de declive de la reverberacién. Girelo en sentido horario para
incrementar el declive. Los valores disponibles van de 0.5 s a 20.2 s (predeter-
minado: 1.0's)

Reverb Size Ajusta el volumen de la sala. Gire en sentido horario para incrementar el espa-
cio percibido y las reverberaciones. Los valores disponibles van desde 0.0 has-
ta 100.0% (predeterminado 20.0%).

Seccion COLOR

Damping Ajusta la absorcién de las frecuencias altas de la sefial reverberada. Este con-
trol determina la velocidad del descenso de las frecuencia altas. El efecto hace
que el sonido se vuelva gradualmente mas apagado y calido. Los valores dispo-
nibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Modulation Ajusta la intensidad de la modulacién. Un valor de O apaga la modulacion de
retardo. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado:
50.0%).

Diffusion Controla la densidad de las reflexiones de la sala virtual. Un valor de difusion

bajo hace que los ecos suenen nitidos y espaciados. Un valor alto, crea refle-
xiones tan pegadas que suenan como un ruido indistinto. Los valores disponi-
bles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 80.0%).

Pre Delays Ajusta el retardo inicial entre la sefial original y la primera reverberacion. Valo-
res altos permite resultados muy creativos. Los valores disponibles van de 0.0
ms a 250. ms (predeterminado: 0.0 ms).
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Elemento Descripcion

Seccion OUTPUT

Mix Ajusta la proporcion entre la sefial con efecto y la sefial original. Los valores
disponibles van de 0.0 a 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Pagina de ecualizacion

La pagina de EQ contiene los parametros que permiten ajustar la ecualizacién de la reverbera-
cién.

Elemento Descripcion

Seccion EQ

High Cut Ajusta las frecuencias altas de la sefial reverberada. Los valores comprendidos
van desde 20.0 kHz hasta 2.0 kHz (predeterminado: 20.0 kHz).

Low Shelf Ajusta el contenido de baja frecuencia de la sefial reverberada. Los valores se
miden en decibelios y van de 0.0 dB a -12.0 dB (predeterminado: 0.0 dB).

5.2.3  Reverb Hall

El Reverb Hall ofrece un efecto de reverberacion natural y espacioso que va muy bien con soni-
dos tonales. Usado con un tiempo largo de reverberacion, brinda un sonido exuberante muy
apropiado para crear misica ambiente o experimental. Los parametros de Room Size y Pre De-
lay ofrece la posibilidad de crear efectos muy singulares.

Damping Modulation

El efecto de Reverb en el area de plugines.
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IIN o

ROOM COLOR QuUTPUT
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Mode Revarb Time Room Size Damping Modulation Softness Pra Delay

El Reverb en el &rea de control (pagina general (Main)).

Pagina general (Main)
Elemento Descripcion

Seccion ROOM

Mode Permite seleccionar tres modos basicos de reverberacién: Room, Hall y Plate
(predeterminado: Room).

Reverb Time Ajusta el tiempo de declive de la reverberacién. Girelo en sentido horario para
incrementar el declive. Los valores disponibles van de 0.5 s a 20.2 s (predeter-
minado: 2.2 s).

Reverb Size Ajusta el volumen de la sala. Gire en sentido horario para incrementar el espa-

cio percibido y las reverberaciones. Los valores disponibles van desde 0.0 has-
ta 100.0% (predeterminado 100.0%).

Seccion COLOR

Damping Ajusta la absorcién de las frecuencias altas de la sefial reverberada. Este con-
trol determina la velocidad del descenso de las frecuencia altas. El efecto hace
que el sonido se vuelva gradualmente mas apagado y calido. Los valores dispo-
nibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).

Modulation Ajusta la intensidad de la modulacién. Un valor de O apaga la modulacién de
retardo. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado
40.0%).

Softness Altera el equilibrio entre las primera reflexiones y la Ultima parte de la cola del

retardo. También, cambia la intensidad de difusién existente. Permite suavizar
el ataque, situdndolo mas al fondo, de manera que no enturbie demasiado la
sequedad del sonido. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0%
(predeterminado 90.0%).
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Elemento Descripcion

Pre Delays Ajusta el retardo inicial entre la sefial original y la primera reverberacién. Valo-
res altos permite resultados muy creativos. Los valores disponibles van de 0.0
ms a 250. ms (predeterminado: 0.0 ms).

Seccion OUTPUT

Mix Ajusta la proporcién entre la sefial con efecto y la sefial original. Los valores
disponibles van de 0.0 a 100.0% (predeterminado: 50.0%).

Pagina de ecualizacion

La pagina de EQ contiene los parametros que permiten ajustar la ecualizacién de la reverbera-
cién.

Elemento Descripcion

Seccion EQ

High Cut Ajusta las frecuencias altas de la sefial reverberada. Los valores comprendidos
van desde 20.0 kHz hasta 2.0 kHz (predeterminado: 20.0 kHz).

Low Shelf Ajusta el contenido de baja frecuencia de la sefial reverberada. Los valores se
miden en decibelios y van de 0.0 dB a -12.0 dB (predeterminado: 0.0 dB).

5.24  Analog Distortion

Analog Distortion es un efecto que puede usarse para poner mayor aspereza en percusiones y
sonidos de guitarra.
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AL it g il S

Dafinition

El panel del efecto Analog Distortion en el &rea de plugines.

MODE DISTORTION OUTPUT

~

Modea Saturation Tone Focus Definition

El Analog Distortion en el area de control (pagina general (Main)).

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion MODE

Mode Ofrece dos modos de distorsion: Analog y Mulholland (predeterminado).
Seccion DISTORTION

Saturacién Ajusta la intensidad de la saturacién aplicada a la sefial. Los valores disponi-
bles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado: 25.0%).

Bass Atenua las frecuencias bajas de la sefial distorsionada. Los valores disponibles
van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 100.0%).

Tone Ajusta la frecuencia del filtro de pasobajo. El filtrado de la sefial distorsionada
producira un tono mas suave. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta
100.0% (predeterminado: 100.0%).
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Elemento Descripcion

Focus Modifica el rango de frecuencias de la sefial procesada, adelantandolo ligera-
mente. El efecto es méas pronunciado cuando el pardmetro de Definition esta
ajustado con valores bajos.

Definition Determina el grado de relieve del efecto de distorsion. Los valores disponibles
van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).

Seccion OUTPUT

Mix Mix permite ajustar la proporcién del efecto en relacién con la sefial original de
audio. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado
100.0%).

5.2.5  Modos del limitador: Transparent

El Limiter hace dos cosas: asegura que el nivel de la sefial permanezca por debajo de O dB,
evitando asi el riesgo de distorsion. Pero incrementa también el volumen total percibido (al re-
ducir el umbral). Se recomienda colocar el limitador en un nicho de plugin del master.

Si este efecto es aplicado a un sonido o0 a un grupo, también ofrece controles para ajustar el
encadenamiento de otra sefial.

<nonamea =

LIMITER

Thrashold GR Ceiling

El panel del Limiter en el area de plugines.
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IEETl  side-Chain Input

MODE DEPTH OuUTPUT

A A

Mode Threshold 1] Ceiling

El Transparent seleccionado en el &rea de control (pagina general (Main)).

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion MODE

Mode Selecciona dos tipos de compresion diferentes. Los modos son Legacy y Trans-
parent.

Seccion DEPTH

Threshold Determina el umbral pasado el cual el limitador entra en accién. Si quiere pre-
venir que la sefal distorsione, déjelo en O dB; si desea una sefial un poco mas
fuerte, gire la perilla a la izquierda. El rango de valores disponibles es de -40
dB a 0.0 dB (predeterminado: 0.0 dB).

Release El tiempo que tarda el limitador en cesar su actividad después de que la sefial
cae por debajo del umbral. Con tiempos largos de relajacién, el sonido tardara
mas tiempo en volver a la normalidad. El rango de valores se ajusta en milise-
gundos y va desde 1.0 ms hasta 500.0 ms (predeterminado: 1.0 ms)

Seccion OUTPUT

Ceiling Ajusta el tope o volumen méximo de salida. El volumen de la sefial no podra
sobrepasar dicho limite. Los valores disponibles van de -40.0 dB a -0.3 dB
(predeterminado: -0.3 dB).

Side-Chain Input

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un para-
metro: Velocity.
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Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Source Selecciona la sefial de audio que desea emplear como encadenamiento lateral
para controlar el plugin. Las opciones disponibles son: None (encadenamiento
deshabilitado, opcién predeterminada), las salidas de todos los otros sonidos y
las salidas de todos los otros grupos.

En el mend, estas salidas seran indicadas de la siguiente manera:
e En grupos: [Nombre del grupol (p. €j., Drums)

e En sonidos: [Nembre del grupol: [Nombre del sonidol (p. €j.,
Drums: Kick).

e En el visor del selector, estas salidas aparecen abreviadas de la
siguiente manera:

e En grupos: [Nombre del grupol (p. €j., Drums)

e En sonidos: [Letra y niimero del grupo: S[nimero del sonido] (p.
ej., A1:S4, es decir, el Sonido 4 del Grupo Al)

Gain Ajusta el volumen de entrada de la sefial lateral. Los valores disponibles van de
0.0 a 1.0 (predeterminado: 1.0).

Seccion FILTER

Filter Activa un filtro en la sefal lateral. Este filtro puede usarse para que el plugin
sea controlado solamente por un rango especifico de frecuencias del encadena-
miento lateral. Los valores disponibles van de apagado (off; predeterminado) a
encendido (on).

Center Freq Ajusta el centro de frecuencias del filtro. El rango de valores comprendido va
de 20.0 kHz a 20.0 kHz (predeterminado: 632.5 kHz).

Width Ajusta la amplitud de banda del filtro. Los valores disponibles van desde 0.0
hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).
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9.3  Integracion de KOMPLETE KONTROL S-SERIES

Los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES de Native Instruments ofrecen una estrecha in-
tegracion con la operatoria de MASCHINE; constituyendo un aditamento ideal para la ejecu-
cién de las partes melddicas de cualquier proyecto. MASCHINE 2.3 estrena las siguientes fun-
ciones integradas:
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5.3.1 Tira de modulacion

Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL 549
Keyboard

Velocity Scaling Linear
Light Guide

Enabled

Pitch Strip

Hardware Spring Strengtt

Modulation Strip

Transport Control

Enabled

Close

El panel de preferencias con los ajustes de la tira de modulacién (Modulation Strip).

La tira derecha del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES es un control de modulacién muy
versatil. Presenta cinco modalidades seleccionables en el mend de modos de la ficha de Hard-
ware del panel de preferencias del programa MASCHINE:
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e Standard: es el modo predeterminado de la tira de modulacién del teclado KOMPLE-
TE KONTROL S-SERIES y se corresponde con la funcién habitual de un control de modu-
lacion. Bajo este modo, la tira registra la posicién del dedo y la convierte al valor corres-
pondiente del parametro asignado. Al posar el dedo sobre la tira, el valor queda automati-
camente determinado segln la posicién registrada. EI modo estandar presenta, ademas,
los ajustes siguientes:

o Display: es un menl que permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la
tira de modulacién. Las opciones posibles son Bar y Dot. Bar muestra un barra de
LED encendidos a partir de la posicién inicial hasta el valor vigente en la tira. Dot
muestra un pequefio punto encendido a la altura del valor vigente.

e Spring: este modo simula la elasticidad de un resorte que se estira en ambos sentidos
desde la posicion central de la tira. La posicion vigente del resorte (el valor del pardmetro)
queda sefialada por un LED azul. Al poner el dedo en algln lugar de la tira, el valor salta
automaticamente hasta dicha posicion y se queda alli mientras el dedo se mantenga so-
bre la tira. Al sacar el dedo, el valor retornara a la posicién predeterminada. El modo elés-
tico presenta, adicionalmente, los ajustes siguientes:

o Display: es un menuU que permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la
tira de modulacién. Las opciones posibles son Bar y Dot. Bar muestra un barra de
LED encendidos a partir de la posicién inicial hasta el valor vigente en la tira. Dot
muestra un pequefio punto encendido a la altura del valor vigente.

o Strength: ajusta la celeridad del resorte para volver a la posicién por defecto. Cuanto
mayor sea el valor ajustado, mas rapida sera la respuesta del resorte.

e Ball: este modo simula el movimiento de una bola atraida por el dedo deslizado por la ti-
ra. Un LED azul marca la posicién vigente de la bola (el valor del parametro). Al posar el
dedo sobre la tira, la bola se desplazara en direccién al dedo y se detendra al alcanzar su
posicién. Si antes levanta el dedo, la bola sostendra su impulso y continuara su recorrido
hasta que la "friccion" sobre la superficie la obligue a detenerse. También, es posible
"arrojar" la bola, arrastrando el dedo desde la posicién de la bola hacia cualquier direccion
para, luego, levantarlo. Cuanto mas rapido arrastre, mayor sera la velocidad de la bola. Es-
te modo presenta las siguientes opciones:

> Display este menu permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la tira de
modulacién. Las opciones posibles son Bar y Dot. Bar muestra un barra de LED en-
cendidos a partir de la posicidn inicial hasta el valor vigente. Dot muestra un pequefio
punto encendido a la altura del valor vigente.
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o Friction: ajusta la "friccién" de la bola al desplazarse tras levantar el dedo. A mayor
friccién, mayor oposicién al movimiento de la bola. Cuando el deslizante esta comple-
tamente a la izquierda, la bola no se detendra nunca. Completamente a la derecha, la
bola se detendra instantdneamente.

o Gravity: ajusta la atracciéon hacia la posicién del dedo. Cuanto mayor sea el valor de
Gravity, mas rapido se movera la bola. Este parametro no afecta el movimiento de la
bola arrojarla con el dedo (ver arriba).

o Walls: este botén permite ajustar el comportamiento de la bola cuando llega al limite
del rango de valores. Cuando Walls esta encendido (On), la bola rebota al Ilegar al li-
mite y continlia su movimiento en la direccién opuesta. Si estd desactivado (Off), la
pelota salta hacia el otro extremo y contintia en la misma direccion.

e Tempo: similar al modo de la bola, simula el movimiento de una bola que es atraida por el
dedo. Un LED azul marca la posicién vigente de la bola (el valor del pardametro). Se mane-
ja de la misma manera que Ball, pero, en este caso, el movimiento de la bola sigue un
ritmo constante en vez de desacelerar y detenerse. Esto permite crear modulaciones sin-
cronizadas con el tempo. Al usar KOMPLETE KONTROL con MASCHINE, el tempo queda
definido por el programa MASCHINE. Al usar KOMPLETE KONTROL como aplicacion in-
dependiente, el tempo es ajustado en la cabecera del programa. Este modo presenta las
siguientes opciones:

o Display este menu permite seleccionar la manera de visualizar el estado de la tira de
modulacién. Las opciones posibles son Bar y Dot. Bar muestra un barra de LED en-
cendidos a partir de la posicidn inicial hasta el valor vigente. Dot muestra un pequefio
punto encendido a la altura del valor vigente.

> Rate: este menl permite seleccionar entre 13 tipos de compas para establecer el rit-
mo de la pelota en relacion con el tempo. Los valores van desde 1/8 hasta 4/1, inclu-
yendo compases con tresillos y puntillos.

o Friction: ajusta la celeridad con que el movimiento de la bola se equipara con el tem-
po. Cuanto mayor se el valor ajustado, mas rapidamente alcanzara la bola el ritmo es-
tablecido en el menu de Rate. Cuando el deslizante esta totalmente a la derecha, la
bola asume instantaneamente el ritmo establecido.

o Gravity: ajusta la atraccién hacia la posiciéon del dedo. Cuanto mayor sea el valor de
Gravity, mas rapido se movera la bola. Este parametro no afecta el movimiento de la
bola al ser arrojada con el dedo (ver arriba).
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o Walls: este boton permite ajustar el comportamiento de la bola cuando llega al limite
del rango de valores. Cuando Walls esta encendido (On), la bola rebota al llegar al li-
mite y continia su movimiento en la direccion opuesta. Si estd desactivado (Off), la
pelota salta hacia el otro extremo y contintia en la misma direccion.

e Stepped: este modo divide la tira de modulacién entre dos y cinco partes, indicadas por
LED blancos. Al presionarlas con el dedo, cada seccion acciona escalonadamente sus va-
lores respectivos sobre todo el rango de modulacién. Tres LED de color azul sefialan la
seccion activa vigente (valor del parametro). Este modo presenta las opciones siguiente:

> Divisions: este menu permite seleccionar el nimero de secciones en que se divide la
tira de modulacion.

9.3.2  Modo "Hold" del arpegiador

Este modo permite sostener las notas tocadas con el arpegiador.

Para emplear esta funciéon desde el controlador:

9.3.2.1  MASCHINE STUDIO

Presione + para ingresar al modo del teclado.

Mantenga presionado para acceder al arpegiador.

Presione el Botén 3 HOLD para habilitar la funcién de sostén del arpegiador.
Presione el Boton 2 LOCK si desea fijar el arpegiador para trabajar en otros modos.

] P

Las notas arpegiadas quedaran sostenidas. Presione el Botdn 3 otra vez para desactivar
HOLD.

Presione SHIFT + Botén 3 para acceder a FOLLOW.

5.3.2.2 MASCHINE MK1 / MK2

1. Presione + para ingresar al modo del teclado.

2. Mantenga presionado para acceder al arpegiador.

3. Presione el Boton 3 HOLD para habilitar la funcién de sostén del arpegiador.

4. Presione el Boton 2 LOCK si desea fijar el arpegiador para trabajar en otros modos.
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— Las notas arpegiadas quedaran sostenidas. Presione el Botén 3 otra vez para desactivar
HOLD.

5.3.2.3 MASCHINE MIKRO

Presione + para ingresar al modo del teclado.

Mantenga presionado para acceder al arpegiador.

Presione el boton de flecha derecho, bajo el visualizador, para seleccionar HOLD.
Gire el transductor de control para habilitar la funcién de sostén del arpegiador.
Presione el Boton 3 LOCK si desea fijar el arpegiador para trabajar en otros modos.

] g wnh e

Las notas arpegiadas quedaran sostenidas. Gire el transductor otra vez para desactivar
HOLD.

5.4  Otros cambios

9.4.1  Formato de archivo de los plugines de Native Instruments

MASCHINE 2.3 incluye un formato de archivo mejorado para los presetes de plugines de ins-
trumento creados por el usuario. Este formato de archivo permite guardar la extension original
del plugin y el libre intercambio de archivos entre el plugin de instrumento en modo indepen-
diente, MASCHINE y KOMPLETE KONTROL.

Para usar esta funcién, verifique que los plugines de Native Instruments se encuentren ac-
tualizados. Utilice el Service Center o ingrese a su cuenta de Native Instruments para en-
contrar las Ultimas actualizaciones.

54.2  Area de asignaciones

El menl contextual (clic-secundario) del area de asignaciones ofrece ahora las opciones de
cortar (Cut) y pegar (Paste) para parametros externos de un plugin. Ademas, la opcién de co-
piado (Copy) esta disponible para macros de MASCHINE. Las paginas del area de asignaciones
presentan también las opciones de borrado Delete y Delete All en su menud contextual.
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Macros

Los macrocontroles permiten controlar desde un solo lugar un conjunto de parametros de fuen-
tes diferentes. Los macrocontroles estan disponibles en los tres canales (sonidos, grupos y
master) y resultan de gran utilidad al tocar porque permiten seleccionar un juego de parame-
tros de diversas fuentes y manipularlos en una sola pantalla.

Macro Inyg Macro 3 Macro 4 !
Rename
Automation Reset
Cut
GGOGEY Copy

Paste

El mend de propiedades de los macrocontroles.

Al abrir el area de asignaciones y seleccionar la pestafia de Pages, pulse el botén secundario
del raton sobre un nicho asignado o sin asignar para abrir el mend contextual.

El menu contextual presenta las opciones siguientes:

Opcion del mena Descripcion Atajo de teclado

Rename Cambia el nombre del macro. Ctrl+ R/Cmd + R

Reset Restablece el macro.

Cut Corta el macro para pegarlo en otra posiciéon. |Ctrl + X/ Cmd + X

Copy Copia el macro. Ctrl+C/Cmd +C

Paste Pega e_I _rrjacro cortado o copiado en una nue- |Ctrl + V/Cmd + V
va posicion.

Area de asignaciones - paginas del plugin

Cuando el panel de Pages aparece seleccionada en el area de asignaciones, el menu contex-
tual se abrira al cliquear el botén secundario sobre un nicho asignado o sin asignar.
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sSouND A

ﬂ Driver
+

B
Resonance Freguency Diis

Automation

Input
g Rese

(none AT
Paste

El menu contextual de los parametros del plugin.

El mend contextual presenta las opciones siguientes:

Opcion del menu Descripcion Atajo de teclado
Rename Cambia el nombre del macro. Ctrl+ R/Cmd + R
Learn Activa el modo de aprendizaje.
Reset Restablece el macro.
Cut Corta el macro para pegarlo en otra posiciéon. |Ctrl + X/ Cmd + X
Copy Copia el macro. Ctrl+C/Cmd + C
Paste Pega el macro cortado o copiado en una nue- [Ctrl +V/Cmd + V

va posicion. El pegado solo es posible cuan-

do se trata de parametros del mismo plugin.

Es decir, Paste solo esta disponible al traba-

jar sobre el mismo plugin y querer pegarlo en

otro lugar.

Paginas del area de asignaciones (parametros y macros)

Cuando el panel de Pages aparece seleccionada en el area de asignaciones, un menu contex-
tual se abrira al cliquear el botén secundario del ratén.
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o~

SOUND / =TT - Page 3 = +
Delete =
< Clear All
ﬂ Driver
+

, , A

— Input Resonance Freguency Dist

Automation

it

El menu contextual de las paginas del area de asignaciones.

Este menu presenta las opciones siguientes:

Opcion del menu Descripcion Atajo de teclado
Delete Elimina la asignaciones de la pagina vigente.
Clear All Borra las asignaciones y elimina todas las pa-

ginas.

5.4.3  Seleccionar de nichos de plugin con el buscador

El buscador permite ahora seleccionar directamente los nichos de plugin empleando el botén
de SHIFT. SHIFT permite acceder transitoriamente al modo de plugines y efectuar una selec-
cién en la lista de plugines. El buscador permite cargar plugines en los tres niveles de direc-
cionamiento del audio (sonidos, grupos y master).

5.4.3.1 Seleccionar otro nicho de plugin con el buscador de MASCHINE STUDIO
Para cambiar el foco de seleccién de un nicho de plugin con el buscador:

1. Presione el botén de BROWSE.
2. Presione SHIFT y, luego, presione los Botones 5 0 6 para seleccionar un nicho de plugin.

— El foco de seleccion puede operarse desde el buscador.

5.4.3.2 Seleccionar otro nicho de plugin con el buscador de MASCHINE MK2
Para cambiar el foco de seleccién de un nicho de plugin con el buscador:

1. Presione el botén de BROWSE.
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2. Presione y, luego, presione los Botones 7 u 8 para seleccionar un nicho de plugin.

— El foco de seleccion puede operarse desde el buscador.

5.4.3.3 Seleccionar otro nicho de plugin con el buscador de MASCHINE
Para cambiar el foco de seleccién de un nicho de plugin con el buscador:

1. Presione el botén de
2. Presione y, luego, presione los Botones 7 u 8 para seleccionar un nicho de plugin.

— El foco de seleccion puede operarse desde el buscador.

5.4.4  Cuantificar eventos con el meni contextual del editor de pautas

Las opciones de cuantificacion (Quantize y Quantize 50%) aparecen ahora disponibles en el
menU contextual del editor de pautas. Estas opciones cumplen la misma funciéon que las op-
ciones de Quantize y Quantize 50% de controlador MASCHINE.

Quantize
Quantize 50%

Delate
Nudge Grid

Quantize y Quantize 50% en el menu contextual del editor de pautas.
Para aplicar la cuantificacion desde el programa:

1. En el editor de pautas, seleccione los eventos que desea cuantificar. Si no selecciona na-
da, todo el contenido de la pauta sera cuantificado.
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2. Para aplicar un cuantificacion completa de los eventos seleccionados, pulse un clic con el
botén secundario y seleccione Quantize en el menu contextual.

3. Para aplicar una cuantificacion moderada, pulse un clic con el botén secundario y selec-
cione Quantize 50% en el menu contextual.

4. Para revertir/rehacer la cuantificacion, utilice las teclas: Ctrl+Z/Ctrl+Y (Cmd+Z/Cmd+Y en
Mac).

Para mas informacién sobre la cuantificacién y la seleccién de eventos, consulte el manual
de MASCHINE disponible en el ment de ayuda (Help) del programa.

9.4.5  Exportar MIDI

Los sonidos que no contienen eventos de nota en la pauta de un grupo se exportan com pistas
MIDI vacias. De esta forma, si se exportan varias pautas y algunos sonidos del grupo contienen
notas solamente en algunas de estas pautas, se obtendra un asignacién consistente de notas a
pistas MIDI en todas las pautas exportadas. También, al exportar una pauta y luego reimportar-
la en MASCHINE, la notas estaran siempre mapeadas sobre los sonidos correctos.

9.4.6  Buscador de la hiblioteca

Las secciones de tipos y modos de la biblioteca (TYPES y MODES) pueden minimizarse para
dar mayor espacio a la lista de resultados.

Para minimizar las secciones de atributos:

» Pulse un clic sobre el triangulito situado a la izquierda de los atributos (TYPES o MO-
DES).

— Las secciones quedaran minimizadas y los resultados ocuparan el espacio disponible.
Vuelva a cliquear el triangulo para reabrir las secciones.
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LIBRARY

[

All Instruments

5th Please

Sth Time Lucky

El tridangulo junto a los atributos (TYPES y MODES)

9.4.1  Cortar samples

Al aplicar un sample cortado sobre el sonido de un grupo vacio, la nota fundamental estara
constituida por C-2, cubriendo las zonas de teclas ocupadas por los cortes.

La nota fundamental (Root Key) es un parametro que comparten todos los sonidos de un gru-
po. Sin embargo, al aplicar cortes sobre un sonido, estos cortes empezaran siempre a partir de
la nota méas baja posible para posibilitar el mayor nimero de cortes. Si un grupo cuenta ya con
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sonidos, la nota fundamental no sufrira cambios, después de aplicar los cortes, para no modifi-
car asi los sonidos existentes. Esto, sin embargo, provocaria un desajuste entre los pads y los
cortes respectivos en la ficha Slice del editor de samples y en la forma en que son aplicados
sobre el sonido. Tipicamente la fundamental expresada por la nota C3 se tocaria con el Pad 1,
mientras que el corte mas bajo comenzaria en la nota C2. Para evitar este desajuste y para ac-
ceder a los cortes de un sonido en el orden con que fueron creados, los cortes se pueden apli-
car sobre el sonido de un grupo cuyos sonidos no tengan nada cargado. Esto funciona también
al cargar un sample en el sonido de un grupo vacio.

5.4.8 Modos de entrada MIDI

MASCHINE permite tocar los sonidos a través de notas MIDI (p. ej., a través de un teclado MI-
DI).

Por defecto, y si ningln otro tipo de configuracién, las notas MIDI ingresan a través de cual-
quier puerto MIDI y cualquier canal

MIDI puede accionar el tono del sonido en foco. Ademas, es posible seleccionar que un sonido
no reciba entrada MIDI y, también, definir el ingreso MIDI de manera predeterminada en las
preferencias del programa.

souno  Audic  [JIIEIN

MIDI

None

All

2- Komplete Kontrol - 1
Maschine Studio In

El mend de la entrada MIDI
La entrada MIDI puede configurarse de la siguiente manera:

e Default: establece la configuracion predeterminada (definida en el panel de preferencias
de MASCHINE). Este ajuste se define en la seccion de MIDI de la pagina General. La
configuracién predeterminada puede definirse con las opciones de Focus o None.
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e Focus: la entrada MIDI de cualquier controlador conectado puede emplearse para accio-
nar el nicho de sonido en foco (es decir, seleccionado).

e None: el sonido no puede recibir datos MIDI.
e All: el sonido puede recibir datos de todos los dispositivos MIDI conectados.

e Device Name: el sonido solo puede recibir datos MIDI del dispositivo conectado seleccio-
nado en el menud de entradas MIDI. Por ejemplo, un dispositivo MIDI que envia mensajes
de tono como el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

Configurar el modo de entrada MIDI predeterminado
Para seleccionar el modo predeterminado de entrada MIDI:

1. Abra el panel de preferencias: haga clic en Preferences..., en el menu de Maschine (Mac
0OS X), o en el ment de archivos (File) (Windows) de la barra de menus de la aplicacion, o
en el submend de archivos (File) del meni de MASCHINE:

2. Luego, pulse un clic en la pestafia de General, a la izquierda del panel, para seleccionar
la ficha general.

3. Enlaseccion de MIDI, seleccione el modo de entrada MID| deseado:

Focus: la entrada MIDI de cualquier controlador conectado puede emplearse para accio-
nar el nicho de sonido en foco (es decir, seleccionado).
None: el sonido seleccionado no puede recibir datos MIDI.

» Cuando Default aparece seleccionado como entrada MIDI, se emplea el modo de entrada
MIDI del panel de preferencias.
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Preferences

General Startup

Raload Last Project
Recording Audio
Prafer Project Folder
MIDI

Sync Offsat Slave
Default Midi Input Mode
Metronome
Enabled
Auto-Enable whe
Volume

Signature

Count-in Leangth
Input

Quantize Record

Ajuste MIDI predeterminado en la ficha general de las preferencias de MASCHINE.

5.4.9 Accionar escenas via MIDI

El modo de escenas del controlador MASCHINE puede ser configurado para accionar escenas
por medio de mensajes MIDI. Cuando MASCHINE funciona como plugin, estos datos MIDI son
enviados a la aplicacién anfitriona. Cuando MASCHINE funciona como un programa indepen-
diente, los datos MIDI se envian a todos los dispositivos MIDI activados.
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Mensajes MIDI de cambio de programa (cambio de escenas) pueden usarse para la grabacién
de escenas en la aplicaciéon anfitriona; asi, las escenas grabadas pueden guardarse en el anfi-
trién y, luego, ser retornadas a MASCHINE para su ejecucion y accionamiento en el orden de

grabacion empleado.
Para enviar mensajes MIDI de cambio de escena
1. En la cabecera de MASCHINE, haga clic en la rueda dentada.

3| u @ 120.00

2. Seleccione MIDI Scene Change.
3. Haga clic en Program Change.

Ratriggar

MIDI Scena Change 3 Source 3

None

MIDI Note
~ Program Change I
~ Ch. 1

Ch. 2

» MASCHINE enviard mensajes de cambio de programa cuando las escenas sea accionadas
desde la pagina de escenas ( ) del controlador MASCHINE.
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6  Lonuevo de MASCHINE 2.2

Este capitulo describe los cambios y nuevas funciones de MASCHINE 2.2.
Los cambios y adiciones mas importantes realizados son los siguientes:

e Funciones de ejecucion: MASCHINE 2.2 introduce funciones avanzadas para la generacion
de acordes, escalas y arpegios cuando los pads funcionan en el modo del teclado. Estas
nuevas caracteristicas amplian grandemente las posibilidades melédicas de los pads al
ejecutar grabaciones o recitales en vivo. Véase 16.1, Nuevas funciones de ejecucién musi-
cal.

e Integracion de KOMPLETE KONTROL S-SERIES: Los flamantes teclados KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES de Native Instruments ofrecen una completa integracién con la operato-
ria de MASCHINE; constituyendo un aditamento ideal para la ejecucién de las partes me-
l6dicas de cualquier proyecto. Consultese 4.2.

¢ Perillas sensibles del controlador MASCHINE STUDIO: Ahora, las Perillas 1-8 del controlador
MASCHINE STUDIO son sensibles al tacto y responden también al simple contacto de los
dedos. jEsto permite toda una gama de posibilidades de control y manejo en las distintas
modalidades de trabajo de MASCHINE! Conslltese 16.2.8, Ajustar las opciones del tecla-
do en las preferencias de MASCHINE.

e Cambios menores de MASCHINE 2.2

o MIDI Thru puede habilitarse en sonidos y grupos para permitir una mejor integracion
de MASCHINE en entornos anfitriones. Consultese 16.4.1, MIDI Thru para sonidos y
grupos.

o Un menu de controladores (Controller) fue afadido a la pagina de dispositivos (Hard-
ware) del panel de preferencias (Preferences). Consultese 16.4.2, MenU de controla-
dores de la pagina de dispositivos del panel de preferencias.

o |ntegracién completa con los instrumentos y efectos de KOMPLETE 10: El area de
control del programa y los visualizadores del controlador muestran ahora las secciones
correspondientes de los instrumentos de la biblioteca de fabrica de KOMPLETE 10.
Consultese 16.4.3, Integracion de KOMPLETE 10: paginas de parametros.
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o Mejoras en la biblioteca de MASCHINE: los snapshots de KONTAKT fueron incorpora-
dos a la biblioteca de MASCHINE y aparecen identificados como instrumentos por el
buscador. La carpeta de contenidos del usuario fue incluida en las rutas de directorio
del usuario. El directorio estandar del usuario no puede ser eliminado de las rutas del
usuario. El procedimiento de revisién de la biblioteca puede ser interrumpido. Consul-
tese 16.4.4, Mejoras en la biblioteca de MASCHINE.

A continuacién, todos estos aditamentos y mejoras pasaran a describirse en los apartados res-
pectivos.

Sehen Sie dazu auch
Integracion de KOMPLETE KONTROL [ 158]

6.1  Nuevas funciones de ejecucion musical

Las nuevas funciones de ejecuciéon musical son una de las grandes incorporaciones de MAS-
CHINE 2.2. Inspiradas en funciones similares del programa KOMPLETE KONTROL y de los te-
clados KOMPLETE KONTROL S-SERIES, estas nuevas caracteristicas expanden considerable-
mente la ejecucién musical de MASCHINE.

Las propiedades aqui descritas se complementan con las herramientas de ejecucién musi-
cal disponibles en versiones previas de MASCHINE. Si no se siente seguro sobre alguno de
estos temas, consulte el capitulo 5 (Tocar el controlador) del manual de MASCHINE 2.0.

6.1.1  Caracteristicas de la ejecucion musical
La ejecucion musical presenta como novedad los generadores siguientes:

e E| generador de escalas y acordes permite asignar los pads a notas de una escala determi-
nada y tocar acordes segln dicha escala empleando solamente un pad.

e E| generador de arpegios permite crear arpegios segln el pad o acorde accionado.

Disefiados para enriquecer el contenido melddico de un proyecto, estos generadores se em-
plean con el modo del teclado de los pads. Por otra parte, al tratarse de herramientas destina-
das para su uso en vivo, solo aparecen disponibles en el aparato controlador (igual que la repe-
ticion de nota).
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Cuando los pads estan en el modo grupal, las funciones de repeticién de nota, grupo de apaga-
miento y grupo de enlaces se emplean igual que en las versiones anteriores de MASCHINE.

El recorrido de la seiial — Pads y el modo del teclado

El siguiente diagrama ilustra el trayecto de la sefial en MASCHINE 2.2, desde que se pulsa el
pad, en el modo del teclado, hasta la salida del sonido resultante.

CONTROL SIGNAL FLOW — KEYBOARD MODE

Pattern Editor

‘
l Sound Swing

Scale Group Swing

Chord Master Swing
'

Arp
Sound slot ——— Audio channel

El trayecto de la sefial pasa por las nuevas caracteristicas de ejecucién (escalas, acordes y arpegios) cuando los pads traba-
jan en el modo del teclado.

En la ilustracién, los rectangulos azules representan los médulos que envian sefiales de "con-
trol", es decir, que accionan mensajes (p. ej., los mensajes de nota enviados por los pads al ser
presionados). Por su parte, los rectangulos rojos representan los médulos que envian sefiales
de audio (p. €j., los sonidos producidos por el instrumento cargado en un nicho de sonido al
recibir los mensajes antes mencionados).

Al observar el diagrama, notara lo siguiente:

e Los médulos de escalas y acordes alimentan el moédulo arpegiador. EI médulo de escalas,
por su parte, afecta también al médulo de acordes (como se vera mas adelante).
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e Las notas tocadas por los pads pasan primero por las funciones de la ejecucién musical
(escalas, acordes y arpegios) para luego ser derivadas al editor de pautas. Esto significa
que desde el editor de pautas es posible registrar las escalas, acordes y arpegios genera-
dos. Sin embargo, estas funciones no pueden procesar el contenido de las pautas.

El recorrido de la seiial — Pads y el modo grupal

El siguiente diagrama ilustra el trayecto de la sefial en MASCHINE 2.2, desde que se pulsa el
pad, en el modo grupal, hasta la salida del sonido resultante.

CONTROL SIGNAL FLOW - GROUP MODE

Pads
!

Note Repeat .
| Sound Swing

Pattern Editor Group Swing

Y Master Swing
Choke Group 7

LinkGroup Sound slot ——— Audio channel

El trayecto de la sefial pasa por las funciones de la ejecucion instrumental (repeticién de nota, grupo de apagamiento y gru-
po de enlaces) cuando los pads estan en el modo grupal.

Al observar el diagrama, notara lo siguiente:

e La repeticion de nota asume el lugar ocupado por los médulos de escalas, acordes y arpe-
gios (entre los pads y el el editor de pautas). Esto quiere decir que la repeticién de nota
puede grabarse como una pauta (pero no puede procesar el contenido de la misma).

e Los grupos de apagamiento y de enlaces inciden igualmente sobre el toque de los pads y
sobre el contenido de una pauta. Sin embargo, el resultado no puede ser registrado como
una pauta.
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6.1.2  Seleccionar una escala y crear acordes

MASCHINE 2.2 viene equipado con una gran cantidad de escalas y acordes que se pueden
emplear para la ejecucion de los sonidos. Esto permite, por ejemplo, ejecutar un piano en la
escala pentaténica sin tocar pads (notas) erréneos; o tocar acordes empleando un solo pad.

Los generadores de escalas y acordes solo estan operativos cuando los pads se hallan en el
modo del teclado.

En el controlador el modo de los pads fue reelaborado para incluir los parametros de los nuevos
generadores de escalas y acordes del modo del teclado:

e |os parametros de los grupos de apagamiento y de enlaces fue reemplazado por los para-
metros de escalas y acordes.

e E| pardametro de tonalidad (Base Key) ahora se llama Root Note (nota fundamental).

Los cambios introducidos en el modo de los pads estan referidos al modo del teclado, todas
las otras modalidades y ajustes (modo grupal, modo de 16 velocidades, opcion de velocidad
fija y parametro de velocidad fija, funciones de apagamiento y enlace de grupos, y tonalidad
del modo grupal) son iguales a los de las versiones anteriores de MASCHINE. Consulte, por fa-
vor, el manual de MASCHINE 2.0 para mas informacién sobre estas funciones.

Estos cambios afectan el modo de los pads del controlador. En la vista de pads del progra-
ma, los parametros de Key, Choke y Link se encuentran todavia presentes y afectan los ni-
chos de sonido como en la versiones previas de MASCHINE. Sin embargo, hay una diferen-
cia: Key (que controla el parametro de tonalidad) solo afecta el pad del nicho de sonido
cuando los pads trabajan en el modo grupal. Su efecto no podra percibirse mientras los
pads se encuentren en el modo del teclado (y el editor de pautas en la vista del teclado).

La seccién siguiente brinda una introduccién practica sobre el empleo de escalas y acordes en
el controlador. Los parametros correspondientes aparecen descritos en el apartadot6.1.3, Es-
calas y acordes: parametros.

6.1.2.1 Seleccionar escalas y tocar acordes en MASCHINE STUDIO

Seleccionemos ahora una escala cualquiera, por ejemplo, la pentaténica menor. En el contro-
lador, haga lo siguiente:
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1. Ponga el foco de seleccion sobre un nicho de sonido que contenga un instrumento polifé-
nico o cargue uno en un nicho de sonido.

2. Mantenga presionado el botén de para ingresar a los modos del pad (o presio-
ne + Botén 1 para fijar el modo).
3. Presione el Botén 2 ( ) para habilitar el modo del teclado.

4. Verifique que la primera pagina de parametros se encuentre seleccionada (la indicacion
debe verse en la parte inferior derecha del visualizador izquierdo). De no ser asi, pre-
sione el botén de desplazamiento izquierdo para seleccionar dicha pagina.

5. Gire la Perilla 1 ( ) para seleccionar

PAD MODE KEYBOARD

ROOT NOTE

Harmonic Minor

Major Pentatonic |

Minor Pentatonic

Blues

Japanese

Scale

Min Pent

— Toque algunos pads: solo se ejecutaran las notas de la escala seleccionada. El visualiza-
dor derecho mostrara la nota particular ejecutada por cada pad. Por otra parte, la funda-
mental (C3, por defecto) y sus octavas aparecen resaltadas y los pads correspondientes
plenamente iluminados.

Ahora, cambiemos el inicio de la escala, seleccionando D3 en lugar de C3:
» Presione el Boton 8 ( ) dos veces.

— Toque algunos pads: solo se ejecutaran las notas de la escala pentaténica menor con ba-
se en re. Ademas, todos los pads se habran desplazado dos semitonos arriba para que el
Pad 1 pueda seguir accionando la nota fundamental de la escala seleccionada.

Ahora, haremos que los pads accionen acordes en vez de notas individuales. Primero, vamos a
configurar los acordes sobre la base de |la escala pentatonica que estamos empleando:

1. Gire la Perilla 3 ( ) para seleccionar
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Gire la Perilla 4 ( ) para seleccionar

PAD MODE KEYBOARD

ROOT NOTE

Octave

1-5

Scale

Min Pent

— Toque algunos pads. Cada pad accionara el acorde de la nota original del pad (el "1" de

) y las notas de los dos pads siguientes (el "3" de 1-3). Cualquiera sea el pad utilizado,
los acordes emplearan siempre las notas de |la escala especificada (en nuestro caso, la
pentatdnica menor con base en re).

Por altimo, probemos el otro modo de acordes disponible:

1.

Gire la Perilla 3 ( ) para seleccionar

PAD MODE KEYBOARD

ROOTNOTE

off

Harmonizer

Chord Set

Chord

Chd Set W ETH

En el visualizador izquierdo, la seleccién de escalas ( / Perilla 1) desapareceray
la seleccién de acordes ( / Perilla 4) pasara a ofrecer otras opciones. Los pads
de la primera fila se apagaran y quedaran deshabilitados. Los otros 12 pads accionaran
los acordes indicados en el visualizador derecho. El siguiente juego de 12 acordes se se-
lecciona girando la Perilla 4 ( ). Estos acordes no estan vinculados con ninguna
escala; sin embargo, seguiran tomando como base tonal la nota fundamental selecciona-
da (indicada en la parte superior derecha del visualizador izquierdo).
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6.1.2.2 Seleccionar escalas y tocar acordes en MASCHINE y MASCHINE MK2

Seleccionemos ahora una escala cualquiera, por ejemplo, la pentatonica menor. En el contro-
lador, haga lo siguiente:

1.

w

Ponga el foco de seleccién sobre un nicho de sonido que contenga un instrumento polifé-
nico o cargue uno en un nicho de sonido.

Mantenga presionado el boton de para ingresar a los modos del pad (o presio-
ne + Botén 1 para fijar el modo).

Presione el Botén 2 (KEYBOARD) para habilitar el modo del teclado.

Verifique que la primera pagina de parametros se encuentre seleccionada (la indicacién
1/7 debe verse en la parte inferior derecha del visualizador izquierdo). De no ser asi, pre-
sione el botén de desplazamiento izquierdo para seleccionar dicha pagina.

Gire la Perilla 1 (SCALE TYPE) para seleccionar MIN PENT.

KEYEOARD

5C

TYPE
MIN PEHT

Toque algunos pads: solo se ejecutaran las notas de la escala seleccionada. El visualiza-
dor derecho mostrara la nota particular ejecutada por cada pad. Por otra parte, la funda-
mental (C3, por defecto) y sus octavas aparecen resaltadas y los pads correspondientes
plenamente iluminados.

Ahora, cambiemos el inicio de la escala, seleccionando D3 en lugar de C3:

» Presione el Botén 8 (SEMI+) dos veces.

— Toque algunos pads: solo se ejecutaran las notas de la escala pentaténica menor con ba-

se en re. Ademas, todos los pads se habran desplazado dos semitonos arriba para que el
Pad 1 pueda seguir accionando la nota fundamental de la escala seleccionada.

Ahora, haremos que los pads accionen acordes en vez de notas individuales. Primero, vamos a
configurar los acordes sobre la base de la escala pentaténica que estamos empleando:

1.

Gire la Perilla 3 (CHORD MODE) para seleccionar HARM.

MASCHINE - Suplemento del manual - 128



Lo nuevo de MASCHINE 2.2

Nuevas funciones de ejecucién musical

2. Gire la Perilla 4 (CHORD TYPE) para seleccionar 1-3.

— Toque algunos pads. Cada pad accionara el acorde de la nota original del pad (el "1" de
1-3) y las notas de los dos pads siguientes (el "3" de 1-3). Cualquiera sea el pad utilizado,
los acordes emplearan siempre las notas de la escala especificada (en nuestro caso, la
pentaténica menor con base en re).

Por Galtimo, probemos el otro modo de acordes disponible:

1. Gire la Perilla 3 (CHORD MODE) para seleccionar CHD SET.
oeT- ) ocTs | [ SEM | [ SEMIT |

| _Asusq

Gaddd GE
MODE TVFE [ Bmi | [ FHsusd | [ Aadd9 | | Emi
CHD SET HAJ 1 | 0 Tl G ] [i]

—  En el visualizador izquierdo, la seleccion de escalas (Scale TYPE / Perilla 1) desaparecera 'y
la seleccion de acordes (Chord TYPE / Perilla 4) pasara a ofrecer otras opciones. Los pads
de la primera fila se apagaran y quedaran deshabilitados. Los otros 12 pads accionaran
los acordes indicados en el visualizador derecho. El siguiente juego de 12 acordes se se-
lecciona girando la Perilla 4 (Chord TYPE). Estos acordes no estan vinculados con ninguna
escala; sin embargo, seguirdn tomando como base tonal la nota fundamental selecciona-
da (indicada en la parte superior derecha del visualizador izquierdo).

6.1.2.3 Seleccionar escalas y tocar acordes en MASCHINE MIKRO MK2

Seleccionemos ahora una escala cualquiera, por ejemplo, la pentaténica menor. En el contro-
lador, haga lo siguiente:

1. Ponga el foco de seleccion sobre un nicho de sonido que contenga un instrumento polifé-
nico o cargue uno en un nicho de sonido.

2. Mantenga presionado el boton de para ingresar al modo de pads (o fije el mo-
do con el método habitual).

Presione (KEYBD) para habilitar el modo del teclado.

4. De ser necesario, utilice los botones de desplazamiento para seleccionar el pardametro de
seleccién de escalas (2/4: SCALE TYPE).

w
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Gire el transductor de control para seleccionar la escala VIN PENT.
| oC-T- " oC-T+4 |
FAD MODE

1. BAOGIE FIAMHOD

: ECALE TYFE
HMIH FEHT

Toque algunos pads: solo se ejecutaran las notas de la escala seleccionada. Los pads co-
rrespondientes a la nota fundamental (C3 por defecto) y sus octavas apareceran plena-
mente encendidos.

Ahora, cambiemos el inicio de la escala, seleccionando D3 en lugar de C3:

1.
2.

—

Presione el boton de flecha izquierda para seleccionar 1/4: ROOT NOTE.
Gire el transductor para seleccionar la nota D3.
Toque algunos pads: solo se ejecutaran las notas de la escala pentaténica menor con ba-

se en re. Ademas, todos los pads se habran desplazado dos semitonos arriba para que el
Pad 1 pueda seguir accionando la nota fundamental de la escala seleccionada.

Ahora, haremos que los pads accionen acordes en vez de notas individuales. Primero, vamos a
configurar los acordes sobre la base de la escala pentaténica que estamos empleando:

1.
2.

Presione dos veces el el boton de flecha derecho para seleccionar 3/4: CHORD MODE.
Gire el transductor de control para seleccionar HARM.

PFARD MODE

1. BAOGIE FIAMHOD

1 =<5 CHORD MODE
HARM

Presione el botén de flecha derecho para seleccionar 4/5: CHORD TYPE.
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Gire el transductor de control para seleccionar 1-3.

| oC-T- " oC-T+4 |
FAOD MODE

1. BAOGIE FIAMHOD

1 H-E: CHORD TYFE
1-3

Toque algunos pads. Cada pad accionara el acorde de la nota original del pad (el "1" de
1-3) y las notas de los dos pads siguientes (el "3" de 1-3). Cualquiera sea el pad utilizado,
los acordes emplearan siempre las notas de la escala especificada (en nuestro caso, la
pentaténica menor con base en re).

Por Galtimo, probemos el otro modo de acordes disponible:

1.
2.

Presione el botén de flecha izquierdo para seleccionar 3/5: CHORD MODE.
Gire el transductor de control para seleccionar CHD SET.
| oC-T- " oC-T+4 |
FAD MODE

1. BAOGIE FIAMHOD

: CHORD MODE
CHD SET

Los pads de la primera fila se apagaran y quedaran deshabilitados. Los otros 12 pads ac-
cionaran distintos acordes. Para pasar al siguiente juego de 12 acordes, seleccione 3/4:
CHORD TYPE y gire el transductor. Estos acordes no estan vinculados con ninguna escala;
sin embargo, seguiran tomando como base tonal la nota fundamental seleccionada (indi-
cado en la parte media derecha del visualizador).

6.1.3  Escalas y acordes: parametros

Este apartado describe los parametros de los generadores de escalas y acordes. También, ofre-
ce una lista de las escalas y acordes disponibles.
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Comentario general sobre escalas y acordes

e Los parametros de las escalas y acordes son los mismos para todos los nichos de sonido
de un grupo. Cada grupo puede tener contar con distintos tipos de escalas y acordes. Las
escalas y acordes de cada grupo se guardan con el proyecto. Sin embargo, al guardar un
grupo, las escalas y acordes utilizados no se guardan con el grupo.

e EI| generador de escalas y acordes procesa solamente la sefial generada por los pads. Se-
fiales provenientes de controladores MIDI de terceros y los datos registrados en el editor
de pautas no pueden ser procesados por el generador de escalas y acordes.

Propietarios de KOMPLETE KONTROL S-SERIES: la sefial generada por el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES puede ser procesada por el generador de escalas y acordes.
Estos se describen en 16.2.5, Empleo de las funciones de ejecucién musical.

e |asalida del generador de escalas y acordes queda registrada en el editor de pautas.

e Los parametros de las escalas y acordes no pueden ser modulados ni automatizados en
MASCHINE.

e Por supuesto, si un nicho de sonido contiene un instrumento de KOMPLETE que permite
que ciertas teclas funcionen como interruptores (p. ej.: interruptores de tonalidad), las
notas de estas teclas podran ser accionadas por el generador de escalas y acordes.

Escalas disponibles
El generador de escalas se maneja solo con dos parametros:

* Root Note (C3, por defecto): define tanto la fundamental de la escala como la tecla accio-
nada por el pad 1. En consecuencia, el pad 1 siempre accionara la nota fundamental de
la escala seleccionada.

Root Note reemplaza el parametro de Base Key del modo del teclado de las versiones pre-
vias de MASCHINE (sin embargo, sigue todavia presente en el modo grupal). Sin bien, tan-
to Root Note como Base Key se editan de la misma manera, tenga en cuenta que son para-
metros independientes. Comparado con Base Key, el parametro de Root Note define la no-
ta inicial de la escala seleccionada. Por otra parte, Root Note es un parametro comun a
todos los nichos de sonido de un grupo, mientras que Base Key se establece de manera
independiente en cada nicho de sonido.
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e Scale Type (escala predeterminada: Chromatic): selecciona el tipo de escala a utilizar. La
nota fundamental se mapea sobre el Pad 1, la nota siguiente sobre el Pad 2 y asi sucesi-
vamente. Con todas las notas mapeadas, el pad siguiente accionara la fundamental de la
octava siguiente. La nota fundamental y sus octavas aparecen indicadas con pads plena-
mente encendidos. El resto de los pads aparece semiencendido.

Las escalas disponibles son las siguientes:
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Tipo de escala Grado (1 = Nota fundamental)

Chromatic (predetermina-
da)

1

#l

2

#2

#4

#5

#6

Major

N o o W=
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Tipo de escala Grado (1 = Nota fundamental)

Minor

1
2
b3
4

b6
b7

Harmonic Minor

Major Pentatonic

o o W N =
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Tipo de escala Grado (1 = Nota fundamental)

Minor Pentatonic

1
b3
4

b7

Blues

b3

#4

b7

Japanese

b3

b6
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Tipo de escala Grado (1 = Nota fundamental)

Freygish

1
b2

b6
b7

Gypsy

b3
#4

b6

Flamenco

b2

b6
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Tipo de escala Grado (1 = Nota fundamental)

Altered

1

b2
b3
b4
b5
b6
b7

Whole Tone

#4
#5
#6
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Tipo de escala Grado (1 = Nota fundamental)

Half-Whole Diminished 1
b2
#2
3
#4

—_

Whole-Half Diminished

b3
#3
#4
#5

Por defecto, la escala cromética (Chromatic) aparece siempre seleccionada. Es decir que, de
manera predeterminada, los pads ejecutan cada semitono como en las versiones previas de
MASCHINE.

C El parametro de seleccién de escalas no se encuentra disponible cuando el modo de acor-
des esta configurado con la opcién de Chord Set.
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Acordes disponibles

El generador de acordes produce acordes segln el pad y la escala seleccionada. Este genera-
dor se maneja con dos parametros:

e Chord Mode (Off, por defecto): selecciona tres opciones posibles:

o Off: el generador esta apagado y no producira acordes. Solo se escuchara la nota del
pad respectivo.

- Harmonizer: genera un acorde en funcién de la nota del pad y la escala empleada (es
decir, segun la fundamental seleccionada en Root Note y la escala seleccionada en
Scale Type). Utilice el parametro de seleccion de acordes (Chord Type) para seleccio-
nar la notas que componen el acorde (véase abajo). Al producirse el acorde, los pads
involucrados se encenderan.

o Chord Set: esta opciéon permite manejar un juego de 12 acordes con los pads del con-
trolador. Los acordes no estan basados en ninguna escala en particular, solamente es-
tan determinados por la nota fundamental seleccionada. Utilice este parametro para
seleccionar el juego de acordes que desea manejar con los pads (véase abajo). Bajo
este modo, solo destella el pad utilizado.

e Chord Type: selecciona el tipo de acorde a ser mapeado sobre los pads. Los acordes dispo-
nibles dependeran del modo de acordes y de la escala utilizada:

o Si Chord Mode esta puesto en Harmonizer, Chord Type ofrecera distintas opciones se-
gln se trate de la escala cromatica o de algln otro tipo de escala. Los acordes dispo-
nibles aparecen mostrados en la tabla de abajo.

o Si Chord Mode esta puesto en Chord Set, el parametro de Chord Type ofrecera 16 jue-
gos de 12 acordes cada uno (8 mayores y 8 menores): Major 1, Major 2, ..., Major 8 y
Minor 1, Minor 2, ..., Minor 8. El juego de 12 acordes se mapea sobre los primeros
12 pads. Los pads 13 a 16 quedaran deshabilitados.

Cuando Chord Mode estd puesto en Harmonizer y Scale Type esta puesto en Chromatic, los
acordes podran hacer uso de cualquier semitono dado que la escala armoénica comprende el
rango completo de semitonos. Los tipos de acorde son los siguientes:

Tipo de acorde Semitonos sumados a la nota ejecutada

Octava 12
Perfect 4 5
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Tipo de acorde Semitonos sumados a la nota ejecutada

Perfect 5 7

Major 4y7
Minor 3y7
Suspended 4 5y7
Major 7 4,7y 11
Minor 7 3,7y10
Dominant 7 4,7y 10
Dominant 9 4,7,10y 14
Minor 7b5 3,6y10
Diminished 7 3,6y9
Augmented 4y8
Quartal 5, 10y 15
Trichord byll

Cuando Chord Mode estad puesto en Harmonizer y Scale Type en una escala distinta de Chroma-
tic, los acordes se generaran en funcién de las notas de la escala especificada. Los tipos de
acorde son los siguientes:

Tipo de acorde Notas agregadas a la nota ejecutada

Octava Octava
1-3 3?

1-5 57

1-3-5 3y 5?
1-4-5 42y 52
1-3-5-7 37, 5%y 7°
1-4-7 42y 7°
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Escalas y acordes: informacion visual de los pads

Cuando las escalas y acordes estan habilitados, los LED de los pads lo mantienen informado
sobre la configuracién vigente. La iluminacién de los pads se determina de la siguiente mane-
ra:

Cuando Chord Mode esta en Off o en Harmonizer, el pad de la nota fundamental aparece plena-
mente iluminado:

Tipo de pad (de la escala seleccionada)  Estado predeterminado Estado del LED cuando el pad es accio-

del LED nado
Nota fundamental Completamente encen- | Destello
dido
Otros pads Semiencendido Destello

Tenga en cuenta que si Chord Mode esta puesto en Harmonizer, los pads que componen el
acorde destellaran también.

Cuando Chord Mode esta en Chord Set, el pad 1 aparece completamente encendido:

Tipo de pad Estado predeterminado Estado del LED cuando el pad es accio-
del LED nado

Pad 1 Completamente encen- | Destello
dido

Pads 2-12 Semiencendido Destello

Pads 13-16 Off (pad inactivo)

Composicion del acorde segiin la nota fundamental

En el controlador, dependiendo de la escala y del modo y tipo de acorde seleccionado, las no-
tas del acorde variaran para acomodar las notas de toda la escala o juego de acordes:
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Condicién Composicion de notas

Scale Type en Chromatic

c
Cs
D
D#
E
F
Fa
G
Gy
A
Ag
B

Escala distinta de la croméati-
ca
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Condicién Composicion de notas

Chord Mode en Chord Set 'y
Chord Type en Major 1-8

c
Db
D
Eb
E
F
Fa
G
Ab
A
Bb
B

Chord Mode en Chord Set y
Chord Type en Minor 1-8

Ce

D#

F4

G#

Bb
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Borrado de notas

Al borrar notas desde el controlador, las notas borradas dependeran del modo de acorde selec-
cionado:

e Si Chord Mode esta en Off, se borraran las notas con el tono correspondiente al pad pre-
sionado.

e Sj Chord Mode esta en Harmonizer, solo se borraran las notas con el tono del pad presio-
nado. Las otras notas del acorde no seran borradas.

e Si Chord Mode estd en Chord Set, el borrado quedara desactivado y no se podra eliminar
ninguna nota.

6.1.4  Crear arpegios y repeticiones de nota

MASCHINE 2.2 estrena un arpegiador flexible y versatil que permite tocar los sonidos de ma-
nera secuenciada. Los arpegios se crean segln los pads presionados y el acorde configurado
(véase 16.1.2, Seleccionar una escala y crear acordes).

iSi los acordes estan habilitados, puede presionar mas de un pad para incluir dentro del
arpegio las notas de los acordes correspondientes!

Al igual que el generador de escalas y acordes, el arpegiador funciona solamente en el modo del
teclado.

El arpegiador puede considerarse como una extensién melddica de la funcion de repeticion de
nota (existente en las versiones anteriores de MASCHINE): de hecho, el arpegiador sustituye y
extiende la funcién de repeticién de nota del modo del teclado. Ahora, en lugar de tocar notas
repetidas con un tono constante es posible tocar secuencias de notas de tonos diferentes.

Para una descripcién detallada de la funcién de repeticién de nota, consulte el apartado
5.2.1 (Repeticion de nota) del manual de MASCHINE 2.0.

El arpegiador y la repeticion de nota presentan modalidades similares. Todo dependeré de si el
controlador se halla en el modo grupal o en el modo del teclado: al presionar ,
el controlador activara, segln el caso, la repeticiéon de nota o el arpegiador. El arpegiador suma
un par de parametros mas a los ya habituales de la funcién de repeticién de nota.
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Comentario general sobre la repeticion de nota y el generador de arpegios

e Los parametros de la repeticiéon de nota / arpegiador son los mismos para todos los nichos
de sonido de todos los grupos de un proyecto. Estos parametros se guardan con el proyec-
to.

e La repeticién de nota y el arpegiador procesan solamente la sefial generada por los pads.
Sefiales provenientes de controladores MIDI de terceros y los datos registrados en el edi-
tor de pautas no pueden ser procesados por el generador de escalas y acordes.

Propietarios de KOMPLETE KONTROL S-SERIES: la sefial generada por el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES puede ser procesada por el generador de arpegios. Estos se
describen en 16.2.5, Empleo de las funciones de ejecucién musical.

e Tanto la repeticidon de nota como el arpegiador se valen de la presion ejercida sobre el
pad (pospulsacion polifénica). jEsto permite generar arpegios y repeticiones de nota con
distintas velocidades!

e La salida de la repeticién de nota / arpegiador es registrada por el editor de pautas.

e |os parametros de la repeticiéon de nota y del arpegiador no pueden ser modulados ni au-
tomatizados en MASCHINE.

e Tanto la repeticion de nota como el arpegiador pueden ser empleados incluso si la repro-
duccién no esta en funciones: en este caso, ambas funciones emplearan su propio reloj
central. Este reloj volvera a restablecerse tan pronto como la reproduccién dé comienzo.

Propietarios de KOMPLETE KONTROL S-SERIES: el reloj central es compartido por todos
los dispositivos conectados, de manera que las notas repetidas accionadas por el controla-
dor MASCHINE y los arpegios accionados desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES quedaran sincronizados, incluso si las funciones de Transport no estan operando.

6.1.4.1 Empleo de la repeticion de nota y del arpegiador en el controlador MASCHINE STUDIO

Pads en modo grupal: repeticion de nota

Si los pads se encuentran en el modo grupal, al presionar el controlador pasara
al modo de repeticion de nota.
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NOTE RPT FOLLOW

BPM 120.00 4:4:1
2 |33 |34 |a
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Dotted

El modo de repeticion de nota en el controlador.

Este modo es el mismo que el de las versiones anteriores de MASCHINE, salvo por lo siguien-
te:

e E| Botén 2 ( ) permite mantener activada la repeticién de nota aun tras abandonar di-
cho modo. Al proteger la repeticién de nota y pasar a otro modo de trabajo, el botén de
quedard semiencendido para advertir que dicha funcién sigue activada.

Para habilitar o deshabilitar , utilice +

Si embargo, si la repeticién de nota quedd protegida, no podra aplicarse cuando el contro-

lador esté mostrando la pagina de del modo de sampleo.
° fue trasladado a la Perilla 3.
° recibe ahora el nombre de y fue movido a la Perilla 4.
o fue mudado a la Perilla 8.

Ademas, debido al reordenamiento de parametros, las Perillas 5 y 6 ya no se usan mas pa-
ra recorrer/agrandar la imagen del visualizador.

El resto de las opciones y funciones de la repeticion de nota no ha sufrido modificaciones.
La repeticiéon de nota cambia automaticamente al modo de arpegios tan pronto como los

pads pasan al modo del teclado (véase abajo): todas las configuraciones realizadas (incluso
el estado de ) seguiran vigentes.
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Los pads en el modo del teclado: Arp

Si los pads se encuentran en el modo del teclado, al presionar el controlador
pasara al modo del arpegiador:

BPM 120.00 3:1:4 Pattern 1
2 |33 [34 |4 |42 |43 |aa 1

Rhythm

1/16 Normal 100.0 100.0

El modo del arpegiador en el controlador.

El arpegiador permite establecer la ejecucién arpegiada de las notas de un acorde. Los ajustes
empleados son los siguientes:

Elemento Descripcion

LOCK (Boton 2) Mantiene habilitado el arpegiador, incluso tras abandonar el modo. Esto puede
resultar util, por ejemplo, para ajustar un acorde, trabajar en otra pauta, ajustar
un plugin, etc., y seguir funcionando con los arpegios. Si Arp queda protegido, al

pasar a otro modo del controlador, el botén de permanecera se-
miencendido para advertir que el arpegiador se encuentra activado.
Para habilitar o deshabilitar LOCK, utilice +

FOLLOW (Botén 3) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Permite que el visualizador derecho muestre el progreso de la reproduccién a
través del arreglo. Es similar a la opcién de FOLLOW presente en el modo de arre-
glos y a la funcion de seguimiento del programa MASCHINE. Consulte, por favor,
el manual de MASCHINE 2.0 para mas informacién.
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Elemento Descripcion

Botones 5-8 (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Seleccionan, respectivamente, cuatro presetes diferentes; incluso durante la eje-
cucién. Cada uno de los presetes esta conformado por los pardametros de TYPE;
RATE, UNIT, SEQUENCE y OCTAVES (presentes en la parte inferior de los visualizado-
res). El ritmo asignado a cada bot6n aparece indicado junto con el valor de Unit
(la "T" representa tresillos y la "D", puntillos). El preset seleccionado aparece re-
saltado.

TYPE (Perilla 2) Establece el orden secuencial de las notas arpegiadas. Las opciones posibles son
las siguientes:

Up ejecuta las notas de manera ascendente a partir de la fundamental.
Down ejecuta las notas en sentido contrario.
Up & Down ejecuta las notas alternadamente en ambos sentidos.

Order Played ejecuta las notas segun el orden en que son pulsados los pad del con-
trolador. Si hay acordes configurados, el arpegio ejecutara primero todas las no-

tas del acorde del primer pad presionado, luego, las del segundo y asi sucesiva-

mente.

Chord ejecuta repetidamente todas las notas del acorde.

RATE (Perilla 3) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Ajusta la duracién de la nota y, consiguientemente, la velocidad del arpegio. Las
opciones disponibles son 1 BAR (un compas) y una serie de notas que van desde
blanca (1/2) hasta cuartifusa (1/128)

UNIT (Perilla 4) (misma funcion que la del parametro de TYPE en versiones anteriores de MAS-
CHINE)

Selecciona tres valoraciones distintas de la nota establecida con el pardametro
RATE: NORMAL ejecuta la nota original (opcién predeterminada), TRIPLET ejecuta la
nota como un tresillo (tres notas ejecutadas en el tiempo de dos notas. Es decir,
mas rapidamente) y DOTTED ejecuta la nota con puntillo (dos notas ejecutadas en
el tiempo de tres notas. Es decir, mas lentamente). Bajo los Botones 5-8, los
tresillos aparecen indicados por una Ty los puntillos por una D.

SEQUENCE (Perilla 5) Permite poner un componente ritmico sobre las notas arpegiadas. Seleccione al-
guna de las ocho secuencias del menu para aplicarla al arpegio que esté ejecu-
tando. Seleccione 0ff para emplear la secuencia de manera normal.
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Elemento Descripcion

OCTAVES (Perilla 6) Ajusta la extension de la secuencia arpegiada. La secuencia puede ejecutarse
dentro de la octava de los pads o puede también ejecutarse dentro de un rango
de hasta ocho octavas.

DYNAMIC (Perilla 7) Amplifica o reduce la velocidad derivada de la presion aplicada sobre el pad
(pospulsacién polifénica). Los valores disponibles van de 1 % a 200 %. Este para-
metro se aplica globalmente a la velocidad de todos los presetes.

GATE (Perilla 8) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Ajusta la proporcién entre la duracion de las notas y sus silencios, expresada co-
mo un porcentaje del valor establecido en RATE (véase arriba). EI rango disponi-
ble abarca desde 0 % hasta 200 %: a valores bajos, la notas sonardn muy breves.
Con un valor de 50 %, notas y silencios duran lo mismo. Con un valor de 100 %,
cada nota dura hasta que la siguiente es accionada. Con valores altos, las notas
se superponen unas con otras (siempre que el sonido seleccionado sea poliféni-
co). Este parametro se aplica globalmente a la velocidad de todos los presetes.

GATE RESET (Botén 4) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Presione este botén para restablecer GATE a su valor predeterminado (100 %).

é El arpegiador cambiard automéaticamente al modo de repeticiéon de nota tan pronto como
los pads pasen al modo grupal (véase arriba): todas las configuraciones realizadas (incluso
el estado de LOCK) seguiran vigentes.

Para replicar una repeticiéon de nota empleando el arpegiador ponga TYPE en CHORD, SEQUEN-
CE en Off y OCTAVES en 1. Para repetir notas individuales, aseglrese ademés de que los acor-
des estén deshabilitados (en el modo de pads, verifique que Chord MODE estd puesto en Off).

6.1.4.2 Empleo de la repeticion de nota y del arpegiador en el controlador MASCHINE MK2

Pads en modo grupal: repeticion de nota

Si los pads se encuentran en el modo grupal, al presionar NOTE REPEAT el controlador pasara
al modo de repeticion de nota:
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LOCK | [GATE BET | i7e0 | EEYEI N (17/i6T | [__1/32

RHYTHM
RATE UNIT
172 DOTTED

El modo de repeticiéon de nota en el controlador.

Este modo es el mismo que el de las versiones anteriores de MASCHINE, salvo por lo siguien-
te:

e E| Boton 2 ( ) permite mantener activada la repeticién de nota aun tras abandonar di-
cho modo. Al proteger la repeticién de nota y pasar a otro modo de trabajo, el botén de
guedara semiencendido para advertir que dicha funcién sigue activada.

Si embargo, si la repeticién de nota quedé protegida, no podré aplicarse cuando el contro-

lador esté mostrando la pagina de del modo de sampleo.
° fue trasladado a la Perilla 3.
o recibe ahora el nombre de y fue movido a la Perilla 4.
o fue mudado a la Perilla 8.

El resto de las opciones y funciones de la repeticién de nota no ha sufrido modificaciones.

La repeticion de nota cambia automéaticamente al modo de arpegios tan pronto como los
pads pasan al modo del teclado (véase abajo): todas las configuraciones realizadas (incluso
el estado de ) seguiran vigentes.

Los pads en el modo del teclado: Arp

Si los pads se encuentran en el modo del teclado, al presionar el controlador
pasara al modo del arpegiador:

—irs I7i6T | 1/3Z |

RHYTHHM OTHER
RATE UMIT SEQUENCE OGCTAVES DVYHAMIC GATE
1718 HORMAL OFF 1 100.0 % 100.0 %

El modo del arpegiador en el controlador.

El arpegiador permite establecer la ejecucién arpegiada de las notas de un acorde. Los ajustes
empleados son los siguientes:
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Elemento Descripcion

LOCK (Botén 2) Mantiene habilitado el arpegiador, incluso tras abandonar el modo. Esto puede
resultar util, por ejemplo, para ajustar un acorde, trabajar en otra pauta, ajustar
un plugin, etc., y seguir funcionando con los arpegios. Si Arp queda protegido, al
pasar a otro modo del controlador, el botén de NOTE REPEAT permaneceréa se-
miencendido para advertir que el arpegiador se encuentra activado.

Botones 5-8 (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Seleccionan, respectivamente, cuatro presetes diferentes; incluso durante la eje-
cucién. Cada uno de los presetes esta conformado por los parametros de TYPE;
RATE, UNIT, SEQUENCE y OCTAVES (presentes en la parte inferior de los visualizado-
res). El ritmo asignado a cada botén aparece indicado junto con el valor de Unit
(la "T" representa tresillos y la "D", puntillos). El preset seleccionado aparece re-
saltado.

TYPE (Perilla 2) Establece el orden secuencial de las notas arpegiadas. Las opciones posibles son
las siguientes:

UP ejecuta las notas de manera ascendente a partir de la fundamental.
DOWN ejecuta las notas en sentido contrario.
UP-DOWN ejecuta las notas alternadamente en ambos sentidos.

PLAYED ejecuta las notas segln el orden en que son pulsados los pad del contro-
lador. Si hay acordes configurados, el arpegio ejecutara primero todas las notas
del acorde del primer pad presionado, luego, las del segundo y asi sucesivamen-
te.

CHORD ejecuta repetidamente todas las notas del acorde.

RATE (Perilla 3) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Ajusta la duracién de la nota y, consiguientemente, la velocidad del arpegio. Las
opciones disponibles son 1 BAR (un compas) y una serie de notas que van desde
blanca (1/2) hasta cuartifusa (1/128)

UNIT (Perilla 4) (misma funcion que la del parametro de TYPE en versiones anteriores de MAS-
CHINE)

Selecciona tres valoraciones distintas de la nota establecida con el pardmetro
RATE: NORMAL ejecuta la nota original (opcién predeterminada), TRIPLET ejecuta la
nota como un tresillo (tres notas ejecutadas en el tiempo de dos notas. Es decir,
més rapidamente) y DOTTED ejecuta la nota con puntillo (dos notas ejecutadas en
el tiempo de tres notas. Es decir, mas lentamente). Bajo los Botones 5-8, los
tresillos aparecen indicados por una Ty los puntillos por una D.
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Elemento Descripcion

SEQUENCE (Perilla 5) Permite poner un componente ritmico sobre las notas arpegiadas. Seleccione al-
guna de las ocho secuencias del menu para aplicarla al arpegio que esta ejecu-
tando. Seleccione OFF si desea emplear la secuencia de manera normal.

OCTAVES (Perilla 6) Ajusta la extensién de la secuencia arpegiada. La secuencia puede ejecutarse
dentro de la octava de los pads o puede también ejecutarse dentro de un rango
de hasta ocho octavas.

DYNAMIC (Perilla 7) Amplifica o reduce la velocidad derivada de la presién aplicada sobre el pad
(pospulsacién polifénica). Los valores disponibles van de 1 % a 200 %. Este para-
metro se aplica globalmente a la velocidad de todos los presetes.

GATE (Perilla 8) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Ajusta la proporcién entre la duraciéon de las notas y sus silencios, expresada co-
mo un porcentaje del valor establecido en RATE (véase arriba). El rango disponi-
ble abarca desde 0 % hasta 200 %: a valores bajos, la notas sonaran muy breves.
Con un valor de 50 %, notas y silencios duran lo mismo. Con un valor de 100 %,
cada nota dura hasta que la siguiente es accionada. Con valores altos, las notas
se superponen unas con otras (siempre que el sonido seleccionado sea poliféni-
co). Este pardmetro se aplica globalmente a la velocidad de todos los presetes.

GATE RESET (Boton 4) (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Presione este botén para restablecer GATE a su valor predeterminado (100 %).

ﬁ El arpegiador cambiard automéaticamente al modo de repeticiéon de nota tan pronto como
los pads pasen al modo grupal (véase arriba): todas las configuraciones realizadas (incluso
el estado de LOCK) seguiran vigentes.

@ Para replicar una repeticién de nota empleando el arpegiador ponga TYPE en CHORD, SEQUEN-
CE en OFF y OCTAVES en 1. Para repetir notas individuales, aseglrese ademas de que los acor-
des estén deshabilitados (en el modo de pads, verifique que Chord MODE esta puesto en OFF).

6.1.4.3 Empleo de la repeticion de nota y del arpegiador en el controlador MASCHINE MIKRO MK2

Pads en modo grupal: repeticion de nota

Si los pads se encuentran en el modo grupal, al presionar NOTE REPEAT el controlador pasara
al modo de repeticion de nota:
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120,00

El modo de repeticion de nota en el controlador.

Este modo es el mismo que el de las versiones anteriores de MASCHINE, salvo por lo siguien-
te:

e EI botdn ya no esta asignado a ningln preset. En su lugar, al presionar (LOCK) la
repeticion de nota quedara activada de manera permanente. Al proteger la repeticién de
nota y pasar a otro modo de trabajo, el botén de quedara semiencendido
para advertir que dicha funcién sigue activada.

Si embargo, si la repeticién de nota quedé protegida, no podré aplicarse cuando el contro-
lador esté mostrando la pagina de SLICE del modo de sampleo.

e TYPE ahora se denomina UNIT.
El resto de las opciones y funciones de la repeticién de nota no ha sufrido modificaciones.

La repeticion de nota cambia automéaticamente al modo de arpegios tan pronto como los
pads pasan al modo del teclado (véase abajo): todas las configuraciones realizadas (incluso
el estado de LOCK) seguiran vigentes.

Los pads en el modo del teclado: Arp

Si los pads se encuentran en el modo del teclado, al presionar el controlador
pasara al modo del arpegiador:
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120,00

El modo del arpegiador en el controlador.

El arpegiador permite establecer la ejecucién arpegiada de las notas de un acorde. Los ajustes
empleados son los siguientes:

Elemento Descripcion

LOCK (F3) Mantiene habilitado el arpegiador, incluso tras abandonar el modo. Esto puede
resultar util, por ejemplo, para ajustar un acorde, trabajar en otra pauta, ajustar
un plugin, etc., y seguir funcionando con los arpegios. Si Arp queda protegido, al
pasar a otro modo del controlador, el botén de permanecera se-
miencendido para advertir que el arpegiador se encuentra activado.

- (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Seleccionan, respectivamente, cuatro presetes diferentes; incluso durante la eje-
cucion. Por defecto, F1 y F2 seleccionan el primer y segundo presete, respecti-
vamente. Para pasar a los presetes tercero y cuarto, hay que presionar +

(>>). Para volver a los primeros dos presetes, presione + 3 (<<) otra
vez.

Cada preset esta conformado por los pardametros de TYPE; RATE, UNIT, SEQUENCE y
OCTAVES. EI ritmo asignado a cada botén aparece indicado junto con el valor de
Unit (Ia "T" representa tresillos y la "D", puntillos). El preset seleccionado aparece
resaltado.
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Elemento Descripcion

TYPE Establece el orden secuencial de las notas arpegiadas. Las opciones posibles son
las siguientes:

UP ejecuta las notas de manera ascendente a partir de la fundamental.
DOWN ejecuta las notas en sentido contrario.
UP-DOWN ejecuta las notas alternadamente en ambos sentidos.

PLAYED ejecuta las notas seglin el orden en que son pulsados los pad del contro-

lador. Si hay acordes configurados, el arpegio ejecutara primero todas las notas

del acorde del primer pad presionado, luego, las del segundo y asi sucesivamen-
te.

CHORD ejecuta repetidamente todas las notas del acorde.

RATE (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Ajusta la duracién de la nota y, consiguientemente, la velocidad del arpegio. Las
opciones disponibles son 1 BAR (un compads) y una serie de notas que van desde
blanca (1/2) hasta cuartifusa (1/128)

UNIT (misma funciéon que la del parametro de TYPE en versiones anteriores de MAS-
CHINE)

Selecciona tres valoraciones distintas de la nota establecida con el parametro
RATE: NORMAL ejecuta la nota original (opcion predeterminada), TRIPLET ejecuta la
nota como un tresillo (tres notas ejecutadas en el tiempo de dos notas. Es decir,
mas rapidamente) y DOTTED ejecuta la nota con puntillo (dos notas ejecutadas en
el tiempo de tres notas. Es decir, mas lentamente). Bajo los Botones 5-8, los
tresillos aparecen indicados por una Ty los puntillos por una D.

SEQUENCE Permite poner un componente ritmico sobre las notas arpegiadas. Seleccione al-
guna de las ocho secuencias del menu para aplicarla al arpegio que esta ejecu-
tando. Seleccione OFF si desea emplear la secuencia de manera normal.

OCTAVES Ajusta la extension de la secuencia arpegiada. La secuencia puede ejecutarse
dentro de la octava de los pads o puede también ejecutarse dentro de un rango
de hasta ocho octavas.
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Elemento Descripcion

DYNAMIC Amplifica o reduce la velocidad derivada de la presién aplicada sobre el pad
(pospulsacién polifénica). Los valores disponibles van de 1 % a 200 %. Este para-
metro se aplica globalmente a la velocidad de todos los presetes.

GATE (misma funcién que en versiones previas de MASCHINE)

Ajusta la proporcién entre la duracion de las notas y sus silencios, expresada co-
mo un porcentaje del valor establecido en RATE (véase arriba). El rango disponi-
ble abarca desde 0 7% hasta 200 %: a valores bajos, la notas sonaran muy breves.
Con un valor de 50 %, notas y silencios duran lo mismo. Con un valor de 100 %,
cada nota dura hasta que la siguiente es accionada. Con valores altos, las notas
se superponen unas con otras (siempre que el sonido seleccionado sea poliféni-
co). Este parametro se aplica globalmente a la velocidad de todos los presetes.

ﬁ El arpegiador cambiard automéaticamente al modo de repeticiéon de nota tan pronto como
los pads pasen al modo grupal (véase arriba): todas las configuraciones realizadas (incluso
el estado de LOCK) seguiran vigentes.

Para replicar una repeticion de nota empleando el arpegiador ponga TYPE en CHORD, SEQUEN-
CE en OFF y OCTAVES en 1. Para repetir notas individuales, asegurese ademas de que los acor-
des estén deshabilitados (en el modo de pads, verifique que Chord MODE esta puesto en OFF).

6.1.5  Swing aplicado a la repeticion de nota y los arpegios

En versiones anteriores de MASCHINE, el de swing de sonidos, grupos y master se aplicaba
solamente sobre las notas provenientes del editor de pautas. En MASCHINE 2.2, el swing pro-
cesa también notas provenientes del editor de pautas y del arpegiador (pads en el modo del te-
clado), o de la funcién de repeticion de nota (pads en el modo grupal). Esto significa que el
swing se aplica no solo sobre las pautas sino también sobre cualquier secuencia generada por
el arpegiador o la repeticiéon de nota.

é El swing aplicado no queda registrado en el editor de pautas. Consulte el diagrama de
16.1.1, Caracteristicas de la ejecucién musical para ver el panorama general del recorrido
de la sefial.

Por ejemplo, al tocar un ritmo "en vivo" por encima de una pauta que esta sonando, puede em-
plear la repeticién de nota sin por ello destruir la cadencia propia de la pauta: las notas repeti-
das seran procesadas con el mismo swing empleado en la pauta.
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Cuando la reproduccion no esta en funciones, el swing se seguira aplicando sobre la salida
del arpegiador (modo del teclado) o de la repeticién de nota (modo grupal). Al presionar

en el controlador, la reproduccién dara comienzo y el ciclo del swing volvera a resta-
blecerse.

Integracion de KOMPLETE KONTROL

MASCHINE 2.2 admite el empleo de los nuevos teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES de
Native Instruments. Los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES se hallan perfectamente in-
tegrados al sistema de trabajo de MASCHINE. Los teclados KOMPLETE KONTROL S-SERIES
permiten llevar a cabo las acciones siguientes:

Poner el foco de seleccion sobre cualquier instancia de MASCHINE: 16.2.1, Poner el foco
de selecciéon en una instancia de MASCHINE

Control de las funciones de la reproduccién: 16.2.2, Control de la seccién de Transport de
MASCHINE

Recorrer y manejar los sonidos de cualquier grupo: 16.2.3, Recorrer y manejar los sonidos
de un grupo.

Buscar y cargar archivos de la biblioteca de MASCHINE: 16.2.4, Recorrer la biblioteca de
MASCHINE.

Control de las funciones de la ejecucion: 16.2.5, Empleo de las funciones de ejecucion
musical.

Empleo de las tiras tactiles: 16.2.6, Empleo de las tiras tactiles

Registro de la modulacién: 16.2.6, Empleo de las tiras tactiles.

Ademas, es posible ajustar el teclado empleando el panel de preferencias (Preferences) de
MASCHINE (16.2.8, Ajustar las opciones del teclado en las preferencias de MASCHINE).

Algunas de estas funciones se parecen a funciones similares de la aplicacion KOMPLETE
KONTROL. Sin embargo, tenga en cuenta que se trata de funciones distintas. Para mas in-
formacién sobre el empleo del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES y el programa
KOMPLETE KONTROL, consulte el manual de KOMPLETE KONTROL.
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Sehen Sie dazu auch

Registrar la modulacién con el teclado [— 191]

6.2.1  Poner el foco de seleccidn en una instancia de MASCHINE

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES puede trabajar en distintos modos dependiendo
del programa que tenga en foco.

e Modo KOMPLETE KONTROL: el teclado trabaja con una instancia de KOMPLETE KON-
TROL (auténoma o plugin). Para mas detalles sobre este modo, consulte el manual de
KOMPLETE KONTROL.

e Modo MIDI: el teclado actiia como un controlador MIDI. Las asignaciones MIDI del tecla-
do se configuran empleando la aplicacion Controller Editor. Consulte el manual del Con-
troller Editor para mas detalles al respecto.

e Modo MASCHINE: el teclado trabaja con una instancia de MASCHINE (auténoma o plu-
gin).
El teclado puede pasar a trabajar con la instancia de un programa de varias maneras.

e Al cargar una instancia nueva de MASCHINE o de KOMPLETE KONTROL, el teclado pa-
sara automaticamente a esta nueva instancia bajo ciertas circunstancias.

e Desde el teclado, es posible seleccionar la instancia con la cual se desea trabajar.

e Desde una instancia particular, es posible seleccionar el teclado para que se enfoque so-
bre dicha instancia o programa.

A continuacién, describiremos cada uno de los casos mencionados.

Pasar automaticamente a la instancia nueva

Al cargar una instancia nueva (auténoma o plugin) de MASCHINE o KOMPLETE KONTROL, el
teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES pasara automaticamente a dicha instancia si:

e E| teclado esta trabajando con una instancia de MASCHINE o se halla en el modo MIDI,
pasara automaticamente a la nueva instancia de MASCHINE o de KOMPLETE KONTROL.

e E| teclado esta trabajando con una instancia de KOMPLETE KONTROL, pasara automati-
camente a una instancia nueva de KOMPLETE KONTROL. Si carga una instancia de
MASCHINE, el teclado seguira trabajando con la instancia de KOMPLETE KONTROL.
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Seleccionar el teclado desde la instancia de MASCHINE: el menii de controladores

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES puede seleccionarse desde cualquier instancia de
MASCHINE (auténoma o plugin de un anfitrion).

Similarmente, es posible seleccionar el teclado desde cualquier instancia de KOMPLETE
KONTROL (plugin o auténoma) y desde el Controller Editor. Para mas sobre el particular,
consulte el manual de KOMPLETE KONTROL y el manual del Controller Editor.

Para conectar el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES con una instancia de MASCHINE:

1. Abralainstancia de MASCHINE en el ordenador (o en su EAD)

2. En el subment de controladores (Controller) del programa, seleccione el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES:

File New Project

Edit

View m Group Al

Controller MASCHINE MIKRO

v MASCHINE MIKRO MK2
MASCHINE
MASCHINE MK2
MASCHINE STUDIO h

Lion Dynamics

v KOMPLETE KONTROL S25
KOMPLETE KONTROL 549
KOMPLETE KONTROL S61
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Si MASCHINE esta funcionando como una aplicaciéon auténoma, también puede emplear
el menu de controladores (Controller) de la barra de menus de la aplicacién:
N [m Help
MASCHINE MIKRO
¥ MASCHINE MIKRO MK2
MASCHINE
MASCHINE MK2 N
MASCHINE STUDIO

v KOMPLETE KONTROL 525
KOMPLETE KONTROL 549
KOMPLETE KONTROL 561

— Lainstancia de MASCHINE quedara conectada con el teclado KOMPLETE KONTROL S-
SERIES.

En MASCHINE 2.2 el menu de Controller (o subment de Controller) fue ampliado con respec-
to a versiones anteriores.

e La primera seccion (arriba de la linea de separacién) es la misma que la de las versiones
anteriores de MASCHINE 2.

o La seccion alberga la lista de dispositivos de la familia de controladores MASCHINE.

o Los dispositivos que no se encuentran conectados, aparecen de color gris y no pueden
ser seleccionados.

o Las entradas de color negro indican los dispositivos que se encuentran conectados.
Seleccione cualquiera de ellos para que queden conectados con la instancia de MAS-
CHINE.

o Sblo se puede seleccionar un item a la vez. La seleccién aparece indicada por una pe-
quefia marca. Al seleccionar otro controlador, el anterior quedara deseleccionado. Es-
to significa que un controlador de la familia MASCHINE solo puede trabajar con una
instancia particular de MASCHINE a la vez.

e |a segunda seccion (bajo la linea de separacion) enumera todos los teclados KOMPLETE
KONTROL S-SERIES. Esta lista funciona igual que la anterior, con las mismas caracteris-
ticas y restricciones.
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Sin embargo, tenga en cuenta que es posible trabajar a un mismo tiempo con un dispositivo MAS-
CHINE y un teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES con el foco de seleccion puesto en la misma ins-
tancia de MASCHINE. Para lograr esto, simplemente seleccione el dispositivo respectivo en cada
seccién del mend. Vera aparecer junto a los mismos la correspondiente marca de verificacién
(como se ve en las ilustraciones de arriba).

El botén de conexion (el pequefio controlador presente en la cabecera de MASCHINE) solo
admite controladores de la familia MASCHINE. Por lo tanto, su funcién permanece sin
cambios.

Seleccionar una instancia desde el teclado

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite seleccionar una instancia de MASCHINE
directamente desde el teclado. Este procedimiento se lleva a cabo mediante una sobreimpre-
sion de pantalla. Esta sobreimpresion es la misma en los programas MASCHINE y KOMPLETE
KONTROL: todas las instancias de amhas aplicaciones apareceran alistadas aqui.

Para seleccionar la instancia deseada desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, haga
lo siguiente:
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1. Presione .
La sobreimpresién de pantalla aparecera mostrando todas las instancias de MASCHINE vy
KOMPLETE KONTROL.

@ KOMPLETE KONTROL $25

REAPER

Maschine Absynth
Crouton Dirtu Kitchu

STANDALONE

Maschine Massive

MIDI MODE

Switch to MIDI mode

2. Gire el transductor de control para seleccionar la instancia deseada y presione el trans-
ductor para poner el foco de seleccién sobre dicha instancia.

— Ahora, el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES quedara enfocado en la instancia se-
leccionada. Si otro teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES estaba con el foco en dicha
instancia sera removido automaticamente.

En la sobreimpresion de pantalla, la instancia en foco aparece resaltada. Al girar el transductor
de control, la seleccién aparecera subrayada a través de una linea blanca. Las instancias estan
organizadas segun su entorno anfitrién:
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e (Cada anfitrion (con plugines de MASCHINE o KOMPLETE KONTROL) aparece con su pro-
pia seccidn. Dentro de esta seccion, las instancias se representan de la siguiente manera:

o Una imagen alusiva representando el producto NI correspondiente (una ilustracion de
MASCHINE, para las instancias de MASCHINE o la imagen del producto NI cargado
en cada instancia de KOMPLETE KONTROL).

o El nombre del instrumento: en las instancias de MASCHINE figurard el nombre de
Maschine. En las instancias de KOMPLETE KONTROL, figurara el nombre del produc-
to NI cargado.

o El nombre del proyecto o preset: en las instancias de MASCHINE, aparecera el nom-
bre del proyecto cargado. En las de KOMPLETE KONTROL, el nombre del preset del
producto NI empleado por la instancia.

e La secciéon STANDALONE muestra las instancias de MASCHINE y de KOMPLETE KON-
TROL que funcionan de manera auténoma.

e La seccién de MIDI MODE permite poner el teclado en el modo MIDI. Tenga en cuenta
que, en ciertos casos, sera posible hacer esto presionando los botones de +
del teclado: el teclado pasara al modo MIDI directamente sin emplear la sobreim-
presién de pantalla. Consulte el apartado siguiente para mas detalles al respecto.

Seleccion automatica en anfitriones compatibles

En ciertos anfitriones, el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES cambia automaticamente el
foco de seleccidn segln la pista cargada en el anfitrion.

Para mas detalles sobre la funcién de seleccién automatica en anfitriones compatibles,
consulte el manual de KOMPLETE KONTROL.

En estos anfitriones, el botén de del teclado aparece deshabilitado. Si el teclado
tiene el foco sobre una instancia de MASCHINE, al presionar + se desco-
nectard de la instancia de MASCHINE y habilitara y el foco de seleccién automatico quedara
habilitado:

e Si la pista contiene una instancia de KOMPLETE KONTROL, el teclado pasara a dicha
instancia.

e Sj la pista no contiene ninguna instancia de KOMPLETE KONTROL, el teclado pasara al
modo MIDI.
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Todo esto puede hacerse también, cligueando la pista deseada en la ventana del anfitrion:

e Al cliquear una pista con una instancia de KOMPLETE KONTROL, el teclado se desco-
nectara de la instancia de MASCHINE y pasara el foco a la instancia de KOMPLETE KON-
TROL.

e Al cliquear una pista sin una instancia de KOMPLETE KONTROL, el teclado se desconec-
tara de la instancia de MASCHINE y pasara al modo MIDI. El foco de seleccién automati-
co quedara nuevamente habilitado.

En las secciones siguientes vamos a suponer que el teclado KOMPLETE KONTROL S-SE-
RIES tiene puesto el foco de seleccién en una instancia de MASCHINE.

6.2.2 Control de la seccion de Transport de MASCHINE

Cuando el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES tiene el foco de seleccién sobre el progra-
ma MASCHINE, los botones de la seccién de pueden controlar las funciones co-
rrespondientes en MASCHINE.

TRANSPORT

RESTART COUNT-IN

La secciéon de TRANSPORT del teclado.

MASCHINE como aplicacidon auténoma

Si el teclado esta conectado a una instancia auténoma de MASCHINE y en el anfitrién no hay
cargada ninguna instancia de KOMPLETE KONTROL, los seis botones de del te-
clado podran controlar las funciones de reproduccién musical de MASCHINE.
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Si el anfitrién tiene una instancia cargada de KOMPLETE KONTROL, la seccién de TRANS-
PORT del teclado controlara las funciones de reproduccion del anfitriéon y no las de MAS-
CHINE. Sin embargo, si la aplicacién anfitriona no contiene ninguna instancia de KOM-
PLETE KONTROL, la seccion de TRANSPORT del teclado controlara tanto las funciones de
reproduccion de MASCHINE como las del anfitrién. Para evitar esto, en el panel de Prefe-
rences puede desactivar las funciones de reproduccién de MASCHINE (véase el final de es-
ta seccion).

A

En algunos casos, estos botones pueden combinarse con el transductor y las flechas NAVIGA-
TE para activar ciertas funciones (ver tabla de abajo). El estado de los botones se sincroniza
constantemente con el programa MASCHINE (y, dado el caso, con el controlador MASCHINE
conectado a esa instancia).

Para ser mas precisos, los botones de la seccion de TRANSPORT accionan los siguientes co-
mandos en la instancia de MASCHINE:

Elemento (o combinacién) Comando en MASCHINE

Funciones basicas

PLAY Reproduccién/Pausa

SHIFT + PLAY (RESTART) Reinicia la reproduccién desde el inicio del bucle.
REC Grabacion

SHIFT + REC (COUNT-IN) Grabaci6n con conteo

STOP Detener

SHIFT + STOP Encender/apagar el metrénomo

Bucleo

| .OOP + transductor de control

Mueve el bucle completo.

LOOP + flecha despl. izq. + transductor de
control

Mueve el inicio del bucle.

LOOP + flecha despl. der. + transductor de
control

Mueve el fin del bucle.

SHIFT + LOOP

Incluye todas las escenas dentro del rango del bucleo.

Saltos en la reproduccion

Transductor de control (girar)

Desplaza la reproduccién segiin medida de la cuadricula de
pautas.
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Elemento (o combinacion) Comando en MASCHINE

SHIFT + transductor de control (girar) Mueve la reproduccién seglin medida de la cuadricula de pasos

RWD Retrocede la reproduccién segin medida de la cuadricula de
pasos

FFW Adelanta la reproduccién segiin medida de la cuadricula de pa-
SOS.

SHIFT + RWD Retrocede la reproduccién segiin medida de la cuadricula de
pasos.

SHIFT + FFW Adelanta la reproduccién segiin medida de la cuadricula de pa-
SOS.

MASCHINE como plugin

Si el teclado esta trabajando con un plugin de MASCHINE, los controles de TRANSPORT del
teclado manejaran solamente las funciones de reproduccion del anfitriéon.

Funciones de reproduccion de MASCHINE y la sobreimpresion de pantalla abierta

Si la sobreimpresion de pantalla se encuentra abierta, los comandos arriba listados seguiran
siendo vélidos, a excepcién de los accionados por el transductor (usado ahora para enfocar y
seleccionar elementos en la sobreimpresion de pantalla).

e Transductor de control
e SHIFT + transductor de control

e | OOP (+ despl der/izq) + transductor de control.

C Para méas informacion sobre la sobreimpresion de pantalla, véanse 16.2.1, Poner el foco de
seleccion en una instancia de MASCHINE y 16.2.4, Recorrer la biblioteca de MASCHINE.

Deshabilitar las funciones de reproduccion de MASCHINE en el teclado

De ser necesario, puede deshabilitar en el teclado las funciones de reproducciéon de MASCHI-
NE. Esto se lleva a cabo en la seccién de Transport Control de la ficha de Hardware del panel
de preferencias:
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Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL 549
Keyboard

Velocity Sealing

Light Guide

Enabled

Pitch Strip

SHe e

Modulation Strip

Transport Control

Habilitar/deshabilitar las funciones de la reproduccion del teclado en MASCHINE.

» Para habilitar o deshabilitar las funciones de reproducciéon del teclado en MASCHINE,
haga clic en la casilla de Enabled, en la seccion de Transport Control de la ficha de
Hardware del panel de preferencias.
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Para acceder a los ajustes del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en la ficha de
Hardware de Preferences, el teclado debe estar conectado al ordenador y controlar una ins-
tancia de MASCHINE. Si, ademas, un controlador MASCHINE esta trabajando también con
la misma instancia, aseglrese de que el teclado aparezca seleccionado en el menu de con-
troladores (Controller), en la parte superior de la ficha Hardware. Para mas informacion,
consulte 16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferen-
cias.

6.2.3  Recorrer y manejar los sonidos de un grupo

Esta seccion describe la manera en que el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES se com-
plementa dentro de un proyecto de MASCHINE con sus distintos sonidos y grupos.

El teclado controla el sonido en foco del grupo en foco

Al conectarse a una instancia de MASCHINE, el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES con-
trola siempre el nicho de sonido en foco del grupo seleccionado.

e |Las teclas accionan las notas del sonido en foco. Las tiras de tono y modulaciéon también
tienen efecto sobre el sonido.

e Sj el teclado esta en el modo instrumental (estado predeterminado), las Perillas 1-8 con-
trolaran los parametros de las paginas de parametros del plugin seleccionado en el sonido
en foco.

Ademas del modo instrumental, el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES dispone de los
modos de edicion de escalas y arpegios, lo cual aparece indicado en el campo de a
través de las leyendas SCALE o ARP, respectivamente. Para poder emplear las Perillas 1-8
para controlar los parametros del plugin del sonido en foco, vuelva al modo instrumental
presionando . Para mas informacioén sobre los modos de edicién de escalas y arpe-
gios, véase 16.2.5, Empleo de las funciones de ejecucion musical.

Las perillas 1-8 del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES se sincronizan con el sonido en
foco del programa (y con cualquier otro controlador de la familia MASCHINE que estuviere co-
nectado) de la siguiente manera:

e Si el area de control del programa MASCHINE muestra los plugines del sonido en foco,
las Perillas 1-8 reflejaran los parametros de la pagina de parametros seleccionada del

plugin.
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e Sj el area de control del programa MASCHINE muestra las propiedades de canal del soni-
do en foco o muestra otro nivel del proyecto (fichas MASTER o GROUP), las Perillas 1-8
seguiran controlando la pagina de parametros seleccionada del plugin.

Dado que el teclado sigue con el foco sobre el nivel de sonidos, es posible, por ejemplo,
seleccionar con el controlador MASCHINE otro nivel (grupo o master) y controlar asi ambos
niveles empleando simultaneamente ambos dispositivos. También, puede trabajar con el
dispositivo MASCHINE en otro modo (pautas, escenas, etc.) y seguir controlando el sonido
en foco con el teclado.

Los visualizadores bajo las Perillas 1-8 indican el parametro controlado por la perilla. La pri-
mera fila presenta el nombre del parametro y la segunda fila, cuando correspondiere, mostrara
el nombre. Los nombres se muestran bajo el primer pardmetro de cada seccion.

Cualquier modificacion al valor de un pardametro quedara reflejada en el programa MASCHINE
y en cualquier otro controlador MASCHINE conectado (y viceversa).

Puede presionar y girar al mismo tiempo cualquiera de las Perillas 1-8 para ajustar
de manera detallada el valor del parametro respectivo.

Ajustar la graduacion de la velocidad del teclado

La manera en que las teclas reaccionan a la forma de tocar puede ajustarse en el teclado. Esto
puede resultar de importancia segln el sonido que se quiera controlar con el teclado. El ajuste
se realiza con el menu de Velocity Scaling en la ficha de Hardware del panel de preferencias
(Preferences) cuando el teclado esta conectado y con el foco sobre una instancia de MASCHI-
NE.
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Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL S49 ¥
Keyboard
Linear
Light Guide
Enabled
Pitch Strip
Modulation Strip
Maode

Display

El menu de Velocity Scaling permite ajustar la respuesta de la teclas.

El menu de graduacién de la velocidad (Velocity Scaling) determina la manera en que la forma
de tocar se traduce en valores de velocidad. Por ejemplo, el valor inicial Soft 3 signfica que un
toque suave es suficiente para generar un valor de velocidad grande. Linear representa un valor
intermedio y Hard 3, el valor final, significa que hay que pulsar la tecla muy fuertemente para
obtener un valor de velocidad elevado. Con la opcion de Fixed, todas las notas se ejecutan con
maéaxima velocidad, sin importar la presién ejercida sobre las teclas.

Para acceder a los ajustes del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en la ficha de
Hardware de Preferences, el teclado debe estar conectado al ordenador y controlar una ins-
tancia de MASCHINE. Si, ademas, un controlador MASCHINE esté trabajando también con
la misma instancia, aseglrese de que el teclado aparezca seleccionado en el menud de con-
troladores (Controller), en la parte superior de la ficha Hardware. Para mas informacién,
consulte 16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferen-
cias.

Informacion visual del visualizador del extremo izquierdo

Cuando el teclado esta en el modo instrumental, el visualizador de la punta izquierda mostrara
siempre la pagina de parametros, plugin, nicho de sonido o grupo seleccionado:
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e Por defecto, este visualizador indica la pagina de parametros del plugin controlado por las
Perillas 1-8:

PAGE

PRESET SAMP! E|

o El campo de muestra el nombre del plugin seleccionado. Si no hay plugin en
el nicho, este campo aparecera en blanco.

o El campo muestra el nimero de pagina seleccionado (segln formato:
. Si el nicho de plugin esta vacio, el campo mostrara la palabra
y los otros visualizadores mostraran la leyenda de . Presione
, seleccione el preset de plugin deseado en la biblioteca de MASCHINE Library y
carguelo en el nicho de plugin.

e Al presionar , el visualizador de la punta izquierda indicara el sonido o grupo en fo-
CO:

PRESET
o El campo de mostrara el nombre del sonido en foco.
o El campo de muestra el indice del nicho de sonido seleccionado
. Por ejemplo, si el primer nicho de sonido del Grupo B1
tiene el foco de seleccion, el campo de mostrara

Recorrer paginas de parametros, plugines, sonidos y grupos

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite cambiar rapidamente de péagina, plugin,
sonido o grupo:
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Pasar al anterior/si- Atajo Observaciones

guiente...

Péagina de parametros | Botones de desplazamien- | El campo de PAGE (visualizador del extremo izquierdo)
to (sobre el visualizador indica la pagina de parametros seleccionada.
del extremo izquierdo)

Plugin Botones de flecha izq-der |El campo de PRESET (visualizador del extremo izquier-
(NAVIGATE) do) indica el plugin seleccionado.

Si el ultimo plugin ya se encuentra seleccionado y pre-
siona el botén de flecha derecho, el campo de PAGE
mostrara la EMPTY y los otros visualizadores mostraran
PRESS BROWSE. Presione BROWSE y seleccione en la bi-
blioteca de MASCHINE el plugin que desea cargar al fi-
nal de la lista de plugines.
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Pasar al anterior/si- Atajo Observaciones

guiente...

Nicho de sonido Botones de subir/bajar El campo de PAGE muestra la identificacion del sonido
(NAVIGATE) seleccionado [letra del grupoy niimero].[nro. del nicho de sonido]),

y el campo de PRESET muestra el nombre del sonido.
El visualizador indica luego, como siempre, el nombre
del plugin seleccionado y el nimero de la pagina de pa-
rametros (véase arriba).

Si el nicho de sonido seleccionado esta vacio, en el

campo de PAGE se leera EMPTY y en los otros visualiza-
dores aparecera PRESS BROWSE. Presione BROWSE y se-
leccione el sonido o preset de plugin que desea cargar

en el nicho.
Grupo SHIFT + botones de subir/ | Si el Gltimo grupo ya se encuentra seleccionado y pre-
bajar (NAVIGATE) siona SHIFT + el botén de descenso de NAVIGATE, el

campo de PAGE mostrara la palabra EMPTY y los otros vi-
sualizadores mostraran PRESS BROWSE. Por su parte, el
programa MASCHINE (y el controlador MASCHINE co-
nectado) pasara automaticamente a la ficha del MAS-
TER. Presione BROWSE para seleccionar en la bibliote-
ca de MASCHINE el archivo que desea cargar:

Si carga un proyecto, reemplazaré al ya existente.
Si carga un grupo, sera agregado a la lista de grupos.

Si carga un sonido, sample o preset de instrumento, se-
ra cargado en el nicho de sonido 1 de un grupo nuevo.

Si carga un preset de efecto, sera cargado en el nicho
de plugin seleccionado del master.

A Para méas detalles sobre la manera de recorrer la biblioteca de MASCHINE desde el teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES, véase 16.2.4, Recorrer la biblioteca de MASCHINE.
Informacion visual de la guia de luces

Los LED de la guia de luces brindan valiosa informacién sobre el estado de las teclas. EIl fun-
cionamiento de los LED dependera del nicho de sonido en foco:

e Sj el nicho estéa vacio:
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o Los LED de la guia de luces reflejaran el color del nicho y apareceran semiencendi-
dos.

o Al sonar una tecla (ya sea porque fue pulsada o por haber recibido una nota MIDI), el
LED correspondiente se encendera completamente.

e Sj el nicho de sonido contiene un instrumento que no es de KOMPLETE o un instrumento
de KOMPLETE sin teclado de color:

o Los LED de la guia de luces reflejaran el color del nicho y apareceran semiencendi-
dos.

o Al sonar una tecla (ya sea porque fue pulsada o por haber recibido una nota MIDI), el
LED correspondiente se encenderd completamente.

e Sj el nicho de sonido contiene un instrumento de KOMPLETE que ofrece teclado de color:
o Los LED reflejaran los colores provistos por el instrumento.
o Al presionar una tecla, el LED se encendera completamente.

o Cuando el teclado recibe una nota MIDI, el LED de la tecla correspondiente se encen-
dera completamente a menos que esta tecla sea una tecla de control (es decir, con
funcién de interruptor) del instrumento.

Cuando estad encendido, la guia de luces muestra también las modificaciones gene-
radas por las escalas y acordes. Estos se describen en 16.2.5, Empleo de las funciones de
ejecucién musical.

La guia de luces puede desactivarse completamente. Para ello, habra que desmarcar la casilla de
Enabled de la seccién Light Guide de la ficha de Hardware del panel de preferencias.
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Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL 549

Keyboard

Light Guide
Enablad

Pitch Strip

S e

Modulation Strip

Modea

La casilla de habilitacién de la guia de luces permite activar o desactivar completamente los LED situados encima de las
teclas.

Para poder ajustar el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES, debera estar conectado al
ordenador y controlando una instancia del programa MASCHINE. Ademas, debera aparecer
seleccionado en el menu de controladores(Controller) de la ficha de Hardware del panel de
preferencias. Véase 16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel
de preferencias para mas informacion al respecto.

6.2.4  Recorrer la hiblioteca de MASCHINE

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite recorrer la biblioteca de MASCHINE y
cargar archivos deseado en la instancia de MASCHINE seleccionada. Para llevar esto a cabo, el
teclado emplea una sobreimpresién de pantalla que permite buscar y cargar archivos emplean-
do los botones de la seccion de

Cuando el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES trabaja con una instancia de MASCHINE:

» Presione en la seccion de para abrir la sobreimpresion de pantalla 'y
recorrer la biblioteca de MASCHINE.

Cuando la sobreimpresién de pantalla esta abierta, presione otra vez para cerrarla.
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© KOMPLETE KONTROL S25

[B eFrFecTs

& Guitar Rig

Absynth Driver Enhanced EQ

Maschine

Passive EQ

Reaktor

TYPES Amp Simulator Cool Plex

Recorrer los presetes de efecto de la biblioteca de MASCHINE empleando el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES (el
S25 aparece seleccionado en la cabecera).

La sobreimpresion de pantalla de MASCHINE es muy similar a la del programa KOMPLETE
KONTROL. Aqui sefialaremos solamente las pocas diferencias entre una y otra. Para los deta-
Iles sobre el empleo de la sobreimpresién de pantalla consulte el manual de KOMPLETE KON-
TROL.
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Sincronizacion entre la sobreimpresion de pantalla y el buscador de MASCHINE.

El buscador de MASCHINE vy la sobreimpresion de pantalla se hallan siempre sincronizados.
Cualquier seleccion llevada a cabo con el teclado quedara reflejada en el panel de bibliotecas
(LIBRARY) del programa MASCHINE (y en el modo de busqueda del controlador MASCHINE
conectado). Inversamente, cualquier seleccion realizada en el panel de LIBRARY o en el modo
de blisqueda del controlador, aparecera reflejada en la sobreimpresion de pantalla.

Seleccionar el tipo de archivo

La diferencia principal entre la biblioteca de MASCHINE y al biblioteca de KOMPLETE KON-
TROL es que esta tltima solo contiene presetes de instrumento mientras que la biblioteca de
MASCHINE trabaja con una variedad de archivos mayor: proyectos, grupos, sonidos, presetes
de instrumento, presetes de efecto y samples. En consecuencia, la sobreimpresion de pantalla
empleada por MASCHINE brinda un selector de archivos equivalente al del panel de LIBRARY
del buscador de MASCHINE:

® KOMPLETE KONTROL S25

El selector de archivos de la sobreimpresién de pantalla.

Si no se llevd a cabo ninguna busqueda en el buscador de MASCHINE, el selector de archivos
de la sobreimpresién de pantalla aparecera en foco.

El selector se maneja en la forma habitual: utilice los botones de desplazamiento de
para seleccionar el tipo de archivo deseado (consulte el manual de KOMPLETE KONTROL
para mas detalles).

Recuerde: los botones de desplazamiento aparecen semiencendidos para indicar la existen-
/' cia de elementos en esa direccion.
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Siempre aparece seleccionado un tipo de archivo. Cuando el selector esta abierto, el tipo de
archivo seleccionado aparece resaltado. Gire el transductor de control para poner el foco de se-
leccion (indicado por la linea blanca debajo) sobre otro tipo de archivo. Luego, presione el
transductor para seleccionarlo. El selector se cerrara y la cabecera mostrara el simbolo y el
nombre del tipo de archivo seleccionado. Debajo, el selector de productos se abrira.

Tenga en cuenta que igual que en el buscador de MASCHINE, el selector de archivos y el
selector de contenidos, a su derecha, son independientes uno de otro. Por ejemplo, si el
selector de archivos estéd puesto en sonidos y el selector de contenidos esta puesto en el
contenido del usuario, al seleccionar otro tipo de archivo, por ejemplo, grupos; el selector
de contenidos no experimentara ninglin cambio y el buscador mostrara, consecuentemente,
los grupos presentes en el contenido del usuario. Ademas, tras la seleccién, el foco no pa-
sara automaticamente a la préxima seccion.

Seleccionar un producto

Si solo un producto presenta archivos del tipo seleccionado, el producto quedara automatica-
mente seleccionado en el selector de productos y el foco de seleccién pasara automaticamente
a la siguiente seccion (p. €., la seleccidon de bancos o el filtro de propiedades (TYPES)).

Esta practica funcién permite especificar la busqueda rapidamente: p. ej., si MASCHINE
EXPANSIONS no esta instalado en el ordenador, el tnico producto que ofrece grupos sera
solamente MASCHINE. Si el selector de tipos de archivo esté puesto en grupos, MASCHI-
NE quedara automaticamente seleccionado en el selector de productos, permitiendo ir di-
rectamente hasta uno de sus bancos o seleccionar un juego de propiedades para estrechar
aln mas la busqueda.

Seleccionar propiedades de tercer nivel

En la biblioteca de MASCHINE, los proyectos, grupos, sonidos y samples pueden organizarse
en tres niveles de propiedades. Consecuentemente, la sobreimpresion de pantalla permite aco-
tar la busqueda en funcion de estos tres niveles. El procedimiento es igual que en KOMPLETE
KONTROL: al seleccionar una propiedad, los subtipos dependientes apareceran debajo listos
para ser seleccionados.

Recordatorio: es posible seleccionar varias propiedades a la vez manteniendo presionado

y presionando el transductor. Tenga en cuenta que, en este caso, el foco de selec-
cién no pasara automaticamente al préximo nivel.
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Recordatorio: las propiedades pueden deseleccionarse poniendo el foco sobre ellas y pre-
sionando el transductor de control.

Si la sobreimpresién de pantalla no puede mostrar todas las etiquetas de propiedades, solo
aparecera mostrado el nivel seleccionado. Al pasar a otro nivel de propiedades, la seccién se
desplazara a dicho nivel para mostrarlo en su totalidad.

Restablecer la bisqueda

La sobreimpresion de pantalla refleja el estado vigente en el buscador de MASCHINE. El foco
de seleccion estara sobre la seccién empleada por ultima vez (p. €j., la lista de resultados). La
sobreimpresién brinda también ciertos atajos para iniciar desde el comienzo y, opcionalmente,
para restablecer la bisqueda.

» Presione para poner el foco sobre el selector de archivos sin realizar cambios en la
sobreimpresion de pantalla.

0

» Presione + para poner el foco sobre el selector de archivos, mantener la se-

leccién vigente y eliminar cualquier otra seleccion.

Cargar un archivo de la lista de resultados

En la sobreimpresién de pantalla, la lista de resultados aparece a la derecha. Si no estad en
foco, presione el botén derecho de NAVIGATE para ponerla en foco. Para cargar un archivo de
la lista:

» Gire el transductor para seleccionar el archivo deseado y luego presione el transductor (o
) para cargarlo en MASCHINE.

Segun el tipo de archivo en cuestion, el archivo sera cargado en la parte de MASCHINE corres-
pondiente:

e Sj es un proyecto, se cargaran todos los archivos asociados reemplazando a los vigentes
hasta ese momento. Si el proyecto contiene cambios que no fueron guardados, un cuadro
de dialogo aparecera para preguntar si desea guardar los cambios del proyecto. Este men-
saje es para evitar la pérdida de datos ocasionada al cargar un proyecto nuevo sin haber
guardado antes el proyecto anterior.
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e Sies un grupo, se cargara en el grupo en foco.
e Sjes un sonido, se cargara en el nicho de sonido en foco.

e Sj es un preset de instrumento, se cargara en el primer nicho de plugin del sonido en fo-
co.

e Sies un preset de efecto, se cargara en el nicho de plugin seleccionado.

e Sies un sample, se cargara en el nicho de sonido en foco. Automaticamente, el Sampler
sera cargado en el primer nicho de plugin para poder ejecutar ese sample. El sample que-
dara repartido a lo largo de todo el rango de velocidades y de notas.

También puede emplear el buscador para crear un grupo nuevo. En este caso, las ubicacio-
nes en las que el archivo seleccionado sera cargado seran ligeramente distintas a las aqui
descritas. Para mas informacion, consulte 16.2.3, Recorrer y manejar los sonidos de un

grupo.

Cargar el archivo anterior/siguiente de la lista de resultados

» Presione los botones de (a la derecha del transductor) para cargar el item ante-
rior o siguiente de la lista de resultados.

Al seleccionar el primer item de la lista, el botén superior quedara desactivado.
Inversamente, al seleccionar el ultimo item, quedara deshabilitado el botén inferior de

Bisqueda rapida

El procedimiento de blsqueda rapida puede llevarse a cabo con el teclado KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES:

» Presione + para abrir la bisqueda empleada para cargar el archivo.
6.2.5 Empleo de las funciones de ejecucion musical

iLa seccion de del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES se halla perfectamente
integrada a las nuevas funciones de ejecucion musical de MASCHINE 2.2!
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Observaciones generales sobre las funciones de ejecucion musical del teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES

e Las funciones de ejecucion musical (escalas, acordes y arpegios) del teclado KOMPLETE
KONTROL S-SERIES y de la familia de controladores MASCHINE son muy similares e in-
terdependientes. Si modifica un parametro en un dispositivo, el cambio quedara reflejado
automaticamente en el otro.

e Sj bien las funciones de ejecucién de ambos aparatos son muy similares, pueden emplear-
se de manera independiente: Por ejemplo, es posible activar escalas, acordes y arpegios en
el teclado sin afectar el funcionamiento de los pads, visualizadores o modos del controla-
dor MASCHINE (y viceversa).

e Las funciones de escalas, acordes y arpegios del teclado quedan inhabilitadas cuando se
lo esta utilizando para controlar una instancia de MASCHINE como plugin de un medio
anfitrion. En tal caso, los botones de y aparecen deshabilitados, lo mismo
que las funciones de + 0 +

Tenga en cuenta que esto no afecta las funciones de ejecuciéon musical de los controlado-
res de la familia MASCHINE. Esta funciones estan habilitadas tanto en el modo auténomo
como plugin del programa.

e Los parametros de escalas, acordes y arpegios no pueden ser modulados ni automatizados
en MASCHINE.

Para mas informacion sobre las funciones de ejecuciéon musical y su empleo en MASCHINE,
véase 16.1, Nuevas funciones de ejecucion musical.

Configurar escalas y acordes con el teclado

En el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES:

» Presione para habilitar el generador de escalas y acordes.
El botén de quedara completamente encendido al habilitar el generador de escalas y
acordes.
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La configuracion las escalas y acordes y el estado de se guardan separadamente en ca-
da grupo del proyecto. Es independiente del estado de las escalas y acordes configurados en el
controlador MASCHINE (sin embargo, los parametros de escalas y acordes se sincronizan entre
todos los dispositivos). Al desconectar y reconectar el teclado, el estado de escalas y acordes y
del botén de es recuperado en cada grupo.

Dado que el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES controla siempre las notas de un so-
nido en particular, las funciones de escalas y acordes pueden usarse sin importar si el gru-
po en foco se halla en el modo grupal o en el modo del teclado.

Para ajustar los parametros de escalas y acordes, el teclado debera trabajar en el modo de es-
calas:

» Presione + para abrir el modo de escalas y que las Perillas 1-8 puedan
trabajar con los parametros de escalas y acordes.

— Los visualizadores bajos las Perillas 1-8 mostraran los parametros de escalas y acordes.
Al soltar , el campo de mostrara la palabra SCALE. Tenga en cuenta que el
campo de seguira indicando el plugin seleccionado del sonido en foco (Sampler,
en la ilustracién de abajo).

PAGE 501
1

PRESET  GA}

Mientras mantenga presionado , el visualizador del extremo izquierdo mostrara la
identificacién alfanumérica del sonido en foco (campo de ) y el nombre respectivo
(campo de ). Para mas informacién, consulte 16.2.3, Recorrer y manejar los soni-

dos de un grupo.

Cuando el teclado esta conectado a una instancia de MASCHINE, la disposicién de perillas y
pardametros del modo de escalas es la misma que la de una instancia de KOMPLETE KON-

TROL:

e Perilla 1 controla Root Note. Por favor, tenga en cuenta que esta nota fundamental esta
definida segin KOMPLETE KONTROL; es decir, solo establece la nota a partir de la cual
se basa la escala (es posible seleccionar cualquiera de las 12 notas disponibles (C a B).
Por su parte, la nota fundamental de los controladores MASCHINE, en el modo del tecla-
do establece, ademas, el tono ejecutado por el pad 1: es necesario seleccionar una octava
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en particular (C1, C2, C3, etc.) para poder definir el mapeo del pad 1 (todo los pads res-
tantes quedaran mapeados de manera consecuente). No obstante, al modificar la nota
fundamental en uno de los dos dispositivos, el otro actualizara esta informacién de mane-
ra correspondiente (obviando el nimero de octava). Para mas informacion sobre la nota
fundamental en los controladores MASCHINE, véase 16.1.3, Escalas y acordes: parame-
tros.

e La Perilla 2 controla el tipo de escala. Los controladores MASCHINE comparten este para-
metro.

e La Perilla 3 controla el modo del teclado. Este es un pardametro especifico del teclado. Re-
cuerde que KEY MODE permite seleccionar dos maneras de trabajar con el teclado: el modo
STANDARD desactiva las teclas que se hallen fuera de la escala empleada. En el modo EASY,
las notas de la escala se reparten sobre todas las teclas blancas y las teclas negras activa-
ran la nota mas préxima dentro de dicha escala. Para mas detalles, consulte por favor el
manual de KOMPLETE KONTROL.

e La Perilla 5 controla el modo de acordes. Los controladores MASCHINE comparten este
parametro.

e La Perilla 6 controla el tipo de acorde. Los controladores MASCHINE comparten este paréa-
metro..

En resumen, todos los valores de los parametros de escalas y acordes se sincronizan siempre en-
tre el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES y el controlador MASCHINE (excepto el para-
metro de KEY MODE que es especifico del teclado). Solo los estados de encendido y apagado ac-
tlan de manera independiente en cada dispositivo. Todos estos parametros aparecen descritos
en 16.1.3, Escalas y acordes: parametros.

Por razones de consistencia, los visualizadores del teclado reflejan la misma escala suce-
sién armoénica que la empleada por los controladores MASCHINE. Véase 16.1.3, Escalas y
acordes: parametros para mas detalles.

Escalas y acordes: informacion visual de la guia de luces

Cuando estd encendido, los LED de la guia de luces lo mantendran informados sobre la
configuracién vigente en las escalas y acordes. Los LED funcionan igual que al estar conectado
a una instancia del programa KOMPLETE KONTROL.

Cuando Chord Mode esta en Off o en Harmonizer:
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Tecla en la escala seleccionada Estado predeterminado Estado del LED cuando la tecla es accio-
del LED nada

Nota fundamental Completamente encen- | Blanca
dido

Teclas de las escala excepto las funda- Semiencendido Completamente encendido

mentales.

Teclas fuera de la escala Apagado * Apagado™**

* Esto tiene prioridad sobre la informacién proveniente del eventual instrumento KOMPLETE
10 cargado, excepto las notas de control que nunca aparecen ocultadas en el arpegiador.

** Si el modo del teclado presenta la opcién estandar. Puesto que las teclas apagadas son "re-
mapeadas" sobre teclas dentro de la escala seleccionada, al pulsar una tecla "apagada", la tec-
la de destino correspondiente se encendera (completamente o de color blanco, segln el tipo
de tecla) para mostrar la nota efectivamente accionada.

Tenga en cuenta que si Chord Mode esta puesto en Harmonizer, las notas que que componen
el acorde se encenderan también.

Cuando Chord Mode esta en Chord Set:

Tipo de tecla Estado predeterminado Estado del LED cuando la tecla es accio-
del LED nada

Teclas de C Completamente encen- | Blanca
dido

Otras teclas Semiencendido Completamente encendido

A Esta iluminacién esta por encima de la iluminacién predeterminada de los LED (cuando

SCALE esta apagado). La guia de luces puede ser también desactivada. Véase 16.2.3, Re-
correr y manejar los sonidos de un grupo para mas informacion al respecto.

Configuracion de arpegios en el teclado

En el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES:

» Presione ARP para habilitar el generador de arpegios.

El boton de ARP quedara completamente encendido.

MASCHINE - Suplemento del manual - 185



Lo nuevo de MASCHINE 2.2
Integracion de KOMPLETE KONTROL

La configuracién y el estado del botén de se guardan de manera global para la sesién. Es
independiente del estado del arpegiador presente en el controlador MASCHINE. Al cerrar y
abrir un proyecto, al desconectar y reconectar el teclado, o al poner el foco sobre otro dispositi-
vo; el estado del arpegiador y del botén de sera restablecido a su valor por defecto (es
decir, deshabilitado).

Dado que el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES controla siempre las notas de un so-
' nido en particular, las funciones del arpegiador pueden emplearse sin importar si el grupo
en foco se halla en el modo grupal o en el modo del teclado.

Para ajustar los parametros del arpegiador y configurar un arpegio, haga lo siguiente:

» Presione + para abrir el modo del arpegiador y que las Perillas 1-8 muestren
los parametros del arpegio.

—  Los visualizadores bajos las Perillas 1-8 mostraran los parametros del arpegio. Al soltar
, el campo de mostrara la palabra ARP. Tenga en cuenta que el campo de
seguira indicando el plugin seleccionado del sonido en foco (Sampler, en la ilus-
tracién de abajo).

PRESET GHM

Mientras mantenga presionado , el visualizador del extremo izquierdo mostrara la

A28 jdentificacion alfanumérica del sonido en foco (campo de ) y el nombre respectivo
(campo de ). Para mas informacién, consulte 16.2.3, Recorrer y manejar los soni-
dos de un grupo.

Cuando el teclado estd conectado a una instancia de MASCHINE, el modo del arpegiador
muestra la misma disposicion de nombres y perillas que la de los controladores MASCHINE
STUDIO o MACHINE (MK2), a excepcion de la seleccion de presetes (Perilla 1), la cual se ha-
Ila incluida en la seccién de MAIN:

Elemento Descripcion

Seccion MAIN

Perilla 1 Selecciona cuatro presetes, denominados PRESET 1-4. Estos presetes son los mis-
mos que los de los controladores MASCHINE.
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Elemento Descripcion

Perilla 2 Selecciona el tipo de arpegio. Los controladores MASCHINE comparten este pa-
rametro.

Seccion RHYTHM

Perilla 3 Ajusta la velocidad del arpegio. Los controladores MASCHINE comparten este
parémetro.

Perilla 4 Selecciona la unidad del arpegio. Los controladores MASCHINE comparten este
parametro.

Perilla 5 (SEQUENCE) Selecciona la secuencia del arpegio. Los controladores MASCHINE comparten

este parametro.

Seccion OTHER

Perilla 6 (OCTAVES) Ajusta el parametro de octavas. Los controladores MASCHINE comparten este
parémetro.

Perilla 7 (DYNAMIC) Ajusta el pardametro de dinamica. Los controladores MASCHINE comparten este
parametro..

Perilla 8 (GATE) Ajusta el pardmetro de supresién. Los controladores MASCHINE comparten este
parametro.

A Igual que al estar conectado al programa KOMPLETE KONTROL, los visualizadores bajo las
primeras cuatro perillas muestran siempre el valor del parametro (a diferencia de otras pe-
rillas cuyos visualizadores muestran el nombre del parametro o el valor del parametro cuan-
do son tocadas). Esto permite verificar rapidamente el estado de estos importantes parame-

tros durante situaciones en vivo.

En resumen, todes los valores de los parametros se sincronizan siempre entre el teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES y el controlador MASCHINE conectado. Todos estos parametros
aparecen descritos en la seccién 16.1.3, Escalas y acordes: parametros.

6.2.6  Empleo de las tiras tactiles

Cuando el teclado esta trabajando con una instancia de MASCHINE, las tiras tactiles permiten
enviar datos de tono y modulacién al sonido en foco.
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El modo en que se interpretan los datos de tono y modulacién varia segln el plugin carga-
do en el sonido. Por ejemplo, el plugin del Sampler de MASCHINE permite configurar dis-
tintos destinos para la modulacién (en la seccion de MODWHEEL DESTINATION de la pa-
gina de Velocity / Modwheel del area de control).

Al grabar una pauta en un proyecto de MASCHINE, las acciones realizadas sobre las tiras tacti-
les izquierda y derecha se registran como datos MIDI de tono y modulacion (CC1) del sonido
en foco, respectivamente. Estas pistas pueden editarse en el panel MIDI de la banda de con-
trol, bajo el editor de pautas. Consulte, por favor, el manual de MASCHINE 2.0 para mas infor-
macion al respecto.

Comportamiento de la tira tactil

El funcionamiento de las tiras tactiles puede ajustarse para que convengan mejor a sus accio-
nes. Dicho ajuste se lleva a cabo en las secciones de Pitch Strip y Modulation Strip de la ficha
de Hardware del panel de preferencias.
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Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL 549
Keyboard

Velocity Scaling Limear
Light Guide

Enabled

Pitch Strip

Hardware Spring Strangtt

Modulation Strip

Mode

Transport Control

Enabled

Configuracién de la tira tactil en la ficha de Hardware del panel de preferencias.

Para acceder a los ajustes del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en la ficha de
Hardware de Preferences, el teclado debe estar conectado al ordenador y controlar una ins-
tancia de MASCHINE. Si, ademas, un controlador MASCHINE esté trabajando también con
la misma instancia, aseglrese de que el teclado aparezca seleccionado en el menu de con-
troladores (Controller), en la parte superior de la ficha Hardware. Para mas informacién,
consulte 16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferen-
cias.
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La tira tonal (tira izquierda) funciona como una tipica rueda de inflexién tonal: simula el efecto
de un resorte que retiene el valor tonal mientras se aleja de la posicion neutral, en el medio de
la tira. Al poner el dedo en alglin lugar de la tira, el valor salta automaticamente hasta dicha
posicién y se queda alli mientras el dedo se mantenga sobre la tira. Al sacar el dedo, el valor
retornara a la posicion predeterminada. Las luces de la tira reflejan este comportamiento (el
LED azul indica el valor del tono). La tira tonal presenta solamente un parametro:

Seccion Pitch Strip Descripcion del parametro

Spring Strength Ajusta la rapidez con que la tira tonal vuelve a su valor predeterminado al
sacar el dedo de la tira: cuanto mayor sea el valor de Spring Strength, mas
rapido seréa el retorno a la posicién predeterminada.

La tira de modulacion (tira derecha) presenta dos modos de funcionamiento, seleccionables con
el menu (Mode) situado en la parte superior de la seccion de Modulation Strip:

e Standard (predeterminado): representa el comportamiento usual de un control de modula-
cién. Bajo este modo, la tira traduce la posicién del dedo a valores de modulacion. Al po-
ner el dedo en algln punto de la tira, el valor asumira automaticamente dicha posicion
hasta que se levante el dedo.

e Ball: simula una bola (el valor vigente) que cae hacia la posicion del dedo. Al posar el de-
do sobre la tira, la bola se desplazara en direccion al dedo desde su posicién inicial. Al
llegar hasta la posicién del dedo, se detendra. Si antes levanta el dedo, la bola sostendra
su impulso y continuara su recorrido mas alla del dedo. Cuanto mas tiempo se mantenga
el dedo sobre la tira, mas rapido sera su desplazamiento. También, es posible "lanzar" la
bola, arrastrando el dedo desde la posicion de la bola (el LED azul) hacia cualquier direc-
cion para, luego, levantarlo. Cuanto mas rapido arrastre, mayor sera la velocidad de la bo-
la. EI movimiento de la bola puede ajustarse con los parametros de Friction, Gravity y
Walls (véase abajo).

Los parametros disponibles dependeran del modo de funcionamiento seleccionado:
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Seccion de la tira de modula-  Descripcion del parametro

cién

Mode Selecciona dos modalidades de trabajo: Standardy Ball (véase descripcién
de arriba).

Visualizador Define la manera en que el valor es mostrado por los LED:

Dot: el LED azul indica el valor vigente. Los LED blancos estéan deshabilita-
dos.

Bar: el LED azul indica el valor vigente. Por su parte, los LED blancos llenan
el espacio entre el valor vigente (en azul) y el valor cero inicial.

Modo de la bhola

Friction Ajusta la "friccién" del desplazamiento de la bola (al levantar el dedo). A
mayor friccién, mayor oposiciéon al movimiento de la bola. Cuando el desli-
zante esta completamente a la izquierda, la bola no se detendra nunca.
Completamente a la derecha, la bola se detendréa instantdneamente.

Gravity Ajusta la atraccion hacia la posicién del dedo. Cuanto mayor sea el valor de
Gravity, mas rapido se movera la bola. Este parametro no afecta el movi-
miento de la bola al arrojarla con el dedo (véase arriba la descripcién del
modo Ball).

Walls Permite ajustar el comportamiento de la bola cuando llega al limite del ran-
go de valores. Cuando Walls esta con la opcién de On, la bola rebota al lle-
gar al limite y continta su movimiento en la direccién opuesta. Cuando
Walls esta desactivado (opcion de Off), la pelota salta hacia el otro extremo
y continlia en la misma direccién.

6.2.7  Registrar la modulacion con el teclado

El teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES permite registrar la MODULACION en MASCHI-
NE. Para llevar esto a cabo, el teclado tiene que estar en el modo instrumental.

é No es posible registrar la modulacién cuando el teclado trabaja con los modos de escalas o
arpegios. Véase 16.2.5, Empleo de las funciones de ejecuciéon musical para mas informa-
cion al respecto.

Para poder registrar la modulacién, el teclado cuenta con un modo de registro automatico, simi-
lar al hallado en los controladores MASCHINE. La Unica diferencia es que este modo siempre
estéa fijo en el teclado (es decir, no puede ser temporario).
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Para registrar la modulacion, haga lo siguiente:

1. Compruebe que la reproduccion de MASCHINE esté encendida.

2. En el teclado, presione simultdneamente + pagina izq + pagina para ingresar al
modo de registro automatico.
El visualizador del extremo izquierdo mostrara AUTO ON. Al presionar , ambos boto-

nes de pagina apareceran encendidos para indicar que el modo automatico fue activado.
En los visualizadores de las Perillas 1-8 los parametros que no puedan modularse desa-
pareceran y las perillas correspondientes quedaran deshabilitadas. Las barras indicadoras
pasaran al modo bipolar y los valores (que aparecen al tocar las perillas) mostraran, en
porcentaje, el desvio con respecto al valor vigente:

3. Gire las Perillas 1-8, para registrar los desvios respectivos.
La modulacién quedara registrada. Cada movimiento de la perilla quedara guardado en la
pauta como un evento de modulacién. Estos eventos se ejecutaran en el ciclo siguiente de
la pauta.
4. Para salir del modo automatico, vuelva a presionar + pagina izq + pagina der.
El visualizador del extremo izquierdo mostrara brevemente el mensaje de AUTO OFF. Al pre-
sionar , ambos botones de pagina apareceran semiencendidos para indicar que el
modo automatico fue desactivado.
Solo basta con presionar para saber si el modo automatico esta habilitado o no: si esta
habilitado, los botones de pagina se encenderan completamente, de lo contrario apareceran
semiencendidos.

El modo automatico del teclado y el del controlador MASCHINE son independientes. El
funcionamiento de uno no interfiere para nada con el funcionamiento del otro.

Empleo de la sensibilidad de las Perillas 1-8

El registro de la modulacién se beneficia también de la sensibilidad de las Perillas 1-8 a tra-
vés de la opcién de Touch Auto-write.
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Esta opcidn aparece habilitada por defecto y permite registrar eventos de modulacién tan pron-
to como se toca alguna de las Perillas 1-8; incluso, cuando no son giradas. Esto permite so-
breescribir eventos existentes y guardar, no obstante, el Gltimo valor de modulacién registrado.

Esta opcién es la misma para MASCHINE STUDIO. Véase 16.3.3, Opcién de sensibilidad
automatica para mas detalles.

La opcion de sensibilidad automatica puede deshabilitarse o habilitarse en la ficha de Hardwa-
re del panel de preferencias cuando el teclado esta conectado y con el foco en una instancia
de MASCHINE:
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Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL 549
Keyboard

Velocity Sealing

Light Guide

Enabled

Pitch Strip

SHe e

Modulation Strip

Transport Control

Enabled

La casilla de Touch Auto-write en la pagina de dispositivos del panel de preferencias.

» Para habilitar o deshabilitar la opcién de sensibilidad automatica, utilice la casilla de
Touch Auto-write de la seccion de Touch-Sensitive Knobs de la ficha de Hardware del pa-
nel de preferencias.

MASCHINE - Suplemento del manual - 194



Lo nuevo de MASCHINE 2.2
Integracion de KOMPLETE KONTROL

Para acceder a los ajustes del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES en la ficha de
Hardware de Preferences, el teclado debe estar conectado al ordenador y controlar una ins-
tancia de MASCHINE. Si, ademas, un controlador MASCHINE esta trabajando también con
la misma instancia, aseglrese de que el teclado aparezca seleccionado en el menu de con-
troladores (Controller), en la parte superior de la ficha Hardware. Para mas informacion,
consulte 16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferen-
cias.

6.2.8  Ajustar las opciones del teclado en las preferencias de MASCHINE

Cuando el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES trabaja con una instancia de MASCHINE,
la pagina de dispositivos (Hardware) del panel de preferencias (Preferences) de MASCHINE
ofrece algunas opciones de ajuste para el teclado.

Si en la misma instancia trabaja también con un controlador MASCHINE, aseglrese de que
el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES aparezca seleccionado en el menu de controla-
dores (Controller) de la ficha de dispositivos (Hardware). Para mas informacion, consulte
16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferencias.
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Preferences

Controller KOMPLETE KONTROL S49
Keyboard

Velocity Scaling

Light Guide

Enabled

Pitch Strip

:-I-I"-I:.I I-II

Modulation Strip

Touch-Sensitive Knobs
Wl
Transport Control

Enabled

La ficha de dispositivos del panel de preferencias con las opciones del teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

Los parametros disponibles aparecen en la tabla de abajo. Las descripciones respectivas apa-
recen indicadas en los apartados correspondientes.

Seccion/Parametro Descripcion
Keyboard
Velocity Scaling Ajusta la respuesta del teclado a la presién ejercida sobre las teclas.

Consultese 16.2.3, Recorrer y manejar los sonidos de un grupo.
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Seccién/Parametro Descripcion

Light Guide

Enabled Activa o desactiva la guia de luces. Conslltese 16.2.3, Recorrer y
manejar los sonidos de un grupo.

Transport Control

Enabled Activa o desactiva las funciones de reproduccion del teclado en
MASCHINE. Consultese 16.2.2, Control de la seccién de Transport
de MASCHINE.

Pitch Strip y Modulation Strip

Todos los paréametros Ajustan el funcionamiento de las tiras tactiles. Consultese 16.2.6,
Empleo de las tiras tactiles.

Touch-Sensitive Knobs

Touch Auto-write Habilita o deshabilita la opcién de sensibilidad automatica. Consul-
tese 16.2.6, Empleo de las tiras tactiles.

Sehen Sie dazu auch

Registrar la modulacién con el teclado [= 191]

6.3  Perillas sensibles de MASCHINE STUDIO

MASCHINE 2.2 permite habilitar una potente funcién del controlador MASCHINE STUDIO: las
Perillas 1-8 sensibles al tacto. Su sensibilidad es muy alta, japenas basta con tocar la perilla!

A continuacion, describiremos las distintas situaciones de uso de las perillas sensibles de
MASCHINE.

é Para ajustar la sensibilidad de las Perillas 1-8, consulte el apartado 16.3.5, Ajustar la sen-
sibilidad de las perillas.
Importante: jactualizar el firmware del controlador!

La sensibilidad al tacto de las perillas solo podra funcionar en el controlador MASCHINE STU-
DIO si el firmware del dispositivo es la version 22 o una posterior.
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Si el firmware del controlador MASCHINE STUDIO conectado a MASCHINE es una versién in-
ferior a la 22, la funcién de sensibilidad no podra habilitarse. Por su parte, en la ficha de dis-
positivos (Hardware) del panel de preferencias (Preferences), la seccion correspondiente a la
sensibilidad (Touch-Sensitive Knobs) mostrara un mensaje indicando la manera de actualizar
el firmware del controlador:

Touch-Sensitive knobs

Hardware : naw sensitivity features. To enable these features, you have to update

lon) and follow the

Touch-Sensitive knobs

Hardware =T sitivity features. To enable these featuras, you have to update

ce updater from the NI website (in the support > downloads lon) and follow the

El mensaje de la ficha de dispositivos del panel de preferencias indica la manera de actualizar el firmware del controlador.

Para actualizar el firmware del controlador MASCHINE STUDIO, haga lo siguiente:

1.
2.

o

7.

Conecte el controlador al ordenador y enciéndalo.

En su buscador de Internet, abra el sitio de Native Instruments:
http://www.native-instruments.com/es/support/downloads/

Seleccione el enlace "Drivers y otros archivos" y en la seccion correspondiente a "Maschi-
ne Controller", haga clic en la actualizacién de dispositivo correspondiente a su sistema
operativo.

Tras descargar el archivo, descomprima la carpeta.
Luego, utilice el Explorador (Windows) o el Finder (Mac OS X) para abrir la carpeta.

Segln el sistema operativo empleado, pulse un clic en "DeviceUpdater.exe" (Windows) o
en "DeviceUpdater" file (Mac OS X).
La actualizacién del dispositivo empezara a llevarse a cabo.

Siga las instrucciones indicadas hasta completar la actualizacion.

En el resto de esta seccién, vamos a dar por supuesto que la version de MASCHINE STUDIO
es la 22 o una version posterior.
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6.3.1  Sobreimpresion de las opciones de un selector

Muchos de los parametros de MASCHINE permiten seleccionar el valor del pardmetro por me-
dio de un selector (p. ej., el selector de modos (Mode) del plugin Saturator o el menu de desti-
nos (Dest.) de la pagina de Audio de la salida (Output) de un sonido o grupo.

Un selector.

Desde el controlador, es posible ajustar dichos pardmetros, girando la perilla correspondiente
bajo el visualizador del controlador.

Al tocar la perilla del pardmetro, sobre el visualizador, arriba del parametro, aparece una lista
con los valores posibles. También, aparece sefialado el valor vigente.

n Saturator n Saturator

[ Saturator [ Saturator

]

Tape
Tube

Main Main

Classic 25.0 Classic 25.0

Toque la perilla de un parametro (aqui, el parametro de modos, bajo el visualizador izquierdo) para abrir la lista de las opcio-
nes posibles.

La lista aparecera mostrada mientras se toque o gire la perilla correspondiente. Al soltar la pe-
rilla, la lista desaparecera tras unos breves instantes.
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Solo se puede mostrar una lista por vez. Si toca dos o mas perillas, solo la lista de la ulti-
ma perilla tocada aparecera sobre el visualizador.

6.3.2  Sobreimpresion de etiquetas de propiedades

Al recorrer la biblioteca con el controlador MASCHINE STUDIO en el modo de blisqueda, las
perillas sensibles 1-8 brindan también una alternativa préactica e intuitiva de bidsqueda.

Para mas informacién sobre el empleo del controlador para recorrer la biblioteca de MAS-
CHINE, consulte el apartado 3.2 (BlUsqueda y carga de archivos de la biblioteca) del ma-
nual de MASCHINE 2.0.

Sobreimpresion de categorias, bancos y sub-bancos

Al seleccionar la categoria de un producto, banco o sub-banco, con las Perillas 1, 3y 4; la
lista correspondiente aparecera sobreimpresa arriba, en el visualizador. Estas sobreimpresiones
son similares a las descritas en 16.3.1, Sobreimpresion de las opciones de un selector. En ca-
da una de las listas, el item seleccionado aparece resaltado.

Absynth i Absynth Absynth Driver XTI
- - : a0 - 9

S8 BeatDelay

.y m Chorus

Compressor

L.
Prism
All... < x
Studio Effects eRTE + Maschine 2.0 Library

Creative Effects Maschine 2.0Library Creative Effects Maschine 2.0Library

Guitar Rig d
Distortion
& EQ
= - M

Creative Effects Maschine 2.0Library

El visualizador izquierdo al buscar efectos: seleccione con la Perilla 1 la categoria de 'Creative Effects' (izquierda), el banco
de 2.0 Library con la Perilla 3 (centro) y los sub-bancos con la Perilla 4 (derecha).

Al igual que en el programa, estas lista incluyen, en su parte superior, una opcién (All...)
que permite deseleccionar cualquier item seleccionado. Gire la perilla correspondiente to-
talmente a la izquierda para seleccionar dicha opcién.

Sobreimpresion de etiquetas de tipo, subtipo y modo

Al seleccionar el tipo, subtipo y modo con las Perillas 5-7, un conjunto de etiquetas aparecera
arriba, en el visualizador derecho. Este conjunto de etiquetas clasificadoras refleja las etique-
tas presentes en el buscador del programa. Son las etiquetas correspondientes a los archivos
hallados en la biblioteca. La etiqueta seleccionada aparece resaltada del resto.
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Al igual que en el programa, los tipos y subtipos aparecen agrupados en la misma seccién y los
modos aparecen separadamente.

El conjunto de propiedades seleccionado aparece indicado por una pequefia flecha.

1380 Results Digital Bass 611 Results

El visualizador derecho mostrando los instrumentos: seleccione los bajos con la Perillas 5 (izquierda) y el subtipo de bajo
digital con la Perilla 6 (derecha).

Empleo de la rueda en las sobreimpresiones

Cuando el controlador MASCHINE STUDIO estd en el modo de bulsqueda, los botones de
y la rueda de desplazamiento pueden emplearse para recorrer la biblioteca (consul-
te el manual de MASCHINE 2.0 para maés detalles):

e Presiones los botones de para poner el foco de la rueda sobre la ubicacién de-
seada en la parte inferior de los visualizadores (el campo seleccionado aparece encerrado
entre corchetes).

e QGire la rueda para cambiar el valor del campo en foco. Si selecciona el Gltimo campo de
la derecha, al girar la rueda, podra recorrer la lista de resultados. Presione la rueda para
cargar el item deseado.

Estas funciones siguen siendo validas en MASCHINE 2.2; sin embargo, ahora la rueda tam-
bién interactla con la lista y las etiquetas arriba descritas.

e Cuando la rueda selecciona un campo provisto con sobreimpresiones de listas (categoria
de producto, banco o sub-banco) o etiquetas, al presionar la rueda abrird dichas sobreim-
presiones. Al soltar la rueda, la sobreimpresion desaparecera. Si gira la rueda (sin presio-
narla), la sobreimpresion no se abrira y el valor del campo en foco cambiara igual que en
versiones previas de MASCHINE.
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e Cuando la rueda pone el foco sobre un campo de producto (Perilla 2), no pasara nada al
presionarla.

e (Cuando la rueda tiene el foco en la lista de resultados (seleccion predeterminada, Perilla
8), el giro de la rueda cerrara cualquier sobreimpresion abierta.

6.3.3  Opcion de sensibilidad automatica

El registro de la modulacién se beneficia también de la sensibilidad de las Perillas 1-8 a tra-
vés de la opcién de Touch Auto-write.

Recordatorio: para registrar la modulacién con el controlador MASCHINE STUDIO, active la
reproduccion, ponga el controlador en el modo automatico (manteniendo presionado

0 presionando + para fijar el modo) y gire las Perillas 1-8 que crea conve-
niente. Para mas informacioén, consulte el apartado 7.5.2 (Registrar una modulacién) del
manual de MASCHINE 2.0.

Esta opcién aparece habilitada por defecto y permite registrar eventos de modulacién tan pron-
to como se toca alguna de las Perillas 1-8; incluso, cuando no son giradas:

e Si la opciéon de Touch Auto-write esta deshabilitada, los eventos de modulacién son regis-
trados Unicamente al girar las Perillas 1-8 (como en las versiones anteriores de MASCHI-
NE).

e Si la opcion de Touch Auto-write esta habilitada, los eventos de modulacion seran regis-
trados ni bien se toquen las Perillas 1-8 (sean giradas 0 no):

o Al girar una perilla, el nuevo valor de modulacién quedara registrado para el parametro
correspondiente.

o Al tocar una perilla (sin girarla), el Gltimo valor de modulacién se seguira registrando
como un evento nuevo, a medida que la reproduccién avanza, reemplazando cualquier
otro valor de modulacién existente en ese lugar de la reproduccién. La modulacién de-
jara de registrarse en cuanto se pierda el contacto con la perilla.

Habilitar/deshabilitar la sensibilidad automatica

La opcion de sensibilidad automatica puede (des)habilitarse en la ficha de dispositivos (Hard-
ware) del panel de preferencias (Preferences).
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Preferences

Controller AASCHINE STUDIO
Pads

Touch Sensitivity

Velocity Scaling Linear

Display

Brightness

Touch-Sensitive Knobs

La casilla de Touch Auto-write en la pagina de dispositivos del panel de preferencias.

» Para habilitar o deshabilitar la opcién de sensibilidad automatica, utilice la casilla de
Touch Auto-write de la seccién de Touch-Sensitive Knobs de la ficha de Hardware del pa-
nel de preferencias.

Para poder acceder a la seccién de Touch-Sensitive Knobs de la ficha de Hardware, el con-
trolador MASCHINE STUDIO debe estar conectado al ordenador y controlar una instancia
de MASCHINE. Por su parte, si trabaja también con un teclado KOMPLETE KONTROL S-
SERIES, asegurese de que el controlador MASCHINE STUDIO aparezca seleccionado en el
menu de controladores (Controller). Para mas informacién, consulte 16.4.2, Menu de con-
troladores de la pagina de dispositivos del panel de preferencias.
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La opcién de sensibilidad automatica también esté disponible en los teclados KOMPLETE
KONTROL S-SERIES. Véase 16.2.6, Empleo de las tiras tactiles para méas informacion

Ejemplo

La sensibilidad automatica puede resultar muy practica en los casos en que la pauta ya tiene
registrada la modulacion de un parametro y se desea remodular ese mismo parametro a un va-
lor constante:

e En versiones previas de MASCHINE (es decir, con la opcién actual deshabilitada), era ne-
cesario girar la perilla constantemente para asegurarse de que la vieja modulacién fuera
reemplazada por la nueva. Para simular un valor de modulacién constante, no quedaba
otro remedio que girar la perilla muy ligeramente y de manera constante alrededor del va-
lor deseado.

e Ahora, con la opcién de sensibilidad automatica, solo basta con poner el dedo sobre la
perilla: el valor de modulacién vigente sera registrado sobre nuevos eventos, reemplazan-
do la modulacién existente en esas posiciones.

6.3.4  Zumy desplazamiento

A partir de MASCHINE 2.0, es posible emplear las Perillas 5 y 6 del controlador MASCHINE
STUDIO para agrandar y recorrer horizontalmente el contenido mostrado por el visualizador de-
recho. En algunos casos (p. ej., en el modo del teclado), es posible emplear también la Perilla
7 para recorrer el contenido verticalmente.

En MASCHINE 2.2, las funciones de agrandamiento o desplazamiento aparecen indicadas por
una flecha de doble sentido al tocar la perilla correspondiente. De esta manera, en caso de du-
da, un simple toque sobre una perilla bajo el visualizador derecho le permitira saber si es posi-
ble agrandar o recorrer la imagen.
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BPM 150.00 1:1:1

6

Pattern

6:0:0

Al tocar cualquiera de las Perillas 5-8, pequefios simbolos indican la posibilidad de agrandar y recorrer la imagen.

6.3.5  Ajustar la sensibilidad de las perillas

La sensibilidad al tacto de las Perillas 1-8 puede regularse a conveniencia. El ajuste tendra

efecto sobre todas las funciones relacionadas con la sensibilidad de las perillas (ver secciones
anteriores).

La sensibilidad se ajusta con el deslizante de Touch Sensitivity presente en la seccién de
Touch-Sensitive Knobs de la ficha de Hardware de las preferencias:
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Preferences

Controller s {INE STUDIO

Pads

Display

Brightness

Touch-Sensitive Knobs

El deslizante de sensibilidad permite ajustar la sensibilidad al tacto de las Perillas 1-8.

» En laseccién Touch-Sensitive Knobs, al final de la ficha de Hardware del panel de prefe-
rencias (Preferences), arrastre el deslizante de sensibilidad (Touch Sensitivity) a izquier-
da o derecha para reducir o aumentar, respectivamente, la sensibilidad de las Perillas
1-8.

Para poder acceder a los ajustes del controlador, el dispositivo debe estar conectado al or-

A28 denador y controlar una instancia de MASCHINE. Ademas, debera aparecer seleccionado
en el mend de controladores (Controller) de la pagina de dispositivos (Hardware). Véase
16.4.2, Menu de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferencias para
mas informacién al respecto.
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Los valores de Touch Sensitivity van de 1 a 8 (valor por defecto: 3).

Con valores bajos (deslizante a la izquierda), es necesario aplicar una mayor presién sobre las
Perillas 1-8 para que MASCHINE pueda registrar la accién. Valores altos (deslizante a la dere-
cha) demandan una presién mas suave.

El valor vigente aparece indicado por el nimero a la izquierda del deslizante. Este nUmero ayu-
da también a cuantificar el grado de fuerza mas conveniente.

Izquierda: presiéon no detectada. Derecha: presion detectada.

1. Al ajustar el valor de sensibilidad, toque cualquiera de las Perillas 1-8.
Tan pronto como la presion sobre la perilla sea detectada por MASCHINE, el nimero que-
dara resaltado.

2. Aplique distintos tipos de presién sobre la perilla y reajuste el deslizante de manera con-
secuente hasta dar con el valor deseado.

Por ejemplo, la sensibilidad podria ajustarse para evitar que toques suaves sobre las peri-

Ilas no produzcan efectos indeseados. El ajuste ideal, por supuesto, jdependera de sus de-
dos y su modo de trabajar!

El otro parametro de la seccién de sensibilidad de la pagina de dispositivos del panel de
preferencias, se describe en 16.3.3, Opcién de sensibilidad automatica.

El otro parametro de la seccién de sensibilidad de la pagina de dispositivos del panel de
preferencias, se describe en 16.3.3, Opcién de sensibilidad automatica.

6.4 Cambios menores en MASCHINE 2.2

Este apartado describe otras mejoras llevadas a cabo en MASCHINE 2.2

6.4.1  MIDI Thru para sonidos y grupos

MIDI Thru determina si el ingreso de eventos de nota MIDI son copiados directamente en la
salida MIDI de MASCHINE 2. En versiones anteriores, los eventos MIDI que llegaban a MAS-
CHINE se copiaban sobre la salida MIDI (es decir, MIDI Thru se encontraba siempre activado).
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En algunas situaciones, esto podia provocar circuitos de realimentacion indeseados; por ejem-
plo, al usar MASCHINE como plugin de un anfitrion y grabar los pads como notas MIDI en el
anfitrion.

En MASCHINE 2.2, la funcién de MIDI Thru puede habilitarse o deshabilitarse individualmen-
te por canal (sonido o grupo).

e Cuando MIDI Thru esta habilitado en un canal, los eventos MIDI entrantes se copian en
las salidas MIDI del canal.

e Cuando MIDI Thru esta deshabilitado en un canal, los eventos MIDI no son copiados.
Por defecto, la opcién de MIDI Thru esta deshabilitada en los grupes y habilitada en los sonidos.

La opcién de MIDI se activa con el botén de Thru, presente en la pagina de MIDI de las pro-
piedades de entrada (Input) de sonidos y grupos:

souno  Audio  [JEIN

MIDI

Source Channel

El botén de retransmision (Thru) de la pagina MIDI de las propiedades de entrada de un sonido.

= GROUP

~ Group A1 £ mipi

) a

Input None

-

Source Channel Root Note

El boton de retransmisién (Thru) de la pagina MIDI de las propiedades de entrada de un grupo.

» Para habilitar o deshabilitar la retransmisiéon de MIDI de un sonido o grupo, abra las pro-
piedades de entrada (Input) respectivas y, en la pagina MIDI, pulse un clic en Thru.

La opcion de retransmision MIDI puede accederse también desde el controlador. Para mas in-
formacion al respecto, consulte el apartado 2.3.3 (Recorrer propiedades de canal, plugines y
paginas de parametros en el area de control) del manual de MASCHINE 2.0.
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Algunas observaciones sobre MIDI Thru

e En MASCHINE 2, grupos y sonidos pueden recibir eventos MIDI de manera independiente
(segln lo definido en la respectiva pagina MIDI de las propiedades de entrada):

o Si un grupo recibe un evento MIDI, enviara dicho evento MIDI a todos los sonidos su-
bordinados, sin importar cual sea la configuraciéon MIDI de dichos sonidos.

o Si un sonido recibe un evento MIDI, ejecutara dicho evento sin atender la configura-
cion MIDI del grupo al que pertenece.

e Si bien un grupo no puede generar sus propios eventos MIDI (las propiedades de salida de
un grupo no cuentan con una pagina de MIDI); puede reflejar los eventos MIDI que recibe
si el botén de retransmisién MIDI esta encendido.

e Las opciones de MIDI Thru de sonidos y grupos son independientes: la opcién de MIDI
Thru de un canal particular solo determina si los eventos MIDI que llegan a ese canal se-
ran retransmitidos a la salida.

e Sj carga MASCHINE como plugin de un anfitrién y desea grabar los pads como una parte
MIDI del anfitrién que podra luego ser reproducida por MASCHINE, deshabilite MIDI Thru
en todos los sonidos y grupos que desea grabar para evitar que se produzcan circuitos de
realimentacion.

6.4.2 Menil de controladores de la pagina de dispositivos del panel de preferencias

En versiones previas de MASCHINE, solo era posible trabajar con un solo dispositivo por ins-
tancia y la pagina de dispositivos (Hardware) del panel de preferencias (Preferences) solo mos-
traba los ajustes de ese dispositivo. A partir de la integracion de los teclados KOMPLETE KON-
TROL S-SERIES a MASCHINE 2.2, es posible contar con dos dispositivos para controlar una
instancia de MASCHINE; es decir, un controlador de la familia MASCHINE y un teclado KOM-
PLETE KONTROL S-SERIES.

Por esta razoén, la ficha de Hardware de Preferences viene encabezada por un meni de controla-
dores que permite la seleccion del dispositivo cuyas funciones desea configurar:
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Preferences

Controller MASCHINE STUDIO -

Pads MASCHINE STUDIO
B KOMPLETE KONTROL 549 l‘

Brightness

Touch-Sensitive Knobs

El menu de controladores permite mostrar los ajustes del dispositivo seleccionado.

Este menl mostrara los dispositivos conectados a la instancia de MASCHINE con la que se es-
ta trabajando:

e Ningln dispositivo trabaja con la instancia: el menl de Controller aparece vacio y los
ajustes de la ficha de Hardware aparecen desactivados. Para modificar los ajustes de un
dispositivo, el mismo deberéa estar conectado al ordenador y con el foco puesto en esa ins-
tancia de MASCHINE.

e Un dispositivo trabaja con la instancia: el menu de Controller aparece solo con la entrada
correspondiente a ese Unico dispositivo. Los ajustes del dispositivo aparecen debajo y es-
tan habilitados.

e Dos dispositivos trabajan con la misma instancia (un controlador MASCHINE y un teclado
KOMPLETE KONTROL S-SERIES): el menu de Controller presenta la dos entradas corres-
pondientes y puede seleccionar el dispositivo cuyos ajustes desea modificar.

» Cuando dos dispositivos tienen el foco en una misma instancia de MASCHINE, seleccio-
ne en el menu de controladores de la ficha de dispositivos del panel de preferencias el
dispositivo que desea modificar.

— Tras la seleccion, apareceran todos los ajustes correspondientes.
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6.4.3 Integracion de KOMPLETE 10: paginas de parametros

SOUND A Macros Volcing / Progress / Output Amritsar 0O

Amritsar P voicing PROGRESS OUTPUT

L 000 W w0

PlayMode PolyMode ProgMode Count

Volume

ROUNDS cargado en un nicho de sonido: la pagina de parametros muestra las secciones del instrumento (VOICING, PRO-
GRESS y OUTPUT.

Al cargar los instrumentos y efectos de KOMPLETE 10 en MASCHINE 2.2, las paginas de pa-
rametros respectivas ofrecen distintas secciones de parametros (igual que los plugines internos
en la versiones anteriores de MASCHINE 2). Estas secciones agrupan los parametros de acuer-
do con su funcion, facilitando grandemente el acceso a la biblioteca de fabrica de KOMPLETE
10 desde el controlador MASCHINE o desde el teclado KOMPLETE KONTROL S-SERIES.

6.4.4 Mejoras en la hiblioteca de MASCHINE
MASCHINE 2.2 incorpora algunas mejoras en la biblioteca y el buscador de MASCHINE.

KONTAKT Snapshots

KONTAKT 5.4 incorpora una funcién nueva: las configuraciones del usuario (KONTAKT Snaps-
hots). Esta funcién permite guardar la configuracién determinada de un instrumento de KON-
TAKT para su aprovechamiento posterior. Al cargar un Snapshot, el instrumento de KONTAKT
se cargara con la configuracion especial con la que fue guardado.

En MASCHINE 2.2, las KONTAKT Snapshots aparecen en la biblioteca de MASCHINE. Al rea-
lizar una busqueda, estas configuraciones apareceran en la lista de resultados junto al instru-
mento de KONTAKT correspondiente, permitiendo cargar dicho instrumento con una configu-
racion determinada.

Para mas informacién al respecto, consulte por favor la adenda del manual de KONTAKT 5.
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Carpeta de contenidos del usuario incluida en la ruta de usuario de MASCHINE

Los nuevos productos NI guardan el contenido creado por el usuario en un carpeta de particu-
lar. En MASCHINE 2.2, la carpeta del usuario aparece en el panel del usuario (User) de la fi-
cha de bibliotecas (Library) de las preferencias del programa (Preferences) en el panel.

La carpeta de usuario no puede moverse ni cambiar de nombre. Solo es posible cambiar su
ruta de acceso en la columna de Location.

Para mas informacioén sobre la gestién de directorios, consulte el apartado 2.5.3 (Preferen-
cias - Ficha Library) del manual de MASCHINE 2.0.

El directorio estandar del usuario no puede ser borrado

El directorio estandar del usuario no puede eliminarse ni cambiar de nombre. Solo es posible
cambiar su ruta de acceso en la columna de Location.

Para mas informacién sobre el directorio estandar del usuario, consulte el apartado 2.5.3
(Preferencias - Ficha Library) del manual de MASCHINE 2.0.

Cancelar la revision de la biblioteca

En la ficha de bibliotecas (Library) del panel de preferencias (Preferences), el botéon de Rescan
permite revisar la biblioteca de manera que el buscador de MASCHINE pueda registrar los
cambios producidos en ella. Al cliquear en Rescan, se abrira el cuadro de actualizacién de la
base de datos mostrando el progreso de la revisién.

El cuadro de actualizacion incluye también un botén de cancelacion (CANCEL) que permite in-
terrumpir el proceso de revision sin dafiar la base de datos:

Updating Database

18556 items found ...
Currently scanning FM8 (7 of 40)

El cuadro de actualizacién del la base de datos con el botén de cancelacién.
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1. Haga clic en CANCEL, en el cuadro de Updating Database, para interrumpir la revision.
Un cuadro de confirmacion (Cancel Rescan) se abrird para que pueda confirmar la cance-
lacion:

Cancel Rescan

Canceling a rescan process may lead to
inconsistencies or missing items in the Library.

CONTINUE  CAMNCEL RESCAN

El cuadro advierte que la interrupcién del proceso puede provocar inconsistencias o ele-
mentos faltantes en la biblioteca de MASCHINE.

2. Si desea cancelar de todos modos, haga clic en CANCEL RESCAN, en la esquina inferior
derecha del cuadro, y la revision quedara anulada.

3. Si prefiere no cancelar la revisién, haga clic en CONTINUE o presione la tecla [Esc] del
ordenador.

Si cancel6 la revisién, cualquier inconsistencia o faltante de la biblioteca se resolvera con una

nueva revisiéon (mediante el botén de Rescan mencionado mas arriba).

En contraposicién con el proceso de revision mencionado aqui, no es posible cancelar la

A28 importacion de archivos a la biblioteca de MASCHINE (a través del panel de archivos (Fi-
les) del buscador o la ficha de bibliotecas (Library) del panel de preferencias. Tampoco es
posible cancelar los cambios aplicados a las etiquetas de archivos y propiedades (via el
editor de atributos del buscador)
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Esta seccién describe los cambios y funciones nuevas de MASCHINE 2.1

Los cambios y adiciones mas importantes realizados son los siguientes:

Drumsynths: los sintetizadores de bombo suman un nuevo ingenio, el Grit. Por su parte,
el ingenio Shaker, en los sintetizadores de percusion, aparece estrenando el modo Perfor-
mer.

MIDI: el modo independiente permite ahora accionar las escenas via MIDI y efectuar de
manera inmediata los ajustes MIDI de los sonidos de un grupo.

El manejo de sonidos y grupos presenta modalidades de trabajo mejoradas, en especial,
las acciones de copiar/pegar del programa y la aplicacién general de un comando sobre
varios sonidos y grupos.

En los controladores MASCHINE STUDIO y MASCHINE MK2/MK1, el modo de navega-
cion (Navigate) incluye ahora un submodo que permite ajustar la interfaz de usuario del
programa MASCHINE.

Los controladores MASCHINE MK2/MK1 cuentan ahora con un modo Mix que permite
ajustar el volumen y balance estereofénico de los distintos sonidos y grupos.

Efectuar cuantificaciones mientras se esta tocando el controlador.

Duplicacién de sonidos/grupos/pautas/escenas/plugines empleando la funcién de arrastre.
Habilitacién automatica del metronomo al grabar pautas.

Borrado de eventos de un grupo en la posicion de reproduccion del controlador.

Sampleo: cuando la pagina de la grabacion (RECORD) aparece mostrada en el controlador,
los pads pueden emplearse para alternar entre el historial de grabaciones y los otros soni-
dos del grupo.

Las ventanas flotantes de los plugines Native Instruments pueden ser fijadas para que
queden visibles al pasar a otro sonido o grupo.

Las perillas de volumen y balance aparecen solamente al recorrer con el cursor las listas
de sonidos y grupos en el programa.
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e E| nombre de un sonido se actualiza al cargar un plugin en el primer lugar de la lista de
plugines del sonido.

e |Los atajos de la edicién rapida aparecen deshabilitados en ciertos modos del controlador.
e Recorrido mas agil del modo de busqueda del controlador.

A continuacién, todos estos aditamentos y mejoras pasaran a describirse en los apartados res-
pectivos.

1.1  Novedades de los Drumsynth

En MASCHINE 2.1 la seccion de sintetizadores de percusién presenta dos novedades:

e El nuevo ingenio de Grit de la seccién de bombos: 17.1.1, Grit - el nuevo ingenio de los
sintetizadores de bombo

e EI modo de Performer de la envolvente del Shaker, en la seccién de percusiones: 17.1.1,
Grit - el nuevo ingenio de los sintetizadores de bombo

Para mas informacién sobre los sintetizadores de percusién, consulte el capitulo 10 del
manual de MASCHINE 2.0. Los distintos tipos de ingenios se detallan en la seccion
10.1.1.

Sehen Sie dazu auch

Modo Performer del Shaker en los sintetizadores de percusion [= 218]

1.1.1  Grit - el nuevo ingenio de los sintetizadores de bomho

El Grit es un moderno bombo electrénico apto para ejecutar una amplia variedad de estilos. Es
muy versatil: cuenta con un largo declive y presenta una tonalidad profunda, fresca y retum-
bante. Bien ajustado, truena como el mejor. Con ajustes elevados, especialmente, con valores
altos de "Aero Grind" y "Aero Amount", se pone aspero y distorsionado, ideal para IDM y elec-
tro.
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DRUMSYNTH K

TUNE DECAY

El High seleccionado en el panel de tambores del area de plugines.

Tl  Advanced Modulation

)

Engine Tune Decay Grind Amount

El Grit como ingenio seleccionado en el area de control (pagina general (MAIN)).
Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control

(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el panel de plugines
de la tira de plugines.
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Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion MAIN

Engine Selecciona el ingenio empleado por el plugin del Kick. Para ajustar este para-
metro, consulte el apartado 10.2 (Los Kicks) del manual de MASCHINE 2.0.

Tune Ajusta el tono del do central ejecutado por el platillo, medido en ndmeros de
nota MIDI y en cents. La escala comprende desde 31.00 hasta 55.00. El valor
predeterminado es 43.00.

Decay Ajusta la duracién de la cola del sonido (medido en tanto por ciento). Los valo-
res disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 50.0%).

Bend Ajusta, en porcentaje, la intensidad de la envolvente de tono aplicada al bom-
bo. Los valores disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado:
6.8%).

Impact Ajusta la intensidad del clic o ataque inicial, medido en porcentaje. Los valores
disponibles van desde 0.0 hasta 100.0% (predeterminado 75.0%).

Gate Cuando esta habilitado, el declive del bombo es ahogado por el final de la nota.

Cuando esta deshabilitado, el bombo toca un sonido simple, es decir, hasta el
final de su cola, sin atender el momento en que la nota es liberada (sin embar-
g0, la duracién del sonido seguira dependiendo del pardmetro de declive (De-
cay), arriba descrito). Activar Gate y ajustar Decay con un valor elevado, mien-
tras se tocan notas breves, puede brindar un sonido de caracter mas agresivo y
con mas pegada que el obtenido simplemente con un valor bajo de Decay con
Gate apagado.

Seccion AERO

Grind Ajusta porcentualmente la dureza del componente "aéreo" del sonido. Los valo-
res disponibles van desde 0.0% hasta 100.0% (predeterminado 45.0%). Valo-
res bajos producen un reverberaciéon retumbante. Valores elevados comprimen
el "aire" del sonido de la percusion. Tenga en cuenta que este pardametro solo
surtira efecto si el valor de Amount esta puesto en un valor distinto de cero
(véase abajo).

Amount Controla la intensidad de la fuerza del sonido de bombo, medido en porcentaje.
Los valores disponibles van de 0.0% a 100.0% (predeterminado: 20.0%).
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Pagina avanzada (Advanced)

La pagina de Advanced de este ingenio no contiene parametros.

Pagina de la modulacién

Al igual que los otros ingenios y sintetizadores, la pagina de Modulation solo presenta un para-
metro: Velocity.

Elemento Descripcion

Seccion SCALE

Velocity Ajusta la respuesta a la velocidad de la percusién. Los valores disponibles van
de -100.0% a 100.0% (predeterminado). Con un valor de cero (ajuste medio),
la percusion es ejecutada con maxima velocidad, sin importar la fuerza con la
que se pulse la tecla (o pad). Desde la posicién central, al girar la perilla a la
derecha, se incrementara la respuesta a la velocidad haciendo que la percusion
se vuelva cada vez mas sensible a la fuerza con la que se ejecuten las teclas o
pads. Desde la posicion central, al girar la perilla a la izquierda se obtiene el
efecto inverso: cuanto mas fuerte pulse la tecla/pad, mas suave sera el sonido
resultante de la percusion.

1.1.2  Modo Performer del Shaker en los sintetizadores de percusion

Cuando el Shaker aparece seleccionado como ingenio en la seccion de percusion de los sinteti-
zadores, el nuevo modo de Performer aparece disponible en los pardametros de modo (Mode) de
la seccion de envolventes (ENVELOPE). Bajo este modo, el Shaker crea sonidos naturales de
maraca al mantenerse presionada una nota. Esto permite ajustar la sensacién ritmica de mane-
ra inmediata y afiadir rellenos y ostinatos sincopados.

C Para mas informacién sobre el Shaker, consulte el apartado 10.6.3 (Percussion - Shaker)
del manual de MASCHINE 2.0.
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SHAKER FILTER

MAIN ENVELOPE

Length

El modo Performer del Shaker en el panel de percusiones (Percussion) del area de plugines.

GROUF SOUND Advanced Modulation

MAIN ENVELOPE
l" Parcussion
+

Machine
Realistic
+ Performer

Engina Tune Filtar Grain Release

GrCI-I..IpA'l w (nona}

El modo Performer del Shaker en el area de control.
Los parametros descritos abajo se presentan seglin como aparecen en el area de control

(vista de los arreglos). Los mismos parametros aparecen también en el panel de plugines
de la tira de plugines.
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Los parametros del modo Performer del Shaker son los siguientes:

Pagina general (Main)

Elemento Descripcion

Seccion MAIN Esta seccién es la misma que la de MASCHINE 2.0. Para mas detalles, consul-
te el apartado 10.6.3 (Percussion - Shaker) del manual de MASCHINE 2.0.

Secciéon ENVELOPE

Mode Selecciona tres tipos de envolvente: Realistic (predeterminado), Machiney Per-
former.

Los modos Realisticy Machine se describen en el manual de MASCHINE 2.0.

El modo de Performer en vez de generar un golpe de sonido, como la mayoria
de los tambores, produce pautas ritmicas como las de las maracas y sonajeros
de verdad. Bajo este modo, mantenga presionada la nota tanto tiempo como
desee ejecutar el sonido.

Accent Controla el énfasis de ciertas notas dentro del ritmo generado por el Shaker.
Valores bajos producen un rimo estatico de notas aquietadas, como si la mara-
ca fuera sacudida de manera suave y regular. Al incrementar el valor del para-
metro, las notas principales del ritmos se refuerzan, creando un tipico ritmo de
maraca. jValores altos representan una maraca ejecutada por una persona que
la estéd pasando muy bien! Los valores disponibles van de 0.0% a 100.0%
(predeterminado 70.0%).

Fill El parametro de rellenado (Fill) aparece puesto en la opcién neutra (None) por-
que fue concebido para ser ejecutado en vivo de manera manual durante una
funcién o ser automatizado mediante un secuenciador. Por defecto, el Shaker
ejecuta una pauta ritmica acorde con el parametro de velocidad (Rate) de la
pagina avanzada (Advanced).

Cuando Fill estd puesto en Double, la velocidad ritmica se duplica. Cuando es-
té puesto en Triple, el Shaker ejecuta tresillos rapidamente. Utilice este control
para insertar rellenos ritmicos y lograr mayor variedad musical.

Release El parametro de relajacion (Release) del modo Performer controla la duracion
de cada una de las sacudidas. Medido porcentualmente, valores bajos produ-
cen un ritmo picado. Valores mas elevados generan notas mas sueltas y relaja-
das.

El parametro de Release aparece también en los otros tipos de envolvente. Los
valores disponibles van de 0.0% a 100.0% (predeterminado 35.0%).
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Si un parametro estd compartido por dos ingenios o dos modos, la perilla correspondiente
mantendra su posicién al pasar al otro ingenio o modo. Para mas informacién, consulte el
apartado 10.1.3 (Parametros compartidos) del manual de MASCHINE 2.0.

Pagina avanzada (Advanced)

La pagina de Advanced presenta parametros solo cuando el Shaker aparece en el modo Perfor-
mer (véase Mode, mas arriba). Estos parametros sirven para ajustar la envolvente con mayor
precision.

Seccion ENVELOPE

Sync La sincronizacién (Sync) presenta dos opciones: Lock y Retrig.

Con Lock, la pauta ritmica de la maraca se sincroniza con la posicion de la
cancién. Es decir, se ejecuta siempre en tiempo sin importar el momento en
que la nota es presionada.

Con Retrig, la pauta ritmica (incluidos los acentos) se vuelve a ejecutar con ca-
da nota, sin asumir la posicion del pulso méas préximo.

En ambos casos, el tempo de la pauta es el correcto de la cancién.

Rate Establece la divisién de notas de la pauta de maraca. Por ejemplo, 1/16 (valor
por defecto) daré por resultado una pauta ejecuta en ritmo de semicorcheas y
asi sucesivamente.

Length Ajusta la longitud o duracién de la pauta acentuada por el parametro de acen-
tuacion (Accent) de la seccién Main (véase arriba). Por defecto, Length esta
puesto en 4 para que la pauta parezca repetir 4 "sacudidas" (cuya duracion
puede ajustarse con el control de Rate, arriba descrito). Pautas sincopadas
pueden crearse al seleccionar valores distintos de 4 u 8 (0 3 0 6 si Rate esta
marcando tresillos).

Offset Ajusta la desviacién temporal de la pauta ritmica. Un ajuste detallado produci-
ra un ligero desplazamiento de la pauta (inferior a la division de nota) que afec-
tara la sensacion ritmica de la pauta. Un ajuste normal desplazaréa la pauta di-
visiones de nota completas e introducira, ya sea durante una funcién o em-
pleando la automatizacion, variaciones sincopadas en el ritmo de maraca. Los
valores disponibles van de -4.00 a 4.00 (predeterminado: 0.00).

En el controlador, al mover la perilla, el ajuste se llevara a cabo en grados de
1.0. Un ajuste mas detallado se lleva a cabo presionando el botén de
mientras se gira la perilla.
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Swing Ajusta el swing de la pauta de maraca. Valores altos generan una pauta con
mas swing. Tenga en cuenta que usar solamente Swing solamente, producira
un sonido bastante mecanico. Para un toque mas natural, se recomienda poner
un poco de Twist también (ver abajo). Los valores disponibles van de 0.0% a
100.0% (predeterminado 0.0%).

Twist El parametro de Twist "tuerce" el ritmo de la pauta de maraca. Por si mismo
(cuando Swing estéa en cero), puede sonar muy raro y desequilibrado. Sin em-
bargo, usado con mesura juntamente con Swing, el Twist proporciona un ritmo
mas natural y fluido, como si una persona real estuviera tocando la maraca. Los
valores disponibles van de 0.0% a 100.0% (predeterminado 0.0%).

Pagina de la modulacién

La pagina de Modulation es la misma que la de MASCHINE 2.0. Para més detalles, consulte el
apartado 10.6.3 (Percussion - Shaker) del manual de Maschine 2.0.

1.2 Nuevas caracteristicas MIDI

MASCHINE 2.1 incorpora dos nuevas funciones MIDI:

e Ahora, es posible accionar las escenas via MIDI cuando el programa esta funcionando co-
mo aplicacion independiente: 17.2.1, Accionar escenas via MIDI en el modo indepen-
diente.

e |os ajustes MIDI de todos los sonidos de un grupo pueden configurarse de una vez:
17.2.2, Configuracién MIDI de un grupo

1.2.1  Accionar escenas via MIDI en el modo independiente

Ahora, cuando MASCHINE funciona como aplicacion independiente, las escenas puede accio-

narse y modificarse empleando mensajes MIDI de nota o mensajes MIDI de cambio de progra-
ma.

En MASCHINE 2.0, accionar escenas via MIDI solo era posible cuando MASCHINE funcio-

naba como plugin de un medio anfitrion. Para méas informacioén, consulte el apartado 13.4
(Accionar escenas via MIDI) del manual de MASCHINE 2.0.
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Cuando MASCHINE funciona como aplicacion independiente, lleve a cabo lo siguiente para
habilitar, deshabilitar o configurar el cambio de escenas via MIDI:

1. Enla cabecera de MASCHINE, haga clic en la rueda dentada.
A continuacion se abrira el siguiente menu:

&

Retrigger
MIDI Scene Change 3
2. Hagaclic en la opcién de MIDI Scene Change del mend.
Se abrira un submenu con las opciones de configuracion correspondientes.

Ratriggar

MIDI Scene Change

~ None
MIDI Mote
Program Change
v Ch. 1
Ch. 2
Ch.3

mh 4

En este subment de MIDI Scene Change, seleccione Source para seleccionar la fuente
MIDI correspondiente.

El subment de fuentes (Source) mostrara la opciéon de None (cambio de escenas via MIDI

ity / Modwheal
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desactivado) y los puertos de entrada MIDI existentes. Seleccione el puerto de entrada
MIDI que desee emplear para accionar las escenas.

Ratriggar

MIDI Scene Change Source P
Lag*

+ None Komplete Audio & In
MIDI Mote Maschine MK2 In
Program Change
v Ch. 1
Ch. 2
mnh %
De ser necesario, vuelva a abrir el subment de MIDI Scene Change y seleccione la opcidn
de MIDI Note para accionar las escenas mediante notas MIDI, o seleccione la opcion de
Program Change para accionar las escenas mediante mensajes de cambio de programa.
Seleccione None (opcién predeterminada) para deshabilitar el cambio de escena median-
te MIDI.
De ser necesario, vuelva a abrir el subment de MIDI Scene Change y seleccione el canal
MIDI a través del cual las escenas recibiran los mensajes MIDI (canal 1, por defecto).

Maodwheal

Las opciones del submenu de fuentes (Source) del ment de MIDI Scene Change reflejan
los puertos MIDI configurados en el panel de Audio and MIDI Settings. Para saber la mane-
ra de habilitar o deshabilitar los puertos de entrada MIDI en MASCHINE, consulte el apar-
tado 2.6.3 (Configuracion de Audio y MIDI - Ficha MIDI) del manual de MASCHINE 2.0.

El puerto de entrada MIDI se guarda junto con el proyecto. Si el puerto de entrada MIDI no
estuviera disponible la préxima vez que se abra el proyecto, dicho puerto seguird estando
seleccionado en el menu de fuentes (Source) pero aparecera desactivado. Dicha opcién de-
sactivada desapareceréa tan pronto como otro puerto de entrada MIDI sea seleccionado.

El puerto de entrada MIDI se guarda junto con el proyecto. Si el puerto de entrada MIDI no
estuviera disponible la préxima vez que se abra el proyecto, dicho puerto seguird estando
seleccionado en el menu de fuentes (Source) pero aparecera desactivado. Dicha opcién de-
sactivada desapareceréa tan pronto como otro puerto de entrada MIDI sea seleccionado.
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1.2.2  Configuracion MIDI de un grupo

La salida MIDI de todos los sonidos de un grupo puede configurarse ahora de una sola vez.
Esto se lleva a cabo gracias a la novedosa opcién de Group MIDI Batch Setup que aparece en
el mend contextual del grupo:

B1

[ Open...

Save As... Save

Save with Samples... | ] ] Save As...

Impaort MIDI... Save with Samples... T

Export MIDL... re Import MIDL...

Group MIDI Batch Setup v | % Sounds to MIDI Channels Export MIDI...

Group MIDI Batch Setup [ + Sounds to MIDI Channels
3

Calor » Sounds to MIDI Notes
Cut
Copy

La opcién de Group MIDI Batch Setup del menu contextual de un grupo: en el editor de pautas (izquierda) y en el arreglador
(derecha).

Gracias a esta nueva opcién, ya no es necesario configurar manualmente en la pagina MIDI de
las propiedades de salida de cada sonido del grupo los pardametros de canal (Channel) y trans-
portacién (Transpose). Para mas informaciéon sobre estos parametros, consulte el apartado
8.2.4 (Enviar MIDI desde los sonidos) del manual de MASCHINE 2.0.

Para configurar las propiedades de salida MIDI de todos los sonidos de un grupo, haga lo si-
guiente:

1.  En el arreglador o en el editor de pautas, pulse un clic-derecho sobre el nombre del grupo
para abrir el menu contextual.

2. Seleccione la opcion de Group MIDI Batch Setup.
Se abrira un submenu con las opciones: Sounds to MIDI Channels'y Sounds to MIDI No-
tes. Una marca aparecera indicando la configuracién seleccionada.

3. Seleccione la entrada deseada (véase abajo).

— La marca se movera hacia la entrada seleccionada y las propiedades de salida MIDI de
los sonidos del grupo quedaran configuradas de manera consecuente.
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Opcion: Sounds to MIDI Channels

Si selecciona la opcién de Sounds to MIDI Channels (opcion predeterminada), pasara lo si-
guiente:

e En cada uno de los sonidos del grupo, el parametro de canal (Channel) de las propiedades
de salida MIDI, quedara configurado de la siguiente manera:

o Sonido 1: canal MIDI 1.
o Sonido 2: canal MIDI 2.
o Sonidos 16: canal MIDI 16.

e E| parametro de transportacion (Transpose) de las propiedades de salida MIDI de todos
los sonidos quedara configurado con un valor de O.

e La légica de la exportacién MIDI sigue siendo la misma que la de MASCHINE 2.0: por
cada sonido, las notas MIDI exportadas retendran la tonalidad de los eventos.

Si, tras haber seleccionado la opcién de Sounds to MIDI Channels, cambia manualmente el
canal de salida MIDI de un sonido en particular, dicho sonido podria ser transmitido por el
canal MIDI de alguno de los otros sonidos. En tal caso, los eventos de ambos sonidos que-
daran fusionados en el MIDI exportado.

Opcion: Sounds to MIDI Notes

Si selecciona la opcion de Sounds to MIDI Notes, pasara lo siguiente:

e En todos los sonidos del grupo, el parametro de canal (Channel) de las propiedades de
salida MIDI quedara configurado con el mismo valor establecido por el parametro de ca-
nal de las propiedades MIDI de entrada del grupo (ficha Group, seccion Input, pardmetro
Channel). Si las propiedades de entrada MIDI del grupo estan configuradas como All, los
canales de salida MIDI de los sonidos quedaran configurados con 1.

e En cada uno de los sonidos del grupo, el pardmetro de Transpose (transportacién), en las
propiedades de salida MIDI, quedara configurado de la siguiente manera:

o Sonido 1: Transpose en 0.

o Sonido 2: Transpose en 1.
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o

o Sonido 16: Transpose en 15.
e |aexportacion MIDI se realiza de la manera siguiente:

o Cada sonido es exportado con valor de nota diferente:
[Root Note (propiedades de entrada MIDI del grupo)] + [Transpose (del sonido parti-
culan)].

o Todos los eventos exportados del sonido seran homologados al valor de dicha nota.

Comentarios adicionales
Al efectuar la configuraciéon MIDI de un grupo, tenga en cuenta la siguiente:

e Sj, tras emplear la opcién de configuracion arriba descrita, desea cambiar manualmente
los parametros de Channel o Transpose en la propiedades de salida MIDI de cada sonido;
la marca junto a la opcién seleccionada en el submenl de Group MIDI Batch Setup apa-
recera desactivada para indicar que dicha configuracién ya no es mas valida para la totali-
dad de los sonidos. Para restablecer las propiedades de salida MIDI en todos los sonidos,
seleccione nuevamente dicha entrada en el submenu — las propiedades de salida MIDI
de los sonidos quedaré restablecida y la marca quedara activada otra vez.

e La opcién de configuracion MIDI de un grupo permite establecer el modo en que la pauta
sera exportada como MIDI sin exportar realmente la pauta. La pauta puede exportarse a
MIDI con arrastre o empleando el menu contextual del grupo o sonido en cuestion. Para
mas informacién, consulte el apartado 7.8.2 (Exportar MIDI de las pautas) del manual de
MASCHINE 2.0.

Al exportar una pauta, la configuracién seleccionada en el subment de Group MIDI Batch
Setup sera tomada en cuenta solo si el editor de pautas se encuentra en la vista de grupos:
si el editor de pautas muestra la vista del teclado, solo el contenido del sonido en foco sera
exportado y todas las notas seran exportadas con sus tonos respectivos (incluso, si la op-
cion de Sounds to MIDI Notes apareciera marcada).

e Laopcion seleccionada en el subment de Group MIDI Batch Setup se guarda junto con el
grupo. Esto permite contar con configuraciones diferentes para los distintos grupos de un
proyecto.
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1.3 Mejoras en la gestion de grupos y sonidos

El manejo de sonidos y grupos fue mejorado de la siguiente manera:

e Al copiar y pegar un sonido o grupo, los eventos o clips respectivos son copiados también:
17.3.1, Nuevo procedimiento de copia/pega para sonidos y grupos en el programa

e Ahora, es posible aplicar distintos comandos sobre varios sonidos o grupos de manera si-
multanea: 17.3.2, Comandos de gestidn sobre varios sonidos y grupos

e Al ajustar los parametros de pads para varios sonidos, MASCHINE 2.1 indica si los soni-
dos seleccionados presentan parametros con valores diferentes para asi poder reajustarlos
de manera consistente: 17.3.3, Ajustar la tonalidad, el apagamiento y el enlace de varios
sonidos.

1.3.1  Nuevo procedimiento de copia/pega para sonidos y grupos en el programa

En MASCHINE 2.0, al copiar/pegar sonidos y grupos en el programa, los eventos (sonidos) y
los clips (grupos) no eran copiados. Esto cambié a partir de MASCHINE 2.1: ahora, al copiar y
pegar sonidos o grupos en el programa, se traslada el contenido completo del sonido o grupo, in-
cluides eventos y clips. Asi, pegar un sonido en un nicho de sonido de un grupo diferente crea-
ra todas las pautas requeridas, si las mismas no existieran, y en pautas ya existentes, reempla-
zara los eventos de ese nicho de sonido.

En el texto de arriba, "pautas existentes" significa las pautas con el mismo ID (es decir, la
misma posicion en la lista de pautas) que en el grupo de origen. Ejemplo: si el sonido de
origen contiene eventos en las pautas 1, 2 y 3 de su grupo, y dicho sonido es copiado en
un grupo que contiene solamente la pauta 1 y 4, las pautas 2 y 3 seran creadas automati-
camente para albergar los eventos del sonido copiado.

Para copiar/pegar sonidos y grupos desde el controlador, mantenga presionado el botén de

para ingresar al modo de duplicacién. En este modo, el Boton 2 (+EVNT) permi-
te decidir el copiado de eventos (en sonidos) y de clips (en grupos). Para més informacién,
consulte por favor el apartado 4.2.6 ("Copiar y pegar sonidos") y el apartado 4.3.6 ("Copiar
y pegar grupos").
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1.3.2  Comandos de gestion sobre varios sonidos y grupos
Los siguientes comandos pueden aplicarse sobre varios sonidos y grupo a la vez:
e Sounds:
o Cambiar el color de los sonidos seleccionados.
o Cortar, copiar y pegar los sonidos seleccionados.
o Restablecer los sonidos seleccionados.
e Groups:
o Cambiar el color de los grupos seleccionados.
o Cortar, copiar y pegar los grupos seleccionados.
o Borrar los grupos seleccionados.

Estos comandos aparecen disponibles en los menus contextuales de sonidos y grupos.

Para mas informacién sobre estos mandos, consulte los apartados 4.2 (Manejo de los soni-
dos) y 4.3 (Manejo de los grupos) del manual de MASCHINE 2.0.

Observaciones sobre el cambio de color de varios sonidos/grupos
Al abrir la paleta de colores (para seleccionar un color nuevo):

e Si los sonidos o grupo seleccionados tienen el mismo color (ya sea el predeterminado u
otro especifico), este color aparecera resaltado en la paleta.

e Sjlos sonidos o grupos seleccionados tienen colores diferentes, la paleta no pondra de re-
lieve ningln color.

Al seleccionar un color nuevo, se aplicara a todos los sonidos o grupos seleccionados.

Cortar, copiar y pegar varios sonidos/grupos
La accion de cortar varios sonidos o grupos implica lo siguiente:

e Al cortar una seleccién de grupos, los mismos son puestos en la memoria transitoria y eli-
minados de la lista de grupos. Todos los grupos siguientes se desplazaran hacia arriba pa-
ra llenar el espacio vacio.
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e Al cortar una seleccién de sonidos, los mismos son puestos en la memoria transitoria y
eliminados de la lista de sonidos. Los nichos de sonidos asumen nuevamente su estado
predeterminado.

La accion de copiar varios sonidos y grupos implica lo siguiente:

Al copiar una seleccién de sonidos o grupos, la misma es guardada en la memoria transitoria y
la lista de sonidos o grupos no sufre cambio alguno.

La accion de pegar varios sonidos o grupos implica lo siguiente:

e Al pegar la seleccién copiada sobre un grupo ya existente, los grupos pegados reemplaza-
ran ese grupo y los grupos siguientes. Ejemplo: si pegamos los Grupos Al y B1 sobre el
Grupo E2, las copias de Al y B1 reemplazaréan los Grupos E2 y F2, respectivamente (si,
por ejemplo, F2 no existiera, quedaria creado automaticamente).

e Al pegar una seleccién de sonidos sobre un nicho de sonido, los sonidos pegados reem-
plazaran el sonido presente en ese nicho y en los nichos siguientes. Si el ultimo nicho de
sonido quedara alcanzado, las copias restantes no podran ser pegadas. Tenga en cuenta
que esto no queda afectado por ninguna seleccién que se haya realizado al efectuar la pe-
ga. Ejemplo: si pegamos los Sonidos 1, 2, 4y 7 sobre el Sonido 14, los sonidos 1, 2y 4
sustituiran los sonidos existentes de los nichos 14, 15y 16. El sonido 7, por su parte, no
podra ser pegado.

1.3.3  Ajustar la tonalidad, el apagamiento y el enlace de varios sonidos

En el programa, si selecciona varios sonidos con tonalidad (Key), apagamiento (Choke) y enla-
ce (Link) diferentes, los parametros correspondientes en la vista de pads mostraran la palabra
MULTI. En el modo de pads del controlador, los parametros respectivos también mostraran la
configuracién de (MULTI).

Sin embargo, estos parametros pueden ser ajustados como a continuacion se vera.
Para una informacién general sobre la vista de los pads del programa, el modo de los pads

del controlador y los parametros de Key, Choke y Link, consulte el apartado 5.1 (Ajuste de
los pads) del manual de MASCHINE 2.0.
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Ajustar la tonalidad en sonidos de diferente tono

» Haga clic sobre MULTI, junto a Key para transportar la altura de todos los sonidos selec-
cionados. Al arrastrar, el campo mostrara el signo + o -x para indicar que la transporta-
cioén se aplicara a todos los sonidos seleccionados.

Group B1 Group B1
i ]

Group B1
i

N I

MULTI MILLTI
Mone W No |h— [iF:
Mone v MNone Mz

MNona
Mone

Nichos de sonido 1 a 4 seleccionados. Si las alturas son diferentes, la palabra MULTI reflejara este valor genérico. Al arras-
trar (figura central), aparecera un valor de transportacién que se aplicara a todos los sonidos seleccionados al soltar el ratén
(figura de la derecha).

Esto también es valido al ajustar el parametro desde el controlador.

Ajustar el apagamiento o el enlace de varios sonidos con valores distintos en esos
parametros

» Haga clic en el rétulo de MULTI, junto a Choke o Link, y seleccione el valor deseado a
ser aplicado a todos los sonidos seleccionados. Esto también vale para el ajuste de Mas-
ter/Slave.
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Group B1 Group B1 Group B1
i EH i

C3 C3
MULTI W MULTI Master

Mona  Master N

Nichos de sonido 1 a 4 seleccionados. Si presentan valores diferentes de apagamiento, la palabra MULTI se mostrara a la
izquierda. Al cliquearla y seleccionar un nuevo grupo de apagamiento o enlace (figura central), dicho grupo sera aplicado a
todos los sonidos seleccionados (figura de la derecha).

Esto también es valido al ajustar el parametro desde el controlador.

1.4  Modo extendido de navegacion de MASCHINE, MASCHINE MK2 y
MASCHINE STUDIO

El modo de navegacion del controlador fue ampliado: ahora, es posible recorrer las paginas de
parametros de las propiedades de canal y de los plugines (como en MASCHINE 2.0) y ajustar
la vista de areas especificas de la interfaz del programa (como en MASCHINE 1.8).

» Presione y mantenga presionado para ingresar al modo de navegacién. El mo-
do puede fijarse presionando + Botén 1 para que el controlador permanezca
en ese modo al soltar . Véase 2.3.5 (Fijar un modo del controlador) del manual

de MASCHINE 2.0.
El modo de navegacion presenta ahora dos modalidades:

e EI modo de navegacion del programa permite ajustar la interfaz del programa, ya sea ocul-
tando o mostrando determinados elementos, o cambiando los ajustes de zum y desplaza-
miento.
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e EI modo de navegacion de paginas permite recorrer las propiedades de canal, los plugines
y las paginas de parametros respectivas.

Estos modos pueden intercambiarse en todo momento:

» Cuando el controlador esta en el modo de navegacién, presione el Botén 2 ( ) para
pasar de un modo a otro.

— Cuando estad apagado (estado predeterminado), el controlador funciona con el
modo de navegacion del programa. Cuando esta activado, el controlador funciona

con el modo de navegacion de paginas.

1.41  Modo de navegacion del programa: ajustar la interfaz del programa

Por defecto, al ingresar al modo de navegacién, el Botdn 2 ( ) esta apagado y el contro-
lador permite la navegacién del programa:

NAVIGATE growseR | wmop | MIXER

BPM 128.00 1:1:1

Arranger Pattern

59.4 . 36.6

Modo de navegacion del programa en el controlador.

Bajo este modo, la interfaz de usuario de MASCHINE puede modificarse para ocultar o mostrar
partes especificas (con los Botones 5-7) o para ajustar el zum y la barra de desplazamiento del
arreglador y del editor de pautas (con las Perillas 1-2 y 5-7, o con los pads):

Action Atajo

Mostrar/ocultar el buscador Presionar el Botén 5 ( )

Mostrar/ocultar la pista de control Presionar el Boton 6 (M0D)

Maximizar/minimizar el mezclador Presionar el Botén 7 ( )
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Action Atajo

Alejar o acercar la imagen del arre-
glador.

Girar la Perilla 1 o presionar los pads 14/10

Recorrer el arreglador a izquierda o
derecha.

Girar la Perilla 2 o presionar los pads 9/1 1

Alejar o acercar la imagen del editor
de pautas.

Girar la Perilla 5 o presionar los pads 6/2

Recorrer el editor de pautas a iz-
quierda o derecha.

Girar la Perilla 6 o presionar los pads 1/3

Recorrer verticalmente el editor de
pautas (modo del teclado solamen-
te)

Girar la Perilla 7 o presionar los pads 8/4

C Estos atajos modifican el aspecto del programa ora en la vista del arreglador ora en la vista
conjunta (el buscador puede quedar oculto o expuesto en ambas vistas). En consecuencia,

segln la vista adoptada,

el efecto de alguno de estos atajos podria no ser visible directa-

mente. Recordatorio: para pasar rapidamente de la vista del arreglador a la vista conjunta,
presione SHIFT + NAVIGATE en el controlador.

Empleo de los pads

En el modo de navegacién del programa, los pads representan una manera practica de agran-
dar y recorrer el arreglador y el editor de pautas:
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© MASCHINE STUDIO

MiDl INSTANGE

= El B l N -
J N oUT1 OUT2 oOUT3

BPM 12800 1:1:1

Pattern

36.6 25.9 43.8

oNoNoNoNoNoNoNomN(©)

PERFORMANCE

. STEP UNDO STEP REDO CLR AUTO
TRANSPORT . .

L00P REC MODE

COUNTIN
CHOKE

L—repuace—!

GROUPS KEYBOARD

FUNCTION-

e Un pad completamente encendido indica la accién disponible.

e Un pad semiencendido indica que la accién no esta disponible (p. ej., desplazarse hacia
la izquierda del editor de pautas cuando ya se alcanz6 el extremo izquierdo).

e Un pad sin funcién aparece apagado.
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1.4.2  Modo de navegacion de paginas: recorrer las propiedades canal, los plugines y los
parametros respectivos

Cuando el controlador esta en el modo de navegacién y el Botén 2 ( ) esta habilitado, el
controlador muestra el modo de navegacidon de paginas.

NAVIGATE PAGE NAV

BPM 128.00 1:1:1

Il Tom

Modo de navegacién de paginas en el controlador.

El modo de navegacion de paginas permite recorrer los parametros de las propiedades de canal
y de los plugines en los tres canales (sonidos, grupos y master) del proyecto.

Salvo el Boton 2 ( ), que permite volver al modo de navegacion del programa, este mo-
do de navegacion es igual al de MASCHINE 2.0. Para mas detalles, consulte el apartado 2.3.3
(Recorrer propiedades de canal, plugines y paginas de parametros en el area de control) del
manual de MASCHINE 2.0.

1.5  Nuevo modo de mezcla en MASCHINE y MASCHINE MK2

El controlador cuenta ahora con un modo de mezcla propio. Este modo permite ver y ajustar el
volumen y balance de grupos y sonidos.

» Presione + para ingresar o abandonar el modo de mezcla.

Cuando el modo de mezcla esta activado, el botén de permanece encendido.

Para salir del modo de mezcla, presione simplemente
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En el modo de mezcla, los visualizadores muestran los valores de volumen y balance estereofé-
nico de sonidos y grupos:

GROUP | STV [2 LEVEL +

1 2 k3 L | =3 3 3 =3
HICK_ERS 2 MEMO_CHOP SHAK_ATOR SHAK_PHAT KETT_STAB MEMO_ELAY ELIF_LITCH CLAP_BUZZ
4.6 DI 4.3 DB 1.7 DB 0.0 DB 5.4 DB 1.7 DB 7.0 DB -4.0 DB

El modo de mezcla del controlador mostrando el volumen de los nichos de sonido 1-8.

El modo de mezcla del controlador y la vista conjunta del programa son independientes el
uno del otro. Si cambia de vista en el programa no cambiara el modo del controlador y
viceversa. Podria, por ejemplo, emplear el controlador en el modo de mezcla y tener a ma-
no la vista del arreglador en el programa. Para mas informacién sobre la vista conjunta del
programa, consulte el capitulo 9 (Control de la mezcla) del manual de MASCHINE 2.0.

Visualizar los parametros de sonidos y de grupos

Al igual que el mezclador del programa, el modo de mezcla permite mostrar los pardametros a
nivel del grupo (es decir, para todos los grupos) o a nivel del sonido (es decir, para todos los
sonidos del grupo en foco).

» Paravisualizar los parametros grupales, presione el Botén 2 (GROUP), arriba del visualiza-
dor izquierdo.

— Ahora, podra controlar el volumen y el balance de todos los grupos (véase abajo).

» Para visualizar los pardametros de sonido, presione el Botén 3 (SOUND), encima del visuali-
zador izquierdo.

— Ahora, podra controlar el volumen y el balance de todos los sonidos del grupo en foco
(véase abajo).

Para pasar a los sonidos de otro grupo, ponga el foco de seleccién en ese grupo presionando el
boton (A-H) respectivo (utilice para pasar a otro banco de grupos en caso necesario). Al
igual que en el modo de control, el nombre del canal en foco (grupo o sonido) aparece mostra-
do en la parte izquierda de la barra de informacidn, en el visualizador izquierdo.

Recorrer grupos y sonidos

En ambos casos, los canales se organizan en juegos de ocho canales (cuatro por visualizador).
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» Use los botones de desplazamiento, a la izquierda de los visualizadores, para pasar al ca-
nal anterior o siguiente (Sonidos: 1-8 y 9-16; Grupos: Al-H1, A?-H2, etc.).

Si pone el foco en un sonido o grupo que no aparece visible en los visualizadores, automatica-
mente estos pasaran a mostrar el juego de ocho canales correspondientes a la seleccién rele-
vante. Por ejemplo, si los visualizadores muestran los canales de los sonidos 1-8 y usted pre-
siona el pad 11, los visualizadores pasaran a mostrar, automaticamente, los canales de los so-
nidos 9-16, de manera de poder exponer el sonido 11 recién seleccionado.

El foco funciona exactamente igual tanto en el modo de mezcla como en el modo de con-
trol: el sonido o el grupo en foco en el modo de mezcla también lo estara en el modo de
control y viceversa.

Ajustar los parametros de volumen y balance

Seleccionados los canales (véase arriba), haga lo siguiente para ajustar el volumen y balance
respectivos.

1. Presione los Botones 5 0 6 para que los visualizadores muestren el pardmetro de volumen
(Level) y el parametro de balance (Pan).
El rétulo (LEVEL o PAN) que aparece bajo los Botones 5y 6 indica el parametro mostrado.

2. Gire la Perilla 1-8 para ajustar el parametro del canal correspondiente.

Como siempre, mantenga presionado al girar las Perilla 1-8 para efectuar ajustes
detallados.

Los parametros mostrados en el modo de mezcla se corresponden con los respectivos para-
metros de Level y Pan presentes en la pagina de Audio de las propiedades de salida. Para
maés informacion, consulte el apartado 8.1.2 (Configurar la salida general de sonidos y gru-
pos) del manual de MASCHINE 2.0.

Los parametros mostrados en el modo de mezcla se corresponden con los respectivos para-
metros de Level y Pan presentes en la pagina de Audio de las propiedades de salida. Para
mas informacion, consulte el apartado 8.1.2 (Configurar la salida general de sonidos y gru-
pos) del manual de MASCHINE 2.0.
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1.6 Cambios menores de MASCHINE 2.1

Esta seccién describe pequefios cambios introducidos en MASCHINE 2.1.

1.6.1  Cuantificacion durante la ejecucion

Se introdujo un nuevo modo de cuantificacién ritmica, llamado Play/Rec, que permite cuantifi-
car los eventos durante su misma ejecucioén con los pads.

Esta funcion es similar a la hallada en MASCHINE 1.8.

Las opciones de cuantificacion ya existentes han sido rebautizadas para poder incluir esta nue-
va modalidad. Ahora la cuantificaciéon puede ajustarse de la manera siguiente:

e None: la cuantificacion se halla deshabilitada. Los eventos tocados o grabados con los
pads no pueden ser cuantificados.

e Record: la cuantificacion ritmica se aplica al grabar con los pads.

e Play/Rec: |a cuantificacién ritmica se aplica tanto al ejecutar la musica con los pads como
al grabar los pads.

En el modo de Play/Rec la cuantificacién aplicada a la ejecucion es ligeramente distinta de
la cuantificaciéon aplicada durante la grabacién. Al grabar, el evento se cuantifica al paso
situado en el lugar mas préximo (con toda probabilidad, delante del evento). Al tocar la
musica, por su parte, los eventos que se suceden en la primera mitad de los pasos no son
afectados (dado que no es posible adelantarlos en la linea de tiempo). Los eventos que se
suceden en la segunda mitad de los pasos son cuantificados hasta el paso siguiente.

1.6.1.1  Seleccionar un modo de cuantificacion en el programa

En el programa, la cuantificacién puede configurarse con la opciéon de Quantize de la seccién
de Input, al final de la pagina General de panel de las preferencias (Preferences):

» Pulse un clic en el menl de Quantize y seleccione la cuantificacién deseada (véase arri-
ba la descripcion de las distintas modalidades).
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1.6.1.2 Seleccionar la cuantificacion con el controlador

En MASCHINE, MASCHINE MK2 y MASCHINE STUDIO
En el controlador, la cuantificacion se configura con los ajustes de la grabacion:

1. Presione + para exponer la configuracion de la grabacién.

2. Gire la Perilla 5 (Quantize MODE) para seleccionar el modo de cuantificacion deseado (véase
arriba la descripcion correspondiente).

En MASCHINE MIKRO y MASCHINE MIKRO MK2

En el controlador, la cuantificacion se configura con los ajustes de la grabacion:

1. Presione + para exponer la configuracion de la grabacién.

2. Presione el botén de la flecha derecha repetidamente hasta que el visualizador muestre el
parametro de QUANTIZE MODE (el ultimo parametro).

3. Gire el transductor para seleccionar el modo de cuantificacién deseado (véase arriba la
descripcion correspondiente).

1.6.2  Duplicar sonidos, grupos, pautas, escenas y plugines con la funcion de arrastre

Ahora, es posible la duplicacién de sonidos, grupos, pautas, escenas y plugines arrastrandolos
con el raton y presionando la tecla [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) del teclado del ordenador.

Presionando [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X), arrastre el elemento correspondiente. El cursor adopta-
ra el simbolo correspondiente para reflejar esta accién.

Duplicacion de un grupo (Windows).
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La tecla [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) puede presionarse antes o después de comenzar el arras-
tre. Si suelta la tecla [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) durante el arrastre, el cursor volvera a su
estado anterior y el elemento arrastrado ser4 movido en vez de duplicado. La duplicacién
solo se Ileva a cabo cuando la tecla [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) se mantiene presionada al
soltar el bot6n del raton — esto brinda la libertad de decidir hasta el Gltimo momento si se
quiere duplicar el item o simplemente cambiarlo de lugar.

En grupos, pautas, escenas y plugines, se puede afiadir el elemento duplicado a los ya existen-
tes o reemplazar alguno de ellos. Al arrastrar el elemento, MASCHINE indicara los lugares po-
sibles en los que puede ser insertado:

e Sj arrastra el elemento entre los existentes de una lista, una linea blanca aparecera para
indicar que la duplicacion sera insertada entremedio.

e Sj arrastra el elemento hasta ponerlo encima de otro, el elemento duplicado reemplazara
al ya existente.

Al duplicar un sonido, no es posible insertar la duplicacién entre dos nichos. Las duplica-
cion sera puesta en un nicho de sonido ya existente, reemplazando su eventual contenido

previo.

Duplicar sonidos con arrastre

» Presione [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) y arrastre el sonido por la lista para duplicarlo en el
lugar deseado.

Al arrastrar el sonido, los nichos en los que puede ser duplicado quedaran resaltados: al soltar

el boton del raton, el duplicado sera insertado en el nicho de sonido reemplazando su eventual

contenido.

También puede arrastrar el sonido hasta otro grupo de la lista de grupos: el foco pasara a
ese grupo y la duplicacion se realizara en la lista de sonidos de ese grupo.

Por favor, tenga en cuenta: en MASCHINE 2.1, al copiar/pegar un sonido en la lista de so-
nidos del programa, los eventos de las pautas existentes se copiaran también (cosa que no
ocurria en MASCHINE 2.0). Véase 17.3.1, Nuevo procedimiento de copia/pega para soni-
dos y grupos en el programa para mas detalles al respecto.

También, es posible duplicar varios sonidos de una vez:
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» Para duplicar varios sonidos, selecciénelos, presione [Ctrl] ([Alt]-en Mac OS X) y arrastre-
los hasta la ubicacién deseada.

Para una informacién general sobre el manejo de los sonidos, consulte el apartado 4.2
(Manejo de los sonidos) del manual de MASCHINE 2.0.

Duplicar grupos con arrastre

» Presione [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) y arrastre el grupo por la lista para duplicarlo en el
lugar deseado.

—  El grupo sera duplicado con todos sus clips dentro del arreglador.

Por favor, tenga en cuenta: en MASCHINE 2.1, al copiar/pegar un grupo en la lista de gru-
pos del programa, los clips existentes se copiaran también (cosa que no ocurria en MAS-
CHINE 2.0). Véase 17.3.1, Nuevo procedimiento de copia/pega para sonidos y grupos en el
programa para mas detalles al respecto.

También, es posible duplicar varies grupos de manera simultanea:

» Para duplicar varios grupos, selecciénelos, presione [Ctrl] ([Alt]-en Mac OS X) y arrastre-
los hasta la ubicacién deseada.

Para una informacién general sobre el manejo de los grupos, consulte el apartado 4.3 (Ma-
nejo de los grupos) del manual de MASCHINE 2.0.
Duplicar pautas con arrastre

Arrastre una pauta por el administrador de pautas para duplicarla en el lugar deseado. Es posi-
ble emplear tanto la lista de pautas como la cuadricula de la derecha. Incluso, es posible efec-
tuar arrastres entre unay otra.

Para una informacién general sobre el administrador de pautas, consulte el apartado 7.7.1
(El'administrador de pautas y el modo de pautas) del manual de MASCHINE 2.0.

» Presione [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) y, en el administrador de pautas, arrastre la pauta pa-
ra duplicarla en el lugar deseado.
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Duplicar escenas con arrastre

Las escenas pueden arrastrarse y duplicarse tanto en el administrador de escenas como en la
parte superior del arreglador. En el administrador de escenas, es posible emplear tanto la lista
como la cuadricula. Incluso, es posible efectuar arrastres de escenas entre unay otra.

Para una informacién general sobre el manejo de las escenas, consulte el apartado 13.2.1
(Manejo de escenas) del manual de MASCHINE 2.0

» Presione [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) y, en el administrador de escenas o en la fila superior
del arreglador, arrastre la escena para duplicarla en el lugar deseado.

Duplicar plugines con arrastre

Los plugines pueden arrastrarse y duplicarse tanto en la lista de plugines del area de control
como en la vista conjunta del programa.

Para una informacién general sobre el manejo de los plugines, consulte el apartado 6.1.2
(Trabajar con plugines) del manual de MASCHINE 2.0.

» Presione [Ctrl] ([Alt] en Mac OS X) y arrastre el plugin por la lista para duplicarlo en el
lugar deseado.

1.6.3  Habilitacion automatica del metronomo al grabar pautas.

El metronomo ofrece ahora una opcién de activacion automatica que permite su encendido al
iniciar la grabacion de una pauta:

e [f Auto-Enable is off (predeterminado): el metrénomo no se habilita automaticamente (co-
mo en MASCHINE 2.0).

e Si Auto-Enable esta encendido: al iniciar la grabacién de una pauta (presionando en el
controlador), el metronomo quedara habilitado automaticamente. Al salir de la grabacién
(presionando nuevamente el botén de ), el metronomo volverd a su estado anterior
(encendido o apagado segln el caso).

El encendido automatico puede activarse o desactivarse tanto en el programa como en el con-
trolador.
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Para una informacién general sobre el metrénomo, consulte el apartado 7.2.3 (Empleo del
metrénomo) del manual de MASCHINE 2.0.

La habilitacién automatica no afecta el conteo: aun con la habilitaciéon automatica desacti-
vada, el metrénomo se encendera al presionar + para iniciar el conteo. Para
mas informacién sobre el conteo, consulte el apartado 7.2.4 (Grabar con el conteo) del ma-
nual de MASCHINE 2.0

1.6.3.1 Activar/desactivar la opcion de habilitacion automatica en el programa

La opcién de habilitacion automatica del metronomo se encuentra en la pagina General del pa-
nel de preferencias (Preferences):
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Preferences

Startup

Reload Last Project
Recording Audio
Prefar Project Folder
MIDI

Sync Offsat Slave
Metronome
Enabled
Auto-Enable when Re

count=in Lengtt
Input

Quantize MNone

La opcién de Auto-Enable when Recording de la seccién del metrénomo de la pagina General del panel de preferencias.

» Haga clic en la casilla de Auto-Enable when Recording para activar o desactivar la habili-
taciéon automatica del metronomo.

1.6.3.2 Activar/desactivar la opcion de habilitacion automatica en el controlador

En MASCHINE, MASCHINE MK2 y MASCHINE STUDIO

En el controlador, la opcién de habilitaciéon automatica del metrénomo se halla dentro de los
ajustes de la grabacion:
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1. Presione + para exponer la configuracién de la grabacion.

REC. MODE METRO

BPM 120.00 1:1:1

Metronome Count-In Quantize
-2.0 2 Bars None
2. Girela Perilla 3 ( ) para activar o desactivar la habilitacién automatica del metréno-
mo: cuando esta en , ho se produce habilitacién automatica. Cuando
esta en , la habilitacion automatica queda activada.

Las opciones de conteo y cuantificacion fueron desplazadas hacia la derecha para dar lugar
a la nueva opcién de habilitaciéon automatica: ahora, estas dos opciones se controlan con
las Perillas 4 y 5, respectivamente (Perillas 3 y 4 en MASCHINE 2.0).

En MASCHINE MIKRO y MASCHINE MIKRO MK2

En el controlador, la opcidén de habilitacién automatica del metrénomo se halla dentro de los
ajustes de la grabacion:

1. Presione + para exponer la configuracién de la grabacion.

2. Presione los botones de flecha izg/der hasta hacer aparecer el parametro de

METRO )

12000 1:1:1

1 =S5 AUTO-0K k
OFF

3. Gire el transductor de control para activar o desactivar la habilitacion automatica del me-
tronomo: cuando esta en , No se produce habilitacién automatica. Cuando
esta en , la habilitacion automatica queda activada.
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1.6.4  Borrar eventos de un grupo durante la ejecucion

En el controlador, ahora es posible borrar los eventos de todos los sonidos de un grupo durante
la ejecucion.

En MASCHINE 2.0 solo era posible borrar eventos de un sonido particular en la posicién de
la reproduccién (véase 7.4.5 "Borrar eventos/notas del manual de MASCHINE 2.0). MAS-
CHINE 2.1 extiende esta funcién a todos los sonidos del grupo cuando la reproduccién es-
t4 andando.

En MASCHINE, MASCHINE MK2 y MASCHINE STUDIO

» Mientras la pauta se esta ejecutando, presione + el boton A-H del grupo deseado
para ir borrando sucesivamente los eventos de los sonidos de ese grupo, a medida que la
posicién de la reproduccién los va alcanzando.

En MASCHINE MIKRO y MASCHINE MIKRO MK2

» Mientras la pauta se esta ejecutando, presione + + el correspondiente
pad 9-16 para ir borrando sucesivamente los eventos de los sonidos de ese grupo, a me-
dida que la posicion de la reproduccion los va alcanzando.

1.6.5  Grabar samples en el controlador: alternar entre los sonidos y el historial de
grabaciones empleando los pads

Cuando el controlador esta en el modo de sampleo, con la pagina de la grabacién (RECORD), es
posible determinar el funcionamiento de los pads entre dos modalidades:

e Por defecto, los pads accionan los distintos sonidos de un grupo (como en MASCHINE
1.8). Esto permite comprobar directamente las grabaciones recientes con los otros soni-
dos del grupo.

e Alternativamente, los puedes pueden también accionar las distintas grabaciones guardadas
en el historial de grabaciones del sonido en foco (como en MASCHINE 2.0). Esto permite
comparar rapidamente tomas distintas y seleccionar las mas convenientes.
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Para mas informacion sobre la grabacién de samples y el empleo del historial de grabacio-
nes, consulte los apartados 14.2 (Grabar un sample) y 14.2.4 (Revisar las grabaciones) del
manual de MASCHINE 2.0.

En MASCHINE, MASCHINE MK2 y MASCHINE STUDIO

Para que los pads alternen entre accionar los sonidos o las grabaciones del historial, haga lo
siguiente:

>

Con el controlador en el modo de sampleo y la pagina de la grabacién (RECORD) a la vista,
presione + Botén 5 (REC HIST) para que los pads accionen los sonidos o el historial
de grabaciones.

Cuando REC HIST aparece resaltado, los pads controlaran el historial de grabaciones; caso
contrario, accionaran solamente los sonidos del grupo en foco.

Cuando REC HIST esta habilitado, los pads permiten abrir 16 grabaciones del historial. Si hu-
biera mas de 16 grabaciones hechas, presione + los Botones 7/8 para pasar a las
16 grabaciones anteriores o siguientes.

En MASCHINE MIKRO y MASCHINE MIKRO MK2

Para que los pads alternen entre accionar los sonidos o las grabaciones del historial, haga lo
siguiente:

» Con el controlador en el modo de sampleo y la pagina de la grabacién (RECORD) a la vista,

presione + 3 (REC HIST) para que los pads accionen los sonidos o el historial de
grabaciones.

Cuando REC HIST aparece resaltado, los pads controlaran el historial de grabaciones; caso
contrario, accionaran solamente los sonidos del grupo en foco.
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Editar eventos con el ratén (modo del pincel)

8 Fe de erratas

Este capitulo enumera las erratas halladas en el manual original de MASCHINE 2.0

8.1  Editar eventos con el ratdn (modo del pincel)

En el apartado 7.4.1 (Editar eventos con el pincel) del manual de MASCHINE 2.0, en el aca-
pite titulado "Modo del pincel del ratén" se afirma que al cliquear y arrastrar sobre el fondo del
area de un evento, se iran creando notas por el paso del cursor. Esto se aplica solamente para
los movimientos en sentide horizontal del raton.

8.2  Detalle del aparato: teclas [1]-[8]

El apartado 3.3 ("Edicion) del manual MASCHINE 2.0 Hardware Control Reference afirma que
las teclas [1]1-[8] del teclado del ordenador permiten ajustar la definicion de la reticula de una
pauta. Esto es falso: estas teclas ajustan, en cambio, la definicién de los pasos en la cuadricu-
la (es decir, el tamafio de los pasos).

La tecla [0] enciende o apaga la cuadricula de pasos.
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