o'r

@ TRAKTOR AUDIO 2/
400/0 \4,
< T N\

N S




Derechos de autor

La informacioén contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso y no repre-
senta compromiso alguno por parte de Native Instruments GmbH. El software descrito en este
documento esta sujeto a un acuerdo de licencia y no puede ser copiado a otros medios. Ningu-
na parte de esta publicaciéon puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de
manera alguna ni por ningiin medio y para ningin propésito sin el permiso escrito previo de
Native Instruments GmbH, de aqui en mas mencionado como Native Instruments. Todos los
productos y nombres de compafiias son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Por lo demas, el hecho de que estés leyendo este texto significa que eres el propietario de una
version legal y no de una copia ilegal. Native Instruments GmbH puede seguir creando y desa-
rrollando software de audio innovador s6lo gracias a gente honesta y legal como td. Muchas
gracias en nombre de toda la empresa.

“Native Instruments”, “NI” and associated logos are (registered) trademarks of Native Instru-
ments GmbH.

Mac, Mac OS, GarageBand, Logic, iTunes, iPod, iPad, OSX, are registered trademarks of Apple
Inc, registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of
Cisco in the U.S. and other countries, where it is used under license.

Windows, Windows Vista and DirectSound are registered trademarks of Microsoft Corporation
in the United States and/or other countries.

VST and Cubase are registered trademarks of Steinberg Media Technologies GmbH. ASIO is a
trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.

RTAS and Pro Tools are registered trademarks of Avid Technology, Inc., or its subsidiaries or
divisions.

All other trade marks are the property of their respective owners and use of them does not
imply any affiliation with or endorsement by them.

Documento escrito por: Christian Schulz
Traducido por: Fernando Ramos

Version del programa: 2.9 (10/2015)
Version del aparato: TRAKTOR AUDIO 2 MK2

Un agradecimiento especial par el Beta Test Team, cuya valiosa colaboracién no solo estuvo en
rastrear errores, sino en hacer de éste un mejor producto.



Contacto

NATIVE INSTRUMENTS GmbH
Schlesische Str. 29-30
D-10997 Berlin

Alemania
www.native-instruments.de

NATIVE INSTRUMENTS North America, Inc.
6725 Sunset Boulevard

b5th Floor

Los Angeles, CA 90028

EUA

www.native-instruments.com

NATIVE INSTRUMENTS K.K.

YO Building 3F

Jingumae 6-7-15, Shibuya-ku,
Tokio 150-0001

Japén
www.native-instruments.co.jp

NATIVE INSTRUMENTS UK Limited
18 Phipp Street

London EC2A 4NU

RU
www.native-instruments.com

(In NATIVE INSTRUMENTS

© NATIVE INSTRUMENTS GmbH, 2015. All rights reserved.


http://www.native-instruments.de
http://www.native-instruments.com
http://www.native-instruments.co.jp
http://www.native-instruments.com

indice de contenidos

indice de contenidos

1 iBienvenido a TRAKTOR AUDIO 2! ......ooroiiiecccceeceee e e e s smsee e s s e s s s sssmmnn e e e e e s s smmmnn e s 7
1.1 SODIE ESTE MANUA .....ovoevec e bbbt 7
1.2 Panorama general de 12 inStalacion ...........c.cccvvicueieicececeece et 8
1.3 El cONtenido B 18 CAJA .....eviveeecececeeccc ettt 9
1.4 Convenciones TIPOZIATICAS ........cevecueeeceeeecieeee ettt ettt 9
2 Requisitos del sistema y alimentacion ..........cccccvveeccccecmiiiiec e 11
2.1 AlIMENtACION IBCITICA ...v.veveeceeeceeeee ettt bbb 11
2.2 REQUISITOS QI SISTEMA ...ttt ettt 11
3  TRAKTOR AUDIO 2: panorama SeNEeral .........cceeeereemmmemmmemmmmsmmsmsmsmsmsmmsssmsssmssssssmesssessseses 12
3.1 Panorama general del @parato ..ot 12
3.2 Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (MONEQJES) w.e.vuveveceeeeieececteececeeee ettt et 15
3.2.1 Modo de MEZCIA INTEINO ......ceveeeeeeeeee et 15
3.2.2 Modo de MEZCIA EXLEIMO .......vuvvvcvicrcrce ettt 18
4 Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 con un ordenador ...........ceeverrmrreemmnssssssrerresnmssssssssssnnnnns 21
4.1 Configurar el sistema en el modo de Mezcla INtBINO ......c.ccveveveereceececeeee s 21
4.1.1 Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador ........cccccuevceeecueeeceeeeeeeeeeee e 21
4.1.2 Conexion de los auriculares @ TRAKTOR AUDIO 2 ........cuevevevcericeeeee e 22
4.1.3 Conexion del sistema de amplificacion con el TRAKTOR AUDIO 2 .......ooveevverrcanee. 23
414 Preparativos finales n TRAKTOR ........coovoveeiieeeeeeeeeeeececeeeee e 24
4.2 Configurar el sistema en el modo de mezcla EXTEIMO ........c.ovveveeveveeeeeeceeeeee e, 26
421 Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador .........cccccuevevvicvrieevseeeeeeeeeeias 26
4.2.2 Conexién de TRAKTOR AUDIO 2 con un mezclador DJ ........cuvceveceieeeeece e 27
423 Conectar los auriculares al mezclador DJ ..o 29
4.2.4 Conectar el sistema de amplificacién con el mezclador D) .........covvueeeiieccreicicecnne. 30
425 Preparativos finales n TRAKTOR ... 31

TRAKTOR AUDIO 2 - Guia de usuario - 4



indice de contenidos

5 Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S ........ccccerrieriiicinmerenrrnecccceneeeenn, 33
5.1 Configurar el sistema en el modo de mezcla iNteIMO .........covveueveeeieeeecee et 33
5.1.1 Conexién de TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S ........ccceeveveeeeeeeeeeee e 34
5.1.2 Conexidn de los auriculares @ TRAKTOR AUDIO 2 ........ouveveiccieiceeeeee e 35
513 Conexidn del sistema de amplificacion a TRAKTOR AUDIO 2 ........vevevveeeeeeeeeceee. 36
514 Preparativos finales @n TRAKTOR DJ ........vviecee et 37
5.2 Configurar el sistema en el modo de Mezcla eXtErNO .........cvevcecueveeeceeeeeeee et 38
5.2.1 Conexidn del TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S ........cccvvevevereeeeeeeeeeceennee 38
5.2.2 Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con un mezclador DJ .....ocvvceicvricecccceee 39
5.2.3 Conectar los auriculares al mezclador DJ ... 41
h.2.4 Conectar el sistema de amplificacion con el mezclador DJ.......ccceeveecvveeeecirsce, 42
5.2.5 Preparativos finales en TRAKTOR DJ ........vveececeececeeceeeeeee et 43
6 TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo predeterminado de la salida de audio del ordena-
1 PSSR 46
6.1 Instalacion del controlador de dispositivo en WiNAOWS ..........c.ccuevecuevecueeeceeeeee e, 47
6.2 Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador .........cccuvevevveveiereicisiceee e, 48
6.3 Conexidn de los auriculares al TRAKTOR AUDIO 2 ........vvecueeeeeeeeeeee e, 49
6.4 Conexion del sistema de amplificacion con TRAKTOR AUDIO 2 .....ovveveceeieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 50
6.5 Pasos fiNales 8N MAC OS X ....v.veeeeeee ettt 51
6.6 Pasos finales 8N WINAOWS .......c.cevcvieciiicice ettt 52
6.7 Emplear TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo de salida audio de programas de mdsica. ........... 52
7 Configuracion avanzada de TRAKTOR AUDIO 2 ........ccocecccemmicccnmerissssnnesssssnnsssssssnsesssnnns 54
7.1 Configuracion avanzada en Windows (aplicacion Control Panel) ...........cccooovvveveveeeeereevieennne, 54
7.1.1 FICha AUGIO SEEHINES ..ot 55
7.1.2 FICha DIANOSTICS ...e.voveececeeecee ettt 58
1.2 Configuracion avanzada en Mac OS X ........oveieieieeicecee e 61
8 Solucion de problemas y preguntas freCUENES .......cevvveereeeerereereeeeeeee e e e e eee e e e eeeeeeeeeeeeees 63
8.1 Solucidn de problemas relacionados con el diSPOSItIVO .........coovuevevevceeeeeeece e 63

TRAKTOR AUDIO 2 - Guia de usuario - 5



indice de contenidos

8.2 Como saber si el controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 2 fue instalado correctamente 64

8.3 Solucidn de problemas del USB ...ttt ettt 65
8.4 Reconfiguracion fisica de TRAKTOR AUDIO 2 ........oovviieeeeeeeeeeeeeee e 65
8.5 Revisar 105 IRQ (S010 WINAOWS) .......cucurieeeeeieeececte ettt 66
8.6 La carpeta de instalacion no puede ser hallada por el instalador de la actualizacion ............... 66
8.7 Clics y fallas de audio al tocar 1aS PISTaS ......c.cevvcueeeeeeeeceeece et 66
8.8 Otros recursos para la solucion de ProbleMas ........ccovoveeveveeecceeeee et 67
9 Documentacion adiCional ..........ccccceerririccessmmererrrssssssssnnre e s e s e s s s sssmne e e e e e e e e s nmnn e e e e eeanns 68
9.1 Otras fuentes de dOCUMENTACION ..........cuovveiireiireictceee et 68
9.2 Banco de informacion / Léame / Asistencia en liNBa ..........ccevceueecueecueeceeeeee e, 68
9.3 FOTUM ettt bbb bbb bbb bbb bbbt 69
9.4 ACTUANIZACIONES ..voeveececec ettt bbbttt sttt 69
10 Especificaciones tECNICAS ........ccccceeeeiiiiiiiiccccnecrer e e e s rrsss e e e e e e s s smnn e e e e e e e s mnnnne e s 1A
11 Devolucion del aparato .........cccecceceerrisssmeeresssnersesssnsesssssns e s s s sssneeessssnnssesssnsesssssnnnenaas 13

TRAKTOR AUDIO 2 - Guia de usuario - 6



iBienvenido a TRAKTOR AUDIO 2!

Sobre este manual

1 iBienvenido a TRAKTOR AUDIO 2!

Gracias por comprar la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2, el complemento ideal para traba-
jar con una gran variedad de aplicaciones DJ y estudios de audio hogarefios. TRAKTOR AUDIO
2 presenta las siguientes caracteristicas:

e [nterfaz de audio ultraportatil para ordenadores y dispositivos iOS.

e (alidad sonora de 24 bits/48 kHz

e Monitorizacién — escucha previa de la pista siguiente

e Envi6 de dos pistas estéreo a sendos canales del mezclador.

¢ Dos salidas balanceadas de audio de %" (3,5 mm), de gran calidad.

e Respaldo para controladores ASIO, Core Audio, DirectSound y WASAPI.

e Fuente de alimentacién opcional para aumentar el volumen de salida de la TA2 y cargar
el dispositivo i0S

1.1 Sobre este manual

Este manual lo guiara a través de los pasos necesarios para configurar la interfaz de audio
TRAKTOR AUDIO 2. Su lectura le permitira emplear TRAKTOR AUDIO 2 con el programa
TRAKTOR, la app TRAKTOR DJ o como dispositivo predeterminado de salida del ordenador.
Recomendamos especialmente que dedique su debida atencion a la lectura completa de este
documento.

Con TRAKTOR o TRAKTOR DJ ya instalados, solo debera actualizarse a la Gltima version del
programa. En la guia de instalacion de TRAKTOR, hallara informacién detallada sobre la ma-
nera de actualizar el programa en su ordenador. Para actualizar la aplicacion TRAKTOR DJ en
su dispositivo i0S, descargue la Ultima version desde la tienda Apple App Store.

Se recomienda la lectura de los capitulos posteriores para una mejor compresion sobre la ma-
nera de configurar la interfaz de audio TRAKTOR KONTROL 2 en su ordenador o dispositivo
i0S, y para informarse sobre las otras posibles opciones de configuracién.
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iBienvenido a TRAKTOR AUDIO 2!

Panorama general de la instalacion

1.2  Panorama general de la instalacion

Esta seccién brinda un rapido panorama de los pasos necesarios para poner en marcha su
TRAKTOR AUDIO 2. Informacion mas detallada al respecto se presenta en los capitulos res-
tantes de este manual.

e Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 en el ordenador: en el modo de mezcla interno, conecte la in-
terfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2 al ordenador y, luego, los auriculares y el sistema de
amplificacion. En el modo de mezcla externo, conecte la interfaz de audio TRAKTOR AU-
DIO 2 al ordenador y al mezclador DJ.

Para mas informacién sobre los modos de mezcla interno y externo, véase 13.2, Empleo
de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes).

La conexién de la TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador se explica en 14, Empleo de
TRAKTOR AUDIO 2 con un ordenador.

e Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 en un dispositivo i0S: en el modo de mezcla interno, conecte
la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2 a un dispositivo i0S vy, luego, los auriculares y el
sistema de amplificacion. En el modo de mezcla externo, conecte la interfaz de audio
TRAKTOR AUDIO 2 a un dispositivo iOS y a un mezclador DJ.

La conexion del TRAKTOR AUDIO 2 con dispositivos i0OS se explica en 15, Empleo de
TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S .

e Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo de salida de audio predeterminado del ordena-
dor: conecte la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2 al ordenador y, luego, los auriculares
y el sistema de amplificacion. Después, lleve a cabo los ajustes correspondientes en las
opciones de configuracion del equipo.
Para mas informacién sobre el empleo de TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo de salida
de audio predeterminado, consulte 16, TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo predetermi-
nado de la salida de audio del ordenador.

e Configuracion avanzada de TRAKTOR AUDIO 2: |a configuracién avanzada de TRAKTOR AU-
DIO 2 se lleva a cabo en el panel de control de Windows o en el menu de configuracion
de audio y MIDI de OS X. Para saber la manera de acceder al modo de configuracién
avanzado, véase 17, Configuracién avanzada de TRAKTOR AUDIO 2.
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iBienvenido a TRAKTOR AUDIO 2!

El contenido de la caja

1.3 El contenido de la caja

La caja de TRAKTOR AUDIO 2 contiene los siguientes elementos:
e La interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2
e El cable Mini USB
e E| cable de conexion de Native Instruments a dispositivos i0S

e Un volante de registro con el nimero de serie del programa TRAKTOR LE 2, el nimero de
serie del aparato TRAKTOR AUDIO 2 y un enlace a la pagina del registro del aparato, en
la cual podra registrar su dispositivo y descargar el programa TRAKTOR LE 2.

e El volante con las instrucciones de seguridad.

1.4  Convenciones tipograficas

Este manual utiliza una disposicién tipografica especial para destacar puntos especiales y ad-
vertir sobre posibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indican
su naturaleza:

El signo de exclamacién distingue las instrucciones o consejos Utiles que deberia seguir
cuando correspondiere.

La figura de una lamparita indica informacién suplementaria de importancia. Esta informa-
cién a menudo lo ayudara a resolver una tarea de manera mas eficiente, pero la misma no
esta destinada necesariamente a la configuracion o sistema operativo por usted empleado.
Vale la pena echarle un vistazo.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

e Todo texto que aparezca en menus desplegables (p.ej.: Open..., Save as..., etc.) y en ru-
tas de directorio del disco duro y de otros dispositivos de almacenamiento aparecera im-

preso en bastardilla.
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iBienvenido a TRAKTOR AUDIO 2!

Convenciones tipograficas

e Textos que refieran a elementos que aparecen en la pantalla (rétulos de botones y contro-
les, leyendas junto a casillas de verificacion, etc.) aparecera impreso en azul claro. Cada
vez que vea aparecer este formato, verd también que el mismo texto aparece empleado en
algun lugar de la pantalla del ordenador.

e [os nombres que aparecen inscritos sobre el aparato apareceran impresos de color
. Cada vez que vea aparecer este formato, vera también que el mismo texto aparece em-
pleado sobre el dispositivo.

e Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.
» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha mas pequefia.

Convenciones terminoldgicas

En este manual, también usaremos los nombres de "TRAKTOR AUDIO 2" o simplemente la
"TA2" para referirnos a la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2.
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Requisitos del sistema y alimentacion

Alimentacion eléctrica

2 Requisitos del sistema y alimentacion

2.1  Alimentacion eléctrica
Al emplear la TA2 en un ordenador, el dispositivo recibird su energia a través de la conexién
USB.

Al usar la TA2 con TRAKTOR DJ en un dispositivo i0S, se alimentara de la energia suministra-
da por el dispositivo i0S. Conectar la TA2 al dispositivo i0OS reduce considerablemente la vida
Util de la bateria de éste Gltimo. Para sostener sesiones de mezcla de cierta duracién, se reco-
mienda el empleo de la interfaz de audio con una una fuente de alimentacion externa (adquiri-
ble de manera separada en la tienda en linea NI). La fuente de alimentacion cargara, asimis-
mo, la bateria del dispositivo i0S.

2.2  Requisitos del sistema

Las condiciones minimas de funcionamiento que el ordenador debe cumplir se detallan en:
http://www.native-instruments.com/en/products/traktor/dj-software/traktor-pro-2/specifications/.

Para verificar la compatibilidad con los distintos sistemas operativos, véase http://www.native-
instruments.com/compatibility.
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Panorama general del aparato

3 TRAKTOR AUDIO 2: panorama general

Este capitulo presenta el panorama de los componentes mas importantes de la TA2. También,
explica las situaciones de uso del dispositivo; es decir, el modo de mezcla interno y el modo de
mezcla externo tanto en un ordenador como en un dispositivo iOS.

3.1  Panorama general del aparato

Panel superior

La imagen de abajo muestra la vista del panel superior de la TA2.
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general

Panorama general del aparato

@ TRAKTOR

AUDIO 2

Panel superior de la TA2.

(1) Control de volumen del los auriculares: controla el volumen de salida de los auriculares.
Cuando el programa estéd en el modo de mezcla externo, este control sera ignorado por el pro-
grama..

(2) Indicador de la seiial de auriculares: este LED brilla seglin el volumen de salida de los auri-
culares. A mayor volumen, mayor brillo del LED.

(3) Indicador de la sefal general: este LED brilla seglin el volumen de salida general ( ). A
mayor volumen, mayor brillo del LED.
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general

Panorama general del aparato

(4) Control de mezcla de los auriculares: controla la mezcla que se escucha a través de los auri-
culares. Al girar el control en direccién a la parte posterior del TA2, se escucharad una mayor
proporcién de la sefial monitorizada. Al girar el control en direccién a la parte frontal, se escu-
chara una mayor proporcion de la salida general. Cuando TRAKTOR o TRAKTOR DJ emplean el
modo de mezcla externo, este control carece de funcion.

Panel frontal

La imagen de abajo muestra la vista del panel frontal del TA2.

Panel frontal de la TA2.

(1) Enchufe de la salida general (MAIN): este enchufe estéreo de 4" sirve para conectar los alta-
voces o el sistema de amplificacién al emplear el modo de mezcla interno, o para conectar un
mezclador DJ al utilizar el modo de mezcla externo.

(2) Enchufe de la salida de auriculares: este enchufe estéreo de 4" sirve para conectar los auri-
culares al emplear el modo de mezcla interno, o para conectar un mezclador DJ al utilizar el
modo de mezcla externo.

Panel posterior

La imagen de abajo muestra la vista del panel posterior de la TA2.

Panel posterior de la TA2.
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general
Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

(1) Enchufe mini USB : este enchufe conecta la TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador o el dispo-
sitivo i0S. La conexién USB del ordenador se encarga de la transmisién de datos y del sumi-
nistro de energia. No es necesario contar con una fuente de alimentacién externa.

Le enchufe mini USB es una conexién especial, concebida para usarse junto con los cables
USB suministrados. Se recomienda emplear inicamente los cables suministrados para la
conexion del TA 2.

(2) Enchufe de corriente continua : al emplear la TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo iOS, se
recomienda emplear la fuente de energia suplementaria para poder alimentar el dispositivo
i0S.

3.2 Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

La TRAKTOR AUDIO 2 presenta dos modalidades de funcionamiento al operar con los progra-
mas TRAKTOR o TRAKTOR DJ: el modo interno de mezcla y el modo externo de mezcla.

En ambos casos, se emplean las dos entradas estéreo disponibles, pero las sefiales asignadas a
estas entradas no seran las mismas. Ademas, la funcién de los controles de volumen y de
mezcla dependera segun el caso. Consulte los apartados 13.2.2, Modo de mezcla externo y
13.2.1, Modo de mezcla interno para mas informacion al respecto.

Ademas, TRAKTOR AUDIO 2 es una interfaz de audio conforme a los estandares de Windows y
Mac 0S X.

Si no tiene instalado el programa TRAKTOR, para poder trabajar en Windows debera des-
cargar un controlador de dispositivo desde la pagina de Internet de Native Instruments.

3.2.1  Modo de mezcla interno

Cuando TRAKTOR o TRAKTOR DJ se emplean en el modo de mezcla interno, la salida general
( ) se destina a la mezcla principal y la salida de los auriculares a los auriculares.

El control de volumen regula el volumen de los auriculares y el control de mezcla ajusta la
mezcla (se esté escuchando la pista monitorizada, la pista principal o una mezcla de ambas).
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general
Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

Los auriculares se enchufan directamente en la salida de auriculares para poder llevar a cabo
la monitorizacién. En la salida de , se conecta el cable del amplificador o de los altavo-
ces. La siguiente ilustraciéon muestra las conexiones del AUDIO TRAKTOR 2, en el modo de
mezcla interno, con un ordenador:

Montaje de la TA2 en el modo de mezcla interno con un ordenador.

La siguiente ilustracién muestra las conexiones de la TRAKTOR AUDIO 2 en el modo de mezc-
la interno con un dispositivo i0S:
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general
Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

/

optional

Montaje de la TA2 en el modo de mezcla interno con un dispositivo iOS.
Tenga en cuenta que los dispositivos iOS pueden no llegar cargarse al estar conectados a la

TA2; cuando, por ejemplo, la bateria del dispositivo iOS se halla completamente descarga-
da.
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general
Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

3.2.2  Modo de mezcla externo

Este modo esta pensado para que los programas TRAKTOR o TRAKTOR DJ puedan utilizar la
TRAKTOR AUDIO 2 con un mezclador DJ tradicional. Bajo esta modalidad, la salida de

y la salida de auriculares transportan las sefiales generadas por las cubiertas de TRAKTOR o
TRAKTOR DJ. Las sefiales se direccionan a sendos canales del mezclador DJ, permitiendo al
disyéquey llevar a cabo la mezcla empleando el equipamiento tradicional.

Los controles del TRAKTOR AUDIO 2 quedaran deshabilitados para garantizar el correcto envio
de las sefiales a los canales del mezclador DJ. La siguiente ilustracion muestra las conexiones
del TRAKTOR AUDIO 2, en el modo de mezcla externo, con un ordenador:
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general
Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

Montaje de la TA2 en el modo de mezcla externo con un ordenador.

La siguiente ilustracion muestra las conexiones de TRAKTOR AUDIO 2 en el modo de mezcla
externo con un dispositivo iOS:
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TRAKTOR AUDIO 2: panorama general
Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 (Montajes)

A

optional

Montaje de la TA2 en el modo de mezcla externo con un dispositivo iOS.
Tenga en cuenta que los dispositivos iOS pueden no llegar cargarse al estar conectados a la

TA2; cuando, por ejemplo, la bateria del dispositivo iOS se halla completamente descarga-
da.
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Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

L Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 con un ordenador

Este capitulo explica el montaje de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2 con un ordenador,
en los modos de mezcla interno y externo. Antes de efectuar el montaje de los dispositivos y la
configuracién de su TRAKTOR AUDIO 2, tenga en cuenta lo siguiente:

La TA2 combinada con un amplificador, auriculares o altavoces puede generar sonidos de
volumen muy alto, perjudiciales para el oido. Aseglrese de bajar el volumen del amplifica-
dor antes de comenzar a tocar la musica. Luego, suba gradualmente el volumen hasta al-
canzar el nivel deseado. De manera similar, no se ponga los auriculares hasta no haber re-
gulado correctamente el volumen.

e Al emplear TRAKTOR en un sistema Windows , aseglrese de contar con la version mas
actual del programa. Para ello, siga por favor las instrucciones de la guia de instalacién
de TRAKTOR.

e EI TA2 podria funcionar de manera defectuosa si se lo conecta a un hub USB. Lo mejor
es conectar el aparato directamente en un puerto USB del ordenador.

4.1  Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

A continuacién, vamos a describir el montaje de la TA2 con un ordenador, en el modo de
mezcla interno. Si desea emplear la TA2 en el modo de mezcla externo, consulte el apartado
14.2, Configurar el sistema en el modo de mezcla externo.

41.1  Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador
Para conectar TRAKTOR AUDIO 2 al ordenador:

1. Enchufe el conector USB mini del cable USB en el enchufe USB del panel posterior de
TRAKTOR AUDIO 2.
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Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

2. Conecte el enchufe correspondiente al ordenador del cable USB en un puerto USB del or-
denador.

Usuarios de Windows solamente: complecion de la instalacion del controlador de
dispositivo

Cuando Windows detecta la conexion de un aparato nuevo, llevara a término la instalacién del
controlador de dispositivo:

e Aparecera un mensaje diciendo: Instalando el controlador de dispositivo.

e Concluida la instalaciéon del controlador de dispositivo, Windows le anunciara que "Todos
los dispositivos estan listos para usar".

4.1.2  Conexion de los auriculares a TRAKTOR AUDIO 2
Para conectar los auriculares a TRAKTOR AUDIO 2:
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Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

» Enchufe los auriculares en la salida de auriculares del panel frontal de TRAKTOR AUDIO
2.

4.1.3  Conexion del sistema de amplificacion con el TRAKTOR AUDIO 2
Para conectar el amplificador de audio o los altavoces activos al TRAKTOR AUDIO 2:

1. Apague el sistema de amplificacion.
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2. Enchufe el sistema de amplificacién en la salida principal ( ) del panel frontal del
TRAKTOR AUDIO 2, empleando el cable correspondiente.

414  Preparativos finales en TRAKTOR
Para configurar el programa TRAKTOR en el modo de mezcla interno, haga lo siguiente:

1. Inicie TRAKTOR.

2. Abra las preferencias del programa con el simbolo correspondiente, presente en la esqui-
na superior izquierda de la ventana de TRAKTOR.

- p[ﬂﬁ O [

B

3. Seleccione la ficha de Audio Setup.
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4.

En el mend desplegables de Audio device, aseglrese de que la opcién de Traktor Audio 2
MK2 (Traktor Audio 2 MK2 (ASI0) en Windows) se encuentre seleccionada.

Preferences

800

® Audio Setup
OQutput Routing

Input Routing Sample Rate 44100 Hz

MIDI C C Latency

0 0 0 0 0 0 0 0 0 O

Input Channal

Seleccione la ficha de Output Routing.

Audio Device Traktor Audio 2 MK2

not supportad

En la seccién de Mixing Mode, aseglrese de que la opcién Internal se encuentre seleccio-
nada. Esta opcion habilita el modo de mezcla interno. Las Cubiertas A 'y B quedaran con-
figuradas automaticamente para dirigir la sefial a los canales correspondientes de la TA2.

800

Preferences

O Audio Setup

® Output Routing

Input Routing

: Headphone L
: Headphone R

: Main L
2: Main R

Haga clic en Close.

Mono

Mono

TRAKTOR quedé configurado para funcionar en el modo de mezcla interno. jAhora, todo
esta listo para cargar algunas pistas en TRAKTOR y ponerse a mezclar desde el progra-

mal!
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Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

4.2  Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

A continuacion, vamos a describir montaje de la TA2 con un ordenador, en el modo de mezcla
externo. Si desea emplear la TA2 en el modo de mezcla interno, consulte el apartado 14.1,
Configurar el sistema en el modo de mezcla interno.

4.2.1  Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador
Para conectar TRAKTOR AUDIO 2 al ordenador:

1. Enchufe el conector USB mini del cable USB en el enchufe USB del panel posterior de
TRAKTOR AUDIO 2.

2. Conecte el enchufe correspondiente al ordenador del cable USB en un puerto USB del or-
denador.

TRAKTOR AUDIO 2 - Guia de usuario - 26



Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 con un ordenador

Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

Usuarios de Windows solamente: complecion de la instalacion del controlador de
dispositivo

Cuando Windows detecta la conexion de un aparato nuevo, llevara a término la instalacién del
controlador de dispositivo:

e Aparecera un mensaje diciendo: Instalando el controlador de dispositivo.

e Concluida la instalaciéon del controlador de dispositivo, Windows le anunciara que "Todos
los dispositivos estan listos para usar".

4.2.2 Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con un mezclador D)
Para conectar TRAKTOR AUDIO 2 al mezclador:

1. Apague el mezclador:
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Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

Empleando un cable adaptador de 4" a RCA, conecte la salida de MIAIN, en el panel fron-
tal de TRAKTOR AUDIO 2, con las entradas de linea/CD de la cubierta A del mezclador.
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Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

3. Empleando un cable adaptador de 4" a RCA, conecte la salida de auriculares, en el panel
frontal de TRAKTOR AUDIO 2, con las entradas de linea/CD de la cubierta B del mezcla-
dor.

4.2.3  Conectar los auriculares al mezclador DJ

C Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen del mezclador
DJ esté a minimo.

Para conectar los auriculares al mezclador DJ:
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Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

» Conecte los auriculares en el enchufe de auriculares del mezclador DJ (denominado
usualmente como "Headphones" o "Phones").

4.24  Conectar el sistema de amplificacion con el mezclador D)

Para conectar el sistema de amplificacion (o los altavoces activos) con el mezclador DJ:
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Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

» Conecte la salida general (denominada usualmente como "Main" o "Master") del mezcla-

dor DJ a las entradas del sistema de amplificacion, empleando los cables correspondien-
tes.

4.2.5 Preparativos finales en TRAKTOR

Para configurar el programa TRAKTOR en el modo de mezcla externo, haga lo siguiente:
1. Inicie TRAKTOR.

2. Abra las preferencias del programa con el simbolo correspondiente, presente en la esqui-
na superior izquierda de la ventana de TRAKTOR.

- ,OE_{Q O N |

B
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3.
4.

Seleccione la ficha de Audio Setup.

En el mend desplegables de Audio device, aseglrese de que la opcién de Traktor Audio 2
MK2 (Traktor Audio 2 MK2 (ASI0) en Windows) se encuentre seleccionada.

800

Preferences

Audio Device
44100 Hz

Sample Rate

Latency

O 0 0 0 0 0 0 0 O 0

Input Channal

Seleccione la ficha de Output Routing.

Traktor Audio 2 MK2

Qutput

not supported

En la secciéon de Mixing Mode, seleccione la opcidn External para habilitar el modo de
mezcla externo. Las Cubiertas A y B quedaran configuradas automaticamente para dirigir

la sefial a los canales correspondientes de la TA2.
800

Preferences

o Audio Setup

® Output Routing

Input Routing

: Main L
2: Main R

3: Headphone L

: Headphone R

Haga clic Close.

TRAKTOR quedé habilitado para funcionar en el modo de mezcla externo. jAhora, todo
esté listo para cargar algunas pistas en TRAKTOR y ponerse a mezclar con la TA2 y el

mezclador DJ!
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Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

9 Empleo de TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S

Este capitulo explica el montaje de la interfaz de TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo iOS,
en los modos de mezcla interno y externo. Antes de efectuar el montaje de los dispositivos y la
configuracién de su TRAKTOR AUDIO 2, tenga en cuenta lo siguiente:

La TA2 combinada con un amplificador, auriculares o altavoces puede generar sonidos de
volumen muy alto, perjudiciales para el oido. Aseglrese de bajar el volumen del amplifica-
dor antes de comenzar a tocar la musica. Luego, suba gradualmente el volumen hasta al-
canzar el nivel deseado. De manera similar, no se ponga los auriculares hasta no haber re-
gulado correctamente el volumen.

e Aseglrese de haber descargado la Gltima version de la aplicacion TRAKTOR DJ antes de
conectar la TA2 a su dispositivo i0S. TRAKTOR DJ puede descargarse desde la tienda
iTunes App Store. Los dispositivos iOS que permiten el funcionamiento de TRAKTOR DJ
se especifican en la siguiente pagina del sitio de Native Instruments: http://www.native-
instruments.com/en/products/traktor/traktor-for-ios/traktor-dj/.

e Para poder funcionar, la TA2 recibe su energia del dispositivo i0S. Sin embargo, especial-
mente cuando se usa junto con TRAKTOR DJ, esto puede someter la bateria del i0S a un
gran esfuerzo. En tal caso, el dispositivo iOS podria quedar descargado en un hora o dos.
Para sostener sesiones de mezcla de cierta duracién, la fuente de alimentacién opcional
deberia ser conectada a la parte posterior de la TA2. La TA2 dispondra, de este modo, de
energia suficiente lo mismo que el dispositivo iOS conectado.

9.1  Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

A continuacién, vamos a describir la manera de preparar la TA2 para trabajar en el modo de
mezcla interno con un dispositivo i0S. Si desea emplear la TA2 en el modo de mezcla externo,
consulte el apartado 15.2, Configurar el sistema en el modo de mezcla externo.
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Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

5.1.1  Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S

Si va a usar la fuente de alimentacién opcional, conéctela al TRAKTOR AUDIO 2 y al toma-
corriente antes de iniciar TRAKTOR DJ. La conexién de la fuente de alimentacién durante
la marcha puede provocar una caida momentanea del audio.

Para conectar TRAKTOR AUDIO 2 a su dispositivo i0S:

1. Enchufe el conector mini USB del cable de conexién para dispositivos iOS de Native Ins-
trumentes en el enchufe USB del TRAKTOR AUDIO 2.
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2. Enchufe el conector Lightning del mismo cable en la conexién Lightning del dispositivo
i0S.

5.1.2  Conexion de los auriculares a TRAKTOR AUDIO 2
Para conectar los auriculares en TRAKTOR AUDIO 2:
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Configurar el sistema en el modo de mezcla interno

» Enchufe los auriculares en la salida de auriculares de TRAKTOR AUDIO 2.

5.1.3  Conexion del sistema de amplificacion a TRAKTOR AUDIO 2

Para conectar el amplificador de audio o los altavoces activos a TRAKTOR AUDIO 2:

1. Apague el sistema de amplificacion.
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2. Enchufe el sistema de amplificacién en la salida principal ( ) del panel frontal del
TRAKTOR AUDIO 2 empleando el cable correspondiente.

5.1.4  Preparativos finales en TRAKTOR DJ

El modo de mezcla interno es el modo de operacién predeterminado de TRAKTOR DJ al traba-
jar con la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2. La mezcla principal y la monitorizacién de au-
riculares quedan automaticamente configuradas para direccionar la sefial hacia las salidas co-
rrespondientes de la TA2. TRAKTOR DJ no requiere ningun otro tipo de configuracion suple-
mentaria.

/. Si emplea la fuente de alimentacion opcional, aseglrese de que esté conectada al TRAK-
“% TOR AUDIO 2 y a un tomacorriente.

Para empezar a mezclar con TRAKTOR DJ y TRAKTOR AUDIO 2 en el modo de mezcla inter-
no:

1. Encienda el dispositivo i0S.
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2. Inicie TRAKTOR DJ app en el dispositivo i0S pulsando el simbolo correspondiente.
TRAKTOR DJ quedara automaticamente configurado para trabajar con la TA2 en el modo
de mezcla interno.

— jAhora, todo esté listo para cargar algunas pistas en las cubiertas de TRAKTOR DJ y po-
nerse a mezclar!

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté a minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.

9.2 Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

A continuacién, vamos a describir la manera de preparar la TA2 para trabajar en el modo de
mezcla externo con un dispositivo i0S. Si desea emplear la TAZ en el modo de mezcla interno,
consulte el apartado 15.1, Configurar el sistema en el modo de mezcla interno.

5.2.1  Conexion del TRAKTOR AUDIO 2 con un dispositivo i0S

Si va a usar la fuente de alimentacién opcional, conéctela a la TRAKTOR AUDIO 2 y al to-
macorriente antes de iniciar TRAKTOR DJ. La conexién de la fuente de alimentacién du-
rante la marcha puede provocar una caida momentanea del audio.

Para conectar TRAKTOR AUDIO 2 a su dispositivo i0S:

1.  Enchufe el conector mini USB del cable de conexion para dispositivos iOS de Native Ins-
trumentes en el enchufe USB de TRAKTOR AUDIO 2.
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2. Enchufe el conector Lightning del mismo cable en la conexién Lightning del dispositivo
i0S.

5.2.2  Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con un mezclador DJ
Para conectar TRAKTOR AUDIO 2 al mezclador DJ:

1. Apague el mezclador:
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2. Empleando un cable adaptador de %" a RCA, conecte la salida de MAIN del panel frontal
de TRAKTOR AUDIO 2 en las entradas de linea/CD de la cubierta A del mezclador.
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3. Empleando un cable adaptador de %" a RCA, conecte la salida de auriculares del panel
frontal de TRAKTOR AUDIO 2 en las entradas de Iinea/CD de la cubierta B del mezclador.

59.2.3  Conectar los auriculares al mezclador D)

é Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen del mezclador
DJ esté a minimo.

Para conectar los auriculares con el mezclador DJ:
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» Conecte los auriculares en el enchufe de auriculares del mezclador (denominado usual-
mente como "Headphones" o "Phones").

5.24  Conectar el sistema de amplificacion con el mezclador D)
Para conectar el amplificador o los altavoces activos al mezclador DJ:

1. Apague el sistema de amplificacion.
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2. Conecte la salida general (denominada usualmente como "Main" o "Master") del mezcla-
dor DJ a las entradas del sistema de amplificacion, empleando los cables correspondien-
tes.

5.2.5  Preparativos finales en TRAKTOR DJ

é Si emplea la fuente de alimentacién opcional, aseglrese de que esté conectada al TRAK-
TOR AUDIO 2 y a un tomacorriente.

Para empezar a trabajar con TRAKTOR DJ y TRAKTOR AUDIO 2 en el modo de mezcla exter-
no, se recomienda encender los dispositivos y llevar a cabo los ajustes en el orden indicado a
continuacion:

1. Encienda el dispositivo i0S.

2. Inicie TRAKTOR DJ app en su dispositivo iOS pulsando el simbolo correspondiente.
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3. En TRAKTOR DJ, abra el ment del buscador, pulsando sobre el signo mas de la Cubierta
Ao B.

Collection
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Configurar el sistema en el modo de mezcla externo

Seleccione la ficha de Audio Setup y habilite el modo External Mixer Mode de la seccién

de Output.

Preferences

Motifications

Audio Setup

Qutput 1/2
Features

Qutput 3/4
About

Cierre el menu de preferencias.
Encienda el mezclador DJ.
Encienda el sistema de amplificacion.

iAhora, todo esta listo para cargar algunas pistas en las cubiertas de TRAKTOR DJ y po-

nerse a mezclar empleando el mezclador DJ!

Cuando TRAKTOR DJ esté andando y tenga ya un par de pistas cargadas en sus cubiertas,
suba gradualmente el volumen del sistema de amplificacién, con la mdsica sonando, hasta

alcanzar el nivel deseado.
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b TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo predeterminado de la
salida de audio del ordenador

Para que pueda funcionar como dispositivo de audio predeterminado del ordenador, deberéa se-
leccionarlo en las preferencias de audio del sistema. A continuacién, explicaremos la manera
de configurar TRAKTOR AUDIO 2 para que sea el dispositivo de salida de audio predetermina-
do del sistema. Para mas informacién sobre el empleo de TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo
de salida de audio de un programa de musica, véase 16.7, Emplear TRAKTOR AUDIO 2 como
dispositivo de salida audio de programas de musica..

Antes de seleccionar la TA 2 como dispositivo predeterminado de audio, tenga en cuenta lo
siguiente:

La TA2 combinada con un amplificador, auriculares o altavoces puede generar sonidos de
volumen muy alto, perjudiciales para el oido. Aseglrese de bajar el volumen del amplifica-
dor antes de comenzar a tocar la musica. Luego, suba gradualmente el volumen hasta al-
canzar el nivel deseado. De manera similar, no se ponga los auriculares hasta no haber re-
gulado correctamente el volumen.

e Al emplear TRAKTOR en Windows, aseglrese de tener instalado el controlador de disposi-
tivo de la TAZ y la versiéon mas reciente del programa TRAKTOR, si no descargue el con-
trolador de dispositivo de la TA2 antes de conectar el dispositivo al ordenador (véase
16.1, Instalacién del controlador de dispositivo en Windows).

e iLa TA? podria funcionar de manera defectuosa si se la conecta a un hub USB! Lo mejor
es conectar el aparato directamente en un puerto USB del ordenador.

e Se recomienda conectar los altavoces del ordenador en la salida de y los auricula-
res en la salida de auriculares de la TA2, pues, por defecto, la salida de auriculares del
TA2 monitoriza automéaticamente la sefial principal.
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Instalacién del controlador de dispositivo en Windows

Por defecto, el audio enviado a la salida general ( ) también sera enviado a la salida
de auriculares. Esto simplifica y facilita el empleo de la TA2 porque se pueden dejar co-
nectados, simultdneamente, los altavoces y los auriculares sin que haga falta introducir
cambios en la configuracion de audio del sistema operativo. Esto es asi porque, de manera
automatica, el control de mezcla de la monitorizacién esté configurado para que la salida
de auriculares pueda monitorizar la sefial principal. Por lo tanto, el volumen de los altavo-
ces del ordenador puede ajustarse empleando el control de volumen de los mismos altavo-
ces. Por su parte, el volumen de los auriculares se ajusta de manera independiente con el
correspondiente control de volumen de la TA2.

6.1 Instalacion del controlador de dispositivo en Windows

Este apartado describe el proceso de instalacién del controlador de dispositivo de TRAKTOR
AUDIO 2 en Windows (en caso de querer instalar el programa TRAKTOR). TRAKTOR AUDIO 2
no necesita de un controlador especifico para operar en MAC OS X. Si va a emplear TRAKTOR
AUDIO 2 en un ordenador Mac, vaya directamente al apartado 16.2, Conexion de TRAKTOR
AUDIO 2 con el ordenador. Para instalar el controlador de TRAKTOR AUDIO 2 en Windows
prosiga con la lectura del presenta apartado. Antes de proceder, tenga en cuenta lo siguiente:

e Asegiirese de haber descargado el programa de instalacion del controlador de dispositivo si-
guiendo las instrucciones brindadas en la pagina del registro:
www.native-instruments.com/go-ta2
La descarga puede obtenerse también en la pagina de Internet de TRAKTOR AUDIO 2

e Por favor, observe atentamente las pantallas del instalador y las rutas de instalacién sugeri-
das para evitar la creacion de carpetas no deseadas en su disco duro.

e Una vez realizada la instalacion, no se recomienda trasladar las carpetas relacionadas con
los programas de Native Instruments. Las futuras actualizaciones de programa tomaran en
cuenta las ubicaciones establecidas durante la instalacion inicial.

Para que TRAKTOR AUDIO 2 pueda trabajar adecuadamente en el ordenador, los siguientes
dos programas se instalaran de manera automatica durante el proceso de instalacién del con-
trolador:

e EI controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 2. Esta aplicacién se encarga de la comu-
nicacién entre la interfaz de audio y el ordenador.
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e La aplicacion Control Panel: en Windows, la aplicacién del panel de control permite ajus-
tar el desempefio general, establecer la configuracion de preamplificacion y llevar a cabo
evaluaciones de distinta naturaleza.

Ubicar y poner en marcha el programa de instalacion del controlador de dispositivo

Durante la instalacién, es posible que tenga que desactivar el programa antivirus. Por favor,
consulte la documentacién correspondiente a dicho programa para mas informacién.

Aseglrese de realizar la instalacion empleando privilegios de administrador: abra el archivo
del instalador con el botén derecho del ratén y, en el mend, seleccione Ejecutar como ad-
ministrador.

Para instalar el controlador de TRAKTOR AUDIO 2 en Windows:

1. Ubique en su ordenador el archivo de instalacién descargado y extraiga su contenido.

2. Pulse un doble clic sobre el archivo de instalacion (denominado Traktor Audio 2 MK2 Dri-
ver Setup PC.exe) para poner en marcha el proceso de instalacion.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Finalizada la instalacion, prosiga con la lectura del apartado 16.2, Conexién de TRAKTOR AU-
DIO 2 con el ordenador.

6.2  Conexion de TRAKTOR AUDIO 2 con el ordenador

Para conectar el TRAKTOR AUDIO 2 al ordenador:

1.  Enchufe el conector USB mini del cable USB en el enchufe USB del panel posterior del
TRAKTOR AUDIO 2.

TRAKTOR AUDIO 2 - Guia de usuario - 48



TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo predeterminado de la salida de audio del ordenador
Conexioén de los auriculares al TRAKTOR AUDIO 2

2. Conecte el enchufe correspondiente al ordenador del cable USB en un puerto USB del or-
denador.

Cuando Windows detecta la conexion de un aparato nuevo, llevara a término la instalacién del
controlador de dispositivo:

e Aparecera un mensaje diciendo: Instalando el controlador de dispositivo.

e (Concluida la instalaciéon del controlador de dispositivo, Windows le anunciara que "Todos
los dispositivos estéan listos para usar".

6.3  Conexion de los auriculares al TRAKTOR AUDIO 2

Para conectar los auriculares al TRAKTOR AUDIO 2:
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» Enchufe los auriculares en la salida de auriculares del panel frontal de TRAKTOR AUDIO
2.

6.4  Conexion del sistema de amplificacion con TRAKTOR AUDIO 2

Para conectar el amplificador de audio o los altavoces activos a la TRAKTOR AUDIO 2:

1. Apague el sistema de amplificacién.
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2. Enchufe el sistema de amplificacién en la salida general (MAIN) del panel frontal de
TRAKTOR AUDIO 2, empleando el cable correspondiente.

6.5  Pasos finales en Mac 0S X

1. Abra las Preferencias del sistema, bajo el simbolo de la manzanita verde, en la esquina
superior izquierda de la pantalla.

En la categoria de Hardware (segunda fila contando desde arriba), seleccione Sonidos.

En el panel de control de Sonido seleccione la ficha de Salidas.

Seleccione TRAKTOR AUDIO 2 MKZ2 en la lista de tarjetas de sonido disponibles.

Cierre el panel.

L e N

TRAKTOR AUDIO 2 quedé seleccionado como el dispositivo de salida de audio predeter-
minado.
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6.6  Pasos finales en Windows

Abra Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Sonido.

En cuadro de Sonido del Panel de control seleccione la ficha de Reproduccion.
Seleccione Traktor Audio2 MK2 Main. como dispositivo de reproduccion.

Haga clic en Predeterminar.

Haga clic en Aceptar para confirmar la seleccién y cierre la ventana.

L

TRAKTOR AUDIO 2 quedé seleccionado como dispositivo de salida de audio predetermi-
nado.

6.7  Emplear TRAKTOR AUDIO 2 como dispositivo de salida audio de
programas de miusica.

Antes de emplear TRAKTOR AUDIO 2 en la produccién de masica o en un programa DJ, tenga
en cuenta lo siguiente:

e Al emplear TRAKTOR con un programa de musica en un sistema Windows, aseglrese de
tener instalado el controlador de dispositivo de la TA2 y la versién mas reciente del pro-
grama TRAKTOR. En su defecto, antes de conectar la TA2 al ordenador, descargue e ins-
tale el controlador de dispositivo del TA2 de la manera descrita en 16.1, Instalacion del
controlador de dispositivo en Windows.

e Luego, debera configurarla para que funcione como dispositivo de salida predeterminado.
En la mayoria de los programas de produccion musical y de DJ, se puede acceder directa-
mente a las propiedades de la tarjeta de sonido a través de la seccién de configuracion de
audio y MIDI presente en el cuadro de preferencias de los mismos.

e Se recomienda emplear la salida principal de la TA2 como salida del sistema operativo,
dado que la salida de auriculares de la TA2 monitoriza de manera automatica la sefal
principal.
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Si planea configurar su programa de musica para que envie la sefial a los auriculares, se-
leccione entonces la salida de auriculares de la TA2. Para hacer esto, debera girar el con-
trol de mezcla de la monitorizacién completamente en direccién a la parte posterior de la
TA2. Esto hara que la salida de auriculares monitorice la sefial de auriculares del programa
de musica.

Consulte, por lo tanto, la documentacién de su programa musical para mas informacién acerca
de la manera de configurar las interfaces de audio y de MIDI.
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1 Configuracion avanzada de TRAKTOR AUDIO 2

En Windows

Todas las configuraciones avanzadas en Windows se llevan a cabo en la aplicaciéon Control Pa-
nel, instalada durante la instalacién del programa TRAKTOR o durante la instalacién del con-
trolador de dispositivo. Abra el panel de control una vez que haya instalado los controladores
de dispositivo, conectado el aparato al ordenador y el mismo esté configurado como dispositivo
de salida de audio predeterminado (véase capitulo 6). En este capitulo se describiran las ca-
racteristicas del panel de control y sus funciones. Contintie ahora con el apartado 17.1, Confi-
guracién avanzada en Windows (aplicacion Control Panel).

Si experimenta problemas con su configuracion, consulte la guia de solucién de problemas
que se encuentra en la seccién Information de la pagina Diagnostics del panel de control.
O conslultela directamente en la carpeta de documentacién del programa.

En Mac 0S X

La configuracién avanzada de audio y de MIDI se lleva a cabo en el cuadro de configuracién de
audio y MIDI de Mac OS X, ubicado en la carpeta de Aplicaciones > Utilidades. Abra el cuadro
de configuracién de audio y MIDI después de haber conectado el aparato al ordenador y de
configurarlo como dispositivo predeterminado de audio (véase capitulo 6).

Continte ahora con el apartado 17.2, Configuraciéon avanzada en Mac OS X.

Si experimenta problemas con la configuracién, consulte la guia de solucién de problemas
que se encuentra en la carpeta de documentacioén del programa.

1.1  Configuracién avanzada en Windows (aplicacion Control Panel)

La aplicacion Control Panel permite modificar la configuraciéon del controlador de dispositivo,
efectuar ajustes en la monitorizacion y detectar posibles errores. Para abrir el panel de contral,
haga lo siguiente:
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» Vaya hasta /nicio > Aplicaciones > Native Instruments > TRAKTOR AUDIO 2 MK2 >
TRAKTOR AUDIO 2 MKZ2 Control Panel.

Si no puede encontrar el panel de control, los méas probable es que el programa no haya podi-
do instalarse. En tal caso, vuelva a instalar TRAKTOR o el controlador de dispositivo de la ma-
nera descrita en 16.1, Instalacién del controlador de dispositivo en Windows

En la parte izquierda del panel de control, hallara dos fichas: Audio Settings y Diagnostics:
» Haga clic en ellas para abrir la pagina correspondiente del panel de control.

Hallara méas informacién sobre estas paginas en 17.1.1, Ficha Audio Settings y 17.1.2, Ficha
Diagnostics.

1.1.1  Ficha Audio Settings

File View Help

‘ CONTROL PANEL [0 |

Audio Settings »
. | Audio Processing Device Monitor
Diagnostics

44100 Hz ~ | Sample Rate | idle | Processing State
256 samples v | Process Buffer | 12.3 ms | Dutput Latency

@ Interface connected.

La pagina de Audio Settings del panel de control.

La pagina de Audio Settings permite configurar la latencia de audio y la frecuencia de mues-
treo, y supervisa el estado del dispositivo.

La pagina de Audio Settings consta de dos secciones: Audio Processing (procesamiento del au-
dio) y Device Monitor (supervision del dispositivo). Estas secciones se detallan a continuacién.
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Audio Processing

Audio Processing

44100 Hz ~ | Sample Rate
256 samples = | Process Buffer

3ms * | USB Buffer

La seccién de procesamiento del audio de la aplicacién Control Panel.

La seccién de Audio Processing permite establecer los parametros para la conversiéon analégi-
ca-digital / digital-analégica llevada a cabo por la interfaz de audio. Presenta dos menus:

e Sample Rate: selecciona una frecuencia de muestreo que sea compatible con su progra-
ma de musica y con la capacidad de calculo del ordenador. Una frecuencia de muestreo
alta mejora la calidad del audio pero también exige mayor esfuerzo del ordenador. Por de-
fecto, la frecuencia de muestreo esta puesta en 44100 Hz (calidad de CD).

Si desea emplear varios programas-cliente de manera simultanea con el dispositivo, tenga en
cuenta que deben configurarse con la misma frecuencia de muestreo.

e Process Buffer : reduzca el tamafio del bufer para lograr una respuesta mas rapida entre
el ordenador y el programa de audio

Para convertir el audio en informacién digital y viceversa, el controlador de audio necesita
almacenar la informacién en el bufer para luego ser procesada por el CPU. Cuanto més
grande sea el bufer de audio, mas tiempo le tomara a la sefal llegar como audio hasta la
salida. Esto se percibe como una demora producida entre el momento en que se ejecuta
una tecla del ordenador o del controlador y el momento en el que efectivamente se escu-
cha el sonido. Esa demora se denomina latencia. Como regla practica considere: un tama-
fio de bufer reducido ocasionara una latencia mas baja. Sin embargo, hay otros factores
que inciden también en la latencia (velocidad del CPU, RAM, etc.). Lo recomendable es
empezar con un valor de latencia relativamente elevado y bajarlo gradualmente, observando
la respuesta del ordenador, hasta dar con el equilibrio justo entre calidad del sonido y de-
sempefio del sistema. Si experimenta ruidos en la salida del audio, probablemente el valor
de latencia seleccionado esta demasiado bajo y el ordenador no puede trabajar bien porque
se encuentra sobreexigido.

e USB Buffer: el tamafio del bifer USB (bufer de procesamiento) incide en el desempefio
de los controladores ASIO y WDM. Las opciones disponibles (en ms) son: 1, 2, 3y 4. Por
defecto, la capacidad del bufer USB es de 3 ms.
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Device Monitor

Device Monitor
[ Idle | Processing State
[ 123ms | Output Latency

La seccién de supervision del dispositivo de la aplicacién Control Panel.

La seccion de Device Monitor muestra la informacion relacionada con el estado de procesa-
miento de la interfaz de audio y con la latencia de salida del sistema.

e Processing State: este visualizador supervisa el estado del dispositivo. Los estados posi-
bles son tres:
o |dle: la interfaz estd conectada pero ningln cliente suministra datos.
o Streaming: el controlador estad operando y procesando los datos de audio.

o Panic: el controlador dej6é de transmitir. Demasiados errores de E/S USB han ocurrido
en la comunicacion de la interfaz.

e Qutput Latency: muestra la latencia de salida en milisegundos.
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1.1.2  Ficha Diagnostics

File View Help
‘ CONTROL PANEL [0 |
Audio Settings
. | Drop-Out Detection Connection Monitor
Diagnostics
[ 0 | wsB I/ Errors | 0 | Number of Clients
[ 0 | Buffer Underruns | 0 | wsB Data Errors
System Performance Test Information
[ - | Current Latency | 3.1.2 | Driver version
| - | Maximum Latency | 14 | Firmware Version
Reset 3000 s Show Troubleshooting Guide
Start S
@ Interface connected.

La pagina de diagnoéstico de la aplicacién Control Panel.

La pagina de Diagnostics permite supervisar el rendimiento del dispositivo y detectar posibles
errores. La informacién proporcionada por esta pagina resultara de mayor interés para los usua-
rios experimentados; sin embargo, en caso de experimentar problemas con la tarjeta de sonido,
deberia consultar esta pagina. La pagina Diagnostics consta de cuatro secciones: Drop-Out De-
tection (deteccién de fallas), Connection Monitor (supervision de la conexion), System Perfor-
mance Test (prueba de rendimiento del sistema) y Information (informacién). Las mismas se
detallan a continuacion.
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Seccion Drop-Out Detection

Drop-Out Detection

[ 0 | USB IfO Errors
[ 0 | Buffer Underruns

La seccién de deteccién de fallas de la aplicacién Control Panel.

La seccién de Drop Out Detection brinda informacion acerca del estado de la entrada y salida
USB, y errores en el bufer. Presenta dos visualizadores y un botén:

e USB I/0 Errors: informa el nimero de errores de entrada y salida USB. Una cifra elevada
de USB 1/0 Errors indicaria que el sistema esta sobrecargado.

e Buffer Underruns: ocurre cuando el ordenador no es capaz de procesar a tiempo el bufer
de audio. Las razones de este subrendimiento son variadas, puede ser que existan dema-
siadas tareas ejecutandose en segundo plano o que el consumo de CPU del programa de
musica empleado sea demasiado elevado . Incremente el bufer (parametro Process Buffer
de la seccion Audio Processing de Audio Settings) para evitar este problema.

e Reset: haga clic en este botdn para restablecer la cuenta de errores.

Seccion Connection Monitor

Connection Monitor

| 0 | Mumber of Clients
[ 0 | USB Data Errars

La seccion de supervision de la conexion de la aplicacién Control Panel.

La seccion de Connection Monitor brinda la informacién relacionada con los clientes conecta-
dos y con errores de datos USB. Presenta dos visualizadores y un boton:
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e Number of Clients: muestra el nimero de clientes conectados a la interfaz. Las aplicacio-
nes ASIO se cuentan separadamente. WDM y WASAPI se cuentan como una unidad, sin
importar cuantas aplicaciones WDM / WASAPI estén ejecutando audio.

e USB Data Errors: cuenta los errores de USB. Cables de mala calidad o muy prolongados,
lo mismo que la irradiacion, pueden ocasionar errores en la conexién del bus USB.

e Reset: haga clic en este botdn para restablecer la cuenta de errores.

Seccidn System Performance

System Performance Test

[ - | Current Latency

| - | Maximum Latency

Reset > 3000 ps

< 3000 pe=

Start L=

La seccion de prueba de rendimiento del sistema de la aplicacién Control Panel.

La seccidon System Performance Test supervisa el valor de latencia de DPC (Ejecucion diferida
de procedimientos, por sus siglas en inglés) de Windows. Una ejecucion diferida de procedi-
mientos es un mecanismo de Windows que permite priorizar tareas de mayor importancia (co-
mo las tareas basicas del sistema) por sobre tareas de baja prioridad (las cuales resultaran de-
moradas). Esta seccion presenta dos visualizadores y dos botones:

e Current Latency: muestra el valor de latencia DPC.

e Maximum Latency: muestra el valor mas alto de latencia DPC registrado desde la dltima
vez en que la monitorizacién fue (re)iniciada.

e Reset: pulse este botdn para restablecer a cero el valor de Maximum Latency.

e Start/Stop: pulse este botdn para iniciar la supervision de la latencia DPC. Iniciada la mo-
nitorizacion, el botén pasara a denominarse Stop.
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Seccion Information

Information
| 3.1.2 | Driver Wersion
[ 14 | Firmware Version
Show Troubleshooting Guide

La seccion de informacion de la aplicacion Control Panel.

La seccién de Information muestra la informacién correspondiente al controlador de dispositivo
y al firmware; también brinda acceso a la guia de solucién de problemas de audio. Esta sec-
cién presenta dos visualizadores y dos botones:

e Driver Version: muestra la version del controlador de dispositivo.
e Firmware Version: muestra la versiéon del firmware.

e Troubleshooting Guide: haga clic en Show para abrir la guia de solucion de problemas de
audio.

1.2 Configuracion avanzada en Mac 0S X

La configuracién avanzada de audio y MIDI en Mac OS X se lleva a cabo en el cuadro de confi-
guracion de audio y MIDI del sistema.

Si experimenta problemas con su configuracion, consulte la guia de solucién de problemas
que se encuentra en la carpeta de documentacién del programa.

Para abrir la configuracion de audio y MIDI:
» Vaya a Aplicaciones > Utilidades > Configuracion de Audio y MIDI.

— La configuracion de audio y MIDI aparecera en una ventana emergente titulada Dispositi-
vos de audio.
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La mitad izquierda de la ventana presenta los distintos dispositivos y programas de entrada y
salida de audio instalados en el ordenador. Seleccione la entrada de Traktor Audio 2 MKZ2 para

emplear la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 2.

Panel de salidas

‘@00

Audio Devices

% Built-in Microphane

2in/ 0 out ) Traktor Audio 2 MK2
% Built-in Input Clock source: Default

Cinpur NENTINIR

2in/ 0 out

Built-in Output
Oin/ 2 out

Traktor Audio 2 MK2

0in/ 4 out rq Source: Default

Format: |48000.0 Hz | v | 4ch-24bit Integer

'Ch

Master o
1 Mai... «
2: Mai... »
3. Hea... =
4: Hea... =

By

Volume

L.

Value

-

dB

Mute |
o O
o O
o O
o O
o O

| Configure Speakers... |

El panel de Salidas del cuadro de la configuracién de audio y MIDI de Mac OS X.

El panel de Salidas de la configuracién de Audio MIDI permite el ajuste de la frecuencia de
muestreo. Dicho ajuste se realiza mediante el men( desplegable de Formato.

e [Formato: seleccione una frecuencia de muestreo que sea compatible con su programa de
musica y con la capacidad de célculo del ordenador. Una frecuencia de muestreo alta me-
jora la calidad del audio pero también exige mayor esfuerzo del ordenador.

Panel de entradas

Dado que el TA2 no proporciona conexiones de entrada, el panel de entradas del cuadro de
configuracién de audio y MIDI aparecera deshabilitado.
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8 Solucion de problemas y preguntas frecuentes

La informacion provista en este capitulo lo ayudara a resolver la mayor parte de los inconve-
nientes que pueda experimentar durante el uso de TRAKTOR AUDIO 2.

8.1  Solucidn de problemas relacionados con el dispositivo

Todos los productos de Native Instruments han sido probados reiteradamente en situaciones
reales durante su fase de desarrollo. Sin embargo, si llegar a encontrar problemas con su hard-
ware, revise por favor los puntos siguientes:

e Verifique tener instalado el controlador de dispositivo mas reciente y la Gltima actualiza-
cién de programa. Consulte el sitio de Internet de Native Instruments para obtener infor-
macién suplementaria.

e Aseglrese de que la TRAKTOR AUDIO 2 esté conectada directamente en un puerto USB
del ordenador y no a través de un hub USB.

e Aseglrese de usar uno de los cables USB provistos con la TA2.
e Desconecte cualquier otro dispositivo USB del ordenador (salvo el teclado y el ratén).
e Pruebe a efectuar la conexién en algun otro puerto USB del ordenador.

Si nada de esto funciona, péngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica. El
contacto esta disponible bajo la siguiente direccién http://www.native-instruments.com/contac-
tinfo. En caso de que TRAKTOR AUDIO 2 deba ser devuelto, el equipo del Soporte Técnico de
Native Instruments le asignara un nimero RA (Return Authorization) necesario para tramitar su
devolucién. Los paquetes que sean devueltos sin este nimero de RA no podran ser identifica-
dos correctamente y podrian procesarse de manera erronea.
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Coémo saber si el controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 2 fue instalado correctamente

8.2  Como saber si el controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 2
fue instalado correctamente

Abra Inicio > Aplicaciones > Native Instruments > TRAKTOR AUDIO 2 MKZ2. Alli encontrara la
aplicacion de asistencia TRAKTOR AUDIO 2 MK2 Control Panel. Aseglrese de que el controla-
dor esté conectado al ordenador y abra el panel de control. Si todos los menls desplegables
aparecen de color gris (es decir que no aparecen presetes en la lista de presetes y no hay fre-
cuencias de muestreo para seleccionar) algo malo debe haber en la conexién. Si la entrada
TRAKTOR AUDIO 2 MKZ2 de la carpeta Native Instruments del mend de “Inicio” directamente
no aparece, entonces lo mas probable es que el controlador no se haya instalado.

e Sj el controlador de dispositivo no estuviera instalado, puede volver a instalarlo siguiendo
las instrucciones de 16.1, Instalacién del controlador de dispositivo en Windows.

e Sj el controlador no es reconocido, verifique la conexion USB de la manera descrita en el
capitulo 4.

e Al igual que cualquier otro dispositivo USB, el controlador se instala exactamente en un
puerto USB. Si conecta la TRAKTOR AUDIO 2 en alglin otro puerto, Windows abrira su
cuadro de instalacién para instalar el controlador en ese puerto. Si el controlador estuvie-
ra ya instalado previamente, Windows encontrara por si mismo los derechos del controla-
dor cuando comience a efectuar el procedimiento de instalacién del controlador de dispo-
sitivo. Si cancela la instalacion, el controlador de dispositivo no sera instalado y la inter-
faz no podréa operar en dicho puerto.

e Si no sabe a ciencia cierta si el controlador fue instalado correctamente, le aconsejamos
gue vuelva a iniciar el programa de instalacion de TRAKTOR AUDIO 2 (véase 16.1, Insta-
lacion del controlador de dispositivo en Windows). Si el programa de instalacion dice que
primero va a desinstalar los controladores, eso significa que usted ya los ha instalado. En
este caso, puede efectuar la conexion sobre otro puerto USB y Windows encontrara el
controlador correcto cuando instale TRAKTOR AUDIO 2 en otro puerto USB.
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8.3  Solucion de problemas del USB

Si experimenta problemas que puedan estar causados por la conexién USB entre TRAKTOR
AUDIO 2 y el ordenador, lea atentamente las secciones siguientes.
Emplear un hub USB con fuente de alimentacidn propia

Lo primero es tratar de conectar la TRAKTOR AUDIO 2 directamente en un puerto USB del
ordenador. Sin embargo, en ciertas situaciones, un hub USB con fuente de alimentacion exter-
na puede ser una solucion si experimenta problemas tratando de conectar la TRAKTOR AUDIO
2 en un puerto USB del ordenador.

Puertos USB recomendados (solo en MacBook)

Para saber la lista de puertos recomendados en los ordenadores Mac (MacBook y MacBook
Pro), consulte el siguiente articulo de nuestro banco de informacién: http://www.native-instru-
ments.com/knowledge/questions/263.

Desactivar el modo de ahorro de energia USB (Windows solamente)

Si TRAKTOR AUDIO 2 se cuelga o presenta un desempefio pobre en una maquina Windows,
desactive primero el suministro de energia de los hubs USB; consulte la documentacion de
Windows para mas detalles.

Actualizar el controlador

Siempre que se encuentre con alglin problema, deberia comprobar si tiene instalada la Gltima
versién del programa. Para comprobar actualizaciones, visite nuestro sitio de Internet: http://
www.native-instruments.com.

8.4  Reconfiguracion fisica de TRAKTOR AUDIO 2

Conecte TRAKTOR AUDIO 2 en otro puerto USB del ordenador. Pruebe todos los puertos USB
hasta dar con el que funciona mejor.
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8.5  Revisar los IRQ (solo Windows)

IRQ es la sigla en inglés para pedido de interrupcion. Es la forma bajo la cual Windows asigna
los recursos a los distintos dispositivos y puertos del sistema. Si TRAKTOR AUDIO 2 esta en
un puerto que comparte un IRQ con otros dispositivos, podria surgir un conflicto de IRQ. Con-
sulte la base de conocimientos en la pagina de Internet de Native Instruments en busca de
ayuda.

Esta seccién contiene las respuestas a las preguntas mas frecuentes y referencias a articulos
del banco de informacion para detalles suplementarios. Para consultar un articulo, visite por
favor la pagina de Internet de Native Instruments, vaya hasta el banco de informacién (Know-
ledge Base) de la seccién de asistencia e ingrese el nimero del articulo en el campo de bus-
queda.

8.6  Lacarpeta de instalacion no puede ser hallada por el instalador de
la actualizacidn

Si ha desplazado manualmente la ubicacién de una aplicacién Native Instruments en el disco
duro, el instalador, a la hora de ejecutar una actualizacién mostrard un mensaje de error e in-
terrumpira la instalacion. La ruta correspondiente a la ubicacion de la aplicacién puede ser co-
rregida en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Si una aplicaciéon no puede ser
hallada, esta ficha mostrara el botén Localizar. Haga clic en este botén y vaya hasta la ubica-
cion verdadera de la aplicacion.

8.7  Clics y fallas de audio al tocar las pistas

Si escucha clics o fallas en el audio mientras una pista esta sonando, deberia incrementar la
latencia de TRAKTOR AUDIO 2. Para llevar esto a cabo, consulte el capitulo 17, Configuracién
avanzada de TRAKTOR AUDIO 2, donde se describe la aplicacién Control Panel, programa que
le permitira realizar el ajuste de la interfaz de audio.
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8.8  Otros recursos para la solucion de problemas

Si ninguna de las sugerencias de este capitulo lo ayudan a resolver su problema, el manual de
TRAKTOR 2 le proporcionara informacién mas detallada sobre los temas tratados en esta guia.
También, podra consultar nuestro Banco de conocimientos en: http://www.native-instru-

ments.com/knowledge/
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9 Documentacion adicional

9.1 Otras fuentes de documentacion

Los siguientes manuales forman parte de la documentacion de TRAKTOR:

e La guia de iniciacién (TRAKTOR Getting Started) le brindara la informacién necesaria para
la puesta en marcha de TRAKTOR vy le ensefiara a llevar a cabo las tareas mas importan-
tes del programa.

e E| manual de consulta (TRAKTOR Manual) brinda una descripcién detallada del programa
TRAKTOR e informacién suplementaria importante (resolucién de problemas, especifica-
ciones del producto, etc.).

Todos estos documentos se encuentran alojados en la carpeta de manuales (Documentation)
creada durante la instalacion del programa. También, los hallara en el sitio de Internet de Na-
tive Instruments. Estos manuales se hallan también en el menu de ayuda (Help) del programa
TRAKTOR.

En TRAKTOR DJ hallara asistencia en TRAKTOR DJ InApp Help. Este documento explica el em-
pleo basico de TRAKTOR DJ y describe como llevar a cabo las tareas mas importantes.

9.2 Banco de informacion / Léame / Asistencia en linea

» Abra el Centro de Servicio y haga clic en el botén de Asistencia, en la esquina superior
derecha. Aqui, hallara los enlaces correspondientes al banco de informacién(Online Know-
ledge Base) y al formulario de la asistencia en linea (Online Support Form).

El banco de informacién guarda informacion de utilidad acerca de los productos de Native Ins-
truments y puede resultarle de gran ayuda a la hora de resolver determinados problemas.

TRAKTOR AUDIO 2 - Guia de usuario - 68



Documentacion adicional

Si en el banco de informacién no encuentra ninguna informacion referente a la cuestion que
desea resolver, puede utilizar el formulario de asistencia en linea para contactarse con el equi-
po de asistencia técnica de Native Instruments. En el formulario de asistencia en linea debera
ingresar la informacién solicitada sobre su dispositivo y programa. Esta informacién es esencial
para que nuestro equipo de asistencia pueda proporcionarle la ayuda necesaria.

Al comunicarse con el equipo de asistencia de Native Instruments, recuerde que cuantos mas
detalles pueda proporcionar acerca de su dispositivo, sistema operativo, version del programa y
el problema que esta experimentando, mejor sera la ayuda que nuestro equipo pueda brindar-
le. En su descripcion deberia mencionar:

e L[a manera de replicar el problema.

e Lo que ha intentado hacer para solucionar el problema.

e Una descripcion de su configuracion, incluyendo todos los dispositivos involucrados.
e |[a marcay caracteristicas de su ordenador.

Al instalar un programa nuevo o una actualizacién de programa, también cargara un archivo
Readme (Léame) en el cual se incluye toda nueva informacién que no pudo ser incorporada a
la documentacion. Por favor, lea este archivo antes de ponerse en contacto con la asistencia
técnica.

93 Forum

En el foro de usuarios de Native Instruments podra discutir las caracteristicas del producto con
otros usuarios y con los expertos que moderan el foro.

http://www.native-instruments.com/forum

94  Actualizaciones

Al toparse con cualquier problema, lo primero que recomendamos es descargar e instalar las
actualizaciones disponibles. Las actualizaciones se efectian regularmente para solucionar pro-
blemas conocidos y para la mejora constante del software. EI nimero de versién de su progra-
ma aparece en la opcion About de la aplicacion. Este cuadro de dialogo se abre haciendo clic
en el logotipo de NI, presente en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario. Tam-

Forum
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bién podréa ver el nimero de version de todas las aplicaciones Native Instruments instaladas, si
cliquea en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Las actualizaciones estan dispo-
nibles en la ficha Actualizaciones del Centro de Servicio o en nuestro sitio de Internet, en:
http://www.native-instruments.com/updates.
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10  Especificaciones técnicas

Controladores admitidos
e ASIO

e Core Audio

e DirectSound

e WASAPI

Dimensiones
e Medidas: 84,3 x55x 16,2 mm/3,3x 2,17 x 0,63 pulgadas
e Peso: 68 g/ 0,15 Ibs

Convertidores de audio (entradas A/
D)

Canales D/A 4

Canales A/D 0

Frecuencia de muestreo 44.1, 48 Hz
Definicién en bits 24 bits
Volumen maximo de salida +11,7 dBu
Rango dindmico (dB(A)) 103 dB
THD+N (méaximo volumen) 20 Hz - 20 kHz

Diafonia a 1 kHz del canal siguien- |-105 dB
te
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Salida de auriculares

Impedancia de carga

8 ohmios - 600 ohmios

Nivel maximo de salida

+5 dBu dB a 32 ohmios

Rango dindmico (dB(A)) 102 dB
THD+N (maximo volumen, alta im- |0,004%
pedancia, 100 ohmios)

Respuesta de frecuencia =-1,4 dB |20 Hz - 20 kHz

Alimentacion eléctrica

El suministro eléctrico se realiza a través de la interfaz USB del ordenador, un puerto de ali-
mentacion de 5 V/ 500 mA. No se necesita una fuente de alimentacién externa. Los dispositi-
vos i0S solo permiten una operacion de bajo consumo. Para operar a toda capacidad en dispo-
sitivos i0S, se debera emplear la fuente de alimentacién opcional ( esto posibilita el aumento

del volumen de salida y la carga de la bateria del dispositivo i0S).

Enchufes

e 1 enchufe estéreo de auriculares de %" (3,5 mm).
e 1 enchufe estéreo de salida general de 4" (3,5 mm).

e 1 enchufe mini USB tipo B.

e 1 enchufe de alimentacién eléctrica de CC.

Especificaciones ambientales

e Temperatura de funcionamiento: +5 a +35 °C (41 a 95 °F), 85% de humedad méaxima no

condensada.

e Temperatura de almacenamiento: O a 40 °C (32 a 104 °F), 85% de humedad méxima no

condensada.

No instale esta unidad en lugares expuestos a altos niveles de humedad y radiacion solar.
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11 Devolucion del aparato

Contactese con nuestro equipo de asistencia técnica antes de efectuar cualquier tipo de devo-
lucién. Si el producto necesitara ser devuelto, el equipo de asistencia técnica le dard un nd-
mero de RA (Return Authorization) para tramitar el procedimiento de devolucién.

Contactar la asistencia técnica de Native Instruments

http://www.native-instruments.com/support
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