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iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Dénde empezar

1 iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Gracias por elegir TRAKTOR KONTROL S8.

iQué es TRAKTOR KONTROL S87?

TRAKTOR KONTROL S8 ofrece una interfaz tactil directa para las funciones de TRAKTOR
PRO, lo que permite una mayor accion desde el aparato controlador y una menor dependencia
de la pantalla del ordenador.

Tanto para actuaciones en vivo, en combinacién con TRAKTOR, o como instrumento indepen-
diente con tocadiscos y equipos de CD; S8 es la solucién ideal.

S8 brinda un desempefio 6ptimo en un sinndmero de situaciones, combinando la potencia de
un sistema de DJ digital con la operabilidad y fluidez de un manejo manual.

1.1  Ddénde empezar

Los manuales de TRAKTOR KONTROL S8 ofrecen toda la informacién necesaria para el mane-
jo del dispositivo. Estos manuales deberian consultarse en el orden siguiente para asegurar asi
un aprendizaje progresivo:

= TRAKTOR Getting Started
= TRAKTOR Manual
= TRAKTOR KONTROL S8 Manual (este documento)

Primera parada: el manual de iniciacion

El manual de iniciacién (TRAKTOR Getting Started) describe la manera de configurar TRAK-
TOR para que trabaje con un controlador, con la ayuda del asistente de la configuracién. Tam-
bién explica la forma de importar musica a la coleccién de pistas. Cumplidos estos pasos, pre-
senta los conceptos y modalidades de trabajo basicos de TRAKTOR, y la correcta puesta a
punto del sistema.
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iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Dénde empezar

Manual de TRAKTOR

El manual ensefia las distintas rutinas de trabajo que hacen de TRAKTOR una inigualable he-
rramienta para el disyéquey. Ademas de ensefiar el uso de las funciones centrales de TRAK-
TOR, el manual describe los distintos montajes posibles: desde emplear el programa en un
montaje basico hasta su combinacién con tocadiscos, mezcladores externos e interfaces de au-
dio. También, explica el empleo de la funcién de Scratch.

El manual de TRAKTOR puede accederse desde el mend de ayuda (Help) del programa.
Seleccione la opcién de 'Open Manual..." para abrir la subcarpeta de manuales (Docu-
mentation) de la carpeta de la aplicacion.

Manual de TRAKTOR KONTROL S8

El manual del S8 arranca con los aspectos relacionados con el control de las funciones de
TRAKTOR desde el S8. Un capitulo instructivo detalla la manera de llevar a cabo funciones
basicas como la carga de pistas, el mezclado, la insercion de puntos de referencia sobre las
pistas, el bucleo y el empleo de las cubiertas de remezcla desde el S8.

A continuacién, aparece una exposiciéon detallada de los componentes del controlador TRAK-
TOR KONTROL S8. Finalmente, los ultimos capitulos brindan informacién adicional sobre la
solucién de problemas comunes y las especificaciones técnicas del aparato.

Manual del Controller Editor

Ademas de utilizar el S8 con el programa TRAKTOR, el dispositivo puede emplearse, también,
como un potente y versatil controlador MIDI de otras aplicaciones y dispositivos. Esto es posi-
ble gracias al CONTROLLER EDITOR, una aplicacion que permite asignar mensajes MIDI de
control a los pads, perillas, deslizantes y transductores del S8. EI CONTROLLER EDITOR se
instala de manera automatica durante la instalacion de TRAKTOR. Para mas informacién al
respecto, consulte el manual del CONTROLLER EDITOR, disponible en formato PDF en la sub-
carpeta de manuales (Documentation) presente en la carpeta de la aplicacion.

Otros recursos en linea

Si su producto Native Instruments presentara problemas que no pudiera resolver con la docu-
mentacion provista, podra obtener ayuda adicional en los lugares siguientes:

= Banco de informacion
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iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Convenciones empleadas en este manual

= Foro de usuarios
= Asistencia técnica
= Asistencia del registro

Hallara mas informacién en los capitulos 18.1, Solucién de problemas y 18.2, Obtencién de
ayuda.

1.2 Convenciones empleadas en este manual

Esta seccién explica los signos y composicion de pagina empleados en el manual. Este manual
utiliza una disposicion tipografica especial para destacar puntos especiales y advertir sobre po-
sibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indican su naturaleza:

El signo de exclamacién distingue las instrucciones o consejos Utiles que deberia seguir
cuando correspondiere.

@ La figura de una lamparita indica informacién suplementaria de importancia. Esta infor-

macién a menudo lo ayudara a resolver una tarea de manera mas eficiente, pero la mis-

ma no esta destinada necesariamente a la configuracién o sistema operativo por usted
empleado. Vale la pena echarle un vistazo.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

= Todo texto que aparezca en menus desplegables (p.ej.: Open..., Save as..., etc.), rutas de
directorio del disco duro u otros dispositivos de almacenamiento, y en las rutas de las pre-
ferencias del programa aparecera impreso en bastardilla.

= Todo otro texto (rétulos de botones y controles, leyendas junto a casillas de verificacion,
etc.) aparecerd impreso de color azul. Cada vez que vea aparecer este formato, verd tam-
bién que el mismo texto aparece empleado en algun lugar de la pantalla.

= Textos y leyendas que aparecen en los visualizadores del S8, se representan de color gris
claro. Cada vez que vea aparecer este formato, vera también que el mismo texto aparece
empleado en un visualizador del controlador.

= Los nombres inscritos sobre el aparato controlador aparecen impresos de color . Ca-
da vez que vea aparecer este formato, vera figurar el mismo texto sobre el controlador.
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iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Convenciones empleadas en este manual

= Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.

= Los nombres de las teclas del ordenador aparecen encerrados en paréntesis rectangulares
(p. ej.: "Presionar [Mayus] + [Intro]").

» Instrucciones individuales aparecen sefialadas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece indicado por esta flecha mas pequefa.

Convenciones terminologicas

A lo largo del manual, el TRAKTOR KONTROL S8 serd mencionado como el "controlador" o
simplemente como el S8.

Los programas TRAKTOR 2 y TRAKTOR SCRATCH seran denominados simplemente como
TRAKTOR.

Combinacion de botones y atajos del controlador

La mayoria de las instrucciones emplearan el signo "+" para indicar el conjunto de botones (o
botones y pads) que deben presionarse simultaneamente. E| botén aparecerd siempre mencio-
nado en primer término. Por ejemplo, una instruccion del tipo:

"Presionar + "

significa:

1. Presionar y mantener presionado el botén de

2. Mientras se presiona , presionar y luego soltarlo.

3. Soltar

Botones y perillas de efecto (FX)

Sobre cada visualizador, existe una hilera de perillas y botones de efecto (FX) sin denomina-
cién. Debajo, las perillas tampoco estan identificadas y los botones aparecen todos con el rétu-
lo de . Para su clara diferenciacion, los controles sobre los visualizadores se denominaran
como las perillas FX 1-4 y hotones FX 1-4, y los controles de debajo, como las perillas de imple-
mentacion 1-4 y hotones de implementacion 1-4.
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iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Convenciones empleadas en este manual

VOLUME

Numeracién de los controles FX 'y de implementacion

Botones de visualizacion

A cada lado de los visualizadores, aparecen dos botones identificados por medio de un cuadra-
do. Para poder diferenciarlos, vamos a numerarlos segln la ilustracién de abajo:
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iBienvenido al mundo de TRAKTOR KONTROL S8!

Convenciones empleadas en este manual

Numeracion de los botones de visualizacion

Pads

Cada cubierta esta dotada de ocho pads multicolor. Cuando sea necesario, vamos a enumerar
estos botones segln el orden siguiente:

PERFORMANCE

Numeracién del los pads de la seccién de PERFORMANCE
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2 Empleo del S8—Iniciacion

Este capitulo le ensefiara a realizar las operaciones mas habituales del TRAKTOR KONTROL
S8. La mayoria de los ejemplos didacticos incluidos estan orientados a la rutina de trabajo del
dispositivo. A efectos de familiarizarlo con el sistema de TRAKTOR KONTROL S8, se describi-
ran primeramente las tareas mas simples y, luego, se iran presentando las operaciones mas
complejas.

Los ejemplos practicos presentados se valen de las pistas demo copiadas automaticamente en
el disco duro durante la instalacién de TRAKTOR KONTROL S8. Por lo tanto, estos ejemplos
pueden seguirse aun sin contar todavia con musica propia.

Si bien, el S8 puede usarse como un mezclador auténomo, los ejemplos presentados ponen el
acento en su uso como controlador integrado al programa TRAKTOR. Llegado al final de este
capitulo, habra aprendido la informacién basica necesaria para trabajar placenteramente con
el TRAKTOR KONTROL S8, y comenzara a descubrir un gran abanico de posibilidades creati-
vas en su labor como DJ.

Condiciones previas

Vamos a suponer que el sistema del TRAKTOR KONTROL S8 ya esta listo y operando sin pro-
blemas. Si no fuera ese el caso, por favor, siga las instrucciones presentadas en la guia de ins-
talacion y vuelva a este capitulo cuando tenga todo listo.

En caso de haber efectuado cambios en la configuraciéon del TRAKTOR KONTROL S8, reco-
mendamos encarecidamente restablecer el sistema del TRAKTOR KONTROL S8 a su configu-
racion de fabrica antes de continuar con estos ejemplos. A tal fin, haga lo siguiente:

1. En el programa TRAKTOR, haga clic en el menu de ayuda (Help) de la barra de mends y
seleccione Help > Start Setup Wizard.

2. En la ventana que se abre, pulse un clic en Next para saltear las pantallas de la instala-
cion.

3. En la pantalla de YOUR TRAKTOR SETUP, pulse un clic en Finish, en la esquina inferior
derecha, sin seleccionar nada mas.

— TRAKTOR KONTROL S8 sera restablecido a sus valores de fabrica.
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Panorama general del TRAKTOR KONTROL S8

Estos ejemplos practicos suponen que el TRAKTOR KONTROL S8 esta configurado con sus
ajustes predeterminados de fabrica. De no ser asi, no podemos garantizar que pueda replicar
los pasos aqui descritos y, en consecuencia, aprender correctamente los temas propuestos.

2.1  Panorama general del TRAKTOR KONTROL S8

Esta seccidn resume las areas principales del S8. La imagen de abajo muestra las areas del S8
y las secciones correspondientes del programa TRAKTOR.

L RO T

woe

El controlador y el programa.

(1) Cubiertas: el S8 presenta dos cubiertas idénticas, ubicadas a izquierda y derecha de la uni-
dad. Estas cubiertas permiten el control manual de las cubiertas existentes en el programa
TRAKTOR PRO. Las cubiertas de TRAKTOR trabajan siempre bajo un modo especifico (es de-
cir, como cubiertas de pistas (Track Deck), cubiertas de remezcla (Remix Deck) o cubiertas de
entrada en vivo (Live Input)). La cubierta izquierda del aparato controla las cubiertas Ay C de
TRAKTOR vy la cubierta derecha, las cubiertas B y D.

(2) Unidades FX: las unidades de efectos permiten procesar las pistas de manera creativa, ya
poniendo simplemente una reverberacién o complejizando totalmente el ritmo con el agregado
de efectos de repeticidon. EI programa TRAKTOR ofrece una amplia seleccion de efectos de
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Habilitacién de las cubiertas

gran calidad. Estos efectos pueden configurarse directamente sobre el S8 y manejarse con los
controles de cada unidad. La unidad FX izquierda del S8 ser4 mencionada como la unidad FX 1
y la unidad FX derecha, como la unidad FX 2.

(3) Mezclador: el mezclador de 4 canales ocupa la parte central del S8 y de la interfaz del pro-
grama. Cuando esta conectado a TRAKTOR, las perillas del mezclador del S8permiten manejar
los controles equivalentes del mezclador del programa.

2.2  Habhilitacion de las cubiertas

Por defecto, las cubiertas del S8quedan habilitadas tras arrancar el programa por primera vez.
Sin embargo, si las cubiertas no aparecen habilitadas, (modo Direct Thru), haga lo siguiente.

Cubiertas deshabilitadas presentan el aspecto siguiente:

Cubierta A en modo Direct Thru
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Habilitacién de las cubiertas

Direct Thru

Cubierta C en modo Direct Thru

Para habilitar las cubiertas:

» Presione el botén de TRAKTOR de cada cubierta.
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Habilitacién de las cubiertas

— EI botén de TRAKTOR quedara encendido de color naranja para indicar que la cubierta
se halla en el modo de TRAKTOR.

Los visualizadores muestran para indicar que la cubierta se encuentra
habilitada.

Cubiertas habilitadas presentan el siguiente aspecto:

Cubierta A habilitada como cubierta de pistas
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Uso del buscador

New Remix Set @ Q4 120.00 c

Cubierta C habilitada como cubierta de remezcla

2.3  Uso del buscador

Este instructivo tutoria explica la manera de usar el buscador para acceder a los archivos musi-
cales de la biblioteca. Aprendera a seleccionar y audicionar las pistas desde el buscador, y a
cargarlas en las cubiertas.

El buscador no puede abrirse de manera simultanea sobre las cubiertas izquierda y de-
recha del S8.
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Uso del buscador

BROWSE
©]

|

[J

Perilla transductora BROWSE, botén BACK y la seccién de visualizacién

2.3.1  Abrir el buscador

Para abrir el buscador:
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Uso del buscador

» Presione la perilla transductora ( ).

BROWSE

El buscador aparecera mostrado en el visualizador respectivo.

2.3.2  Recorrer los archivos de miisica

Para recorrer los archivos de musica:
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Uso del buscador

» Gire . La entrada seleccionada quedara resaltada de color azul. En la parte su-
perior del visualizador, la vista del buscador mostrara la ubicacién de la carpeta; por
ejemplo: > >

Para abrir la carpeta y cargar sus pistas:

» Presione para abrir la carpeta.

» Presione para cargar un pista.

Para volver un paso atras:

» Presione el botén de

Para salir del buscador:

» Presione el boton de VISTAS. El visualizador volvera a la vista de pistas.

)
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Uso del buscador

2.3.3  Biisqueda tactil

Ademas de permitir los procedimientos habituales de blusqueda, el S8 permite llevar a cabo
blusquedas mediante acciones tactiles. Sin embargo, para que las acciones tactiles tengan
efecto, la sensibilidad al tacto de deberd estar habilitada:

1. Abra las preferencias de TRAKTOR.

2. Seleccione la ficha de TRAKTOR KONTROL S8.

3. Habilita el control tactil con el casillero de Auto Open Browser on Touch.
— La sensibilidad al tacto quedara habilitada en el transductor de

Habilitada la funcion de sensibilidad al tacto del transductor, haga lo siguiente:

Para abrir el buscador:

» Toque el transductor de . EI buscador aparecera mostrado en el visualizador res-
pectivo.

Para salir del buscador:

» Suelte o deje de tocarlo. El visualizador volvera a la vista de pistas.

2.3.4  Audicion de pistas
El buscador del TRAKTOR KONTROL S8 permite la audicion previa de las pistas.

Para escuchar una pista:
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Uso del buscador

Presione el Boton 4 de implementacién (ON) para iniciar la audicion previa. La pista se
podra escuchar a través de los auriculares.
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Uso del buscador

2.3.5  Ordenar las pistas

Para agilizar la busqueda a través de carpetas grandes, con una gran cantidad de pistas, se
puede especificar alguna categoria en especial. Por ejemplo, el titulo de la cancién ( ), el
nombre del artista ( ), el tempo ( ), la fecha de incorporacion ( ), el
numero (#) o la tonalidad ( ). La categoria seleccionada aparece en la parte inferior izquier-
da del buscador.

Para ordenar las pistas por categoria:

» Gire la perilla 1 de implementacion hasta dar con la categoria deseada en la ventana
emergente de . Las pistas se ordenaran de manera acorde.

Por su parte, el orden de las pistas puede ser ascendente o descendente:

» Presione el boton 1 de implementacion (ON) para invertir el orden de la lista.
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Ejecutar la primera pista

El buscador con las pistas en orden descendente.

El buscador con las pistas en orden ascendente.

2.4  Ejecutar la primera pista

En este instructivo, vamos ver la manera de cargar y tocar una pista, verificar las salidas de
audio y solucionar rapidamente algin problema si no se produce la salida de ninglin sonido.
Antes de continuar, asegurese de cumplir las condiciones siguientes:
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Ejecutar la primera pista

Condiciones previas
Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacioén siguiente:
= La cubierta izquierda tiene el foco en la Cubierta de pistas A.

= El interruptor de asignacidn del crossfader del canal A esta puesto a la izquierda.

4 THRU p

{

= El crossfader esta corrido completamente a la izquierda.

= En el canal A, el deslizante de volumen esta a minimo y las perillas de ecualizacién, la pe-
rilla de y la perilla del filtrado estén en posicion central.
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Ejecutar la primera pista

= La perilla de esta a minimo.

7

241  Cargar una pista
Carguemos la pista demo "Techno 1" en la Cubierta A.

Dado que la Cubierta A ocupa el sector superior izquierdo de la ventana de TRAKTOR, emplea-
remos la cubierta izquierda del S8. Esto lo podemos comprobar al mirar el visualizador de la
cubierta izquierda: el indicador azul deberia mostrar la

La Cubierta A indicada en el visualizador.

Sobre visualizador de la cubierta izquierda aparece la leyenda ,
. Haga entonces lo siguiente:

1. Presione el transductor de de la cubierta izquierda para abrir el buscador.
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Ejecutar la primera pista

2. Vaya hasta la carpeta de

3. Seleccione la pista

4. Presione para cargar la pista en la Cubierta A.
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Ejecutar la primera pista

— La pista se cargara. La onda de sonido y la informacién correspondiente apareceran mos-
tradas sobre el visualizador.

2.4.2 Ejecutar una pista
Cuando la pista esté cargada:

1. En la parte inferior de la cubierta, presione el botén de . El botén de quedara
encendido.
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Ejecutar la primera pista

La onda comenzara a moverse en el visualizador. La pista desempefiara la funcion de

R L o ST S W -

2.

3. Gradualmente, gire la perilla de en sentido horario.

\
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Ejecutar la primera pista

— La pista Techno 1 comenzara a sonar por los altavoces. De no ser asi, consulte 12.4.3, Si
la pista no se escucha

Cada cubierta con su propio canal

El audio ejecutado por las cubiertas puede trabajarse con los controles del canal respectivo del
mezclador. Dado que la pista esta cargada en la Cubierta A, vamos a trabajar su sonido con el
canal A:

El canal A.
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Ejecutar la primera pista

2.4.3 Silapista no se escucha

Si la pista se esta ejecutando en la cubierta y, sin embargo, no produce salida de audio o no
suena con suficiente intensidad; verifique por favor lo siguiente:

= Al final del S8, compruebe que el crossfader esté desplazado totalmente a la izquierda:
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Ejecutar la primera pista

= EI medidor de volumen del canal deberia registrar algin tipo de actividad. De no ser asi,
compruebe que las perillas de ecualizacion (H!, y ) del canal A estén en posicién
central.

= En la parte superior central del mezclador, la perilla de volumen general ( ) deberia
estar girada un tanto hacia la derecha. Los medidores de deberian mostrar algiin mo-
vimiento:
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Mezclar una segunda pista

Si los medidores de del S8 registran actividad pero no se aprecia la salida de ningln
sonido, verifique el estado de las conexiones, empezando por el cable que va de las salidas
principales del S8 al sistema de amplificacion.

2.5  Mezclar una segunda pista

Ahora que ya sabemos cargar y tocar una pista con el S8, mezclemos una segunda pista em-
pleando la Cubierta B. Al hacerlo, aprenderemos los fundamentos de la mezcla de audio, téc-
nicas esenciales en la labor de todo DJ: veremos la manera de marcar y sincronizar pistas, de
iniciar la ejecucién en la posicion correcta y de pasar de una pista a otra empleando el crossfa-
der.

Condiciones previas

Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacion siguiente:

= La pista "Techno 1" estad cargada en la Cubierta A. La pista se esta ejecutando y se deja
escuchar.

= La cubierta derecha tiene el foco de seleccién sobre la Cubierta B (modo Track Deck).
= El interruptor de asignacién del crossfader del canal B esté a la derecha.

]

4 THRU P

f

= El crossfader esta deslizado completamente hacia la izquierda.
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Mezclar una segunda pista

= El deslizante de volumen del canal B esta puesto a minimo, las perillas de ecualizacion y
la perilla de ganancia ( ) estén en posicién central.

= Las perillas de volumen y mezcla de los auriculares ( y ) tienen que estar
al minimo.

2.5.1  Cargar una segunda pista

De la misma forma en que seleccionamos y cargamos una pista en la Cubierta A, carguemos
ahora la pista "Techno 2" en la Cubierta B.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 41



Empleo del S8—Iniciacién

Mezclar una segunda pista

La Cubierta B esté vacia.

El visualizador de la cubierta derecha mostrara la leyenda
. Para cargar la pista, Ileve a cabo lo siguiente:

1. Presione , en la cubierta derecha, para abrir el buscador. El buscador se abrira
con el tltimo item seleccionado.
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Mezclar una segunda pista

2. Vaya hasta la pista

3. Presione para cargar la pista en la Cubierta B

— La pista se cargara. La onda de sonido y la informacién correspondiente apareceran mos-
tradas sobre el visualizador.

Rl aamas age s 2

2.5.2  Ejecutar una segunda pista

» Pulse el boton de de la cubierta derecha para iniciar la reproduccion.
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Mezclar una segunda pista

— La pista "Techno 2" empezara a ejecutarse. El boton de se encendera y la onda co-
menzara a moverse en el visualizador.

e S A RS AR RS ad

De los altavoces, no sale ningln sonido de la Cubierta B porque el crossfader del S8 esta toda-
via corrido a la izquierda.

Para introducir en la mezcla la pista "Techno 2" de la Cubierta B:

» Desplace lentamente el crossfader hacia la derecha.

— La pista de la Cubierta B deberia empezar a sonar a medida que la pista de la Cubierta A
se va apagando.

Sin embargo, la mezcla de estas dos pistas no suena bien porque las pistas no estan sincroni-
zadas. Para solucionar este problema habra que sincronizar el ritmo de la pista de la Cubierta
B con el ritmo de la pista de la Cubierta A. Mientras tanto:
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Mezclar una segunda pista

» Volvamos a deslizar el crossfader hacia la izquierda.

Si no escucha ningln sonido proveniente de la cubierta B, aun con el crossfader com-
pletamente corrido hacia la derecha, siga las instrucciones del apartado 12.4.3, Si la
pista no se escucha.

2.5.3 Empleo de los auriculares para preparar la mezcla

Normalmente, un disydquey echa mano de los auriculares para preparar la transicién entre pis-
tas y luego mandar el resultado a la salida general. En el S8, los auriculares se emplean de la
siguiente manera:

1. Coléquese los auriculares.

2. En el S8, presione el botén de la monitorizacion ( ) del canal B. El botén quedara en-
cendido para indicar que la Cubierta B fue enviada al canal de la monitorizacién.

3. Lentamente, suba la perilla de volumen de los auriculares ( ).

\
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Mezclar una segunda pista

— La pista comenzara a sonar a través de los auriculares.

Ajustar el balance entre la pista monitorizada y la pista principal

Para que la mezcla o transicion resulte efectiva y suene bien, es necesario igualar el volumen
respectivo de las cubiertas involucradas. Utilice el control de mezcla de los auriculares (

) para ajustar el balance entre la pista monitorizada (en este caso, la Cubierta B) y la pista
principal (en este caso, la Cubierta A).

» Gire la perilla de en sentido antihorario para concentrarse sobre la pista monito-
rizada o gire en sentido horario para escuchar mas de la pista principal.

\

— Ahora, esta todo listo para trabajar sobre la pista que se esta tocando en la Cubierta B,
sin interferir en la mezcla principal que esta siendo enviada a nuestra audiencia.

La mezcla principal seguira estando controlada por el crossfader y los deslizantes de canal,
mas alla de lo que estemos supervisando a través de los auriculares.

Para lograr transiciones suaves, deje la perilla de CUE MIX en posicién central y ajuste
la ganancia (GAIN) de la cubierta monitorizada de manera tal que ambas pistas suenen
con igual volumen.

2.5.4  Sincronizar la segunda pista

Antes de introducir la pista de la Cubierta B en la mezcla, vamos a usar la sincronizacion auto-
matica de TRAKTOR para sincronizarla con el tempo de la Cubierta A. La Cubierta A es la que
marca el tempo maestro porque inicié su ejecucion en primer lugar. Para sincronizar la Cubier-
ta B con este tempo:
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Mezclar una segunda pista

» Presione el boton de sincronizacién ( ) de la cubierta derecha para igualar el tempo
y la fase de la misma con los de la Cubierta A.

— El botén de se encenderd y el visualizador de la Cubierta B mostrara la palabra
. Ahora, las dos pistas corren en perfecta sincronia.

R e e N S

Supervisar la transicion

» Lentamente, gire la perilla de en sentido horario.

\

— Podra escuchar como la segunda pista se introduce de manera sincronizada en la mezcla.

iTenga en cuenta que siempre se debe ajustar el tempo de la pista que no esta siendo
escuchada por la audiencia!
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Mezclar una segunda pista

Introducir la segunda pista en la mezcla

Cuando la pista esté lista para ser mezclada:

» Desplace lentamente el crossfader hacia la derecha.

(Tmnmmn

[T

— Acaba de realizar su primera mezcla con el S8.

2.5.5  Pregunta al margen: ;Qué pasa si la pista izquierda llega a su fin?

La pista "Techno 1" de la cubierta A se esta ejecutando desde el inicio de estos ejemplos prac-
ticos, y podria ocurrir que la reproduccién haya alcanzado el final de la pista. En este caso,
haga lo siguiente:
» En lacubierta izquierda, presione el Pad 1 para volver al inicio de la pista.

PERFORMANCE ————————

-

Ahora, prosigamos con lo que estabamos haciendo.
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2.5.6  Mezclar la pista aplicando ecualizacion y filtrado

Ademas de emplear el crossfader y los deslizantes de volumen para mezclar las pistas, puede
emplear los controles de ecualizacién y filtrado del TRAKTOR KONTROL S8 para que las
mezclas suenen mejor y mas homogéneas.

FILTER D

Las perillas de ecualizacion y filtrado del canal B.

Condiciones previas

Vamos a suponer que los instructivos anteriores fueron seguidos correctamente y que el S8 se
encuentra en la situacién siguiente:
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= La pista "Techno 1" estd cargada en la Cubierta A. La pista se esta ejecutando y se deja
escuchar.

= La pista “Techno 2" esta cargada en la Cubierta B. La pista se esta ejecutando y se deja
escuchar.

= Ambas pistas estan sincronizadas.
= El crossfader esta corrido completamente hacia la izquierda.
= En el canal B, el deslizante de volumen esta a minimo y las perillas de ecualizacién, de
ganancia y de filtrado estan en posicién central.
Poner ecualizacion y filtrado en la pista supervisada:
1. Coléquese los auriculares.

2. Habilite en el canal B.

3. Presione el botdn de de la Cubierta B.
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4. Gire las perillas de ecualizaciéon o la de filtrado ( ) del canal B para escuchar el
efecto de las mismas sobre la pista monitorizada.

®

FILTER @

La ecualizacion y el filtro son herramientas excelentes para ajustar las pistas antes de mezclar-
las, de manera de obtener la transicion mas suave posible. La técnica mas comun es la de fil-
trar la linea de bajos de la pista que entra en la mezcla (tener 2 lineas de bajos sonando si-
multaneamente rara vez suena bien).

Estamos por llevar a cabo nuestra primera versién de una mezcla "real". Gire, por lo tan-
to, la perilla de totalmente en sentido horario para escuchar la mezcla princi-
pal a través de los auriculares (o saqueselos para escuchar la mezcla a través del siste-
ma de amplificacion).

Haga entonces lo siguiente:
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Con el crossfader puesto en el extremo izquierdo, baje la perilla de graves ( ) del ca-
nal B para sacar los graves de la pista de la Cubierta B.

Paulatinamente, vaya mezclando el canal B, desplazando gradualmente el crossfader des-
de la izquierda hasta la posicién central.

Cuando ambas pistas estén corriendo de manera conjunta, para recuperar el bajo suprimi-
do, reduzca gradualmente los graves del canal A y simultdneamente incremente los del
canal B.

Complete la transicion deslizando gradualmente el crossfader hasta alcanzar el extremo
derecho.

Acaba de realizar su primera mezcla empleando la ecualizacion y filtrado del TRAKTOR
KONTROL S8.
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2.6  Ajuste del volumen

Antes de continuar con estos instructivos, hablemos sobre la importancia de establecer correc-
tamente el volumen. Brindaremos algunos consejos que lo ayudaran a conseguir el mejor nivel
de volumen posible.

Si bien esta seccién puede resultar un tanto técnica, tdmese el tiempo necesario para leer es-
tas pocas paginas. Los consejos aqui dados le resultaran de mucha utilidad, sobre todo, duran-
te situaciones en vivo.

26.1 Lateoria

Al realizar una mezcla, usted estd fundiendo (y procesando) sefiales provenientes de fuentes
distintas. La mezcla generalmente resulta mas fuerte que la fuente original. Por eso, es impor-
tante mantener el volumen dentro de un rango adecuado.

Como regla béasica hay que asegurarse de que la sefial no distorsione y, simultdneamente, tra-
tar de emplear todo el rango dinamico disponible.

= Si la sefial excede los limites especificados, su sonoridad no aumentara por ello pero la ca-
lidad del sonido se verd degradada a causa de la distorsion digital producida. La distorsion
genera sonidos desagradables sobre las partes mas fuertes de la sefial. Aunque la musica
dé la impresion de sonar mas fuerte, perdera impacto. jLos altavoces se veran perjudicados
lo mismo que el auditorio! (Ademas, preparese a recibir las quejas del sonidista o del due-
fio de la discoteca).

= Sin embargo, si la mezcla se lleva a cabo con niveles de volumen muy bajo, nos encontra-
remos con el problema opuesto: un ruido de fondo elevado, especialmente perceptible en
las partes suaves de la pieza musical.

Por lo tanto, siempre debera asegurarse de que las sefiales se muevan dentro de un rango se-
guro.
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2.6.2 Lapractica

El mezclador del S8 cuenta con distintos medidores y controles que facilitan grandemente la
obtencién del nivel justo de volumen. Cada medidor de volumen consta de una serie de LED
de color azul, que indican el rango de volumen seguro de la sefial. Los LED de color naranja,
situados arriba del resto, sirven para sefialar la presencia de distorsion.

Medidor de volumen mostrando distorsion

Procure que, en cada canal, el volumen registrado ocupe todas las barras azules pero raramen-
te alcance el sector naranja. Dejar que el volumen se salga de madre para que la mezcla suene
asi mas "sucia" no es recomendable: jpara lograr esto, utilice la gran coleccién de efectos de
TRAKTOR!

Comprobar el volumen de cada canal

Cada canal del mezclador cuenta con un medidor vertical situado junto al control deslizante de
volumen. Este medidor muestra el nivel previo de la sefial; es decir, el volumen que la sefial
tiene antes de ser ajustado por el control de volumen del canal. Para ajustar este volumen, use
la perilla de ganancia ( ) ubicada en la parte superior del canal:
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AC'

GAIN
La perilla de ganancia se encuentra en la parte superior de cada canal

» Ajuste la perilla de ganancia ( ) para que el volumen mostrado por el medidor del ca-
nal permanezca en la parte superior del area azul, sin llegar a alcanzar el color naranja.

Ecualizacion y Tenga en cuenta que lo que establezca con las perillas de ecualizacién y filtra-
do afectara también el volumen de la sefial y las unidades de efecto involucradas. De aqui
que, si modifica alguno de estos controles, seguramente tendra que reajustar también la peri-
[la de de manera consecuente.

Para tener una idea correcta acerca del volumen a emplear, es conveniente conocer las cancio-
nes con las que se esta trabajando. En pistas de volumen variable (p. €j., una pista que empie-
za con una introduccién suave), deberia fijar el volumen tomando en cuenta las partes mas
fuertes de la cancién.

Igualar el volumen de los canales

Ademas, para evitar saltos de volumen al hacer la transicién entre dos canales, el volumen per-
cibido de los mismos deberia coincidir también.

» Antes de introducir la pista, ajuste la perilla de ganancia ( ) para que el medidor de
volumen del canal coincida, grosso modo, con el volumen del canal que esta en el aire.

@ TRAKTOR hace esto por usted automéaticamente, al aplicar un volumen promedio por
cada pista afiadida. Esta ganancia automatica se basa en los valores de ganancia que el
programa toma de las pistas. No obstante, dependiendo de la configuracién especial
adoptada por la ecualizacion, el filtro y los efectos aplicados a la pista; debera volver a
verificar la consistencia del volumen antes de meter la pista en la mezcla. Ademas, lo
que resulta mas importante aqui es el volumen percibido de la parte especifica de la

pista que esta por mezclar.
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Verificar el volumen general en TRAKTOR

Las sefiales provenientes de todos los canales se mezclan conjuntamente seglin su volumen re-
lativo (establecido por los respectivos controles de volumen y por el crossfader). Esta mezcla se
envia luego a la salida general de TRAKTOR:

La seccién general del S8

En esta seccién, los medidores de volumen muestran, a derecha e izquierda, el volumen gene-
ral de la mezcla después de su ajuste con la perilla del volumen general ( ). Aqui, tam-
bién, aseglirese de no sobrepasar demasiado el limite seguro indicado por las luces azules.

Para comprobar el volumen de salida del programa TRAKTOR, revise el medidor de volumen
presente en la cabecera del programa. Como siempre, ajuste el volumen de los canales de ma-
nera que la mezcla se mantenga dentro de la zona azul del medidor.

B ' 18:40 | e

El medidor del volumen general (MAIN) de la cabecera de TRAKTOR mostrando niveles muy altos.

La salida general de TRAKTOR cuenta con un limitador para evitar la distorsion de la sefial.
Cuando el limitador esta habilitado, los LED de distorsién de los medidores de MAIN no indi-
can la presencia de distorsion sino el momento en que el limitador entra en accién. Si bien, el
limitador previene la distorsiéon que pudiera ocurrir dentro de TRAKTOR, no podra, sin embar-
go, evitar la contraccién producida sobre el rango dinamico. Por lo tanto, aun con el limitador
habilitado, jasegurese de que los LED de distorsién no se enciendan con demasiada frecuen-
cia!
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Ajustar el volumen correcto en el S8

Tras fijar correctamente el volumen de TRAKTOR, podemos empezar a concentrar nuestro tra-
bajo sobre el S8. Con la perilla de ajustemos el volumen del sonido que va a los altavo-
ces de manera tal que no produzca distorsion.

Si la perilla del volumen general del S8 no genera un nivel satisfactorio, compruebe el
estado de los deslizantes de los canales. Seguramente, estan muy bajos.

2.1  Seleccionar la cubierta

Si bien, es posible mezclar las cuatro cubiertas de TRAKTOR con el S8, solo es posible mante-
ner el foco de selecciéon sobre dos cubiertas de manera simultanea. Para acceder a las otras
dos cubiertas, habra que cambiar el foco de seleccién. En este ejemplo, vamos a pasar de la
Cubierta A a la C haciendo lo siguiente:

» Presione el boton de izquierdo para alternar entre las cubiertas Ay C.
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= Si el foco esta sobre la Cubierta A, el botén de , el botén de seleccion de modos vy el
anillo luminoso alrededor de la perilla transductora de bucleo apareceran encendidos de
color azul.
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= Si el foco esta sobre la Cubierta C, el botén de , el botén de seleccion de modos vy el
anillo luminoso alrededor de la perilla transductora de bucleo apareceran encendidos de
color blanco.
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2.8  Cambiar la vista de la cubierta y el tamaiio de la imagen

Por defecto, el visualizador muestra solo la cubierta en foco. Esto recibe el nombre de vista
individual. Sin embargo, es posible dividir esta vista individual para que muestre las dos cu-
biertas involucradas (Cubiertas A y C sobre el lado izquierdo o Cubiertas B y D sobre el dere-
cho). Cuando el visualizador muestra solamente una cubierta, asume el siguiente aspecto:

Cubierta A en la vista individual

» Presione el boton de vistas para alternar entre la vista individual y la vista dividida.

0

— El visualizador muestra ahora ambas cubiertas en su vista dividida.

La cubierta en foco ocupa siempre la mayor parte del espacio.
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Vista dividida con la Cubierta A en foco.
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Vista dividida con la Cubierta C en foco.

Cambiar de vista no cambia el foco de seleccién sobre la cubierta.
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Cambiar el tamaiio de la imagen

Para obtener una vision mas precisa de la onda y la posicién de la reproduccién, la imagen
puede acercarse o0 alejarse.

Para acercar la imagen de la onda:

» Presione repetidamente el botén 3 de visualizacién hasta alcanzar el tamafio de imagen
deseado.

0

Para alejar la imagen:
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» Presione el botén 4 de visualizacion hasta alcanzar el tamafio deseado.

)

2.9  Emplear puntos de acceso

En este instructivo, vamos a explicar el funcionamiento de los accesos directos, utilizados para
saltar directamente hacia puntos determinados de una pista. Los accesos directos pueden
asignarse a los pads cuando la cubierta de pistas esta habilitada para trabajar con accesos di-
rectos (modo HOTCUE).
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En una cubierta con accesos directos habilitados, el pad 1 representa siempre el punto inicial
de la pista, y se asigna automaticamente tan pronto como la pista es cargada. Los pads restan-
tes pueden asignarse a los otros puntos de la pista que se quiera determinar como accesos di-
rectos.

PERFORMANCE

Pad 1 como acceso directo al punto de inicio.

Condiciones previas

Damos por sentado que los ejemplos practicos anteriores fueron debidamente seguidos y prac-
ticados (véase 12.2, Habilitacion de las cubiertas). TRAKTOR KONTROL S8 se encuentra, por
su parte, en la siguiente situacion:

= La pista "Techno 1" esta cargada en la Cubierta A.

= La Cubierta A puede trabajar con accesos directos (modo predeterminado).

2.9.1  Poner y sacar puntos de acceso

Para marcar la pista con puntos de acceso:
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» En lacubierta izquierda (esté sonando o no), presione cualquiera de los pads apagados
sobre el tiempo fuerte de un compéas. Supongamos que es el pad 2. El pad quedara en-
cendido de color azul.

— Acabamos de insertar un punto de acceso, al cual podremos retornar cada vez que presio-
nemos el pad dos.

» En el visualizador, el punto marcado quedara resaltado con un indicador de color azul y
por el nimero de pad empleado. Una pista puede contener hasta ocho accesos directos,
incluido el primero que se inserta automaticamente para marcar el inicio de la pista.

LS L0 LR L L L R SRR T R DU L LR UL DGR R R R I B Lt
F

Punto de acceso representado en el visualizador. .
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Para borrar un punto de acceso:
» Presione + el pad del punto de marcacion.

— El punto de acceso sera eliminado y el pad se apagara.

Adhesion ritmica

Al insertar un punto de acceso, no se preocupe por presionar el pad exactamente sobre el
tiempo fuerte del compas; por defecto, el modo de adhesién ritmica de TRAKTOR se encarga
de hacer esto automaticamente. EI modo de adhesion ritmica aparece indicado por el encendi-
do del botén S, presente en la parte central superior del S8:

B o

GLOBAL

El botén S (adhesion ritmica) del mezclador.

Cuando el modo de adhesién estd encendido, cualquier acceso directo insertado en una pista
se pegara al pulso acentuado mas préximo, logrando de este modo que la préxima vez que sal-
temos a ese punto estemos directamente sobre el tiempo fuerte del compas.

2.9.2 Alineacidn de pistas empleando accesos directos.
El procedimiento de alineacién es bastante sencillo.
1. Aseglrese de que la Cubierta B esté tocando.

1. Cuando escuche un tiempo fuerte en la otra pista, presione el pad del acceso directo que
acaba de emplear para guardar la posicion del tiempo fuerte.

— La reproduccién de la Cubierta B saltara al punto de acceso almacenado y la reproduc-
cién continuara a partir de ese punto. Ahora, ambas pistas estan alineadas y listas para
mezclarse.
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2.10 Ajuste del tempo

En este ejemplo, vamos a aprender a ajustar el tempo de una pista y el tempo global. Las cu-
biertas del S8 no presentan los usuales controles de tempo de un controlador DJ convencional.
A cambio, el S8 ofrece una nueva perspectiva para controlar el tempo de las mezclas, como
veremos a continuacion.
Condiciones previas
Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacion siguiente:

= La pista “Techno 1" esta cargada y detenida en la Cubierta A.

= La pista “Techno 2" esta cargada y detenida en la cubierta B.

= Las pistas no estéan sincronizadas.

2.10.1 Ajuste global del tempo

El ajuste del tempo se Ilevan a cabo con la perilla de , Situada en medio del S8.

La perilla de TEMPO del S8.

La perilla de ajusta el tempo de la cubierta que funciona como MASTER y, por consi-
guiente, el tempo de cualquier otra cubierta sincronizada (es decir, con el botén de en-
cendido). El tempo puede ajustarse en partes decimales o en partes enteras.
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Ajuste global del tempo

1. Presione en la Cubierta A. La cubierta ejercera la funcién de

2. Gire la perilla de en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir el va-
lor de celeridad del reloj de TRAKTOR en partes decimales.
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3. Presione y gire en sentido horario o antihorario para aumentar o disminuir
el valor de celeridad del reloj de TRAKTOR en partes enteras.

4. Suelte

—  El tempo global quedara modificado segun el valor ingresado.
2.10.2 Ajuste del tempo de una cubierta especifica

El ajuste del tempo de una cubierta puede llevarse a cabo habilitando el modo de de la
cubierta y empleando la perilla de
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Ajustar el tempo de una cubierta especifica

1. En una cubierta, presione el botén 1 de visualizacién.

O]

[J

El nimero de pulsos por minuto (BPM) aparecera mostrado en el visualizador.
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2. En la cubierta, gire en sentido horario para aumentar el tempo. Gire
en sentido antihorario para reducirlo.

3. Mantenga presionado y gire en sentido horario para incrementar el tempo
en partes enteras. Gire en sentido antihorario para disminuir el tempo en igual
medida.

4. Para cerrar la ventana de BPM, presione nuevamente el botén 1 de visualizacién o presio-
ne el botén de vistas.

— El tempo de la cubierta habra cambiado segln la medida ingresada.
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Con esta metodologia, la perilla de cumple la misma funcién que la perilla de
. Si la cubierta cumple también la funcién de MASTER, el ajuste efectuado con
tendra efecto sobre las otras cubiertas que tengan la sincronizacion activada (botén de

encendido).

En situaciones en las que la sincronizacién de cubiertas no es posible (p. €j., al sincro-
nizar un cubierta de TRAKTOR con una fuente externa de audio), se puede emplear este
método para ajustar manualmente el valor de BPIV de una cubierta.

2.11  Empleo de la proteccion tonal

La sincronizacion, por lo general, provoca alteraciones de tempo que repercuten sobre el tono
de la pista. Normalmente, si la correccion producida es pequefia, no tendra demasiada impor-
tancia; sin embargo, cuando se altera el tempo de manera significativa, el cambio de tono pro-
ducido puede resultar completamente inapropiado: los sonidos de bombo pierden pegada, las
voces sonaran artificiales, se generaran disonancias, etc. Para evitar estos problemas, TRAK-
TOR brinda una funcién de proteccién tonal que desvincula el tono del tempo de una pista. Es-
to permite fijar el tono mientras se ajusta el tempo de una pista (y viceversa). Para activar la
proteccion tonal con el S8, haga lo siguiente:

Condiciones previas
Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacioén siguiente:

= La pista "Techno 1" esta cargada y ejecutandose en la Cubierta A.

Ajustar el tempo preservando el tono original

Si desea mezclar una pista con otra mas rapida, sin perder el tono original de la primera, debe-
ra activar la proteccion tonal antes de efectuar cualquier ajuste de tempo:
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1.  En una cubierta, presione el Boton 2 de visualizacion.

B8
0]

=
[

La ventana de la tonalidad ( ) se abrira en el visualizador. Las pistas analizadas por
TRAKTOR mostraran en esta ventana su valor tonal.
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2. Presione la perilla de para habilitar la proteccion tonal de la pista. El indicador
de la proteccién tonal ( ) quedaréa encendido de color blanco.

3. Presione nuevamente el Boton 2 de visualizacion para cerrar la ventana de

4. Ahora, presione el Botén 1 de visualizacién para abrir la ventana de y ajustar el tem-
po de la pista girando la perilla de

— Podréa apreciar que la velocidad de la pista ha cambiado pero su tono permanece intacto.
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Ajustar la tonalidad sin cambiar el tempo original

Si lo que desea es cambiar el tono de una pista sin afectar su tempo, haga lo siguiente:

1.  En una cubierta, presione el Botén 2 de visualizacién.

(2]
G

=
[

La ventana de la tonalidad ( ) se abrira en el visualizador. Si la pista fue analizada por
TRAKTOR, apareceréa con su tonalidad indicada.
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Presione la perilla de para habilitar la proteccion tonal de la pista. El indicador
de la proteccién tonal ( ) quedaréa encendido de color blanco.

Presione el Boton 2 de visualizacién para cerrar la ventana de

Podra apreciar que el tono de la pista fue modificado sin menoscabo del tempo.
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3 Empleo del S8 - Uso avanzado

3.1 Empleo de la tira tactil

El S8 no presenta las usuales ruedas de desplazamiento de los controladores DJ. Las funcio-
nes asociadas normalmente a la rueda de desplazamiento se cumplen, en cambio, mediante
tiras tactiles de uso muy intuitivo. Cada seccién del S8 cuenta con un tira tactil para controlar
la cubierta en foco (indicada por el color de : azul para las Cubiertas A o B; blanco para
las Cubierta C o D). Este instructivo explica el empleo de la tira tactil para llevar a cabo las
acciones siguientes:

= Buscar/recorrer a lo largo de la pista.
= Cambiar la velocidad de una pista.

= Efectuar rayados, regresiones y retenciones.

Condiciones previas

Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacién siguiente:
= La pista "Techno 1" esta cargada en la Cubierta A y no esta en ejecucion.
= El crossfader esta corrido completamente a la izquierda.
= El deslizante de volumen del canal A esta subido hasta el tope.

= La perilla de esta puesta a un volumen adecuado.

3.1.1  Realizar busquedas con la tira tactil

1.  En la cubierta izquierda, presione el botén de
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2. Al presionar , la linea de luces sobre el area tactil mostrara lo siguiente:

La linea completa de luces representa la extensién de la pista en su totalidad. Las tres
luces naranjas representan la posicion de la reproduccion en la pista.
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, ponga el dedo sobre la tira tactil, bajo los LED naranja, y arras-

Mientras presiona
tre el dedo a la derecha para avanzar por la pista.
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= Las tres luces naranjas seguiran el movimiento del dedo, lo mismo que el lector de la re-
produccion representado sobre el grafico de la onda.
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2. Arrastre el dedo a la izquierda para retroceder por la pista.
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= Las tres luces naranjas seguiran el movimiento del dedo, lo mismo que el lector de la re-
produccion representado sobre el grafico de la onda.

oot bl e

También, es posible saltar hasta un punto determinado de la pista presionando y
poniendo el dedo sobre la posicion deseada de la tira tactil.

3.1.2  Empleo de la tira tactil para cambiar la velocidad/tono

Normalmente, cuando un disyéquey no tiene a mano una funcién de sincronizacién automati-
ca, se ve obligado a sujetar el vinilo con los dedos para acelerar o desacelerar la pista y, asi,
poder alinear el ritmo de manera manual. La tira tactil del S8 permite llevar a cabo una opera-
cion similar:

Las luces encima de la tira tactil permiten una representacién visual de la sincronizacion de la

cubierta. Ayudan a realizar las correcciones necesarias para que las pistas queden alineadas
correctamente.

A continuacién, vamos a usar la tira tactil para sincronizar manualmente las pistas "Techno 1"
(Cubierta A) y "Techno 2" (Cubierta B), sin emplear la funcién de sincronizacion.
Primer paso: ejecutar las pistas

1. En la Cubierta A, presione para iniciar la ejecucion. La cubierta ejercera la funcion
de
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2. En la Cubierta B, presione para deshabilitar la sincronizacion. El boton de
quedara semiencendido.

3. Escuche atentamente la pista de la Cubierta A y, cuando perciba un tiempo fuerte ade-
cuado, presione el botén de de la Cubierta

— Si presiond en el instante perfecto, la tira mostrara solamente un LED naranja, ubicado
en el medio, para indicar que las fases de ambas pistas estan alineadas correctamente.

Si presiond un poquito a destiempo, la tira mostrara algunas luces azules para indicar el
desfase producido.

Segundo paso: corregir la alineacion de fases
Para corregir el desfase entre ambas pistas, proceda de la siguiente manera:

Si las luces azules aparecen sobre el lado derecho de la tira tactil de la cubierta que no funcio-
na como MASTER:

» Arrastre el dedo hacia el lado izquierdo de la tira hasta que las luces azules desaparezcan
y quede solamente un LED naranja iluminado.

Si las luces azules aparecen sobre el lado izquierdo de la tira tactil de la cubierta que no fun-
ciona como MASTER:
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» Arrastre el dedo hacia el lado derecho de la tira hasta que las luces azules desaparezcan

y quede solamente un LED naranja iluminado.

— Las fases de ambas pistan quedaron alineadas y ambas pistas se ejecutan de manera sin-

cronizada.
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3.1.3  Empleo de la tira tactil para rayados y regresiones

De manera similar a la manipulacién manual de un vinilo en un tocadiscos, el area tactil per-
mite crear efectos de rayado o 'scratch' en cubiertas de pistas y de remezclas. Esta funcién no
se encuentra habilitada por defecto y debera activarse expresamente:

Habilitar la funcién de Touch to Scratch

Para habilitar la funcion manual de rayado del S8:

1. En la ventana de TRAKTOR, pulse un clic en File y luego en Preferences, para abrir la
ventana de preferencias del programa.
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2. Enlaficha de TRAKTOR KONTROL S8, marque la casilla de Shift + Touch to Scratch de
la seccién de Touchstrip .

L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]

Audio tup
Output Routing
Input Routing

MIDI C

Fim
Loading

lransport

Default Restore

Auto Open Browser on Touch
Auto Open FX Par on Touch

~

Auto Open Performar Control on To

Bend Sensitivity 50 Invart

Scratch Sensitivity 50 Invart

EX Knobs
Short Faders
Mixer Knobs
Mixer Faders

Crossfadar

On State Brightness

Off State Brightness

Loop 1/8 1
Beatjump -LOOP - +LOOP

VIDI controls
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3. Haga clic en Close para cerrar la ventana de preferencias del programa.

Ejecutar rayados
En la cubierta

1. Mantenga presionado

2. Arrastre la tira hacia la izquierda. Esto movera el lector de la reproduccién ligeramente

hacia adelante y podréa percibir el sonido tipico de un 'scratch'.
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Arrastre |a tira hacia la derecha. Esto haréa retroceder ligeramente el lector de la reproduc-
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4. Haga la prueba de mover el dedo hacia adelante y atras para rayar sobre un pulso.

— Tan pronto como deje de mover el dedo sobre la tira, el lector quedara fijado en esa posi-
cion.

Un efecto de scratch solo puede crearse cuando la pista se halla detenida.

Ejecutar regresiones
En la cubierta

1. Mantenga presionado
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2. Sobre la tira, arrastre rapidamente desde el extremo derecho hasta el extremo izquierdo.
Esto movera el lector de la reproduccién ligeramente hacia adelante y podra percibir el
sonido tipico de una regresion.

/

— Tan pronto como levante el dedo de la tira, el lector quedara fijado en esa posicién.

Para acentuar el efecto de regresion, suelte el botén de para que TRAKTOR de-
tenga inmediatamente el efecto.
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3.2 Buclear en el modo de acceso directo

Ahora que ya hemos visto las técnicas basicas de mezclado y el empleo de la tira tactil, vamos
a concentrarnos en las funciones de bucleo del S8 en el modo de acceso directo.

Ademas de contar con un modo de bucleo propiamente dicho (véase préximo instructivo), es
posible también trabajar con bucleos en el modo de acceso directo. Este modo es el modo pre-
determinado de las cubiertas y permite trabajar con bucles y accesos directos al mismo tiem-

po.
Condiciones previas
Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacién siguiente:

= La pista “Techno 1" esta cargada y detenida en la Cubierta A.

El crossfader esta corrido completamente hacia la izquierda.

El deslizante de volumen del canal A esta subido hasta el tope.

La perilla de esta puesta a un volumen adecuado.

3.2.1  Activary desactivar un bucle

Pongamos un bucle en la pista de la Cubierta A.

Para llevar a cabo un bucleo en una cubierta:

1. Presione el botén de de la cubierta para iniciar la ejecucion.

2. Presione el botén de de la cubierta para habilitar el modo de acceso directo.

3. Presione la perilla transductora de bucleoPerilla transductora de bucleo. El anillo lumino-
so alrededor de la perilla comenzaréa a girar para indicar que el bucleo quedé activado.
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— Automaticamente, se insertara un bucle en la pista.

El ejemplo de arriba muestra un bucleo de cuatro tiempos. El tamafio del bucle puede cambiar
mientras el bucleo se encuentre activado.
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» Gire el transductor de bucleo para cambiar la extension del bucle.

iTenga en cuenta que puede ajustar el tamafio del bucle tanto antes como después de
haberlo establecido! Si se ajusta el tamafio de antemano, el bucle que se ponga adquiri-
ra dicho valor.
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3.2.2  Mover un bucle

Si hay un tamafio de bucleo seleccionado, es posible mover el bucle hacia otro sector de la
pista.

Para mover un bucle:

» Presione y gire el transductor de bucleo. El bucle se desplazara a través de la pis-
ta y bucleara la posicién respectiva.

El desplazamiento se realizard conforme al valor indicado para el tamafio del bucleo (valor que
aparece mostrado sobre el visualizador)

Girar la perilla de bucleo cuando no hay bucles activos permite saltar por la pista, hacia
atras o adelante, segun la extension de bucleo seleccionada .

3.2.3  Guardar un bhucle

En el instructivo anterior, aprendimos a guardar puntos de acceso presionando simplemente
un pad apagado. Los bucles se pueden guardar de manera similar. Supongamos que en la pis-
ta que esta sonando, tenemos guardados dos accesos directos:

1. Vuelva a presionar la perilla transductora de bucleo.
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2. Para guardar un bucle, presione uno de los pads apagados. El pad quedara encendido de
color verde.

PERFORMANCE

‘r.-. T
K 8
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El visualizador mostrard un marcador de color verde para indicar la presencia del bucle. El
marcador mostrara también el niimero del pad correspondiente.

— Acabamos de guardar un bucle y podremos retornar a él cada vez que presionemos el
mismo pad.

Borrar un bucle

Para eliminar un bucle:

» Presione y el pad asignado al bucle que desea borrar.

3.3 Buclear en el modo de bucleo

El modo de bucleo ofrece distintas funciones para el bucleo en cubiertas de pistas y de re-
mezcla.

Cuando el modo de bucleo esta activado, la fila superior de pads aparece encendida de color
verde y la inferior, de color naranja. Los pads verdes representan, respectivamente, cuatro ta-
mafios de bucleo. Los pads naranja representan saltos de distinta extension.
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PERFORMANCE

Illuminacién de los pads en el modo del bucleo.

Condiciones previas

Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacion siguiente:
= La pista "Techno 1" esta cargada en la Cubierta A y no esta en ejecucion.
= El crossfader esta corrido completamente hacia la izquierda.
= El deslizante de volumen del canal A esta subido hasta el tope.

= La perilla de esta puesta a un volumen adecuado.

3.3.1  Buclear segin tamaiios predefinidos

En el modo del bucleo, la primera fila de pads acciona bucles de tamafio predefinido. Por de-
fecto, estas extensiones predeterminadas son (de izquierda a derecha): 1/8, 1/4, 1/2 o 1 pul-
so.

Para activar un bucle:

1. Presione el botén de de la cubierta para iniciar la ejecucion.
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2. Presione para activar el modo de bucleo.
f: Loop |}

El botén quedara encendido lo mismo que los pads.

Con la pista sonando y el bucleo encendido, es posible Ilevar a cabo lo siguiente:

» Presione uno de los pads verdes para activar un bucleo de 1/8, de 1/4, de 1/2, 0de 1
pulso completo.

Vuelva a presionar el mismo pad o presione la perilla de bucleo para desactivar el bucle.

Gire la perilla de bucleo para cambiar la extension del bucle. Esto permite generar intere-
santes variaciones.

La extension del bucle puede modificarse desde las preferencias del programa TRAK-
TOR, en: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Loop Mode Sizes>Loop.

3.3.2  Saltos ritmicos

Los pads naranjas permiten realizar saltos predefinidos hacia atras y adelante. Por defecto, los
pads 6 y 7 representan saltos de 1 pulso. Los pads 5y 8, por su parte, saltan distancias defi-
nidas por la perilla de bucleo.
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Para llevar a cabo saltos de 1 pulso:
1. Presione el botén de de la cubierta para iniciar la ejecucion.
2. P

ione para activar el modo de bucleo.

El botén quedara encendido lo mismo que los pads.

3. Presione el pad 6 para retroceder 1 pulso. Si al llevar esto a cabo, el lector de la repro-
duccién cruza el limite de un area activa de bucleo, el lector empezara a buclear.

4. Presione el pad 7 para avanzar 1 pulso. Si el salto sobrepasa el limite de un bucle, la
reproduccién continuara normalmente su curso.

La extension de los saltos ritmicos puede modificarse desde las preferencias del progra-
ma TRAKTOR, en: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Loop Mode Sizes>Beatjump.

Empleo de la perilla de bucleo para definir saltos ritmicos en tiempo real

Por defecto, el pad 5 y el pad 8 permiten desplazamientos hacia atras o adelante segln la ex-
tensién indicada para el tamafio del bucleo. Para cambiar este valor:

1. Gire la perilla transductora de bucleo para definir extensiones entre 1/32 de pulso y 32
pulsos. EI cambio quedara reflejado en el visualizador.

2. Presione el pad 5 para retroceder segln la extensién que aparece mostrada por el visuali-
zador. Si al hacerlo, el lector retrocede hasta un area activa de bucleo, empezara a bu-
clear.

3. Presione el pad 8 para avanzar segln la extension que aparece definida en el visualizador.
Si al hacerlo, se salta afuera de un bucle, la reproduccién continuard con su curso nor-
mal.
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3.4  Empleo del modo FREEZE

El modo FREEZE toma como punto de partida la posicién del lector de la reproduccion y le
suma el nimero de compases establecido como medida y luego, divide este tramo de la pista
en ocho secciones iguales. Estas secciones o cortes se mapean sobre los pads, los cuales que-
daran encendidos de color azul. Presione cualquiera de ellos para accionar la reproduccién a
partir del corte correspondiente. La ejecucién continuara hasta el fin de la pista o hasta que se
levante el dedo del pad.

En el visualizador, los nimeros 1 a 8 apareceran representados sobre |la onda para indicar la
ubicacion de los cortes. La primera fila de pads acciona los cortes 1 a 4 y la segunda fila, los
cortes 5 a 8.

R S e i s

El modo FREEZE en el visualizador.

Los cortes, con el nimero de pad correspondiente, también aparecen de color azul sobre el vi-
sualizador. El pad que representa la posicién de la reproduccién aparece resaltado del resto
(véase imagen de arriba).
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PERFORMANCE

B B D
S .
—————— " |-\

L

Cubierta A en modo Freeze.

Condiciones previas

Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacion siguiente:
= La pista “Techno 1" esta cargada y detenida en la Cubierta A.
= El crossfader esta corrido completamente hacia la izquierda.
= El deslizante de volumen del canal A esta subido hasta el tope.

= La perilla de esta puesta a un volumen adecuado.

3.4.1  Activar el modo Freeze en una pista
En la Cubierta A:
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Presione para iniciar la ejecucion.

La posicién de la reproduccién quedara "congelada" y el tramo subsiguiente de la pista
(cuya extension asume la medida establecida para el tamafio del bucle), quedara dividido
en ocho secciones o cortes.

000,412 0 2 44 2 0 o . o 4 o o
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3. Presione cualquiera de los ocho pads para accionar los cortes y sentir como suenan.

R e S e A o

4. Para salir del modo Freeze, presione el botén de

Si no se acciona ningun otro corte, el lector de la reproduccién abandonara el area congelada y
la reproduccién continuara hasta el final de la pista.

3.4.2  Ajustar el tamaiio de los cortes
1.

La ventana de ajuste (SLICE SIZE) se abrira sobre el visualizador.
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Manteniendo presionado, gire el transductor de bucleo para aumentar o reducir
la extensién de los cortes. Las medidas posibles van desde 1/4 de pulso hasta 4 pulsos.

Suelte

La medida de los cortes y el tamafio de la imagen cambiaran de manera consecuente.
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3.4.3 Bucleo de cortes

El modo Freeze puede extenderse para obtener la ejecucion repetida de un corte determinado.
Bajo el modo Freeze, presione la perilla de bucleo, para cambiar el comportamiento de los
pads. Ahora, el corte correspondiente se ejecutara repetidamente de manera ininterrumpida al
mantener presionado el pad.

3.9  Empleo del modo FLUX

El modo FLUX permite crear un segundo lector para que la ejecucién siga, en segundo plano,
su curso normal. De esta manera, es posible trabajar con bucleos, saltos ritmicos, puntos de
acceso, etc, y volver inmediatamente a lugar donde la reproduccién de la pista deberia hallarse
si tal accién no se hubiera emprendido. El modo FLUX implica los cambios siguientes:

= Modo de acceso directo (HOTCUE): mantenga un pad presionado para ejecutar la pista
desde un punto de marcacion. Al soltar el pad, la reproduccién continla desde la posicién
alcanzada por el segundo lector (en lugar de continuar desde el punto de acceso).

= Modo de bucleo (LOOP): al salir de un bucle, la reproduccién continuara a partir de la po-
sicion marcada por el segundo lector (en vez de continuar a partir del final del bucleo).

= Modo FREEZE: mantenga presionado un pad para ejecutar la pista desde un punto de mar-
cacién. Al soltar el pad, la reproduccién contintia desde la posicién alcanzada por el segun-
do lector (en lugar de continuar desde el punto de acceso).

Condiciones previas

Vamos a suponer que el S8 se encuentra en la situacion siguiente:
= La pista “Techno 1" esta cargada y detenida en la Cubierta A.
= El crossfader esta corrido completamente hacia la izquierda.
= El deslizante de volumen del canal A esta subido hasta el tope.

= La perilla de esta puesta a un volumen adecuado.
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Habilitar el modo Flux
Para habilitar el modo Flux (modos HOTCUE, LOOP o FREEZE) en la Cubierta A:
1. Presione para iniciar la ejecucion.

2. Presione para activar el modo fluido. El botén quedara encendido de color naranja.

3. Toque los pads normalmente. Tan pronto como el pad es soltado, la reproduccién conti-
nla a partir de la posicion del segundo lector conservando la cadencia ritmica de la pista.

4. Presione otra vez para abandonar el modo fluido.

Tenga en cuenta que cuando el botén de esta encendido, no es posible buclear
cortes con los pads.

Efectuar una regresion de dos pulsos empleando el modo FLUX

Si la opcién de Touch to Scratch estad habilitada en las preferencias de TRAKTOR, es posible
Ilevar a cabo regresiones de dos pulsos con el modo FLUX:

1. Presione para activar el modo fluido.

2.  Mantenga presionado y arrastre rapidamente por la tira desde la punta derecha
hasta la punta izquierda.

3. Dos pulsos después, suelte

— La regresion se detendra y la reproduccién continuara desde el pulso deseado.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 106



3.6

Empleo del S8 - Uso avanzado

Remezclar con las cubiertas de remezcla

Remezclar con las cubiertas de remezcla

En los instructivos anteriores, aprendimos a mezclar empleando las cubiertas de pistas y a tra-
bajar con algunas de las funciones avanzadas del S8. En este instructivo, vamos a ver el fun-
cionamiento de las cubiertas de remezcla (Remix Deck). Estas cubiertas permiten tocar juegos
de remezclas predefinidos y crear remezclas propias a partir de samples tomados de las pistas.

Condiciones previas

La Cubierta C esta habilitada.
El deslizante de volumen del canal C estd a minimo.

Los deslizantes de volumen de los nichos de remezcla de la cubierta izquierda estan subi-
dos.

Las perillas de ecualizacién del canal C estan en posicion central.
La perilla de esta ajustada seglin un volumen de salida adecuado.
El interruptor de asignacidon del crossfader del canal C esta puesto a la izquierda.

El crossfader esta corrido completamente hacia la izquierda.
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3.6.1  Cargar un juego de remezclas

1. En la cubierta izquierda, presione el boton de para pasar a la Cubierta C. La cubier-
ta C deberia mostrarse en el visualizador izquierdo.

New Remix Set @ Q4 127.00 c

1. Presione para abrir el buscador.

Vaya hasta la carpeta

Seleccione el juego de remezclas denominado y presione

para cargarlo en la cubierta.
REMIX DECK TUTORIAL

. Remix Deck Tutorial Mative Instrume... 130 n.a.
e
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— El juego de remezclas quedara cargado en la Cubierta C. El visualizador mostrara la si-
guiente imagen:

w . Remix Deck Tutorial Q4 127.00
5o

L'

INIHU BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERE SPL...

MM 'F{'HIH DM ]t e

Los pads quedaran encendidos de color naranja y verde en correspondencia con la pagina
de remezclas mostrada por el visualizador.

PERFORMANCE —mM8M8™™™Mmm™ ™

e

3.6.2  Accionamiento de los samples

Para ver la manera de trabajar de una cubierta de remezcla, vamos a realizar por orden las ac-
ciones listadas a continuacion:
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1. Presione el pad 1 para accionar el sample . La ejecucién de la cubierta dara
comienzo.

PERFORMANCE

' . D
- J
- |'\
= kS .

-

El sample quedara resaltado y el lector de la reproduccién comenzara a desplazarse a tra-
vés de su onda. El sample se ejecutara de manera bucleada.

w= .. Remix Deck Tutorial Q4 127.00
e

™y

INTRO BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERE SPL...

HH* HHMHH PO D g o e

Lo ]

Intro Beat

2. Suba el deslizante de volumen del canal C. La ejecucién del sample se tornara audible.
3. Presione + pad 1 para detener la ejecucion.

4. Ahora, presione los pads 1, 2, 3 y 4 para accionar los samples respectivos.
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—  Los cuatro primeros pads quedaran encendidos.
] o - PERFORMANCf —8M M ¥ —

Los samples se ejecutan conjuntamente.

T Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c

e

INTFNJ BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERB SPL...

W’HH ){ 'H'HIH PP D 4 o e

(o] L I (o] Q
HiHat & C Bubble G Deep Ver

Seleccionar otro sample del juego

Mientras los samples se estan tocando, puede pasar a tocar otros samples del mismo juego.
Por ejemplo:
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» Presione el pad 5. El sample del pad 1, , se detendra y el sample del pad 5,
comenzara a ejecutarse.

PERFORMANCE

El sample del pad 5, quedara resaltado en el visualizador.
;.‘ Remix Deck Tutorial @ Q4 126.00 c
L -

? HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERB SPL...

B B R HEREEED TS -

© HiHat&C [ BubbleG <> Deep Ver
lap ate b Splash

Tenga en cuenta que solo es posible ejecutar un sample por nicho a la vez.

Seleccionar otra pagina del juego

Un juego de remezclas puede tener hasta 64 samples. En el S8, los juegos de remezclas se
dividen en ocho péaginas de ocho samples cada una.
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Para seleccionar otra pagina del juego:

» Presione los botones 4 y 3 de visualizacion para recorrer las paginas de manera descen-
dente o ascendente.

0

&

]
)

También, puede girar el transductor de bucleo mientras mantiene presionado el botén de
REMIX.
T Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c

HIHAT & CLAP BUBBLE El.-'-‘tTE DEEP \."EIEE} Sk

———— —— i — — . —

i b +|+H*+H-+H-H++ o+
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3.6.3  Accionar samples empleando diferentes medidas de cuantificacion

1. Presione el botén 2 de visualizacion.

0]

=
[

La ventana de la cuantificacién ( ) se abrira en el visualizador.

""“. Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c
-

DEEP

:PVERB SPL...

i - -
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Gire para seleccionar un valor de pulsos.

@ Q16 127.00 c

:PVERE SPL...

Bt e o

Presione otra vez el botén 2 de visualizacién para cerrar la ventana de
lor de cuantificacion aparecera representado sobre el visualizador.

= .. Remix Deck Tutorial Q16 127.00
5

e

INTRO BEAT MELLOW HATCLAFP BUBELEVERB DEEP VERB SPL...

M«’\4HI-I--IIII-‘le{--+----|4" oBth b b sab b iaba b

(=] o
Deep Ver
Intro Beat b Splash
2 MellowH [°° BubbleV
atClap erb
L

Ahora, presione los pads para accionar los samples.

. El va-
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— Después de presionar un pad, TRAKTOR ejecutara el sample que se esta reproduciendo
hasta el final del tramo de 16 pulsos y luego comenzara con la ejecucién del sample
asignado al pad presionado. Si se selecciona una cuantificaciéon de 8pulsos, TRAKTOR
terminara de tocar el segmento de 8 pulsos antes de comenzar con la ejecucién del nue-
vo sample.

Resultara una buena idea experimentar con distintos valores de cuantificacién. Segun la
situacion, a menudo, serd deseable trabajar con valores largos (cuatro pulsos, ocho pul-
SOS 0 aun mas) para que la frases musicales se mantengan sincronizadas. Si desea cam-
bios rapidos entre sonidos y una remezcla mas "dinamica", pruebe valores de un pulso o
menos.

3.6.4  Ajustar el volumen y emplear filtrado

El volumen de salida de los nichos puede emplearse para compensar diferencias de volumen
entre samples o para suavizar las transiciones entre uno y otro.

» Mueva lentamente el deslizante de volumen para subir o bajar el volumen del sample.

VOLUME

— 1=

e ——

El volumen de salida de los nichos puede emplearse para compensar diferencias de volumen
entre samples o para suavizar las transiciones entre uno y otro.
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» Mueva lentamente el deslizante de volumen para subir o bajar el volumen del sample.
VOLUME

==

=2

» Juegue con el filtro ( )y el volumen del canal para probar distintos matices.

—

3.6.5  Empleo de la tira tactil en una cubierta de remezcla

Este breve instructivo le ensefiara las aplicaciones de la tira tactil en una cubierta de remezc-
la.

En una cubierta de remezcla que no esta tocando, se puede:

» Deslizar el dedo sobre la tira para mover el lector de la reproduccion. Al arrastrar el dedo
hacia la derecha, la posicion del lector se desplazara hacia atras. Arrastrando hacia la iz-
quierda, el lector se movera hacia adelante.

Al igual que en las cubiertas de pistas, las cubiertas de remezcla pueden, a veces, que-
dar desfasadas, aun con activado. La tira tactil brinda una inmediata informacién
visual (a través de los LED) para permitir los ajustes necesarios.

Las cubiertas de remezcla no permiten emplear la tira tactil para realizar recorridos.
En una cubierta de remezcla que no esta tocando, se puede:

» Arrastrar la tira para corregir la velocidad.

» Retroceder el sample presionando y arrastrando de derecha izquierda.
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» Retener el sample presionando con el dedo fijo sobre la tira.

El funcionamiento de es siempre el mismo, independientemente de si la funcién de
Touch to Scratch esta habilitada o no.

3.1  Capturar samples de una cubierta de pistas (empleando el modo de
remezcla)

Un juego de remezclas también puede crearse a partir de partes extraidas ("capturadas") de
una pista ejecutada por la cubierta de pistas.

Nota: en el modo de remezclas, la captura de samples se Ileva a cabo en la pagina del
juego vigente. Antes de comenzar la captura, seleccione otra pagina del juego de re-
mezclas.

La fuente de captura deber ser siempre una cubierta de pistas.

Condiciones previas
= La pista “Techno 1” esta cargada y detenida en la Cubierta A.
= La Cubierta C esta configurada como un cubierta de remezcla vacia.
= Todos los deslizantes de volumen de los nichos estan subidos hasta el tope.
= El crossfader esta en posicién central.
= Los deslizantes de volumen de los canales A y C estan subidos hasta el tope.

= Las perillas de ecualizacién estan en posicion central.

Captura y ejecucion de un sample
Para extraer un sample de una pista en la Cubierta A:

1. Ponga el foco de seleccion sobre la Cubierta A.
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Mantenga presionado el botén de captura ( ). El anillo luminoso alrededor de la
perilla de bucleo comenzara a brillar en blanco y azul de manera alternada.

CAPTURE

Presionando , toque la perilla de bucleo para hacer aparecer la ventana de cap-
tura ( ) y gire la perilla para seleccionar como fuente de captura.

Suelte la perilla de bucleo para cerrar la ventana de y suelte el boton de

Presione el botén de de la cubierta izquierda para habilitar el modo de remezclas.
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mezcla

PERFORMANCE

2. presione el botén de visualizacién para pasar a la vista dividida.

0

Tanto la Cubierta A como la C aparecen mostradas en el visualizador.

FY

R LR S SR L R LR B B B A S CUR BRI R UL CUIE IR SRR Bt an b L e LR SRl
£

New Remix Set Q16 117.23 C
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Gire la perilla de bucleo para definir la extension de la captura.

F' s

New Remix Set Q16 117.23 C

En la Cubierta A, presione para iniciar la ejecucion.

Presione uno de los pads apagados para capturar un sample a partir de la posicién de re-
produccion vigente.
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— Acaba de capturar un sample de la pista.
B PERFORMANCE

—————

El pad quedara encendido con un nuevo color y el sample capturado aparecera mostrado
en el visualizador.

Q4 127.00 C

Ejecutar los samples capturados en una cubierta de pistas

Después de capturar un sample, es posible Ilevar a cabo las acciones siguientes:
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» Capturar samples de otras fuentes y con otros tamafios.

®

PERFORMANCE —mm™™8™™8™ ™™™

'— D
! J
3 |\
B W 4

A medida que vaya sumando samples, los pads se irdn encendiendo de distinto color, y
los primeros cuatro samples apareceran mostrados en el visualizador.
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» Presione los pads encendidos para accionar la ejecucién. Los samples se mezclaran con
el sonido de la pista tocada por la Cubierta A. Los samples se ejecutaran de manera bu-
cleada.

PERFORMANCE

e

te.

e ——

» Mantenga presionado el botén de y presione el pad para detener la ejecucion.

El juego de remezclas creado puede guardarse en el programa, cliqueando la letra de la
cubierta y seleccionando la opcién de Save Remix Set. Péngale un nombre al juego, cli-
queando la cabecera de la cubierta (donde aparece New Remix Set) y escriba uno nue-
vo. Los juegos guardados se afiadiran a: BROWSER>TRACK COLLECTION>ALL REMIX-
SETS.
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3.8  Poner efectos

En esta parte del instructivo, vamos a ver el empleo béasico de las unidades de efectos. Por
defecto, TRAKTOR ofrece dos unidades FX, asignables a cualquiera de las cubiertas. Los efec-
tos pueden aplicarse de manera individual o de manera grupal. A continuacién, explicaremos
estas dos modalidades.

3.8.1  Asignar efectos a las cubiertas

Para asignar la unidad FX 1 a una cubierta:

» En el mezclador, presione el boton FX derecho de un canal para asignar la unidad FX 1 a
la cubierta correspondiente. El botén quedara completamente encendido.

» Presione el botéon nuevamente para desasignar la unidad FX 1.

Para asignar la unidad FX 2 a una cubierta:

» En el mezclador, presione el boton FX izquierdo de un canal para asignar la unidad FX 2
a la cubierta correspondiente. Presione el botén nuevamente para desasignar la unidad
FX 2.

Las unidades FX 1 y FX 2 pueden asignharse simultdneamente a las cuatro cubiertas:
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3.8.2  Poner una unidad FX en modo grupal

Cuando una unidad de efectos esta puesta en el modo grupal, puede trabajar simultaneamente
con hasta tres efectos diferentes. A continuacion, explicaremos la manera de configurar un
grupo FX y su manejo a través de las perillas y botones de la unidad.

Condiciones previas

= La pista "Techno 1" esta cargada en la Cubierta A. La pista se esta ejecutando y se deja
escuchar.

= Todas las perillas de la unidad FX 1 estan en posicién central.

Poner una unidad FX en modo grupal

Para cargar un grupo de efectos en la unidad FX 1:
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1. En la parte superior del S8, presione el botén de de la unidad FX 1.

El mend de la unidad FX 1 se abrira en el visualizador.

2. Presione el Botén FX 1 para ver las opciones de la unidad FX 1,
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3. Gire para seleccionar y presione para habilitar el modo de efec-
tos grupales. Por defecto, se cargaran tres efectos como efectos efectos de insercion (

).

4. Presione nuevamente el botén de para abandonar el menu.

Aplicar grupo de efectos sobre una pista

Para aplicar un grupo de efectos sobre una pista y controlar sus parametros, haga los siguien-
te:

» Active los nichos de efectos con los botones FX.

®©® O ®

. W N N
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» Al tocar cualquiera de las perillas, el panel de efectos se abrira en el visualizador.
I || I —

51% 3/16 EN 50 KN 50 KN

DRY/WET

—— o)

» Experimente con las Perillas FX 1-4 y escuche los resultados. El ajuste de pardametros
también aparece representado en el visualizador.
]

12% 1/16 EH 21 KN 69 KN

DRY/WET

—— o)
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» Cada nicho de efectos puede activarse o desactivarse de manera individual, presionando
debajo el correspondiente botén.
] = — ———

12% 1/16 21 KN 69

DRY/WET

R R e e  RE

3.8.3  Cambiar efectos dentro de un grupo
Para cambiar los efectos del grupo:

1. Presione , en la esquina superior izquierda del S8, para abrir el menu de la
unidad FX 1.
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2. En el mend, presione el Boton FX 3 para cambiar el efecto del nicho 2. El visualizador
mostrara la lista de efectos disponibles.

3. Gire para seleccionar el efecto de y presione para cargarlo.
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El efecto alojado en el nicho 2 del grupo FX fue cambiado por otro. Repita el proceso pa-
ra cambiar los otros efectos del grupo.

51% 3/16 EN 1/8 KN 50 KN

DRY/WET

R R e RE SRR PR

3.8.4  Guardar una configuracion de efectos (Snapshot)

Una configuracion de efectos puede guardarse para su uso posterior:
1.

2.

Ajuste las perillas y los botones de efectos hasta obtener la configuracion deseada.

Presione el Botén FX 1 para ver las opciones de la unidad de efectos.
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3. Gire y seleccione Snapshot.

4. Presione para guardar la configuracion.

— La préxima vez que presione el Boton FX 1, cuando tenga este efecto cargado, sus para-
metros asumiran los valores de la configuracién almacenada

3.8.9  Direccionamiento FX

Los efectos de TRAKTOR son, por defecto, efectos de insercién que se pueden usar también
como efectos de posvolumen o como envio a efectos.

» Para cambiar el direccionamiento del efecto, seleccione la opcidn respectiva (
o ) en el menu de opciones de la unidad.

’

3.8.6  Empleo de cuatro unidades de efectos

TRAKTOR proporciona cuatro unidades de efectos. Por defecto, solo las dos primeras unidades
aparecen activadas y pueden controlarse con los botones y perillas situados arriba del visuali-
zador. La unidades 3 y 4 se habilitan en las preferencias del programa. Luego, estas unidades
se controlan con las perillas y botones de implementacion presentes bajo el visualizador.

Habilitar las unidades de efectos 3y 4

Para activar las cuatro unidades FX:

s0 avanzado

Poner efectos
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1. Abra las preferencias de TRAKTOR y seleccione la ficha de efectos (Effects).
2. Enlaseccion de FX Unit Routing, habilite la opcién de 4 FX Units.

3. Cierre el cuadro de preferencias.

Asignar las unidades FX 3 y 4

Para direccionar un canal hacia la unidad FX 3 0 4:

» Presione + el botéon de asignacién FX izquierdo para asignar la unidad FX 3 al ca-
nal en foco.

» Presione + el bot6n de asignaciéon FX derecho para asignar la unidad FX 4 al canal
en foco.

3.9  Modos de implementacion de las cubiertas de remezcla

La cubiertas de remezcla del S8 permiten implementar el tono, el filtrado y los efectos de ma-
nera individual sobre cada sample. Estos modos de implementacidn solo estan disponibles en
las cubiertas de remezcla. Por defecto, los controles bajo el visualizador ajustan la implemen-
tacion del filtrado.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 134



Empleo del S8 - Uso avanzado

Modos de implementacién de las cubiertas de remezcla

Condiciones previas

= El juego de remezclas "Remix Set Tutorial" esta cargado en la cubierta de remezcla C
= La unidad FX 2 esta en modo individual y tiene cargado un efecto de reverberacion.
= La Unidad FX 2 esta asignada a la Cubierta C.

3.9.1  Seleccionar y aplicar un modo de implementacion

Para seleccionar la implementacién del envio a efectos en la Cubierta C:
1. Ponga el foco de seleccién en la Cubierta C.

2. Presione los pads 2, 3y 4 para accionar los samples respectivos.

3. Presione el boton de implementacién izquierdo hasta que en la parte inferior del visuali-
zador aparezca

— Remix Deck Tutorial [?} Q4 130.00 c @

R T W fp el —— ] @

O

o
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4. Presione los botones de para activar o desactivar el envio a efectos de cada uno de los
nichos. Gire las perillas de implementacion para controlar mezcla entre sefial procesada y
sin procesar

N N N

Todos los modos de implementacién pueden ser activados simultaneamente. Pase de un
modo a otro para ver cuales se encuentran activos.

3.9.2  Modo de implementacion del tono
Cuando la implementacién del tono esta habilitada:

1. Toque una de las perillas de implementacién para abrir los parametros del tono ( )
en el visualizador.

= Remix Deck Tutorial Q4 130.00
E ® C

L R T T L o o e

PITCH

+0st EX +0st EX +0st EX +0st EX
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Gire una perilla de implementacion en sentido horario para subir el tono del sample res-
pectivo y gire en sentido antihorario para bajarlo.

w .. Remix Deck Tutorial Q4 130.00
S ® C

FE(PEREEREEEEEE AR LR R i e o s e e e e e

PITCH

-7st EB +8st EN -3st E@X +3st EDR

— Ademas de percibir el cambio de sonido producido, el valor correspondiente aparecera

mostrado en el visualizador.

3.9.3  Modo de implementacion del filtro

Cuando la implementacién del filtro esta habilitada:
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1. Toque una de las perillas de implementacién para abrir los parametros del filtro (FILTER)
en el visualizador.

""". Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c
=<

BUBEBLE VERB DEEP VERE SPL...

W’\"H'")M‘“"\‘F SR O E U

= Deep Ver
b Splash

FILTER

+0% EB +0% El +0% EX +0% E3

2. Gire una perilla de implementacién en sentido horario para aplicar un filtro pasoalto al
sample en ejecucion. Gire la perilla en sentido antihorario para aplicar un filtro pasobajo.

""“. Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c
-

BUBBLE VERB DEEP VERB SPL...

et s e

= Deep Ver
b Splash

FILTER

-64% EI +66% EN -38% KN +42% KX

— Ademas de percibir el cambio de sonido producido, el valor correspondiente aparecera
mostrado en el visualizador.
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3.9.4  Modo de implementacion del envio a efectos

La implementacion del envio a efectos permite enviar individualmente la sefial de los nichos
de remezcla hacia la unidad FX asignada. En este caso, la Cubierta C esta asignada a la uni-
dad FX 2, cargada con una reverberacion. Al habilitar los botones de en este modo, podra
percibirse el efecto de la unidad FX 2.

Cuando la implementacién del envio a efectos esta habilitada:

1.

Toque una de las perillas de implementacién para abrir los pardmetros del envio (FX
SEND) en el visualizador.

""“. Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c
e

INTRO BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE VERB DEEP VERB SPL...

M« )HI-I--l'J--nn|-+----|-l-- +III (LR R I e e B

o = € Dee
HiHat & C Deep Ver
intro Best —

FXSEND

100% KX 100% KX 100% EX 100% KX
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2. Gire las perillas de implementacion en sentido horario para aumentar la cantidad de sefial
enviada y gire en sentido antihorario para reducirla.

""". Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c
=<

INTRO BEAT HIHAT & CLAP BUBEBLE VERB DEEP VERE SPL...

MM'MM IOMRHHRBEREED Sl

(=} i e
HiHat & C Deep Ver

FX SEND

25% EB 47% EI 27% E1 30% E3

— Podra percibir como la reverberacién se aplica sobre los nichos de remezcla. El nicho 1
muestra un valor de 25%, lo cual significa que se esta escuchando un 75% de la sefal
puray un 25% de reverberacién

3.9.5  Modo de implementacion de unidades FX suplementarias

La implementacién de efectos suplementarios solo es posible cuando las cuatro unidades FX
se encuentran habilitadas en las preferencias de TRAKTOR (véase 13.8.6, Empleo de cuatro
unidades de efectos).

Cuando este modo esta habilitado:

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 140



1.

Empleo del S8 - Uso avanzado

Modos de implementacién de las cubiertas de remezcla

Toque una de las perillas de implementacion para abrir los parametros en el visualiza-
dor.

w .. Remix Deck Tutorial Q4 130.00
2 ® C

IEVERSE KICK BUBELEVEREB BASSCOMPLEX

LR FFTE LT D R (OB b I edebtacbidenier bt

Presione los botones de para habilitar el pardametro respectivo.
s Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c

BUBEBLE VERB BASSCOMPLEX

e R e ssisit o 4 mimptertpontns
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3. Gire las perillas para cambiar el valor de los parametros.
s Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c

BUBEBLE VERB BASSCOMPLEX

AR AT 1 11 T A

— Podréa escuchar el resultado en el audio y constatar el valor del ajuste del parametro so-
bre el visualizador.

3.9.5.1  Cambiar un efecto individual en el modo de implementacion

A continuacion mostraremos la manera de cambiar un efecto individual en la unidad FX 3 o0 4.

El procedimiento es el mismo en ambos casos. En este ejemplo, vamos a emplear la unidad FX
3.

Para cambiar un efecto individual en la unidad FX 3:
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1. Enlaunidad FX 1, presione el botén de

El mend de la unidad FX 1 se abrira en el visualizador.

2. En la cubierta izquierda, presione el Botdn 1 para pasar a las opciones de la unidad
FX 3. La unidad FX 3 se abrira en el visualizador.

3. Aseglrese de que las opciones e estén seleccionadas.
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4. Presione los Botones FX 2, 3 0 4 para cambiar el efecto. Esto abre el ment de la unidad
FX 3 con los efectos disponibles.

5.  Gire para seleccionar un efecto cualquiera y presione para asignarlo a
la unidad.

El mend de la unidad FX 3 se cerrara.
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6. Toque una de las perillas de implementacién para abrir los pardametros del efecto en el
visualizador.

o Remix Deck Tutorial Q4 126.00 c

BUBBLE EI:HI:‘:- BASSCOMPLEX

W{HHMH" 'H'« MU bt A B st

100% G100

— Ahora, puede trabajar con el efecto nuevo asignado.

3.9.5.2  Cambiar un grupo de efectos en el modo de implementacion

A continuacion mostraremos la manera de cambiar un efecto grupal en la unidad FX 3 o 4. El
procedimiento es el mismo en ambos casos. En este ejemplo, vamos a emplear la unidad FX 3.

Para cambiar un efecto grupal en la unidad FX 3:
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1. Enlaunidad FX 1, presione el botén de

El mend de la unidad FX 1 se abrira en el visualizador.

2. En la cubierta izquierda, presione el Botdn 1 para pasar a las opciones de la unidad
FX 3. La unidad FX 3 se abrira en el visualizador.
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Seleccione las opciones de e

Presione el Botén FX 2, 3 o0 4 para cambiar el efecto respectivo. Esto abre el men( de la
unidad FX 3 con los efectos disponibles.

Gire para seleccionar un efecto y presione para cargarlo.
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— El grupo de efectos presenta ahora un efecto distinto.
= .. Remix Deck Tutorial Q4 126.00
2 C

BUBELE '.‘I: RE BASSCOMPLEX

1/16

3.10 Mezcla de archivos stem en cubiertas de subpistas

En este instructivo vamos a aprender a cargar y ejecutar un archivo de subpistas (denominado
archivo stem) y a tocarlo desde una cubierta de subpistas (Stem Deck).

Los archivos stem permiten manejar de manera independiente cuatro componentes musicales
distintos de una pista. Estas cuatro "subpistas" pueden modificarse individualmente para
crear, de manera espontanea, distintas instrumentaciones, remezclas o refritos. Las transicio-
nes pueden realizarse de una subpista a otra y la aplicacion de efectos o la ecualizacion puede
especificarse sobre alguna subpista en particular, en lugar de la pista entera. Las posibilidades
creativas son enormes. Por ejemplo, haga la prueba de intercambiar distintos elementos entre
dos cubiertas, mezclando solamente la parte cantada de una con el ritmo de la otra. jUtilice el
S8 en combinacion con TRAKTOR para Ilevar la mezcla musical a niveles mas profundos!

Archivos stem

Basicamente, un archivo stem es una pista en formato .stem.mp4, compuesta por cuatro sub-
pistas de audio. Cada subpista representa una parte diferente (por ejemplo: tambores, percu-
sion, sintes y voces) de la pista entera. Por defecto, al ejecutar un archivo stem en TRAKTOR,
las cuatro subpistas se pondran en marcha y como resultado se escuchara la pista de manera
integral.
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Debido a la gran cantidad de datos contenidos en un archivo stem, es necesario que di-
chos archivos sean analizados antes de ser cargados en una cubierta de subpistas. No
es posible cargar y tocar un archivo stem antes de haber sido analizado. Para mas infor-
macién sobre el analisis de pistas y archivos stem, consulte el manual de TRAKTOR.

La cubierta de subpistas stem (Stem Deck)

En el visualizador de TRAKTOR KONTROL S8, una cubierta de subpistas (Stem Deck) presen-
ta el mismo aspecto que el de una cubierta pistas convencional pero aparece identificada me-
diante la palabra . Por su parte, los titulos de las subpistas aparecen visibles en la parte
inferior, en la ventana de implementacion.

SYNTH PERCUSSION
1 1

Cubierta de subpistas stem en el S8.

3.10.1 Cargar y ejecutar un archivo stem

Condiciones previas

Vamos a suponer que los archivos stem ya fueron importados y analizados, y que TRAKTOR
KONTROL S8 se encuentra en la situacion siguiente:

= Las Cubiertas Ay B se encuentran en foco y estan detenidas.
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= Los deslizantes de volumen de los canales A y B estan puestos al maximo.

El crossfader esta en posicion central.

En la cubierta izquierda, los cuatro deslizantes de volumen estan al maximo.

= En la cubierta derecha, los cuatro deslizantes de volumen estan al minimo.

Cargar un archivo stem
Para cargar un archivo stem en la Cubierta A:
1. Presione para abrir el buscador.

2. Gire para recorrer el directorio de
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Seleccione un archivo stem.

Presione otra vez para cargar el archivo stem en la cubierta.

SYNTH PERCUSSION
1 1

La cubierta pasara automaticamente a la modalidad de Stem Deck.

La cubierta pasara automaticamente a la modalidad de Stem Deck y la fila superior de
pads reflejara el color de las subpistas.
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Ejecutar un archivo stem
» Presione para iniciar la ejecucion.

— El archivo stem iniciara su ejecucién y la onda correspondiente aparecera en movimiento
sobre el visualizador.

3.10.2 Alternar entre la vista de pistas y la vista de subpistas

Para poder ver las ondas de las subpistas respectivas, es necesario pasar a la vista de subpis-
tas.

La vista de pistas muestra la onda correspondiente a la pista entera del archivo stem.

SYNTH PERCUSSION
1 1

La cubierta de subpistas stem en la vista de pistas.

La vista de subpistas, por su parte, muestra las ondas de las cuatro subpistas respectivas.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 152



Empleo del S8 - Uso avanzado

Mezcla de archivos stem en cubiertas de subpistas

SYNTH PERCUSSION
1 1

La cubierta de subpistas stem en la vista de subpistas.

Para cambiar de vista:

1. Mantenga presionado . Segun la vista vigente, el botén de visualizaciéon 3 o 4 apa-
recera encendido.

EYNTH PERCUEEION
1

2. Presione el botén sin encender para pasar a la vista respectiva.
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3.10.3 Tocar musica en las cubiertas stem

Al ejecutar un archivo stem, pueden llevarse a cabo las acciones siguientes:

Ajustar o cortar el volumen de las subpistas

Para ajustar el volumen de alguna parte musical o sacarla momentaneamente del conjunto:
» Mueva el deslizante de volumen respectivo de manera ascendente o descendente.

— Podra percibir el cambio de volumen de las subpistas o su total eliminacién dentro del

conjunto.

Ajustar el volumen de las subpistas
Para ajustar el volumen de, por ejemplo, la subpista stem 1:

1. Presione los botones de implementacién hasta ver aparecer la pagina del filtrado (
) en la ventana de implementacion.

SYNTH PERCUSSION
1 1

2. Presione el selector stem 1 (el pad mas a la izquierda) para seleccionar la subpista 1. El
pad brillard de manera intermitente para indicar la seleccién de la subpista 1.
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El margen inferior del visualizador se agrandara y la subpista seleccionada aparecera su-
brayada.

SYNTH PERCUSSION

100% 100% 100% 100%

|b > - » -r-p--r-----r-o—--r-&--.—-b—-l

SYNTH PERCUSSION

97% 100% 100% 100%
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4. Presione para restablecer el volumen a su nivel maximo.

|>-o--+-p--o--p--—t—r—-&-o--+—r-—o—-|

SYNTH PERCUSSION

100% 100% 100% 100%

5. Presione el selector stem 1 otra vez para deseleccionar la subpista 1. El pad queda se-
miencendido y el margen inferior del visualizador minimizado.

Cuando todas las subpistas stem estan seleccionadas, es posible ajustar o restablecer el volu-
men de todas las subpistas de manera simultanea.

Aplicar filtrado a las subpistas

Para aplicar filtrado a las subpistas:
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1. Presione los botones de implementacion hasta ver aparecer la pagina del filtrado (
) en la ventana de implementacién.

SYNTH PERCUSSION
1 1

Presione los botones de para activar el filtrado.

Gire la perilla de implementacion correspondiente para filtrar los graves o agudos de la
subpista respectiva.

|~—|-——-i—--b—--b——-l-—-—.—--I——-l—-—.——-b—--b—--.—-—b-l

SYNTH PERCUSSION

-65% EA +0% +59% EBR +0%

Aplicar efectos sobre las subpistas

Cualquiera de las subpistas puede ser enviada a la unidad de efectos.
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Para aplicar efectos en las subpistas:

1. En el canal A, presione el botén FX derecho para asignar la cubierta de subpistas a la uni-
dad FX 2.

2. Presione los botones de implementacion hasta ver aparecer la pagina del envio a efectos
( ) en la ventana de implementacion.

|-—-b——-b—--l—--.—--l—--i—--—t——-b—-—b——b—-—l——t——-l

I R UP—

SYNTH PERCUSSION
1 1

Presione los botones de para aplicar sobre las subpistas los efectos de la unidad FX 2.

Gire las perillas de implementacién en sentido horario para aumentar la cantidad de sefal
enviada y gire en sentido antihorario para reducirla.

i

--—0—-0—-—.—-+——i—+--o—+-—l-—+--.———0-———1|

SYNTH PERCUSSION

100% 1% X 100% 58% KEl
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Informacion suplementaria sobre el manejo de cubiertas de subpistas

Ademas de las acciones que acabamos de describir, también es posible poner en préactica lo ya
aprendido en instructivos anteriores. Es decir, establecer accesos directos, poner bucleos, usar
los modos FREEZE o FLUX, y hacer uso de la tira tactil.

No es posible la captura de samples en archivos stem.

3.10.4 Poner en la mezcla otro archivo stem

Ahora que ya sabemos el funcionamiento basico de una cubierta de subpistas, vamos a ver la
manera de mezclar archivos stem entre las Cubiertas Ay B.

3.10.4.1  Cargar un archivo stem en la Cubierta B
Para cargar un archivo de subpistas en la Cubierta B:

1. Presione para abrir el buscador.

2. QGire para recorrer el directorio de
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3. Seleccione un archivo de subpistas.

4. Presione otra vez para cargar el archivo de subpistas en la cubierta. La modali-
dad de la cubierta pasara a Stem Deck y la funcidén de sincronizacién ( ) quedara ac-
tivada de manera automatica.

S S e e . B e

HI-HATS

5. Presione para iniciar la ejecucion.

— El archivo stem de la Cubierta B se ejecutara en sincronia con el archivo stem de la Cu-
bierta A.
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Ponga todos los deslizantes de volumen a minimo para que el archivo stem de la Cubierta B no
genere ningln sonido.

3.10.4.2 Combinar sonidos de cubiertas diferentes

Procederemos ahora a la mezcla de los archivos stem ejecutados por las Cubiertas A y B. Va-
mos a dar por sentado que las subpistas de los archivos stem seleccionados estan empleando
el mismo esquema de nombres y colores; es decir, subpista 1 para tambores, subpista 2 para
bajos, subpista 3 para melodia y subpista 4 para voces.

Combhinar sonidos

Para combinar los sonidos del archivo stem de la Cubierta A con los sonidos del archivo stem
de la Cubierta B:

1. En la cubierta derecha, suba los deslizantes de volumen hasta el maximo, uno por uno.
Las subpistas de ambos archivos deberian sonar de forma conjunta en la mezcla.

2. Bajey suba los deslizantes de volumen de ambas cubiertas para combinar a gusto los so-
nidos de ambos archivos.

3. En la cubierta izquierda, baje los deslizantes de volumen hasta el minimo. Ahora, sola
pondra escucharse los sonidos generados por la Cubierta B.

3.11  Empleo del modo de secuenciacidn en las cubiertas de remezcla

Este apartado describe el empleo del modo de secuenciacion en TRAKTOR KONTROL S8.

El modo de secuenciacién es una funcién especifica de las cubiertas de remezcla y permite
programar una pauta musical para que sea ejecutada por el sample del nicho en foco. Los pa-
sos de la secuencia pueden variar entre uno y dieciséis. Por defecto, la secuencia se compone
de ocho pasos. El secuenciador de pasos funciona mejor con samples directos; por ejemplo,
sonidos de bombo, redoblante, platillo, efectos, etc. También es posible emplearlo con bu-
cleos, pero los resultados obtenidos pueden ser menos satisfactorios.
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El modo de secuenciacion en el visualizador

Cuando el modo de secuenciacién esta activado, el visualizador del controlador TRAKTOR
KONTROL S8 muestra el siguiente aspecto:

===_ Step Sequencer- Es... [sTEF

RIMSHOT MIAMI TAMB D1

El modo de secuenciacién en el visualizador.

(1) El r6tulo de STEP aparece junto al nombre del juego de remezclas para indicar que el mo-
do de secuenciacién esta activado.

(2) Cada columna muestra la onda del sample seleccionado y una cuadricula con la cantidad
de pasos que componen la secuencia.

(3) Un marco rectangular alrededor de la onda del sample y la cuadricula indican el sample en
foco.

(4) Un cuadro de color representa un paso puesto en la secuencia.
(5) Un cuadro gris desactivado representa un paso vacio.

(6) Un cuadro blanco representa la posicion de la reproduccion en la secuencia.
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Comportamiento de los pads
El funcionamiento de los pads es consecuente con la imagen del visualizador:
= Cada uno de los ocho pads representa un paso de la secuencia.

= Un pad semiencendido, con el color del sample respectivo, indica que el paso no esta
puesto en la secuencia.

= Un pad completamente encendido, con el color del sample respectivo, indica que el paso
forma parte de la secuencia.

= Un pad apagado indica que el paso no se encuentra disponible. Por ejemplo, en una se-
cuencia de siete pasos, el octavo pad aparece apagado.

= Un pad encendido de color blanco indica la posicién de la reproduccion en la secuencia.

3.11.1 Activar el modo de secuenciacion

Para activar el modo de secuenciacién, es necesario llevar a cabo las acciones siguientes:

1. En el programa TRAKTOR, asigne una cubierta como cubierta de remezcla. Por ejemplo,
la Cubierta C como Remix Deck.

Diract Thru
+ Enable Deck

+ Track Deck
Stem Deck k‘
Live Input

+ Internal Playback
Scratch Control

Flux Mode

SYNC MASTER

CUE |CUP [

= La cubierta pasa a funcionar como una cubierta de remezcla y contiene un juego de re-
mezclas vacio.

2. En el controlador TRAKTOR KONTROL S8 ponga el foco sobre dicha cubierta.
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3. Presione + para activar el modo de secuenciacion.

= La cubierta pasara al modo de secuenciacion.
New Remix Set [5EF] Off 126.90 c

4. Cargue un juego de remezclas o llene las celdillas con los samples de su eleccion.
STEP SEQU...UMS VOL.1

=== Step Sequencer- Ess... 120 n.a.

5. Inicie la ejecucion de la cubierta.
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— El secuenciador de pasos esta listo para ser utilizado.
===__ Step Sequencer- Es... (5~

RIMSHOT MIAMI TAMB DMX

LS

3.11.2 Manejar el secuenciador de pasos

Cuando el modo de secuenciacién esta activado, el controlador TRAKTOR KONTROL S8 puede
Ilevar a cabo las acciones siguientes:

Poner o sacar pasos

1. Presione un pad para poner el paso respectivo en la secuencia.
===__ Step Sequencer- Es... [sTEF

RIMSHOT MIAMI TAMB DMX

LS

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 165



=

2.

Empleo del S8 - Uso avanzado

Empleo del modo de secuenciacién en las cubiertas de remezcla

Cuando la reproduccién alcanza dicho paso, el sample correspondiente se ejecutara.

===__ Step Sequencer- Es... (5~ Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TAMB DMX

S o

Presione nuevamente el pad para sacar el paso de la secuencia.

Enfocar los samples

1.

2.

Presione los botones de implementacién, situados bajo el visualizador, para pasar de un
sample a otro.
===__ Step Sequencer- Es...

RIMSHOT MIAMI TAME DMX

| o

También, puede presionar + Pad 1 a 4 para enfocar el sample respectivo.

—  El color de los pads cambia segln el color del sample seleccionado.
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Definir la cantidad de pasos

1. Gire la perilla de bucleo para aumentar o disminuir el nimero de pasos de la secuencia.
===__ Step Sequencer- Es... [sTEF

RIMSHOT MIAMI TAMB DMX

il o

2. Si establece una cantidad mayor que ocho pasos, presione los botones 3 y 4 de visualiza-
cién para recorrer la fila de pasos inferior y superior.

===__ Step Sequencer- Es... [5TE"

RIMSHOT MIAMI TAME DMX

| o

Eliminar todos los pasos de un sample

» Presione + para eliminar todos los pasos de la secuencia del sample selec-
cionado.
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Seleccionar otro sample de la columna

1. Gire la Perilla 1 de implementacién para seleccionar otro sample residente en la misma
columna del juego de remezclas.

===__ Step Sequencer- Es... (5~ Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TAMBE DMX HITOM LINNDRU..

-
]

SLOT 4

HiTom LinnDrur +0% +0st 100% EX
I I 1

=  Los pads cambiaran su color segin el color del nuevo sample. Si no hay ningln otro sam-
ple, al girar la perilla no pasara nada.

2. Para evitar el cambio accidental de samples, presione el Boton 1 para fijar el sample.
===__ Step Sequencer- Es... (5~ Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TAMBE DMX HITOM LINNDRU..

H )
]

SLOT 4

HiTom LinnDrur +0% +0st 100% EX
I I 1
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Control del volumen

» Utilice los controles deslizantes de volumen para controlar el volumen del sample corres-
pondiente.

Empleo del SWING

1. Presione el Botdon 2 de visualizacion para acceder al cuadro del SWING.
===__ Step Sequencer- Es... [5TE" Off 126.90 c

JM LINNDRU...

0%

2. Gire la perilla de Browse para aumentar o disminuir la cantidad de SWING.
===__ Step Sequencer- Es... (5~ Off 126.90 c

JM LINNDRU...

22%
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3. Presione el Botdon 2 de visualizacion para cerrar el cuadro del SWING.

Aplicar filtrado

1. Gire la Perilla 2 de implementacion para definir el recorte del filtro.
— Step Sequencer- Es... (s Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TAMBE DMX HITOM LINNDRU..

- >

SLOT 4

HiTom LinnDrur +61% +0st 100% EX

2. Presione el Botdn 2 para activar el filtrado.
— Step Sequencer- Es... [sTE2 Off 126.90 c

RII'-'lSHUT MIAMI H—I"If' DMX HITOM LINNDRU..

-

SLOT 4

HiTom LinnDrur +61% EX +0st 100% EX

— El filtrado se aplica solamente sobre el sample seleccionado.
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Aplicar cambio tonal

1. Gire la Perilla 3 de implementacion para cambiar el tono.
— Step Sequencer- Es... (s Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TAMB DMX HITOM LINN

HiTom LinnDrur +61% EN -6st 100%

2. Presione el Botén 3 para activar el cambio tonal.
— Step Sequencer- Es... (s Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TH‘1F— DMX HITOM LINN

|._
[ |
]

SLOT

4

HiTom LinnDrur +61% EX -6st EXl 100%
1 I

— El cambio tonal se aplica solamente sobre el sample seleccionado.
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Aplicar efectos de envio

1. Gire la Perilla 4 de implementacion para ajustar el efecto aplicado desde una unidad FX.
— Step Sequencer- Es... (s Off 126.90 c

RIMSHOT MIAMI TAMBE DMX HITOM LINNDRU..

- »

SLOT 4

HiTom LinnDrur +61% EX -6st EXl 100%

2. Presione el Botén 4 para activar el efecto.
— Step Sequencer- Es... (s Off 126.90 c

HII'-'ISHUT MIAMI TH"1F— DMX HITOM LINNDRU..

-

SLOT 4

HiTom LinnDrur +61% EB +0st 100%
1 I

— El efecto se aplica solamente sobre el sample seleccionado.
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3.12 Trabhajar con reticulas ritmicas

TRAKTOR reconoce de manera precisa el valor de BPM (pulsos por minuto) de una pista y es-
tablece de manera conforme una reticula ritmica. Algunas pistas, sin embargo, necesitan ser
corregidas manualmente (p. ej., pistas de ritmo complejo o provenientes de grabaciones de
cinta o de vinilos en mal estado). EI S8 brinda las herramientas necesarias para efectuar este
tipo de correcciones.

3.12.1 Verificar la reticula ritmica

Para garantizar que el tempo, los bucles y los movimientos de una pista funcionen de manera
exacta, se debe verificar primero la reticula ritmica de la pista:

1. Cargue una pista en una cubierta de pistas. La pista sera analizada.
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2. Presione el Botén 3 de visualizacion para agrandar la onda y obtener una vista mas preci-
sa.

3. Compruebe la presencia del marcador de pulsos al principio de la pista.

— En este ejemplo, se puede ver que el marcado no esta alineado con el principio exacto de
la onda. En consecuencia, esta pista no podra sincronizarse con otras.

A continuacion, veremos la manera de corregir manualmente un marcador desalifiado.
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3.12.2 Corregir manualmente una reticula ritmica

Si la pista no esta alineada correctamente con la reticula, utilice el modo de la reticula para
corregir el problema. El modo de la reticula se explica a continuacién.

Habilitar la correccion de la reticula

Para habilitar el modo de la reticula:

1. Presione

El modo de la reticula se abrira en el visualizador. Un bucleo de cuatro tiempos aparecera
mostrado en la posicion de la reproduccion.

L o e S =

2. Presione para accionar la reproduccion de la pista.

En el visualizador, se podra observar un bucle de cuatro tiempos, basado en el valor de pulsos
por minuto detectado y que servird como referencia para el ajuste manual de la reticula. Mien-
tras la pista se ejecuta, un puntero blanco de color blanco recorre el bucle para indicar la posi-
cién relativa de la sincronizacion. En segundo plano, la pista entera se ejecuta y el lector rojo
atraviesa la onda representada debajo del bucle.
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Acciones de edicion

Con la pista en ejecucién y el modo de la reticula habilitado:

>

>

Gire la Perilla de implementacion 1 ( ) para desplazar la onda por debajo de la
reticula. Alinee el primer marcador con la primera cresta de la onda del bucle.

Gire la Perilla de implementacion 2 ( ) para corregir el valor de pulsos por minuto de-
tectado. Trate de alinear el segundo, tercero y cuarto tiempo (en la mayoria de los casos
indicado por crestas mas grandes) con el segundo, tercero y cuarto marcador.
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» Gire la Perilla de implementacién 3 ( ) para ajustar de manera detallada el valor de
BPM.

» Gire la Perilla de implementacién 4 ( ) para recorrer la pista. Compruebe que la reti-
cula se mantenga alineada a lo largo de toda la pista.

Acciones de edicion

Con la pista en ejecucién y el modo de la reticula habilitado:

» Presione los botones de implementacion para seleccionar las opciones de , ,
0 en el margen inferior del visualizador.

» Al seleccionar y girar la perilla de , la onda completa podra desplazarse ba-
jo la reticula. Alinee el primer marcador con la primera cresta de la onda del bucle.
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» Al seleccionar y girar la perilla de , el valor de BPM puede corregirse de mane-
ra general. Trate de alinear el segundo, tercero y cuarto tiempo (en la mayoria de los ca-
sos indicado por crestas mas grandes) con el segundo, tercero y cuarto marcador.

» Al seleccionar y girar , la correccién de BPM se puede llevar a cabo de mane-
ra detallada.

» Al seleccionar y girar , Se puede recorrer la pista en su totalidad. Verifique
que la reticula se mantenga alineada a lo largo de toda la pista.
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Ajuste proporcional

ahora, las perillas de implementacion 3y 4 ( ) realizan sus ajustes teniendo en cuenta la
posicién observada en la reticula, de manera que las correcciones efectuadas lejos del marca-
dor no provoquen un cambio abrupto en la representacién de la onda. Por ejemplo, si trabaja
cerca del marcador del principio de la pista y cambia el tempo de la reticula, la representacion
de la onda, bajo la reticula, se desplazara segiin una cierta cantidad. Luego, al revisar el resto
de la pista para ajustar el tempo, la onda guardara la misma proporcién al desplazarse, permi-
tiendo un ajuste preciso a lo largo de toda la pista.

Alejar o acercar la imagen de la reticula

La reticula puede agrandarse o achicarse para permitir un ajuste mas cémodo y preciso. Para
ingresar al zum de la reticula:

1. Presione el botén 1 para agrandar el primer pulso.

2. Gire las perillas de implementacién 3 y 4 para ajustar la reticula.

3. Vuelva a presionar el botén 1 para abandonar el zum de la reticula.
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3.12.3 Acciones adicionales

Marcar el tempo manualmente

El tempo de una pista puede ingresarse de manera manual:

» Presione el Botén 3 de visualizacién ( ) cuatro veces de manera sincronizada con la
reproduccion.

M

— El tempo se calculara de manera acorde y la reticula ritmica asumira dicho valor.

Tick (reticula audible)

Tick trabaja a manera de metrénomo, brindando un tac audible como referencia. El sonido del
tac y los pulsos de la pista deberan quedar alineados para establecer una reticula perfecta.

El sonido de Tick solo puede escucharse a través de los auriculares (CUE).
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» Presione el Botén 2 de visualizacién para habilitar el

-

— El sonido podréa escucharse a través de los auriculares.

Restahlecer las modificaciones

Si las correcciones efectuadas no producen el resultado deseado, las modificaciones pueden
anularse.

» Presione el Boton 4 de visualizacion ( ).

-
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— Las modificaciones seran anuladas y se restableceran los valores detectados automatica-
mente.

Proteger una reticula ritmica

Cuando la reticula ritmica esté perfectamente alineada con el ritmo de la pista:

» Presione el Botén 1 de visualizacién ( ).

-

— Todas las funciones del panel de la reticula quedaran desactivadas.

El tempo registrado (BPM) quedara blogueado y no podra ser modificado hasta que se
pulse otra vez. Todas las pistas con una reticula protegida apareceran con un candado en el
buscador.
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4 Detalle del aparato

Este capitulo detalla los elementos que componen el S8 y explica su funcionamiento con el
programa TRAKTOR. Se brindara también un panorama de las areas principales de la interfaz
de usuario y una relacién completa de los botones, perillas, deslizantes y visualizadores del
aparato.

4.1 Panorama del controlador

Esta seccién describe las distintas areas del controlador.
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©® TRAKTOR KONTROL 58
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1]

Panel superior del S8

El panel superior del TRAKTOR KONTROL S8 presenta tres areas principales:

(1) Cubiertas: las cubiertas son el lugar donde se ejecutan la pistas, los archivos stem y los
samples. Véase 14.2, La cubierta para mas informacién al respecto.

(2) Unidades FX: los efectos en la misica incrementan grandemente la variedad musical de una
mezcla. A tal fin, TRAKTOR brinda una gran seleccion de efectos de gran calidad. Estos efec-
tos son manejados por las unidades FX. Para méas informacién al respecto, véase 14.3, Unida-
des FX.

(3) Mezclador: el mezclador recibe las sefiales de audio originadas en las cubiertas. La tarea
del mezclador, al igual que la de todo mezclador DJ, es ajustar el volumen relativo de cada
uno de los canales, controlar la frecuencia de los mismos y, eventualmente, hacerlos pasar a
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través de las unidades de efectos antes de mandar el resultado total hacia la seccién general;
para generar, por ultimo, la mezcla final que sera emitida a la audiencia. El mezclador y sus
elementos constitutivos se describen en 14.4, EI mezclador.

4.2 Lacubierta

Esta seccion brinda una descripcién detallada de las perillas, botones y deslizantes presentes
en las cubiertas del S8 y su empleo en las rutinas de trabajo de TRAKTOR

El S8 presenta dos cubiertas idénticas, ubicadas a izquierda y derecha de la unidad. Estas cu-
biertas permiten el control manual de las cubiertas existentes en el programa TRAKTOR. Las
cubiertas de TRAKTOR trabajan siempre bajo un modo especifico; es decir, como cubiertas de
pistas (Track Deck), de remezclas (Remix Deck), de subpistas stem (Stem Deck) o como cu-
biertas de entrada en vivo (Live Input)).

Dado que las cubiertas izquierda y derecha son exactamente iguales, vamos a tomar como mo-
delo la cubierta izquierda. Todas las explicaciones dadas se aplican por igual a la cubierta de-
recha.

Si conecta un dispositivo al S8, puede pasar por alto las cubiertas activando, en el mez-
clador, la opcién Thru del canal correspondiente. La cubierta en cuestion quedara auto-
maticamente desactivada.

Para mas detalles sobre las modalidades de las cubiertas, consulte el manual de TRAKTOR
PRO.

La cubierta izquierda del aparato controla las Cubiertas A y C de TRAKTOR. EI control puede
enfocarse tanto sobre la cubierta primaria (A) como sobre la cubierta secundaria (C). La posi-
cién de las cubiertas sobre el S8 es coherente con la disposicién de las cubiertas de TRAK-
TOR:

= La cubierta izquierda controla las cubiertas de TRAKTOR A (ubicada arriba) y C (ubicada
debajo).

= La cubierta derecha controla las cubiertas de TRAKTOR B (ubicada arriba) y D(ubicada de-
bajo).

La cubierta
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Para una informacion detallada sobre los elementos de una cubierta consulte la ilustracién y
tabla que a continuacién se presentan.

@ TRAKTOR KONTROL S8

0 S E

TRLRETTTY = I
|IIII (AR

Elementos constitutivos de la cubierta izquierda

(1) Botén DECK: EI botén de permite seleccionar la cubierta primaria o la cubierta secun-
daria. Consulte 14.2.1, DECK (botén) para mas detalles.
(2) Boton FLUX: el botén de habilita el modo Flux de la cubierta en foco. Véase 14.2.2,

Boton FLUX para mas informacién al respecto.
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(3) Botones de modo: una cubierta puede funcionar bajo distintas modalidades de trabajo, se-
leccionables por medio de estos botones. Véase 14.2.3, Botones de modo para mas detalles al
respecto.

(4) Perilla de bucleo: la perilla de bucleo es un transductor que controla las funciones de bu-
cleo y sirve también para especificar otros ajustes. Consulte el apartado 14.2.4, Perilla de bu-
cleo para mas detalles.

(5) Boton EDIT: el botén de abre el modo de la reticula, el cual permite ajustar la reticula
ritmica de una pista. Consulte el apartado 14.2.5, Botén EDIT para mas detalles.

(6) Boton CAPTURE: el botén de abre la ventana de captura (CAPTURE) y permite
seleccionar rapidamente la fuente de extraccion de una cubierta de remezcla. Véase 14.2.6,
Boton CAPTURE para mas detalles.

(7) Area del visualizador: el visualizador muestra la informacién de las cubiertas de TRAKTOR y
ofrece controles dp visualizacién y, también, controles de busqueda ( ). Consulte el
apartado 14.2.7, Area del visualizador y sus controles para mas detalles.

(8) Controles de implementacion: estas perillas y botones ajustan los nichos de una cubierta de
remezcla y, también, las subpistas de una cubierta stem. Véase 14.2.8, Controles de imple-
mentacion para mayor informacién.

(9) Deslizantes de volumen: la cubierta proporciona cuatro controles deslizantes de volumen pa-
ra mezclar las sefales de los nichos de una cubierta de remezcla, asi como también las sub-
pistas de una cubierta stem. Véase 14.2.9, Volumen de los nichos de remezcla para mas deta-
[les.

(10) Pads: la cubierta dispone de un juego de ocho pads, cuya funcion dependera del modo
seleccionado con los botones de modo. Véase 14.2.10, Pads para mas informacién.

(11) Tira tactil: la tira tactil reproduce la funciéon de las ruedas de desplazamiento de los con-
troladores DJ. Véase 14.2.11, Tira tactil para mas informacién.

(12) Controles de TRANSPORT: |a seccién de contiene los controles de la reproduc-
cion. También presenta el botén de , con el cual se accede a las funciones secundarias
de otros controles. Véase 14.2.12, Controles de la ejecucion para mas informacién.

4.2.1  DECK (botdn)

El botén de permite seleccionar la cubierta primaria o la cubierta secundaria.

La cubierta
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El botén de DECK

El botéon de se enciende de color azul cuando se pone el foco de seleccién sobre una
cubierta primaria (A o B); y se enciende de blanco cuando el foco estd sobre una cubierta se-
cundaria (C o D).

4.2.2  Botdn FLUX

El botdn del S8 habilita el modo Flux de la cubierta en foco.

El botéon de FLUX

Modo Flux

El modo FLUX permite crear un segundo lector para que la ejecucion siga, en segundo plano,
su curso normal. De esta manera, la pista sigue su curso independientemente de las acciones
realizadas en primer plano (bucleos, saltos ritmicos, etc.).

4.2.3  Botones de modo

Junto a los pads, aparecen cuatro botones que permiten acceder, respectivamente, a los mo-
dos HOTCUE, LOOP, FREEZE y REMIX. Segin el modo seleccionado con estos botones, los
pads funcionaran de manera diferente.
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Botones de modo

Junto a los pads del S8, aparecen los botones de los modos HOTCUE, FREEZE y REMIX. Se-
gln el modo seleccionado con estos botones, los pads funcionaran de manera diferente.

4.23.1  Boton HOTCUE

El boton de activa el modo de acceso directo. Bajo este modo, los pads se emplean
para guardar y accionar los marcadores insertados en una pista. En las Cubiertas A y B el bo-
ton se enciende de color azul. En las cubiertas C y D se enciende de color blanco. Es el modo
por defecto en cubiertas de pistas y de subpistas stem

Botén de HOTCUE

No es posible trabajar con accesos directos en cubiertas de remezcla. Al poner el foco
en una cubierta de remezcla, el botén de HOTCUE se deshabilita.

4.2.3.2 Boton LOOP

El bot6n de activa el modo del bucleo. En las Cubiertas A y B el botén se enciende de
color azul, mientras que en las Cubiertas C y D lo hace color blanco.
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Botén de LOOP

En el modo del bucleo, la primera fila de pads adopta el color verde y la segunda fila de pads
adopta el color naranja.

PERFORMANCE

aAREe

Pads en el modo del bucleo

Buclear

= La primera fila de pads (color verde) permiten buclear una seccion de la pista. Por defecto,
los pads determinan, respectivamente, bucleos fijos de 1/8 de pulso, 1/4 de pulso, 1/2
pulsoy 1 pulso.

Las medidas de bucleo del S8 puede cambiarse en las preferencias de TRAKTOR:
Preferences>Traktor Kontrol S8>Loop Mode Sizes > Loop
Consulte el manual de TRAKTOR para mas informacion.

= Si la cuantificacién esta habilitada, TRAKTOR bucleara a partir del pulso siguiente.

= Si la cuantificacion esta desactivada, el bucleo comienza inmediatamente al presionar el
pad.
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El comportamiento de los pads cambia cuando se activa el modo FLUX. Cuando FLUX
esta desactivado, el bucle se ejecuta hasta que se vuelva a presionar el pad. Cuando
FLUX esta habilitado, el bucleo se detendra en cuanto se suelte el pad.

Saltos ritmicos

La segunda fila de pads (color naranja) permite saltar ritmicamente por la pista segin distan-
cias predefinidas y de manera sincronizada con el tempo de la pista. Por defecto, los saltos
son:

= 1 medida de bucleo hacia atras.
= 1 pulso hacia atras
= 1 pulso hacia adelante.

= 1 medida de bucleo hacia adelante.

La extension de los saltos ritmicos puede modificarse desde las preferencias del progra-
ma TRAKTOR, en: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Loop Mode Sizes>Beatjump.

= Si la cuantificacién esta activada, TRAKTOR espera la llegada del pulso siguiente para lle-
var a cabo el salto.

= Si la cuantificacién estd desactivada, TRAKTOR lleva a cabo el salto inmediatamente al
presionar el pad.

4.23.3 Boton FREEZE

El botén de activa el modo estatico. En las Cubiertas A y B el botén se enciende de
color azul, mientras que en las Cubiertas C y D lo hace color blanco.

El botén de FREEZE
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Modo Freeze

El modo Freeze toma como punto de partida la posicién del lector de la reproduccién y le suma
el nimero de compases establecido como medida del bucleo; luego, divide este tramo de la
pista en ocho secciones iguales. Estas secciones o cortes se mapean sobre los pads, los cuales
quedaran encendidos de color azul. Al presionar cualquiera de estos pads, la reproduccion pa-
sara a la posicidon del corte en cuestion y desde alli hasta el final de la pista, si ningtn otro
pad es accionado.

En el visualizador, los nimeros 1 a 8 apareceran representados sobre |la onda para indicar la
ubicacion de los cortes. La primera fila de pads acciona los cortes 1 - 4 y la segunda fila, los
cortes b - 8.
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Los cortes del modo Freeze en el visualizador

» Ajuste la medida de los cortes presionando y girando el transductor de bucleo.
El tamafio de la onda, en el visualizador, se ajustard de manera correspondiente.

@ Los cortes pueden medir entre 1/4 de pulso y 4 pulsos.
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Bucleo de cortes

El bucleo de cortes es una extensién del modo Freeze. Bajo este modo, presionar el botéon de
modifica el comportamiento de los pads: al mantener presionado un pad, la reproduc-

cién, en vez de seguir hasta el final, volvera a repetir el corte ejecutado. Al presionar nueva-

mente el botdn, el bucleo del corte terminara y la reproduccién continuara su normal curso.

Durante el bucleo de cortes, los pads asumen el color verde y brillardn de manera inter-
mitente durante la ejecucion del corte respectivo. Esto se ve reflejado también en el vi-
sualizador

4.2.3.4  Boton REMIX

El boton de habilita el modo de remezclas y abre la pagina del juego de remezclas vi-
gente en la cubierta de remezcla correspondiente. Los pads adoptaran los colores de las celdi-
Ilas respectivas.

El botén de REMIX

El modo de remezclas solo puede habilitarse cuando la cubierta correspondiente esta
configurada como cubierta de remezcla. De lo contrario, el botén de permanece-
ra apagado.

En una cubierta de remezcla, el modo de es el modo predeterminado y permite, al pre-
sionar un pad, capturar y trasladar porciones de una pista en la celdilla respectiva. Ademas, el
botén de puede emplearse para capturar bucles.

Si la cubierta seleccionada como fuente de captura estéd vacia, el visualizador del S8
mostrara un mensaje de error (Error while copying).

Para mas detalles sobre la captura de samples, véase 14.2.6, Boton CAPTURE.
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4.2.4 Perilla de bucleo

La perilla de bucleo es un transductor dedicado a las funciones de bucleo de las cubiertas de
pistas, de subpistas stem y de remezclas. Puede presionarse para activar un bucleo o girarse
para ajustar su extensiéon. También, presenta un anillo luminoso que brilla al activarse un bu-
cle. Cuando el foco esta puesto en la Cubierta C o D, el color del anillo es blanco.

El transductor de bucleo

Cuando FLUX esta activado, no se puede activar el bucleo de manera permanente. El
bucle solo permanece activo mientras se presiona el transductor y se desactiva al ser
soltado. Los ajustes de tamafio pueden llevarse a cabo indistintamente de si el bucle se
encuentra o no activado.

Mover el lector de la reproduccion

Cuando el bucle esta inactivo, se puede presionar y girar la perilla de bucleo mover el
lector de la reproduccién (seglin la medida de bucleo especificada).

4.2.5  Boton EDIT

El botén de permite ajustar la reticula ritmica de una pista. EI programa TRAKTOR aplica
una reticula sobre la musica analizada que permite efectuar la alineacion ritmica y la sincroni-
zacién de manera automatica.

El botén de EDIT
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En la mayoria de los casos, la funciéon de anélisis (Analyze) de TRAKTOR reconoce el ritmo
(BPM) de una pista de manera precisa y establece, en consecuencia, una reticula ritmica. Al-
gunas pistas, sin embargo, necesitan ser corregidas manualmente (p. ej., pistas de ritmo com-
plejo o provenientes de grabaciones de cinta o de vinilos en mal estado). EI S8 brinda las he-
rramientas necesarias para efectuar este tipo de correcciones. Consulte el apartado 13.12, Tra-
bajar con reticulas ritmicas para mas informacién al respecto.

La correccién de reticulas es una funcion propia de las cubiertas de pistas y de subpis-

tas. EI botén de aparece desactivado cuando se trabaja sobre una cubierta de re-
mezcla.

426  Boton CAPTURE

El botén de permite seleccionar la fuente de extraccion de samples para una cubier-
ta de remezcla.

Botén de CAPTURE

Al presionar y tocar la perilla de , el visualizador muestra la fuente de cap-
tura vigente. Al girar se puede seleccionar una fuente de captura diferente.

El tamafio de la porcién capturada es la medida de bucleo establecida en la cubierta
seleccionada como fuente de captura.

42.7  Area del visualizador y sus controles

Los visualizadores del S8 cuentan con botones que permiten ocultar o mostrar la informacién
de algunas funciones. Para una informacion detallada sobre los elementos que componen el
visualizador y sus controles, consulte la ilustracion y tabla que a continuacién se presentan.
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Area del visualizador y sus controles

(1) Boton BACK: el botén de es un botdén que permite retroceder al nivel de blsqueda
anterior. Véase 14.2.7.1, Bot6é BACK para mas detalles.

(2) Perilla BROWSE: La perilla de es un transductor que permite abrir el buscador en
el visualizador, recorrer las distintas listas y cargar pistas. Véase 14.2.7.2, Perilla BROWSE pa-
ra mas detalles.

(3) Boton de la configuracion: este boton abre la configuracién del dispositivo, permitiendo el
ajuste del colorRGRB) y brillo de la pantalla, como asi también la sensibilidad (TOUCH) de las
perillas. Véase 14.2.7.3, Boton de la configuracién para mas detalles.

(4) Botones de visualizacion: la funcién de estos cuatro botones depende del contexto de traba-
jo (cubierta de pistas, cubierta de remezcla o edicién de reticulas). Véase 14.2.7.4, Botones
de visualizacion para mas detalles.

(5) Visualizador: es una pantalla de 4,3 pulgadas que permite obviar en gran parte la interfaz
del programa TRAKTOR. Véase 14.2.7.5, Visualizador para més detalles.

La cubierta
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(6) Boton de vistas: este botéon permite alternar entre la vista individual y la vista dividida, la
cual brinda un representacién basica de la cubierta secundaria. Véase 14.2.7.6, Boton de vis-
tas para mas detalles.

(7) Botones de implementacién: estos dos botones permiten seleccionar el modo de implementa-
cion (es decir, las funciones de , y ) de los controles de implementacion
(las cuatro perillas y los cuatro botones situados bajo el visualizador). Estos modos son pro-
pios de las cubiertas de remezcla y de las cubiertas stem. Véase 14.2.7.7, Botones implemen-
tacion para mas detalles.

42711  Boto BACK

Cuando el buscador aparece mostrado en la pantalla, el botén de permite subir un nivel
en la estructura de archivos. Presionar durante méas de un segundo permite abandonar
el buscador.

Botén de BACK

4.2.1.2  Perilla BROWSE

La perilla de es un transductor que permite abrir el buseador y recorrer la coleccion
de pistas y las listas de reproduccion.

BROWSE

Transductor de BROWSE

La perilla de busqueda es un transductor que puede girarse o presionarse. Presenta las funcio-
nes siguientes:

La cubierta
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= Presionar para abrir el buscador en el visualizador.

= Girar para recorrer los archivos. Presionar otra vez para ingresar a una subcarpeta
y presionar una vez mas para cargar un archivo.

Ademas de emplearse para la blsqueda y carga de archivos, puede usarse para ajus-
tar parametros y seleccionar opciones de otras ventanas y menus.

La perilla puede configurarse para abrir el buscador con un toque. Para llevar esto a ca-
bo, active la opcién de Auto Open Browser on Touch en la seccién de Traktor Kontrol S8
de las preferencias de TRAKTOR.

4.2.1.3  Boton de la configuracion
Este botdon abre la configuracion de visualizador del S8.

Botén de la configuracion

Ajuste del color (RGB)

Los ajustes de color permiten establecer la saturacion del color de pantalla (colores rojo, verde
y azul: , , ), y el brillo ( ). Las perillas de implementacién, bajo
el visualizador, permiten calibrar estos parametros.

REE

100% 100% = 100% 100%

Ajustes de color del visualizador
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4.2.74 Botones de visualizacion
La funcién de los botones de visualizacion dependeréa de la vista vigente.

Botones de visualizacién

A continuacion, presentamos lo que estos botones pueden hacer segln la vista empleada.

Vista de cubiertas de pistas

(1) Botén 1 de visualizacion: abre la ventana de

(2) Botdn 2 de visualizacion: abra la ventana de

(3) Boton 3 de visualizacion: agranda la imagen de la onda.

(4) Botdn 4 de visualizacion: achica la imagen de la onda.

Vista de cubiertas stem
(1) Boton 1 de visualizacion: abre la ventana de
(2) Botdn 2 de visualizacion: abra la ventana de

(3) Boton 3 de visualizacion: agranda la imagen de la onda. Funcién secundaria: presionar
SHIFT + botén 3 de visualizacién para mostrar la vista completa de la pista
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(4) Boton 4 de visualizacion: achica la imagen de la onda. Funcién secundaria: presionar SHIFT
+ boton 4 de visualizacion para mostrar la vista stem.

Vista de cubiertas de remezcla

(1) Botén 1 de visualizacion: abre la ventana de BPIV.

(2) Boton 2 de visualizacién: abre la ventana de QUANTIZE.

(3) Boton 3 de visualizacion: recorre la cuadricula de los samples de dos en dos (ascendente).
(4) Boton 4 de visualizacion: recorre la cuadricula de los samples de dos en dos (descendente).

Por favor, tenga en cuenta que para abandonar una ventana debera presionar el mismo botén
empleado para abrirla. Alternativamente, puede emplear también el botén de vistas.

4.2.1.5 \Visualizador

Por defecto, la configuracién de cubiertas de TRAKTOR es 2 Track + 2 Remix Decks(Scratch).
Esto significa que las dos cubiertas superiores del S8 (A y B) son cubiertas de pistas, y las dos
cubiertas inferiores (C y D) son cubiertas de remezcla.

= El visualizador izquierdo muestra la informacién de las Cubiertas Ay C.
= El visualizador derecho muestra la informacion de las Cubiertas By D.

Las cubiertas de TRAKTOR pueden funcionar como cubiertas de pistas (Track Deck), como cu-
biertas stem (Stem Deck), como cubiertas de remezcla (Remix Deck) o como cubiertas de en-
trada en vivo (Live Input). Si un canal del mezclador del S8 estd en modo Thru, la cubierta
correspondiente del programa también lo estara. La informacién que suministran al respecto
los visualizadores del S8 es la siguiente:

Por defecto, la configuracién de cubiertas de TRAKTOR es 2 Track + 2 Remix Decks(Scratch).
Esto significa que las dos cubiertas superiores del S8 (A 'y B) son cubiertas de pistas, y las dos
cubiertas inferiores (C y D) son cubiertas de remezcla.

= El visualizador izquierdo muestra la informacién de las Cubiertas Ay C.

= El visualizador derecho muestra la informacién de las Cubiertas By D.
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Las cubiertas de TRAKTOR pueden funcionar como cubiertas de pistas (Track Deck), como cu-
biertas stem (Stem Deck), como cubiertas de remezcla (Remix Deck) o como cubiertas de en-
trada en vivo (Live Input). La informacién que suministran al respecto los visualizadores del S8
es la siguiente:

Cubierta de pistas (Track Deck) y cubierta de subpistas stem (Stem Deck)

Vista de una cubierta de pistas o de subpistas.

La vista de una cubierta de pistas o de subpistas en el S8 brinda la siguiente informacion:
(1llustracioén, Titulo de la cancidn y nombre del artista.

(2)Medida del bucleo: de 1/32 a 32 pulsos.

(3)Posicion del lector de la reproduccion: tiempo ejecutado y tiempo restante.

(4)Tempo de la cubierta en BPM.
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(5)Cubierta en foco: Cubierta A -

(6)Estado de la sincronizacion: si la cubierta funciona como tempo master, aparece
mostrado bajo el valor de BPM. indica que la cubierta esta sincronizada al tempo mas-
ter. Si la cubierta no esta sincronizada, la cabecera de la cubierta mostrara, en porcentaje, el
desvio con respecto al tempo original de la pista.

cubiertas de remezcla (Remix Deck)

'""*‘ Remix Deck Tutorial @ Q16 127.00 c
I

808 DEEP HIHAT & CLAP EUBBLE GATE DEEF VERE SPL...

TR - »H**Hﬂﬂ”ﬁ IHIRRRTR N VR T

Vista de las cubiertas de remezcla.

La vista de una cubierta de remezcla en el S8 muestra lo siguiente:
(1) llustracién, Titulo del juego y Nombre del artista.
(2)Medida del bucleo: de 1/32 a 32 pulsos.

(3)Valor de cuantificacion.
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(4)Tempo de la cubierta en BPM.
(5)Cubierta en foco: Cubierta A - D.

(6)Estado de la sincronizacion: si la cubierta funciona como tempo master, MIASTER aparece
mostrado bajo el valor de BPM. SYNC indica que la cubierta esta sincronizada al tempo mas-
ter. Si la cubierta no esta sincronizada, la cabecera de la cubierta mostrara, en porcentaje, el
desvio con respecto al tempo original de la pista.

(7) La posicion absoluta en la linea temporal de TRAKTOR, medido en compases.pulsos.frases.

Cubierta de entrada en vivo

El panel trasero del S8 permite la conexién de micréfonos, tocadiscos y reproductores de CD.
La sefial de audio de estos dispositivos puede direccionarse hacia el programa TRAKTOR y
mezclarse con el audio de otras cubiertas empleando el modo de entrada en vivo. En este mo-
do, el visualizador del S8 mostrara: Live Input - Traktor Audio Passthru.

Los controles de la seccién de Transport del S8 quedan deshabilitados cuando la cu-
bierta funciona como Live Input.

Modo Thru

Si no necesita operar un dispositivo externo, como un tocadiscos o un reproductor de CD, a
través de una cubierta; ponga ese canal del mezclador en el modo Thru, presionando el botén
de TRAKTOR. Las sefial se mezclara en el mezclador del S8 y no sera enviada al programa
TRAKTOR.

4.2.1.6  Boton de vistas
El botén de vistas permite acceder a las distintas vistas del visualizador.

Botén de vistas

Permite seleccionar entre:

= Vista individual: solo se muestra la cubierta en foco.
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= Vista dividida: se muestran las dos cubiertas. La cubierta en foco aparece con una onda de
mayor tamafio e informaciéon mas detallada. La otra cubierta aparece mas reducida, mos-
trando la onda, los marcadores y el lector de reproduccion.

Al abrirse una ventana emergente (p. ej., menu de efectos, buscador, BPM o KEY), el
botén de vistas empezara a destellar. Presione el botén para cerrar la ventana.

4.2.1.1 Botones implementacion

Los botones de implementacién (las flechas izquierda y derecha) abren las implementacion del
filtrado (FILTER), del tono (PITCH) y del envio a efectos (FX SEND); y, cuando esta habilitado,
el modo MIDI.

Botén izquierdo de implementacion

Si en las preferencias de TRAKTOR activa las 4 unidades FX, los botones de implemen-
tacion permiten seleccionar las unidades FX 3y 4.

4.2.8 Controles de implementacion

Bajo el visualizador, la cubierta presenta cuatro perillas y cuatro botones para controlar distin-
tas funciones de los nichos de remezcla (FILTER, PITCH y FX SEND, y MIDI (cuando esta ha-
bilitado)).

Controles de implementacion
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Filtrado (FILTER)

El modo de implementaciéon predeterminado de las cubiertas de remezcla es el filtrado (FIL-
TER). Los botones de se emplean para activar o desactivar el filtrado (FILTER) en un nicho
de remezcla. La frecuencia de recorte del filtro se ajusta con la perilla correspondiente. Los
ajustes se muestran en una ventana emergente al final del visualizador.

Los controles de implementacién trabajan incluso cuando la cubierta de remezcla no es-
té en foco.

Si TRAKTOR esta configurado para trabajar con 4 unidades FX, las perillas y botones de
implementacion de la Cubierta A controlaran las unidad FX 3y los de la Cubierta B, la
unidad FX 4. Por defecto, no presentan ninguna funcién en las cubiertas de pistas.

Envio a efectos (FX SEND)

Cuando el envio a efectos (FX SEND) se encuentra seleccionado, las perillas regulan la canti-
dad de sefial que se envia hacia la unidad de efectos. El porcentaje de sefial enviado aparece
mostrado justo arriba de la perilla respectiva.

En caso de incrementar FX SEND y no percibir ninglin resultado, aseglrese de que la
cubierta de remezcla esté asignada a la unidad de efectos en el correspondiente canal.

Para mas informacién sobre el uso de los controles de implementacién para manejar las
unidades de efectos (3 y 4), consulte el apartado 14.3.3, Unidades FX 3 y 4.

Tono (PITCH)

Cuando el tono (PITCH) se encuentra seleccionado, las perillas de implementacion permiten
transportar el tono del sample en ejecucién. Esto significa que es posible corregir individual-
mente la tonalidad en cada una de las celdillas de remezcla. La medida transportada aparece
mostrada arriba de la perilla respectiva.
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4.2.9 Volumen de los nichos de remezcla

El S8 ofrece un deslizante de volumen por nicho. Esto permite mezclar las sefales de los cua-
tro nichos de remezcla de una cubierta o las distintas subpistas de una cubierta stem antes de
que pasen por el volumen del canal y el crossfader

VOLUME

|L"I|||I

IT..IIIII

Deslizantes de volumen de los nichos

Deslizantes de volumen en cubiertas de remezcla

= En caso de que solo una cubierta por lado sea una cubierta de remezcla, los deslizantes
controlaran el volumen de los nichos de esa cubierta; incluso, si el foco esta puesto en otra
cubierta.

= En caso de que tanto la cubierta primaria como la secundaria estén configuradas como cu-
biertas de remezcla, los deslizantes de volumen controlaran el volumen de los nichos de la
cubierta en foco.

Deslizantes de volumen en cubiertas stem

= En caso de que solo una cubierta por lado sea una cubierta stem, los deslizantes controla-
ran el volumen de las subpistas respectivas.

= En caso de que tanto la cubierta primaria como la secundaria estén configuradas como cu-
biertas stem, los deslizantes de volumen controlaran el volumen de las subpistas de la cu-
bierta en foco.
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4.2.10 Pads

Las cubiertas del S8 presentan, cada una, un juego de ocho pads. Segln el modo selecciona-
do (con los botones de modo), los pads llevaran a cabo funciones diferentes.

PERFORMANCE ——MmMm8m™8™ ™™

Esto es lo que hacen los pad segln el botén de modo empleado:

Pads

HOTCUE

Durante la ejecucion de una pista, presionar un pad inactivo inserta un punto de marcacién
sobre la pista. EI botén quedara encendido y la marca insertada quedara asignada al pad. Al
presionar el pad otra vez el lector saltara hasta la marca recién establecida.

LOOP

Presionar un pad en el modo del bucleo hace repetir la ejecucion de esa parte de la pista, se-
gun la cantidad de compases ingresada en la opcién de Loop Mode Size de Preferences >
Traktor Kontrol S8 > Loop Mode Sizes > Loop. Las medidas predeterminadas son:

= 1/8 de compas
= 1/4 de compas
= 1/2 compas

= 1 compas
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La funcién de bucleo toma en cuenta la cuantificacion establecida:

= Si la cuantificacion esta activada, TRAKTOR demora el inicio del bucleo hasta el préximo
tiempo fuerte del compas, asegurando de este modo que el bucleo se ejecute en sincronia
con la pista.

= Si la cuantificacién esta desactivada, el bucleo comienza al presionar el pad.

FREEZE

En este modo, TRAKTOR toma como punto de partida la posicién del lector de la reproduccién
y le suma el nimero de compases establecido como medida del bucleo; luego, divide este tra-
mo de la pista en ocho secciones iguales. Estas secciones o cortes se mapean sobre los pads.
Presione un pad cualquiera para iniciar la ejecucion a partir de ese corte.

Bajo este modo, los cortes se pueden buclear. EI bucleo de cortes funciona de la manera si-
guiente:

= Al mantener presionado un pad, el corte correspondiente se ejecutara indefinidamente.
= Al mantener presionados dos pads, se bucleara la porcion comprendida.

El bucleo de cortes se habilita presionando la perilla de bucleo. Los cortes representados en el
visualizador y el color de los pads pasaran del azul al verde

REMIX

En el modo de remezcla, los pads accionan el contenido de las celdillas de remezcla (las pis-
tas, bucles o samples que componen un juego de remezclas). Tras cargar un juego de remezc-
las, los pads asumiran el color del sample de la celdilla respectiva. Presione los botones 3 y 4
de visualizacion para recorrer las celdillas de dos en dos.

4.2.11 Tira tactil

El S8 no presenta las usuales ruedas de desplazamiento de los controladores DJ. Las funcio-
nes asociadas normalmente a la rueda de desplazamiento se cumplen, en cambio, mediante
tiras tactiles de uso muy intuitivo.
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La tira tactil

Con la tira tactil, se puede:

= Recorrer/buscar a través de una pista.

Cambiar el tempo(nudge) para alinear los pulsos.

Crear efectos de rayado (scratch)

Retener pistas o samples.

Volver hacia atras pistas o samples.

Sobre la tira tactil, una serie de LED brinda informacién visual sobre las acciones llevadas a
cabo en la tira.

Medidor de fases

En cubiertas de pistas, de subpistas stem y de remezcla, los LED de la tira funcionan como un
medidor de fases que muestra el desfase ritmico de la cubierta con respecto de la cubierta
MASTER. Se trata del mismo medidor que se puede ver en las cubiertas de TRAKTOR.

Direccion del escrache

Si no estd acostumbrado a escrachar discos en un tocadiscos, tal vez le resulte méas intuitivo
invertir la direccién de la tira. Si seleccionar esta opcion, al desplazar el dedo hacia la dere-
cha, la onda se movera hacia adelante.

» Para cambiar la direccion de la tira, desmarque la casilla de Invert, en las preferencias
del S8: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Touchstrip>Scratch Sensitivity.

Para mas detalles sobre las preferencias de la tira tactil, consulte la secci6n 16.3,
Touchstrip.
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Direccion de la correccion de velocidad

Pasar el dedo por la tira produce un efecto similar al de acelerar o lentificar la reproduccién de
un disco con la mano.

= Al mover hacia la izquierda, la velocidad aumentara.
= Al mover hacia la derecha, la velocidad disminuira.

Si no esta familiarizado con la técnica de alineacién de discos en tocadiscos, esta funcién
puede resultar un tanto extrafia. Si lo prefiere, piense en términos de manipular a voluntad la
posicién del lector a través de la pista:

= Arrastre hacia la derecha para mover el lector hacia adelante.

= Arrastre a la izquierda para mover el lector hacia atrés.

Corregir la velocidad de manera invertida

Para llevar esto a cabo, marque la casilla de Invert en: Preferences>Traktor Kontrol
S8>Touchstrip>Bend Sensitivity.
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Sensihilidad al tacto

El S8 ofrece un ajuste de sensibilidad (Sensitivity) que permite para adaptar la sensibilidad al
tacto de los controles del aparato. Sin embargo, la tira ofrece, ademas, un ajuste propio para
acomodarse a las necesidades particulares de cada usuario.

La sensibilidad de la tira, tanto para la correccién de la velocidad como para el rayado, se
ajusta en: Preferences>Traktor Kontrol S8>Touchstrip.

4.2.12 Controles de la ejecucion

Los botones de la seccion de Transport del S8 controlan los aspectos relacionados con la eje-
cucién de las cubiertas.

Estos controles solo funcionan cuando el S8 trabaja en el modo de TRAKTOR. No cum-
plen ninguna cuando el dispositivo es usado de manera independiente.

Botdn PLAY

El boton de inicia o detiene la ejecucién de la cubierta en foco. Al activar la ejecucion,
el botén se enciende de color verde. Al detenerla, el botén queda semiencendido.

Boton PLAY

Boton CUE

El botén de se emplea en las rutinas de trabajo relacionadas con la inserciéon de puntos
de marcacion. Al presionarse, el boton queda encendido de color azul. Al soltarse, el botén
queda semiencendido.

Botén CUE
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Las funciones del botén de son las siguientes:
= Si la cubierta esta tocando, al presionar , la ejecucién saltara hasta el punto de marca-
cion flotante y se detendra.
= Si la cubierta esta detenida, al mantener presionado , la ejecucion reasume su marcha
durante el tiempo que el botén permanece presionado.
= Si la cubierta esta tocando con presionado, al presionar , la ejecucion continuara
su marcha tras haber soltado ambos botones.
= Presionar + para volver al comienzo de la pista y continuar la ejecucion desde
alli.
Boton SYNC
El botén de activa o desactiva la sincronizacién con la cubierta master.

Botén SYNC encendido

Mientras la pista se esta ejecutando, presione + para poner la cubierta como tem-
po master. El tempo de la cubierta pasara a ser el tempo de referencia para la sincronizacion
de las otras cubiertas y efectos. EI S8 mostrara la palabra MASTER en la cabecera de la cu-
bierta maestra.

El botén de asume diferentes colores como forma de informacién visual:
= Si la cubierta ( ) esta sincronizada y en fase con el tempo maestro, el botén brillara de
color verde.

= Si la cubierta ( ) esta sincronizada pero fuera de fase con el tempo maestro, el botén
brillara de color rojo.

= Si la cubierta no esta en sincronia, el botén brillara de color verde semiencendido.

Si la cubierta en foco se desfasa, al presionar dos veces , la cubierta volvera a sincroni-
zarse con el tempo master.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 213



Detalle del aparato
Unidades FX

Boton SHIFT

El boton de funciona como modificador de otros elementos de control del S8, permi-
tiendo acceder a sus. funciones secundarias. El botdn se enciende de color blanco cuando esta
presionado.

Botén SHIFT

. trabaja sobre los elementos de control de la cubierta en que se encuentra. Es decir,
no es posible utilizar el boton izquierdo para acceder a las funciones secundarias de
la cubierta derecha.

= Sin embargo, para los controles del mezclador del S8, cualquiera de los botones
puede emplearse para acceder a las funciones secundarias.

Este manual brinda numerosos ejemplos sobre y el empleo de funciones secundarias.

4.3  Unidades FX

En la parte superior del S8 se encuentran las dos unidades de efectos. Las unidades FX pue-
den asignarse a cualquier cubierta y sus perillas y botones permiten manejar los efectos en
tiempo real. Al igual que en el programa, la unidad FX 1 se ubica en la parte superior izquier-
day la unidad FX 2 en la parte superior derecha.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 214



Detalle

@ TRAKTOR KONTROL 58

Unidades FX 1y 2

Las unidades de efectos permiten procesar las pistas de manera creativa, ya sea poniendo sim-
plemente una reverberacion o complejizando totalmente el ritmo con el agregado de efectos de
repeticion. EI programa TRAKTOR ofrece una amplia seleccion de efectos de gran calidad. Es-
tos efectos pueden configurarse directamente sobre el S8 y manejarse con los controles de ca-
da unidad.

© TRAKTOR KONTROL S8

La unidad de efectos izquierda

Por defecto, las unidades FX 1 y FX 2 se encuentran siempre activadas. Su asignacion se lleva
a cabo con los botones pares botones de asignacion (FX) presentes en cada canal. El boton
izquierdo asigna la unidad FX 1 y el boton derecho, la unidad FX 2.

Esto el resumen general de las funciones y denominaciones de los controles de una unidad de
efectos. Las perillas de esta seccién son sensibles al tacto. Al tocar cualquiera de ellas, abrira
la ventana de efectos en el visualizador.

= Single: selecciona un solo efecto. Las perillas FX permiten ajustar un total de cuatro para-
metros.
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= Group: selecciona un total de tres efectos para formar una cadena de efectos. Las perillas

permiten ajustar un parametro por efecto.

El siguiente cuadro muestra los parametros controlados por las perillas y botones de cada uni-

dad, y los apartados correspondientes.

Nombre

Funcion en modo individual

Funcién en modo grupal

Boton FX 1 Activa/desactiva la unidad de -
efectos.

Boton FX 2 Restablece los parametros a su | Activa/desactiva el nicho de
valores predeterminados. efectos 1.

Boton FX 3 Depende del efecto Activa/desactiva el nicho de
seleccionado. efectos 2.

Boton FX 4 Depende del efecto Activa/desactiva el nicho de
seleccionado. efectos 3.

Perilla FX 1 Ajusta la proporcién entre sefial | Ajusta la proporcién entre sefial
procesada y no procesada de procesada y no procesada de
toda la unidad. toda la unidad.

Perilla FX 2 Controla el parametro 1 del Controla el primer efecto de la
efecto. unidad FX.

Perilla FX 3 Controla el parametro 2 del Controla el segundo efecto de la
efecto unidad FX.

Perilla FX 4 Controla el parametro 3 del Controla el tercer efecto de la

efecto.

unidad FX.

La unidad FX 2 presenta la misma disposicién que la unidad FX 1, con la diferencia de
que el boton de FX SECTION se ve ubicado en la esquina superior derecha del dispositi-

VO.
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4.3.1  Botdn FX SELECT

El botén de permite abrir la ventana de ajuste en el visualizador. FX 1 aparece en
el visualizador izquierdo y FX 2 en el derecho.

Botén FX SELECT

La ventana permanece abierta en el visualizador hasta que se presione otra vez. Al
desactivarse, quedara semiencendido.

FXUNIT 1

Ventana de ajuste de la unidad FX 1

Las opciones de esta ventana determinan el modo de empleo de la unidad.

4.3.2  Asignar una unidad FX

Para poder direccionar la sefial de una cubierta hacia una unidad de efectos, presione el co-
rrespondiente bot6én de asignacion de efectos en el canal del mezclador.

Botones de asignacion de efectos.
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» Por defecto, TRAKTOR presenta dos unidades FX. El botén FX izquierdo asigna la unidad
FX 1 al canal del mezclador. EI botén FX derecho asigna la unidad FX 2 al canal del mez-
clador. Los botones de asignacién brillan completamente al estar asignados.

43.3 Unidades FX3y4

Por defecto, TRAKTOR trabaja solo con dos unidades de efectos. Para poder emplear la cuatro
unidades de TRAKTOR es necesario especificar esta opcién en las preferencias del programa:

» En TRAKTOR, seleccione Preferences>Effects>FX Unit Routing>4 FX Units.

La opcién de direccionamiento de efectos de las preferencias de TRAKTOR

Si activa la opcion de 4 FX Units, los controles de implementacién del S8 pasaran a manejar
las unidades FX 3 y FX 4. Su funcionamiento es similar al de los controles especificos de las
unidades FX 1y FX 2.
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@ TRAKTOR KONTROL 58

BROWSE

4 unidades de efectos

(1) Unidades FX 1y 2 estan disponibles en cualquier configuracion.

(2) Unidades FX 3 y 4 aparecen disponibles tras activar la opcién de 4 FX Units, en las prefe-
rencias del programa.

Asignar las unidades FX 3y 4
Para direccionar un canal hacia la unidad FX 3 0 4:

» Para asignar una unidad presione + un botdén de asignacion FX. El botén FX iz-
quierdo asignara la unidad FX 3y el derecho, la unidad FX 4.

La unidad FX 2 presenta la misma disposicién que la unidad FX 1, con la diferencia de

que el botén de se ve ubicado en la esquina superior derecha del dispositi-
VO.
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44 El mezclador

A continuacién, haremos la descripcién del mezclador, su operacién y funcionamiento. Luego,
mostraremos el detalles de cada uno de los elementos del mezclador. EI mezclador de 4 cana-
les se ubica en la parte central del S8 (y del programa). Cuando esta conectado a TRAKTOR,

las perillas del mezclador del S8permiten manejar los controles equivalentes del mezclador del
programa.
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Ty
bl

El mezclador del S8

(1) Canales A, B, C y D del mezclador: los canales reciben la sefial generada por las respectivas
cubiertas de TRAKTOR o, alternativamente, a través de una fuente externa (tocadiscos, repro-
ductores de CD, un micréfono) conectada a las entradas del panel posterior del S8. Cada canal

cuenta con un juego propio de controles. Véase 14.4.1, Canales del mezclador para méas deta-
lles.
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(2) Seccion general del mezclador: los canales del mezclador alimentan la secciéon general del
mezclador, que dirige la sefial hacia las salidas de y . Véase 14.4.2, Seccién ge-
neral del mezclador para mas detalles.

El mezclador del S8 cuenta con su propio procesador de audio que permite el empleo
auténomo del mezclador con sus funciones de ecualizacién y filtrado. Las cubiertas y
las unidades FX, sin embargo, estan intimamente vinculadas al programa TRAKTOR y
no pueden ser empleadas de manera auténoma.

44.1 Canales del mezclador

Los cuatro canales del mezclador presentan exactamente la misma disposiciéon. Su composi-
cién es la siguiente.
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Un canal del mezclador
De arriba abajo, un canal presenta los siguientes elementos:
(1) Perilla de ganancia: |a perilla de controla el volumen que entra al canal de manera de

poder ajustar el volumen relativo entre cubiertas. Véase 14.4.1.1, Perilla GAIN para mas deta-
[les.

(2) Boton TRAKTOR: este botén alterna entre el modo de TRAKTOR y el modo directo. Véase
14.4.1.2, Boton de TRAKTOR para més detalles.
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(3) Botones de asignacion FX: los botones de asignacién de efectos asignan el canal a las unida-
des FX. Véase 14.4.1.3, Botones FX (asignacion de efectos) para mas detalles.

(4) Medidor del volumen de entrada: muestra el nivel de la sefial antes de su paso por el desli-
zante de volumen del canal. Véase 14.4.1.6, Medidor de volumen para mas detalles.

(5) Perillas de ecualizacion (H |, , ): estas perillas controlan el balance de frecuencias.
Funciona tanto en el modo de TRAKTOR como en el de Direct Thru. Véase 14.4.1.4, Perillas
de ecualizaciéon para mas detalles.

(6) Boton y perilla de filtrado: controlan el efecto de filtrado ( or ) cuando el filtro es
activado con el boton de . Funciona tanto en el modo de TRAKTOR como en el de Di-
rect Thru. Véase 14.4.1.7, Boton y perilla FILTER para mas detalles.

(7) Botén de monitorizacion (CUE): permite escuchar la sefial a través de los auriculares. Véase
14.4.1.8, Botén CUE para mas detalles.

(8) Deslizante de volumen: el deslizante de volumen permite incorporar el canal a la mezcla.
Funciona tanto en el modo de TRAKTOR como en el de Direct Thru. Véase 14.4.1.5, Deslizan-
te de volumen para mas detalles.

44.1.1  Perilla GAIN

La perilla de ganancia ( ) controla el volumen que el canal recibe de la cubierta o de la
entrada de audio para compensar las diferencias de volumen durante la mezcla.

Q

GAIN

Perilla GAIN

El ajuste de ganancia se aplica tras el ingreso de la sefial y su conversién digital. Por lo
tanto, si conecta un tocadiscos o algln otro dispositivo y el medidor de volumen del ca-
nal enciende constantemente sus luces naranjas con la perilla de en posicion cen-
tral; baje el volumen de salida del dispositivo hasta que el medidor del canal solo en-
cienda las luces naranjas durante los pasaje mas altos.
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44.1.2  Boton de TRAKTOR

Es un interruptor que activa el modo de TRAKTOR o el modo directo.

Boton de TRAKTOR

El modo directo (Direct Thru) permite usar el S8 como mezclador auténomo de cuatro canales
en tocadiscos, equipos de CD y otras fuentes

Botdn de TRAKTOR Canal del S8 Cubierta de TRAKTOR  Fuente de audio
Modo de TRAKTOR Conectado a Cubierta de pistas Cubierta de TRAKTOR
TRAKTOR (Track Deck)

cubiertas de remezcla |Cubierta de TRAKTOR
(Remix Deck)

Entrada en vivo (Live |Fuente externa
Input)

Modo directo Modo Thru Direct Thru Fuente externa

Si emplea el S8 de manera independiente (es decir, sin un ordenador), los botones de TRAK-
TOR apareceran apagados.

Consulte el capitulo 14, Detalle del aparato para ver el empleo del S8 como mezclador DJ in-
dependiente en modo directo.

4.4.1.3 Botones FX (asignacion de efectos)

Cada canal cuenta con un par de botones de asignacion de efectos. El botdn izquierdo asigna
el canal a la unidad FX 1. El bot6én derecho asigna el canal a la unidad FX 2.
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Botones de asignacion de efectos.

La asignacion de efectos no es exclusiva. Un canal puede enviar su sefial hacia las dos unida-
des de efectos de manera simultanea.

Si activas los dos botones FX de un canal, la sefial pasara primero por la unidad FX 1y
luego por la FX 2.

@ Los efectos solo funcionan en el modo de TRAKTOR. Si necesita procesar un dispositivo
externo con los efectos de TRAKTOR, seleccione el modo de TRAKTOR y luego ponga la
cubierta en la modalidad de entrada en vivo (Live Input).

Asignar las unidades FX 3 y 4

TRAKTOR puede trabajar hasta con cuatro unidades FX. Las otras dos unidades FX se activan
en las preferencias del programa: Preferences > Effects > FX Unit Routing > 4 FX Units.

Para asignar un canal a la unidad FX 3 o FX 4:

» Presione y el botén FX. EI botén FX izquierdo asigna la unidad FX 3 y el derecho,
la unidad FX 4.

» Las unidades FX 3 y 4 se manejan con los controles de implementacion del S8.

44.1.4 Perillas de ecualizacion

Cada canal dispone de un ecualizador de tres bandas. Las perillas HI, y permiten
ajustar el balance tonal de las pistas ajustando el volumen de |la banda de frecuencias respec-
tiva.
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Perillas de ecualizacién

En posicién central, las perillas de ecualizacién son neutrales y no producen cambios en el ba-
lance de frecuencias

El ecualizador interno del S8 es idéntico al de la opcién Z ISO del programa TRAKTOR.

TRAKTOR ofrece varios tipos de ecualizacion, cada uno de ellos con una propiedad par-
ticular. El tipo de ecualizacién se selecciona en Preferences > Mixer > EQ Selection.

44.1.5 Deslizante de volumen

El deslizante de volumen del canal controla el volumen enviado al crossfader y a la salida ge-
neral ( ).
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Deslizante de volumen

El control de volumen de un canal on afecta el volumen de la monitorizacion. Utilice la
perilla de ganancia para compensar las diferencias de volumen y luego suba el deslizan-
te para ingresar el sonido en la mezcla.

4416 Medidor de volumen

Medidor de volumen del canal
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El medidor del canal brinda una referencia visual del volumen de la sefial. Si |la sefial proviene
de una cubierta de TRAKTOR, el volumen puede ajustarse con la perilla de ganancia ( ).

Si trabaja con tocadiscos o reproductores de CD, utilice los controles de volumen res-
pectivos para tener un volumen adecuado en el canal. Si la sefial ya entra distorsionada
al S8, bajar la ganancia solo lograra reducir el nivel sonoro pero no la distorsién.

Incremente el volumen para lograr un movimiento estable de las luces azules del medidor y
que los tramos mas fuertes de la pista apenas toquen la zona naranja. Y no se preocupe por la
intensidad, la salida general tiene suficientes reservas para amplificar la sefial de manera sufi-
ciente.

4.4.1.7 Botony perilla FILTER

El botén de activa el filtro interno del dispositivo. La perilla de permite aplicar
un filtro pasoalto o pasobajo. Girada hacia la derecha aplica un filtro pasoalto y girada hacia la
izquierda, un filtro pasobajo.

Botén y perilla FILTER

Cuando el bot6n de esta encendido, no se aplicara ningtn filtrado si la perilla
de se encuentra en posicién central.

TRAKTOR brinda tres tipos distintos de filtrado dual. Seleccione el tipo de filtrado en
Preferences > Mixer > Filter Selection.
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44.1.8 Boton CUE

Presione para enviar la sefial al canal de la monitorizacion y poder ser escuchada a través
de los auriculares.

Botén CUE

El deslizante de volumen del canal no afecta el volumen del canal de monitorizacién.
Mantenga bajado este control hasta tener todo listo para introducir el sonido en la mezc-
la.

El empleo de los auriculares se explica en la secciéon 12.5.3, Empleo de los auriculares para
preparar la mezcla.

4.4.2  Seccion general del mezclador

Este apartado ofrece un breve panorama sobre la seccion general del mezclador y sus elemen-
tos de control. Para una informacién detallada sobre los elementos de esta seccién, consulte la
ilustracion y tabla que a continuacién se presentan.
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Elementos de la seccién general del mezclador
(1) Crossfader: el crossfader establece la mezcla entre canales. Véase 14.4.2.1, Crossfader pa-
ra méas detalles.
(2) Perilla CUE VOL: |a perilla de controla el volumen de los auriculares conectados al
panel frontal. Véase 14.4.2.2, Perilla CUE VOL para mas detalles.
(3) Perilla CUE MIX: la perilla de controla la mezcla entre la sefial monitorizada ( )

y la dirigida a la salida general ( ). Véase 14.4.2.3, CUE MIX para mas detalles.
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(4) Perilla TEMPO: la perilla de es un transductor que controla el tempo global. Véase
14.4.2.4, TEMPO para mas detalles.
(5) Perilla BOOTH: la perilla de controla el volumen de la sefial enviada a la salida de
cabina ( . Véase 14.4.2.5, Perilla BOOTH para mas detalles.
(6) Seccion GLOBAL: la seccion permite activar las funciones de adhesién y cuantifica-
cion de TRAKTOR. Véase 14.4.2.6, Secciéon GLOBAL para més detalles.
(7) Botones MIC: los botones de permiten asignar la entrada de micréfono a los canales del
mezclador. Véase 14.4.2.7, Botones de micréfono 1y 2 para mas detalles.
(8) Perilla MAIN: |a perilla de controla el volumen general de la sefial enviada a la salida

general ( ). Véase 14.4.2.8, Perilla del volumen general (MAIN) para mas detalles.

4421  Crossfader

El crossfader establece la mezcla entre canales (asignados con los interruptores de asignacién
del panel frontal del S8)

El crossfader

Ajuste el tipo de transicidn a efectuar con la perilla de

XF CURVE

Fa | 1

La perilla XF CURVE del panel frontal.
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= Transiciones suaves: gire la perilla de totalmente a la izquierda para generar una
transicién suave y gradual. Cuando el crossfader esta en posicion central, los lados derecho
e izquierdo se mezclan en igual proporcion.

= Escraches y efectos: gire la perillas de totalmente a la derecha. El crossfader tra-
baja a manera de un interruptor.

44.2.2 Perilla CUE VOL

La perilla de ajusta el volumen de salida de los auriculares.

La perilla de volumen de los auriculares

La amplificacién de los auriculares del S8 es muy potente. Tenga especial cuidado al
ajustar este control.

4423 CUEMIX

La perilla de determina si lo que se va a escuchar a través de los auriculares es la
mezcla principal ( , el canal de monitorizacion ( ) 0 la mezcla de ambas sefiales.

Perilla de mezcla de los auriculares
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Escuche la pista nueva a través de los auriculares y, con la perilla de en el centro,
eleve la ganancia del canal hasta que la mezcla de ambas pistas suene bien con en
posicién central. De esta manera, cuando incorpore efectivamente la pista en la mezcla gene-
ral, podréa estar seguro de que el fundido se llevara a cabo sin problemas.

4424 TEMPO

La perilla de controla el tempo maestro de TRAKTOR (en BP V). Todas las cubiertas sin-
cronizadas seguiran automaticamente los ajustes de tempo efectuados.

La perilla de TEMPO

La perilla de TEMPO modifica el tempo en porciones de .01 BPM. Mantenga presionado
que lograr modificaciones de 1 BPM.

El visualizador de la cubierta ofrece un atajo para acceder al ajuste del tempo.

Tenga en cuenta que solo es posible modificar individualmente el tempo de una cubier-
ta cuando esta no esta sincronizada. Si ajusta el tempo de una cubierta sincronizada,
también modificara el tempo maestro.

Por lo tanto, para utilizar este controlar de la misma manera que el deslizante de tempo de la
cubierta, aseglrese de que esta no se encuentre sincronizada.

1. Presione el Boton 1 de visualizacion para abrir la ventana de BPM.
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2. Gire para ajustar el tempo MASTER en incrementos de .01 BPM. Para ajustar el
valor de BPM en unidades enteras, mantenga presionado mientras gira la perilla.

— La velocidad de la pista/sample se ajustara de manera consecuente.

Si necesita sincronizar una cubierta con una fuente externa, utilice el ajuste de tempo en com-
binacién con la tira tactil (véase 13.1, Empleo de la tira tactil).

Tenga en cuenta que en cubiertas que funcionan como 0 que estan sincroniza-

das con el master, el S8 muestra el valor del reloj ( ). Si la cubier-

ta en foco no esta sincronizada con el reloj master de TRAKTOR, la lectura de del
visualizador mostrara el valor de individual de esa cubierta en particular.

@ La ventana de BPM solo funciona en cubiertas de pistas o de remezcla.
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44.2.5 Perilla BOOTH

La perilla de permite mandar la sefial general a un segundo juego de altavoces (conec-
tados a ) y controlar su volumen independientemente del volumen controlado con
la perilla de volumen general ( ). Un uso frecuente de esta caracteristica es emplearla pa-
ra poder tener altavoces en la cabina y poder supervisar el volumen independientemente del
sistema de amplificacion empleado en el recital.

La perilla de cabina

La perilla de funciona tanto en el modo de TRAKTOR como de manera indepen-
diente.

4426 Seccion GLOBAL

Los botones Sy () de la seccion del S8 permiten habilitar las funciones de adhesién y
cuantificacién ritmica.

8

GLOBAL

Seccion GLOBAL

Estos controles funcionan solamente sobre las cubiertas de TRAKTOR.
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El botén de la adhesion (identificado con la letra S), permite activar o desactivar la adhesién
ritmica. Cuando la adhesién esta habilitada, los puntos de acceso y los bucleos se insertaran
sobre el pulso méas inmediato.

Botdn de cuantificacion ritmica

El botén O permite activar o desactivar la cuantificacion ritmica. Cuando la cuantificacién esta
habilitada, todas las acciones de desplazamiento dentro de una pista (saltos a accesos direc-
tos, saltos ritmicos, etc.) se llevan a cabo de manera exacta sobre cada compas.

Si acciona un salto antes de la llegada del pulso, TRAKTOR retardara la accién para que ocu-
rra exactamente sobre el tiempo. De esta manera, la pista siempre estara en sincronia, permi-
tiendo una remezcla perfecta en tiempo real.

4.4.2.7 Botones de microfono 1y 2

El S8 cuenta con dos entradas de micréfono ( y 7) que permiten conectar micréfonos
dindmicos y procesarlos a través de las cubiertas de entrada en vivo.

Botones de micréfono 1y 2
Las entradas de micréfono ( ) se asignan, por defecto, a las Cubiertas C y D.

Los micréfonos solo pueden activarse en cubiertas que no se usan para la reproduccién,
dado que deben configurarse como cubiertas de entrada en vivo.

» Presione 0 2 para activar el micréfono. EI boton de y el canal asignado queda-
ran encendidos de color verde.

» Si el micréfono no puede asignarse al canal seleccionado, el botén de TRAKTOR vy los bo-
tones de destellaran alternadamente.

El mezclador

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 237



Detalle del aparato

El mezclador
Cambiar la asignacion del canal
1. Mantenga presionando el botén /2 para verificar la asignacion del canal. El canal
asignado brillard de color verde. Todo los canales pasibles de asignacion apareceran mar-
cados de color verde.
Mantenga presiona el botén
3. Presione el botén de TRAKTOR de otro canal para asignarle el micr6fono.
— Sila asignacién se pudo llevar a cabo, el botén de TRAKTOR del canal asignado brillara
de color verde.
Para mas informacién sobre la conexién de micréfonos en el S8, véase 15.6, Conexion
de micréfonos.
4428 Perilla del volumen general (MAIN)
La perilla de controla el volumen general enviado a la salida del mezclador (salidas
del S8).
MAIN: perillay medidores de volumen
Los medidores a izquierda y derecha muestra el nivel del volumen. Al girar a la izquier-

da, los medidores indicaran el descenso del volumen y viceversa.

Ajuste la perilla de de tal manera que los pasajes mas fuertes de la musica no
Ileguen a tocar la zona naranja del medidor.
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4.5  El panel trasero

El panel trasero aloja una serie de enchufes que permite la conexién de equipo adicional (alta-
voces, microfonos, tocadiscos, reproductores de CD, etc.).

Las secciones del panel trasero

(1) MAIN OUT: la seccion de permite la conexién de los altavoces o el sistema de
amplificacién. Para mas informacién sobre las conexiones de la salida general, véase 14.5.1,
Salida general (MAIN OUT).

(2) BOOTH OUT: la seccion de permite la conexiéon de un segundo amplificador,
caso tipico de espectaculos en vivo. Para mas informacion sobre la conexiones de cabina, véa-
se 14.5.2, Salida de cabina (BOOTH OUT).

(3) INPUT A-D: los canales de entrada permiten la conexién de reproductores de CD
y tocadiscos. Véase 14.5.3, Entradas externas (INPUT) para mas informacién.

(4) Conexion a tierra: al emplear tocadiscos, conecte aqui el cable a tierra para evitar el zumbi-
do de baja frecuencia.

(5) MIC: la seccién del microfono ( ) permite la conexién de hasta dos micréfonos. Véase
14.5.4, Micréfono (MIC) para mas detalles.

(6) Cerradura Kensington: permite asegurar un candado Kensington como medida de seguridad
ante sustracciones. Véase 14.5.5, Cerradura Kensington para més detalles.

(7) MIDI IN/OUT: los conectores de permiten la conexion de dispositivos MIDI.
Véase 14.5.6, MIDI para mas detalles.
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(8) USB: el conector USB conecta el dispositivo al ordenador. Véase 14.5.7, Conexién USB pa-
ra mas detalles.

(9) POWER: la seccion de permite la conexion de S8 al suministro eléctrico y presenta
un interruptor de encendido y apagado. Véase 14.5.8, Alimentacién eléctrica (POWER) para
mas detalles.

Para el detalle técnico de todas estas conexiones, véase 19, Datos técnicos.

4.5.1  Salida general (MAIN OUT)

MAIN DUT

MAIN OUT

La seccién de ofrece dos pares de conexiones de salida.

(1)RCA no balanceada: enchufes de salida para la conexién de equipos estéreo, mezcladores o
dispositivos de grabacion.

(2)XLR balanceada: las salidas XLR balanceadas permiten la conexién de cables profesionales
mucho mas resistentes a las interferencias eléctricas que la de los cables no balanceados; es-
pecialmente cuando se trata de distancias largas. Utilice cables XLR para conectar el S8 al
sistema de amplificacién y los altavoces.
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4.5.2 Salida de cahina (BOOTH OUT)

——BO00TH OUT —

BOOTH OUT

Las salidas balanceadas de un cuarto de pulgada de transmiten la misma sefal
emitida a través de la salida general ( ). El uso mas usual para estas salidas es la de
conectar un par de altavoces adicionales para su empleo sobre el escenario. Ajuste el volumen
de con la perilla especifica ( ) del mezclador del S8.

4.5.3 Entradas externas (INPUT)

Entradas RCA de INPUT

Los canales de entrada A-D permiten conectar tocadiscos, reproductores de CD o cualquier
otra fuente de audio externa que quiera emplear en sus actuaciones. Esta seccién contiene:
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(1) Interruptor de LINEA/FONO: dependiendo del dispositivo a conectar, ponga este interruptor en
(linea) o en (fono). Fondégrafos requieren normalmente y dispositivos de nivel linea,

(2) Entradas RCA de linea/fono: tocadiscos, reproductores de CD y fuentes de audio de nivel de
linea pueden enchufarse a estas entradas mediante cables RCA.

(3) Puesta a tierra: conecta el cable de conexion a tierra del tocadiscos para evitar la genera-
cion de zumbido.

Para mas informacién sobre el empleo del S8 con tocadiscos (o reproductores de CD) y
TRAKTOR SCRATCH PRO 2, consulte la seccion 15, Montajes comunes.

454  Microfono (MIC)

Conexiones de micréfono

Las seccion del micréfono (MIC) ofrece dos entradas:

(1) MIC 2 (TRS balanceada): conexién de micréfono para conectores XLR o de 6,3 mm (1/4 de
pulgada) balanceados.

(2) MIC 1 (no balanceada): conexion de micréfono para conectores de 6,3 mm (1/4 de pulga-
da).

Para més informacién sobre la conexiéon de micréfonos en el S8, véase 15.6, Conexion
de micréfonos.
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4.5.5 Cerradura Kensington

Cerradura Kensington

Utilice esta cerradura para enganchar un candado compatible para seguridad del S8.

4.5.6  MIDI

Conexiones MIDI

Estos enchufes permiten la conexion de dispositivos MIDI al montaje de TRAKTOR KONTROL
S8.

45.7 Conexion USB

—UsB—

Conexién USB
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Utilice este enchufe para conectar el S8 al ordenador con el cable USB provisto. Las conexién
es USB 2 y compatible con USB 3.

Debido a la voluminosa transmisién de datos requerida, el TRAKTOR KONTROL S8 po-

dria funcionar de manera defectuosa si se encuentra conectado a un hub USB. Asegure-
se de conectar el S8 directamente en uno de los puertos USB del ordenador.

458 Alimentacion eléctrica (POWER)

POWER
ON / OFF

POWER

La seccién de presenta la conexion de la alimentacién eléctrica.

(1)Conexion eléctrica(15V - 2.66 A): conecte aqui el cable de alimentacién eléctrica suministra-
do.

(2) Interruptor de encendido (ON) y apagado (OFF): presione el interruptor para prender o apagar
el dispositivo.

No utilice un cable de alimentacién distinto del suministrado. En caso de pérdida o da-
flo, aseglrese de adquirir un cable de reemplazo aprobado por Native Instruments para
su uso en el S8.

Antes de enchufar el conector de alimentacién al S8, consulte el folleto de las instruc-
ciones de seguridad incluido en la caja del producto. Alli se explica la manera de em-
plear el adaptador eléctrico especifico de su regiéon.
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4.6  El panel frontal

Esta seccién describe las caracteristicas y componentes del panel frontal del S8.

XF CURVE PHONES

El panel frontal del S8

(1) Interruptores de asignacion del crossfader: asigna los canales a cualquiera de los lados del
crossfader. Véase 14.6.1, Interruptores de asignacion del crossfader para mas detalles.

(2) Perilla del crossfader: esta perilla ajusta la curva de transicién del crossfader. Véase 14.6.2,
Perilla del crossfader (XF CURVE) para mas detalles.

(3) Conexion de auriculares: la seccién de permite la conexion de los auriculares. Véa-
se 14.6.3, PHONES para mas detalles.
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4.6.1 Interruptores de asignacion del crossfader

C ]

4 THRU P 4 THRU P

f [

Interruptores de asignacién del crossfader

Los canales pueden asignarse a cualquiera de los lados del crossfader. La posicion central
( ) permite puentear el crossfader.

4.6.2 Perilla del crossfader (XF CURVE)

XF CURVE

Perilla de la curva del crossfader

La perilla cambia el modo en que el crossfader realiza la transicion entre pistas. Diferentes si-
tuaciones requieren diferentes tipos de transicién.

Transiciones suaves: gire la perilla de totalmente a la izquierda para generar una
transicién suave y gradual. Cuando el crossfader esta en posicién central, los lados derecho e
izquierdo se mezclan en igual proporcion.

Escraches y efectos: gire |la perillas de totalmente a la derecha. El crossfader trabaja
a manera de un interruptor.

@ La curva de transicion puede modificarse en Preferences > Mixer > Crossfader.
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46.3  PHONES

Conexiones de los auriculares

La seccion de ofrece dos enchufes para la conexién de los auriculares. Se pueden
escuchar tanto las pistas monitorizadas ( ) como la mezcla de la salida general ( ).

(1) Enchufe MINI: para conectores estéreo de 3,5 mm (1/8 de pulgada).
(2) Enchufe grande: para conectores estéreo de 6,3 mm (1/4 de pulgada).

Ajuste el volumen de los auriculares con la perilla de del panel superior del
S8.

4.7 Lacubierta

Esta seccion brinda una descripcién detallada de las perillas, botones y deslizantes presentes
en las cubiertas del S8 y su empleo en las rutinas de trabajo de TRAKTOR

El S8 presenta dos cubiertas idénticas, ubicadas a izquierda y derecha de la unidad. Estas cu-
biertas permiten el control manual de las cubiertas existentes en el programa TRAKTOR. Las
cubiertas de TRAKTOR trabajan siempre bajo un modo especifico; es decir, como cubiertas de
pistas (Track Deck), de remezclas (Remix Deck), de subpistas stem (Stem Deck) o como cu-
biertas de entrada en vivo (Live Input)).
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Dado que las cubiertas izquierda y derecha son exactamente iguales, vamos a tomar como mo-
delo la cubierta izquierda. Todas las explicaciones dadas se aplican por igual a la cubierta de-
recha.

Si conecta un dispositivo al S8, puede pasar por alto las cubiertas activando, en el mez-
clador, la opcién Thru del canal correspondiente. La cubierta en cuestion quedara auto-
maticamente desactivada.

Para mas detalles sobre las modalidades de las cubiertas, consulte el manual de TRAKTOR
PRO.

La cubierta izquierda del aparato controla las Cubiertas A 'y C de TRAKTOR. EI control puede
enfocarse tanto sobre la cubierta primaria (A) como sobre la cubierta secundaria (C). La posi-
cién de las cubiertas sobre el S8 es coherente con la disposicién de las cubiertas de TRAK-
TOR:

= La cubierta izquierda controla las cubiertas de TRAKTOR A (ubicada arriba) y C (ubicada
debajo).

= La cubierta derecha controla las cubiertas de TRAKTOR B (ubicada arriba) y D(ubicada de-
bajo).

Para una informacion detallada sobre los elementos de una cubierta consulte la ilustracién y
tabla que a continuacién se presentan.
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Elementos constitutivos de la cubierta izquierda

(1) Botén DECK: EI botén de permite seleccionar la cubierta primaria o la cubierta secun-
daria. Consulte 14.2.1, DECK (botén) para mas detalles.
(2) Boton FLUX: el botdon de habilita el modo Flux de la cubierta en foco. Véase 14.7.2,

Boton FLUX para mas informacién al respecto.

(3) Botones de modo: una cubierta puede funcionar bajo distintas modalidades de trabajo, se-
leccionables por medio de estos botones. Véase 14.2.3, Botones de modo para mas detalles al
respecto.
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(4) Perilla de bucleo: la perilla de bucleo es un transductor que controla las funciones de bu-
cleo y sirve también para especificar otros ajustes. Consulte el apartado 14.2.4, Perilla de bu-
cleo para mas detalles.

(5) Boton EDIT: el boton de abre el modo de la reticula, el cual permite ajustar la reticula
ritmica de una pista. Consulte el apartado 14.2.5, Boton EDIT para mas detalles.

(6) Boton CAPTURE: el botén de abre la ventana de captura (CAPTURE) y permite
seleccionar rapidamente la fuente de extraccion de una cubierta de remezcla. Véase 14.7.3,
Botén CAPTURE para mas detalles.

(7) Area del visualizador: el visualizador muestra la informacién de las cubiertas de TRAKTOR vy
ofrece controles dp visualizacién y, también, controles de busqueda ( ). Consulte el
apartado 14.7.4, Area del visualizador y sus controles para mas detalles.

(8) Controles de implementacion: estas perillas y botones ajustan los nichos de una cubierta de
remezcla y, también, las subpistas de una cubierta stem. Véase 14.7.5, Controles de imple-
mentacién para mayor informacién.

(9) Deslizantes de volumen: la cubierta proporciona cuatro controles deslizantes de volumen pa-
ra mezclar las sefales de los nichos de una cubierta de remezcla, asi como también las sub-
pistas de una cubierta stem. Véase 14.7.6, Volumen de los nichos de remezcla para mas deta-
les.

(10) Pads: la cubierta dispone de un juego de ocho pads, cuya funcién dependera del modo
seleccionado con los botones de modo. Véase 14.7.7, Pads para mas informacion.

(11) Tira tactil: |a tira tactil reproduce la funcion de las ruedas de desplazamiento de los con-
troladores DJ. Véase 14.7.8, Tira tactil para mas informacién.

(12) Controles de TRANSPORT: |a seccién de contiene los controles de la reproduc-
cién. También presenta el botén de , con el cual se accede a las funciones secundarias
de otros controles. Véase 14.7.9, Controles de la ejecucion para mas informacién.

4.1.1  DECK (hotdn)

El botén de permite seleccionar la cubierta primaria o la cubierta secundaria.

La cubierta
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El botén de DECK

El botéon de se enciende de color azul cuando se pone el foco de seleccién sobre una
cubierta primaria (A o B); y se enciende de blanco cuando el foco estd sobre una cubierta se-
cundaria (C o D).

4.1.2  Botdn FLUX

El botdn del S8 habilita el modo Flux de la cubierta en foco.

El botéon de FLUX

Modo Flux

El modo FLUX permite crear un segundo lector para que la ejecucion siga, en segundo plano,
su curso normal. De esta manera, la pista sigue su curso independientemente de las acciones
realizadas en primer plano (bucleos, saltos ritmicos, etc.).

4.1.3  Boton CAPTURE

El botén de permite seleccionar la fuente de extraccion de samples para una cubier-
ta de remezcla.

Botén de CAPTURE

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 251



Detalle del aparato

La cubierta

Al presionar y tocar la perilla de , el visualizador muestra la fuente de cap-
tura vigente. Al girar se puede seleccionar una fuente de captura diferente.

El tamafio de la porcién capturada es la medida de bucleo establecida en la cubierta
seleccionada como fuente de captura.

414  Area del visualizador y sus controles

Los visualizadores del S8 cuentan con botones que permiten ocultar o mostrar la informacién
de algunas funciones. Para una informacion detallada sobre los elementos que componen el
visualizador y sus controles, consulte la ilustracion y tabla que a continuacién se presentan.

BROWSE =. . Dubstep Nation Q4 140.00 c

1 I Dl o oot

Area del visualizador y sus controles

(1) Botdén BACK: el botén de es un botén que permite retroceder al nivel de busqueda
anterior. Véase 14.7.4.1, Bot6 BACK para mas detalles.
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(2) Perilla BROWSE: La perilla de es un transductor que permite abrir el buscador en
el visualizador, recorrer las distintas listas y cargar pistas. Véase 14.7.4.2, Perilla BROWSE pa-
ra mas detalles.

(3) Boton de la configuracion: este boton abre la configuracién del dispositivo, permitiendo el
ajuste del colorRGRB) y brillo de la pantalla, como asi también la sensibilidad (TOUCH) de las
perillas. Véase 14.7.4.3, Boton de la configuracién para mas detalles.

(4) Botones de visualizacion: la funcién de estos cuatro botones depende del contexto de traba-
jo (cubierta de pistas, cubierta de remezcla o edicién de reticulas). Véase 14.7.4.4, Botones
de visualizacion para mas detalles.

(5) Visualizador: es una pantalla de 4,3 pulgadas que permite obviar en gran parte la interfaz
del programa TRAKTOR. Véase 14.7.4.5, Visualizador para més detalles.

(6) Boton de vistas: este boton permite alternar entre la vista individual y la vista dividida, la
cual brinda un representacion basica de la cubierta secundaria. Véase 14.7.4.6, Boton de vis-
tas para mas detalles.

(7) Botones de implementacion: estos dos botones permiten seleccionar el modo de implementa-
cion (es decir, las funciones de FILTER, PITCH y FX SEND) de los controles de implementacién
(las cuatro perillas y los cuatro botones situados bajo el visualizador). Estos modos son pro-
pios de las cubiertas de remezcla y de las cubiertas stem. Véase 14.7.4.7, Botones implemen-
tacion para mas detalles.

4741  Boto BACK

Cuando el buscador aparece mostrado en la pantalla, el botén de permite subir un nivel
en la estructura de archivos. Presionar durante méas de un segundo permite abandonar
el buscador.

Botén de BACK

La cubierta
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4.14.2  Perilla BROWSE

La perilla de es un transductor que permite abrir el buscador y recorrer la coleccion
de pistas y las listas de reproduccién.

BROWSE

Transductor de BROWSE

La perilla de blusqueda es un transductor que puede girarse o presionarse. Presenta las funcio-
nes siguientes:

= Presionar para abrir el buscador en el visualizador.

= Girar para recorrer los archivos. Presionar otra vez para ingresar a una subcarpeta
y presionar una vez mas para cargar un archivo.

Ademas de emplearse para la blsqueda y carga de archivos, puede usarse para ajus-
tar parametros y seleccionar opciones de otras ventanas y menus.

La perilla puede configurarse para abrir el buscador con un toque. Para llevar esto a ca-
bo, active la opcién de Auto Open Browser on Touch en la seccién de Traktor Kontrol S8
de las preferencias de TRAKTOR.

4.7.4.3  Boton de la configuracion
Este botdn abre la configuracion de visualizador del S8.

T
1 9

!

Botén de la configuracion
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Ajuste del color (RGB)

Los ajustes de color permiten establecer la saturacion del color de pantalla (colores rojo, verde
y azul: , , ), y el brillo ( ). Las perillas de implementacion, bajo
el visualizador, permiten calibrar estos parametros.

REE

100% 100% =+ 100% 100%

Ajustes de color del visualizador

4.1.44  Botones de visualizacion
La funcién de los botones de visualizacién dependera de la vista vigente.

Botones de visualizacion

A continuacion, presentamos lo que estos botones pueden hacer segln la vista empleada.
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Vista de cubiertas de pistas

(1) Botén 1 de visualizacidn: abre la ventana de BPIV.

(2) Boton 2 de visualizacion: abra la ventana de KEY.

(3) Boton 3 de visualizacion: agranda la imagen de la onda.

(4) Botdn 4 de visualizacion: achica la imagen de la onda.

Vista de cubiertas stem
(1) Boton 1 de visualizacion: abre la ventana de BPM.
(2) Botdn 2 de visualizacion: abra la ventana de KEY.

(3) Boton 3 de visualizacion: agranda la imagen de la onda. Funcién secundaria: presionar
SHIFT + botén 3 de visualizacién para mostrar la vista completa de la pista

(4) Boton 4 de visualizacion: achica la imagen de la onda. Funcién secundaria: presionar SHIFT
+ botén 4 de visualizacion para mostrar la vista stem.

Vista de cubiertas de remezcla

(1) Botén 1 de visualizacidn: abre la ventana de BPIV.

(2) Botdn 2 de visualizacion: abre la ventana de QUANTIZE.

(3) Boton 3 de visualizacion: recorre la cuadricula de los samples de dos en dos (ascendente).
(4) Boton 4 de visualizacion: recorre la cuadricula de los samples de dos en dos (descendente).

Por favor, tenga en cuenta que para abandonar una ventana debera presionar el mismo botén
empleado para abrirla. Alternativamente, puede emplear también el botén de vistas.

4.14.5 \Visualizador

Por defecto, la configuracién de cubiertas de TRAKTOR es 2 Track + 2 Remix Decks(Scratch).
Esto significa que las dos cubiertas superiores del S8 (A y B) son cubiertas de pistas, y las dos
cubiertas inferiores (C y D) son cubiertas de remezcla.

= El visualizador izquierdo muestra la informacién de las Cubiertas Ay C.

= El visualizador derecho muestra la informacion de las Cubiertas By D.
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Las cubiertas de TRAKTOR pueden funcionar como cubiertas de pistas (Track Deck), como cu-
biertas stem (Stem Deck), como cubiertas de remezcla (Remix Deck) o como cubiertas de en-
trada en vivo (Live Input). Si un canal del mezclador del S8 estd en modo Thru, la cubierta
correspondiente del programa también lo estara. La informacién que suministran al respecto
los visualizadores del S8 es la siguiente:

Por defecto, la configuraciéon de cubiertas de TRAKTOR es 2 Track + 2 Remix Decks(Scratch).
Esto significa que las dos cubiertas superiores del S8 (A y B) son cubiertas de pistas, y las dos
cubiertas inferiores (C y D) son cubiertas de remezcla.

= El visualizador izquierdo muestra la informacién de las Cubiertas Ay C.
= El visualizador derecho muestra la informacién de las Cubiertas By D.

Las cubiertas de TRAKTOR pueden funcionar como cubiertas de pistas (Track Deck), como cu-
biertas stem (Stem Deck), como cubiertas de remezcla (Remix Deck) o como cubiertas de en-
trada en vivo (Live Input). La informacién que suministran al respecto los visualizadores del S8
es la siguiente:

Cubierta de pistas (Track Deck) y cubierta de subpistas stem (Stem Deck)
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Vista de una cubierta de pistas o de subpistas.

La vista de una cubierta de pistas o de subpistas en el S8 brinda la siguiente informacion:
(Nllustracioén, Titulo de la cancidn y nombre del artista.

(2)Medida del bucleo: de 1/32 a 32 pulsos.

(3)Posicion del lector de la reproduccidn: tiempo ejecutado y tiempo restante.

(4)Tempo de la cubierta en BPM.

(5)Cubierta en foco: Cubierta A -

(6)Estado de la sincronizacion: si la cubierta funciona como tempo master, aparece
mostrado bajo el valor de BPM. indica que la cubierta esta sincronizada al tempo mas-
ter. Si la cubierta no esta sincronizada, la cabecera de la cubierta mostrara, en porcentaje, el
desvio con respecto al tempo original de la pista.
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cubiertas de remezcla (Remix Deck)

'""*‘ Remix Deck Tutorial @ Q16 127.00 c

HIHAT & CLAP EUBBLE GATE DEEF VERE SPL...
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Vista de las cubiertas de remezcla.

La vista de una cubierta de remezcla en el S8 muestra lo siguiente:
(1) llustracién, Titulo del juego y Nombre del artista.

(2)Medida del bucleo: de 1/32 a 32 pulsos.

(3)Valor de cuantificacion.

(4)Tempo de la cubierta en BPM.

(5)Cubierta en foco: Cubierta A -

(6)Estado de la sincronizacion: si la cubierta funciona como tempo master, aparece
mostrado bajo el valor de BPM. indica que la cubierta esta sincronizada al tempo mas-
ter. Si la cubierta no esta sincronizada, la cabecera de la cubierta mostrara, en porcentaje, el
desvio con respecto al tempo original de la pista.
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(7) La posicion absoluta en la linea temporal de TRAKTOR, medido en compases.pulsos.frases.

Cubierta de entrada en vivo

El panel trasero del S8 permite la conexién de micréfonos, tocadiscos y reproductores de CD.
La sefial de audio de estos dispositivos puede direccionarse hacia el programa TRAKTOR y
mezclarse con el audio de otras cubiertas empleando el modo de entrada en vivo. En este mo-
do, el visualizador del S8 mostrara: Live Input - Traktor Audio Passthru.

Los controles de la seccién de Transport del S8 quedan deshabilitados cuando la cu-
bierta funciona como Live Input.

Modo Thru

Si no necesita operar un dispositivo externo, como un tocadiscos o un reproductor de CD, a
través de una cubierta; ponga ese canal del mezclador en el modo Thru, presionando el botén
de TRAKTOR. Las sefial se mezclard en el mezclador del S8 y no sera enviada al programa
TRAKTOR.

4746 Boton de vistas

El botén de vistas permite acceder a las distintas vistas del visualizador.

Botén de vistas

Permite seleccionar entre:
= Vista individual: solo se muestra la cubierta en foco.

= Vista dividida: se muestran las dos cubiertas. La cubierta en foco aparece con una onda de
mayor tamafio e informaciéon mas detallada. La otra cubierta aparece mas reducida, mos-
trando la onda, los marcadores y el lector de reproduccion.

Al abrirse una ventana emergente (p. ej., menu de efectos, buscador, BPV o KEY), el
botén de vistas empezara a destellar. Presione el botdn para cerrar la ventana.
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4.74.7 Botones implementacion

Los botones de implementacién (las flechas izquierda y derecha) abren las implementacion del
filtrado (FILTER), del tono (PITCH) y del envio a efectos (FX SEND); y, cuando esta habilitado,
el modo MIDI.

Botén izquierdo de implementacion

Si en las preferencias de TRAKTOR activa las 4 unidades FX, los botones de implemen-
tacion permiten seleccionar las unidades FX 3y 4.

4.7.5 Controles de implementacion

Bajo el visualizador, la cubierta presenta cuatro perillas y cuatro botones para controlar distin-
tas funciones de los nichos de remezcla (FILTER, PITCH y FX SEND, y MIDI (cuando esta ha-
bilitado)).

N N N e

Controles de implementacién

Filtrado (FILTER)

El modo de implementacion predeterminado de las cubiertas de remezcla es el filtrado (FIL-
TER). Los botones de se emplean para activar o desactivar el filtrado (FILTER) en un nicho
de remezcla. La frecuencia de recorte del filtro se ajusta con la perilla correspondiente. Los
ajustes se muestran en una ventana emergente al final del visualizador.

Los controles de implementacién trabajan incluso cuando la cubierta de remezcla no es-
ta en foco.
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Si TRAKTOR esta configurado para trabajar con 4 unidades FX, las perillas y botones de
implementacién de la Cubierta A controlaran las unidad FX 3 y los de la Cubierta B, la
unidad FX 4. Por defecto, no presentan ninguna funcién en las cubiertas de pistas.

Envio a efectos (FX SEND)

Cuando el envio a efectos (FX SEND) se encuentra seleccionado, las perillas regulan la canti-
dad de sefial que se envia hacia la unidad de efectos. El porcentaje de sefial enviado aparece
mostrado justo arriba de la perilla respectiva.

En caso de incrementar FX SEND y no percibir ninglin resultado, aseglrese de que la
cubierta de remezcla esté asignada a la unidad de efectos en el correspondiente canal.

Para mas informacién sobre el uso de los controles de implementacién para manejar las
unidades de efectos (3 y 4), consulte el apartado 14.3.3, Unidades FX 3y 4.

Tono (PITCH)

Cuando el tono (PITCH) se encuentra seleccionado, las perillas de implementacion permiten
transportar el tono del sample en ejecucién. Esto significa que es posible corregir individual-
mente la tonalidad en cada una de las celdillas de remezcla. La medida transportada aparece
mostrada arriba de la perilla respectiva.

4.7.6  Volumen de los nichos de remezcla

El S8 ofrece un deslizante de volumen por nicho. Esto permite mezclar las sefiales de los cua-
tro nichos de remezcla de una cubierta o las distintas subpistas de una cubierta stem antes de
que pasen por el volumen del canal y el crossfader
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Deslizantes de volumen de los nichos

Deslizantes de volumen en cubiertas de remezcla

= En caso de que solo una cubierta por lado sea una cubierta de remezcla, los deslizantes
controlaran el volumen de los nichos de esa cubierta; incluso, si el foco esta puesto en otra
cubierta.

= En caso de que tanto la cubierta primaria como la secundaria estén configuradas como cu-
biertas de remezcla, los deslizantes de volumen controlaran el volumen de los nichos de la
cubierta en foco.

Deslizantes de volumen en cubiertas stem

= En caso de que solo una cubierta por lado sea una cubierta stem, los deslizantes controla-
ran el volumen de las subpistas respectivas.

= En caso de que tanto la cubierta primaria como la secundaria estén configuradas como cu-
biertas stem, los deslizantes de volumen controlaran el volumen de las subpistas de la cu-
bierta en foco.

4.1.1 Pads

Las cubiertas del S8 presentan, cada una, un juego de ocho pads. Segln el modo selecciona-
do (con los botones de modo), los pads llevaréan a cabo funciones diferentes.

La cubierta
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PERFORMANCE —F—————

Esto es lo que hacen los pad segln el boton de modo empleado:

Pads

HOTCUE

Durante la ejecucion de una pista, presionar un pad inactivo inserta un punto de marcacién
sobre la pista. El botén quedara encendido y la marca insertada quedara asignada al pad. Al
presionar el pad otra vez el lector saltard hasta la marca recién establecida.

LooP

Presionar un pad en el modo del bucleo hace repetir la ejecucién de esa parte de la pista, se-
gln la cantidad de compases ingresada en la opcién de Loop Mode Size de Preferences >
Traktor Kontrol S8 > Loop Mode Sizes > Loop. Las medidas predeterminadas son:

= 1/8 de compas
= 1/4 de compas
= 1/2 compas
= 1 compas
La funcién de bucleo toma en cuenta la cuantificacidn establecida:

= Si la cuantificacion estad activada, TRAKTOR demora el inicio del bucleo hasta el préximo
tiempo fuerte del compas, asegurando de este modo que el bucleo se ejecute en sincronia
con la pista.
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= Si la cuantificacién esta desactivada, el bucleo comienza al presionar el pad.

FREEZE

En este modo, TRAKTOR toma como punto de partida la posicién del lector de la reproduccién
y le suma el nimero de compases establecido como medida del bucleo; luego, divide este tra-
mo de la pista en ocho secciones iguales. Estas secciones o cortes se mapean sobre los pads.
Presione un pad cualquiera para iniciar la ejecucion a partir de ese corte.

Bajo este modo, los cortes se pueden buclear. El bucleo de cortes funciona de la manera si-
guiente:

= Al mantener presionado un pad, el corte correspondiente se ejecutara indefinidamente.
= Al mantener presionados dos pads, se bucleara la porcién comprendida.

El bucleo de cortes se habilita presionando la perilla de bucleo. Los cortes representados en el
visualizador y el color de los pads pasaran del azul al verde

REMIX

En el modo de remezcla, los pads accionan el contenido de las celdillas de remezcla (las pis-
tas, bucles o samples que componen un juego de remezclas). Tras cargar un juego de remezc-
las, los pads asumiran el color del sample de la celdilla respectiva. Presione los botones 3 y 4
de visualizacién para recorrer las celdillas de dos en dos.

418 Tira tactil

El S8 no presenta las usuales ruedas de desplazamiento de los controladores DJ. Las funcio-
nes asociadas normalmente a la rueda de desplazamiento se cumplen, en cambio, mediante
tiras tactiles de uso muy intuitivo.

La tira tactil

Con la tira tactil, se puede:

= Recorrer/buscar a través de una pista.

La cubierta
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= Cambiar el tempo(nudge) para alinear los pulsos.

= Crear efectos de rayado (scratch)

= Retener pistas o samples.

= Volver hacia atras pistas o samples.
Sobre la tira tactil, una serie de LED brinda informacioén visual sobre las acciones llevadas a
cabo en la tira.
Medidor de fases

En cubiertas de pistas, de subpistas stem y de remezcla, los LED de la tira funcionan como un
medidor de fases que muestra el desfase ritmico de la cubierta con respecto de la cubierta
MASTER. Se trata del mismo medidor que se puede ver en las cubiertas de TRAKTOR.

Direccion del escrache

Si no estd acostumbrado a escrachar discos en un tocadiscos, tal vez le resulte méas intuitivo
invertir la direccién de la tira. Si seleccionar esta opcion, al desplazar el dedo hacia la dere-
cha, la onda se movera hacia adelante.

» Para cambiar la direccion de la tira, desmarque la casilla de Invert, en las preferencias
del S8: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Touchstrip>Scratch Sensitivity.

Para mas detalles sobre las preferencias de la tira tactil, consulte la seccién 16.3,
Touchstrip.

Direccion de la correccion de velocidad

Pasar el dedo por la tira produce un efecto similar al de acelerar o lentificar la reproduccién de
un disco con la mano.

= Al mover hacia la izquierda, la velocidad aumentara.
= Al mover hacia la derecha, la velocidad disminuira.

Si no estd familiarizado con la técnica de alineacién de discos en tocadiscos, esta funcién
puede resultar un tanto extrafia. Si lo prefiere, piense en términos de manipular a voluntad la
posicion del lector a través de la pista:
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= Arrastre hacia la derecha para mover el lector hacia adelante.

= Arrastre a la izquierda para mover el lector hacia atras.

Corregir la velocidad de manera invertida

Para llevar esto a cabo, marque la casilla de Invert en: Preferences>Traktor Kontrol
S8>Touchstrip>Bend Sensitivity.

Sensibilidad al tacto

El S8 ofrece un ajuste de sensibilidad (Sensitivity) que permite para adaptar la sensibilidad al
tacto de los controles del aparato. Sin embargo, la tira ofrece, ademas, un ajuste propio para
acomodarse a las necesidades particulares de cada usuario.

La sensibilidad de la tira, tanto para la correccion de la velocidad como para el rayado, se
ajusta en: Preferences>Traktor Kontrol S8>Touchstrip.
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4.71.9  Controles de la ejecucion

Los botones de la seccién de Transport del S8 controlan los aspectos relacionados con la eje-
cucion de las cubiertas.

Estos controles solo funcionan cuando el S8 trabaja en el modo de TRAKTOR. No cum-
plen ninguna cuando el dispositivo es usado de manera independiente.

Boton PLAY

El botén de inicia o detiene la ejecucién de la cubierta en foco. Al activar la ejecucion,
el boton se enciende de color verde. Al detenerla, el botén queda semiencendido.

Botén PLAY

Boton CUE

El botén de se emplea en las rutinas de trabajo relacionadas con la insercién de puntos
de marcacion. Al presionarse, el boton queda encendido de color azul. Al soltarse, el bot6n
gueda semiencendido.

Botén CUE
Las funciones del botén de son las siguientes:
= Si la cubierta esta tocando, al presionar , la ejecucién saltara hasta el punto de marca-

cion flotante y se detendra.

= Si la cubierta esta detenida, al mantener presionado , la ejecucion reasume su marcha
durante el tiempo que el botén permanece presionado.
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= Si la cubierta esta tocando con presionado, al presionar , la ejecucion continuara
su marcha tras haber soltado ambos botones.
= Presionar + para volver al comienzo de la pista y continuar la ejecuciéon desde
alli.
Boton SYNC
El bot6n de activa o desactiva la sincronizacion con la cubierta master.

Botén SYNC encendido

Mientras la pista se esta ejecutando, presione + para poner la cubierta como tem-
po master. El tempo de la cubierta pasarad a ser el tempo de referencia para la sincronizacion
de las otras cubiertas y efectos. El S8 mostrara la palabra MASTER en la cabecera de la cu-
bierta maestra.

El botén de asume diferentes colores como forma de informacion visual:
= Si la cubierta ( ) esta sincronizada y en fase con el tempo maestro, el botén brillara de
color verde.

= Si la cubierta ( ) esta sincronizada pero fuera de fase con el tempo maestro, el botén
brillara de color rojo.

= Si la cubierta no esta en sincronia, el botén brillara de color verde semiencendido.
Si la cubierta en foco se desfasa, al presionar dos veces , la cubierta volvera a sincroni-
zarse con el tempo master.

Botdn SHIFT

El boton de funciona como modificador de otros elementos de control del S8, permi-
tiendo acceder a sus. funciones secundarias. El botdén se enciende de color blanco cuando esta
presionado.
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Botén SHIFT

. trabaja sobre los elementos de control de la cubierta en que se encuentra. Es decir,
no es posible utilizar el botén izquierdo para acceder a las funciones secundarias de
la cubierta derecha.

= Sin embargo, para los controles del mezclador del S8, cualquiera de los botones
puede emplearse para acceder a las funciones secundarias.

Este manual brinda numerosos ejemplos sobre y el empleo de funciones secundarias.
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9 Montajes comunes

El S8 no solo es un controlador e interfaz de audio que sirve para el manejo de TRAKTOR;
también, puede emplearse juntamente con tocadiscos y reproductores de CD e, incluso, usarse
puramente como mezclador de cuatro canales sin ningln tipo de conexién con el programa.

Este capitulo ejemplifica estos distintos escenarios y, también, la manera de conectar el mi-
créfono.

Para poder emplear las funciones de TRAKTOR SCRATCH en tocadiscos y equipos de
CD, sera necesario contar con vinilos o CD de cédigo temporal. Estos dispositivos no es-
tan incluidos en la caja del S8 pero pueden adquirirse en el sitio de Internet de Native
Instruments.

Condiciones previas

= EI programa TRAKTOR SCRATCH PRO 2 tiene que estar instalado y activado como lo des-
cribe la guia de instalacion de TRAKTOR KONTROL S8.

= EI S8 esta configurado como lo describe la guia de instalacion de TRAKTOR KONTROL S8.
= EI S8 esta apagado y desconectado del tomacorriente.
= El sistema de amplificacién o los altavoces activos estan desconectado del S8 y apagados.

= Todos los deslizantes de volumen y perillas de volumen del S8 estan completamente baja-
dos.

Para conectar un tocadiscos al S8, véase 15.1, Conexion del tocadiscos

Para conectar un reproductor de CD al S8, véase 15.2, Conexién de los equipos de CD

5.1 Conexion del tocadiscos

Para integrar un tocadiscos al montaje de TRAKTOR:
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1. Conecte el tocadiscos en una de las entradas de linea/fono (INPUT A — D) del panel trase-
ro del S8 empleando un cable estéreo RCA.

HiPOT
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2. Conecte el cable de conexidn a tierra del tocadiscos en el borne de tierra ( ) del panel
trasero del S8.

3. Ponga el interruptor de linea/fono del canal respectivo en

— El tocadiscos esta listo.

El medidor del canal muestra el volumen de entrada independientemente de la posicién
de ajuste del deslizante de volumen del canal. Recuerde siempre de poner el volumen
de entrada del canal a minimo.
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Para usar el S8 con mezclador DJ independiente, véase 15.5, Emplear el S8 como mezclador
independiente.

Para usar el tocadiscos con dispositivos de codigo de tiempo, véase 15.4, Integrar fuentes ex-
ternas con cédigo de tiempo

5.2  Conexion de los equipos de CD

Para incluir un tocadiscos de CD en el montaje de TRAKTOR.

1. Conecte el tocadiscos de CD en una de las entradas de linea/fono (INPUT A — D) del pa-
nel trasero del S8 empleando un cable estéreo RCA.
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2. Ponga el interruptor de linea/fono del canal respectivo en

— El tocadiscos de CD esta listo.

El medidor del canal muestra el volumen de entrada independientemente de la posicién
de ajuste del deslizante de volumen del canal. Recuerde siempre de poner el volumen
de entrada del canal a minimo.

Para usar el S8 con mezclador DJ independiente, véase 15.5, Emplear el S8 como mezclador
independiente.

Para usar tocadiscos de CD con cédigo de tiempo, véase 15.4, Integrar fuentes externas con
codigo de tiempo.

9.3  Integrar fuentes de audio externa a la rutina de trabajo de
TRAKTOR

Con un tocadiscos de vinilo o CD conectado a un canal, la sefial puede direccionarse tanto ha-
cia TRAKTOR, para ponerle efectos via una cubierta de entrada en vivo, o puede mezclarse di-
rectamente en el mezclador del S8 con el modo Direct Thru.

Presione el botén de TRAKTOR del canal respectivo para alternar entre el modo de la
cubierta en vivo y el modo Direct Thru. Si bien los efectos solo pueden asignarse al mo-
do de entrada en vivo, la ecualizacién y el filtrado pueden usarse en ambos.

9.4  Integrar fuentes externas con codigo de tiempo

Tras conectar correctamente el tocadiscos al S8, hay que completar algunos pasos mas para
tener listo el montaje de TRAKTOR SCRATCH.
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Para una descripcién detallada de TRAKTOR SCRATCH PRO 2, consulte el capitulo 12
del manual de TRAKTOR.

9.4.1  Preparativos finales con vinilos

Para completar el montaje de TRAKTOR SCRATCH con el S8.

1. Conecte el conector de alimentacién del S8 en el tomacorriente.
Encienda el S8.

Encienda el sistema de amplificacién o los altavoces activos.
Arranque TRAKTOR en el ordenador.

o &~ wn

Presione los botones de TRAKTOR en la cubiertas del S8 destinadas al modo SCRATCH.
Esta accidon es fundamental para poder activar la funcién de scratch.

6. En el programa TRAKTOR, haga clic en la letra de la cubierta para abrir el menu.
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7. Seleccione la opcién de Scratch Control.

+ Track Dack
Remix Deck
Live Input

+ Intarnal Playback

Scratch Control
Flux Mode k‘

En las cubiertas de TRAKTOR, los botones de los modos absoluto y relativo de ejecucion
pasaran a reemplazar los botones de CUE y CUP.

Coloque los vinilos de cédigo de tiempo en el tocadiscos.
Use el S8 para cargar pistas en las cubiertas configuradas con Scratch Control.

10. Ponga en marcha las bandejas y coloque la pla sobre el vinilo.

— La calibracidn es un proceso que lleva a cabo automaticamente.

5.4.2  Preparativos finales con CD

Para completar el montaje de TRAKTOR SCRATCH con el S8.

1. Conecte el conector de alimentacién del S8 en el tomacorriente.
2. Encienda el S8.

3. Encienda el sistema de amplificacién o los altavoces activos.

4. Arranque TRAKTOR en el ordenador.
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5. Presione los botones de TRAKTOR en la cubiertas del S8 destinadas al modo SCRATCH.
Esta accidon es fundamental para poder activar la funcion de scratch.

+ Track Dack
Remix Deck
Live Input

+ Internal Playback

Scratch Control
Flux Mode k‘

En las cubiertas de TRAKTOR, los botones de los modos absoluto y relativo de ejecucion
pasaran a reemplazar los botones de CUE y CUP.

Inserte los CD de control en los tocadiscos de CD.

9. Use el S8 para cargar pistas en las cubiertas configuradas con Scratch Control.
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10. Ponga en marcha la ejecucién de los CD.

— El proceso de calibracién se lleva a cabo automaticamente al accionar la ejecucién por
primera vez.

5.4.3  Calibracion correcta

TRAKTOR detecta automaticamente el dispositivo de reproduccién empleado, verifica la cali-
dad de la sefial y, si esta es adecuada, completa el proceso de calibracién. Las bandejas del
programa giraran a la misma velocidad del tocadiscos y el movimiento del vinilo seréa registrado
con precision.

En general, recomendamos echar un vistazo al panel de calibracion de TRAKTOR SCRATCH
PRO 2 para comprobar que el control de codigo de tiempo funciona sin problemas.

Para abrir el panel de calibracidn, haga clic en la imagen de la bandeja, y si esta tampoco esta
visible, haga clic entonces en la flechita (botén de minimizacién) que aparece justo arriba del
medidor de calidad del cédigo de tiempo.

El botén de minimizacién también oculta el panel de calibracién para lograr una vista
mas grande de la pista.

La ilustracién de abajo muestra un ejemplo de calibracién correcta de un vinilo de control y los
cuatro indicadores del panel:

Los cuatro indicadores del panel de calibracion.

(1) El panel muestra una representacién circular de la sefal de cédigo de tiempo. Si la calibra-
cién es correcta, aparecera una circunferencia azul rodeando un linea diagonal naranja.
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(2) El medidor de calidad se sitla a la derecha. Tras una correcta calibracién, aparece comple-
tamente de color naranja.

(3) El medidor de volumen de entrada estéreo aparece abajo a la derecha. Tras una correcta cali-
bracion, los dos canales aparecen subidos hasta la mitad.

(4) La informacion de estado aparece abajo en el medio.

El boton de CALIBRATE restablece la calibracion. Esto se lleva a cabo automaticamente al ini-
ciar TRAKTOR.

Calibracién correcta de un CD de control MK2

En un montaje mixto, con un tocadiscos de vinilos y otro de CD, simplemente conecte
los dispositivos de la manera arriba explicada. Aseglrese de poner correctamente los in-
terruptores de linea/fono y que los botones de TRAKTOR de los canales del mezclador
se encuentren encendidos para indicar que estan trabajando en el modo del programa.

Si, a pesar de las instrucciones descritas, la calibracién de los vinilos o CD no puede
lograrse, consulte el manual de TRAKTOR 2, donde hallara informacién detallada sobre
TRAKTOR SCRATCH vy la solucién de problemas.
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.9 Emplear el S8 como mezclador independiente

Para usar el S8 como mezclador auténomo de tocadiscos, siga las instrucciones dadas a conti-
nuacion:

Condiciones previas

P

= E| S8 no esta conectado al ordenador

reparativos finales

1. Conecte el conector de alimentacion del S8 en el tomacorriente.

2. Encienda el S8.

3. Encienda el sistema de amplificacién o los altavoces activos.

4. Asigne los canales a uno de los lados del crossfader.

5. Encienda el tocadiscos de vinilos o CD.

6. Ponga el vinilo sobre la bandeja o inserte el CD.

7. Empiece la mezcla.

8. Suba lentamente la perilla de hasta lograr el volumen deseado.

— Los medidores del canal correspondiente, en el S8, se encenderan para indicar la recep-
cion de la sefial de audio.

Si no se escucha nada, compruebe que:

= Las perillas de ganancia (a la cabeza de los canales A - D) de estén subidas.
= Los deslizantes de volumen de los canales estén subidos completamente.

= Los perillas de y de ecualizacion (H/, , ) estén en posicion central.

Si bien es posible operar la ecualizacion y filtrado internos de TRAKTOR, no es posible
ajustar la ecualizacién y el filtrado durante la operacién auténoma.
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5.6  Conexion de microfonos

La conexién de un microfono permite ampliar el impacto de un recital. Usted puede hablar con
su audiencia, tararear el ritmo o procesar voces con los efectos internos de TRAKTOR. A conti-
nuacién, mostraremos la manera de conectar un micréfono al S8 y asignarlo a uno de los cana-
les.

Para conectar un micréfono en el S8:

» Enchufe el o los micréfonos en los enchufes de 0 , en el panel posterior del
S8.

5.6.1  Comprobar la asignacion del micréfono

Por defecto, el S8 asigna al canal C del mezclador y al canal
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» Mantenga presionado el botén de

Los botones de TRAKTOR de los canales A y B quedaran semiencendidos de color verde
para indicar que pueden recibir la asignacién de un micréfono. El botén del canal D apa-
rece apagado para sefialar que ya esta asignado al canal. El botén del TRAKTOR
del canal C aparece completamente encendido indicando la asignacién vigente.

5.6.2  Asignar el micréfono a otro canal

Las dos entradas de micréfono ( ) del S8 pueden asignarse a cualquiera de los cuatro cana-
les. Para asignar la entrada 1 del canal C al canal
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1. Mantenga presionado el botén de

Los botones de TRAKTOR de los canales Ay B apareceran semiencendidos de color verde
para indicar que pueden recibir la asignacién de un micréfono.

2. Presione el botén de TRAKTOR del canal A. EI botéon quedard completamente encendido
de color verde.

3. Suelte el boton de

— La entrada de micr6fono de acaba de ser asignada al canal

No es posible asignar las dos entradas de micréfono a un mismo canal. Si necesita asig-
nar un micréfono a un canal que ya tiene uno, deberad primero reasignar este a otro ca-
nal.

5.6.3  Alternan entre la cubierta en vivo y el modo directo

Tras asignar una entrada de micréfono a un canal, el canal pasara automaticamente al modo
de cubierta en vivo (Live Input).
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» Presione el boton de TRAKTOR del canal para enviar la sefial del a TRAKTOR (Live
Input) o para mezclarla directamente con el mezclador del S8 (Direct Thru).

En el modo de cubierta en vivo, la sefial del micr6fono puede procesarse con las unidades de
efectos de TRAKTOR.

En el modo directo (Direct Thru), la sefial del micréfono no es enviada al ordenador. En su lu-
gar, la sefial es procesada directamente en el mezclador del S8, solucionando cualquier pro-
blema de latencia que pudiera surgir.- Sin embargo, ya no sera posible trabajar con efectos.

En el modo directo, las unidades FX de TRAKTOR no tienen efecto sobre la sefal, pero
la ecualizacion y el filtrado siguen disponibles.

5.6.4  Activar la entrada de micréfono

Antes de activar la entrada de micr6fono por primera vez, baje el control de volumen del
canal para evitar explosiones de sonido en los altavoces o auriculares al activar la entra-
da.

» Active el micréfono presionando el boton de

—  El micréfono esta listo para ser empleado.

Desactivar el microfono

Si la entrada esta activada:

» Desactive el micréfono presionando otra vez.
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b Panel de preferencias de TRAKTOR

Después de llevar a cabo la configuracion del S8 con el asistente de la configuracion, el cua-
dro de preferencias de TRAKTOR incorporara el panel correspondiente al dispositivo. En este
panel podra configurar, entre otras cosas, la sensibilidad de los controles, el funcionamiento
de las luces y la medida asumida por saltos y bucleos.

Restora

Auto Open Browser on Touch
Auto Ope als o ouch

Auto Open ! ntrol on Touch

Bend Sensitivity 50 Invert
Scratch Sansitivity 50 Invert

Shift + Touch to Scratch

FX Knobs
Short Faders
Mixer Knobs
Mixer Faders

Crossfader

o A
o
o
o N
o K
o
o
o
o
o
o
o N
o
o
o N
o
o
o B
(]
o
o

On State Brightness
© Traktor Kontrol D2 . -
Off State Brightness

Loop 1/8 1
Beatjump -LOOP - +LOOP

Enable MIDI controls

Impaort Export

El panel del S8 en las preferencias de TRAKTOR.
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Restore Default

6.1 Restore Default

Este boton restablece todos las configuraciones de fabrica del TRAKTOR KONTROL S8 y le
permite seleccionar la configuracién basica de la cubierta a través del asistente de la configu-
racioén.

6.2 Touch Controls

Varios de los controles del dispositivo son sensibles al tacto. TRAKTOR permite activar las fun-
ciones de sensibilidad para evitar la necesidad de presionar el botén.

= Auto Open Browser on Touch: active esta casilla para abrir el buscador al tocar la perilla de
. Cuando esta opcion esta desactivada, la perilla de debe ser presionada
para abrir el buscador.

= Auto Open FX Panels on Touch: active esta casilla para abrir el panel de efectos al tocar
las perillas FX. Cuando esta opcion esta desactivada, no se abre ningln panel.

= Auto Open Performance Control on Touch: active esta casilla para tocar las perillas de im-
plementacién y abrir el panel de las funciones controladas por las perillas y botones de im-
plementacién. Cuando esta opcién estd desactivada, no se abre ninglin panel.

Si las unidades FX 3 y 4 estan activadas, un toque sobre las perillas de implementacion
abrira el panel de efectos de dichas unidades (en lugar del panel de la implementacion).
Al marcar esta opcion, activara la sensibilidad de estas perillas mas alla de la funcién
cumplida circunstancialmente.
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6.3  Touchstrip

La tecnologia tactil se basa en las propiedades eléctricas de la piel, las cuales pueden son va-
riables de persona a persona. El funcionamiento predeterminado de la tira funcionara bien en
la mayoria de los casos para todas las personas. Sin embargo, si considera que la tira deberia
reaccionar de manera mas diligente o menos sensible, aqui puede ajustar el funcionamiento
seglin su agrado.

= Bend Sensitivity: 50% es el ajuste por defecto. Cambie la sensibilidad y compruebe en
tiempo real si el cambio se acomoda mejor a su estilo.

= Scratch Sensitivity: 50% es el ajuste por defecto. Cambie la sensibilidad y compruebe en
tiempo real si el cambio se acomoda mejor a su estilo.

= Bend Invert: desactivada por defecto, desplazar el dedo a la izquierda retrasa momentanea-
mente la velocidad de la pista. Cuando la opcién estad activada, al desplazar el dedo a la
izquierda, adelanta la velocidad.

= Scratch Invert: activada por defecto, al desplazar el dedo a la izquierda, avanza la pista.
Cuando la opcidn esta desactivada, al arrastrar el dedo a la izquierda, la pista retrocede.

= Shift + Touch to Scratch: cuando la opcién esta desactivada, presionar y arrastrar
por la tira permite recorrer la pista. Cuando esta activada, presionar y arrastrar por
la tira lleva a cabo efectos de rayado y regresion.

6.4 Calibrate

La calibracion asegura la maxima precision y alcance de los controles del dispositivo. Sin em-
bargo, con el transcurso del tiempo podria ser necesario efectuar algin tipo de reajuste. La re-
calibracién debera efectuarse cuando el control ya no pueda establecer el valor minimo o méxi-
mo correspondiente.

La calibracién se lleva a cabo sobre grupos de controles. Simplemente, basta con cliquear el
botén de Recalibrate:

= FX Knobs: para recalibrar las perillas FX de las unidades FX 1y 2.

= Short Faders: para recalibrar los deslizantes de volumen de los nichos de remezcla.

Touchstrip
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= FX Knobs: para recalibrar las perillas FX de las unidades FX 1y 2.
= Short Faders: para recalibrar los deslizantes de volumen de los nichos de remezcla.

= Mixer Knobs: para recalibrar las perillas de ecualizacion (H, , ) y filtrado (
).

= Mixer Fader: para recalibrar los controles deslizantes de volumen de los canales.
= Crossfader: para recalibrar el crossfader.
= FX Knobs: para recalibrar las perillas FX de las unidades FX 1 y 2.

= Mixer Knobs: para recalibrar las perillas de ecualizacién (HI, , ) y filtrado (

).
= Mixer Faders: para recalibrar los controles deslizantes de volumen de los canales.

= Crossfader: para recalibrar el crossfader.

6.0 LED

La iluminacién de los pads y botones del S8 presentan dos intensidades de brillo para indicar,
respectivamente, los estados de encendido y apagado. De ser necesario, esta iluminacion pue-
de regularse aqui.

On State Brightness: ajusta el brillo del estado de encendido de los botones y pads.

Dim State Percentage: ajusta el brillo de pads y botones inactivos.

6.6 Loop Mode Sizes

Cuando una cubierta trabaja con el modo de bucleo, los pads se dividen en dos filas. La fila
superior representan las cuatro medidas de bucleo (Loop) y la fila inferior, las cuatro medidas
de saltos ritmicos (Beatjump). Ajuste estas medidas segln sus necesidades.

= |Loop: cada uno de los cuatro pads superiores permite abrir un menl desplegable para se-
leccionar un tamafio de: 1/32, 1/16, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16 0 32 pulsos.

LED
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= Beatjump: para cada uno de los cuatro pads inferiores, es posible seleccionar una medida
de salto ritmico: - LOOP, - 32, - 16, -8, -4, - 2, - 1, /2, -/4, /8, -/16, +/16, +/8, +/4, +/
2, +1, +2, +4, +8, + 16, + 32, +LOOP.

6.7  Enable MIDI Controls

El TRAKTOR KONTROL S8 permite emplear los controles de implementacién y los deslizantes
de debajo como controles MIDI. De esta manera, estos controles pueden usarse para enviar
mensajes MIDI hacia otros programas y dispositivos. Esta funcién no se encuentra habilitada
por defecto y debe ser activada expresamente:

Habilitar los controles MIDI

Para habilitar los controles MIDI del S8:

1. En la ventana de TRAKTOR, pulse un clic en File y luego en Preferences, para abrir la
ventana de preferencias del programa.

2. Abra la ficha de TRAKTOR KONTROL S8. En la seccién de MIDI Controls , marque la ca-
silla de Enable MIDI controls.
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Output Ro

Input Routing

MIDI Cloc

Auto Open Bro

Auto Opan FX Panels on Touch

Auto Open Parformance Control on Touch

Bend Sensitivity Invert

Scratch Sansitivity Invert

FX Knobs
Short Faders
Mixer Knobs
Mixer Faders

Crossfader

o A
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Traktor Kontrol D2 .
FEEATRONES On State Brightness

Off State Brightnass JJ

Loop 1/8 /
Beatjump -LOOP - +LOOP

Enable MIDI controls

La opcién de controles MIDI habilitada en las preferencias del programa.

Asignacion de mensajes MIDI
Para asignar canal y mensaje MIDI a los controles:

1. Abra la ficha de Controller Manager de las preferencias.
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2. Pulse un clic en Add... y seleccione Generic MIDI para crear un nuevo dispositivo MIDI
genérico.

Audio Satup

Output Routing In-Part Out-Port
i v e O
Input Routing Davica Traktor S

Device Target Focus

Modifier State i 0 E 0 6
Loading

lransport
Control /0 Assignment Mode Mapped to
Selector Import TSI b Global Diract F1
Global Diract F2
Global Diract F3
Global Diract F4
Global i F5
Global i F6&
Global i F7
Selector Global Diract FB

o

-
-
-
Settings r
-
-

Add In... Add Out... Duplic

]
L:]
]
L:]
]
L:]
]
L:]
]
L:]
]
L:]
]
L:]
]
L:]
]
L:]
]

Comment

r Kontrol 58 Modifier Valua Maodifier
tor Kontrol D2 Modifier Conditions

3. En la esquina superior derecha, seleccione el puerto MIDI a emplear como salida de este
dispositivo MIDI genérico.

In-Part Qut-Port
Device Generic MIDI

Add...

Modifier State 1
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Pulse un clic en Add Out....

Add In... Add Out... k

Device Mapping

Comment

Vaya hasta Global > MIDI Controls >....

Aqui, se pueden asignar el canal y mensaje MIDI a los distintos controles MIDI. En la lis-
ta de perillas, deslizantes y botones, las cuatro primeras entradas de cada categoria co-
rresponden a la cubierta izquierda (Cubiertas A y C) y las Ultimas cuatro, a la cubierta de-
recha (Cubiertas By D).

Madifier Value

Type of Co

InteractiofGlobal | RyiniControls I\.‘I'IIDI--Butmnl
MIDI Buttnnl

Snap On Knobs »
Quant On
Eroadcasting On

Vil Cruise Mode On
Show Slider Values On
Taool Tips On
Send Monitor State
Save Traktor Settings

Faders » | pip| Button 3
MIDI Button 4
MIDI Button 5
MIDI Button &
MIDI Buttan 7
MIDI Button &
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Seleccione una entrada para agregarla al mapeo.

Control /O Assignment Mode Mapped to Cond

(MIDIButton1_______________|Out/Global __|Output |Ch03.CC.023 | |

Add In... Add Out...

Haga clic en el menu de Device Mapping para ver la lista de los 16 canales MIDI. Al pa-
sar el puntero por sobre un canal MIDI, aparece un submenu con las opciones de mensaje
CC, Note y Pitch Bend. Puede seleccionar Pitch Bend para mapear el mensaje de infle-
xién de tono sobre este control o puede posar el puntero sobre las otras dos opciones para
ver la lista de mensajes de CC o de nota, y mapear el control sobre el mensaje de nota o
CC deseado.

Control IO Assignman

(MIDIButtont ___________|Out]

Add In... Add Out...

Modifler
Modifler Conditions

Type of Controller Assign !
L Global

Interaction Mode Assign !

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 294



Panel de preferencias de TRAKTOR
Enable MIDI Controls

8. Repita el procedimiento en cada uno de los controles MIDI que desea mapear.
9. Pulse un clic en Close para cerrar las preferencias.

Poner el S8 en el modo MIDI

Para que los controles de implementacion puedan cumplir su funcion MIDI en el S8:

» Presione cualquiera de los botones de la implementacion (los botones de flecha a los
costados del visualizador) hasta ver aparecer la pagina de
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» Toque una perilla de implementacién para agrandar el panel de con los parametros
de los controles MIDI seleccionados.

La pagina no aparecera si la opcion de Enable MIDI controls no fue activada en las
preferencias.

Cuando el modo MIDI esta habilitado en el S8, las perillas y botones de implementacién
implementaréan los mensajes MIDI asignados en la ficha de Controller Manager. Si desea
asignar mensajes MIDI a los deslizantes de volumen de los nichos, aseglrese de que
ninguna de las cubiertas controladas por el S8 sea una cubierta de remezcla. De lo con-
trario, el control deslizante seguira funcionando como ajuste de volumen y no podra
usarse como control MIDI.
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Configuracién en Mac OS X

1 La interfaz de audio del S8 y el panel de control

TRAKTOR KONTROL S8 esta equipado con una una interfaz de audio integrada de 24 bits/48
kHz de gran calidad. Esta interfaz puede ajustarse para satisfacer sus demandas y las del orde-
nador. Esta seccién describe la configuracion respectiva tanto en Windows como en Mac OS X.

1.1 Configuracion en Mac 0S X

En Mac OS X, la interfaz de audio del S8 se ajusta desde el interior de la aplicacién de musi-
ca. En TRAKTOR:

» Abra Preferences > Audio Setup para acceder a los ajustes de configuracion de la interfaz
de audio del S8.

Esta ficha permite ajustar los distintos aspectos de la interfaz de audio del S8, en especial, la
latencia:

Latency: baje el valor para obtener una respuesta mas rapida del dispositivo al tocar, por ejem-
plo, un pad del S8 para ejecutar un sample.

Al convertir la informacién de audio en informacién numérica y viceversa, el controlador
de audio necesita almacenar los datos de manera transitoria en un bulfer para prevenir
interrupciones. Si el tamafio del bufer es muy grande, se producira una demora o laten-
cia perceptible al ejecutar los controles. Un bufer reducido, por su parte, sobrecarga el
ordenador y puede producir fallas en el audio. Para ajustar la latencia, por lo tanto, co-
mience con un valor alto y luego vaya bajandolo gradualmente hasta percibir las prime-
ras crepitaciones o fallas. Luego, vuelva a subir un poquito la latencia hasta que dichos
desperfectos desaparezcan.

1.2 Configuracion en Windows: el panel de control

En Windows, los ajustes de la interfaz de audio del S8 se llevan a cabo a través de la aplica-
cién TRAKTOR KONTROL S8 Control Panel. Esta aplicacion se instala automaticamente con el
controlador de dispositivo del S8, durante la instalacion de TRAKTOR.

TRAKTOR KONTROL S8 - Guia de usuario - 297



La interfaz de audio del S8 y el panel de control

Configuracién en Windows: el panel de control

A continuacion, pasaremos a describir la interfaz de usuario del panel de control del TRAKTOR
KONTROL S8.

1.2.1  Abrir el panel de control

El panel de control se abre de varias maneras:

» En TRAKTOR vaya a: Preferences > Audio Setupy pulse con un clic el boton de Settings,
a la derecha de la opcién de latencia (Latency):

Audio Device  Tr

Latency I
P

A[1.2) Bi3.4) C{5,6) DyT.8)
Input Channel Phono Line Line Phono

Abriendo el panel de control desde las preferencias de TRAKTOR.

» En el escritorio, vaya a Inicio > Programas > Native Instruments > Traktor Kontrol S8 >
TRAKTOR KONTROL S8 Control Panel.

Si la aplicacion Control Panel no se encuentra, es probable que el controlador de dispositivos
no esté instalado. En tal caso, vuelva a instalar la tltima versién de TRAKTOR y aseglrese de
que el controlador del S8 esté seleccionado para su instalacion.

1.2.2  Ficha de Audio Settings

La ficha de Audio Settings permite ajustar la configuracién de audio de la interfaz.
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' ™y
(&) Native Instruments Traktor Kontrol 58 Control Panel l = éj

File View Help

| TRAKTOR KONTROL 58 - CONTROL PANEL ()

Audio Settings »
. . Audio Processing Device Monitor
Diagnostics

Sample Rate [ Streaming | Processing State

256 samples = | Process Buffer [ 11.7 ms | output Latency

3ms * | USB Buffer

(;) Interface connected.

Ficha de configuracién de audio de la aplicacion Control Panel del S8.

Seccion Audio Processing
Esta seccién permite ajustar el proceso de conversion de audio.

Process Buffer: baje el valor para obtener una respuesta mas rapida del dispositivo al tocar,
por ejemplo, un pad del S8 para ejecutar un sample.

@ Al convertir la informacién de audio en informacién numérica y viceversa, el controlador

de audio necesita almacenar los datos de manera transitoria en un bulfer para prevenir
interrupciones. Si el tamafio del blfer es muy grande, se producira una demora o laten-
cia perceptible al ejecutar los controles. Un bufer reducido, por su parte, sobrecarga el
ordenador y puede producir fallas en el audio. Para ajustar la latencia, por lo tanto, co-
mience con un valor alto y luego vaya bajandolo gradualmente hasta percibir las prime-
ras crepitaciones o fallas. Luego, vuelva a subir un poquito la latencia hasta que dichos
desperfectos desaparezcan.

USB Buffer: use este menu en caso de no conseguir una latencia satisfactoria con el mena de
Process Buffer. Reduzca el tamafio del bufer para lograr un almacenamiento mas reducido, lo
cual deberia reducir ain mas la latencia perceptible. Si nota que se produce desperfectos en
el audio, deberia aumentar el bdfer hasta que el sonido se genere sin problemas.
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Seccion Device Monitor

Esta seccién muestra la informacién sobre el estado del procesamiento de audio y la respuesta
del sistema.

Processing State : el estado del procesamiento supervisa el estado del dispositivo. Los estados
posibles son tres:

= |dle: el controlador esta conectado pero no se esta transmitiendo ningln dato de audio.
= Streaming: el controlador estd operando y procesando los datos de audio.

= Panic: el controlador dej6 de transmitir. Demasiados errores de E/S USB han ocurrido en la
comunicacién de la interfaz.

Output Latency : muestra la latencia de salida del sistema en milisegundos.

Por favor, tenga en cuenta que el empleo de fuentes externas como tocadiscos o micré-
fonos a través de TRAKTOR produciran una latencia de entrada adicional.

1.2.3  Ficha de Diagnostics

La ficha de Diagnostics permite controlar el rendimiento del controlador y la deteccién de erro-
res. Esta informacién puede resultar de utilidad a la hora de ajustar el bufer y para solucionar
problemas en caso de necesitar ayuda técnica.
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i ™y
(&) Native Instruments Traktor Kontrol 58 Control Panel [ = | — g
File View Help
| TRAKTOR KONTROL 58 - CONTROL PANEL (L1
Audio Settings
. . Drop-Out Detection Connection Monitor
Diagnostics 4
| a | UsB IO Errors [ 1 | Number of Clients
| 0 | Buffer Underruns [ 0 | UsB Data Errors
I
by’
System Performance Test Information
| 143ps | Current Latency [ 4.0.0 | Driver Version
| 226us | Maximum Latency [ 66 | Firmware Version
Reset > 30005 Show Troubleshooting Guide
e b
@ No critical audio problems detected so far.

El panel de diagnoéstico de la aplicacién Control Panel del S8.

Seccion Drop-0ut Detection
Esta seccidn lleva la cuenta de los errores de procesamiento producidos.

USB 1/0 Errors: cuenta las interrupciones producidas en la transmisién de datos via USB entre
el S8 y el ordenador.

Buffer Underruns: ocurre cuando el ordenador no es capaz de procesar a tiempo el audio. Las
causas de este problema pueden ser un nimero excesivo de dispositivos transmitiendo a través
del mismo bus USB o una carga de trabajo excesiva sobre el procesador.

Reset: restablece el conteo de errores.
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Seccion Connection Monitor
Esta seccién brinda la informacién sobre la conexion USB.

Number of Clients: muestra el nimero de clientes conectados a la interfaz. Muchas aplicacio-
nes ASIO se cuentan separadamente; WDM y WASAPI incrementan el nimero en una unidad,
sin tener en cuenta la cantidad de aplicaciones WDM/WASAPI que estén ejecutando audio.

USB Data Errors: cuenta los errores de USB. Cables de mala calidad o muy largos o la genera-
cion de interferencia pueden ser la causa de errores de transmision del puerto USB.

Reset: haga clic en este boton para restablecer la cuenta de errores.

Seccion System Performance

Esta seccién brinda mediciones en tiempo real sobre la latencia causada por Windows. Estos
datos pueden orientar sobre las causas de algin mal rendimiento.

Current Latency: muestra la latencia interna de Windows. Revise este valor cuando inicie o ter-
mine aplicaciones y conecto o desconecte dispositivos USB.

Maximum Latency: muestra el valor maximo de latencia desde el Gltimo restablecimiento.
Comparar las cifras entre la latencia vigente y la latencia maxima puede ayudar a encontrar la
causa de un pico de trabajo excesivo de la CPU.

Reset: restablece el valor de latencia méaxima.

Stop: pausa el proceso de medicién. Vuelva a cliquear para continuar con la medicion.

Seccion Information

Information: esta seccién brinda la informacién correspondiente al controlador de dispositivo y
el firmware.

Driver Version: muestra la version del controlador de dispositivo.
Firmware Version: muestra la versién del firmware.

Troubleshooting Guide: haga clic en Show para abrir la guia de solucién de problemas.
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1.3 Empleo de la interfaz de audio del S8 en otras aplicaciones de
misica

La interfaz de audio del S8 puede ser empleada en otras aplicaciones de mdsica instaladas en

el ordenador. Para llevar esto a cabo, debera configurar estas aplicaciones de manera corres-

pondiente. Las mayor parte de las aplicaciones musicales ofrecen una opcidén que permite se-

leccionar al TRAKTOR KONTROL S8 como interfaz de audio. Para méas detalles, consulte la
documentacion de su aplicacién de musica.

1.4 Establecer el S8 como interfaz de audio predeterminada del
sistema

El S8 puede funcionar como la interfaz de audio predeterminada del sistema, para reproducir
no solo las aplicaciones de musica sino también los sonidos del sistema. EI modo de llevar es-
to a cabo se describe a continuacion.

1.4.1  Windows

En Windows 7 (y posterior), defina TRAKTOR KONTROL S8 como la interfaz de audio prede-
terminada de la siguiente manera:

1. Abra Inicio > Panel de control > Hardware y sonido > Sonido.
2. Seleccione la ficha de Reproduccion.

3. En la lista de dispositivos, seleccione TRAKTOR KONTROL S8 WDM Audio y haga clic en
Predeterminar.

Seleccion la ficha de Grabar.

5. En la lista de dispositivos, seleccione TRAKTOR KONTROL S8 WDM Audioy haga clic en
Predeterminar.

6. Haga clic en Aceptar para finalizar.
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14.2  Mac 0S X

En MAC OS X, defina TRAKTOR KONTROL S8 como interfaz de audio predeterminada de la
siguiente manera:

1. Desde el menu de Apple, seleccione Preferencias del sistema.
2. En el panel que se abre, seleccione Sonidos.

3. En la ficha de Efectos de sonido, seleccione TRAKTOR KONTROL S8 en el menu de To-
car alertas y efectos de sonido.

4. Haga clic en la ficha de Salidas y seleccione TRAKTOR KONTROL S8 en la lista de Se-
leccionar un dispositivo para la salida de sonidos.

5. Haga clic en la ficha de Entradas y seleccione TRAKTOR KONTROL S8 en la lista de Se-
leccionar un dispositivo para la entrada de sonidos.

6. Cierre la ventana para confirmar los cambios realizados.
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8 Solucidn de problemas — Obtencion de ayuda

Este capitulo trata sobre los problemas mas frecuentes. Se hara mencién de los inconvenientes
que suelen surgir durante la configuracion y operacion de TRAKTOR KONTROL S8 y la forma
de resolverlos.

8.1  Solucidn de problemas

Segln el problema en cuestion, habra que comprobar el estado de distintos aspectos del S8 y
del programa.

8.1.1  TRAKTOR no arranca

= Compruebe los requisitos de sistema necesarios para el TRAKTOR KONTROL S8. Los re-
quisitos minimos garantizan el funcionamiento de TRAKTOR; sin embargo, el empleo de
funciones avanzadas (p. ej., proteccion tonal, efectos) demanda sistemas mas potentes.

= Inicie la aplicaciéon Service Center y aseglrese de tener instalada la Ultima versién de
TRAKTOR.

= Aseglrese de no haber hecho doble clic sobre un atajo/aplicacién sin vigencia.

= |ntente reiniciar el ordenador. Desconecte cualquier otra interfaz de audio y periféricos ta-
les como impresoras 0 escaneres para ver si esto resuelve el problema.

= Haga la prueba de cambiar el nombre del archivo collection.nml en la carpeta raiz de
TRAKTOR 2. De este modo, TRAKTOR creara un coleccién en blanco. Vuelva a importar el
archivo .nml renombrado para restaurar la coleccion.

La carpeta raiz se encuentran en:
Windows: \Documentos\Native Instruments\Traktor 2\

Mac 0S X: Carpeta del usuario/Documentos/Native Instruments/Traktor
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8.1.2  TRAKTOR se cuelga

En caso de que el programa no responda, contactese con el equipo de asistencia técnica de
Native Instruments y envie el archivo del reporte de fallas. Hallara el archivo del reporte de
fallas en:

= Windows: |\Documentos\Native Instruments\Traktor 2\Crashlogs\

= Mac 0S X: Carpeta del usuario/Biblioteca/l ogs/CrashReporter/

8.1.3  TRAKTOR tiene problemas de rendimiento

Compruebe que su ordenador sea capaz de procesar audio en tiempo real sin sufrir contratiem-
pos. La aplicacién TRAKTOR KONTROL S8 Control Panel es la herramienta indicada para me-
dir el rendimiento del sistema y monitorizar los desperfectos que se producen.

Aqui van algunas recomendaciones para mejorar el desempefio de su ordenador portatil:

= Incremente el tamafio del bdfer (Process Buffer) en las preferencias del programa (Prefe-
rences > Audio Setup > Settings).

= De ser posible, no opere el portatil con la energia de la bateria, dado que el administrador
de energia del ordenador ajustara el reloj de la CPU para ahorrar energia.

= Si el portatil tiene una tarjeta grafica de memoria compartida, aseglrese de que el sistema
dispone de una mayor memoria RAM que la especificada en los requisitos minimos.

= Desconecte todo los aparatos que no vaya a usar (p. ej., impresoras, escaneres, etc.). Esto
aliviara el trabajo del ordenador y aumentara la capacidad de procesamiento disponible pa-
ra el programa musical.

= Aseglrese de que el S8 esté conectado directamente al ordenador a través del cable USB
suministrado. No se recomienda el empleo de hubs USB.

= Un cable defectuoso puede ser responsable de las caidas en el audio y de otros problemas
de conectividad. Pruebe con otro cable que lleve el logo oficial de USB para ver si es esta
la causa del problema.
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= Los ordenadores portatiles estan equipados con dispositivos integrados que pueden pertur-
bar el procesamiento de audio, entre los mas comunes se cuentan los adaptadores de red y
las tarjetas inaldambricas LAN. Es posible que tenga que desconectar estos dispositivos
cuando quiera trabajar con el S8.

Usuarios de Windows: el banco de informacién contiene consejos adicionales para la puesta a
punto de su sistema operativo. Consulte, por favor, los articulos siguientes:

= Consejos de puesta a punto para el procesamiento de audio en Windows 7:
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/847/

= Consejos de puesta a punto para el procesamiento de audio en Windows 8:
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/1395/

8.1.4  Actualizaciones

Al toparse con cualquier problema, lo primero que recomendamos es descargar e instalar las
actualizaciones disponibles en el Service Center o en nuestro sitio de Internet:

http://www.native-instruments.com/updates

Las actualizaciones se publican de manera regular a fin de solucionar problemas conocidos,
mantener la compatibilidad con las actualizaciones del sistema operativo y para la mejora
constante del programa.

8.2  Obtencion de ayuda

Si su producto Native Instruments presentara problemas que no pudiera resolver con la docu-
mentacion provista, podra obtener ayuda adicional de distintas maneras.

Los enlaces presentados a continuacion también pueden abrirse desde la aplicacion Service
Center:

» Abra el Service Center y haga clic en el boton de Asistencia, en la esquina superior dere-
cha.
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8.2.1  Banco de informacion

El banco de informacién en linea almacena toda la informacion atil que ayuda a resolver pro-
blemas relacionados con algin producto de Native Instruments. EI banco de informacion pue-
de consultarse en:

http://www.native-instruments.com/knowledge

8.2.2  Asistencia técnica

Si en el banco de informacién no encuentra ninguna informacion referente a la cuestién que
desea resolver, puede utilizar el formulario de asistencia en linea para contactarse con el equi-
po de asistencia técnica de Native Instruments. En el formulario de asistencia en linea debera
ingresar la informacion solicitada sobre su dispositivo y programa. Esta informacién es esencial
para que nuestro equipo de asistencia pueda proporcionarle la ayuda necesaria. La asistencia
técnica puede solicitarse via:

http://www.native-instruments.com/suppform

Al comunicarse con el equipo de asistencia de Native Instruments, recuerde que cuantos mas
detalles pueda proporcionar acerca de su dispositivo, sistema operativo, versiéon del programa 'y
el problema que esta experimentando, mejor serad la ayuda que nuestro equipo pueda brindar-
le. En su descripcién deberia mencionar:

= La manera de replicar el problema.

= Lo que ha intentado hacer para solucionar el problema.

= Una descripcién de su configuracién, incluyendo todos los dispositivos involucrados.
= La marcay caracteristicas de su ordenador.

= El nimero de versién del programa.
El nimero de versién del programa aparece en un pantalla emergente durante el inicio

de la aplicacién. Después, esa misma pantalla puede abrirse pulsando el logotipo de
TRAKTOR, en la esquina superior derecha de la interfaz del programa.
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Al instalar un programa nuevo o una actualizacion, el archivo de lectura 'Readme' presenta la
informacién de Gltimo minuto que no pudo ser incluida en la documentacion. Por favor, lea
este archivo antes de ponerse en contacto con la asistencia técnica.

8.2.3 Asistencia del registro

Si ocurriera algln problema durante el proceso de activacion, péngase en contacto con nuestro
equipo

de asistencia del registro:

http://www.native-instruments.com/suppform

8.24  Foro de usuarios

En el foro de usuarios de Native Instruments podréa discutir las caracteristicas del producto con
otros usuarios y con los expertos que moderan el foro. Por favor, tenga en cuenta que el equipo
de asistencia técnica no participa de este foro. Si tiene un problema que no puede ser resuelto
por otros usuarios, péngase en contacto con el equipo de asistencia de Native Instruments a
través del servicio de asistencia en linea arriba descrito. Hallara el foro de usuarios en:

http://www.native-instruments.com/forum
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9 Datos técnicos

Conexiones de entrada y salida

A-D: cuatro pares de conexiones de entrada RCA.

MIC 1: conexiéon de micréfono de 6,3 mm (1/4") TRS (balanceada).

MIC 2: conexién mixta de micr6fono XLR y de 6,3 mm (1/4") TRS (balanceada).
BOOTH OUT: dos conexiones de salida 6,3 mm (1/4") TRS balanceadas.
MAIN OUT: dos salidas XLR balanceadas.

MAIN OUT: dos salidas RCA.

PHONES: una salida estéreo de 6,3 mm (1/4").

PHONES: una salida estéreo de 3,5 mm (1/8").

MIDI (IN/OUT) dos conexiones DIN de 5 clavijas.

GND: borne de tierra.

K: cerradura Kensington.

USB: un cable de conexion USB 2.0 Tipo B.

POWER: conexion de la alimentacion eléctrica.

Especificaciones de audio

Entradas de audio (A/D)

Canales 4 estéreo
Frecuencia de muestreo 48 kHz
Definicion en bits 24 bits
Convertidor Cirrus Logic
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Entradas de linea

Volumen total +13 dBu
DNR (valoracién a) 113 dBu
THD+N 0,001%

Respuesta de frecuencia

20 Hz - 20 kHz (+0.1 dB)

Diafonia @ 1 kHz

-116 dB

Entradas de micréfono

Nivel de escala maxima @ 1 kHz -7,2 dBu
DNR (valoracién a) @ 1 kHz 104 dB
THD+N @ 1 kHz 0,006%

Respuesta de frecuencia

20 Hz - 20 kHz (+0.6 dB)

Entradas de sonido

Impedancia de entrada 47 kQ
Nivel de escala maxima @ 1 kHz -23,8 dBu
DNR (valoracién a) @ 1 kHz 84 dB
THD+N @ 1 kHz 0,002%
Diafonia @ 1 kHz -105 dB

Salidas de audio (D/A)

Canales

2 estéreo

Frecuencia de muestreo

48 kHz
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Salidas de audio (D/A)

Definicion en bits 24 bits
Convertidor Cirrus Logic
Salidas de linea (XLR y 1/4" de cabina)

Volumen de salida maximo +20 dBu
DNR (valoracién a) 108 dB
THD+N @ 1 kHz 0,001%

Respuesta de frecuencia

20 Hz - 20 kHz (+0.2 dB)

Diafonia @ 1 kHz

-115dB

Salidas de linea (RCA)

Volumen de salida maximo +14 dBu
DNR (valoracién a) 108 dBu
THD+N @ 1 kHz 0,001%

Respuesta de frecuencia

20 Hz - 20 kHz (+0.1 dB)

Diafonia @ 1 kHz

-117 dB

Salida de auriculares

Impedancia de carga 16 Q - 600 Q
Nivel de salida maxima (32 Q) +7,2 dBu
DNR (valoracion a) 109 dB
THD+N @ 1 kHz 0,07 %
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Salida de auriculares

Respuesta de frecuencia +1 dBu

20 Hz - 20 kHz (+0.2 dB)

Diafonia @ 1 kHz

-63 dB

Alimentacion eléctrica

= Entrada: 100-240 VAC, 50/60Hz, 1.5A

= Salida: 15 VDC, 2660 mA

Dimensiones y peso
= Ancho: 38,7 cm.
= Altura: 6,6 cm
= Largo: 58,5 cm
= Peso: 5 kg

Especificaciones ambientales

= Temperatura de funcionamiento: +5 a +35 °C (41 a 95 °F), 85% de humedad méaxima no

condensada.

= Temperatura de almacenamiento: O a 40 °C (32 a 104 °F), 85% de humedad méaxima no

condensada.

No instale esta unidad en lugares expuestos a altos niveles de humedad y radiacién so-

lar.
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