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Herzlich Willkommen in der Welt von TRAKTOR KONTROL S8!

Wo fangen wir an?

1 Herzlich Willkommen in der Welt von TRAKTOR
KONTROL S8!

Vielen Dank fiir den Kauf von TRAKTOR KONTROL S8.

Was ist TRAKTOR KONTROL S8?

TRAKTOR KONTROL S8 ist bietet ein physisches Interface fir die Funktionen von TRAKTOR
PRO und erméglicht IThnen, mehr mit der Controller-Hardware zu erreichen, so dass Sie weni-
ger auf lhren Computer-Bildschirm achten missen.

Ob Sie nun beabsichtigen, mit TRAKTOR live zu performen und zu remixen, den S8 als eigen-
standigen Mixer mit Platten- oder CD-Spielern zu betreiben oder eine Kombination aus beidem
zu nutzen; der S8 deckt alles ab!

S8 verbessert Ihre Performance in allen Live-Situationen, indem er die Méglichkeiten der Com-
puter-basierten DJ-Arbeit mit der Direktheit und dem Flow verbindet, den Sie fir den Fokus
auf das Publikum brauchen.

1.1 Wo fangen wir an?

Die TRAKTOR-KONTROL-S8-Installation bietet |hnen viele Informationsquellen. Diese sollten
in folgender Reihenfolge gelesen werden, so dass Nutzer aller Wissensstande leichten Zugang
bekommen:

e TRAKTOR 2 Erste Schritte
e TRAKTOR-2-Handbuch
e TRAKTOR-KONTROL-S8-Handbuch (dieses Dokument) und Video-Tutorials

lhre Erste Station: Erste Schritte

Dieses Dokument fiihrt Sie mit dem Setup-Assistenten durch die Konfiguration von Traktor mit
einem Hardware-Controller und auBerdem durch den Import von Musik in lhre Track-Collecti-
on. Danach werden lhnen grundlegende Konzepte von TRAKTOR und Arbeitsablaufe zur kor-
rekten Einrichtung lhres Systems vorgestellt.
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TRAKTOR-Pro-Handbuch

Das Handbuch hilft Thnen beim Kennenlernen aller Arbeitsabldufe, die TRAKTOR zu einer
solch einzigartigen DJ-Lésung machen. Zuséatzlich zum Erlernen der Nutzung von TRAKTORs
Kernfunktionen, erhalten Sie in diesem Dokument Ratschlage zum Einsatz verschiedener Kon-
figurationen; von der Arbeit mit TRAKTOR alleine, bis hin zur Integration von Plattenspielern,
externen DJ-Mixern und Audio-Interfaces sowie der Scratch-Extension.

Offnen Sie das TRAKTOR-Handbuch iiber das Help-Menii von TRAKTOR PRO. Der Eintrag
'Open Manual..." 6ffnet den Documentation-Unterordner in TRAKTORS Programmorder.

TRAKTOR-KONTROL-S8-Handbuch

Das S8-Handbuch fahrt dann mit der Steuerung von TRAKTOR-Funktionen ber den S8 fort.
Ein detaillierter Abschnitt mit Tutorials fihrt Sie durch den Zugriff auf Grundlegendes, wie

dem Laden von Tracks, Mixen, Setzen von Cue-Punkten, Loopen und der Nutzung von Remix-
Decks mit dem S8.

AuBerdem bietet eine umgassende Hardware-Referenz Details lber samtliche Komponenten,
die Sie auf dem TRAKTOR-KONTROL-S8 finden. Die spateren Kapitel dieses Handbuchs bein-
halten zusatzliche Informationen zur Lésung landlaufiger Probleme und die kompletten techni-
schen Spezifikationen des Gerats.

Controller-Editor-Benutzerhandbuch

Neben der Nutzung des S8 mit der TRAKTOR-Software, kénnen Sie ihn auch als méachtigen
und vielseitigen MIDI-Controller zur Steuerung jeder anderen MIDI-fahigen Soft- oder Hard-
ware einsetzen. Dies wird durch die Controller-Editor-Software erméglicht, mit der Sie den
Pads, Drehreglern, Fadern und Encodern des S8 MIDI-Controller-Befehle zuweisen kénnen. Sie
wird normalerweise wahrend der TRAKTOR-Installation automatisch installiert. Weiterfihrende
Informationen dazu finden Sie im Controller-Editor-Benutzerhandbuch, das sich als PDF-Datei
im Unterordner Documentation im Controller-Editor-Installations-Ordner auf lhrer Festplatte
befindet.

Andere Online-Quellen:

Sollten Sie technische Probleme mit Ihrem Native-Instruments-Produkt haben, die Sie in der
mitgelieferten Dokumentation nicht finden, gibt es mehrere Moglichkeiten, Hilfe zu bekom-
men:
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e Knowledge Base

e User-Forum (Benutzerforum)
e Technischer Support

e Registrierungs-Support

In den Kapiteln 18.1, Fehlerbehebung und 18.2, Hilfe erhalten finden Sie mehr Informationen
dariber.

1.2 Spezielle Formatierungen

In diesem Abschnitt lernen Sie einige Symbole und Textauszeichnungen kennen, die dieses
Handbuch verwendet. In diesem Text werden spezielle Formatierungen verwendet, um Sie auf
Besonderheiten oder mogliche Probleme hinzuweisen. Die Symbole neben den Randbemerkun-
gen zeigen um welche Art von Informationen es sich handelt:

Lesen Sie die mit einem Ausrufezeichen gekennzeichneten Hinweise immer aufmerksam
durch und folgen Sie den dort angeftihrten Anleitungen.

Das Glihbirnensymbol weist auf nitzliche Zusatzinformationen hin. Solche Informationen
koénnen lhnen helfen, eine Aufgabe schneller zu 16sen, sie sind aber nicht in jedem Fall Ihr
verwendetes Betriebssystem oder Setup anwendbar. Die Lektiire lohnt sich aber meistens
trotzdem.

Dartiber hinaus werden folgende Formatierungen verwendet:

e Texte, die in (Kontext-)Menis erscheinen (wie beispielsweise: Open..., Save as... etc.),
und Laufwerkspfade lhrer Festplatten oder anderer Speichermedien werden kursiv darge-
stellt.

e Texte, die in der Software auftauchen (Bezeichnungen von Buttons, Reglern, Text neben
Auswahlkastchen etc.) werden blau dargestellt. Wann immer Sie eine solche Formatierung
antreffen, erscheint der entsprechende Text auf dem Bildschirm.

e Text, der auf den Displays des Controllers erscheint, wird in hellgrau dargestellt. Wann im-
mer Sie eine solche Formatierung sehen, finden Sie den entsprechenden Text auf einem
Controller-Display.
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Herzlich Willkommen in der Welt von TRAKTOR KONTROL S8!

Spezielle Formatierungen

e Die Beschriftungen auf dem MASCHINE Controller werden in dargestellt. Wann
immer Sie eine solche Formatierung antreffen, finden Sie eine entsprechende Beschrif-
tung auf dem Controller.

e Wichtige Bezeichnungen und Begriffe werden fett gedruckt.

e Verweise auf die Tasten Ihrer Computertastatur werden in eckigen Klammern dargestellt
(zum Beispiel "Driicken Sie [Shift] + [Enter]").

» Einfache Befehle werden durch diesen pfeilférmige Play-Button dargestellt.

—  Ergebnisse von Handlungen werden durch diese kleineren Pfeile dargestellt.

Namenskonventionen

Im weiteren Verlauf dieses Handbuchs werden wir den TRAKTOR-KONTROL-S8-Hardware-Con-
troller auch als den Controller oder einfach als S8 bezeichnen.

Die TRAKTOR-2-Software und TRAKTOR SCRATCH wird TRAKTOR genannt.

Tastenkombinationen und und -Kiirzel auf lhrem Controller

Meist wird das Zeichen '+' benutzt, um das gleichzeitige Driicken von Tasten (oder Tasten und
Pads) zu beschreiben, wobei der zuerst gedriickte Button als erster aufgefiihrt wird. Eine Anlei-
tung wie:

‘Driicken Sie + :

heiBt:

1. Driicken und halten Sie

2. Wahrend Sie gedriickt halten, driicken Sie und lassen es wieder los.
3. Lassen Sie wieder los.

FX-Drehregler und -Buttons

Uber jedem Display finden Sie eine Reihe mit FX-Reglern und -Buttons, die nicht beschriftet
sind. Die Regler unter den Displays sind ebenfalls nicht beschriftet, wahrend die Buttons alle
mit beschriftet sind. Zur Unterscheidung bezeichnen wir die Bedienelemente Uber dem
Display mit FX-Regler 1-4 und FX-Button 1-4 und die Bedienelemente unter dem Display mit
Performance-Regler 1-4 und Performance-Button 1-4.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 15



Herzlich Willkommen in der Welt von TRAKTOR KONTROL S8!

Spezielle Formatierungen

VOLUME

Nummern-Schema fir FX- und Performance-Bedienelemente

Display-Buttons

Auf jeder Seite eines Displays befinden sich zwei Buttons, die mit einem rechteckigen Symbol
markiert sind. Um sie voneinander zu unterscheiden, werden wir sie wie folgt bezeichnen:
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Herzlich Willkommen in der Welt von TRAKTOR KONTROL S8!

Spezielle Formatierungen

Nummern-Schema fir Display-Buttons

Pads

1. Jedes Deck hat 4 mehrfarbige Pads. Wenn nétig, bezeichnen wir sie in dieser Reihenfol-

ge:

e —— L[4 S

‘Tl

Nummerierung der Pads im PERFORMANCE-Bereich
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

2 Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

In diesem Kapitel werden Sie mit den gebrauchlichsten Ablaufen vertraut gemacht, die Ihnen
bei der Arbeit mit TRAKTOR KONTROL S8 begegnen. Die Tutorials sind meist an typische Ar-
beitsablaufe angelehnt. Sie beginnen mit einfachen Vorgdngen und steigern sich zu immer
komplexeren Ablaufen, um lhnen dabei zu helfen, sich nach und nach mit dem TRAKTOR
KONTROL S8 vertraut zu machen.

Die Tutorials in diesem Abschnitt und in den folgenden Kapiteln nutzen die Demo-Tracks, die
wahrend der TRAKTOR-KONTROL-S8-Installation automatisch auf lhre Festplatte kopiert wur-
den. So bleiben die Tutorials nachvollziehbar, ohne dass Sie zuvor eigene Tracks in die Track
Collection importieren missen.

Obwohl der S8 als eigenstandiger Mixer genutzt werden kann, konzentrieren sich die Tutorials
auf seine Rolle als in die TRAKTOR-Software auf lhrem Computer integrierten Controller. Am
Schluss dieses Kapitels werden Sie Uber das grundlegende Wissen verfligen, um die Nutzung
Ihres TRAKTOR KONTROL S8 zu genieBen und seine kreativen Méglichkeiten fiir lhre DJ-Ses-
sions zu entdecken.

Allgemeine Voraussetzungen

Wir gehen davon aus, dass der TRAKTOR KONTROL S8 an lhren Computer angeschlossen und
einsatzbereit ist. Sollte das nicht der Fall sein, folgen Sie bitte zuerst den Anweisungen im se-
paraten Installationshandbuch und kehren Sie an diese Stelle des Handbuchs zurlick, wenn
Sie damit fertig sind!

Sollten Sie bereits im Vorfeld zu diesen Tutorials Anderungen im TRAKTOR-KONTROL-S8-Set-
up vorgenommen haben, raten wir Ihnen dringend, IThr TRAKTOR-KONTROL-S8-System auf die
Werkseinstellungen zuriickzusetzen, indem Sie die folgenden Schritte ausfiihren:

1. Klicken Sie in der Menileiste in TRAKTOR, die sich im oberen Bereich lhres Bildschirms
(Mac OS X) oder im oberen Bereich des Fensters (Windows) befindet, auf den Menipunkt
Help und wahlen Sie Help > Start Setup Wizard.

2. Es offnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf Next, um die Setup-Dialoge zu Uberspringen.

3. Im Dialog YOUR TRAKTOR SETUP klicken Sie Finish in der rechten unteren Ecke, ohne
etwas anderes auszuwahlen.

= |hr TRAKTOR KONTROL S8 wurde gerade auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte
TRAKTOR KONTROL S8 im Uberblick

Die hier aufgefiihrten Tutorials setzen voraus, dass sich der TRAKTOR KONTROL S8 in der
Werkseinstellung befindet. Wenn das nicht der Fall ist, kénnen wir nicht garantieren, dass sich
die Vorgange wie beschrieben darstellen. Das kénnte dann dazu fihren, dass die Anleitungen
schwer verstandlich waren.

2.1 TRAKTOR KONTROL S8 im Uberblick

Dieser Abschnitt fihrt kurz in die Haupt-Bereiche des S8 ein. Die Abbildung unten illustriert,
welche Bereiche des S8 die entsprechenden Bereiche in der TRAKTOR-Software steuern.

b

(S

Hardware-Controller und Software Seite an Seite.

(1) Decks: Der S8 bietet ganz links und ganz rechts auf dem Gerat zwei identisch ausgestattete
Deck-Bereiche. Hier haben Sie Hardware-Kontrolle Uber die Software-Decks der TRAKTOR-
PRO-Software. Aktive TRAKTOR-Decks arbeiten immer in einem der Deck-Modi, entweder als
Track-Deck, Remix-Deck oder als Live-Input. Der linke Hardware-Bereich steuert Deck A und
C, der rechte Deck B und D.

(2) FX-Units: FX-Units (Effekt-Einheiten) dienen der kreativen Bearbeitung lhrer Tracks, was
von etwas Hall zur Verschénerung eines Aufbaus bis hin zum kompletten Zerfetzen eines Beats
mit dem Stutter-Effekt reichen kann. Zu diesem Zweck ist TRAKTOR mit einer groBen Samm-
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte
Decks Aktivieren

lung qualitativ hochwertiger Effekte (FX) ausgestattet. Sie kénnen einfach ber den S8 konfi-
guriert und mit den FX-Bedienelementen gesteuert werden. Wir werden in diesem Dokument
das linke FX-Unit des S8 als FX-Unit 1 und das rechte FX-Unit als FX-Unit 2 bezeichnen.

(3) Mixer: Der 4-Kanal-Mixer sitzt im Zentrum des S8 und der TRAKTOR-Software. Nach An-
schluss an die TRAKTOR-Software steuern die Drehregler im Mixer-Bereich des S8 die ent-
sprechenden Regler des Software-Mixers.

2.2  Decks Aktivieren

In der Grundeinstellung sind die Decks auf lhrem TRAKTOR KONTROL S8 nach dem ersten
Start der TRAKTOR-Software aktiv. Sollten die Decks nicht aktiv sein (im Direct-Thru-Modus),
tun Sie Folgendes, um sie zu aktivieren.

Die folgende Abbildung zeigt deaktivierte Decks:

Deck A im Direct-Thru-Modus
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Decks Aktivieren

Direct Thru

Deck C im Direct-Thru-Modus

Um die Decks zu aktivieren:

» Driicken Sie die TRAKTOR-Buttons jedes Decks.
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Decks Aktivieren

— Die TRAKTOR-Buttons leuchten orange und zeigen an, dass die Decks sich nun im
TRAKTOR-Modus befinden.

Die Displays zeigen (kein Track geladen) an, was bedeutet, dass die ent-
sprechenden Decks aktiv sind.

Die folgende Abbildung zeigt aktive Decks:

Deck A aktiv als Track-Deck
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte
Mit Threm S8 durch die Library blattern

New Remix Set @ Q4 120.00 c

Deck C aktiv als Remix-Deck

2.3  Mit Ihrem S8 durch die Library blattern

Das erste Tutorial dreht sich darum, wie Sie durch die Musik-Sammlung von TRAKTOR blat-
tern und Tracks in die Decks laden. Der folgende Abschnitt erklart beides — Blattern tber nor-
male Interaktionen und Blattern via Touch-Interaktionen (Beriihrung).

Es ist auf dem S8 nicht moéglich, den Browser auf beiden Decks gleichzeitig zu 6ffnen.
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte
Mit Threm S8 durch die Library blattern

BROWSE

BROWSE-Encoder, BACK-Button und Display-Bereich

2.3.1  Blattern iiber normale Interaktionen

Um den Browser zu 6ffnen:

» Driicken Sie den -Encoder. Der Browser wird im entsprechenden Display ange-
zeigt.

Um durch die Musik-Ordner zu rollen:
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte
Mit Threm S8 durch die Library blattern

» Drehen Sie den -Encoder. Der gewahlte Eintrag wird blau hervorgehoben. Die
Browser-Ansicht zeigt oben im Display lhre aktuelle Position in der Ordnerstruktur an,
z.B. > >

Um Ordner zu 6ffnen und Tracks zu laden:
» Driicken Sie den -Encoder, um einen Ordner zu 6ffnen.

» Driicken Sie den -Encoder, um einen Track zu laden.

Um zum vorherigen Ordner zurlickzukehren:

» Dricken Sie den -Button.

Um den Browser zu verlassen:

» Dricken Sie den VIEW-Button. Das Display schaltet zurlick auf die Track-Ansicht.

0
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte
Mit Threm S8 durch die Library blattern

2.3.2  Blattern iiber Touch-Interaktionen

Zusatzlich zu den normalen Interaktionen mit dem S8 kdénnen Sie auch mit Touch-Interaktio-
nen arbeiten. Um den Browser mit Touch-Interaktionen zu nutzen, muss allerdings die Berlh-
rungs-Erkennung des -Encoders aktiviert werden:

1. Offnen Sie die Preferences (Voreinstellungen) von TRAKTOR.
2. Wahlen Sie den Tab TRAKTOR KONTROL S8.

3. Aktivieren Sie die Touch-Control Auto Open Browser on Touch (Browser bei Beriihrung au-
tomatisch 6ffnen).

—  Die Beriihrungs-Erkennung des -Encoders ist jetzt aktiviert.

Bei eingeschalteter Berlihrungs-Erkennung kdnnen Sie die folgenden Touch-Interaktionen
durchfihren:

Um den Browser zu 6ffnen:

» Beriihren Sie den -Encoder. Der Browser wird im entsprechenden Display ange-
zeigt.

Um den Browser zu verlassen:

» Lassen Sie den -Drehregler los oder héren Sie mit der Browser-Nutzung auf. Das
Display schaltet zurlick auf die Track-Ansicht.

24  Den Deck-Fokus umschalten

Obwoh! Sie mit dem S8 vier TRAKTOR-Decks mixen kénnen, kann der Fokus nur auf zwei der
vier Decks gleichzeitig liegen. Um auf das jeweilige, andere Deck zuzugreifen, missen Sie den
Deck-Fokus umschalten. In diesem Beispiel schalten Sie folgendermaBen zwischen Deck A
und C um:
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Den Deck-Fokus umschalten

» Driicken Sie einen -Button, um zwischen Deck A und Deck C umzuschalten.
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

Den Deck-Fokus umschalten

e Wenn sich der Deck-Fokus auf Deck A oder Deck B befindet, leuchtet der -Button,
der Modus-WahI-Button und der LED-Ring um den Loop-Drehregler blau.
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Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

Den Deck-Fokus umschalten

e Wenn sich der Deck-Fokus auf Deck C befindet, leuchtet der -Button, der Modus-
Wahl-Button und der LED-Ring um den Loop-Drehregler weiB3.
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Deck-Views umschalten und zoomen

2.5  Deck-Views umschalten und zoomen

In der Grundeinstellung zeigt das Displays nur das Deck im Fokus an. Das wird auch Single-
View (Einzel-Ansicht) genannt. Zuséatzlich kénnen Sie noch in den Split-View (Geteilte Ansicht)
schalten, um im Display beide Decks zusammen anzuzeigen - Decks A und C auf der linken
und Decks B und D auf der rechten Seite. Zunachst sieht das auf nur ein Deck fokussierte Dis-
play folgendermaBen aus:

Deck A im Single-View

» Driicken Sie auf den View-Button in der rechten, oberen Ecke des Display-Bereichs, um
den Deck-View zwischen Single- und Split-View umzuschalten.

0

— Das Display zeigt nun beide Decks im Split-View an.

Die fokussierten Decks nehmen im Display immer den GroBteil des Platzes ein.
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Deck-Views umschalten und zoomen

L

Remix Deck Tutorial Q@4 127.00 C
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Split-View mit Fokus auf Deck A.

""'*. Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c
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Split-View mit Fokus auf Deck C.

Der Wechsel des Deck-Views andert nichts am Fokus des Decks.

Zoomen

Um an der aktuellen Wiedergabeposition eine prazisere Ansicht der Wellenform zu bekommen,
kdnnen Sie in die Wellenform hinein und wieder heraus zoomen.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 31



Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

Deck-Views umschalten und zoomen

Um in die Wellenform zu zoomen:

» Driicken Sie mehrfach Display-Button 3, bis Sie den gewlinschten Zoom-Grad erreicht
haben:

0

Um aus der Wellenform heraus zu zoomen:
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Wiedergabe des ersten Tracks

» Dricken Sie mehrfach Display-Button 4, bis Sie den gewlinschten Zoom-Grad erreicht
haben:

)

2.6  Wiedergabe des ersten Tracks

In diesem Tutorial zeigen wir lhnen, wie Sie einen Track laden und wiedergeben, wie Sie die
entsprechenden Audioausgénge priifen und was Sie machen mussen, wenn keine Musik zu ho-
ren ist. Bitte stellen Sie vorher sicher, dass folgende Voraussetzungen gegeben sind:
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Wiedergabe des ersten Tracks

Voraussetzungen
Wir nehmen an, dass sich |hr S8 in folgendem Zustand befindet:
e Das linke Deck hat den Fokus auf Track-Deck A.

e Der Kanal-A-Crossfader-Zuweisungs-Schalter ist auf die linke Position gesetzt.

4 THRU »

f

e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.

e Auf Kanal A steht der Kanal-Fader auf Minimum, die EQ-Regler, der -Regler und der
Filter-Regler stehen alle in der Mittelposition.
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Wiedergabe des ersten Tracks

e Der -Regler steht auf Minimum.

2.6.1  Einen Track laden

Lassen Sie uns den zum Lieferumfang gehérenden Demo-Track "Techno 1" in das Deck A la-
den:

Da sich das Deck A auf der linken, oberen Seite des TRAKTOR-Fensters befindet, werden wir
das linke Deck des S8 verwenden. Sie kdnnen das Uberpriifen, indem Sie einen Blick auf das
Display des linken Decks werfen: Sie sollten eine blaue Anzeige sehen, die anzeigt:

Das Deck-Display mit der Deck-A-Anzeige.

Wenn Sie auf dem linken Display . (Kein Track geladen. Browse-
Regler driicken) lesen, tun Sie Folgendes:

1. Driicken Sie den -Encoder des linken Decks, um den Browser zu 6ffnen.
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Wiedergabe des ersten Tracks

2. Navigieren Sie zum Ordner

3. Rollen Sie zum Track

4. Driicken Sie den -Encoder, um den Track in Deck A zu laden.
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Wiedergabe des ersten Tracks

—  Der Track wurde geladen. Seine Wellenform und die Track-Informationen erscheinen im
Display.

2.6.2 Wiedergabe des Tracks

Nachdem der Track geladen wurde:

1. Dricken Sie den -Button unterhalb des linken Decks. Der -Button leuchtet
jetzt.
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Wiedergabe des ersten Tracks

Die Wellenform im Display beginnt, sich zu bewegen. Der Track ist dem zugewie-
sen.

e = =

2.

3. Drehen Sie den -Regler langsam im Uhrzeigersinn.

\
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Wiedergabe des ersten Tracks

— Sie werden den Track Techno 1 auf lhren Boxen héren. Wenn nicht, lesen Sie bitte
12.6.3, Wenn Sie den Track nicht héren.

Jedes Deck hat seinen eigenen Kanal

Das Audiosignal eines jeden Decks kann mit den Bedienelementen des entsprechenden Mixer-
kanals geformt werden. Da der Track in das Deck A geladen wurde, kdnnen Sie seinen Klang
mit dem Kanal A steuern:

Der Kanal A.
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Wiedergabe des ersten Tracks

2.6.3  Wenn Sie den Track nicht horen

Wenn der Track in dem Deck wiedergegeben wird, aber das Audiosignal, das aus lhrem Ver-
starkersystem kommt, zu leise ist oder wenn Sie gar nichts héren, Gberpriifen Sie bitte Folgen-
des:

e Stellen Sie sicher, dass der Crossfader im unteren Teil des S8 ganz nach links geschoben
ist:

e Dariiber sollte in Kanal A der Kanal-Fader gedffnet sein.
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Wiedergabe des ersten Tracks

e Die Kanal-Pegelanzeige sollte jetzt Aktivitat zeigen. Wenn nicht, priifen Sie, dass die HI-,
- und -Drehregler von Kanal A in der Mittelposition stehen.

e (Ganz oben im Kanal stellen Sie mit dem -Regler den Eingangspegel ein.

e Der oben in der Mitte des Mixers platzierte -Regler, sollte wenigstens ein kleines
bisschen nach rechts gedreht sein. Die -Pegelanzeige sollte sich bewegen:
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Mixen eines zweiten Tracks

Wenn die -Pegelanzeige auf lhrem S8 einen Pegel anzeigt, aber trotzdem nichts zu héren
ist, Uberpriifen Sie bitte nochmals die Kabelverbindung, ausgehend vom Hauptausgang (Main
QOutput) des S8, mit lhrer PA.

2.1  Mixen eines zweiten Tracks

Da Sie jetzt gelernt haben, wie Sie mit dem S8 einen Track laden und wiedergeben, lassen Sie
uns auf Deck B einen zweiten Track dazu mischen. So erfahren Sie die Grundlagen (ber das
Mixen von Tracks, die fir einen digitalen DJ wichtig sind: wie Songs vorgehort werden, wie
Tracks synchronisiert werden, an welcher Stelle das Einstarten ausgelést wird und wie Tracks
mit dem Crossfader gemixt werden.

Voraussetzungen

Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen. Der Track wird wiedergegeben und ist
horbar.

e Das rechte Deck hat den Fokus auf Track-Deck B.

e Der Kanal-B-Crossfader-Zuweisungs-Schalter ist auf die rechte Position gesetzt.

4 THRU »

f

e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.
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Mixen eines zweiten Tracks

e Auf Kanal B steht der Kanal-Fader auf Minimum, die EQ-Regler, der -Regler und der
Filter-Regler stehen alle in der Mittelposition.

e Der -Drehregler und der -Drehregler stehen auf Minimum.

2.1.1  Einen zweiten Track laden

Wir moéchten den Track "Techno 2" auswahlen und in das rechte Deck B laden und dabei ge-
nauso verfahren, wie beim linken Deck A im vorausgegangen Tutorial.
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Mixen eines zweiten Tracks

Track Deck B im Leerzustand.

Wenn Sie auf rechts linken Display (Kein Track geladen, Brow-
se-Regler berlihren) sehen, tun Sie Folgendes:

1. Dricken Sie den -Encoder des rechten Decks, um den Browser zu 6ffnen. Der
Browser erscheint mit dem zuletzt gewahlten Eintrag.
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Mixen eines zweiten Tracks

2. Rollen Sie zum Track

3. Driicken Sie den -Encoder, um den Track in Deck B zu laden.

— Der Track wird geladen. Seine Wellenform und die Track-Informationen erscheinen im
Display.

e SR

2.1.2  Wiedergabe des zweiten Tracks

» Driicken Sie den -Button im rechten Deck, um die Wiedergabe zu starten.
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Mixen eines zweiten Tracks

— Die Wiedergabe des Tracks "Techno 2" startet. Der -Button leuchtet und die Wellen-
form im Display setzt sich in Bewegung.

e S A RS AR RS ad

Da der Crossfader des S8 ganz nach links geschoben ist, héren Sie momentan noch nichts von
Deck B uber lhre Boxen.

Um den Track "Techno 2" in Deck B zu mixen:

» Ziehen Sie den Crossfader langsam von links nach rechts.

— Sie sollten jetzt héren, wie der Track in Deck B eingeblendet und der Song in Deck A
ausgeblendet wird, wahrend Sie den Crossfader nach rechts bewegen.

Wenn Sie der obigen Anleitung gefolgt sind, lassen sich die beiden Tracks schlecht mixen, weil
sie nicht synchron laufen. Um das zu umgehen, missen wir das Tempo von Track B an das
des Tracks in Deck A angleichen (Beat-Matching), wie im folgenden Abschnitt beschrieben.
Fir den Moment:
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Mixen eines zweiten Tracks

» Schieben Sie den Crossfader wieder komplett zuriick auf die linke Seite.

Sollten Sie auch dann keinen Sound aus Deck B héren kénnen, wenn der Crossfader ganz
nach rechts geschoben wurde, lesen Sie bitte die Hinweise zu den Problembehebungen in
obigem Abschnitt 12.6.3, Wenn Sie den Track nicht horen.

2.1.3  Einsatz des Kopfhorers zum Vorbereiten eines Mixes

Normalerweise wird der DJ einen Mix auf dem Kopfhérer vorbereiten, bevor er sich entschei-
det, ihn auf die Hauptausgénge zu schalten. Auf dem S8 nutzen Sie lhre Kopfhorer folgender-
maBen zur Vorbereitung des Mixes:

1. Setzen Sie Ihren Kopfhorer auf.

2. Drucken Sie auf lhrem S8 den -Button im Kanal B. Der Button leuchtet auf und zeigt
so an, dass Deck B jetzt auf den -Kanal geschickt wird.

3. Drehen Sie langsam den -Regler auf.

N\

— Sie horen jetzt den Track in Deck B durch Ihre Kopfhorer.
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Die Balance zwischen dem Cue-Track und dem Haupt-Mix einstellen

Fir einen guten Mix missen Sie die betroffenen Decks synchronisieren, ihre Pegel angleichen
und ein gut klingendes Resultat sicherstellen. Sie kénnen die -Regler jederzeit dazu
verwenden, um das Lautstarke-Verhaltnis zwischen vorgehértem Track (Deck B im Cue-Kanal)
und dem Track im Hauptmix (in diesem Fall Deck A) im Kopfhdrer anzupassen:

» Drehen Sie den -Regler gegen den Uhrzeigersinn, wenn Sie sich auf den vorzu-
hérenden Song konzentrieren méchten. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, wenn Sie mehr
vom Hauptmix héren mdéchten.

\

— Sie k6nnen jetzt den Track bearbeiten, der in Deck B wiedergegeben wird, ohne den
Hauptmix zu unterbrechen.

Der Hauptmix wird nach wie vor mit Kanal- und Crossfader gesteuert und ist unabhangig vom
Mix, den Sie in lhrem Kopfhdérer héren.

Setzen Sie den CUE-MIX fir glatte Ubergénge in die Mittelposition und stellen Sie den
GAIN-Regler des vorgehorten Tracks so ein, dass beide gleich laut klingen.

2.1.4  Synchronisierung des zweiten Tracks

Bevor wir den Track in Deck B mixen, méchten wir die automatische Sync-Funktion von TRAK-
TOR nutzen, um sein Tempo an den Track in Deck A anzugleichen. Weil die Wiedergabe von
Track A zuerst gestartet wurde, wird ihm automatisch die Rolle des Tempo-MASTERS zugewie-
sen. Um Deck B zu synchroniseren:
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» Driicken Sie den -Button im rechten Deck, um das Tempo und die Phase des
Tracks in Deck B an den Track in Deck A anzugleichen.

—  Der -Button beginnt zu leuchten und das Display von Deck B zeigt an. Jetzt
laufen beide Tracks perfekt synchron.

R e e e R o B S A O

Den Track vorhoren

» Drehen Sie den -Drehregler langsam im Uhrzeigersinn.

\

—  Sie horen jetzt, wie der zweite Track synchron zu Deck A im Mix erscheint.

Bitte beachten Sie, dass Sie immer das Tempo des Tracks anpassen sollten, den das Publi-
kum nicht héren kann!

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 49



Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

Mixen eines zweiten Tracks

Den zweiten Track Mixen

Wenn Ihr Track bereit zum mixen ist:

» Ziehen Sie den Crossfader langsam von links nach rechts.

(Tmnmmn

[T

—  Sie haben soeben lhren ersten Mix mit dem S8 gemacht!

2.1.5  Einschub: Wenn der Track im linken Deck heendet ist

Da der Track "Techno 1" im Deck A seit dem Anfang dieses Tutorials lauft, hat er inzwischen
vielleicht sein Ende erreicht. Sollte das der Fall sein, tun Sie bitte Folgendes:

» Dricken Sie auf dem linken Deck Pad 1, um zum Anfang des Tracks zuriick zu springen.
PERFORMANCE
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Sie kbnnen dann an der Stelle fortsetzen, an der Sie eben aufgehort haben.
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2.7.6  Mixen des Tracks unter Verwendung des Kanal-EQs und des Filters

Neben der einfachen Nutzung des Crossfaders oder der Kanal-Lautstarke-Fader, kénnen Sie
beim Mixen von Tracks auBerdem die EQs und Filter des TRAKTOR KONTROL S8 einsetzen,
um lhre Mixes eleganter und interessanter zu gestalten.

FILTER D

Die EQ- und Filter-Drehregler im Kanal B.

Voraussetzungen

Wir gehen auch in diesem Fall davon aus, dass Sie den Anleitungen der vorausgegangenen Tu-
torials gefolgt sind und sich der TRAKTOR KONTROL S8 in folgendem Zustand befindet:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen. Der Track wird wiedergegeben und ist
hoérbar.
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e Der Track "Techno 2" wurde in das Deck B geladen. Der Track wird wiedergegeben und ist
hoérbar.

e Beide Tracks laufen synchron.
e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.
e Im Kanal B steht der Kanal-Fader auf Minimum, die EQ-Regler, der -Regler und der
Filter-Regler stehen alle in der Mittelposition.
Um den Cue-Track mit EQ oder Filter vorzubereiten:

1. Setzen Sie lhren Kopfhérer auf.
2. Schalten Sie in Kanal B ein.

3. Driicken Sie jetzt in Deck B auf den -Button.
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4. Drehen Sie einen der EQ- oder -Drehregler im Kanal B und héren Sie sich die Wir-
kung auf den vorgehoérten Track an.

®
®

®
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Mit den Equalizern und Filtern haben Sie hervorragende Werkzeuge, um lhre Tracks vor dem
Mixen zu bearbeiten und damit sehr feinfiihlige Ubergénge zu gestalten. Die gangigste Vorge-
hensweise besteht darin, die Bassline des zu mixenden Tracks heraus zu filtern — zwei simul-
tan laufende Basslines klingen in den meisten Fallen nicht gut zusammen.

Wir wollen an dieser Stelle eine erste Version eines "echten Mixes" angehen. Drehen Sie
den -Regler ganz im Uhrzeigersinn, damit Sie ausschlieBlich den Hauptmix in Ih-
rem Kopfhorer héren (oder setzen Sie den Kopfhérer ab und héren Sie sich den Mix Gber
Ihre Boxen an).

Gehen Sie wie folgt vor:
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Belassen Sie den Crossfader komplett links und drehen Sie den -Regler von Kanal B
nach unten, um den Bassanteil des Tracks in Deck B zu eliminieren.

Blenden Sie den Kanal B langsam ein, in dem Sie den Crossfader allmahlich von der lin-
ken Position in die Mitte schieben.

Wenn beide Tracks gemeinsam zu héren sind und Sie den Bass wieder hérbar machen
mdchten, reduzieren Sie die Basse in Kanal A allmahlich und erhéhen Sie simultan den
Pegel der Bassfrequenzen in Kanal B.

SchlieBen Sie den Ubergang ab, indem Sie den Crossfader komplett nach rechts schie-
ben.

Sie haben soeben lhren ersten Mix mit TRAKTOR KONTROL S8 gemacht, der EQs und
Filter nutzt.
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2.8  Pegel anpassen

Bevor wir mit den Tutorials fortfahren, werden wir uns kurz mit der Bedeutung des Angleichens
der Mix-Pegel beschaftigen. Wir versorgen Sie an dieser Stelle mit ein paar nitzlichen Tipps
fir den besten Sound.

Auch wenn dieser Abschnitt vielleicht etwas sehr technisch aussehen mag, nehmen Sie sich
bitte die Zeit zur Lektlire, das Wissen kann |hnen spéter, speziell in Live-Situationen, sehr hilf-
reich sein!

2.8.1  Die Theorie

Wahrend des Mixens werden Signale aus verschiedenen Quellen zusammengefihrt (und mogli-
cherweise noch weiter bearbeitet). Der Mix ist fast immer lauter als eine Einzelquelle. Es ist
daher wichtig, die Pegel in einem sicheren Bereich zu halten.

Als Grundregel méchten Sie Signal-Ubersteuerungen vermeiden, dabei aber trotzdem laut ge-
nugflr den vollen Dynamik-Umfang bleiben.

e Wenn lhre Signale die gesetzten Grenzen sprengen, kann es nicht lauter werden, sondern
die Klangqualitat leidet durch digitale Verzerrungen und Ubersteuerungen. Diese Uber-
steuerung flhrt zu kratzenden, unangenehmen Gerauschen in den lautesten Anteilen Ih-
res Mixes. Obwohl die Musik dabei insgesamt lauter erscheinen mag, verliert sie an
Druck. Die Boxen und das Publikum werden darunter leiden! (Seien Sie auch vorgewarnt,
dass sich dann ein verargerter Sound-Techniker oder Club-Besitzer an Sie wenden wird.)

e Wenn Sie andererseits mit sehr niedrigen Pegeln mixen, werden Sie das andere Extrem
erfahren; einen erhéhten Rauschpegel, der sich vor allem in leisen Passagen lhrer Perfor-
mance bemerkbar macht.

Daher sollten Sie immer darauf achten, dass Ihre Signale im sicheren Bereich bleiben.
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2.8.2 Die Praxis

Um Sie bei der Anpassung der Pegel zu unterstiitzen, ist der Mixer des S8 mit zahlreichen Pe-
gelanzeigen und -steuerungen ausgestattet. Jede Pegelanzeige ist mit einer blauen LED-Kette
ausgestattet, die den sicheren Signalpegel anzeigt, gefolgt von einer orangen LED, die auf eine
Ubersteuerung hinweist.

Eine Ubersteuerte Kanal-Pegelanzeige

Stellen Sie fiir jeden Kanal sicher, dass seine Kanal-Pegelanzeige bei der Wiedergabe der lau-
testen Stellen im Track einen Pegel im oberen Bereich der blauen LEDs anzeigt und nur ab
und zu die orangen LEDs aufleuchten. Es wird nicht empfohlen, die Pegel in den roten Bereich
(in diesem Fall orange) zu fahren, um absichtlich Verzerrungen zu erzielen und den Mix dreck-
iger klingen zu lassen: nutzen Sie fiir diesen Zweck die groBe FX-Auswahl von TRAKTOR!

Den Pegel jedes Kanals iiberpriifen

Jeder Kanal des Mixers ist neben dem Fader mit einer vertikalen Pegelanzeige ausgestattet.
Diese Pegelanzeige zeigt Ilhnen den Pre-Fader-Pegel des Signals in diesem Kanal an, dass
heiBt den Pegel, den das Signal vor dem Durchlaufen des Kanal-Faders hat. Ganz oben im Ka-
nal stellen Sie mit dem -Encoder den Eingangspegel ein.
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Der GAIN-Drehregler befindet sich ganz oben in jedem Kanal.

» Passen Sie den -Drehregler eines Kanals so an, dass der eingeblendete Pegelaus-
schlag nahezu alle blauen LED ausnutzt, die orange Ubersteuerungs-LED dagegen nicht
aufleuchtet.

Beachten Sie, dass EQ und FILTER eines Kanals den Signalpegel genauso beeinflussen kén-
nen, wie aktivierte FX-Units. Wenn Sie diese verandern, kann es sein, dass Sie die Pegel mit
dem -Drehregler erneut anpassen mussen.

Um eine gute Vorstellung von der richtigen Pegel-Einstellung zu bekommen, empfehlen wir |h-
nen, sich mit den Songs lhres Sets vertraut zu machen - bei Tracks mit variablem Pegel (z.B.
einem Track mit leisem Intro) sollte die Pegel-Einstellung auf der lautesten Stelle des Tracks
basieren.

Abstimmung der Pegel zweier Kanéle

Dariiber hinaus sollten die durchschnittlichen Pegel der Kanale angeglichen werden, um Pe-
gelspriinge durch Crossfades zu vermeiden:

» Bevor Sie einen vorgehdrten Kanal mixen, passen Sie seinen Pegel mit dem -Dreh-
regler grob an den Pegel des bereits hdrbaren Kanals an.

TRAKTOR nimmt diesen Vorgang automatisch vor, indem der Pegel eines neu geladenen
Tracks auf einen geeigneten Wert festgesetzt wird. Diese so genannte "Autogain"-Funktion
basiert auf den Gain- (Pegelhub-) Werten, die aus den Tracks ausgelesen werden. Sie soll-
ten diese Einstellungen in Abhangigkeit der gewahlten Equalizer-, Filter- und Effekteinstel-
lungen Uberpriifen, bevor Sie den Track mixen. Dariiber hinaus ist der Durchschnittspegel
des Teils des Tracks besonders wichtig, in dem der Mix stattfinden soll.

Den Haupt-Pegel von TRAKTOR priifen

Die Signale aller Kanale werden entsprechend ihrer relativen Pegel, die mit den Kanal-Fadern
bestimmt werden, und den Einstellungen des Crossfaders zusammengemischt. Dieser Mix wird
Uber den Hauptausgang von TRAKTOR in den Main-Bereich geleitet.
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Der Main-Bereich auf lhrem S8

In diesem Bereich zeigen die MAIN-LEVEL-Pegelanzeigen den gesamten Pegel (links und
rechts) lhres Mixes an, nachdem er durch den -Drehregler angepasst wurde. Stel-
len Sie hier erneut sicher, dass der, durch die blauen LEDs dargestellte, sichere Bereich nicht
zu oft Gberschritten wird.

Um den Pegel am Ausgang der TRAKTOR-Software zu priifen, schauen Sie bitte auf die Pegel-
anzeige in der Kopfzeile von TRAKTOR. Stellen Sie die Kanal-Pegel so ein, dass der Mix auf
der MAIN-Pegelanzeige fast immer im sicheren, blauen Bereich bleibt.

B ! 18:40 ——=

Zu hoher Pegel auf der MAIN-Pegelanzeige in der Kopfzeile von TRAKTOR.

In der Grundeinstellung ist im TRAKTOR-PRO-Hauptausgang ein Limiter aktiviert. Wenn dieser
Limiter eingeschaltet ist, zeigen die Ubersteuerungs-LEDs der MAIN-Pegelanzeige keine Uber-
steuerungen an, sondern den Einsatz des Limiters. Der Limiter eliminiert praktisch sémtliche
Verzerrungen, fihrt aber unvermeidlich zu einem reduzierten Dynamikumfang. Sie sollten da-
her trotz eingeschaltetem Limiter dafiir sorgen, dass die Ubersteuerungs-LEDs nicht zu oft auf-
leuchten!

Einstellung des richtigen Pegels auf dem S8

Wenn in TRAKTOR einmal die korrekten Pegel eingestellt sind, kénnen Sie sich auf die Arbeit
auf dem S8 kozentrieren. Nutzen Sie den -Drehregler, um die Lautstérke der Boxen anzu-
passen wiederum so, dass der Mix nicht Gbersteuert.
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Wenn Sie mit dem MAIN-Drehregler des S8 keine befriedigenden Pegel erreichen, prifen
Sie bitte die Stellung der Kanal-Fader — sie sind wahrscheinlich zu niedrig eingestellt.

2.9  Nutzung von Cue-Punkten

Dieses Tutorial beschreibt die Arbeit mit sogenannten HotCues, mit denen Sie direkt zu be-
stimmten Punkten innerhalb eines Tracks springen kénnen. HotCues kénnen den Pads zuge-
wiesen werden, wenn das Track-Deck sich im HOTCUE-Modus befindet.

Auf einem Track-Deck im Hotcue-Modus reprasentiert Pad 1 immer den Start-Cue-Punkt, der
beim Laden des Tracks automatisch zugewiesen wird. Die lbrigen Pads kénnen mit zusatzli-
chen HotCues belegt werden, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

PERFORMANCE
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Pad 1 als Start-Cue-Punkt.

Voraussetzungen

Wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass Sie den Anleitungen der vorausgegangenen Tutori-
als gefolgt sind (siehe 12.2, Decks Aktivieren). TRAKTOR KONTROL S8 befindet sich in fol-
gendem Zustand:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen.
e Deck A befindet sich im HOTCUE-Modus (Grundeinstellung).
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2.9.1  Cue-Punkte (HotCues) setzen und léschen

Um in einem Track Cue-Punkte zu setzen:

» Driicken Sie, egal ob der Track wiedergegeben wird oder nicht, auf einem Taktstart-
Schlag eins der nicht leuchtenden Pads in Deck B — wahlen Sie beispielsweise das Pad
2. Das Pad fangt an blau zu leuchten.

— Sie haben gerade einen Cue-Punkt gespeichert, an den Sie einfach zurlickkehren kénnen,
indem Sie erneut das gleiche Pad driicken.

» Im Display wird ein Cue-Punkt durch eine blaue Markierung und die Pad-Nummer ange-
zeigt. Sie kdénnen pro Track bis zu acht Cue-Punkte speichern, inklusive des ersten, der
automatisch am Anfang des Tracks gesetzt wird.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 60



Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

Nutzung von Cue-Punkten

Der markierte Cue-Punkt im Display.
Um einen Cue-Punkt zu I6schen:

» Driicken Sie auf dem entsprechenden Deck + das Pad mit dem zugewiesenen
Cue-Punkt.

—  Der Cue-Punkt wird geléscht und das Pad leuchtet nicht mehr.

Auf Taktschlagen einrasten

Sie missen sich nicht darum kiimmern, ob der HotCue genau auf einem Taktschlag (Beat)
sitzt: In der Voreinstellung macht TRAKTOR dies automatisch. Das geschieht, weil der Snap-
Modus aktiv ist, was durch das leuchtende S oben in der Mitte des S8 angezeigt wird:

(sl o)

GLOBAL

Der S-Button auf dem Mixer.

Bei aktivem Snap-Modus springt jeder im Track gesetzte Hotcue auf den nachstliegenden
Schlag und stellt so sicher, dass der Aufruf eines Cue-Punktes immer einen Taktschlag aus-
|6st.
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2.9.2  HotCues zum Angleichen von Tracks verwenden
Das Angleichen der beiden Tracks ist jetzt ganz einfach:

1. Stellen Sie sicher, dass Deck B wiedergegeben wird.

2. Wenn Sie den Taktstartpunkt des anderen Tracks horen, driicken Sie das Pad mit dem
HotCue, den Sie gerade zur Speicherung des Taktstartschlags gesetzt haben.

— Die Wiedergabeposition in Deck B springt an die Stelle des Cue-Punkts und startet die
Wiedergabe ab dieser Position. Beide Tracks sind jetzt perfekt angeglichen und kénnen
gemixt werden.

Taktschlage treffen

Sie missen sich auBerdem keine Sorgen machen, dass Sie Pads mit den HotCues genau auf
einem Taktschlag driicken: in der Voreinstellung stellt TRAKTOR sicher, dass die Taktschlage
beider Tracks genau (bereinander liegen und der Sprung das Angleichen der Tracks nicht
durcheinander bringt. Der Grund dafir liegt darin, dass der sogenannte Quantize-Modus (Quan-
tisierung) aktiviert ist. Sie kdnnen dies am leuchtenden Q-Button erkennen, der sich oben in
der Mitte des S8 befindet.

a0

GLOBAL

Der Q-Button auf dem Mixer.

Bei eingeschaltetem Quantize-Modus ist sichergestellt, dass die Synchronisierung auch bei
Spriingen (z.B. durch Betatigung eines Pads mit einem HotCue) durch einen Track erhalten
bleibt und die Wiedergabe ab der nachstmdglichen Stelle erfolgt, die das Beatmatching ge-
wahrleistet.
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2.10 Tempo anpassen

In diesem Tutorial werden Sie die Anpassung des Tempos eines Tracks an das globale Tempo
lernen. Der S8 bietet keinen speziellen Tempo-Fader pro Deck, was Sie vielleicht bei einem
konventionellen DJ-Controller erwarten wiirden. Stattdessen bietet der S8 einen neuen Ansatz
zur Steuerung des Tempos lhrer Mixes, der im folgenden Abschnitt beschrieben wird.
Voraussetzungen
Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und das Deck ist angehalten.

e Der Track "Techno 2" wurde in das Deck B geladen und das Deck ist angehalten.

e Die Tracks sind nicht miteinander synchronisiert.

2.10.1 Globale Tempo-Einstellungen

Globale Tempo-Einstellungen werden mit dem -Drehregler in der Mitte des S8 ge-
macht.

Der TEMPO-Drehregler des S8

Drehung des -Drehreglers stellen das Tempo des zugewiesenen MASTER-Decks und et-
waiger anderer Decks mit aktiven -Buttons ein. Sie kdnnen das Tempo in ganzen oder
Dezimalwerten einstellen.
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Das globale Tempo einstellen

1. Driicken Sie in Deck A auf den -Button. Das Deck wird dem zugewiesen.

2. Drehen Sie den -Regler im Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt, um das Tempo
von TRAKTORs Master-Clock in Zehntelwerten zu erhéhen bzw. zu verringern.
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3. Driicken Sie den -Button und drehen Sie den -Regler im Uhrzeigersinn oder
entgegengesetzt, um das Tempo von TRAKTORs Master-Clock in ganzen Schritten zu er-
héhen bzw. zu verringern.

Lassen Sie den -Button des Decks wieder los.

>

— Das globale Tempo hat sich geandert.
2.10.2 Deck-spezifische Tempo-Einstellungen

Deck-spezifische Tempo-Einstellungen werden im -Modus gemacht, der auf den Decks und
den -Drehreglern aktiviert wird:
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Das Deck-spezifische Tempo anpassen

1. Driicken Sie auf einem Deck auf den Display-Button 1.

O]

[J

Auf dem Display erscheint das BPM-Pop-Up.
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2. Drehen Sie den -Encoder des Decks im Uhrzeigersinn, um das Tempo zu erhd-
hen; Drehen Sie den -Encoder des Decks gegen den Uhrzeigersinn, um das Tem-
po zu verringern.

3. Halten Sie den -Button des Decks gedriickt und drehen Sie den -Encoder
des Decks im Uhrzeigersinn, um das Tempo in ganzen Schritten zu erh6hen; Halten Sie
den SHIFT-Button des Decks gedriickt und drehen Sie den -Encoder des Decks

gegen den Uhrzeigersinn, um das Tempo in ganzen Schritten zu verringern.

4. Driicken Sie erneut den Display-Button 1 oder driicken Sie den View-Button, um das
BPM-Pop-Up zu schlieBen.
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— Das Deck-spezifische Tempo hat sich geandert.

In diesem Szenario wird der -Drehregler auf die gleiche Weise zur Tempo-Einstellung
benutzt, wie der -Drehregler. Wenn das Deck auch als MASTER fungiert, werden Tempo-
Einstellungen mit dem -Drehregler auch auf etwaige andere Decks angewendet, die
aktivierte -Buttons haben.

In den Fallen, in denen eine automatische Deck-Synchronisation nicht méglich ist, kénnen
Sie diese Methode nutzen, um das Tempo (BPM) eines Decks manuell einzustellen - z.B.,
um ein TRAKTOR-Deck mit einer externen Audio-Quelle zu mischen.

2.11  Keylock nutzen

Bei der Synchronisierung von Tracks andern Sie zwangslaufig das Tempo mindestens eines
Tracks, was folgerichtig auch die Tonhdhe (und die Tonart) &ndert. Bei kleineren Tempo-An-
passungen ist dies nicht weiter problematisch; sollten Sie aber gréBere Tempo-Anderungen
vornehmen, kann die Tonhdhen-Anderung unpassend klingen: Kick-Drums verlieren an Durch-
setzungskraft, Stimmen klingen unrealistisch, Harmonie-Instrumente werden beim mischen
dissonant, usw. Um das zu vermeiden, ist TRAKTOR mit der Keylock-Funktion (Tonh&henkor-
rektur) ausgestattet, die die Tonhéhe vom Tempo des Tracks entkoppelt. So kénnen Sie die
Tonh6he quasi sperren, wahrend Sie das Tempo andern, oder umgekehrt. Auf dem S8 aktivie-
ren Sie Keylock wie folgt:

Voraussetzungen

Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und wird wiedergegeben.

Das Tempo unter Beibehaltung der urspriinglichen Tonhéhe einstellen

Wenn Sie einen Track mit seiner urspriinglichen Tonhdhe mit einem Track in schnellerem
Tempo mischen moéchten, missen Sie vor der Einstellung des Track-Tempos die Tonart sper-
ren:

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 68



Wie Sie lhren S8 nutzen — Erste Schritte

Keylock nutzen

1. Driicken Sie auf einem Deck auf den Display-Button 2.

B8
0]

=
[

Das KEY-Pop-Up erscheint im Display. Tracks, die von TRAKTOR analysiert wurden, zeigen
hier ihre Tonart an.
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Keylock nutzen

2. Dricken Sie den -Encoder, um Keylock fir den Track zu aktivieren. leuch-
tet jetzt weil.

3. Driicken Sie erneut den Display-Button 2, um das KEY-Fenster im Display zu verlassen.

4. Dricken Sie jetzt Display-Button 1, um das -Pop-Up zu 6ffnen und stellen Sie das
Tempo des Tracks durch Drehung des -Encoders ein.

—  Sie kénnen die Tempo-Anderung héren, wobei die Tonart des Tracks intakt bleibt.
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Keylock nutzen

Das Tempo ohne Anderung des Original-Tempos einstellen

Wenn Sie die nur Tonart eines Tracks andern mdchten, ohne sein Tempo zu beeinflussen, fah-
ren Sie wie folgt fort:

1. Dricken Sie auf einem Deck auf den Display-Button 2.

(2]
G

=
[

Das KEY-Pop-Up erscheint im Display. Wenn der Track von TRAKTOR analysiert wurde,
wird seine Tonart angezeigt.
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Keylock nutzen

2. Dricken Sie den -Encoder, um Keylock fir den Track zu aktivieren. leuch-
tet jetzt weil.

4. Driicken Sie erneut den Display-Button 2, um das KEY-Fenster im Display zu verlassen.

— Sie hoéren, dass sich die Tonart des Tracks geandert hat, obwohl das Tempo beibehalten
wurde.
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3 Wie Sie Ihren S8 nutzen — Fiir Fortgeschrittene

3.1 Den Touch-Strip nutzen

Der S8 verfligt nicht Gber die Jog-Wheels herkémmlicher DJ-Controller. Funktionen, die meist
mit den Jog-Wheels assoziiert sind, werden mit den intuitiv bedienbaren Touch-Strips durchge-
fihrt. Jeder der Deck-Bereiche auf dem S8 enthalt einen Touch-Strip, der immer nur das Deck
im Fokus steuert, was durch die Licht-Farbe des -Buttons angezeigt wird; Blau zeigt den
Fokus auf ein primares Deck (Decks A oder B) an, wahrend WeiB den Fokus auf ein sekundéares
Deck (Decks C oder D) anzeigt. Diese Tutorial erklart die Nutzung der Touch-Strips fir folgen-
de Anwendungen:

e Den gesamten Track Durchsuchen/Navigieren.
e Tempo-Beugung (Nudge)

e Scratch-Effekte erzeugen.

Voraussetzungen

Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:
e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und wird nicht wiedergegeben.
e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.
e Der Kanal-Fader A steht ganz oben.

e Der -Regler steht auf einem adaquaten Pegel.
3.1.1  Den Touch-Strip fiir die Positions-Suche nutzen

Mit dem Touch-Strip in einem Track suchen

1. Drlicken Sie auf dem linken Deck auf den -Button.
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Den Touch-Strip nutzen

Wahrend Sie den -Button des Decks gedriickt halten, zeigt der LED-Streifen Uber
der eingelassenen Beriihrungs-empfindlichen Flache folgendes an:

Die drei orangen Segmente zeigen die aktuelle Wiedergabe-Position innerhalb des Tracks.
Die LED-Segmente reprasentieren die komplette Lange des Tracks.

Wahrend Sie gedriickt halten, setzen Sie Ihren Finger unter die orangen LEDs und
ziehen Sie |hren Finger nach rechts, um vorwarts durch die Wellenform des Tracks zu fah-
ren.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 74



Wie Sie lhren S8 nutzen — Fiir Fortgeschrittene
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Die drei orangen LEDs und die Wiedergabe-Position in der Wellenform folgen lhrem Fin-
ger nach rechts.
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Den Touch-Strip nutzen

4. Ziehen Sie lhren Finger nach links, um riickwarts durch die Wellenform zu fahren.

Die drei orangen LEDs und die Wiedergabe-Position in der Wellenform folgen lhrem Fin-
ger nach links.
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Den Touch-Strip nutzen

Alternativ kdnnen Sie im Track zu einer absoluten Position springen, indem Sie drii-
cken und lhren Finger auf die gewiinschte Position auf dem Touch-Strip setzen.

3.1.2  Den Touch-Strip fiir Nudge/Pitchbend nutzen

Traditionelle DJs, die ber keine automatische Sync-Funktion verfiigen, schubsen, drehen und
schrauben physisch entweder mit Timecode-Vinyl oder traditionellem Vinyl auf einem her-
kdbmmlichen Plattenspieler, um einen Track temporar zu beschleunigen oder zu bremsen und
die Beats manuell synchron zu bekommen. Der S8 erméglicht Ihnen durch die Nutzung des
Touch-Strips eine dhnliche Arbeitsweise.

Die LEDs tber den Touch-Strip bietet visuelle Informationen (ber die Phasen-Angleichung ei-
nes Decks. Sie helfen Ihnen dabei, die nétigen, kleinen Tempo-Anpassungen zu machen, um
Ihre Tracks synchron zu bekommen.

Das folgende Tutorial demonstriert, wie man mittels des Touch-Strips das Tempo der beiden
Tracks "Techno 1" und "Techno 2" manuell angleicht, ohne die Sync-Funktion zu nutzen.

Erster Schritt: Die Tracks wiedergeben

1. Driicken Sie den -Button auf Deck A, um die Wiedergabe zu starten. Das Deck wird
dem MASTER zugewiesen.
2. Driicken Sie den -Button auf Deck B, um Sync zu deaktivieren. Die Beleuchtung des

-Buttons wird abgedunkelt.

3. Horen Sie sich die Wiedergabe des Tracks in Deck A an und driicken Sie auf einem pas-
senden Taktschlag den -Button von Deck B, um seine Wiedergabe zu starten.
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—  Wenn lhr Timing perfekt war, leuchtet in der Mitte des LED-Streifens eine einzelne oran-
ge LED und zeigt an, dass die Phasen der beiden Tracks angeglichen sind.

Wenn lhr Timing etwas daneben lag, leuchten einige blaue LEDs (iber dem Touch-Strip
auf und zeigen an, wie stark die Phasen voneinander abweichen.

Zweiter Schritt: Phasen-Angleichung korrigieren
Tun Sie Folgendes, um die Phasen-Angleichung beider Tracks zu korrigieren:

Wenn blaue LEDs Uber der rechten Seite des Touch-Strips auf dem nicht dem MASTER zuge-
wiesenen Deck angezeigt werden:

» Ziehen Sie lhren Finger in Richtung der linken Seite des Touch-Strips, bis die blaue
LEDs verschwinden und eine einzelne orange LED angezeigt wird.

Wenn blaue LEDs (iber der linken Seite des Touch-Strips auf dem nicht dem MASTER zuge-
wiesenen Deck angezeigt werden:

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 78



Wie Sie lhren S8 nutzen — Fiir Fortgeschrittene
Den Touch-Strip nutzen

» Ziehen Sie lhren Finger in Richtung der rechten Seite des Touch-Strips, bis die blaue
LEDs verschwinden und eine einzelne orange LED angezeigt wird.

Die Phasen-Angleichung ist korrigiert und beide Tracks laufen perfekt synchron.
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3.1.3  Den Touch-Strip zum Scratchen nutzen

Ahnlich wie beim manuellen Drehen von Vinyl, kénnen Sie in einem Track-Deck oder Remix-
Deck einen Scratch-Effekt erzeugen, indem Sie lhren Finger tber den versenkten Bereich des
Touch-Strips ziehen.

Der Scratch-Effekt kann nur erzeugt werden, wenn der Track angehalten ist.

Scratchen

Auf dem Touch-Strip eines Decks:
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» Ziehen Sie den Finger nach links. Dies verschiebt die Wiedergabe-Position in der Wellen-
form des Tracks leicht vorwarts und Sie héren den typischen Scratch-Effekt.
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» Ziehen Sie den Finger nach rechts. Dies verschiebt die Wiedergabe-Position in der Wel-
lenform des Tracks leicht riickwarts und Sie héren den typischen Scratch-Effekt.
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» Versuchen Sie, lhren Finger (vor und zuriick) ber den Touch-Strip zu bewegen, um an
der entsprechenden Wiedergabe-Position auf dem Beat zu scratchen.

— Sobald Sie aufhéren, lhren Finger auf dem Touch-Strip zu bewegen, bleibt die Wiederga-
be-Position dort stehen.

3.2  Spielen mit Loops im HOTCUE-Modus

Jetzt, da wir uns alle grundlegenden Mix-Techniken und die Nutzung der Touch-Strips ange-
schaut haben, konzentrieren wir uns auf die Looping-Funktionen des S8 im HOTCUE-Modus.
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Neben der Nutzung des speziellen LOOP-Modus, der im nachsten Tutorial erklart wird, kdnnen
Sie im Standard-HOTCUE-Modus mit Loops arbeiten. So kénnen Sie zugleich mit HOTCUES
und Loops arbeiten.
Voraussetzungen
Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und wird nicht wiedergegeben.

e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.

e Der Kanal-Fader A steht ganz oben.

e Der -Regler steht auf einem adaquaten Pegel.

3.2.1  Einen Loop aktivieren und deaktivieren
Erzeugen wir einmal einen Loop im Track von Deck A.
Um einen Loop auf einem Deck zu aktivieren:

1. Driicken Sie den -Button des Decks, um die Wiedergabe zu starten.
2. Drlicken Sie den -Button des Decks, um den HOTCUE-Modus zu aktivieren.

10TCUE

3. Driicken Sie den Loop-Encoder des Decks. Der LED-Ring um den Loop-Encoder fangt an
zu rotieren, um die Aktivierung des Loops anzuzeigen.
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— Dieser Vorgang setzt an der aktuellen Wiedergabe-Position des Tracks automatisch einen
Loop.

Das Beispiel oben zeigt einen aktiven Loop mit vier Beats an. Sie kdnnen die Loop-Lange an-
dern, wahrend der Loop aktiv ist.
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» Um die Loop-Lange zu andern, drehen Sie den Loop-Encoder des Decks.

Beachten Sie, dass Sie die Lange eines Loops bestimmen kénnen, bevor oder nachdem Sie
ihn aktiviert haben! Wenn Sie vorher die Loop-Lange einstellen, lauft der nachste Loop mit
der eingestellten Lange.

Um den aktiven Loop zu deaktivieren.

» Driicken Sie erneut den Loop-Encoder des Decks.
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— Die Wiedergabe fahrt normal fort.

Wenn Sie den LOOP-Drehregler driicken, ohne dass ein Loop aktiviert wurde, wird die
Loop-Funktion eingeschaltet: Der nachste Loop des Tracks wird aktiviert.

3.2.2  Verschieben eines Loops

Nach der Wahl einer Loop-Lange, kénnen Sie den Loop-Bereich auf eine andere Position inner-
halb lhres Tracks verschieben.

Um den Loop zu verschieben:

» Driicken Sie den -Button des Decks und drehen Sie den LOOP-Encoder. Der Loop-
Bereich wird "on-the-fly" durch den Track bewegt und das Looping wird an der jeweiligen
Position fortgefiihrt.

Die Schrittweite, mit der Sie die Auswahl bewegen, entspricht der im Display angezeigten
Loop-Lange.

Wenn kein Loop aktiviert wurde, kénnen Sie mit dem LOOP-Drehregler Spriinge in der Lan-
ge des aktuell eingestellten Loops vorwarts und riickwérts durch den Track machen.
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3.2.3  Speichern eines Loops

In einem vorherigen Tutorial haben Sie die Speicherung von Cue-Punkten gelernt, was einfach
durch die Betatigung eines unbeleuchteten Pads geschieht. Die Speicherung von Loops funkti-
oniert auf dhnliche Weise. Nehmen wir einmal an, Sie haben im aktuell laufenden Track zwei
HotCues gespeichert:

1. Driicken Sie den Loop-Encoder des Decks, um einen Loop zu aktivieren.

2. Um den aktiven Loop zu speichern, driicken Sie ein nicht leuchtendes Pad. Das Pad fangt
an griin zu leuchten.

PERFORMANCE
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Das Display zeigt dann den Loop mit einer griinen Markierung an. Die Markierung zeigt
auBerdem die Nummer des entsprechenden Pads.

— Sie haben gerade einen Loop gespeichert, an den Sie einfach durch Betatigung des glei-
chen Pads zurlickkehren kénnen.

Loschen eines Loops

Um einen Loop zu léschen:

» Driicken Sie den -Button des Decks und das Pad mit dem Loop, den Sie l6schen
mochten.

3.3  Im Loop-Modus mit Loops spielen

Der LOOP-Modus bietet einen anderen Satz Steuer-Optionen fiir die Nutzung von Loops auf
Track-Decks und Remix-Decks, die Sie im folgenden Tutorial lernen werden.

Bei aktivem LOOP-Modus leuchtet die obere Reihe Pads griin und die untere Reihe leuchtet
orange. Die griine Reihe reprasentiert vier Loop-Langen. Die orangen Pads reprasentieren Beat-
jump-Langen.
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PERFORMANCE

Beleuchtete Pads im Loop-Modus.

Voraussetzungen

Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

3.3.1

Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und wird nicht wiedergegeben.
Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.
Der Kanal-Fader A steht ganz oben.

Der -Regler steht auf einem adaquaten Pegel.

Mit vordefinierten Langen loopen

Im LOOP-Modus l6sen Sie mit der ersten Reihe Pads das Looping in einem Track mit vordefi-
nierten Werten aus. In der Grundeinstellung sind dies (von links nach rechts) 1/8, 1/4, 1/2
oder 1 Schlag.

Um einen Loop zu aktivieren:

1.

Driicken Sie den -Button des Decks, um die Wiedergabe zu starten.
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Driicken Sie den -Button des Decks, um den Loop-Modus zu aktivieren.
LOOP

Der LOOP-Button leuchtet hell auf und die Pads leuchten ebenfalls.

Bei laufendem Track und aktivem Loop-Modus kénnen Sie folgende Dinge tun:

Driicken Sie eins der griinen Pads, um einen Loop mit der Lange 1/8 Schlag, 1/4 Schlag,
1/2 Schlag, oder 1 Schlag zu starten. Der LED-Ring um den Loop-Encoder féangt an zu
rotieren, um die Aktivierung des Loops anzuzeigen.

Driicken Sie erneut das gleiche, griine Pad oder driicken Sie den LOOP-Encoder, um den
Loop zu deaktivieren.

Drehen Sie wahrend ein Loop aktiv ist den LOOP-Encoder, um fir den aktiven Loop die
Loop-Lange zu andern. So entstehen interessante Klang-Variationen.

Loop-Langen kénnen in den Software-Voreinstellungen (Preferences) von TRAKTOR gean-
dert werden: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Loop Mode Sizes>Loop.
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3.3.2  Beatjumping

Mit den orangen Pads kénnen Sie mit durch die Beatjump-Lange definierten Schritten vor-
und rickwarts durch den Track springen. In der Grundeinstellung reprasentieren die Pads 6
und 7 die Beatjump-Langen von 1 Schlag vorwarts und 1 Schlag riickwarts, wahrend die Beat-
jump-Langen von Pad 5 und 8 mit dem Loop-Encoder definiert werden.

Um innerhalb eines Tracks um 1 Schlag zu beatjumpen:

1. Driicken Sie den -Button des Decks, um die Wiedergabe zu starten.
2. Driicken Sie den -Button des Decks, um den LOOP-Modus zu aktivieren.

Der LOOP-Button leuchtet hell auf und die Pads leuchten ebenfalls.

3. Dricken Sie Pad 6 fiir einen Sprung um 1 Schlag riickwarts. Wenn dabei die Wiedergabe-
Position die Grenzen eines aktiven Loops (iberschreitet, fahrt sie fort, weiter zu loopen.

4. Driicken Sie Pad 7 fir einen Sprung um 1 Schlag vorwarts. Wenn Sie aus einem Loop he-
rausgesprungen sind, fahrt die Wiedergabe normal fort.

Beatjump-Langen kénnen in den Software-Voreinstellungen (Preferences) von TRAKTOR
geandert werden: Preferences>TRAKTOR KONTROL S8>Loop Mode Sizes>Beatjump.

Den Loop-Encoder in Echtzeit zur Definition von Beatjump-Langen nutzen

In der Grundeinstellung springen die Pads 5 und 8 um die Entfernung vor- bzw. riickwarts, die
im Display als Loop-Lange angezeigt wird. Um diesen Wert zu andern:

1. Drehen Sie den Loop-Encoder, um eine Beatjump-Lénge zwischen 1/32 eines Schlags
und 32 Schléagen einzustellen. Die Loop-Lange im Display andert sich.

2. Dricken Sie Pad 5, um mit der im Display angezeigten Loop-Lange im Track riickwarts zu
springen. Wenn dabei die Wiedergabe-Position in einen aktiven Loop springt, wird die
Wiedergabe dort geloopt.

3. Driicken Sie Pad 8, um mit der im Display angezeigten Beatjump-Lange im Track vor-
warts zu springen. Wenn Sie dabei aus einem Loop heraus springen, lauft die Wiedergabe
auBerhalb des Loops weiter.
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3.4  Den FREEZE-Modus nutzen

Der Freeze-Modus nimmt die Wiedergabe-Position, addiert die als Freeze-Slice-Léange einge-
stellte Anzahl von Takten und teilt diesen Abschnitt des Tracks in acht gleich lange Slices ein.
Diese werden dann den benachbarten Pads zugewiesen, die anfangen, blau zu leuchten. Dri-
cken Sie eines dieser Pads, um die Wiedergabe des zugewiesenen Slices auszuldsen. Wenn Sie
lhren Finger nicht vom Pad nehmen, lauft die Wiedergabe bis zum Ende des Tracks weiter.

Im FREEZE-Modus werden der Wellenform die Nummern 1 bis 8 lberlagert, um die Position
der Slices anzuzeigen. Die erste Reihe Pads 16st die Slices 1 - 4 aus, die zweite Reihe die Sli-
ces b - 8.

R S e et ad o o

FREEZE-Overlay im Display.

Die Pads leuchten jetzt blau und die Freeze-Slices werden auf der Wellenform des Tracks an-
gezeigt. Das Pad, das gerade am hellsten leuchtet, reprasentiert die aktuelle Wiedergabe-Posi-
tion im Freeze-Bereich (siehe obige Abbildung).
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PERFORMANCE
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Deck A im Freeze-Modus.

Voraussetzungen

Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und wird nicht wiedergegeben.
Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.
Der Kanal-Fader A steht ganz oben.

Der -Regler steht auf einem adaquaten Pegel.
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3.4.1  Freeze-Modus in einem Track aktivieren

1. Dricken Sie , um die Wiedergabe zu starten.

e e o e e o e e

2. Dricken Sie den -Button des Decks.

Die aktuelle Wiedergabe-Position wird "eingefroren" und ein Abschnitt, der durch die
Loop-Lénge im Display definiert ist, wird automatisch in acht Slices aufgeteilt.

000,412 0 2 44 2 0 o . o 4 o o
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3. Driicken Sie eines der acht Pads, um die Wiedergabe zu starten und ein Gefihl fir die
Slices zu bekommen.

R e S e A o

4. Driicken Sie den -Button, um den Freeze-Modus zu verlassen.

Wenn kein weiteres Slice ausgeldst wird, verlasst die Wiedergabe-Position den eingefrorenen
Bereich und fahrt in Richtung Track-Ende fort.

3.4.2  Anpassen der Freeze-Slice-Lange
1. Halten Sie den -Button gedriickt.

Das SLICE-SIZE-Fenster geht im Display auf.
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2. Wahrend Sie den -Button gedriickt halten, drehen Sie den Loop-Encoder, um die
Slice-Lange von 1/4 eines Schlags bis zu einem Bereich von 4 Takten einzustellen.

3. Lassen Sie den -Button los.

—  Die Slice-Lange und der Zoom andern sich entsprechend.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 97



Wie Sie lhren S8 nutzen — Fiir Fortgeschrittene
Den FREEZE-Modus nutzen

3.4.3 Slicer-Modus

Eine Erweiterung der Freeze-Modus-Funktionalitat ist der Slicer-Modus. Driicken Sie im
Freeze-Modus den Loop-Button und das Wiedergabe-Verhalten der Pads andert sich. Anstatt
der Wiedergabe vom Slice-Anfang zum Ende des Tracks fiihrt das Driicken und halten eines
Pads im Slicer-Modus zur wiederholten Wiedergabe nur des entsprechenden Slices.

PERFORMANCE

Aktiver Slicer-Modus.

Um auf einem Deck den Slicer-Modus zu aktivieren:
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Drehen Sie den Loop-Encoder des Decks, um die gewlinschte Loop-Lénge einzustellen.
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3. Driicken Sie den -Button, um den Slicer-Modus fiir den aktuellen Loop zu aktivie-
ren.

Wahrend der Slicer-Modus aktiv ist, kdnnen Sie die folgenden Dinge tun:

» Eines der Pads driicken, um zwischen den Slices zu springen.
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» Ein Pad gedriickt halten, um seinen Slice wiederholt wiederzugeben.

» Zwei Pads gleichzeitig gedriickt halten, um den gesamten Bereich zwischen dem ersten
und letzten gewahlten Slice zu loopen.
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» Um die Loop-Lange zu andern, drehen Sie den Loop-Encoder des Decks. Die Slice-Lange
wird in Echtzeit geandert und die Wellenform im Display andert entsprechend lhren
Zoom.

» Driicken Sie den Loop-Encoder oder den -Button, um den Slicer-Modus zu ver-
lassen. Die Wiedergabe fahrt normal fort.

3.5  Den FLUX-Modus nutzen

Bei aktiviertem FLUX-Modus lauft fiir jedes Deck ein zweiter Wiedergabe-Kopf entlang des nor-
malen Verlauf des Tracks, auch, wenn Sie einen Abschnitt loopen, temporar auf einen Cue-
Punkt zurlckspringen, im Track vorwarts oder rickwarts hipfen, usw. So kann der Beat des
Tracks immer weiter flieBen, egal was Sie machen. Dies sind die Unterschiede des FLUX-Mo-
dus im Vergleich zur normalen Funktionalitat:

e HOTCUE-Modus: Dricken und halten Sie ein Pad, um die Wiedergabe ausgehend von ei-
nem Cue-Punkt zu starten. Wenn Sie loslassen, lauft die Wiedergabe an der Position des
zweiten Wiedergabe-Kopfes weiter, anstatt vom Cue-Punkt aus weiter zu laufen..

e |LOOP-Modus: Wenn Sie einen Loop verlassen, lauft die Wiedergabe, anstatt von der Posi-
tion des Loop-Endes, von der Position des zweiten Wiedergabe-Kopfes aus weiter.
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e FREEZE-Modus: Driicken und halten Sie ein Pad, um ausgehend von einem Cue-Punkt
wiederzugeben. Wenn Sie loslassen, lauft die Wiedergabe, anstatt vom Cue-Punkt aus
weiter zu laufen, ausgehend von der Position des zweiten Wiedergabe-Kopfes weiter.

Voraussetzungen
Wir nehmen an, dass sich lhr S8 in folgendem Zustand befindet:

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und das Deck ist angehalten.

e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.

e Der Kanal-Fader A steht ganz oben.

e Der -Regler steht auf einem adaquaten Pegel.

Den Flux-Modus Aktivieren

Um den Flux-Modus innerhalb des HOTCUE-Modus, LOOP-Modus oder FREEZE-Modus zu ak-
tivieren:

1. Driicken Sie den -Button, um die Wiedergabe zu starten.

2. Dricken Sie den -Button des Decks, um den FLUX-Modus zu aktivieren. Der Button
leuchtet orange.

3. Spielen Sie die Pads. Sobald Sie ein Pad loslassen, lauft die Wiedergabe an der Position
des zweiten Wiedergabe-Kopfes weiter, um die musikalische Phrasierung zu bewahren.

4. Dricken Sie erneut den -Button des Decks, um den FLUX-Modus zu verlassen.

Beachten Sie, dass Sie bei aktiviertem -Button den Slicer-Modus auf den Pads nicht
nutzen kdnnen.
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3.6 Mit Remix-Decks remixen

In den vorherigen Tutorials haben Sie gelernt, wie man mit den Track-Decks mixt und wie eini-
ge der fortgeschrittenen Funktionen des S8 funktionieren. In diesem Tutorial geht es um die
Nutzung der Remix-Decks. Mit den Remix-Decks kénnen Sie vordefinierte Remix-Sets spielen
sowie (ber die Aufnahme von Samples aus Tracks lhre eigenen Remix-Sets erzeugen.
Voraussetzungen

e Deck C ist aktiviert.

e Der Kanal-Fader C steht auf Minimum.

e Alle Remix-Slot-Lautstarke-Fader des linken Decks sind angehoben.

e Die EQ-Drehregler des Kanals C stehen in der Mittelstellung.

e Der -Regler steht auf einem adaquaten Pegel.

e Der Channel-C-Crossfader-Zuweisungs-Schalter ist auf die linke Position gesetzt.

e Der Crossfader befindet sich in der Position ganz links.
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3.6.1  Ein Remix-Set laden
1. Driicken Sie auf dem linken Deck den -Button, um auf Deck C umzuschalten. Remix
Deck C sollte jetzt im linken Display erscheinen.

New Remix Set @ Q4 127.00 c

2. Dricken Sie den -Encoder des Decks, um den Browser zu 6ffnen.

3. Navigieren Sie zum Ordner .

4. Wahlen Sie das Remix-Set und driicken Sie den -Encoder, um
es zu laden.

REMIX DECK TUTORIAL

2

. Remix Deck Tutorial Native Instrume... 130 n.a.
o™
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— Das Remix Set ist nun in das Deck C geladen. Das Display sieht folgendermalBen aus:
.-’.‘ Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c
L -
II'\HHU BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERB SPL...

M‘M WH DM ]t e

Die Pads leuchten jetzt, entsprechend der im Display gezeigten Remix-Deck-Page, orange
und gri

PERFORMANCE

e

3.6.2  Samples abspielen

Fir eine Demonstration der Funktion eines Remix-Decks fiihren Sie die unten aufgefiihrten Ak-
tionen bitte in folgender Reihenfolge aus:
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1. Dricken Sie Pad 1, um sein Sample zu spielen. Die Wiedergabe des Decks lauft
entsprechend an.

——  PERFORMANCE

'—" D
L J
- |1
) L )

REMIX

-

Das Sample wird hervorgehoben, die Wiedergabe-Position lauft durch seine Wellenform
und das Sample wird geloopt.

= Remix Deck Tutorial Q4 127.00
5o

™

INTRO BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERB SPL...

}HH' HHMHH MO0 i ot

o
Intro Beat

2. Ziehen Sie den Kanal-Fader C hoch. Sie sollten jetzt das Sample héren.
3. Driicken Sie + Pad 1, um die Wiedergabe anzuhalten.
4. Driicken Sie jetzt Pad 1, Pad 2, Pad 3 und Pad 4, um ihre Samples wiederzugeben.
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— Die ersten vier Pads leuchten.

————— PERFORMANCE ————————————

lhre Samples werden wiedergegeben.

T Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c

e

INTFNJ BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERB SPL...

W’HH ){ 'H'HIH PP D 4 o e

(o] L I (o] Q
HiHat & C Bubble G Deep Ver

Ein Anderes Sample Eines Remix-Slots Wahlen.

Wahren die Samples laufen, kénnen Sie in den Remix-Slots auf andere Samples umschalten.
Zum Beispiel:
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» Dricken Sie Pad 5. Das Sample von Pad 1 halt an und stattdessen wird ohne
Unterbrechung das Sample von Pad 5 abgespielt.

—— PERFORMANCE ——————————

Das Sample von Pad 5 wird im Display hervorgehoben.
e Remix Deck Tutorial @ Q4 126.00 c

HIHAT & CLAP BUBBLE GATE DEEP VERB SPL...

A i s +||-H1+H+'i"|'-'l-*++ﬂ A oA

O HiHataCc Q“° BubbleG [ Deep Ver
lap ate b Splash

Beachten Sie bitte, das pro Remix-Slot (Spalte im Display) nur ein Sample zur Zeit abgespielt
werden kann.

Andere Pages Eines Remix-Slots Wahlen

Ein Remix-Slot kann bis zu 64 Samples enthalten. Auf dem S8-Controller ist das Remix-Set in
acht Pages aufgeteilt, die jeweils einen Satz von acht Samples speichern kénnen.
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Um eine andere Page eines Remix-Sets zu wahlen:

» Driicken Sie Display-Button 4 oder 3, um eine Page ab- bzw. aufwarts zu blattern.

0
©]

]
)

Alternativ halten Sie den REMIX-Button gedriickt, wahrend Sie den LOOP-Encoder des
Decks drehen.

'""*. Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c

HIHAT & CLAF’ BUBBLE Ll-'-‘ATE DEEF-"I.ERE} Sk
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3.6.3  Samples mit unterschiedlichen Quantize-Langen spielen

1. Driicken Sie Display-Button 2.

-Fenster geht im Display auf.

""“. Remix Deck Tutorial @ Q4 127.00 c
e

808 DEEP

:PVERB SPL...

i - -
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Drehen Sie den -Encoder des Decks, um einen Quantize-Wert von Schlagen
zu wahlen.
"= .. Remix Deck Tutorial @ Q16 127.00 c

a’
M’

EEP :PVERB SPL...

B e -+

Wenn Sie ein zweites Mal Button 2 driicken, wird das -Fenster geschlossen. Der
Quantize-Wert wird im Display angezeigt.

= . Remix Deck Tutorial Q16 127.00
-y

e

INTRO BEAT MELLOW HATCLAP BUBBLEVERB DEEP VERE SPL...

M«’\4H|-|--.|-|-‘.|.u{--+----|q-- et bbb b b bl a b

€ MellowH > BubbleV
atClap erb

o (o]
Deep Ver
Intro Beat b Splash
L

Dricken Sie jetzt die Pads, um Samples zu spielen.
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— Nachdem Sie ein Pad gedrickt haben, wird TRAKTOR das aktuell laufende Sample bis
zum Ende des 16-Schlage-Segments abspielen und dann die Wiedergabe des Samples
starten, das dem gedrlickten Pad entspricht. Wenn Sie einen Quantize-Wert von 8 ge-
wahlt haben, wird TRAKTOR das aktuell laufende 8-Schlage-Segment beenden, bevor die
Wiedergabe des neuen Samples beginnt.

Experimentieren Sie eine Weile mit den Quantisierungswerten. Je nach Situation méchten
Sie die Werte vermutlich eher lang halten (vier Schlége, acht Schlage, oder sogar noch l&n-
ger), um lhre musikalischen Phrasen synchron zu halten. Aber fiir schnelle Wechsel zwi-
schen Sounds und ein "aktiveres" Remixen, empfehlen wir Ihnen Werte von einem Schlag
oder weniger.

3.6.4  Pegel einstellen und Filter von Remix-Slots nutzen

Sie kénnen den Ausgangs-Pegel der Remix-Slots anpassen, um Lautstarke-Unterschiede aus-
zugleichen oder Samples glatt ein- bzw. auszublenden.

» Ziehen Sie den Slot-Lautstarke-Fader langsam hoch oder herunter, um Samples glatt ein-
bzw. auszublenden.

VOLUME

__‘_

l"IIIIII
[=.!||I||

» Experimentieren Sie mit dem und spielen Sie mit den Kanal-Fadern, um eine Ge-
fuhl far den Mix zu bekommen..

3.6.5  Den Touch-Strip auf einem Remix-Deck nutzen

In diesem kurzen Tutorial werden Sie lernen, wie man die Touch-Strips mit den Remix-Decks
nutzt.

Auf einem Remix-Deck, das keinen Track wiedergibt:
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Ziehen Sie lhren Finger iber den Touch-Strip, um einen Scratch-Effekt zu erzeugen.

Ziehen Sie lhren Finger tber den Touch-Strip, um die Wiedergabe-Positionen innerhalb
der aktiven Samples zu verschieben. Bewegung nach rechts verschiebt die Wiedergabe-
Position in der aktuellen Remix-Deck-Reihe riickwarts; Bewegung nach links verschiebt
die Wiedergabe-Position vorwarts.

Halten Sie den linken -Button gedriickt und driicken Sie dann ein aktives Pad nach
dem anderen, um die einzelnen Wiedergabe-Positionen auf den Sample-Start zuriickzu-
setzen.

Genau wie Track-Decks, kénnen Remix-Decks manchmal aus der Phase laufen, sogar, wenn
ihre entsprechenden -Buttons aktiviert sind. Der Touch-Strip bietet Ihnen fiir die néti-
gen Korrekturen sofortige, visuelle Riickmeldung (liber sein LEDs).

Sie kénnen die Touch-Strips auf einem Remix-Deck nicht fir die Such-Funktion innerhalb
von Tracks nutzen.

Samples aus Track-Decks aufnehmen (Nutzung des Remix-Modus)

Sie kénnen lhre eigenen Remix-Sets erzeugen, indem Sie Teile eines Tracks sampeln, der auf
einem Track-Deck lauft.

Anmerkung: Im Remix-Modus kénnen Sie Samples nur in die aktuelle Remix-Set-Page aufneh-
men! Wahlen Sie zur Speicherung vor dem Beginn der Aufnahme eine andere Remix-Page.

Die Aufnahme-Quelle muss immer ein Track-Deck sein.

Voraussetzungen

Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen und das Deck ist angehalten.
Deck C ist als leeres Remix-Deck konfiguriert.

Der Crossfader steht in der Mittelposition.

Die Kanal-Fader A und C sind ganz nach oben geschoben.

Alle Slot-Lautstarke-Fader sind ganz nach oben geschoben.
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e Die EQ-Drehregler stehen in der Mittelstellung.

Aufnahme und Wiedergabe eines Samples

Um ein Sample eines Tracks aufzunehmen:

1. Setzen Sie den Fokus des linken Decks auf Deck
2. Halten Sie den -Button des linken Decks gedriickt.

APTURE

3. Wahrend Sie gedriickt halten, drehen Sie den Loop-Encoder des Decks, um die

Aufnahme-Quelle " "im Pop-Up-Fenster " " auszuwahlen. Das Pop-Up Fenster
wird geschlossen, sowie Sie CAPTURE wieder loslassen.
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4. Driicken Sie auf dem linken Deck den -Button, um den REMIX-Modus zu aktivie-

ren

Die Pads sollten nun unbeleuchtet sein, weil nichts in Remix-Deck C geladen ist.
DOSEOBLRS0NHE PERFORMANCE

B N D

e J

—_ B |—1
. i L o

| S —

N ——
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5. Driicken Sie den View-Button, um in den Split-View umzuschalten.

0

Beide Decks A und C werden im Display angezeigt.

F

New Remix Set Q16 117.23 C

F' s

New Remix Set Q16 117.23 C

N

Driicken Sie den -Button auf Deck A, um die Wiedergabe zu starten.

8. Dricken Sie eines der unbeleuchteten Pads, um ausgehend von der aktuellen Wiederga-
be-Position ein Sample aufzunehmen.
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— Sie haben ein Sample eines Tracks aufgenommen.
o ————————————— PERFORMANCE

e, e

- e J

€ B |1
. i L o

i

-

Das Pad leuchtet jetzt in einer neuen Farbe und das aufgenommene Sample wird im Dis-
play angezeigt.

Q4 127.00 C

Wiedergabe von aufgenommenen Samples mit einem Track-Deck

Sowie ein Sample aufgenommen wurde, kénnen Sie folgende Dinge tun:
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» Weitere Samples von einer anderen Aufnahme-Quelle aufnehmen und/oder eine andere
Aufnahme-Lange nutzen.

PERFORMANCE

Die Pads leuchten jetzt in neuen Farben und die ersten vier aufgenommenen Samples
werden im Display angezeigt.

Q4 127.00 C

e mik B OB o= o=
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» Driicken Sie jetzt die leuchtenden Pads, um die Wiedergabe auszulésen. Die Samples
werden nun mit dem in Deck A laufenden Track gemischt. Die Samples werden in ihrem

Remix-Slot geloopt.

R PERFORMANCE

—

Bewegen Sie den entsprechenden Slot-Lautstérke-Fader iber den Pads, um das Sample
glatt ein- bzw. auszublenden.

VOLUME

==

l"IIIIII

JE

» Halten Sie den -Button gedriickt und driicken Sie das leuchtende Pad, um die
Sample-Wiedergabe anzuhalten.

Sie kénnen ein neues Remix-Set abspeichern, indem Sie in der TRAKTOR-Software auf
den entsprechenden Deck-Buchstaben klicken und Save Remix Set (Remix-Set speichern)
wahlen. Benennen Sie das Remix-Set um, indem Sie im Display auf New Remix Set (Neues
Remix-Set) klicken. Remix-Sets werden abgespeichert in: BROWSER>TRACK COLLECTION>ALL RE-
MIXSETS.
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3.8 Effekte hinzufiigen

In diesem Tutorial-Abschnitt machen wir Sie mit den Grundlagen der Effekt-Nutzung vertraut.
In der Grundeinstellung haben Sie in TRAKTOR Zugriff auf zwei FX-Units, die einem beliebi-
gen Deck zugewiesen werden kdnnen. Sie kdnnen zwei FX-Typen einrichten: Single-FX und
Group-FX. Die folgenden Abschnitte beschreiben beide Betriebsarten.

3.8.1  Decks den FX-Units zuweisen

» Driicken Sie auf dem Mixer den linken FX-Assign-Button eines Kanals, um dem Kanal
das FX-Unit 1 zuzuweisen. Driicken Sie ihn erneut, um das FX-Unit 1 wieder zu entkop-
peln.

» Driicken Sie auf dem Mixer den rechten FX-Assign-Button eines Kanals, um dem Kanal
das FX-Unit 2 zuzuweisen. Driicken Sie ihn erneut, um das FX-Unit 2 wieder zu entkop-
peln.
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3.8.2  Ein FX-Unit in den Group-Modus versetzen

Wenn ein FX-Unit sich im Group-Modus befindet, kdnnen im FX-Unit bis zu drei verschiedene
Audio-Effekte gleichzeitig genutzt werden. Der folgende Abschnitt erklart, wie Sie lhre eigenen
Group-FX einrichten und wie Sie die drei Effekte mit den FX-Drehreglern und -Buttons steuern.
Voraussetzungen

e Der Track "Techno 1" wurde in das Deck A geladen. Der Track wird wiedergegeben und ist
hérbar.

e Alle FX-Drehregler von FX-Unit 1 stehen in der Mittelstellung.

Ein FX-Unit fiir den Group-Modus Einrichten
Um einen Group-FX in das FX-Unit 1 zu laden:
1. Drlcken Sie oben links auf dem S8 den -Button von FX-Unit 1.

Das Men( fiir das FX-Unit 1 wird getffnet.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 122



Wie Sie lhren S8 nutzen — Fiir Fortgeschrittene
Effekte hinzufligen

2. Driucken Sie den FX-Button 1, um die Optionen fiir das FX-Unit 1 zu sehen.

3. Drehen Sie den -Encoder, um zu wahlen und driicken Sie den -
Encoder, um den Group-FX-Modus zu aktivieren. Drei Standard-Effekte werden in den
Group-FX geladen und das FX-Unit wird als konfiguriert.

4. Driicken Sie erneut den -Button, um das FX-Unit-Men( wieder zu verlassen.

Den Group-FX auf den Track anwenden

Wenn Sie lhre Group-FX eingerichtet haben, aktivieren Sie mit den FX-Buttons die FX-Slots
und steuern einen Parameter jedes Effekts mit den FX-Drehreglern:
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©®6e

N N e

Die FX-Drehregler und FX-Buttons.

» Sowie Sie einen FX-Drehregler beriihren, erscheint im Display das FX-Panel.
— = — [

51% 3/16 EN 50 KN 50 KN

DRY/WET

T R Y S SRR e
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» Experimentieren Sie mit den FX-Drehreglern 1 bis 4 und héren Sie sich die entstehenden

Anderungen an. Die Parameter-Bewegungen sind auch im FX-Panel sichtbar.
] = — ———

12% 1/16 EH 21 KN 69 KN

DRY/WET

—— o)

» Sie kdnnen jeden FX-Slot einzeln durch Driicken des jeweiligen FX-Button 2 bis 4 aktivie-
ren oder deaktivieren.
]

12% 1/16 21 KN 69

DRY/WET

—— o)

3.8.3  Effekte in den Group-FX austauschen

Um einen der Effekt-Slots in einem Group-FX-Setup auszutauschen:
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1. Driicken Sie oben links auf dem S8 den -Button von FX-Unit 1, um das Men(
fir die FX-Units aufzurufen.

2. Dricken Sie im Mend fir das FX-Unit den FX-Button 3, um den Effekt im Effekt-Slot 2
auszutauschen. Eine Ubersicht mit den verfiigbaren Effekten wird angezeigt.

3. Drehen Sie den -Encoder um den -Effekt auszuwahlen und driicken Sie den
-Encoder, um ihn zu laden.
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— Sie haben den Effekt in Effekt-Slot 2 des Group-FX ausgetauscht. Sie kénnen diesen Vor-
gang flr jeden der anderen Effekte im Group-FX wiederholen.
— = —] —

51% 3/16 EN 1/8 KN 50 KN

DRY/WET
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3.8.4  Ein FX-Unit in den Single-FX-Modus versetzen

Wahrend die Konfiguration mit Group-FX Ihnen Kontrolle Gber drei Effekte mit jeweils einem
Parameter bietet, haben Sie nach der Einrichtung eines FX-Units als Single-FX Zugriff auf drei
Parameter eines einzelnen Effekts.

Wir werden FX-Unit 2 im Single-FX-Modus einrichten und einen Delay-Effekt laden:

Voraussetzungen

e Der Track "Techno 2" wurde in das Deck B geladen. Der Track wird wiedergegeben und ist
hérbar.

e Alle FX-Drehregler von FX-Unit 2 auf dem rechten Deck stehen in der Mittelstellung.
Um einen Single-FX in das FX-Unit 2 zu laden:
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Driicken Sie oben rechts auf dem S8 den -Button.

Das Meni von FX-Unit 2 erscheint im Display.

Driicken Sie den FX-Button 1, um die Optionen fiir das FX-Unit 2 zu sehen.

Stellen Sie sicher, dass die Optionen und ausgewahlt sind.

Driicken Sie den FX-Button 2, um die Liste der verfiigbaren FX zu sehen.

Effekte hinzufligen
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5. Drehen Sie den -Encoder um den -Effekt auszuwahlen und driicken Sie den
-Encoder, um ihn zu laden. Das Mend fir das FX-Unit 2 wird geschlossen.

6. Driicken Sie FX-Button 1, um das Delay zu aktivieren. Sie werden ein verzogertes Signal
hoéren, das dem laufenden Track hinzugefiigt wird.
— I ||

50% HKIN 50 3/16

DELAY
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Bei aktiviertem Delay kénnen Sie folgende Dinge tun:
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Drehen Sie FX-Drehregler 1 im Uhrzeigersinn. Der Delay-Effekt wird lauter. Der Mix-Wert
im FX-Panel im Display erhéht sich.

88% KIN 51 3/16

DELAY

S saamaas sasm sy S ad

Drehen Sie FX-Drehregler 1 gegen den Uhrzeigersinn. Der Delay-Effekt wird leiser. Der
Mix-Wert im FX-Panel im Display wird kleiner.
] =

12% KN 51 3/16

DELAY
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» Drehen Sie die FX-Drehregler 2-4, um die Werte fiir , und des Delay-

Effekts einzustellen.
— ]

27% KIN 66

DELAY

R N N R AL AR}

Driicken Sie FX-Button 3, um die Freeze-Funktion des Delay-Effekts zu nutzen (FR7). lhr
Track wird stumm geschaltet und der Delay-Effekt beginnt abzuklingen. Driicken Sie er-
neut FX-Button 3, um den Track wieder in den Delay-Effekt zu schicken.

] I ]

27% HEZN 66 27 K= 1/16

DELAY
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» Dricken Sie FX-Button 4, um Spread (SPR; Spreizung) fiir einen breiteren Delay-Sound zu
aktivieren.
- — ]
27% KM 66 1/16

DELAY

uAARARSLARARRRSISasRaes .

» Dricken Sie FX-Button 2, um die FX-Parameter auf Ihre Grundeinstellung zuriickzuset-
zen.

Das setzt die FX-Parameter in der Software unabhangig von der Stellung der FX-Drehregler
auf der Hardware zuriick.

3.8.5  Speichern eines Snapshots
Sie kénnen fir jeden der Effekte eine Grundeinstellung speichern, indem Sie Folgendes tun:

1. Stellen Sie die FX-Regler und -Buttons nach lhren Wiinschen ein.
2. Driicken Sie den FX-Button 1, um die Optionen fir das FX-Unit zu sehen.
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3. Drehen Sie den -Encoder, um Snapshot zu wahlen.

4. Driicken Sie den -Encoder, um den Snapshot zu speichern.

— Wenn Sie das nachste Mal FX-Button 1 drliicken, wahrend dieser Effekt geladen ist, wer-
den die gespeicherten Parameter-Werte wieder hergestellt.

3.8.6  FX-Routing

Die Effekte in TRAKTOR verhalten sich in der Standardeinstellung als Insert-Effekte, sie kon-
nen aber auch als Post-Fader- oder als Send-Effekte verwendet werden.

» Um das FX-Routing zu éandern, wahlen Sie in den Optionen des FX-Units entweder ,
oder

3.8.7  Verwendung von vier FX-Units

TRAKTOR ist mit insgesamt vier FX-Units ausgestattet. In der Grundeinstellung sind nur die
ersten beiden FX-Units aktiviert und kénnen mit den FX-Buttons und -Drehreglern iber den
Displays gesteuert werden. Sie kénnen die FX-Units 3 und 4 in den Voreinstellungen (Preferen-
ces) von TRAKTOR aktivieren und sie werden dann Uber die Performance-Drehregler und -But-
tons unter dem Display gesteuert.
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FX-Unit 3 und 4 Aktivieren.
Um alle vier FX-Units zu aktivieren:

1. Offnen Sie den Preferences-Dialog von TRAKTOR und wéhlen Sie den Effects-Reiter.
2. Im Bereich FX Unit Routing aktivieren Sie 4 FX Units.

3. SchlieBen Sie die Preferences.
FX-Units 3 und 4 Zuweisen
Um einen Kanal in die FX-Units 3 oder 4 zu leiten:

» Dricken Sie + den linken FX-Assign-Button, um dem Kanal im Fokus das FX-Unit
3 zuzuweisen.

» Driicken Sie + den rechten FX-Assign-Button, um dem Kanal im Fokus das FX-
Unit 4 zuzuweisen.

3.9 Den Performance-Modus auf Remix-Decks nutzen

Die Remix-Decks des S8 bieten Ihnen Performance-Modi, mit denen Sie einzelne Remix-Slot-
Kanale durch Effekte leiten kdnnen. Die Performance-Modi stehen nur fliir Remix-Decks zur
Verfiigung. In der Grundeinstellung arbeiten die Performance-Bedienelemente unter dem Dis-
play im Filter-Performance-Modus.
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Voraussetzungen
¢ Das Remix-Set "Remix Set Tutorial" ist in das Remix-Deck C geladen.
e FX-Unit 2 1&uft im Single-Modus und hat den Reverb-FX geladen.
e FX-Unit 2 ist Deck 2 zugewiesen.

3.9.1 Einen Performance-Modus wahlen und anwenden
Um den Performance-Modus FX SEND auszuwahlen:

1. Driicken Sie den rechten -Button, um den Fokus auf Deck C zu setzen.
2. Driicken Sie jetzt die Pads 2, 3 und 4, um Samples zu spielen.

3. Driicken Sie den linken Performance-Button bis im Display direkt tiber den Performance-
Bedienelementen steht.

—~ Remix Deck Tutorial I_‘_1':' Q4 130.00 G @

™ W R S0 S eSS @

O

o
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4. Driicken Sie die -Buttons, um den FX-Send pro Remix-Slot zu aktivieren/deaktivieren.
Drehen Sie die Performance-Drehregler, um den Mix zwischen unbearbeitetem und Ef-
fekt-Signal zu steuern.

ONONONO)

N N EE EN

_— /e

Sie kénnen alle Performance-Modi gleichzeitig aktiviert haben. Schalten Sie durch die Per-
formance-Modi, um zu sehen, welche aktiviert sind.

3.9.2 Den Performance-Modus Pitch nutzen
Wenn der Performance-Modus Pitch (Tonhohe) aktiviert ist:

1. Berihren Sie einen Performance-Drehregler, um die -Parameter-Ubersicht im Display
aufzuklappen.

= . Remix Deck Tutorial Q4 130.00
S ® C

T U T T ™ T T TR T S — |

PITCH

+0st EX +0st EX +0st EB +0st EX
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2. Drehen Sie einen Performance-Drehregler im Uhrzeigersinn, um die Tonh6he der Samples
individuell zu erhéhen und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

w .. Remix Deck Tutorial Q4 130.00
S ® C

FE(PEREEREEEEEE AR LR R i e o s e e e e e

PITCH

-7st EB +8st EN -3st E@X +3st EDR

— Sie werden das Resultat héren und sehen, dass sich die Werte in der -Parameter-
Ubersicht &ndern.

3.9.3 Den Performance-Modus Filter nutzen

Wenn der Performance-Modus Filter aktiviert ist:
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1. Beriihren Sie einen Performance-Drehregler, um die FILTER-Parameter im Display aufzu-
klappen.

""". Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c
=<

BUBEBLE VERB DEEP VERE SPL...

W’\"H'")M‘“"\‘F SR O E U

= Deep Ver
b Splash
FILTER

+0% EB +0% El +0% EX +0% E3

2. Drehen Sie einen Performance-Drehregler im Uhrzeigersinn, um das laufende Sample
durch einen Hochpassfilter zu schicken. Drehen Sie einen Performance-Drehregler gegen
den Uhrzeigersinn, um einen Tiefpassfilter anzuwenden.

=== . Remix Deck Tutorial Q4 130.00
L‘:‘ @ c

BUBBLE VERB DEEP VERB SPL...

et s e

= Deep Ver
b Splash

FILTER

-64% EI +66% EN -38% KN +42% KX

— Sie werden das Resultat héren und sehen, dass sich die Werte in der -Parameter-
Ubersicht andern.
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3.9.4 Den Performance-Modus FX-Send nutzen

Im Performance-Modus FX-Send kénnen Sie Signale von jedem Remix-Slot in das/die zugewie-
sene(n) FX-Unit(s) schicken. In diesem Fall ist Deck C dem FX-Unit 2 zugewiesen, das als Re-
verb eingerichtet ist. Sowie die ON-Buttons in diesem Performance-Modus aktiviert sind, sollte
der Audio-Effekt von FX-Unit 2 hérbar sein.

Wenn der Performance-Modus FX SEND aktiviert ist:

1. Beriihren Sie einen Performance-Drehregler, um die FX-SEND-Parameter im Display auf-
zuklappen.
. Remix Deck Tutorial Q4 130.00
L_.:‘ @ c
INTRO BEAT HIHAT & CLAP BEUBEBLEVERB DEEP VERB SPL...

M-H )HI-l--lP--nn|-+----|4-- +||| [T TR I e e e

(=] Oy -
HiHat & C Deep Ver

FX SEND

100% E3 100% E3 100% E3 100% KE3
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2. Drehen Sie die Performance-Drehregler im Uhrzeigersinn, um den -Pegel zu erho-
hen und gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu verringern.

""“. Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c
e

INTRO BEAT HIHAT & CLAP BUBBLE VERB DEEP VERB SPL...

Miwi-'--'k |+I* BOBEHEHED S bt

=) © i =
HiHat & C Deep Ver

FXSEND

25% KBl 47% EX 27% ER 30% EX

— Sie horen, wie der Reverb-Effekt zu den Remix-Slots gemischt wird. Der Wert von 25%
fir Slot 1 bedeutet, dass Sie eine Mischung aus 75% unbearbeitetem Signal und 25%
Reverb hoéren.

3.9.5 Den Performance-Modus FX nutzen

Der Performance-Modus FX steht nur zur Verfligung, wenn in den Preferences von TRAKTOR
vier FX-Units aktiviert sind (siehe Abschnitt 13.8.7, Verwendung von vier FX-Units).

Bei aktivem Performance-Modus FX:
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Berthren Sie einen Performance-Drehregler, um die FX-Parameter im Display aufzuklap-
pen.
"= . Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c

-

1EVERSE KICK BUBBLEVERB BASSCOMPLEX

LT T e e e e

Driicken Sie die ON-Buttons, um die jeweiligen FX-Parameter zu aktivieren.
s Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c

BUBEBLE VERB BASSCOMPLEX

e R e ssisit o 4 mimptertpontns
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3. Drehen Sie die Performance-Drehregler, um die Parameter-Werte zu édndern.
""". Remix Deck Tutorial @ Q4 130.00 c

BUBEBLE VERB BASSCOMPLEX

AR AT 1 11 T A

— Sie werden das Resultat héren und sehen, dass sich die Werte in der FX-Parameter-Uber-
sicht andern.

3.9.5.1 SINGLE-FX im Performance-Modus wechseln

Im folgenden Abschnitt lernen Sie, wie man SINGLE-FX im FX-Unit 3 oder 4 austauscht. Das
Vorgehen ist dabei firr beide gleich. Dieses Tutorial zeigt es fiir das FX-Unit 3.

Um den Single-FX in des FX-Units 3 auszutauschen:
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Driicken Sie auf dem FX-Unit 1 den -Button.

Das Men( fiir das FX-Unit 1 geht auf.

Driicken Sie auf dem linken Deck den -Button, um auf das FX-Unit 3 umzuschalten.
Die Optionen fir das FX-Unit 3 erscheinen im Display.

Achten Sie darauf, dass die Eintrage und ausgewahlt sind.
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4. Dricken Sie den FX-Button 2, 3 oder 4, um die Effekte zu andern. Das Menl mit den
verfligbaren Effekten fir das FX-Unit 3 erscheint.

5. Drehen Sie den -Encoder um einen der Effekte auszuwahlen und dricken Sie
den -Encoder, um ihn zu laden.

Das Men fir das FX-Unit 3 wird geschlossen.
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6. Berlhren Sie einen Performance-Drehregler, um die FX-Parameter im Display aufzuklap-
pen.

o Remix Deck Tutorial Q4 126.00 c

BUBBLE EI:HI:‘:- BASSCOMPLEX

i W{HHMH" 'H'« MU bt A B st

100% G100

— Sie sehen jetzt den neu geladenen Effekt.

3.9.5.2 GROUP-FX im Performance-Modus wechseln

Im folgenden Abschnitt lernen Sie, wie man den GROUP-FX im FX-Unit 3 oder 4 austauscht.
Das Vorgehen ist dabei fiir beide gleich. Dieses Tutorial zeigt es fiir das FX-Unit 3.

Um den GROUP-FX im FX-Unit 3 auszutauschen:
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1. Driicken Sie auf dem FX-Unit 1 den -Button.

Das Men( fiir das FX-Unit 1 geht auf.

2. Dricken Sie den -Button auf dem linken Deck, um auf das FX-Unit 3 umzuschalten.
Das Men( fir FX-Unit 3 wird im Display angezeigt.
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Wahlen Sie die Eintrage und

Driicken Sie, je nach auszutauschendem Effekt, FX-Button 2, 3 oder 4. Das Meni mit
den verfligbaren Effekten flir das FX-Unit 3 erscheint.

Drehen Sie den -Encoder um einen Effekt auszuwahlen und driicken Sie den
-Encoder, um ihn zu laden.
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— Sie haben im Group-FX einen Effekt ausgetauscht.
= .. Remix Deck Tutorial Q4 126.00
S C

BUBELE EI:HI:‘:- BASSCOMPLEX

1/16

3.10 Mit Beatgrids arbeiten

TRAKTOR erkennt das Tempo (BPM) eines Tracks und erzeugt daraus das Beatgrid. Manche
Tracks brauchen allerdings eine manuelle Korrektur. Das gilt z.B. fiir Tracks mit sehr komple-
xen Rhythmen oder ungleichmaBigem Tempo, weil Sie von einer Bandmaschine oder von ver-
zogenem Vinyl stammen. Der S8 bietet Ihnen alle Moéglichkeiten zur Korrektur.

3.10.1 Ein Beatgrid priifen

Um sicherzustellen, dass die Tempo-, Loop- und Move-Bedienelemente wie gewiinscht funktio-
nieren, werden Sie das Beatgrid fur Ihre Tracks tberpriifen missen.
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1. Laden Sie einen Track in ein Deck. Der Track wird dann analysiert.

2. Driucken Sie Display-Button 3, um in die Wellenform zu zoomen und eine genauere An-
sicht zu erhalten.

3. Prifen Sie den Beatmarker am Anfang des Tracks.
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— In diesem Beispiel kénnen Sie sehen, dass der Beatmarker nicht prazise auf dem Beginn
der Wellenform sitzt. Das Resultat ist ein Track, der nicht mit anderen zu synchronisieren
ist.

Im folgenden Abschnitt werden Sie lernen, wie man eine falsch ausgerichtetes Beatgrid manu-
ell korrigiert.

3.10.2 Ein Beatgrid manuell korrigieren

Wenn ein Track nicht korrekt am Beat ausgerichtet ist, nutzen Sie zur Korrektur den Beatgrid-
Modus. Der folgende Abschnitt erklart die nétigen Schritte.

Den Beatgrid-Modus aktivieren

Um in den Beatgrid-Modus zu gelangen:
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1. Driicken Sie den -Button.

Das Display schaltet in den Beatgrid-Modus. An der aktuellen Wiedergabe-Position wird
ein viertaktiger Loop angezeigt.

-

2. Driicken Sie den -Button des Decks, um die Wiedergabe zu starten.

Auf dem Display sehen Sie einen viertaktigen Loop, der auf dem erkannten BPM-Wert basiert
und der als Referenz fir die manuellen Beatgrid-Korrekturen dient. Bei laufendem Track zirku-
liert ein weiBer Zeiger, der die relative-Sync-Position im Loop darstellt. Im Hintergrund wird
der gesamte Track wiedergegeben und die rote Markierung fir die Wiedergabe-Position wan-
dert tiber die Wellenform-Darstellung unter dem Loop.

Beatgrid-Interaktionen
Bei laufendem Track und aktivem Beatgrid-Modus:

» Drehen Sie Performance-Regler 1 ( , Versatz), um die komplette Wellenform unter
dem Beatgrid zu verschieben. Richten Sie den ersten Beatmarker am ersten Spitzenwert
der Loop-Wellenform aus.
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» Drehen Sie Performance-Regler 2 (BPM), um den erkannten BPM-Wert in groben Schritten
zu korrigieren. Versuchen Sie, den zweiten, dritten und vierten Schlag (meist sind diese
durch weitere Spitzen in der Wellenform sichtbar) am zweiten, dritten und vierten Beat-
marker auszurichten.

» Drehen Sie Performance-Regler 3 (FINE), um den BPM-Wert fein einzustellen.

» Driicken Sie und drehen Sie Performance-Drehregler 2 (BPM), um den aktuellen
BPM-Wert zu verdoppeln oder zu halbieren .
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» Drehen Sie Performance-Regler 4 ( ), um durch den Track zu rollen. Priifen Sie dabei,
ob das Beatgrid (iber den gesamten Verlauf des Tracks korrekt ausgerichtet ist.

3.10.3 Zusitzliche Hilfs-Aktionen

Tappen Sie das Korrekte Tempo

Mit Tap kdnnen Sie manuell das Tempo setzen, indem Sie parallel zum laufenden Track das
Tempo klopfen:

» Driicken Sie vier Mal im Takt mit dem laufenden Track den Display-Button 3 (TAP).

M

— Das Tempo wird errechnet und das Beatgrid passt sich dem Tempo an.

Tick (Akustisches Beatgrid)

Der Tick dient als Metronom und erzeugt auf jedem Beat einen hérbaren Impuls. Fiir eine per-
fekte Synchronisation gleichen Sie den Tick an die Beats |hres Tracks an.

Sie koénnen den Tick nur auf dem CUE-Ausgang (Kopfhérer) héren, nicht auf dem MAIN-
Ausgang (Publikum).
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» Dricken Sie Display-Button 2, um zu aktivieren.

-

—  Der Beat-Tick wird beim Vorh&ren lber lhre Kopfhérer hinzugemischt.

lhre Bearbeitungen zuriicksetzen

Wenn lhre Bearbeitungen nicht zum gewlinschten Ergebnis fihren, kénnen Sie die Aktionen
rickgangig machen:

» Driicken Sie Display-Button 4 (RST).

-
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— Das setzt |hre Bearbeitungen auf die automatisch erkannten Werte zuriick.

Sperren des Beatgrids

Wenn das Beatgrid einmal korrekt und durch den gesamten Track-Verlauf auf den Beat ausge-
richtet ist:

» Driicken Sie Display-Button 1 ( ).

-

— Alle Buttons im Beatgrid-Panel sind deaktiviert.

Das gespeicherte Tempo (BPM) ist solange gegen Anderung geschiitzt, bis Sie es entsperren,
indem Sie erneut auf klicken. Alle Tracks mit einem gesperrten Beatgrid sind im Browser
mit einem kleinen Schless-Symbol gekennzeichnet.
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Der Controller im Uberblick
4  Das Geratim Uberblick

Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Bedienoberflache Ihres S8 und erklart ihre Interaktion
mit der TRAKTOR-Software. Hier finden Sie auch eine Ubersicht der Haupt-Bereiche der Be-
dienoberflache und eine komplette Referenz fiir jeden Button, Drehregler, Fader und die Farb-
Displays.

4.1  Der Controller im Uberblick

Dieser Abschnitt bietet Ihnen einen Uberblick (iber die verschiedenen Bereiche der Controller-
Bedienoberflache. AuBerdem enthalt er einen Abriss der wichtigsten Bedienelemente und An-
schliisse sowie der LED-Zustande.
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4.1.1 Draufsicht

2 TRAKTOR KON

Bereiche auf der Oberflache des S8

Die Draufsicht des TRAKTOR KONTROL S8 ist in fiinf Hauptbereiche unterteilt:

e Auf der linken und der rechten Seite des Controllers befinden sich zwei identische Decks
(1) . In Abschnitt 14.2, Das Deck finden Sie ein Deck im Uberblick.

e Uber den Decks sitzen zwei FX-Units (2) . Siehe Abschnitt 14.3.1, FX-Units im Uberblick
fiir eine Ubersicht.

e Der Mixer (3) sitzt direkt in der Mitte des oberen Paneels des S8. In Abschnitt 14.3.4,
Verwendung von vier FX-Units finden Sie eine Ubersicht.
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4.1.2 Riickseite

Die Riickseite mit Eingangen (orange), Ausgéngen (lila) und USB-/Strom-Anschlissen (grau).

Die Rickseite des S8

Auf der Rickseite finden Sie vier s Zwei -INs (Mikrophon) und einen

-IN sowie insgesamt drei Audio-Outs mit Line-Pegel und einen MIDI-OUT. Auf der rechten
Seite der Riickseite finden Sie einen (Strom) und ei-
nen . Lesen Sie bitte Abschnitt 14.5, Riickseite fiir einen Uberblick tber die
Rickseite.

4.1.3 Vorderseite

Die Vorderseite mit den Kopfhorer-Ausgéngen (Headphones, lila) und dem Bereich zur Einrich-
tung des Crossfaders (grin).

© TRAKTOR

Die Vorderseite des S8

Auf der Vorderseite wird mittels des -Drehreglers und der A-, B-, und D-Schalter
das Verhalten des Crossfaders bestimmt, wahrend zwei (Kopfhorer) dem
Horen des CUE-Kanals dienen. Kapitel 14.6, Die Vorderseite gibt einen Uberblick tiber die Vor-
derseite.

414  LED-Zustande

Alle Buttons und Pads des S8 sind mit LEDs ausgestattet, die |hren Zustand anzeigen. Wir un-
terscheiden zwischen drei Zusténden:

e Helle LED zeigt eine aktive Funktion an.

e Halb beleuchtete LED zeigt eine deaktivierte Funktion an.
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e LED aus bedeutet, dass ein Button im aktuellen Kontext keine fest definierte Funktion hat.

PERFORMANCE

An-, halb beleuchtete und Aus-Zustande

Wenn moglich, beziehen wir uns auf die aktiven und inaktiven Zustédnde und nicht auf den
LED-Zustand. Manchmal andern Buttons |hre Farbe, um ein bestimmtes Feature anzuzeigen.
Das erwahnen wir dann explizit.

4.1.5 Identische Decks

Der S8 Bietet zwei identisch ausgestattete Deck-Bereiche ganz links und ganz rechts auf dem
Gerat. Hier haben Sie Hardware-Kontrolle Uber die Software-Decks der TRAKTOR-PRO-Soft-
ware. Aktive TRAKTOR-Decks arbeiten immer in einem der Deck-Modi, entweder als Track-
Deck, Remix-Deck oder als Live-Input.

Wenn Sie ein externes Gerat an den S8 anschlieBen, kénnen Sie die Decks auch komplett
umgehen, indem Sie den entsprechenden Mixer-Kanal aus dem TRAKTOR-Modus in den
Thru-Modus schalten. Dann werden die Decks automatisch deaktiviert.

Mehr Details Uber die Deck-Modi finden Sie im Benutzerhandbuch von TRAKTOR PRO.

Um dieses Kapitel leicht lesbar zu halten, werden wir uns in diesem Kapitel nur auf das
linke Deck beziehen. Weil das rechte Deck identisch funktioniert, gelten alle Informationen
ohne Einschrankungen auch fiir das rechte Deck.

Das linke Hardware-Deck steuert die Decks A und C von TRAKTOR. Der gesamte Bereich kann
seinen Fokus entweder auf dem primaren (A) oder sekundaren (C) Deck haben. Die Position
der Decks auf dem S8 entspricht dem Deck-Layout in TRAKTOR PRO.

e Das linke Deck steuert die TRAKTOR-Decks A (oben) und C (darunter).
e Das rechte Deck steuert die TRAKTOR-Decks B (oben) und D (darunter).
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Bedienelemente auf dem linken Deck

(1) DECK-Button: Dieser Button dient dem Umschalten zwischen primarem und sekundérem
Deck A bzw. C. In der Grundeinstellung ist das primare Deck ausgewahlt, was durch den blau
leuchtenden Button angezeigt wird. Driicken Sie den -Button, um den Fokus auf das se-
kundare Deck zu setzen, wodurch der Button dann weif3 leuchtet.

(2) FLUX-Button: Der -Button andert das Verhalten der Modi, die tber die (3) Modus-Wahl-
Buttons eingestellt werden. Im -Modus fahrt die Wiedergabe-Position bis zum Ende des
Tracks fort, anstatt durch das Loopen eines Track-Abschnitts oder das Auslésung eines Cue-
Punktes zurlickgesetzt zu werden.
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(3) Modus-Wahl-Buttons: Diese vier Buttons ( , , , ) bestimmen die
Funktion der benachbarten Pads. Detaillierte Beschreibungen der Modi finden Sie in Abschnitt
14.2.3, Modus-Wahl-Buttons.

(4) Loop-Encoder: Der Loop-Encoder wird primér zum Spielen von Loops und zur Einstellung
der Loop-Lange genutzt.

(5) EDIT-Button: Der -Button bietet Zugang zum Beatgrid-Edit-Modus, tber den Sie in Ab-
schnitt 14.2.5, EDIT-Button weitere Details finden.

(6) CAPTURE-Button: Die Betatigung des -Buttons kopiert ein Sample in eine Remix-
Zelle. Im Abschnitt 14.2.6, CAPTURE-Button finden Sie eine komplette Beschreibung des Vor-

gangs.

(7) Display- und BROWSE-Bedienelemente: Oben (ber jedem Deck bietet der S8 ein hoch aufge-
|6stes Farbdisplay, den -Encoder, sowie den -Button.

Die Displays ermoglichen Uber die -Encoder und -Buttons ein bequemes Blat-
tern durch Tracks, Samples und Remix-Sets.

Die acht Buttons seitlich entlang der Displays steuern, abhangig vom View, in dem Sie sind,
verschiedene Funktionen.

(8) Performance-Bedienelemente: Es gibt vier Drehregler und vier Buttons pro Deck, die Sie un-
ter den Displays des S8 finden. In der Grundeinstellung bieten diese fiir jeden Slot im Remix-
Deck C Zugriff auf FX SEND, PITCH und FILTER.

(9) Slot-Lautstarke-Fader: Mit diesen Fadern kénnen Sie die Slots eines Remix-Decks schnell
ein- und ausblenden.

(10) Pads: Mit den Pads erzeugen Sie Cue-Punkte, springen diese an, |6sen vordefinierte Loops
aus oder starten bzw. stoppen die Wiedergabe von Remix-Zellen.

(11) Touch-Strip-Steuerung: Dieses bertihrungsempfindliche Bedienelement bietet, je nach mit
den (3) Modus-Wahl-Buttons gewahltem Modus, verschiedene Funktionen. Sie kdnnen damit
zu einem absoluten Punkt im Track springen, indem Sie irgendwo auf die eingelassene Ober-
flache tippen. AuBerdem dienen sie der manuellen Synchronisation von Tracks. Eine Reihe
LEDs visualisiert entweder die Position im Track oder die Phasen-Beziehung zwischen Decks.

(12) TRANSPORT-Bedienelemente: Vier fest zugeordnete Buttons unter jedem Deck starten/pau-
sieren die Wiedergabe, starten die Wiedergabe am -Punkt bzw. en das entsprechen-
de Deck mit dem Master. + weist einem Deck die Master-Funktion zu.
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Sehen Sie dazu auch

Loop-Encoder [= 175]
Display-Bereich [— 177]
Performance-Bedienelemente [- 189]
Transport-Buttons [= 2011

4.1.6  FX-Units (Effekt-Einheiten)

Der S8 bringt dedizierte Bedienelemente fiir die beiden FX-Units (vier, wenn es in den Prefe-
rences von TRAKTOR so eingestellt ist) von TRAKTOR PRO mit. Genau wie in der Software
sitzt FX-Unit 1 in der linken, oberen Ecke und FX-Unit 2 in der rechten, oberen Ecke.

FX-Units dienen der kreativen Bearbeitung Ihrer Tracks, was von etwas Hall zur Verschénerung
eines Aufbaus bis hin zum kompletten Zerfetzen eines Beats mit Stutter-Effekten reichen
kann. Zu diesem Zweck ist TRAKTOR mit einer groBen Sammlung qualitativ hochwertiger Ef-
fekte (FX) ausgestattet. Sie kénnen einfach lber den S8 konfiguriert und mit den FX-Bediene-
lementen gesteuert werden.

Das linke FX-Unit

In der Grundeinstellung sind die FX-Units 1 & 2 immer aktiv. Weisen Sie Uber die jeweiligen
FX-Zuweisungs-Buttons den Mixer-Kanalen Effekte zu. Der linke weist FX1 zu, der rechte FX2.

4.1.7  Mixer

Entsprechend der Bedienoberflache der TRAKTOR-Software, sitzt der 4-Kanal-Mixer in der
Mitte des S8. Nach Anschluss an die TRAKTOR-Software steuern die Drehregler im Mixer-Be-
reich des S8 die entsprechenden Regler des Software-Mixers.
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Der Mixer des S8 bringt seinen eigenen Audio-Prozessor mit, so dass er auch als eigenstan-
diger Mixer mit 3-Band-EQ und HP/LP-Filtern pro Kanal genutzt werden kann. Die Decks
und FX-Units sind allerdings an die Funktionen der TRAKTOR-Software gebunden und
funktionieren nicht, wenn der S8 als eigenstandiger Mixer arbeitet.

Schauen wir uns kurz die wichtigsten Hardware-Bedienelemente und lhre Entsprechungen in
der Software an.

Wenn Sie den Mixer-Abschnitt in der TRAKTOR-Software auf lhrem Rechner nicht sehen,
wahlen Sie Mixer vom Layout-Men( in der Kopfzeile der Software.

TRAKTORSs Software-Mixer und der Mixer des S8
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Die vier Kanale A - D sind identisch. Jedes Signal, das entweder aus dem zugewiesenen Deck,
dem entsprechenden Audio-Eingang oder einem der bis zu zwei Mikrophonen kommt, flieB3t
von oben in den Mixer. Die Cinch-Eingange akzeptieren Line- und Phono-Signale.

(1) GAIN-Regler: ein fest zugeordneter -Regler pro Kanal dient dem Ausgleich von Laut-
starke-Unterschieden zwischen den Kanalen. Der -Button darunter schaltet die
Quellen zwischen dem Deck des Kanals und seinem Cinch-Eingang um.

(2) : Ein Paar FX-Buttons pro Kanal dienen der Zuweisung der FX 1 oder FX2-Ef-
fekt-Konfigurationen. TRAKTOR bietet bis zu vier verschiedene FX-Setups gleichzeitig.

(3) 3-Band-EQ: Der 3-Band EQ funktioniert sowohl bei Anschluss an TRAKTOR, als auch im ei-
genstandigen Mixer-Modus.

4) -Drehregler: Der -Drehregler funktioniert in Kombination mit der Software
und im Stand-Alone-Modus. Drehung des Reglers im Uhrzeigersinn wendet einen Hochpassfil-
ter an, wahrend Drehung gegen den Uhrzeigersinn einen Tiefpassfilter anwendet. Wenn der

-Drehregler in seiner Mittelstellung eingerastet ist, umgeht das Signal den Filter. Zu-
satzlich dazu kann der Filter mit dem dedizierten Button umgangen werden.

(5) CUE-Button: Ein CUE-Button pro Mixer-Kanal dient der Schaltung des Kanals auf den Kopf-
hoérer mittels des Cue-Systems, wobei blaues Licht den aktiven Zustand anzeigt. Sie kdnnen
bei geschlossenem (6) Kanal-Fader Musik tber den Kopfhérer auf dem Cue-Kanal vorhéren und
den Fader dann hochziehen, um das Signal auf die Hauptausgénge zu geben.

(7) Crossfader: Der Crossfader ganz unten im Mixer-Bereich des S8 (und der TRAKTOR-Soft-
ware) dient stufenlosen Ubergéngen zwischen den vier Mixer-Kanalen. Jeder Kanal wird fir
Uberblendungen zwischen den Kanalen {ber fest zugeordnete Hardware-Schalter auf der Vor-
derseite entweder der linken oder der rechten Seite des Crossfaders zugewiesen. Durch die
Einstellung eines der Hardware-Schalter in die Mittelstellung umgeht der entsprechende Kanal
den Crossfader. Mehr Details dazu finden Sie in Kapitel 14.6, Die Vorderseite.

(8) MAIN-Bereich: Hier werden die Pegel der Haupt-Ausgange des Gerats eingestellt. Der
Hauptpegel wird von den -Pegelmetern angezeigt (die sitzen jeweils auf der Seite des
-Reglers).

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 164



Das Gerat im Uberblick

Der Controller im Uberblick

4.1.8 Riickseite

Auf der Riickseite befindet sich die Mehrheit der Ein- und Ausgénge. Fir einen schnellen
Uberblick haben wir alle Ausgéange lila, alle Eingénge orange und die Anschliisse fiir USB und
Strom grau markiert.

Anschlisse auf der Riickseite des S8

Von links nach rechts sind die Anschliisse:

(1) MAIN OUT: Die Hauptausgange sind sowohl als unsymmetrische Cinch-, als auch als Sym-
metrische XLR-Anschliisse verflgbar.

(2) BOOTH OUT: Dieses Paar Audio-Ausgange steht (iber symmetrische Klinkenbuchsen zur Ver-
flgung.

(3) INPUT A - D: Diese Cinch-Eingénge bieten pro Kanal einen Schalter, mit dem zwischen Sig-
nalen mit Line-Pegel (LN) und Signalen mit Phono-Pegel (PH) umgeschaltet wird.

(4) MIC 1: Dient dem Anschluss dynamischer Mikrophone mit XLR- oder Klinkenstecker.
(5) MIC 2: Dies ist ein Mikrophon-Eingang fir dynamische Mikrophone mit Klinkenstecker.
(6) MIDI IN und (7) MIDI OUT dienen dem Anschluss von 5-Pol-Midi-Kabeln.

(8) USB: Dient dem Anschluss des S8 an Ihren Computer mit USB-2.0-Geschwindigkeit und ist
auch kompatibel mit Rechnern, die mit USB 1 oder USB 3 ausgestattet sind.

(9) POWER: Es muss das originale Netzteil mit 15V und 2.66A angeschlossen sein, damit der
S8 zuverlassig funktioniert.

Technische Details aller Anschliisse finden Sie in Kapitel 19, Technische Spezifikationen.
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4.1.9 Vorderseite

© TRAKTOR

Die Vorderseite des S8

Die Vorderseite des S8 bietet Zugriff auf drei Funktionen:

(1) Schalter A - D: Hier wahlen Sie die Kanal-Zuordnungen fiir den Crossfader.
(2) XF-CURVE-Regler: Hier stellen Sie die Uberblend-Kurve des Crossfaders ein.
(3) PHONES-Klinken-Anschliisse: SchlieBen Sie hier Ihre Kopfhérer an.

Mehr Details Uber die Bedienelemente auf der Vorderseite finden Sie in Abschnitt 14.6, Die
Vorderseite.

4.2 Das Deck

Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Beziehungen der Drehregler, Buttons und Fader des
Deck-Bereichs auf dem S8 zu den Arbeitsabldufen in TRAKTOR

Weil das linke und rechte Deck identisch funktionieren, werden wir nur vom linken reden.
Implizit gelten sie Beschreibungen aber immer auch fir das rechte Deck.

4.2.1  DECK-Button

Der -Button schaltet den Fokus eines Deck-Bereichs (und die Bedienelemente) zwischen
primarem und sekundarem Deck um.
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DECK-Button

» Driicken Sie den linken -Button, um den Fokus und die Bedienelemente zwischen
Deck A und C umzuschalten.

» Driicken Sie den rechten -Button, um den Fokus und die Bedienelemente zwischen
Deck B und D umzuschalten.

Der -Button leuchtet blau, wenn die primaren Decks des S8 (A oder B) im Fokus sind,
und weiB3, wenn die sekundaren Decks (C oder D) im Fokus sind.

4.2.2  FLUX-Button

Dricken Sie den -Button des S8, um fiir das fokussierte Deck den Flux-Moduszu aktivie-
ren.

FLUX-Button

Im FLUX-Modus lauft fir jedes Deck ein zweiter Wiedergabe-Kopf entlang des normalen Ver-
lauf des Tracks, auch, wenn Sie einen Abschnitt loopen, temporar auf einen Cue-Punkt zuriick-
springen, im Track vorwarts oder riickwarts hiipfen, usw. So kann der Beat des Tracks immer
weiter flieBen, egal was Sie machen. Hier sehen Sie, wie das Verhalten der Deck-Modi sich bei
aktivem andert:

e Hotcue-Modus: Driicken und halten Sie ein Pad, um ausgehend von einem Cue-Punkt die
Wiedergabe zu starten. Wenn Sie loslassen, lauft die Wiedergabe ausgehend von der Posi-
tion des zweiten Wiedergabe-Kopfes weiter, anstatt vom Cue-Punkt aus weiter zu laufen.

e LOOP-Modus: Wenn Sie einen Loop verlassen, lauft die Wiedergabe ausgehend von der Po-
sition des zweiten Wiedergabe-Kopfes weiter, anstatt von der Position des Loop-Endes.
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e FREEZE-Modus: Driicken und halten Sie ein Pad, um ausgehend von einem Cue-Punkt wie-
derzugeben. Wenn Sie loslassen, lauft die Wiedergabe ausgehend von der Position des
zweiten Wiedergabe-Kopfes weiter, anstatt vom Cue-Punkt aus weiter zu laufen.

4.2.3 Modus-Wahl-Buttons

Unter den Slot-Lautstérke-Fadern hat der S8 acht Pads pro Deck, die, je nach liber die Modus-
Wahl-Buttons gewahltem Modus, entweder als Remix-Pads, als Loop-Marker-Ausléser oder als
Cue-Marker-Ausldser dienen.

Modus-Wahl-Buttons

Allgemeines Verhalten der Modus-Wahl-Buttons
e Der Hotcue-Modus ist die Grundeinstellung eines Track-Decks.
e Der Remix-Modus ist die Grundeinstellung eines Remix-Decks.
e Der Remix-Modus ist nur fiir Remix-Decks verflighar.

e Der Hotcue-Modus steht fiir Remix-Decks nicht zur Verfligung.

Track- und Remix-Decks gleichzeitig nutzen

Die Grundeinstellung mit Deck A als Track-Deck und C als Remix-Deck im Sinn, haben wir uns
ein Performance-orientiertes Feature ausgedacht. Wenn Sie den Fokus auf Deck A setzen,
leuchten nur , und blau, um ihre Verfiigbarkeit fiir Deck A anzuzeigen.
Der -Button leuchtet weiB und zeigt so, dass dieser Modus nur fiir Deck C verfiigbar ist.
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» Driicken Sie . Die Pads werden den Remix-Zellen von Deck C zugewiesen, wahrend
der Rest des Deck-Bereichs auf dem S8 seinen Fokus auf Deck A behélt.

» Dricken Sie entweder , oder , um die Pads wieder die Funktionen
von Deck A steuern zu lassen.

Dieses Tastenkiirzel ermdglicht das gleichzeitige Spiel auf Track- und Remix-Deck, ohne den
Fokus umzuschalten.

4.2.3.1 HOTCUE-Button

Der Hotcue-Modus ist die Grundeinstellung fiir Track-Decks. Dieser Modus wird automatisch
deaktiviert, wenn Sie den Fokus auf ein Remix-Deck setzen.

HOTCUE-Button

Wahrend Sie im Hotcue-Modus sind, speichern und spielen die Pads Cue-Marker im laufenden
Track:

e Dricken Sie ein Pad, um einen Marker zu speichern. Wenn im -Bereich die
Quantisierung aktiviert ist, werden diese Marker automatisch auf den néachstliegenden
Beat verschoben. Alle Pads, denen ein Marker zugewiesen ist, leuchten blau.

e Um die Wiedergabe von dem Marker zu starten, driicken Sie das entsprechende Pad.

e Halten Sie gedriickt und driicken Sie ein Pad, um den jeweiligen Marker zu 16-
schen.

4.23.2 LOOP-Button

Driicken Sie den -Button, um den Loop-Modus zu aktivieren.

LOOP-Button

Wenn der Loop-Modus aktiv ist, schaltet die erste Pad-Reihe auf griines Licht und die zweite
auf Orange.
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Pads im Loop-Modus

» Um einen Teil eines Tracks sofort zu loopen, driicken Sie eines der griin leuchtenden
Pads in der ersten Reihe.

» Um Beatjump zu nutzen, driicken Sie eines der orangen Pads.

Loop-Funktionen

Mit der ersten Reihe Pads (griin) loopen Sie einen Teil eines Tracks. In der Grundeinstellung
sind den Pads gebrauchliche Loop-Langen zugewiesen (von links nach rechts):

e Loop 1/8-Takt
e Loop 1/4-Takt
e Loop 1/2-Takt
e Loop 1 Takt

/i Sie kénnen die Loop-Langen in den Preferences von TRAKTOR andern:
228 Preferences>Traktor Kontrol S8>Loop Mode Sizes > Loop
Im Benutzerhandbuch von TRAKTOR erfahren Sie mehr dariiber.

e Wenn Quantize aktiviert ist, loopt TRAKTOR ausgehend vom nachsten Beat.

e Wenn Quantize nicht aktiviert ist, startet der Loop sofort beim Driicken des Pads.
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Wenn Sie den FLUX-Modus aktivieren, andert sich das Verhalten der Pads. Bei deaktivier-
tem FLUX wird der Loop wiedergegeben, bis Sie das Pad erneut driicken. Mit aktivem
FLUX stoppt der Loop, sowie Sie den Finger vom Pad nehmen.

Beatjump

Die zweite Reihe Pads (orange) springt synchron zum Tempo des Tracks mit durch die Beat-
jump-Lange definierten Schritten vor- und riickwarts durch den Track. In der Grundeinstellung
sind die Sprungweiten (von links nach rechts):

e FEine Loop-Lange zurtickspringen (pro Deck einstellbar)
e 1 Takt zuriick springen
e 1 Takt vorwarts springen

e Eine Loop-Lange vorwarts springen (pro Deck einstellbar)

Sie kdnnen die Sprungweiten in den Preferences von TRAKTOR andern:
Preferences:> Traktor Kontrol S8 > Loop Mode Sizes > Beatjump. Im Benutzerhandbuch
von TRAKTOR erfahren Sie mehr dartber.

e Wenn Quantize aktiv ist, wartet TRAKTOR vor dem Sprung auf den nachsten Beat.
e Wenn Quantize nicht aktiviert ist, springt TRAKTOR sofort beim Driicken des Pads.

4.23.3 FREEZE-Button

Driicken Sie den -Button, um den Freeze-Modus zu aktivieren. Driicken Sie bei aktiv-
em Freeze-Modus den -Button, um den Slicer-Modus zu aktivieren.

FREEZE-Button
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Freeze-Modus

Der FREEZE-Modus nimmt die Wiedergabe-Position, addiert die Anzahl von Takten, die als
Loop-Lange eingestellt ist und teilt diesen Abschnitt des Tracks in acht gleich lange Slices ein.
Diese werden dann den benachbarten Pads zugewiesen, die blau leuchten. Driicken Sie eines
dieser Pads, um die Wiedergabe des zugewiesenen Slices auszuldsen. Die Wiedergabe fahrt bis
zum Ende des Tracks fort, solange Sie Ihren Finger nicht vom Pad nehmen.

Im Freeze-Modus werden der Wellenform die Nummern 1 bis 8 Uberlagert, um die Position der
Slices anzuzeigen. Die erste Reihe Pads I6st die Slices 1 - 4 aus, die zweite Reihe die Slices 5
- 8.
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Freeze-Modus-Overlay

» Stellen Sie die Lange der Freeze-Slices durch dircken und halten des -Buttons
und Drehung des Loop-Encoders ein. Die Wellenform im Display &ndert entsprechend Ih-
ren Zoom.

Sie kdnnen die Slice-Langen zwischen 1/4 und 4 Schlagen einstellen.
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Slice-Modus

Der Slicer-Modus ist eine Erweiterung des Freeze-Modus. Driicken Sie im Freeze-Modus den

-Button, andert sich das Wiedergabe-Verhalten der Pads: Anstatt der Wiedergabe vom
Slice-Anfang zum Ende des gesamten Tracks fihrt das Driicken und Halten eines Pads im Sli-
cer-Modus zur Wiedergabe nur des entsprechenden Slices als Loop.

Im Slicer-Modus werden die Pads griin und wahrend der Wiedergabe des gewahlten Loops
blinken die Pads hell in Griin, wenn das zugewiesene Slice lauft. Das wird auch auf dem
Display des Decks dargestellt.

Sehen Sie dazu auch
Den FREEZE-Modus nutzen [= 93]

4.2.3.4 REMIX-Button

Der Remix-Modus ist fiir Remix-Decks die Grundeinstellung und steht fiir Track-Decks nicht
zur Verfligung. Wenn ein Track-Deck im Fokus ist wird fliir dieses Deck der -Button
deaktiviert.

REMIX-Button

Im Remix-Modus kdnnen Sie Teile eines Tracks aus der Capture-Quelle aufnehmen und sie ei-
nem der Pads zuweisen.

1. Stellen Sie die Capture-Quelle ein, indem Sie den -Button gedriickt halten,
wahrend Sie den Loop-Encoder drehen.

2. Driicken Sie ein leeres Pad, um die Capture-Quelle aufzunehmen und den aufgenomme-
nen Inhalt auf dem Pad zu speichern. Die Dauer der Aufnahme wird durch die Loop-Lé&n-
ge des Quell-Decks bestimmt.

3. Driicken Sie erneut das Pad, um den aufgenommenen Inhalt wiederzugeben.

— Sie haben ein Stiick Musik aufgenommen, dass Sie in lhrer Performance nutzen kénnen.

Wenn das Deck, das Sie als Capture-Quelle eingestellt haben, leer ist, zeigt das Display des
S8 in der Deck-Kopfzeile Error while copying (Fehler beim Kopieren) an.
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Detailliertere Informationen Uber die Aufnahme von Samples finden Sie in Abschnitt 14.2.6,
CAPTURE-Button.

424  Loop-Encoder

Der Loop-Encoder dient der Steuerung von Loop-Funktionen auf Track-Decks oder Remix-
Decks.

Loop-Encoder

Der LED-Ring um den Encoder zeigt lhnen an, welches Deck im Fokus ist - blau fir das
primare Deck und weiB fir das sekundare Deck.

Loop-Funktionen

1. Driicken Sie den Loop-Encoder, um das Looping zu aktivieren. Ein Licht fangt an, um den
Drehregler zu zirkulieren.

2. Drehen Sie den Drehregler, um die Loop-Lange einzustellen.

3. Halten Sie und drehen Sie den Drehregler, um die Position eines Loops um die
eingestellte Loop-Lange zu verschieben.

4. Driicken Sie erneut den Loop-Encoder, um den Loop zu verlassen.

—  Der Loop wird deaktiviert, die Loop-Markierungen sind immer noch sichtbar.

Sie kénnen einen Loop nicht dauerhaft aktivieren, wenn der -Button aktiv ist. Der
Loop bleibt dann nur so lange aktiv, wie Sie den Encoder halten und geht beim Loslassen
wieder aus. Die Einstellung der Loop-Lénge kann immer vorgenommen werden, ob der Loop
nun aktiv ist oder nicht.

Die Wiedergabe-Position verschieben

Driicken und halten Sie bei inaktivem Loop und drehen Sie dann den Loop-Encoder,
um die Wiedergabe-Position in Schritten mit der Lédnge des Loops zu verschieben.
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4.2.5  EDIT-Button

Nach Betatigung des -Buttons (Bearbeiten) kénnen Sie das Beat-Grid eines Tracks anpas-
sen. Die TRAKTOR-Software kann |hre Musik analysieren und ein Beat-Grid erzeugen, das au-
tomatisches Beat-Matching und Synchronisation erlaubt.

EDIT-Button

In den meisten Fallen erkennt TRAKTOR (durch seine Analyze-Funktion) prazise das Tempo
(BPM) eines Tracks und erzeugt dann das Beat-Grid. Manche Tracks brauchen allerdings eine
manuelle Korrektur. Das gilt z.B. fiir Tracks mit sehr komplexen Rhythmen oder ungleichmaBi-
gem Tempo, weil Sie von einer Bandmaschine oder von verzogenem Vinyl stammen. Der S8
bietet Ihnen alle Moéglichkeiten zur Korrektur. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapi-
tel 13.10, Mit Beatgrids arbeiten.

Der -Button wird deaktiviert, wenn ein Remix-Deck im Fokus ist. Die Bearbeitung des
Beat-Grids ist nur bei Track-Decks moglich.

4.2.6  CAPTURE-Button

Nach Betatigung des CAPTURE-Buttons (Aufnehmen) kénnen Sie schnell die Aufnahme-Quel-
le fiir ein Remix-Deck wahlen.

CAPTURE-Button
1. Dricken und halten Sie den -Button und drehen Sie den -Drehregler,
um die Capture-Quelle zu wahlen.

2. Driucken Sie ein Pad, um Sample-Inhalte aus dem Deck, das als Capture-Quelle definiert
ist, in die entsprechende Remix-Zelle zu kopieren.

Die Aufnahme-Dauer wird durch den Wert der Loop-Lénge des Quell-Decks bestimmt.
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4.2.1 Display-Bereich

Auf den Farbgrafik-Displays des S8 werden mit dem Display-Button neben dem Display einige
Funktionen dynamisch ein- bzw. ausgeblendet.

Display und Bedienelemente

BROWSE =r_ Dubstep Nation c-'_,;) Q4 140.00 c
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Display-Bereich mit den Bedienelementen

(1) BACK-Button: Der -Button dient dem Sprung zuriick auf eine héhere Ebene im Brow-
ser.
(2) BROWSE-Encoder: Driicken Sie den -Encoder, um auf dem Display eines Decks den

Browser zu 6ffnen und Zugriff auf lhre Library zu bekommen. Drehen Sie den Encoder, um
durch die Liste zu rollen, driicken Sie den Encoder, um in Unterordner zu gelangen oder um
Dateien zu laden.
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(3) Settings-Button: Driicken Sie diesen Button, um die Gerate-Einstellungen des S8 zu 6ffnen,
mit denen Sie dieRGB-Kalibrierung (Farbdarstellung) und Bildschirmhelligkeit sowie die TOUCH-
Empfindlichkeit der Drehregler einstellen kénnen.

(4) Display-Buttons: Die Funktion dieser vier Buttons hangt vom Kontext ab - ob die Displays
gerade ein Track-Deck, ein Remix-Deck oder den Beat-Grid-Editor anzeigen.

(5) Display: Mit den 4,3 Zoll groBen Farbdisplays kénnen Sie viele von TRAKTORs Funktionen
nutzen, ohne auf den Bildschirm |hres Rechners zu schauen. Jedes der Displays des S8 bietet
Informationen iber das entsprechende Deck, so dass Sie:

e |hre Library durchblattern und Dateien laden kénnen.

e Die Wellenform des Tracks zoomen und durchfahren kénnen.
e Cues und Loops bearbeiten kénnen.

e Sehen kdnnen, welche Dateien wiedergegeben werden.

(6) View-Button: Driicken Sie diesen Button, um zwischen Single-View, der nur den Inhalt eines
einzigen Dekcs anzeigt und Split-View um, der lhnen einen groben Uberblick tber das entspre-
chende, sekundare Deck bietet.

(7) Performance-Modus-Buttons: Diese beiden Button dienen der Wahl des Performance-Modus
(d.h. FILTER, PITCH, FXSEND) ftr die Performance-Bedienelemente (d.h. die vier Performance-Dreh-
regler und ON-Buttons unter des Displays). Diese Modi sind nur fiir Remix-Decks verfiigbar.
Sehen Sie dazu auch

BROWSE-Endlosdrehregler [+ 1871

Settings-Button [= 185]

Display-Buttons [= 1831

View-Button [— 182]

Performance-Modus-Button [= 187]

T TS (TR (17

Das Deck
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4.2.7.1 Deck-View des S8

Layout in der Grundeinstellung

In der Grundeinstellung ist das Layout von TRAKTOR PRO 2 Track- + 2 Remix-Decks
(Scratch). Das heiBt, dass die beiden oberen Decks des S8 (A und B) Track-Decks sind und die
unteren Decks (C und D) Remix-Decks.

e Das linke Display bietet Riickmeldungen iber Decks A und C.
e Das rechte Display bietet Riickmeldungen (iber Decks B und D.

Jedes aktive TRAKTOR-Deck ist entweder ein Track-Deck, Remix-Deck oder Live-Input-Deck.
Wenn ein Mixer-Kanal auf dem S8 in den Thru-Modus geschaltet ist, wird das entsprechende
TRAKTOR-Deck ebenfalls in den Thru-Modus versetzt. Hier ist eine Ubersicht {iber die von den
S8-Displays dargestellten Informationen:

Track-Deck
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Track-Deck-View

Ein Track-View bietet auf dem S8 Informationen Uber:

(1) Cover, Song-Titel und Kiinstlername.

(2) Loop-Lange: 1/32 - 32 Schlage.

(3) Wiedergabe-Position: Wiedergegebene Zeit und verbleibende Zeit.
(4) Deck-Tempo in BPM.

(5) Deck-Fokus: Deck A -

(6) Sync-Zustand: Wenn ein Deck als Tempo-Master definiert ist, wird unter dem BPM-Wert

angezeigt. zeigt an, dass das Deck zu einem Tempo-Master synchron lauft. Wenn ein
Deck gar nicht synchronisiert ist, zeigt die Kopfzeile die Tempo-Abweichung vom Original-Tem-
po des Tracks in Prozent an.

Das Deck
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Remix-Deck
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Remix-Deck-View
Ein Remix-Deck-View bietet auf dem S8 Informationen Uber:
(1) Cover, Set-Titel und Kiinstlernamen.

(2) Loop-Lange: 1/32 - 32 Schlage.

(3) Quantize-Wert.

(4) Deck-Tempo in BPM.

(5) Deck-Fokus: Deck A -
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(6) Sync-Zustand: Wenn ein Deck als Tempo-Master definiert ist, wird unter dem BPM-Wert MAS-
TER angezeigt. SYNC zeigt an, dass das Deck zu einem Tempo-Master synchron lauft. Wenn ein
Deck gar nicht synchronisiert ist, zeigt die Kopfzeile des Decks die Tempo-Abweichung vom
Original-Tempo der Datei in Prozent an.

(7) Die absolute Position auf der Zeitachse von TRAKTOR, gemessen in Takten.Schlégen.Phrasen.

Live-Eingangs-Deck

Auf der Riickseite des S8 kénnen Mikrophone, Plattenspieler oder CD-Spieler angeschlossen
werden. Sie kénnen diese Audio-Signale in die TRAKTOR-Software leiten und sie mit lhren an-
deren Decks mischen, indem Sie ein Deck in den Live-Input-Modus versetzen. In diesem Mo-
dus zeigt das Display des S8 Live Input - Traktor Audio Passthru (Live-Eingang - Traktor-Audio-Durch-
leitung) an.

Wenn ein Deck als Live-Input lauft, sind die Transport-Bedienelemente des S8 deaktiviert.

Thru-Modus

Wenn Sie kein externes Gerat, wie Plattenspieler oder CD-Spieler, durch ein Deck leiten mis-
sen, schalten Sie den jeweiligen Mixer-Kanal auf dem S8 in den Thru-Modus (Durchleit-Mo-
dus), indem Sie den TRAKTOR-Button driicken. Das Signal wird dann im Mixer des S8 ge-
mischt und nicht durch TRAKTOR geleitet.

4.2.1.2 \View-Button
Der View-Button sitzt in der rechten, oberen Ecke des Display-Bereichs.

View-Button

Er schaltet zwischen Views (Ansichten) um:
e Single-View: Nur das Deck im Fokus wird angezeigt.

e Split-View: Beide Decks werden dargestellt; das Deck im Fokus wird mit einer groBen Wel-
lenform und detaillierten Informationen angezeigt, wahrend das nicht fokussierte Deck
auf eine kleine Wellenform mit Markierungen und Wiedergabe-Position reduziert wird.
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Zwischen Single-View und Split-View umschalten
Immer, wenn Sie in einem Deck-View ein Pop-Up-Fenster &ffnen (z.B. FX-Wahl-Menii,

Browser, , oder KEY), fangt der View-Button an zu blinken. Driicken Sie den View-But-
ton, um das Pop-Up zu schlieBen.

4.2.1.3 Display-Buttons
Diese Buttons bieten je nach View, indem Sie arbeiten, verschiedene Funktionen.
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Display-Buttons

Driicken Sie einen dieser Buttons, um eine Pop-Up-Fenster zu 6ffnen und die Funktionen
der Buttons zu sehen.

Hier ist eine Ubersicht (ber die Funktionen der Buttons und dem Inhalt des Displays:

Track-Deck-View

(1) Display-Button 1: Driicken Sie diesen Button, um das -Fenster zu 6ffnen. Drehen Sie den
-Encoder, um das Tempo (BPM) einzustellen. Erneute Betatigung des -Buttons
schlieBt das Fenster.

(2) Display-Button 2: Driicken Sie diesen Button, um das KEY-Fenster (Tonart) zu 6ffnen. Drehen
Sie jetzt den -Drehregler, um manuell die Tonhdhe des Tracks anzupassen. Erneute
Betatigung des KEY-Buttons schlieBt das Fenster.

(3) Display-Button 3: Driicken Sie diesen Button, um in die Wellenform zu zoomen.

(4) Display-Button 4: Driicken Sie diesen Button, um aus der Wellenform heraus zu zoomen.

Remix-Deck-View

(1) Display-Butten 1: Driicken Sie diesen Button, um das -Fenster zu 6ffnen. Drehen Sie den
-Encoder, um das Tempo (BPM) einzustellen. Erneute Betatigung des -Buttons
schlieBt das Fenster.
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(2) Display-Button 2: Dricken Sie diesen Button, um das QUANTIZE-Fenster (Quantisierung) zu
o0ffnen. Dann drehen Sie den -Encoder, um den Quantisierungs-Wert einzustellen, der
auf die gespielten Samples in lhrem Remix-Deck wirken soll. Erneute Betatigung des QUANTIZE-
Buttons schliet das Fenster.

(3) Display-Button 3: Driicken Sie diesen Button, um in Sample-Grid in Zweier-Schritten auf-
warts zu rollen. Die Rollbalken-Segmente auf der rechten Seite des Displays zeigen dabei die
Position im Grid an.

(4) Display-Button 4: Driicken Sie diesen Button, um in Sample-Grid in Zweier-Schritten ab-
warts zu rollen. Die Rollbalken-Segmente auf der rechten Seite des Displays zeigen dabei die
Position im Grid an.

Beachten Sie bitte, dass Sie jedes Pop-Up-Fenster durch erneute Betadtigung desselben
Buttons oder des View-Buttons wider verlassen kénnen.

4.2.14 Settings-Button

Der Settings-Button sitzt oben links. Driicken Sie ihn, um die Gerate-Einstellungen des S8 zu
offnen.

Settings-Button

Display-Einstellungen (RGB)

Mit diesen Parametern konnen Sie die Farbdarstellung des Displays anpassen (Sattigung der
Farben RED (Rot), GREEN (Griin) und BLUE (Blau)) sowie die Helligkeit (BRIGHTNESS) des Displays
einstellen.

» Nutzen Sie zur Einstellung der Parameter die Performance-Drehregler unter dem Display.

Das Deck
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BROWSE
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Display-Settings-View

Touch-Empfindlichkeits-Einstellungen (TOUCH)

1. Driicken Sie zweimal den Display Button 2, wahrend Sie sich in den Einstellungen befin-
den, um zu den -Settings zu gelangen.

B
9]

=
[

2. Nutzen Sie dann die Performance-Drehregler unter den Displays, um fiir verschiedene Be-
dienelement-Typen die globale Berlhrungs-Empfindlichkeit einzustellen:
(Endlos-Drehregler), (Drehregler) und
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Touch-Settings-View

4215 Performance-Modus-Button

Die Performance-Modus-Buttons sitzen unten auf jeder Seite der Displays und sind mit Pfeilen
nach links bzw. rechts bezeichnet.

Linker Performance-Modus-Button

» Um durch die Parameter zu schalten, die Sie mit den Performance-Bedienelementen (
) ) ) einstellen kénnen, driicken Sie wiederholt einen der Buttons.

Wenn Sie in den Preferences von TRAKTOR 4 FX-Units aktivieren, kénnen Sie mit den Per-
formance-Modus-Buttons die FX-Units 3 und 4 als vierte Option wéahlen.

Sehen Sie dazu auch
Verwendung von vier FX-Units [= 208]

4.2.1.6 BROWSE-Endlosdrehregler

Der -Encoder dient dem Zugriff auf den Browser sowie der Navigation durch Ihre
Track-Collection und Wiedergabelisten.

Das Deck
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BROWSE-Encoder und BACK-Button

» Driicken Sie den -Encoder, um den Browser zu 6ffnen.

» Drehen Sie den Encoder, um durch die Eintrage in der Liste zu rollen und driicken Sie
ihn erneut, um in einen Unterordner zu wechseln und noch einmal, um eine Datei zu la-
den.

Neben der Browser-Bedienung kénnen Sie den -Encoder in den entsprechenden Pop-
Up-Fenstern zur Einstellung der Parameter BPM (Tempo) und KEY (Tonart) nutzen sowie zur
Auswahl von Effekten im Fenster fur die FX-Unit-Konfiguration.

Sie kénnen den Browse-Encoder so konfigurieren, dass er den Browser bei Berlihrung 6ff-

net. Um dies zu tun, aktivieren Sie die Option Auto Open Browser on Touch (Browser bei
Berlihrung automatisch &ffnen) in den Traktor-Kontrol-S8-Preferences von TRAKTOR.

4217 BACK-Button

» Driicken Sie den -Button, um in der Ordner-Struktur eine Ebene héher zu gehen,
bis zur obersten Ebene des Browsers.

» Um den Browser zu verlassen, driicken Sie langer als eine Sekunde den -Button.
Alternativ kbnnen Sie oben rechts den View-Button driicken.
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4.2.8 Performance-Bedienelemente

Unter dem Display bietet jedes Deck vier Encoder und Buttons, die in einem Remix-Deck in
Abhéangigkeit vom gewahlten Performance-Modus pro Slot entweder , oder
steuern.

Performance-Bedienelemente

(1) Performance-Bedienelemente auf der rechten Seite steuern die Slot-Effekte von Remix-Deck

(2) Performance-Bedienelemente auf der linken Seite steuern die Slot-Effekte von Remix-Deck
D.

Performance-Modus FILTER

In der Grundeinstellung ist der Performance-Modus eines Remix-Decks FILTER. Die Perfor-
mance-ON-Buttons dienen dem ein-/ausschalten des s eines Remix-Slots. Die -Eck-
frequenz wird vom entsprechenden Performance-Drehregler gesteuert. Einstellungen der -
Eckfrequenz werden unten im Display im Performance-Pop-Up-Fenster angezeigt.
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Steuerung des Remix-Slot-Filters

Um den Filter eines Remix-Slots zu aktivieren:

1. Driicken Sie den linken Performance-Modus-Button, bis der Parameter auf dem Display
anzeigt.
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2. Driicken Sie die ON-Buttons, um die Filter per Slot zu aktivieren.

3. Drehen Sie den Knopf nach links fir einen Tiefpassfilter und nach rechts fiir einen Hoch-
passfilter.

— Sie haben auf den Remix-Slot einen Filter angewendet.

Drehen Sie die Drehregler, um Aufbau-Effekte oder Uberblendungen zu erzeugen oder lassen
Sie ihn einfach als statischen Effekt stehen.

» Um den FILTER eines Remix-Slots zu deaktivieren, driicken Sie erneut den -Button.

Die Performance-Bedienelemente funktionieren sogar, wenn das Remix-Deck sich nicht im
Fokus befindet.

Wenn Sie TRAKTOR mit 4 FX-Units konfigurieren, steuern die Performance-Drehregler in
Deck A FX-Unit 3 und die in Deck B steuern FX Unit-4. In der Grundeinstellung haben Sie
bei Track-Decks keine Funktion.
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FX-SEND

Wenn FX-SEND ausgewahlt wurde, steuern die Drehregler per Slot den Signalpegel, der in
das(die) zugewiesene(n) FX-Unit(s) geleitet wird. Der FX-SEND-Pegel wird direkt Gber dem ent-
sprechenden Drehregler angezeigt.

Wenn Sie den FX-SEND-Pegel erh6hen und trotzdem keinen Effekt héren, stellen Sie bitte
sicher, dass das Remix-Deck im entsprechenden Mixer-Kanal wirklich einem FX-Unit zuge-
wiesen ist.

Informationen Uber die Steuerung von FX-Units (3 und 4) mit den Performance-Bedienele-
menten finden Sie in Abschnitt 14.3.4, Verwendung von vier FX-Units.

PITCH

Wenn PITCH (Tonh&he) ausgewahlt ist, transponieren die Performance-Bedienelemente die Ton-
hohe des aktuell laufenden Samples. Anders ausgedriickt: Die Pitch-Korrektur wird pro Remix-
Zelle durchgefiihrt. Das AusmaB der Tonhéhenanderung wird (ber dem jeweiligen Drehregler
angezeigt.

4.2.9 Slot-Laustarke-Fader

Der S8 bietet pro Slot einen separaten Lautstarke-Fader. So kénnen Sie Signale aus bis zu vier
Slots in einem einzelnen Remix-Deck mischen, bevor es durch den Kanal-Fader und den
Crossfader geleitet wird.

e Wenn pro Seite nur ein Deck ein Remix-Deck ist, steuern die Fader auch dann die Slot-
Lautstarken dieses Remix-Decks, wenn ein anderes Deck im Fokus ist.

e Wenn sowohl das primére als auch das sekundéare Deck als Remix-Decks konfiguriert sind,
steuern die Slot-Lautstarke-Fader die Slots des fokussierten Decks.
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Slot-Lautstarke-Fader

4.2.10 Pads

Jedes der S8-Decks bietet einen Satz von 8 Pads. Je nachdem, welcher Modus mit den Mo-
dus-Wahl-Buttons eingestellt ist, haben diese Pads anderen Funktionen.

PERFORMANCE

Pads

Hier ist eine Ubersicht (ber die Funktionen der Pads in jedem Modus:

HOTCUE

1. Dricken Sie bei laufender Wiedergabe ein inaktives Pad, um einen Cue-Punkt zu setzen.
Der Button leuchtet und der Cue-Punkt wird automatisch dem Pad zugewiesen.

2. Dricken Sie erneut das Pad. Die Wiedergabe springt auf den gerade eingerichteten Cue-
Punkt zurick.
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— Sie haben gerade in einem Track Cue-Punkte eingerichtet. Nutzen Sie diese, um schnelle
Auswahl zwischen lhren Lieblings-Teilen des Tracks (Intro, Aufbauphase, Drop, Outro) zu
haben und an die jeweilige Position zu springen.

LOOP

Im Loop-Modus fiihrt die Betatigung eines Pads zur sofortigen Wiedergabe der Anzahl von Tak-
ten als Loop, die unter Preferences > Traktor Kontrol S8 > Loop Mode Sizes > Loop als Loop
Mode Size eingestellt sind. In der Grundeinstellung sind diese Werte:

e 1/8-Takt-Loop
e 1/4-Takt-Loop
e 1/2-Takt-Loop
e 1-Takt-Loop
Die Loop-Funktion beriicksichtigt die globale Quantize-Einstellung:

e Wenn die Quantisierung aktiviert ist, verzégert TRAKTOR den Start des Loops bis zum
nachsten Taktschlag, so dass der Track trotz Loop weiterhin synchronisiert bleibt.

e Wenn Quantize nicht aktiviert ist, startet der Loop exakt beim Driicken des Pads.

FREEZE und Slicer-Modus

Im Freeze-Modus nimmt TRAKTOR die Wiedergabe-Position, addiert die Anzahl von Takten,
die als Loop-Lange eingestellt ist und teilt diesen Abschnitt des Tracks in acht gleich lange
Slices ein. Diese werden dann den Pads zugewiesen. Driicken Sie ein Pad, um die Wiedergabe
ausgehend vom entsprechenden Slice zu starten.

Im Freeze-Modus haben Sie Zugang zum Slicer-Modus. Der Slicer-Modus unterscheidet sich
wie folgt vom Freeze-Modus:

e |m Slicer-Modus fuhrt das Driicken und Halten eines Pads zum endlosen Loopen des ent-
sprechenden Slices.

e Wenn Sie im Slicer-Modus zwei Pads gedriickt halten, wird der Bereich zwischen dem
Startpunkt des ersten Pads und dem Endpunkt des zweiten als Loop wiedergegeben.

» Dricken Sie den Loop-Button, um in den Slicer-Modus zu gelangen.
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Im Remix-Modus spielen die Pads die Inhalte der entsprechenden Remix-Zellen - die Tracks,
Loops oder Samples, die im Remix-Set definiert sind. Nach dem Laden eines Remix-Sets neh-
men die Pads die Farben der Sample-Zellen an.

» Driicken Sie die Display-Buttons 3 und 4, um in Zweier-Schritten durch die Reihen mit
Remix-Zellen zu rollen.

o

4.2.11 Touch-Strip
Mit den Touch-Strips kénnen Sie:

e Ein Track- oder Remix-Deck Tempo-Beugen (Nudge): Bei der manuellen Synchronisation
von Decks (zu anderen Decks oder Plattenspielern) kénnen Sie das Tempo zeitweise be-
schleunigen oder abbremsen, indem Sie bei laufender Wiedergabe einen Finger lber den
Touch-Strip ziehen, um die Beats aneinander anzugleichen.

e Scratch-Effekte erzeugen: Wenn ein Deck angehalten ist, kdnnen Sie auf dem Track- oder
Remix-Deck Scratch-Effekte erzeugen, in dem Sie lhren Finger auf den Touch-Strip nach
links und rechts ziehen.

e Suchen/Navigieren: Der Anfang und das Ende des Tracks sind dem linken bzw. rechten
Ende des Touch-Strips zugewiesen. Wenn Sie irgendwo auf den Touch-Strip tippen, sprin-
gen Sie im Track auf die entsprechende Position.
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4.2.11.1 Touch-Strip-LEDs

Uber dem Touch-Strip bietet eine Reihe von LEDs visuelle Riickmeldungen fiir die Aktionen
auf dem Strip.

Touch-Strip-LEDs

Phasenanzeige (Phase Meter)

Bei Track- und Remix-Decks funktionieren die LEDs als Phasenanzeige fiir Beats, indem Sie
den Phasenversatz des Beats im fokussierten Deck zum MASTER darstellen.

Track-Position
» Halten Sie auf einem Track-Deck den -Button gedriickt.

— Die aktuelle Wiedergabe-Position im Track wird durch ein hell orange leuchtendes Seg-
ment angezeigt.

4.2.11.2 Touch-Strip-Funktionen
Dieser Abschnitt beschreibt das Verhalten der S8-Touch-Strips in der Grundeinstellung.

Informationen Uber die Anpassung der Touch-Strips an lhre persénlichen Vorlieben finden
Sie in Abschnitt 14.2.11.3, Optionen fir persénliche Anpassungen.

Tempo-Beugung

» Wenn ein Track- oder Remix-Deck wahrend der Wiedergabe aus der Phasen-Synchronisa-
tion heraus lauft (angezeigt durch blaue LEDs tber dem Touch-Strip), gleichen Sie die
Phase wieder an, indem Sie lhren Finger iber den Touch-Strip ziehen, um die Phasenan-
zeige zuriick in die Mittelposition zu bringen.
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Genauso wie bei TRAKTORs Decks, zeigt der Balken nach rechts, wenn das Deck voraus ist
und nach links, wenn es hinter dem Master lauft. Wenn das Deck also dem MASTER voraus
lauft, ziehen Sie den Finger nach links, um die Wiedergabe zu bremsen und den MASTER auf-
holen zu lassen.

Das Tempo mit dem Touch-Strip beugen

Beachten Sie bitte, dass Sie in den Preferences von TRAKTOR die Richtung der Beugung
umkehren konnen. Bei Aktivierung dieser Option fiihrt das Wischen nach rechts zu einer
Bremsung des Decks.

Scratching

Wischen Sie bei angehaltener Wiedergabe mit Threm Finger Giber den Touch-Strip, um mit dem
in einem Deck geladenen Track zu scratchen. Zur Simulation des Verhaltens eines Plattenspie-
lers wird die Wischbewegung in eine Verschiebung der Wiedergabeposition im Track umge-
setzt. TRAKTOR gibt dabei wieder, was sich an der Stelle im Track befindet und so produziert
das Beschleunigen und Abbremsen dieser Bewegung &hnliche Tonhdhen-Anderungen, wie bei
der Nutzung von Vinyl und Plattenspieler.

e Bewegen Sie lhren Finger nach links, um vorwarts abzuspielen, genauso wie Sie es mit
der Ihnen zugewandten Seite einer Schallplatte machen wiirden.
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e Wischen Sie nach rechts, um riickwarts abzuspielen.
e Halten Sie die Bewegung an, um die Wiedergabe zu stoppen.

Sie kénnen das Ergebnis dieser Aktionen sofort héren.

Scratching mit dem Touch-Strip

Suchen

Mit der Suchfunktion rollen Sie schnell durch den gesamten Track oder springen im Track an
eine absolute Position. Der linke Rand des Touch-Strips reprasentiert dabei den Anfang das
Tracks und der rechte das Track-Ende.

» Um im Track an eine Position zu springen, halten Sie gedrlickt und platzieren |h-
ren Finger irgendwo auf dem Touch-Strip.

» Um von der entsprechenden Position aus durch den Track zu spulen, halten Sie
gedriickt und wischen mit dem Finger iber den Touch-Strip.
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» Um die Wiedergabe-Position an den Anfang des Tracks zu verschieben, wischen Sie ganz
nach links.

» Um die Wiedergabe-Position ganz an das Ende des Tracks zu verschieben, wischen Sie
ganz nach rechts.

Beachten Sie bitte, dass beim Loslassen des -Buttons der Touch-Strip wieder zum
Nudging und Scratchen zurlickkehrt.

4.2.11.3 Optionen fiir personliche Anpassungen

Dieses Kapitel beschreibt die in den Preferences verfligbaren Optionen zur Anpassung der
Touch-Strips an lhre persénlichen Vorlieben.

Scratch-Richtung

Wenn Sie das Scratching mit Vinyl und Plattenspieler nie gelernt haben, finden Sie eine umge-
kehrte Richtung der Touch-Strips vielleicht intuitiver. Wenn Sie diese Option aktivieren, be-
wegt Sie das Wischen auf dem Touch-Strip nach rechts vorwérts durch die Wellenform des
Tracks.
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BROWSE

Umgekehrte Scratch-Richtung

Kehren Sie die Richtung durch Abwahl des Invert-Ankreuzkastchens in den Preferences von
Traktor um: Preferences>Traktor Kontrol S8>Touchstrip>Scratch Sensitivity.

Detaillierte Informationen (ber die Touch-Strip-Voreinstellungen finden Sie in Abschnitt
16.3, Touchstrip.
Richtung der Tempo-Beugung

In TRAKTORs Grundeinstellung hat eine Wischbewegung auf dem Touch-Strip einen dhnlichen
Effekt, wie die Beschleunigung oder Bremsung einer Schallplatte mit der Hand.

e Bewegung nach links beschleunigt die LP.
e Bewegung nach rechts bremst die LP.

Wenn Sie nie gelernt haben, Decks auf Plattenspielern anzugleichen, kommt ihnen dieses Ver-
halten vielleicht seltsam vor. Anstatt auf die Wellenform zu schauen, denken Sie eher an die
Wiedergabe-Position im Track. AuBerdem hétten Sie gerne, dass sich die Tempo-Beugung kon-
sistent mit der Suche im Track verhalt:
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e Wischen Sie nach rechts, um die Wiedergabe-Position vorwarts zu verschieben.

e Wischen Sie nach links, um die Wiedergabe-Position riickwarts zu verschieben.

Umgekehrte Richtung der Tempo-Beugung

Um dies zu erreichen, wahlen Sie die Option Invert in: Preferences>Traktor Kontrol S8>Touch-
strip>Bend Sensitivity ab.

Sensitivity (Empfindlichkeit)

Der S8 hat eine Sensitivity-Wert eingestellt, der fir die meisten Nutzer und Situationen pas-
send sein sollte. Vielleicht haben Sie trotzdem das Gefiihl, dass der Touch-Strip nicht direkt
genug auf Ihre Eingaben reagiert oder das Gegenteil ist der Fall und er erkennt Eingaben, wo
keine beabsichtigt waren.

Sie koénnen die Sensitivity (Empfindlichkeit) des Touch-Strips in Preferences>Traktor Kontrol
S8>Touchstrip separat fir die Beugungs-Empfindlichkeit und die Scratch-Empfindlichkeit ein-
stellen.

4.2.12 Transport-Buttons
The Transport-Buttons steuern die Wiedergabe der S8-Decks.
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Diese Bedienelemente funktionieren nur im TRAKTOR-Modus und nicht, wenn der S8 als
eigenstandiges Gerat arbeitet.

PLAY-Button
Der -Button startet/stoppt die Wiedergabe eines Decks.

PLAY-Button

CUE-Button
Der -Button ist an die Cue-Punkt-Arbeitsablaufe von TRAKTOR gebunden.

CUE-Button

Der -Button arbeitet wie folgt:

e Wird ein Deck wiedergegeben, driicken Sie , um auf den schwebenden Cue-Punkt zu
springen und die Wiedergabe anzuhalten.

e Wenn ein Deck angehalten ist, driicken Sie , um einen neuen schwehenden Cue-Punkt
zu setzen (der den vorherigen ersetzt).

e Driicken Sie + und das Deck wird nach dem Loslassen der Buttons weiterlau-
fen.

e Driicken Sie + , um an den Anfang des Tracks zuriick zu springen.

SYNC-Button

Der -Button aktiviert/deaktiviert die Synchronisation des aktuell fokussierten Decks zum
Tempo-Master (d.h. dem Deck, dass als VMASTER eingestellt ist oder zu TRAKTORs Master-Clock).
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SYNC-Button im synchronisierten Zustand

» Driicken Sie bei laufender Wiedergabe + , um ein Deck zum Tempo-Master
Zu machen.

— Das Tempo des Decks wird zur Tempo-Referenz fiir alle anderen synchronisierten Decks
und FX. Das Display des S8 zeigt in der Deck-Kopfzeile des Master-Decks VASTER an.

Der -Button nimmt als visuelle Rickmeldung verschiedene Zustande an:
e Wenn das BPM-synchron und in Phase zum Master lauft, leuchtet der Button hell in
Grin.
e Wenn das BPM-synchron aber nicht phasensynchron zum Master lauft, leuchtet der

Button hell in Rot.
e Wenn das Deck gar nicht synchronisiert ist, leuchtet der Button abgedunkelt in Griin.

Wenn ein fokussiertes Deck aus der Phase lauft, kbnnen Sie dies wie folgt kompensieren:

» Wischen Sie mit Ihrem Finger iber den entsprechenden Touch-Strip, um die Beat-Phase
wieder anzugleichen.

» Driicken Sie zweimal den -Button, um zurtick in den -Zustand mit dem Tem-
po-Master zu springen.

Weitere Informationen tber Deck- und MASTER-Deck-Zuweisung finden Sie in Ab-
schnitt 14.4.2.4, TEMPO-Encoder.

SHIFT-Button

Der -Button ist ein Modifikator fiir andere Bedienelemente auf dem S8. Er dient dem,
Zugriff auf sekundére Funktionen, vergleichbar mit der [Strgl-Taste auf Ihrer Rechnertastatur.
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SHIFT-Button

» Um die sekundare Funktion eines Buttons oder Drehreglers zu verwenden, halten Sie
gedriickt und nutzen dann das Bedienelement.

e Bei den Bedienelementen im Deck-Bereich des S8 arbeitet lokal, d.h. Sie kdnnen
den linken -Button nicht fir den Zugriff auf die sekundaren Funktionen eines
Decks oder FX-Units auf der rechten Seite des Controllers nutzen.

e Beim Mixer des S8 kdnnen Sie beide -Buttons flr den Zugriff auf die sekundaren
Funktionen nutzen.

Sie werden im Verlauf dieses Dokuments viele Beispiele fiir die Nutzung der -But-
tons zum Zugriff auf sekundare Funktionen finden.

4.3  Das FX-Unit

Uber den Decks bietet der S8 zwei FX-Units, die jedem Deck zugewiesen werden kénnen. Vier
Drehregler und Buttons pro FX-Unit dienen der Echtzeit-Steuerung von Effekt-Parametern.

FX-Units 1 und 2
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(1) FX-Unit 1: Steuert Effekt-Parameter, kann als Einzel-Effekt oder Effekt-Kette eingerichtet
werden.

(2) FX-Unit 2: Steuert Effekt-Parameter, kann als Einzel-Effekt oder Effekt-Kette eingerichtet
werden.

4.3.1  FX-Units im Uberblick

Dies ist ein Uberblick iiber die Namen und Funktionen der Bedienelemente eines FX-Units.
Die Drehregler in diesem Bereich sind beriihrungsempfindlich. Beriihren Sie einen, um das FX-
Ausklappmenil zu &ffnen, mit dem Sie einen Uberblick iiber die geladenen Effekte sowie die
Steuer-Zuweisungen und Parameter-Werte bekommen.
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Details des FX-Units 1

(1) FX-SELECT-Button: Driicken Sie diesen Button, um die FX-Settings zu 6ffnen. Driicken Sie
bei getffneten Settings den FX-Button 1 , um in die Einstellungen des FX-Units zu gelangen.
Hier bestimmen Sie, ob das FX-Unit im Single- oder Group-Modus arbeitet.

e Single-Modus: Wahlen Sie einen Effekt; die FX-Drehregler dienen der Steuerung von bis
zu 4 Parametern.

e Group-Modus: Wahlen Sie bis zu drei Effekten als Effekt-Kette; die FX-Drehregler dienen
der Steuerung eines Parameters pro Effekt.
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Funktion im Single-Modus Funktion im Group-Modus

(2) FX-Button 1: Aktiviert/deaktiviert das komplette FX-| -
Unit.

(3) FX-Button 2: Setzt alle FX-Parameter auf ihre Aktiviert/deaktiviert FX-Slot 1.
Grundeinstellungen zurtick.

(4) FX-Button 3 Héngt vom gewahlten Effekt ab. Aktiviert/deaktiviert FX-Slot 2.

(5) FX-Button 4 Héngt vom gewahlten Effekt ab. Aktiviert/deaktiviert FX-Slot 3.

(6) FX-Regler 1 Regelt fur das gesamte FX-Unit das Regelt fir das gesamte FX-Unit das

Verhéltnis zwischen dem unbearbeite- | Verhéltnis zwischen dem unbearbeite-
ten Signal (dry) und dem durch den | ten Signal (dry) und dem durch den

Effekt bearbeiteten Signal (wet). Effekt bearbeiteten Signal (wet).
(7) FX-Regler 2 Steuert FX-Parameter 1. Steuert den ersten Effekt im FX-Unit.
(8) FX-Regler 3 Steuert FX-Parameter 2. Steuert den zweiten Effekt im FX-
Unit.
(9) FX-Regler 4 Steuert FX-Parameter 3. Steuert den dritten Effekt im FX-Unit.

C FX-Unit 2 hat den gleichen Aufbau wie FX-Unit 1, nur dass der FX-SELECT-Button in der
rechten, oberen Ecke des Gerats sitzt.

43.2  FX-SELECT-Button

» Driicken Sie den FX-SELECT-Button, um auf dem benachbarten Display die FX-Settings
zu 6ffnen. FX1 wird auf dem linken Display eingerichtet und FX2 auf dem rechten Dis-

play.

FX-SELECT-Button

Dieses Meni bleibt im Display, bis der FX-SELECT-Button erneut gedriickt wird. Der FX-SE-
| ECT-Button leuchtet abgedunkelt, wenn der ausgeschaltet ist.
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Das FX-Setup-Meni von FX-Unit 1

Die Optionen in diesen FX-Settings bestimmen, wie Sie die FX-Units nutzen werden. Wir emp-
fehlen lhnen die Lektiire der nachsten Abschnitt flir das Verstandnis der Zusammenhange.

43.3  Zuweisung der FX-Units

» Um das Signal eines Decks in ein FX-Unit zu leiten, driicken Sie im Mixer-Kanal den ent-
sprechenden FX-Zuweisungs-Button.

FX-Zuweisungs-Buttons

» Driicken Sie in der Standard-Konfiguration von TRAKTOR mit 2 FX-Units auf dem Mixer
den linken FX-Assign-Button eines Kanals, um den Kanal dem FX-Unit 1 zuzuweisen.
Driicken Sie auf dem Mixer den rechten FX-Assign-Button eines Kanals, um den Kanal
dem FX-Unit 2 zuzuweisen.

4.3.4  Verwendung von vier FX-Units

In der Grundeinstellung ist TRAKTOR mit zwei FX-Units ausgestattet. Um alle vier in TRAK-
TOR verfliigbare FX-Units zu nutzen, missen Sie folgende Einstellung andern:
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» Gehen Sie in den Preferences con TRAKTOR zu Effects>FX Unit Routing>4 FX Units.

TRAKTORs FX-Unit-Routing-Preferences

Wenn Sie die Option 4 FX Units aktivieren, werden die Performance-Bedienelemente des S8
den FX-Units 3 und 4 zugewiesen. Sie arbeiten auf sehr dhnliche Weise, wie die dedizierten
Bedienelemente bei den FX-Units 1 und 2.

© TRAKTOR KONTROL S¢

Bedienelemente fir 4 FX-Units
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(1) FX-Units 1 und 2 stehen immer zur Verfligung.

(2) FX-Units 3 und 4 sind verfligbar, wenn die Option 4 FX Units angeschaltet wird. Durch die
Nutzung der Performance-Bedienelemente, bieten sie die gleiche Funktionalitat, wie die Units
1 und 2.

FX-Units 3 und 4 Zuweisen
Um einen Kanal in die FX-Units 3 oder 4 zu leiten:

» Driicken Sie + einen FX-Zuweisungs-Button. Der linke FX-Zuweisungs-Button
weist zu FX-Unit 3 zu, der rechte Button zu FX-Unit 4.

Die Bedienelemente von FX-Unit 3 im Uberblick

Wenn sie in den Preferences eingeschaltet wurde, arbeiten die FX-Units 3 und 4 genauso, wie
FX-Units 1 und 2. Hier bietet der S8 ebenfalls vier Drehregler und vier Buttons pro FX-Unit.
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© TRAKTOR KONTROL S8

_— VM — ——————

Bedienelemente fir FX-Unit 3

(1) FX-SELECT-Button: Dieser Button &ffnet im entsprechenden Display die FX-Settings. Dri-
cken Sie in den FX-Settings den (2) ON-Button 1, um Zugang zu den Einstellungen des FX-
Units zu bekommen. Hier bestimmen Sie, ob das FX-Unit im Single- oder Group-Modus arbei-
tet.

e Single-Modus: Wahlen Sie einen Effekt; die Performance-Drehregler dienen der Steuerung
von bis zu vier Parametern.
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e Group-Modus: Wahlen Sie bis zu drei Effekten als Effekt-Kette; die Performance-Drehreg-
ler dienen der Steuerung eines Parameters pro Effekt.

Name
(2) ON-Button 1

Funktion im Single-Modus

Aktiviert/deaktiviert das komplette
FX-Unit.

Funktion im Group-Modus

(3) ON-Button 2

Setzt alle FX-Parameter auf ihre
Grundeinstellungen zurtck.

Aktiviert/deaktiviert FX-Slot 1.

(4) ON-Button 3

Hangt vom gewahlten Effekt ab.

Aktiviert/deaktiviert FX-Slot 2.

(5) ON-Button 4

Hangt vom gewahlten Effekt ab.

Aktiviert/deaktiviert FX-Slot 3.

(6) Performance-Drehregler 1

Regelt fir das gesamte FX-Unit das
Verhaltnis zwischen dem unbearbei-
teten Signal (dry) und dem durch
den Effekt bearbeiteten Signal (wet).

Regelt fir das gesamte FX-Unit das
Verhaltnis zwischen dem unbearbei-
teten Signal (dry) und dem durch
den Effekt bearbeiteten Signal (wet).

(7) Performance-Drehregler 2

Steuert FX-Parameter 1.

Steuert den ersten Effekt im FX-
Unit.

(8) Performance-Drehregler 3

Steuert FX-Parameter 2.

Steuert den zweiten Effekt im FX-
Unit.

(9) Performance-Drehregler 4

Steuert FX-Parameter 3.

Steuert den dritten Effekt im FX-
Unit.

44  Der Mixer

Dies ist ein kiirzer Uberblick {ber das Layout des Mixers, seine Funktion und Bedienung. Da-
nach erklart der detailierte Hardware-Referenz-Abschnitt jede einzelne Komponente des Mixer-

Bereichs auf dem S8.
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Der Mixer des S8

Der Mixer befindet sich im Zentrum lhres S8. Es folgt ein kurzer Abriss des Aufbaus und Sig-
nalflusses:

e Von links nach rechts sind die vier Mixer-Kanale mit C, A, B, D bezeichnet. So sitzen die
meist genutzten, priméren Decks A und B in der Mitte und nahe dem Main-Bereich und
Crossfader.
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Jeder Kanal empfangt sein Eingangs-Signal vom entsprechenden, virtuellen Deck in
TRAKTOR oder alternativ von einer externen Quelle (z.B. Plattenspieler, CD-Spieler oder
Mikrophon) ber die Eingédnge auf der Riickseite des S8.

Jeder Kanal verfligt Giber einen dedizierten Fader zum stufenlosen ein und ausblenden im
Mix, der in die Main-Outs |auft.

Der Crossfader (iberblendet zwischen der linken und der rechten Seite. Jeder Kanal kann
Gber die dedizierten Schalter auf der Vorderseite des S8 einer der Seiten zugewiesen wer-
den.

Der Crossfader fuhrt das Signal in den Main-Bereich, der es in die , und
Ausgénge leitet.

Im Main-Bereich kénnen Sie auBerdem das globale Tempo einstellen sowie Snap und
Quantize ein-/ausschalten.

Mixer-Kanal

Alle Mixer-Kanale sind identisch aufgebaut. Schauen wir uns einen davon einmal an.

Der Mixer
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Mixer-Kanal im Detail

Von oben nach unten besteht ein Mixer-Kanal aus den folgenden Bedienelementen:

(1) GAIN-Drehregler: Steuert den Signal-Pegel direkt nach dem Kanal-Eingang, so dass Sie die
Pegel der Decks untereinander anpassen kénnen.

(2) TRAKTOR-Button: Schaltet pro Kanal zwischen TRAKTOR-Modus und Direct-Thru-Modus um.
Mehr Details Gber den Direct-Thru-Modus finden Sie in 14.4.1.2, TRAKTOR-Button.
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(3) FX-Zuweisungs-Buttons: Weist den Kanal einem FX-Unit zu. Ein Kanal kann nur einem FX-
Unit zugewiesen werden, wenn er im TRAKTOR-Modus lauft (angezeigt durch den hell orange
leuchtenden TRAKTOR-Button).

(4) Eingangs-Pegelmeter: Jeder Kanal hat ein eigenes Eingangs-Pegelmeter, auf dem der Sig-
nalpegel vor erreichen des Kanal-Faders zu sehen ist. Stellen Sie den Pegel mit dem -
Drehregler oben im Kanal so ein, dass er an den lautesten Stellen nur das erste, orange Seg-
ment erreicht.

(5) EQ-Drehregler(H/, , ): Steuern die Frequenz-Anteile. Sie funktionieren sowohl im
TRAKTOR-Modus, als auch im Direct-Thru-Modus.

(6) FILTER-Drehregler: Steuert einen Filter-Effekt ( oder ) wenn dieser mit dem -
Button eingeschaltet ist. Das funktioniert sowohl im TRAKTOR-Modus, als auch im Direct-
Thru-Modus.

(7) CUE-Button: Dient dem Vorhoéren der Kanal-Signale auf lThrem Kopfhorer (iber das Cue-Sys-
tem.

(8) Kanal-Fader: Blendet einen Kanal stufenlos in den Mix ein. Das funktioniert sowohl im
TRAKTOR-Modus, als auch im Direct-Thru-Modus.

44.1.1 GAIN-Drehregler

Der -Drehregler steuert den Pegel, den ein Kanal vom entsprechenden Deck oder Audio-
Eingang empfangt.

Q

GAIN
GAIN-Encoder

» Passen Sie den Pegel der Tracks, die Sie mixen mdchten, an, indem Sie die -Dreh-
regler der Tracks so einstellen, dass Lautstarke-Unterschiede beim Mischen ausgeglichen
werden.

Der Mixer
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GAIN wird nach dem Eingang und der Wandlung ins Digitale angewendet. Wenn Sie also
einen Plattenspieler oder ein anderes externes Gerat anschlieBen und |hr Kanal-Pegelmeter
sich mit dem Gain-Regler in Mittelstellung konstant Gber die vier orangen Segmente hinaus
bewegt, drehen Sie den Ausgangspegel des Gerats zurlick, bis nur die lautesten Passagen
den orangen Bereich des Eingangs-Pegelmeters erreichen.

4.4.1.2 TRAKTOR-Button

Nutzen Sie diesen Button, der das TRAKTOR-Logo tragt, um einen Kanal zwischen TRAKTOR-
und Direct-Thu-Modus umzuschalten.

TRAKTOR-Button

Der Direct-Thru-Modus dient dazu, den S8 als eigenstandigen 4-Kanal-Mixer zum Mischen von
Plattenspielern, CD-Spielern und anderen Quellen zu nutzen, EQ und Filter auf die einzelnen
Kanale anzuwenden und sie in die Ausgange zu leiten.

TRAKTOR-Button S$8-Kanal TRAKTOR-Deck Audio-Quelle

TRAKTOR-Modus Mit TRAKTOR verbunden | Track-Deck TRAKTOR-Deck
! ! Remix-Deck TRAKTOR-Deck
! ! Live-Input Externe Quelle
Direct-Thru-Modus Thru-Modus Direct-Thru Externe Quelle

Wenn Sie den S8 ohne angeschlossenen Computer als eigenstandigen Mixer nutzen, sind die
TRAKTOR-Buttons aus.

Einen detaillierten Blick auf die Nutzung des S8 als eigenstéandigen DJ-Mixer im Thru-Modus
finden Sie in Kapitel 14, Das Gerat im Uberblick.

Sehen Sie dazu auch
Mikrophone anschlieBen [ 249]
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4.41.3 FX-Assign-Buttons (FX-Zuweisungs-Buttons)

Jeder Kanal bietet zwei FX-Zuweisungs-Buttons, die das Routing durch die FX-Units von
TRAKTOR aktivieren. Driicken Sie den linken, um den Kanal durch FX-Unit 1 zu leiten und
den rechten fir die Leitung durch FX-Unit 2.

FX-Zuweisungs-Buttons

Diese Zuweisungen schlieBen sich nicht gegenseitig aus, so dass Sie Signale in jedes einzelne
FX-Unit oder auch in beide gleichzeitig schicken kdnnen.

Wenn Sie beide FX-Zuweisungs-Buttons aktivieren, durchlauft das Signal Ihres Tracks zu-
erst FX1 und dann FX2.

TRAKTORs Effekte funktionieren nur, wenn ein Kanal im TRAKTOR-Modus arbeitet. Wenn

Sie ein externes Gerat durch TRAKTORs Effekte leiten mochten, versetzen Sie den ent-

sprechenden Kanal in den TRAKTOR-Modus und nutzen Sie das Deck-Flavor Live-Input.
FX-Units 3 und 4 Zuweisen

TRAKTOR unterstitzt bis zu 4 FX-Units. Aktivieren Sie die beiden zusatzlichen FX-Units in
TRAKTORSs Preferences: Preferences > Effects > FX Unit Routing > 4 FX Units.

Um einen Kanal in die FX-Units 3 oder 4 zu leiten:

» Driicken Sie + FX-Zuweisungs-Button. Der linke Button weist dem FX-Unit 3 zu
und der rechte dem FX-Unit 4.

» Steuern Sie die FX-Units 3 und 4 Uber die Performance-Drehregler und -Buttons.

4414 EQ-Regler

Jeder Kanal hat einen 3-Band-EQ: , und dienen der Wiederherstellung der
klanglichen Balance zwischen verschiedenen Tracks, indem sie die Lautstarken der entsprech-
enden Frequenzbander verstarken oder abschwachen.
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EQ-Bereich

In der Mittelposition haben die Regler eine Rastung, mit der die Position markiert wird, an der
durch den EQ keine Klangbeeinflussung stattfindet.

Der interne EQ klingt identisch zum Z 1SO, dem EQ in der Grundeinstellung der TRAKTOR-
Software.

TRAKTOR bietet Ihnen eine Reihe von EQ-Typen, von denen jeder eine eigene "Personlich-
keit" hat. Sie kdnnen den EQ-Typ unter Preferences > Mixer > EQ Selection wahlen.

4415 Kanal-Fader

Die Kanal-Fader steuern den Pegel des Kanals, der in den Crossfader und den
(Hauptausgang) geschickt wird.
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Kanal-Fader
Nutzen Sie den Fader, um den Kanal stufenlos in lhren Mix einzublenden.

Die Fader-Einstellung eines Kanals hat keinen Einfluss auf seine Lautstarke im CUE - nut-
zen Sie den GAIN-Regler zur Anpassung seines relativen Pegels und ziehen Sie dann die
Fader hoch, um einzublenden.

44.1.6 Kanal-Pegelmeter

Nutzen Sie die visuelle Rickmeldung der Kanal-Pegelmeter, um den optimalen Signalpegel zu
finden. Wenn lhre Quelle ein TRAKTOR-Deck ist, stellen Sie es einfach mit dem GAIN-Regler
ein.

Wenn Sie externe Plattenspieler oder CD-Player anschlieBen, nutzen Sie deren Lautstarke-
Regler zur Einstellung des korrekten Kanalpegels. Wenn der Eingang des S8 anfangt zu
iibersteuern, macht eine Verringerung des GAINs den Kanal leiser aber die Eingangs-Uber-
steuerung wird nicht behoben.

Erhéhen Sie den Pegel, sodass Sie standige Bewegungen der blauen Segmente haben und die
lautesten Passagen lhres Tracks das Pegelmeter gerade so eben in den orangen Bereich brin-
gen. Keine Angst, der MAIN-Ausgang verfligt (iber massive Reserven zur Ansteuerung der P.A.,
selbst, wenn Sie die Eingdnge nicht so hart fahren, wie Sie kdnnen.

44.1.7 FILTER-Button und FILTER-Drehregler
Der -Button ist der Ein-/Aus-Schalter fiir den eingebauten Doppel-Modus-Filter.
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FILTER-Bereich

Driicken Sie den -Button, um den Filter zu aktivieren. Dann drehen Sie den -
Drehregler, um die Filter-Eckfrequenz einzustellen.

» Drehen Sie den Drehregler ausgehend von der Mittelposition nach links, um einen Tief-
pass-Filter zu nutzen, der sukzessive mehr und mehr hohe Frequenzen abschwécht.

» Drehen Sie ihn nach rechts, um tiefe Frequenzen zu entfernen,

Selbst, wenn der -Button eingeschaltet ist, findet mit dem -Drehregler in der
Mittelstellung keine Filterung statt.

TRAKTOR bietet lhnen verschiedene Typen Doppel-Modus-Filter. Wahlen Sie den Filter-
Typ unter Preferences > Mixer > Filter Selection.

4418 CUE-Button

Driicken Sie den -Button, um das Signal des Kanals in den Cue-Kanal zu schicken und
ihn Gber Ihren Kopfhoérer vorzuhéren.

CUE-Button

Der Kanal-Fader hat keinerlei Einfluss auf die Kanal-Lautstarke im CUE. Sie sollten ihn al-
so unten lassen, bis Sie bereit sind, den Kanal in Ihren Haupt-Mix einzublenden.
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Ein Praxis-Tutorial tGber die Nutzung von Kopfhérern finden Sie im Abschnitt 12.7.3, Einsatz
des Kopfhorers zum Vorbereiten eines Mixes.

4.4.2 Mixer-Main-Bereich

Dieses Kapitel verschafft Ihnen zunachst einen Uberblick ber den Main-Bereich des Mixers
und erklart dann jedes einzelne Bedienelement.

s

Details des Mixer-Main-Bereichs
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(1) Crossfader: Regelt den Mix zwischen den beiden Signalen auf der linken und rechten Seite.
Jeder Kanal kann mit den Crossfader-Zuweisungs-Schaltern auf der Vorderseite (im Abschnitt
14.6, Die Vorderseite finden Sie weitere Informationen) einer der beiden Seiten des Crossfa-
ders zugewiesen werden. Das Uberblend-Verhalten des Crossfaders kann mit den -
Drehreglern (Uberblend-Kurve) auf der Vorderseite des S8 angepasst werden (in Abschnitt
14.6.3, Crossfader-Curve-Regler finden Sie mehr Informationen).

(2) CUE-VOL-Drehregler: Steuert den Pegel fiir beide Kopfhorer-Anschliisse auf der Vorderseite.

(3) CUE-MIX-Drehregler: Regelt die Mischung zwischen den Signalen des -Ausgangs und
des -Kanals in Threm Kopfhérer. Héren Sie einen neuen Track in lhrem vor und erho-
hen Sie das des Kanals, bis der Mix aus beiden Kanalen mit dem -Regler in der

Mittelstellung gut klingt. So kdnnen Sie sicher sein, dass der Track sich beim wirklichen Mixen
gut in den -Ausgang einfligt.

(4) TEMPO-Encoder: Steuert das globale Tempo. Nur Decks, die im TRAKTOR-Modus arbeiten,
kénnen zum globalen Tempo synchronisiert werden.

(5) BOOTH-Drehregler: Steuert den Gesamtpegel des Signals, das in den geschickt
wird.

(6) GLOBAL-Bereich: Hier schalten Sie die Funktionen Snap und Quantize von TRAKTOR ein/aus.

(7) MIC-Zuweisungs-Buttons: Dienen der Zuweisung der Mikrophon-Eingange zu den Mixer-Ka-
nalen.

(8) MAIN-Drehregler: Steuert den Gesamtpegel des Signals, das in den (Hauptaus-
gang) geleitet wird.

4421 Crossfader

Der Crossfader steuert die Mischung zwischen den, tiber die Crossfader-Zuweisungs-Schalter auf
der Vorderseite des S8, seiner linken und rechten Seite zugewiesenen Kanalen.

Der Mixer
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Der Crossfader

Mit dem -Drehregler stellen Sie das Uberblend-Verhalten des Crossfaders auf lhre
Bedirfnisse ein:

XF CURVE

~@ -

Der XF-CURVE-Drehregler.

o Nahtlose Uberginge und Track-Mixing: Drehen Sie ganz nach links. Die Uber-
blendung arbeitet graduell, das heiBt in Mittelstellung de Crossfaders haben die linke und
rechte Seite den gleichen Anteil im Mix.

e Scratching und Effekte: Drehen Sie ganz nach rechts. Der Crossfader arbeitet
am linken und rechten Ende fast wie ein Schalter.

44.2.2 CUE-VOL-Drehregler
Der -Drehregler dient der Lautstarke-Regelung der Kopfhérer-Ausgénge.

Der CUE-VOL-Drehregler
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Der Mixer

Die hochpegeligen Kopfhdrer-Ausgénge des S8 liefern auch in lauten Umgebungen genug
Lautstarke. Seien Sie bitte Vorsichtig und fangen Sie mit einer leisen Einstellung an.

44.2.3 CUE-MIX-Drehregler

Der bestimmt, ob Sie in Ihrem Kopfhdrer nur den -Mix, nur den -Kanal
oder beide Signale zusammen hdren.

CUE-MIX-Drehregler

Hoéren Sie einen neuen Track in lhrem vor und erhdhen Sie das des Kanals, bis der
Mix aus beiden Kanalen mit dem -Regler in der Mittelstellung gut klingt. So kénnen
Sie sicher sein, dass der Track sich beim wirklichen Mixen in den -Ausgang gut einfiigt.

4424 TEMPO-Encoder

Der zentrale -Drehregler steuert den Tempo-Master von TRAKTOR in BPI. Alle synchron-
isierten Decks folgen automatisch den Tempo-Anderungen.

TEMPO-Encoder

Der Tempo-Encoder andert das Tempo in Schritten von 0,01 BPM. Halten Sie SHIFT, um
es in Schritten von 1 BPM zu andern.

Uber eine Abkiirzung kénnen Sie das Tempo auf dem Display des Decks einstellen.
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Bitte beachten Sie, dass Sie ein individuelles Tempo nur auf unsynchronisierten Decks ein-
stellen kdnnen. Wenn Sie das Tempo eines synchronisierten Decks einstellen, dndert sich
der BPM-Wert des Tempo-Masters in gleicher Weise.

Um ein Verhalten ahnlich einem dedizierten Tempo-Faders zu erhalten, achten Sie darauf,
dass das Deck nicht synchronisiert ist.

1. Driicken Sie Display-Button 1, um das BPM-Pop-Up zu 6ffnen.

2. Nutzen Sie den -Drehregler, um das MASTER-Tempo in Schritten von 0,01 BPM
einzustellen. Um in Schritten von ganzen BPMs einzustellen, driicken Sie beim Drehen
des Reglers

— Die Wiedergabe-Geschwindigkeit der Track-/Remix-Inhalte wird angepasst.

Wenn Sie ein Deck manuell mit einer externen Quelle, wie z.B. einem Plattenspieler, synchro-
nisieren missen, nutzen Sie die Tempo-Einstellung in Kombination mit dem Touch-Strip des
Decks, wie es in Abschnitt 13.1, Den Touch-Strip nutzen beschrieben ist.

Beachten Sie. dass bei Decks, die entweder als das MASTER-Deck eingestellt sind oder
zum synchronisiert laufen, der S8 anzeigt. Wenn das Deck im Fo-
kus nicht zu TRAKTORs Master-Clock synchronisiert ist, zeigt das -Overlay das individu-
elle Tempo (BPV) des Track- oder Remix-Decks an.
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Das BPM-Overlay ist nur bei Track- oder Remix-Decks zugénglich.

4.4.2.5 BOOTH-Drehregler.

Der -Regler wird genutzt, um das -Signal Uber die -Anschlisse auf
einen zweiten Satz Boxen zu schicken und ihre Lautstérke unabhangig vom -Drehreg-
ler einzustellen. Eine Gbliche Anwendung ist die Nutzung fir lhre Monitor-Anlage auf der Biih-
ne, damit Sie dort die Lautstarke unabhangig vom P.A.-System des Veranstaltungsortes regeln
kdénnen.

BOOTH-Regler

Der -Regler funktioniert immer gleich, egal ob der S8 im TRAKTOR-Modus, in ei-
nem gemischten Setup oder als komplett eigenstédndiger Mixer arbeitet.

44.2.6 GLOBAL-Bereich

Die Snap- und Quantize-Modi kénnen direkt auf dem S8 durch Betatigung der entsprechenden
Buttons S und Q im -Bereich ein-/ausgeschaltet werden.

GLOBAL

GLOBAL-Bereich

Diese Bedienelemente des S8 betreffen nur die Decks von TRAKTOR.
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Snap-Button

Der auf dem S8 mit S bezeichnete Snap-Button dient der Aktivierung/Deaktivierung des Snap-
Modus. Bei aktivem Snap--Modus springt jeder Cue-Punkt oder Loop-Punkt, den Sie setzen au-
tomatisch auf den nachstgelegenen Beat.

Quantize-Button

Der mit Q bezeichnete Quantize-Button dient der Aktivierung/Deaktivierung des Quantize-Mo-
dus. Bei aktivem Quantize sind alle Spriinge im Track (Hotcues, Beatjumps, usw.) Beat-genau.

Wenn Sie einen Sprung vor einem Beat auslésen, verzogert TRAKTOR die Aktion, so dass der
Effekt auf dem Beat stattfindet. In diesem Fall bleibt die Synchronisation gewahrt und Sie
kénnen perfekte Echtzeit-Remixe anfertigen.

4427 MIC-1- und -2-Buttons

Der S8 verfligt Uber die Eingange und 2, an die Sie dynamische Mikrophone anschlie-
Ben und ihre Signale mittels Live-Input durch TRAKTORs Effekte und den Mixer leiten kén-
nen.

MIC-1- und -2-Buttons

Die -Eingange sind in der Grundeinstellung Decks C und D zugewiesen.

Die Mikrophon-Eingange kénnen nur auf Decks aktiviert werden, die gerade nichts wieder-
geben, weil sie dabei in den Live-Input-Modus versetzt werden.

» Driicken Sie einen -Button (1 oder 2), um das angeschlossene Mikrophon zu aktivie-
ren. Der -Button und der TRAKTOR-Button des zugewiesenen Kanals fangen an, hell
in Griin zu leuchten, wenn Sie angeschaltet sind.

» Wenn das Mikrophon dem gewahlten Kanal nicht zugewiesen werden kann, blinken die
TRAKTOR- und -Buttons abwechselnd.

Der Mixer
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Die Kanal-Zuweisung Andern

1. Prifen Sie die Zuweisung, indem Sie den /2--Button gedriickt halten. Der TRAK-
TOR-Button des zugewiesenen Kanals leuchtet hell in Griin. Alle Kanale, denen Sie das
Mikrophon zuweisen kénnen, leuchten abgedunkelt griin.

2. Halten Sie den -Button gedriickt.
3. Dricken Sie den TRAKTOR-Button eines anderen Kanals, um diesem das Mikrophon zu-
zuweisen.

—  Wenn die Zuweisung erfolgreich ist, leuchtet der TRAKTOR-Buttons des zugewiesenen
Kanals hell in Grin.

Mehr Informationen ber den Anschluss eines Mikrophons und der entsprechenden Ein-
richtung lhres S8 finden Sie in Abschnitt 15.6, Mikrophone anschlieBen.

4.4.2.8 MAIN-Regler

Der -Regler steuert den Gesamtpegel |hres Mixes, wie er in die s des S8 gelei-
tet wird.

MAIN-Regler

Die LED-Meter links und rechts zeigen den Pegel an. Wenn der -Regler nach links ge-
dreht wird (in Richtung seines Minimal-Werts), schlagen die Main-Pegelmeter entsprechend
weniger aus.

Stellen Sie den -Regler so ein, dass die lautesten Passagen lhrer Performance im
oberen Teil des blauen Bereichs bleiben und keinsesfalls die orangen LEDs (iberschreiten.
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Rickseite

45 Riickseite

Auf der Riickseite befinden sich zahlreiche Anschliisse, die Sie zum Anschluss zusatzlicher
Gerate, wie Aktiv-Boxen, Mikrophonen, Plattenspielern oder CD-Spielern nutzen kénnen.

Die Bereiche der Riickseite

(1) MAIN OUT: Anschluss an die Haupt-P.A..

(2) BOOTH OUT: Anschluss an ein zweites Paar Boxen, meist zur Nutzung auf der Biihne.

(3) INPUT-Kanéle A-D (Eingangskanale): Anschluss von z.B. CD-Spielern oder Plattenspielern.

(4) GND (Erdungsholzen): SchlieBen Sie bei der Nutzung eines Plattenspieler hier das Erdungs-
kabel an, um Brummen zu vermeiden.

(5) MIC-Eingange: Lassen Sie bis zu zwei Mikrophone durch TRAKTOR oder den Mixer des S8
laufen.

(6) Kensington-Schless--Slot: SchlieBen Sie hier Ihr Kensington-Schloss an, um lhr Gerat vor
Diebstahl zu schitzen.

(7) MIDI-IN/OUT-Buchsen: SchlieBen Sie externe MIDI-Gerate zur Synchronisation an.
(8) USB-Buchse: SchlieBen Sie hier Thren S8 an den Computer an.
(9) POWER-Bereich: SchlieBen Sie hier das Netzteil an und schalten Sie den S8 an bzw. aus.
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4.5.1  MAIN-OUT

MAIN DUT

MAIN-OUT-Bereich

Der -Bereich bietet zwei Satze Ausgangs-Buchsen:

(1) Unsymmetrische Cinch-Buchsen: Nutzen Sie die Cinch-Ausgéange, um Zuhause auf lhrer Ste-
reoanlage zu Uben oder den S8 an einen anderen DJ-Mixer oder ein Aufnahmegerat anzu-
schlieBen.

(2) Symmetrische XLR-Buchsen: An die symmetrischen XLR-Ausgénge kénnen Sie hochwertige,
symmetrische Kabel fiir den professionellen Einsatz anschlieBen, die wesentlich unanfalliger
gegen Einstreuungen sind, als unsymmetrische Kabel. Dies gilt besonders bei langen Kabeln.
SchlieBen Sie den S8 mit XLR-Kabeln an Aktivboxen oder eine Endstufe an.

4.5.2 BOOTH-OUT

——BO00TH OUT —

BOOTH-OUT-Bereich
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Die symmetrischen 6,3-mm- -Ausgénge fiihren das gleiche Signal, wie die -
Buchsen. Die typische Anwendung fiir diese Ausgénge ist eine zusatzliche Monitor-Anlage auf
der Biihne. Stellen Sie den Pegel der s mit dem dedizierten -Regler in der

Mitte des S8-Mixers ein.

4.5.3  Externe Eingédnge (Inputs)

Cinch-INPUT-Bereich

Die Anschlisse fir die Kanal-Eingdnge A-D dienen zur Integration Ihrer Plattenspieler, CD-
Player oder jeglicher anderer Quellen, die Sie in |hrer Performance nutzen moéchten. Dieser Be-
reich enthalt:

(1) LINE-/PHONO-Schalter: Stellen Sie diesen Schalter abhangig vom angeschlossenen Gerat auf
oder . Plattenspieler benétigen normalerweise , alle Audio-Quellen mit Line-Pegel

(2) Line-/Phono-Cinch-Eingangshuchsen: An diese Anschliisse kbnnen mit Cinch-Kabeln Platten-
spieler, CD-Spieler und Audio-Quellen mit Line-Pegel angeschlossen werden.

(3) Erdungsholzen: SchlieBen Sie hier die Erdung Ihres Plattenspielers an, um Brummen zu ver-
meiden.

Mehr Informationen tber die Nutzung des S8 in Kombination mit Plattenspielern (oder CD-
Spielern) und TRAKTOR SCRATCH PRO 2 finden Sie in Abschnitt 15, Typische Setups.

Rickseite
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454  MIC-Eingangs-Bereich

MIC-Eingangs-Bereich
Der MIC-Bereich bietet zwei Mikrophoneingénge.

(1) MIC1-Eingang (unsymmetrisch): Hier kdnnen Sie ein Mikrophon mit 6,3-mm-Klinkenstecker
anschlieBBen.

(2) MIC-2-Eingang (symmetrischer XLR/Klinkenstecker): SchlieBen Sie hier ein Mikrophon entwe-
der iber XLR oder symmetrische 6,3-mm-Klinke an.

Mehr Informationen tber den Anschluss eines Mikrophons und der entsprechenden Ein-
richtung lhres S8 finden Sie in Abschnitt 15.6, Mikrophone anschlieBen.

4.5.5 Kensington-Schloss-Slot

Kensington-Schloss-Slot
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Nutzen Sie ein zum Kensington-Slot kompatibles Schloss, um |hren S8 zur Diebstahl-Vermei-
dung an ein schweres Objekt, wie einen Tisch, anzuschlieBen.

4.5.6  MIDI-Anschliisse

MIDI-Anschliisse

Hier schlieBen Sie externe MIDI-Gerate zur Synchronisation an.

457  USB-Anschluss

USB-Anschluss

Hier schlieBen Sie den S8 (iber das beiliegende USB-Kabel an Ihren Computer an. Die Verbin-
dung ist USB 2 aber sie ist kompatibel zu Rechnern, die mit USB 3 ausgeristet sind.

Durch die groBen Datenmengen, die an den TRAKTOR KONTROL S8 lbermittelt werden,

kann der Anschluss tber einen USB-Hub zu Fehlfunktionen fiihren. Am Besten schlieBt
man den S8 direkt an einen USB 2,0 Port des Computer an.
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4.5.8 POWER-Bereich (Spannungsversorgung)

POWER
ON / OFF

POWER-Bereich
Der -Bereich dient dem Anschluss an das Netzteil und an lhren Rechner.
(1) Netzteil-Buchse (15 V - 2,66 A): SchlieBen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.

(2) ON/OFF-Schalter (An-/Aus-Schalter: Driicken Sie diesen Schalter, um lhr Gerat an- bzw. aus-
zuschalten.

Die Nutzung eines anderen Netzteils, als dem mitgelieferten, kann zu Problemen mit der
Stromversorgung flihren und letztlich sogar den S8 beschadigen.

Lesen Sie vor der Nutzung des Netzteils bitte das Heft TRAKTOR KONTROL S8 WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE (in der Produktverpackung mitgeliefert). Diese Broschiire be-
schreibt den Anschluss des flr Ihre Region passenden Adapter-Steckers.

4.6  Die Vorderseite

In diesem Abschnitt finden Sie eine Ubersicht iiber die Elemente der Vorderseite des S8 und
eine detaillierte Beschreibung der Anschliisse, Schalter und Regler.
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XF CURVE PHONES

Die Vorderseite des S8

(1) Crossfader-Zuweisungs-Schalter: Hier weisen Sie die Kanéle einer Seite des Crossfaders zu.
(2) Crossfader-Curve-Regler: Stellt das Verhalten des Crossfaders ein.
(3) PHONES-Bereich: Hier schlieBen Sie Ihre Kopfhorer an.

4.6.1 Crossfader-Zuweisungs-Schalter

G ]

4 THRU P 4 THRU W

f f

Crossfader-Zuweisungs-Schalter

Jeder Kanal kann entweder der linken oder der rechten Seite des Crossfaders zugewiesen wer-
den. In der Mittelposition ( ) 1auft der Kanal mit vollem Pegel durch den Crossfader.
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46.2 PHONES-Bereich

PHONES-Bereich

Im -Bereich finden Sie zwei Kopfhorer-Anschliisse. Sie kdnnen mit dem Tracks
vorhéren und den -Mix héren.

(1) Kleine Kopfhorerbuchse: Hier schlieBen Sie Kopfhérer mit 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
an.

(2) GroBe Kopfhorerbuchse: Hier schlieBen Sie Kopfhérer mit 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker an.

Die Pegel der Kopfhérer werden mit dem -Regler auf der Oberflache des S8 einge-
stellt.

4.6.3 Crossfader-Curve-Regler

XF CURVE

XF-CURVE-Regler

Dieser Regler andert die Crossfader-Kurve. Je nach Szenario werden verschiedene Kurven be-
notigt:
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Nahtlose Uberginge und Track-Mixing: Drehen Sie ganz nach links. Die Uberblen-
dung arbeitet graduell, das heif3t in Mittelstellung de Crossfaders haben die linke und rechte

Seite den gleichen Anteil im Mix.

Scratching und Effekte: Drehen Sie ganz nach rechts. Der Crossfader arbeitet am lin-
ken und rechten Ende fast wie ein Schalter.

Sie kénnen die Crossfader-Kurve unter Preferences > Mixer > Crossfader |hren Bedirfnis-
sen anpassen.
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Plattenspieler anschlieBen

9 Typische Setups

Zusatzlich zu seiner Eigenschaft als komplett integrierter TRAKTOR-Controller und Audio-In-
terface, kann der S8 auch in einem gemischten Setup mit Plattenspielern oder CD-Spielern
und sogar als reines 4-Kanal-DJ-Mischpult ohne Verbindung zu TRAKTOR genutzt werden.

Dieses Kapitel dreht sich um die Einrichtung des S8 fiir diese verschiedenen Anwendungsfalle
und um den Anschluss von Mikrophonen.

Um die Funktionalitat von TRAKTOR SCRATCH mit Plattenspielern oder CD-Spielern zu
nutzen, ist zusatzliches Timecode-Vinyl bzw. entsprechende Timecode-CDs nétig. Diese
Medien sind nicht in der Produkt-Schachtel des S8 enthalten, kdnnen aber separat Uber
die Native-Instruments-Website erworben werden.

Voraussetzungen

e Die TRAKTOR-SCRATCH-PRO-2-Software ist installiert und gemaB der Beschreibung im
Erste-Schritte-Handbuch fir TRAKTOR KONTROL S8 aktiviert.

e Der S8 ist wie im Erste-Schritte-Handbuch fir TRAKTOR KONTROL S8 beschrieben ein-
gerichtet.

e Der S8 ist ausgeschaltet und sein Netzteil ist nicht an die Steckdose angeschlossen.
e Das Verstarkersystem oder an den S8 angeschlossene Aktivboxen sind ausgeschaltet.

e Alle Kanal-Fader und Lautstarke-Regler auf dem S8 sind auf ihre Minimal-Position einge-
stellt.

Wenn Sie planen, Plattenspieler an den S8 anzuschlieBen, lesen Sie bitte Abschnitt 15.1,
Plattenspieler anschlieBen.

Wenn Sie planen, CD-Spieler an den S8 anzuschlieBen, lesen Sie bitte Abschnitt 15.2, CD-
Player anschlieBen.

9.1  Plattenspieler anschlieBen

Um Plattenspieler in |hr TRAKTOR-Set zu integrieren:
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Plattenspieler anschlieBen

1. SchlieBen Sie lhre Plattenspieler mit einem Stereo-Cinch-Kabel auf der Riickseite des S8
an einen der Line-/Phono-Eingange A — D an.

HiPOT

® T
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Plattenspieler anschlieBen

2. SchlieBen Sie die Erdungskabel |hrer Plattenspieler auf der Riickseite des S8 an den Er-
dungsbolzen an.

3. Stellen Sie den entsprechenden LINE/PHONO-Schalter des Kanals auf

— Die Plattenspieler sind bereit zur Nutzung.

Die Kanal-Pegelmeter zeigen den Eingangspegel unabhéngig von der Stellung des Kanal-
Faders an. Stellen Sie den Eingangspegel am besten bei ganz nach unten geschobenem
Kanal-Fader ein.

Wenn Sie den S8 als eigenstandigen DJ-Mixer nutzen méchten, lesen Sie bitte Abschnitt 15.5,
lhren S8 als eigenstandigen Mixer nutzen.
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Wenn Sie lhre Plattenspieler zur Timecode-Steuerung nutzen mochten, lesen Sie bitte Ab-
schnitt 15.4, Externe Quellen zur TIMECODE-Steuerung nutzen.

9.2  CD-Player anschlieBen

Um CD-Spieler in |hr TRAKTOR-Set zu integrieren:

1. SchlieBen Sie lhre CD-Spieler mit einem Stereo-Cinch-Kabel auf der Riickseite des S8 an
einen der Line-/Phono-Eingédnge A — D an.

2. Stellen Sie den entsprechenden LINE/PHONO-Schalter des Kanals auf

— Die CD-Spieler sind bereit zur Nutzung.
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Die Kanal-Pegelmeter zeigen den Eingangspegel unabhangig von der Stellung des Kanal-
Faders an. Stellen Sie den Eingangspegel am besten bei ganz nach unten geschobenem
Kanal-Fader ein.

Wenn Sie den S8 als eigenstandigen DJ-Mixer nutzen méchten, lesen Sie bitte Abschnitt 15.5,
Ilhren S8 als eigenstandigen Mixer nutzen.

Wenn Sie lhre CD-Spieler zur Timecode-Steuerung nutzen moéchten, lesen Sie bitte Abschnitt
15.4, Externe Quellen zur TIMECODE-Steuerung nutzen.

5.3  Externe Audio-Quellen in lhre Arbeit mit TRAKTOR einbinden

Bei an einen Kanal angeschlossenen Plattenspielern oder CD-Spielern, kénnen Sie die Signale
entweder durch TRAKTOR leiten, um mittels eines Live-Input-Decks Effekte hinzuzufiigen oder
sie im Direct-Thru-Modus direkt im Mixer des S8 mischen.

Indem Sie den TRAKTOR-Button des entsprechenden Kanals driicken, kénnen Sie in Echt-
zeit zwischen Live-Input-Modus und Direct-Thru-Modus umschalten. Wéhrend Effekte nur
im Live-Input-Modus genutzt werden kdnnen, steht der 3-Band-EQ in beiden Modi zur Ver-
flgung.

9.4  Externe Quellen zur TIMECODE-Steuerung nutzen

Nach dem korrekten Anschluss von Plattenspielern oder CD-Spielern an den S8 sind es nur
noch wenige Schritte zur Komplettierung lhres TRAKTOR-SCRATCH-Setups.

Eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsablaufe bei TRAKTOR Scratch Pro 2 finden Sie in
Kapitel 12 des TRAKTOR-Handbuchs.

5.4.1  Letzte Vorbereitungen mit Plattenspielern
Zur Komplettierung |hres TRAKTOR-SCRATCH-Setups:

1. SchlieBen Sie das Netzteil des S8 an eine Steckdose an.
2. Schalten Sie den S8 ein.
3. Schalten Sie Ihren Verstarker oder die Aktivboxen ein.
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4. Starten Sie TRAKTOR SCRATCH PRO 2 auf Ihrem Computer.

5. Driicken Sie die TRAKTOR-Buttons fiir die vorgesehenen Scratch-Decks auf dem S8, um
den TRAKTOR-Modus zu aktivieren. Dies ist fiir die Scratch-Steuerung unbedingt notwen-
dig.

6. Klicken Sie in der TRAKTOR-Software auf den nach unten weisenden Pfeil unter dem
Deck-Buchstaben, um das Ausklappmeni zu 6ffnen.

“
GAIN @
1

FILTER

+ Track Dack
Remix Deck
Live Input

+ Internal Playback

Scratch Contral
Flux Mode *

Auf den Decks von TRAKTOR werden die Buttons CUE und CUP jetzt durch die Absolute-
Modus- und Relative-Modus-Buttons ersetzt.
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Externe Quellen zur TIMECODE-Steuerung nutzen

8. Legen Sie die Timecode-Platten auf lhre Plattenspieler.

9. Nutzen Sie den S8, um Tracks in die Decks zu laden, die Sie gerade der Scratch-Control
zugewiesen haben.

10. Starten Sie die Plattenspieler und setzten Sie die Nadeln auf die TIMECODE-Platten.

— Die Kalibrierung wird automatisch vorgenommen.

9.4.2 Letzte Vorbereitungen mit CD-Spielern
Zur Komplettierung |hres TRAKTOR-SCRATCH-Setups:

SchlieBen Sie das Netzteil des S8 an eine Steckdose an.
Schalten Sie den S8 ein.

Schalten Sie lhren Verstarker oder die Aktivboxen ein.
Starten Sie TRAKTOR SCRATCH PRO 2 auf Ihrem Computer.

Driicken Sie die TRAKTOR-Buttons fiir die vorgesehenen Scratch-Decks auf dem S8, um
den TRAKTOR-Modus zu aktivieren. Dies ist fiir die Scratch-Steuerung unbedingt notwen-
dig.

o WD

6. Klicken Sie in der TRAKTOR-Software auf den nach unten weisenden Pfeil unter dem
Deck-Buchstaben, um das Ausklappmeni zu 6ffnen.

b

GAIN @

FILTER
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7. Wahlen Sie Scratch Control.

+ Track Dack
Remix Deck
Live Input

+ Internal Playback

Scratch Control
Flux Mode k‘

Auf den Decks von TRAKTOR werden die Buttons CUE und CUP jetzt durch die Absolute-
Modus- und Relative-Modus-Buttons ersetzt.

8. Legen Sie die Control-CDs in |hre CD-Spieler.

9. Nutzen Sie den S8, um Tracks in die Decks zu laden, die Sie gerade der Scratch-Control
zugewiesen haben.

10. Losen Sie die Wiedergabe der Tracks tber Ihre CD-Spieler aus.

— Die Kalibrierung wird beim ersten Auslésen der Wiedergabe automatisch vorgenommen.

9.4.3  Erfolgreiche Kalibrierung

TRAKTOR erkennt, welches Timecode-Medium Sie verwenden, prift die Signalqualitat und -
sofern die Signalqualitat ausreichend ist — schlieBt die Kalibrierungs-Phase ab. Von nun an
drehen sich die Software-Teller mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Schallplatten und sie
folgen exakt allen Bewegungen der Platte.

Wir empfehlen Ihnen bei der Einrichtung von TRAKTOR SCRATCH PRO immer das Scope-Pa-
nel zu Gberprifen, um die korrekte Funktion der Timecode-Steuerung sicherzustellen.

Sie kdnnen das Scope-Panel o6ffnen, indem Sie auf den Teller klicken, oder, falls der Teller
nicht angezeigt wird, indem Sie auf den kleinen Pfeil (Minimierungs-Button) tber der Time-
code-Qualitats-Anzeige klicken.

Der kleine Pfeil (Minimierungs-Button) Gber der Timecode-Qualitats-Anzeige minimiert fir
eine groBere Ansicht der Track-Wellenform auBerdem das Scope-Panel.
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Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel einer erfolgreichen Kalibrierung mit Control-Vinyl,
wobei die vier Indikatoren im Scope-Panel angezeigt werden:

Die vier Indikatoren im Scope-Panel.

(1) Das Scope bietet eine kreisférmige Darstellung des eingehenden Timecode-Signals. Wenn
die Kalibrierung erfolgreich ist, sehen Sie einen blauen, auBeren Ring und eine orange, diago-
nale Linie.

(2) Die Qualitats-Anzeige befindet sich auf der rechten Seite. Nach erfolgreicher Kalibrierung ist
sie komplett orange.

(3) Die Stereo-Eingangs-Pegelmeter sitzt unten rechts. Diese beiden Kanale schlagen nach erfol-
greicher Kalibrierung ungefahr auf die Halfte aus.

(4) Die Zustands-Anzeige unten in der Mitte.

Der CALIBRATE-Button setzt die Timecode-Kalibirierung zuriick. Dies geschieht beim Start
von TRAKTOR automatisch.
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lhren S8 als eigenstandigen Mixer nutzen

Erfolgreiche Kalibrierung mit einer Control-MK2-CD

In einem gemischten Setup mit einem Plattenspieler und einem CD-Spieler schlieBen Sie
die Gerate einfach wie oben beschrieben an. Vergessen Sie dabei nicht, die LINE/PHONO-
Schalter entsprechend einzustellen und achten Sie darauf, dass die TRAKTOR-Buttons der
Mixer-Kanale hell in orange leuchten — dies zeigt den aktiven TRAKTOR-Modus an.

Wenn Sie den Informationen in diesem Kapitel gefolgt sind, und trotzdem Schwierigkeiten
mit der Kalibrierung des Timecode-Vinyls oder der CDs haben, finden Sie im TRAKTOR-2-
Benutzerhandbuch detaillierte Informationen tiber TRAKTOR SCRATCH und hilfreiche Vor-
schlage zur Problemlésung.

9.9  lhren S8 als eigenstandigen Mixer nutzen

Fir die Nutzung von Plattenspielern oder CD-Spielern mit dem S8 als eigenstandigem DJ-Mi-
xer, folgen Sie bitte den Anleitungen in diesem Kapitel:

Voraussetzungen

e Der S8 ist nicht an Ihren Computer angeschlossen.

Letzte Vorbereitungen

1. SchlieBen Sie das Netzteil des S8 an eine Steckdose an.
2. Schalten Sie den S8 ein.
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Mikrophone anschlieBen

Schalten Sie lhren Verstarker oder die Aktivboxen ein.

Weisen Sie die Kanéle einer Seite des Crossfaders zu.

Schalten Sie Ihre Plattenspieler oder CD-Spieler ein.

Legen Sie Platten auf lhre Plattenspieler bzw. CDs in die CD-Spieler.
Fangen Sie mit dem Mixen an.

Drehen Sie langsam den -Regler auf, bis Sie den gewlinschten Signalpegel erreicht
haben.

0N Ok W

— Das entsprechende Kanal-Pegelmeter des S8 leuchtet auf, um das eingehende Audiosig-
nal anzuzeigen.

Wenn Sie immer noch nichts héren kdnnen, priifen Sie, dass:
e Die -Regler (ganz oben in den Kanalen A - D) aufgedreht sind
e Die Kanal-Fader hochgezogen sind.
e Sich die - und EQ-Band-Regler (H1, , ) in der Mittelposition befinden.

Obwohl Sie die internen EQ- und Filter-Charakteristika in TRAKTOR andern kénnen, gilt
dies nicht fuir die EQs und Filter im Stand-Alone-Betrieb.

9.6  Mikrophone anschliefien

Der Anschluss eines Mikrophons erméglicht es |hnen, die Bandbreite lhrer Performance zu er-
weitern. Sie kdnnen mit lhrem Publikum reden oder Beat-Boxing integrieren sowie lhre Stim-
me oder die eines Saéngers mit den TRAKTOR-Effekten bearbeiten. Lesen Sie den folgenden
Abschnitt, wenn Sie ein Mikrophon an den S8 anschlieBen und einem Kanal zuweisen méch-
ten.

Um an den S8 ein Mikrophon anzuschlieBen:
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Mikrophone anschlieBen

» SchlieBen Sie Ihr Mikrofon an die - oder -Buchsen auf der Riickseite des S8
an.

5.6.1  Die Mikrophon-Zuweisung priifen

In der Grundeinstellung weist der S8 dem Mixer-Kanal C und dem Kanal D zu.
Um die Zuweisung vom Mikrophon 1 zu prifen:

» Halten Sie den -Button gedriickt.
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Mikrophone anschlieBen

— Die TRAKTOR-Buttons von Kanal A und B leuchten abgedunkelt in Griin, um anzuzeigen,
dass ihnen zugewiesen werden kann. Der Button von Kanal Dist aus und zeigt so den
Kanal an, dem der -Eingang zugewiesen wurde. Der TRAKTOR-Button von Kanal
leuchtet hell in Griin, um die aktuelle Zuweisung anzuzeigen.

9.6.2  Ein Mikrophon einem anderen Kanal zuweisen

Die beiden -Eingange des S8 kdnnen frei einem der vier Kanale zugewiesen werden. Um
Mikrophon 1 von Kanal C auf Kanal A zu legen:

1. Halten Sie den -Button gedriickt.

Die TRAKTOR-Buttons von Kanal A und B leuchten abgedunkelt in Griin, um anzuzeigen,
dass ihnen das zugewiesen werden kann.
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Mikrophone anschlieBen

2. Drucken Sie den TRAKTOR-Button von Kanal A. Der Button fangt an hell in Griin zu
leuchten.

w

Lassen Sie den -Button los.
—  Sie haben gerade den -Eingang auf Kanal A gelegt.
Sie kdnnen nicht zwei Mikrophon-Eingange auf den gleichen Kanal legen. Wenn Sie einen

Mikrophon-Eingang auf einen Kanal legen missen, dem bereits ein Mikrophon-Eingang zu-
gewiesen wurde, missen Sie diesen MIC-Eingang zunachst neu zuweisen.

9.6.3  Zwischen Live-Input und Direct-Thru umschalten

Nach der Zuweisung des -Eingangs zu einem Kanal wird der Kanal automatisch als Live-
Input eingerichtet.

» Driicken Sie den TRAKTOR-Button des Kanals, um zwischen der Bearbeitung des Mikro-
phon-Signals durch TRAKTOR (Live-Input) und dem Mischen des Signals direkt im Mixer
des S8 (Direct-Thru) umzuschalten.

Im Live-Input-Modus kénnen Sie |hr Mikrophon-Signal von TRAKTORs FX-Units bearbeiten
lassen, was |hnen Performance-Effekte ermdglicht.

Im Direct-Thru-Modus wird das Signal nicht durch den Computer geschickt. Stattdessen wird
es direkt im Mixer des S8 gemischt, was etwaige Latenz-Probleme umgeht, dabei allerdings
keine Bearbeitung durch Effekte ermoglicht.

Im Direct-Thru-Modus haben die FX-Units in TRAKTOR keinen Einfluss auf das Signal,
aber der 3-Band-EQ und der Filter stehen immer noch zur Verflgung.
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Mikrophone anschlieBen

5.6.4  Aktivierung eines Mikrophon-Eingangs

Ziehen Sie vor der ersten Aktivierung des Mikrophons bitte den Kanal-Fader herunter, um
bei der Aktivierung plétzliche, laute Impulse tber die Lautsprecher oder Kopfhérer zu ver-
meiden.

» Aktivieren Sie das Mikrophon durch Betatigung des -Buttons.

—  Das Mikrophon ist bereit fir die Nutzung.

Deaktivierung Eines Mikrophons
Bei aktivem -Eingang:

» Deaktivieren Sie das Mikrophon durch erneute Betatigung des -Buttons.
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b Die Preferences des S8

Einmal mit dem Setup-Assistenten eingerichtet, erscheint im Preferences-Fenster von TRAK-
TOR ein spezielles Paneel fiir den S8, auf dem Sie das Verhalten der beriihrungsempfindlichen
Bedienelemente, die globale LED-Helligkeit der beleuchteten Buttons und die Loop- und Beat-
jump-Lange fir die Pads der Decks einstellen kénnen.

Qutput Routing Default Restore

Input Routir

Bend Sensitivity Invert

Scratch Sansitivity Invert

FX Knobs
Short Faders
Mixer Knobs
Mixer Faders

Crossfader

o A
o
-3
o M
o
o
o
o
-3
o
o
o
o
-3
o
o
o
o
-3
o
o

if
E..

On State Brightness

Off State Brightness [

Loop 1/8 1
Beatjump -LOOP - +LOOP

Das S8-Paneel in den Preferences von TRAKTOR
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Restore Default (Auf Werkseinstellungen zurticksetzen)

6.1  Restore Default (Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen)

Mit diesem Button werden die Werkseinstellungen fiir TRAKTOR KONTROL S8 wiederherge-
stellt und der dann startende Setup-Assistent dient der Konfiguration der Deck-Grundeinstel-
lungen.

6.2 Touch-Bedienelemente

Eine Reihe von Bedienelementen des S8 sind beriihrungsempfindlich. Sie kénnen in TRAK-
TOR Touch-Funktionen aktivieren, die Ihnen bei einigen Funktionen die Betatigung eines But-
tons ersparen kdnnen.

e Auto Open Browser on Touch (Den Browser bei Berlihrung automatisch 6ffnen): Bei Akti-
vierung 6ffnet die Berlihrung des -Reglers den Browser, der nach dem Loslassen
automatisch wieder geschlossen wird. Wenn die Option deaktiviert ist, drlicken Sie den

-Regler, um den Browser zu &6ffnen.

e Auto Open FX Panels on Touch (FX-Fenster bei Berlihrung automatisch 6ffnen): Bei Akti-
vierung 6ffnet die Berlihrung der FX-Regler im Display ein FX-Fenster, mit Informationen
Gber die Parameter-Werte der Drehregler sowie die Funktion der benachbarten FX-But-
tons. Wenn die Option deaktiviert ist, kdnnen Sie die Parameter immer noch steuern, aber
es geht dabei kein Fenster mehr auf.

e Auto Open Performance Control on Touch (Performance-Fenster bei Beriihrung automa-
tisch 6ffnen): Bei Aktivierung 6ffnet die Berlihrung der Performance-Regler im Display ein
Performance-Fenster, mit Informationen Uber die Parameter-Werte der Drehregler sowie
die Funktion der benachbarten Performance-Buttons. Wenn die Option deaktiviert ist,
kdnnen Sie die Parameter immer noch steuern, aber es geht dabei kein Fenster mehr auf.

Wenn die FX-Units 3 und 4 aktiviert sind, 6ffnet die Berlihrung der Performance-Drehregler
anstatt des Performance-Fensters das FX-Fenster fir FX-Unit 3 und 4. Die Option "Auto
Open Performance Control on Touch" aktiviert die Bertihrungsempfindlichkeit dieser Regler
unabhangig davon, welche Funktionen sie steuern.
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6.3  Touchstrip

Touch-Technologie basiert auf den elektrischen Eigenschaften |hrer Haut, die von Mensch zu
Mensch unterschiedlich ausfallen. Die Grundeinstellung funktioniert bei den meisten Leuten
und unter den meisten Umstanden. Sollten Sie dennoch das Gefiihl haben, dass die Touch-
Strips empfindlicher reagieren kdnnten, oder zu schnell auslésen, kdnnen Sie hier ihr Verhal-
ten anpassen.

e Bend Sensitivity (Beuge-Empfindlichkeit): Die Grundeinstellung ist 50%; Andern Sie die
Tempo-Beuge-Empfindlichkeit und priifen Sie in Echtzeit, ob die Anderung lhnen passt.

e Scratch Sensitivity (Scratch-Empfindlichkeit): Die Grundeinstellung ist 50%; Andern Sie
die Scratch-Empfindlichkeit und priifen Sie in Echtzeit, ob die Anderung lhnen passt.

e Bend Invert (Umgekehrtes Beugen): In der Grundeinstellung deaktiviert; Wischen nach
links bremst temporar die Wiedergabe. Wenn aktiv, schubst das Wischen nach links die
Wiedergabe an.

e Scratch Invert (umgekehrtes Scratchen): In der Grundeinstellung aktiviert; Wischen nach
links bewegt die Wiedergabe im Track vorwarts. Wenn deaktiviert, bewegt Wischen nach
links die Wiedergabe riickwarts.

6.4 Calibrate

Die Kalibrierung stellt sicher, dass jedes Bedienelement Uber seinen kompletten Regelweg und
mit optimaler Genauigkeit genutzt werden kann. Diese Parameter werden wahrend der Produk-
tion zwar prazise kalibriert, ein Rekalibrierung kann aber Uber die Lebensdauer lhres S8 von-
noten sein. Rekalibrierung ist notig, wenn ein Bedienelement die Einstellung der Minimal- und
Maximalwerte nicht mehr zulésst.

Die Kalibrierung wird in Gruppen von Bedienelementen gemacht, klicken Sie einfach auf den
jeweiligen Recalibrate-Button.

e [X Knobs: Zur Rekalibrierung der FX-Regler auf den FX-Units 1 und 2.
e Short Faders: Zur Rekalibrierung der Slot-Lautstarke-Fader.

e Mixer Knobs: Zur Rekalibrierung der EQ- (H/, , ) und -Drehregler.

Touchstrip
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e Mixer-Fader: Zur Rekalibrierung der Kanal-Fader.

e (Crossfader: Zur Rekalibrierung des Crossfaders.

6.0 LEDs

Die Pad- und Button-Beleuchtung des S8 bietet zwei unterschiedliche Helligkeitswerte zur An-
zeige von An- und Aus-Zustanden. Abhangig von den Lichtbedingungen wahrend einer Perfor-
mance, kann es von Vorteil sein, sie anzupassen.

On State Brightness (Helligkeit im An-Zustand): Bestimmt die Helligkeit von eingeschalteten
Buttons und Pads.

Dim State Percentage (Prozentanteil im abgedunkelten Zustand): Bestimmt die Helligkeit fir
ausgeschaltete Buttons und Pads.

6.6 Loop-Modus-Langen

Wenn sich ein Deck im Loop-Modus befindet, werden die entsprechenden Pads in zwei Reihen
aufgeteilt. Die obere Reihe reprasentiert vier Loop-Langen und die untere vier Beatjump-Lan-
gen. Hier kdnnen Sie diese Parameter nach Ihren Wiinschen einstellen.

e | oop: Fir jedes der oberen vier Pads kdnnen Sie Gber Ausklappmenis folgende Loop-Lan-
gen wahlen: 1/32, 1/16, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32 Schlage.

e Beatjump: Fir jedes der unteren vier Pads haben Sie die Wahl zwischen folgenden Beat-
jump-Léngen: - LOOP, - 32, - 16, -8, -4, -2, - 1, /2, -/4, /8, /16, +/16, +/8, +/4, +/2,
+1, +2, +4, +8, + 16, + 32, +LOOP.
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Einstellungen unter Mac OS X

1 Das S8-Audio-Interface und das Control-Panel

Ihr TRAKTOR KONTROL S8 ist mit einem hochwertigen Audio-Interface mit 24-Bit/48 kHz
ausgestattet. Sie kdnnen die Audio-Interface-Einstellungen an lhre Bedirfnisse und die Leis-
tungsfahigkeit Ihres Computers anpassen. Dieser Abschnitt dreht sich um die Einrichtung un-
ter Windows und Mac OS X.

1.1 Einstellungen unter Mac 0S X

Unter Mac OS X kénnen Sie die Einstellungen fiir das Audio-Interface des S8 innerhalb jeder
Musikanwendung einstellen. In TRAKTOR:

» Offnen Sie Open Preferences > Audio Setup, um zu den Einstellungen fiir das Audio-In-
terface des S8 zu gelangen.

Dort kdnnen Sie das Audio-Interface des S8 einrichten, zuvorderst die Latenz:

Latency (Latenz): Verringern Sie diesen Wert, um bei Hardware-Interaktionen, wie dem Spiel
einer Remix-Zelle Uiber ein Pad des S8, schnellere Reaktions-Zeiten zu bekommen.

Bei der Konvertierung von Audio-Signalen in ein digitales Format und umgekehrt muss der
Audio-Treiber die Daten in einem Puffer zwischenspeichern (Audio-Buffer) und dann weiter
an die CPU leiten. Hohe Werte fir die PuffergréBe fihren zu einer Verzégerung zwischen
der Interaktion und der hérbaren Auswirkung, was Latenz genannt wird. Kleine Puffer be-
lasten die CPU in stéarkerem MaB und kénnen zu Audio-Aussetzern fiihren. Finden Sie die
beste Einstellung, indem Sie mit einem hohen Latency-Wert beginnen, die Wiedergabe
starten und den Wert verringern, bis die ersten Knackser und Aussetzer hérbar werden. Er-
hohen Sie dann die Latenz wieder, bis die Stérgerausche verschwinden.

1.2 Einstellungen unter Windows: Das Control-Panel

Unter Windows werden die Einstellungen fiir das TRAKTOR-KONTROL-S8-Audio-Interface mit
dem TRAKTOR-KONTROL-S8-Control-Panel vorgenommen. Das Control-Panel wurde zusammen
mit den Treibern des S8 im Zuge der TRAKTOR-Installation installiert.

Dieser Abschnitt beschreibt die Bedienoberflache des TRAKTOR-KONTROL-S8-Control-Panels.
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Einstellungen unter Windows: Das Control-Panel

7.2.1  Offnen des Control Panels

Sie kdnnen das Control-Panel auf unterschiedliche Arten 6ffnen:

» Offnen Sie in TRAKTOR: Preferences > Audio Setup und klicken Sie den Settings-But-
ton, der sich auf der rechten Seite neben Latency-Schieberegler und -Anzeige befindet:

A[1.2) Bi3.4) C{5,6) DyT.8)
Input Channel Phono Line Line Phono

Offnen Sie in den Preferences von TRAKTOR das Control-Panel.

» Auf |lhrem Desktop: Klicken Sie Start > Programme > Native Instruments > TRAK-
TOR KONTROL S8 > TRAKTOR KONTROL S8 Control Panel.

Falls das Control Panel nicht auffindbar ist, wurde der Treiber mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht installiert. In diesem Fall installieren Sie bitte erneut die aktuelle Version von TRAKTOR
und stellen Sie sicher, dass der S8-Treiber fir die Installation ausgewahlt ist.

1.2.2  Audio-Settings-Seite

Auf der Audio-Settings-Seite kénnen Sie die Einstellungen fiir das Audio-Interface vornehmen.
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Einstellungen unter Windows: Das Control-Panel

' ™y
(&) Native Instruments Traktor Kontrol 58 Control Panel l = éj

File View Help

| TRAKTOR KONTROL 58 - CONTROL PANEL ()

Audio Settings »
. . Audio Processing Device Monitor
Diagnostics

Sample Rate [ Streaming | Processing State

256 samples = | Process Buffer [ 11.7 ms | output Latency

3ms * | USB Buffer

(;) Interface connected.

Audio-Settings-Seite im Control-Panel des S8

Audio Processing (Audioverarbeitungs-Bereich)

In diesem Bereich finden Sie Einstellungen beziglich der analog-zu-digital/digital-zu-analog-
Wandlung lhres Audio-Interfaces.

Process Buffer (Prozess-Puffer): Verringern Sie diesen Wert, um bei Hardware-Interaktionen,
wie dem Spiel einer Remix-Zelle iber ein Pad des S8, schnellere Reaktions-Zeiten zu bekom-
men.

Bei der Konvertierung von Audio-Signalen in ein digitales Format und umgekehrt muss der
Audio-Treiber die Daten in einem Puffer zwischenspeichern (Audio-Buffer) und dann weiter
an die CPU leiten. Hohe Werte fiir die PuffergréBe fiihren zu einer Verzégerung zwischen
der Interaktion und der hdrbaren Auswirkung, was Latenz genannt wird. Kleine Puffer be-
lasten die CPU in starkerem MaB und kénnen zu Audio-Aussetzern fiihren. Finden Sie die
beste Einstellung, indem Sie mit einem hohen Latency-Wert beginnen, die Wiedergabe
starten und den Wert verringern, bis die ersten Knackser und Aussetzer hérbar werden. Er-
héhen Sie dann die Latenz wieder, bis die Stérgerdusche verschwinden.

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 260



Das S8-Audio-Interface und das Control-Panel

Einstellungen unter Windows: Das Control-Panel

USB Buffer (USB-Puffer): Verwenden Sie dieses Mentl, wenn Sie iber das Process-Buffer-Me-
nid keine zufriedenstellenden Latenzwerte erreichen. Verringern Sie die GroBe des USB-Puf-
fers, um die Latenz weiter zu verringern. Sollten Sie Stérungen im Audiosignal wahrnehmen,
erhdhen Sie die PuffergroBe so weit, bis Sie wieder einen stérungsfreien Klang erreichen.

Device-Monitor-Bereich

Der Device-Monitor-Bereich (Gerateliberwachung) zeigt die Informationen (iber den Arbeits-Zu-
stand und die Ausgangslatenz des Systems an.

Processing State (Arbeits-Zustand): Die Arbeits-Zustands-Anzeige gibt eine Riickmeldung Uber
den aktuellen Zustand des Geréts. Es gibt drei mégliche Zustandsmeldungen:

e |dle (Leerlauf): Der Controller ist angeschlossen, es findet aber keine Verarbeitung von
Audiodaten statt.

e Streaming (Audiowiedergabe): Der Treiber arbeitet und verarbeitet Audiodaten.

e Panic: Der Treiber hat die Verarbeitung der Audiodaten gestoppt. Es sind bei der Kommu-
nikation mit dem Interface zu viele USB-Eingabe/Ausgabe-Fehler aufgetreten.

Output Latency (Ausgabelatenz): Zeigt die Ausgabelatenz (Verzégerung) lhres Systems in Milli-
sekunden an.

Beachten Sie bitte, dass bei der Leitung von externen Quellen, wie Plattenspielern oder
Mikrophonen, durch TRAKTOR eine zusatzliche Eingangslatenz auftritt.

1.2.3  Diagnostics-Seite (Fehlerdiagnose)

Die Diagnostics-Seite dient der Uberwachung der Controller-Leistung und dem Aufspiiren von
Fehlern. Diese Informationen kénnen bei der Erkennung des Resultats von Process-Buffer-An-
derungen hilfreich sein und sie kénnen bei der Problemldsung helfen, wenn Sie unseren tech-
nischen Support kontaktieren missen.
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Einstellungen unter Windows: Das Control-Panel

i ™y
(&) Native Instruments Traktor Kontrol 58 Control Panel [ = | — g
File View Help
| TRAKTOR KONTROL 58 - CONTROL PANEL (L1
Audio Settings
. . Drop-Out Detection Connection Monitor
Diagnostics 4
| a | UsB IO Errors [ 1 | Number of Clients
| 0 | Buffer Underruns [ 0 | UsB Data Errors
I
by’
System Performance Test Information
| 143ps | Current Latency [ 4.0.0 | Driver Version
| 226us | Maximum Latency [ 66 | Firmware Version
Reset > 30005 Show Troubleshooting Guide
Stop Sk I" ________________
@ No critical audio problems detected so far.

Diagnostics-Seite im Control-Panel des S8

Drop-Out-Detection-Bereich
Dieser Abschnitt bietet Daten fiir Problemlésungen:

USB 1/0 Errors (USB-Eingangs-/Ausgangs-Fehler): Zahlt die Unterbrechungen im USB-Daten-
verkehr zwischen Ihrem Computer und dem S8.

Buffer Underruns (Pufferleerlauf): Zu einem Leerlauf des Puffers kommt es, wenn lhr Compu-
ter nicht in der Lage ist, den Puffer schnell genug mit Daten zu fiillen. Griinde fiir diese Fehler
kénnen eine zu hohe Anzahl an Geraten sein, die den USB-Bus nutzen oder eine zu hohe CPU-
Last.

Reset: Klicken Sie diesen Button, um den Fehlerzahler zurlickzusetzen.
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Einstellungen unter Windows: Das Control-Panel

Connection-Monitor-Bereich (Verbindungsanzeige)
Dieser Bereich bietet Informationen ber die USB-Verbindung:

Number of Clients (Anzahl der Clients): Zeigt die Anzahl der Clients an, die das Interface nut-
zen. Mehrkanal-ASIO-Anwendungen werden separat gezahlt, WDM und WASAPI erhdhen die
Anzahl um eins, unabhéngig davon, wie viele der WDM-/WASAPI-Anwendungen Audio wieder-
geben.

USB Data Errors (USB-Datenfehler): Zahlt die USB-Datenfehler. Als Ausldser fiir Datenfehler
auf dem USB-Bus kommen zu lange oder schlechte Kabel oder Einstreuungen in Frage.

Reset: Ein Klick auf diesen Buttons setzt den Fehlerzahler zurlick.

System-Performance-Test-Bereich (Systemleistungstest)

Dieser Bereich bietet Echtzeit-Messwerte der Latenz, die durch Windows selbst beigesteuert
wird. Diese Daten kdénnen ein Hinweis auf Griinde flr schlechte Leistung sein.

Current Latency (Aktuelle Latenz): Zeigt in Echtzeit den Wert von Windows Latenz an. Be-
obachten Sie diesen Wert, wahrend Sie Anwendungen starten bzw. schlieBen oder USB-Gerate
anschlieBen bzw. abziehen.

Maximum Latency (Maximale Latenz): Zeigt den héchsten Latenzwert seit dem letzten Rest an.
Der Vergleich zwischen maximaler und aktueller Latenz kann bei der Suche nach Quellen fir
plétzliche CPU-Lastspitzen helfen.

Reset: Setzt den Wert fiir die maximale Latenz zurlick.

Stop: Halt die Messungen an. Klicken Sie erneut, um mit der Messung fortzufahren.

Information-Bereich

Information: Hier sehen Sie, ob lhr Treiber und die Firmware auf dem neuesten Stand sind.
Driver Version (Treiberversion): Hier sehen Sie die Version des installierten Treibers.
Firmware Version: Hier sehen Sie die aktuell installierte Firmware-Version.

Troubleshooting Guide (Problemlésungs-Leitfaden): Klicken Sie auf Show, um den Probleml-
sungs-Leitfaden zu &6ffnen.
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Einsatz des S8 Audio-Interface mit anderen Musikprogrammen

1.3  Einsatz des S8 Audio-Interface mit anderen Musikprogrammen

Das in den S8 integrierte Audio-Interface kann mit allen auf lhrem Rechner installierten Mu-
sikprogrammen genutzt werden. Um dies zu tun, muss das jeweilige Programm entsprechend
eingerichtet werden. Die meisten Musikprogramme bieten in Ihren Optionen oder Voreinstel-
lungen eine Einstellung, mit der Sie den TRAKTOR KONTROL S8 als das Audio-Interface wah-
len kénnen. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Musikpro-
grammes.

14  Verwendung des S8 als Standard-Audio-Interface

Der S8 kann als Standard-Audio-Interface Ihres Systems dienen und so samtliche Klange, in-
klusive der System-Klange, wiedergeben (nicht nur fir Musikprogramme). Dieser Abschnitt be-
schreibt die Einrichtung der Systemeinstellungen.

1.4.1  Windows

Um den TRAKTOR KONTROL S8 als Standard-Audioausgabegerat unter Windows 7 (und neu-
er) zu benutzen, verfahren Sie wie folgt:

1. Offnen Sie Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Sound.
2. Wahlen Sie den Tab Wiedergabe.

3. Wahlen Sie in der Gerateliste TRAKTOR KONTROL S8 WDM Audio und klicken Sie die
Option Als Standard an.

4, Wahlen Sie den Tab Aufnahme.

5.  Wahlen Sie in der Geréateliste TRAKTOR KONTROL S8 WDM Audio und klicken Sie die
Option Als Standard an.

6. Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schlieBen.

74.2 Mac 0S X

Um TRAKTOR KONTROL S8 als Standard-Audio-Interface unter Mac OS X zu benutzen, ver-
fahren Sie wie folgt:

TRAKTOR KONTROL S8 - Benutzerhandbuch - 264



Das S8-Audio-Interface und das Control-Panel

Verwendung des S8 als Standard-Audio-Interface

Offnen Sie die Systemeinstellungen aus dem Apple-Men(.

Wéhlen Sie den Eintrag Ton.

Dann klicken Sie auf den Reiter Toneffekte und wahlen Sie TRAKTOR KONTROL S8 aus
dem Menl Toneffekte abspielen lber.

Klicken Sie auf die Registerkarte Ausgabe und wahlen Sie TRAKTOR KONTROL S8 im
Menil Wahlen Sie ein Gerat aus fir die Tonausgabe.

Klicken Sie auf die Registerkarte Eingabe und wahlen Sie TRAKTOR KONTROL S8 aus
dem Menl Wahlen Sie ein Gerat flr die Tonausgabe.

SchlieBen Sie das Fenster, um lhre Anderungen zu bestatigen.
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8 Fehlerbehebung und Hilfe

In diesem Kapitel finden Sie Lésungen fiir die am haufigsten vorkommenden Probleme. Die
meisten Fehler bei der Verwendung von TRAKTOR KONTROL S8 sind hier mit bewahrten L6-
sungsmoglichkeiten aufgelistet.

8.1  Fehlerbehebung

Es gibt ein paar Dinge, die Sie priifen sollten, wenn |hr S8 in lhrem System nicht richtig funk-
tioniert.

8.1.1  TRAKTOR startet nicht

e Prifen Sie die Systemanforderungen fiir TRAKTOR KONTROL S8. Wenn Ihr System die
minimalen Systemanforderungen erfillt, wird TRAKTOR funktionieren, aber flr fortge-
schrittene Nutzung (z.B. Keylock, FX) kann ein leistungsfahigeres System vonnéten sein.

e Starten Sie das Service Center und vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuelle Version
von TRAKTOR benutzen.

e Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf eine veraltete Applikation/Verknipfung geklickt
haben.

e Versuchen Sie, lhren Computer neu zu starten. Entfernen Sie alle Audio-Interfaces und
andere Computer-Peripheriegerdte wie Drucker, Scanner usw., um zu sehen, ob das Prob-
lem dadurch behoben wird.

e \ersuchen Sie, die Datei collection.nml im TRAKTOR 2 Stammverzeichnis umzubenennen
und starten Sie TRAKTOR dann neu. TRAKTOR legt dann eine leere Collection an. Impor-
tieren Sie dann die umbenannte .nml-Datei, um lhre Collection wieder herzustellen.

Das Stammuverzeichnis finden Sie unter:
Windows: |\Eigene Dokumente\Native Instruments\Traktor 2\

Mac 0S X: /hrBenutzerverzeichnis/Dokumente/Native Instruments/Traktor
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8.1.2  TRAKTOR stiirzt ab

Im Falle eines Absturzes kontaktieren Sie bitte das technische Support-Team von Native In-
struments und Ubermitteln Sie den Crashlog. Sie finden die Crashlog-Datei in folgendem Ord-
ner:

e Windows: \Eigene Dokumente\Native Instruments\Traktor 2\Crashlogs\

e Mac 0S X: /hrBenutzeverzeichnis/Library/Logs/CrashReporter/

8.1.3  TRAKTOR funktioniert unzuverlassig

Uberpriifen Sie, ob Ihr Computer leistungsfahig genug ist, um Audiosignale ohne Aussetzer in
Echtzeit zu verarbeiten. Das Control-Panel von TRAKTOR KONTROL S8 bietet ein Werkzeug zur
Messung der Systemleistung und zur Uberwachung der Anzahl an Audio-Aussetzern, die zu
horbaren Klick-Gerauschen flhren.

Dies sind einige nitzliche Schritte, um die Audio-Performance |hres Laptops zu optimieren:

e Erhdhen Sie den Process-Buffer-Wert in TRAKTOR unter Preferences > Audio Setup >
Settings.

e Wenn moglich, vermeiden Sie es, |hren Laptop per Akku zu betreiben, weil die Energie-
Verwaltung lhres Rechners dann die Taktfrequenz der CPU dynamisch regelt, um Akku-
Energie zu sparen.

e Wenn lhr Laptop eine Shared-Memory-Graphik-Hardware hat, stellen Sie bitte sicher, dass
lhr System (ber mehr RAM verfligt, als in den Systemanforderungen aufgefiihrt.

e Entfernen Sie jegliche Peripheriegerate, die Sie nicht benutzen (Drucker, Scanner, etc.).
Dies kann die verfiighare Prozessorleistung erhéhen.

e Stellen Sie sicher, dass der S8 mit dem zum Lieferumfang gehérenden Kabel direkt an
einen USB-Anschluss |hres Computers angeschlossen ist. Die Verwendung von USB-Hubs
ist nicht zu empfehlen.

e Ein defektes USB-Kabel kann fiir Verbindungsprobleme verantwortlich sein. Probieren Sie
ein anderes Kabel, auf dem das offizielle USB-Logo sitzt, um auszuschlieBen, dass |hr
Kabel das Problem verursacht.
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e [aptops sind haufig mit integrierten Geraten ausgestattet, die zu Fehlern in der Audio-
Verarbeitung fiihren kénnen. Eine weit verbreitete Fehlerquelle sind Netzwerk- oder W-
LAN-Adapter. Es kann notwendig sein, diese Gerate wahrend der Arbeit mit dem S8 zu
deaktivieren.

Windows-Nutzer: Die Online-Knowledge-Base enthalt zusatzliche Tuning-Tipps fir lhr Betriebs-
system. Siehe folgende Artikel:

e Windows-7-Tuning-Tipps fir Audio-Bearbeitung:
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/847/

e Windows-8-Tuning-Tipps fiir Audio-Bearbeitung:
http://www.native-instruments.com/knowledge/questions/1395/

8.1.4  Updates

Bei allen auftretenden Problemen sollten Sie zuerst die eventuell zur Verfigung stehenden Up-
dates Uber das Service Center oder unsere Website herunterladen und installieren.

http://www.native-instruments.com/updates

Updates werden regelmaBig vertffentlicht, um die Kompatibilitat zu Systemupdates herzustel-
len, um Probleme zu beheben und um die Software besténdig zu verbessern.

8.2  Hilfe erhalten

Sollten Sie ein Problem mit |hrem Native-Instruments-Produkt haben, das Sie mit der mitge-
lieferten Dokumentation nicht |6sen kénnen, gibt es mehrere Moglichkeiten, zuséatzliche Hilfe
zu bekommen!

Die Links in den folgenden Abschnitten sind auch vom Service Center aus zugénglich:

» Offnen Sie das Service Center und klicken Sie auf den Support-Button in der oberen
rechten Ecke.
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8.2.1  Knowledge Base

Die Online-Knowledge-Base enthalt viele nitzliche Informationen tber Ihr Native-Instruments-
Produkt und kann lhnen bei der Lésung von Problemen behilflich sein. Die Knowledge Base
finden Sie unter:

http://www.native-instruments.com/knowledge

8.2.2  Technischer Support

Wenn keiner der Eintrage der Knowledge Base mit lhrem Problem (bereinstimmt oder die ge-
fundenen Eintrage |hr Problem nicht 16sen, kénnen Sie (iber das Online-Hilfeformular mit dem
technischen Support von Native Instruments in Kontakt treten. Das Hilfeformular fragt zu-
nachst Informationen zu lhrer Hard- und Software ab. Diese Informationen sind wichtig, damit
unser Team Sie bei Schwierigkeiten optimal beraten kann. Sie erreichen den Online Support
unter:

http://www.native-instruments.com/suppform

Wenn Sie mit dem Native-Instruments-Support-Team sprechen, denken Sie bitte daran: je
mehr wir Uber Ihre Hardware, Ihr Betriebssystem und die Software-Version wissen, desto bes-
ser kénnen wir Ihnen bei lhrem Problem helfen. Ihre Beschreibung sollte die folgenden Anga-
ben enthalten:

e Wie das Problem reproduziert werden kann

e Was Sie bereits unternommen haben, um das Problem zu |6sen
e Eine Beschreibung lhres Setups, inklusive aller Hardware

e Das exakte Modell und die technischen Daten lhres Computers

e Die Versionsnummer der Software.
Die Versionsnummer lhrer Software finden Sie beim Start der Anwendung im TRAKTOR-

BegriiBungsfenster . Diesen Dialog &ffnen Sie auch, indem Sie das TRAKTOR-Logo in der
oberen rechten Ecke der Bedienoberfldche anklicken.
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Wenn Sie eine neue Software-Version oder ein Software-Update installieren, finden Sie in der
zugehorigen Readme-Datei moglicherweise Informationen, die noch nicht im Handbuch be-
schrieben wurden. Bitte 6ffnen und lesen Sie diese Readme-Datei, bevor Sie den technischen
Support kontaktieren.

8.2.3  Registrierungs-Support

Sollten Probleme wahrend der Produkt-Aktivierung auftauchen, kontaktieren Sie bitte unser
Team vom Registrierungssupport:

Support-Team:

http://www.native-instruments.com/suppform

8.24  User-Forum (Benutzerforum)

Im Native-Instruments-User-Forum kénnen Sie Produktthemen direkt mit anderen Benutzern
und Experten diskutieren, die das Forum leiten. Denken Sie bitte daran, dass das Support-
Team sich nicht am Forum beteiligt. Sollten Sie Ihr Problem nicht durch das Befragen anderer
Anwender I6sen kénnen, kontaktieren Sie Uiber das Online-Support-Formular das Support-Team
von Native Instruments, wie zuvor beschrieben. Das User-Forum (Benutzerforum) finden Sie
unter:

http://www.native-instruments.com/forum
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9 Technische Spezifikationen

Ein- und Ausgéange
A-D: Vier Paare Cinch-Eingange
MIC 1: Eine symmetrische 6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss von Mikrophonen

MIC 2: Eine symmetrische, kombinierte XLR-/6,3-mm-Klinkenbuchse zum Anschluss eines
Mikrophons

BOOTH OUT: Zwei symmetrische 6,3-mm-Klinkenausgénge
MAIN OUT (Hauptausgang): Zwei symmetrische XLR-Ausgénge
MAIN OUT (Hauptausgang): Zwei Cinch-Buchsen

PHONES: Ein 6,3-mm-Stereo-Kopfhérerausgang

PHONES: Ein 3,5-mm-Stereo-Kopfhérerausgang
MIDI(INJOUT) Zwei 5-Pol-MIDI-Anschliisse

GND: Ein Erdungsbolzen mit Schraube

K: Ein Kensington-Schloss-Slot

UUSB: Ein USB-2-Anschluss (Typ B)

POWER: Eine Netzteilbuchse

Audiospezifikationen

Audioeinginge (A/D)

Kanale 4 Stereo
Samplingrate (Abtastfrequenz) 48 kHz
Bit-Auflésung 24 Bit
Wandler Cirrus Logic
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Line-Eingdnge

Ausgangspegel +13 dBu
Rauschabstand (gewichtet) 113 dBu
THD+N 0,001%
Frequenzbereich (+/- 1 dBu) 20 Hz - 20 kHz (+0,1 dB)
Ubersprechen bei 1 kHz -116 dB

Mikrofon-Eingénge

Ausgangspegel bei 1 kHz -7,2 dBu
Rauschabstand (gewichtet) bei 1 kHz 104 dB
THD+N bei 1 kHz 0,006%

Frequenzbereich (+/- 1 dBu)

20Hz - 20kHz (+0,6 dB)

Phono-Eingange

Eingangswiderstand 47 kQ
Ausgangspegel bei 1 kHz -23,8 dBu
Rauschabstand (gewichtet) bei 1 kHz 84 dB
THD+N bei 1 kHz 0,002%
Ubersprechen bei 1kHz -105 dB

Audioausginge (D/A)

Kanale 2 Stereo
Samplingrate (Abtastfrequenz) 48 kHz
Bit-Auflésung 24 Bit
Wandler Cirrus Logic
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Line-Ausgange (XLR & 6,3-mm-Booth)

Maximaler Ausgangspegel +20 dBu

Rauschabstand (gewichtet) 108 dB

THD+N bei 1 kHz 0,001%

Frequenzbereich (+/- 1 dBu) 20 Hz - 20 kHz (+0,2 dB)
Ubersprechen bei 1 kHz -115dB

Line-Ausgange (Cinch)

Maximaler Ausgangspegel +14 dBu
Rauschabstand (gewichtet) 108 dBu
THD+N bei 1 kHz 0,001%
Frequenzbereich 20 Hz — 20 kHz (+0,1 dB)
Ubersprechen bei 1 kHz -117 dB

Lastimpedanz 16 Q -600Q

Maximaler Ausgangspegel (bei 32 Q) +7,2 dBu

Rauschabstand (gewichtet) 109 dB

THD+N bei 1 kHz 0,07 %

Frequenzgang +1 dB 20 Hz - 20 kHz (¢0,2 dB)
Ubersprechen bei 1 kHz -63 dB

Stromversorgung

e Eingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1,5 A

e Ausgang: 15 VDC, 2660 mA
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Abmessungen und Gewicht
e Tiefe: 37,6 cm
e Hohe: 42 cm
e Breite: 58,5 cm
e Gewicht: b kg

Umgebungshedingungen

Technische Spezifikationen

e Normale Einsatztemperatur: +5 bis +35 °C (41 bis 95 °F) (max 85 % Luftfeuchtigkeit,

nicht kondensierend)

e Lagertemperatur: O bis 40 °C (32 bis 104 °F) (max 85 % Luftfeuchtigkeit, nicht konden-

sierend)

Verwenden Sie dieses Gerat nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder in direktem Son-

nenlicht.
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