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iBienvenido a TRAKTOR KONTROL X1
El contenido de la caja

1 iBienvenido a TRAKTOR KONTROL X1

1.1 El contenido de la caja
La caja de TRAKTOR KONTROL X1 contiene lo siguiente:
= El controlador TRAKTOR KONTROL X1.
= Un cable USB.
= El disco de la instalacién del programa.
= Lamina Sample Deck.
= La presente guia de instalacioén.

1.2  Contenido de la guia de instalacion

Esta guia de instalacion lo ayudara a instalar y configurar TRAKTOR KONTROL X1 en el
ordenador. Hallard méas informacién en el manual de referencia del TRAKTOR KONTROL
X1 que se descarga en formato PDF junto con la instalacion.

En Windows, hallara el manual en formato PDF en la siguiente ubicacién:

= [nicio > Todos los programas > Native Instruments > Traktor Kontrol X1 > Documentation
0

= C:\Archivos de programal\Native Instruments\Traktor Kontrol X1 Driver\Documentation

En Mac 0S X, hallara el manual en formato PDF en la siguiente ubicacion:
= Aplicaciones/Native Instruments/Traktor Kontrol X1 Driver/Documentation

1.3  Precauciones

Es importante que lea y entienda las siguientes instrucciones para asegurarse de que ni el

controlador TRAKTOR KONTROL X1 ni ningun otro dispositivo conectado sufra algun tipo

de dafio durante su uso o mantenimiento:

= No abra el controlador TRAKTOR KONTROL X1 ni intente desarmarlo o modificar al-

guno de sus componentes internos. El controlador TRAKTOR KONTROL X1 no contie-
ne partes que puedan ser reparadas por el usuario. Si el aparato no funcionara correc-
tamente, suspenda inmediatamente su uso y hagalo revisar por personal calificado.
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iBienvenido a TRAKTOR KONTROL X1
Aviso

= No exponga el controlador TRAKTOR KONTROL X1 a la lluvia ni tampoco lo use cerca
del agua, en superficies mojadas o en lugares himedos.

= Evite la penetracién de cualquier objeto o liquido en la unidad. Para la limpieza del
TRAKTOR KONTROL X1 use un pafio suave y seco. No emplee solventes, liquidos
limpiadores o pafios con quimicos limpiadores.

= Nunca use o guarde el controlador TRAKTOR KONTROL X1 en lugares sujetos a tem-
peraturas extremas (p. ej., bajo la luz directa del sol en un automévil o cerca de la
calefaccion) o a altos niveles de vibracién.

= Si TRAKTOR KONTROL X1 estuvo almacenado en un compartimento frio, permita
que el aparato se adapte a la temperatura ambiente antes de su uso.

= No coloque el controlador TRAKTOR KONTROL X1 en una posicién inestable que
pueda provocar la caida al suelo de la unidad.

= Antes de mover el controlador TRAKTOR KONTROL X1, remueva los cables conecta-
dos.

= No emplee excesiva fuerza al usar los botones, perillas, interruptores y conectores.

= No ponga objetos pesados sobre el controlador TRAKTOR KONTROL X1.

14  Aviso

1.4.1  Deposicion del producto

Si por alguna causa el producto se estropeara sin posibilidad de arreglo o si llegara al tér-
mino de su vida util, cumpla con las regulaciones de su pais relativas a la deposicién de
residuos electrénicos.

1.4.2  Especificaciones sujetas a cambio

La informacién contenida en este manual es la correcta al momento de su impresién o
aparicién digital. Sin embargo, Native Instruments se reserva el derecho de realizar modi-
ficaciones a las especificaciones existentes, en cualquier momento, y sin previo aviso ni
obligacién de actualizar las unidades existentes.

1.4.3  Descargo de responsabilidad

Native Instruments GmbH no puede responsabilizarse por dafio al aparato o pérdida de da-
tos causados por uso indebido o por modificaciones realizadas a TRAKTOR KONTROL X1.
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Panorama general de la instalacion

2 Panorama general de la instalacion

Este apartado presenta una rapida introduccion a los distintos pasos necesarios para insta-
lar y operar el sistema de TRAKTOR KONTROL X1: instalacién, activacion, actualizaciones
y configuracion; los cuales se describen con mayor detalle en los capitulos respectivos de
esta guia.
= Instalacién del software: inserte el disco de instalacién en el ordenador, ubique el ar-
chivo de instalacién y haga doble clic sobre el mismo para iniciar el proceso de insta-
lacién. Lea y siga cuidadosamente las instrucciones de pantalla, acepte el convenio
de licencia e ingrese, de ser necesario, la contrasefia de su ordenador (solo Mac OS
X).
= Instalacion del hardware: conecte el controlador TRAKTOR KONTROL X1 al ordenador
segln la manera explicada en esta guia (ver mas adelante).
= Activacion: active el software de TRAKTOR a través del Centro de Servicio (Service
Center). Dicha aplicacion ofrece procedimientos de activacion en linea y fuera de li-
nea. Para mas informacion acerca de la activacion del producto, consulte por favor el
manual de referencia de TRAKTOR 2, el cual sera copiado durante la instalacion co-
mo archivo PDF en el disco duro del ordenador. Sin considerar el proceso de activa-
cién del software, el controlador TRAKTOR KONTROL X1 puede emplearse de manera
independiente como un controlador MIDI.
= Actualizacién: descargue las Ultimas actualizaciones de programa con el Centro de
Servicio. Luego, vaya hasta la carpeta de descargas e instale todas las actualizaciones
descargadas.
= Sugerencias sobre lecturas suplementarias, consejos para la solucién de problemas,
preguntas frecuentes e informacion sobre la devolucién del producto podréan encon-
trarse en los capitulos subsiguientes de esta guia.
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X

3 Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac
0S X

Este capitulo lo guiara a través del proceso de instalacion de TRAKTOR KONTROL X1.
Antes de iniciar la instalacion de TRAKTOR KONTROL X1, tenga en cuento los puntos si-
guientes:
= Por favor, observe atentamente las pantallas del instalador y las rutas de instalacion
sugeridas para evitar la creacion de carpetas no deseadas en su disco duro.
= Una vez realizada la instalacion, se recomienda no trasladar a otra ubicacion las car-
petas relacionadas con los programas de Native Instrumentes. Las futuras actualiza-
ciones de programa tomaran en cuenta las ubicaciones establecidas durante la insta-
lacion inicial.

Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1

La instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 incluye la instalacién de las aplica-
ciones Controller Editor y Service Center, la instalacién del programa TRAKTOR PRO 2y
la instalacién del controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1.

Para mas informacién sobre el Controller Editor, consulte el manual del Controller Editor que
se copia en su disco duro como archivo PDF durante el proceso de instalacion.

Las secciones siguientes detallan la instalaciéon del software de TRAKTOR KONTROL X1
en Windows y en Mac OS X. Hay dos maneras de instalar el software de TRAKTOR KON-
TROL X1:

= Como parte de la instalacion del programa TRAKTOR 2 (todas las versiones).
0

= Como programa independiente (standalone) de TRAKTOR KONTROL X1.

No conecte el hardware de TRAKTOR KONTROL X1 hasta haber completado la instalacion
del controlador de dispositivos.

No es posible instalar TRAKTOR KONTROL X1 en un puerto USB 1.1; se requiere un puerto
USB 2.0.

Siempre consulte el archivo Léame (Readme) del CD de instalacién; el mismo contiene in-
formacién importante de Gltimo momento que no pudo ser incluida al momento de escribir
esta guia.
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Instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X
Instalaciéon como parte de TRAKTOR

3.1  Instalacion como parte de TRAKTOR

El controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1, y las aplicaciones Controller
Editor y Service Center se instalaran durante la instalacién de TRAKTOR PRO 2.

Los apartados siguientes detallan la manera de instalar el controlador de dispositivos de
TRAKTOR KONTROL X1 y la aplicacion Controller Editor como parte de la instalacion de
TRAKTOR.

1. Coloque el DVD de instalacion en la unidad de DVD-ROM del ordenador. El simbolo
correspondiente aparecera en el Finder de Mac OS X.

2. Haga doble clic en el simbolo de DVD de TRAKTOR para abrir el contenido del DVD.
3. Haga doble clic en el archivo denominado Traktor 2 Mac.mpkg.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3.1.1  Seleccionar los componentes a instalar
» Tras la aceptacion del contrato de licencia, haga clic en Continue para proceder.
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Instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X
Instalaciéon como parte de TRAKTOR

— El instalador mostrara los componentes disponibles para su instalacion.
ano ' Instalar Traktor 2

Instalacion personalizada en “Mac HD"

Nombre del paguete Ubicacidn Accion Tamafio
@ Introduccién ¥ Basic Installation (] Native Instru 3 Instalar 295 MB
I . ™ Audio 8 D) 10.6 Dr... Instalar 20 ME
@ Licencia # Audio 4 D) 10.6 Dr... Instalar  25.4 MB
@ Seleccidn de destino M Audio 2 D) 10.6 Dr... Instalar 17.1 MB
© Tipo de instalacién ™ Traktor Kontrol X1... Instalar 17 ME
™ Traktor Kontral 54... Instalar 1.5 MB
® Instalacion # Traktor Audio 2 1... Instalar  12.2 MB
® Resumen ™ Traktor Audio & Dr... Instalar 56.5 ME
™ Traktor Audio 10 ... Instalar 58.9 MB
Espacio requerido: 1.03 GB Restante: 38.7 GB

(" Retroceder ) [ Continuar*\:
A4

Se recomienda dejar todas las opciones de instalacion seleccionadas, a menos que tenga al-
glin motivo especifico por el cual desea deseleccionar alguna caracteristica (p. ej., si la mis-
ma ya estuviera instalada en su ordenador).

Basic installation: esta opcién instala el programa especifico de TRAKTOR KONTROL X1
junto con la documentacioén correspondiente. Este componente no puede deseleccionarse.
También incluye la instalacién del Centro de Servicio (que es la aplicacién requerida para
la activacion del software) y del Controller Editor (aplicaciéon que permite configurar las
asignaciones MIDI del controlador TRAKTOR KONTROL X1 para su empleo como controla-
dor MIDI en otros programas).

Audio 2/4/8 DJ Drivers: esta opcion instala los controladores de dispositivo de las interfaces
de audio AUDIO 2 DJ, AUDIO 4 DJ y AUDIO 8 DJ de Native Instruments. Si no tiene pen-
sado utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desactivar las casillas correspon-
dientes.
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Instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X
Instalaciéon como parte de TRAKTOR

Traktor Kontrol X1: esta opcion instala el controlador de dispositivo del controlador TRAK-
TOR KONTROL X1. Esta casilla tiene que estar activada para poder emplear adecuada-
mente el X1.

Traktor Kontrol S4: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAK-
TOR KONTROL S4. Si no tiene pensado usar este controlador, puede desactivar esta casi-
lla.

Traktor Audio 2/6/10: esta opcién instala los controladores de dispositivo de las interfaces
de audio TRAKTOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 y TRAKTOR AUDIO 10 de Native Ins-
truments. Si no tiene pensado utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desac-
tivar las casillas correspondientes.

Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR KONTROL X1 en su ubica-

cién predeterminada. Sin embargo, si fuera necesario cambiar la ubicacién de la instalacion,
haga clic en el simbolo de carpeta de la columna Location y seleccione la carpeta deseada.
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Instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X
Instalacién como parte de TRAKTOR

3.1.2  Seleccionar una ubicacion

» Haga clic en Install para instalar el controlador en la ruta de acceso predeterminada o
seleccione una ruta de acceso diferente cliqueando en Change Install Location..., luego haga
clic en Install.

i a0 6 ‘4 Instalar Traktor 2

Instalacion estandar en “Mac HD"

@ Introduccién

@ Licencia La instalacién ocupard 1.03 GB de espacio en el

ordenador.
@ Seleccidn de destino

Haga clic en Instalar para realizar una instalacién

@ Tipo de instalacion 3
P estandar de este software en el disco *Mac HD".

® Instalacion

® Resumen

(" Cambiar ubicacién de la instalacién... )

[ Retroceder ) [ Instalar *“‘.

%

4
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Instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X
Instalaciéon como parte de TRAKTOR

3.1.3  Completar la instalacion del programa

» Cuando la instalacion haya concluido, seréa recibido por la siguiente pantalla. Haga clic
en Restart para salir de la instalacion y reiniciar el ordenador. La instalacién del software de
TRAKTOR PRO 2 y TRAKTOR KONTROL X1 esta completada.

‘ann ‘w Instalar Traktor 2

La instalacion se ha completado correctamente.

& Introduccién
© Licencia Please start Service Center for product activation

& Seleccién de destino ILeith

@ Tipo de instalaciéon
@ Instalacién

© Resumen

Retroceder E Reiniciarri-j

4

3.2 Instalar solamente el controlador de dispositivos de TRAKTOR
KONTROL X1

En caso de tener ya instalado el programa TRAKTOR 2 en el ordenador, aqui le indicare-
mos la manera de instalar el controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1 sin el
programa TRAKTOR PRO 2. La instalacién también comprende las aplicaciones Controller
Editor y Service Center.
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Instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X
Instalar solamente el controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1

Para més informacién sobre el Controller Editor, consulte el manual del Controller Editor que
se copia en el disco duro como archivo PDF durante el proceso de instalacién.
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Windows

4 Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en
Windows

Este capitulo lo guiara a través del proceso de instalacion de TRAKTOR KONTROL X1.
Antes de iniciar la instalacion de TRAKTOR KONTROL X1, tenga en cuento los puntos si-
guientes:
= Por favor, observe atentamente las pantallas del instalador y las rutas de instalacion
sugeridas para evitar la creacion de carpetas no deseadas en su disco duro.
= Una vez realizada la instalacion, se recomienda no trasladar a otra ubicacion las car-
petas relacionadas con los programas de Native Instrumentes. Las futuras actualiza-
ciones de programa tomaran en cuenta las ubicaciones establecidas durante la insta-
lacion inicial.

Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1

La instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 incluye la instalacién de las aplica-
ciones Controller Editor y Service Center, la instalacién del programa TRAKTOR PRO 2y
la instalacién del controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1.

Para mas informacién sobre el Controller Editor, consulte el manual del Controller Editor que
se copia en el disco duro como archivo PDF durante el proceso de instalacion.

Las secciones siguientes detallan la instalaciéon del software de TRAKTOR KONTROL X1
en Windows y en Mac OS X. Hay dos maneras de instalar el software de TRAKTOR KON-
TROL X1:

= Como parte de la instalacion del programa TRAKTOR 2 (todas las versiones).
0

= Como programa independiente (standalone) de TRAKTOR KONTROL X1.

No conecte el hardware de TRAKTOR KONTROL X1 hasta haber completado la instalacion
del controlador de dispositivos.

No es posible instalar TRAKTOR KONTROL X1 en un puerto SB 1.1; se requiere un puerto
USB 2.0.
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Windows
Instalacién como parte de TRAKTOR

Siempre consulte el archivo Léame (Readme) del CD de instalacién; el mismo contiene in-
formacioén importante de altimo momento que no pudo ser incluida al momento de escribir
esta guia.

4.1 Instalacion como parte de TRAKTOR

El controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1, y las aplicaciones Controller
Editor y Service Center se instalaran durante la instalacién de TRAKTOR PRO 2.

Los apartados siguientes detallan la manera de instalar el controlador de dispositivos de
TRAKTOR KONTROL X1 y la aplicacion Controller Editor como parte de la instalacion de
TRAKTOR.

1. Coloque el DVD de instalacién en la unidad de DVD-ROM del ordenador.

2. Use el Explorador de Windows para navegar a través de los contenidos del DVD.

3. Haga doble clic en el archivo denominado Traktor 2 PC.exe.
4

Haga clic en Next para continuar.

O Mative Instruments Tre I I

Welcome to the Native Instruments
Traktor 2 Setup

Mote: After installation, do not move or rename the application
or the installation directory of the application. Otherwise, you wil
not be able to run update installers.

Please make sure that the Traktor 2 hardware is not
connected during this installation!

To continue, dick Next.

< Back Mext = S [ Cancel
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Windows
Instalacién como parte de TRAKTOR

5. Para continuar, acepte el contrato de licencia y haga clic en Next.

License Agreement
Please carefully read the following license agreement.

End User License Agreement of Native Instruments - January 2011
l. GENERAL

The following information represents the contractual conditions for the use of
software and hardware, manufactured by NATIVE INSTRUMENTS GmbH
(hereinafter called Native Instruments) by you, the final user (hereinafter called
the Licensee).

By installing the software on your computer and by registration, you are
declaring yourselfto be in agreement with the contractual conditions, so
please read the following text carefully.

1 accept the terms of the license agreement

< Back ” ﬂext>hJ l Cancel
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Windows
Instalacién como parte de TRAKTOR

4.1.1  Confirmar las caracteristicas a instalar
» Ahora, seleccione las caracteristicas que desea instalar y haga clic en Next para conti-
nuar.

Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Clidk on an icon in the list below to change how a feature is installed.

Feature Description
Standalone application and
documentation.

MNote that this component will
always be installed.

---------- (=31~ | Basic Installation

Required: 506,397 KB
Available: 150,102 MB

” ﬂextbﬂ [ Cancel ]

Basic installation: esta opcién instala el programa especifico de TRAKTOR KONTROL X1
junto con la documentacion correspondiente. Este componente no puede deseleccionarse.
También incluye la instalacién del Centro de Servicio (que es la aplicacién requerida para
la activacién del software) y del Controller Editor (aplicacién que permite configurar las
asignaciones MIDI del controlador TRAKTOR KONTROL X1 para su empleo como controla-
dor MIDI en otros programas).

4.1.2  Confirmar la ruta de instalacion de la aplicacion
Se le pedira seleccionar y confirmar la ruta de instalacién del programa TRAKTOR 2.

. Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR KONTROL X1 en su ubica-
cién predeterminada. Si, con todo, fuera necesario cambiar el destino de la instalacién, haga
clic en Change... y en el cuadro que se abre seleccione la carpeta de destino deseada.
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Windows
Instalacién como parte de TRAKTOR

» Haga clic en Next para continuar.

Destination Folder
Select folder where setup will install files.

Install Traktor 2 application to:
C:'Program Files\Mative InstrumentsTraktor 2

Destination Folder
Required Disk Space:
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Instalacion del software de TRAKTOR KONTROL X1 en Windows
Instalacién como parte de TRAKTOR

41.3  Seleccion del controlador de dispositivos

1. Seleccione el controlador de dispositivos de la interfaz de audio Native Instruments

que desea instalar. Marque las casillas correspondientes a su hardware y luego haga
clic en Next para continuar.

Install Hardware Driver
‘fou have to install the driver in order to use the hardware.

£ TRAKTOR AUDIO10

I:‘ Select, if wou are new to TRAKTOR SCRATCH PRO 2, It is mandatory
to instzll the TRAKTOR AUDIO 10 Driver,

£ TRAKTOR AUDIDG

D Select, if you are new to TRAKTOR SCRATCH DUQ 2, It is mandatony
to instzll the TRAKTOR AUDIO & Driver,

£ TRAKTOR AUDIO 2

I:‘ Select, if you own the TRAKTOR AUDIO 2 in order to install the
TRAKTOR AUDIO 2 Driver,

< Back ” ﬂext:»ﬂ[ Cancel ]
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2.

Si tiene pensado emplear alguna de las siguientes interfaces de audio de Native Ins-
truments, marque las casillas correspondientes y luego haga clic en Next para conti-
nuar.

Install Hardware Driver
You have to install the driver in order to use the hardware.

©AudIo 81)

I:‘ Select, if you own the AUDIO 8 DJ in order to install the AUDIO & D
Driver.

©RAuUDIo YD)

Select, if you own the AUDIO 4 DJ in order to install the AUDIO 4 DI
Driver.

©AuDlo2 D)

Select, if you own the AUDIC 2 DI in order to instzll the AUDIO 2 DI
Driver,

<Back || ﬂext>h]l Cancel |
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3. Marque la casilla de TRAKTOR KONTROL X1 para instalar el controlador de dispositi-

vos de TRAKTOR KONTROL X1 como parte de la instalacion de TRAKTOR, luego ha-
ga clic en Next para continuar.

[0 Native Instruments Tra

Install Hardware Driver
You have to install the driver in order to use the hardware.

© TRAKTOR KONTROL X1

Select, if you own the TRAKTOR KONTROL X1 in
order to install the TRAKTOR KONTROL X1 Driver,

£ TRAKTOR KONTROL SY
D Select, if you own the TRAKTOR KONTROL 54 in
order to instzll the TRAKTOR KONTROL S4 Driver,

[ < Back ” ﬂext>b\|\J’ Cancel

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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41.4  Completar la instalacion del programa
» Haga clic en Finish para concluir la instalacién.

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

‘fou have successfully completed the Mative Instruments
Traktor 2 Setup.,

To dose this wizard, dick Finish.

< Back Cancel

» Pase ahora, por favor, a la activacién del programa TRAKTOR PRO 2 a través de la apli-
cacion Service Center.

é Para mas informacién sobre el procedimiento de activacién, consulte por favor la guia de
instalacién de TRAKTOR 2, la cual fue copiada como archivo PDF en el disco duro del orde-
nador durante el proceso de instalacién.

4.2 Instalar solamente el controlador de dispositivos de TRAKTOR
KONTROL X1

En caso de tener ya instalado el programa TRAKTOR 2 en el ordenador, aqui le indicare-
mos la manera de instalar el controlador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL X1 sin el
programa TRAKTOR PRO 2. La instalacién también comprende las aplicaciones Controller
Editor y Service Center.
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Para més informacién sobre el Controller Editor, consulte el manual del Controller Editor que
se copia en el disco duro como archivo PDF durante el proceso de instalacién.

4.3  Conexion del hardware de TRAKTOR KONTROL X1

Completada la instalacion del software, con el cable USB suministrado, conecte el TRAK-
TOR KONTROL X1 en un puerto USB 2.0 (o superior) del ordenador.

No conecte el hardware de TRAKTOR KONTROL X1 hasta haber completado la instalacion
del controlador de dispositivos.

4.3.1  Conexion de TRAKTOR KONTROL X1 en Mac 0S X

Completada la instalacién del software de TRAKTOR KONTROL X1 y realizada la conexion
del TRAKTOR KONTROL X1 en un puerto USB 2.0 (o superior) del ordenador con el cable
USB suministrado; no hace realizar ningln tipo de accién adicional.

No es posible instalar TRAKTOR KONTROL X1 en un puerto USB 1.1. Es necesario contar
con un puerto USB 2.0.

Los hubs USB pueden ser también empleados, sin embargo, Native Instrumentos no puede
garantizar una compatibilidad total con todos los hubs USB presentes en el mercado.

4.3.2  Conexion del TRAKTOR KONTROL X1 en Windows
Al conectar por primera vez el TRAKTOR KONTROL X1 en un puerto USB 2.0 del ordena-
dor, Windows identificard a TRAKTOR KONTROL X1 y ejecutaré el paso final de la instala-
cién.

No puede instalar TRAKTOR KONTROL X1 en un puerto USB 1.1; es necesario contar con

un puerto USB 2.0 .

Los hubs USB pueden ser también empleados, sin embargo, Native Instrumentos no puede
garantizar una compatibilidad total con todos los hubs USB presentes en el mercado.
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4.4  Todo bajo KONTROL
» TRAKTOR KONTROL X1 fue disefiado como dispositivo "plug and play". Instalado el
programa de soporte, no se requiere la realizaciéon de ningun tipo de configuracion. jAbra
TRAKTOR y empiece a mezclar!
La funcién "plug and play" solo esta disponible para la versién de 1.2.3 de TRAKTOR vy ver-
siones posteriores. El controlo Sample Deck esta solamente disponible para la versiéon 2.0.3

de TRAKTOR vy versiones posteriores. Para mas informacioén al respecto, consulte el manual
de referencia de TRAKTOR KONTROL X1.
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