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iBienvenido!
Contenido de la guia de instalacién

1 iBienvenido!

iGracias por su compra de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 SOFTWARE & TIMECODE KIT! Este
producto actualizara su programa TRAKTOR a la versién TRAKTOR SCRATCH PRO 2. Ademas,
los medios de cédigo de tiempo provistos por este kit le permitiran el manejo de TRAKTOR a
través de tocadiscos o equipos de CD, con lo cual su montaje DJ quedara convertido en un sis-
tema TRAKTOR SCRATCH PRO completamente operativo.

1.1  Contenido de la guia de instalacion

Esta guia brinda la informacién necesaria para configurar TRAKTOR SCRATCH PRO 2 junta-
mente con las distintas interfaces de audio NI, los controladores NI y los mezcladores certifi-
cados para TRAKTOR SCRATCH que emplean TRAKTOR SCRATCH PRO 2 SOFTWARE & TI-
MECODE KIT. Tras la lectura de este documento, podra poner en marcha el programa TRAK-
TOR SCRATCH PRO 2y el dispositivo especifico asignado.

1.2 Convenciones tipograficas

Esta seccion explica los signos y composicién de pagina empleados en este documento. El
mismo utiliza una disposicion tipografica especial para destacar puntos especiales y para ad-
vertirle sobre posibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indi-
can su naturaleza:

El signo de exclamacién distingue las instrucciones o consejos Utiles que deberia seguir
cuando correspondiere.

La figura de una lamparita indica informacion suplementaria de importancia. Esta informa-
cién a menudo lo ayudara a resolver una tarea de manera mas eficiente, pero la misma no
esta destinada necesariamente a la configuracion o sistema operativo por usted empleado.
Vale la pena echarle un vistazo.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:
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iBienvenido!
El contenido de la caja

= Todo texto que aparezca en menus desplegables (p.ej.: Open..., Save as..., etc.), rutas de
directorio del disco duro u otros dispositivos de almacenamiento, y en las rutas de las pre-
ferencias del programa aparecera impreso en bastardilla.

= Todo otro texto (rétulos de botones y controles, leyendas junto a casillas de verificacion,
etc.) aparecerd impreso en azul. Cada vez que vea aparecer este formato, vera también
que el mismo texto aparece empleado en alguin lugar de la pantalla.

= Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.

= Los nombres de las teclas del ordenador aparecen encerrados en paréntesis rectangulares
(p. €j.: "Presionar [Mayus] + [Intro]).

» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha méas pequefia.

Convenciones terminolégicas

Dada la gran variedad de interfaces de audio admitidas, este documento brindara instruccio-
nes generales en las que el término genérico de "interfaz de audio" sera empleado para englo-
bar los distintos aparatos. Los dispositivos particulares seran mencionados de manera indivi-
dual cuando sea necesario.

1.3 El contenido de la caja

El embalaje de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 SOFTWARE & TIMECODE KIT contiene lo siguien-
te:

= Un DVD con el instalador del programa TRAKTOR SCRATCH PRO 2

= Un volante de registro con el nimero de serie del programa TRAKTOR SCRATCH PRO 2
= Dos vinilos de control

= Dos CD de control

= Una hoja adhesiva TRAKTOR

Traktor Scratch Pro 2 Software & Timecode Kit - Guia de instalacién - 9



iBienvenido!
Requisitos del dispositivo

1.4  Requisitos del dispositivo

Para montar un sistema TRAKTOR SCRATCH PRO empleando este kit, debera contar con una
interfaz de audio (NI) admitida por TRAKTOR, un mezclador certificado para TRAKTOR
SCRATCH o un controlador TRAKTOR KONTROL S4 (y tocadiscos o reproductores DJ de CD).

= Las interfaces de audio de Native Instruments admitidas son:
= Audio 4 DJ

= Audio 8 DJ

= TRAKTOR Audio 6

= TRAKTOR Audio 10

Si desea emplear un mezclador certificado para TRAKTOR SCRATCH, el mismo debera incluir
el siguiente logotipo:

Z®2 TRAKTOR

&Y SCRATCH

Logotipo de certificacion de TRAKTOR SCRATCH

o
L
=
'—
=
L
()

Interfaces de audio y mezcladores carentes de esta certificacién no estan respaldados y no
funcionaran con el paquete TRAKTOR SCRATCH PRO 2 SOFTWARE & TIMECODE KIT.

Dependiendo del montaje a emplear, sera necesario contar con el siguiente equipamiento de
disyoquey:

= Dos tocadiscos (o dos reproductores de CD)

= Un par de auriculares

= Un sistema de amplificacién

= Un mezclador DJ (si emplea una interfaz de audio)

= Un par de cables RCA (si emplea un mezclador certificado)

= Dos pares de cables RCA (si emplea una interfaz de audio y un mezclador DJ)
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iBienvenido!
Montajes: generalidades

1.5  Montajes: generalidades

Este apartado describe someramente los distintos montajes posibles y sus posibilidades de
ampliacién. Una explicacién mas detallada podra encontrarse en los capitulos subsiguientes
de esta guia.

El montaje empleado para los tocadiscos es aplicable también a los reproductores de CD.

= 12, Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos: Este capitulo explica la
manera de conectar un mezclador DJ y dos tocadiscos a la interfaz de audio. Se trata del
montaje de disydquey mas frecuente, comprendiendo una interfaz de audio encargada de
transmitir hacia el ordenador la sefial de codigo de tiempo generada por los vinilos de
control.
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iBienvenido!
Montajes: generalidades

= 13, Montaje B: Mezclador Certificado - Tocadiscos: Este capitulo explica la manera de co-
nectar un mezclador certificado para TRAKTOR con dos tocadiscos. El mezclador certifi-
cado actua también como una interfaz de audio que traslada la sefial de cédigo de tiempo
de los vinilos de control hacia el ordenador.
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iBienvenido!
Montajes: generalidades

= 14, Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 — Tocadiscos: Este capitulo explica la manera de
conectar dos tocadiscos y TRAKTOR KONTROL S4. El controlador actiia como una inter-
faz de audio que traslada la sefial de cédigo de tiempo de los vinilos de control hacia el

ordenador.
—®
= 18, Actualizacion de los sistemas TRAKTOR SCRATCH PRO / DUO anteriores: La antiguas

versiones de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 pueden modernizarse sin necesidad de cambiar
el montaje empleado. Los productos que pueden actualizarse son:

o TRAKTOR SCRATCH PRO (AUDIO 8 DJ, cables multipar incluidos)
o TRAKTOR SCRATCH DUO (AUDIO 4 DJ, cables multipar incluidos)
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos

2 Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ —
Tocadiscos

Este capitulo explica la manera de conectar un mezclador DJ y dos tocadiscos con una interfaz
de audio. Se trata del montaje de disyéquey mas frecuente, comprendiendo una interfaz de au-
dio encargada de transmitir hacia el ordenador la sefial de cédigo de tiempo generada por los
vinilos o CD de control.

La siguiente descripcion, empleada para describir el montaje de TRAKTOR SCRATCH PRO
2, usara como ejemplo la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6. Esta descripcién resultara
también valida para la interfaces TRAKTOR AUDIO 10, AUDIO 4 DJ y AUDIO 8 DJ.

La ilustracion de abajo muestra el esquema general del montaje.

@_

Montaje A: interfaz de audio - mezclador DJ - tocadiscos.
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2.1

Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conexién de la interfaz de audio y el mezclador DJ

La fuente de alimentacién de CC no es obligatoria para la operacion de TRAKTOR AUDIO 6
(al estar operando con un ordenador), pero lo es para el TRAKTOR AUDIO 10. Las interfa-
ces AUDIO 4 DJ y AUDIO 8 DJ no emplean fuentes de alimentacién de ninguna especie.

En caso de estar empleando un TRAKTOR AUDIO 10, damos por sentado que esté conec-
tado al tomacorriente a través de su fuente de alimentaciéon de CC. Para mas informacion,
consulte por favor el manual de TRAKTOR AUDIO 10.

Conexion de la interfaz de audio y el mezclador D)

Para poder tocar y mezclar pistas con TRAKTOR, debera conectar un mezclador DJ a la inter-
faz de audio. Antes de proceder:

Vamos a suponer que la interfaz de audio no ha sido conectada todavia al ordenador.

También daremos por sentado que el mezclador DJ ya esta conectado a la red eléctrica,
pero no esta encendido todavia. Si el mezclador estuviera encendido, por favor, apaguelo
antes de continuar.

El mezclador DJ empleado en las ilustraciones puede diferir del utilizado por el usuario y
tener controles y conexiones diferentes. Si necesitara ayuda con respecto al manejo de su
mezclador DJ, consulte la documentacion del mismo antes de proceder.

Vamos a suponer, ademas, que el controlador de dispositivos de la interfaz de audio ya
estd instalado en el ordenador.

Para conectar la interfaz de audio al mezclador DJ:
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conectar los auriculares al mezclador DJ

1. Conecte las salidas de audio del canal A (denominado OUT) del panel posterior de la in-
terfaz de audio con las entradas de un canal de linea (Line/CD) del mezclador DJ, em-
pleando un par de cables RCA.

2. Conecte las salidas de audio del canal B (denominado OUT) del panel posterior de la in-
terfaz de audio con las entradas de un canal de linea (Line/CD) del mezclador DJ, utili-
zando otro par de cables RCA.

3. Ponga los canales del mezclador DJ conectados a la interfaz de audio en el modo de en-
trada de linea (en caso de contar con opciones de modos de entrada).

2.2  Conectar los auriculares al mezclador DJ

Para conectar los auriculares con el mezclador DJ:
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conectar el sistema de amplificacién con el mezclador DJ

» Conecte los auriculares en el enchufe de auriculares del mezclador DJ (denominado
usualmente como "Headphones" o "Phones").

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté a minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.

2.3  Conectar el sistema de amplificacion con el mezclador DJ

Apague el sistema de amplificacién (altavoces activos o amplificador de potencia) antes de
proceder a su conexion.

Para conectar el sistema de amplificacion (o los altavoces activos) con el mezclador DJ:

» Conecte la salida general (denominada usualmente como "Main" o "Master") del mezcla-
dor DJ a las entradas del sistema de amplificacion, empleando los cables correspondien-
tes.
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conexién de los tocadiscos y la interfaz de audio

2.4  Conexion de los tocadiscos y la interfaz de audio

Si desea emplear equipos de CD en vez de tocadiscos, puede pasar por alto esta secciéon y
continuar con la lectura del apartado 12.5, Conexién de los equipos de CD con la interfaz
de audio.

Si desea emplear los vinilos de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, de-
berad conectar los tocadiscos a la interfaz de audio segln la manera abajo explicada. Antes de
comenzar:

= Vamos a suponer que los tocadiscos estan colocados a la izquierda y derecha del mezcla-
dor (segln la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos izquierdo sera
identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos ya estan conectados a la red eléctrica, pero
no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos antes de
comenzar.

= Algunos tocadiscos ofrecen salidas de nivel de linea y otro tipo de conexiones ademas de
las salidas estandares (phono). En esta guia, vamos a suponer que usted esta empleando
las salidas "phono" estandares para la conexién de los tocadiscos a la interfaz de audio.

241  Conexion del tocadiscos izquierdo (L)

En la mayoria de los tocadiscos, los cables de audio y el cable a tierra estan conectados
integralmente al dispositivo.

Para conectar el tocadiscos izquierdo:

1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos izquierdo (L) a las entra-
das A del panel posterior de la interfaz de audio.
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conexién de los tocadiscos y la interfaz de audio

2. Enganche el cable a tierra del tocadiscos L en la conexion a tierra del mezclador DJ.

2.4.2  Conexion del tocadiscos derecho (R)
Para conectar el tocadiscos derecho:

1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos derecho (R) a las entradas
B del panel posterior de la interfaz de audio.
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conexién de los equipos de CD con la interfaz de audio

2. Enganche el cable a tierra del tocadiscos R en la conexion a tierra del mezclador DJ.

Ambos cables a tierra pueden engancharse en la misma conexion a tierra.
— EI montaje de dispositivos de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 esta completo.

» Pase ahora al capitulo 15, Instalacion del programa para la instalacién del programa
TRAKTOR.

2.5  Conexion de los equipos de CD con la interfaz de audio

Si desea emplear los CD de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, debera
conectar los equipos de CD a la interfaz de audio seglin la manera explicada en el préximo
apartado. Antes de proceder:

= Vamos a suponer que los tocadiscos de CD estan colocados a la izquierda y derecha del
mezclador (seglin la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos de CD iz-
quierdo sera identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos de CD ya estan conectados a la red eléctri-
ca, pero no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos
antes de comenzar.
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Montaje A: Interfaz de audio — Mezclador DJ — Tocadiscos
Conexién de los equipos de CD con la interfaz de audio

2.5.1  Conexion del tocadiscos de CD izquierdo (L)

Para conectar el tocadiscos de CD izquierdo:

» Conecte las salidas izquierda y derecha del tocadiscos de CD izquierdo (L) a las entradas
A del panel posterior de la interfaz de audio.

2.5.2  Conexion del tocadiscos de CD derecho (R)

Para conectar el tocadiscos de CD derecho:
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Conexién de los equipos de CD con la interfaz de audio

» Conecte las salidas izquierda y derecha del tocadiscos de CD derecho (R) a las entradas B
del panel posterior de la interfaz de audio.

—  El montaje de dispositivos de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 estd completo.

» Pase ahora al capitulo 15, Instalacién del programa para la instalacién del programa
TRAKTOR.
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3 Montaje B: Mezclador Certificado - Tocadiscos

Este capitulo explica la manera de conectar un mezclador certificado para TRAKTOR con dos
tocadiscos o equipos de CD. EI mezclador certificado actla también como una interfaz de au-
dio que traslada la sefal de cédigo de tiempo de los vinilos/CD de control hacia el ordenador.

La ilustracion de abajo muestra el esquema general del montaje.

Montaje B: mezclador certificado y tocadiscos.

Para poder ejecutar y mezclar las pistas con TRAKTOR SCRATCH PRO 2, debera conectar el
mezclador certificado con los tocadiscos. Antes de proceder:

= Vamos a dar por sentado que el mezclador certificado ya esta conectado a la red eléctrica,
pero no estd encendido todavia. Si el mezclador estuviera encendido, por favor, apaguelo
antes de continuar.
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Conectar los auriculares al mezclador certificado

= También vamos a dar por sentado que el mezclador certificado ya se encuentra conectado
al ordenador.

= El mezclador certificado empleado en las ilustraciones puede diferir del utilizado por el
usuario y tener controles y conexiones diferentes. Si necesitara ayuda con respecto al ma-
nejo de su mezclador, consulte la documentaciéon del mismo antes de proceder.

= jAseglrese, también, de que el controlador de dispositivos del mezclador certificado se
encuentre instalado en el ordenador!

3.1 Conectar los auriculares al mezclador certificado

Para conectar los auriculares con el mezclador:

» Conecte los auriculares al enchufe de auriculares de su mezclador certificado (denomina-
do usualmente como "Headphones" o "Phones").

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté a minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.

3.2  Conectar el sistema de amplificacion con el mezclador certificado

Antes de proceder a su conexién, apague el sistema de amplificacién (altavoces activos o
amplificador de potencia).

Para conectar el sistema de amplificacién (o los altavoces activos):
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Conexién de los tocadiscos con el mezclador certificado

» Conecte la salida general (denominada usualmente como "Main" o "Master") del mezcla-
dor certificado con las entradas del sistema de amplificacién, empleando los cables co-
rrespondientes.

3.3 Conexion de los tocadiscos con el mezclador certificado

Si desea emplear equipos de CD en vez de tocadiscos, puede pasar por alto esta seccién y
continuar con la lectura del apartado 13.4, Conexioén de los equipos de CD con el mezcla-
dor certificado.

Si desea emplear los vinilos de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, de-
bera conectar los tocadiscos con el mezclador certificado seglin la manera abajo explicada. An-
tes de proceder:

= Vamos a suponer que los tocadiscos estan colocados a la izquierda y derecha del mezcla-
dor certificado (segln la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos izquier-
do sera identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos ya estan conectados a la red eléctrica, pero
no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos antes de
comenzar.
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Montaje B: Mezclador Certificado - Tocadiscos
Conexién de los tocadiscos con el mezclador certificado

= Algunos tocadiscos ofrecen salidas de nivel de linea y otro tipo de conexiones ademas de
las salidas estandares (phono). En esta guia, vamos a suponer que usted esta empleando
las salidas "phono" estandares para la conexién de los tocadiscos con el mezclador.

3.3.1  Conexion del tocadiscos izquierdo (L)

En la mayoria de los tocadiscos, los cables de audio y el cable a tierra estan conectados
integralmente al dispositivo.

Para conectar el tocadiscos izquierdo:
1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos izquierdo (L) con las en-
tradas A o CH1 del panel posterior del mezclador certificado.

2. Enganche el cable a tierra del tocadiscos L en la conexién a tierra del mezclador certifica-
do.

3.3.2  Conexion del tocadiscos derecho (R)
Para conectar el tocadiscos derecho:

1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos derecho (R) con las entra-
das B o CH2 del panel posterior del mezclador certificado.
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Conexién de los equipos de CD con el mezclador certificado

2. Enganche el cable a tierra del tocadiscos R en la conexion a tierra del mezclador certifica-
do.

Ambos cables a tierra pueden engancharse en la misma conexion a tierra.
— EI montaje de dispositivos de su TRAKTOR SCRATCH PRO 2 esta completo.

» Pase ahora al capitulo 15, Instalacion del programa para la instalacién del programa
TRAKTOR.

3.4  Conexion de los equipos de CD con el mezclador certificado

Si desea emplear los CD de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, debera
conectar los equipos de CD con el mezclador certificado seglin la manera abajo explicada. An-
tes de proceder:

= Vamos a suponer que los tocadiscos de CD estan colocados a la izquierda y derecha del
mezclador (seglin la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos de CD iz-
quierdo sera identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos de CD ya estan conectados a la red eléctri-
ca, pero no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos
antes de comenzar.
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Montaje B: Mezclador Certificado - Tocadiscos
Conexion de los equipos de CD con el mezclador certificado

3.4.1  Conexion del tocadiscos de CD izquierdo (L)

Para conectar el tocadiscos de CD izquierdo:

» Conecte las salidas izquierda y derecha del equipo de CD izquierdo (L) con las entradas A
0 CH1 del panel posterior del mezclador certificado.

3.4.2  Conexion del tocadiscos de CD derecho (R)

Para conectar el tocadiscos de CD derecho:
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Montaje B: Mezclador Certificado - Tocadiscos
Conexién de los equipos de CD con el mezclador certificado

Conecte las salidas izquierda y derecha del equipo de CD derecho (R) con las entradas B
0 CH2 del panel posterior del mezclador certificado.

El montaje de dispositivos de su TRAKTOR SCRATCH PRO 2 esta completo.

Pase ahora al capitulo 15, Instalacion del programa para la instalacién del programa
TRAKTOR.
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4 Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 — Tocadiscos

Este capitulo explica la manera de conectar TRAKTOR KONTROL S4 con dos tocadiscos o
equipos de CD. En este montaje de DJ, el KONTROL S4 actla como una interfaz de audio que
traslada la sefial de cédigo de tiempo desde los vinilos o CD de control hasta el ordenador.

La ilustracién de abajo muestra el montaje general del TRAKTOR KONTROL S4 vy los tocadis-

N

Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - tocadiscos.
Antes de proceder:

= Vamos a suponer que el TRAKTOR KONTROL S4 ya se encuentra conectado a la red eléc-

trica. Para mas informacién o instrucciones al respecto, consulte por favor el manual de
TRAKTOR KONTROL S4.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los auriculares

= También vamos a dar por sentado que el TRAKTOR KONTROL S4 ya se encuentra conec-
tado al ordenador.

» Antes de conectar el controlador con el ordenador, aseglrese de tener instalado el contro-
lador de dispositivos de TRAKTOR KONTROL S4.

» Conecte el controlador TRAKTOR KONTROL S4 directamente a un puerto USB 2.0 del
ordenador. Si en lugar de ello, lo conecta a un hub USB, el dispositivo podria funcionar
incorrectamente.

4.1 Conexion de los auriculares

Para conectar los auriculares:

1. Gire completamente a la izquierda la perilla CUE VOL, sobre el panel frontal, para poner
el volumen de salida a minimo.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién del sistema de amplificacién

2. Conecte los auriculares en el enchufe de auriculares (PHONES).

S TRAKTOR

O (o

Solo con la conexion USB, el controlador ya es capaz de transmitir una sefial hacia la sali-
da principal y los auriculares. Por lo tanto, cuando conecte el aparato a la red eléctrica,
dicha sefial se incrementara significativamente. Se recomienda, entonces, ajustar el nivel
del volumen de salida con el aparato conectado a la red eléctrica.

4.2  Conexion del sistema de amplificacion

Antes de proceder a su conexion, apague el sistema de amplificacién (altavoces activos o am-
plificador de potencia).
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién del sistema de amplificacién

Para conectar el sistema de amplificacién (o los altavoces activos):

1. En el panel superior del S4, gire completamente en sentido antihorario la perilla MAIN
LEVEL.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos

Conexién de los tocadiscos

Conecte la salida 1 (MAIN 1) del panel posterior del TRAKTOR KONTROL S4 con el canal
izquierdo de su sistema de amplificacion y la salida 2 (MAIN 2), con el canal derecho.
Dependiendo del tipo de conexion empleado por el sistema de amplificacién, utilice el
enchufe RCA (no balanceado) o el enchufe de 1/4" (balanceado) del S4.

MAIN O INPUT CHANKEL

BAIN THRU use LINE  PHOWD 4

Conexion de los tocadiscos

Si desea emplear equipos de CD en vez de tocadiscos, puede pasar por alto esta seccién y
continuar con la lectura del apartado 14.4, Conexién de los equipos de CD.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los tocadiscos

Si desea emplear los vinilos de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, de-
bera conectar los tocadiscos con el TRAKTOR KONTROL S4 de la manera abajo explicada. An-
tes de proceder:

= Vamos a suponer que los tocadiscos estan colocados a la izquierda y derecha del TRAK-
TOR KONTROL S4 (segln la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos iz-
quierdo sera identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos ya estan conectados a la red eléctrica, pero

no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos antes de
comenzar.

= Algunos tocadiscos ofrecen salidas de nivel de linea y otro tipo de conexiones ademas de
las salidas estandares (phono). En esta guia, vamos a suponer que usted esta empleando

las salidas "phono" estdndares para la conexion de los tocadiscos con el TRAKTOR KON-
TROL S4.

4.3.1  Conexidn del tocadiscos izquierdo (L)

En la mayoria de los tocadiscos, los cables de audio y el cable a tierra estan conectados
integramente al dispositivo.

Para conectar el tocadiscos izquierdo:

1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos izquierdo (L) con la entra-
da Input Channel C del panel posterior de TRAKTOR KONTROL S4.

2. Ponga el interruptor LINE/PHONO en la opcion PHONO.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los tocadiscos

3.

Enganche el cable a tierra del tocadiscos L en la toma a tierra del TRAKTOR KONTROL
S4.

N Ut

BN THEY usa LINE

4.3.2  Conexion del tocadiscos derecho (R)

Para conectar el tocadiscos derecho:
1. Conecte los cables de salida del tocadiscos derecho (R) con la entrada Input Channel D del
panel posterior de TRAKTOR KONTROL S4.

2. Ponga el interruptor LINE/PHONO en la opcion PHONO.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los tocadiscos

3. Enganche el cable a tierra del tocadiscos R en la toma a tierra del TRAKTOR KONTROL
S4.

WA 00T

BN THEU  USB  LINE

Ambos cables a tierra pueden engancharse en la misma conexion a tierra.
— EI montaje de dispositivos de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 esta completo.

» Pase ahora al capitulo 15, Instalacion del programa para la instalacién del programa
TRAKTOR.
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los equipos de CD

4.4  Conexion de los equipos de CD

Si desea emplear los CD de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, debera
conectar los equipos de CD al TRAKTOR KONTROL S4 de la manera abajo descrita. Antes de
proceder:

= Vamos a suponer que los tocadiscos de CD estan colocados a la izquierda y derecha del
TRAKTOR KONTROL S4 (segln la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadis-
cos de CD izquierdo sera identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos de CD ya estan conectados a la red eléctri-
ca, pero no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos
antes de comenzar.

4.4.1  Conexion del tocadiscos de CD izquierdo (L)

Para conectar el tocadiscos de CD izquierdo:
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los equipos de CD

1. Conecte las salidas izquierda y derecha del tocadiscos de CD izquierdo (L) en la entrada
Input Channel C del panel posterior de TRAKTOR KONTROL S4.

MaP CRANNEL © [ 1 POWER

PraMD 2 N FOOTSWITCH USE  820VDC 0N

2. Ponga el interruptor LINE/PHONO en la opcion LINE.

4.4.2 Conexion del tocadiscos de CD derecho (R)

Para conectar el tocadiscos de CD derecho:
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Montaje C: TRAKTOR KONTROL S4 - Tocadiscos
Conexién de los equipos de CD

1. Conecte las salidas izquierda y derecha del tocadiscos de CD derecho (R) en la entrada
Input Channel D del panel posterior de TRAKTOR KONTROL S4.

INPUT I SNEL D INPUT CHANNELC

PElryg 4 N3 Wic LIKE  PHOND 2 1N FOOTSWITC

Ponga el interruptor LINE/PHONO en la opcién LINE.
— EI montaje de dispositivos de TRAKTOR SCRATCH PRO 2 esta completo.

n

» Pase ahora al capitulo 15, Instalacion del programa para la instalacién del programa
TRAKTOR.

Traktor Scratch Pro 2 Software & Timecode Kit - Guia de instalacién - 40



Instalacion del programa
Instalacion en Mac OS X

9 Instalacion del programa

= Por favor, observe atentamente las pantallas del instalador y las rutas de instalaciéon suge-
ridas para evitar la creacién de carpetas no deseadas en su disco duro.

= Una vez realizada la instalacion, se recomienda no trasladar a otra ubicacién las carpetas
relacionadas con los programas de Native Instruments. Las futuras actualizaciones de
programa tomaran en cuenta las ubicaciones establecidas durante la instalacién inicial.

5.1 Instalacion en Mac 0S X

Al finalizar el proceso de instalacion, debera reiniciar el ordenador. Antes de hacerlo, guar-
de por favor su trabajo y cierre todas las aplicaciones..

5.1.1  Ubicar e iniciar el programa de instalacion

1. Inserte el DVD del programa TRAKTOR en la unidad de CD/DVD-ROM del ordenador.
2. Enel DVD, ubique el archivo Traktor 2.5.0 Installer Mac.mpkg.

3. Haga doble clic sobre el archivo Traktor 2.5.0 Installer Mac.mpkg para iniciar el proceso de
instalacion.

4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

9.1.2  Seleccionar los componentes a instalar

Tras la aceptacién del contrato de licencia, la ventana del instalador mostrara los componentes
a instalar. Esta ventana también mostrara el espacio de disco demandado por cada uno de es-
tos componentes.
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& 0o '« Install Traktor 2

Custom Install on “Mac HD”

-Package Name Location Action Size
@ Introduction ¥ Basic Installation [ Mative Instr... * Install  300.5 MB
- ™ Audio 8 D) 10.6 Dr... Install 20 MB
8 License # Audio 4 DJ 10.6 Dr... Install  25.4 MB
© Destination Select ™ Audio 2 D) 10.6 Dr... Install 17.1 MB
& Installation Type EITraklor Kontrol 54 .. Install 1.5 MB
EITraklor Kontrol 52 ... Install 1.3 MB
® Installation # Traktor Audio 2 10... Install  12.2 MB
® Summary E] Traktor Audio & Dr... Install 56.5 MB
EITraklor Audio 10 D... Install 58.9 MB
EITraklor Kontrol X1 ... Install 17 MBE
Space Required: 1.07 GB Remaining: 452.69 GB

{ CoBack ) [ Continue;‘.

A

La pantalla de selecciéon de componentes del programa de instalacién.

Se recomienda dejar todas las opciones de instalaciéon seleccionadas, a menos que tenga
algin motivo especifico por el cual desea deseleccionar alguna caracteristica determinada
(p. ej., si la misma ya se encuentra instalada en su ordenador o si estuviera completamente
seguro de no necesitarla).

Basic Installation: instala el programa TRAKTOR y la documentacién correspondiente. Este
componente no puede deseleccionarse. También lleva a cabo la instalacién de las aplicaciones
Service Center (necesaria para la activacion del producto) y Controller Editor, la cual permite
configurar las asignaciones MIDI del controlador para su uso con otras aplicaciones.

Audio 8/4/2 DJ Drivers: esta opcion instala los controladores de dispositivo de las interfaces de
audio AUDIO 8 DJ, AUDIO 4 DJ y AUDIO 2 DJ de Native Instruments. Si no tiene pensado
utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desactivar las casillas correspondientes.
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Traktor Kontrol S$4: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL S4. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL S4 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Traktor Kontrol $2: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL S2. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL S2 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: esta opcion instala los controladores de dispositivo de las interfa-
ces de audio TRAKTOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 y TRAKTOR AUDIO 10 de Native Instru-
ments. Si no tiene pensado utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desactivar las
casillas correspondientes.

Traktor Kontrol X1: esta opcion instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL X1 DJ. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL X1 con su ordenador, desacti-
ve esta casilla.

Componentes de segundo plano

Si bien estos componentes no aparecen mostrados en la ventana del instalador, los mismos
son instalados segun la configuracion del sistema empleado por el usuario:

Controller Editor: la aplicacion Controller Editor permite realizar la configuracién del aparato
controlador de Native Instruments (p. ej., TRAKTOR KONTROL S4 o X1) para su empleo como
controlador MIDI en aplicaciones distintas del programa TRAKTOR. Este componente se insta-
larda automaticamente al instalar alguno de los controladores de dispositivo (salvo que una ver-
sion mas reciente del Controller Editor ya se encuentre alojada en el ordenador).

Service Center: el Centro de Servicio es la aplicacion requerida para la activacién del programa
TRAKTOR. Se instalara independientemente del controlador de dispositivo seleccionado (a me-
nos que una versién mas reciente ya se encuentre instalada en el ordenador).

Control Panel: el panel de control es una herramienta para configurar los ajustes de audio y se
instala con el controlador de dispositivos de su interfaz de audio NI. La mayoria de sus ajustes
puede manejarse también desde la interfaz de usuario del programa TRAKTOR, por lo que,
probablemente, no necesitard hacer uso de la aplicacién Control Panel cuando esté usando
TRAKTOR. Para mas informacion acerca de la aplicaciéon Control Panel, consulte por favor el
manual de su interfaz de audio NI.
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Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR en su ubicaciéon predeter-
minada. Sin embargo, si fuera necesario cambiar la ubicacién de la instalacioén, haga clic
en el simbolo de carpeta de la columna Location y seleccione la carpeta deseada.

» Después de haber efectuado las modificaciones necesarias, haga clic en Continue y siga
las instrucciones de pantalla.

5.1.3  Ingresar la contraseia

Antes de instalar los componentes seleccionados, el instalador le pedira ingresar su contrasefia
de Mac OS X. Esto es un procedimiento estandar de Mac OS X para advertirle de los cambios
que el instalador esta por realizar.

La cuenta de usuario de Mac OS X empleada debera contar con privilegios de administra-
dor.

Type your password to allow Installer to make

— changes.
i
|

Name: Mac User

Password: |seessced

b Details

® (" Cancel ) ( oK ;1

L5

Solicitud de la contrasefia de Mac OS X.
» Para continuar, ingrese su contrasefia y haga clic en OK.

— Los componentes seleccionados seran instalados.

5.1.4  Completar la instalacion

Tras la instalacion de los componentes, debera reiniciar el ordenador.
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ano '« Install Traktor 2

The installation was completed successfully.

8 Introduction
O License Please start Service Center for product activation
© Destination Select rels

© Installation Type
& Installation

2 Summary

Go Back [ Restart k—’

]

La pantalla final del programa de instalacién.

» En la Gltima pantalla de la instalacion del programa, haga clic en Restart para reiniciar el
ordenador y concluir con el proceso de instalacion.

— El ordenador se reiniciara a continuacién.

» Tras el reinicio del ordenador, prosiga con la lectura del capitulo 16, Activacion del pro-
ducto de esta guia para informarse sobre los pasos necesarios para la activacién del pro-
ducto.

Traktor Scratch Pro 2 Software & Timecode Kit - Guia de instalacién - 45



3.2

5.2.1

1.
2.
3.

4.

9.2.2

Instalacion del programa
Instalacién en Windows

Instalacion en Windows

Si esta instalando el programa TRAKTOR en Windows Vista o Windows 7, debera apagar el
Control de cuentas de usuario (UAC) de Windows antes de continuar con la operacién. Con-
sulte el apartado 111.2, Control de cuentas de usuario y seguridad en Internet de esta guia
para mas detalles al respecto. Ademas de deshabilitar el UAC durante la instalacién, es po-
sible que sea necesario deshabilitar también el programa antivirus.

Ubicar e iniciar el programa de instalacion

Inserte el DVD del programa TRAKTOR en la unidad de CD/DVD-ROM del ordenador.
En el DVD, ubique el archivo Traktor 2.5.0 Setup PC.exe.

Haga doble clic sobre el archivo Traktor 2.5.0 Setup PC.exe para iniciar el proceso de ins-
talacion.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Confirmar las caracteristicas a instalar

Tras la aceptacién del contrato de licencia, la ventana del instalador mostrara los componentes
a instalar.
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Native Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizari

Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.
Feature Description

+Ml Standalone application and
documentation.
Mote that this component will
always be installed.

Required: 928,495 KB
Available: 189,029 MB

][ Next = ] l Cancel

La pantalla de selecciéon de componentes del programa de instalacién.

Basic Installation: esta opcion instala el programa TRAKTOR especifico del sistema TRAKTOR
SCRATCH PRO 2 y toda la documentacién correspondiente. Este componente no puede dese-
leccionarse.

Componentes de segundo plano

Si bien estos componentes no aparecen mostrados en la ventana del instalador, los mismos
son instalados segln la configuracién del sistema empleado por el usuario.

Controller Editor: la aplicacién Controller Editor permite realizar la configuracién del aparato
controlador de Native Instruments (p. ej., TRAKTOR KONTROL S4 o X1) para su empleo como
controlador MIDI en aplicaciones distintas del programa TRAKTOR. Este componente se insta-
lara automaticamente al instalar alguno de los controladores de dispositivo (salvo que una ver-
sion mas reciente del Controller Editor ya se encuentre alojada en el ordenador).
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Service Center: el Centro de Servicio es la aplicacion requerida para la activacion del programa
TRAKTOR. Se instalard independientemente del controlador de dispositivo seleccionado (a me-
nos que una version mas reciente ya se encuentre instalada en el ordenador).

Control Panel: el panel de control es una herramienta para configurar los ajustes de audio y se
instala con el controlador de dispositivos de la interfaz de audio. La mayoria de sus ajustes
puede manejarse también desde la interfaz de usuario del programa TRAKTOR, por lo que,
probablemente, no necesitard hacer uso de la aplicacién Control Panel cuando esté usando
TRAKTOR. Para mas informacion acerca de la aplicacién Control Panel, consulte por favor el
manual de su interfaz de audio.

» Haga clic en Continue y siga las instrucciones de pantalla.

5.2.3  Confirmar la ruta de instalacion de la aplicacion

Mative Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizar

Destination Folder
Select folder where setup will install files,

Install Traktor 2 application to:
C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2

Destination Folder
Required Disk Space:

La pantalla de la ruta de instalacion del programa.
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A Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR en su ubicacién predeter-
A5 minada. Si, con todo, fuera necesario cambiar el destino de la instalacién, haga clic en
Change y en el cuadro que se abre seleccione la carpeta de destino deseada.

Se le pedira seleccionar y confirmar la ruta de instalacién del programa TRAKTOR.

» Haga clic en Next para continuar.

9.24  Seleccionar los controladores de dispositivo

Las sucesivas pantallas del programa de instalaciéon permiten seleccionar los controladores de
dispositivo de las respectivas interfaces y controladores de audio.

Mative Instruments Traktor 2 - InstallAware Wizar

Install Hardware Driver
You have to install the driver in order to use the hardware.

£ TRAKTORAUDIO10

Select, if you own the TRAKTOR AUDIO 10 in order to install the
TRAKTOR AUDIO 10 Driver,

£ TRAKTORAUDIOE

Select, if you own the TRAKTOR AUDIO & in order to install the
TRAKTOR AUDIC & Driver,

£ TRAKTORAUDIOZ

Select, if you own the TRAKTOR AUDIC 2 in order to install the
TRAKTOR AUDIC 2 Driver,

< Back H Next = ]l Cancel l

La pantalla de seleccion del controlador de dispositivos.

1. En las pantallas siguientes, active las casillas de los dispositivos que desea emplear con
el ordenador. Si no desea utilizar ninguno de estos dispositivos, deje las casillas sin mar-
car.

2. Haga clic en Next para continuar.
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5.2.5  Completar la instalacion del programa

Finalizada la seleccién de los controladores de dispositivo requeridos, aparecera la Ultima pan-
talla del programa de instalacion.

[0 Native Instruments Trakt

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

You have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

To dose this wizard, dick Finish,

< Back Cancel

La pantalla final del programa de instalacién.

» En la Ultima pantalla del programa de instalacion, haga clic en Finish para finalizar la
instalacién y cerrar el programa.

» Prosiga con la lectura del capitulo 16, Activacién del producto de esta guia para infor-
marse sobre los pasos necesarios para la activacion del producto.
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b Activacion del producto

En este capitulo, emplearemos en las ilustraciones un nombre genérico ("NI Product") para
designar el producto a activar. La seccién correspondiente en la pantalla de su ordenador
mostrara, naturalmente, el nombre concreto del producto de Native Instrumentes que esté
activando.

6.1  Activacion en linea del producto

Vaya al apartado 16.3, Activacion fuera de linea del producto, si su ordenador no contara
con una conexion a Internet.

6.1.1 Iniciar el Centro de Servicio

1. La aplicaciéon Service Center ya se encuentra alojada en su disco duro. Durante la instala-
cioén, una carpeta denominada Native Instruments fue creada dentro de la carpeta de Apli-
caciones (Mac OS X) / Archivos de programa (Windows). Dentro de esta carpeta hallara la
subcarpeta denominada Service Genter con la correspondiente aplicacién.

2. Haga doble clic en la aplicaciéon Service Center para dar comienzo al procedimiento de
activacion.

Tenga en cuenta que debera activar su producto Native Instruments para poder usarlo ple-
namente.
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6.1.2  Ingresar en su cuenta de usuario NI.

SERVICE CENTER (D)

Log in

Please log in using your e-mail address and password.

E-mail address

Password

(O Log me in automatically on next startup

Forgot your password?
Create new User Account

_ Oltogin |

Status:
Online

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

» Inicie la sesién empleando su direccion de correo electrénico y contrasefia.

» Sitodavia no posee un cuenta en Native Instruments, haga clic en Crear una cuenta de
usuario nueva. Complete el formulario. Recibira la contrasefia a través de un correo elec-

tronico.
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6.1.3  Activar el producto

@ Activate s Update

‘ Enter the serial numbers for the products you want to activate. ‘

w0 om0

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

1. Ingrese el nimero de serie del programa en el campo numérico. EI nimero de serie del
programa se halla en el volante de registro que viene en la caja del producto.

2. Haga clic en Activar para empezar la activacion.
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6.1.4  Finalizar la activacion en linea

[ O upaste |
e e

El Centro de Servicio confirmando la activacién del producto.

El Centro de Servicio confirma que el producto fue activado exitosamente. La blsqueda de ac-
tualizaciones comenzara automaticamente.

= Si hubiera actualizaciones disponibles para el producto activado, el botén Actualizar apa-
recera en la esquina inferior derecha. Para descargar las actualizaciones, haga clic en el
boton Actualizar y proceda segln las indicaciones del apartado 16.2, Actualizacién del
producto.
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= Si no hay actualizaciones disponibles, el botén de la esquina inferior derecha dira simple-

mente Salir. Haga clic, entonces, para salir del Centro de Servicio.

6.2  Actualizacion del producto

6.2.1 Seleccionar actualizaciones

SERVICE CENTER

Yy Activate

s Update

L 2

u Overview

(D

Settings Support

Please select the updates you want to download. If you want to download updates for another operating system, visit
www.native-instruments.comjupdates.

Software Updates

1 file available

w Hide Details

@

NI PRODUCT Update

2010-09-01, 179.09 MB

(=] pownload folder: . downloads)

Status:
Online

Logged in as:
you@yourmail.com

La pantalla de actualizacién de productos del Centro de Servicio.

| © Doypload |

1. Inicie el Centro de Servicio y haga clic en la ficha Actualizar para ver la lista con las ac-
tualizaciones disponibles.
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Marque las casillas a la izquierda, para seleccionar las actualizaciones que desea descar-
gar. Es recomendable descargar todas las actualizaciones que ya se encuentren preselec-

cionadas.
3. Haga clic en Descargar. La descarga dara comienzo.

6.2.2 Descargar actualizaciones

SERVICE CENTER

L 2

Y Activate S Update 4 Overview Settings Support

The selected files are currently being downloaded. This may take a while.

Software Updates 1 file available  Hide Details
@ NI PRODUCT Update €) s290f179 v ) [ n | x |
El Download folder: C:\...\downloads, (
| © Cancel
L | | Total progress: 45% A
Status: Logged in as: D
Online you@yourmail.com nloading... 3%

La actualizacién del producto en progreso

Segun el tamafio del archivo y la velocidad de su conexién de Internet, la descarga de los ar-
chivos puede demorar algln tiempo. jRecomendamos encarecidamente tener instaladas las Ul-

timas actualizaciones!
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6.2.3  Abrir carpeta de actualizaciones

Open Download Folder

Updates have been downloaded to C:\...\downloads\. Do you want to
open this folder now?

JL_oves

El Centro de Servicio confirmando la descarga de las actualizaciones y ofreciendo abrir la carpeta de descargas.
Completada la descarga de todos los archivos, se le pedira abrir la carpeta de descargas.
» Haga clic en Si para ir a la carpeta de descargas.

» Tras la apertura de la carpeta de descargas, puede salir del Centro de Servicio haciendo
clic en Salir.
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6.2.4 Instalar las actualizaciones

1. Inicie el primer archivo instalador de la carpeta de descargas.

2. Siga las instrucciones del asistente de la instalacion.

3. Continte la operacion hasta haber instalado todas las actualizaciones.
>

Prosiga con la lectura del capitulo 17, Preparativos finales para saber los preparativos fi-
nales necesarios antes de empezar a operar el sistema TRAKTOR SCRATCH PRO.

6.3  Activacion fuera de linea del producto

Si el ordenador en el que desea utilizar los productos de Native Instruments careciera de cone-
xion a Internet, podra efectuar la correspondiente activacién empleando el procedimiento de
activacién fuera de linea. Tenga en cuenta que, en dicho caso, necesitara disponer de algln
otro ordenador conectado a Internet.
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6.3.1 Iniciar la activacion fuera de linea

SERVICE CENTER (D)

Internet connection

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Try connecting to the internet again J ‘
| O Retry |

Make sure that your computer is connected to the internet.

Use a proxy server to connect to the internet ) }
Host Port | 0 Proxy

Continue without connecting to the internet

D Offline
Please note: You will have to transfer an Activation Request File to a computer with internet |4L},_|

access.

Status:
Pending...

La pantalla de conexion a Internet del Centro de Servicio.

1. Inicie el Centro de Servicio. Si no se detecta una conexioén a Internet, sera dirigido a la
pantalla de Conexién con Internet que se muestra arriba.

2. En el area denominada Continuar sin establecer conexién con Internet, haga clic en Fuera
de linea. Seguidamente, pasara a la pantalla de activacion.
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6.3.2  Crear un archivo de pedido de activacion

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update u Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Create Activation Request File )
) o . ) | € Create |
Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device, 4[,\\3.

e. g. an USB stick.

Transfer File to Internet Computer
o Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Mative Instruments Registration web page.

Open Activation Return File

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [~ ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the ‘ ’
product on.
Status:
Offline

La pantalla de activacién fuera de linea de productos del Centro de Servicio.

» En la pantalla de Activar haga clic en Crear. La pantalla de Activar mostrara los campos
necesarios para ingresar el nimero de serie (ver a continuacion).
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6.3.3  Ingresar el nimero de serie

& ctate Updte Q omriew _

‘ Enter the serial numbers for the products you want to activate.

© Back M
e

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

1. Ingrese el nimero de serie del programa en el campo numérico. EI nimero de serie del
programa se halla en el volante de registro que viene en la caja del producto.

2. Haga clic en Crear para guardar el archivo de pedido de activacion (ActivationRequestFi-
le.html). A continuacién se abrira un cuadro que le permitird seleccionar una carpeta de
destino para guardar el archivo.

3. Guarde el archivo de pedido de activacién en la carpeta de destino seleccionada.
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6.3.4

Transferir el archivo de pedido de activacion
ACTIVATION REQUEST FILE Yz $
4
o |
ACTIVATION RETURN FILE / \\\
0 4
s ||
e !

El procedimiento de activacién fuera de linea.

1.

Copie el archivo de pedido de activacién en una memoria portéatil y transfiéralo a un orde-

nador conectado a

Internet.

Abra el archivo de pedido de activacién con un doble clic.

Siga las instrucciones presentadas en la pagina web del Centro de Servicio para la activa-
cién del producto. Como usuario nuevo de Native Instruments, debera crear una cuenta
antes de poder iniciar la sesion.

Transfiera el archivo de retorno de la activacién a su ordenador.
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6.3.5  Abrir el archivo de retorno de la activacion

SERVICE CENTER (D)

G/ Activate Update u Overview Settings Support

You have to complete three steps to do an Offline Activation.

Enter serial numbers and save the Activation Request File to a portable storage device,
e. g. an USB stick.

o Create Activation Request File |°C—t
reate

Transfer File to Internet Computer
o Take the Activation Request File to a computer with internet access and open it on that computer. This will load
the Mative Instruments Registration web page.

Open Activation Return File o

e Copy the Activation Return File returned by the Native Instruments web server to a | [~ ] Open |
portable storage device and open it on the computer that you want to activate the ‘ % :
product on.
Status:
Offline

La pantalla de activacién fuera de linea de productos del Centro de Servicio.

1. Inicie nuevamente el Centro de Servicio en su ordenador. En el area denominada Conti-
nuar sin establecer conexién con Internet, haga clic en Fuera de linea.

2. Seleccione la ficha de Activar y haga clic en Abrir para cargar el archivo de retorno de la
activacion.
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6.3.6  Finalizar la activacion fuera de linea

@ Activate s Update Q Overview _ . Settings ppo

All selected products have been activated. ‘

[_oe
e

El Centro de Servicio confirmando la activacién del producto.

Después de abrir el archivo de retorno de la activacién, el Centro de Servicio confirmara que el
producto ha sido activado exitosamente. Haga clic en Salir para abandonar el Centro de Servi-
cio.
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Para obtener las actualizaciones de sus productos, ingrese a http:\\www.native-instru-
ments.com/updates con los datos de su cuenta de usuario Native Instruments. Descargue
las actualizaciones pertinentes a través del administrador de descargas personal, transfié-
ralas a su ordenador de musica empleando una unidad de almacenamiento portatil y
efectle la instalacién correspondiente.

Prosiga con la lectura del capitulo 17, Preparativos finales para saber los preparativos fi-
nales necesarios antes de empezar a operar el sistema TRAKTOR SCRATCH PRO.
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Preparativos finales
Conexién de los aparatos al ordenador

1 Preparativos finales

Antes de empezar a usar el sistema TRAKTOR SCRATCH PRO, hara falta ultimar algunos deta-
[les mas.

1.1  Conexion de los aparatos al ordenador

» Conecte todos los dispositivos y controladores USB al ordenador.

1.2 Poner el vinilo de control o insertar el CD de control

» Si estd empleando tocadiscos para controlar TRAKTOR, ponga un vinilo de control sobre
cada uno de los platos giradiscos.

» Siestd empleando tocadiscos de CD para controlar TRAKTOR, inserte un CD de control en
cada uno de los equipos de CD.

Las cuatro cubiertas de TRAKTOR pueden controlarse simultdneamente. El embalaje de
TRAKTOR SCRATCH PRO 2 SOFTWARE & Timecode Kit viene con dos vinilos de control y
dos CD de control. Si desea emplear cuatro tocadiscos o cuatro equipos de CD, podra ad-
quirir los vinilos o CD adicionales en la tienda en linea de Native Instruments en: http:/
www.native-instruments.com/en/shop/.

1.3  Encendido de los dispositivos

Para evitar el ruido de los altavoces, baje completamente los controles de volumen de todos los
dispositivos antes de encenderlos. Se recomienda encender los dispositivos en el siguiente or-
den:

1. Ordenador / Interfaz
2. Tocadiscos / Equipos de CD Ly R
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3. Mezclador DJ / Mezclador certificado

4. TRAKTOR KONTROL S4

5. Sistema de amplificacion (altavoces activos o amplificador de potencia y altavoces pasi-
VOoS)

Luego, cuando el programe esté operando y haya pistas cargadas en las cubiertas de TRAK-
TOR, suba gradualmente el volumen mientras la musica esté sonando hasta obtener el nivel
deseado.

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté en minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.

1.4 Iniciar el programa TRAKTOR

Finalizada la instalacién correctamente, hallara la carpeta de instalacion del programa TRAK-
TOR en el disco duro del ordenador. Dicha carpeta contiene la aplicacion y toda la documenta-
cién correspondiente. Si la instalacion fue realizada siguiendo los pasos predeterminados, ha-
Ilara dichas carpetas en la siguiente ubicacién:

Mac 0S X

Macintosh HD/Aplicaciones/Native Instruments/Traktor 2/
Windows
C:\Archivos de programa\Native Instruments\Traktor 2\

» Para poner en marcha el programa TRAKTOR, haga doble clic en el simbolo de Traktor 2,
en la carpeta de instalacion, o en el atajo de escritorio creado durante la instalacion en
Windows.
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— La ventana de TRAKTOR se abrira con la pantalla inicial del asistente de la configuracion
(Setup Wizard).

SYNC MASTER

-~ . TRAKTOR
B Preparation WELGOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD not assigned not assigned
BE History assic not assigned

Please connect all your devices
# Cove and USB controllers.

Your current settings will be overwritten in this process.
Abackup of your current settings will be stored in the TRAKTOR settings folder

Cancel MNext »

1.5  Empleo del asistente de la configuracidn para configurar el
sistema TRAKTOR SCRATCH PRO

El asistente de la configuracion (Setup Wizard) lo ayudara a configurar el sistema de TRAKTOR
SCRATCH PRO.
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= TRAKTOR : ZSetup Wizard

WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD

Please connect all your devices
and USB controllers.

Your current settings will be overwntten in this process.
A backup of your current settings will be stored in the TRAKTOR settings folder.

Cancel

Pantalla de bienvenida del asistente de la configuracion.

» En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next para comenzar.

1.5.1  Seleccidn de dispositivos

é Si estd empleando un TRAKTOR KONTROL S4, esta pantalla no aparecera. Contintie con
el apartado 17.5.2, Seleccionar una configuracion de cubiertas.

En la pantalla de configuracién del aparato controlador, seleccione el aparato controlador que
desea utilizar con TRAKTOR. Si va a controlar sus pistas a través de tocadiscos o reproducto-
res de CD y una interfaz de audio, deje el menu en la opcién predeterminada (No).

Si va a emplear un aparato controlador o un mezclador certificado con TRAKTOR, seleccione
Yes. En la pantalla siguiente, podra seleccionar el fabricante y nombre del artefacto a emplear.
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= TRAKTOR Setup Wizard

HARDWARE CONTROLLER SETUP

All connected Mative Instruments KONTROL devices are already configured. Are
you using a different device?

Are you using an external controller ?

La pantalla de configuracion del aparato controlador.

» Haga clic en Next para continuar.

1.5.2  Seleccionar una configuracion de cubiertas

En la pantalla de configuracion de cubiertas, seleccione el tipo de cubierta que desea emplear
con TRAKTOR.
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- TRAKTOR _ ~Setup Wizard

DECK LAYOUT SELECTION

This step allows you to select the number and flavor of decks which match
your use case best.

Select your setup:

2 Track Decks + 2 Remix Decks,(Scratch
2 Track Decks (Scratch) h‘

4 Track Decks (Scratch)

2 Track Decks + 2 Live Inputs (Scratch)
2 Track Decks + 2 Remix Decks

2 Track Decks

4 Track Decks

2 Track Decks + 2 Live Inputs

La pantalla de seleccion de cubiertas.

1. En el menu desplegable, seleccione la opcién 2 Track Decks + 2 Remix Decks (Scratch).
Si va a emplear un TRAKTOR KONTROL S4, seleccione la opcién 4 Track Decks
(Scratch).

2. Haga clic en Next para continuar.

1.5.3  Comprobar la configuracion

La ultima pantalla del asistente de la configuracién muestra el resumen de la configuracién de
TRAKTOR que se acaba de realizar:
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= TRAKTOR Setup Wizard

YOUR TRAKTOR SETUP

Traktor Scratch Pro 2

No controller used

External Mixer

2 Track + 2 Remix Decks (Scratch)

German keyboard layout

La pantalla final del asistente de la configuracion.
» Haga clic en Finish para confirmar la seleccion y cerrar el asistente de la configuracion.

El asistente de la configuracion puede activarse en todo momento haciendo clic en la en-
trada Start Setup Wizard del menl de ayuda (Help) de TRAKTOR.
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File View | Help

Launch Service Center
Open Manual...
Downloads

Visit Traktor 2 on the web
Visit Beatport on the web

Start Setup Wizard L\\g

About Traktor 2...

Iniciando el asistente de la configuracién desde el menul de ayuda (Help) de TRAKTOR.

1.6 Habhilitacion de las cubiertas de TRAKTOR

A Las instrucciones siguientes se aplican a TRAKTOR AUDIO 6, TRAKTOR AUDIO 10 y

TRAKTOR KONTROL S4. Si esta empleando un AUDIO 4 DJ o un AUDIO 8 DJ, puede sal-
tear esta seccién y pasar directamente al apartado 17.7, Calibracion de TRAKTOR para el
control de cédigo de tiempo, dado que el modo Direct Thru no esta presente en estas inter-
faces de audio. En caso de estar empleando un mezclador certificado, los pasos necesarios
para habilitar las cubiertas de TRAKTOR podrian ser diferentes; consulte la documentacion
de su mezclador para mas informacién.

En su estado inicial, las cubiertas de pistas estan puestas en el modo Direct Thru: bajo este
modo, el audio que ingresa en las entradas de audio de TRAKTOR AUDIO 6 se envia directa-
mente a las correspondientes salidas de audio, pasando completamente por alto el programa
TRAKTOR. Antes de poder ejecutar las pistas en TRAKTOR, sera necesario habilitar sus cu-
biertas y desactivar, en consecuencia, el modo Direct Thru.
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File Wiew Help

< TRAKTOR SCRATCH PRO 11:52

Direct Thru | Enable rieckire:::t Thru

Habilitacién de una cubierta de pistas desde las interfaz de usuario.

1. En la parte superior de la cubierta izquierda, haga clic en el indicador de color naranja
(denominado THRU).

2. En el menl desplegable, seleccione la opcién Enable Deck.

3. TRAKTOR le avisara que esta por desactivar el modo Direct Thru de los canales de audio
A. Haga clic en Ok para continuar.

Deactivating Direct Thru on output channels (Ch A
left, Ch A right).
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— La cubierta pasara al modo de ejecucion de pistas, habilitando la opcién Scratch Control.

El indicador de color naranja pasara a identificarse con la letra A.

< TRAKTOR SCRATCHPRO

SYNC | MASTER

B3 Preparation
BB History
D~
I Track Collection
T Artists
E Releases
B Labels
B Genres
B Al Tracks
B Al samples
B All Remix Sets

#

I playlists

I Explorer

B2 Audio Recordings
T+ iTunes

BR istory

I® Track Collection
B All Samples

rt Title

Direct Thru

SYNC

c >

B All Tracks
W= All Remix Sets

Demo Tracks
Demo Remix Sets

Essential

- Aen0n [N

not assigned
not assigned

not assigned
not assigned

» Repita los pasos anteriores para configurar la cubierta derecha, la cual, una vez habilita-

da, pasaréa a ser la cubierta B.
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— Tanto la Cubierta A como la Cubierta B mostraran la correspondiente vista de control de

elp
< TRAKTOR SCRATCHPRO Essential - ALOD [N
]

SYNC | MASTER MASTER

B3 Preparation % Track Collection B All Tracks Demo Tracks not assigned not assigned
BE History B All Samples W7 All Remix Sets Demo Remix Sets not assigned not assigned
P~
I Track Collection
I Artists
= Releases
I Lapels
I Genres
B Al Tracks
B Al samples
I Al Remix Sets
I playlists
I Explorer
B2 Audio Recordings
% iTunes
BR istory

#* rt Title

La modalidad de la cubierta puede seleccionarse también via File > Preferences > Decks >
Deck Flavor.

En TRAKTOR KONTROL S4, la Cubierta A y la Cubierta B estan, en principio, disefiadas
para el control del scratch, aun si los tocadiscos estuvieran conectados con las Cubiertas C
y D. Para que las Cubiertas C y D puedan funcionar como cubiertas de scratch, debera cli-
quear sobre las letras C y D, y, en el menu desplegable, seleccionar la opcion Scratch Con-
trol. Luego, debera desactivar el control del scratch de las Cubiertas A y D, seleccionando
la opcion Internal Playback en los menus respectivos.
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— Ahora, los LED de PHONO, sobre el panel superior de TRAKTOR AUDIO 6, deberian en-
cenderse y THRU deberia aparecer desactivado. TRAKTOR ya esté listo para ser emplean-

do con los vinilos de control.

€ TRAKTOR AUDIOG

1.1  Calibracion de TRAKTOR para el control de cddigo de tiempo

TRAKTOR se calibrara automaticamente para operar con control de cédigo de tiempo tan pron-
to como la pla se pose sobre el vinilo de control o se ejecute la reproduccién del CD de con-
trol. TRAKTOR analizara la posicién y el tempo de la fuente de codigo de tiempo y la calidad

de la sefial generada.

La bandeja y el visor de una cubierta de scratch pueden activarse o desactivarse via File >
Preferences > Decks Layout > Platter / Scope.

» Haga clic en la bandeja representada en la cubierta de pistas para abrir el panel del vi-
sor.
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Si la sefial fuera suficiente, el vinilo o el CD seré detectado. Posteriormente, el medidor de se-
fial, a la derecha del visor, se llenard completamente y el visor mostrara dos circulos bien defi-
nidos. Si hubiera una pista cargada en la cubierta asociada, la misma comenzara a ejecutarse.
Una cubierta que ha sido calibrada correctamente deberia tener el aspecto de la ilustracion de
abajo.

Vinyl MK2 (15m)

Calibracién correcta de la Cubierta A de TRAKTOR.

Ahora que el sistema de TRAKTOR SCRATCH PRO esté configurado y calibrado, se recomien-
da empezar la lectura de la guia de iniciacién (TRAKTOR 2 Getting Started); archivo PDF que
brinda informacion suplementaria sobre la manera de emplear su nuevo sistema de disyéquey.
Este documento explica también la manera de resolver los problemas mas frecuentes que pu-
dieran ocurrir.
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8 Actualizacion de los sistemas TRAKTOR SCRATCH PRO /
DUO anteriores

Este capitulo explica la manera de actualizar versiones previas de los sistemas TRAKTOR
SCRATCH PRO / DUO a la versién actual de TRAKTOR SCRATCH PRO 2. Si esta operando ver-
siones previas de los sistemas TRAKTOR SCRATCH PRO / DUO (cables multipar incluidos),
podra actualizarlos y seguir empleandolos con el TRAKTOR SCRATCH PRO 2 SOFTWARE &
TIMECODE KIT.

Al actualizar alguna de las versiones antes mencionadas, debera también importar los datos
del usuario y los mapeos. Este es un procedimiento directo y asistido por el programa TRAK-
TOR; sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de realizar la actualizacion.
Los detalles correspondientes se presentan a continuacién.

8.1  Resguardo

Antes de instalar TRAKTOR SCRATCH PRO 2 en reemplazo de la version anterior, debera res-
guardar los siguientes archivos:

= La carpeta de TRAKTOR (alojada, por defecto, en: [Usuariol\Mis documentos\Native Ins-
truments\Traktor (Windows) o Usuario:Documentos:Native Instruments:Traktor (Mac OS
X).

= Las carpetas de musica definidas en Preferences > Data Location > Music Folders.

= Cualquier otro tipo de datos que no fueron guardados en los lugares arriba mencionados
porque usted decidié alojarlos en otro lugar.

Llegados a este punto, resultara una buena idea deshacerse de todo el material innecesario

de su carpeta de TRAKTOR (p.ej., mapeos de controladores que ya no utiliza y cosas por el
estilo).
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8.2  Instalacion del programa

El proceso de instalacion del programa es el mismo que el ya descrito en esta guia. Vuelva al
capitulo 15, Instalacion del programa y siga las instrucciones brindadas. Luego, active TRAK-
TOR vy lleve a cabo los preparativos finales antes de estrenar el sistema. Para completar el pro-
ceso de actualizacién, importe sus datos de la manera descrita en el préoximo apartado.

8.3  Importacion de datos

= Cuando inicie TRAKTOR 2 por primera vez, se abrira el asistente de la configuracién para
definir los aspectos basicos de la instalacion. De esta manera, podra ajustar a su gusto el
aspecto y las operaciones de TRAKTOR. Hallard mas informacién sobre el asistente de la
configuracién en el manual de TRAKTOR 2.

= A continuacion, TRAKTOR le preguntara si desea importar datos, copiando dicho conteni-
do en una carpeta nueva de la carpeta del usuario. Este procedimiento no afecta en nada
los datos originales.

Importacion de mapeos MIDI y de atajos

En TRAKTOR 2, el sistema de mapeo ha sido modificado. Si bien algunos mapeos creados en
versiones anteriores de TRAKTOR todavia pueden funcionar, otros probablemente no seran im-
portados correctamente.

Recomendamos comprobar los mapeos importados antes de utilizarlos en una situacién en
vivo.
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9 Documentacion

9.1 Manuales PDF

Toda la documentacién esta disponible en formato PDF y alojada en el directorio de instalacién
de TRAKTOR 2 en el disco duro. También podra acceder a dicha documentacién desde el me-
nd de ayuda (Help) de la aplicacién.

Ademas de esta guia, TRAKTOR brinda los documentos siguientes:

= El manual de iniciacion (TRAKTOR 2 Getting Started) explica operaciones mas basicas como
la importacion de una colecciéon de musica, la mezcla de pistas, el uso de las cubiertas
de samples y algunas otras caracteristicas del TRAKTOR 2. También cuenta con un capi-
tulo que explica las funciones de los vinilos y CD de control en TRAKTOR SCRATCH PRO
2. El manual de iniciacién de TRAKTOR 2 es el proximo paso de aprendizaje del sistema
de TRAKTOR SCRATCH A 10.

= El manual del programa (TRAKTOR 2 Manual) es la fuente principal de informacién con
respecto a las caracteristicas mas avanzadas de TRAKTOR. Proporciona una descripcién
detallada de todos los elementos que componen la interfaz de usuario y de las opciones,
herramientas, editores y modulos de procesamiento de sonido de la aplicacion. Podra
usarlo como manual de consulta y como guia de trabajo.

9.2  Videos explicativos

En la siguiente direccién de Internet encontrara una serie de videos explicativos muy Utiles:
http://www.native-instruments.com/traktorvideos

Con ellos aprendera a realizar las tareas mas usuales del sistema TRAKTOR SCRATCH PRO.
Recomendamos seguir las instrucciones de estos tutoriales teniendo el programa TRAKTOR
abierto en el ordenador.
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10 Asistencia

10.1 Banco de Conocimientos / Léame / Asistencia en linea

» Abra el Centro de Servicio y haga clic en el botén de Asistencia, en la esquina superior
derecha. Alli encontrara enlaces directos al Banco de conocimientos y a |la Asistencia en
linea.

El Banco de conocimientos guarda informacién de utilidad acerca de los productos de Native
Instruments y puede resultarle de gran ayuda a la hora de resolver determinados problemas.

Si en el Banco de conocimientos no encontrara ninguna informacion referente a la cuestion
que desea resolver, puede utilizar el formulario de asistencia en linea para contactarse con el
equipo de asistencia técnica de Native Instruments. En el formulario de asistencia en linea de-
bera ingresar la informacién solicitada sobre su hardware y software. Esta informacién es esen-
cial para que nuestro equipo de asistencia pueda proporcionarle la ayuda necesaria.

Al comunicarse con el equipo de asistencia de Native Instruments, recuerde que cuantos mas
detalles pueda proporcionar acerca de su hardware, el sistema operativo, la versién del progra-
ma y el problema que estd experimentando, mejor sera la ayuda que nuestro equipo pueda
brindarle. En su descripciéon deberia mencionar:

= La manera de replicar el problema.
= Lo que ha intentado hacer para solucionar el problema.
= Una descripcién de su configuracién, incluyendo todo el hardware.

= La marcay caracteristicas de su ordenador.

Al instalar un programa nuevo o una actualizacién de programa, también cargara un archivo
Readme (Léame) en el cual se incluye toda nueva informacién que no pudo ser incorporada
a la documentacion. Por favor, lea este archivo antes de ponerse en contacto con la asis-
tencia técnica.
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10.2 Forum

En el foro de usuarios de Native Instruments podréa discutir las caracteristicas del producto con
otros usuarios y con los expertos que moderan el foro: http://www.native-instruments.com/fo-
rum.

10.3 Actualizaciones

Al toparse con cualquier problema, lo primero que recomendamos es descargar e instalar las
actualizaciones disponibles. Las actualizaciones se efectian regularmente para solucionar pro-
blemas conocidos y para la mejora constante del software. EI nimero de versién de su progra-
ma aparece en la opcién About de la aplicacién. Este cuadro de diadlogo se abre haciendo clic
en el logotipo de NI, presente en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario. Tam-
bién podréa ver el nimero de version de todas las aplicaciones Native Instruments instaladas, si
cliquea en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Las actualizaciones estan dispo-
nibles en la ficha Actualizaciones del Centro de Servicio o en nuestro sitio de Internet, en:
http:\\www.native-instruments.com/updates.

Asistencia
Forum
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11 Solucion de problemas y preguntas frecuentes

Esta seccién contiene las respuestas a las preguntas mas frecuentes y referencias a articulos
del banco de conocimientos para detalles suplementarios. Para poder consultar un articulo, vi-
site por favor la pagina de Internet de Native Instruments, vaya hasta el banco de conocimien-
tos (Knowledge Base) de la seccién de asistencia (Support) e ingrese el ndmero del articulo en
el campo de blusqueda.

11.1 La carpeta de instalacion no puede ser hallada por el actualizador
de la instalacion

Si ha desplazado manualmente la ubicacién de una aplicaciéon Native Instruments en el disco
duro, el instalador, a la hora de ejecutar una actualizacién mostrara un mensaje de error € in-
terrumpira la instalacién. La ruta correspondiente a la ubicacion de la aplicaciéon puede ser co-
rregida en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Si una aplicaciéon no puede ser
hallada, esta ficha mostrara el botén Localizar. Haga clic en este botén y vaya hasta la ubica-
cion verdadera de la aplicacion.

11.2  Control de cuentas de usuario y seguridad en Internet

El control de cuentas de usuario (UAC, por sus siglas en inglés) y cualquier programa de segu-
ridad para Internet o antivirus deberia desactivarse temporariamente al instalar el software de
TRAKTOR, dado que los mismos pueden interferir con el proceso de instalacién. Si le preocu-
pa la seguridad de sus archivos, desconecte el ordenador de la red durante la instalacién.

1. Para abrir el control de cuentas de usuario en Windows 7 o Vista, haga clic en el bot6on de
Inicio de la barra de tareas, ingrese "Cuentas de usuario" en el campo de blsqueda y pre-
sione [Intro]. En Windows Vista, deshabilite la casilla de "Activar o desactivar el Control
de cuentas de usuario" y en Windows 7 mueva el deslizante correspondiente hasta abajo.

2. Revise la documentacién de su antivirus o seguridad de Internet para averiguar la manera
de desconectar temporalmente estos servicios.
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3. Completada la instalacién, aseglrese de rehabilitar el control de cuentas de usuario y su
antivirus/seguridad de Internet.

11.3  Clics y fallas de audio al tocar las pistas

Si escucha clics o fallas en el audio mientras una pista esta sonando, deberia incrementar la
latencia de su interfaz de audio o de su TRAKTOR KONTROL S4 de manera correspondiente.
Para llevar a cabo esta operacion, consulte por favor el manual de su dispositivo y la seccién
correspondiente al panel de control, herramienta que permite el ajuste y configuracién de la
interfaz de audio. Si oye clics o fallas al emplear un mezclador certificado, consulte el manual
del mezclador para proceder al ajuste de la latencia y de otros aspectos relacionados.

11.4  Otros recursos para la solucion de problemas

Si ninguna de las sugerencias de este capitulo lo ayudan a resolver su problema, el manual de
TRAKTOR 2 le proporcionara informacion mas detallada sobre los temas tratados en esta guia.
También, podra consultar nuestro Banco de conocimientos en: http://www.native-instru-
ments.com/knowledge/.
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