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iBienvenido a TRAKTOR SCRATCH A6!
El contenido de la caja

1 iBienvenido a TRAKTOR SCRATCH A6!

1.1 El contenido de la caja

La caja de TRAKTOR SCRATCH A6 contiene lo siguiente:
= La interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6
= Una fuente de alimentacién de corriente continua con adaptadores regionales
= Dos vinilos de control
= Dos CD de control
= (Cuatro cables RCA de audio estéreo
= Un cable USB

= Un volante de registro con el nimero de serie del programa TRAKTOR SCRATCH PRO 2,
el nimero de serie del aparato TRAKTOR AUDIO 6 y un enlace a la pagina del registro del
aparato, en la cual podra registrar su dispositivo y descargar el programa TRAKTOR.

= Una tarjeta con los atajos de teclado de TRAKTOR.
= Un volante con las instrucciones de seguridad.
= Una hoja adhesiva TRAKTOR

1.2 Contenido de la guia de instalacion

Este documento lo guiara a través de los pasos necesarios para instalar el sistema de TRAK-
TOR SCRATCH A6. La lectura del mismo le permitira iniciarse en el uso de TRAKTOR
SCRATCH A6, con su combinacién de interfaz de audio, vinilos y CD de control, y el programa
especifico TRAKTOR SCRATCH PRO 2. Recomendamos especialmente que dedique su debida
atencién a la lectura completa de este documento.
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iBienvenido a TRAKTOR SCRATCH A6!
Convenciones tipograficas

1.3 Convenciones tipograficas

Esta seccion explica los signos y composicién de pagina empleados en este documento. El
mismo utiliza una disposicién tipografica especial para destacar puntos especiales y para ad-
vertirle sobre posibles problemas. Los simbolos que representan estas notas aclaratorias indi-
can su naturaleza:

El signo de exclamacién distingue las instrucciones o consejos Utiles que deberia seguir
cuando correspondiere.

La figura de una lamparita indica informacién suplementaria de importancia. Esta informa-
cién a menudo lo ayudara a resolver una tarea de manera mas eficiente, pero la misma no
estd destinada necesariamente a la configuracién o sistema operativo por usted empleado.
Vale la pena echarle un vistazo.

Ademas, se emplea la siguiente tipografia especial:

= EI texto que aparece en los menus desplegables (p.ej.: Abrir..., Guardar como... etc.) y
rutas de directorio del disco duro y otros dispositivos de almacenamiento, aparece impre-
so en bastardilla.

= Todo otro texto (rétulos de botones y controles, leyendas junto a casillas de verificacion,
etc.) aparecerd impreso en azul. Cada vez que vea aparecer este formato, vera también
que el mismo texto aparece empleado en algln lugar de la pantalla.

= Nombres y conceptos importantes aparecen impresos en negrita.

= Los nombres de las teclas del ordenador aparecen encerrados en paréntesis rectangulares
(p. ej.: "Presionar [Mayus] + [Intro]).

» Instrucciones individuales aparecen precedidas por esta flecha.

— El resultado de acciones aparece precedido por esta flecha mas pequefia.
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Panorama general de la instalacion

2 Panorama general de la instalacion

Este capitulo brinda un panorama general de los distintos pasos necesarios para poner en mar-
cha el sistema de TRAKTOR SCRATCH A6. Los pasos a seguir son: registro del aparato y des-
carga del programa, instalacion, activacion, actualizaciones y configuracion.

= Registro del aparato y descarga del programa: registre el aparato y descargue el instalador
del programa TRAKTOR segun las instrucciones dadas en:
www.native-instruments.com/go-tsa6.

= Instalacion del programa: ubique el archivo descargado en su ordenador y haga doble clic
en él para iniciar el proceso de instalacion. Lea y siga cuidadosamente las instrucciones
de pantalla, acepte el convenio de licencia e ingrese, de ser necesario, la contrasefia de
su ordenador (solo Mac OS X).

= Activacion: active el producto a través de la aplicacién Service Center (Centro de Servicio).
Dicha aplicacién ofrece procedimientos de activacion en linea y fuera de linea.

= Actualizacion: descargue las Ultimas actualizaciones de programa con el Centro de Servi-
cio. Luego, vaya hasta la carpeta de descargas e instale todas las actualizaciones descar-
gadas.

= Instalacion del aparato: conecte la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 al ordenador se-
gun la manera explicada en esta guia (ver mas adelante).

= Configuracion: conecte los dispositivos externos a emplear (tocadiscos, equipos de CD,
mezcladores, auriculares, altavoces).

Sugerencias sobre lecturas suplementarias, consejos para la solucién de problemas, preguntas
frecuentes e informacién sobre la devolucion del producto podran encontrarse en los capitulos
subsiguientes de esta guia.
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Instalacion del programa
Instalacion en Mac OS X

3 Instalacion del programa

Antes de iniciar el instalador, tenga en cuenta los puntos siguientes:

= Aseglrese de haber descargado el programa TRAKTOR segln las instrucciones proporcio-
nadas en la pagina del registro:
www.native-instruments.com/go-tsa6
Si ya ha registrado el dispositivo pero necesita descargar el instalador otra vez, hallara las
descargas pertinentes en la seccién "My Account" de la pagina de Internet de NI:
https://www.native-instruments.com/en/my-account/my-products-serials

= Por favor, observe atentamente las pantallas del instalador y las rutas de instalacion suge-
ridas para evitar la creacion de carpetas no deseadas en su disco duro.

= Una vez realizada la instalacion, se recomienda no trasladar a otra ubicacién las carpetas
relacionadas con los programas de Native Instruments. Las futuras actualizaciones de
programa tomaran en cuenta las ubicaciones establecidas durante la instalacién inicial.

3.1 Instalacion en Mac 0S X

Al finalizar el proceso de instalacién, debera reiniciar el ordenador. Antes de hacerlo, guar-
de por favor su trabajo y cierre todas las aplicaciones..

3.1.1  Ubicar e iniciar el programa de instalacion

1. Ubique en su ordenador el archivo de instalacién descargado y extraiga su contenido.

2. Haga doble clic sobre el archivo Traktor 2 Installer.mpkg para iniciar el proceso de instala-
cion.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3.1.2  Seleccionar los componentes a instalar

Tras la aceptacién del contrato de licencia, la ventana del instalador mostrara los componentes
a instalar. Esta ventana también mostrara el espacio de disco demandado por cada uno de es-
tos componentes.
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Instalacion del programa
Instalacién en Mac OS X

ano '« Instalar Traktor 2

Instalacion personalizada en “Mac HD"

| Nombre del paguete Ubicacidn Accidn Tamafio
@ Introduccién ¥ Basic Installation (] Native Instru 3 Instalar 300.5 MB
I . ™ Audio 8 D) 10.6 Dr... Instalar 20 ME
@ Licencia # Audio 4 D) 10.6 Dr... Instalar  25.4 MB
@ Seleccidn de destino M Audio 2 D) 10.6 Dr... Instalar 17.1 MB
© Tipo de instalacién ™ Traktor Kontrol 54... Instalar 1.5 MB
™ Traktor Kontrol 52... Instalar 1.3 MB
® Instalacion ™ Traktor Audio 2 1... Instalar ~ 12.2 MB
® Resumen ™ Traktor Audio & Dr... Instalar 56.5 ME
™ Traktor Audio 10 ... Instalar 58.9 MB
™ Traktor Kontrol X1... Instalar 17 MB
Espacio requerido: 1.07 GB Restante: 450.53 GB

(" Retroceder ) [ Continuar k\'

&
La pantalla de seleccién de componentes del programa de instalacién.

Se recomienda dejar todas las opciones de instalacion seleccionadas, a menos que tenga
algiin motivo especifico por el cual desea deseleccionar alguna caracteristica determinada
(p. ej., si la misma ya se encuentra instalada en su ordenador o si estuviera completamente
seguro de no necesitarla).

Basic Installation: instala el programa TRAKTOR y la documentacion correspondiente. Este
componente no puede deseleccionarse. También lleva a cabo la instalacién de las aplicaciones
Service Center (necesaria para la activacion del producto) y Controller Editor, la cual permite
configurar las asignaciones MIDI del controlador para su uso con otras aplicaciones.

Audio 8/4/2 DJ Drivers: esta opcién instala los controladores de dispositivo de las interfaces de
audio AUDIO 8 DJ, AUDIO 4 DJ y AUDIO 2 DJ de Native Instruments. Si no tiene pensado
utilizar ninguna de estas interfaces de audio, puede desactivar las casillas correspondientes.
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Instalacion del programa
Instalacion en Mac OS X

Traktor Kontrol S4: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL S4. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL S4 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Traktor Kontrol $2: esta opcién instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL S2. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL S2 con su ordenador, desactive
esta casilla.

Traktor Audio 2/6/10 Drivers: esta opcion instala los controladores de dispositivo de las interfa-
ces de audio TRAKTOR AUDIO 2, TRAKTOR AUDIO 6 y TRAKTOR AUDIO 10 de Native Instru-
ments. Asegiirese de que el componente TRAKTOR AUDIO 6 se encuentre seleccionado, dado que
la interfaz no funcionara correctamente sin su correspondiente controlador de dispositivo.

Traktor Kontrol X1: esta opcion instala el controlador de dispositivo del controlador TRAKTOR
KONTROL X1 DJ. Si no piensa emplear el TRAKTOR KONTROL X1 con su ordenador, desacti-
ve esta casilla.

Componentes de segundo plano

Si bien estos componentes no aparecen mostrados en la ventana del instalador, los mismos
son instalados segun la configuracion del sistema empleado por el usuario:

Controller Editor: la aplicacién Controller Editor permite realizar la configuracién del aparato
controlador de Native Instruments (p. ej., TRAKTOR KONTROL S4 o X1) para su empleo como
controlador MIDI en aplicaciones distintas del programa TRAKTOR. Este componente se insta-
lard automaticamente al instalar alguno de los controladores de dispositivo (salvo que una ver-
sion mas reciente del Controller Editor ya se encuentre alojada en el ordenador).

Service Center: el Centro de Servicio es la aplicacion requerida para la activacién del programa
TRAKTOR. Se instalara independientemente del controlador de dispositivo seleccionado (a me-
nos que una versién mas reciente ya se encuentre instalada en el ordenador).

Control Panel: el Panel de control es una herramienta para configurar los ajustes de audio y se
instala con el controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 6. La mayoria de sus ajustes
puede manejarse también desde la interfaz de usuario del programa TRAKTOR, por lo que,
probablemente, no necesitard hacer uso de la aplicacién Control Panel cuando esté usando
TRAKTOR. Para mas informacion acerca de la aplicaciéon Control Panel, consulte por favor el
manual de TRAKTOR AUDIO 6.
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Instalacion del programa
Instalacién en Mac OS X

Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR en su ubicaciéon predeter-
minada. Sin embargo, si fuera necesario cambiar la ubicacién de la instalacioén, haga clic
en el simbolo de carpeta de la columna Location y seleccione la carpeta deseada.

» Después de haber efectuado las modificaciones necesarias, haga clic en Continuar y siga
las instrucciones de pantalla.

3.1.3  Ingresar la contraseiia

Antes de instalar los componentes seleccionados, el instalador le pedira ingresar su contrasefia
de Mac OS X. Esto es un procedimiento estdndar de Mac OS X para advertirle de los cambios
que el instalador esta por realizar.

La cuenta de usuario de Mac OS X empleada debera contar con privilegios de administra-
dor.

Escriba la contrasefia para permitir que
Instalador realice cambios.

1
[0
Nombre: ' Mac User
Contrasefia: esesssss
b Dertalles
@ (" Cancelar ) (_ Aceptark':]
k

Solicitud de la contrasefia de Mac OS X.
» Para continuar, ingrese su contrasefia y haga clic en Aceptar.

—  Los componentes seleccionados seran instalados.

3.1.4  Completar la instalacion

Tras la instalacién de los componentes, deberé reiniciar el ordenador.

TRAKTOR SCRATCH A6 - Guia de instalacion - 13
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ano '« Instalar Traktor 2

La instalacion se ha completado correctamente.

@ Introduccién

© Licencia Please start Service Center for product activation

& Seleccién de destino ILeith

@ Tipo de instalacion
@ Instalacién

© Resumen

Retroceder | | Reiniciari]

]

La pantalla final del programa de instalacién.

» En la Gltima pantalla de la instalacion del programa, haga clic en Reiniciar para reiniciar
el ordenador y concluir con el procedimiento de instalacion.

— El ordenador se reiniciara.

» Tras el reinicio del ordenador, prosiga con la lectura del capitulo 14, Activacion del pro-
ducto con el Centro de Servicio de esta guia para informarse sobre los pasos necesarios
para la activacion del producto.
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3.2  Instalacion en Windows

Si esta instalando el programa TRAKTOR en Windows Vista o Windows 7, debera apagar el
Control de cuentas de usuario (UAC) de Windows antes de continuar con la operacién. Con-
sulte el apartado 17.2, Control de cuentas de usuario y seguridad en Internet de esta guia
para mas detalles al respecto. Ademas de deshabilitar el UAC durante la instalacién, es po-
sible que sea necesario deshabilitar también el programa antivirus.

3.2.1  Ubicar e iniciar el programa de instalacion

1. Ubique en su ordenador el archivo de instalacién descargado y extraiga su contenido.
2. Haga doble clic sobre el archivo Traktor 2 Setup.exe para iniciar el proceso de instalacién.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

3.2.2 Confirmar las caracteristicas a instalar

Tras la aceptacion del contrato de licencia, la ventana del instalador mostrara los componentes
a instalar.
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Custom Setup
Choose the program features you would like to install.

Click on an icon in the list below to change how a feature is installed.

Feature Description
Standalone application and
documentation.

Mote that this component will
always be installed.

---------- (= ~ | Basic Installation

Required: 1,011,758 KB
Available: 350,163 MB

” Next>[ﬁ l Cancel

La pantalla de seleccion de componentes del programa de instalacién.

Basic Installation: esta opcién instala el programa TRAKTOR especifico del sistema TRAKTOR
SCRATCH A6 y toda la documentacién correspondiente. Este componente no puede deselec-
cionarse.

Componentes de segundo plano

Si bien estos componentes no aparecen mostrados en la ventana del instalador, los mismos
son instalados segun la configuracion del sistema empleado por el usuario.

Controller Editor: la aplicacion Controller Editor permite realizar la configuracién del aparato
controlador de Native Instruments (p. ej., TRAKTOR KONTROL S4 o X1) para su empleo como
controlador MIDI en aplicaciones distintas del programa TRAKTOR. Este componente se insta-
lard automaticamente al instalar alguno de los controladores de dispositivo (salvo que una ver-
sion mas reciente del Controller Editor ya se encuentre alojada en el ordenador).
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Service Center: el Centro de Servicio es la aplicacion requerida para la activacion del programa
TRAKTOR. Se instalard independientemente del controlador de dispositivo seleccionado (a me-
nos que una version mas reciente ya se encuentre instalada en el ordenador).

Control Panel: el Panel de control es una herramienta para configurar los ajustes de audio y se
instala con el controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 6. La mayoria de sus ajustes
puede manejarse también desde la interfaz de usuario del programa TRAKTOR, por lo que,
probablemente, no necesitard hacer uso de la aplicacién Control Panel cuando esté usando
TRAKTOR. Para mas informacion acerca de la aplicacién Control Panel, consulte por favor el
manual de TRAKTOR AUDIO 6.

» Haga clic en Continue y siga las instrucciones de pantalla.

3.2.3  Confirmar la ruta de instalacion de la aplicacion

'3 Native Instruments Tra [

Destination Folder
Select folder where setup will install files,

Install Traktor 2 application to:
C:\Program Files\Native Instruments\Traktor 2

Destination Folder
Required Disk Space:

La pantalla de la ruta de instalacion del programa.
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Se recomienda encarecidamente instalar el programa TRAKTOR en su ubicaciéon predeter-
minada. Si, con todo, fuera necesario cambiar el destino de la instalacién, haga clic en
Change y en el cuadro que se abre seleccione la carpeta de destino deseada.

Se le pedira seleccionar y confirmar la ruta de instalacién del programa TRAKTOR.

» Haga clic en Next para continuar.

3.24  Seleccionar los controladores de dispositivo

Las sucesivas pantallas del programa de instalacion permiten seleccionar los controladores de
dispositivo de las respectivas interfaces y controladores de audio.

(G0 Native Instruments Tra [

La pantalla de seleccion del controlador de dispositivos.

1.
2.

Install Hardware Driver
‘fou have to install the driver in order to use the hardware.

£ TRAKTOR AUDIO 10

Select, if you are new to TRAKTOR SCRATCH PRO 2, It is mandatory

to instzll the TRAKTOR AUDICO 10 Driver,

£ TRAKTOR AUDIDG

Select, if you are new to TRAKTOR SCRATCH DUQ 2, It is mandatony
to instzll the TRAKTOR AUDIO & Driver,

£ TRAKTORAUDIO 2

Select, if you own the TRAKTOR AUDIO 2 in order to install the
TRAKTOR AUDIO 2 Driver,

< Back ” NEKt}u\I\J[ Cancel ]

En la primera pantalla, active la casilla correspondiente a TRAKTOR AUDIO 6.

Si es propietario de otros aparatos de Native Instruments y desea utilizarlos con su orde-
nador, active también las casillas respectivas. Haga clic en Next para continuar.
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3. En las pantallas siguientes, active las casillas de los dispositivos que desea emplear con
el ordenador. Si no desea utilizar ninguno de estos dispositivos, deje las casillas sin mar-
car.

4. Haga clic en Next para continuar.

3.2.5  Completar la instalacion del programa

Finalizada la seleccién de los controladores de dispositivo requeridos, aparecera la Gltima pan-
talla del programa de instalacion.

Completing the Native Instruments
Traktor 2 Setup

You have successfully completed the Native Instruments
Traktor 2 Setup.

To dose this wizard, dick Finish,

La pantalla final del programa de instalacién.

» En la Gltima pantalla del programa de instalacion, haga clic en Finish para finalizar la
instalacién y cerrar el programa.

» Prosiga con la lectura del capitulo 14, Activacién del producto con el Centro de Servicio
de esta guia para informarse sobre los pasos necesarios para la activacion del producto.
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4 Activacion del producto con el Centro de Servicio

En este capitulo, emplearemos en las ilustraciones un nombre genérico ("NI Product") para
designar el producto a activar. La seccién correspondiente en la pantalla de su ordenador
mostrara, naturalmente, el nombre concreto del producto de Native Instrumentes que esté
activando.

4.1  Activacion en linea del producto

Vaya al apartado 14.3, Activacion fuera de linea del producto, si su ordenador no contara
con una conexion a Internet.

4.1.1 Iniciar el Centro de Servicio

1. La aplicacién Service Center ya se encuentra alojada en su disco duro. Durante la instala-
cioén, una carpeta denominada Native Instruments fue creada dentro de la carpeta de Apli-
caciones (Mac OS X) / Archivos de programa (Windows). Dentro de esta carpeta hallara la
subcarpeta denominada Service Genter con la correspondiente aplicacién.

2. Haga doble clic en la aplicaciéon Service Center para dar comienzo al procedimiento de
activacion.

Tenga en cuenta que debera activar su producto Native Instruments para poder usarlo ple-
namente.
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4.1.2 Ingresar en su cuenta de usuario NI.

SERVICE CENTER (D)

Iniciar sesidon

Por favor, inicie la sesién empleando su direccién de correo electrdnico y contrasefa.

Direccién de correo electrénico

Contrasena

O Iniciar sesién automaticamente en el préxima inicio

$0lvidé su contrasefia?

Crear una cuenta de usuario nueva.

| © Iniciar seiién|

Estado:
En linea

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

» Inicie la sesién empleando su direccion de correo electrénico y contrasefia.

» Sitodavia no posee un cuenta en Native Instruments, haga clic en Crear una cuenta de
usuario nueva. Complete el formulario. Recibira la contrasefia a través de un correo elec-

trénico.
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41.3  Activar el producto

@ Activar e Actualizar Q Panorama general
) ~F

‘ Ingrese el nimero de serie de los productos que desea activar. ‘

(] Acf% ar
e Eemz

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

1. Ingrese el nimero de serie del programa en el campo numérico. EI nimero de serie del
programa figura en el volante de registro, incluido en la caja de TRAKTOR SCRATCH A®6.

2. Haga clic en Activar para empezar la activacion.
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4.1.4 Finalizar la activacion en linea

Q Panorama general

Todos los productos seleccionados han sido activados. ‘

[0 actuliay |
Hm e

El Centro de Servicio confirmando la activacién del producto.

El Centro de Servicio confirma que el producto fue activado exitosamente. La blsqueda de ac-
tualizaciones comenzara automaticamente.

= Si hubiera actualizaciones disponibles para el producto activado, el botén Actualizar apa-
recera en la esquina inferior derecha. Para descargar las actualizaciones, haga clic en el
boton Actualizar y proceda segln las indicaciones del apartado 14.2, Actualizacién del
producto.
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= Si no hay actualizaciones disponibles, el botén de la esquina inferior derecha dira simple-
mente Salir. Haga clic, entonces, para salir del Centro de Servicio.

4.2  Actualizacion del producto

4.2.1 Seleccionar actualizaciones

SERVICE CENTER

Q’ Activar

c Actualizar

L 2

\_4, Panorama general

(D

Configuraciones Asistencia

Seleccione por favor las actualizaciones que quiera descargar. Si desea descargar actualizaciones para otro sistema operativo,
visite www.native-instruments.comjupdates.

Actualizacién de programas.

1 archivo disponible

w Ocultar detalles

@

NI PRODUCT Update

2010-09-01, 179.09 MB

[ @ | Desea rgar carpeta: C:\..\descargas

Estado:
En linea

Sesidn iniciada como:

you@yourmail.com

La pantalla de actualizacién de productos del Centro de Servicio.

| € Descargar |

4["\\?_

1. Inicie el Centro de Servicio y haga clic en la ficha Actualizar para ver la lista con las ac-
tualizaciones disponibles.
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2. Marque las casillas a la izquierda, para seleccionar las actualizaciones que desea descar-
gar. Es recomendable descargar todas las actualizaciones que ya se encuentren preselec-

cionadas.
3. Haga clic en Descargar. La descarga dard comienzo.

4.2.2 Descargar actualizaciones

SERVICE CENTER (D)

L 2

Y Activar c Actualizar 4 Panorama general éiCnnfiguracinnesé Asistencia

Los archivos seleccionados estan siendo descargados. Esto puede demorar algunos momentaos.

Actualizacidn de programas. 1 archive disponible w Ocultar detalles
@ NI PRODUCT Update € s2odeoa v ) [ n | x |
= Descargar carpeta: C:\.\descargas), (TR ————,
Cancelar |
[ 1 | Progreso total: 45% | © J
Estado: Sesion iniciada coma:
En linea you@yourmail.com Descargando... §

La actualizacién del producto en progreso

Segun el tamafio del archivo y la velocidad de su conexién de Internet, la descarga de los ar-
chivos puede demorar algln tiempo. jRecomendamos encarecidamente tener instaladas las ul-

timas actualizaciones!
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4.2.3  Abrir carpeta de actualizaciones

Abrir carpeta de descarga

Las actualizaciones han sido descargadas en C:\...\descargas.
iDesea abrir esta carpate ahora?

[ one [ osi, )

El Centro de Servicio confirmando la descarga de las actualizaciones y ofreciendo abrir la carpeta de descargas.
Completada la descarga de todos los archivos, se le pedira abrir la carpeta de descargas.

» Haga clic en Si para ir a la carpeta de descargas.

» Tras la apertura de la carpeta de descargas, puede salir del Centro de Servicio haciendo
clic en Salir.
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4.2.4 Instalar las actualizaciones

1. Inicie el primer archivo instalador de |la carpeta de descargas.
2. Siga las instrucciones del asistente de la instalacion.
3. Continte la operacion hasta haber instalado todas las actualizaciones.

4.3  Activacion fuera de linea del producto

Si el ordenador en el que desea utilizar los productos de Native Instruments careciera de cone-
xion a Internet, podra efectuar la correspondiente activacién empleando el procedimiento de
activacion fuera de linea. Tenga en cuenta que, en dicho caso, necesitara disponer de algin
otro ordenador conectado a Internet.
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4.3.1 Iniciar la activacion fuera de linea

SERVICE CENTER (D)

Conexién con Internet

Service Center was unable to establish an internet connection. How do you wish to proceed?

Intentar nuevamente la conexién a Internet.

| OReintentar
Aseglirese de que el ordenador esté conectado a Internet.
Utilice un servidor proxy para conectarse a Internet.
Anfitrion Puerto | O Proxy

Continuar sin establecer conexidn con Internet.

O Fuera de linea
Por favor, tenga en cuenta: debera transferir el archivo de pedido de activacién a un

ordenador con acceso a Internet.

Estado:
Enespera...

La pantalla de conexion a Internet del Centro de Servicio.

1. Inicie el Centro de Servicio. Si no se detecta una conexion a Internet, sera dirigido a la
pantalla de Conexion con Internet que se muestra arriba.

2. En el area denominada Continuar sin establecer conexion con Internet, haga clic en Fuera
de linea. Seguidamente, pasara a la pantalla de activacion.
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4.3.2  Crear un archivo de pedido de activacion

SERVICE CENTER (D)

G’ Activar Actualizar (U, Panoramageneral | Configuraciones Asistencia

La activacion fuera de linea se realiza tras completar tres pasos.

o Crear un archivo de pedido de activacion (e —

Crear
Ingrese los nimeros de serie y guarde el archivo de pedido de activacién en un |°—L}r‘|
almacenamiento portatil, p. ej., una memoria USB.

Transferir el archivo a un ordenador con Internet
e Ponga el archivo de pedido de activacién en un ordenador con acceso a Internet y abra el archivo. Esto lo llevara
a la pagina de registro de Native Instruments que lo guiara a través de todo el procedimiento de activacion.

Abrir el archivo de retorno de la activacion

e Copie el archivo de retorno de la activacion devuelto por servidor de red de Native | © Abrir |
Instruments en una memoria portétil y dbralo en el ordenador en el cual desea activarel ’
producto.
Estado:

Fuera de linea

La pantalla de activacién fuera de linea de productos del Centro de Servicio.

» En la pantalla de Activar haga clic en Crear. La pantalla de Activar mostrara los campos
necesarios para ingresar el nimero de serie (ver a continuacion).
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4.3.3 Ingresar el nimero de serie

& Activar 24 pctualizar Q pancrama ener

‘ Ingrese el nimero de serie de los productos que desea activar. ‘

[ ome [ @amy
e

La pantalla de activacién de productos del Centro de Servicio.

1. Ingrese el nimero de serie del programa en el campo numérico. EI nimero de serie del
programa figura en el volante de registro, incluido en la caja de TRAKTOR SCRATCH A 6.

2. Haga clic en Crear para guardar el archivo de pedido de activacion (ActivationRequestFi-
le.html). A continuacién se abrira un cuadro que le permitird seleccionar una carpeta de
destino para guardar el archivo.

3. Guarde el archivo de pedido de activacién en la carpeta de destino seleccionada.
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4.3.4  Transferir el archivo de pedido de activacion

ACTIVATION REQUEST FILE 0>

L,

AUDIO - INTERNET
COMPUTER COMPUTER

) -

ACTIVATION RETURN FILE L

AUDID _ INTERNET
COMPUTER COMPUTER

e ! | Masndden |

El procedimiento de activacién fuera de linea.

1.

Copie el archivo de pedido de activacién en una memoria portéatil y transfiéralo a un orde-
nador conectado a Internet.

Abra el archivo de pedido de activacién con un doble clic.

Siga las instrucciones presentadas en la pagina web del Centro de Servicio para la activa-
cién del producto. Como usuario nuevo de Native Instruments, debera crear una cuenta
antes de poder iniciar la sesion.

Transfiera el archivo de retorno de la activacién a su ordenador.
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4.3.5 Abrir el archivo de retorno de la activacion

SERVICE CENTER (D)

G’ Activar Actualizar (4, Panorama general Configuracionesg Asistencia

La activacion fuera de linea se realiza tras completar tres pasos.

o Crear un archivo de pedido de activacién |'—° c |
rear

Ingrese los nimeros de serie y guarde el archivo de pedido de activacién en un
almacenamiento portatil, p. ej., una memoria USB.

Transferir el archivo a un ordenador con Internet
e Ponga el archivo de pedido de activacién en un ordenador con acceso a Internet y abra el archivo. Esto lo llevara
a la pagina de registro de Native Instruments que lo guiara a través de todo el procedimiento de activacion.

Abrir el archivo de retorno de la activacion

e Copie el archivo de retorno de la activacion devuelto por servidor de red de Native | © Abrir |
Instruments en una memoria portatil y dbralo en el ordenador en el cual desea activar el [’\\b

producto.

Estado:
Fuera de linea

La pantalla de activacién fuera de linea de productos del Centro de Servicio.

1. Inicie nuevamente el Centro de Servicio en su ordenador. En el area denominada Conti-
nuar sin establecer conexién con Internet, haga clic en Fuera de linea.

2. Seleccione la ficha de Activar y haga clic en Abrir para cargar el archivo de retorno de la
activacién.
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4.3.6 Finalizar la activacion fuera de linea

@ Activar s Actualizar Q Panorama general

Todos los productos seleccionados han sido activados. ‘

[_@sar ]
CRemewe

El Centro de Servicio confirmando la activacién del producto.

Después de abrir el archivo de retorno de la activacién, el Centro de Servicio confirmara que el
producto ha sido activado exitosamente. Haga clic en Salir para abandonar el Centro de Servi-
cio.
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Para obtener las actualizaciones de sus productos, ingrese a www.native-instru-
ments.com/updates con los datos de su cuenta de usuario Native Instruments. Descargue
las actualizaciones pertinentes a través del administrador de descargas personal, transfié-
ralas a su ordenador de musica empleando una unidad de almacenamiento portatil y
efectle la instalacién correspondiente.
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9 Montaje del sistema de TRAKTOR SCRATCH A6

5.1 Conexion de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6

» Aseglrese de haber instalado el controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 6 antes
de conectar la interfaz del audio TRAKTOR AUDIO 6 al ordenador. Para ello, siga por fa-
vor las instrucciones brindadas para su sistema operativo en el capitulo 13, Instalacion
del programa.

» Conecte la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 directamente en un puerto USB del or-
denador. Si en lugar de ello la conecta a un hub USB, el dispositivo podria no funcionar
correctamente.

5.1.1  Preparar la fuente de alimentacion

La fuente de alimentacién viene con cuatro adaptadores diferentes. Antes de poder emplear la
fuente de alimentacidon, deberd combinarla con el enchufe que se adecue a los tomacorrientes
de su pais/region.
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EUROPE

Preparacién de la fuente de alimentacion.

» Inserte el enchufe en la parte correspondiente de la fuente de alimentacion, luego empu-

je ligeramente hasta escuchar un clic y comprobar que el adaptador ha sido insertado co-
rrectamente.

5.1.2  Conectar la fuente de alimentacion

1. Conecte la fuente de alimentacion a un tomacorriente.
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2. Conecte el enchufe, al final del cable de la fuente de alimentacién, en la entrada de ali-
mentacion (rotulada POWER), situada en el panel posterior de la interfaz de audio TRAK-
TOR AUDIO 6.

— El indicador de alimentacién eléctrica de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 deberia
encenderse y el indicador de USB deberia aparecer con una luz verde intermitente.

5.1.3  Conexion de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 al ordenador

1. Conecte el enchufe correspondiente al dispositivo del cable USB en la entrada USB del
panel posterior de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6.
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2. Conecte el enchufe correspondiente al ordenador del cable USB en un puerto USB 2.0
del ordenador.

— Sobre el panel superior de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6, el indicador USB
guedara encendido de color verde.

La interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 no funcionara si se la conecta a un puerto USB
1.1. jEs necesario contar con un puerto USB 2.0!

Windows Vista y Windows 7 solamente: complecidn de la instalacion del controlador de
dispositivo

Cuando Windows detecta la conexion de un aparato nuevo, llevara a término la instalacién del
controlador de dispositivo:

= Aparecera un mensaje diciendo: "Instalando el controlador de dispositivo".

= Concluida la instalacion del controlador de dispositivo, Windows le anunciara que "Todos
los dispositivos estan listos para usar".
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Durante la instalacién del hardware, un mensaje de Windows le advertira que no pudo com-
probar la firma digital del controlador de dispositivo de TRAKTOR AUDIO 6. Esto es normal
y no representa un problema. Sin embargo, debera apagar el Control de cuentas de usuario
(UAC) de Windows antes de poder continuar. Consulte el apartado 17.2, Control de cuentas
de usuario y seguridad en Internet de esta guia para mas detalles al respecto. Ademas de
deshabilitar el UAC, durante la instalaciéon probablemente sera necesario deshabilitar tam-
bién el programa antivirus.

Windows XP solamente: complecion de la instalacion del controlador de dispositivo

Cuando Windows detecta la conexion de un aparato nuevo, llevara a término la instalacién del
controlador de dispositivo:

1.  Windows XP identificara la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6. Seleccione No si Win-
dows le pide buscar el controlador en Internet.

2. Durante la instalacién del controlador de dispositivo, un mensaje de Windows le advertira
que el controlador dispositivo de TRAKTOR AUDIO 6 no ha pasado la prueba de Windows
Logo. Esto es normal y no representa un problema. Haga clic en Continuar de todos mo-
dos para continuar con la operacion.

— El ordenador mostrara el mensaje: "Se ha encontrado un nuevo hardware". Luego, el men-
saje "El dispositivo esta listo para ser empleado" aparecera para indicar que la instalacion
del controlador de dispositivo se ha realizado correctamente.

5.2  Conexion de TRAKTOR AUDIO 6 a un mezclador DJ

Para poder tocar y mezclar pistas con TRAKTOR, debera conectar un mezclador DJ a la inter-
faz de audio TRAKTOR AUDIO 6. Por favor, tenga en cuenta:

= A partir de ahora vamos a dar por sentado que el mezclador ya esta conectado a la red
eléctrica, pero no esta encendido todavia. Si estuviera encendido, por favor, apaguelo.

= El mezclador empleado en el ejemplo puede diferir del utilizado por el usuario y tener
controles y conexiones diferentes. Si necesita ayuda con respecto al manejo de su mez-
clador, consulte la documentacion del mismo antes de proceder.
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Conecte las salidas de audio del canal A (denominado OUT) del panel posterior de la in-
terfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 con las entradas de un canal de linea (Line/CD) del
mezclador DJ, utilizando los cables RCA suministrados.
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Conecte las salidas de audio del canal B (denominado OUT) del panel posterior de la in-
terfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 con las entradas de un canal de linea (Line/CD) del
mezclador DJ, utilizando el otro par de cables RCA suministrados.

Ponga los canales del mezclador conectados a TRAKTOR AUDIO 6 en el modo de entrada
de linea (en caso de contar con opciones de modos de entrada).
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5.2.1 Conexion de los auriculares al mezclador

» Conecte los auriculares en el enchufe de auriculares del mezclador (denominado usual-
mente como "Headphones" o "Phones").

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté en minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.

5.2.2  Conexion del sistema de amplificacion al mezclador

Nota: Antes de proceder a su conexion, apague el sistema de amplificacién (altavoces activos o
amplificador de potencia).
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» Conecte la salida general (denominada usualmente como "Main" o "Master") del mezcla-
dor DJ a las entradas del sistema de amplificacion, empleando los cables correspondien-
tes.

zx@—

5.3  Conexion de los tocadiscos

Si desea emplear equipos de CD en vez de tocadiscos, puede pasar por alto esta seccién y
continuar con la lectura del apartado 15.4, Conexion de equipos de CD.

Si desea emplear los vinilos de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, de-
bera conectar los tocadiscos a la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 segln la manera expli-
cada en el proximo apartado. Por favor, tenga en cuenta:

= Vamos a suponer que los tocadiscos estan colocados a la izquierda y derecha del mezcla-
dor (segln la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos izquierdo sera
identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos ya estan conectados a la red eléctrica, pero
no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos antes de
comenzar.
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= Algunos tocadiscos ofrecen salidas de nivel de linea y otro tipo de conexiones ademas de
las salidas estandares (phono). En esta guia, vamos a suponer que usted esta empleando
las salidas "phono" estandares para la conexién de los tocadiscos a TRAKTOR AUDIO 6.

5.3.1  Conexion del tocadiscos izquierdo (L)

Nota: En la mayoria de los tocadiscos, los cables de audio y el cable a tierra estan conectados
integramente al dispositivo.

1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos izquierdo (L) en las entra-
das A del panel posterior de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6.
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2. Enganche el cable a tierra del tocadiscos L en la conexion a tierra del mezclador DJ.
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9.3.2  Conexion del tocadiscos derecho (R)

1. Conecte los cables de salida izquierdo y derecho del tocadiscos derecho (R) en las entra-
das B del panel posterior de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6.

o
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2. Enganche el cable a tierra del tocadiscos R en la conexion a tierra del mezclador DJ.

Ambos cables a tierra pueden engancharse en la misma conexion a tierra.
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5.3.3  Panorama del montaje de tocadiscos de TRAKTOR SCRATCH A6

Montaje de tocadiscos de TRAKTOR SCRATCH A6.

— Tras conectar el segundo tocadiscos, el sistema de TRAKTOR SCRATCH A6 esta comple-
to y deberia presentar un aspecto parecido al de la ilustracion de arriba. Si desea agregar
equipos de CD a este montaje, lea primero el apartado 15.4, Conexién de equipos de CD.
De lo contrario, continte con la lectura del apartado 15.5, Preparativos finales.

9.4  Conexidon de equipos de CD

Si desea emplear los CD de control para controlar las pistas manejadas por TRAKTOR, debera
conectar los equipos de CD a la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6 segln la manera explica-
da en el préximo apartado. Por favor, tenga en cuenta:
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= Vamos a suponer que los tocadiscos de CD estan colocados a la izquierda y derecha del
mezclador (segln la perspectiva del usuario). En consecuencia, el tocadiscos de CD iz-
quierdo sera identificado con la letra L y el derecho con la letra R.

= Vamos a suponer también que los tocadiscos de CD ya estan conectados a la red eléctri-
ca, pero no estan encendidos todavia. Si los mismos estuvieran encendidos, apaguelos
antes de comenzar.

5.4.1  Conexion del tocadiscos de CD izquierdo (L)

» Conecte las salidas izquierda y derecha del tocadiscos de CD izquierdo (L) en las entradas
C del panel posterior de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6.
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5.4.2  Conexion del tocadiscos de CD derecho (R)

» Conecte las salidas izquierda y derecha del tocadiscos de CD derecho (R) en las entradas
D del panel posterior de la interfaz de audio TRAKTOR AUDIO 6.

e
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9.4.3  Panorama del montaje de tocadiscos de CD de TRAKTOR SCRATCH A6

8.
o)

@
" e

Montaje de tocadiscos de CD de TRAKTOR SCRATCH A6

— Tras conectar el segundo tocadiscos de CD, el sistema de TRAKTOR SCRATCH A6 esta
completo y deberia presentar un aspecto parecido al de la ilustracién de arriba. Por favor,
contintlie con la lectura del apartado 15.5, Preparativos finales.

9.9  Preparativos finales

Antes de empezar a usar el sistema de TRAKTOR SCRATCH A6, hay que completar algunos
detalles finales:
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Poner el vinilo de control o insertar el CD de control

Si estd empleando tocadiscos para controlar TRAKTOR, ponga un vinilo de control sobre
cada uno de los platos giradiscos.

Si estd empleando tocadiscos de CD para controlar TRAKTOR, inserte un CD de control en
cada uno de los equipos de CD.

5.5.2  Encendido de los dispositivos

Para evitar el ruido de los altavoces, baje completamente los controles de volumen de todos los
dispositivos antes de encenderlos. Se recomienda encender los dispositivos en el siguiente or-

den:
1.

2.
3.
4

Ordenador/tarjeta de sonido

Tocadiscos/Equipos de CD Ly R

Mezclador

Sistema de amplificacion (altavoces activos o amplificador de potencia y altavoces pasi-
VvOoS)

Luego, cuando el programe esté operando y haya pistas cargadas en las cubiertas de TRAK-
TOR, suba gradualmente el volumen mientras la musica esté sonando hasta obtener el ni-
vel deseado.

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté en minimo.
Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.

Antes de colocarse los auriculares, aseglrese de que el control de volumen esté en minimo.

Luego, mientras la musica esté sonando, suba lentamente el volumen hasta alcanzar el ni-
vel deseado.
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9.6  Poniendo en marcha el programa TRAKTOR

Finalizada la instalacion correctamente, hallara la carpeta de instalacion del programa TRAK-
TOR en el disco duro del ordenador. Dicha carpeta contiene la aplicacion y toda la documenta-
cién correspondiente. Si la instalacién fue realizada siguiendo los pasos predeterminados, ha-
Ilard dichas carpetas en la siguiente ubicacion:

Mac 0S X
Macintosh HD/Aplicaciones/Native Instruments/Traktor 2/

Windows

C:\Archivos de programa\Native Instruments\Traktor 2\

» Para poner en marcha el programa Traktor, haga doble clic en el simbolo de Traktor, en la
carpeta de instalacién, o en el atajo de escritorio creado durante la instalaciéon en Win-
dows.

— Laventana de TRAKTOR se abrira con la pantalla inicial del asistente de la configuracion
(Setup Wizard).

= TRAKTOR
12 4 8 16 32
xS e P
WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD
121 2 a4 8 15 320,

Please co
and USB

Cancel Next » k

12 4 8 16 32 our LCTVER' 7 W » |cue|cup| |«1m21v61B 1412 1 2 4 8 16 32 ¢

4« <
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5.1  Empleo del asistente de la configuracidn para configurar el
sistema TRAKTOR SCRATCH A6

El asistente de la configuracion (Setup Wizard) lo ayudara a configurar el sistema de TRAKTOR
SCRATCH A6.

= TRAKTOR ' ~Setup Wizard

WELCOME TO THE TRAKTOR SETUP WIZARD

Please connect all your devices
and USB controllers.

Your current settings will be overwritten in this process.
A backup of your current settings will be stored in the TRAKTOR settings folder.

Cancel MNext » h_‘
Pantalla de bienvenida del asistente de la configuracion.

» En la pantalla de bienvenida, haga clic en Next para comenzar.

5.1.1  Seleccion del aparato controlador

En la pantalla de configuracién del aparato controlador, seleccione el aparato controlador que
desea utilizar con TRAKTOR. Si desea controlar sus pistas mediante tocadiscos o equipos de
CD, deje el menu con sus valores predeterminados (No).
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<= TRAKTOR 3 ZSetup Wizard

HARDWARE CONTROLLER SETUP

All connected Mative Instruments KONTROL devices are already configured. Are
you using a different device?

Are you using an external controller ?

La pantalla de configuracion del aparato controlador.

» Haga clic en Next para continuar.

5.1.2  Seleccionar un controlador de codigo de tiempo

En la pantalla de seleccién del controlador de cédigo de tiempo, seleccione el medio de coédigo
de tiempo que desea emplear con TRAKTOR. Si estd empleando TRAKTOR AUDIO 6 como
parte del sistema de TRAKTOR SCRATCH A6, deje el menl en sus valores predeterminados
(opcién: | use an Audio 6/10).
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<= TRAKTOR 3 ZSetup Wizard

TIMECODE CONTROLLER SELECTION

With the Scratch versions of TRAKTOR, you have the option to control your decks
with timecode vinyl or CDs to preserve the touch and feel of a turntable or CD
setup.

Based on your selection, your audio interface's inputs will be set up to worlk with
the corresponding control type.

Select your control medium:

I use an Audio 6/10 -

Note : Changing the p e configuration of Audio 6 and Audio 10 is possible

udic Setup Preferences.

La pantalla de seleccién del controlador de cédigo de tiempo.

» Haga clic en Next para continuar.

5.1.3  Seleccionar una configuracion de cubiertas

En la pantalla de configuracion de cubiertas, seleccione el tipo de cubierta que desea emplear
con TRAKTOR.
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<= TRAKTOR 3 ZSetup Wizard

DECK LAYOUT SELECTION

This step allows you to select the number and flavor of decks which match
your use case best.

Select your setup:

P Track Decks + 2 Remix Decks (Scratch™

2 Track Decks + 2 Remix Decks (Scratch)
4 Track Decks (Scratch) *

2 Track Decks + 2 Live Inputs (Scratch)

2 Track Decks + 2 Remix Decks

2 Track Decks

4 Track Decks

2 Track Decks + 2 Live Inputs

La pantalla de seleccion de cubiertas.

1. En el menu desplegable, seleccione la opcion 2 Track Decks (Scratch).
2. Haga clic en Next para continuar.

5.1.4  Comprobar la configuracion

La ultima pantalla del asistente de la configuracién muestra el resumen de la configuracién de
TRAKTOR que se acaba de realizar:
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<= TRAKTOR | ZSetup Wizard

YOUR TRAKTOR SETUP

Traktor Scratch Pro 2

No controller used

External Mixer

2 Track Decks + 2 Remix Decks (Scratch)

German keyboard layout

La pantalla final del asistente de la configuracion.
» Haga clic en Finish para confirmar la seleccion y cerrar el asistente de la configuracion.

El asistente de la configuracion puede activarse en todo momento haciendo clic en la en-
" trada Start Setup Wizard del ment de ayuda (Help) de TRAKTOR.
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® Traktor View G
an00o

< TRAKTOR S Launch Service Center

Open Manual...

Direct Thru Downloads

Visit Traktor 2 on the web
Visit Beatport on the web

Start Setup Wizard

About Traktor 2...

Iniciando el asistente de la configuracién desde el ment de ayuda (Help) de TRAKTOR (Mac OS X).

5.8  Habhilitacion de las cubiertas de TRAKTOR

En su estado inicial, las cubiertas de pistas del sistema TRAKTOR SCRATCH A6 estan puestas
en el modo Direct Thru: bajo este modo, el audio que ingresa en las entradas de audio de
TRAKTOR AUDIO 6 se envia directamente a las correspondientes salidas de audio, pasando
completamente por alto el software de TRAKTOR. Antes de poder ejecutar las pistas en TRAK-
TOR, sera necesario habilitar sus cubiertas y desactivar, en consecuencia, el modo Direct
Thru.

1. En la parte superior de la cubierta izquierda, haga clic en el indicador de color naranja
(denominado THRU).
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2. En el menl desplegable, seleccione la opcién Enable Deck.
® Traktor View Help
o ) Traktor

< TRAKTOR SCRATCH PRO —

3. TRAKTOR le avisara que esta por desactivar el modo Direct Thru de los canales de audio
A. Haga clic en Ok para continuar.

Deactivating Direct Thru on output channels (Ch A
left, Ch A right).
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— La cubierta pasara al modo de ejecucién de pistas, habilitando la opcién Scratch Control.
El indicador de color naranja pasara a identificarse con la letra A.

SYNC MASTER

» Repita los pasos anteriores para configurar la cubierta derecha, la cual, una vez habilita-
da, pasara a ser la cubierta B.

— Tanto la Cubierta A como la Cubierta B mostraran la correspondiente vista de control de
pistas.

SYNC  MASTER SYNC  MASTER
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— Ahora, los LED de PHONO, sobre el panel superior de TRAKTOR AUDIO 6, deberian en-
cenderse y THRU deberia aparecer desactivado. TRAKTOR ya esté listo para ser emplean-
do con los vinilos de control.

& TRAKTOR ALDIOG

_. Ey BN

9.9 Empleo de equipos de CD: intercambio de cubiertas

Si, en vez de tocadiscos de vinilos, desea emplear tocadiscos de CD con TRAKTOR; debera po-
ner los canales Ay B de TRAKTOR AUDIO 6 en el modo de linea (Line). Para poner los cana-
les en el modo de linea, haga lo siguiente:

1. Haga clic en la rueda dentada presente en la cabecera de TRAKTOR.

ssential ¥ ):J' {:l} (;:-‘ |Z| Ell
RS
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2. En la ventana de preferencias, haga clic en la opcién de configuracién de audio (Audio
Setup), ubicada a la izquierda del cuadro.

@ Audio Setup

Qutput Routing * Audio Device Traktor Audio 6
Sample Rate 44100 Hz
Latency N
Output

4.4 ms

Al3.4) B(5,6)
Input Channal Phono Phono

Swap Channels

L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]
L+ ]
L]

Dafault

Win Built-In

3. En la seccién Phono/Line, haga clic en el botén Settings para abrir la aplicacion Control
Panel.

A{3.4) B(5.6)
Input Channal Phono Phono

Swap Channels

Default

Win Built-ln  Please choosa...

4. El panel de control se abrira. Se trata de un programa aparte que sirve para configurar los
ajustes de la amplificacién y algunas propiedades avanzadas de la tarjeta de sonido (véa-
se el manual de TRAKTOR AUDIO 6 para mas informacion sobre la aplicaciéon Control Pa-
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nel). Haga clic en la ficha Channel Setup para ingresar en la pagina de configuraciones
de canal.

TRAKTOR AUDIO 6 — CONTROL PANEL (

Audio Settings »

Channel Setup

44100 Hz ~ | Sample Rate Processing State
256 samples v | Process Buffer Output Latency

I

Audio Processing Device Monitor
Diagnostics

@ Interface connected.

5. Verifique que los botones de Line de los canales A y B aparezcan seleccionados.

TRAKTOR AUDIO 6 — CONTROL PANEL 1}

Audio Settings

[

Channel Setup »

: B
Input Routing Input Routing
[ Direct Thru [] pirect Thru
Input Sens Input 5ens
O Phono O Phono
@ Line @ Line I}'

Here you can change the Input Sensitivity and Direct Thru settings. Note that changes made on this tab will be lost
after restarting the device. Please use the Startup tab to set up the default startup configuration.
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6. El indicador luminoso PHONO LED, sobre el panel superior de la tarjeta de sonido, debe-
ria aparecer desactivado; lo cual significa que los canales A y B estan puestos en el modo
de linea.

& TRAKTORAUDIDE

_' =y BN

— Los canales de entrada A y B de la tarjeta de sonido estén ahora configurados para ampli-
ficar dispositivos de nivel de linea, por lo que podra emplear equipos de CD con los CD
de control para manejar las cubiertas Ay B de TRAKTOR.

5.10 Calibracion de TRAKTOR para el control de codigo de tiempo

TRAKTOR se calibrara automaticamente para operar con control de cédigo de tiempo tan pron-
to como la pla se pose sobre el vinilo de control o se ejecute la reproduccién del CD de con-
trol. TRAKTOR analizara la posicion y el tempo de la fuente de cddigo de tiempo y la calidad
de la sefial generada.

» Haga clic en la bandeja representada en la cubierta de pistas para abrir el panel del vi-
sor.
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Si la sefial fuera suficiente, el vinilo o el CD seré detectado. Posteriormente, el medidor de se-
fial, a la derecha del visor, se llenard completamente y el visor mostrara dos circulos bien defi-
nidos. Si hubiera una pista cargada en la cubierta asociada, la misma comenzara a ejecutarse.
Una cubierta que ha sido calibrada correctamente deberia tener el aspecto de la ilustracion de
abajo.

SYNC MASTER

Vinyl 15 min

1 8 1B 32 »

Calibracién correcta de la Cubierta A de TRAKTOR.

» Ahora que el sistema de TRAKTOR SCRATCH A6 esta configurado y calibrado, se reco-
mienda empezar la lectura de la guia de iniciacién (TRAKTOR 2 Getting Started); archivo
PDF que brinda informacion suplementaria sobre la manera de emplear su nuevo sistema
de disyoquey. Este documento explica también la manera de resolver los problemas mas
frecuentes que pueden surgir durante el proceso de calibracion.
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b Manera de proceder

6.1 Documentacion

6.1.1 Manuales PDF

Toda la documentacion esta disponible en formato PDF y alojada en el directorio de instalacion
de TRAKTOR 2 en el disco duro. También podra acceder a dicha documentacién desde el me-
nd de ayuda (Help) de la aplicacién.

Ademas de esta guia, TRAKTOR brinda los documentos siguientes:

= El manual de iniciacion (TRAKTOR 2 Getting Started) explica operaciones mas basicas como
la importacion de una colecciéon de musica, la mezcla de pistas, el uso de las cubiertas
de samples y algunas otras caracteristicas del TRAKTOR 2. También cuenta con un capi-
tulo que explica las funciones de los vinilos y CD de control en TRAKTOR SCRATCH PRO
2. El manual de iniciacién de TRAKTOR 2 es el proximo paso de aprendizaje del sistema
de TRAKTOR SCRATCH A6.

= El manual del programa (TRAKTOR 2 Manual) es la fuente principal de informaciéon con
respecto a las caracteristicas més avanzadas de TRAKTOR. Proporciona una descripcién
detallada de todos los elementos que componen la interfaz de usuario y de las opciones,
herramientas, editores y moédulos de procesamiento de sonido de la aplicacion. Podra
usarlo como manual de consulta y como guia de trabajo.

6.1.2  Videos explicativos

En la siguiente direccién de Internet encontrara una serie de videos explicativos muy Utiles:
http://www.native-instruments.com/traktorvideos

Con ellos aprendera a realizar las tareas mas usuales del sistema TRAKTOR SCRATCH A6. Re-
comendamos seguir las instrucciones de estos tutoriales teniendo el programa TRAKTOR abier-
to en el ordenador.
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6.2 Asistencia

6.2.1 Banco de Conocimientos / Léame / Asistencia en linea

» Abra el Centro de Servicio y haga clic en el botén de Asistencia, en la esquina superior
derecha. Alli encontrara enlaces directos al Banco de conocimientos y a |la Asistencia en
linea.

El Banco de conocimientos guarda informacién de utilidad acerca de los productos de Native
Instruments y puede resultarle de gran ayuda a la hora de resolver determinados problemas.

Si en el Banco de conocimientos no encontrara ninguna informacion referente a la cuestion
que desea resolver, puede utilizar el formulario de asistencia en linea para contactarse con el
equipo de asistencia técnica de Native Instruments. En el formulario de asistencia en linea de-
bera ingresar la informacién solicitada sobre su hardware y software. Esta informacién es esen-
cial para que nuestro equipo de asistencia pueda proporcionarle la ayuda necesaria.

Al comunicarse con el equipo de asistencia de Native Instruments, recuerde que cuantos mas
detalles pueda proporcionar acerca de su hardware, el sistema operativo, la version del progra-
ma y el problema que estd experimentando, mejor sera la ayuda que nuestro equipo pueda
brindarle. En su descripcién deberia mencionar:

= La manera de replicar el problema.
= Lo que ha intentado hacer para solucionar el problema.
= Una descripcién de su configuracién, incluyendo todo el hardware.

= La marcay caracteristicas de su ordenador.

Al instalar un programa nuevo o una actualizacién de programa, también cargara un archivo
Readme (Léame) en el cual se incluye toda nueva informacién que no pudo ser incorporada
a la documentacion. Por favor, lea este archivo antes de ponerse en contacto con la asis-
tencia técnica.
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6.2.2 Forum

En el foro de usuarios de Native Instruments podréa discutir las caracteristicas del producto con
otros usuarios y con los expertos que moderan el foro: http://www.native-instruments.com/fo-
rum.

6.3  Actualizaciones

Al toparse con cualquier problema, lo primero que recomendamos es descargar e instalar las
actualizaciones disponibles. Las actualizaciones se efectlan regularmente para solucionar pro-
blemas conocidos y para la mejora constante del software. El nimero de versién de su progra-
ma aparece en la opcion About de la aplicacion. Este cuadro de dialogo se abre haciendo clic
en el logotipo de NI, presente en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario. Tam-
bién podréa ver el nimero de version de todas las aplicaciones Native Instruments instaladas, si
cliquea en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Las actualizaciones estan dispo-
nibles en la ficha Actualizaciones del Centro de Servicio o en nuestro sitio de Internet, en:
http://www.native-instruments.com/updates.
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1 Solucion de problemas y preguntas frecuentes

Esta seccién contiene las respuestas a las preguntas mas frecuentes y referencias a articulos
del banco de conocimientos para detalles suplementarios. Para poder consultar un articulo, vi-
site por favor la pagina de Internet de Native Instruments, vaya hasta el banco de conocimien-
tos (Knowledge Base) de la seccién de asistencia (Support) e ingrese el ndmero del articulo en
el campo de busqueda.

1.1  Llacarpeta de instalacion no puede ser hallada por el actualizador
de la instalacion

Si ha desplazado manualmente la ubicacién de una aplicacion Native Instruments en el disco
duro, el instalador, a la hora de ejecutar una actualizacién mostrara un mensaje de error € in-
terrumpiréa la instalacién. La ruta correspondiente a la ubicacion de la aplicaciéon puede ser co-
rregida en la ficha Panorama General del Centro de Servicio. Si una aplicaciéon no puede ser
hallada, esta ficha mostrara el botén Localizar. Haga clic en este botén y vaya hasta la ubica-
cion verdadera de la aplicacion.

1.2 Control de cuentas de usuario y seguridad en Internet

El control de cuentas de usuario (UAC, por sus siglas en inglés) y cualquier programa de segu-
ridad para Internet o antivirus deberia desactivarse temporariamente al instalar el software de
TRAKTOR, dado que los mismos pueden interferir con el proceso de instalacién. Si le preocu-
pa la seguridad de sus archivos, desconecte el ordenador de la red durante la instalacién.

1. Para abrir el control de cuentas de usuario en Windows 7 o Vista, haga clic en el bot6on de
Inicio de la barra de tareas, ingrese "Cuentas de usuario" en el campo de blsqueda y pre-
sione [Intro]. En Windows Vista, deshabilite la casilla de "Activar o desactivar el Control
de cuentas de usuario" y en Windows 7 mueva el deslizante correspondiente hasta abajo.

2. Revise la documentacién de su antivirus o seguridad de Internet para averiguar la manera
de desconectar temporalmente estos servicios.
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3. Completada la instalacién, aseglrese de rehabilitar el control de cuentas de usuario y su
antivirus/seguridad de Internet.

1.3  Clics y fallas de audio al tocar las pistas

Si escucha clics o fallas en el audio mientras una pista esta sonando, deberia incrementar la
latencia de TRAKTOR AUDIO 6. Para ello, en el manual de TRAKTOR AUDIO 6, consulte el capi-
tulo referido al panel de control de TRAKTOR AUDIO 6, herramienta con la cual podra realizar
los ajustes pertinentes de la interfaz de audio.

1.4 Otros recursos para la solucion de problemas

Si ninguna de las sugerencias de este capitulo lo ayudan a resolver su problema, el manual de
TRAKTOR 2 le proporcionara informacién mas detallada sobre los temas tratados en esta guia.
También, podréa consultar nuestro Banco de conocimientos en:
http://www.native-instruments.com/knowledge/.
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